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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-6)

1.

Oswiadczenie projektanta™® o sporzgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych projektantow (i projektantéow sprawdzajacych - jesli
wystepuja) bioracych udziat w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
przez sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta wszystkich specjalnosci do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego

I1. Cze$¢ opisowa (str. 7-15)

I11.

1.

PN WD

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepeinosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

Czes¢ rysunkowa

1. IB.1 RZUT PIWNIC skala 1:100
2. IB.2 RZUT PARTERU skala 1:100
3. IB3 RZUT PODDASZA skala 1:100
4. IB4 RZUT DACHU skala 1:100
5. IB.5 PRZEKRO]A-A B-B skala 1:100
6. IB.6 ELEWACJE skala 1:100
7. A1  RZUT PIWNIC skala 1:100
8 A2  RZUT PARTERU skala 1:100
9. A3 RZUT PODDASZA skala 1:100
10.A4  RZUT DACHU skala 1:100
11.A.5 PRZEKRO] A-A B-B skala 1:100
12.A.6 ELEWACJE skala 1:100
13.A.7 WYKAZ STOLARKI skala 1:100



GDANSK dnia: 22-12-2023

OsSwiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej

projekt architektoniczno-budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.
niniejszym

Os$wiadczam, ze sporzadzitem projekt architektoniczno-budowlany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa inwestycji:
Przebudowa wraz z cze$ciowq rozbidrka i remontem budynku Le$nictwa Babi D61, na terenie
czesci dziatki nr 95/64 potozonej w obrebie Glincz, gmina Zukowo

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Kolbudy

Adres: ul. Osiedle Le$nikow 15, 83-050 Kolbudy

branza/specjalno$¢ uprawnienia podpis

ARCHITEKTONICZNA

mgr inZ. arch. Grzegorz Jaszczurowski
uprawnienia bez ograniczen
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr PO/KK/041/03

projektant




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Okregowa Komisfa Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdarsk
Gdansk, 15 grudnia 2003r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/041/03

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz. archittkt ~ Grzegorz Jaszczurowski

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Mu -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysiuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za
posrednictwem ckregowej komisji kwalifikacyjnej, kiéra wydala decyzje. Odwotanie wnosi sig w.terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Zespolu lopek Zespoiu Czlonek Zespol
. -ﬂ’ﬂ%’mz‘u-%{ U?,Iii ' 7
R

Sekretarz Zespoiu

A Souede
Aleksandra Sliwecka

Konrad Plawiriski omuald Cieluch toni

Otrzymuija:
1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Grzegorz Jaszczurowski, 80-180 Gdarsk, Ciechanowska 1¢/3
2. Minister Infrastruktury.
3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenfralnego rejestru oscb pos}al{{ajapyag—}\ NSC

uprawnienia budowlane,

2)  Rada Pomorskiej Okregowe] Izby Architektow. N
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80-836 Gdask, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (D-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska‘@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp/pl
NIP: 583-27-75-211 Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SA III O/Gdafsk Nr 87 10201811 102301446

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inz. arch. Grzegorz Jaszczurowski



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz Jaszczurowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/041/03,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0779.

Czlonek czynny od: 08-05-2019 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-07-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0779-612C-36DD-69AE-479C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

1) RODZA] I KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO; 9

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO; 9

3) UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE ELEWACII, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZ]I 0O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA

TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZAC]I INWESTYCJI MIESZKANIOWE] LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH; 10

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI: 10

A) KUBATURE, 10
B) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, PRZY CZYM: 10
C) WYSOKO0SC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICE, 10
D) LICZBE KONDYGNAC]JI, 11
E) INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z

WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]; 11

5) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO; 11

6) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH; 11

7) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB

NIEPEENOSPRAWNYCH, 0 KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENC]I 0 PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE] W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z

2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH; 11

8) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
0SOBY NIEPELNOSPRAWNE, 0 KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENC]I O PRAWACH 0SOB

NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONE] W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE; 12

9) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE

LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM: 12
A) ZAPOTRZEBOWANIA 1 JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH, 12
B) EMIS]JI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,
ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE, 12
¢) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW, 12

D) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMIS]I DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW
TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE, 12



E) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 12

10) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC]I WYSOCE

WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL

ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W

SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGIIL, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R. 0

ODNAWIALNYCH ZRODEACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503),

ORAZ POMPY CIEPEA, OKRESLAJACA: 13
A) OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI,

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE], 13
B) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII, 13
¢) WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE]J: 13
D) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE, 13
E) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZE] I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE; 13

11) W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE] STREFIE
OGRZEWANE], ZGODNIEZ § 135 UST. 7-101 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA

INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH

JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065
ORAZ 72020 R. POZ. 1608); 13

12) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM; 13

13) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU. 14

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAWIERA INFORMACIE O
ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, 0 KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONE]
W POSTANOWIENIU, 0 KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R.

0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE. _ 15




1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;
Kategoria XIII - pozostate budynki mieszkalne

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Budynek mieszkalny bedzie stuzyl zaspokajaniu potrzeb bytowych dwoch rodzin z

samodzielnymi wej$ciami. Funkcja uzupetniajacg budynku jest kancelaria leSnictwa Babi D6t
z samodzielnym wejsciem. W kancelarii bedg odbywaty sie prace zwigzane z prowadzeniem
gospodarki lesnej Nadlesnictwa Kolbudy. Przewidywana ilo$¢ os6b mogacych znajdowac sie
w pom. kancelarii to 3 osoby (2 w wiatrotapie-poczekalni). Powierzchnia cze$ci stuzbowej nie
przekracza 100m* i wynosi 28.07m? dlatego tez, nie ma wymogu projektowania toalety
przeznaczonej dla os6b NP.

3) Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Uktad przestrzenny - uktad przestrzenny stanowig 3 kondygnacje (1-podziemna, parter
+poddasze uzytkowe)

Forma architektoniczna - prosta forma tradycyjna z dachem asymetrycznym dwuspadowym

Wyglad zewnetrzny, materiaty, kolorystyka elewacji - elewacja w kolorze biatym z dachem w
kolorze naturalnym, stolarka okienna i drzwiowa naturalny dab, braz

Zgodnos¢ z planem miejscowym lub decyzjg o wzizt - zgodna

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczego6lnosci:

a) Kubature,

Kubatura ................................................................................................................................................................ 1 323.97m3

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju
poziomego wszystkich wewnetrznych przegr6d budowlanych, przejs¢ i
otworow w tych przegrodach, przej$s¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw,
tarasow, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

- powierzchnie uzytkowag budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,

8



ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, §ciennych szaf, schowkéw i garderob,

- przy okreS$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czeSci o wysokos$ci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczenn w 100%, o wysokos$ci r6wnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od
2,20 m - w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie
catkowicie,

- przy okreS$laniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
przez lokal mieszkalny nalezy rozumieé¢ wydzielone trwatymi $cianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi, ktoére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuza
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Puiytkowa ) 10934m2
Pt MZeveeererseseeer oo es oo e e oottt ettt et 136.48m?
Puiytkowa KAN CELARIAssssssassasssssasssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssassasssssassasssssasssssssssnssnssnn 28.0 7m2
Puzytkowa DLA CALEGO OBIEKT Usssassssasssssssssasassssassssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssasssssssssssassssasassass 273 89m2

c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednice,

DIUGOSC ottt AR R R 16.44m
SZETOKOSC eeeerereeceuseere et ee et se s ssee e b e s RS R ER SRR R SRR R E R s e R e bR s 9.64m
WWYSOKOSC.urereeinrersessessss s s ssessss s st s s sE SR s 9.64m

d) Liczbe kondygnacji,
liczba kondygnacji NAZIEMNYCH ... ssss s st sss s sass s 2
liczba kondygnacji POAZIEMNYCH ...t s s 1

e) Inne dane niZ wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Istniejaca odlegtos$¢ od granic nieruchomosci: 10.50m

5) Opinie geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;
Projektowany obiekt zostat zaliczony sa do I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe

proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Na podstawie wynikéw badan geologicznych
gruntu zostang przeprowadzone obliczenia statyczne dla posadowienia budynku w cze$ci
projektu technicznego.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.



6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

liczba lokali MIi€SZKAINYCH ot 2
1icZba 10KAll UZYTKOWY CH oottt ees et ssse e ss e ss s s es s 1

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym os6b starszych;

liczba lokali mieSZKaINYCh dla NP ...ttt es s ss s s ss s 0

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

Przepisy nie stawiajg wymagan. Powierzchnia czesSci stuzbowej nie przekracza 100m®

i wynosi 28.07m?, dlatego nie projektuje sie toalety przeznaczonej dla os6b NP.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3siednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,

[lo$¢ zapotrzebowania na wode na zasadach dotychczasowych.

[lo$¢ Sciekéw do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Projektowany obiekt, zgodnie z programem uzytkowym, nie produkuje zanieczyszczen

gazowych, zapachéw, pytowych i ptynnych w iloSci mogacych powodowa¢ wptyw na
Srodowisko w iloSci przekraczajacej dopuszczalne normy w przepisach szczegoétowych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Wszystkie odpady zwigzane z uzytkowaniem obiektu beda segregowane i sktadowane w
kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi sytuowanymi na terenie utwardzonym.
Na terenie dziatki przewiduje sie miejsce do gromadzenia i segregacji odpadkéw statych.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZze promieniowania, w
szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
Projektowany obiekt, zgodnie z programem uzytkowym, nie powoduje emisji drgan czy
promieniowania innych zaktécen, w ilosci mogacych powodowaé¢ wpltyw na $rodowisko w
ilosci przekraczajacej dopuszczalne normy w przepisach szczeg6towych.
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e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé¢ ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Obiekt zostal zaprojektowany z poszanowaniem Srodowiska przyrodniczego. W obrebie
projektowanych robét nie stwierdzono siedlisk gatunkow chronionych roslin czy zwierzat.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodiach energii (Dz. U.z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

wynosi: 92,34 [kWh/m2rok] x 245,82 [m2] = 22 699 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii,

c) Wybodr dwadch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- system Zrédto odnawialne [biomasa - projektowany]

- system Zr6dto odnawialne [pompa ciapta powietrzna US.G.1]

- system Zrodto odnawialne [pompa ciapta gruntowaUS.G.2]

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,
Wg zat. do PB ,,Optymalizacja energetyczna”.

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Wyniki systemow alternatywnych wskazuja na czas zwrotu nie diuzszy niz 10lat przy
systemach opartych na pompie ciepta, biorgc pod uwage dostepnos$¢ zasobéw odnawialnych
drewna opatowego w lasach panstwowych wybrano system oparty na kotle na biomase 5
klasy ECODESIGN. Wybrano system oparty na Zrodle opartym na biomasie (drewno).

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wyKkorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-101i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynKi i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Projektowany budynek posiada pomieszczenia, w ktérych temperatura rézni sie nieznacznie,
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wobec czego wprowadza sie urzadzenia majace automatycznie regulowac temperature w
poszczeg6lnych pomieszczeniach (termostaty), sterowanie ogrzewaniem bedzie odbywac sie
w sterowniku gtownym oraz w termostatach przy poszczegélnych grzejnikach.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,;
Budynek zaprojektowano, wyposazajac go w instalacje i elementy, zapewniajgce uzytkowanie

go zgodnie z przeznaczeniem: instalacje wodociggowe, kanalizacji, ogrzewanie c.o., wentylacji
naturalnej oraz elektryczne oSwietleniowe i gniazd wtykowych, telefoniczne, internetowe.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Puew. = 273.89m?, Hpua.=9.64m (niski), liczba kondygnacji: 2

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych,

Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania czy
przetwarzania materiatéw palnych badZ wybuchowych w ilosci stwarzajacych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zaréwno wew. i zew. budynku.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Budynek ZLIV - budynek mieszkalny (dwa mieszkania)

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen,

Przyjeto klase wyzsza niz moéowi §212, klasa ,,C" z uwagi na ekspertyze rzeczoznawcy p.poz.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania,
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa nie przekraczajgcg 8 000m?>.

f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczeg6élnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia, Nie dotyczy ZLIV

g) informacje o Kklasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”
Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku:
gtowna konstrukcja nosna - R 60
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konstrukcja dachu - R 15
strop-REI160

Sciana zewnetrzna - E1 30 (o«i)
Sciana wewnetrzna - E1 15
przekrycie dachu - RE 15

Stopien rozprzestrzeniania ognia:
- Sciany (welna mineralna BSO) nierozprzestrzeniajace ognia NRO
- dach (kryty blachodach6wka) nierozprzestrzeniajace ognia NRO

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatbw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego s3a bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. W przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegblno$ci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych witasciwosci okresSlone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby wtokiennicze nie speiniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tiz4s;

2) ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitdow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére
lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

h) informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajgcych jego skutki,

Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania czy
przetwarzania materiatéw palnych badz wybuchowych w iloSci stwarzajacych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zaréwno wew. i zew. budynku.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnos$ci os6b przebywajacych w obiekcie,

W budynku (kondygnacja parteru) moze przebywac do 8 oséb (po 3 osoby w pom. kancelarii
i 5 pom. mieszkalnych). Ewakuacja z catego budynku bedzie odbywata sie poprzez dwa
gtowne wejscia do budynku oznaczone w cz. stuzbowej zgodnie z PN. Ewakuacja z
pomieszczen ogdlnodostepnych bedzie odbywata sie poprzez wiatrotap. Strategia ewakuacji
zaklada opuszczenie budynku oraz zebranie sie w miejscu bezpiecznym wskazanym przez
zarzadzajacym akcjg ewakuacyjna.

Z pomieszczen przeznaczonych dla pobytu statego ludzi (do 3 oséb) wyjscie ewakuacyjne
stanowig drzwi o szerokosci 0,90m otwierane do wewnatrz. Drzwi ewakuacyjne zew.
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o szerokoSci 0.90m otwierane na zewnatrz (1 skrzydtowe o szer. skrzydta 0.90m).
Powierzchnia pomieszczen nie przekracza 300m? a liczba przebywajacych oséb ponizej 50.
Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia nie przekracza 60m.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okres$leniem zakresu i celu ich stosowania
wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,

Na wyposazeniu winien by¢ podreczny sprzet gasniczy speiniajgcy normatyw: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego: 2kg/3dm?® na 100m? chronionej powierzchni.

Stanowi¢ go beda 3 gasnice proszkowa AB 4kg w pom. kancelarii oraz po jednej w kazdym
lokalu mieszkalnym (zaleca sie umieszczenie w pom. kottowni).

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dZzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Nie projektuje sie punktéw poboru wody oraz nasad do zasilania urzadzen gasniczych, do
budynku zapewnione jest dojscie oraz dojazd ekip ratowniczych.

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,
Budynki na dziatkach sgsiednich nie wystepuja w obszarze oddziatywania.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Zgodnie z ekspertyza rzeczoznawcy p.poz., klasa odpornosci ogniowej budynku ,,C" .

n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych,

wentylacyjnej — zastosowanie materiatow niepalnych dla przewodéw i obudowy

ogrzewczej - zastosowanie materiatow niepalnych dla grzejnikow i przewodow

elektrycznej - urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupeiniajace podstawowga ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach
uszkodzenia samoczynne wylaczenie zasilania,wytgczniki nadpragdowe w obwodach
odbiorczych, potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, 1gczace przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku, przewody elektryczne z
zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej

teletechnicznej - brak wymagan
piorunochronnej - zastosowanie materiatow niepalnych dla przewoddéw i osprzetu

0) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Przyjeto scenariusz samoewakuacji z budynku na zewngatrz w miejsce bezpieczne.
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PRZED UZYTKOWANIEM NALEZY OPRACOWAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO OBIEKTU WG WYMAGAN ROZPORZADZENIA MSWIA W SPRAWIE OCHRONY
P.POZ.

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie
na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Stosownie do uzgodnien ekspertyzy rzeczoznawcy p.poz.

Zgode na odstepstwo wydat Pomorski Komendant Wojewddzki Pannstwowej Strazy PoZzarnej
w postanowieniu z dnia: 22-08-2024r. Znak WPZ.52840.206.2024.3.AL wskazujac
rozwigzania zamienne:

1. Zapewnienie dla budynku odpornosci pozarowej ,,C” - spelniono

2. Zapewnienie elementom budowlanym, z ktérych wykonany jest budynek, stopnia
nierozprzestrzeniania ognia - spelniono

3. Wyposazenia kazdego lokalu mieszkalnego oraz kancelarii Le$nictwa w gasnice proszkowg
o masie Srodka gasniczego 4kg (AB) - spelniono
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