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. WSTEP
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PFU

Podstawg opracowania pn. ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania: , Rewitalizacja
parku w Gtuszycy” jest umowa nr 114.IRiP.5.2023 podpisana w Gtuszycy pomiedzy Gming
Gtuszyca z siedzibg przy ul. Parkowa 9, 58-340 Gfuszyca, NIP: 8862572750, REGON:
890718248, reprezentowang przez: Romana Gtoda — Burmistrza Gtuszycy, zwanego dalej
Zamawiajacym

a Ogrody Hryniewieckich. Sabina Hryniewiecka z siedzibg w Wambierzycach, ul. Wiejska 21a,
57-411 Wambierzyce, NIP 885 157 84 18 reprezentowang przez Sabine Hryniewiecka, zwang
dalej Wykonawca.

2. ADRES OBIEKTU

Park w miejscowosci Gtuszyca, woj. dolnoslgskie, powiat watbrzyski

Numery ewidencyjne dziatek:

dz. Nr 113/2, 113/10, 113/4, 113/6, 113/7, 113/11, 113/12, 113/13 oraz cze$¢ dziatki 114
Obreb Gtuszyca — Miasto

Powierzchnia catego terenu : 3,32 ha

W tym powierzchnia parku: ok 2,5 ha

3. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane i projektowe projektowane przez Wykonawce
w trybie zaprojektuj i wybuduj polegajgce na zaprojektowaniu, uzyskaniu zgdd i pozwolen
formalno- prawnych wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym dla nastepujgcych
zadan:

Budowa nawierzchni wodno-przepuszczalnych- ciggdw komunikacji pieszej

Wykonanie podbudowy i obrzezy z kostki bet. | obrzezy

Budowa tezni solankowej wraz z budowa nawierzchni utwardzonej

Budowa mostku i pomostu nad stawem

Budowa urzadzen pietrzgcych wode

Budowa sciezek edukacyjnych w formie podestéw drewnianych

Remont istniejgcego oswietlenia, w tym wymiana opraw oswietleniowych istniejgcych

latarni parkowych

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia oraz wymiana oprawy istniejgcych latarni

Montaz obiektow matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state,

stolik szachowy, psie pakiety, domki dla owaddw, budki legowe i karmniki ptakéw)
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Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich pozwolen i uzgodnien formalno-

prawnych na dostawe i montaz urzadzen placéw zabaw, obiektdw matej architektury oraz

uktadu komunikacji pieszej, wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia, wskazany zostat znak towarowy, patent lub

pochodzenie, Zrédio lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi

dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw (art. 29 ust. 3

ustawy Pzp), Zamawiajgcy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i

dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdéwienia materiatéw, urzadzen, systemoéw

odniesienia, itd. réwnowaznych, zamiennych (w oparciu np. na produktach innych

producentéw) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych oraz estetycznych,

o przedstawienia réwnowaznych, zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania),

. uzyskania akceptacji Zamawiajgcego

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdéwnowazine opisywane przez

Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub

roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdéwienia wskazane sg odniesienia do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o

ktérych mowa w ust. 1 pkt.2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

rownowazne z opisywanym.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej i
kosztorysowej zawierajgcej zréznicowanie uktadu komunikacyjnego i obiektéw budowlanych
i elementdw matej architektury oraz wykonaniu robét ujetych w dokumentaciji.

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego
wybranych elementéw zagospodarowania terenu oraz zagospodarowanie obiektow matej
architektury i komunikacji pieszej. Proponowane formy zagospodarowania majg na celu
poprawe dostepnosci przedmiotowego placu dla réznych grup uzytkownikéw, w tym przede
wszystkim dla dzieci i mtodziezy oraz ich opiekundw i tym samym wzbogacenie programu
uzytkowego.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwigzan na terenach rekreacji, poprawa
Srodowiska i idgcej za tym poprawy jakosci zycia mieszkaricdw Gminy poprzez:

1. Rozwigzania innowacyjne dla przedmiotowego regionu.

2. Wykorzystywanie lokalnych zasobdéw, gtéwnie przyrodniczych.

3. Rewitalizacja i wprowadzenie zmian dla uzytkownikéw przedmiotowego terenu.

e Tereny objete koncepcjg po wykonaniu bedg bezptatnie dostepne dla spoteczenstwa
4. Stworzenie miejsc stuzgcym seniorom, tj. miejsca wypoczynku w cieniu drzew.
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Zakres opracowania obejmuje czes¢ wstepng, tj. rozpoznanie terenu i jego analiza.
Rozpoznanie terenu jest oceng stanu istniejgcego, wigcznie z rozpoznaniem gatunkéw roslin
na nim wystepujacych i ich stanu zachowania. Natomiast analiza zostata dokonana pod katem
istniejgcej szaty rodlinnej, matej architektury, budynkédw bezposrednio graniczacych z
opracowywanym terenem lub znajdujgcych sie na nim, pozostatych obiektéw oraz ocenie stanu
obiektéw na nim znajdujgcych sie i stanu zachowania terenu.

Z uwagi na szeroki zakres funkcji poszczegdlnych terendw w dokumentacji zaproponowano
bardzo szczegétowe rozwigzania, m.in. uksztattowanie terenu, przebieg i rodzaj Sciezek,
placow, lamp solarnych oraz matg architekture. W opracowaniu uwzglednia sie takze
wytyczne wskazane przez Zamawiajgcego.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1. Wykonanie operatow wodno-prawnych celem uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

2. Opinii geotechnicznej posadowienia BOS.

3. Innych uzgodniert wymaganych prawem dla montazu BOS ( Wojewddzki Konserwator

Zabytkéw, uzgodnien z wiascicielami ciekdw wodnych, rowéw, drég, uzgodnieniem w zakresie
kolizji z istniejgcymi sieciami i instalacjami)

4, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie
robot poprzez ztozenie zgtoszen lub pozwolen wraz z wymaganymi zatgcznikami stosownie do
art. 29 ust.1 pkt 5 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) lub pozwolen na budowe, stosowac do
art. 28 ust. 1 jesli zaistnieje taka potrzeba w Starostwie Powiatowym.

5. Dostawe, montaz obiektdw matej architektury oraz wykonanie nawierzchni
bezpiecznych placu zabaw i nawierzchni komunikacji pieszej. Wszystkie roboty powinny by¢
zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz dokumentacjg zgtoszeniowa.

6. Geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie dokumentacji powykonawecze;j.
7. Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;.
8. Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi dla kazdej z BOS

5. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Wykonanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i aktami prawnymi wifasciwymi dla rodzaju prac, obowigzujgcymi polskimi i
europejskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wszelkie prace powinny by¢
prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne]. Zastosowane materiaty i
urzadzenia powinny posiadac certyfikaty i atesty, wydane przez upowaznione na terenie Polski
instytucje i powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
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Il. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Prace projektowe

Wykonang koncepcje projektowg nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Projekt budowlany i wykonawczy tezni solankowej przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robdt nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Catos¢ opracowan wykonac¢ w jezyku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej na
ptycie CD lud DVD w formatach: pdf, dwg, word, excel.

Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaé na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Wykonanie obejmowaé ma teznie solankowg, pozostate elementy tj. matg architekture,
utwardzenie terenu, infrastrukture towarzyszaca.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

1. Wykonaweca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do rozruchu i nastepnie eksploatacji.

2. Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Kontraktu.

3. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowaé dane
i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamdéwienia (dane wyjsciowe do
projektowania), wykonaé wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zaprojektowania:

a) uzyskaé niezbedne dane dla prawidtowej pdziniejszej realizacji Robdt: materiaty,
ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania

b) uzyskaé pozwolenia wodno-prawne

c) Teren parku jest ujety w wykazie zabytkéw. Podczas prac projektowych nalezy uzyskac

wszelkie uzgodnienia i decyzje od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

d) Wykonawca w zakresie wykonania projektu musi wykaza¢, ze dysponuje osobami, ktére
bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia, posiadajgcymi nastepujgce kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie, tj. osobg z wyksztatceniem wyzszym w zakresie architektury
krajobrazu z doswiadczeniem polegajgcym na wykonaniu projektu gospodarki drzewostanem
oraz projektu wykonawczego zieleni dla parku/ogrodu stanowigcego zabytek wpisany do
rejestru zabytkdow lub dla kompleksu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkéw
zawierajgcego park/ogrdd o powierzchni min. 2,5 ha

e) uzyskaé¢ uzgodnienia z wiascicielami: ciekow wodnych i rowéw w przypadku
odprowadzenia oczyszczonych Sciekdw do wéd, drog w przypadku przejscia przytaczami przez
drogi i gestorow sieci w zakresie istniejgcych kolizji
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f) w przypadku koniecznosci nalezy uzyska¢ umowe z RZGW Wody Polskie we Wroctawiu
na zajecie terenu pod wodami ptyngcymi.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujace:

a) Dokumentacje Powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci;

5. Wykonawca pozyska Mape do celdw projektowych we wiasnym zakresie.

6. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o wydanie warunkéw zabudowy na potrzeby wykonania
tezni solankowej z pozostatg niezbedng infrastruktura.

7. Zakres i forma dokumentacji projektowej ma umozliwi¢ uzyskanie wszelkich,
przewidzianych prawem, uzgodnien i pozwolen. Przyjete rozwigzania projektowe muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

8. Wizualizacja (koncepcja projektowa), a nastepnie projekt budowlany i projekt wykonawczy
muszg byé przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca uzyska, wymagane obowigzujgcymi przepisami, stosowne opinie, uzgodnienia
i pozwolenia od odpowiednich organéw na podstawie upowaznien otrzymanych od
Zamawiajgcego.

10. llos¢ opracowan projektowych: Projekt budowlany — 4 kpl., Projekt wykonawczy — 4 kpl.,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 1 kpl., Kosztorys inwestorski — 1 kpl.,
Przedmiary robdét — 1 kpl. Catos¢ opracowan wykonaé w jezyku polskim w formie papierowe;j i
elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formatach: pdf, dwg, word, excel.

11. Dodatkowo, Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

12. Wszystkie materiaty wyjsciowe oraz niezbedne do uzyskania wymaganych uzgodnien,
opinii, pozwolen i decyzji pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu
w tym celu stosownych upowaznien.

13. Wykonawca dotgczy do projektu oSwiadczenie, iz jest on zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

14. Kompletny projekt wykonawczy, przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

15. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych powinny by¢ zgodne z zawartoscia
odpowiednich specyfikacji technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu budowlanego
i wykonawczego w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

zagospodarowania parku, budowy tezni solankowej i pozostatych robdt towarzyszgcych.

Wykonawca wykona:
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Budowe nawierzchni wodno-przepuszczalnych- ciggdw komunikacji pieszej
Wykonanie podbudowy i obrzezy z kostki bet. | obrzezy

Budowa tezni solankowej wraz z budowa nawierzchni utwardzonej

Budowa mostku i pomostu nad stawem

Budowa urzadzen pietrzacych wode

Budowa sciezek edukacyjnych w formie podestéw drewnianych

Remont istniejgcego oswietlenia, w tym wymiana opraw oswietleniowych istniejgcych
latarni parkowych

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia oraz wymiana oprawy istniejgcych latarni
Montaz obiektow matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state,
stolik szachowy, psie pakiety, domki dla owaddw, budki legowe i karmniki ptakdéw)
wykonanie terendw zieleni parkowe;j

W/w prace zawarte sg w wykazie bedgcym zatgcznikiem do PFU.

W szczegdlnosci wykonane zostang nastepujgce roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, w
tym

J zaplecze budowy,

. doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

. ogrodzenia tymczasowe,

J drogi dojazdowe do obiektéw,

J urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji

powykonawczej oraz wykonanie badania podifoza gruntowego, badz zadania przez organ
administracji architektoniczno- budowlane;.

2. Roboty budowlane i wykornczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe, w tym zabezpieczenie oczyszczalni przed

wyporem przez wody gruntowe ( posadowienie i docigzenie betonem towarowym o
odpowiednich parametrach)

3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA ( wraz z pomiarami ochronnymi instalacji
elektrycznej)

7. Zagospodarowanie terenu

a) Uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,

8. Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania w/w prac,

uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania do eksploatacji i uzytkowania.
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9. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

10. Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzgdzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE UPRAWNIEN | KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
WYKONAWCY w ZAKRESIE PRAC WYKONAWCZYCH

Przedmiotowy teren parku jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Wykonawca w zakresie prac wykonawczych i pielegnacyjnych musi dysponowaé ogrodnikiem
lub architektem krajobrazu, lub lesnikiem badZz osobg o pokrewnym przyrodniczym
wyksztatceniu posiadajagcym doswiadczenie w zakresie sadzenia roslin oraz utrzymania
terendw zielonych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca musi dodatkowo sam miec uprawnienia lub dysponowac
osobg posiadajgca kwalifikacje zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i
opiece nad zabytkami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW BUDOWLANYCH | URZADZEN

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji majg by¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy
synchronizowane obowigzujgce w UE.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéow.
Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

2.9. Wymagania odnosnie przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
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budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene. Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7. WYMAGANIA ODNOSNIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie obiektu budowlanego w energie elektryczng zaprojektowaé i wykona¢ z istniejgcej
szafy ztgczowo-pomiarowej, zlokalizowanej w budynku przystani. Szafe zasilajgco-sterujaca
tezni solankowej zaprojektowacd i wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego i usytuowac obok
tezni solankowej. Szafe wyposazy¢ dodatkowo lub zabudowa¢ w odrebnej szafie roztacznik,
lampke sygnalizacyjng LED zabezpieczenia dla gniazda 3-fazowego 16A/Z oraz czterech gniazd
16A/Z 230V wraz z gniazdami na potrzeby obstugi imprez plenerowych.

Nalezy zaprojektowad i wykonaé oswietlenie architektoniczne tezni zasilane z projektowanej
szafy, oprawy zamocowac¢ do konstrukcji szkieletowe] obiektu.

Zaprojektowac i wykonaé dodatkowaq latarnie oswietlenia zewnetrznego od strony pétnocnej
przy projektowanej Sciezce do tezni, a drugg, istniejgcg od strony potudniowej, jezeli zajdzie
taka konieczno$¢ w zaleznosci od usytuowania tezni, nieznacznie przesung¢ w kierunku sciezki.
Latarnie zaprojektowac takg sama, jak istniejgce i zasili¢ kablem ziemnym YAKX 4x35 mm? z
najblizszej latarni.

8. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE MATERIALOW

Dopuszczone materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:

edopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm
wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

ezgodne z wykonanym projektem oraz postanowieniami PFU,

enowe, nieuzywane, wiasciwie oznakowane i opakowane (muszg mie¢ date produkcji z roku
ich zabudowy lub roku poprzedzajacego zabudowe),

ezgodne z zaleceniami producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ wykonania
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Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wtasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takie w petnej zgodnosci z rysunkami i
specyfikacjg techniczng z poszanowaniem materiatéw i terenu wykonania. Urzadzenia,
materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdéwieniem majg by¢ nowe
i 0 wtasciwym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju w zakresie produkcji materiatdw i osprzetu dostarczonego dla wykonania
zamowienia. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zgda tego Inspektor Nadzoru,
Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczacg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

Kontrola jakosci robot

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i jej pdzniejsze nowelizacje (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 682 z podin. zm.). Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z Ustawy Prawo budowlane oraz z postanowien
Umowy z Wykonawca. Jednym z obszaréw dziatalno$ci inspektoréw nadzoru bedzie kontrola
prowadzonych robét i protokolarne potwierdzanie jej wynikow. Kontroli bedg podlegaty w
szczegoblnosci:

erozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy,
estosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z PFU,

estosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w PFU,

ejakosc i doktadnosé wykonania prac,

eprawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

esposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z PFU i umowa.
Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegajg nastepujgcym typom odbioréw

eodbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

eodbidr koricowy,

eodbidr pogwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego odbioru robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy
uzgadniaé z Inspektorem Nadzoru oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego.

W celu rozpoczecia koficowych czynnosci odbiorowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
ezakonczyd roboty objete umowa oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

ezgtosi¢ pisemnie zakonczenie robdt objetych umowg i ewentualnymi aneksami do niej oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego oraz przedtozyé komplet dokumentéw odbiorowych,
eprzekazaé protokoty badan, préb i sprawdzen wbudowanych instalacji i urzadzen.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania dot. zagospodarowania terenu
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu oraz
jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot. Zakres czynnosci
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obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych
materiatdw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikéw, usuniecie innych odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz
uprzatniecie otoczenia w tym obsianie trawa.

9.1. PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Do prac porzadkowych i przygotowawczych nalezy przygotowanie catego terenu do dalszych
prac wykonawczych, w tym zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie tablic
informacyjnych. Przez prace porzagdkowe nalezy rozumie¢ usuniecie z obszaru odpaddw statych,
gruzu i pozostatych elementéw, ktére mogg sie pojawié podczas dokonywania prac porzagdkowych.

Nalezg do nich przede wszystkim:

e Usuniecie istniejgcych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowe;j.

e Usuniecie istniejgcych elementéw matej architektury, w tym fawek i koszy na mniejsze
odpadki state

e Wykonanie zabiegéw oczyszczenia istniejgcego stawu oraz odmulenie i pogtebienie dna
stawu

e Wycinka planowanych drzew do usuniecia oraz krzewoéw.

Wszystkie w/w czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Do prac porzadkowych nalezy réwniez usuniecie karp, gatezi i pni po usunietych drzewach.
Wszystkie materiaty rozbiérkowe wykonawca powinien zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o gospodarce odpadami.

9.2. PRACE W ZAKRESIE WYKONAWCZYM

W zakresie prac wykonawczych planuje sie montaz obiektéw matej architektury oraz prac
wykonawczych w zakresie budowlanym:

Budowa nawierzchni wodno-przepuszczalnych- ciggdw komunikacji pieszej
Wykonanie podbudowy i obrzezy z kostki bet. | obrzezy

Budowa tezni solankowej wraz z budowa nawierzchni utwardzonej

Budowa mostku i pomostu nad stawem

Budowa urzadzen pietrzgcych wode

Budowa sciezek edukacyjnych w formie podestow drewnianych

Remont istniejgcego oswietlenia, w tym wymiana opraw oswietleniowych istniejgcych
latarni parkowych

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia oraz wymiana oprawy istniejgcych latarni
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Montaz obiektéw matej architektury (w tym fawki, kosze na mniejsze odpadki state,
stolik szachowy, psie pakiety, domki dla owadoéw, budki legowe i karmniki ptakéw)

Podczas wykonywania w/w prac nalezy zwrdci¢ szczegélng ostroznos$é w sasiedztwie drzew
adaptowanych. Podczas korytowania i wykonywania prac ziemnych nie wolno wycinaé
centralnych korzeni odpowiadajacych za statyke drzewa. Korzenie musza by¢ ukryte
w warstwie wyrownawczej z pospétki lub w warstwie odsaczajacej.

Ponadto przy pracach ziemnych i zwigzanych z budowa nawierzchni przepuszczalnych nalezy
prace wykonywac recznie lub minikoparka o wadze do 3,5 ton o matym nacisku na napedzie
gasienicowym. Nalezy recznie wybraé¢ humus miedzy korzeniami oraz w miejscach korzeni
drzew.

Podczas wykonywania prac w obrebie drzew nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew deskami na
wysokos¢ min. 150 cm.

a. NAWIERZCHNIE WODNO-PRZEPUSZCZALNE — KOMUNIKACJA PIESZA

WYKONANIE NAWIERCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH - sciezki komunikacji pieszej
Ciggi piesze zostaty zaplanowane w miejscach istniejgcych chodnikdw i przedeptéw pieszych.
Nawierzchnie wodno-przepuszczalng nalezy wykonac z kamienia tamanego.

Ze wzgledu na techniczny brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych do systemu
kanalizacji deszczowej uktad komunikacyjny wpisany w teren zielony powinien by¢ wodno-
przepuszczalny i wspomagacd retencje wod. Nalezy wykonac go z kamienia famanego.

Do budowy nawierzchni nalezy uzy¢ jako podbudowy kruszywa tamanego fr. 0 /63 mm
o grubosci 15 cm, 0/ 31,5 mm o grubosci 8 cm oraz kruszywa tamanego granitowego 4-8 mm
o grubosci 5 cm jako warstwy wierzchniej. Nalezy ustabilizowa¢ wszystkie warstwy
mechanicznie do wskaznika zageszczenia [s>0,95.

W miejscach sptywu wody wykonaé¢ nachylenia jednostronne w kierunku terenu zieleni.
Zewnetrzng krawedz sciezek bedzie stanowié linia z palisady fupanej, granitowe] szarej
(10x10x20 cm) oraz linia z kostki tupanej, granitowej szarej (10x10 cm). Spadek poprzeczny
ciaggu komunikacyjnego 1,5 %. Obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na tawie betonowej
stabilizujgcej z oporem C12/15 gr. 15 cm

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia sciezek przed uprzywilejowanym przeptywem waod
opadowych w miejscach potencjalnych koryt pod sciezkami nalezy wykona¢ sgczki francuskie
kamienne lub zwirowe w otulinie z Geowtdkniny.

e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15 gr. 15 cm
b. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — PLAC POD TEZNIA SOLANKOWA

Na opracowywanym terenie nalezy zapewni¢ nawierzchnie pod teznig solankows.
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Proponuje sie, aby nawierzchnia zostata wykonana z kostki betonowej popielatej gr. 8 cm.
Obrzeza okalajgce plac nalezy wykonac z obrzezy popielatych, betonowych 20 cm wys. i 6 cm
szer.

c. PROPONOWANE LATARNIE | OPRAWY LAMP ISTNIEJACYCH

Koncepcja przewiduje wymiane opraw i stupdw istniejgcych latarni oraz montaz i budowe nowych
latarni parkowych wedtug odrebnego projektu. Schemat rozmieszczenia nowych i istniejgcych latarni
pokazuje zat. graf. R-2

SPECYFIKACIJA | PARAMETRY TECHNICZNE proponowanych latarni:
Dane techniczne

Stupy oswietleniowe

Stosowac stupy z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym.
e Kolor w kolorze dostosowanym do opraw oswietleniowych RAL 9005
e stup w kolorze z palety RAL 9005
o  Wysokos$¢ stupow - 5 m

Oprawy o$wietleniowe

Do obliczen w proj. arch. budowlanym nalezy wykozysta¢ oprawy oswietleniowe LED

d. TEZNIA SOLANKOWA - PARKOWA

Planowana teznia solankowa wraz z zagospodarowaniem terenu posiada¢ powinna teren
utwardzony wokoét tezni i tgczacy teinie ze Sciezkami, uktad ciggdw komunikacji pieszej w
postaci ciggdw spacerowych, utwardzonych z pozostatg komunikacjg pieszg na terenie
przystani. Dodatkowo przewiduje sie elementy matej architektury w postaci: faw do siedzenia
wzdtuz tarniny, tawek wolnostojgcych - 8 szt., koszy na odpady - 2 szt., tablica informacyjna -
1 szt. Elementy matej architektury nalezy wizualnie dopasowacé do tezni solankowej oraz
zastanej architektury.

Projekt przewidywac ma takze oswietlenie obiektu, tj. oprawy mocowane do konstrukcji tezni
oraz 2 stupy oswietleniowe z oprawami na wysiegniku. Stojak na rowery musi zapewnié
komfortowa mozliwos¢ bezpiecznego przypinania roweréw. Wymaga sie, aby stojak byt ,,U-
ksztattny” (ocynkowany ogniowo lub kwasoodpornie, grubos¢ scianki rury nie moze byé
ciersza niz 3,2 mm) oraz umozliwiat wygodne parkowanie kazdego typu roweru (grubos¢ opon
do 8,0 cm, $rednica kota do 0,7 m oraz koszyk z przodu i tytu roweru o szerokosci do 0,6 m
znajdujacy sie 0,6 m nad ziemig), posiadat przekrdj nie grubszy niz 8,0 cm, aby zapewnic
mozliwos¢ zapiecia roweru zamknieciem typu U-lock, byt trwale przymocowany do podtoza.

Teznia ma by¢ miejscem ogdlnie dostepnym dla wszystkich mieszkaricow.
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Teznie wykona¢ z drewna heblowanego, modrzewiowego, impregnowanego. Drewno
zabezpieczyé impregnatem (matowym, w kolorze bieli) do stopnia niepalnosci NRO oraz przed
dziataniem owadéw i grzybow.

Teznie nalezy posadowic na stopach fundamentowych zelbetowych o wymiarach 40x40x100
cm. Zbrojenie fawy fundamentowej wykonaé¢ z 4 pretow @ 10 L 850 potaczonych 5
strzemionami @ 6 L 730. Na podtozu wykona¢ podbudowe wg opisu:

e Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej grubosci 3 cm
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm
e kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm

Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca obrzeze z oporem C12/15

Krokwie o przekroju 8x16 cm nalezy przykry¢ ptytami OSB lub deskowaniem. Na powierzchni
ptyt / desek nalezy potozy¢ pape podktadowsa.

Pokrycie wierzchnie zadaszenia tezni nalezy wykona¢ z gontu bitumicznego w kolorze
grafitowym.

W celu odprowadzenia wody z powierzchni dachu oraz estetyki nalezy wykonac obroébki
blacharskie wzdtuz zewnetrznych krawedzi zadaszenia.

Teznia posiada wbudowana tawke (miejsce siedzgce) wykonang z drewna struganego
modrzewiowego, impregnowanego. Drewno zabezpieczyé impregnatem w kolorze biatym do
stopnia niepalnos$ci NRO oraz przed dziataniem owadoéw i grzybéw.

Miejsca siedzace majg wysokos¢ 45 cm oraz 50 cm szeroko$é siedziska. tawke nalezy
posadowi¢ na fundamencie zelbetowym o szerokosci 20 x 40 cm. Zbrojenie tawy
fundamentowej wykonac z 4 pretéw @ 10, potgczonych 2 strzemionami @ 6.

Teznia solankowa sktadaé sie ma z dwodch zasadniczych typdw: monolitycznej niecki,
podziemnego zbiornika na solanke o pojemnosci min. 5 000 litrow (fundament tezni) oraz
szkieletowej konstrukcji szkieletowe] gradierni z drewna modrzewiowego w postaci walca,
wypetnionego wigzankami z tarniny. Rama ma by¢ niewidoczna po wypetnieniu wigzkami
tarniny. Centralna czes$¢ tezni obtozona ma byé deskami z drewna modrzewiowego,
mocowanymi na zaktad lub piéro i wpust. Wypetnienie konstrukcji szkieletowej gradierni
zaprojektowac¢ nalezy z wigzanek tarniny, utozonych w taki sposéb, aby sptywajaca
grawitacyjnie solanka ulegata rozbijaniu o poszczegdlne gatazki, tworzgc tzw. mgte wodna.
Nastepnie sptywajgca grawitacyjnie woda solankowa trafiaé ma do niecki zbiornika
solankowego, gdzie jest ponownie ttoczona (za pomocy agregatu pompowego oraz instalacji
technologicznej), do znajdujacych sie na gérnym poziomie techniczno-serwisowym
drewnianych koryt (obieg zamkniety).
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokdt tezni solankowej zaprojektowaé jako
dostepne dla osob niepetnosprawnych. Na terenie wokét tezni solankowej nie wystepujg
przeszkody terenowe uniemozliwiajacej lub utrudniajgce dostep osobom niepetnosprawnym,
w tym poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich lub posiadajgce dysfunkcje ruchowe.

Technologia tezni oparta ma by¢ o medium solankowe, krazace w obiegu zamknietym
pomiedzy zbiornikiem (min. 5 000 litrow) na solanke, instalacjg rozprowadzajgca wode
solankowga wraz z urzgdzeniami hydraulicznymi (agregatami pompowymi) oraz systemem
drewnianych koryt rozmieszczonych na goérnym poziomie techniczno-serwisowym,
bezposrednio nad $ciang z tarniny. Z koryt poprzez drewniane zawory (kurki) solanka ma
zosta¢ skierowana do rynien solankowych w celu réwnomiernego nawadniania Sciany z
tarniny. Sptyw wody solankowej po gafgzkach tarniny ma sie odbywaé grawitacyjnie.
Rozpylona solanka, na skutek nastonecznienia i dziatania wiatru tworzy unoszace sie aerozole
zawierajgce m.in.: jod, brom, magnez, wapn, krzem, potas, zelazo. Rozbijane czgstki solanki
powodujg hydrojonizacje soli, podobnie jak rozbryzgane fale morskie. Powstaty aerozol
odznacza¢ ma sie szczegdlnymi walorami zdrowotnymi, gdyz jego czastki majg znaczna
zdolnos¢ penetracji poprzez btony $luzowe oraz skére. Wokot tezni wytworzy sie specyficzny
mikroklimat, bedacy naturalnym leczniczym inhalatorem. Zaktada sie roztwodr solanki o
nasyceniu ok. 8-9% NaCl w obiegu zamknietym. Solanka ma by¢ dostarczana 1-2 razy w roku
specjalistycznym sprzetem. Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem,
uzupetniane powinny by¢ wodg z instalacji wodociggowej lub zasilanej pompg z odwiertu.
Nalezy zaprojektowac system kanalizacyjny / odptywowy oraz zbiornik retencyjny do ktérego
odprowadzany bedzie nadmiar wody solankowej w zbiorniku solankowym, powstaty w wyniku
ulewnych deszczéw. Technologia tezni zaktada¢ ma réwniez zrzut wody solankowej (przed
sezonem zimowym) za pomocg Wozu asenizacyjnego, a nastepnie utylizacje zuzytego medium
lub w inny sposéb po uzyskaniu zgody odbiorcy.

e. SCIEZKI DYDAKTYCZNE

WYKONANIE SCIEZEK DYDAKTYCZNYCH

We wschodniej czesci parku wystepujg bardzo rozlegte tereny podmokte. Z zwigzku z
utrzymujgcymi sie tu wodami powierzchniowymi i podskérnymi wystepuje tu zupetnie
odmienna fauna i flora niz w pozostatej czesci parku. W obszarach wystepowania mokradet
proponuje sie wykona¢ sciezki dydaktyczne, dzieki ktérym spotecznosc lokalna bedzie miata
mozliwos¢ poznawad i podziwiac te odmienng przyrode bez ingerencji w nig.

Sciezki te beda wykonane z drewna modrzewiowego, heblowanego, impregnowanego.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ impregnatem (matowym bezbarwnym) do stopnia niepalnosci
NRO oraz przed dziataniem owadow i grzybow.

Sciezki bedg miaty 150 cm szerokosci. Podczas biegu $ciezki koncepcja przewiduje miejsce
postojowe w postaci podestu w ksztatcie kota. Promien kota ma 650 cm. Te cze$¢ podestu
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bedzie ograniczona poreczami wykonanymi rdéwniez z drewna modrzewiowego,
heblowanego, impregnowanego o wys. 90 cm. W miejscu postojowym znajdujg sie
wbudowane fawki po obwodzie kota. tawki nalezy wykona¢ z drewna modrzewiowego,
heblowanego, impregnowanego. Oparcie tawek bedzie stanowi¢ porecz okalajgca podest,
poza miejscem wejscia.

Z uwagi na potrzebe zachowania naturalnej struktury fauny i flory oraz mozliwie jak
najmniejszg ingerencje w srodowisko naturalne, konstrukcja sciezek bedzie sie wspieraé na
stupach / palach drewnianych, modrzewiowych zaostrzonych w rozek po jednej stronie

Pale powinny by¢ okorowane, mie¢ min. 120 cm dt. | 25-30 cm $rednicy i powinny wspierac
konstrukcje Sciezki dydaktycznej co 250 cm.

Przy biegu sciezki powinny sie pojawié tablice informacyjne o tresci przyrodniczej parku,
ktdre umozliwig odwiedzajgcym zapoznanie sie z wystepujgcym tu swiatem roslin oraz
zwierzat.

f. ZASTAWKA DO PIETRZENIA i KONTROLI WODY w STAWIE

Koncepcja przewiduje wykonanie zastawki retencyjnej, dzieki ktdérej mozliwe bedzie
kontrolowanie doptywu wdéd z pobliskich odtworzonych rowéw.

Konstrukcje zastawki nalezy wykona¢ w technice murowanej z kamienia naturalnego
(piaskowca lub granitu). Do murowania nalezy uzy¢ blokéw kamiennych ciosanych.

Sama $luza zastawki powinna byé¢ wykonana z drewna o wysokim wspdfczynniku odpornosci
na kontakt z woda.

g. NAWIERZCHNIE CZYNNE BIOLOGICZNIE, WODNO-PRZEPUSZCALNE Z
AZUROWYCH KRAT BETONOWYCH w MIEJSCU PLANOWANEGO PARKINGU

W miejscu planowanego parkingu nalezy wykona¢ nawierzchnie azurowg wykonanej z ptyt
betonowych azurowych.

WYKONANIE NAWIERZCHNI

e Ptyta azurowa na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm
e gruntrodzimy

Otwory w ptytach nalezy wypetni¢ ziemig ogrodowg i wysiaé nasionami mieszanki traw
gazonowych w ilosci 1 kg nasion na 30 m 2. Nalezy zatem wysia¢ 8 kg mieszanki nasion traw

gazonowych.

h. tAWKA-TYP1
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Opis techniczny tawki TYP 1:
tukowa tawka parkowa na centralnej nodze.
Zakrzywiona tawka na centralnej nodze, bez oparcia, o dtugosci okoto 2 m
Siedzisko: drewno akacjowe
Typ konstrukcji: konstrukcja stalowa potgczona z drewnianymi deskami za pomoca potaczen
Srubowych ze stali nierdzewnej. tawka tworzy tuk o sredniej dtugosci okoto 2 m, 90 ° sektora.
Obrobka powierzchni: stalowa konstrukcja ptyt bocznych jest wyposazona w warstwe
ochronng z cynku i sproszkowanego lakieru.
Rama nosna: ptyty boczne sg przyspawane z prostokatnych rur 70 x 50 x 3 mm i wypalenia
wykonane z blachy stalowe] o grubosci 8 i 5 mm potaczonej zgietym profilem.
Siedzisko: 19 deseczek wykonanych z masywnego drewna o przekroju trapezowym, o dtugosci
500 mm.
Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze.
Kolorystyka desek: Orzech ciemny
Kotwienie: : mocowanie do podfoza (tawy fundamentowej o wymiarach 40 x 30 x 30 ) x 3 za
pomocg pretéw gwintowanych @ 12 mm

i. tAWKIZ OPARCIEM - TYP 2

tawka ze stojakiem o dtugosci 1,8 m

Materiaty: drewno akacjowe

Rodzaj konstrukcji: wykonana z odlewdéw ze stopu aluminium, potgczona z drewnianymi
lamelami za pomocg potaczen srubowych ze stali nierdzewnej.

Rama nos$na: odlewy ze stopu aluminium.

Siedzisko: 8 x drewniane szczebliny (o przekroju prostokatnym 30 x 40 mm) o dtugosci 1800
mm, 2 x okragte drewniane lamele (o przekroju prostokgtnym 32 x 40 mm) o dtugosci 1800
mm. Oparcie: 6 x drewniane szczebliny (o przekroju prostokgtnym 30 x 40 mm) o dtugosci
1800 mm, 1 x drewniane lamele (o przekroju prostokgtnym 30 x 45 mm) o dtugosci 1800 mm.
Powtoka: odlewane ramy boczne dostarczane bez obrébki powierzchniowej, wykonczenie
proszkowe.

Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze
Kolorystyka desek: Orzech ciemny

Kotwienie: mocowanie do podfoza (tawy fundamentowej o wymiarach 65 x 30 x 30 ) x 2 za
pomoca pretéw gwintowanych @ 12 mm

j.  STOJAK NA ROWERY
Rodzaj konstrukcji: wykonana z odlewdw ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.
Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze.

Wymiary: 210 cm x 70 cm x 70 cm

k. STOLIK SZACHOWY
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Wymiary:

Wysokos¢: 78 cm

Szerokos¢: 70 cm

Dtugosé: 83 cm

Materiaty:

Blat: Granit szary

Podstawy: Stal lakierowana lub ocynkowana lub nierdzewna

Kolorystyka:

Blat: Granit Impala lub granit szary

Podstawy: Podkfad cynkowy, lakier proszkowy - kolorystyka: RAL 9005- odcienie antracytu w
delikatnej strukturze

Kotwienie do zageszczonego terenu do fundamentu betonowego o wym. 20 x 50 cm x 70 cm
za pomocy pretdw gwintowanych @ 12 mm.

|.  KRZEStO DO STOLIKA SZACHOWEGO

Materiaty: Drewno akacjowe

Rodzaj konstrukcji: odlewy ze stopu aluminium potgczone z drewnianymi lamelami za pomoca
nierdzewnych potaczen srubowych.

Powtoka: odlewy z blachy bocznej dostarczane sg bez dodatkowej powtoki lub na zyczenie
pokryte powtoka proszkows.

Rama nos$na: odlewy ze stopu aluminium.

Siedzisko: 9 lameli wykonanych z twardego drewna o przekroju prostokgtnym
i dtugosci 560 mm.

4 okragte lamele z twardego drewna o prostokagtnym przekroju poprzecznym
i dtugosci 560 mm.

Opcje kolorystyczne: odcienie poliestrowych powtok proszkowych w matowej strukturze
drobnoziarnistej zgodnie z tabelg RAL. 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze
Kotwienie: mocowanie do podtoza (tawy fundamentowej o wymiarach 50 x 30 x 30 ) x 2 za
pomocg pretéw gwintowanych @ 12 mm

t.  KOSZ NA MNIEJSZE ODPADKI

Okragty kosz na smieci z drewniang poszyciem i zadaszeniem, pojemnos¢ kosza 45 |
materiaty: drewno robinia akacjowa, pokrycie dachu popielniczka

Typ konstrukcji: konstrukcja stalowa z drewnianymi blaszkami pofgczonymi za pomoca
potaczen srubowych ze stali nierdzewnej.

Powtoka: konstrukcja stalowa jest wyposazona w warstwe ochronng z cynku i powtoki
proszkowej.

Rama nos$na: spaw od wypalenia blachy o grubosci 5 mm
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Poszycie: 24 blaszki wykonane z masywnego drewna o wymiarach 35 x 20 x 700 mm o
przekroju prostokatnym.

Pojemnik wewnetrzny: giety arkusz ocynkowany o grubosci 0,8 mm, pojemnosc¢ 45 |

Gasnica papieroséw ze stali nierdzewnej z popielniczka, objetos¢ 0,8 |

Pokrycie dachu: spaw od wypalenia blachy stalowej o grubosci 4 i 5 mm, na przemian z
popielniczky, zamek z siodtem 9 mm

Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze
Kolorystyka desek: Orzech ciemny

Kotwienie: kotwienie do zageszczonego terenu do fundamentu betonowego o wym. 20 cm x
50 cm za pomoca pretow gwintowanych @ 12 mm.

m. = TABLICE INFORMACYJNE

OGOLNE DANE TECHNICZNE:

- wysokos$é: 260 cm

- wysokos¢ z odcinkiem

do zabetonowania: 312 cm

- szerokos¢: 173 cm

- gtebokosé: 11 cm

- powierzchnia tablicy: 1464 mm x 1297 mm

waga: - 95 kg

materiaty: - stal weglowa, odlew zeliwny

OPIS:

Konstrukcja spawana z stalowych rur o srednicy 60 mm i 76 mm. Elementy ozdobne wykonane
sg z odlewow zeliwnych. Ptaszczyzna tablicy wykonana z blachy o grubosci 3 mm, wzmocniona
profilami stalowymi w pasie géornymi dolnym o wymiarach 40 x 20 x 2 mm. Elementy ozdobne
wykonane sg z odlewdw zeliwnych. Produkt wykonywany jest w stali weglowej, ocynkowane;j
i malowanej proszkowo wg palety RAL 9005 odcienie antracytu w delikatnej strukturze.
Tablica przeznaczona do naklejania grafki z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym
zabezpieczonym laminowaniem. Tablica moze by¢ wykorzystywana jedno lub dwustronnie.
Wszystkie elementy matej architektury muszg byé odpowiednio zakotwiczone zgodnie z
instrukcjami technicznymi producenta

Kolorystyka: odcienie poliestrowych powtok proszkowych w matowe] strukturze drobnej
wedtug wzornika RAL.

Fundament:

Kotwienie do zageszczonego terenu w fundamencie betonowym o wym. 30 cm x 30 cm x 80
cm za pomocg pretéw gwintowanych @ 12 mm.

n. DOMKI DLA OWADOW
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Domki dla owaddéw majg na celu zacheci¢ owady zapylajgce do zamieszkania na
opracowywanym obszarze. Do owaddw zapylajgcych nalezg m.in. trzmiele, murarka
ogrodowa, motyle.

Domki dla owadow nalezy zamocowac¢ na drewnianym palu zakotwiczonym stabilnie w
gruncie i zabezpieczonym przed przegniciem.

0. KARMINI DLA PTAKOW

Karmnik dla ptakéw nalezy umiesci¢ wysoko, w miejscu niedostepnym dla kotéw.
Prawidtowa konstrukcja karmnika. Niezbedny jest nim daszek chronigcy pokarmy przed
opadami atmosferycznymi i ostona przed wiatrem. Jednoczesnie musi zapewnia¢ swobodny
dolot i odlot. Konieczna jest w nim tez wysuwana, tatwa do umycia podtoga. Karmniki bez
wysuwanej podfogi sprawiajg, ze trudno w nich utrzymac higiene, a ptaki zjadajg pokarm
zanieczyszczony odchodami poprzednich biesiadnikdw.

p. BUDKI LEGOWE DLA PTAKOW

Typy budek legowych
Wyréznia sie wiele typow skrzynek budek legowych, jednak w koncepcji uzyte zostaty uzyte
nastepujgce budki.

Typ 1 - dla matych dziuplakéw
Podstawowe parametry:
e Wewnetrzny wymiar dna: 11 x 11 cm
o Gtebokos$é od wlotu do dna od wewnatrz: 21 cm
e Srednica otworu wlotowego: 33 mm
e Grubo$¢ przedniej Scianki (z podwdjnej deski): 4 cm
Potencjalne gatunki, ktdre mogg zajac¢ skrzynke: bogatka, modraszka, sosndwka, czubatka,
sikora uboga, muchotéwka zatobna, muchotéwka biato szyjka, mazurek, wrébel, pleszka,
kowalik, kretogtow.
Skrzynka legowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna byto
jg otworzy¢ i wyczysci¢. Najlepszym rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia Scianka

Typ 2 - dla szpaka
Podstawowe parametry:
Wewnetrzny wymiar dna: 14 x 14 cm
e Gtebokos¢ od wlotu do dna od wewnatrz: 26 cm
e Srednica otworu wlotowego: 47 mm
e Grubos¢ przedniej Scianki (z podwodjnej deski): 4 cm
e aprzy zastosowaniu zabezpieczenia przeciw kunie (dodatkowa deseczka): 6 cm
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Potencjalne gatunki, ktdre mogg zajac¢ skrzynke: szpak, bogatka, pleszka, kowalik, kretogtéw,
mazurek, wrobel, jerzyk oraz wiewidrka, jednak moze ona zajg¢ budke po rozgryzieniu
(powiekszeniu) otworu wlotowego.

Skrzynka legowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna byto jg otworzy¢ i wyczyscic.
Najlepszym rozwigzaniem jest wyjmowana przednia $cianka

r. PSIPAKIET

Kosz na psie odchody powinien by¢ odporny na korozje, wykonany z stali ocynkowanej,
lakierowane proszkowo, kolor — RAL 9005. Zestaw mocowany w gruncie za posrednictwem
zabetonowanego stelaza. Worki na psie odchody dostepne sg z dystrybutora, ktéry ma
mechanizm, utatwiajacy ich pobranie.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAtOZENIA TERENU ZIELENI

Do prac zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni naleza:
Oczyszczenie istniejgcego zbiornika wodnego z zanieczyszczen statych oraz pielegnacja
w zakresie istniejgcej zieleni
Woycinka chorych i uszkodzonych drzew oraz krzewéw
Wykonanie nasadzen punktowych drzew, powierzchniowych dla krzewoéw
Montaz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego
Sciétkowanie korg ozdobna
Wykonanie trawnikdw i gk kwietnych wg opiséw i zatgczonych rysunkdéw.

Il.  CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z
oddzielnych przepisow:

1) W zataczniku do PFU zamieszczono poglagdowo mape zasadniczg dla terenu inwestycji.
2) Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie objetej nadzorem konserwatorskim miasta.

3) Projektowanie wykonaé zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obwigzujgcego na terenie

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane: Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wihascicielem terenu, na ktérym planuje budowe tezni
solankowej.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Akty prawne:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pézn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r., poz.1169).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2022 r., poz.45).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
1225).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z
pdzin.zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2022 r., poz. 503).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programéw funkcjonalno — uzytkowych (Dz. U.
poz. 2454).

Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami

Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
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