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I. WSTEP
1. PODSTAWA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Podstawg opracowania koncepcji pn. ,Rewitalizacja parku w Gtuszycy” jest umowa nr 114.IRiP.5.2023
podpisana w Gtuszycy pomiedzy Gming Gtuszyca z siedzibg przy ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca, NIP:
8862572750, REGON: 890718248, reprezentowang przez: Romana Gtoda — Burmistrza Gtuszycy, zwanego dalej
Zamawiajgcym

a Ogrody Hryniewieckich. Sabina Hryniewiecka z siedzibg w Wambierzycach, ul. Wiejska 21a, 57-411
Wambierzyce, NIP 885 157 84 18 reprezentowang przez Sabing Hryniewiecka, zwang dalej Wykonawca.

2.  DANE EWIDENCYINE

Obiekt:

Park w miejscowosci Gtuszyca, woj. dolnoslaskie, powiat watbrzyski

Numery ewidencyjne dziatek:

dz. Nr 113/2, 113/10, 113/4, 113/6, 113/7, 113/11, 113/12, 113/13 oraz czes¢ dziatki 114 Obreb Gtuszyca -
Miasto

Powierzchnia catego terenu : 3,32 ha

W tym powierzchnia parku: ok 2,5 ha

Uwarunkowania:
1) Teren jest objety MPZP UCHWALA NR XVI/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W GLUSZYCY
z dnia 28 pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Gtuszyca.
2) Ustalenia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow we Watbrzychu - Teren parku znajduje sie w
ewidencji zabytkow.
W/N. 5140.9.2019.PS — Informacja o ujeciu obiektu nieruchomego w wykazie zabytkéw

Temat opracowania: ,,Rewitalizacja parku w miejscowosci Gtuszyca”

Inwestor: Gming Gtuszyca z siedzibg przy ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca, NIP: 8862572750, REGON:
890718248, reprezentowang przez: Romana Gtoda — Burmistrza Gtuszycy
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Rys. 1 — Mapa ewidencyjna z lokalizacja zatozenia parkowego wraz zabudowa Gtuszycy
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Rys. 2 — Lokalizacja parku z zakre$lonym obszarem opracowania. Zdjecie satelitarne. Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl.

Opracowanie graficzne: Praca wiasna


https://mapy.geoportal.gov.pl/
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3. | ZARYS HISTORYCZNY PARKU

Najcenniejszym zrédtem historycznym dla poznania historii uktadu przestrzennego miejscowosci Gtuszyca oraz
zatozenia parkowego, sg archiwalne materiaty kartograficzne. Plany i mapy pochodzace z 2 pot. XIX w. i
poczatku XX w. Materiaty te obrazujg rozwdj przestrzenny wsi w tym okresie. Na podstawie analizy materiatéw
kartograficznych mozna precyzyjnie okresli¢ czas powstania zatozenia parkowego. Wykorzystane materiaty
kartograficzne publikowane s w wiekszosci w cyfrowym archiwum map, niektére znajdujg sie w zbiorach
kartograficznych Uniwersytetu Wroctawskiego oraz Ossolineum (Zaktad Narodowy im. Ossolinskich).

Ikonografia

Jedyne Zrodta ikonograficzne jakie wudato sie odnalezé, to: pocztéwki z konca XIX w.
i poczatku XX w. przedstawiajace wille (obecnie ul. Parkowa 9, ul. Parkowa 7) oraz fragment parku z
elementami uktadu wodnego zrddta pisane i opracowania niepublikowane

Jedynym pisanym zrédtem majacym warto$¢ archiwalna, pozostajg w tym przypadku Slaskie leksykony z korica
XVIIl w . i z okoto potowy XIX w. Informacji na temat historii miejscowosci dostarczyta tez publikacja
internetowa

Historia i ewolucja uktadu przestrzennego

F. A. Zimmermann w 1795 r. wymienia w Gtuszycy (Gdrnej i Dolnej), kosciot katolicki, ktory od 1654 r.
przeksztatcono w protestancki, dwie pastorowki, 2 szkoty, 73 rolnikéw, 4 ogrodnikéw, 99 domdéw, 7 mtyndéw, 30
bielarni. Wies liczy wowczas 1356 mieszkancow, a jej wtascicielem jest od 1498 r. von Hoberg (pdzniej nazwisko
przeksztatcone na Hochberg). We wsi, w ktorej faczyty sie dwie rzeki Bystrzyca i Ztota Woda dziatat od XVIII w.
mityn sukienniczy, na co udzieli koncesji krél w 1768 r. Tradycyjna w tym regionie produkcja tkacka, z czasem
przeksztatcita sie w przemyst sukienniczy i wtdkienniczy w XIX w. Rozwdj miejscowosci w okresie boomu
przemystowego pozwalajg przesledzi¢ archiwalne mapy topograficzne z XIX w.

W 1841 r. w Gluszycy powstaje wyposazona w krosna mechaniczne tkalnia i farbiarnia Grossmanna i
Reichenheima kredytowana przez Instytut Handlu Morskiego w Berlinie. Kolejna tkalnia i farbiarnia
uruchomiona w 1854 roku jest wtasnoscig kupca, wtasciciela sklepu w Swidnicy Meyera Kauffmanna. W
niedtugim czasie powstaje nowa przedzalnia, wiasnos¢ Juliana Websky'ego w 1861 r. kolejna tkalnia
Reichenheima, a w 1864 r. nowoczesna przedzalnia czesankowa. W latach 80. fabryke przejgt wtasciciel domu
handlowego Meyer

Kaufmann z Wroctawia. Powstaly stawy obstugujace rozbudowang fabryke wtukienniczg Meyer Kaufmann -MK
Textlwerke. Industrializacja przynosi rozwdj miejscowosci i zmiane struktury Spotecznej, Gtuszyca staje sie
osrodkiem przemystowym z zapleczem socjalnym - powstaje dom dla sierot, apteka, pojawia sie telegraf, a
pozniej ztobek i 6-cio klasowa szkota dla dzieci robotnikéw, powstat ratusz miejski (obecnie nieistniejgcy). Od
1880 r. Gtuszyca stata sie jednym z przystankéw na trasie kolei linii Watbrzych - Ktodzko. W sasiedztwie
kompleksow fabrycznych powstawaty domy fabrykantéw w postaci okazatych willi- patacykéw. Jednym z nich
jest otoczony parkiem dom Meyera Kaufmanna z 1862 r. przy ul. Parkowej 9. W czasach powojennych obiekt
stuzyt jako szkota. W 1959 funkcjonowata tu Zasadnicza Szkota Wtdkiennicza, nastepnie w 1964 przeksztatcona
zostata w Technikum Wtdkiennicze dla pracujgcych, kolejne przeksztatcenia jednostki miaty miejsce w 1977,
1990 1992 roku, w roku 2015 szkota zostata zamknieta. Obecnie obiekt jest nieuzytkowany.

Rozwdj przestrzenny miejscowosci ilustrujg archiwalne mapy tego obszaru. Na najstarszej mapie topograficznej
z 1824 r., tzw. UrmelStischblat, widoczne s3 jedynie pojedyncze zabudowania rozciggniete wzdtuz doliny
Bystrzycy. Plan Gtuszycy z 2 pol. XIX w., na ktérym widoczna jest juz linia kolejowa ukazuje juz kilka fabryk na
terenie miejscowosci, w tym starsza fabryke Kaufmanna w Gtuszycy Goérnej (lustracja 2). Na mapie
topograficznej z 1883 r. oznaczono juz nowy, rozbudowany zespét fabryki w Gtuszycy Dolnej, ale nie widac
jeszcze zatozenia willowo-parkowego. Wille wraz z parkiem uwzgledniono na niedatowanym planie fabryki wraz
z otoczeniem, pochodzgcym zapewne z lat 10/20. XX w. Zatozenie ogrodowe w obecnym uktadzie
przestrzennym (z wytgczeniem strefy wzdtuz rzeki Bystrzycy oraz czesci potudniowo - wschodniej, by¢é moze
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réwniez pétnocnej), ksztattowane byto prawdopodobnie dopiero na pocz. XX w., o czym $wiadczy pocztdwka z
1900 r., gdzie widoczne sg tylko drzewa rosngce wzdtuz rzeki Bystrzycy, ktére zastaniajg

tylko czesciowo front budynku. Z tytu domu rozcigga sie pusty teren fak i wyzej pdl uprawnych. Na mapie
topograficznej z 1937 r. rejon willi parku jest bardzo stabo czytelny. Kompozycja parku widoczna jest na planie
sytuacyjnym catego zatozenia fabryczno-parkowego, prawdopodobnie z lat 10120. XX w., o czym swiadczy
obecnos¢ garazu samochodu strazy pozarnej (Auto- und Spritz Schuppen). Park oplatata sie¢ alejek o miekkim
ksztafcie, tworzacych potgczone ze sobg petle otaczajgcych wille Kaufmanna wtaczajacych w uktad
kompozycyjny dom zajmowany przez dyrektora fabryki od 1918 r., doktora Schafera.

Rys. 3 — Patac Meyera Kauffmanna -. Fragment pocztéwki. Tylna elewacja, pocztéwka, pocz. XX w., Zrédto: www.polska-org.
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Dalej na potudnie, w obszarze kompozycyjnym parkowego otoczenia willi znajdowaty sig domy urzednikéw,
garaz, stajnia, cieplarnia (do dzi$ czesciowo zachowane). Obecnie zachowane s3 trzy z tych obiektow, objete
gminna ewidencja zabytkéw - domy dla urzednikdw i pracownikéw fabryki przy Parkowej 1 i 5 oraz budynek
mieszkalno-gospodarczy, dawniej ze stajnig przy Parkowej 3. Budynki te zrdéznicowane sg stylistycznie: dom
nrlz ok. 1890 r. reprezentuje typ architektury fabrycznej o elewacjach licowanych czerwona cegta z detalami z
cegly w kolorze 2otej: dom nr 3 z pocz. XX w. o rozbudowanej, niskiej bryle z wielopotaciowym dachem oraz
dom nr 5, czesciowo o konstrukcji szachulcowej, pochodzacy prawdopodobnie z korica XVII w. przebudowany w
koncu XIX w. Dalej w kierunku potudniowo-wschodnim znajdowat sie zespdt budynkow fabryki nieistniejacych
obecnie, oddzielony od rzeki ogrodami uzytkowymi, wiaczony niejako w uktad kompozycji parkowej przez
doprowadzajace do niego alejki.

Park zostat zatozony na pocz. XX w. wokot willi zbudowanej w 1862 r.

Kompozycja parkowa widoczna na archiwalnym planie nosi cechy stylu secesyjnego

gdzie na stosunkowo niewielkiej powierzchni wyrysowano skomplikowany uktad zapetlonych, ptynnie taczacych
sie alejek. Jest to nieco wzbogacony typ tzw. Brezelgarten - niewielkiego ogrodu w typie krajobrazowym przy
miejskich willowych rezydencjach z korica XIX i pocz. XX w.

-

SohrifeisRaotbtn e i e e A T R P

Rys. 4 — Wodospad i staw w parku nalezacym do Meyera Kauffmanna. Lata 1895-189. Zrédto: www.polska-org.

4. | POLOZENIE | LOKALIZACIA

Zatozenie parkowe zlokalizowane jest w pétnocnej czesci miasta - Gtuszyca (niem. Nieder-Wiistegiersdor), po
wschodniej stronie drogi wojewddzkiej 381 (ul. Henryka Sienkiewicza, przechodzgca w czesci potudniowej w ul.
Grunwaldzkg). Bariere przestrzenng pomiedzy droga wojewddzka, a parkiem tworzy koryto rzeki Bystrzycy.

Powierzchnia catkowita zatozenia przestrzennego wynosi ok. 3,32 ha, w tym powierzchnia parku ok. 2,5 ha. Od
strony potnocnej teren dawnego zatozenia graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej), od

7
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strony zachodniej, za korytem rzeki Bystrzycy, z terenami zabudowy wielorodzinnej (zabudowa wystepuje
jedynie na fragmencie, w czesci potnocno-zachodniej), od strony potudniowej i potudniowo-wschodniej park
graniczy z terenami dawnej zabudowy przemystowej (obecnie ruiny i nieuzytki). Od strony wschodniej teren
parku otaczajg otwarte przestrzenie, z niewielkimi powierzchniami gruzowisk (dawna zabudowa gospodarcza ?)
oraz terenami ogrodow dziatkowych (obecnie czesciowo uzytkowanych). Powyzej ogrodéw dziatkowych na
wyniesieniu terenowym wystepuje rozlegty, dominujacy w krajobrazie miasta, kompleks lesny, z czytelna droga
gruntowa na granicy drzewostanu. Droga gruntowa okalajgca ogrody dziatkowe, tgczy sie przestrzennie z droga
parkowa wystepujaca w czesci potudniowej zatozenia. W zakresie istniejgcych zabudowan do dzi$ zachowana
jest

centralnie usytuowana na terenie parku - historyczna willa dawnego wtasciciela fabryki przy ul. Parkowe] 9 oraz
kompleks budynkéw mieszkalnych o zréznicowanej formie stylistycznej i wysokiej wartosci historycznej w czesci
potudniowej uktadu przestrzennego zatozenia.

Rys. 5 — Lokalizacja parku( mapa topograficzna sakalal :250 00)

\ 5. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Uktad przestrzenny

Dawne zatozenie parkowe (zatozenie zieleni) zajmuje obszar powierzchni ok. 2,5 ha (powierzchnia catego
historycznego uktadu przestrzennego z zabudowa wynosi ok. 3,2 ha), o nieregularnym obrysie. Park rozcigga sie
wokot wili siegajac od zachodu do kanatu rzeki Bystrzycy, po wznoszacy sie dos¢ stromo teren wzgorza od
strony wschodniej. Wschodni skraj terenu parkowego stanowig ogrodki dziatkowe (czesciowo uzytkowane).
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Od wschodu (na skraju drzewostanu lesnego), teren zatozenia ograniczony jest lokalna droga prowadzgca w
kierunku wzniesienia Jedlinskiej Kopy. Od strony potnocnej park ogranicza zespoi zabudowy (obecna ul.
Gornoslaska), z czytelng kompozycjg przestrzenna pojedynczych okazéw starych drzew.

Z pierwotnego uktadu drég i sciezek najlepiej zachowany i czytelny do dzis w kompozycji parku jest fragment
gtéwnej drogi prowadzacej ze wsi od strony potudniowej do dawnej willi Kaufmanna - obecna ulica Parkowa 9.
W pierwotnym ksztatcie (czytelnym do dnia dzisiejszego), droga ta w czesci potnocnej taczyta sie z droga
okalajaca zatozenia parkowego od strony wschodniej. Fragment potudniowy drogi ma charakter drogi jezdnej,
w czesci

pétnocnej parku przechodzacy w droge piesza (droga o przebiegu pétnoc - potudnie). Na teren zatozenia
parkowego, przez rzeke Bystrzyce, prowadzg dwa mostki skrajnie usytuowane w czesci potudniowej i pétnocne;j
terenu. PrzejScie pdétnocne ma charakter kfadki pieszej. Z dawnego uktadu sciezek dobrze zachowana jest
rowniez Sciezka piesza usytuowana w czesci zachodniej zatozenia, biegngca rownolegle do rzeki oraz sciezka we
wschodniej czesci zatozenia (na granicy z ogrédkami dziatkowymi)

Teren dawnej fabryki obecnie w wiekszosci pozostaje niezabudowany. W kompozycji przestrzennej zatozenia
elementem dominujgcym w centralnej czesci parku, jest rozlegta otwarta przestrzen trawnika (ob. boisko)
potozona od strony zachodniej willi, Teren obecnego boiska miedzy domem, a rzekg Bystrzyca jest obnizony
tworzac rodzaj tarasu po zachodniej stronie wili. Regularny ksztatt trawnika, wzmocniony jest murkiem
oporowym

ze schodkami po obu stronach boiska, prowadzgcymi na podjazd.

Po pdétnocnej stronie wili znajduje sie owalny staw z okragta wysepka posrodku o umocnionych betonowych
brzegach. Dostep do stawu obecnie czesciowo ograniczony jest prowizorycznym ogrodzeniem z siatki drucianej.
Staw ten, z kamiennym sztucznym wodospadem widoczny jest na archiwalnej pocztowce z pocz. XX w. Obecnie
brak jest elementéw dawnej kaskady wodnej. Nieliczne grupy gtazéw potozone w czesci

wschodniej parku, mogg wskazywac na dawng lokalizacje wodospadu. Na stromych zboczach terenu w czesci
wschodnie] zatozenia widoczne sg liczne zagtebienia z ptyngca w formie strumieni woda. Brak obudowy i
umocnienia powoduje rozlewanie sie wody u podstawy skarpy (Silnie podmokty teren). Okragty, drugi staw
zaznaczono takze na planie sytuacyjnym z lat 20. XX w. po potudniowej stronie wili Schafera (obecna ul.
Parkowa 7), miejsce lokalizacji dawnego stawu widoczne jest do dzi$ w terenie, w formie zagtebienia obecnie
pokrytego samosiewami mtodych drzew i krzewdw

6. PRZYRODA

Ogolna charakterystyka zieleni

W drzewostanie dominuje swobodna kompozycja zieleni wysokiej wskazujgca na charakter krajobrazowy
zatozenia parkowego. Silnie wyksztatcona warstwa wysokich, starych drzew, stanowi najcenniejszy i dominujgcy
element kompozycji przestrzennej parku !. Przejrzystos¢ i czytelno$¢ pierwotnej kompozycji przestrzennej
zieleni ogranicza silnie rozwinieta warstwa samosiewéw mtodych drzew i krzewdw (szczegdlnie w czesci
wschodniej i zachodniej zatozenia parkowego).

Warstwa krzewdw w formie planowych nasadzen rozwinieta jest jedynie na niewielkich fragmentach parku,
glownie w czesciach bezposrednio otaczajacych wille Kaufamnna. (ul. Parkowa 9). Dobrze zachowane
pojedyncze okazy roslin, w sktadzie leszczyna pospolita (Corylus avellana), jasminowiec wonny Philadelphus
coronarius); lak pospolity ( Synnga vulgaris), gtég jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) wierzba iwa (Salix
caprea), cis pospolity (Taxus baccata). Ponadto licznie na terenie catego parku wystepujg samosiewy bzu
czarnego (Sambucus nigra) i s$nieguliczki biatojagodowej ( Symphoricarpos abus)- gatunek ekspansywny.
Granice Sciezek podkreslajg wspotczesne formy strzyzonych zywoptotow.

W kompozycji przestrzennej zieleni czytelna w czesci pétnocnej swobodna kompozycja starych okazéw drzew
oraz liniowy uktad wzdtuz koryta rzeki (na fragmencie), nieco stabiej wzdtuz drég. Drzewa czesto o wymiarach
pomnikowych |. Wzdtuz obecnej drogi wjazdowej (dawnej prowadzacej ze wsi do patacu), juz tylko punktowo
elementy liniowych szpalerdw - kasztanowce pospolite (Aesculus hippocastanum).
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W skfadzie gatunkowym dominujg formy lisciaste z grupy okrytozalgzkowych, wsréd starych rodzimych
gatunkéw drzew okazate deby szyputkowe (Quercus robur), klony pospolite (Acer platanoides), klony jawory
(Acer pseudoplatanus), jesiony wynioste (Fraxinus excelsior), pojedyncze olsze czarne (Alnus glutinosa), buki
pospolite (Fagus sylvatica), graby pospolite (Carpinus betulus), lipy drobnolistne (Tilia cordata) oraz niezwykle
malownicze i okazate grupy Swierkdw pospolitych ( Picea abies) i pojedynczy okaz sosny pospolitej (Pinus
sylvestris). Z grupy gatunkow obcego pochodzenia (introdukowanych), $wiadczacych o planowym
ksztattowaniu drzewostanu parku, pojedyncze okazy: kasztanowcédw pospolitych (Aesculus hippocastanum), z
grupy nagozalgzkowych: jodty (m.in. Abies concolon), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesin), sosny
wejmutki (Pinus strobus), swierki ktujgce (Picea pungens f. glauca), zywotniki (Thuja occidentalis, Thuja plicata)
oraz okazale choiny kanadyjskie (Tsuga canadensis). W runie na terenie catego parku licznie bluszcz pospolity
(Hedera helix).

Stan zdrowotny wiekszosci starych drzew jest dobry. jednak w przypadku planowanych jakichkolwiek prac
pielegnacyjnych na terenie parku, konieczne jest pozostawienie wybranych samosiewéw, tak aby zachowac
zrdznicowana strukture warstwowa zieleni wysokiej w celu ochrony starych drzew przed sinymi uderzeniami
wiatréw.

7. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zawierajgcej zréznicowanie
obszardéw zieleni niskiej, Sredniej, wysokiej, uktadu komunikacyjnego i elementéw matej architektury.

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie koncepcji w zakresie remontu wybranych elementéw zagospodarowania
parku oraz zagospodarowanie w zakresie zieleni i elementéw matej architektury oraz pozostatych obiektéw
budowlanych. Proponowane formy zagospodarowania majg na celu poprawe dostepnosci dla rdéznych grup
uzytkownikéw oraz wzbogacenie programu uzytkowego.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ wstepng, w tym rozpoznanie wartosci historycznej, studia i analizy cech
krajobrazu w zakresie Srodowiska i przyrody.
Kolejnym etapem jest rozpoznanie terenu i jego analiza. Rozpoznanie terenu jest oceng stanu istniejgcego,
wtacznie z rozpoznaniem gatunkow roslin na nim wystepujgcych i ich stanu zachowania. Analiza zostata
dokonana pod katem istniejgcej szaty roslinnej, matej architektury oraz ocenie stanu zachowania terenu (w tym
zwrdcenie uwagi na tereny zdegradowane).
W dokumentacji zaproponowano bardzo szczegdétowe rozwigzania, m.in. przeznaczenie terenu, przebieg i
rodzaj Sciezek, matg architekture. W opracowaniu uwzglednia sie takie wytyczne wskazane przez
Zamawiajacego. Dokumentacja zawiera szczegdtowy plan proponowanych nasadzen z uwzglednieniem
lokalizacji, gatunku, wymagan jakosciowych rosliny, wymagan dotyczgcych zakupu i wykonania nasadzen
materiatu szkétkarskiego.
Cele projektu:
1. Wozbogacenie programu uzytkowego parku z uwzglednieniem ochrony wartosci przyrodniczych i
historycznych terenu.
2. Poprawa dostepnosci dla rdéznych grup wiekowych uzytkownikdw z uwzglednieniem o0sdéb
niepetnosprawnych.
3. Podniesienie waloréw estetycznych i dekoracyjnych parku, w tym:
—  Stworzenie miejsc rekreacji odpowiednio dla réznych grup wiekowych

4. Poprawa jakosci Srodowiska poprzez:
—  Wykorzystywanie lokalnych zasobdw, gtéwnie przyrodniczych.
—  Zwiekszenie powierzchni czynnej biologicznie, w tym:
—  Wykorzystanie potencjatu terendéw zle uzytkowanych
—  Woprowadzenie innowacyjnych rozwigzan
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— wykonanie nasadzen z uzyciem réznorodnych drzew, krzewéw i bylin

— wykorzystaniem do planowanych nasadzen gatunkéw rodzimych, nieinwazyjnych

— zachowanie duzych i cennych drzew na opracowywanym obszarze

— stworzenie wielogatunkowych zatozen zieleni stanowigcych odpowiednie siedliska dla
ptakéw, owadoéw zapylajacych i drobnych ssakéw

— stworzenie terendw zieleni zblizonych do naturalnych

— uzupetnianie ubytkdw w szacie roslinnej, zastepujac je nowymi, rodzimymi

— wykorzystanie roslin tolerujgcych nadmiar wody w miejscach nadmiernego gromadzenia sig i
sptywu wéd powierzchniowych

— wykorzystanie roslin okrywowych przyczyniajagcych sie do zabezpieczania skarp przed
osuwaniem sie i erozjg

— zastosowanie roslinnosci okrywowej, trawnikow, ekranéw zieleni

Ograniczenie hatasu i poprawe jakosci wdychanego powietrza, w tym:

— znaczne zwiekszenie powierzchni czynnej biologicznie

Stworzenie bioréznorodnosci:
—  Woprowadzenie budek legowych dla ptakéw
—  Woprowadzenie domkdéw dla owadéw i hoteli dla pszczotowatych
—  Woprowadzenie gatunkéw o wysokich wartosciach biocenotycznych
—  Woprowadzenie roslin odpowiednich dla owaddéw zapylajgcych.
— Woprowadzenie roslin stanowigcych pozywienie i schronienie dla ptakéw oraz mniejszych
ssakow.

— ograniczenie wystepowania roslin inwazyjnych

Promowanie proekologicznych postaw - wprowadzenie ogrodéw tematycznych, siedlisk odpowiednich
dla owadéw zapylajgcych.

Rozwijanie Swiadomosci z zakresu tresci historycznych, przyrodniczych i ekologicznych wsrdd
mieszkancéw Gtuszycy

Tereny objete koncepcja po wykonaniu bedg bezptatnie dostepne dla spoteczenstwa
Tablice informacyjne

Stworzenie  miejsc  stuzagcym  réznym  grupom  wiekowym, tj. miejsca  wypoczynku
w cieniu drzew.

11



Fracownia Architektur}j Krajobrazu. Ogrod}j rjryxwiewieckich. ul. Wiejska 21a,57-411 Wambierzyce

Il. = AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Tab. Nr 1 — Wykaz szczegétowo zinwentaryzowanych drzew i krzewow na terenie zatozenia parkowego.

nr

Takson / Nazwa
polska

Takson / Nazwa
faciniska

Obwdd
[cm]/ pow.
krzewow
[m2]

Rzut
korony

Uwagi

Klon pospolity

Acer platanoides

236

10

Na pniu na wysokosci ok. 100cm, ubytek powierzchniowy z
odstonieciem drewna, dtugosci ok, 80cm, szerokosci ok. 8cm; drzewo
zdrowe

Element historycznej kompozycji

lipa
drobnolistna

Tilia cordata

295

10

Korona silnie podkrzesana; w koronie widoczne slady redukcji pedéw o
Srednicy ok. 6-10cm; pien na wysokosci ok. 4,5m rozwidla sie na dwa
nieréwnorzedne przewodniki;

Pozostatos¢ dwdch okazéw podkreslajgcych wejscie do budynku
Element historycznej kompozycji

Klon pospolity

Acer platanoides

252

10

Korona silnie podkrzesana; korona nieznacznie asymetryczna; w
koronie posusz do 10%; pien na wysokosci ok. 2,5m rozwidla sie na
trzy nieréwnorzedne przewodniki; na przewodnikach widoczne $lady
po usunietych konarach o $r. 10- 12cm; na wysokosci 2m widoczny
slad po usunietym przewodniku o srednicy ok. 30cm; na pniu
zawieszone karmniki

Element historycznej kompozycji

Zalecenia: obserwacja

Kasztanowiec
pospolity

Aesculus
hippocastananum L.

202

Korona silnie asymetryczna; w koronie $lady po usunietych pedach; w
koronie pojedyncze suche

pedy; Pien na wysokosci ok. 2,5m rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne
przewodniki; na pniu na

wysokosci ok. 40cm widoczny ubytek wgtebny z préchnica
przechodzacy w wypréchnienie kominowe; u podstawy pnia widoczne
owocniki

grzybow.

Element historycznej kompozycji

Zalecenia: obserwacja

Lipa
szerokolistna

Tilia platyphyllos

295

10

Korona zbudowana z pedéw odros$lowych; Piert na wysokosci ok. 4,5m
rozwidla sie na dwa

nieréwnorzedne przewodniki - w szczytowej czesci zredukowane;
drzewo zdrowe
Element historycznej kompozycji

Kasztanowiec
pospolity

Aesculus
hippocastananum L.

202

Korona silnie asymetryczna; w koronie $lady po usunietych pedach; w
koronie pojedyncze suche

pedy; Pien na wysokosci ok. 2,5m rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne
przewodniki; na pniu na

wysokosci ok. 40cm widoczny ubytek wgtebny z préchnica
przechodzacy w wypréchnienie kominowe; u podstawy pnia widoczne
owocniki

grzybow.

Element historycznej kompozycji

Zalecenia: obserwacja

Kasztanowiec
pospolity

Aesculus
hippocastananum L.

234

11

W koronie drobne suche pedy; Pien na wysokosci ok. 3,5m rozwidla sie
na dwa nieréwnorzedne przewodniki;
Element historycznej kompozycji

Kasztanowiec
pospolity

Aesculus
hippocastananum L.

202

Korona asymetryczna, podkrzesana; W koronie pojedyncze suche pedy
w dolnej czesci korony
Element historycznej kompozycji

Jodta Veitcha

Abies veitchii

171

Korona podkrzesana, asymetryczna; pien nieznacznie pochylony w
strone Sciezki;
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Element historycznej kompozycji

10 Klon pospolity Acer platanoides 198 10 Korona asymetryczna; w koronie slady po usunietych pedach;
Element historycznej kompozycji
Swierk Picea abies 178 6 Korona asymetryczna, nieznacznie przerzedzona; posusz do 10% w
1 pospolity dolnej czesci korony; drzewo zdrowe
Element historycznej kompozycji
12 Swierk Picea abies 178 6 W koronie posusz ok. 20% w dolnej czesci korony.
pospolity Element historycznej kompozycji
13 Sosna czarna Pinus nigra 163 5 Korona silnie podkrzesana, nieznacznie przerzedzona
Element historycznej kompozyciji
14 Wiaz gorski Ulmus glabra 96 6 Korona silnie asymetryczna; na pniu liczne odwarstwienia kory oraz
uszkodzenia mechaniczne
15 klon jawor Acer 143; 102 11 Korona nieznacznie asymetryczna; Pien nieznacznie pochylony w
pseudoplatanus dolnej czesci. Pier na wysokosci 100 cm rozwidla sie na dwa nieréwne
przewodniki.
Element historycznej kompozyciji
16 | Wierzba krucha Salix fragilis 170 8 Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pedy; pien
tukowato wygiety w dolnej czesci, bryta korzeniowa nieznacznie
podniesiona; Zalecenie: monitoring
17 Wiaz Ulmus laevis 275 11 W koronie posusz ok. 10% w dolnej czesci; na pniu. Na catej dtugosci
szyputkowy drobne pedy -odroslowe. Element historycznej kompozycji
18 Choina Tsuga canadensis 152 8 Drzewo zdrowe; Pien nieznacznie pochylony w strone $ciezki. Element
kanadyjska historycznej kompozycji
19 Klon jawor Acer 354 12 Korona podkrzesana; Pieri na wysokosci ok. 2,5m rozwidla sie na dwa
pseudoplatanus nieréwnorzedne przewodniki.
Element historycznej kompozycji Zalecenie: zatozenie wigzan
elastycznych
20 Brzoza Betula pendula 118 5 Korona asymetryczna; pief nieznacznie pochylony w strone $ciezki.
brodawkowata
21 Lipa Tilia cordata 97 6 Drzewo zdrowe
drobnolistna
22 Swierk ktujacy Picea pungens f. 120 4 Korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 30% w dolnej czesci
glauca Zalecenie: monitoring
23 Swierk ktujacy Picea pungens f. 98 4 W koronie posusz ok. 10 % w dolnej czesci
glauca
24 | Daglezja zielona Pseudotsuga 211 7 Pien nieznacznie pochylony, w gérnej czesci tukowato wygiety.
menziesii Element historycznej kompozycji
25 Olsza czarna Alnus glutinosa 330; 300 13 W koronie $lady po potamanych pedach: Pier na wysokosci 100cm
rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne przewodniki; bryta korzeniowa
podniesiona; u podstawy pnia widoczne owocniki grzybéw. Element
historycznej kompozycji
26 | Dab szyputkowy Quercus robur 460 25 Element historycznej kompozycji. W koronie pojedyncze suche pedy
(forma o drobnych matych blaszkach lisSciowych). Element historycznej
kompozycji
27 Wiaz Ulmus laevis 350 12 Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pedy. Podstawa
szyputkowy pnia rozszerzona; W otoczeniu drzewa porzeczka. Element
historycznej kompozycji
28 Choina Tsuga canadensis 255 13 Korona nieznacznie asymetryczna: na pniu widoczne slady po
kanadyjska potamanych pedach. Element historycznej kompozycji
29 swierk ktujacy P/ceag;lJau:iensﬁ 170 > Korona silnie podkrzesana; w koronie posusz ok. 40%; drzewo w ztym
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stanie sanitarnym. Element historycznej kompozycji

30 Zywotnik Thuja plicata 200; 115 6 Pient na wysokosci 80cm rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne
olbrzymi przewodniki. Element historycznej kompozycji
31 Korona asymetryczna; Pien nieznacznie fukowato wygiety; na pniu na
wysokosci ok. 60cm ubytek powierzchniowy z odstonieciem drewna;
Klon pospolity Acer platanoides 220 11 widoczne elementy korzeni centralnych. Element historycznej
kompozycji
32 Korona symetryczna; koronie pojedynczy suchy ped; pieri tukowato
wygiety na wysokosci ok. 2m, zaburzona statyka drzewa
Klon pospolity Acer platanoides 216 10
Element historycznej kompozycji
33 W koronie posusz ok. 20%w dolnej czesci korony; Na pniu liczne
Eoni uszkodzenia mechaniczne i wycieki zywicy
z‘év'zlrlt Picea abies 150 5
pospolity Element historycznej kompozycji
34 ) W koronie posusz ok. 20%w dolnej czesci korony
Swierk Picea abies 150 5 . ‘ )
pospolity Element historycznej kompozycji
35 Olsza czarna Alnus glutinosa 120 5 Forma pienna krzewu
36 Lipa Tilia cordata 97,103 8 Korona symetryczna; koronie pojedynczy suchy ped; pier tukowato
drobnolistna wygiety
37 66: 28: 43: Forma pienna; W koronie posusz ok. 20%w dolnej czesci korony
Jarzab pospolity |  Sorbus aucuparia ! 32’ ! 5 Element historycznej kompozycji
38 Lipa Tilia cordata 173;83 8 W koronie pojedynczy ped rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne
drobnolistna przewodniki
39 Olsza czarna Alnus glutinosa 10 Korona silnie asymetryczna pien nieznacznie. Olsza czarna pochylony
151 drzewo zdrowe
40 W koronie posusz ok. 20%w dolnej czesci korony. Pochylony
Pil ¢ 4
Sosna czarna inus nigra >0 Element historycznej kompozycji
41 Swierk pospolity Picea abies 72 5 Korona symetryczna
; o s
42 MOer_EW. Larix decidua 76 4 W koronie posusz ok. 20%w dolnej czesci korony
europejski
43 SF)sna Pinus strobus 310 13 Korona symetryczna . Element historycznej kompozycji
wejmutka
44 SW|er.k Picea abies 264 10 Korona symetryczna Element historycznej kompozycji
pospolity
p K dk .P 10 %
45 | Swierk pospolity Picea abies 242 5 | Korona podkrzesana. Posusz 10 %
Element historycznej kompozycji
46 - Korona podkrzesana. Posusz 10 %
Swierk , ; . . . . . "
pospolity Picea abies 273 7 Element historycznej kompozycji Element historycznej kompozycji
47 éwi W koronie posusz ok. 20%w dolnej czesci korony. Element historycznej
wierk . . -
. Picea abies 291 6 kompozycji
pospolity
48 Korona symetryczna . drzewo zdrowe.
i T 2 1
Klon pospolity Acer platanoides 05 0 Element historycznej kompozycji
L I : . .
49 eszczy.na Corylus avellana 43; 45 5 Forma krzewiasta. Element historycznej kompozycji
pospolita
50 Korona podkrzesana, Korona symetryczna . Element historycznej
Klon pospolity Acer platanoides 266 10 kompozycji
51 C ik Ch j
YPrysi . ama{ecyparls 200 5 Korona symetryczna . Element historycznej kompozycji
groszkowy pisifera ‘Squarrosa

14




Fracownia Architektury Krajobrazu. Ogrod}j rjryxwiewieckich. ul. Wiejska 21a,57-411 Wambierzyce

52 Korona symetryczna . posusz 40 %.
MOer?W. Larix decidua 123 6 . . "
europejski Element historycznej kompozycji
53 Korona symetryczna . Posusz
Grab pospolity Carpinus betulus 136; 154 10 Element historycznej kompozycji
54 Lipa Tilia cordata 380 13 Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pedy. Podstawa
drobnolistna pnia rozszerzona; Element historycznej kompozycji
Kasztanowiec Aesculus 300 11  |W koronie $lady po potamanych pedach: Pieri na wysokosci 100cm
55 pospolity hippocastananum L. rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne przewodniki;
Element historycznej kompozycji
56 Korona podkrzesana, Korona symetryczna . Element historycznej
Klon pospolity Acer platanoides 280 13 kompozycji
57 Korona podkrzesana, Korona symetryczna . Element historycznej
Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior 180 12 |kompozycji Zaleceniem: monitoring
Korona silnie podkrzesana
58 Klon pospolity Acer platanoides 280 13 |Element historycznej kompozycji
59 Korona podkrzesana, Korona symetryczna . Element historycznej
Buk pospolity Fagus sylvatica 281 11 kompozycji
60 Korona podkrzesana, Korona symetryczna . Element historycznej
Buk pospolity Fagus sylvatica 280 12 kompozycji
61 Brzoza Betula pendula 160 7 Korona podkrzesana. Posusz 10 %
brodawkowata Element historycznej kompozycji
62 Kasztanowiec Aesculus 270 11 Korona asymetryczna; pien nieznacznie pochylony w strone sciezki.
pospolity hippocastananum L. Element historycznej kompozycji
63 Lipa Tilia cordata 226 10 W dolnej czesci pedy odroslowe
drobnolistna Element historycznej kompozycji
64 Korona symetryczna . drzewo zdrowe.
Klon pospolity Acer platanoides 316 22 Element historycznej kompozyciji
65 | Dab szyputkowy Quercus robur 400 21 Korona podkrzesana. Posusz 10 %
Element historycznej kompozycji
66 | Dab szyputkowy Quercus robur 386 Korona symetryczna . drzewo zdrowe.
14
Element historycznej kompozycji
67 Kasztanowiec Aesculus 272 13 Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pedy. Podstawa
pospolity hippocastananum L. pnia rozszerzona , Zaleceniem: monitoring
Element historycznej kompozycji
68 Klon jawor Acer 250 12 Korona symetryczna;
pseudoplatanus Element historycznej kompozycji
Korona symetryczna;
69 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 280 10 Element historycznej kompozycji
70 Korona symetryczna;
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 406 22 Element historycznej kompozycji
71 Lipa Tilia cordata 210 10 Korona symetryczna; Pochylona w strone sciezki. Element historycznej
drobnolistna kompozycji
72 Dab Quercus petraea 500 22 Korona podkrzesana, Korona symetryczna. Drzewo zdrowe
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bezszyputkowy Drzewo o wymiarach pomnikowych
Element historycznej kompozycji
73 Klon jawor Acer 350 15 Korona podkrzesana, Korona symetryczna
pseudoplatanus Element historycznej kompozycji
74 Korona podkrzesana, Korona symetryczna
Klon pospolity Acer platanoides 350 15 Element historycznej kompozycji
75 Lipa Tilia cordata 280 12 Korona podkrzesana, Korona symetryczna
drobnolistna Element historycznej kompozycji
Korona podkrzesana, Korona symetryczna
76 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 350 12 Element historycznej kompozycji
77 Lipa Tilia cordata 80; 160 6 Grupa drzew w otoczeniu Fraxinus. Drzewo zdrowe
drobnolistna
78 Jesion wyniosty |  Fraxinus excelsior 350 12 Korona podkrzesana, Korona symetryczna
79 Lipa krymska Tilia euchlora 380 12 Korona podkrzesana, Korona symetryczna
Drzewo zdrowe
80 Buk pospolity Fagus sylvatica 230 14 Element historycznej kompozycji
81 Klon jawor Acer 266 11 Drzewo zdrowe
pseudoplatanus Element historycznej kompozycji
82 | Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior 241 12 Korona podkrzesana. Element historycznej kompozycji
83 Klon jawor Acer 302 10 Korona asymetryczna; pien nieznacznie pochylony Element
pseudoplatanus historycznej kompozycji
Pient na wysokosci ok.4 m rozwidla sie na kilka
84 Klon pospolity Acer platanoides 321 12 Klon pospolity nieréwnorzednych przewodnikéw, drzewo zdrowe
Element historycznej kompozycji
85 | Dab szyputkowy Quercus robur 297 10 Korona podkrzesana, Korona symetryczna. Element historycznej
kompozycji
86 Brzoza Betula pendula 206 8 Korona asymetryczna. Element historycznej kompozycji
brodawkowata
87 Korona silnie asymetryczna; w koronie $lady po usunietych pedach; w
koronie pojedyncze suche
pedy; Pien na wysokosci ok. 2,5m rozwidla sie na dwa nieréwnorzedne
Topola czarna Populus nigra 272 10 przewodniki;
Element historycznej kompozycji
Drzewo rosnie nad stawem. Zalecenia: monitoring
88 | Dab szyputkowy Quercus robur 255 12 Korona asymetryczna; Element historycznej kompozycji
D . . . "
89 3b Quercus petraea 235 10 Korona podkrzesana , asymetryczna; Element historycznej kompozycji
bezszyputkowy
90 Korona podkrzesana , asymetryczna; drzewo zdrowe. Element
Jodta Abies concolor 204 6 hi ik ii
kalifornijska istorycznej kompozycji
91 Daglezja zielona Pseudotsuga 164 5 Korona podkrzesana , asymetryczna
menziesii
92 Korona podkrzesana , asymetryczna; drzewo zdrowe. Element
Klon pospolity Acer platanoides 307 10 historycznej kompozycji
93 Korona podkrzesana , asymetryczna; drzewo zdrowe. Element
Klon pospolity Acer platanoides 311 11 historycznej kompozycji
94 S.osna Pinus strobus 195 7 drzewo zdrowe. Element historycznej kompozycji
wejmutka
95 Klon pospolity Acer platanoides 160 10 Drzewo zdrowe
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96 Zywotnik Thuja occidentalis 140 5 Drzewo zdrowe. Element historycznej kompozycji
zachodni
97 Kasztanowiec Aesculus 252 10 Drzewo zdrowe. Element historycznej kompozycji
pospolity hippocastananum L.
98 210; 168; ; ielopi £l hi ik "
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 250; 207; 20 orma wielopienna. Element historycznej kompozycji
216
99 e Eo. 5 Drzewo zdrowe. Element historycznej kompozycji. POMNIK
. . 110; 54; 52;
Cis pospolity Taxus baccata 48 PRZYRODY
100 Ch0|r?a Tsuga canadensis 123; 163 8 Drzewo zdrowe
kanadyjska

RAZEM DRZEW (szt)

Forma wielopienna. Element historycznej kompozycji

Tab. Nr 2 - Wykaz zinwentaryzowanych grup drzewostandw na terenie zatozenia parkowego

Obwdd [cm]/ pow.

nr Takson / Nazwa polska (tAC.) krzewow [m2] Uwagi
| Wierzba iwa ( Salix caprea) 90
Klon pospolity (Acer platanoides) 128 . .
Wiaz gérski (Ulmus glabra) 115 Czytellja kompozycja przestrzenna grupy drzew i
Swierk pospolity (Picea abies) 125 krzewow
Snieguliczka biata ( Symphoricarpos albus) -
Czamy bez.(Sambucus nigra) -
l Olsza czarna (Alnus glutinosa) 110 )
Klon pospolity (Acer platanoides) 86 Grupa miodych krzewéw
Brzoza brodawkowata (Betula pendula, 130
1] Swierk pospolity (Picea abies) 55;45;60
Czeremcha pospolita (Prunus padus) ! 30;40 L i
Klon pospolity (Acer platanoides) 20;40;113 Grupa miodych _erEWO\,N : dr_ze“{' Samosiewy
Wierzba iwa (Salix caprea) 60 m’rodych. drzew i krze'w?w. Llczr.'ne czeremcha.
Jesion wyniosly (Fraxinus exceslior) 20;40 Teren wilgotny/ stopien pokrycia 70 %
Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) 86
Czarny bez (Sambucus nigra) -
Leszczyna pospolita (Corylus avellana) -
\Y Olsza czarna (Alnus glutinosa) 110;120;115;90
Olsza czarna (Alnus glutinosa) 40
Jesion wyniosty (Fraxinus exceslior) 185
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 146
Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 141 Grupa samosiewdw mtodych drze. Dominuje olsza
Czeremcha pospolita (Prunus padus) 80;100;115 czarna. Stopien pokrycia 60 %
Kion pospolity (Acer platanoides) 30;40
Wierzba iwa (Salix caprea) 94
Leszczyna pospolita (Corylus avellana) -
Czarny bez (Sambucus.nigra) -
Vv Cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera) 57,36;65 Grk,!pa 2|m.02|elonycfl1 m’fodyc.h /krzewovy. w
Jalowiec pogredni (Juniperus x media - sgsiedztwie budynkdéw. Stopien pokrycia 60 %
Vi Klon pospolity (Acer platanoides 81;100;120;56
' 195;155
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 102
Czeremcha pospolita (Prunus padus
. . . 128
Modrzew europejski (Larix decidua 60
Wierzba iwa (Salix caprea) L, X
Jodla pospolita (Abies alba) 60 Grupa r‘r.ﬂo’d\‘/ch samosiewow. W vYarstW|e drzew
Buk pospolity (Fagus sylvatica) 5;10 domanJe $nieguliczka. W otoczer?lu’ bud. U.rzedu
Jesion wyniosty (Fraxinus exceslior) 5,:10 pojedyncze formy krzewdw. Stopien pokrycia 80 %
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 510
Snieguliczka biala (Symphoricarpos albus)! )
Leszczyna pospolita (Corylus avellana) )
Czarny bez (Sambucus nigra) & _2 5
Cis pospolity (Taxus baccata) T
Vil Swierk pospolity (Picea abies) 45,55 Grupa miodych drzew.
Jodla pospolita (Abies alba) 40 Element planowanej kompozycji
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Vil Klon pospolity (Acer platanoides, 143;39;45;44
Jesion wyniosly (Fraxinus exceslior) 103
Kasztanowiec pospolity (Aesculus 46 Grupa samosiewdw, mtodych drzew i starych
hippocastanum) 46;22 okazéw. Stopien pokrycia 40 %
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 38
Swierk pospolity (Picea abies)
X Jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius) ) Grupa starych okazéw krzewéw

X Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 140;50 . , L, .
Swierk pospolity (Picea abies) 60,70 Grupa mtodych drzew i krzewdw. Stopien pokrycia
Jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius - 30%

y p
Snieguliczka biala (Symphoricarpos albus) -
Snieguliczka biala (Symphoricarpos albus) . Grupa m’fodychldrzew i krzewdw. Dominuje

Xl Gldg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna ) warstwa kfzewow. . .

Wiaz gérski (Ulmus glabra) 92,94 Element historycznej kompozycji

Xl 200;201;136 grupa pojedynczych okazéw starych drzew.

Klon pospolity (Acer platanoides) 122;116;275;145 Stopieri pokrycia 40 %
143;175

Xl Klon pospolity (Acer platanoides)* 320;310;160
Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesif)* 165
Sosna wejmutka (Pinus strobus)* 195 Grupa drzew i krzewdw. Pojedyncze okazy starych
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 40 drzew. Stopien pokrycia 60 %

Klon pospolity (Acer platanoides, 20
Wiaz gorski (Ulmus glabra) 40
Snieguliczka biata (Symphoricarpos albus) -
XV Buk pospolity (Fagus sylvatica) 300
Klon pospolity (Acer platanoides) 205;30/50
- . - 350;30/50
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 130
Wiaz gorski (Ulmus glabra) 123+163 Grupa miodych drzew i krzewéw. Dominuje
Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesin) ) warstwa mtodych drzew i krzewéw. Stopien
Sosna wejmutka (Pinus strobus) pokrycia 60 %
Snieguliczka biala (Symphoricarpos albus) )
Jasminowiec.wonny (Philadelphus coronarius) )
Deren rozlogowy (Comus sanguinea)
Leszczyna pospolita[(Copylus .avellana)

XV Klon pospolity (Acer platanoides) 20/30; 70+110 Grupa mtodych drzew i k.rzewéw’. Domim.Jje,
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) - warst\A{a mtodych drzew i krzewdw. Stopien
Snieguliczka biata (Symphoricarpos albus) - pokrycia 70 %

XVI Swierk pospolity (Picea abies) 40/50 Grupa mtodych drzew i k.rzewéw’. Dominl:Jje:
Modrzew europejski (Larix decidua) 50 warst\A{a mtodych drzew i krzewéw. Stopieri

pej
Jarzab pospolity ( Sorbus aucuparia) 60 pokrycia 60 %

XVII Klon pospolity (Acer platanoides) 151;156;20/30

Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 150;160; 20/30
Topola czarna (Populus nigra) 191;200
Lipa drobnolistna (Tilla cordata) 200 Grupa mtodych drzew i krzewéw. Dominuje
Swierk pospolity (Picea abies) 100 warstwa mtodych drzew i krzewdw. Stopien
Modrzew europejski (Larix decidua) 300;310;190 pokrycia 60 %
Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 5/10
Buk pospolity (Fagus sylvatica) 5/10
Wiaz gorski (U!'mus glabra) 5/10
Leszczyna pospolita ( Corylus avellana) -

XVIHI Klon pospolity (Acerplatanoides) 20/30 . 3 L
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 20/30 Grupa mtodych drzew i kr.'zewow’. Domlny]e{
Jesion wyniosly (Fraxinus excelsion) 20 warst\A{a mtodych drzew i krzewdw. Stopien
Czeremcha pospolita (Prunus padus) 20/30 pokrycia 80 %

Leszczyna pospolita (Corylus avellana) -

XIX Klon pospolity (Acer platanoides) 20/30
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) : 20/30
Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 10 Grupa mtodych drzew. Stopien pokrycia 70 %
Buk pospolity (Fagus sylvatica) 10
Leszczyna pospolita (Corylus avellana) -

Bez czarny (Sambucus nigra) -
XX Swierk pospolity (Picea abies) 56;68;87;117 Grupa mtodych drzew i krzewdw. Dominuje

Topola czarna (Populus nigra)

160,210

warstwa mtodych drzew i krzewoéw. Stopien
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pokrycia 60 %

XXI Czeremcha pospolita (Prunus padus)! 20/50, 117
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 20/50 Grupa mtodych drzew i krzewdw. Dominuje
Klon pospolity (Acer platanoides 141 warstwa mtodych drzew i krzewdw. Stopien
Lipa drobnolistna (Tilila cordata) 223 pokrycia 40 %
Kalina koralowa (Viburnum opulus -
Jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius) -
XXII 114/180 (200) Grupa mtodych drzew. Rosng n a skarpie. Element
Swierk pospolity (Picea abies) historycznej kompozycji
XXIN 167;147 Grupa mtodych drzew. Rosng n a skarpie. Element
Klon pospolity (Acer platanoides) historycznej kompozycji
XXV Kasztanowiec biaty (Aesculus hippocastanum) 275
114
Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 20/60
Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 30/80 Grupa mtodych drzew; pojedyncze okazy starych
Czeremcha pospolita (Prunus padus) } drzew. Teren silnie wilgotny. Stopier pokrycia 40 %
I?Iu.szcz pospo!lty (Hedera hellx 140;180
Swierk pospolity (Picea abies) 160+180
Klon pospolity (Acer platanoides) !
XXV Klon pospolity (Acer platanoides 151; 60/80;10
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 60/80 ) , o
Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 220 Grupa mfodych drzew i k.rzewowl. Domlngjc—z
Jesion wyniosly (Fraxinus excelsior) 120 warstV\{a miodych drzew i krzewdw. Stopien
Buk pospolity (Fagus sylvatica) 100 pokrycia 60 %
Czeremcha pospolita (Prunus padus) 60
Wierzba biala (Salix alba) 60
XXVI | Swierk pospolity (Picea abies) 60/104 Grupa mtodych drzew i krzewéw. Dominuje $wierk
Modrzew europejski (Larix decidua) 80/100 pospolity. Stopien pokrycia 60 %
Dab szypulkowy (Quercus robur) 104
XXVII Kion jawor (Acer pseudoplatanus 20/60;80 Grupa mtodych drzew i krzewdw. Stopien pokrycia
Czeremcha pospolita (Prunus padus) 20/50 40%
posp p
XXVIII | Klon pospolity (Acer platanoides, 160 . , X
Klon jawor {Acer pseudoplatanus. 120 Grupa mtodych dr.ze\llv i krze\{vow. Pojedyncze stare
Czeremcha pospolita (Prunus padus) 10/30 okazy drzew. Stopieri pokrycia 30 %
Bez czarny (Sambucus nigra) -
XXIX Klon pospolity (Acer platanoides) 205;212
Klon jawor (Acer pseudoplatanus, 120 . , L, .
Jesion wyniosly (Fraxinus.excelsior) 20/30 Grtipa mtodych drzew i krzewéw. Stopien pokrycia
Swierk pospolity (Picea abies) 150 30%
Czeremcha pospolita (Prunus padus) 60/70
Snieguliczka biala( Symphoricarpos albus) -
XXX Klon pospolity (Acer platanoides) 187 Grupa samosiewéw miodych.

Przedmiotowy

KONCEPCJA ZAGOSPODAROANIA TERENU

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

obszar objety jest

objety MPZP UCHWAtA NR XVI/77/2011

RADY MIEJSKIEJ

w GLUSZYCY z dnia 28 pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla miasta Gtuszyca.

Zgodnie z MPZP teren parku jest sklasyfikowany jako:

ZP - tereny zieleni urzadzonej - parki

UO - tereny ustug oswiaty

UA - tereny ustug administracji
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TERENY ZIELENI | WOD

§ 21. 1. Wyznacza sie tereny o przeznaczeniu podstawowym:

1) zielen urzadzona — parki, oznaczona na rysunku planu symbolem ZP;

2) cmentarze — oznaczone na rysunku planu symbolami ZC, ZC1;

3) ogrody dziatkowe — oznaczone na rysunku planu symbolem ZD;

4) lasy — oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza sie:

1) dla terenu oznaczonego symbolem ZP stosowanie przeznaczenia uzupetniajgcego — zielen izolacyjna;
2) przeznaczenie uzupetniajace dla wszystkich terenéw w formie:

a) urzadzen towarzyszacych,

b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej.

3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowigzujg ustalenia, o ktérych mowa w § 10;

2) wprowadzania komponowanych elementéw zieleni wysokiej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw: obowigzujg ustalenia, o ktérych mowa w § 11.
5. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

1) dla terendw oznaczonych symbolem ZP:

a) ustala sie wysokos¢ nowej zabudowy — do 4,5 m, liczonej do wysokosci kalenicy lub najwyzszego punktu
dachu,

b) dachy o kacie nachylenia 40°do 45°;

§ 11. 1. Ustala sie zasady ochrony srodowiska kulturowego.

2. Informuje sie, ze na podstawie przepisow odrebnych, obowigzuje stosowne postepowanie w stosunku do
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, spoczywajgce na kazdym, kto w trakcie
prowadzenia robot budowlanych i ziemnych go odkryt.

3. Dla terendw zlokalizowanych w obrebie zabytkowych stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku
planu, ustala sie, ze podlegajg one ochronie prawnej w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. W obszarze opracowania nakazuje sie ksztattowanie obiektéw poprzez nawigzanie formg i detalem
architektonicznym do historycznej, regionalnej — sudeckiej architektury istniejgcych obiektéw miejscowosci z
zakazem stosowania, przy ksztattowaniu elewacji, bali drewnianych.

5. Ustala sie ochrone obszaréw zieleni historycznej oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
odrebnymi:

1) zakres ich ochrony dotyczy:

a) zachowania, rewaloryzacji oraz odtworzenia: historycznego uktadu alei, placow i Sciezek, historycznej
kompozycji zieleni,

b) zachowania na terenie dawnych cmentarzy, obiektow, w tym grobowcéw i kamiennych studni bedgcych
$ladem po dawnym uzytkowaniu,

c) ochrony i konserwacji pomnikéw przyrody;

2) w obszarach tych obowigzuje nakaz:

a) ujednolicenia i nadania stylistyki odpowiedniej dla charakteru obszaréw elementom oswietlenia,
nawierzchniom oraz elementom matej architektury,

b) kompensacji przyrodniczej, np. przez odtworzenie zniszczonych lub wprowadzenie nowych nasadzen w
przypadku prowadzenia prac zaktécajgcych rownowage przyrodniczg i walory krajobrazowe,

c) stosowania gatunkow zgodnych z trendami panujgcymi w czasie powstania zatozenia zieleni lub jego
generalnej przebudowy, przy prowadzeniu prac rewaloryzacyjnych kompozycji zieleni.

6. Ustala sie ochrone historycznych zaktaddéw przemystowych oznaczonych na rysunku planu, dla ktérych ustala
sie:

1) ochrone obiektéw i uktadéw zabudowy o wartosciach artystycznych, historycznych i kulturowych;
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2) zachowanie i konserwacje pierwotnych zachowanych zabytkowych elementéw uktadu przestrzennego, w
tym: sktadnikow zabudowy, wyposazenia technicznego oraz zieleni.

7. Ustala sie ochrone zabytkéw nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytkéw, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu:

1) zakres ich ochrony dotyczy zachowania:

a) oryginalnych historycznych elementéw budynku, w tym: bryty obiektu, geometrii i ksztattu dachu, formy
dachu, kompozycji i wystroju elewacji, formy i ksztattu otwordéw okiennych i drzwiowych, stolarki okiennej i
drzwiowe]j wraz z elementami kutymi,

b) uktadu przestrzennego wnetrz oraz elementéw wyposazenia i wystroju w tym: sklepien, sztukaterii;

2) dopuszcza sie prace adaptacyjne w nastepujgcym zakresie:

a) przywrdcenia pierwotnej formy obiektéw (takie jak przywrdcenie na elewacjach detalu architektonicznego,
proporcji otwordw okiennych i drzwiowych oraz formy stolarki),

b) dostosowania budynkéw do potrzeb poruszania sie oséb niepetnosprawnych, w tym budowe ramp,
poszerzenie otwordow wejsciowych oraz montaz wewnetrznych urzgdzen windowych,

c) dostosowania do dziatalnosci gospodarczej, w tym budowe witryn sklepowych, jezeli przeznaczenie terenu
okreslone w planie uwzglednia taki sposdb zagospodarowania;

3) obowigzuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy nastepujgcych
zasadach:

a) stosowania materiatéw budowlanych zgodnych z pierwotnie uzytymi lub wizualnie od nich zblizonymi,

b) zakazu stosowania syntetycznych okfadzin elewacyjnych i paneli imitujgcych naturalne materiaty budowlane,
takich jak ,sidding”,

c) stosowania kolorystyki harmonizujgcej z otoczeniem oraz historycznym charakterem obiektu, zblizonej do
koloréw tradycyjnych materiatéw budowlanych,

d) zachowania, w obrebie jednego obiektu, jednolitej formy i kolorystyki stolarki okien i drzwi zewnetrznych —
dopuszcza sie wymiane stolarki pod warunkiem zachowania pierwotnych wielkosci otworéw okiennych i
drzwiowych oraz ich podziatéw z petnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiakow;
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Rys. 6 — Lokalizacja parku na planie MPZP miasta Gtuszyca

1.1. | ZAtORZENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na zréznicowana powierzchnie terendw opracowywanych obszary w zatozeniu podzielono na kilka
stref funkcjonalnych. Znajdzie sie tu strefa wypoczynku i rekreacji oraz strefa komunikacji. Cato$¢ zostata
ubrana w faliste linie Sciezek oraz nasadzen.

Poszczegdlne strefy potgczone sg uktadem komunikacji, tak, aby bez koniecznosci zadeptywania zieleni
projektowanej mozna byto poruszac sie po catym obszarze parku.

Zaproponowano uktad Sciezek i placéw rekreacyjnych wkomponowanych
w proponowane ukfady szaty roslinne;j.

2. | OPIS TECHNICZNY
2.1.  PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Do prac porzadkowych i przygotowawczych nalezy przygotowanie catego terenu do dalszych prac
wykonawczych, w tym zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie tablic informacyjnych. Przez prace

porzadkowe nalezy rozumiec¢ usuniecie z obszaru odpadow statych, gruzu i pozostatych elementow, ktére moga
sie pojawi¢ podczas dokonywania prac porzadkowych.
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Nalezg do nich przede wszystkim:

e Usuniecie istniejgcych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej.

e Usunigcie istniejgcych elementdw matej architektury, w tym tawek i koszy na mniejsze odpadki state
e Wykonanie zabiegdw oczyszczenia istniejgcego stawu oraz odmulenie i pogtebienie dna stawu

e Wycinka planowanych drzew do usuniecia oraz krzewdw.

Wszystkie w/w czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Do prac porzagdkowych nalezy réwniez usuniecie karp, gatezi i pni po usunigtych drzewach.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe wykonawca powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
gospodarce odpadami.

2.2. | PRACE W ZAKRESIE WYKONAWCZYM

W zakresie prac wykonawczych planuje sie montaz obiektéw matej architektury oraz prac wykonawczych w
zakresie budowlanym:

Budowa nawierzchni wodno-przepuszczalnych- ciggédw komunikacji pieszej

Wykonanie podbudowy i obrzezy z kostki bet. | obrzezy

Budowa tezni solankowej wraz z budowg nawierzchni utwardzonej

Budowa mostku i pomostu nad stawem

Budowa urzadzen pietrzacych wode

Budowa Sciezek edukacyjnych w formie podestéw drewnianych

Remont istniejagcego oswietlenia, w tym wymiana opraw os$wietleniowych istniejgcych latarni
parkowych

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia oraz wymiana oprawy istniejgcych latarni

Montaz obiektow matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state, stolik szachowy,
psie pakiety, domki dla owaddw, budki legowe i karmniki ptakdw)

Wykonanie terendw zieleni parkowe;j

Podczas wykonywania w/w prac nalezy zwrdci¢ szczegbélng ostroznosé¢ w sasiedztwie drzew adaptowanych.
Podczas korytowania i wykonywania prac ziemnych nie wolno wycina¢ centralnych korzeni odpowiadajacych
za statyke drzewa. Korzenie muszg by¢ ukryte
w warstwie wyréwnawczej z pospotki lub w warstwie odsgczajace;j.

Ponadto przy pracach ziemnych i zwigzanych z budowg nawierzchni przepuszczalnych nalezy prace
wykonywac¢ recznie lub minikoparka o wadze do 3,5 ton o matym nacisku na napedzie gasienicowym. Nalezy
recznie wybra¢ humus miedzy korzeniami oraz w miejscach korzeni drzew.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Teren budowy jest miejscem, gdzie pojawiaja sie liczne zagrozenia dla drzew i krzewéw. Mogg to by¢ zaréwno
bezposrednie uszkodzenia jak i niekorzystne zmiany warunkéw siedliskowych.

Najczestsze uszkodzenia:

¢ uszkodzenia w obrebie systemu korzeniowego (przesuszenie, przeciecia, rozerwania i zmiazdzenia korzeni,
zageszczenie podfoza w bryle korzeniowej);

¢ uszkodzenia pnia (kory);

¢ uszkodzenia konarow i gatezi.

Dlatego kazde drzewo i krzew na placu budowy, ktére przeznaczone jest do pozostawienia musi zostaé
skutecznie zabezpieczone.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r z p6zn. zm.
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Art. 87a.1 Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub
pedow krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Art. 88. 1. Wdjt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa.

Art. 89. 1. Administracyjng kare pieniezng (...), ustala sie w wysokos$ci dwukrotnej optaty za usuniecie drzewa
lub krzewu, (...), a w przypadku, w ktérym usuniecie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowigzku uiszczenia
optaty, administracyjng kare pieniezng ustala sie w wysokosci takiej optaty, ktéra bytaby ponoszona, gdyby
takiego zwolnienia nie byto.

Niedopetnienie obowigzku wifasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i
spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza wykonawce prac na kare
pieniezna.

Ustawa prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okresla, ze obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementow
srodowiska przyrodniczego, w tym réwniez istniejgcych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robot.
Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robdt zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb
gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS TRWANIA ROBOT

Sg to zabezpieczenia, ktdére nie pozostang w terenie po zakonczeniu robot budowalnych. Zwigzane s3 z
zagrozeniami wystepujacymi w trakcie robot, ktore ustajg po ich zakonczeniu:

* w bezposredniej strefie wykonywania prac;

* na terenie zaplecza budowy;

e w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Zabezpieczenia te nie obejmuja statych zabezpieczer zwigzanych ze zmianami poziomu gruntu, ktére powinny
by¢ przedmiotem odrebnych dokumentacji branzowych.

RODZAJE ZABEZPIECZEN TYMCZASOWYCH:

WYGRODZENIE STREFY SYSTEMU KORZENIOWEGO

Najlepszym rozwigzaniem jest wygrodzenie pojedynczych drzew i krzewdw lub ich grup.

Drzewa dojrzate /krzewy - wygrodzenie powierzchni nie mniejszej niz rzut korony drzewa/ powierzchni zajetej
przez krzew.

Drzewa mtode lub dojrzate drzewa o waskich kolumnowych koronach - wygrodzenie powierzchni nie mniejszej
niz 2x $rednica korony.

Ogrodzenie powinno by¢ wysokie przynajmniej 1,8 m, dobrze widoczne i dostatecznie trwate. Podstawowe
ramy rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby
mogty wytrzymac uderzenia. Ramy nalezy wypetnic siatkg metalowg o oczkach min. 5 cm.
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1,5m
feree——of

Najlepsze zabezpieczenie drzewa polega na
jego wygrodzeniu na powierzchni nie
mniejszej niz rzut korony powiekszony
0 1,5m, a w przypadku drzew miodych lub
o waskich koronach wygrodzenie
powierzchni 2x wiekszej niz rzut korony.

OSLONY PNI

Wtedy, gdy nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa/grupy drzew, nalezy zastosowac zabezpieczenie pni w formie
odeskowania do wysokosci pierwszych gatezi, obejmujgcego catg powierzchnie pnia do wysokosci ok. 2 m
(zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci, na ktérej zaczyna sie korona). Deski powinny zosta¢ zamocowane
na podktadkach, zapewniajgcych dystans od pnia np. z plastikowego saczka drenarskiego. Oszalowanie
powinno opierac sie o podtoze i by¢ spiete drutem lub tasmg stalowg co ok. 50cm

Przy braku mozliwosci wygrodzenia nalezy
wykonaé ostone pnia. Ostona z desek powinna
obejmowac catg powierzchnie pnia na wysoko$¢
min  150cm. Deski, oparte o podtoze,
zamocowane na elementach zapewniajgcych
dystans od pnia, spiete tasma lub drutem.

WYKOPY

Jednym z najwiekszych zagrozen dla zycia i rozwoju drzew i krzewéw jest przesuszenie lub ewentualne
przemarzniecie obnazonych korzeni. Wykopy jesli sg niezbedne, powinno sie wykonywac¢ poza okresem
wegetacji (pazdziernik-kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie mogg by¢ wykonywane w okresach mrozéw.
Najgorszym okresem, ze wzgledu na bardzo szybkie przesychanie sg miesigce letnie. Gdy zajdzie koniecznos¢
prowadzenia robét w tym czasie nalezy zapewni¢ roslinom odpowiednie podlewanie przez caty czas trwania
robot, w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych, oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy pomocy
przepuszczalnych materiatéw.

Wykop nie moze byc¢ zlokalizowany blizej pnia niz odlegtos¢ 3 x srednica pnia, lecz nie mniej niz 2m. W
przypadku, gdy jest to niemozliwe roboty nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg (przewiert, przecisk) z
komorami startowymi zlokalizowanymi poza rzutem korony — w wyjgtkowych sytuacjach nie blizej niz w
odlegtosci 3 m od pnia drzewa. Wykopy w obrebie strefy korzeni drzew nalezy wykonywac wytgcznie recznie.
Przy robotach liniowych idealnym rozwigzaniem jest zastosowanie technik tunelowych, ktére ze wzgledu na
zazwyczaj ptytkie korzenienie sie drzew (w warstwie do ok. 40 cm od powierzchni terenu) nie powodujg
uszkodzen korzeni.
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W wypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia
nawet na kilka godzin w upalny dzien. W zwigzku z tym, Sciane wykopu z uszkodzong brytg korzeniowg nalezy
zabezpieczy¢ siatka druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykop.
Pozostawiong przestrzen okoto 20 cm szerokosci, pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, wypetni¢ trzeba
gruboziarnistym podfozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gérng warstwe powinna stanowic
mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie trwania robot w
czesci nie objetej wykopem. Ewentualne ciecia korzeni muszg zostaé¢ wykonane ostrym narzedziem. Korzenie
zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki. Ciecia dokonywa¢ pod katem prostym w
stosunku do ich osi. Niedopuszczalne jest wyciecie wigcej niz 20 % korzeni. Przy duzych ubytkach korzeni, osoba
petnigca nadzér moze zdecydowaé o rekompensacyjnym cieciu koron. Zgodnie z obowigzujgcym prawem,
ciecia takie s3 wykonywane wytgcznie w przypadku konfliktu z projektowang infrastrukturg i nie moga
przekroczy¢ 30% korony. W praktyce sg one naduzywane, dlatego tez nie mogg by¢ wykonywane standardowo.
Ich wtasciwe wykonanie wymaga specjalistycznej wiedzy i doswiadczenia.

Podczas wykonywania prac wykopowych przy drzewach, nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow
znajdujacych sie w granicach wystepowania systemu korzeniowego. Przed zasypaniem wykopu na skarpe
nalezy natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej. Po zakonczeniu robét drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig
wody, a teren wokoét drzewa, ktdére utracito czes¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa scioétki.

elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pve

£l y % | listwy lub deski

5 - 9

c “ﬂ\l siatka druciana | wiéknina
S r ﬁ deskowanie wykopu

-

;
przestrzen wypelniona mieszanka
piasku torfu | kompostu

a.  NAWIERZCHNIE WODNO-PRZEPUSZCZALNE — KOMUNIKACJA PIESZA

WYKONANIE NAWIERCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH - sciezki komunikacji pieszej

Ciagi piesze zostaty zaplanowane w miejscach istniejgcych chodnikéw i przedeptéw pieszych.

Nawierzchnie wodno-przepuszczalng nalezy wykonac z kamienia tamanego.

Ze wzgledu na techniczny brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych do systemu kanalizacji deszczowej
uktad komunikacyjny wpisany w teren zielony powinien by¢é wodno-przepuszczalny i wspomagac retencje wod.
Nalezy wykona¢ go z kamienia tamanego.

Do budowy nawierzchni nalezy uzyé jako podbudowy kruszywa tfamanego fr. 0 /63 mm
o grubosci 15 cm, 0 / 31,5 mm o grubosci 8 cm oraz kruszywa tamanego granitowego 4-8 mm o grubosci 5 cm
jako warstwy wierzchniej. Nalezy ustabilizowac wszystkie warstwy mechanicznie do wskaznika zageszczenia
1s>0,95.

W miejscach sptywu wody wykonaé nachylenia jednostronne w kierunku terenu zieleni. Zewnetrzng krawedz
Sciezek bedzie stanowic linia z palisady tupanej, granitowej szarej (10x10x20 cm) oraz linia z kostki fupanej,
granitowej szarej (10x10 cm). Spadek poprzeczny ciggu komunikacyjnego 1,5 %. Obrzeza betonowe nalezy
posadowi¢ na tawie betonowe;j stabilizujgcej z oporem C12/15 gr. 15 cm
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W przypadku koniecznosci zabezpieczenia Sciezek przed uprzywilejowanym przeptywem woéd opadowych w
miejscach potencjalnych koryt pod sciezkami nalezy wykonac sgczki francuskie kamienne lub zwirowe w
otulinie z Geowtdkniny.

WYKONANIE NAWIERZCHNI
e  Warstwa kruszywa tamanego granitowego 4-8 mm —gr. 5 cm
e  Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 8 cm
e  Warstwa kruszywa tamanego 0/63 mm - gr. 15 cm
Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15 gr. 15 cm

Rys. 7 — fot. Sciezka wodno - przepuszczalna
b. | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — PLAC POD TEZNIA SOLANKOWA

Na opracowywanym terenie nalezy zapewnié nawierzchnie pod teznig solankowa.
Proponuje sie, aby nawierzchnia zostata wykonana z kostki betonowej popielatej gr. 8 cm. Obrzeza okalajgce
plac nalezy wykonac z obrzezy popielatych, betonowych 20 cm wys. i 6 cm szer.

WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

e  Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej grubosci 3 cm
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm
e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm
Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca obrzeze z oporem C12/15

c. PROPONOWANE LATARNIE | OPRAWY LAMP ISTNIEJACYCH
Koncepcja przewiduje wymiane opraw i stupéw istniejgcych latarni oraz montaz i budowe nowych latarni

parkowych wedtug odrebnego projektu. Schemat rozmieszczenia nowych i istniejgcych latarni pokazuje zat.
graf. R-2
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SPECYFIKACJA | PARAMETRY TECHNICZNE proponowanych latarni:
Dane techniczne

Stupy oswietleniowe
Stosowac stupy z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym.
e  Kolor w kolorze dostosowanym do opraw oswietleniowych RAL 9005
e stup w kolorze z palety RAL 9005
o Wysokosc¢ stupdéw -5 m
Oprawy oswietleniowe
Do obliczen w proj. arch. budowlanym nalezy wykozysta¢ oprawy oswietleniowe LED
Koncepcja przewiduje wykonanie monitoringu oraz rozbudowy oswietlenia w parku wg odrebnego

opracowania, tj. dokumentacji projektowej (proj. budowlany i wykonawczy)

TOP

Rys. 8 — Rys. Lampa parkowa
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d.  TEZNIA SOLANKOWA - PARKOWA

Teznia ma by¢ miejscem ogdlnie dostepnym dla wszystkich mieszkancow.

Teznie wykona¢ z drewna heblowanego, modrzewiowego, impregnowanego. Drewno zabezpieczy¢
impregnatem (matowym, w kolorze bieli) do stopnia niepalnosci NRO oraz przed dziataniem owadow i
grzybow.

Teznie nalezy posadowi¢ na stopach fundamentowych zelbetowych o wymiarach 40x40x100 cm. Zbrojenie
tawy fundamentowej wykonaé¢ z 4 pretéw @ 10 L 850 potaczonych 5 strzemionami @ 6 L 730. Na podtozu
wykona¢ podbudowe wg opisu:

e  Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej grubosci 3 cm
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm
e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm

Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca obrzeze z oporem C12/15

Krokwie o przekroju 8x16 cm nalezy przykry¢ ptytami OSB lub deskowaniem. Na powierzchni ptyt / desek
nalezy potozy¢ pape podktadowa.

Pokrycie wierzchnie zadaszenia tezni nalezy wykonac z gontu bitumicznego w kolorze grafitowym.

W celu odprowadzenia wody z powierzchni dachu oraz estetyki nalezy wykona¢ obrébki blacharskie wzdtuz
zewnetrznych krawedzi zadaszenia.

Teznia posiada wbudowana tawke (miejsce siedzace) wykonang z drewna struganego modrzewiowego,
impregnowanego. Drewno zabezpieczy¢ impregnatem w kolorze biatym do stopnia niepalnosci NRO oraz przed
dziataniem owaddw i grzybow.

Miejsca siedzgce majg wysokos¢ 45 cm oraz 50 cm szerokos¢ siedziska. tawke nalezy posadowi¢ na
fundamencie zelbetowym o szerokos$ci 20 x 40 cm. Zbrojenie tawy fundamentowej wykonaé z 4 pretéw @ 10,
potgczonych 2 strzemionami @ 6.

Teznia solankowa sktada¢ sie ma z dwdch zasadniczych typdéw: monolitycznej niecki, podziemnego zbiornika na
solanke o pojemnosci min. 5 000 litréw (fundament tezni) oraz szkieletowej konstrukcji szkieletowej gradierni z
drewna modrzewiowego w postaci walca, wypetnionego wigzankami z tarniny. Rama ma by¢ niewidoczna po
wypetnieniu wigzkami tarniny. Centralna czes$¢ tezni obtozona ma byé deskami z drewna modrzewiowego,
mocowanymi na zaktad lub pidro i wpust. Wypetnienie konstrukcji szkieletowej gradierni zaprojektowac nalezy
z wigzanek tarniny, utozonych w taki sposéb, aby sptywajgca grawitacyjnie solanka ulegata rozbijaniu o
poszczegolne gatazki, tworzac tzw. mgte wodng. Nastepnie sptywajgca grawitacyjnie woda solankowa trafiac¢
ma do niecki zbiornika solankowego, gdzie jest ponownie ttoczona (za pomoca agregatu pompowego oraz
instalacji technologicznej), do znajdujgcych sie na gérnym poziomie techniczno-serwisowym drewnianych koryt
(obieg zamkniety).

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot teini solankowej zaprojektowaé jako dostepne dla oséb
niepetnosprawnych. Na terenie wokét tezni solankowej nie wystepujg przeszkody terenowe uniemozliwiajgcej
lub utrudniajgce dostep osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajgcych sie na wadzkach inwalidzkich lub
posiadajace dysfunkcje ruchowe.

Technologia tezni oparta ma by¢ o medium solankowe, krgzgce w obiegu zamknietym pomiedzy zbiornikiem
(min. 5 000 litréw) na solanke, instalacjg rozprowadzajgcg wode solankowg wraz z urzgdzeniami hydraulicznymi
(agregatami pompowymi) oraz systemem drewnianych koryt rozmieszczonych na gérnym poziomie techniczno-
serwisowym, bezposrednio nad Sciang z tarniny. Z koryt poprzez drewniane zawory (kurki) solanka ma zostaé
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skierowana do rynien solankowych w celu réwnomiernego nawadniania $ciany z tarniny. Sptyw wody
solankowej po gatgzkach tarniny ma sie odbywac grawitacyjnie.

Rozpylona solanka, na skutek nastonecznienia i dziatania wiatru tworzy unoszgce sie aerozole zawierajgce m.in.:
jod, brom, magnez, wapn, krzem, potas, zelazo. Rozbijane czastki solanki powodujg hydrojonizacje soli,
podobnie jak rozbryzgane fale morskie. Powstaty aerozol odznacza¢ ma sie szczegdlnymi walorami
zdrowotnymi, gdyz jego czgstki majg znaczng zdolnos¢ penetracji poprzez btony sluzowe oraz skére. Wokét
tezni wytworzy sie specyficzny mikroklimat, bedgcy naturalnym leczniczym inhalatorem. Zaktada sie roztwor
solanki o nasyceniu ok. 8-9% NaCl w obiegu zamknietym. Solanka ma by¢ dostarczana 1-2 razy w roku
specjalistycznym sprzetem. Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane powinny by¢
wodg z instalacji wodociggowej lub zasilanej pompg z odwiertu. Nalezy zaprojektowaé system kanalizacyjny /
odptywowy oraz zbiornik retencyjny do ktérego odprowadzany bedzie nadmiar wody solankowej w zbiorniku
solankowym, powstaty w wyniku ulewnych deszczéw. Technologia tezni zaktada¢ ma réowniez zrzut wody
solankowej (przed sezonem zimowym) za pomocg wozu asenizacyjnego, a nastepnie utylizacje zuzytego
medium lub w inny sposdb po uzyskaniu zgody odbiorcy.

Koncepcja przewiduje wykonanie tezni solankowej w parku wg odrebnego opracowania, tj. dokumentac;ji

projektowej i kosztorysowej (proj. budowlany i wykonawczy).

30



Fracownia Architekturﬂ Krajobrazu. Ogroclg fﬂryniewieckich. ul. Wiejska 21a,57-411 Wambierzyce

e. SCIEZKI DYDAKTYCZNE

WYKONANIE SCIEZEK DYDAKTYCZNYCH

We wschodniej czesci parku wystepujg bardzo rozlegte tereny podmokte. Z zwigzku z utrzymujgcymi sie tu
wodami powierzchniowymi i podskérnymi wystepuje tu zupetnie odmienna fauna i flora niz w pozostatej czesci
parku. W obszarach wystepowania mokradet proponuje sie wykonac $ciezki dydaktyczne, dzieki ktérym
spotecznosé lokalna bedzie miata mozliwos$é poznawad i podziwia¢ te odmienng przyrode bez ingerencji w nia.
Sciezki te beda wykonane z drewna modrzewiowego, heblowanego, impregnowanego. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ impregnatem (matowym bezbarwnym) do stopnia niepalnosci NRO oraz przed dziataniem
owadéw i grzybow.

Sciezki beda miaty 150 cm szerokosci. Podczas biegu $ciezki koncepcja przewiduje miejsce postojowe w postaci
podestu w ksztatcie kota. Promienn kota ma 650 cm. Te cze$¢ podestu bedzie ograniczona poreczami
wykonanymi réwniez z drewna modrzewiowego, heblowanego, impregnowanego o wys. 90 cm. W miejscu
postojowym znajdujg sie wbudowane tawki po obwodzie kota. tawki nalezy wykona¢ z drewna
modrzewiowego, heblowanego, impregnowanego. Oparcie tawek bedzie stanowié porecz okalajgca podest,
poza miejscem wejscia.

Z uwagi na potrzebe zachowania naturalnej struktury fauny i flory oraz mozliwie jak najmniejszg ingerencje w
Srodowisko naturalne, konstrukcja $ciezek bedzie sie wspiera¢ na stupach / palach drewnianych,
modrzewiowych zaostrzonych w rozek po jednej stronie

Pale powinny by¢ okorowane, mie¢ min. 120 cm dt. | 25-30 cm $rednicy i powinny wspierac konstrukcje sciezki
dydaktycznej co 250 cm.
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Przy biegu $ciezki powinny sie pojawic tablice informacyjne o tresci przyrodniczej parku, ktére umozliwig
odwiedzajgcym zapoznanie sie z wystepujgcym tu Swiatem roslin oraz zwierzat.

Koncepcja przewiduje wykonanie Sciezek dydaktycznych w parku wg odrebnego opracowania, tj. dokumentacji

projektowej (proj. budowlany i wykonaweczy).

f. | ZASTAWKA DO PIETRZENIA i KONTROLI WODY w STAWIE

Koncepcja przewiduje wykonanie zastawki retencyjnej, dzieki ktérej mozliwe bedzie kontrolowanie doptywu
wdd z pobliskich odtworzonych rowdw.

Konstrukcje zastawki nalezy wykona¢ w technice murowanej z kamienia naturalnego (piaskowca lub granitu).
Do murowania nalezy uzy¢ blokdw kamiennych ciosanych.

Sama $luza zastawki powinna by¢ wykonana z drewna o wysokim wspdtczynniku odpornosci na kontakt z woda.
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oczep wraz grodzice Dhex szczelne potaczenie
z belka e wraz z uszczelka e ekranu z prowadnica
konstrukcyjna

P krany
komorowe
szczelhe

potaczenie
szandorowe

Koncepcja przewiduje wykonanie zastawki w parku wg odrebnego opracowania, tj. dokumentacji projektowe;j

(proj. budowlany i wykonawczy).

g.  NAWIERZCHNIE CZYNNE BIOLOGICZNIE, WODNO-PRZEPUSZCALNE Z AZUROWYCH KRAT
BETONOWYCH w MIEJSCU PLANOWANEGO PARKINGU

W miejscu planowanego parkingu nalezy wykona¢ nawierzchnie azurowg wykonanej z ptyt betonowych
azurowych.

WYKONANIE NAWIERZCHNI

e  Ptyta azurowa na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm
e  grunt rodzimy

Otwory w ptytach nalezy wypetni¢ ziemig ogrodowg i wysia¢ nasionami mieszanki traw gazonowych w ilosci 1
kg nasion na 30 m 2. Nalezy zatem wysia¢ 8 kg mieszanki nasion traw gazonowych.
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piasek (ok. 5 cm) plyty wypelnione

kruszywem

= geowldknina

‘/

tluczen lub pospdtka
(20-30 cm)

2.3. MAtA ARCHITEKTURA

Koncepcja przewiduje miejsce przeznaczone na fawki, kosze na mniejsze odpady state, stoliki do gry w szachy,
psie pakiety, stojaki na rowery, karmniki dla ptakéw, budki legowe, domki dla owaddw.

Zestawienie matej architektury:
e tawkityp 1-— 10szt
e tawkityp 2 —5szt
e  Stolik szachowy z krzestami — 1 szt
o Kosze na mniejsze odpady state — 19 szt
e Tablice informacyjne — 12 szt
e  Budkilegowe — 4 szt
e  Karmniki dla ptakow — 2 szt
e Domkidla owadéw — 3 szt
e  Psie pakiety — 3 szt
e  Stojaki na rowery —2 szt

a.  tAWKA-TYP1

Opis techniczny tawki TYP 1:

tukowa tawka parkowa na centralnej nodze.

Zakrzywiona fawka na centralnej nodze, bez oparcia, o dtugosci okoto 2 m

Siedzisko: drewno akacjowe

Typ konstrukcji: konstrukcja stalowa potaczona z drewnianymi deskami za pomocg potaczen srubowych ze stali
nierdzewnej. tawka tworzy tuk o Sredniej dtugosci okoto 2 m, 90 ° sektora.

Obrdébka powierzchni: stalowa konstrukcja ptyt bocznych jest wyposazona w warstwe ochronng z cynku i
sproszkowanego lakieru.

34



Fracownia Architektury Krajobrazu. Ogroc{}j rjrglwiewieckich. ul. Wiejsi(a 21a,57-411 Wambierzyce

Rama nosna: ptyty boczne sg przyspawane z prostokatnych rur 70 x 50 x 3 mm i wypalenia wykonane z blachy
stalowej o grubosci 8 i 5 mm potgczonej zgietym profilem.

Siedzisko: 19 deseczek wykonanych z masywnego drewna o przekroju trapezowym, o dtugosci 500 mm.
Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze.

Kolorystyka desek: Orzech ciemny

Kotwienie: : mocowanie do podtoza (tawy fundamentowej o wymiarach 40 x 30 x 30 ) x 3 za pomocg pretéw
gwintowanych @ 12 mm

uwy
3
500 — -
= 1495 »

Rys. 3 —tawka - rzuty i widok przéd Rys. 3 —tawka - rzuty i widok przdd

b. | tAWKI Z OPARCIEM - TYP 2

tawka ze stojakiem o dtugosci 1,8 m

Materiaty: drewno akacjowe

Rodzaj konstrukcji: wykonana z odlewdw ze stopu aluminium, potgczona z drewnianymi lamelami za pomocg
potaczen srubowych ze stali nierdzewne;.

Rama nosna: odlewy ze stopu aluminium.

Siedzisko: 8 x drewniane szczebliny (o przekroju prostokgtnym 30 x 40 mm) o dtugosci 1800 mm, 2 x okragte
drewniane lamele (o przekroju prostokgtnym 32 x 40 mm) o difugosci 1800 mm. Oparcie: 6 x drewniane
szczebliny (o przekroju prostokgtnym 30 x 40 mm) o dtugosci 1800 mm, 1 x drewniane lamele (o przekroju
prostokatnym 30 x 45 mm) o dtugosci 1800 mm.

Powtoka: odlewane ramy boczne dostarczane bez obrdbki powierzchniowej, wykoriczenie proszkowe.
Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze Kolorystyka desek:
Orzech ciemny
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Kotwienie: mocowanie do podtoza (fawy fundamentowej o wymiarach 65 x 30 x 30 ) x 2 za pomocga pretow
gwintowanych @ 12 mm

1820

r

Rys. 4 —tawka z oparciem - rzuty i widok przéd
c. STOJAK NA ROWERY

Rodzaj konstrukcji: wykonana z odlewdw ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.
Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze.
Wymiary: 210 cm x 70cm x 70 cm

Rys. 5 — Stojak na rowery
d. STOLIK SZACHOWY

Wymiary:
Wysokos¢: 78 cm
Szerokos$é: 70 cm
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Dtugosé: 83 cm

Materiaty:

Blat: Granit szary

Podstawy: Stal lakierowana lub ocynkowana lub nierdzewna

Kolorystyka:

Blat: Granit Impala lub granit szary

Podstawy: Podktad cynkowy, lakier proszkowy - kolorystyka: RAL 9005- odcienie antracytu w delikatnej
strukturze

Kotwienie do zageszczonego terenu do fundamentu betonowego o wym. 20 x 50 cm x 70 cm za pomoca
pretéw gwintowanych @ 12 mm.

| 70 cm | 83 cm

Y napfinen

78 cm

Rys. 9 —stolik szachowy.
e. KRZEStO DO STOLIKA SZACHOWEGO

Materiaty: Drewno akacjowe

Rodzaj konstrukcji: odlewy ze stopu aluminium potgczone z drewnianymi lamelami za pomocg nierdzewnych
potaczen srubowych.

Powtoka: odlewy z blachy bocznej dostarczane sg bez dodatkowej powtoki lub na zyczenie pokryte powtokg
proszkowa.

Rama nosna: odlewy ze stopu aluminium.

Siedzisko: 9 lameli wykonanych z twardego drewna o przekroju prostokatnym
i dtugosci 560 mm.

4 okragte lamele z twardego drewna o prostokatnym przekroju poprzecznym
i dtugosci 560 mm.

Opcje kolorystyczne: odcienie poliestrowych powtok proszkowych w matowe] strukturze drobnoziarnistej
zgodnie z tabelg RAL. 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze

Kotwienie: mocowanie do podtoza (tawy fundamentowej o wymiarach 50 x 30 x 30 ) x 2 za pomocg pretow
gwintowanych @ 12 mm
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» 550 | l 580 .

f.  KOSZ NA MNIEJSZE ODPADKI

Okragty kosz na $mieci z drewniang poszyciem i zadaszeniem, pojemnos¢ kosza 45 |

materiaty: drewno robinia akacjowa, pokrycie dachu popielniczka

Typ konstrukcji: konstrukcja stalowa z drewnianymi blaszkami potgczonymi za pomoca potaczen srubowych ze
stali nierdzewnej.

Powtoka: konstrukcja stalowa jest wyposazona w warstwe ochronng z cynku i powtoki proszkowe;.

Rama nosna: spaw od wypalenia blachy o grubosci 5 mm

Poszycie: 24 blaszki wykonane z masywnego drewna o wymiarach 35 x 20 x 700 mm o przekroju prostokatnym.
Pojemnik wewnetrzny: giety arkusz ocynkowany o grubosci 0,8 mm, pojemnos¢ 45 |

Gasnica papieroséw ze stali nierdzewnej z popielniczky, objetos¢ 0,8 |

Pokrycie dachu: spaw od wypalenia blachy stalowej o grubosci 4 i 5 mm, na przemian z popielniczka, zamek z
siodtem 9 mm

Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze Kolorystyka desek:
Orzech ciemny
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Kotwienie: kotwienie do zageszczonego terenu do fundamentu betonowego o wym. 20 cm x 50 cm za pomoca
pretéw gwintowanych @ 12 mm.

940

/&

g. TABLICE INFORMACYJNE

OGOLNE DANE TECHNICZNE:

- wysokos¢: 260 cm

- wysokos¢ z odcinkiem

do zabetonowania: 312 cm

- szerokosé: 173 cm

- gtebokosé: 11 cm

- powierzchnia tablicy: 1464 mm x 1297 mm

waga:

-95 kg

materiaty:

- stal weglowa

- odlew zeliwny

OPIS:

Konstrukcja spawana z stalowych rur o srednicy 60 mm i 76 mm. Elementy ozdobne wykonane s3 z odlewdw
zeliwnych. Ptaszczyzna tablicy wykonana z blachy o grubosci 3 mm, wzmocniona profilami stalowymi w pasie
gérnymi dolnym o wymiarach 40 x 20 x 2 mm. Elementy ozdobne wykonane s3 z odlewdw zeliwnych. Produkt
wykonywany jest w stali weglowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL 9005 odcienie
antracytu w delikatnej strukturze.
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Tablica przeznaczona do naklejania grafki z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym zabezpieczonym
laminowaniem. Tablica moze by¢ wykorzystywana jedno lub dwustronnie. Wszystkie elementy matej
architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta

Kolorystyka: odcienie poliestrowych powtok proszkowych w matowej strukturze drobnej wedtug wzornika RAL.
Fundament:

Kotwienie do zageszczonego terenu w fundamencie betonowym o wym. 30 cm x 30 cm x 80 cm za pomoca
pretéw gwintowanych @ 12 mm.

260 cm

Rys. 9 — Tablica informacyjna

h. DOMKI DLA OWADOW

Domki dla owaddéw majg na celu zacheci¢ owady zapylajgce do zamieszkania na opracowywanym obszarze. Do
owaddw zapylajgcych nalezg m.in. trzmiele, murarka ogrodowa, motyle.

Domki dla owadéw nalezy zamocowa¢ na drewnianym palu zakotwiczonym stabilnie w gruncie i
zabezpieczonym przed przegniciem.
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MATERIALY:

e  konstrukcja nosna zbudowana z certyfikowanego (FSC), litego drewna sosnowego, natomiast
nawiercone otoczaki stuzgce za gniazda rozrodcze dla dzikich pszczé6t z brzozy i olchy (takze certyfikat
FSC)

e wolne przestrzenie miedzy otoczakami wypetnione trzcing z polskich stawéw

e dla wzbogacenia hotelu o siedliska dla réznych gatunkéw owaddéw zastosowaliSmy dwie czerwone
cegly klinkierowe (tzw. cegta dziurawka) o duzej absorpcji ciepta z promieni stonecznych, ktoére
przyciggaja owady zasiedlajace szczeliny nagrzanych muréw

e daszek dwukrotnie impregnowany bezzapachowym i nieszkodliwym dla owadéw drewnochronem

e poszczegdlne elementy precyzyjnie dociete i skrecone nierdzewnymi wkretami

ZASADY ROZWIESZANIA:

Hotel dla owaddw pozytecznych przeznaczony jest przede wszystkim dla pszczoty murarki oraz innych
btonkdéwek. Schronienie znajdzie tu tez biedronka.

Budke nalezy umieszczaé najlepiej w miejscach nastonecznionych i ostonietych od deszczu. Sciany budynkéw o
ekspozycji potudniowej na pewno beda w tym przypadku odpowiednim stanowiskiem.

Wysokos$¢ montazu jak i wzajemna odlegtos¢ budka od budki nie majg tu wiekszego znaczenia. W zaleznosci od
stanowiska izapotrzebowania na prace zapylaczy moze to by¢ jeden, pie¢ a nawet kilkanascie hoteli dla
owaddow w jednej lokalizacji na wysokosci od
0 (mozna postawi¢ na ziemi) do 2 metréw. Blisko$¢ wielu kwitngcych roslin uzytkowych bedzie tu dodatkowym
atutem, zaréwno dla owadow (pokarm) jak i dla wtasciciela kwitngcej plantacji (zapylenie roslin i wiekszy plon).
Przed laty, kiedy wiele doméw budowane byto z gliny, a rolnictwo nie znato jeszcze tak wielkiej chemizacji jak
dzisiaj, pszczota murarka i inne owady pozyteczne (jak np. biedronki) byty bardzo liczne i nie wymagaty ochrony
czynnej ze strony cztowieka.

DONICZKI Ouwadsie schroniskn moga
Glinione, odwrécane do gary REyiowat przeroang
daem i wypelnione sinem ksztahy i by¢ aryginalng
przyciqgng skork £ o0zdobq ogrodéw.

HOTEL DLA OWADéw FANTAZYJNA FORMA

Diaczego owady zapylajgce sq tak waine? Blisko fedna
trzecia pokarmow, ktore spozywamy,
od zapylaczy, a dzigki olom istnicje 85 proc
gatunkow rodlin. Zamiast Zywotnikow warto
sadzié rosliny miododajne i takie odmiany,
ktdre maja roing porg kwictnienia. Dzigki
temu zapewniamy owadem pokarm
przez mozliwie najdfuiszy czas.

lezy

£2-8  Srednico otwordw NAMIOT  WIEZOWIEC
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ﬁ) by¢ wykoneny z naturalnych
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Calg powierzchnig hotely warte
@ przykryé druciang siotkq

z mobymi oczkami, by ochronié

lokatoréw przed owadozernymi
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Rys. 6 — Schemat budowy domku dla owaddéw
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i. KARMINI DLA PTAKOW

Karmnik dla  ptakéw nalezy = umiesci¢ wysoko, w  miejscu niedostepnym dla  kotow.
Prawidtowa konstrukcja karmnika. Niezbedny jest nim daszek chronigcy pokarmy przed opadami
atmosferycznymi i ostona przed wiatrem. Jednoczesnie musi zapewnia¢ swobodny dolot i odlot. Konieczna jest
w nim tez wysuwana, tatwa do umycia podfoga. Karmniki bez wysuwanej podtogi sprawiaja, ze trudno w nich
utrzymac higiene, a ptaki zjadajg pokarm zanieczyszczony odchodami poprzednich biesiadnikow.

j.  BUDKI LEGOWE DLA PTAKOW
Typy budek legowych
Wyrdznia sie wiele typow skrzynek budek legowych, jednak w koncepcji uzyte zostaty uzyte nastepujace budki.

Typ 1 - dla matych dziuplakéw
Podstawowe parametry:
e  Wewnetrzny wymiar dna: 11 x 11 cm
e  Gtebokos$¢ od wlotu do dna od wewnatrz: 21 cm
e Srednica otworu wlotowego: 33 mm
e  Grubosc¢ przedniej Scianki (z podwadjnej deski): 4 cm
Potencjalne gatunki, ktére moga zajac¢ skrzynke: bogatka, modraszka, sosnéwka, czubatka, sikora uboga,
muchotéwka zatobna, muchotéwka biato szyjka, mazurek, wrébel, pleszka, kowalik, kretogtow.
Skrzynka legowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna byto
jg otworzyc¢ i wyczysci¢. Najlepszym rozwigzaniem jest
wyjmowana przednia Scianka

wszystkie sikory, P a-40-60 mm
muchotéwka zatobna, ) Y p-210 mm
muchotéwka biatoszyja,] A:b ¢ ¢-240 mm
wrébel, mazurek, 33 mm vy v d-110x110 mm
pleszka e

Typ 2 - dla szpaka
Podstawowe parametry:
Wewnetrzny wymiar dna: 14 x 14 cm

e Gitebokos¢ od wlotu do dna od wewnatrz: 26 cm

e Srednica otworu wlotowego: 47 mm

o  Grubosc¢ przedniej Scianki (z podwadjnej deski): 4 cm

e  aprzy zastosowaniu zabezpieczenia przeciw kunie (dodatkowa deseczka): 6 cm
Potencjalne gatunki, ktére mogg zajgc skrzynke: szpak, bogatka, pleszka, kowalik, kretogtow, mazurek, wrébel,
jerzyk oraz wiewiorka, jednak moze ona zajg¢ budke po rozgryzieniu (powiekszeniu) otworu wlotowego.
Skrzynka legowa powinna by¢ tak skonstruowana by mozna byto jg otworzy¢ i wyczysci¢. Najlepszym
rozwigzaniem jest wyjmowana przednia scianka
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siniak, kraska, kowalik, | < A el
dudek, wtochatka, c 2 : 238 $$
mandarynka, szpak, 85 mm 2 d-170 mm
pleszka « >
d

Zasady budowy skrzynek legowych dla ptakow

Do budowy najczesciej wykonywanych skrzynek stosowaé¢ mozna deski sosnowe, Swierkowe, olszowe,
topolowe, brzozowe i inne o grubosci 2 cm. Oczywiscie idealnym rozwigzaniem bytoby stosowanie najbardziej
trwatego drewna debowego. Wskazane jest, aby przynajmniej listwy mocujgce oraz daszki (wystajace min. 2 cm
po bokach i z przodu skrzynki) wykonane byly z takiego drewna, co przedtuzytoby wydatnie trwatos¢ skrzynek.
Elementy te najszybciej butwiejag na skutek oddziatywania warunkéw atmosferycznych. Deski mogg byc
zarowno heblowane co zwieksza zywotnos$¢ materiatu, jak i nie heblowane - w takim wypadku nalezy zwrécic
szczegblng uwage na szczelnos¢ potaczen

pomiedzy poszczegdlnymi elementami budki. Nie bez znaczenia jest rowniez jako$¢ desek. Jesli sa one mokre,
to ich uzycie powoduje pdzniej deformacje skrzynki — tworzg sie pekniecia i szczeliny, a jednoczesnie powstajg
takze trudnosci w otwieraniu skrzynki w celu jej wyczyszczenia.

Wilgotnos$¢ uzytego materiatu powinna odpowiadac wilgotnosci materiatu "powietrznie suchego" czyli ok 12-
15%, co odpowiada wilgotnosci materiatu sezonowanego (suszonego) na powietrzu. W przypadku uzycia
materiatu suszonego w suszarniach nalezy sie liczy¢ z pecznieniem drewna pod wptywem warunkow
atmosferycznych. Nie nalezy stosowaé do budowy skrzynek wieszanych na zewnatrz wszelkiego rodzaju ptyt
widrowych i sklejek

nieodpornych na dziatanie wody. Sklejke wodoodporng mozna stosowac do budek wieszanych na budynkach -
tam, gdzie wskazana jest duza wytrzymatos¢ materiatu ze wzgledu na bezpieczenstwo przechodniéw, wigze sie
to jednak z wyzszymi kosztami.

Zabezpieczenie przed dzieciotami

Wiekszo$¢ skrzynek rozwieszanych w lasach i parkach narazona jest na rozkuwanie ich przez dziecioty.
NajczesSciej sprawcy tego procederu jest dzieciot duzy, najliczniejszy z tej grupy. Z tego wzgledu do matych
budek (typ A i Al) warto zastosowac blaszke zabezpieczajgcyg otwor wlotowy. Rozkucie budki przez dzieciota
umozliwia mu grabiez legu matych ptakdéw. Czesto przez powiekszony otwor budki z tatwoscig wchodzg pdzniej
szpaki i przystepujg w niej do legu. Uniemozliwiajg tym samym zasiedlenie jej przez mate gatunki, dla ktérych
zostata ona przeznaczona. Jesli budka zbita jest ze zbyt cienkich desek, to dzieciot jest w stanie wyku¢ otwor
takze z boku i dostac sie do srodka.

Mocowanie skrzynek

Mocowanie skrzynek za pomocg gwozdzi czesto wywotuje kontrowersje spowodowane troskg o dobro drzewa.
Panujace powszechnie przekonanie, ze wbite gwozdzie mogg spowodowac chorobe drzewa jest mocno
przesadzone. Gwozdzie mogg jedynie by¢ ktopotliwe po uptywie lat, gdy skrzynka ulegnie zniszczeniu, a drzewo
przeznaczone zostanie do wyciecia. Uzywanie gwozdzi jest najprostszym sposobem mocowania skrzynek na
drzewie. Nie nalezy w zadnym wypadku do takiego celu uzywaé wkretéw czy $rub. Drzewo przyrastajac na
grubos¢ wypycha budke i w przypadku przykrecenia dochodzi do pekania $rub czy wkretéw, co powoduje
upadek budki z drzewa. Wtasciwe przybicie budki gwozdziami zabezpiecza przed takg sytuacja. Listwa mocujaca
powinna wystawac zaréwno od gory, jak i od dotu skrzynki, a nie jak to czesto sie zdarza, tylko z jednej strony —
od gory,

lub od dotu. Zalecane jest przybijanie skrzynki 4 gwozdziami; 2 na gdrze i 2 na dole, z czego tylko 2 wbijmy do
korica. Na dwdch pozostawiamy zapas na przyrost drzewa.
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k. = PSI PAKIET

Kosz na psie odchody powinien by¢ odporny na korozje, wykonany z stali ocynkowanej, lakierowane
proszkowo, kolor — RAL 6005 - zielony. Zestaw mocowany w gruncie za pos$rednictwem zabetonowanego
stelaza. Worki na psie odchody dostepne sg z dystrybutora, ktory ma mechanizm, utatwiajgcy ich pobranie.
Instalacja:

Stacje Psi Pakiet montuje sie w gruncie zalewajgc dolng czes¢ stelaza betonem, po czym przykreca sie Srubami
kosz z dystrybutorem workdéw na psie odchody i maskuje mocowanie ziemia.

3. ZIELEN

3.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje w zakresie pielegnacji istniejacej zieleni usuniecie niektérych drzew ujetych w tabeli nr 1.
Ponadto w zakresie koniecznych zabiegdw sanitarnych przewiduje sie usuniecie samosiewdw mtodych drzew i
krzewdw (nie wymagajacych decyzji) gtéwnie znajdujgcych sie we wschodniej czesci parku oraz ciecia sanitarne
niektorych adaptowanych drzew.

W zakresie planowanej zieleni projekt zaktada wprowadzenie roslin okrywowych pod koronami drzew.

W projektowanym sktadzie gatunkowym wykorzystano z uwagi na reprezentacyjny charakter miejsca, gatunki
krzewodw i bylin o wysokich walorach plastycznych.

Celem zréwnowazenia catego ekosystemu terendw zielonych przewidziano sadzenie krzewdw i bylin
miododajnych. Majg one stanowi¢ przede wszystkim oaze dla owadéw zapylajacych. Roslinami miododajnymi
sg rowniez przewidziane w projekcie kwitngce i owocujgce drzewa i krzewy z gatunkdw rodzimych (Tilia
cordata). Drzewa i krzewy bedg zapewniac pozywienie i schronienie dla ptakéw oraz matych ssakéw.
Zaplanowano réwniez powierzchnie przeznaczone dla wykonania trawnikdow i tgk kwietnych.

Do prac zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni nalezga:
Oczyszczenie istniejgcego zbiornika wodnego z zanieczyszczen statych oraz pielegnacja w zakresie
istniejacej zieleni
Woycinka chorych i uszkodzonych drzew oraz krzewéw wyszczegdlnionych w tabeli i w zat. R-1
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Wykonanie nasadzen punktowych drzew, powierzchniowych dla krzewéw zgodnie z tab. Nr 2
Montaz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego

Sciétkowanie korg

Wykonanie trawnikow i tgk kwietnych wg opisow i zatgczonych rysunkow.

3.2. | OPISTECHNICZNY W ZAKRESIE REALIZACJI TERENU ZIELENI
3.2.1. SZATA ROSLINNA — ZAtOZENIA PROGRAMOWE

Celem projektu jest zrwnowazenie biocenozy, poprzez wzbogacenie terendow zielonych, wykonanie nasadzen z
uzyciem roéznorodnych krzewoéw i bylin ,wykorzystanie do planowanych nasadzern gatunkéw rodzimych,
nieinwazyjnych, zachowanie duzych drzew na opracowywanym obszarze, stworzenie wielogatunkowych
zatozen zieleni stanowigcych oaze dla ptakdéw, owadow zapylajacych i drobnych ssakdéw, stworzenie terendw
zieleni zblizonych do naturalnych, uzupetnianie ubytkéw w szacie roslinnej, zastepujac je nowymi,
wykorzystanie roslin tolerujgcych nadmiar wody w miejscach nadmiernego gromadzenia sie i sptywu wadd
powierzchniowych, wykorzystanie roslin okrywowych przyczyniajgcych sie do zabezpieczania skarp przed
osuwaniem sie.

3.2.2.  WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH

Tab. Nr 2 - ZESTAWIENIE ROSLIN PROJEKTOWANYCH

Lp. . min
Min. WYSOKOSE WYMAGANIA
Pojemnik ROZSTAWA SADZONE] JAKOSCIOWE
NAZWA (liczba LICZBA ROSLINY
EACINSKA NAZWA POLSKA - roélin - szt szt (cm)/ -
/m?) obwéd
wielkosé pnia na UWAGI
wys 130 cm
DRZEWA — NASADZENIA POJEKDYNCZE, PUNKTOWE
1 W Pa 200- Obwdd pnia min.
y . . g 220/ 20-22cm,
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1
2 symetryczny
20-22 pokroj
2 W Pa 200- Obwdd pnia min.
y . . & 220/ 20-22 cm,
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1
) symetryczny
20-22 pokréj
3 We Pa 200- Obwdd pnia min.
220/ R
Tsuga . Choina kanadyjska balot rysunku R- 1 20-22 cm,
canadensis 5 symetryczny
20-22 pokroj
4 We Pa 20/0’ Obwdéd pnia min.
220, R
Tsuga . Choina kanadyjska balot rysunku R- 1 20-22.cm,
canadensis ) symetryczny
20-22 pokréj
5 We Pa 20/0' Obwdd pnia min.
220, -
Tsuga . Choina kanadyjska balot rysunku R- 1 20-22 cm,
canadensis ) symetryczny
20-22 pokroj
KRZEWY, BYLINY (NASADZENIA POWIERZCHNIOWE)
A 3/m? Wg NASADZENIA
Cotoneaster .
g Irga Dammera Cc2 rysunku min. 10-20 | POWIERZCHNIOWE
dammeri ‘Major .
Wg R-2 min. 3 pedy
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rysunku R- szkieletowe
2 uksztattowane 10
cm nad brytg
korzeniowa
B NASADZENIA
POWIERZCHNIOWE
Wg min. 3 pedy
Hedera helix Bluszcz pospolity Cc2 8/ m? rysunku min. 10-20 | szkieletowe
R-2 uksztattowane 10
cm  nad  brytg
korzeniowa
C * Myosotis Niezapominajka
scorpioides btotna
o Lythrum Krwawnica pospolita
salicaria Turzyca pospolita
e Carex nigra Mozga trzcinowata
Reichard Rdest wezownik
* Phalaris Migta nawodna NASADZENIA
arundinacea Manna mielec POWIERZCHNIOWE
® Polygonum Miecznica Wg min. 3 pedy
bistorta waskolistna Kosaniec C2 10/ m? rysunku min. 10-20 | szkieletowe
¢ Mentha 26ty R-2 uksztattowane 10
aquatica cm nad brytg
3 G/ycc.eria korzeniowa
maxima
o Sisyrinchium
angustifoliu
o |ris
pseudacorus
D NASADZENIA
POWIERZCHNIOWE
, Wwg min. 3 pedy
ROSBC:, u?ne;fse RO7a c3 3/ m? rysunku 40 szkieletowe
R-2 uksztattowane 10
cm nad brytg
korzeniowa
E NASADZENIA
POWIERZCHNIOWE
Hydrangea Wg min. 3 pedy
panicilata ,Silver Hortensja bukietowa c3 1/ m? rysunku 40 szkieletowe
Dollar R-2 uksztattowane 10
cm nad brytg
korzeniowa

3.2.3. | TRAWNIK

Nalezy wykona¢ renowacje istniejgcego trawnika w miejscu projektowanych trawnikow. Renowacja polegac
powinna na wertykulacji istniejgcego zadarnienia oraz dosiew w ilosci 80% nasion na powierzchnie istniejgcego
trawnika. Nalezy wysia¢ trawnik w przeliczeniu na planowane zadarnienie. Do wysiewu nalezy uzy¢ w proporcji
6 kg nasion na 100 m 2. Ze wzgledu na miejsce zacienione i okresowo suche nalezy uzyé odpowiedniej mieszanki
nasion traw.
Mieszkanka ta powinna zawieraé nastepujacy sktad nasion:

Kostrzewa czerwona roztogowa - 20%

Kostrzewa czerwona roztogowa - 10%

Kostrzewa czerwona roztogowa - 10%

Kostrzewa szczeciniasta/murawowa - 10%

Kostrzewa trzcinowa - 15%

Kostrzewa trzcinowa - 10%

Zycica trwafa - 25%
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3.2.4.  ¢AKI KWIETNE

taka kwietna jest miejscem bioréznorodnosci gatunkowej.

Moze by¢ réwniez miejscem bioréznorodnosci ekosystemowej zwigzanej z wystepowaniem rozmaitych siedlisk
naturalnych i ekosystemoéw.

Zaktadanie tgk kwietnych pomaga ocali¢ zagrozone gatunki roslin. taka zapewnia pokarm dla zapylaczy w
postaci nektaru i pytku. Zapewnia réwniez owadom miejsce rozmnazania sie i schronienie na zime.

taka kwietna pomaga prawidtowo gospodarowac¢ wodami opadowymi.

Rosliny fgkowe maja ok 25 razy gtebsze korzenie od roslin stosowanych do zaktadania trawnikdéw. Ogranicza to
przesuszanie sie terendw pokrytych fgkami kwietnymi oraz podtopieniom. Ze wzgledu na duzg odpornosc na
susze i wytrzymatos¢ na warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia faki kwietne majg ogromne zastosowanie.

PRZYGOTOWANIE TERENU DLA tAKI KWIETNEJ
Teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen (w tym pozostatosci materii biologiczej). Teren
powinien by¢ wczesniej spulchniony, wyréwnany i splantowany.

SPOSOB WYSIEWU

1 kg mieszanki nasion = tgka o powierzchni ok. 400 m? w ilosci 3g / m?

Nalezy uzy¢ od 2,5 — 3 kg mieszanki nasion na caty obszar.

take wieloletnig mozemy wysia¢ w dowolnym momencie sezonu wegetacyjnego. Nalezy jedynie pamietac o
zachowaniu odpowiedniej wilgotnosci gleby.

KOSZENIE

taki wieloletnie kosimy dwa razy w roku. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ w czerwcu lub lipcu, drugie w
sierpniu badz wrzesniu. Siano pozostawiamy na tgce przez kilka dni, do wyschniecia i osypania sie nasion, ktére
bedy stanowity bank nasion do rozwoju nowych roslin. Do koszenia najlepiej uzy¢ tradycyjnej kosy albo
wykaszarki. Nie nalezy uzywaé kosiarek rozdrabiajgcych, poniewaz utrudni to zbiér pokosu, a po wyschnieciu
siano trzeba usungc¢ z powierzchni taki. Zapobiegnie to wytworzeniu sie filcu i przenawozeniu taki, wskutek
rozktadu siana.

Sktad gatunkowy tgki kwietnej:

Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare

Komonica zwyczajna
Firletka poszarpana
Jaskier ostry
Swierzbnica polna
Wyka ptasia
Kozibréd tgkowy
Krwawnik pospolity
Chaber austriacki
Marchew dzika
Brodawnik zwyczajny
Chaber tgkowy
Bukwica pospolita
Krwisciag lekarski

Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Ranunculus acris
Knautia arvensis
Vicia cracca
Tragopogon pratensis
Achillea millefolium
Centaurea phrygia
Daucus carota
Leontodon hispidus
Centaurea jacea
Stachys officinalis
Sanguisorba officinalis
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3.2.5 MONTAZ OBRZEZY TRAWNIKOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Miejsca nasadzen nalezy oddzieli¢ od powierzchni trawnika oraz faki kwietnej obrzezami z tworzywa
sztucznego. Cechuje je wysoka odporno$¢ na korozje oraz elastycznosé i tatwos¢ dopasowania do falistych
ksztattéw trawnika.

Parametry obrzezy:

Wysokos¢ obrzeza: 45 mm

Dtugos¢ elementu: 1000 mm

Grubosé: 4,0 mm

Szerokos$¢é: 80 mm

Waga: 0,4 kg

Kotwy mocujgce — gwozdz metalowy @8, dtugos¢ 300mm

Element mocujacy, kotki 88 mocowane sg do 5 otwordw znajdujgcych sie w elemencie obrzeza

Sposdéb montazu obrzezy.

1. Nalezy wyznaczy¢ granice miedzy trawnikiem a drugim rodzajem nawierzchni (rabatg, Sciezka itp.) przy

pomocy palikdw oraz sznurka.
Wyznaczony obszar delikatnie przekopac z obu stron, pozostawiajac w trawniku otwdr w ksztatcie
trojkata o szerokosci okoto 10-15 cm i gtebokosci 10 cm (w zaleznosci od wykorzystywanego
materiatu). W tym celu przy pomocy szpadla nalezy odcig¢ trawnik pod katem 45°. Dzieki temu w
prosty sposdb mozna zapobiec osypywaniu sie ziemi do Srodka otworu.

2. Kolejny krok to umieszczenie obrzeza w podtozu. Nalezy umiesci¢ obrzeze w wykopanym wczesniej
otworze, przymocowac kotwami mocujgcymi. Obrzeze powinno wystawac 0,5 - 1 centymetr ponad
powierzchnie ziemi, dzieki czemu unika sie koniecznosci czestego czyszczenia trawnika ze Sciotki, kory
oraz innych materiatéw stosowanych na rabatach.

3. Nalezy wyznaczy¢ granice miedzy trawnikiem a drugim rodzajem nawierzchni (rabatg, sciezkg itp.) przy
pomocy palikdw oraz sznurka.
Wyznaczony obszar delikatnie przekopac z obu stron, pozostawiajgc w trawniku otwdr w ksztatcie
trojkata o szerokosci okoto 15-20 cm i gtebokosci 15 cm (w zaleznosci od wykorzystywanego
materiatu). W tym celu przy pomocy fopaty nalezy odcig¢ trawnik pod katem 45°. Dzieki temu w prosty
spos6b mozna zapobiec osypywaniu sie ziemi do srodka otworu.
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4. Kolejny krok to umieszczenie obrzeza w podfozu. Nalezy umiesci¢ obrzeze w wykopanym wczesniej
otworze i przysypac je ziemia, doktadnie dociskajgc po kazdym przysypanym fragmencie. Obrzeze
powinno wystawa¢ 5 do 6 centymetrdw ponad powierzchnie ziemi, dzieki czemu unika sie
koniecznosci czestego czyszczenia trawnika ze $cidtki, kory oraz innych materiatdéw stosowanych na
rabatach.

3.2.6  SCIOLKOWANIE KORA OZDOBNA PLANOWANYCH MIEJSC NASADZEN

Miejsca nasadzen nalezy Scidtkowaé korg. Nalezy uzy¢ do Scidtkowania kory srednio zmielonej. Grubos¢
sciotkowania —od 5 cm do 6 cm.

Parametry kory:

- kora powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tj. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdéw)

- odczyn kory powinien by¢ obojetny

- do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

3.3. | WYMAGANIA
e. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKUPU MATERIALtU SZKOtKARSKIEGO

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Rodlin. Zagraniczne
gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin.
Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia

Inspektoratu w zakresie przywozu roslin — patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004.

Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacja produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jakosci.
Rosliny powinny mie¢ zréwnowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej systemu korzeniowego.
Materiat szkétkarski musi byé dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.
Korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.

Przy sktadaniu zamdwienia nalezy podaé botaniczng nazwe rosliny, bank nasion/gatunek, wielkos¢ i jakosé
materiatu, rodzaj dostawy (w pojemniku, balotowane lub z odkrytymi korzeniami) oraz jej czas i miejsce.
Metoda i tryb produkcji s3 opisywane roznymi standardowymi symbolami produkcyjnymi, stosowanymi
réwniez przy sktadaniu zamdwienia.

Rosliny pojemnikowe

Rosliny pojemnikowe to rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym kontenerze
przeznaczonym do uprawy materiatu szkotkarskiego. Wielkos¢ pojemnika musi by¢ dostosowana do wielkosci
rosliny. Korzenie muszg by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty
korzeniowej. Roslina musi mie¢ silny system korzeniowy. Korzenie w dolnej czesci kontenera nie moga sie
zawijac. Roslina musi by¢ umieszczona posrodku pojemnika. W Root Control Bags (RCBs) powinno pozostac
okoto 70—-80% korzeni, przez scinki powinno przerasta¢ 20—80% korzeni drobnych. Rosliny mtode doniczkowane
to mtode rosliny sprzedawane w matych pojemnikach, zazwyczaj przeznaczone do dalszej uprawy. Jako
sadzonki doniczkowane sprzedawane sg réwniez rosliny niskorosngce i leSny materiat rozmnozeni owy. Mtode
sadzonki doniczkowane mogg mie¢ co najwyzej 1,5 roku oraz zywe korzenie widoczne na powierzchni
substratu. Korzenie nie mogg sie zawijac.

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym
Miejsca przycinania korzeni muszg by¢ widoczne.
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Rosliny z brytg korzeniowa

Rosliny balotowane musza miec¢ korzenie rowno roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania
powinny by¢ widoczne. Korzenie muszg mie¢ mozliwo$¢ przerosniecia do podtoza, w ktorym bedzie rosta
roslina. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nie mogg z niej wystawac korzenie. W przypadku wiekszych
partii rodlin nalezy przeprowadza¢ kontrole wyrywkowa stanu korzeni i ich roztozenia w bryle korzeniowej.
Bryta korzeniowa roslin balotowanych powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny ulegajgcej biodegradacji, np. z
juty. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowa¢ wokoét szyjki korzeniowej. Rosliny sprzedawane z brytg
korzeniowa zabezpieczong siatkg druciang muszg by¢ od wewnatrz owiniete siatkg ptécienng z naturalnego
materiatu. Siatka druciana musi by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego. Bryta korzeniowa w Root
Control Bags nie wymaga w transporcie dodatkowego zabezpieczenia.

Rosliny zywoptotowe i krzewy

Rosliny zywoptotowe to gotowe do sadzenia rosliny lisciaste lub iglaste, przydatne do regularnego przycinania.
Rosliny zywoptotowe sg sprzedawane z odkrytym systemem korzeniowym lub z brytg korzeniowga. Parametrem
opisujgcym miode rosliny zywoptotowe jest wiek oraz wysokos$é. Klasyfikacja jakosciowa wiekszych roslin
obejmuje krzewy zywoptotowe, krzewy lekkie i krzewy soliterowe. Krzewy muszg mieé przynajmniej kilka
silnych, dobrze wyksztatconych pedédw. Wymagane jest podanie wieku i wysokosci roslin. Krzewy zywoptotowe
gotowe do sprzedazy sortuje sie wedtug parametru stosunku Srednicy szyjki korzeniowej do wysokosci roslin.
Okreslone gatunki roslin zywoptotowych sprzedawane sg jako rosliny o wysokosci, ktdrg osiggaja jako okazy
doroste danego gatunku. Rosliny te sg sprzedawane z brytg korzeniowg, przycietymi pedami bocznymi
oraz rozgatezieniami réwno roztozonymi na catej wysokosci.

Rosliny kwasnolubne

Rosliny kwasnolubne to takie, ktére najlepiej rosng na glebach o odczynie pH <5,5. Do takich

roslin nalezg np. rézaneczniki i wrzos pospolity. R6zaneczniki muszg mie¢ przynajmniej 3 do 5 silnych pedéw
oraz 5 pakéw kwiatowych. Rosliny ze szkdtek gruntowych muszg miec silny system korzeniowy i zwartg bryte
korzeniowa. Masa lisci powinna odpowiadac kryteriom okreslonym dla danego gatunku. Wymagane jest
podanie wysokosci rosliny lub jej obwodu w cm.

Rosliny zimozielone

Rosliny zimozielone powinny by¢ sprzedawane ze zwartg bryla korzeniowa, ktérej wielkos¢ powinna by¢
proporcjonalna do wielkosci rosliny. Liscie, tuski i igty powinny odpowiadac kryteriom okreslonym dla danego
gatunku. Masa ulistnienia — od podstawy do przyrostu z ostatniego roku wiacznie — musi by¢ odpowiednia.
Rozgatezienia i dtugos¢ najwyzszego przyrostu muszg odpowiadac kryteriom okreslonym dla danego gatunku.
Gatunki, dla ktérych typowy jest pojedynczy pien powinny miec tylko jeden ped gtédwny.

Krzewy ozdobne

Krzewy ozdobne to rosliny o krzewiastej formie wzrostu. W , Klasyfikacji roslin” (Dansk Planteskoleejerforening
2002) termin ten okresla rosliny o szczegdlnych walorach ozdobnych lub niepospolitym wygladzie, np. pieknych
kwiatach, obfitym, dtugim kwitnieniu, dekoracyjnym pokroju czy ozdobnych lisciach. Do krzewéw ozdobnych
zaliczamy réwniez rosliny zywoptotowe i zimozielone. Rosliny te moga by¢ sprzedawane z odkrytym systemem
korzeniowym, z brytg korzeniowg lub w pojemnikach. Krzewy soliterowe muszg mie¢ wtasciwy pokréj i byc
posortowane wedtug wysokosci.

Drzewa

Drzewa sprzedawane sg z odkrytym systemem korzeniowym, z brytg korzeniowg lub jako rosliny pojemnikowe,
przydatne do sadzenia przez caty rok. Korona drzewa powinna by¢ réwnomiernie roztozona. Korzenie powinny
by¢ dobrze wyksztatcone. Drzewa o pojedynczym pniu powinny mieé nie wiecej niz jeden ped gtowny. Nalezy
zachowa¢ odpowiednie proporcje pomiedzy wysokoscig, gruboscig pnia i Srednicg bryty korzeniowej mierzong
w poziomie. Srednica bryty korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub balotowanych, powinna
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by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia. U drzew wysokopiennych przewodnik biegnacy od szyjki
korzeniowej do wierzchotka korony moze by¢ odchylony od pionu najwyzej o 3 cm. W przypadku gatunkéw
takich jak Quercus sp., Fagus sp., Carpinus sp., Crategus sp. i Platanus sp., a takze drzew przeznaczonych do
zagospodarowania obszaréw krajobrazowych dopuszcza sie wieksze odchylenia od pionu.

Drzewa ozdobne

Drzewa ozdobne to drzewa o szczegdlnych walorach ozdobnych. Drzewa ozdobne w formie piennej powinny
mieé prosty pien (na odcinku od korzeni do najnizszych rozgateziern korony), zdolny do podpierania korony
drzewa. W przypadku drzew w formie naturalnej (tzw. heister), pedy boczne powinny by¢ réwno roztozone na
wysokosci od 40 cm od pojemnika do wierzchotka drzewa. Pedy te powinny by¢é mocno osadzone, dobrze
rozwiniete, nie starsze niz 2 lata i o dtugosci charakterystycznej dla danego gatunku. Drzewa mogg pozostawacd
w tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok. U drzew w formie piennej wysokos$¢ pnia mierzy sie od jego
podstawy albo od krawedzi pojemnika do najnizej wyrastajacego pedu korony. Korona drzew ozdobnych w
formie piennej powinna mie¢ pedy na catym obwodzie. Korona krzewdéw soliterowych oraz duzych drzew
ozdobnych powinna mie¢ co najmniej 5 pedow korony.

Drzewa owocowe

Drzewa owocowe powinny mie¢ przynajmniej 3 do 5 peddéw wyrastajgcych pod mozliwie najwiekszym katem.
Pedy powinny by¢ dobrze rozwiniete i proporcjonalnie roztozone. Pierh powinien byé nieuszkodzony i wyrastac
do 40 cm u jabtoni i gruszy, 50 cm u $liw i czeresni. Pien w miejscu starzenia moze odbiegac¢ od osi pionu
drzewa w pionie nie wiecej niz o 4 cm.

Sposodb palikowania drzew. Drzewa sadzone nalezy palikowa¢ w sposdb nastepujacy:

e 3 paliki pionowe ( $r. 8 cm), usytuowane w gruncie ok 30 cm

e 11 rygli poprzecznych ($r. 6 cm — 8 cm), w tym po trzy spinajgce konstrukcje palowania u dotu oraz po
jednym spinajgce konstrukcje na gorze.

e ponadto nalezy drzewo sadzone zabezpieczy¢ tasmg podtrzymujaca, specjalistyczng, stosowana do
palikowania drzew
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Byliny

Byliny to wieloletnie rosliny zielne, zimujgce w gruncie. Niektére z bylin tracg czesci nadziemne w zimie i zimuja
dzieki innym organom (takim jak bulwy, ktgcza, cebule, karpy korzeniowe itp.). Byliny zimozielone nie tracg
ulistnienia w zimie. Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawdw chorobowych.
Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny
powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy. W okresie wegetacji korice korzeni powinny mie¢ jasne
zabarwienie. W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawac¢ w
pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon.

Byliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na podstawie wygladu korzeni.
Byliny sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielkos¢ roslin okresla sie na podstawie wielkosci (Srednicy
lub objetosci) pojemnika. Byliny produkowane w podtozu, ktérym jest substrat torfowy wymagaja po
posadzeniu bardziej starannej opieki niz

rosliny wyprodukowane w podtozu tradycyjnym.

b.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC ZIEMNYCH | PRZYGOTOWANIA PODtOZA POD NASADZENIA

Oczyszczanie terenu

Zakres i charakter prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu musi zosta¢ okreslony umowa. Aby odpowiednio
przygotowac teren do zagospodarowania, zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami, nalezy go oczysci¢ w
nastepujacy sposob: studzienki, fundamenty
i umocnienia nalezy usung¢ do gtebokosci min. 50 cm pod nowoprojektowang powierzchnig terenu. Podtoza i
warstwy umieszczone na gitebokosci ponizej 50 cm nalezy usungé, aby umozliwi¢ odptyw wody. Kamienie i
korzenie nalezy usuna¢, jesli mogg one stanowic¢ przeszkode dla konstrukcji nowej warstwy nosnej oraz
wptywac negatywnie na rozwdj roslin. Kamienie i korzenie nie mogg przyczynia¢ sie do formowania ztogéw w
goérnych, prochniczych poziomach glebowych oraz w umocnieniach.

Podglebie

Podglebie zawiera minimalng ilos¢ substancji organicznej i musi by¢ wolne od zanieczyszczen. Masa gleby
suchej w podglebiu — przy naturalnej formacji pozioméw glebowych — wynosi 1,6-1,9 g/cm3, zaleznie od
tekstury gleby.

Parametry glebowe

Nalezy unikac¢ zageszczania gleby, gdyz ma to niekorzystny wptyw na rozwdj bryty korzeniowe;j.

Masa gleby suchej nie moze przekracza¢ wartosci okreslonej dla naturalnego uktadu

poziomow glebowych w miejscu budowy lub w jego poblizu. Gestos¢ gleby okresla sie na podstawie gestosci
objetosciowej gleby suchej (masy gleby suchej). Gestos¢ gleby suchej dla gleby o naturalnej formacji poziomow
glebowych wynosi ok. 1,4 g/cm3 w naturalnym préchniczym poziomie glebowym oraz 1,6-1,9 g/ cm3 w
naturalnym podglebiu. Rozwdj korzeni moze by¢ utrudniony w glebach gliniastych o gestosci powyzej 1,5
g/cm3,

a w przypadku gleb piaszczystych — powyzej 1,7 g/cm3.

Poziom prochniczy gleby

Gleba w poziomie prochniczym zawiera min. 2% substancji organicznej, co nalezy potwierdzi¢ doswiadczalnie
wyznaczong metodg straty przy prazeniu. Odczyn gleby powinien by¢ zblizony do neutralnego (pH 6,0-7,5).
Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych.
Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o srednicy 2,5 cm.
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Kondycja gleby

Struktura gleby to pojecie stuzgce do okreslenia naturalnego uktadu pozioméw glebowych oraz wtasciwej dla
nich porowatosci. Gleby zawierajg zazwyczaj 45% frakcji nieorganicznych

i 2-5% frakcji organicznych. Pozostate kilkadziesigt procent przypada na przestrzenie zajete przez pory kapilarne
oraz aeracyjne. Gleba powinna sie charakteryzowad duzg porowatoscia

i gruzetkowatoscia (zawartoscig agregatow glebowych). Dla roslin najlepsza jest gleba

o strukturze gruzetkowatej, czyli o duzej porowatosci ogdlnej oraz duzej zawartosci agregatow glebowych o
mniejszej Srednicy. Tekstura gleby to pojecie stuzgce do okreslania zawartosci w glebie kamieni, piasku, itow,
gliny oraz humusu. Tekstura ma decydujace znaczenie dla podjecia decyzji o sposobie obrébki gleby oraz
stanowi podstawe do jej klasyfikacji i numeracji (patrz tab. 1). Substancje zanieczyszczajace zawarte w poziomie
prochnicznym gleby nie mogg utrudniaé rozwoju roslin. O ile nie okreslono inaczej, istniejgcg warstwe
prochnicza gleby nalezy ponownie zastosowac. Jesli nie ma innych ustalen, uzyta gleba prochnicza powinna
odpowiadaé powyzszym zaleceniom. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ analize tekstury gleby. Do biologicznie
nieaktywnej gleby pobranej ze sktadowiska mozna po jej roztozeniu w trakcie uprawy doda¢ kompostu. Do
wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dofaczyé dokumentacje dotyczgcg m.in. wartosci pH,
wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich. Dostawca wspomnianych srodkéw powinien miec
akredytacje Inspektoratu Ochrony Roslin i znajdowac sie na liscie dostawcdw zatwierdzonych przez Inspektorat.

c.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA NASADZEN

Doty do sadzenia roslin

Doty do sadzenia roslin muszg by¢ przygotowane tak, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zaginad.
Korzenie roslin sprzedawanych z odkrytym systemem korzeniowym

bedg sie rozrasta¢ we wszystkich kierunkach, w poziomie i promieniécie od szyjki korzeniowej. Scianki dotéw
nalezy przygotowac, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni. D6t powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony
warstwg luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm. Zasadniczo, z przygotowanego dotu 10 litréw wody
powinno wsigkng¢ w czasie nie dtuzszym niz do dwdch godzin. Ewentualny system drenazowy nalezy wykona¢
w linii prostej

o spadku min. 3%. Tam, gdzie rosliny sg sadzone w umocnieniach, nalezy im zapewni¢ jak najwieksza objetos¢
podtoza i wykopac jak najwieksze doty. Ich wielkos¢ zalezy od gatunku drzewa, jego wysokosci i dtugosci zycia.
Przyktadowo, drzewo o $rednicy korony 5 m wymaga

5 m3 ziemi. D6t do sadzenia sadzonki mozna przygotowac w specjalnych umocnieniach.

Doty dla pngczy powinny mie¢ wymiary co najmniej 50 cm x 50 cm x 50 cm. Jezeli

stosuje sie umocnienia, nalezy przygotowac wieksze doty. W dole na sadzonki nie mogg by¢ prowadzone rury
ani inne przewody. Minimalna odlegto$¢ od rosliny (krzew, drzewo) do jakichkolwiek instalacji to 1,51 2,5 m w
zaleznosci od rozmiaréow docelowych rosliny. Dopuszcza sie uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu
moze by¢ utrudnione. Wiertto nie moze pozostawiac zbitych, zlepionych $cian i dna dotu — muszg by¢ one
odpowiednio spulchnione.

Pora sadzenia

Najlepszg porg sadzenia roslin jest pora wiosenna lub jesienna. Sadzenie roslin w innych okresach wymaga
czesto dodatkowych zabiegéw oraz wiekszych naktaddéw finansowych.

Rosliny lisciaste z odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzi¢ po opadnieciu lisci i przed rozwojem pakow,
tzn. w okresie spoczynku. Wyjatek stanowia rosliny przechowywane w chtodni, ktére mozna sadzi¢ do 31
czerwca. Rosliny balotowane i produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ w ciggu catego okresu
wegetacyjnego — od wiosny do jesieni.

Rosliny zimozielone i kwasnolubne powinno sie sadzi¢ wiosng lub péznym latem (pod koniec sierpnia i przez
caty wrzesien). Duze drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze odpowiednimi przepisami, dotyczgcymi rowniez
pory sadzenia. Byliny powinno sie sadzi¢ wiosng albo jesienia.

Rosliny cebulowe nalezy sadzi¢ zgodnie z ich naturalnym terminem kwitnienia, a wiec cebule
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roslin kwitngcych pod koniec zimy i na wiosne powinno sie sadzic¢ jesienig, kwitngcych
w lecie — wiosng, a zakwitajgcych jesienig — w lecie.

Gtebokos¢ sadzenia

Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym sadzi sie tak, aby pozostawi¢ 5 cm ziemi nad najwyzej potozonymi
korzeniami. Roze okulizowane nalezy sadzi¢ tak, aby miejsce uszlachetniania znalazto sie tuz nad ziemig, a
szyjka korzeniowa — 1-5 cm pod jej powierzchnig. Rosliny produkowane w pojemnikach lub z brytg korzeniowa
nalezy sadzi¢ tak, aby bryta korzeniowa byta przykryta warstwa ziemi o grubosci 2-5 cm. Cebule uktada sie w
glebie na gtebokosci rownej trzykrotnej wysokosci cebuli. Ziemie nalezy ubic.

Sadzenie roslin z odkrytym systemem korzeniowym

Kupujac rosliny z odkrytym systemem korzeniowym nie mozna przede wszystkim dopuscic¢

do ich wyschniecia. Korzenie takich roslin moga by¢ wystawione na dziatanie powietrza i Swiatta nie dtuzej niz
przez 3 minuty. Korzenie nalezy doktadnie obsypac luzng i wilgotng ziemig, a nastepnie delikatnie uklepac ja
dookota krzewu, aby uzyskaty kontakt z glebg, a roslina byta stabilna. Powierzchnia gleby musi by¢ luzna, aby
zapobiec jej wysychaniu i tworzeniu sie skorupy. Drzewa z odkrytym systemem korzeniowym nalezy wstrzgsngc
podczas sadzenia, aby upewnic sie, ze ziemia roztozyta sie réwno miedzy korzeniami. Podla¢ w razie
koniecznosci. Sadzenie maszynowe nalezy przeprowadzi¢ tak, aby korzenie roslin byty przykryte ziemia, a
rosliny znalazty sie w potozeniu pionowym. Korzenie nie mogg zosta¢ podwiniete. System korzeniowy roslin
sadzonych mechanicznie nie moze byc¢ przerosniety, a wysokosc roslin nie powinna przekracza¢ 30 cm.
Sadzenie roslin z brytg korzeniowa i wyprodukowanych w pojemnikach

Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ starannie podlane. Ziemie wokdt przygotowanego dotu nalezy
delikatnie uklepaé. Sucha ziemia otaczajaca rosline moze wchtania¢ wode z bryty korzeniowej i powodowa¢ jej
wysuszenie, dlatego po posadzeniu roslin réwniez glebe wokot nich nalezy podlac.

Sadzenie drzew z brytg korzeniowa w siatce drucianej

Roslin z brytg korzeniowa nie mozna podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte korzeniowa. Przed sadzeniem
siatke nalezy zamocowac tak, aby bezpiecznie opasywata bryte korzeniowa rosliny. Siatke mozna poluzowacd
jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki korzeniowej. Bryte korzeniowg nalezy ustawié¢ stabilnie
na dnie wykopanego dotu, podsypujac ziemig luzne miejsca pod spodem siatki. Pozostate wolne przestrzenie
nalezy wypetnié ziemig uprawng, zgodnie z wysokoscig naturalnych pozioméw glebowych.

Bryte korzeniowg nalezy ustawi¢ na matym podwyzszeniu wyprofilowanym z podglebia, aby pdzniej unikngc
obsuwania sie rosliny w gfab podtoza.

Kotwiczenie drzew

Roslina musi by¢ stabilnie umocowana, a system korzeniowy powinien mie¢ odpowiednie warunki do rozwoju.
Wieksze drzewa mozna np. przywigzac do palika, podpory drucianej lub zakotwiczy¢ pod powierzchnig gleby.
Zakotwiczenie nie moze ostabiaé mozliwosci wzrostu roslin. Drzew nie mozna kotwiczy¢ zbyt wysoko na pniu.
Mocowanie usuwa sie po uptywie 1-3 sezondéw lub wczesniej, gdy drzewo rosnie stosunkowo szybko. Stupek
mozna ewentualnie przycigé po pierwszym sezonie. Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie
powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik powinien zostaé wbity przed natozeniem warstwa gleby
prochniczej. Przy wykorzystywaniu specjalnych umocnien, paliki nalezy ustawic¢ wczesniej.

Palik nie moze dotykaé pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony. Jego dtugosé nalezy dobraé
odpowiednio do formy, wielkosci i posadowienia drzewa — za optymalne przyjmuje sie paliki o wysokosci
odpowiadajacej 1,3 wysokosci drzewa. Paliki powinny by¢ pozbawione kory, zaostrzone na koncu i
nieimpregnowane. Zakotwiczenie w ziemi (podziemne) mozna zastosowac dla drzew sadzonych z bryig
korzeniowa. Zakotwiczenie mocuje sie w podglebiu, a bryte korzeniowa przytwierdza sie drutami do podglebia.
Metoda jest zalecana na obszarach narazonych na dziatanie wiatrow lub w przypadku gatunkéw wolno
rosngcych, np. bukéw. W przypadku roslin sadzonych z bryta korzeniowa kotwiczenie moze sie czesto okazaé
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zbedne. Kotwiczenie i podpory muszg by¢ sztywno zamocowane i nie mogg sie poluzowac. Podpory nie mogg
uszkodzi¢ drzewa, lecz muszg umozliwiac ruchy korony w stosunku do podstawy rosliny.

Sadzenie bylin

Korzenie bylin nie mogg sie podwijaé, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt $cisnieta.

Przed sadzeniem glebe nalezy oczysci¢ z chwastow wieloletnich.

Sadzenie pnaczy

Pnacza oznaczajg wszystkie rodliny pnace lub owijajace sie wokdét podpér. Pngczom nalezy poluzowaé pedy u
podstawy, a nastepnie roztozy¢ je i owing¢ lub przymocowaé do podpory tak, aby byty rowno roztozone.
Podpora musi spetniaé warunki dla rozwoju rosliny — mie¢ odpowiednig wysokos¢ i umozliwia¢ roslinom
owijanie sie lub wspinanie po niej. U roslin samoczepnych w pierwszym okresie po posadzeniu mozna
ukierunkowac najnizej

potozone pedy. Rosliny nalezy sadzi¢ ukosnie, lekko nachylone w strone sciany budynku.

Zalecenia dotyczace sposobu sadzenia roslin w zakresie opisu technicznego dotyczgcego realizacji terenu
zieleni

e Sadzenie punktowe — dotyczy drzew sadzonych pojedynczo badz w liniach. Podczas sadzenia
punktowego nalezy wykopaé¢ dot 30-50% wiekszy od bryty korzeniowej, przy czym pozostatg objetosé
uzupetni¢ odwodnig ziemig zawierajgcg sktadniki mineralne odpowiednie dla sadzonego gatunku.

e Sadzenie powierzchniowe — dotyczy grup krzewdw, bylin i roslin zielnych. Podczas sadzenia
powierzchniowego nalezy przekopac cata powierzchnie przeznaczong pod nasadzenia dodajac do
ziemi macierzystej odpowiednio dobrang ziemie z mineratami.

d. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKLADANIA TRAWNIKOW

Na trawniki sportowe, trawniki ozdobne, trawniki uzytkowe, nawierzchnie trawiaste i btonia: rodzaje traw
wedtug Dunskiego Instytutu Badawczego Rolnictwa lub innego pdétnocnoeuropejskiego instytutu badajacego
rodzaje. Poszczegdlne gatunki i odmiany traw majg cechy charakterystyczne, ktére powinno sie uwzgledniaé
przy wyborze trawy do danego przeznaczenia i miejsca. Tworzenie mieszanek roznych gatunkéw i odmian traw
pozwala uzyska¢ lepsze wtasciwosci trawnika. Wieksze zréinicowanie genetyczne zwieksza zdolnosci
adaptacyjne do roznych warunkéw glebowych i klimatycznych. Chociaz mieszanki traw majg bardziej
wszechstronne zastosowanie niz pojedyncze gatunki i odmiany, takze mieszanki mogg by¢ przeznaczone do
roznych warunkéw. Czas kietkowania nasion traw zalezy od gatunku i wynosi 1-4 tygodni. Na rynku dostepne
jest wiele roznych mieszanek. Z reguty sktadajg sie one z tylko kilku gatunkdw, ale w ramach kazdego gatunku
moze by¢ uzyte wiele odmian. Sktad mieszanek nasion moze sie rézni¢ w sezonach, np. z wzgledu na
wprowadzanie nowych, ulepszonych odmian. Podczas samodzielnego sporzadzania mieszanek, mozna
zazwyczaj tgczyc¢ ze sobg rozne gatunki i odmiany. Trawy Zle rosng w miejscach zbyt cienistych, np. pod duzymi
drzewami. Dotyczy to réowniez trawnikéw zaktadanych z rolowanej darni. Najlepszym terminem zaktadania
trawnikdéw jest okres od potowy kwietnia do czerwca i od potowy sierpnia do korica wrzesnia.

Siew

Przy sporzgdzaniu mieszanek traw nalezy doktadnie odwazy¢ nasiona poszczegdlnych gatunkéw. W przypadku
trawnikéw sportowych, ozdobnych, uzytkowych i powierzchni trawiastych grudki ziemi i kamienie nalezy
powciska¢ w glebe. W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 powierzchni nalezy przeznaczy¢ ok. 3 kg
mieszanki nasion. Nasiona nalezy wysiewa¢ na wilgotng glebe i ewentualnie chroni¢ przed wysuszeniem
przykrywajgc 3-5 mm luzng warstwg organiczng lub innym przylegajgcym do powierzchni materiatem. Nasiona,
ktore zaczynaja kietkowaé, a sg narazone na wysychanie — obumierajg.

Nasiona najlepiej jest wysiewa¢, gdy gleba jest wilgotna, a temperatura wynosi okoto 100C.
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Najlepszg porg do wysiewu jest okres od korca lipca do korica wrzesnia. W maju-czerwcu nasiona mozna
rowniez wysiewac, ale o tej porze roku sg bardziej narazone na wysychanie. W przypadku trawnikéw
sportowych, ozdobnych, uzytkowych, powierzchni trawiastych i btor, trawa powinna utworzy¢ szczelng i spéjng
powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze
rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac catg powierzchnie, a pojedyncza roslina powinna
zajmowac okoto ok. 2 cm2 powierzchni.

Pielegnacja roslin do czasu odbioru

Murawy sportowe, trawniki ozdobne, uzytkowe i powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa osiggnie
wysokos$¢ 6-8 cm, przycinajac rosliny do wysokosci 4-5 cm, przynajmniej raz przed oddaniem terenu. Nie
powinno sie jednak usuwac wiecej niz 1/3 dtugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu.

Wysokos¢ trawnika kontroluje sie za pomocg miarki ze skalg milimetrowa. Przy kazdym przytozeniu, odczytuje
sie najwyzszg dtugos¢ najblizszych lisci. Przeprowadza sie 10 takich pomiaréw w miejscach réwnomiernie
roztozonych na 200 m2 terenu. Uzyskana srednia jest traktowana jako aktualna wysokos¢ murawy. Trawy nie
nalezy strzyc na btoniach oraz na tgkach kwiatowych i naturalnych.

3.4. PIELEGNACJA ROSLIN W OKRESIE GWARANCII

Pielegnacja roslin w okresie gwarancji powinna trwac 2 lata oraz obejmowac nastepujace prace:
e Systematyczne podlewanie roslin minimum raz na 2 tygodnie (w okresach suszy 1 raz
w tygodniu)
e Wymiana uschnietych i uszkodzonych roslin
e Odchwaszczanie terenu
e  Uzupetnianie kory do wskazanej w dokumentacji grubosci, tj. do 5 cm
e Systematyczne koszenie trawnikéw
e Koszenie taki kwietnej dwa razy w roku
e Jesienna pielegnacja, tj. usuwanie obumartych czesci nadziemnych bylin
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