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I CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.
~Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36
Wotomin do jezdni gtéwnej ul. Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wotomin - bez skrzyzowania) do drogi
powiatowej nr 4357W (ul. Armii Krajowej - bez skrzyzowania), Gmina Wolomin". Lokalizacje przedmiotu
zaméwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjnym Rys. 1.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest odpowiednie zapewnienie bezpieczefistwa wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego poprzez wiasciwe i bezpieczne oznakowanie ul. Brzozowej w Wotominie.
Projektowane oznakowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

2003r.nr 220, poz. 2181).

1.3. Materialy wyjSciowe

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

e Projekt budowlany

¢ Obowigzujgce normy i przepisy projektowe:

e Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U. 2023 poz. 1047 ze zm.)

e Ustawazdn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj.: Dz.U. 2017 poz. 784 ze zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach

» Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

e Wizja w terenie - inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

e  Wytyczne Inwestora.

2. Stan istniejacy
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na terenie wojew6dztwa mazowieckiego w powiecie wolominiskim w miejscowosci
Wotomin. Na catym przedmiotowym odcinku droga przebiega po nowym $ladzie przez tereny zakrzewione.,
Droga biegnie w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Na terenie objetym inwestycja wystepujg
zadrzewienia ztozone z drzew iglastych i liSciastych wraz z nielicznymi skupiskami zakrzewien. Droga nie
posiada o$wietlenia drogowego.
Wzdtuz istniejacej ulicy zlokalizowane s3 min. nastepujgce sieci uzbrojenia:

e siec elektroenergetyczna

e sie¢ telekomunikacyjna

e sie¢ gazowa

e siec kanalizacji deszczowej
W ramach opracowania przewidziano do rozbiérki:

s ciecie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j

¢ istniejgce ogrodzenia na poszerzeniu pasa drogowego
W wyniku realizacji inwestycji zmieni sie sposéb zagospodarowania dziatek objetych inwestycja. Zmiany beda
dotyczyé:

e budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm

e budowe chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm

e budowe kanatu deszczowego, studni, przykanalikéw i wpustéw deszczowych




2.2. Charakterystyka bezpieczenstwa i ruchu
Na drodze zdecydowana wiekszo$¢ pojazdéw poruszajgcych sie po niej stanowig samochody osobowe,
mozna zauwazy¢ nasilenie ruchu w godzinach porannych i w szczycie popotudniowym. Wystepuje Ruch
pojazdow cigzarowych jest niewielki, a nawet znikomy. Ruch pieszy i rowerowy zaliczany jest do niskiego
natgzenia. Natezenie ruchu pojazddw jest mate o charakterze dojazdu mieszkancoéw do posesji, pracy.

2.3. Parametry techniczne
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych §2 ust. 3 w przedmiotowej dokumentacji nie
zastosowano przepisoéw dziatu I1l rozdziatéw 1-9 z uwagi na spetnienie wymagan pkt. 2 ww. rozporzadzenia.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w strefie o ograniczonej predkosci, w rozumieniu przepiséw o ruchu

drogowym.
o klasa drogi =l
e kategoria ruchu - KR-2
e predkos¢ projektowa -30km/h
e szeroko$c¢ jezdni -4,50 m
e szerokos¢ chodnikéw -1,50m
e spadek poprzeczny jezdni - 1 % jednostronny
¢ odwodnienie - do proj. kanalizacji deszczowej

Przyjete rozwigzania zaprojektowano w sposéb zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do
rzednych istniejgcych drog i zjazdow. Ww. budowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

2.4. Zakres robét w projekcie zagospodarowania terenu:
* budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm
e budowa chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm
e budowa kanatu deszczowego, studni, przykanalikéw i wpustéw deszczowych

Gtownym zadaniem w ramach powyzszej dokumentacji projektowej jest odseparowanie ruchu pieszego od
samochodowego oraz umozliwienie dojazdu do dziatek przylegtych do projektowanej drogi gminnej. Poprawa
bezpieczenstwa realizowana bedzie poprzez budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, budowe
chodnika. W zwigzku z powyzszym zaistniata konieczno$¢ budowy innych elementéw zagospodarowania terenu
takich jak: nawierzchnia jezdni, chodniki, poprawa geometrii na skrzyzowaniach z drogami publicznymi.

3. Opis oznakowania projektowanego - czasowego

Oznakowanie na czas robét nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

W zastosowanym na czas robdt oznakowaniu i urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu drogowego lica znakow
(tablic) powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2 albo folii pryzmatycznej.

Na tylnej czeSci tarczy znakoéw zastosowanych do oznakowania robét drogowych, powinien byé¢
umieszczony wyrdznik koloru zéttego, z folii nie odblaskowej o powierzchni nie przekraczajacej 15 cm 2, stupki
znakow zastosowanych do oznakowania na czas rob6t powinny mie¢ wyréznik w postaci naklejonego paska z
zottej folii nie odblaskowej o szerokosci 3 cm. Oznakowanie istniejace z, kolidujgce z projektowanym na czas
robot nalezy bezwzglednie kazdorazowo zastoni¢ w sposéb nie powodujagcy uszkodzenia, ani obnizenia jego
parametréw technicznych, pamietajac kazdorazowo o jego odstonieciu po zakoniczeniu robét. Szerokosé jezdni w
momencie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nie powinna by¢ mniejsza, niz 2,25 m - dla jednego pasa
ruchu.

Krawedz robot od strony pasa ruchu musi by¢ wydzielona urzadzeniami bezpieczeristwa ruchu drogowego.
Kazdorazowo wymaga sig¢ czyszczenia két pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na droge. Pojazdy
przystosowane do wykonywania robét na drodze powinny by¢ wyposazone zgodnie z zapisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kazda nizej wymieniona zastosowana organizacja wymaga zawiadomienia przez jednostke wprowadzajaca
organizacje ruchu wiasciwego organu zarzadzajgcego ruchem oraz wia$ciwego komendanta Policji, co najmniej
na 24 godziny dla robét, niewymagajacych catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu pojazdéw samochodowych,
ktére wymagajg zmian w organizacji ruchu wytacznie na czas wykonywania prac.



W przypadku koniecznosci zastosowania organizacji ruchu nieprzewidzianej w niniejszej dokumentacji,
nalezy opracowa¢ indywidualny projekt organizacji ruchu, ktéry wymaga zatwierdzenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
publicznych.

Realizujgcy organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzany jest do zawiadomienia
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ml z
dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. Wykonawca moze wdraza¢ czasowg organizacje ruchu tylko na podstawie
waznego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Organizacja ruchu na drodze musi by¢ zgodna z
zatwierdzonym projektem. Zmiany w organizacji ruchu musza by¢ uzgadniane. W wypadku zatwierdzenia
projektu czasowej organizacji ruchu w czesci, wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia schematéw
organizacji ruchu na pozostate etapy oraz harmonogramu rob6t. W harmonogramie muszg by¢ zawarte czasy
trwania poszczegolnych etapéw robét, kolejnos¢ ich wykonywania oraz odlegto$ci pomiedzy poszczegélnymi
odcinkami robét w wypadku prowadzenia prac réwnocze$nie na sasiednich odcinkach. Uzgodniony
harmonogram wraz z zatwierdzonym cze$ciowo projektem stanowi catos¢ i daje podstawe do wdrozenia
organizacji ruchu. Wykonawca robdt ma obowigzek zapewnienia statego nadzoru nad wdrozong organizacja
ruchu w okresie jej funkcjonowania.

Kazdy pojazd wykonujgcy prace na drodze powinien by¢ oznakowany, aby byt dobrze widoczny na drodze.

1. ETAP1
1. Miejsce (strefa robot) wygrodzone zostanie tablica (zapora) U-20a na ktérej ustawiono znak B-1 ,zakaz
ruchu w obu kierunkach” wraz z tabliczka T-0 informujgca, iz przedmiotowy znak nie dotyczy pojazdéw
budowy i dojazdu do poses;ji,
Na chodnikach zapora U-21c ze znakami informujacymi o koniecznosci przejécia drugg strona ulicy
Znaki C-5 wraz z tabliczka, ze nie dotyczy pojazdéw budowy i dojécia do posesji.
Znaki ograniczenia predko$ci do 30 km/h
Znaki D-5 (pierwszenstwo na zwezonym odcinku jezdni) i B-31 (pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z
przeciwka)

LA

4, Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu
Konieczno$¢ wprowadzenia organizacji ruchu zwigzana jest z Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz
ul. Brzozowej na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wotomin do jezdni gtéwnej ul. Brzozowej (bez

skrzyzowania), Miasto Wotomin.

5. Zagrozenia w ruchu
e prowadzenie robdt przy cze$ciowym zawezeniu drogi,
¢ wyjazd pojazdéw transportowych i sprzetu ciezkiego na droge,
e ruch pojazdéw transportowych i sprzetu ciezkiego w obrebie budowy,
° mozliwo$¢ potracenia pracownikéw przez sprzet budowlany i ruch samochodowy na drodze.

6. Roboty na glebokosci

Wszystkie osoby wykonujgce prace na terenie budowy przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych powinny zosta¢ zapoznane z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét oraz obowigzujacym
planem BiOZ. Nalezy pamietac, ze wszystkie roboty ziemne powinny by¢é wykonywane na podstawie projektu
robot ziemnych, ktory okresla potozenie instalacji iurzadzen podziemnych, atakze sposéb zabezpieczenia
wykopu i wyniki badan geologicznych.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych,
wpadnigcie do wykopu. Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejécie
(wyjscie), a odleglo$¢ pomiedzy zejsciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Ze wzgledéw bezpieczenistwa
istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace w wykopie nie sa prowadzone,
ustawi¢ wokét niego bariery ochronne zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego informujace

o niebezpieczenstwie.



W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé w sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad
ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne moga zostaé zastagpione balustradg z lin lub tasm z tworzywa
sztucznego. Natomiast wykopy nieumocnione o glteboko$ci wiekszej niz 1 m, ale tylko do gtebokosci 2,0 m,
mozna wykonywac wylacznie w przypadku, gdy pozwala na to dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.

Podczas wykonywania robét ziemnych za pomoca maszyn nalezy pamietaé, ze operatorzy sprzetu
budowlanego do robét ziemnych muszg posiadaé wymagane uprawnienia do ich obstugi.

Najczesciej wystepujace zagrozenia w wykopie to:

e zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ $cian wykopu (notowano ciezkie wypadki nawet
w wykopach o gtebokoéci do 1 m - w pochylym terenie),

e wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (np. tyzke
koparki),

e obsuniecie ziemi z krawedzi wykopu,

e poslizgniecia sie,

e spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas robét
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas robét to 1V kwartat 2024 r.
e Po zakonczeniu obowigzywania etapu czasowej organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ stata organizacje
ruchu ujeta w odrebnym opracowaniu.

8. Uwagi koncowe

e tarcze znakdw powinny by¢ wykonane z blachy o grubosci min. 1,25mm, ocynkowanej ogniowo (grubo$¢
warstwy powtoki cynkowej min. 28pum);

e tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona powloka lakiernicza o grubos$ci min. 60um
wykonang z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub potmatowych;

e lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2;

e usytuowanie znakéw drogowych powinno odpowiadaé wymogom ,Szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach” - zat. 1-4;

e znaki nalezy umocowac na stupkach stalowych ocynkowanych przekroju kotowym lub eliptycznym, a
minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej nie moze by¢ mniejsza niz 60pm.

¢ oznakowanie poziome wykona¢ w technologii cienkowarstwowej;

e zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewniac bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujgcym te roboty;

e urzadzenia bezpieczenistwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez
okres trwania robot;

e dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biata, czerwong, z61tg i czarna. Jezeli
urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe powinny by¢ one w ksztalcie kota lub prostokata i
widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy o$wietleniu ich $wiattami
drogowymi;

e pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w
ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zoéttej, widoczny ze wszystkich stron z odleglosci co
najmniej 500 m, przy dobrej przejrzysto$ci powietrza. Pojazd powinien by¢ oznakowany pasami na
przemian barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm, na calej szerokosci pojazdu, albo tablica
ostrzegawcza lub tablicg zamykajacg. Wystajgce poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny
by¢ oznakowane tasma ostrzegawczg U-22. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego powinny zapewniaé stabilno$¢;

¢ osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéltej i wyposazone w elementy odblaskowe;



Kazdorazowo, w razie koniecznosci, Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejazdu stuzbom
ratowniczym i interwencyjnym poprzez zasypanie wykopow lub utozenie odpowiednich pomostow.
Wykopy w obrebie objetego robotami odcinka nalezy szczelnie wygrodzié odpowiednio zaporami U-20a,
U-20b lub U-20c i w okresie niedostatecznej widocznos$ci zastosowac lampy ostrzegawcze barwy zottej.
Wszelkie wystajgce wiecej niz 3 cm lub zanizone na gleboko$¢ >3cm (ponad powierzchnie
przeznaczonego do ruchu w obrebie odcinka objetego robotami) elementy (np. studnie, skrzynki wpusty)
nalezy zabezpieczy¢, przed najechaniem, poprzez ustawienie tablic U-21 a/b lub pachotkéw drogowych U-
23a, U-23b i w okresie niedostatecznej widocznosci zastosowac lampy ostrzegawcze barwy zétte;j.

W przypadku wykopéw glebszych niz 0,50 m lub pozostawieniu na jezdni maszyn drogowych, za
zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy
piasku.

Nalezy poinformowa¢ operatordw linii autobusowych, ktérych trasy zostajg zmienione lub zawieszone, z
co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o zmianie istniejgcej organizacji ruchu.

Zapewnic¢ mozliwo$¢ bezpiecznego poruszania sie pieszych w obrebie wytgczonego z ruchu odcinka. Ruch
pieszy odgrodzi¢ od robdt zaporami U-20c.

Roboty w  rejonie zjazdéw do posesji prowadzi¢ po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielami/uzytkownikami.



11 CZESC RYSUNKOWA
Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. nr 2 Projekt czasowej organizacji ruchu w skali 1:500
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objety opracowaniem

- siegacz drogi gminnej nr 431019W - ul. Brzozowa

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej w rejonie opracowania

‘ - skrzyzowania z siegaczem drogi gminnej nr 431019W
- ul. Brzozowa w rejonie opracowania
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