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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Studium: Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku od dzialki nr ew. 41/4 i 44
obreb 36 Wolomin do jezdni gléwnej ul. Brzozowej (bez skrzyZowania), Miasto Wotomin

Adres obiektu budowlanego:
woj. mazowieckie, powiat wotominski, m. Wolomin

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany w/w inwestycji zostaty
sporzadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI
FUNKCJA | TYTUL, IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN' PODPIS
Projektant mgr inz. Tomasz Mikotajuk drogowa LUB/OOI?/POOD/l\Zf( T
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Lazowski inzynieryjna drogowa MAZ/0509/PBD/15\. --\_7/

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant mgr inZz. Konrad Sulinski MAZ/0213/P00S/10

instalacyjna w zakresie sieci,
: S0 : instalacji i urzadzen cieplnych, ]

Sprawdzajacy mgr inz. Sebastian Durda wentylacyjnych, gazowych, MAZ/0343/P00S/14 >

wodociggowych i kanalizacyjnych

GRUDZIEN 2023




UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO OIIB PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

LUBELSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/22/12

Na podstawe ant 24 st | pha

DECYZJA

Lublin, dnia 5 czerwca 2012,

wtewy 7 dmia 15 grudnia 2000 1 o sarezgdach zawodowych architekiow, nzyneriw

hadownictwn oraz whanistés /12 U7 20000 Kr Spos 42 reom/, are 13 ust | phe Loart Mdmt |, pht 2a wstawy 7 donm 7 hpea
1994 1 Prawo budowlase 7 tehst jedoolty Dz U 2 2006 ¢ Nr 186, por 1118z pom e/, § 00wt @ pke, 1§ 18 ust, | pht 14 2
rorporsgdrenia Minntra Tramsporta + Hudowriciua 2 daia 28 kwictaia 2006 1w spraws samodaicinych funkcp technicznych w

budownictwic £ Dz U 7 2006 1+ Nr 83 pos S78 7,
poz 1071 2 pdin |

oraz art, 104 § | Kodehsu postgpowana sdministracyynego 7 Dz UL 7 2000 1. Nr 9%,

stwierdzamy, z¢:

Pan Tomasz MIKOLAJUK

magister inzynicr

urodzony dnia 21 kwictnia 1983 r. w Biale) Pedlaskic)

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/12

UZASADNIENIE

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

W rwigrku 2 uwrglpdmeniem w calodar radania strony, na podstawee a1 107 § 4 K pa odstepure sic od wzasadnienia decyap
Zakres nadunych uprawnich budowlanych wikarano na odwroce decyi)

Poucrenie :

Zgodnic 7 ant 12 wt 7 wiw wtawy Prawo budowlare - padutawg do wylonywania samodncinych fumkgn techncznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze éocyzp, do centralnego 1gestru Glownepo Imspektors Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na istg
czlonkow wiatciwe) irby samivzgdu rawodowego, potwicrdrony zaswiadcrenkm wydadym precs 1g ubg, 2 okreslonym w nim

enminem warnosci

Od decyzp nimejsze) stury odwolanic do Krapowe) Komisp Kwahflkacyyne Polskig tzby lnzynciow Budownictna w Waiszawic,
28 podrednictwen Okrggowe) Komig: Kwalifikacying Lubcishicy Okrggows) leby larymcrow Budowmictwa w Lublinee, w tcrminge

cracrnastu dim od doea je) dorgerema

Crpleck

wgs .} Lasperck

Otrzymujay

) Pan Tomasz Mikotajuk
ul. Gromadzka 13A.
21-500 Diata Podlaska

. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

. wa

Shlad orechajycy Okrggowej Komisgi Kwalifikacyjoej:




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Tomasz MIKOLAJUK

I. Namocy art. 12 ust. | pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymicniong specjalnoseiq, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projcktowania, sprawdzania projcktéw architcktoniczno-budowlanych
wapecjalnosci objgtej ninicjsey mi uprawnicniami i spranowania nadzoru

autorskicgo,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen

. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwic / Dz U. Nr 83, poz. 578/, uprawnienia budowlane w specjalnodci
drogowe) bez ograniczen uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obicktow inzynicrskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projcktu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic
specjalnosci objgtej ninicjszymi uprawnicniami.

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Crlogek -
m, u f’l Fhaent

mgring Jeis speTch




N INITNIEFOW

BUCOWNIZTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LUB-86L-KMB-219 *

Pan Tomasz Mikotajuk o0 numerze ewidencyjnym LUB/BD/0182/12
adres zamieszkania ul. Gromadzka 13A, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaiwiadczenie 0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodnic23cy Rady Lubeiskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

Zgoonie an 78V KC

§ 1. Do zachowanis elekironicane] formy Cynncic prowne) wystarces Holerse 0Zwisdcenis woli w postad elektronicine] i opatrienie go
Pwaifikowsnym podpcem eiektronanym
§ 2. Oiwinaczenic wol rioione w formie elehtronxane) jest 1o

103w iem weli Joionym w formie peemne)

* wenyThacie POPTEWNOIC CBRYTH w RiRiejSy™ DIWBIZEnU MOINe HEWIDE 28 pomocy Pumery wenFilacyinego 1aiwisdIenia re

stronie Polsiie] Izby Infynierdw BucOwnictwa www DIlD.OfF.pl AR kontaktujac sig 3 biurem wiaiciwe] Chregowej by Infyriertw
Budownictwe,



MAZOWIECKA

AYELE AW
DKREGSOWA

: 1 B A
INZYNEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 ¢
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 706 /15/D

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,
3 idepkt 1, art. 13 ust. | i4.art. 14 ust. | pkt 3 lit. b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(1ckst jedn.: Dz.U. z 2013 r. puz. 1409 z péin. zm.) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic (DzU. poz. 1278), po ustaleniu, 7c¢ zostaly spelnionc warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym
Pan mgr inz. Michal Lazowski
ur. dnia 19 sierpnia 1983 roku w m. Biala Podlaska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0509/PBD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jcj doreczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

W3 “\
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. madzw. i, }1
mgr ini Krzysztof Latoszek -; . l!'l
mgr inZ Krzysztof Karol Booss . 4 'j




Uprawnicnia budowlane nadanc

Panu mgr inz. Michalowi Lazowskicmu
ur. dnia 19 sierpnia 1983 roku w m. Biala Podlaska

numer ewidencyjny MAZ/0509/PBD/15
do projektowania
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
1. w specjelnosci inzynicryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odnicsieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obicktdéw inzynierskich oprécz przepustow,

~  éroga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

11. w specialnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu.
Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Jp—
A s L
dr hab. ini. Fugeniusz Koda, prof. nadzw, /—/:_"

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mygr ink Krzysztof Karol Booss

Ourzymuia:
1. Pen Michal Lazowsk:
Wislans 59 m. 4}
05-092 Lomianki Dole
2 Okregawa Rada Mazowcckie) Oksegowej Irby Inzymerdw Budownictwa
3 (owny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4 2/



® FOLSKLA
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NJYNIEFOW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze wernyfikacyjnym:
MAZ-C1U-NMH-1QL *

Pan MICHAL tAZOWSKI o0 numenze ewidencyjnym MAZ/BD/0113/16
adres zamieszkania ul. WISLANA 59/41, 05-092 tOMIANKI DOLNE

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku prier

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby infynierdw Budownictwa.

Zgoonie zan 78' Kc

§ 1. Do 7achowsnia eiektroniting] formy Qynncsc Prawne] wystarca ioienic ofwisdcenis woli w p
LwRifikowsnym PoCPcEm elehtronicInym.

§ 2. Oiwiadczenie wol Hoiore w formie eleitrons

) & iconej | opatrzenie go
d jest 1o ine : oiwi

wol HoZonym w formie poemne)

* Werytkacie POPTAWNOID COPYCh w MME Sy™ IIWRdOeniy MOME PrUNInC 18 FOMOLY PUTEru weryfhacynego Iniwiadilena ra
stronie Polsie) Dy Infynieréw BuCownictwS www 2iD org.pl WO KCNtaKlGigc sig I biurem whaitime] Ckregowej Dy Indymeerdw
Eudownictws,
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sygn. akt. MAZ/7131/ 300 /10 /S Warszawa, dnia 21 czerwca 20101,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, ant. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanc
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péim. zm.) oraz § 1] ust. | pkt 1, § 15 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p62n. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Konradowi Sulinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 grudnia 1982 roku w Warszawie, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0213/POOS/10

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sz wy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projcktéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, niniejsze

uprawnienia stanowig podstaw¢ do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej

specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnicnia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzgdzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonmywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie sianowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Iniynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy P e
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2. Irena Churska
3/ mgr ink. Krzysztof Booss
Orzymuja:
1. Pan Konrad Sulidski
ul. F. Magellana 14 m 38
02-777 Warszawa
2. Giwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3.2
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2= INIUNIEFOW

BUUOWNITTWA

Zaswiadczenie
© numerne weryfikacyjnym:
MAZ-75C-8DB-9M6 *

Pan KONRAD SULINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0596/10

adres zamieszkania ul. KRUCZA 39 A; BUDZISKA, 05-079 OKUNIEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodni acy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

Zgoonie ren. 781 K.c

§ 1 Do zachowsnia elektronicine] formy Cynnosc prawnej wyRarcza Hofenie ofwisdczenis woii w SOIIBC CRKIONIING | opatrienie go
kwalifikowsnym pocpisem eleitronianym.

§ 2. Ciwisdczenie wol toicne w formie elebtroniane) jest rd ine 1 oiwisdczeniem woli oionym w formie peemnej

* wengtinge posmwnoio canych w Firie Y™ DIWRGT LN MO SHMIWCSE 18 POMOCY PUMErU Werythacyinepo 1Ewadkienia ra
stromie Polshie] Iy Infyniercw BuCoWNiCtwa www Did.ofg.pl MO kontaktujgt =i¢ : Durem winicime] Ckrggowe] 2Dy Indyreertw
BuGownitwy.

J =



MAZOWIFCKA
OXREGOWS
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTIVA

Mazowiecha Ohregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/7131/ 422 /14 /8

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 w zwigzku < art. 11 ust. I ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zpbdzn. zm.) tart, 12 ust. I pkt i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 2 pdin.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzecnia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1,
w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz.U. # 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym, Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

I

Panu mgr inZz. Sebastianowi Durda
ur. dnia 20 sierpnia 1984 roku w m. Wegréw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0343/PO0S/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Ninicjsze uprawnienia budowlane stanowiy podstawg:

w specjalnosei  instalucyjnej w  zakresie sicel, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odnicsicniu do  obicktu  budowlancgo takiego jak: sicci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnosei  instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W ozwigzku 2 uwzglednicniom w calodei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.

odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynicrow  Budownictwa w  Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowicckiel Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgcy:

-~
A e
- >
dr hab. inz. Fugeniusz Koda, prof. nadzw. //,7 "y
— £ T N

mgr in2, Krzysztof Latoszek

i xal ) . Sl A
mgr inz Krzysztof Booss ‘é/?"‘J.j.;.’.'. e N - N i
o~ \ ——
S 4 \
¢ L

Otreymujg.
I Pan Scbastian Durda
ul. Krasnobrodzka 2 m 185
03-214 Warszawa
2 Okregowa Rada Mazowicekicp Okrggowcj bzby Inzynicrow Budownictwa
3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanege
4 ala
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Zaswiadczenie
© humerze weryfikacyjnym:

MAZ-XFE-7QJ-UMS *

Pan SEBASTIAN DURDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0065/13

adres zamieszkania ul. KRASNOBRODZKA 2/185, 03-214 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

2aswiadaenie 0stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodnic gcy Rady Mazowieckie] Okregowe] zby Inzynierow Budownictwa

fgoome zem 78 KC

§ 4 Do :schownis eiektronicang] formy Cynnosa Prawne] wystsraa Hoderie oiwisoCenis woll w postad eektroniczne] | opstrienie go
Iwaiifikowsnym pocpizem elektrorinym.

§ 2. Oiwisgczenic wof T%0ione w formie elekironicneg] jes réwnowaing : oiwisdczeniem woli Hoionym w formie pemnej

' WeryThags pORMEWNGIC CARYCH W NirigjITyT IBSwWRdTeniy MO Hrewdzic 18 POMOCy Pumery wenySiaCyNeEo Iafwiadizenia ra
stronie Polsiie] 1Dy Iniyniercw BuCownictws www DD OME.Pl WO Aontaktuigc sig @ Darem wiaitiee] OKrggowej Idy Infymitréw
Budownictwe.
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1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej nr
431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wotomin do jezdni gtéwnej ul.
Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wolomin" stanowigcego zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W ramach projektowanej budowy drogi gminnej przewiduje si¢
rozbiérke i budowe urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Lokalizacje przedmiotu zaméwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjny Rys. 1.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na terenie wojewédztwa mazowieckiego w powiecie wotominskim w miejscowosci
Wotomin. Na calym przedmiotowym odcinku droga przebiega po nowym §ladzie przez tereny zakrzewione.
Droga biegnie w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Na terenie objetym inwestycja wystgpuja
zadrzewienia zlozone z drzew iglastych i li$ciastych wraz z nielicznymi skupiskami zakrzewien. Droga nie
posiada o$wietlenia drogowego.
Wzdtuz istniejacej ulicy zlokalizowane sa min. nastepujace sieci uzbrojenia:

e sie¢ elektroenergetyczna

e sie¢ telekomunikacyjna

e sie¢ gazowa

e siec kanalizacji deszczowej
W ramach opracowania przewidziano do rozbidrki:
e ciecie istniejacej nawierzchni asfaltowe;j
e istniejace ogrodzenia na poszerzeniu pasa drogowego

niku realizacji inwestycji zmieni sie sposéb zagospodarowania dziatek objetvch inwestycja. Zmiany bed

dotyczyé:

e budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm

¢ budowe chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm

e budowe kanatu deszczowego, studni, przykanalikéw i wpustéw deszczowych
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Zakres robét w projekcie zagospodarowania terenu:

¢ budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm

e budowa chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm

s budowa kanatu deszczowego, studni, przykanalikow i wpustéw deszczowych

Gtéwnym zadaniem w ramach powyzszej dokumentacji projektowej jest odseparowanie ruchu pieszego od
samochodowego oraz umozliwienie dojazdu do dziatek przyleglych do projektowanej drogi gminnej. Poprawa
bezpieczenstwa realizowana bedzie poprzez budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, budoweg
chodnika. W zwigzku z powyzszym zaistniata konieczno$¢ budowy innych elementéw zagospodarowania terenu
takich jak: nawierzchnia jezdni, chodniki, poprawa geometrii na skrzyzowaniach z drogami publicznymi.

3.2, Parametry techniczne

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych §2 ust. 3 w przedmiotowej dokumentacji nie
zastosowano przepiséw dziatu Ill rozdziatéw 1-9 z uwagi na spetnienie wymagan pkt. 2 ww. rozporzadzenia.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w strefie o ograniczonej predkosci, w rozumieniu przepiséw o ruchu

drogowym.
e klasa drogi -,D”
e kategoria ruchu - KR-2
e predkosé projektowa -30km/h
e szerokos$c¢ jezdni -450 m
e szeroko$¢ chodnikéow -1,50m
e spadek poprzeczny jezdni - 1 % jednostronny
e odwodnienie - do proj. kanalizacji deszczowej

Przyjete rozwigzania zaprojektowano w sposéb zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do
rzednych istniejgcych drég i zjazdow. Ww. budowa nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ moggcych znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

4. Urzadzenia towarzyszace
4.1. Kanalizacja deszczowa
Projektowane zagospodarowanie terenu

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane sposéb zorganizowany do
projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub roztopowe z obszaru inwestycji zbierane
beda przez dwa projektowane wpusty deszczowe i beda odprowadzane do istniejacego kanatu deszczowego o
$rednicy 400 mm w ulicy Brzozowej.

Projektuje sie:

o kanaly deszczowe z rur PP DN300 SN8 o tacznej dtugosci 20,65 m

s przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 o tacznej dtugosci 16,20 m

e studnie betonowe DN1200 mm - 1 szt.
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s betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 2 szt.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

e Projektowana inwestycja ma charakter liniowy.

o Diugosc¢ przewoddéw wynosi tgcznie L= 36,85 m.

e Powierzchnia zajmowana przez przewody kanalizacyjne w planie wynosi 12,15 m2.

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Charakter oraz spos6b realizacji projektu nie bedzie negatywnie oddzialywat na $rodowisko. Zgodnie z
przepisami o zakresie i formie projektu budowlanego. Projekt niniejszy speinia warunki okreslone dla projektu
budowlanego.

Sposdb zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej powstang dwa rodzaje
odpadéw tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek powstajacy w trakcie prac
ziemnych, bedg sktadowane na tymczasowym sktadowisku lub wzdtuz wykopu. Wigkszos¢ mas ziemi nalezy
ponownie wykorzysta¢ do wykonania zasypki projektowanych przewodéw, pozbawionych zanieczyszczen w
postaci kamieni, cze$ci mineralnych gruntu, galezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar gruntu nalezy
wywie$¢ we wskazane przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe,
odpady z remontu i rozbiérki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywies¢ na wysypisko.

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej funkcji terenu. Budowa
systemu kanalizacji deszczowej, jako inwestycja liniowa, nie powoduje koniecznosci zmiany uksztaltowania oraz
sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

Studnie oraz wpusty uliczne

Projektuje sie 2 wpusty uliczne z osadnikiem. Zastosowano systemowe wpusty uliczne DN500 z osadnikiem
h=0,95m, wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Beton z ktérego nalezy wykona¢ elementy
wpustu powinien posiada¢ klase wytrzymatosci nie nizszg niz C35/45, wodoszczelnos¢ W-8 oraz
mrozoodporno$¢ F-150. Elementy wpustow igczy¢ na zaprawe. Podbudowe wpustéw stanowi¢ bedzie
podbudowa piaskowa o grubosci 20 c¢m, zageszczona do Is=0,95. Zwienczenie wpustu stanowi¢ bedzie kratka
zeliwna kl. D400 (no$no$c¢ 40 ton) wg. normy PN-EN 124:2000.

Przykanaliki taczace wpusty z kanatami wykonane beda z rur kanalizacyjnych PP DN200 mm SN8. Wpusty
deszczowe z projektowang siecia taczone bedg poprzez projektowang studnie betonowg DN1200 mm. Wigczenia
do projektowanej studni betonowej nalezy wykonac¢ 0§ w os.

Projektuje sie 1 studnig betonowg DN1200 mm. Podbudowe studni stanowi¢ bedzie podsypka piaskowo-
zwirowa o grubo$ci ~10 c¢m oraz podioze z betonu klasy C16/20 o grubosci 20 cm. Dno studni wykona¢ z
elementow prefabrykowanych. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane elementy z betonu
nie nizszej klasy wytrzymatosci jak C35/45, wodoszczelnos¢ W-8 oraz mrozoodpornosé F-150. Do potaczen
elementoéw studni nalezy stosowaé uszczelki oferowane przez producentéw studni. Uszczelki powinny by¢
gumowe, stozkowe wykonane specjalnie do taczenia prefabrykatéw betonowych z mieszaniny gumowej AAC
5363 wg. PN-85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +800C.

Przykrycie studni stanowi¢ bedzie ptyta nastudzienna z otworami pod wtaz DN600 mm kl. D400 wg. normy
PN-EN 124:2000. Wtaz projektuje sie zeliwny pelny z systemem zabezpieczajacym (2 rygle) i pozycjonowaniem.
Do regulacji wysokoéci pokrywy wiazu nalezy zastosowac pierscienie dystansowe z betonu min. C20/30.

Grunt dookota studni i wpustéw nalezy starannie zage$ci¢ do Is=1.00. Wiagczenia do studni i wpustéw
ulicznych nalezy dokona¢ za pomocg elementéw przej$¢ szczelnych systemowych oferowanych przez
producentéw rur PP.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi producenta rur, na podsypce piaskowej
zageszczonej do 1s>=0.95.

Zestawienie elementéw

e kanaly deszczowe z rur PP DN300 SN8 o tacznej dtugosci 20,65 m

s przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 o tacznej dtugosci 16,20 m

e studnie betonowe DN1200 mm - 1 szt

e betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 2 szt.

5. Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projekt przedmiotowej drogi spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Zaprojektowano droge szerokoéci 4,50 m o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do kazdego obiektu budowlanego i o kazdej porze roku zlokalizowanych wzdtuz
przedmiotowe]j drogi gminnej.

6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Przyjete rozwiagzania zaprojektowano w sposéb zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do
rzednych istniejacych drég i zjazdéw indywidualnych. W opracowaniu ujeto istniejacy drzewostan dorosty
znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji przeznaczonych do wycinki.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

e jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm -230,00 m2
e chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm -35,00 m2
e zielence - 80,00 m2
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8. Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczacych zamierzenia budowlanego

8.1. Informacja o wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrozenia dla warunkoéw ekologicznych $rodowiska naturalnego. W
trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzane z praca
maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter krétkotrwaty
i bedzie charakteryzowal sie niskim poziomem ucigzliwo$ci. Ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas
prowadzonych prac budowlanych, bedg minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spetniajacych
polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac zwiazanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej. Prace
budowlane prowadzone bedg w porze dziennej, w godzinach od 700 do 22.00. Nie wymaga si¢ ochrony
akustycznej dla planowanej inwestycji. Z uwagi na male prognozowane natezenie ruchu nie przewiduje sie
przekraczania wartosci dopuszczalnych stezenia zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych w
sptywach deszczowych, odprowadzanych do gruntu. Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objgtych
ochrona, w tym w strefie ochrony uje¢ wéd i w obszarach ochronnych zbiornikéw wad srédladowych.

8.2. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie¢ w obszarze terenu gérniczego.

8.3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacji
zamierzenia na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje sie w
rejonie zagrozonym wystepowaniem obiektéw archeologicznych.

8.4. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu, wynikajacych z
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku jego braku z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z zapisami Art. 11i pkt. 2 ustawy o szczegdétowych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie
drog publicznych w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepiséw o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym.

9. Informacje o granicach terenu zamknietego i jego strefy ochronnej
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany w granicach terenu zamknigtego i jego
strefy ochronnej.
10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
10.1.  Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okres$lenia obszaru oddzialywania obiektu
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zostata sporzgdzona na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego informacja o obszarze oddziatywania obiektu powinna zawierac:
1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu,
2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje,
ze obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Ad. 1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o Kktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatlywania obiektu
Ustawa z dnia 10.04.2003 r - O szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drég
publicznych - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie
zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - - Projektowana droga
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym
przepisie wymagan
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska - - Projektowana droga nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - O drogach publicznych - - Projektowana droga nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
e Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
e Ustawa z dnia 14.12.2012 r. - O odpadach - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan - Projektowana
droga nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym
przepisie wymagan
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Projektowana droga nie
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doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie
wymagan

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
Ad. 2. Strony postepowania

Strony postepowania oraz zasieg obszaru oddzialywania obiektu bedzie sie miescit na ponizszych dziatkach:

Obreb: 0036 Wotomin; jedn. ew.: 143412_4 - Wotomin - miasto
dz.nrew.: 41/1,45,51/4,51/6
10.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane mieéci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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I1 CZESC RYSUNKOWA
Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:2000
Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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1 0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej nr
431019W - siggacz ul. Brzozowej na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wotomin do jezdni gtéwnej ul.
Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wotomin" stanowigcego zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W ramach projektowanej budowy drogi gminnej przewiduje sie
rozbiérke i budowe urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
Lokalizacje przedmiotu zamoéwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjny Rys. 1.
1.1. Stan projektowany
Zakres robét branzy drogowej
e budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm
e budowa chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm
Zakres robét sieci kanalizacji deszczowej
e budowe kanatu deszczowego
¢ budowe studni betonowej
e budowe przykanalikow i wpustéw deszczowych
1.2. Kategoria obiektow budowlanych
e IV, XXV, XXVI
2. Przeznaczenie oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Gtéwnym zadaniem w ramach powyzszej dokumentacji projektowej jest odseparowanie ruchu pieszego od
samochodowego oraz umozliwienie dojazdu do dziatek przyleglych do projektowanej drogi gminnej. Poprawa
bezpieczenistwa realizowana bedzie poprzez budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, budowe
chodnika. W zwigzku z powyzszym zaistniata konieczno$¢ budowy innych elementéw zagospodarowania terenu
takich jak: nawierzchnia jezdni, chodniki, poprawa geometrii na skrzyzowaniach z drogami publicznymi.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Forma architektoniczna projektowanej drogi jest prosta i wynikajgca z dostosowania do istniejacego
zagospodarowania terenu. Droge wraz z towarzyszaca infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Przyjete rozwiagzania projektowe spetniaja wymagania,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ust. Prawo budowlane.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego w powiecie wotominiskim w miejscowosci
Czarna w Gminie Wolomin. Na catym przedmiotowym odcinku droga przebiega po nowym $ladzie przez tereny
zakrzewione, pola i prywatne nieruchomoéci. Droga biegnie w sasiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkalne;j
jednorodzinnej. Na terenie objetym inwestycja wystepujg zadrzewienia ztozone z drzew iglastych i liSciastych
wraz z nielicznymi skupiskami zakrzewien. Droga nie posiada oswietlenia drogowego.
Wzdtuz istniejgcej ulicy zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia:
e siec elektroenergetyczna
e siet telekomunikacyjna
e sie gazowa
e sief kanalizacji deszczowej
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno budowlanych dotyczgcych drég publicznych §2 ust. 3 w przedmiotowej dokumentacji nie
zastosowano przepisow dziatu III rozdziatéw 1-9 z uwagi na spelnienie wymagan pkt. 2 ww. rozporzgdzenia.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w strefie o ograniczonej predkos$ci, w rozumieniu przepiséw o ruchu

drogowym.
klasa drogi -,D”
e kategoria ruchu - KR-2
o predkos¢ projektowa -30 km/h
e szerokosc¢ jezdni -4,50m
e szeroko$c¢ chodnikow -1,50m
e spadek poprzeczny jezdni - 1 % jednostronny
e odwodnienie - do proj. kanalizacji deszczowej

4.2. Urzadzenia towarzyszace

4.2.1. Kanalizacja deszczowa
Projektowane zagospodarowanie terenu

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane sposéb zorganizowany do
projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub roztopowe z obszaru inwestycji zbierane
beda przez dwa projektowane wpusty deszczowe i bedg odprowadzane do istniejacego kanatu deszczowego o
srednicy 400 mm w ulicy Brzozowej,
Projektuje sie:

e kanaly deszczowe z rur PP DN300 SN8 o facznej dtugosci 20,65 m

e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 o facznej dtugosci 16,20 m

e studnie betonowe DN1200 mm - 1 szt.

e betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 2 szt.



Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

e Projektowana inwestycja ma charakter liniowy.

e Dlugosc przewoddéw wynosi fgcznie L= 36,85 m.

e Powierzchnia zajmowana przez przewody kanalizacyjne w planie wynosi 12,15 m2.

Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Charakter oraz sposéb realizacji projektu nie bedzie negatywnie oddziatywat na $rodowisko. Zgodnie z
przepisami o zakresie i formie projektu budowlanego. Projekt niniejszy spetnia warunki okreslone dla projektu
budowlanego.

Sposdb zagospodarowania mas ziemnych i odpadéow

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej powstang dwa rodzaje
odpaddéw tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek powstajacy w trakcie prac
ziemnych, beda sktadowane na tymczasowym sktadowisku lub wzdtuz wykopu. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy
ponownie wykorzysta¢ do wykonania zasypki projektowanych przewodéw, pozbawionych zanieczyszczen w
postaci kamieni, cze$ci mineralnych gruntu, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar gruntu nalezy
wywieéé we wskazane przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materialy rozbiérkowe,
odpady z remontu i rozbiérki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywie$¢ na wysypisko.

W zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej funkcji terenu. Budowa
systemu kanalizacji deszczowej, jako inwestycja liniowa, nie powoduje konieczno$ci zmiany uksztattowania oraz
sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

Studnie oraz wpusty uliczne

Projektuje sie 2 wpusty uliczne z osadnikiem. Zastosowano systemowe wpusty uliczne DN500 z osadnikiem
h=0,95m, wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Beton z ktérego naleiy wykona¢ elementy
wpustu powinien posiada¢ klase wytrzymatoéci nie nizsza niz C35/45, wodoszczelnos¢é W-8 oraz
mrozoodporno$é F-150. Elementy wpustéw 1gczyé na zaprawe. Podbudowe wpustéw stanowi¢ bedzie
podbudowa piaskowa o grubosci 20 cm, zageszczona do 1s=0,95. Zwienczenie wpustu stanowi¢ bedzie kratka
zeliwna kl. D400 (nos$nos¢ 40 ton) wg. normy PN-EN 124:2000.

Przykanaliki faczace wpusty z kanatami wykonane beda z rur kanalizacyjnych PP DN200 mm SN8. Wpusty
deszczowe z projektowang siecig taczone beda poprzez projektowang studnie betonowg DN1200 mm. Wiaczenia
do projektowanej studni betonowej nalezy wykona¢ 0§ w os.

Projektuje sie 1 studnia betonowg DN1200 mm. Podbudowe studni stanowi¢ bgdzie podsypka piaskowo-
zwirowa o grubos$ci ~10 cm oraz podioze z betonu klasy C16/20 o grubosci 20 cm. Dno studni wykona¢ z
elementéw prefabrykowanych. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane elementy z betonu
nie nizszej klasy wytrzymatosci jak C35/45, wodoszczelno$¢ W-8 oraz mrozoodpornosé¢ F-150. Do potgczen
elementéw studni nalezy stosowaé uszczelki oferowane przez producentéw studni. Uszczelki powinny by¢
gumowe, stozkowe wykonane specjalnie do taczenia prefabrykatéw betonowych z mieszaniny gumowej AAC
5363 wg. PN-85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +800C.

Przykrycie studni stanowi¢ bedzie ptyta nastudzienna z otworami pod wtaz DN600 mm kl. D400 wg. normy
PN-EN 124:2000. Wlaz projektuje sie Zeliwny pelny z systemem zabezpieczajacym (2 rygle) i pozycjonowaniem.
Do regulacji wysoko$ci pokrywy wiazu nalezy zastosowaé pierscienie dystansowe z betonu min. C20/30.

Grunt dookota studni i wpustéw nalezy starannie zagesci¢ do Is=1.00. Wiaczenia do studni i wpustow
ulicznych nalezy dokona¢ za pomoca elementéw przejs¢ szczelnych systemowych oferowanych przez
producentéw rur PP,

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi producenta rur, na podsypce piaskowej
zageszczonej do 1s>=0.95.

Zestawienie elementow

e kanaty deszczowe z rur PP DN300 SN8 o tacznej dlugosci 20,65 m

e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 o tacznej dtugosci 16,20 m

e studnie betonowe DN1200 mm - 1 szt.

e betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 2 szt.

5. Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng okre$lono na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (tj.: Dz.U.z 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Okreslono, ze droga zalicza sie do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako proste.

Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajacy ochrong
$rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.

6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
6.1. Zapotrzebowanie na wode oraz sposob odprowadzania sciekow

Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania w wode. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do

projektowanej kanalizacji deszczowej.
6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Obiekt nie bedzie emitowatl zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Z uwagi na wykonanie nowe;j
nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emisja spalin nie przekroczg wartosci
dopuszczalnych.



6.3. Gospodarka odpadami
W fazie budowy powstawac beda odpady zwiazane z:

¢ wykonywaniem robét ziemnych

¢ ukladania nawierzchni jezdni, chodnikéw kostki brukowej betonowej oraz kraweznikdow / obrzeiy

betonowych.

Powstajace odpady zaliczane sg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i rozbiérke u obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych), zgodnie z $2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw. Powstajace odpady-
zostang przewiezione przez wykonawce rob6t na wlasng baze i przekazane do recyklingu. Ponadto ewentualna
baza na budowie bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych oraz
kontenery na odpady komunalne stale. W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw.
Przewiduje sie natomiast wystepowanie typowych odpadéw komunalnych, ktére powstajg w wyniku
uzytkowania drogi, w szczegdlnoéci wyrzucania $mieci organicznych, plastikéw z przejezdzajacych pojazdow. Z
uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej, na dzien
dzisiejszy réwniez wystepuja i sa typowe dla drég. Powstajace odpady komunalne beda przez wiadciciela drogi
zbierane i zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Po zakonczeniu robét teren zostanie uporzadkowany przez Wykonawce.

6.4. Uciagzliwo$¢ akustyczna

Nie wymaga sie ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
godzinach dziennych 600-2200.

6.5. Wplyw na srodowisko wodne

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze o najwyzszej ochronie, inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wplywu na warunki wodne. Zaprojektowano odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowe;.

6.6. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.
6.7. Przewidywany termin realizacji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2024-2026 r.
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Samo istnienie drogi, a zwlaszcza jej stan po wybudowaniu bedzie okoliczno$cig korzystng w rozumieniu
mozliwoéci prowadzenia akcji gaéniczej, poniewaz jezdnia o utwardzonej nawierzchni utatwiaja dotarcie wozéw
bojowych strazy pozarnej do kazdego punktu wzdhuz drogi. Roboty drogowe prowadzone beda z zachowaniem
zasad ochrony przeciwpozarowej.

8. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji
8.1. Ogélne zasady prowadzenia robét budowlanych

Geometria zostala opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie. Teren powinien by¢
zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy oraz obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP. Oznakowanie i urzadzenie bezpieczefistwa ruchu powinny by¢ przenoszone w miarg
postepu roboét. Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowiazane s3 do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich $rodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot, a po
zakonczeniu prac do doprowadzenia terenu do stanu sprzed ich rozpoczecia. Prace budowlane powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym. Przed
przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien uzyska¢ od zarzadcy drogi pozwolenie na zajecie
pasa drogowego i co najmniej na tydzieri przed rozpoczeciem planowanych robét powiadomic zainteresowane
strony o utrudnieniach w ruchu.

8.2. Zasady prowadzenie robét budowlanych w sasiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien sprawdzi¢ aktualny przebieg
istniejacych sieci oraz zapozna¢ sig¢ z warunkami i uwagami uzytkownikéw uzbrojenia. Nalezy takze sprawdzi¢ w
Departamencie Geodezji czy po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycjg nie zostaty
zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego lub innej jego lokalizacji niz to wynika z dokumentacji projektowej nalezy powiadomié
uzytkownikéw uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania. W przypadku
uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu koszty naprawy poniesie wykonawca robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe, gazowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng
odlegtoé¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzié. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Gdy
zachodzi potrzeba wyltaczenia urzadzen energetycznych spod napigcia nalezy powiadomi¢ o tym Wydziat
Majatku Sieciowego wiasciwego Rejonu Energetycznego. Oplate za wylgczenie i przygotowanie miejsca pracy
ponosi wykonawca robét budowlanych. Istniejgce uzbrojenie podziemne, odkryte podczas wykonywania
wykopéw, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji.
Bezposrednio nad istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy dazy¢ do zachowania istniejacego
posadowienia konstrukcji. W przypadku niedostatecznego zaglebienia nalezy zrezygnowaé z wykonywania
warstwy ulepszonego podtoza na szerokoséci 1,0 m (0,5 m w obie strony od osi przewodu).



Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagu - szeroko$¢ 1,0 m - nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem przedstawiciela PSG zachowujac szczegdlng ostrozno$¢. W przypadku naruszenia nalezy wzdiuz
gazociggu odbudowa¢ strukture i oznakowanie podziemne: przewdd lokalizacyjny i tasme ostrzegawczg. Tasma
ostrzegawcza z foli PCW powinna mieé czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ
oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy ja utozy¢ nad przewodem gazowym w odlegtosci
0,40 m zgodnie z norma ZN-G- 3002:2001 - Gazociagi. Szeroko$¢ tasmy jest uzalezniona od Srednicy gazociagu.
Wykonawca robét jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego o zamiarze
rozpoczecia i zakoficzeniu robét budowlanych w obszarze strefy kontrolowanej sieci gazowej, a takze, w celu
weryfikacji rzeczywistego zaglebienia gazociagu, do jego recznego odkrycia w obecnosci przedstawiciela
Zaktadu.

8.3. Istniejaca armatura i osnowa geodezyjna

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, nato,m'!ast/;teV ktére w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢ zgodnie z art. 15 ust. 1 Rozporzadzenia MAIC w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia whasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, - podlega karz grzywny. Orzekanie nastepuje na podstawie przepiséw o postgpowaniu w
sprawach o wykroczenia zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen. Stabilizacjg i
wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy wyregulowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych. W przypadku, gdy réznica wysokoSci jest znaczaca (brak
mozliwoéci dokonania regulacji ww. elementéw infrastruktury technicznej) wykonawca powinien dokonaé
przebudowy tych urzadzei (bez zmiany lokalizacji), dostosowujac ich posadowienie do projektowanych
rzednych nawierzchni. W przypadku studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé wysoko$¢ studni do
projektowanego terenu poprzez dofozenie lub zdjecie kregu betonowego, a w przypadku studni
telekomunikacyjnej wybudowaé rame studni. Regulacje wlazéw studni rewizyjnych nalezy wykona¢ przy uzyciu
pierécieni dystansowych z uszczelnieniem z tworzywa sztucznego lub betonowych umozliwiajacych regulacje
wysokoéci studni do projektowanej nawierzchni drogowej. Dodatkowo na studniach kanalizacyjnych
zlokalizowanych w nawierzchniach, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw, w przypadku stwierdzenia
braku lub ztego stanu technicznego nalezy zamontowa¢ pierscienie odciaZajace, natomiast w przypadku studni
telekomunikacyjnych zlokalizowanych w nawierzchniach, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdow nalezy
wymieni¢ pokrywy na typ ciezki.

9. Wymagania dotyczace decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

W ramach przedmiotowego opracowanego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

10. Wymagania dotyczgce lokalizowania kanalu technologicznego

W ramach przedmiotowego opracowanego nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego z uwagi na
budowe odcinka drogi gminnej krétszego niz 1000 m spetniajac jednoczesnie ponizsze warunki ustawy o
drogach publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.):

e projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron (art. art. 39 ust. 6ba pkt 4a)

e w ciagu 3 lat nie jest planowana budowa drogi umozliwiajgca kontynuacj¢ projektowanego kanatu

technologicznego zgodnie z uchwala budietowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia
prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o
ktérych mowa a art. 20 pkt 1 lub 2 ustawy o drogach publicznych (art. art. 39 ust. 6ba pkt 4b)

11. Uwagi

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane ,zastosowane wyroby
budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.



11 CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1.1 Przekrdj normalny w skali 1:20; 1:50

Rys nr 1.2 Profil podtuzny drogowy w skali 1:50/500

Rys nr 2.1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/200
Rys nr 2.2 Schemat studni betonowej DN1200 w skali 1:20

Rys nr 2.3 Schemat betonowego wpustu ulicznego DN500 w skali 1:20
Rys nr 2.4 Schemat zabezpieczenia wykopu - szKic rysunkowy
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TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Przekréj normalny 1:20; 1:50
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Projektant  [mgr inZ. Tomasz Mikolajuk drogowa IL.UB/0017/POOD/12 >(/\""
Sprawdzajacy| mgr inz. Michal Lazowski inzynieryjna drogowa |MAZ/0509/PBD/15 A
DATA: GRUDZIEN 2023 NR RYSUNKU: 1.1
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INWESTOR:

BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wolomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

ﬁ//\\ Szydlowski Piotr, Biuro Projektéw Drogowych

“\\@ "TMP PROJEKT"

NN ul. Krzyzéwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa
Projekt tel. 506-426-712

Biuro Projektéw Drogowych e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku
od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 0036 Wotomin do jezdni gt6wnej ul. Brzozowej
(bez skrzyzowania), Miasto Wolomin
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woj. mazowieckie, powiat wolominski, miasto Wolomin
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Profil podluzny drogowy _1:507500
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Sprawdzajgcy| mgr inz. Michal Lazowski inzynieryjna drogowa |MAZ/0509/PBD/15 K\l -
DATA: GRUDZIEN 2023 NR RYSUNKU: 1.2

o




dz. nrew. 51/6 obfeb 36 dz. nr ew. 51/4 obreb 36

1 \ | / | |_dz.nrew.450breb36 | | dz. nr ew. 45 obreb 36 |
| [ [ { | [ | AN e L e o XYYV 0BUDOWA WYKOPU TRADYCYJINA
2 AN i R Wypraskami z rozparciem
dz. nr ew. 41/1 obreb 36 N e K
; e i : GRUNT PIASZCZYSTY - ZASYPKA
i ul. Brzozowa [ //\ T ey, gt B e V zageszczanie do 15>0,08
i | N
o R R STREFA NAD RURA - OBSYPKA
NE s grunt plaszczysty
zaggszczanie reczne do Is - 0,95
90.0°2200
STREFA OCRONNA RURY-0BSYPKA
@300 71.5°0200 zageszczaé warstwami grubosci 10-30
recznie lub mechanicznie do Is-0,90
PRZEWOD KANALIZAGYINY
WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zaggszczaté
PODLOZE
naturalne lub wzmochione
{ { 1] T
I 1 5 I 1 1
X T T —— T
0 0 —— e S———
PN
8 8
g 3 EE s 3 == 3
o E <
5 i 53 E F =
RS e o) i o
" g 5 & 8 2y 8
I’4 =< ~n E -
1:200 = Sk 25 § S8 §
=3 - == o E o5 E
z == 52 a =2 3
o 7] 8 N = 8
8 o o 5 &2 N
E & oo L& = % & £
=18 - 3 c® 5@ E 5@ E
82 | 3 3 fee  E2 5 g2 8
=& w T — oy h N = & — =
585 & o 3 ges gz 5 828 B
5 g & | z12 2 z|532 § 2|52 §
gle o | S age fa] RS k) o8w 8
58 & ¢ 2l 2 gs 8 gls g 2 g8 ¢ =
e =2 12 z| 8|2 Sl o Sle o ] 3o o 4]
olf P o =l o O 5|55 555 =3 S=g= 2
w2= H “ 7 =g IRV - =1 = 210 o =
ElS B 4§ 5 g3 g5 8 28y g8 N
0ZNACZENIE PROFILU: St 2E 5 2 g 5|2 SigE S s g =g g g
POZIOM POROWNAWCZY 85.00 m n.p.m. s 8§ N EREE - i k= bt 5 S htiert 5
A 52 2| 8 g 8¢ aEE AEe ] AEE 3
g 2 2 = Sl 2 < 8 o S 5
RZEDNA TERENU ISTN. g & 8 & &3 a £ 3 2 s 3 5
: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
se o g o gs 8 5 8k 8 5 Br = R ~
a 2 4 ) ] ] @ iotr, Bi 0f
RZEDNA DNA KANALU 35 5 3 3 3= s s X3 3 = 35 3 BURMISTRZ WOLOMINA @@ Sdlonsld Pt Birs Projetdn rogowych
S S ul. Ogrodowa 4 = al. Kayatwli 3lok. U3, 03-193 Warszawa
. rojel tel. - s
ZAGLEB'ENIE DNA KANALU §§ E § § 5 % g 8 3:% 8 & 3% & 05'200 Wolomin Biuro ProjektéwJN Drogowych e-mail: biuro@tmpprojekt.pl
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
L4 9 — . 3 ] ] =
SPADKI. DLUGOSCI 0.2% e 285% Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku
’ e 20.65m 12.50m 3,70m od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 0036 Wolomin do jezdni gtéwnej ul. Brzozowej
. Rura Rura Rura (bez skrzyzowania), Miasto Wotomin
SREDNICA, MATERIAL PP PP PP ADRES: ’
SN8 DN300 SN8 DN200 SN8 DN200 woj. mazowieckie, powiat wolominski, miasto Wolomin
2 g 8 8 & 8§ 8 8 8 8 = e TYTUL RYSUNKU: SKALA:
ODLEGLOSCI o I A S/ = > & s - . _ .
20.65 © 1250 3.70 Profil podluzny kanalizacji deszczowej 1:100/200
HEKTOMETRY . Sif s1 s Wp1 s1 Wp2 STANOWISKO: IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: POD//%S:
P S JEPIGral, Generator rysuniony Profl Koordynaicr B0 & 0 @ ¢0 Projektant |mgr inZ. Konrad Sulinski kanalizacja deszczowa MAZ/0213/PO0S/10/
Sprawdzajacy| mgr inz. Sebastian Durda kanalizacja deszczowa MAZ/0343/POOS/1(1_ r\/ | 2 5
DAT4: GRUDZIEN 2023 NRRYSUNKU: | —20
X



Wiaz Zeliwny wentylowany D400 @600
okragty, z wktadkg gumowag
wg. PN-EN 124:2000

Warstwa wyréwnawcza
betonowe pierscienie wyréwnawcze

Y TR AR SRR
WAV

Ptyta pokrywowa DN1200/625 1 —
H=200 mm iy

B

l} VAV
. | EA B o
Kregi betonowe DN1200 1E8 sapaeg e gy g e <. 4
| »
. . l 07 ?
Stopnie ztazowe Zeliwne I 1200 7 T

Podstawa studni

Systemowe przejScie szczelne

Rz.D1 Rz.D2

207
227
227
707
2027
772
7220
220
277
277
s27]
720
27
vy
7 2]
277
777
707
727
727
227
207
227
707
202
227
2y
224
274
220
224
727
227

N

N

N
77
270
722
777
7271
277
727
727
727
277
207
227

/7 /7 7/ AN NN\

Podstawa studni DN1200 b s 2t
H=150 mm P

Podioze z betonu klasy C16/20 IRy

BANNCN NNy

H=200 mm T e T L a A

& v 4

/7 /7 ANN N
/77 ANN N

i/ / 7/ /7 ANN N\
7/ 7 ANN N

VWil 2 AN
/77 ANNAN
V7 7 7 ANNN
2 7 A EINKN
s /7 7 ANNN
V27 ANNN
/7 7 ANNAN
VP N
R \NANN
a /777 NN\
/77 ANNN

s 2 7 7 ANNN
SV NN

1Y
4

Podsypka piaskowo-zwirowa
H=100 mm
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku
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DATA: GRUDZIEN 2023 NR RYSUNKU: 2.2
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3. Rzedna skrzynki wpustu wg. projektu drogowego.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku
od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 0036 Woltomin do jezdni giéwnej ul. Brzozowej

(bez skrzyzowania), Miasto Wotomin

GRUDZIEN 2023

ADRES:

o woj. mazowieckie, powiat wolominski, miasto Wolomin

TYTUE RYSUNKU: SKALA:

Schemat betonowego wpustu ulicznego DN500 1:20
STANOWISKO: IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: Poofgi/
Projektant  |mgr inz. Konrad Sulinski kanalizacja deszczowa |MAZ/0213/PO0OS/10 d(\
Sprawdzajacy| mgr inz. Sebastian Durda kanalizacja deszczowa MAZ/0343/POOSA4 E
DATA: NR RYSUNKU: 2.3
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INWESTOR:
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TYTUL RYSUNKU: SKALA:
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NAZWA 1 ADRES INWESTORA:

BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

eM(®)

Projekt

Biuro Projektow Drogowych

Szydlowski Piotr, Biuro Projektow Drogowych

"TMP PROJEKT"
ul. Krzyzowki 3 lok. U3
03-193 Warszawa
tel. 506-426-712

NAZWA OBI UDOWLANEGO:
Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku

od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin do jezdni gtdwnej ul. Brzozowej (bez

skrzyzowania), Miasto Wotomin

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
woj. mazowieckie, powiat wotominski, m. Wolomin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA IV, XXV, XXVI

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
INFORMACJA BIOZ, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE

DOKUMENTY
SPIS ZAWRTOSCL:
1. INFORMACJA BIOZ
2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
ZESPOL AUTORSKI
Stanowisko Imie i Nazwisko Specjalno-sc’ ( Podpis
nr uprawnien
Projektant mgr inz. Tomasz Mikotajuk LUB/O%rlo';g/ol:",‘(])aODﬂZ </‘-’\\
e N

Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Lazowski ”;:X;%?ég?gg%gfl‘fja «,‘%

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

Projektant mgr inz. Konrad Sulinski - :
kanalizacyjnych
MAZ/0213/P0O0S/10
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen L~ B
Sprawdzajacy mgr inz. Sebastian Durda cieplayely wentylaq{(} nycl‘l, gaz'owych, Wodaciagpwych IC‘_‘—'.—-—-—\
analizacyjnych \
MAZ/0343/P00S/14 _/
DATA OPRACOWANIA:
GRUDZIEN 2023




NAZWA | ADRES INWESTORA:

BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

NAZWA [ ADRES |[EDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

Szydtowski Piotr, Biuro Projektow Drogowych
. M "TMP PROJEKT"
ul. Krzyzoéowki 3 lok. U3

Projekt 03-193 Warszawa
Biuro Frojektow Drogowych tel. 506-426-712

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku
od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin do jezdni giéwnej ul. Brzozowej (bez
skrzyzowania), Miasto Wolomin

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGOQ:
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
INFORMACJA BIOZ, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE

)

DOKUMENTY
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTA 1 OCHRONY ZDROWIA
ZESPOL AUTORSKI
: s : Specjalnosé i .
Stanowisko Imie i Nazwisko peL) cecd ( Podpis
nr uprawnien
: o \ : drogowa
Projektant mgr inz. Tomasz Mikotajuk LUB/0017/POOD/12 /<1.\
: s B ; inzynieryjna drogowa )
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Lazowski MAZ/0509/PBD/15 \ ~—-%
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MAZ/0213/P00S/10
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen h
Sprawdzajacy mgr inz. Sebastian Durda ciephnych, wentyla_cy )nyci-m gaz.owych, widoclagowych 4
i kanalizacyjnych
MAZ/0343/P00S/14 ;
DATA OPRACOWANIA:
GRUDZIEN 2023




1 BRANZA DROGOWA
Ramowa zawartos$¢ informacji BIOZ

1. Zakres robot;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot, okreslajace skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania;

5 Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych;

6 Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Istniejaca droga gminna, na ktérych odbywa sie ruch pojazdow i pieszych,

e  Wykopy - pod budowe kanatu deszczowego, przykanalikéw, wpustéw deszczowych,

e  Wykopy - koryto pod konstrukcje jezdni, chodnikéw

e Skladowane materiaty budowlane i pozostawione znaki drogowe tymczasowe.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, okreslajace
skale i rodzaje zagrozein oraz miejsce i czas ich wystepowania

1. Niekorzystne warunki atmosferyczne

Niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, $nieg, $liskos¢ nawierzchni lub jej oblodzenie, mgta,
zbyt silny upal) mogg stwarza¢ zagrozenie w kazdej fazie wykonywania robot. Nalezy przestrzega¢ zasad
poprawnego wykonywania robét drogowych, wybierajac wlasciwa pogode na wykonanie poszczegdlnych
elementéw: nie wykonywac¢ robdt ziemnych, zwtaszcza recznych przy intensywnym opadzie i ztej widoczno$ci.
Nie wykonywaé robét z wykorzystaniem materialéw sypkich przy silnym wietrze, nie wykonywaé¢ robot
asfaltowych przy zbyt silnym upale ze wzgledu na mozliwoé¢ zatrucia oparami materialéw ropopochodnych i
ogdlne ostabienie uwagi.

2. Wykopy dla wykonania koryta

Wykopy powinny byé¢ oznakowane i zabezpieczone. Dla oséb postronnych najbardziej niebezpieczne sg
dlugie wykopy liniowe. Nalezy dazy¢ do pozostawienia otwartych wykopéw tylko na czas niezbedny do
wykonania robét; wykonywanie diugich odcinkéw ,na zapas” zawsze niesie potencjalne zagrozenie, a nie
wplywa decydujaco na tempo robét.

3. Praca maszyn drogowych
Maszyny muszg by¢ przede wszystkim sprawne i posiada¢ $§wiadectwa dopuszczalnosci do uzytkowania.

Maszyny nalezy uzywacé zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterystykami technicznymi. Pewne rodzaje maszyn
moga by¢ uzywane tylko w porze dziennej (frezarki ze wzgledu na glto$na prace i wywotywane drgania, drobny
sprzet wibracyjny do zageszczania matych powierzchni, np. nawierzchni chodnikéw, zasypki wykopéw, itp.).
Wyjatkowe zagrozenie powstaje w zwigzku z pracg walcéw drogowych, poniewaz okresowo poruszaja si¢ one w
przeciwnym kierunku, a nie wszystkie posiadajg urzadzenie kabiny umozliwiajace dobra obserwacje do tytu.
Sygnalizacja dZwiekowa maszyn i $rodkéw transportu poruszajacych si¢ w réznych kierunkach jest
obowigzkowa. Roboty drogowe odbywajg sie ,pod ruchem”, dlatego zagrozenie wynikajace z nadmiernej
predkoséci, jak i niepewnego toru jazdy istnieje zawsze. Ze wzgledu na cigzar kontuzji odnoszonych przy robotach
zwigzanych z pracg maszyn drogowych i pojazdéw, ten zakres prac nalezy uznac za najbardziej niebezpieczny.
4, Czas wystepowania zagrozef

Wymienione zagrozenia wystepuja podczas catego okresu wykonywania robét, jednak najbardziej
niebezpieczny jest sam poczatek i koniec robét w danym dniu, zwlaszcza tych, wykonywanych o zmierzchu. Przy
zaistnieniu $liskoéci lub oblodzenia drogi, wykonywanie robét jest niedopuszczalne.
Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczeistwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie
wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkolenie podstawowym. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia okresowe. (w formie instruktazu) nie rzadziej niz 3 lata, a
na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujace pracownikami np. kierownicy podlegaja szkoleniu
nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Zabranie sig
powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nieposiadajacym stosownych kwalifikacji. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzadzeniach udostgpnia sig instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji, z ktérymi =zapoznaje sie pracownikéw, dokonuja stosownego zapisu do Rejestru
dokumentacyjnego szkolen.



Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t montazowych wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania
sie z tre$cig wszystkich uzgodnieni. Roboty budowlano montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjami
producentéw. Podstawowe znaczenie ma poprawna organizacja roboét, a jej najistotniejszym nakazem jest
wykonywanie robét z zachowaniem sekwencji technologicznej - nalezy unika¢ sytuacji, gdy wraca si¢ do robét
juz uprzednio wykonanych i zakrytych. Przy wykonywaniu robdt drogowych nalezy stosowa¢ wszelkie $rodki
techniczne oraz tak zorganizowac prace, aby zapobiega¢ niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Przy pracach budowlano-drogowych
szczegblnie wazna jest pora i warunki atmosferyczne ich wykonywania. Harmonogram robdt nalezy tak
opracowaé, by wyeliminowa¢ wykonywanie robét w obrebie korony drogi w potencjalnie najbardziej
niebezpiecznych okresach. Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
polozenie instalacji, przewodéw i urzadzen podziemnych mogacych znaleié¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane i ogrodzone
uniemozliwiajac dostep osobom niezatrudnionym. Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢
sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania. Do wykonywania robét nalezy stosowaé odpowiednie, w
petni sprawne techniczne narzedzia, tzn. takie, ktérych rozmiary i wydajno$¢ oraz doktadnos¢ pracy
odpowiadaja rodzajowi rob6t. Nalezy zawsze przestrzegac takiego doboru maszyn, by mogly one funkcjonowac
w obrebie wykonywanej roboty, nie wptywajac swoim zasiegiem na teren, gdzie ich obecnos¢ jest zbyteczna, O
sprawnosci maszyny stanowi rowniez jej wplyw na $rodowisko naturalne: wszelkie nieszczelnosci, pojawianie
sie¢ otwartego ptomienia, powinny by¢ natychmiast likwidowane. Oznacza to jednocze$nie obowiazek
wyposazenia maszyn w sprawny sprzet gasniczy. W przypadku wykrycia przedmiotéw wybuchowych i
niebezpiecznych nalezy niezwlocznie przerwac wszelkie prace w rejonie zagrozenia i o tym fakcie powiadomi¢
Kierownika Budowy. Wykryte przedmioty powinny podlega¢ $cistej kontroli i ewidencji. Nalezy je przewies¢
specjalnie przygotowanymi samochodami poza rejon budowy. Wykonawca powinien przechowywaé ww.
materialy w oddzielnych magazynach spetniajacych wymogi bezpieczenstwa w tym zakresie. Prace nalezy
prowadzi¢ w sposob zapobiegajagcy powstawaniu wzajemnych kolizji, poszczegélne czynnosci powinny
zapewniaé postep robét i nie dopuszczaé do ponownego wykonywania robét juz uprzednio wykonanych. Istotne
znaczenie ma zapewnienia sprawnej komunikacji: dla pracownikéw z kazdego kierunku prowadzonych robdét, a
dla wozéw bojowych strazy pozarnej lub jednostek ratownictwa - od w peini dostepnej i przejezdnej drogi
publicznej.

Informacje ogélne
e Prowadzenie robét przygotowawczych i budowlanych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych
e Sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwanym planem ,BIOZ” naleiy do Kierownika
Budowy zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” art. 21a.
e Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.



11 BRANZA - KANALIZACJA DESZCZOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych przedmiotowego zadania. Nie wystepuje podziat na kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.
Kanalizacje deszczowa, jako inwestycje liniowa traktuje sig, jako catos¢.
Roboty towarzyszjce:
e Odtworzenie nawierzchni w pasie robét, pobocza itp.
e Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowana siecig kanalizacji
deszczowej
WyKkonanie robot:
Przewiduje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej w umocnionych wykopach waskoprzestrzennych.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wzdhuz projektowanej ulicy znajduje sie istniejgca zabudowa - budynki jednorodzinne, pola uprawne i taki..
Uzbrojenie terenu stanowig: sie¢ wodociagowa, gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna i kanalizacja sanitarna
i kanalizacja deszczowa.
Nalezy pamietaé, ze w trakcie wykonywania prac mogg pojawic sie¢ elementy uzbrojenia podziemnego, ktére
nie byly ujawnione na mapach stanowigcych materiat do wykonania niniejszego projektu.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robét:
» wykonywania robét ziemnych, osunigcia gruntu
e wykonanie przewiertu sterowanego
umacnianie wykopow
Zgrzewanie rur
transportu rur
transportu materiatéw do miejsca ich wbudowania
montazu rur w wykopach
wykonywania podsypki pod rurociagi
wykonywania zasypki i zageszczenia
odtworzenie nawierzchni
Oprdcz zagrozen zdrowia i Zycia moga wystapic¢ okresowe ucigzliwo$ci wywotane prowadzeniem robét, do
ktérych naleza:
e wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, sktadowaniem i transportem urobku
e hatas pochodzacy od srodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas wykonywania robét,
takich jak:
e wykopy liniowe tj. kanaly kanalizacji deszczowej
wykopy obiektowe
zgrzewanie rur - porazenie pradem, poparzenie poprzez manipulowaniu ptyta grzewcza
roboty wykonywane podczas przewiertu sterowanego
roboty wykonywane przy uzyciu dZwigu - osuniecie skarpy
roboty zwigzane z odwodnieniem wykopu
roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczeniem gruntu
¢ skladowanie, transport i montaz materiatow budowlanych
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych, wykonywanie wykopéw po btednej
lokalizacji skrzyZzowan z mediami
e obstuga agregatu pradotworczego
Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:
e nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepiséw odnosnie robét budowlano -
montazowych
e niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego
e lekcewazenia przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy
braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikéw
poépiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni
niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogacych znalezé sie w
rejonie frontu robét
nie zapewnienia opieki nad dzieé¢mi przez mieszkancéw posesji sasiadujacych z robotami
nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatéw pradotwoérczych oraz
elektronarzedzi
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych
Nie przewiduje sie wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych.
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Budowa projektowanego przewodu wodociaggowego winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujgcy
wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i mieszkancow posesji
sgsiadujacych z frontem robét oraz wszelkich os6b mogacych znajdowac sig w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania roboét nalezy:

o okresli¢ w palnie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami

wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji

e plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e praca winna byé zorganizowana w sposéb uniemozliwiajgcy kolizje stanowisk roboczych i stanowisk

materiatéw

e drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowo6z materiatéw bez

zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkancéw

e nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego

posiadaja stosowne paszporty i Swiadectwa

e doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robét, aby uniknac kolizji z

trasami instalacji, urzadzen podziemnych i naziemnych

e oznakowat doktadnie trasy instalacji i urzgdzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczna odlegtos$¢ pracy
W trakcie trwania robét nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) wykopy liniowe powinny by¢:
e szalowane i wyposazone w bezpieczne zejécie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz,
e zabezpieczone barierkami posiadajagcymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min.
1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,
e w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone $wiattem z6ttym, a w miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku i
w nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru zéttego,

s wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robét winny by¢ odpowiednio

zabezpieczone,

s przy kazdym wznowieniu robét, po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed

zejéciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocowania $cian wykopu.
b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dZwigu nalezy zwraca¢ uwage na to czy:

e nie tworza sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

e nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenistwo upadku urobku

badz pojemnika na pracownika przebywajgcego wewngtrz wykopu,

e podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowac

osuniecie sie gruntu,

e pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadaja $wiadectwa

homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

e sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym przeglagdom.

c) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazac na to czy:

e przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko zagrozenia

bezpieczenistwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikoéw,

e wwyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwos¢ podkopania skarpy,

e urzadzenia stuzace do zageszczania s sprawne technicznie.

d) skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

e urobek powstaly podczas wykonywania wykopéw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m

od krawedzi wykopu obudowanego,

e elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem sktadowanej pryzmy i

przygnieceniem oséb znajdujgcych sie w poblizu skfadowiska,

e materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowat

zagrozenia zdrowia i Zycia oséb znajdujacych si¢ w poblizu $rodka transportu,

e roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 sztuka

budowlana pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.
e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny by¢ wykonywane w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajni przewod6w mniejszej niz:

e 3,0 m - dlalinii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

e 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15kV,

e z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest polozenie przewodéw na gtebokosci

wiekszej niz 0,40 m nalezy kopa¢ tylko topatami bez uzycia kiloféw.
f) wykonywanie wykopéw po btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:
¢ w wyniku btedéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych
przewoddow, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczeiistwa i zdrowa przebywajacych w sasiedztwie
ludzi - wybuch gazu, porazenie pradem,

e przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do

przerwania robdt i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postgpowania.



6. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w' strefach Z szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczefistwa i ochrony pracownikéw budowy, naleizy przestrzegac

nastepujacych zasad:

e do pracy mogg by¢ dopuszczeni wylgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie,

e wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
z czestotliwo$cia wynikajacg z przepisow prawa oraz winni uzyskaé wyczerpujacy instruktaz na
stanowisku pracy,

e kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze zakonczone
egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

e do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo rob6t moze skierowa¢ tylko
tych pracownikéw, ktorzy spetniajg te wymagania,

e pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny -
do charakteru wykonywanej pracy.

UWAGA:

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001. Realizacja
projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociaga za sobg wykonywania robot wymienionych w art. 21a
ust. 2 ustawy Prawo Budowlane. Dlatego tez, zgodnie z art.21a ust. 1a pkt. 1i 2 oraz 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a,
Kierownik Budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
umieszczenia na budowie ogloszen zawierajacych dane dotyczace BIOZ.
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1. Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Starosta Wolominskd Noiomin, 7 lutego 2024 r
ul. Prydzynskiego 3

05-200 Wolomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODK.6630.18.2024
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone)
za pomocq $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu, niebgdgce przylgczami  kanalizacyjna

Budowa drogl gminnej nr 431019W - slegacz ul. Brzozowe] na

odcinku
Lokalizacja obiektu od dzialki nr ew. 41/4 | 44 obreb 36 Wolomin do jezdnl gléwnej ul.
Brzozowe]
(bez skrzytowanla), mlasto Wolomin.
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzlalek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych m. Wolomin 36 516

Tomasz Mikolajuk reprezentujgcy(a) podmiot
Szydlowskl Piotr Biuro Projektéw Drogowych TMP PROJEKT,

Finipesormmce NIP: 5372300089
Krzy2éwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa
Burmistrz Wolomina
Inwestor ul. Ogrodowa 4
05-200 Wolomin
Tomasz Mikolajuk
Projekiant numer uprawniein: LUB/0017/POOD/12
Czlonkowie zespotu p
projektowego Konrad Sulinski - Kanallzacja deszczowa MAZ/0213/PO0S/10
Data wplywu wniosku 18 stveznia 2024 r.
Data rozpoczecia narady 30 stycznia 2024 r.
Data zakoficzenia narady 7 lutego 2024 r.
Przewodniczaca Botena Kowalewska
narady koordynacyjne) Giéwny Specjalista

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

s el
! [Orange Polska S.A.
Slroateh o umegt
Nie wyraiono stapowiska
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e s Dl
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo

| Sl nommd e gt
Nie wyratono stanowiska

| e s pododes
3 Przedsieblorstwo Wodociagow | Kanalizacji Sp. 7z 0.0.Wolomin
P
Nie wyTatono stanowiska

L e
i1psc sp. 2 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Adam Bierylo

ey | P e A e
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Projekl raakceplowany z uwagaml do realizacjl:

PSG - W strefach konUulowanych dls garoviggow oinz w L Ly LOWRI L sl galiwg prace
iywal 1gcznie ¢ zat howaniem s2ezeghine) (sl véci. Prosd proystapieniem do robdt

¢ do Polsiiej Spolks Gazewnictws sp. 2 0. 0. Oddzzal w Warszawie ul. Rownolegla 4A, 02-235

Dy w A
aglosic nad
Wanzawa

ey | P meas preitla e b 050

sy e ppdears - i
Urzad Miejski Wolomin Adam Kot

S et et

Projekl zaakceplowany

Iy | s aveio prepedialim et

) [eremm———
b Wydzial Budownictwa Starostwa Powlatowego Henrvka Kocik
Slo somti ol 5t a “h
Projekt zaakceplowany

W naradzie uczestniczylla) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Tomasz Mikolajuk.

Z up. Starosty
Bozena Kowalewska
Gléwny Specjalista

Dolrument elaktroniczny wygenerowasy avtcoatycrmse dria 7 kitago 2024 roku 2 systemu informatycrnoge Ko Mapro PODGIK, pocpisany kwaliknwaang
poczociy elektronicmny anganu

Weryfkacs: delromenty morma dokonat ma stroais hitps: //weryfikacjaprotokslurud epodgik pl
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ADRES:
- woj. mazowieckie, powiat wolominski, miasto Wolomin
STADIUM: MATERIALY NA BRANZA:
NARADE KOORDYNACYJNA WIELOBRANZOWA
i : TYTUL RYSUNKU: SKALA:
e PLA USYTUOWANIA SIECI 1:500

S 5 STANOWISKO: IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:|  PODPIS:
o Projektant  |mgr inz. Tomasz Mikolajuk drogowa ILUB/0017/POOD/12 - g
Projektant |mgr inz. Konrad Sulinski kanalizacja deszczowa |MAZ/0213/POOS/10 I /

DATA: STYCZEN 2024 NR RYSUNKU: 1 7

. 96.1

|
il
l
I;
 IEHRN
3 [
¢
i
A
g gk
|
n-
6 g
| ‘,‘\
I
i
178
S
53

£rvo -
\
.
R\

WWWWW

1222235

54

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wotlomin ; ul. Brzozowa ; dz.ew. 41/4, 41/1

LEGENDA:

BRANZA - DROGOWA

z ] - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm

=== == — =] - proj. kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm

; ] - proj. obrzeza chodnikowe 8x30 cm

BRANZA - SIEC KANALIZACJA DESZCZOWA

S1 - proj. studnia rewizyjna betonowa Dn1200 mm
[ =| - proj. sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP SN8

Oznaczenie knpcglnry;nc zgloszenia 6640.8941 2023 T

pracy geodezyjnej

Miejscowosé Wolomin
identyfikator 3412

Jednostka ewidencyjna At THator Ll .‘4 x I
nazwa Wolomin- miasto

o " identyfikator 143412 _4.0036

Obreb ewidencyjny —— 36

Skala mapy 1:500 @

Nazwa ukladu prostakgenyel | o005 '

wspolrzednych pliskich

Spotizedny wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenic granic obszaru,

ktory byt przedmiotem aktualizaciji

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanic
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowancj inwestycji

nic badano

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazic

brak

danych ewidencji gruntéw i budynkéw

el Pijarczyk
. nr 21844 zakres 1,2

24.10.2023r.

O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik
weryfikacji. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

o$wiadczenia.

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej

6640.8941.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zoloszenie

Starosta Wotominski

Nr i data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
werytikacji

6640.8941.2023.2
26.10.2023

ii Krajowej 44
ON 141924692

el Pijarczyk
. nr 21844 zakres 1,2

26.10.2023r.

Wp1 - proj. wpusty betonowe DN500 mm z osadnikiem 0,95 m

oo stowania

I ey
_%_

i 5ci drogowe)
UL 0D TIPOODAZ

|

\

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

BURMISTRZ WOLOMINA Szydtowski Piotr, Biuro Projektéw Drogowych
"TMP PROJEKT"
ul. Ogr()d()wa 4 ul. Krzyzéwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa

tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

05-200 Wolomin

Biuro Projektéw Drogowych

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO.:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siggacz ul. Brzozowej na odcinku
od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 0036 Wotomin do jezdni gtéwnej ul. Brzozowej
(bez skrzyzowania), Miasto Wotomin




