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1.
1.1

Czes¢ ogodlna
Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem dokumentaciji jest:

Wojewoédztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

1.2

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a)
b)

c)
d)

e)

g)

h)

1.3

umowa nr 419/2020 z dnia 30.07.2020r.

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 2068 z 2018r. z
pozn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393 z pdzn.
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017.2285),

Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001),

Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy drogi

wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie Etap | od km 107+466.40 do km 107+941.40.

Analizowana droga wojewddzka zlokalizowana jest w Wojewodztwie Pomorskim,

Starostwie Koscierskim, Gminie Stara Kiszewa.
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2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym na obrzezach droga posiada przekroj drogowy, a w centrum
miejscowosci przekrdj uliczny. Nawierzchnia jezdni wykonana jest jako bitumiczna.
W przekroju normalnym jest to droga jednojezdniowa, dwupasowa, po jednym pasie w
kazdym kierunku. Szerokosci jezdni wynosi 6,0 — 8,0 m, na co sktadajg sie dwa pasy ruchu
o szerokoséci 3,0-4,0 m. Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny. Wzdtuz drogi znajdujg
sie budynki mieszkalne, budynki uzytecznosci publicznej oraz dziatki niezabudowane. W
centrum miejscowosci chodnik lokalnie znajduje sie po obu stronach. Stan nawierzchni
ulicy nalezy uznac jako zty. Nawierzchnia jest skoleinowana i pokryta siatkg spekan
zmeczeniowych. Lokalnie wystepujg wyboje i ubytki w warstwie Scieralne;.

Na przedmiotowym odcinku brak jest spojnego systemu odwodnienia drogi. Istniejgca
sie¢ kanalizacji deszczowej wystepuje w odcinkach dtugosci ok. 100+180 m. Na odcinki
sieci kanalizacji deszczowe] skifadajg sie wpusty deszczowe potgczone szeregowo i
nieliczne studzienki kanalizacji deszczowej. Obecnie zrzut niepodczyszczonych wdd
odbywa sie do istniejgcych rowow przydroznych i kanatu Kotla. W km 107+601,50 znajduje
sie 0$ istniejgcego przepustu z blachy karbowanej przebiegajgcego poprzecznie do osi
drogi wojewddzkiej.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
energetyczna, oswietleniowa, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowej oraz
kanalizacji sanitarne;j.

Droga wojewddzka nr 214 na terenie inwestycji krzyzuje sie z drogg powiatowg nr
2406G w kierunku Konarzyn (ulica Tysigclecia) w km 107+850,78 strona prawa —
skrzyzowanie czterowlotowe z ulicg o nawierzchni bitumicznej szer. 6,2 m,

Droga wojewddzka nr 214 taczy sie z nastepujgcymi drogami wewnetrznymi:

» drogg wewnetrzng (ulica tgkowa) w km 107+471,46 strona prawa— zjazd publiczny
0 nawierzchni gruntowej szer. 5,0 m.

» drogg wewnetrzng ( ulica Ogrodowa) w km 107+850,78 strona lewa — zjazd publiczny
na skrzyzowaniu czterowlotowym z ulicg o nawierzchni bitumicznej szer. 5,7 m.

2.1.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)
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Przyjeto nastepujgca parametry techniczne :

Droga wojewodzka nr 214

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi G
Predkos¢ projektowa (z wytgczeniem odcinka od km 107+800- 60 km/h
107+900)
Predkos¢ miarodajna (z wytaczeniem odcinka od km 107+800- 70 km/h
107+900)
Predkos¢ projektowa od km 107+800 do 107+900 50 km/h
Predkos¢ miarodajna od km 107+800 do 107+900 60 km/h
Szerokos$¢ pasa ruchu na wprost 3,25 m
Szerokos¢ paséw ruchu dla pojazddéw skrecajgcych w lewo 3,0m
Szerokos¢ chodnika (bez kraweznika i obrzeza) 1,5-20m
Przekroj poprzeczny 1x2
Droga powiatowa nr 2407 G (kierunek Konarzyny; ul. Tysigclecia):

Parametr techniczny Wielkos¢

Klasa drogi Z

Predkosc¢ projektowa 60 km/h

Szeroko$¢ pasa ruchu na wprost 3,1m

2.1.2 Plan sytuacyjny

Etap | przebudowy i rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie
obejmuje odcinek od km 107+466.40 do km 107+941.40 Od poczatku projektowanego
odcinka zaprojektowano droge w przekroju ulicznym jedno jezdniowg dwu pasowg
0 szerokosci pasa ruchu réwnej 3,25 m oraz dodatkowego pasa ruchu szerokosci 3,0 m
dla pojazdéw skrecajgcych w lewo. W celu dostosowania robot w danym etapie do
istniejgcego uktadu drogowego zaprojektowano odcinki przejsciowy na poczatku i koncu
opracowania.

Zaprojektowano chodnik przy krawedzi jedni szerokosci 2,0 m oraz chodnik
szerokosci 2,0 m oddzielony od krawedzi jezdni pasem zieleni. Dostep do dziatek
sagsiadujgcych zapewniony jest dzieki projektowanym zjazdom. Projektowane zjazdy
indywidualne majg jezdnie o szerokosci od 3,5 do 5,0 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni
zjazdu z krawedzig jezdni zostato wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 3,0 m. lub
skosem 1:1. Projektowane zjazdy publiczne majg jezdnie o szerokosci od 4.0 do 6,5 m.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni zostato wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu min 5,0 m.

Projekt obejmuje budowe dwéch zatok postojowych: zatoki przewidzianej do postoju
busa szkolnego o szerokosci 3,0 m oraz zatoki postojowej dla pojazdéow osobowych
0 szerokosci 2,5 m.
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Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz nowg konstrukcje
nawierzchni, nowe konstrukcje chodnikéw, zjazdow i zatoki postojowe.

Projekt zaktada przebudowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej z drogg powiatowa nr
2406G (ulica Tysigclecia ) i ulicg Ogrodowg w km 107+850,78. Skrzyzowanie
zaprojektowano jako czterowlotowe o nawierzchni bitumicznej. Na skrzyzowaniu
zaprojektowano wyspe dzielgcg dla dwuetapowego przejscia dla pieszych oraz dodatkowy
pas ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w lewo z drogi wojewodzkiej w ul. Tysigclecia.

Zaprojektowano przejscia dla pieszych. Szerokos¢ azylu dla dwuetapowych przejsé
dla pieszych wynosi od 2,0 m do 3,4 m.

Zaprojektowano nowe oswietlenie drogowe. Projekt obejmuje budowe nowych
punktow swietlnych na projektowanych stupach oswietleniowych oraz doswietlenie
projektowanych przejsé dla pieszych.

Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe oraz urzgdzenia zabezpieczajgce
ruch pieszych w postaci barier ochronnych typu "uszy".

2.1.3 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz nowg konstrukcje
nawierzchni, nowe konstrukcje chodnikéw, zjazdow i zatoki postojowe.

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta w zaleznosci od wyznaczonej
kategorii ruchu oraz grupy nosnosci podtoza wg KTKNPIP 2014 dla ruchu KR4 tablica 9.1
TYP Al oraz Tablica 8.3 Typ 9.

Do projektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni wybrano metode CBR, ze
wzgledu na ilos¢ dostarczonych danych do projektowania - odwierty w istniejgcej
nawierzchni wraz z okresleniem gruntéw zalegajgcych pod nawierzchnig.

Lokalizacja poszczegodlnych nawierzchni przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.
Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Nowa konstrukcja nawierzchni :

e warstwa Scieralna z SMA 8 4cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 6 cm
e podbudowa zasadnicza gérna z betonu asfaltowego AC 22P 10 cm
e podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwigzanej Coos3 20cm
e podbudowa pomocnica z mieszanki niezwigzanej CNR o CBR=60% 24 cm
Ulepszone podtoze:
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 20cm
e warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o kio=8m/dobe 20cm

e warstwa odcinajgca z geowtokniny

Wzmocnienie nawierzchni :

e warstwa Scieralna SMA 8 4 cm

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W min 6 cm
siatka z witdkien szklanych
istniejgca konstrukcja nawierzchni- frezowanie 2 cm
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Jezeli po sfrezowaniu bedg wystepowaty ubytki lub spekania to przed wbudowaniem
siatki i nowych warstw asfaltowych nalezy je naprawi¢. Nawierzchnia po frezowaniu
i wyrownaniu powinna mieC okreslone projektem spadki podiuzne i poprzeczne.
Frezowanie nawierzchni powinno odbywac sie w taki sposob aby powierzchnia frezowana
byta jak najmniej uszkodzona a gtebokos$¢ powierzchni frezowanej jak najmniejsza.
Wyrdéwnanie nalezy wykonac¢ z mieszanek mineralno asfaltowych. Wyrownanie do 8 cm
nalezy wykona¢ z mieszanki AC 16 W. W przypadku kiedy grubos¢ warstwy wyréwnania
przekroczy 8 cm to nalezy wyréwnanie wykona¢ w dwoch warstwach, a przy wiekszych
grubosciach ( gtéwnie na tukach poziomych) nalezy zastosowa¢ mieszanke AC 22 P. Po
zakonczeniu czynnosci frezowania | oczyszczeniu sfrezowanej nawierzchni jej
powierzchnie nalezy skropic i roztozy¢ na niej siatke z wtokien szklanych przesgczanych
asfaltem.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej i drodi gminnej:

e warstwa ScieralnazBA AC 11 S 4 cm
e warstwa wigzgca z BA AC 16 W 8cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coor3 20 cm
Ulepszone podtoze:
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cza 20cm
e warstwa ulepszonego podtoza petnigca role warstwy odsgczajgcej
Zz mieszanki niezwigzanej CBR=20% i ki10=8m/dobe 25cm

Konstrukcja chodnikow:

e kostka betonowa szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coos3 15cm
e ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,5/2,0 15cm

Konstrukcja zjazdéw i miejsc postojowych:

e betonowa kostka brukowa szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos3 15cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C1,512,0 15cm

e podtoze gruntowe

2.1.4 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadajgc jej odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z odcinka o przekroju ulicznym
odprowadzone zostang poprzez wpusty uliczne do nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej. Projektuje sie odwodnienie drogi wojewoddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie
poprzez budowe dwoch kolektorow deszczowych: A i B, studni betonowych i studzienek
Sciekowych wpustowych. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie
wody opadowe do istniejgcego Kanatu Kotla.
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Dodatkowo w rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 214 z ul. Ogrodowg
z uwagi na likwidacje odcinkéw kanalizacji deszczowej potgczonych z istniejgcg kratkg
Sciekowg, a utrzymaniem jak dotychczas niezaleznego odptywu wod deszczowych
w kierunku ulicy Tysigclecia, projektuje sie niezalezny odcinek kanalizacji deszczowe;.

Ze wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej oraz budowe chodnika Istniejgce
przepusty drogowe pod zjazdami wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi nr 214 zostang
zlikwidowane.

2.15 Sieé teletechniczna

Zaprojektowano budowe nowego kanatu technologicznego. Projektowana
infrastruktura telekomunikacyjna stanowi¢ bedzie uniwersalny pakiet oston do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Zaprojektowano  przebudowe i  zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne;j wystepujgcego we wskazanym obszarze operatora
telekomunikacyjnego firmy Orange Polska S.A. Przebudowie i zabezpieczeniu podlegac¢
bedg kanalizacja kablowa oraz kable utozone w kanalizacji kablowej i kable ziemne.
Likwidacji podlega¢ bedg kolidujgce odcinki infrastruktury, kolidujgce stupy i przesta linii
telekomunikacyjnej po 6wczesnym zapewnieniu linii obejsciowych dla ww. elementéw.

Istniejgce kable teletechniczne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
przewidziano do przetozenia lub zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie. Istniejgce
wilazy przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

2.1.6 Rozbioérki

Do rozbiorki przewidziano fragmenty istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej
i drég podporzadkowanych przewidzianych do przebudowy, ogrodzenia, chodniki,
przepusty, murki oporowe, schody, krawezniki i obrzeza chodnikowe kolidujgce
z projektowanym uktadem drogowym, sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
i studniami, stupy, lampy oraz oprawy oswietleniowe, odcinki i elementy sieci
elektroenergetycznej i teletechnicznej, hydrant oraz odcinek sieci wodociggowe;.

Drzewa i krzaki kolidujgce z projektowanymi rowami i uktadem drogowym
przewidziano do wycinki.

217 Oznakowanie

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét zwigzanych
z danym etapem realizacji inwestycji.

Znaki pionowe zaprojektowano jako znaki srednie. Tarcze znakow rozmieszczono na
stalowych stupkach ocynkowanych o srednicy 60 mm. Tarcze znakéw nalezy usytuowac
poza skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spéd tarczy znakow
nalezy umiesci¢ na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni
chodnika. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica
pokryte folig odblaskowg typu Il. Oznakowanie pionowe do przestawienia zaprojektowano
jako nowe.
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Znaki istniejgce oraz projektowane znajdujgce sie w obrebie tarczy skrzyzowania
i wysp rozdzielajgcych, tj. typu A-7, C-9, C9+U5a, C-12 oraz D6 zaprojektowano
w gniazdach montazowych typu RS.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaC jako grubowarstwowe biate. Materiaty
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowac¢ sie dobrg
widoczno$cig, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz duzg odpornoscig na Scieranie.

2.1.8 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowacC jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzic¢ recznie. Istniejgce wtazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego
przewidziano do wymiany i regulacji wysokosciowe;j.

2.19 Zielen

Na terenach zielonych nalezy wykona¢ warstwe humusu o gr. 10 cm i obsadzic
mieszanka traw.

2.1.10 Przedmiar robo6t

Numer Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .,
Technicznej NEZUE |
1 2 3 4 5
BRANZA DROGOWA
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
R WYSOKOSCOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0.475
Odtworzenie lub zmiana lokalizacji istniejgcych punktow
2 . szt. 5.00
geodezyjnych

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
3 Wycinka krzakow i krzewow m? 96.00

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
4 Zdjecie warstwy humusu m? 884.00

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
5 Rozbiorka konstrukeji naw1er’zghn1 chodnikéw 1 zjazdow do m2 1 883.00

glebokosci 30 cm
Rozbiorka istniejacej konstrukcji drog powiatowych i 2
6 ) ‘o m 265.00
gminnych do glebokosci 80 cm
7 Rozbiodrka zjazdow o naw1erzchn.1 z mieszanki mineralno m2 305.00
asfaltowej
8 Rozbiodrka istniejace;j naw1er;ghn1 drogi wojewodzkiej do m2 1 47900
glebokosci 96cm
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Numer Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .,
Technicznej e
1 2 3 4 5
9 Rozbiodrka nawierzchni z kruszywa do glebokosci 40 cm m? 156.00
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na srednia
10 grubo$¢ 4 cm wraz z odwiezieniem urobku na plac m? 3190.00
sktadowania na odl. do 10 km,
Odtworzenie nawierzchni przy projektowanych wpustach
11 L . m2 21.0
kanalizacji deszczowej
12 Rozbidrka kraweznika betonowego mb 1077.00
13 Rozbidrka taw betonowych pod kraweznikami m3 72.70
14 Rozbidrka ptytek betonowych 0,5x0,5 m m? 1224.00
15 Rozbidrka kostki betonowej m? 659.00
16 Rozbidrka schodéw betonowych m? 9.00
17 Rozbidrka umocnienia skarpy z kamienia m? 16.00
18 Rozbidrka ogrodzenia mb 218.00
19 Rozbidrka muru oporowego mb 20.00
20 Demontaz istniejgcych oznakowania pionowego szt. 30.00
D-01.03.02 REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH |
T NADZIEMNYCH
21 Regulacja studni kanallzagl c.les‘zczowej wraz z wyming szt 4.00
elementow zeliwnych
29 Regulacja zasuwy wodogqgowej wraz wyming elementow sot 300
zeliwnych
93 Regulacja studni kanahzgcp_samtarnq wraz z wyming sot. 3.00
elementow zeliwnych
24 Wymiana studni kanahzacp’ quq¢1qgowej wraz z wymiang s7t 3.00
elementow zeliwnych
D-02.01.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
R NIESKALISTYCH
o5 Wykonanie wykopéw mechanicznych w gruntach kat. I-11 z m3 1331.00
transportem urobku na odl. do 5 km
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
26 Wykonanie nasypu m3 483.00
D-02.04.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA
Warstwa ulepszonego podtoza petnigca role warstwy
27 odsaczajacej z mieszanki niezwigzanej o CBR>20 % i k10> m? 402.63
8mdobe, gr. 25 cm
28 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,5/2 gr. 15 cm m? 1 844.00
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
D ZAGESZCZANIEM PODLOZA
29 Profilowanie i zagegszczanie podloza gruntowego m? 3962.43
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Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .,
Technicznej e
1 2 3 4 5
D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE, ODCINAJACE,
R MROZOOCHRONNE | PODSYPKI
30 Wykonanie warstwy odcinajacej z geowtokniny m? 950.80
D-04.02.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. m2 284 53
20 cm
Podbudowa zasadnicza )
32 z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15 cm m 1844.00
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej CNR, 2
33 CBR> 60%, gr. 24 cm m 684.80
34 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 12 cm m? 16.00
35 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR gr. m2 831.10
20 cm
Warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej CNR o k8 > 2
36 10 m/dobe gr.20 cm m 910.90
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
R KONSTRUKCYJNYCH
37 Oczyszczenie i skropienie yvarstw konstrukcji nawierzchni M2 7 998.56
emulsjg asfaltowa
D-04.05.01 WARSTWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
38 Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4, gr. 20 cm m? 16.00
39 Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4, gr. 15 cm m? 14.00
40 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C1,5/2, gr. m2 765.00
15cm
a1 Warstwa mrozoochronna z méerrs]zankl zwigzanej C 3/4, gr. 20 m2 365.53
D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
42 Podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr. 10 cm m? 534.50
D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ]
43 Nawierzchnia z kost_kl granlt_ovyej 9/11 cm na podsypce cem. m2 14.00
piaskowej 1:4 gr. 4 cm
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
R WARSTWA SCIERALNA
44 Warstwa $cieralna z BA AC118S, gr. 4 cm m? 312.53
D-05.03.05b WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
45 Warstwa wigzaca z BA AC16W Mg 685.75
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Technicznej e
1 2 3 4 5

D-05.03.13 NAWIERZCHNIA Z SMA. WARSTWA SCIERALNA

46 Warstwa $cieralna z SMAS, gr. 4 cm m? 3573.00
D-05.03.23 | NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ]

Kostka betonowa szara, gr. 8 cm na podsypce cem- 2

47 piaskowej gr. 3 cm m 2605.00
D-05.03.26i ZABEZPIECZENIE PRZED SPEKANIAMI

48 Siatka z wldkien szklanych m? 3214.00
D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

49 Profilowanie terenu wraz z h}lmusowamem grubosci 10 cm i M2 1 010.00

obsianiem trawg
50 Odtworzenie skarpy umocnionej narzutem kamiennym na m? 93.00
podsypce cem- piaskowej

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

51 Oznakowanie poziome biale, grubowarstwowe m? 256.20
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

59 Tablice do znakow pionowych wraz z konstrukcjami sot 31.00

wsporczymi

53 Przestawienie istniejacego oznakowania pionowego szt. 1.00
D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE

54 Bariery drogowe SP-09 mb 22.00
D-07.06.01b PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

55 Ogrodzenie panelowe na podmuréwce betonowe;j mb 207.00

56 Brama dwuskrzydlowa szt. 3.00

57 Furtka wej$ciowa szt. 8.00
D-07.06.02 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

58 Stupki blokujace Ul2c szt. 31.00
D-08.01.01 KRAWEZNIK LUB_I OPORNIK BETONOWY

59 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm mb 743.00

60 Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm mb 356.00

61 Opornik betonowy 12x25x100 cm mb 418.00

62 Lawa betonowa pod kraweznikami m? 96.43
D-08.02.01 KRAWEZNIK LUB_I OPORNIK KAMIENNY

63 Kraweznik kamienny mb 37.00

64 Lawa betonowa pod kraweznikiem m? 2.50
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Technicznej e
1 2 3 4 5
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE
65 Obrzeze betonowe mb 976.00
66 Lawa betonowa pod obrzezem m3 55.63
D-10.01.01 MURY OPOROWE
Prefabrykowany mur oporowy typu L wys. 0,7m na
67 podsypce cem- piaskowej grubosci 4 cm oraz podbudowie z mb 35.00
chudego betonu gr. 10 cm
Prefabrykowany mur oporowy typu L wys. 1.2m na
68 podsypce cem- piaskowej grubosci 4 cm oraz podbudowie z mb 74.00
chudego betonu gr. 10 cm
Prefabrykowany mur oporowy typu L wys. 1.55m na
69 podsypce cem- piaskowej grubosci 4 cm oraz podbudowie z mb 42.00
chudego betonu gr. 10 cm
M-19.01.02 BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWCH
70 Barieroporgcz mostowa typu cigzkiego grupy BB mb 37.00
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
D-11.01.01 USUNIECIE KOLIZJI LINII ENERGETYCZNEJ
Przewody nieizolowane, izolowane linii NN, demontaz linii,
71 przekroj przewodow do 95-mm?2 z przeznaczeniem na ztom km 0.127
(uwaga: naktady na lkm/1-przewdd)
Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii o przekroju
72 przewodow do 95-mm?2 z przeznaczeniem do ponownego km 0.033
montazu (uwaga: naktady na 1km/1-przewod)
73 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z szt 3
ustrojami
Osprzet sieciowy 1 konstrukcje metalowe linii NN, demontaz
74 . . . szt 3
na stupie stojacym trzonu kabtagkowego z izolatorem
75 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z Zerdzi shu 3
wirowanych, stup pojedynczy do 10,5-m, zerdz EPV-10.5 p
76 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN Kkm 0095
typu AsXSn lub podobnych, przewod 4x70-mm?2 '
77 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN km 0035
typu AsXSn lub podobnych, przewod 4x25-mm?2 '
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1 2 3 4 5
78 Montaz przewodow nlelzo}owanych linii napowietrznej NN, Kkm 0033
przewod do 50-mm?2
79 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN Kkm 0073
typu AsXSn lub podobnych, przewod 2x25-mm?2 '
80 Montaz ogranicznika przepigc szt 2
Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na
81 : m 20
stupie, masa do 1,0-kg/m, w uchwytach
82 Uzgodnienia , pozwolenia, wylaczenia kpl
83 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
D-11.01.02 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
84 Kopanie rowow dla kabli, rgcznie, grunt kategorii 11 m3 182
85 Zasypywanie rowow dla ka}bh wykonanych mechanicznie w m3 182
gruncie kat. -1V
86 Nasypanie warstwy plask’u.na dnie rowu kablowego o m 647
szerokosci do 0.4 m
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych
87 recznie m 647
Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4 x 35
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do
88 2,0-kg/m, przykrycie folia m 5
Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x50
Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm
89 Ostona rurowa gigtka do kabli, polietylenowa DVK o m 40
$rednicy: 110mm
90 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm Ostona rurowa m 140
SRS-110 AROT do kabli, sztywna
91 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 647
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.ll1 o
9 objetosci w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice szt 19
Fundament stupow zelbetowych F 150 dla stupow ulicznych '
S-60 do S-100
Montaz fundamentu pod Urzadzenia rozdzielcze , masa do
93 2 szt 1
20-kg, na fundamencie prefabrykowanym
94 Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i szt 43
powloce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50-mm?2
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Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 300
95 kg szt. 13

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany 8m

96 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100-kg,

stalowy 6m do przej$¢ dla pieszych szt 6

Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie
97 Wysiegnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadka 0,9m, Szt. 13
do stupéw S-60, 80, 95

Montaz przewoddéw do opraw o§wietleniowych - wcigganie
98 w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn | Kkpl.prz.

do10m ew. 19
Przewod YDYt-450/750V 3x1,5mm2

99 Montaz opraw o§wietlenia zewngtrznego, na wysiegniku szt 13

100 Montaz opraw osw1etlegla zewngetrznego przejscie dla szt 6
pieszych

Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do
101 . szt 1
20-kg, na fundamencie prefabrykowanym

102 Uzgodnienia , pozwolenia, wytaczenia kpl 1

103 Pomiar rezystancji 1z01aCJ1]c instalacji elektrycznej, obwaod 3- pomiar 19
azowy

104 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego szt 1

napiecia do 5 pol

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne;j i
105 skuteczno$ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, szt 19
pomiar pierwszy

106 Pomiary nat¢zenia o§wietlenia drogowego kpl 1
KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP I

D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
107 Wykopy liniowe m3 1599.00
108 Wykopy miejscowe m3 685.00
109 Pelne umocnienie $cian wykopow m? 4 918.00
110 Podtoza 1 obsypki z kruszywa naturalnego m3 501.00
111 Wywo6z nadmiaru gruntu m3 742.00
112 Zasypanie wykopow m3 1542.00
113 Proba szczelnosci dla przewodu grawitacyjnego proba 5.00
114 Rura kanalizacyjna, ¥400 PP SN8 mb 326.70
115 Rura kanalizacyjna, @315 PP SN8 mb 128.60
116 Rura kanalizacyjna, @315 PP SN12,5 mb 22.70
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117 Rura kanalizacyjna, @160 PP SN8 mb 58.00
Przewiert sterowany - rury modutowe @450x25,5mm PP,
118 SDR17,6 mb 12.20
Przewiert sterowany - rury modutowe @355x20,1mm PP,
119 SDR17,6 mb 11.20
120 Przewiert sterowany - rury modutowe ¥160x9,1mm PP, mb 67.10

SDR17.6

Studnia rewizyjna DN1200 z krggow betonowych C35/45, z
121 osadnikiem 0,5m z wlazem zeliwnym DN600 kpl 16.0
wentylowanym, i ptyta nastudzienng

Studzienka osadnikowa DN500 z betonu C35/45 z wlazem
122 . . L kpl 1.0
zeliwnym, z osadnikiem 0,5m.

Studzienka DN500 z betonu C35/45 z wlazem zeliwnym, z

123 kineta

kpl 2.0

Studzienka wpustowaDN500 betonowe z osadnikiem
glebokosci h=0,8m, z betonu C35/45 wg KPED 02.13., z
wpustem kraweznikowo-jezdniowym $ciekowym kl1.D400,
przystosowany do kosza osadczego o gt. 0,6m

124 kpl 27.0

Wylot betonowy DN300 typowy prefabrykowany wg KPED

125 nr 02.16

kpl 1.0

Wylot betonowy DN400 typowy prefabrykowany wg KPED

126 nr 02.16

kpl 1.0

wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowy Dw=2000mm
dla Qmax 80[l/s], pojemno$¢ magazynowania oleju
1193(litr]. Srednica wlotu/wylotu @315. Ruch wirowo-
srubowy. Posadowienie metoda studni zapuszczanej.

127 kpl 1.00

_Osadnik wirowy o $rednicy Dw=2000mm Vez=7,17Tm3,
128 Srednica wlotu/wylotu ¥315. Posadowienie metoda studni kpl 1.00
zapuszczanej.

Wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowy Dw=2500mm
dla Qmax 150[1/s], pojemnos¢ magazynowania oleju
2355[litr]. Srednica wlotu/wylotu @400. Ruch wirowo-
srubowy. Posadowienie metodg studni zapuszczane;.

129 kpl 1.00

Osadnik wirowy o $rednicy Dw=2500mm umieszczony
przed separatorem, o parametrach: Vcz=10,06m?. Srednica
wlotu/wylotu ¥400. Posadowienie metoda studni
zapuszczanej.

130 kpl 1.00
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131 hydrant nadziemny DN80 z kolanem kotnierzowym kol 1.00
zeliwnym ze stopka, ze zlagczem do rur DN8O. P '
132 Przetozenie wodociagu 390, S]_DR 1_7_,_PN 10(w przypadku m 6.00
rozpoznanej kolizji)
133 Proby szczelnosci sieci wodociggowej proba 1.00
134 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej proba 1.00
135 Odwodnienie-zestaw igtofiltrow z pompa odwadniajaca szt. 12.00
136 Narzut kamienny na zaprawie cementowo- piaskowej m? 22.00
137 Zamulenie kanatu @300 mb 25.50
138 Zamulenie kanatu 3200 mb 178.10
139 Zamulenie kanatu @160 mb 38.60
140 Wyciagnigcie rur z gruntu 3200 mb 187.30
141 Wyciagnigcie rur z gruntu 3160 mb 2.50
142 Likwidacja wpustéw deszczowych (rozbidrka i utylizacja) szt. 18.00
143 Likwidacja studni kanahz_acp_deszczowej (rozbiorka i sot 8.00
utylizacja)
BRANZA TELETECHNICZNA
T-01.01.01-04 TELETECHNIKA
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
144 Budowa kanatu technologicznego typu KTul m 457.00
145 Budowa kanatu technologicznego typu KTpl m 47.00
146 Budowa studni kablowych pre_)fabrykovx{zfmych rozdzielczych sot. 9.00
SK-2 w gruncie kategorii |-
147 Badanie szczelnosci rurociggu HDPE 40 mm sprezarka odc. 3.00
148 Badanie szczelnoSci mlkrorqr swiattowodowych w wigzce - ode. 700
7 mikrorur
PRZEBUDOWA SIECI ORANGE

149 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 1-otw.110 mm m 114.00
150 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 4-otw. 110mm m 82.00
151 Budowa kanalizacji kablowej 1-otw. HDPEp 110/6,3mm m 52.00
152 Budowa kanalizacji kablowej 2-otw. HDPEp110/6,3mm m 10.00
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Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ SK-2
153 (pokrywa i rama typ ciezki B125, kompletna z ptyta denna, szt. 4.00
wspornikami, pokrywa zamykana na rygiel)
Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ SK-6
154 (pokrywa i rama typ ciezki B125, kompletna z ptyta denna, szt. 1.00
wspornikami, pokrywa zamykana na rygiel)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
155 . S L . km 0.22
pomiary geodezyjne ist. kanalizacji i kabli
156 Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie m3 38.68
kat. 1-11
157 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I-11 m3 38.68
158 Ulozenie rur osionowycl_l z HDPE o $ér.do 140 mm (rura m 201.00
dwudzielna 120mm)
159 Ulozenie rur osionowych_ z HDPE o $r.do 140 mm (rura m 20.00
dwudzielna 50mm)
160 Zasypywanie rowow dla_l kabli i ka_nahzacp wykonanych m3 77 35
mechanicznie w gruncie kat. I-11
161 Rozbidrka kanalizacji kablowej pierwotnej m 147.00
162 Mechaniczna rozbiorka studni kablowych SK-2 stud. 2.00
163 Mechaniczna rozbiorka studni kablowych SK-6 stud. 1.00
164 Reczne wceigganie mlkroru_ry sw1ati_0w0d0we] do kanalizacji m 170.00
pierwotnej
165 Woecigganie mikrokabla do mikrorurek metodg pneumatyczng km 0.21
166 Przeciaganie istn. mikrokabla w mikrorurce km 0.21
Montaz ztaczy $wiattowodowych przelotowych na kablach
167 utozonych w kanalizacji kablowej; kabel tubowy, mufa szt. 2.00
zapinana; jeden spajany $wiattowod
Montaz zlgczy $wiattowodowych przelotowych na kablach
168 utozonych w kanalizacji kablowej; kabel tubowy, mufa szt. 46.00
zapinana; kazdy nast¢pny spajany $wiattowod
169 Montaz stelazy zapasu mikrokabla w studni kablowe;j Szt. 1.00
170 Montaz stelazy zapasu mikrokabla w kablowni lub ot 1.00

pomieszczeniu
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171 Pomiary reflektometryczne linii §wiattowodowych koncowe ode 1.00
z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony §wiattowdd) ' '
Pomiary reflektometryczne linii §wiattowodowych koncowe
172 z kabla - odcinek kontrolny (kazdy nastepny zmierzony odc. 23.00
swiattowod)
Pomiary thumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych
173 metoda transmisyjng tacznie z innymi pomiarami (1 odc. 1.00
zmierzony $§wiattowod)
Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
174 metoda transmisyjng tgcznie z innymi pomiarami (kazdy odc. 23.00
nastepny zmierzony §wiattowod)
175 Reczne wceigganie mlkroru_ry sw1at%_owod0we] do kanalizacji m 170.00
pierwotne]
176 Woecigganie mikrokabla do mikrorurek metodg pneumatyczng km 0.21
177 Przeciaganie istn. mikrokabla w mikrorurce km 0.21
Montaz zlaczy §wiattowodowych przelotowych na kablach
178 utozonych w kanalizacji kablowej; kabel tubowy, mufa szt. 2.00
zapinana; jeden spajany Swiattowod
Montaz zlaczy §wiattowodowych przelotowych na kablach
179 utozonych w kanalizacji kablowej; kabel tubowy, mufa szt. 46.00
zapinana; kazdy nastgpny spajany $wiattowod
180 Montaz stelazy zapasu mikrokabla w studni kablowe;j szt. 1.00
181 Montaz stelazy zapasu mlkrokqbla w kablowni lub szt 1.00
pomieszczeniu
182 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe ode 1.00
z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony §wiattowdd) ' '
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe
183 z kabla - odcinek kontrolny (kazdy nastgpny zmierzony odc. 23.00
swiattowdd)
Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
184 metodg transmisyjng ¥acznie z innymi pomiarami (1 odc. 1.00
zmierzony $wiattowod)
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Numer Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .,
Technicznej Nazwa Hos¢
1 2 3 4 5
Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
185 metodg transmisyjng lacznie z innymi pomiarami (kazdy odc. 23.00
nastepny zmierzony §wiattowod)
186 Reczne wceigganie rury wtorne; P_IDPE 32 do kanalizacji m 25 00
pierwotnej
187 Reczne wceigganie mlkroru_ry sw1aﬂ_0w0dowej do kanalizacji m 14500
pierwotne]
188 Weciaganie mikrokabla do mikrorurek metoda pneumatyczna km 0.21
189 Przeciaganie istn. kabla w rurze wtornej km 0.21
Montaz ztaczy §wiattowodowych przelotowych na kablach
190 utozonych w kanalizacji kablowej; kabel tubowy, mufa szt. 2.00
zapinana; jeden spajany $wiattowod
Montaz zlaczy Swiattowodowych przelotowych na kablach
191 utozonych w kanalizacji kablowej; kabel tubowy, mufa szt. 46.00
zapinana; kazdy nastgpny spajany $wiattowod
192 Montaz stelazy zapasu mikrokabla w studni kablowe;j szt. 1.00
193 Montaz stelazy zapasu_mlkroka}bla w kablowni lub sot 1.00
pomieszczeniu
194 Pomiary reflektometryczne linii §wiattowodowych koncowe ode 1.00
z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony $wiattowod) ' '
Pomiary reflektometryczne linii §wiattowodowych koncowe
195 z kabla - odcinek kontrolny (kazdy nastepny zmierzony odc. 23.00
swiattowdd)
Pomiary thumiennos$ci optycznej linii §wiattowodowych
196 metoda transmisyjng tacznie z innymi pomiarami (1 odc. 1.00
zmierzony $wiattowod)
Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii §wiattowodowych
197 metodg transmisyjng tgcznie z innymi pomiarami (kazdy odc. 23.00
nastepny zmierzony §wiattowod)
Reczne wcigganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek
198 3x12/10 w rurze HDPE32 do kanalizacji pierwotnej - otwor m 170.00
czesSciowo zajety
199 Woecigganie mikrokabla do mikrorurek metoda pneumatyczna km 0.23
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Numer Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .,
Technicznej ezt | L

1 2 3 4 5
200 Przeciaganie istn. mikrokabla w mikrorurce km 0.15

Montaz ztaczy $wiattowodowych przelotowych na kablach
201 utozonych w kanalizacji kablowej; kabel tubowy, mufa szt. 2.00
zapinana; jeden spajany $wiattowod

Montaz ztaczy $wiattowodowych przelotowych na kablach
202 utozonych w kanalizacji kablowej; kabel tubowy, mufa szt. 190.00
zapinana; kazdy nastepny spajany §wiattowod

203 Montaz stelazy zapasu mikrokabla w studni kablowe;j szt. 1.00
204 Montaz stelazy zapasu_mlkroka}bla w kablowni lub sot. 1.00
pomieszczeniu
205 Pomiary reflektometryczne linii §wiattowodowych koncowe ode 1.00
z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony $wiattowdd) ' '
Pomiary reflektometryczne linii §wiattowodowych koncowe
206 z kabla - odcinek kontrolny (kazdy nastepny zmierzony odc. 95.00

swiattowdd)

Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
207 metoda transmisyjng tacznie z innymi pomiarami (1 odc. 1.00
zmierzony $§wiattowod)

Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
208 metoda transmisyjng tacznie z innymi pomiarami (kazdy odc. 95.00
nastepny zmierzony §wiattowod)

Reczne wyciaganie mikrorury $wiattowodowej z kanalizacji

209 pierwotnej - po wycofaniu kabla OKH026534/001 m 153.00

210 Reczne wyciaganie mikrorury $wiattowodowej z kanalizacji m 153.00
pierwotnej - po wycofaniu kabla OKH026525 '

911 Reczne wyciaganie rury wtornej z kanalizacji pierwotnej - m 131.00

po wycofaniu kabla OKH026024/009

Reczne wyciaganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek
212 3x12/10 w rurze HDPE32 z kanalizacji pierwotnej - po m 170.00
wycofaniu OK0021585/001

Weciaganie reczne kabla XzZTKMpw 10x4x0,5 do kanalizacji

213 kablowej

m 255.00

Weciaganie reczne kabla XzZTKMpw 25x4x0,5 do kanalizacji

214 kablowej

m 21.00
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Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .,
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1 2 3 4 5
215 Woeciaganie reczne kabla XZTKMPYV 25x4x0,8 do kanalizacji m 170.00
kablowej
216 Wciaganie reczne kabla XzTKMp_w 5x4x0,5 do kanalizacji m 190.00
kablowej
217 Wciaganie reczne ka_bla _)'(zTKMpv_v 150x4x0,5 do m 175.00
kanalizacji kablowej
Wociaganie r¢czne kabla XzZTKMpw 100x4x0,8 do
218 kanalizacji kablowej m 520.00
Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetionych utozonych
219 w kanalizacji kablowej na kablu o 10 parach zlacz. 6.00
220 Montaz ztaczy r_owr_lpleg%ych lfabh wypetionych utozonych Ztacz. 200
w kanalizacji kablowej na kablu o 20 parach
Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetionych utozonych
221 w kanalizacji kablowej na kablu o 50 parach zlacz. 3.00
Montaz ztaczy rownoleglych kabli wypetnionych utozonych
222 w kanalizacji kablowej na kablu o 70 parach zlacz. 1.00
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetionych utozonych
223 w kanalizacji kablowej na kablu o 200 parach Zlacz. 5.00
Montaz ztaczy rownoleglych kabli wypetnionych utozonych
224 w kanalizacji kablowej na kablu o 300 parach zlacz. 2.00
225 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc. 2.00
226 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 20 parach odc. 2.00
227 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 50 parach odc. 2.00
228 Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 200 parach odc. 3.00
229 Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 300 parach odc. 1.00
230 Wyciaganie reczne kabla XZTKM z kanalizacji kablowej m 1417.00
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