
 

 

 

MA XPROJEK T  

 

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski 
ul.Świętopełka 28, 81-524 Gdynia 
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60 
NIP 586-112-71-53 

 

 

 

PROJ EK T WYKO NAWCZ Y  
O d c i n e k  2  -  E T A P  I  
km 107+466.40 – 107+941.40 

 

BRANŻA TELETECHNICZNA –  
PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

 

Temat projektu: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214  
w Starej Kiszewie 

Miejscowość: Stara Kiszewa 

Działki: 258, 254/5 (z podziału 254/2), 148/8, 255/2, 255/1, 254/4, 965, 402/1, 401/9 
(z podziału 401/2), 401/10 (z podziału 401/2), 403/2, 409/3 (z podziału 
409/2), 415/2, 415/1, 397/2, 397/4, 396/2, 395/2, 386/2, 386/1, 392/1, 392/3 
(z podziału 392/2), 392/5 (z podziału 392/2), 420, 421, 422, 391/11 (z 
podziału 391/2), 391/12 (z podziału 391/2), 389/7 (z podziału 389/2), 389/8 (z 
podziału 389/2), 423/2, 424/2, 425/2, 426/2, 427/5, 427/6, 428/2, 429/2, 
388/7 (z podziału 388/2), 388/8 (z podziału 388/2), 385/7, 388/4, 383/6 (z 
podziału 383/2), 381/2, 381/1, 375/1, 375/3 (z podziału 375/2), 375/4 (z 
podziału 375/2), 374/22 (z podziału 374/19), 374/23 (z podziału 374/19), 
402/4, 430/2, 431, 433, 434/3, 434/2, 434/11 (z podziału 434/7), 434/12 (z 
podziału 434/7), 402/3, 434/13 (z podziału 434/8), 434/9, 402/2, 435 
Obręb 0017 Stara Kiszewa, jednostka ewidencyjna 220608_2.0017  
 

 
Inwestor: 

 
Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
ul. Mostowa 11A 
80-778 Gdańsk 

 
Kategoria robót budowlanych: 

Kategoria XXVI – sieci telekomunikacyjne 
Rewizja 01 – 08.2021 – sposób zmiany przebudowy kabli miedzianych ze względu na uwagi operatora 

Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Michał Amroziak POM/0002/POOT/12 

w sp. telekomunikacyjnej 

 

Sprawdzający mgr inż. Arkadiusz Roda POM/0232/PWBT/15 

w sp. telekomunikacyjnej 

 

GDYNIA – listopad 2020



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie 

Strona: 2 

Projekt Wykonawczy 
Spis treści 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .................................................................................................... 3 

1.1 INWESTOR I ZLECENIODAWCA DOKUMENTACJI ................................................................... 3 
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ......................................................................................... 3 
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU ................................................................................... 4 

2 CZĘŚĆ TECHNICZNA ............................................................................................. 4 

2.1 STAN ISTNIEJĄCY .................................................................................................... 4 
2.2 STAN PROJEKTOWANY ............................................................................................... 5 

2.2.1 Telekomunikacyjna infrastruktura budowlana ........................................................... 5 
2.2.2 Sieć światłowodowa ......................................................................................... 8 
2.2.3 Sieć miedziana .............................................................................................. 10 

2.3 UWAGI DLA WYKONAWCY .......................................................................................... 12 

3 KOPIE WT I UZGODNIEŃ .................................................................................... 13 

3.1 WARUNKI TECHNICZNEORANGE POLSKA NR 36880/TTISILU/P/2020 ............................... 13 
3.2 OPINIA PROJEKTANTA DO WARUNKÓW TECHNICZNYCHORANGE POLSKA ................................. 17 
3.3 UZGODNIENIEORANGE POLSKA46918/TTISILU/P/2020 ............................................... 18 

 

 

Spis rysunków 
Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000 
 
Rys. T1-E1 Plan sytuacyjny – Przebudowa i zabezpieczenie sieci ORANGE skala 1 : 500 
Rys. T2-E1   Plan sytuacyjny – Przebudowa kabli światłowodowych– ETAP I skala 1 : 500 
Rys. T3-E1   Schemat  – Przebudowa kabli światłowodowych – ETAP I bez skali 
Rys. T4-E1/E2   Plan sytuacyjny – Przebudowa kabli miedzianych – ETAP I/II         skala 1 : 500 
Rys. T5-E1/E2   Schemat  – Przebudowa kabli miedzianych – ETAP I/II             skala 1 : 500 
 

Spis tabel 
Tabela 1A-E1  Zestawienie proj. kanalizacji i rur osłonowych – Etap I   str. 5 
Tabela 1B-E1  Zestawienie proj. studni kablowych – Etap I   str. 6 
Tabela 2-E1  Zestawienie proj. sieci światłowodowej – Etap I   str. 8 
Tabela 3-E1  Zestawienie proj. kabli miedzianych – Etap I   str. 9 
Tabela 4-E1  Zestawienie dem. kabli miedzianych – Etap I   str. 10 
Tabela 5-E1  Zestawienie proj. osłon dla kabli miedzianych – Etap I   str. 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie 

Strona: 3 

1. Część ogólna 
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji 

 

Inwestorem dokumentacji jest: 

 Województwo Pomorskie 

 ul. Okopowa 21/27 

 80-810 Gdańsk 

 

Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

 ul. Mostowa 11A 

 80-778 Gdańsk 

 

1.2 Podstawa opracowania 

 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) umowa nr 419/2020 z dnia 30.07.2020r. 

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 

838 ze zm.), 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 

grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. – tekst jednolity), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie   

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie 

h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

(Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999r. Nr 212, poz. 1769) 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401) 

Normy Branżowe rozwijające zagadnienia zawarte w projekcie: 

a) ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania 

z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania, 

b) ZN-OPL-011/96   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 

wymagania i badania, 

c) ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania, 

d) ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 

kanalizacji.Wymagania i badania, 

e) ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 
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kanalizacji. Wymagania i badania, 

f) ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania, 

g) ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania, 

h) ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 

termokurczliwe i owijalne. Wymagania i badania, 

i) ZN-OPL-033/17  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 

kablowych. Wymagania i badania, 

j) ZN-OPL-032/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 

łączówkowe, kablowe i przełączeniowe. Wymagania i badania. 

 

1.3 Przedmiot i zakres projektu 

 

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej w części znajdującej się w kolizji z projektowaną 

przebudową i rozbudowądrogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie. 

 Zakres opracowania obejmuje projekt realizacji przebudowy i zabezpieczenia sieci 

telekomunikacyjnej firmy Orange Polska S.A. Przebudowie i zabezpieczeniu podlegać 

będą kanalizacja kablowa oraz kable ułożone w kanalizacji kablowej i kable ziemne. 

Likwidacji podlegać będą kolidujące odcinki infrastruktury, kolidujące słupy i przęsła linii 

telekomunikacyjnej napowietrznej, po wcześniejszym zapewnieniu linii obejściowych dla 

ww. elementów. 

 Niniejszy projekt wykonawczy należy rozpatrywać wraz z projektem budowlanym. 

Roboty należy rozpocząć dopiero po spełnieniu wszystkich formalności wynikających z 

przepisów prawnych, w tym zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego. 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego inwestycja została podzielona na cztery 

odcinki realizacyjne: 

Odcinek 1. od km 106+932.50 ( początek opracowania) do km 107+466.40 
Odcinek 2. od km 107+466.40 do km 107+941.40 
Odcinek 3. od km 107+941.40 do km 108+400.80 
Odcinek 4. od km 108+400.80 do km 108+794.22 (koniec opracowania) 
Kolejność realizacji: 
Etap I   odcinek 2 od km 107+466.40 do km 107+941.40 
Etap II   odcinek 3 od km 107+941.40 do km 108+400.80 
Etap III   odcinek 4 od km 108+400.80 do km 108+794.22  
Etap IV  odcinek 1 od km 106+932.50 do km 107+466.40 
 
 

2 Część techniczna 
2.1 Stan istniejący 

 

W zakresie opracowania wiodącego znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna, 

której właścicielem i operatorem jest firma Orange Polska. W skład sieci wchodzi 

telekomunikacyjna infrastruktura budowlana: kanalizacja kablowa, studnie kablowe, słupy 

telekomunikacyjne. W zakresie kablowym sieć w Starej Kiszewie składa się z linii 

napowietrznych miedzianych i światłowodowych, linii doziemnych miedzianych i 

światłowodowych (w rurze ochronnej) oraz kabli miedzianych i światłowodowych 
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ułożonych w kanalizacji kablowej. Częściowo wskazana infrastruktura koliduje z 

projektowaną rozbudową i przebudową drogi wojewódzkiej. 

 

2.2 Stan projektowany 

 

Opracowanie wykonawcze podzielono na etapy I – IV zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Zakres przebudowy etapu, który jest przedmiotem niniejszego 

opracowania przedstawiono poniżej. Wskazano również w jaki sposób etap odnosi się do 

przedstawionego w Projekcie budowlanym zakresu roboczego.  

 

2.2.1  Telekomunikacyjna infrastruktura budowlana 

2.2.1.1 Szczegółowy zakres rzeczowy 

 

ETAP I (ODC.2) - od km 107+466.40 do km 107+941.4 
(zgodnie z PB zakres 2 od studni A3/4/5  i całość zakresu 3) 

 

Na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kościerskiej i Łąkowej do Kościerskiej 14 

należy dokonać osłonięć rurami dwudzielnymi 120 mm na wskazanych na planie 

sytuacyjnym odcinkach o łącznej długości 147m. Dodatkowo na istniejącej kanalizacji 1-

otw. nabudować studnię typu SK-2 o nr A3/4/4A (studnia w ciągu pomiędzy istn. studniami 

A3/4/4 – A3/4/5). W relacji A3/4/4A – A3/4/5 zmienić trasę istniejącej rury kanalizacji 

kablowej i osłonić na całej długości zmieniany odcinek rurą dwudzielną 120 mm 

(uwzględniono w zestawieniu sumarycznym wskazanym powyżej dla rur dwudzielnych). 

Obok osłanianego odcinka wybudować 1-otw. kanalizacji z rury 110 mm na wypadek 

nieprzewidzianego uszkodzenia lub rozszczelnienia odcinka przekładanego (długość 57 

m). We wskazanym zakresie kable nie podlegają likwidacji i budowie tras obejściowych. 

W dalszej części etapu zabezpieczeniu podlega istniejąca kanalizacja kablowa 

wzdłuż ul. Kościerskiej. Zabezpieczenie polega na osłonięciu rur kanalizacji pierwotnej rurą 

dwudzielną 120mm. Osłonięcie występuje na kanalizacji 1, 3 i 4 otw. oraz na miedzianych 

kablach doziemnych. Osłonięcie z rury 120 mm występuję łącznie na długości 132m. Na 

kablach ziemnych zastosować osłonę z rury dwudzielnej 50 mm o łącznej długości 20 m. 

Pomiędzy studniami A3/4 – proj. A3/3N oprócz osłonięcia istniejących rur kanalizacji 

pierwotnej (x4) i wydłużenia za pomocą rur dwudzielnych tej kanalizacji o ok. 2mb 

dobudować równolegle 4 otw. z rury HDPEp 110/6,3mm jako zabezpieczenie w przypadku 

nieprzewidywanej niedrożności (i wymaganego miejsca na zaciągi kabli obejściowych bez 

rozłączania istniejących transmisji) wydłużanego odcinka kanalizacji 4 otw. – dł. odcinka 

10m. Część istniejących rur przebiega bardzo płytko pod niweletą istn. drogi – ok. 0,5m. W 

przypadku kolizji z proj. podbudową należy dokonać zagłębienia istniejących rur do 

wymaganej wartości (ok. 0,8 m poniżej niwelety). 

Na ciągu kanalizacji pomiędzy studniami dem. A3/2 – istn. A3/2/1 nabudować studnię 

typu SK-2 (nr A3/2A) w celu przejęcia istniejących kabli biegnących do przeznaczonej do 

likwidacji studni A3/2. Pomiędzy proj. A3/2A – A3/2N wybudować kanalizację 4 otw. o dł. 

5m. 

Kanalizację 4 otw. wybudować również w relacji: 

- studnia proj. A3/3N – proj. A3/2N – dł. 11m 

- studnia proj. A3/2N – istn. A3/1 – dł. 40m 



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie 

Strona: 6 

- studnia istn. A3/1 – studnia istn. A3. – dł. 26m 

W relacji proj. A3/3N do A3/3/3 wraz odgałęzieniem ze studni A3/3/2N do studni istn. 

A3/4/1 wybudować kanalizację 1 otw. 110mm (pod jezdnią ul. Kościerska zastosować rurę 

przepustową o ściance 6,3mm). Łączna długość kanalizacji 1-otw. z rury HDPE 110 

wynosi 57m, a z rury HDPEp 110/6,3mm wynosi 12m. 

W zakresie do posadowienia są studnie typu SK-2 (szt. 3) i SK-6 (szt. 1). 

Po przebudowanych odcinkach kanalizacji poprowadzić kable miedziane i 

światłowodowe oraz posadowić osłony złączowe zgodnie z pkt. 2.2.2. i 2.2.3 niniejszego 

opracowania. 

Projektowaną infrastrukturę dla etapu wskazano w tabeli 1A i 1B.  

Zakłada się likwidację uwolnionej infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach 

wykopów pod prace drogowe. 

 

Tab. 1A-E1. Zestawienie proj. kanalizacji i rur osłonowych – ETAP I – ODCINEK 2 

L.p. ETAP 

Relacja - nr 

studni / 

elementu 

Relacja - nr 

studni / 

elementu 

1xHDPE110 

[m] 

4xHDPE110 

[m] 

1xHDPEp 

110/6,3 

[m] 

2xHDPEp110/6,3 

[m] 

Rura 

dwudz. 

50mm 

[m] 

Rura 

dwudz. 

120mm 

[m] 

1 ETAP I 
istn. 

A3/4/5 

proj. 

A3/4/4A 
57         57 

2 
ETAP I proj. 

A3/4/4A 

istn. 

A3/4/4 
          12 

3 
ETAP I istn. 

A3/4/4 

istn. 

A3/4/3 
          6 

4 
ETAP I istn. 

A3/4/3 

istn. 

A3/4/2 
          24 

5 
ETAP I istn. 

A3/4/2 

istn. 

A3/4/1 
          16 

6 
ETAP I istn. 

A3/4/1 

proj. 

A3/3/2N 
    12       

7 
ETAP I proj. 

A3/3/2N 

istn. 

A3/3/3 
29           

8 
ETAP I istn. 

A3/4/1 
istn. A3/4         12 36 

9 
ETAP I proj. 

A3/3/2N 

istn. 

A3/3/1 
28           

10 
ETAP I istn. 

A3/3/1 

proj. 

A3/3N 
        8 10 

11 
ETAP I proj. 

A3/3N 
istn. A3/4     40 10   40 

12 
ETAP I proj. 

A3/2N 

proj. 

A3/3N 
  11         

13 
ETAP I proj. 

A3/2N 
proj. A3/2A   5         

14 
ETAP I proj. 

A3/2N 
istn. A3/1   40         

15 ETAP I istn. A3/1 istn. A3   26         

    RAZEM ETAP I 114 82 52 10 20 201 
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Tab. 1B-E1. Zestawienie proj. studni kablowych – ETAP I – ODCINEK 2 

L.p. ETAP 
Nr proj. studni 

kablowej 
Typ 

Wytrzymałość ramy i 
pokrywy 

1 ETAP I proj. A3/4/4A SK-2 ciężka B250 

2 ETAP I proj. A3/3/2N SK-2 ciężka B250 

3 ETAP I proj. A3/3N SK-2 ciężka B250 

4 ETAP I proj. A3/2A SK-2 ciężka B250 

5 ETAP I proj. A3/2N SK-6 ciężka B250 

 
2.2.1.2 Budowa tras kablowych 

Wykop dla kabla doziemnego, mikrokanalizacji lub kanalizacji oraz ułożenia rur 

osłonowych należy wykonać zgodnie z przebiegiem trasowym i na głębokości 

podstawowej min. 0,7 m pod poziomem projektowanej niwelety terenu, mierząc tę 

głębokość od górnej powierzchni rury.  

W sytuacji przejścia pod drogami wymaga jest minimalna głębokość posadowienia 

rur ochronnych, tak aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się min. 0,5 m pod 

warstwą konstrukcyjną drogi, jednocześnie nie mniej niż 1,0m poniżej projektowanej 

docelowej niwelety jezdni.. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania przewiertu i przecisku 

należy pamiętać o minimalnej głębokości przewiertu lub przecisku, który jest uzależniony 

od krotności średnicy wiertła lub tłoczka. Dla bezpieczeństwa (szczególnie w przypadku 

przecisków hydraulicznych, które bazują na zagęszczaniu gruntu minimalna głębokość 

musi wynosić min. 10 średnic wiertła / głowicy przeciskowej). W pozostałym terenie 

wymagana głębokość ułożenia przepustów ochronnych oraz linii kablowych wynosi nie 

mniej niż 0,7 m a pod dnem rowu min. 0,8 m.  

Rury ochronne i kabel ziemny układać na podsypce z piasku.  W dalszej kolejności 

całość pokryć warstwą przesianego piasku i rodzimego gruntu. 

Miejsce posadowienia muf należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. Na 

całej trasie nad kablem umieścić taśmę z paskiem stalowym w kolorze pomarańczowym z 

napisem „UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY“ 

Taśma ostrzegawcza powinna być ułożona w połowie głębokości pomiędzy kablem / 

rurą a powierzchnią terenu. 

2.2.1.3 Budowa studni kablowych 

W ciągu projektowanej kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe zgodne 

z normami typu SK-1, SK-2, SK-6. 

Studnie i poszczególne elementy takie jak ramy i oprawy pokryw studni powinny być 

zgodne z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16. Wprowadzenie rur do studni kablowej 

powinno odbyć przy zastosowaniu środków wskazanych w dokumentacji studni i jej 

instrukcji montażowej. Rury kanalizacji w studni wyprawić zaprawą cementowo-wapienną.  

Przed umieszczeniem studni należy wykonać niwelację dna wykopu, wykonać 

podsypkę grubości 10cm z piasku grubego, a następnie po zagęszczeniu dna wykopu 

można przystąpić do posadowienia całego osprzętu z nimi związanego. Dno wykopu 

powinno być równe, pozbawione kamieni i grud. Każdą studnię kablową należy dodatkowo 

zabezpieczyć poprzez zastosowanie wewnętrznej pokrywy antywłamaniowej wyposażonej 

w zamek lub pokrywy z zamkiem ryglowym. Wprowadzenie rurociągu do studni kablowych 

należy uszczelnić zapewniając ochronę wnętrza przed zamuleniem. Podczas 

wykonywania prac ziemnych związanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy 

należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących przemieszczania ładunku przy pomocy 
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urządzeń dźwigowych i przepisów dotyczących prac ziemnych.  

Niewykorzystane otwory studni kablowych lub otwory pozostające po wprowadzeniu 

rur należy być zaślepione, zamurowane w taki sposób, aby istniała możliwość 

późniejszych prac np. wprowadzania dodatkowych rur bez niebezpieczeństwa 

uszkodzenia istniejącego rurociągu. 

Studnie należy wyposażyć w zabezpieczenia antywłamaniowe wg preferencji 

Inwestora. Pokrywy studni stosować z wywietrznikiem żeliwnym. Rury i kable w rurach 

uszczelnić przed zamuleniem i swobodnym transferem gazu. 

2.2.1.4 Regulacja wysokości, wymiana pokryw studni 

Projektowane studnie kablowe wyregulować wysokościowo do projektowanej 

wysokości proj. chodników / proj. terenu. W przypadku studni istniejących może wystąpić 

konieczność regulacji – podwyższenia lub obniżenia istniejących pokryć studni. W 

przypadku stwierdzenia uszkodzenia zwieńczenia istniejącej studni lub pokrywy w zakresie 

uniemożliwiającej zapewnienie bezpieczeństwa dla osób postronnych zwieńczenia i 

pokrywy należy wymienić na nowe.  

Regulację wysokości nowych ram i pokryw należy wykonać przy spełnieniu normy 

ZN-96/TPSA-023. 

W przypadku potrzeby obniżenia wysokości ramy studni i dostosowania do 

projektowanego terenu / chodnika, obniżenie należy wykonać wg poniższych wytycznych: 

- dokonać zdjęcia ramy studni (sprzętem mechanicznym) 

- dokonać rozbiórki (skruszenia) istniejącej podbudowy ramy 

- dokonać ułożenia i dopasowania ramy wg wymaganej wysokości 

- obrobienia całości masą z betonu 

- po wykonaniu regulacji i obrobieniu masą należy ułożyć pokrywę studni 

W przypadku potrzeby podwyższenia wysokości ramy studni i dostosowania do 

projektowanego terenu / chodnika, podwyższenie należy wykonać wg. Poniższych 

wytycznych: 

- dokonać zdjęcia ramy studni (sprzętem mechanicznym) 

- dokonać rozbiórki (skruszenia) istniejącej podbudowy ramy 

- dokonać wykonania nowej podbudowy ramy przy uwzględnieniu wymaganej wysokości 

ramy za pomocą kostek betonowych 20x10 cm 

- dokonać zabetonowania masą z betonu nowej podbudowy wraz z ramą 

- po wykonaniu regulacji i obrobieniu masą należy ułożyć pokrywę studni 

Wszelkie prace budowlane wykonać zgodnie z Przepisami prawa i Normami,  

w zakresie prac budowlanych w telekomunikacji. Dla potrzeb wykonawcy należy odnosić 

się również do Norm Zakładowych Orange Polska, jako sprawdzonych w dziedzinie 

telekomunikacji zasad budowy kanalizacji kablowej. 

 

2.2.2  Sieć światłowodowa 

Zakres projektowanych kabli i elementów pokrewnych dla przebudowy sieci 

światłowodowej w ramach usunięcia kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną zawarto w 

tabeli 2. Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachować warunki wg ZN-96/TPSA-002 i ZN-

96/TPSA-006. Przy złączach zostawiać zapasy kabla światłowodowego o długości min. 25 

m z każdej strony złącza (dł. projektowanego zapasu dla danego kabla wskazana w tabeli 

2). Przy montażu i pomiarach kabli należy stosować zasady bezpieczeństwa wymagane 

przez normę PN-91/T 06700 oraz instrukcję TP S.A. T-01 i T-02. 
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Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtórnej oznakowa

pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne maj

normą ZN-96/TPSA-022. 

 

ETAP I (ODC.2)

 

OKH026534/001- W celu przebudowy kabla 

należy przeciąćistn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) oraz 

wycofać do istn. studni A3/4 i do kablowni. Istn. kabel nale

w proj. mikrorurze 12/8 do proj. studni A3/2N, w której nale

wstawki nowego kabla od studni A3/2N do proj. zł

projektowane zapasy kablowe instalowa

 

OKH026525 - celu przebudowy kabla 

przeciąćistn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyska

istn. studni A3/4 i do kablowni. Istn. kabel nale

mikrorurze 12/8 do proj. studni A3/2N, w której nale

nowego kabla od studni A3/2N do proj. z

zapasy kablowe instalować

 

OKH026024/009 -W celu przebudowy kabla 

należy przeciąćistn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) or

wycofać do istn. studni A3/4 i do kablowni. Istn. kabel nale

w proj. mikrorurze 12/8 do proj. studni A3/2N, w której nale

wstawki nowego kabla od studni A3/2N do proj. zł

projektowane zapasy kablowe instalowa

 

OKO021585/001 -W celu przebudowy kabla 

należy przeciąćistn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) oraz 

wycofać kabel do istn. studni A3/4 i do kablowni. Od studni A3/4N, w której nale

zaprojektować złącze dla wstawki nowego kabla do proj. zł

wybudować nowy rurociąg z mikrorurami i kablem w proj. kanalizacji 110mm. Pozyskane i

projektowane zapasy kablowe ins
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Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtórnej oznakować należ

pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne maj

I (ODC.2) - od km 107+460 do km 107+950

W celu przebudowy kabla światłowodowego OKH026534/001, 

. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) oraz 

 do istn. studni A3/4 i do kablowni. Istn. kabel należy przeci

w proj. mikrorurze 12/8 do proj. studni A3/2N, w której należy zaprojektowa

wego kabla od studni A3/2N do proj. złącza w kablowni. Pozyskane i 

kablowe instalować na dedykowanych stelażach zapasu

celu przebudowy kabla światłowodowego OKH026525 nale

istn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) oraz wycofa

istn. studni A3/4 i do kablowni. Istn. kabel należy przeciągnąć po nowej trasie w proj. 

mikrorurze 12/8 do proj. studni A3/2N, w której należy zaprojektowa

nowego kabla od studni A3/2N do proj. złącza w kablowni. Pozyskane i projektowane 

ć na dedykowanych stelażach zapasu 

W celu przebudowy kabla światłowodoweg

istn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) or

 do istn. studni A3/4 i do kablowni. Istn. kabel należy przeci

w proj. mikrorurze 12/8 do proj. studni A3/2N, w której należy zaprojektowa

wstawki nowego kabla od studni A3/2N do proj. złącza w kablowni. Pozyskane

projektowane zapasy kablowe instalować na dedykowanych stelażach zapasu

W celu przebudowy kabla światłowodoweg

istn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) oraz 

tudni A3/4 i do kablowni. Od studni A3/4N, w której nale

cze dla wstawki nowego kabla do proj. złącza w kablowni,nale

g z mikrorurami i kablem w proj. kanalizacji 110mm. Pozyskane i

projektowane zapasy kablowe instalować na dedykowanych stelażach zapasu

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie 

Strona: 9 

ży w każdej studni przy 

pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne mają być zgodne z 

107+460 do km 107+950 

 

wiatłowodowego OKH026534/001, 

. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) oraz 

y przeciągnąć po nowej trasie 

y zaprojektować złącze dla 

cza w kablowni. Pozyskane i 

ach zapasu 

owego OKH026525 należy 

nia zapasów istn. kabla) oraz wycofać do 

 po nowej trasie w proj. 

y zaprojektować złącze dla wstawki 

cza w kablowni. Pozyskane i projektowane 

wiatłowodowego OKH026024/009, 

istn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) oraz 

y przeciągnąć po nowej trasie 

y zaprojektować złącze dla 

cza w kablowni. Pozyskane i 

ach zapasu 

wiatłowodowego OKO021585/001, 

istn. kabel w istn. studni A3 (dla uzyskania zapasów istn. kabla) oraz 

tudni A3/4 i do kablowni. Od studni A3/4N, w której należy 

cza w kablowni,należy 

g z mikrorurami i kablem w proj. kanalizacji 110mm. Pozyskane i 

ach zapasu 
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2.2.3  Sieć miedziana 

Zakres projektowanych kabli i elementów pokrewnych w ramach usunięcia kolizji z 

istniejącą siecią telekomunikacyjną zawarto w tabeli 3. Przy budowie kabli zachować 

warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci miejscowej. Osłony 

złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą 

ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne 

kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema 

warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, 

wypełnione – ozn. XzTKMXpw. Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze 

zrównoleglające łączniki żył. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych. 

W pomieszczeniu CA (dotyczy tylko odc. 2 etap 1) wprowadzone kable pęczkowe 

żelowane połączyć na łącznikach zrównoleglających w osłonach termokurczliwych z 

odpowiednimi kablami rozszytymi w MDF. Dla tego celu zastosować osłony Tab.5 E1 poz. 

14-16 lub inne zaakceptowane przez Operatora i zgodne z normą OPL.  

Zakres kabli do demontażu zawarto w tabeli 4. 

Typy i ilości osłon zawarto w tabeli 5. 

 

ETAP I (ODC.2) - od km 107+460 do km 107+950 
 

Tab. 3-E1. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych ETAP I – ODC.2 

L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla 
Relacja w 
kanalizacji 
kablowej 

Liczba 
par 

L inst. 
[m] 

L inst. 
w kan. 
Kab. 
[m] 

L inst. 
w 

bud. 
[m] 

km x 
par 

Uwagi 

1 STK 27-28 
XzTKMXpw 

10x4x0,5 
A3/3N-A3/3/3 20 85,0 85,0 0,0 1,700 

ETAP 1 

2 STK 27-30 
XzTKMXpw 

25x4x0,5 
A3/2A-A3/3N 50 21,0 21,0 0,0 1,050 

3 STK 20-26,31-39,64-68 
XzTKMXpw 
150x4x0,5 

A1-A3/4 300 175,0 160,0 15,0 52,500 

4 STK 00-19 
XzTKMXpw 
100x4x0,8 

A1-A3/4 200 175,0 160,0 15,0 35,000 

5 STK 92 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
A3-A3/4 10 95,0 95,0 0,0 0,950 

6 STK 48 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
A3-A3/4 10 95,0 95,0 0,0 0,950 

7 STK 40-46,50-54,56-62 
XzTKMXpw 
100x4x0,8 

A3/2A-A4 200 170,0 170,0 0,0 34,000 

8 SYK 76-77 
XzTKMXpw 

10x4x0,5 
A3/2A-A4 20 170,0 170,0 0,0 3,400 

9 STK 70-74 
XzTKMXpw 

25x4x0,8 
A3/2A-A4 50 170,0 170,0 0,0 8,500 

10 STK 69, 75, 78-85 
XzTKMXpw 
100x4x0,8 

A1-A3/4 200 175,0 160,0 15,0 35,000  

RAZEM: 1331,0 1301,0 30,0 173,05 
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Tab. 4-E1. Zestawienie kabli do demontażu ETAP I – ODC.2 

L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla Relacja 
L dem. 

[m] 
Uwagi 

1 STK 27-28 XzTKMXw A3/3N-A3/3/3 76,0 

ETAP 1 

2 STK 27-30 XzTKMXw A3/2-A3/3N 20,0 

3 STK 75 XzTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0 

4 STK 78-79 XzTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0 

5 STK 80-82 XzTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0 

6 STK 83-85 XzTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0 

7 STK 20-26,31-39,64-68 XzTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0 

8 STK 00-19 XzTKMXw A3/3/2-A3/4 125,0 

9 STK 92 XzTKMXw A3-A3/4 86,0 

10 STK 48 XzTKMXw A3-A3/4 86,0 

11 STK 40-46,50-54,56-62 XzTKMXw A3/2A-A4 133,0 

12 SYK 76-77 XzTKMXw A3/2A-A4 133,0 

13 STK 70-74 XzTKMXw A3/2A-A4 133,0 

RAZEM: 1417,0 

 
 

Tab. 5-E1. Zestawienie osłon złączowych ETAP I – ODC.2 

L.p. Oznaczenie osłony w projekcie Typ osłony 
Liczba łączników / 

elementów 
Liczba kabli Uwagi 

1 Z1-A3/3/3 43/8-150 40 2 

ETAP 1 

2 Z1-A3/3N 55/12-300 100 4 

3 Z1-A3/2A 55/12-300 100 2 

4 Z5-A3/2A 100/25-460 400 2 

5 Z6-A3/2A 43/8-150 40 3 

6 Z7-A3/2A 75/15-300 100 2 

7 Z1-A3 43/8-150 20 2 

8 Z2-A3 43/8-150 20 3 

9 Z1-A3/4 100/25-460 400 5 

10 Z2-A3/4 100/25-460 600 5 

11 Z3-A3/4 100/25-460 400 5 

12 Z4-A3/4 43/8-150 20 2 

13 Z5-A3/4 43/8-150 20 2 

14 Z1-CA 100/25-460 400 2  

15 Z2-CA 100/25-460 600 2  

16 Z3-CA 100/25-460 400 2  

15 Z4-A3/4 43/8-150 20 2 

 
16 Z5-A3/4 43/8-150 20 2 

17 Z1-A3/4/1 55/12-300 60 3 
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2.3 Uwagi dla Wykonawcy 

 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z projektem 

budowlanym i niniejszym projektem wykonawczym oraz mieć na uwadze poniższe uwagi: 

a) projektowaną infrastrukturę i kable pod jezdniami i przeszkodami terenowymi osłonić 

rurą ochronną grubościenną 

b) budowa linii obejściowych winna być skorelowana z budowami pozostałych branż aby 

zmaksymalizować możliwość wykonania metodą wykopu otwartego 

c) wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, projektantem i 

odpowiednimi służbami technicznymi właścicieli sieci 

d) całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i 

przepisami BHP 

e) realizację obiektu należy dokonać w oparciu o uzgodnioną przez inwestora 

dokumentację projektową (w szczególności wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie oraz 

informację BIOZ). Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich ustaleń wynikających z 

uzgodnień branżowych oraz uzgodnień z właścicielami sieci i  terenu. 

f) mapy do celów projektowych mogą nie zawierać wszystkich obiektów uzbrojenia 

terenu, należy zachować ostrożność podczas wykonywania wykopów. 

g) pomiary geodezyjne należy zlecić uprawnionemu geodecie.  

h) wszystkie zastosowane urządzenia, materiały oraz wyroby budowlane muszą 

posiadać ważne atesty, certyfikaty, świadectwa oraz aprobaty techniczne dopuszczające 

do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

i) dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o zbliżonych, lecz nie o 

gorszych parametrach niż zaproponowane w niniejszym opracowaniu, jednak każda 

zmiana podlega uzgodnieniu z projektantem / operatorem sieci. 

j) wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

fabrycznymi, wytycznymi technicznymi i aktami normatywnymi. 

k) po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przekazać Kierownikowi Robót Dr 
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3 Kopie WT i UZGODNIEŃ 
3.1 Warunki techniczneORANGE POLSKA nr 36880/TTISILU/P/2020 
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3.2 Opinia projektanta do warunków technicznychORANGE POLSKA 
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3.3 UzgodnienieORANGE POLSKA46918/TTISILU/P/2020 
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