MAXPROJEKT Mateusz Jezierski

\V4 ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60

MAXPROJEKT NIP 586-112-71-53

Temat projektu:

Migjscowosc:

Dziatki:

Inwestor:

Zamawiajgcy:

PROJEKT BUDOWLANY
KANALIZACJA DESZCZOWA

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 214
w Starej Kiszewie

Stara Kiszewa

107/4 (z podziatu 107/1), 105/11, 131/21 (z podziatu 131/8), 131/22 (z podziatu
131/16), 131/10, 131/14, 131/18, 131/3, 131/7, 131/11, 131/12, 131/18 (z podziatu
131/4), 131/19 (z podziatu 131/4), 105/16 (z podziatu 105/9), 105/17, 257/7
(z podziatu 257/2), 146/2, 146/4 (z podziatu 146/3), 146/5 (z podziatu 146/3),
176/1, 105/15 (z podziatu 105/9), 176/6, 175/1, 174, 130, 104/5, 101/4, 98/2,
101/11, 101/12, 98/1, 257/3, 257/5, 257/6 (z podziatu 257/2), 256/16 (z podziatu
256/3), 256/17 (z podziatu 256/3), 256/4, 258, 256/18 (z podziatu 256/5), 254/5 (z
podziatu 254/2), 148/14, 148/8, 255/2, 255/1, 254/4, 965, 402/1, 401/9 (z podziatu
401/2), 401/10 (z podziatu 401/2), 403/2, 409/3 (z podziatu 409/2), 415/2, 415/1,
397/2, 397/4, 396/2, 395/2, 386/2, 386/1, 392/1, 392/3 (z podziatu 392/2), 392/5
(z podziatu 392/2), 420, 421, 422, 391/11 (z podziatu 391/2), 391/12 (z podziatu
391/2), 389/7 (z podziatu 389/2), 389/8 (z podziatu 389/2), 423/2, 424/2, 425/2,
426/2, 427/5, 427/6, 428/2, 429/2, 388/7 (z podziatu 388/2), 388/8 (z podziatu
388/2), 385/7, 388/4, 383/6 (z podziatu 383/2), 381/2, 381/1, 375/1, 375/3
(z podziatu 375/2), 375/4 (z podziatu 375/2), 374/22 (z podziatu 374/19), 374/23
(z podziatu 374/19), 402/4, 430/2, 431, 433, 434/3, 434/2, 434/11 (z podziatu
434/7), 434/12 (z podziatu 434/7), 402/3, 434/13 (z podziatu 434/8), 434/9, 402/2,
435, 374/17, 374/18, 983, 314/2, 314/1, 368/15 (z podziatu 368/6), 368/16
(z podziatu 368/6), 349/2, 350/5 (z podziatu 350/2), 353/2, 354/4, 358/2, 357/9
(z podziatu 357/5), 361/4 (z podziatu 361/1), 356/3 (z podziatu 356/1), 360/14,
360/12, 360/13, 360/10, 360/11, 359/5, 358/1, 359/3, 359/4, 868, 869, 357/8, 303/3
(z podziatu 303/2), 303/4 (z podziatu 303/2), 300/1, 302/8 (z podziatu 302/3), 303/1
Obreb 0017 Stara Kiszewa, jednostka ewidencyjna 220608_2.0017

Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Kategoria robét budowlanych:

Kategoria XXVI

- sieci, jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant:

POM/0299/PBS/16

mgr inz. Danuta Wotowska . ,
sp. instalacyjna

Sprawdzajacy : inz. Jan Rzeznik

725/Gd/82

sp. instalacyjno — inzynieryjna

GDYNIA - listopad 2020 r.

Strona: 104



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr214 w Starej Kiszewie

Spis tresci

1. CZESC OGOLNA ...ttt 106
1.1.  INWESTOR | ZAMAWIAJACY DOKUMENTACUL. ..eeveeeeiiieae ettt 106
1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt e e et e e e e e e e e e e e annseeaeenannees 106
1.3.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. .....ceeeeiieaeeeieeee ettt e e 106

2. CZESC TECHNICZNA ...ttt e e sae e en s 107
2.1, STAN ISTNIEJACY .ottt 107
2.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ...t 107
2.3, OBLICZENIA HYDRAULICZNE..........oooo e 109

2.3.1.  Bilans wWody OPAUOWEY ...............oeeeeuiiiiieieeeee et 109
2.3.2. Dobor urzgdzen podczySZCZajgCyCh............uueeeiieeieieeeeeee e 113
2.4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ...t 114
2.4.1.  KANaty AESZCZOWE.......cccceeeaeeeeee ettt 114
2.4.2. SHUANIE FEWIZYJNIC ...ttt e e e e e e e e 115
2.4.3.  Studzienki wpustowe (WPUSLY UNICZNE)............ccoueiiiiieiiiiiaaee e 115
2.4.4.  Przewierty SIEIOWENE ...............uumeeeeeeeeeeeeeeee ettt 119
2.4.5.  WYIOLY DEIONOWE.........cccoeeiieee ettt 119
2.4.6.  RODOLY ZIBIMING ...ttt ettt e e e 120
2.4.7.  PIODY SZCZEOINOSCI.........cceeeeeeeeee et 123
2.4.8. Roboty towarzyszgce - przetozenie Nyarantu..............ccoceeeeeeieaeeccinieeeeiiiiiseccneeee 123
2.4.9.  Skrzyzowania z iStniejgCym UZDIOJENIEM.............couiiueeieiaeee e 124

3. UWAGI DLAWYKONAWCY ...ttt e e e et ee e e e e e e s nssneeeeaaaeeeennnnes 124

4., UWAGI KONCOWE ....coooveeeceeceeeeee ettt eeate e e seeeeenseaeaaennneees 125

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH ..o 126
5.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW LIKWIDOWANEJ ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWELJ...... 127

Spis rysunkow

Rys. 1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2.1  Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 2.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 2.3 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 2.4 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 3.1  Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odc. W1-A8 skala 1:100/500
Rys. 3.2  Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odc. A8-A16

oraz A14-A14.3 skala 1:100/500
Rys. 3.3  Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odc. W2-B13 skala 1:100/500
Rys. 3.4  Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odc. B13-B26 skala 1:100/500
Rys. 3.5 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odc. B26-B38

oraz B34-B34.3 skala 1:100/500
Rys. 3.6  Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odc. SD1-SD2 skala 1:100/250
Rys. 3.7  Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odc. B37-B37.1 oraz

B38-B38.1 skala 1:100/250
Rys. 3.8  Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odc. B14-wp44.1 skala 1:100/500
Rys. 3.9 Schemat podtgczenia przykanalika kanalizacji deszczowej b/s
Rys. 3.10 Profile podiuzne przewiertéw przykanalikéw deszczowych

w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem skala 1:100/500
Rys. 4.1 Wylot betonowy DN400 skala 1:20
Rys. 4.2  Woylot betonowy DN300 skala 1:20
Rys. 4.3 Piaskownik przy wlocie do studni kanalizacyjnej wg KPED 01.14 skala 1:20
Rys. 4.4 Piaskownik przy wlocie do studni kan. B38.1 i B37.1 skala 1:20

Strona: 105
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor i Zamawiajacy dokumentacji.

Inwestorem dokumentaciji jest:
Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk
Zamawiajgcym jest:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora: umowa nr 419/2020 z dnia 30.07.2020 r., przedmiot umowy:
Projekt przebudowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) Inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania
techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9,

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z pézniejszymi zmianami);

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014r.

g) Polska norma PN-S-02204 - Drogi samochodowe - odwodnienie drog;

h) iinne normy i normatywy projektowania, katalogi.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowg
i rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie.

Zakres obejmuje odwodnienie drogi wojewddzkiej nr 214 poprzez budowe kolektoréw
odwadniajgcych, studni  kanalizacji deszczowej oraz  studzienek  Sciekowych
z odprowadzeniem podczyszczonych wod do istniejgcego Kanatu Kotla.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego inwestycja zostata podzielona na cztery odcinki
realizacyjne:

Odcinek 1. od km 106+932.50 ( poczatek opracowania) do km 107+466.40
Odcinek 2. od km 107+466.40 do km 107+941.40

Odcinek 3. od km 107+941.40 do km 108+400.80

Odcinek 4. od km 108+400.80 do km 108+794.22 (koniec opracowania)
Kolejnos¢ realizacji:

Etap | odcinek 2 od km 107+466.40 do km 107+941.40
Etap Il odcinek 3 od km 107+941.40 do km 108+400.80
Etap Il odcinek 4 od km 108+400.80 do km 108+794.22

Etap IV odcinek 1 od km 106+932.50 do km 107+466.40
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2. CZESC TECHNICZNA
2.1. STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowym odcinku brak jest spdjnego systemu odwodnienia drogi. Istniejgca
sie¢ kanalizacji deszczowej wystepuje w odcinkach dtugosci ok. 100:180 m
z podtgczeniem lokalnym niektorych dziatek prywatnych. Na odcinki sieci kanalizacji
deszczowej sktadajg sie wpusty deszczowe potgczone szeregowo i nieliczne studzienki
kanalizacji deszczowej. Obecnie zrzut niepodczyszczonych wéd odbywa sie do istniejgcych
rowow przydroznych i kanatu Kotla. W km 107+601,50 znajduje sie o0$ istniejgcego przepustu
z blachy karbowanej przebiegajgcego poprzecznie do osi drogi wojewddzkiej.

Stan nawierzchni ulicy nalezy uznaé jako zty. Nawierzchnia pokryta jest siatkg spekan
zmeczeniowych. Lokalnie wystepujg wyboje i ubytki w warstwie Scieralne;.

Przedmiotowa droga wojewddzka nr 214 na analizowanym odcinku ma przekrdj
drogowy o szerokos$ci jezdni okoto 6,5 m i nawierzchnie bitumiczng. Na duzej czesci odcinka
po prawej stronie krawedzi jezdni znajduje sie row drogowy. Pod zjazdami zlokalizowane sg
przepusty. Wzdtuz drogi znajdujg sie budynki mieszkalne, budynki uzytecznosci publicznej,
cmentarz oraz dziatki niezabudowane. W pasie drogowym rosng drzewa, przewaznie lipy i
klony. W wiekszos$ci sg to drzewa zdrowe. Droga jest fragmentami oswietlona.

W pasie drogowym zlokalizowane sg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Wg dokumentacji P.U.P. ,FUNDAMENT” Sp. z o.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336
Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment Boréw Tucholskich
w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw
wiertniczych wynoszg H = 124,41 + 141,13 m n.p.m.

W podtozu gruntowym od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow budowlanych
ztozonych z piaskéw srednich z domieszkg zwiru i kamieni, piaskédw grubych z domieszka
kamieni, piaskdéw gliniastych z domieszkg kamieni i gruzu ceglanego oraz z pospotki o
migzszosci 0,4 + 2,0 m.

Ponizej zalegajg plejstocenskie utwory lodowcowe wyksztatcone w piaskow gliniastych,
glin piaszczystych z domieszkg kamieni oraz utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez
piaski Srednie z domieszkg kamieni.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 13 na gtebokosci
1,6 p.p.t., tj. na rzednej H = 139,15 m n.p.m. Napiete zwierciadto wody gruntowej nawiercono
w otworze nr 5 na gtebokosci 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej H = 119,95 m n.p.m. Stabilizuje sie
ono na gtebokosci 1,0 m p.p.t., tj. na rzednej H = 120,65 m n.p.m. Ponadto w otworach nr 1,
2, 3, 5, 11 nawiercono sgczenia wéd gruntowych o réznej intensywnosci na gtebokosci 0,7 +
2,6 m p.p.t.,, . narzednych H = 132,34 + 137,30 m n.p.m.

Uktad zalegania poszczego6lnych utworow wraz z przebiegiem wydzielonych warstw
geotechnicznych i rzednymi wdd gruntowych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
stanowigcych zatgczniki nr 4.1 + 4.3 .
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CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypdw niekontrolowanych
wystepujg grunty rodzime roznigce sie geneza, litologig i parametrami geotechnicznymi. W
zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o
zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badahn makroskopowych,
laboratoryjnych i sondowan sondg DPL w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdélne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

* to piaski gliniaste [clSa], gliny piaszczyste [saCl] wystepujace w stanie
plastycznym, wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono

w wysokosci ILsr = 0,40.

Warstwa geotechniczna Ib

* to piaski gliniaste [clSa], gliny piaszczyste [saCl] wystepujace w stanie
twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono
w wysoko$ci ILsr = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

* to piaski srednie [MSa] wystepujace w stanie srednio - zageszczonym,
wyprowadzong wartos$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
ID$r = 0,50.

Wsréd nasypdw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

« to nasypy budowlane ztozone z piaskéw gliniastych [cISa], glin piaszczystych [saCl]
w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono
w wysokosci IL(sr) = 0,20.

Warstwa geotechniczna B

* to nasypy budowlane ztozone z piaskow srednich [MSa], grubych [CSa] i pospoétek
[grSa] w stanie srednio - zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci ID(sr) = 0,50.
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2.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE
2.3.1. Bilans wody opadowej

Maksymalny przeptyw wédd opadowych i roztopowych obliczony zostat zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43
Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) z pdzniejszymi zmianami) oraz PN-S-02204:1997. Drogi
samochodowe. Odwodnienie drég.

a) Przeptyw maksymalny wod opadowych Qmax Okreslono na podstawie wzoru:
Qmax=XFi-q - wi - @ [dm%s] gdzie:

Fi — powierzchnia zlewni [ha]

q — natezenie deszczu nawalnego [dm®/s-ha]

W, — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni przyjeto:
Y =0,9 dla nawierzchni bitumicznych (jezdnia, cigg pieszo-rowerowy)

W =0,8 dla nawierzchni z kostki betonowej (chodnik, zatoka autobusowa)

Y =0,1 dla terenéw zielonych
¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu

b) Wartos¢ natezenia deszczu miarodajnego okreslono na podstawie ponizszego wzoru
przy czym warto$¢ wspoétczynnika wynosi A=592 dla H=550mm (dla danego regionu)
<800mm przy prawdopodobiehstwie pojawienia sie opadéw wynoszgcego p=50% (dla drogi
klasy G zgodnie z Dz.U. nr 43 poz.430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie) :

Omax = A x t %% [dm¥s-ha]

Tab. 1. Wartos¢ wsp. A w zalezno$ci od prawdopodobieristwa wystgpienia deszczu

Wartos¢ Czestotliwos¢ | Wartos¢ wspétczynnika A
prawdopodobienstwa opadu zaleznie od Srednigj

pojawienia sie C rocznej wysokosci opadu H

deszczu [lata] [mm]
p [%] do do do do

800 | 1000 | 1200 | 1500

5 20 1276 | 1290 | 1300 | 1378

10 10 1013 | 1083 | 1136 | 1202

20 5 804 | 920 | 980 | 1025

50 2 592 | 720 | 750 | 796

100 1 470 | 572 | 593 | 627

Warto$¢ wspétczynnika A=592 dla H=550mm (dla danego regionu) <800mm przy p=50%
t — czas trwania deszczu miarodajnego, t = 15 minut

Qmax = 592 x15 %7 [dm®/s-ha]

Qmax = 96 [dm¥/s- ha]

@ — wspotczynnik opdznienia sptywu
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Wspbtczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa.
Wartos¢ wspoétczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzo6r uwzgledniajgc rownomierny
ksztalt zlewni i jej umiarkowane nachylenie.

F — powierzchnia odwadnianej zlewni, ha,

n — wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni, przyjmuje sie wartos¢ n=4
- dla wydtuzonej zlewni;
1
=———7=0,9
AT
@2 =0,82

220144

Zestawienie powierzchni zlewni ujeto w ponizszych tabelach :

Tab.2. Zestawienie powierzchni zlewni F1

Ozn. Rodzaj F

. F,=Fxy

L/p | zlew zagospodarowania rzeczyw. | g

: [ha]
ni terenu [ha]
nawierzchnia z kostki
betonowej (zjazdy, 0,2254 | 0,8 | 0,1803
1 F1 chodnik)
Naw. bitumiczna - ulica 0,5568 | 0,9 | 0,5011
tereny zielone 0,3978 | 0,1 | 0,03978
Razem 1,18 0,72118
Tab.3. Zestawienie powierzchni zlewni F2
Ozn. Rodzaj F

A FZ=FXLIJ

L/p | zlew zagospodarowania rzeczyw. | g

: [ha]
ni terenu [ha]
nawierzchnia z kostki
betonowej (zjazdy, 0,5403 | 0,8 | 0,43224
1 F2 chodnik)

Naw. bitumiczna - ulica 0,9648 | 0,9 | 0,8683
tereny zielone 0,6963 | 0,1 | 0,06963
Razem 2,2014 1,37017
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Tab.4. Zestawienie powierzchni zlewni f1 dla rowu R1

Ozn. Rodzaj F
. F,=Fxy
L/p | zlewn zagospodarowania rzeczyw. 1]}
: [ha]
i terenu [ha]
1 f1 tereny zielone 0,06 0,1 0,006
Razem 0,06 0,006

Row R1 projektuje sie jako odwadniajgcy, odprowadzajgcy nadmiar wod do piaskownika.
Row R1 wg projektu branzy drogowey.
llos¢ wdd odprowadzanych : Qr1=96[l/s*ha]x0,006[ha]x1 = 0,58]l/s]

Tab.5. Zestawienie powierzchni zlewni f2 dla rowu R2

Ozn. Rodzaj F
A FZ=FXLIJ
L/p | zlewn zagospodarowania rzeczyw. 11}
: [ha]
i terenu [ha]
1 Naw. bitumiczna - jezdnia | 0,0483 0,9 | 0,04347
nawierzchnia z kostki
2 f2 betonowej (zjazdy, 0,0026 0,8 | 0,00208
chodnik)
3 tereny zielone 0,0410 0,1 0,0041
Razem 0,0919 0,04965

Row R2 projektuje sie jako odwadniajgcy, odprowadzajgcy nadmiar wod do piaskownika.
Row R2 wg projektu branzy drogowey.

llos$¢ wdd odprowadzanych do rowu : Qro=96[l/s*ha]x0,04965[ha]x1 = 4,76][l/s]

Tab.6. Zestawienie powierzchni zlewni f3 dla rowu R3

Ozn. Rodzaj F
. FZ=FXLIJ
L/p | zlewn zagospodarowania rzeczyw. | g
: [ha]
i terenu [ha]
1 Naw. bitumiczna - jezdnia | 0,0385 0,9 | 0,03465
nawierzchnia z kostki
2 f3 betonowej (zjazdy, 0,0095 0,8 0,0076
chodnik)
3 tereny zielone 0,0345 0,1 0,00345
Razem 0,0825 0,0457

Row R3 projektuje sie jako odwadniajgco-odparowujgcy. Row R3 wg projektu branzy

drogowey.

llos¢ wdd odprowadzanych do rowu : Qr3=96[l/s*ha]x0,0457[ha]x1 = 4,38]l/s]
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Tab.6a Zestawienie powierzchni zlewni f4 - naturalne zagfebienie terenu

Ozn. Rodzaj F
. F,=Fxy
L/p | zlewn zagospodarowania rzeczyw. | g [ha]
i terenu [ha]

kaki, pola, pastwiska,

1 f4 .
tereny zielone

1,35 0,1 0,135

Razem 1,35 0,135

Przyjmuje sie, ze w czasie deszczu nawalnego do systemu kanalizacji grawitacyjnej moze sie
dostac ok. 50% wadd ze zlewni 4 obejmujgcej tgki, pola, pastwiska i tereny zielone o pow. ok.
1,35ha.

llos¢  wod  odbieranych  przez  naturalne  zagfebienie  terenu  (niecka)
Qn=100[l/s*ha]x0,135[ha]x1 = 13,5[I/s]

Qn 50%=13,5[l/s] x 50% = 6,75[l/s]

Do powyzszych obliczen dla niecki przyjeto zalecang czestotliwos¢ deszczu miarodajnego dla
terenow wiejskich wg Btaszczyka oraz PN-S-02204:1997 ktora wynosi przecietnie 1 raz na
rok co oznacza, ze C=1 przy p=100%. Wartos¢ czestotliwo$ci wystgpienia deszczu C
odpowiada najbardziej niekorzystnemu natezeniu deszczu q = 100 [l/s'ha] dla terendow
wiejskich, niezurbanizowanych.

Dla powyzszych zlewni maksymalna ilos¢ odprowadzanych wéd deszczowych wynosi:
Qmax= ZFl q-yi-Q [I/S]

gdzie : Qmax=96 [I/s ha]

2 Fi- yi wyliczono w tabelach 2 i 3 zestawienia zlewni

=96 [I/s ha]

@1 =0,96 dla zlewni F1,

¢2 =0,82 dla zlewni F2

A wiec:
Dla zlewni F1: Qmax1 = 96[l/s*ha] x 0,72118[ha] x 0,96 = 66,5 [I/s]
Dla zlewni F2: Qmaxe = 96[l/s*ha] x 1,37017 [ha] x 0,82 = 107,9 [I/s]

Dodatkowo zlewnia F2 przejmuje wody deszczowe z rowdw R1 i R2 oraz z zagtebienia
terenu (niecki) w ilosci maksymalne; :

Qp1= 0,58[l/s]

Qpo=4,76]1/s]

QN50%=6,75[|/S]

Ostateczna ilo$¢ wod odprowadzana do Struqi Kotla wynosi :

Ze zlewni F1 :
Qmax = 66,5 [l/S]
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Ze zlewni F2, 11, 12, 14 :
Qmax = Qmax2 + QR1 + QRz + QN 50% = 107,9+0,58+4,76+6,75=119,99 ||/S|

Napetnienie projektowanej sieci przy zadanych spadkach:

. | Przeptyw | Spadek. | Srednica | Napetnienie | Predko$¢

Ozn-zlewnt| i) | (%] | [mm] [%] [m/s]
3 315 89 1,08

F1 66,5 12 315 52 1,92

23 315 43 2,44

5 400 67 1,58

F2+f1+f2+f4| 119,99 10 400 53 2,06
20 400 47 2,39

2.3.2. Dobor urzadzen podczyszczajacych

Qmax Okresla maksymalng przepustowosé hydrauliczng urzadzenia w [I/s] przy ktérej nie ma
niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen.

W tabeli zestawiono ilos¢ $ciekdw jakie nalezy oczysci¢ w separatorze

rab.z Zlewnia Separator Fared Qmax
P [ha] [dm/s]

F1 Sep1 0,72118 66,5
F2, :1 2, Sep2 1,56 119,99

Dla dwoch zlewni dobrano wysokosprawne bezfiltrowe separatory wirowe, z procesem
wirowym oczyszczania, zgodnym z oznaczeniem separatory klasy |, wynikajagcym z normy
PN-EN 858 (posiadajgcy znak CE) przeznaczony jest do oddzielania substancji
ropopochodnych zawartych w $ciekach deszczowych oraz przemystowych.

Separatory beZzfiltrowe montowac¢ na projektowanej kanalizacji deszczowej w postaci
zbiornika betonowego klasy C 35/45 jako prefabrykowane elementy zelbetowe.

Parametry separatora "Sep1" dla zlewni F1:

Dobrano wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowy Dw=2000mm dla Qmax 80[l/s], z
procesem wirowym oczyszczania, pojemnos¢ magazynowania oleju 1193[litr] zgodny z
oznaczeniem separatory klasy |, wynikajacym z normy PN-EN 858, przeznaczony do
oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w $ciekach deszczowych. Srednica
wlotu/wylotu @315. Ruch wirowo-srubowy.

Dobrano Osadnik wirowy "Os1" o $rednicy Dw=2000mm umieszczony przed
separatorem, o parametrach: Vcz=7,17m®. Srednica wlotu/wylotu @315.
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Parametry separatora "Sep2" dla zlewni F2:

Dobrano wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowy Dw=2500mm dla Qmax 150[l/s],
Z procesem wirowym oczyszczania, pojemnos¢ magazynowania oleju 2355[litr] zgodny z
oznaczeniem separatory klasy |, wynikajacym z normy PN-EN 858, przeznaczony do
oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w $ciekach deszczowych. Srednica
wlotu/wylotu @400. Ruch wirowo-srubowy.

Dobrano Osadnik wirowy "Os1" o $rednicy Dw=2500mm umieszczony przed
separatorem, o parametrach: Vcz=10,06m?. Srednica wlotu/wylotu @400.

2.4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projektuje sie odwodnienie drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie poprzez
budowe dwdéch kolektorow deszczowych o oznaczeniu "A" i "B", o $rednicach @315 i @400,
studni betonowych i studzienek sciekowych wpustowych.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe w iloSci
Qmax=66,5[l/s] ze zlewni F1 oraz Qmax=113,24[l/s] ze zlewni F2, f1 i f2 do istniejacego
Kanatu Kotla poprzez dwa wyloty o srednicy DN300 i DN400.

Dodatkowo w rejonie skrzyzowania dr nr 214 z ul. Ogrodowg z uwagi na likwidacje
odcinkéw kanalizacji deszczowej potgczonych z istniejgcg kratkg sciekowg, a utrzymaniem
jak dotychczas niezaleznego odptywu wod deszczowych w kierunku ulicy Tysigclecia,
projektuje sie niezalezny odcinek kanalizacji deszczowej o $rednicy @315 od studni
projektowanej SD1 o $rednicy 1200 do SD2 o $rednicy &1200 wg profilu rys. nr 3.6.

Istniejgce przepusty drogowe wzdiuz przedmiotowego odcinka dr 214 zostang
zlikwidowane wg réwnolegtego opracowania branzy drogowe;j.

Dodatkowo projektuje sie piaskowniki przy wlotach do studni B37.1, B38.1 i B38.3 o
Srednicy @1000 wg KPED 01.14, rys. 4.3. 1 4.4.

Operat wodnoprawny stanowi odrebng dokumentacije.

2.4.1. Kanaly deszczowe

Kanaly deszczowe wykona¢ jako szczelne z rur niekarbowanych o $rednicy @400,

@315, @250 z PP SN8 oraz @315PP SN12,5
Podtgczenia przykanalikami studzienek wpustowych (wpustow ulicznych) wykonac z rur

niekarbowanych PP SN8 o $rednicy @160 i @200.

Stosowac rury:

1. niekarbowane wykonane z PP z gtadkg $ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodne z
normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

2. Rury oraz elementy systemu muszg posiadac:
 Wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) ITB — rury,

ksztattki, studnie

3. Rura powinna posiada¢ sztywnos¢ obwodowg SN8 (SN12,5) co zapewnia wysokg
wytrzymato$¢ na obcigzenie punkiowe umozliwiajgce zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploataciji.

4. Lkaczenie odbywa sie metodg taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg
wargowg montowang w wewnetrznej czesci kielicha z tworzywowym pierscieniem
wzmacniajgcym. Zabezpieczenie potgczen rur zgodne z wytycznymi Inwestora lub
rownowazne wedlug wytycznych producenta rur z pierscieniem wzmacniajgcym,
zabezpieczajgcym przed wysunieciem uszczelki.
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Rury utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegdblng uwagag
nalezy wykonaé¢ obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszczac
warstwami o grubos$ci nie wiekszej niz 0,2m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci
co najmniej 0.3m. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 98% ZMP
(zmodyfikowana préba Proctora).

UWAGA:

Montaz rur wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Trase kanatdéw, sSrednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni
rewizyjnych i wpustéw ulicznych dostosowaé do projektowanych rzednych terenu w miejscu
posadowienia.

2.4.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykonaé z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8, srednicy DN1200 z
osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Prefabrykaty tgczy¢ na uszczelki o odpornosci 4,0 < pH < 8,0.

Wiazy zeliwne DN600 wentylowane z zamkiem ryglowanym wg PN EN124:2000, kl.
D400 — dla studni zlokalizowanych w jezdni, klasy C250 — dla studni zlokalizowanych w
chodnikach i poboczach. Studnie wg KPED 02.07. Stopnie wltazowe utozone mijankowo o
rozstawie 30 cm. Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej w kolorze zo6itym, utozone
mijankowo, montowane fabrycznie.

Dodatkowo projektuje sie studzienki o srednicy DN500 z betonu C35/45 oznaczonych
jako "B10, SD1, B14.1" z osadnikiem 0,5m oraz "A3.2, B10.1, B29A" jako DN500 z betonu
C35/45 z kineta.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do 97% ZMP.

2.4.3. Studzienki wpustowe (wpusty uliczne)

Projektuje sie wpusty uliczne o $rednicy studzienki DN500 betonowe z osadnikiem
gtebokosci h=0,8m, z betonu C35/45 wg KPED 02.13.

Stosowac¢ wpusty kraweznikowo-jezdniowe $ciekowe, uliczne, wysoko$¢ korpusu
H=220mm, wysokos¢ lica kraweznikowego H=120mm uchylna krata, uchylna pokrywa
kraweznika - L 600/195, kotnierz &650 klasa D-400, przystosowany do kosza osadczego
o gtebokosci 0,6m.

Wpust "wp27.1, wp38.1" podtgczy¢ do kolektora deszczowego poprzez przytacze
siodtowe odpowiednio 315/160 oraz 400/160.

Wpust "wp65.1" przetgczy¢ do istn. kanalizacji deszczowej a stojgcy w kolizji istniejgcy
wpust zlikwidowac.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do 97% ZMP.

Podtgczenia przykanalikami studzienek wpustowych (wpustow ulicznych) do studni
rewizyjnych wykonac z rur niekarbowanych PP SN8 o $rednicy @160 i w dwoéch przypadkach
@200 z uwagi na dtugosc¢ przykanalika lub podtgczenie do istniejgcej sieci kan. deszczowe.
W ponizszej tabeli nr 8 ujeto rowniez przykanaliki wykonane metodg przewiertu sterowanego,
materiat rur opisano w punkcie 2.4.4.
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Tab.8. Zestawienie studzienek wpustowych (wpustow ulicznych)
Ogdlny schemat podigczenia przykanalika wg rys. nr 3.9

Rzedna Dlugosé
Rzedna | RZ8dNa | wyloty | RZedna 8% | Spadek
t dna |5 wlotudo | Ozn. | Przyxan. © £ o
erenu . o © 4 tudni tudni c o o =2 = o
Ozn. | [mnpm] osadnika |8 ¢ wpustu studni studni \ SE|52: |85
LP ' [mnpm] |3 S E [mnpm] lub [m] [%] 32| £ 3¢ |E¢<
wpustu 2 ¢ = [mnpm] KU 321883188
Oznna | Oznna |8 ° [ Oznna | Oznna | P [Ozna | Oznna | E8 | 228 (& R
= whaczenia 5 ~ £a s
rys rys rys rys rys rys =
lltll |l°s|l lld" |ld1|l "L" llill
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|
KOLEKTOR "A"
1 wpt [ 13530 | 13330 | 200 | 134,10 | 134,02 | A16 3.2 25 3160
2 | wp2 | 13533 | 133,06 | 227 | 133,86 | 13360 | A16 13 2,0 7160
3| wp3 | 134,64 | 132,64 | 200 | 13344 | 13322 | A142 | 104 2.1 3160
4| wps | 13452 | 13279 | 173 | 13350 | 13349 | Al42 4 25 _ |ete0
5 | wpl0 | 134,41 | 132,41 | 2,00 | 13321 | 13305 | A14 6.4 25 : |om0
6 | wpl1 | 134,41 | 132,41 | 2,00 | 13321 | 13307 | Al41 | 58 25 g [ote0
7 | wp12 [ 13353 | 131,53 | 2,00 | 132,33 | 13215 | Af3 71 25 = [ot60
8 | wp13 | 132,85 | 130,85 | 2,00 | 131,65 | 13159 | A12 25 25 8 [ote0
9 | wp14 | 131,30 | 129,30 | 2,00 | 130,10 | 130,02 | Af1 33 25 = [o160
10 | wp15 | 129,63 | 127,63 | 200 | 12843 | 12836 | A0 27 25 2160
11| wp16 | 127,72 | 12582 | 1,90 | 126,62 | 12655 | A9 2,9 25 3160
12| wp17 | 12561 | 12381 | 1,80 | 12461 | 12456 | A8 2,2 25 2160
rzewiert
13| wp18 | 12561 | 12371 | 190 | 12451 | 12433 | A8 7 25 pzn‘r';' @160
rzewiert
14 | wp19 | 12441 | 122,49 | 1,92 | 12329 | 12321 | wp20 | 56 15 pzn‘r';' @160
15| wp20 | 12442 | 122,41 | 201 | 12321 | 12318 | A7 18 15 | ktel | wykop |@160
k31200’ przewiert
16 | wp21 | 12312 | 121,19 | 1,93 | 12199 | 12181 | A6 9.2 20 ‘livd3600(i 5 | @160
do likw. | TS 310
rzewiert
17 | wp22 | 122,37 | 120,57 | 1,80 | 121,37 | 12120 | A5 7,0 25 P | 0160
18 | wp23 | 121,89 | 120,00 | 1,80 | 120,89 | 12084 | A4 2.2 25 wykop | 2160
rzewiert
19 | wp24 | 121,89 | 119,94 | 195 | 12074 | 12056 | A4 72 25 pzn‘r';' @160
20 | wp25 | 121,60 | 120,00 | 1,60 | 120,80 | 120,77 A3 2,1 1,5 wykop | @160
rzewiert
21| wp26 | 121,68 | 119,76 | 192 | 120,56 | 12042 | A3.1 9,4 15 P CLo | o160
22 | wp27 | 121,57 | 11957 | 200 | 120,37 | 12031 | A2 25 25 3160
23 |wp27.1| 121,55 | 11942 | 2,13 | 12022 | 12021 | kolA 10 15 : 3160
24 | wp28 | 121,71 | 119,71 | 2,00 | 120,51 | 120,46 A1 2,0 25 | Kd1S0 g @160
do likw 3
. S
kd150 | S
do =
25 | wp29 | 121,73 | 119,93 | 180 | 12073 | 12053 | Osf 79 25 dtzvéo g | ote0
t) =
w160
26 | wp29a | 121,73 | 119,98 | 175 | 120,78 | 120,74 | wp29 15 25 i 3160
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Rzedna Rzdna Rzedna
Rzedna © wylotu Diugos¢ | Spadek
dna S wlotudo |  Ozn. © a
terenu : pag z . .| przykan. EE | 03T S
< 2 | (mnpm] osadnika 5= | wpustu studni studni [m] %] SE| S £l8%
P18z [mnpm] | ZSE, [mnpm] [mnpm] | lub 85|58 S2 |55
= 13 pkt-u SS | 283 |2=
Ozn.na | Ozn.na | @ Ozn.na | Ozn.na .| Oznna | Oznna | £ 5§ | XX |2 N
wigczenia D~ EJs =5
rys rys = rys rys rys rys =
Iltll llosll Ildll Ild1ll lILlI llill
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e
KOLEKTOR "B"
27 | wp30 | 121,90 120,10 1,80 120,90 | 120,69 Os2 8,5 25 wykop | @160
28 | wp31 | 122,27 120,37 1,90 12117 | 121,13 B2 1,8 2,5 wykop | @160
rzewiert
20 | wp32 | 122,96 | 121,06 | 190 | 121,86 | 12167 | B3 75 25 pzn‘r';' @160
kd200 przewiert
30 | wp33 | 123,54 121,45 2,09 122,25 | 122,06 B4 7,7 2,5 . nr9 @160
do likw.
rys 3.10
kd200 przewiert
31 | wp34 | 123,91 122,01 1,90 | 122,81 | 122,62 B5 78 25 . nr10 @160
do likw.
rys 3.10
przewiert
34 2xkd
32 WP 124,09 122,05 2,04 122,85 | 122,54 B5 20,4 1,5 X. nri1 @160
a do likw.
rys 3.10
33 | wp35 | 124,40 122,60 1,80 123,40 | 123,33 B7 29 25 wykop | @160
rzewiert
34 | wp36 | 124,36 | 122,41 | 195 | 12321 | 12303 | B7 73 25 '“n r‘:’; @160
35 | wp37 | 124,50 122,70 1,8 123,50 | 123,41 B9 3,7 2,5 k.tel. @160
36 | wp38 | 124,53 122,71 1,82 123,51 | 123,41 B9 3,9 25 k.tel. @160
38.
37 Wp1 124,87 122,57 2,30 123,37 | 122,87 kol.B 1,8 27,8 m, @160
3
wp38. =3
38 9 124,48 122,48 2,00 123,28 | 123,12 SD1 6,1 2,6 L @160
ES
39 | wp39 | 124,64 122,79 1,85 | 123,59 | 123,56 B10 1,2 2,5 k.tel. g 2160
39 £
40 WZ 12465 | 122,83 | 182 | 123,63 | 12359 | wp39 | 1,5 25 | ktel. | 2 |o160
41 | wp40 | 125,19 123,29 1,90 124,09 | 123,96 B11 51 25 k.tel. @160
42 | wpd1 | 12519 123,24 1,95 124,04 | 123,98 B12 2,3 2,5 @160
43 | wpd2 | 12633 | 12437 | 196 | 12517 | 12507 | B13 7,0 15 p";‘:’f" @160
44 | wp43 | 126,33 124,30 2,03 125,10 | 125,05 B13 2,2 25 wykop | @160
rzewiert
45 | wpdd | 127,69 | 12579 | 190 | 126550 | 12638 | B14 83 25 pzm‘:’é @160
wg
wp44. profilu
46 1 128,10 126,09 2,01 126,89 | 126,69 B14.1 16,6 1,2 B4 @200
wpd4. 1 -
47 | wpd5 | 127,69 125,99 1,70 | 126,79 | 126,69 B14 4,0 2,5 - § @160
kd200 %
d =
48 | wpd6 | 129,18 127,21 1,97 128,01 | 127,96 B16 2,2 2,5 |ikV\OI Ko @160
" (@]
ktel. °
49 | wp47 | 129,18 127,18 2,0 127,98 | 127,81 B15 7,0 25 @160
50 | wp48 | 130,79 129,08 1,71 129,88 | 129,82 B17 3,9 1,5 k.tel. @160
51 | wpd9 | 131,57 129,74 1,83 130,54 | 130,45 B18 3,6 25 k.tel. @160
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Rzedna Rzdna Rzedna
Rzedna © wylotu Diugos¢ | Spadek

dna S wlotu do Ozn. © a
terenu : pag z . .| przykan. EE | 03T S
< 2 | (mnpm] osadnika SZ_. | wpustu studni studni [m] %] SE |52 8=
P18 3 [mnpm] | BSE [mnpm] [mnpm] lub 3 “9—’ 552 s s
= 238 pkt-u B AEEEREES
Ozn.na | Oznna | 3° Ozn.na | Ozn.na .| Oznna | Oznna | £ Y | XN |/
wigczenia D~ EJs =5

rys rys = rys rys rys rys =
Iltll llosll Ildll Ild1ll lILlI llill
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

P —€—€—§—§—S——€—€—€—€—€—€—§@—$§—§—§—§—§—§—$——sm__—§—m—_m—s—t_—_—opn—=»;
52 | wp50 | 132,54 | 130,66 | 1,88 | 131,46 | 131,39 | B19 29 25 k.tel. @160
53 | wp51 | 133,25 | 131,36 | 1,89 | 132,16 | 132,08 | B20 34 25 Kk tel. @160
54 | wp52 | 133,88 | 131,93 | 1,95 | 132,73 | 13264 | B21 35 25 @160
55 | wp53 | 134,36 | 132,36 | 200 | 133,16 | 133,04 | B22 5,0 25 @160

rzewiert
56 | wp54 | 134,79 | 132,84 | 195 | 133,64 | 13344 | B24 79 2,5 pzm‘;v; @160
57 | wp55 | 134,84 | 133,04 1,80 | 133,84 | 13376 B24 3,1 2,5 wykop | @160

iert
58 | wps6 | 13551 | 13349 | 202 | 13420 | 13409 | B25 | 79 | 25 e | 2160
59 | wp57 | 135,51 | 133,61 1,90 | 134,41 | 13433 B25 34 2,5 wykop | @160

rzewiert
60 | wp58 | 136,35 | 13435 | 2,00 | 13515 | 134,95 | B26 8,0 25 '“n r‘;’(') 160
61 | wp59 | 136,35 | 134,50 1,85 | 135,30 | 13521 B26 3,5 2,5 wykop | @160

iert
62 | wp60 | 137,26 | 13521 | 205 | 136,01 | 13582 | B27 | 76 | 25 P | 2160
63 | wp61 | 137,26 | 13536 | 1,90 | 136,16 | 136,08 | B27 32 25 @160
64 | wp62 | 138,21 | 136,21 2,00 | 137,01 | 136,76 B29 10,2 2,5 @160
65 | wp63 | 138,21 | 136,26 | 1,95 | 137,06 | 136,99 | B29 27 25 @160
66 | wp64 | 139,09 | 137,09 | 2,00 | 137,89 | 137,63 | B30 10,6 25 7160
67 | wpb5 | 139,09 | 137,19 | 190 | 137,99 | 137,91 B30 32 25 @160

65. .

68 Wp1 139,27 | 137,39 | 1,88 | 138,19 | 138,16 | istn.kan | 2,0 1,5 @200
69 | wp66 | 139,79 | 137,79 | 2,00 | 138,59 | 138,28 | B32 12,5 25 7160
70 | wpb7 | 139,79 | 137,99 | 1,80 | 138,79 | 13868 | B32 45 25 @160
71 | wp68 | 140,30 | 13830 | 2,00 | 139,10 | 13883 | B33 107 2,5 Metodg | 9160
72 | wp69 | 140,30 | 13850 | 1,80 | 139,30 | 139,22 | B33 34 25 wykopo | @160
73 | wp70 | 140,61 | 138,61 | 200 | 139,41 | 139,32 | B34.1 37 25 wa @160
74 | wp71 | 140,61 | 138,71 1,90 | 139,51 | 139,31 B34 8,0 25 @160
75 | wp72 | 140,61 | 138,66 | 1,95 | 139,46 | 139,41 B35 2.2 25 @160
76 | wp73 | 140,66 | 138,76 | 1,90 | 139,56 | 139,49 | B36 27 25 @160
77 | wp74 | 140,90 | 139,10 | 1,80 | 139,90 | 139,76 | B37 75 1,9 @160
78 | wp75 | 140,91 | 13914 | 1,77 | 139,94 | 139,84 | B38 6,6 1,5 @160
79 | wp76 | 140,80 | 139,07 | 1,73 | 139,87 | 139,57 | B38 19,8 1,5 @160
80 | wp77 | 140,81 | 13862 | 219 | 139,42 | 139,18 | B34.3 15,9 1,5 7160
81 | wp78 | 140,71 | 138,81 1,90 | 139,61 | 13949 | B343 48 25 @160
82 | wp79 | 140,71 | 138,81 1,90 | 139,61 | 139,50 | B34.2 43 25 @160

Strona: 118



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr214 w Starej Kiszewie

2.4.4. Przewierty sterowane

Aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaé w istniejgcg konstrukcje i nawierzchnie
jezdni drogi woj. nr 214 odcinki kanalizacji deszczowe] wymienione ponizej, tacznie z
podtgczeniami wpustéw deszczowych nalezy wykonac¢ metodg bezwykopows.

Przeprowadzenie przewiertu sterowanego wykonac¢ przy uzyciu rur przewiertowych
modutowych z PP. Wykonawca wybierze studnie projektowane najbardziej korzystne jako
komory startowe dla ustalenia kierunku przewiertu.

Nalezy wykonac¢ przewierty:
Dla kolektora "A" :
- Przewiert nr1 - kolektor z rur modutowych PP o $rednicy @355x20,1mm SDR17.6 na
odcinku od "Sep1" do "Os1", L=11,20m
- Przewiert nr2, nr3, nr4, nr5, nr6, nr7 - podtgczenia bezwykopowe przykanalikami do
studzienek wpustowych (wpustow ulicznych) z rur modutowych &160x9,1 PP SDR17.6 dla
wpustoéw wp26, wp24, wp22, wp21, wp19, wp18. Rzedne i dlugosci podano w tabeli nr 8.

Dla kolektora ""B" :

- Przewiert nr8, nr9, nr10, nri1, nr12, - podtgczenia bezwykopowe przykanalikami do
studzienek wpustowych (wpustéow ulicznych) z rur modutowych &160x9,1 PP SDR17.6 dla
wpustow wp32, wp33, wp34, wp34a, wp36. Rzedne i dlugosci podano w tabeli nr 8.

- Przewiert nr13 - kolektor z rur modutowych PP o $rednicy @450x25,5mm SDR17.6 na
odcinku od studni "B11" do "B12", L=12,20m

- Przewiert nr14, nr16 - podigczenie bezwykopowe przykanalikiem do studzienki
wpustowej wp42 i wp44 z rur modutowych &160x9,1 PP SDR17.6 ,

- Przewiert nr15 - z rur modutowych PP o $rednicy ©@225x12,8mm SDR17.6 na odcinku
od studni "B14" do "B14.1", L=11,70m.

- Przewiert nr17 - kolektor z rur modutowych PP o $rednicy @450x25,5mm SDR17.6 na
odcinku od studni "B15" do "B16". L=12,4m

- Przewiert nr18, nr19, nr20, nr21 - poditgczenia bezwykopowe przykanalikami do
studzienek wpustowych (wpustow ulicznych) z rur modutowych &@160x9,1 PP SDR17.6 dla
wpustoéw wp54, wp56, wp58, wp60. Rzedne podano w tabeli 8.

Przewiert wykona firma wyspecjalizowana w tego typu zadaniach.

2.4.5. Wyloty betonowe

Projektuje sie wyloty prefabrykowane z betonu kl. C35/45 o srednicach DN300 i DN400
o nazwach W1 i W2. Wyloty wykonano jako typowe prefabrykowane wg KPED nr 02.16 (rys.
nr4.1i4.2).

Parametry projektowaneqo wylotu ,,W1” :
km drogi nr 214: 107+580

Rzedna dna wylotu 119,78[mnpm]

Srednica wylotu DN300
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Parametry projektowaneqo wylotu ,,W2” :
km drogi nr 214: 107+607

Rzedna dna wylotu 119,76[mnpm]

Srednica wylotu DN400

W miejscu wylotu "W1" dno rowu i skarpy umocni¢ narzutem kamiennym o grubosci
warstwy 15cm na dtugosci 2m od wylotu w gore i w dot kanatu Kotla.

W miejscu wylotu "W2" dno rowu i skarpy umocni¢ narzutem kamiennym o grubosci
warstwy 15cm na dtugosci 2m od przepustu w gére kanatu Kotla.

Przy wylocie W2 nalezy umocni¢ dodatkowo przeciwng strone skarpy materacami
gabionowymi na dtugosci 3m.

2.4.6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykonaé przekopy prébne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych
przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujgcych
warunkow technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.
Dowdz piasku na podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci do 5,0 km . Nadmiar gruntu
nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto réGwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke
stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢
warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia
rury piaskiem 90°.

W wypadku pojawienia sie¢ wody w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu
przy pomocy igtofiltréw.

Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien zageszczenia
pod drogami 97% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 95% ZMP.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wysoko$¢ obsypki
ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 15cm dla rur o Srednicy d,<400mm, co
najmniej 30cm dla rur o $rednicy d,=>.400mm oraz przykanalikbw i rur o mniejszych
Srednicach uktadanych pod drogami.

Zasypka
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki
uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i
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okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. Stopien zageszczenia zasypki pod drogami nin.
98% ZMP, w pozostatych przypadkach 95% ZMP.

Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Uwaga:

Dla rurociggbéw, ktorych przykrycie gruntem jest mniejsze niz. 1,0m, stopien
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. 101% ZMP dla materiatu catego zasypu, az do
nawierzchni drogi. Materiat zasypu grunty kategorii 1 i Il.

Do czasu wykonania proby szczelnosci zigcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po
wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie wystepuje
gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy. Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z
zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP.

2.4.6.1. Posadowienie separatora i osadnika

Z uwagi na bliskos¢ jezdni i nieuszkodzenie jej konstrukcji oraz gteboko$¢ posadowienia
urzgdzen (separatoréw, osadnikbw) zaleca sie wykonanie urzadzen metoda studni
zapuszczanej, natomiast tgczenia miedzy urzadzeniami metodg wykopu otwartego. Wode
gruntowg odpompowac igtofiltrami wewnatrz studni lub pompa powierzchniowa.

Posadowienie urzgdzen metodg studni zapuszczanej wykonana firma wyspecjalizowana
w tego typu zadaniach.

Obliczenie grubosci korka betonowego dla studni zapuszczanej

Oznaczenie studni Sep1 Os1 Sep2 Os2
D zew [m] 2,4 2,4 2,9 2,9
D wew [m] 2,0 2,0 2,5 2,5
Rzedna gory studni 121,77 121,65 121,94 121,94
Rzedna dna studni 118,13 117,67 118,55 118,09
Rzedna zw. wody gr. 119,60 119,60 119,62 119,62
Grubos¢ korka 0,40 0,50 0,40 0,40
bet.[m]
Wys. stupa wody [m] 1,87 2,43 1,47 1,93
Cigzar studni [kN] 120,70 131,97 137,95 156,67
Cigzar korka bet. [kN] 43,41 54,26 63,38 63,38
Wypdr W [kN] 84,55 109,87 97,05 127,42
warunek 147,69>101,46 | 167,60>131,84 | 181,19>116,45 | 198,04>152,89
bezpieczenstwa spetniony spetniony spetniony spetniony

Wykona¢ montaz separatoréw i osadnikédw o parametrach jak w p-cie 2.3.2
Z uwagi na metode studniarskg wykonywania urzadzen, pierwszy krag zaopatrzyé
w noze tnace.
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Separator zbudowany jest z monolitycznych zbiornikéw Zzelbetowych z mozliwosciag
nadbudowy. Betonowe prefabrykaty wykonane sg zgodnie z projektem technicznym i
wymaganiami normy PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45, gwarantujgcego nastepujgce
parametry: wytrzymatos¢ na $ciskanie = 35 MPa, nasigkliwo$¢ < 5%, wodoszczelnos¢ co
najmniej W8, mrozoodpornos¢ F150, klasy ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XA1.

Zbiornik separatora zabezpieczony jest dodatkowo specjalng farbg zapewniajgcg petng
szczelnos¢ oraz odpornosc na substancje ropopochodne.

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego i zewnetrznego separatora, wykonane
sg z materiatdw odpornych na prace w srodowisku agresywnym i nie wymagajg dodatkowego
izolowania oraz uszczelniania.

Na wlocie do separatora znajduje sie hydraulicznie zoptymalizowana, oraz specjalnie
wyprofilowana rura kierunkujgca strumien $ciekow deszczowych. W ten sposob strumien
przenoszony jest w dolng czes$¢ zbiornika separatora zapewniajgc tym samym diuzszg droge
przeptywu od wlotu do wylotu z separatora. Dzieki takiemu rozwigzaniu wymuszany jest ruch
wirowo-$rubowy $ciekéw, separacja nastepuje w sposéb naturalny.

Osadnik wirowy montowany na projektowanej kanalizacji deszczowej musi by¢ wykonany
w postaci zbiornika betonowego klasy C35/45 jako prefabrykowane elementy zelbetowe.
Pierwszy krag zabezpieczony w noze tngce dla metody studni zapuszczanej.

Osadnik powinien posiadac:

- hydraulicznie zoptymalizowang i wyprofilowang rure wymuszajgcg ruch wirowo-$rubowy
wewnatrz zbiornika;

- deflektor na odptywie z uktadu zabezpieczajgcy przed wyptywem zdeponowanych
zanieczyszczen;

Uwaga:

* Usytuowanie doptywu - Separatory powinny mie¢ przewyzszenie nad najwyzszym
punktem doptywu o 2+4 cm.

o (Czesci urzadzenia - powinny byé transportowane (przenoszone) przy pomocy
dostosowanych do tego tancuchdéw lub sprawdzonych na odpowiednig wytrzymatosé lin, ktére
nie spowodujg zagrozenia dla pracujgcych woko6t oséb oraz nie spowodujg uszkodzenia
zbiornika.

» Pokrywa zbiornika, na ktérej naniesione sg znaki musi by¢ osadzona zgodnie z tymi
oznaczeniami. Jest to konieczne aby usytuowa¢ odpowiednio witaz w stosunku do
pozostatych czesci urzadzenia.

» Podtaczenie rur - we wszystkich urzgdzeniach mogg by¢ zastosowane dostepne w handlu
rury z tworzyw sztucznych, (rury wipro, rury ze stali nierdzewnej). Wszystkie odptywy i
doptywy muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem. Przy ptytkim osadzeniu rur nalezy je
odpowiednio zaizolowac¢ (np. styropianem).

»  Préba wodoszczelnosci

Zbiorniki wykorzystywane do produkcji separatorow sg sprawdzane na szczelno$é
w zaktadach wytworcy. Ponadto przed zasypaniem muszg byé jeszcze raz sprawdzone
tgcznie z potgczeniami rur. W celu sprawdzenia urzgdzenia nalezy wypetni¢ go wodg ponad
10 cm nad doptywem. Czas sprawdzianu: 24 godz.

Po sprawdzeniu wszystkie elementy muszg zachowac szczelnosc.

»  Wypetnienie wykopu w miejscach utozenia kolektora
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Materiat do wypetnienia wykopu powinien by¢ zasypany przy pomocy odpowiedniego
urzgdzenia mechanicznego. Uzywanie zwiru, gruzu, matych kamieni jest zabronione.
Uszczelnienie $Scian zbiornika, pokrywy i obszaru rur powinno wykonac sie rzetelnie i
fachowo. Zageszczenie gruntu 95% ZMP

* Oddanie do eksploatacji - Przed oddaniem urzgdzenia do eksploatacji nalezy je napetic
wodg do wysokosci odptywu. Nalezy zwrdci¢é uwage aby urzadzenie byto starannie
oczyszczone z resztek zaprawy lub innych zabrudzen. Po podtaczeniu rur doptywu i odptywu
urzgdzenie jest gotowe bez dalszych przygotowan do pracy.

» Powyzszy stan powinien by¢ odnotowany w protokole odbioru urzagdzenia do eksploatacji.

2.4.7. Proby szczelnosci

Kanalizacje nalezy poddac prébom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN —
EN 1610 — 2002 r.

2.4.8. Roboty towarzyszace - przetozenie hydrantu

Przy separatorze "Sep2" wykonaé przetozenie hydrantu istniejgcego DN80 obecnie
kolidujgcego z projektowanym systemem kanalizacji deszczowe;.

W miejscu likwidowanego istniejgcego hydrantu DN80 projektuje sie nowy hydrant
nadziemny DN80 z kolanem kotnierzowym zeliwnym ze stopkg oznaczony jako "Hn1" w
poblizu projektowanego separatora "Sep2", istniejgce przytacze hydrantowe skroci¢é o
dtugos¢ L=2,0m a istn. hydrant zdemontowac. Nowy hydrant "Hn1" podtgczy¢ do istniejgcego
odcinka DN80 za pomocg ztgcza do rur DN8O.

Hydrant montowany na sieci wodociggowej powinien posiadac:

1. Aprobate techniczna.

2. Atest higieniczny Pahstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Jezeli zainstalowany hydrant nie posiada powyzszych dokumentéw, aktualnych co
najmniej w dniu produkcji hydrantu urzgdzenie nie powinno zosta¢ odebrane i
dopuszczone do uzytkowania.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢é co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwaciji przez wtasciciela sieci wodociggowej.

Hydrant (kolano ze stopkg) posadowi¢ na ptycie chodnikowej 500x500x70mm. Pod ptytg
znajdowac sie musi podbudowa z chudego betonu 5cm.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji, uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé
wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B—-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”). Zasuwy i hydranty podziemne oznakowaé
tabliczkami malowanymi, przymocowanymi do statych elementdéw, np. ogrodzenia, albo do
stupkdéw betonowych.

Nad rurociggiem ok. 20[cm] nad grzbietem rury, musi znajdowac sie tasma lokalizacyjno
— ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg z
zamocowaniem jej do zasuw i hydrantéw.

Roboty ziemne w miejscach zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywac recznie.
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Do czasu wykonania proby szczelnosci zigcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po
wykonaniu odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng wedtug PN-B-
10725, a nastepnie dokona¢ ptukania przewodow.

2.4.8.1. Proba szczelnosci

Prébe cisnieniowg wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i ptukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK. Rurocigg podda¢ prébie
na cisnienie 1 MPa (10bar). Probe szczelnosci mozna uznaé za prawidtowa, jezeli w ciggu 30
minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.

Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na
1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptukaé
wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Po zakonczeniu dezynfekciji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko —
chemicznej i bakteriologicznej do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej prébki wody
spetnia¢ bedzie warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 27.11.2015 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.z 2015r poz.1989).

2.4.9. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy probne celem
ustalenia lokalizaciji istniejacego uzbrojenia.

W poblizu studni "A1" kolektora A, oraz pomiedzy studnig B13 a B14 moze wystgpié
przetozenie wodociggu DN80 (srednica po odkrywce moze ulec zmianie). Przyjeto diugosé
przetozenia dla jednego odcinka 3,0m oraz materiat @90 PE100, SDR17, PN10. Wodocigg
przetozyé ponizej lub powyzej kolektora deszczoweqo, zaleznie od potozenia istniejgcego
wodociggu. Wszelkie prace zwigzane z przetozeniem i prébg cisnieniowg wodociggu
wykonac¢ zgodnie z p-tem 2.4.8.

W razie wystgpienia potencjalnej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy po konsultacji z
kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i uzytkownikiem uzbrojenia, takg kolizje usungg.
Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E — 6605125.

3. UWAGI DLA WYKONAWCY

Jezeli w czasie realizacji rob6t, wystgpig na trasie niewykazane kanaty deszczowe
podtgczone do istniejgcej likwidowanej sieci kanalizacji deszczowej - takie kanaty nalezy
sprawdzi¢ pod katem rodzaju prowadzonych Sciekéw oraz za zgodg Gestora sieci podtgczy¢
do projektowanej kanalizacji deszczowe.
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4. UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ robét wykonac¢ zgodnie z :
 Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -Wymagania
techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9,
. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oprac. PKTSGGiK Warszawa 1994
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" -Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 3.
e Warunkami producentéw materiatéw i urzadzen
*  Przepisami BHP
* Uzgodnieniami.
2. W czasie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy szczegdélng uwage na napotkane
istniejace uzbrojenie, kitdére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.
3. Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ wszystkich gestorédw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.
4. Przetgczenie wykonanego hydrantu wykonac pod nadzorem gestora sieci.
5. Projektowane rurociggi nalezy realizowac zgodnie z normami j.n.
PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne
« PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne
¢ PN-S- 02204/1997. Odwodnienie drdg.
* PN-E-05125 Podwieszanie kabli
» PN-B-10725 .Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem branzy drogowej.

projektant:

mgr inz. Danuta Wofowska
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Material JM | llosé
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. Rura kanalizacyjna, @400 PP SN8 mb 636,0
2. Rura kanalizacyjna, @315 PP SN8 mb 911,3
3. Rura kanalizacyjna, @315 PP SN12,5 mb 22,7
4. Rura kanalizacyjna, @250 PP SN8 mb 233,5
5. Rura kanalizacyjna, @200 PP SN8 mb 43,0
6. Rura kanalizacyjna, @160 PP SN8 mb 307,5
7. Rura kanalizacyjna, @200 betonowa mb 5,0
8. Przewiert sterowany - rury modutowe @450x25,5mm PP, SDR17,6 mb 24,60
9. Przewiert sterowany - rury modutowe @355x20,1mm PP, SDR17,6 mb 11,20
10. | Przewiert sterowany - rury modutowe @225x12,8mm PP, SDR17,6 mb 11,70
11. | Przewiert sterowany - rury modutowe @160x9,1mm PP, SDR17.6 mb 143,0
Studnia rewizyjna DN1200 z kregdw betonowych C35/45, z osadnikiem 0,5m z
12. . . . kpl 57
wtazem zeliwnym DN600 wentylowanym, i ptytg nastudzienng
13 Studzienka osadnikowa DN500 z betonu C35/45 z wiazem Zeliwnym, z osadnikiem kpl 4
" 10,5m.
14. | Studzienka DN500 z betonu C35/45 z wtazem zeliwnym, z kinetg kpl 6
Whpusty uliczne typowe wg KB4-4.12.1 (5) typ WU-II-A, z osadnikiem 0,8m, z
15. | koszami na nieczystosci o gtebokosci 0,6m z kratami kl. D400 z zawiasem i ryglem, |  kpl 82
wg PN/EN 124-2000.
16 studnia DN1000 z kregéw betonowych C35/45, z wtazem Zeliwnym wentylowanym kpl 3
" | DN600 i ptytg nastudzienna, z osadnikiem 0,3m.
17. | Piaskownik wg KPED 01.14 kpl 3
18. | Wylot betonowy DN300 typowy prefabrykowany wg KPED nr 02.16 kpl 1
19. | Wylot betonowy DN40O0 typowy prefabrykowany wg KPED nr 02.16 kpl 1
wysokosprawny beZzfiltrowy separator wirowy Dw=2000mm dla Qmax 80[l/s],
20 pojemno$¢ magazynowania oleju 1193]litr]. Srednica wlotu/wylotu @315. Ruch Kl 1
" | wirowo-$rubowy.
Posadowienie metodg studni zapuszczane;.
Osadnik wirowy o $rednicy Dw=2000mm Vcz=7,17m?. Srednica wlotu/wylotu @315.
21 Posadowienie metodg studni zapuszczane;. Kl 1
" | Wszystkie elementy wykonywane sg jako cato$¢ typowego uktadu
prefabrykowanego wg KPED nr 01.14.
wysokosprawny beZzfiltrowy separator wirowy Dw=2500mm dla Qmax 150[l/s],
9 pojemno$¢ magazynowania oleju 2355[litr]. Srednica wlotu/wylotu @400. Ruch kpl 1
wirowo-Srubowy.
Posadowienie metodg studni zapuszczane;.
Osadnik wirowy o srednicy Dw=2500mm umieszczony przed separatorem, o
23. | parametrach: Vcz=10,06m3. Srednica wlotu/wylotu @400. Posadowienie metoda kpl 1
studni zapuszczane;.
hydrant nadziemny DN80 z kolanem kotnierzowym zeliwnym ze stopka, ze
24. kpl 1
ztaczem do rur DN8O.
25 Przetozenie wodociagu @90 PE100, SDR17, PN10 (w przypadku rozpoznanej m 6.0
" | kolizji) ’
26. | Narzut kamienny m? 22,0
27. | Zestaw igfofiltrow
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5.1. Zestawienie materiatow likwidowanej istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

Lp. Materiat JM llosé
1. Zamulenie kanatu @300 mb 13,0
2. Wyciagniecie rur @300 z gruntu i utylizacja mb 35,0
3. Zamulenie kanatu @200 mb 312,0
4. Wyciagniecie rur @200 z gruntu i utylizacja mb 158,5
5. Wyciagniecie rur @160 z gruntu i utylizacja mb  |57,8
6. Likwidacja wpustow deszczowych (rozbidrka i utylizacja) szt 23
7. Likwidacja studni kanalizacji deszczowej (rozbiorka i utylizacja) szt 6
8. likwidacja przepustow i rowow wg rownolegtego opracowania branzy | i

drogowej
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