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Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

1 Czes¢ ogolna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem dokumentaciji jest:
Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk
Zleceniodawcg dokumentacji jest:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) umowa nr 419/2020 z dnia 30.07.2020r.

b) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 2068 z 2018r. z

pdzn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393 z pézn.
zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017.2285),

h)  Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001),

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy drogi wojewoédzkiej
nr 214 w Starej Kiszewie.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowej konstrukcji drogi, przebudowe
skrzyzowan, wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni, poszerzenie istniejgcej
nawierzchni jezdni, budowe chodnikow, przebudowe zjazdbéw, budowe zatok postojowych,
wykonanie rowdw drogowych, budowe kanalizacji deszczowej, budowe os$wietlenia
drogowego, budowe kanatu technologicznego, przebudowe ogrodzen, niezbedng wycinke
istniejgcej zieleni i drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz
Z urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu, niezbedng przebudowe infrastruktury technicznej w
tym przebudowe sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w celu usuniecia kolizji
z przebudowywana i rozbudowywana drogg wojewddzkg nr 214 w Starej Kiszewie.
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Zakres projektowanych rob6t budowlanych nalezy do grupy przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Dla inwestycji zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak spray RG-0S.6220.3.13.2017 z dnia
22.12.2017r.

Analizowana droga wojewodzka zlokalizowana jest w Wojewddztwie Pomorskim,
Starostwie Koscierskim, Gminie Stara Kiszewa.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego inwestycja zostata podzielona na cztery
odcinki realizacyjne:

Odcinek 1. od km 106+932.50 ( poczatek opracowania) do km 107+466.40

Odcinek 2. od km 107+466.40 do km 107+941.40

Odcinek 3. od km 107+941.40 do km 108+400.80

Odcinek 4. od km 108+400.80 do km 108+794.22 (koniec opracowania)

Kolejnosc realizaciji:

Etap | odcinek 2 od km 107+466.40 do km 107+941.40
Etap Il odcinek 3 od km 107+941.40 do km 108+400.80
Etap Il odcinek 4 od km 108+400.80 do km 108+794.22
Etap IV odcinek 1 od km 106+932.50 do km 107+466.40

2 Czesé techniczna
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na obrzezach droga posiada przekréj drogowy, a w centrum
miejscowosci przekrdj uliczny. Nawierzchnia jezdni wykonana jest jako bitumiczna.
W przekroju normalnym jest to droga jednojezdniowa, dwupasowa, po jednym pasie w
kazdym kierunku. Szerokosci jezdni wynosi 6,0 — 8,0 m, na co sktadajg sie dwa pasy ruchu
o szerokosci 3,0-4,0 m. Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny. Na duzej czesci odcinka
po prawej stronie krawedzi jezdni znajduje sie réw drogowy. Pod zjazdami znajdujg sie
przepusty. Wzdtuz drogi znajdujg sie budynki mieszkalne, budynki uzytecznosci publiczne;,
cmentarz oraz dziatki niezabudowane. Na poczatkowym i na koncowym odcinku po stronie
lewej znajduje sie chodnik o szerokosci 1,5 m. W centrum miejscowosci chodnik lokalnie
znajduje sie po obu stronach. Stan nawierzchni ulicy nalezy uzna¢ jako zty. Nawierzchnia
jest skoleinowana i pokryta siatkg spekan zmeczeniowych. Lokalnie wystepujg wyboje i
ubytki w warstwie $cieralne;.

Na przedmiotowym odcinku brak jest spéjnego systemu odwodnienia drogi. Istniejaca
sieC kanalizacji deszczowej wystepuje w odcinkach dtugosci ok. 100180 m
z podtgczeniem lokalnym niektorych dziatek prywatnych. Na odcinki sieci kanalizaciji
deszczowe] sktadajg sie wpusty deszczowe potgczone szeregowo i nieliczne studzienki
kanalizacji deszczowej. Obecnie zrzut niepodczyszczonych wdd odbywa sie do
istniejagcych rowdw przydroznych i kanatu Kotla. W km 107+601,50 znajduje sie 0$
istniejacego przepustu z blachy karbowanej przebiegajgcego poprzecznie do osi drogi
wojewoddzkiej.
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W zakresie opracowania znajduje sie istniejgca sie¢ telekomunikacyjna, ktorej
wiascicielem i operatorem jest firma Orange Polska. W sklad sieci wchodzi
telekomunikacyjna infrastruktura budowlana: kanalizacja kablowa, studnie kablowe, stupy
telekomunikacyjne. W zakresie kablowym sie¢ w Starej Kiszewie skiada sie z linii
napowietrznych miedzianych i $wiattowodowych, linii doziemnych miedzianych i
Swiattowodowych (w rurze ochronnej) oraz kabli miedzianych i $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej.

W stanie istniejagcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujace sieci:
energetyczna, oswietleniowa, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowej oraz
kanalizacji sanitarnej.

Droga wojewddzka nr 214 na terenie Starej Kiszewy krzyzuje sie z nastepujgcymi
drogami:

= drogg gminng nr 208011 (ulica Partyzantéw) w km 107+013,49 strona lewa-
skrzyzowanie trojwlotowe z ulicg o nawierzchni bitumicznej szer. 5,5 m,

= drogg powiatowg nr 2406G w kierunku Konarzyn (ulica Tysigclecia) w km
107+850,78 strona prawa — skrzyzowanie czterowlotowe z ulicag o nawierzchni
bitumicznej szer. 6,2 m,

» drogg powiatowg nr 2416G w kierunku Skarszew w km 108+646.78 strona lewa —
skrzyzowanie wielowlotowe z drogg o nawierzchni bitumicznej szer. 5,5 m,

» drogg powiatowg nr 2411G w kierunku Nowej Karczmy w km 108+646.78 strona
lewa —skrzyzowanie wielowlotowe z drogg o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m.

2.2 Geologia

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment Boréw Tucholskich
w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia geomorfologiczna terenu jest dosyé
urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy zawierajg sie w przedziale
121,65 - 141,73 m n.p.m.

W podtozu gruntowym od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow budowlanych
ztozonych z piaskéw srednich z domieszka zwiru i kamieni, piaskow grubych z domieszka
kamieni, piaskow gliniastych z domieszkg kamieni i gruzu ceglanego oraz z pospotki o
migzszosci 0,4 =+ 2,0 m.

Ponizej zalegajg plejstocenskie utwory lodowcowe wyksztatcone z piaskow
gliniastych, glin piaszczystych z domieszkg kamieni oraz utwory wodnolodowcowe
reprezentowane przez piaski Srednie z domieszkg kamieni.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 13 na gtebokosci
1,6 p.p.t., ti. na rzednej H = 139,15 m n.p.m. Napiete zwierciadto wody gruntowe;j
nawiercono w otworze nr 5 na gtebokosci 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej H = 119,95 m n.p.m.
Stabilizuje sie ono na gtebokosci 1,0 m p.p.t., tj. na rzednej H = 120,65 m n.p.m. Ponadto w
otworach nr 1, 2, 3, 5, 11 nawiercono sgczenia wdd gruntowych o réznej intensywnosci na
gtebokosci 0,7 + 2,6 m p.p.t., tj. na rzednych H = 6,70 + 7,55 m n.p.m.

Warunki gruntowo - wodne sg srednio - korzystne. Grunty warstw geotechnicznych
la, Ib, Il; A'i B sg no$ne, natomiast nasypy niekontrolowane sg stabonosne i nie nadajg sie
do posadowienia bezposredniego Rodzaje rob6t budowlanych, konieczne do
zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego, wymagaja zachowania
odpowiedniego rezimu technologicznego.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa robo6t, zgodnosci prowadzonych robét
z wytycznymi projektowymi oraz dla zapewnienia nalezytej jakosci wykonywanych prac
nalezy na biezgco nadzorowac¢ kolejne procesy budowlane. Zaleca sie, aby podczas
wykonywania robét ziemnych na budowie petniony byt Nadz6r Geotechniczny.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste warstw geotechnicznych la i Ib sg wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich
wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Podziat gruntdw na grupy nos$nosci podioza pod nawierzchnie drogowe
oraz pod wzgledem wysadzinowosci:

= Grunty warstwy geotechnicznej la, Ib,
Grupa nosnosci podtoza — G4
Wysadzinowos¢ - bardzo wysadzinowe,

= Grunty warstwy geotechnicznej ll,
Grupa nosnosci podtoza — G1
Wysadzinowos¢ - niewysadzinowe,

»= Grunty warstw nasypéw budowlanych A
Grupa nosnosci podtoza — G4
Wysadzinowos¢ — bardzo wysadzinowe,

=  Grunty warstw nasypéw budowlanych B
Grupa nosnosci podtoza — G1
Wysadzinowo$¢ — niewysadzinowe.

Projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.
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2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Pas drogi wojewddzkiej na analizowanym odcinku jest objety planem
zagospodarowania przestrzennego, ustanowionym przez Rade gminy Stara Kiszewa
poprzez Uchwate nr XX/118/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego droga wojewddzka nr 214
opisana jest jako KO01-KDG. Wedtug planu droga wojewddzka potozona jest w strefie K.

Zastrzezenia:

1. Fragment terenu potozony w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
zespotu ruralistycznego, zachowane fragmenty starodrzewu (W przypadkach
uwarunkowanych warunkami technicznymi i wzgledami bezpieczenstwa ruchu dopuszcza
sie wycinke pojedynczych drzew w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Gdansku)

2. Tereny potozone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borow Tucholskich

3. Teren potozony czesciowo na obszarze Natura 2000 - Dyrektywa Ptasia PLB
220009 Bory Tucholskie, obszar specjalnej ochrony ptakow

4. Tereny potozony czesciowo na obszarze Natura 2000 - Projektowany Specjalny
Obszar Ochrony siedlisk — Dolina Wierzycy

5. Zaleca sie wykonanie skrzyzowania z ulicami A 024-KDZ i A 029-KDZ w formie
matego ronda.

2.4 Stan projektowany
2.4.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne :

Droga wojewodzka nr 214:

Parametr techniczny Wielkos¢

Klasa drogi G

Predkos$c¢ projektowa (z wytgczeniem odcinka od km 107+800- 60 km/h
107+900)

Predkos¢ miarodajna (z wytgczeniem odcinka od km 107+800- 70 km/h
107+900)

Predkosc¢ projektowa od km 107+800 do 107+900 50 km/h
Predko$¢ miarodajna od km 107+800 do 107+900 60 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu na wprost 3,25 m
Szerokos¢ paséw ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w lewo 3,0m
Szerokosé chodnika (bez kraweznika i obrzeza) 1,5-2,0m
Przekréj poprzeczny 1x2
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Droga powiatowa nr 2416 G (kierunek Nowa Karczma):

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi Z
Predkos$¢ projektowa 60 km/h
Szerokosé pasa ruchu na wprost 3,0m
Szerokos¢ pobocza 1,0m

Droga powiatowa nr 2406 G (kierunek Konarzyny; ul. Tysigclecia):

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi Z
Predkosc¢ projektowa 60 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu na wprost 3,1m

Droga powiatowa nr 2416 G (kierunek Skarszewy):

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi Z
Predkos$c¢ projektowa 60 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu na wprost 2.75m
Szerokos¢ pobocza 1,0m

Droga gminna nr 208011 G (kierunek Bartoszylas; ul. Partyzantow):

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi L
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu na wprost 2.75m
Szerokos¢ pobocza 1,0m

2.4.2 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej
Kiszewie od km 106+932,50 do km 108+794,22. Od poczatku projektowanego odcinka do
km 108+690 zaprojektowano droge w przekroju ulicznym jedno jezdniowg dwu pasowg o
szerokosci pasa ruchu rownej 3,25 m oraz dodatkowego pasa ruchu szerokosci 3,0 m dla
pojazdéw skrecajgcych w lewo. Na odcinku od km 108+690 do konca inwestycji
zaprojektowano droge w przekroju drogowym o szerokosci pasa ruchu réwnej 3,25 m.

Na odcinku poczatkowym i koncowym przesunieto istniejgcg krawedz drogi
wojewodzkiej o 0,5 m w celu ochrony zadrzewienia, pozostate kolidujgce drzewa
przewidziane zostaty do wycinki.

Zaprojektowano chodnik przy krawedzi jedni szerokosci 2,0 m oraz chodnik
szerokosci 1,5 m oddzielony od krawedzi jezdni pasem zieleni. Dostep do dziatek
sgsiadujgcych zapewniony jest dzieki projektowanym zjazdom. Projektowane zjazdy
indywidualne majg jezdnie o szerokosci od 3,5 do 6,5 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni
zjazdu z krawedzig jezdni zostato wyokraglone tukiem kotowym o promieniu od 3,0 m. lub
skosem 1:1.
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Projekt obejmuje budowe dwdch zatok postojowych: zatoki przewidzianej do postoju
busa szkolnego o szerokosci 3,0 m oraz zatoki postojowej dla pojazdéw osobowych
0 szerokosci 2,5 m.

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz nowg konstrukcje
nawierzchni, nowe konstrukcje chodnikéw, zjazddw i zatoki postojowe;.

Projekt zaktada przebudowe trzech skrzyzowan. Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr
214 z drogg gminng nr 208011G (ulica Partyzantow) w km 107+013,49 zaprojektowano w
postaci matego ronda.

Parametry techniczne skrzyzowania zostaty przedstawione w tabeli:

Parametr techniczny Wielkosé¢
Srednica zewnetrzna 35,0m
Srednica wyspy $rodkowe; 17,0 m
Szerokos¢ jezdni ronda 7,0m
Szerokosé pierscienia ronda 2,0m
Szerokosé paséw wjazdowych 3,5m
Szerokosé paséw wyjazdowych 45m

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z drogg powiatowa nr 2406G (ulica Tysigclecia )
i ulica Ogrodowg w km 107+850,78 zaprojektowano jako skrzyzowanie czterowlotowe
0 nawierzchni bitumicznej. Na skrzyzowaniu zaprojektowano wyspe dzielagcg dla
dwuetapowego przejscia dla pieszych oraz dodatkowy pas ruchu dla pojazdéow
skrecajgcych w lewo z drogi wojewddzkiej w ul. Tysigclecia.

Wielowlotowe skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 214 z drogg powiatowg
w kierunku Nowej Karczmy oraz drogg gminng w kierunku Skarszew i drogg osiedlowg
zaprojektowano w postaci sredniego ronda. Parametry techniczne skrzyzowania zostaty
przedstawione w tabeli:

Parametr techniczny Wielkosé¢
Srednica zewnetrzna 42,0 m
Srednica wyspy srodkowe; 30,0 m
Szerokos¢ jezdni ronda 6,0 m
Szerokos¢ pierscienia ronda 2,0m
Szerokosé paséw wjazdowych 40m
Szerokos¢ paséw wyjazdowych 45m

Zaprojektowano przejscia dla pieszych. Szerokos¢ azylu dla dwuetapowych przejs¢
dla pieszych wynosi od 2,0 m do 3,4 m.

Projektuje sie odwodnienie drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie poprzez
budowe dwoch kolektoréw deszczowych o srednicach @315 i @400, studni betonowych
i studzienek sciekowych wpustowych. W rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 214
z ul. Ogrodowg z uwagi na likwidacje odcinkéw kanalizacji deszczowej potgczonych
z istniejgcg kratkg Sciekowg, a utrzymaniem jak dotychczas niezaleznego odptywu wod
deszczowych w kierunku ulicy Tysigclecia, projektuje sie niezalezny odcinek kanalizaciji
deszczowej o sSrednicy @315. Przy separatorze zaprojektowano zmiane lokalizacji oraz
wymiane hydrantu istniejgcego DN80 obecnie kolidujgcego z projektowanym systemem
kanalizacji deszczowej.
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Zaprojektowano nowe oswietlenie drogowe. Projekt obejmuje budowe nowych
punktéw Swietinych na projektowanych stupach oswietleniowych, doswietlenie chodnika
odsunietego od krawedzi jezdni na odcinku od km 180+190 do km 108+600, doswietlenie
projektowanych przejs¢ dla pieszych.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci energetycznej w celu usuniecia kolizji
z projektowang infrastrukturg drogowa.

Zaprojektowano budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe istniejgcej
infrastruktury teletechniczne;j.

Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe, oraz urzgadzenia zabezpieczajgce
uczestnikéw ruchu drogowego postaci poreczy wygradzajgcych oraz barier ochronnych.

Zgodnie z decyzjg RDOS Gd-WZG.6401.220.2020.BP.2 z dnia 19.11.2020 r. na
pobliskich drzewach znajdujgcych sie na dziatkach inwestora nalezy zamontowaé dwie
budki typu ,B” dla szpakow.

2.4.3 Przekrdj podtuzny i poprzeczny

Przekrdj poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy o spadku 2% zmienny na
dtugosci krzywych przejsciowych do jednostronnego o spadku 2-3% na tukach poziomych.
Pochylenie podtuzne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego uksztattowania terenu
o pochyleniach od 0,5% do 5,0 %.

2.4.4 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano wzmocnienie istniejagcej nawierzchni jezdni oraz nowg konstrukcje
nawierzchni, nowe konstrukcje chodnikéw, zjazdow i zatoki postojowej. Z uwagi na wysoki
poziom wdd gruntowych w obrebie ronda drogi wojewddzkiej 214 z drogg gminng
208011G w celu obnizenie zwierciadta wod gruntowych zaprojektowano materac
z kruszywa 31,5/50.

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta w zaleznosci od wyznaczonej
kategorii ruchu oraz grupy nosnosci podtoza wg KTKNPiP 2014 dla ruchu KR4 tablica 9.1
TYP A1 oraz Tablica 8.3 Typ 9.

Do projektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni wybrano metode CBR, ze
wzgledu na ilos¢ dostarczonych danych do projektowania - odwierty w istniejgcej
nawierzchni wraz z okresleniem gruntéw zalegajacych pod nawierzchnia.

Lokalizacja poszczegélnych nawierzchni przedstawiona zostata na planie
zagospodarowania terenu.
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Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Nowa konstrukcja nawierzchni :

» warstwa Scieralna z SMA 8 4 cm
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 6 cm
» podbudowa zasadnicza goérna z betonu asfaltowego AC 22P 10 cm
» podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwigzanej Cgo/s 20 cm
« podbudowa pomocnica z mieszanki niezwigzanej CNR o CBR=60% 24 cm
Ulepszone podfoze:
» warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 20 cm
» warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o kip=8m/dobe 20 cm

» warstwa odcinajgca z geowtdkniny

Konstrukcja nawierzchni ronda DW 214 z DG 208011:

» warstwa $cieralna SMA 8 4 cm
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 6 cm
» podbudowa zasadnicza gbérna z betonu asfaltowego AC 22P 10 cm
» podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwigzanej Cgo/3 20 cm
» podbudowa pomocnica z mieszanki niezwigzanej CNR o CBR=60% 24 cm
Ulepszone podtoze:
» warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 20 cm
» warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o kig=8m/dobe 20 cm
* materac z kruszywa 31,5/50 owiniety geotkaning separacyjng 20 cm

Wzmochienie nhawierzchni :
« warstwa scieralna SMA 8 4 cm
« warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W min 6 cm
» siatka z wtokien szklanych
» istniejgca konstrukcja nawierzchni- frezowanie 2 cm

Jezeli po sfrezowaniu bedg wystepowaty ubytki lub spekania to przed wbudowaniem
siatki i nowych warstw asfaltowych nalezy je naprawi¢. Nawierzchnia po frezowaniu
i wyrobwnaniu powinna mie¢ okreslone projektem spadki podiuzne i poprzeczne.
Frezowanie nawierzchni powinno odbywac¢ sie w taki sposoéb aby powierzchnia frezowana
byta jak najmniej uszkodzona a gtebokos¢é powierzchni frezowanej jak najmniejsza.
Wyréwnanie nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno asfaltowych. Wyréwnanie do 8 cm
nalezy wykona¢ z mieszanki AC 16 W. W przypadku kiedy grubo$¢ warstwy wyréwnania
przekroczy 8 cm to nalezy wyrownanie wykona¢ w dwdch warstwach, a przy wiekszych
grubosciach ( gtéwnie na tukach poziomych) nalezy zastosowa¢ mieszanke AC 22 P. Po
zakonczeniu czynnosci frezowania i oczyszczeniu sfrezowanej nawierzchni jej
powierzchnie nalezy skropic i roztozy¢ na niej siatke z widkien szklanych przesgczanych
asfaltem.
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Konstrukcja nawierzchni dréq powiatowych i drogi gminnej:

» warstwa ScieralnazBA AC 11 S 4 cm
» warstwa wigzagca z BAAC 16 W 8 cm
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo/3 20 cm
Ulepszone podtoze:
» warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Csy4 20 cm
» warstwa ulepszonego podtoza petnigca role warstwy odsgczajacej
z mieszanki niezwigzanej CBR220% i k1p=8m/dobe 25cm

Konstrukcja chodnikow:

» kostka betonowa szara 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cgo/3 15cm
» ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1 /2,0 15 cm

Konstrukcija pierscienia ronda:

» kostka kamienna 18x20 cm 20 cm

» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

» podbudowa zasadnicza z betonu cementowego Cog/25 20 cm

» podbudowa pomocnica z mieszanki zwigzanej Cs/4 24 cm
Ulepszone podtoze:

» warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 20 cm

» warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej CNR o ki¢=8m/dobe 20 cm
» geowtbknina separacyjna
» podtoze gruntowe G4, E2225 MPa

Konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych:

* betonowa kostka brukowa szara 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo/3 15 cm
» podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C1 52, 15 cm

* podtoze gruntowe

2.4.5 Rozbiorki

Do rozbiorki przewidziano fragmenty istniejgcej nawierzchni drogi wojewodzkiej i
drég podporzadkowanych przewidzianych do przebudowy, ogrodzenia, chodniki,
przepusty, murki oporowe, schody, krawezniki i obrzeza chodnikowe kolidujgce z
projektowanym uktadem drogowym, sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i
studniami, stupy, lampy oraz oprawy oswietleniowe, odcinki i elementy sieci
elektroenergetycznej i teletechnicznej, hydrant oraz odcinek sieci wodociggowe;.

Drzewa i krzaki kolidujgce z projektowanymi rowami i uktadem drogowym
przewidziano do wycinki.
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2.4.6 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadajgc jej odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z odcinka o przekroju ulicznym
odprowadzone zostang poprzez wpusty uliczne do nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej. Projektuje sie odwodnienie drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie
poprzez budowe dwéch kolektoréw deszczowych: A i B, studni betonowych i studzienek
sciekowych wpustowych. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie
wody opadowe do istniejgcego Kanatu Kotla.

Dodatkowo w rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 214 z ul. Ogrodowa
z uwagi na likwidacje odcinkéw kanalizacji deszczowej potaczonych z istniejgcg kratka
sciekowg, a utrzymaniem jak dotychczas niezaleznego odptywu wdd deszczowych
w kierunku ulicy Tysigclecia, projektuje sie niezalezny odcinek kanalizacji deszczowe;.

Ze wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej oraz budowe chodnika Istniejgce
przepusty drogowe pod zjazdami wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi nr 214 zostang
zlikwidowane.

Wody opadowe z odcinka o przekroju drogowym odprowadzone zostang do
projektowanych rowdéw a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowej po ich
uprzednim oczyszczeniu w projektowanych piaskownikach.

2.4.7 Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejgce wtazy kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji wysokosciowe;j.
Nalezy zachowaé¢ wymagane normami odlegtosci zblizern w pionie i poziomie od istniejgce;j
sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig wykonywaé
recznie.

2.4.8 Siec¢ energetyczna

Zaprojektowano budowe oswietlenie drogowego oraz przebudowe sieci
elektroenergetycznej w celu usuniecia kolizji z projektowana infrastrukturg Nalezy
zachowac¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywac recznie.

2.4.9 Siec¢ teletechniczna

Zaprojektowano budowe nowego kanatu technologicznego. Projektowana
infrastruktura telekomunikacyjna stanowi¢ bedzie uniwersalny pakiet oston do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Zaprojektowano  przebudowe i  zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej wystepujgcego we wskazanym obszarze operatora
telekomunikacyjnego firmy Orange Polska S.A. Przebudowie i zabezpieczeniu podlegaé
bedg kanalizacja kablowa oraz kable utozone w kanalizacji kablowej i kable ziemne.
Likwidacji podlega¢ bedg kolidujgce odcinki infrastruktury, kolidujace stupy i przesta linii
telekomunikacyjnej po éwczesnym zapewnieniu linii obejsciowych dla ww. elementéw.

Istniejgce kable teletechniczne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
przewidziano do przetozenia lub zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi. Nalezy
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zachowac¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce
wiazy przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

2410 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywac
recznie. Istniejgce zasuwy na sieci wodociggowe] przewidziano do regulacji
wysokosciowej.

Przy separatorze  zaprojektowano zmiane lokalizacji oraz wymiane hydrantu
istniejagcego  DN80 obecnie kolidujgcego z projektowanym systemem kanalizaciji
deszczowej. W miejscu likwidowanego istniejgcego hydrantu projektuje sie nowy hydrant
nadziemny DN80 z kolanem kotnierzowym zeliwnym ze stopka, istniejgce przytgcze
hydrantowe nalezy skrécic¢ o dtugos¢ L=2,0m.

2411 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wtazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego
przewidziano do wymiany i regulacji wysokos$ciowej.

2.4.12 Oznakowanie

Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2.4.13 Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej. W
dniu 25.04.2018 r. Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wydat decyzje
zezwalajgcg na prowadzenia badan archeologicznych na obszarze historycznej wsi Stara
Kiszewa w formie nadzoru nad pracami ziemnymi zgodnie z programem badan bedgcym
czescig niniejszej decyzji.
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2.4.14 Zielen

Projekt przewiduje usuniecie drzew. Zestawienie drzew do wycinki przedstawione
zostato w tabeli:
Tabela 1. Drzewa do wycinki

Obwdd pnia

nr. drzewa Usredn. skala wystepowania gatunkéw | dziatka
Lp. . gatunek drzewa . .| nawys. 130 | . kw . .
z inwent. $red. pnia om 7ywotnosci chronionych ewid.
1 44 klon zwyczajny Acer 76 238 1 odno?yca kepkowa-2, 358/
platanoides odnozyca maczysta-1
2 45 lipa drobnolistna Tilia %8 309 1 wabnica Kielichowata-1 | 35812
cordata
3 51 ipa drobnolistna Tila | 103 | 304 1 odnozyca kepkowa-1 | 35812
cordata
lipa drobnolistna Tilia
4 52 cordata 85 268 0 358/2
5 55 lipa drobnolistna Tilia 88 277 0 358/2
cordata
6 56 lipa drobnolistna Tilia 106 332 1 358/2
cordata
7 58 klon zwyczajny Acer 53 167 : 3582
platanoides
8 59 klon zwyczajny Acer 51 161 1 35812
platanoides
9 63 klon jawor Acer 83 262 9 wabnlc_a kielichowata-4, 358/2
pseudoplatanus odnozyca kepkowa-1
Klon zwvezainy Acer wabnica kielichowata-3,
10 8 /atyano; dgs 81 256 1 odnozyca jesionowa-1, | 130
P odnozyca maczysta-1
1" 79 lipa drobnolistna Tilia 97 305 0 358/2
cordata
lipa drobnolistna Tilia
12 92 mordata samosiew, forma - 3m2 0 358/2
krzewiasta 3 m?
lipa drobnolistna Tilia dziupla zasiedlona przez
13 18 cordata 102 319 ! szpaka zwyczjnego 130
14 21 jesion wymos{y Fraxinus 79 248 1 odnoz_yca jesionowa-1, 130
excelsior odnozyca maczysta-1
Klon zwyczajny Acer wabnica kielichowata-2,
15 25 ! 60 188 1 odnozyca maczysta-2, 130
platanoides ;
odnozyca kepkowa-1
odnozyca maczysta-3,
16 28 klon jawor Acer 9% 302 1 odno.zycal JeIS|onowa-2, 130
pseudoplatanus wabnica kielichowata-1,
odnozyca kepkowa-2

Na terenie projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze.
Zaplanowano nasadzenie 19 drzew ( 16 nasadzeh zastepczych oraz 3 nasadzenia
zgodnie z decyzjg RDOS_Gd-WZG.6401.220.2020.BP.2 z dnia 19.11.2020 r.) z rodzaju
lipa drobnolistna o obwodzie 20 -25 cm mierzonego na wysokosci 130 cm. Nasadzenia
przewidziano w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 214 z droga powiatowg w
kierunku Nowej Karczmy oraz drogg powiatowa w kierunku Skarszew. Szczegoétowa
lokalizacja nasadzen przedstawiona zostata na planie zagospodarowania terenu.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac¢. W tym celu trzeba wykopaé dot o
Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz Srednica bryty korzeniowej. Jego $ciany nie
powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka, gliniasta), dobrze jest ponacinac je
topatg. Drzewa nalezy sadzi¢ na pozostawionym na dnie stozku z gleby rodzimej. Na dnie
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dotu nalezy zatozyé drenaz o grubosci 45 cm z drobnych kamieni, zwiru (mozna z niego
zrezygnowac tylko, jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Kazdy dét nalezy
zaprawi¢ odpowiednig dla danego gatunku roslin ziemig lub czarnoziemem i dobranym
nawozem. tgczac ziemie urodzajng z nawozem nalezy doét podla¢ wodg. Bezposrednio po
posadzeniu, nawet w deszczowg pogode, rosline nalezy podla¢ duzg iloscig wody, tak aby
gleba osiadta. Aby umozliwi¢ zatrzymywanie wody w poblizu rosliny nalezy uksztattowac
mise z ziemi o promieniu jak rzut korony krzewow. Rosliny danego gatunku sadzi¢ w
rownych odstepach. Korzenie ztamane i uszkodzone, nalezy przed sadzeniem przyciggc.
Pora sadzenia — jesien lub wiosna (dopuszcza sie sadzenie w okresie letnim pod
warunkiem zwiekszenia krotnosci podlewania stosownie do warunkéw atmosferycznych).

Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia
przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg brytg korzeniowg nalezy posadawiac jg na
nienaruszonej glebie rodzimej. Wolng przestrzeh w dole wypetni¢ ziemig ogrodniczg
zmieszang z ziemig miejscowg. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej,
ktora fatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu, nalezy
ziemie lekko udeptac.

Po catkowitym napetnieniu dotu, ziemie ponownie udeptaé, a powierzchnie ziemi
woko6t drzew uformowac w miske o srednicy rownej srednicy dotu, nastepnie obficie podlaé.
Powierzchnie miski przykry¢ warstwg mulczu.

Paliki przy drzewach form piennych, nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzac
przeznaczonymi do tego celu wiezadtami o szerokosci okoto 5 cm w sposob luzny, paliki
powinny konhczy¢ sie pod koronami drzew. Nalezy stosowaé po 4 paliki dla jednego
drzewa.

W celu unikniecia przerastania przez chwasty nalezy potozy¢ agrowtdknine i przykryc
ja warstwg mulczu i rozdrobnionej, przekompostowanej kory o grubosci 5 cm.

Na terenach zielonych nalezy wykona¢ warstwe humusu o gr. 10 cm i obsadzié¢
mieszanka traw.

2.4.15 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowa¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do
srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone poprzez projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej do isthiejgcego Kanatu Kotla. Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie
ochrony wod powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczace zagrozenie
zanieczyszczeniami  pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania
rozbudowywanej drogi wojewddzkiej. Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan zaréwno
w sytuacji normalnego funkcjonowania drogi oraz w sytuacjach awaryjnych w petni
zabezpiecza wystepujgce tu zasoby wod powierzchniowych;

— wielkosc¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczeh powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy beda
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametréw klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej ma wptyw przede wszystkim hatas
komunikacyjny ~ wywotany ruchem pojazdow  samochodowych. Zgodnie
z obowigzujgcymi aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami
ustalono, ze zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku
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przebiegu podlega¢ bedg tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowe;.
Stopien ucigzliwosci hatasu drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia
strumienia ruchu pojazdéw samochodowych, $redniej predkosci, potoku ruchu oraz
procentowego udziatu pojazddéw ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg
oddziatywania hatasu nie wymaga podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych
zaliczy¢ nalezy budowe ekranéw akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej
oraz w sytuacji konfliktowych wykup budynkow bgdz zmiana funkciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpaddw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosé
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Analizowany odcinek drogi wojewddzkiej zlokalizowany jest na terenie Natury 2000 -
PLB 220009 Bory Tucholskie. Odcinek od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2406G do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2416G lezy na terenie Natury 2000 - Projektowany
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Doliny Wierzycy. Na terenie analizowanego pasa
drogowego wystepuje istniejgce zadrzewienie. W celu zminimalizowania wptywu
prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczyé czas uzytkowania
sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatow
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

W dniu 22.12.2017 r. Wéjt Gminy Stara Kiszewa wydat dla przedmiotowej inwestyciji
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nr RG-0S.6220.3.13.2017.

Zgodnie z ww decyzjg w projekcie zastosowano m.in:

- cichg nawierzchnie SMA 8,

- odpowiednig konstrukcje chodnikéw, zjazdow i zatok postojowych,
- rodzime gatunki drzew do nasadzen zastepczych,

—  elementy uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek.

24.16 Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych,
niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbidérkowych. Dziatania
powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, kiére muszg byé usuniete
z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca robdét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych Ilub mogacych
powodowac¢ powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac
i prowadzic¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakohnczeniu
ich uzytkowania,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony s$rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
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zapobiec powstawaniu odpadéw,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpadéw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac¢ w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie,
o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byé poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadbéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych rdéznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych
po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia
dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
tacznie nastepujace warunki:

—w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,
— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdOw obowigzujgcych
przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisbw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem  bedg poddawane  odzyskowi lub  unieszkodliwiane

z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Strona: 20



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
Przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia nastepujgcych odpaddéw w trakcie realizaciji
inwestycji oraz jej eksploatacji:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
02 01 07 |Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
17 infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiatow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegly, ptyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow
1701 02 | Gruz ceglany
1701 03 | Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia
Zmieszane Ilub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
1701 06* |odpadowych materiatow ceramicznych | elementéw wyposazenia
zawierajgce substancje niebezpieczne
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
170107 . ; . P ' .
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drég
1701 82 | Inne niewymienione odpady
1702 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
1702 01 Drewno
170202 | Szkfo
17 02 03 Tworzywa sztuczne
. |Odpady drewna, szkita | tworzyw sztucznych Zzawierajgce Ilub
17 02 04 . . ) ) .
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltow, smét i produktow smotowych
1703 01* | Asfalt zawierajgcy smofe
1703 02 | Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
1703 03* | Smota i produkty smotowe
170380 |Odpadowa papa
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali
17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz
1704 02 | Aluminium
1704 03 | Ofow
1704 04 |Cynk
1704 05 |Zelazoi stal
170406 |Cyna
1704 07 | Mieszaniny metali
17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
1704 10* | Kable zawierajgce rope naftowg, smofe i inne substancje niebezpieczne
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
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Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
Gleba i ziemia (wigczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz
17 05 .
urobek z pogtebiania)
. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np.
17 0503
PCB)
1705 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogfebiania zawierajgcy Ilub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
1705 06 | Urobek z pogfebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
1705 07* | Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje niebezpieczne
17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
1706 01* | Materialy izolacyjne zawierajgce azbest
17 06 03* | Inne materiaty izolacyjne zawierajgce substancje niebezpieczne
17 06 04 | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* | Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips
1708 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone
substancjaminiebezpiecznymi
1708 02 | Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontdw i demontazu
1709 01* | Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajgce rtec
. | Odpady z budowy, remontow i demontazu zawierajgce PCB (np. substancje
1709 02 ) . . . .
i przedmioty zawierajgce PCB: szczeliwa, wyktadziny podfogowe
zawierajgce zywice, szczelne zespoty okienne, kondensatory)
1709 03* Inne odpady z budowy, remontow i demontazu (w tym odpady zmieszane)
zawierajgce substancje niebezpieczne
1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione

w170901,170902i17 09 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajgce azbest/ oraz oznaczone [*] wymagajg
szczeqolnej ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz w procesie utylizacji.

17 06
17 06 01*
17 06 03"
17 06 04
17 06 05*

Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest
Inne materiaty izolacyjne zawierajgce substancje niebezpieczne
Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01117 06 03
Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

Do rozbiorki obiektéw zbudowanych z elementdéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme
posiadajgcg odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio
opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.
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2417 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr: 107/4 (z podziatu 107/1),
105/11, 131/21 (z podziatu 131/8), 131/22 (z podziatu 131/16), 131/10, 131/14, 131/13,
131/3, 131/7, 131/11, 131/12, 131/18 (z podziatu 131/4), 131/19 (z podziatu 131/4), 105/16
( z podziatu 105/9), 105/17, 257/7 (z podziatu 257/2), 146/2, 146/4 (z podziatu 146/3),
146/5 (z podziatu 146/3), 176/1, 105/15 (z podziatu 105/9), 176/6, 175/1, 174, 130, 104/5,
101/4, 98/2, 101/11, 101/12, 98/1, 257/3, 257/5, 257/6 (z podziatu 257/2), 256/16
(z podziatu 256/3), 256/17 (z podziatu 256/3), 256/4, 258, 256/18 (z podziatu 256/5), 254/5
(z podziatu 254/2), 148/14, 148/8, 255/2, 255/1, 254/4, 965, 402/1, 401/9 (z podziatu
401/2), 401/10 (z podziatu 401/2), 403/2, 409/3 (z podziatu 409/2), 415/2, 415/1, 397/2,
397/4, 396/2, 395/2, 386/2, 386/1, 392/1, 392/3 (z podziatu 392/2), 392/5 (z podziatu
392/2), 420, 421, 422, 391/11 (z podziatu 391/2), 391/12 (z podziatu 391/2), 389/7
(z podziatu 389/2), 389/8 (z podziatu 389/2), 423/2, 424/2, 425/2, 426/2, 427/5, 427/6,
428/2, 429/2, 388/7 (z podziatu 388/2), 388/8 (z podziatu 388/2), 385/7, 388/4, 383/6
(z podziatu 383/2), 381/2, 381/1, 375/1, 375/3 (z podziatu 375/2), 375/4 (z podziatu 375/2),
374/22 (z podziatu 374/19), 374/23 (z podziatu 374/19), 402/4, 430/2, 431, 433, 434/3,
434/2, 434/11 (z podziatu 434/7), 434/12 (z podziatu 434/7), 402/3, 434/13 (z podziatu
434/8), 434/9, 402/2, 435, 374/17, 374/18, 983, 314/2, 314/1, 368/15 (z podziatu 368/6),
368/16 (z podziatu 368/6), 349/2, 350/5 (z podziatu 350/2), 353/2, 354/4, 358/2, 357/9
(z podziatu 357/5), 361/4 (z podziatu 361/1), 356/3 (z podziatu 356/1), 360/14, 360/12,
360/13, 360/10, 360/11, 359/5, 358/1, 359/3, 359/4, 868, 869, 357/8, 303/3 (z podziatu
303/2), 303/4 (z podziatu 303/2), 300/1, 302/8 (z podziatu 302/3), 303/1, Obreb 0017 Stara
Kiszewa, jednostka ewidencyjna 220608 _2.0017

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakt6ceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie
parametréw okreslonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018. poz. 1202)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz. 2222),
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

2.418 Wptlyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Tereny objete przedmiotowym opracowaniem nie sg terenami gorniczymi
W rozumieniu przepisow ustawy, w zwigzku z powyzszym nie wystepuje wptyw eksploatacji
gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji:
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1.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

» Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne,

* Przebudowa sieci teletechnicznej,

* Budowa kanatu technologicznego,

» Przebudowa sieci energetycznej,

» Budowa oswietlenia drogowego,

* Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
» Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
* Budowa nowej konstrukcji nawierzchni,

* Wykonanie wzmochienia nawierzchni,

» Budowa chodnika,

e Budowa muréw oporowych,

» Budowa pobocza gruntowego,

* Budowa i przebudowa zjazdow,

» Wykonanie oznakowania pionowego,

« Wykonanie oznakowania poziomego,

» Ustawienie poreczy wygradzajgcych,

» Budowa i przebudowa ogrodzenia,

* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
energetyczna, oswietleniowa, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowej oraz
kanalizacji sanitarnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto
zagrozenie moze stwarzaé istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty
rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc witgczen projektowanych przewoddw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia
wystepujgce przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemig:
- Roboty ziemne,
- Przebudowa sieci teletechnicznej,
- Budowa kanatu technologicznego,
- Przebudowa sieci energetycznej,
- Budowa oswietlenia drogowego,
- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
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* Przygniecenie, uderzenie:
- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiorkowe,
- Prace drogowe,
- Przebudowa sieci teletechnicznej,
- Budowa kanatu technologicznego,
- Przebudowa sieci energetycznej,
- Budowa o$wietlenia drogowego,
- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
» Poparzenie i porazenie pradem:
- Prace z elektronarzedziami,
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej,
- Budowa o$wietlenia drogowego,
» Potrgcenie:
- Sprzet zmechanizowany,
- Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopuscic do pracy pracownika nie posiadajgcego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepisbw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w
przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u
danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy
0 prace.

Aby wilasciwie instruowa¢ pracownikdw, personel dozorujgcy powinien byc¢
przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja
szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng
szczegbtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikow
charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdélny)

NoOGORAWN =
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SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:
1. instruktaz ogdliny
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
e  wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
e  studentdéw i ucznidéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
1.2. zakres:
e instruktaz ogo6lny powinien zapoznaé pracownikow z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a
takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
1.3. prowadzi:
e  pracodawca lub
e wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego
2. instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
e  pracownikdédw zatrudnionych na stanowiskach, na ktdérych wykonywanie pracy wigze
sie z bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach
w przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
° uczniéw i studentow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami
czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku
2.3. prowadzi:
e wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e  sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe
. obejmuje:
pracodawcéw,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikow inzynieryjno-technicznych
e  pracownikbéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialno$cig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
e powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
3.3. prowadzi:
e  pracodawcy
e  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

e 6 06 6 LOWe
e
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3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

e  egzamin sprawdzajgcy

e  zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0go6lng jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na
robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca),
szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych
stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie
bhp nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi
rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej nizraz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej
pracy jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogag
dotyczy¢ pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elekiryka, obstugi urzadzen
dzwignicowych, kierowcy wézka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnien muszg byé okresowo
aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz
instalacji energetycznych - co 5 lat.
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6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

hiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

2.

L

9.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej.

Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére
spetniajg kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w
strefie  niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg
naruszeniu normalnych warunkdédw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych,
nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej skfadajacej sie z o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robét i prac
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski

mgr inz. Krzysztof Komolubi

mgr inz. Michat Amroziak

mgr inz. Danuta Wotowska
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4 Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. 2019 poz. 1186, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

Dziatki nr: 107/4 (z podziatu 107/1), 105/11, 131/21 (z podziatu 131/8), 131/22 (z podziatu 131/16), 131/10,
131/14,131/13, 131/3, 131/7, 131/11, 131/12, 131/18 (z podziatu 131/4), 131/19 (z podziatu 131/4), 105/16
( z podziatu 105/9), 105/17, 257/7 (z podziatu 257/2), 146/2, 146/4 (z podziatu 146/3), 146/5 (z podziatu
146/3), 176/1, 105/15 (z podziatu 105/9), 176/6, 175/1, 174, 130, 104/5, 101/4, 98/2, 101/11, 101/12, 98/1,
257/3, 257/5, 257/6 (z podziatu 257/2), 256/16 (z podziatu 256/3), 256/17 (z podziatu 256/3), 256/4, 258,
256/18 (z podziatu 256/5), 254/5 (z podziatu 254/2), 148/14, 148/8, 255/2, 255/1, 254/4, 965, 402/1, 401/9
(z podziatu 401/2), 401/10 (z podziatu 401/2), 403/2, 409/3 (z podziatu 409/2), 415/2, 415/1, 397/2, 397/4,
396/2, 395/2, 386/2, 386/1, 392/1, 392/3 (z podziatu 392/2), 392/5 (z podziatu 392/2), 420, 421, 422,
391/11 (z podziatu 391/2), 391/12 (z podziatu 391/2), 389/7 (z podziatu 389/2), 389/8 (z podziatu 389/2),
423/2, 424/2, 425/2, 426/2, 427/5, 427/6, 428/2, 429/2, 388/7 (z podziatu 388/2), 388/8 (z podziatu 388/2),
385/7, 388/4, 383/6 (z podziatu 383/2), 381/2, 381/1, 375/1, 375/3 (z podziatu 375/2), 375/4 (z podziatu
375/2), 374/22 (z podziatu 374/19), 374/23 (z podziatu 374/19), 402/4, 430/2, 431, 433, 434/3, 434/2,
434/11 (z podziatu 434/7), 434/12 (z podziatu 434/7), 402/3, 434/13 (z podziatu 434/8), 434/9, 402/2, 435,
374/17, 374/18, 983, 314/2, 314/1, 368/15 (z podziatu 368/6), 368/16 (z podziatu 368/6), 349/2, 350/5 (z
podziatu 350/2), 353/2, 354/4, 358/2, 357/9 (z podziatu 357/5), 361/4 (z podziatu 361/1), 356/3 (z podziatu
356/1), 360/14, 360/12, 360/13, 360/10, 360/11, 359/5, 358/1, 359/3, 359/4, 868, 869, 357/8, 303/3 (z
podziatu 303/2), 303/4 (z podziatu 303/2), 300/1, 302/8 (z podziatu 302/3), 303/1, Obreb 0017 Stara
Kiszewa, jednostka ewidencyjna 220608_2.0017

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyc.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
; 3 i i 97/Gd/2002
g % Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w 5p. konstrukeyino - Budowlanei
c O
= o . - - - - -
035 Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Nietupski wep. k‘?}iﬁﬁ Sﬂ{) 2-(k)>u0d%wlanej
o . mgr inz. Krzysztof 242/Gd/2002
N Projektant Komolubi w sp. elektroenergetycznej
c >
S <
o g ; - ; POM/0248/PWBE/16
L Sprawdzajgcy mgr inz. Rafat Dylewski W sp. eloklroenergetycznei
©
N Projektant mgr inz. Michat Amroziak POM/0002/POQOT/12
© g w sp. telekomunikacyjnej
S5
- % Sprawdzajgcy mgr inz. Arkadiusz Roda POM/0232/PWBT/15
[o) w sp. telekomunikacyjnej
S8 Projektant mgr inz. Danuta Wotowska POM/0299/PBS/16
g 5 w sp. instalacyjnej
< § ) L . 725/Gd/82
33 Sprawdzajgcy inz. Jan Rzeznik w sp. instalacyjno —
inzynieryjnej

Gdynia — 20 listopada 2020
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5 Kopie uprawnien i zaswiadczen z izby inzynieréw budownictwa

WOJEWODA POMORSKI - -

RR-ABIL-7131/02 . Gdasisk, dnia 2002 - 07 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt [ i art. 14 ust. | pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 . - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm.f oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, mZymcrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 )i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwic (Dz. U.Nr8,poz.38z .-
1995r.) :

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

-1, Mateusz Jezierski
ul. Focha 12/7
_ B80-156 Gdansk -
2. afa
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INZYMNIEROW
BUDOWMICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

POM-VIP-45H-AUG *

Pan Mateusz lezierski o numerze ewidencyjnym POM/B0/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektow 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownawaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danmych w niniejszym zaswiadczeniu moena sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenta na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wilasciwej Okregowe| lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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RR-AB-11-7131/153/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - 23

DECYZJA NR 333 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samadzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje:

Panu: Marcinowi Nietupskiemu
magistrowi inzynierowi budownietwa

uradzony w dniu 4 lipca 1974 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen. e

Na ninigjszaq decyzj¢ sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiege, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. ==~ -..

< by Sy
oA i

Otrzvmuije :

1. Pan Marcin Nietupski BT B
ul. Sienkiewicza 25/46 gy
81-811 Sopot e e
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy mym:

POM-652-615-G2B *

Pan Marcin Nietupski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0047/03

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomerskie] Okregowe| lzby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatreane bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waltnege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w ninlejszym raswiadczenlu mozna sprawdzic za pomocg numery weryflkacynego zaswladczenia na
stronie Polskie| Izby Intynierdw Budownictwa www.plib.arg.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wiasciwe| Okrggowe| lzby In2ynierdw
Budownictwa,
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/10702 Gdasisk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm.f oraz art., 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 uwstawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 113022002 . )

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elektrylkowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen.
Na niniejszq decyzje sluzy stroniz prawo wrniesienia odwolania do Gléownego

Inspektora Nadzoru Budowlane,gu za posrednictwem Wmewodx Pomorskiego, w terminie
14 dmi od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

@ Pan Krzysztol Bolestaw Komolubi
ul, B. Prusa 7
83-300 Kartuzy
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszaww
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

POM-T3J-YXW-12A *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej l2by Inynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrnym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownawaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiladciwej Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa,
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® POLSKA
\‘\a 71 B A

/ NNE
= INZYNIEROW
%T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

POM-YXX-JKR-ZPJ *

Pan Rafat Dylewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0036/17

adres zamieszkania ul. Beniowskiego 11/4, 80-382 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawncdei danyeh w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenta na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wilasciwej Okregowe| lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 ’ . ‘
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 1.
3%

sygn. akt. 362/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Danuta Joanna Wolowska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 24.06.1970 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/PBS/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Danuta Joanna Wolowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016
r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisf)Kwalifijfacyjnej

mgr inz. Magjej Malinowski

CZLONEK

Okregowej J&omisji Kwalifikacyjnej
/ ——

profédr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Danuta Joanna Wolowska

80-336 Gdarisk ul. Zajecza 3/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

POM-LD4-2P1-8BIG *

Pani Danuta Joanna Wotowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0058/17

adres zamieszkania ul. Zajecza 3/10, 80-336 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownawaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danmych w niniejszym zaswiadczeniu moena sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenta na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wilasciwej Okregowe| lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-64M-W8Q-JF9 *

Pan Jan RzeZnik o numerze ewidencyjnym POM/IS/4260/01
adres zamieszkania ul.Wyrobka 1/57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

oo
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POMORTEKA .:_'_:.Hr_-.-hng','.n::;.-:r-_-,a.,
IZBA 1alisicR0wW Bi DOWRILTWA d k, dnia 25 2012 1.

B0 fal) Goapak, ul Sw ploj=niks &l dd
wy  Tel Se-u24-00-F7
Fax SB-301-A4-08

svg. akt ZPOM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inkynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dzl z 2001 r. Nr § poz. 42,
re rm/, art. 12 uwst. 3, art. 13 ssi] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e¢ ustawy z doia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ftekst jednolity D U, 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 2e zm.S, § 6 plat 1§ 2, § 11
usi.]l pkt 1, § 15, § 22 wsi. | rozporegdsenia Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzicinych funkeji technicanych w budownictwie /Die. U, z 2006 r. Nr B3
poz. 578, 2¢ zmJ, oraz an. 104 Kodeksu postgpowania administracyjncgo /tj. DU, z 2000 r. Nr
98, pox 1071 e zms

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej lzby InZynieréw Budownictwa

stwiendza, de:

Pan MICHAL KRZYSZTOF AMROZIAK
magkater inrynber
urodzony duba | 2.02. 1982 r. w Sieradeu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjoy: POMODOZTOOT/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoic telekomunikacy jnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodci fadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odsigpuje

si¢ od urasadnienia decvzji. Szcregdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okredlony na drugicj stronie decyzji | stanowi jej integralng cagsd.
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Pan Michal Kreysziof Amrogiak upowakniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust] pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telckomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzania projekibw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzore autorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczrej utrzymania obickidw budowlanych.

mﬂamﬁmﬁ:iﬂmlmmzmmuumﬁmm:m
z dnian 28 kwietniz 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji lrﬂnmmrch
w budownictwie Mz U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze 2m./ - uprawnienia ninicjsze
uprawniajy do projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym w
zikresie telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacii radiowej wraz 2 infrastrukturg towarzyszaca.

Powchenie

Od ninicjszej decyzii shaty odwolsnie do Krjowej Komisji Kwalifikatyjne] Polskiej lzby Inrynierdw
Budownictws w Warsrawie, za polrednictwemn Olrggowej Komisji Kwalifikacyinej Pomarskicj Olrggowej
lzby Inzyniesdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgcrenia,

Skisd errekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREIEWODNICZIACY
Kowalafibs yney

ICEACY
fllsgy png)

dr i

Oureymujy:

1.Pan Michal Kreysstol Amroriak

£1-603 Gelynia, ul. Jana Kemeowskiego S013
I Orppowa Rada by

e
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Zaswiadczenie
o numere weryfiacymym:
POM-7RM-S10-MMH *

Pan Michat Krzysztof Amroziak o numerze ewidencyjnym POM/BT/0250/12

adres zamieszkania ul. Krolewskie Wzgorze 31/15, B0-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ocywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] izby indynierdw Budownictwa.

[Zzodnmie art. 3 ust 2 ustawy T oniz 18 wrossnis 2004 r. o podpisie slektroniconym (O U, 200E Mr 130 poz 1230) dane w postaci
eleftroniczne] costrzone Dezpieczrym podpisem elektronicznym weryTowsrym prIy pomocy weiresn vwalitikowanego certpfikaty 55
rownoesine pod wigledem skutkow prawnych dokumantom opatrzonym podpisami wiasroreczrgmi. |

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym Zaswisdzeniu modne sprewdzic 78 pomocy numeny wenyfikaoyjregn Iaswiadozenia na
stromie Folskiej izby infynierow Budownictws www_pao.org.pl lub kontakiujac sig 2 biurem wisscwe] Okregawej kby inZynierow
Budownictwa,
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P A O S A -:n-r.n|_—;:-.r::-w.ﬂ.

ITBA IKZYNIEROW HUDDWXICTWA . |
1380 datad, ol Breceipsspilie] 47155 Gidansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
inl, S8=314=E0=T by SE=-3000 4495

syven. akl. 263/POM/OKES/S

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. ] pkt 2 ustawy 2 dnii 15 grudma 2000 r. o samorzgdach zawodowyeh
architekidw oraz inkynierdow budownietwa (L j. De UL 2 2004 r. poz. 1946 22 2m.) | art, 12 usi, 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 4a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. D UL
#2003 r. poe. 1409 z¢ em.) oraz § 101 § 14 ust. | rozporegdecnia Minisira Infrastrokiury | Rozwojuo
z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie samodziclnyveh funkeji technicznyeh w budownicrwie (D L
22004 r poz 1278) i art. 104 ustawy = dnia 14 cireraca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(L j. De U, =z 2013 r, pox. 267 ze xm.), po ustaleniu, #e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

poZYTyWnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izhy InZzyvnierdw Budownictwa

stwierdzn, Fe:

Pan ARKADIUSZ ADAM RODA
magister indynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 15.06.1977 r. w Wejherowie

oirEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/232Z/PWRT/15

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen
w specjalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W rwigzku z vwrglednieniom w calodci zgdania strony, na podstawie ar, 107 § 4 K pa. odsigpuje zig
od veasndmenia decyrji. Zakres nadanyveh upravwmien budowlanveh wskazano na odwrocie decyiji.
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Pan Arkadiusz Adam Roda upowainiony jest:

I. Na podstawie arl. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (. j. Dz U.
£ 2013 r. poz. 1409 ze 2m.), w specialnodgcl instalacyine) w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzori autorskiego,

b} kierowania budowy lub innymi robotami budowlamymi,

¢} kierovwania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych clementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

€) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych.

IN. Na podstawic § 104 § 14 ust. 1 rozporegdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie
(D=, U, 2 2014 r, poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obickiem budowlanym, w rakresic telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukiurg telekomunikacyjng oraz telekomunikacii bezprzewodowej wraz
z infrastrukiurg towarzyszacq.

Pouczenic
Od ninjejszel decyxii shury odwolinic do Krajowe] Komizji Kwalifikacyinef Polskic Izby Indynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikncyjne] Pomorskic] Okrggowe] Tzby
Imcrymierdw Budownictwa w lerminie 14 dni od daty jej dorcezenia.
Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalilikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Cdoppayj Komisji BKwaliiacyjnej
gin.i. Leszck Nicdostatkiewice

WICEPRZENODNICZACY
kg gerwe) Kognisil Kwalifikacyjne]

WICEPREZEWODMNICEZACY
Okregowej Foomgikii kowplilllihcyjne)

mgr i ief Minlinowski
Ohbreymajg:
L.Fan Arkadiusy Adam Rods
K4-208 Kielno, Warrenko, ul, Cedrowa 11
2.0krpgowa Roda Leby
A Gidwny Inspelior Nadsuvm Budewlanego
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=y

Zaswiadczenie
o numere wergfiEaognym:
POM-19I-¥IQ-740 *

Pan Arkadiusz Adam Roda o numerze ewidencyjnym POM/BT/0006/16

adres zamieszkania ul. Cedrowa 11, 84-208 Kielno

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] izby infynierdw Budownictwa.

[Zzodnie Brt. 3 st 2 ustawy T dniz 18 wrzzsnia 2004 r. o podpisie slektroricnym [Dz U, 2008 Mr 130 poz. 1430) dane w postacd
eleitroniczne] cpatrzone Gezpiscziym podpizem elektronicenym werySiowangm przy pomacy weaineso irsaifikowsnego certpfikatuy sy
rivamoweine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisemi wissrargczrymi.|

* weryfikecje poarewnosc denyoh w Riniejszym zRSwindCzEnis moine sarewdzic 78 pOMOCE NUMery wergfikacyjregn Taswindcz=nia na
stronie Polskie] lzby Infynierow Sudownictwa www pia.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem winstwe] Okregowe] izoy Infymierow
Eudownictwa,
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