N\ SO~ MAXPROJEKT Mateusz Jezierski

\V/4 ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60
MAXPROJEKT NIP 586-112-71-53

PROJEKT WYKONAWCZY

Odcinek 3 - ETAP Il
km 107+941.40 - 108+400.80

BRANZA DROGOWA

Tematprojektu: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214
w Starej Kiszewie

Miejscowosé: Stara Kiszewa

Dziatki: 374/22 (z podziatu 374/19), 402/2, 402/1, 374/17, 374/18, 983, 314/2, 314/1,
368/15 (z podziatu 368/6), 368/16 (z podziatu 368/6), 349/2, 350/5
(z podziatu 350/2), 353/2, 354/4, 358/2, 357/9 (z podziatu 357/5), 361/4
(z podziatu 361/1)
Obreb 0017 Stara Kiszewa, jednostka ewidencyjna 220608 _2.0017

Inwestor: Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

Zamawiajacy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Kategoria rob6t budowlanych:
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
97/Gd/2002
Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukeyjno -
budowlanej
333/Gd/2002
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Nietupski w sp. konstrukeyjno -
budowlanej

GDYNIA - listopad 2020



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

Projekt Wykonawczy
Spis tresci
Lot =1 ol o X o ] N - 4
1.1 INWESTOR I ZLECENIODAWCA DOKUMENTACI ...ttt tutetute et eaee et eaeesaeeenessessaesenesaneesnesaneeenes 4
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA «tututttte ettt etettetaeetateete et ettt tatetaeeaaeeaaesaaeeeaeeaneeaneeaneeanes 4
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 1\ utuuttute ettt tuteseeeeeeeeeesaaeseaessaeseeesnessneeenesenessnessneesnes 4
Loy =1 ofln i L0l 5 |V (o4 1 5
A s N £ 1V =8 7Y o 2 5
2.2 WARUNKI GRUNTOWO= WODNE 1t uuttttuustssnsesssnessneessneessaneessaneesessnesessnsssssessaseessssnessnnnes 5
2.3 STAN PROJEKTOWANY & uuuttttuttesstessesssessaanessaseessaneesaantesesntesesnnesessnssessessasnessssnessnnnes 6
2.3.1  Parametry t€CANICZNE ........uvuuiiiiiisiiis i s e ras 6
2.83.2  Plan SYlUACY NY . .uuesiiiiii i e 7
2.3.3 Zafozenia do wyznaczenia prognozy ruchu i Kategorii FTUCAU...........ccvvuvvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianins 8
234 RuchnaDW 214 WG GPR 20715 ...ttt s st s s s e s s sasasaaaaaeaneas 8
2.3.5 Obliczenia ruChU ArogOWEGO ..........uiuuiuiisiiiaisaaaaaia sttt a s s s e e ssaeaaaaaaneanens 8
2.3.6  Wyznaczenie kategorii ruChU QrogQOWEJO ........uuvuiiuiiiiiiiiiisinisinisasisasisasisasisesisesinanins 8
2.3.7 Zaprojektowane KONStruKcje NAWIBIZCANI ........c.uvvsiiisiiisiiiiiiiiinii i nisasisanisasinanans 9
2RI @ o |17 o lo [ o11=] o 1= PPN 10
B2 B B = (0. o) o ¢ 11
2.3.10 Ochrona $rodowiska i prace ZabezZpieCZajgCe .........cuuerrerrirsiiiiiiiiiiaiiaiiaiiaaaaaiaainens 11
2.3.11 (@4 =1 (o) 7 g1 2P 12
23.12 Urzgadzenia tOWarZYSZGCe .. .uuuuiuusisiiisiiisaissssasssssaasssssssssssssessssasssssssissasesees 12
2.3.13 1= = ¢ S 12
X X 0.4\ [ 14
I Y0 1= N I 17074 = V) 7 NP 14
3.1.1  Schemat tyczenia w planie drogi wojewodzKiej Nr 214 ......ccvueieiiiiiiiiiiiiiiiiciaiaaaanannes 14
3.1.2 Schemat tyczenia wysoko$ciowego drogi wojewodzKiej Nr 214 ......vuviuiiuiiiiiniinainainainannes 15
3.1.3 Schemat tyczenia w planie ulicy 6-€g0 Marca............c.cvvuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiaianaanennes 16
3.1.4  Schemat tyczenia wysokosciowego ulicy 6-€g0 MarCa ...........ccuvuviuiiuiiiiiiiisainannaiaieines 16
3.2 ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH t1uututtuessuesenssssnsssensssenessenesssnessemessemessemeremememememnremnnns 17
3.3 OBMIAR WARSTW BITUMICZNYCH . uutttiuuttetuteseueeseaseessantessaneessasessesnnessssessssnesssnnessannessnns 18
3.4 ZESTAWIENIE OGRODZENIA PANELOWEGO NA PODMUROWCE BETONOWED e uvuerenersrnersenernenernenenes 20
3.5 ZESTAWIENIE PREFABRYKOWANYCH MUROW OPOROWYCH TYPU L v.viuiirieiriiniriierniiernenernenernenenns 20
3.6 ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW DO LIKWIDACIT 4 1tueurenesenessenesssnesssnnsssnessenessemessemernemeremerenenns 20
3.7 ZESTAWIENIE WZMOCNIENIA PODEOZA (WARSTWA MROZOOCHRONNA DROGA WOJEWODZKA I DROGI
20T 074 ] =3 PRI 21
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .....ceeeuursireees 22
KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA ....... 27
WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA .....c.cciiiiimtresrras s sra s ssasssnssnnssnnnsnnnsnnns 31
6.1 OPINIA ZDW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWED ...uutiiittsiaintssninessnnnessnnnessannenns 31
6.2 OPINIA MARSZALKA WOIEWODZTWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWE] +.vvvvvvernenenss 33

Strona: 2



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

Rys.
Rys.

Rys.

Rys

Rys.

Rys

Rys
Rys

Rys

1.0

2.1

2.2

.3.1-3.3

4.1

.5.1-56

.6.1-6.9
.6.10

.7.1-7.8

Spis rysunkow

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny-rozbiérki
Przekroje podtuzne
Przekroje normalne
Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne dw 214
Przekroje poprzeczne ul. 6-ego Marca

Przekroje skazone

skala 1 :

skala 1 :

skala 1 :

skala 1 :

skala 1 :

skala 1 :

skala 1 :
skala 1 :

skala 1 :

10 000

500

500

50/500

100

20

100
100

10/100

Strona: 3



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

1
1.1

Czes¢ ogolna
Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Inwestorem dokumentacji jest:

Wojewodztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

O T QO

o
~ — ~— ~—

umowa nr 419/2020 z dnia 30.07.2020r.

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 2068 z 2018r. z
pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393 z pézn.
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017.2285),

Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001),

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy

i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie Etap Il od km 107+941.40 do km
108+400.80.

Analizowana droga wojewoOdzka zlokalizowana jest w Wojewddztwie Pomorskim,

Starostwie Koscierskim, Gminie Stara Kiszewa.
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2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na obrzezach droga posiada przekrdj drogowy, a w centrum
miejscowosci przekrdj uliczny. Nawierzchnia jezdni wykonana jest jako bitumiczna.
W przekroju normalnym jest to droga jednojezdniowa, dwupasowa, po jednym pasie
w kazdym kierunku. Szerokosci jezdni wynosi 6,0 — 8,0 m, na co sktadajg sie dwa pasy
ruchu o szerokosci 3,0-4,0 m. Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny. Na duzej czesci
odcinka po prawej stronie krawedzi jezdni znajduje sie row drogowy. Pod zjazdami
znajdujg sie przepusty. Wzdluz drogi znajdujg sie budynki mieszkalne, budynki
uzytecznosci publicznej, cmentarz oraz dziatki niezabudowane. Po stronie lewej znajduje
sie chodnik o szerokosci 1,5 m. Stan nawierzchni ulicy nalezy uzna¢ jako zly.
Nawierzchnia jest skoleinowana i pokryta siatkg spekan zmeczeniowych. Lokalnie
wystepujg wyboje i ubytki w warstwie Scieralnej.

Na przedmiotowym odcinku brak jest spéjnego systemu odwodnienia drogi.
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej wystepuje w odcinkach dtugosci ok. 100+180 m
z podtgczeniem lokalnym niektorych dziatek prywatnych. Na odcinki sieci kanalizacji
deszczowej sktadajg sie wpusty deszczowe potgczone szeregowo i nieliczne studzienki
kanalizacji deszczowej. Obecnie zrzut niepodczyszczonych wéd odbywa sie do
istniejgcych rowdw przydroznych i kanatu Kotla.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
energetyczna, oswietleniowa, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowej oraz
kanalizacji sanitarnej.

Droga wojewddzka nr 214 na terenie Starej Kiszewy taczy sie z drogg wewnetrzng
(ul. 6-go Marca) w km 107+996,17 strona lewa— skrzyzowanie tréjwlotowe z ulicg
0 nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m oraz z drogg wewnetrzng w km 108+066,63 strona
prawa— zjazd publiczny o nawierzchni gruntowej szer. 5,5 m.

2.2 Warunki gruntowo- wodne

Szczego6towy opis warunkéw gruntowo wodnych znajduje sie w opracowaniu
pt:" Dokumentacja badan poditoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym dla projektu przebudowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej
Kiszewie"

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment Boréw Tucholskich
w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw
wiertniczych wynoszg H = 124,41 + 141,13 m n.p.m.

W podtozu gruntowym od powierzchni terenu zalega warstwa nasypéw budowlanych
ztozonych z piaskéw srednich z domieszkag zwiru i kamieni, piaskdw grubych z domieszka
kamieni, piaskéw gliniastych z domieszkg kamieni i gruzu ceglanego oraz z pospofki
0 migzszosci 0,4 = 2,0 m.

Ponizej zalegajg plejstocenskie utwory lodowcowe wyksztalcone w piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych z domieszkg kamieni oraz utwory wodnolodowcowe
reprezentowane przez piaski Srednie z domieszka kamieni.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 13 na gtebokosci
1,6 p.p.t., tj. na rzednej H = 139,15 m n.p.m. Napiete zwierciadto wody gruntowej
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nawiercono w otworze nr 5 na gtebokosci 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej H = 119,95 m n.p.m.
Stabilizuje sie ono na gtebokosci 1,0 m p.p.t., tj. na rzednej H = 120,65 m n.p.m. Ponadto
w otworach nr 1, 2, 3, 5, 11 nawiercono sgczenia wod gruntowych o réznej intensywnosci
na gtebokosci 0,7 + 2,6 m p.p.t., tj. na rzednych H = 6,70 + 7,55 m n.p.m.

Warunki gruntowo - wodne sg srednio - korzystne. Grunty warstw geotechnicznych
la, Ib, I, A'i B sg nosne, natomiast nasypy niekontrolowane sg stabonosne i nie nadajg sie
do posadowienia bezposredniego Rodzaje rob6t budowlanych, konieczne do
zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego, wymagajg zachowania
odpowiedniego rezimu technologicznego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdét, zgodnosci prowadzonych robét
z wytycznymi projektowymi oraz dla zapewnienia nalezytej jako$ci wykonywanych prac
nalezy na biezgco nadzorowacé kolejne procesy budowlane. Zaleca sie, aby podczas
wykonywania robét ziemnych na budowie petniony byt Nadz6r Geotechniczny.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste warstw geotechnicznych la i lIb sg wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich
wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Podziat gruntdw na grupy nosnosci podioza pod nawierzchnie drogowe
oraz pod wzgledem wysadzinowosci:

= Grunty warstwy geotechnicznej la, Ib,
Grupa nosnosci podtoza — G4
Wysadzinowos¢ - bardzo wysadzinowe

= Grunty warstwy geotechnicznej ll,
Grupa nos$nosci podtoza — G1
Wysadzinowos¢ - niewysadzinowe

» Grunty warstw nasypéw budowlanych A
Grupa nosnosci podtoza — G4
Wysadzinowos$¢ — bardzo wysadzinowe

= Grunty warstw nasypéw budowlanych B
Grupa nos$nosci podtoza — G1
Wysadzinowos$¢ — niewysadzinowe

2.3 Stan projektowany
2.3.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)
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Przyjeto nastepujagca parametry techniczne :

Droga wojewodzka nr 214:

Parametr techniczny Wielkos¢é

Klasa drogi G

Predkos$c¢ projektowa (z wytaczeniem odcinka od km 107+800- 60 km/h
107+900)

Predko$¢ miarodajna (z wytgczeniem odcinka od km 107+800- 70 km/h
107+900)

Predkosc¢ projektowa od km 107+800 do 107+900 50 km/h
Predko$¢ miarodajna od km 107+800 do 107+900 60 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu na wprost 3,25m
Szerokos¢ pasow ruchu dla pojazddw skrecajgcych w lewo 3,0m
Szerokos¢ chodnika (bez kraweznika i obrzeza) 1,56-2,0m
Przekréj poprzeczny 1x2

2.3.2 Plan sytuacyjny

Etap Il przebudowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie
obejmuje odcinek od km 107+941.40 do km 108+400.80.

Zaprojektowano droge w przekroju ulicznym jedno jezdniowg dwu pasowag
0 szerokos$ci pasa ruchu rownej 3,25 m oraz dodatkowego pasa ruchu szerokosci 3,0 m
dla pojazdéw skrecajgcych w lewo. W celu dostosowania robdét w danym etapie do
istniejgcego uktadu drogowego zaprojektowano odcinek przejsciowy.

Na odcinku poczatkowym i koncowym przesunieto istniejgcg krawedz drogi
wojewoddzkiej o 0,5 m w celu ochrony zadrzewienia, pozostate kolidujace drzewa
przewidziane zostaty do wycinki.

Zaprojektowano chodnik przy krawedzi jedni szerokosci 2,0 m oraz chodnik
szerokosci 1,5 m oddzielony od krawedzi jezdni pasem zieleni. Dostep do dziatek
sgsiadujgcych zapewniony jest dzieki projektowanym zjazdom. Projektowane zjazdy
indywidualne majg jezdnie o szerokosci od 3,0 do 4,0 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni
zjazdu z krawedzig jezdni zostato wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu 3,0 m. lub
skosem 1:1. Projektowane zjazdy publiczne majg jezdnie o szerokosci od 4,0 do 6,5 m.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni zostato wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu min 5,0 m.

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz nowg konstrukcje
nawierzchni, nowe konstrukcje chodnikéw i zjazdow.

Zaprojektowano przejscia dla pieszych. Szerokos¢ azylu dla dwuetapowych przejs¢
dla pieszych wynosi od 2,0 m do 3,4 m.

Zaprojektowano nowe oswietlenie drogowe. Projekt obejmuje budowe nowych
punktéw Swietlnych na projektowanych stupach oswietleniowych oraz doswietlenie
projektowanych przejs¢ dla pieszych.

Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe oraz urzgdzenia zabezpieczajgce
ruch pieszych w postaci barier ochronnych typu "uszy".
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2.3.3

Zatozenia do wyznaczenia prognozy ruchu i kategorii ruchu

W celu wyznaczenia prognozy ruchu i wyznaczenia Kkategorii ruchu przyjeto
nastepujgce zatozenia:
= okres projektowy - 20 lat dla drog o konstrukcji nawierzchni podatnej i pétsztywnej,

» dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchnie drogi

115 kN

Powyzsze zatozenia wynikajg z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r (Dz.U. nr 43 poz 430 z p6z.zm.)

2.3.4

Ruch na DW 214 wg GPR 2015

Sredni dobowy ruch roczny na odcinku objetym opracowaniem przyjeto na podstawie
GPR 2015 wg punktu pomiarowego 22702 Zblewo-Skorcz /sk. z DW 222/. Rodzajowa
struktura ruchu rozktada sie wg ponizszego zestawienia w Tablicy 1

Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 214 odc. Zblewo- Skércz:

SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazdow silnikowych
ojazdow .
c[)\ldaczr:ll\g sﬁn#kowych Samochody saaneokckr:(e)dy Samochody cigzarowe Ciagniki
ogoétem | Motocykle o;kobgwe clezarowe bez z . Autobusy rolniczne
mikrobusy (dostawcze) | Pr2yczep | przyczepami
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
oiewo- | 3499 38 2591 353 238 255 10 14
orcz
2.3.5 Obliczenia ruchu drogowego

Szczegotowe obliczenia ruchu drogowego znajdujg sie opracowaniu pt.:
"Konstrukcje nawierzchni drég i innych powierzchni komunikacyjnych dla przebudowy
i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie"

2.3.6 Wyznaczenie kategorii ruchu drogowego

Zgodnie z opracowaniem "Konstrukcje nawierzchni drdég i innych powierzchni
komunikacyjnych dla przebudowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej
Kiszewie" przyjeto:
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2017- 2018- 2017- 2018- 2017- 2018- 2017- 2018-
2036 2037 2036 2037 2036 2037 2036 2037
N10o
Poj./okres Poj/okres W mi 100 kN KF':\JESLCJ) \I?IIQ;’\
rojektow: rojektowy/dob min osl .
Prol y Prol yieene na pas obliczeniowy | KTKNPiP 2014
Samochody
Ciezarowe 1915 1 931
bez Nc 5249 5293 885 945
przyczep
2,73 2,78 KR4 KR4
Samochody 2471 | 2529
ciezarowe z | Ng,p 6770 6931 050 815
przyczepami
Autobusy Na 200 200 73000 | 73000
23.7 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz nowg konstrukcje
nawierzchni, nowe konstrukcje chodnikéw, zjazdéw i zatoki postojowej. Z uwagi na wysoki
poziom wodd gruntowych w obrebie ronda drogi wojewddzkiej 214 z drogg gminng
208011G w celu obnizenie zwierciadta wod gruntowych zaprojektowano materac
z kruszywa 31,5/50.

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta w zaleznosci od wyznaczonej
kategorii ruchu oraz grupy nosnosci podtoza wg KTKNPIP 2014 dla ruchu KR4 tablica 9.1
TYP A1 oraz Tablica 8.3 Typ 9.

Do projektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni wybrano metode CBR, ze
wzgledu na ilos¢ dostarczonych danych do projektowania - odwierty w istniejgcej
nawierzchni wraz z okresleniem gruntéw zalegajgcych pod nawierzchnia.

Lokalizacja poszczegdlnych nawierzchni przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Nowa konstrukcja nawierzchni :

» warstwa Scieralna z SMA 8 4 cm
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 6 cm
» podbudowa zasadnicza gorna z betonu asfaltowego AC 22P 10 cm
* podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwigzanej Coo/3 20 cm
» podbudowa pomocnica z mieszanki niezwigzanej CNR o CBR=60% 24 cm
Ulepszone podtfoze:
» warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 20 cm
» warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o k1p=8m/dobe 20 cm

» warstwa odcinajgca z geowtokniny

Wzmochienie hawierzchni :
» warstwa Scieralna SMA 8 4 cm
» warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W min 6 cm
» siatka z widkien szklanych
» istniejgca konstrukcja nawierzchni- frezowanie 2 cm
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Jezeli po sfrezowaniu bedg wystepowaty ubytki lub spekania to przed wbudowaniem
siatki i nowych warstw asfaltowych nalezy je naprawi¢. Nawierzchnia po frezowaniu
i wyréwnaniu powinna mie¢ okreslone projektem spadki podtuzne i poprzeczne.
Frezowanie nawierzchni powinno odbywac¢ sie w taki sposob aby powierzchnia frezowana
byta jak najmniej uszkodzona a gtebokos¢ powierzchni frezowanej jak najmniejsza.
Wyroéwnanie nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno asfaltowych. Wyréwnanie do 8 cm
nalezy wykona¢ z mieszanki AC 16 W. W przypadku kiedy grubo$¢ warstwy wyréwnania
przekroczy 8 cm to nalezy wyréwnanie wykona¢ w dwdch warstwach, a przy wiekszych
grubosciach ( gtéwnie na tukach poziomych) nalezy zastosowa¢ mieszanke AC 22 P. Po
zakonczeniu czynnosci frezowania i oczyszczeniu sfrezowanej nawierzchni jej
powierzchnie nalezy skropic i roztozy¢ na niej siatke z widkien szklanych przesgczanych
asfaltem.

Konstrukcja zjazdow z betonu asfaltowego:

« warstwa scieralnazBAAC 11 S 4 cm
» warstwa wigzgca z BAAC 16 W 8 cm
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cqg/3 20 cm
Ulepszone podtoze:
» warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Csy4 20 cm
25cm
Konstrukcja chodnikow:
» kostka betonowa szara 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cgo/3 15 cm
» ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej Cq 520 15 cm

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

* betonowa kostka brukowa szara 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cqg/3 15 cm
» podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C1 52,0 15 cm

» podtoze gruntowe
2.3.8 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadajgc jej odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z odcinka o przekroju ulicznym
odprowadzone zostang poprzez wpusty uliczne do nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej wigczonej do istniejgcej sie¢ kanalizacji deszczowej, ktéra odprowadza wody
opadowe do Kanatu Kotla.

Ze wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej oraz budowe chodnika Istniejgce
przepusty drogowe pod zjazdami wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi nr 214 zostang
zlikwidowane.
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2.3.9 Rozbiorki

Do rozbiorki przewidziano fragmenty istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej
i drég podporzgdkowanych przewidzianych do przebudowy, zjazdy, chodniki, ogrodzenia,
przepusty, krawezniki i obrzeza chodnikowe oraz oznakowanie kolidujgce
z projektowanym uktadem drogowym.

Drzewa i krzaki kolidujgce z projektowanymi rowami i uktadem drogowym
przewidziano do wycinki.

2.3.10 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowaé bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do
Srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone poprzez projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej do istniejgcego Kanatu Kotla. Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie
ochrony wéd powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczgce zagrozenie
zanieczyszczeniami  pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania
rozbudowywanej drogi wojewddzkiej. Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan zarébwno w
sytuacji normalnego funkcjonowania drogi oraz w sytuacjach awaryjnych w pefni
zabezpiecza wystepujgce tu zasoby wod powierzchniowych;

- wielkosc¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczeh powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujacych sie
wokot projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej ma wptyw przede wszystkim hatas
komunikacyjny  wywofany ruchem pojazdébw  samochodowych. Zgodnie
z obowigzujgcymi aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami
ustalono, ze zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku
przebiegu podlega¢ beda tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Stopien ucigzliwosci hatasu drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia
strumienia ruchu pojazdéw samochodowych, $redniej predkosci, potoku ruchu oraz
procentowego udziatu pojazdéw ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg
oddziatywania hatasu nie wymaga podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych
zaliczy¢ nalezy budowe ekranéw akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej
oraz w sytuacji konfliktowych wykup budynkéw bgdz zmiana funkgciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpaddw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Analizowany odcinek drogi wojewddzkiej zlokalizowany jest na terenie Natury 2000 -
PLB 220009 Bory Tucholskie. Odcinek od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2406G do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2416G lezy na terenie Natury 2000 - Projektowany
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Doliny Wierzycy. Na terenie analizowanego pasa
drogowego wystepuje istniejgce zadrzewienie.

Strona: 11



Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

W dniu 22.12.2017 r. Wojt Gminy Stara Kiszewa wydat dla przedmiotowej inwestyciji
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr RG-0S.6220.3.13.2017.

Zgodnie z ww decyzjg w projekcie zastosowano m.in:
- cichg nawierzchnie SMA 8,
— odpowiednig konstrukcje chodnikéw, zjazdbéw i zatok postojowych,
— rodzime gatunki drzew do nasadzen zastepczych,
- elementy uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek.

2.3.11 Oznakowanie

Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2.3.12 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wiazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego
przewidziano do wymiany i regulacji wysoko$ciowe;.

2.3.13 Zielen

Projekt przewiduje usuniecie drzew. Zestawienie drzew do wycinki przedstawione
zostato w tabeli:
Tabela 1. Drzewa do wycinki

Obwdd skala

nr Usredn. niana | zywot wystepowania gatunkdéw dziatka
Lp | drzewa gatunek drzewa $red. P y L. ystep . 8 .
. . wys. 130 | nosci chronionych ewid.
zinwent. pnia .
cm
1 a4 klon zwyczajlny 76 238 | odno;yca kepkowa-2, 358/2
Acer platanoides odnozyca maczysta-1
2 45 I|pa.Qrobnol|stna 98 309 1 wabnica kielichowata-1 358/2
Tilia cordata
lipa drobnolistna .
3 51 Tilia cordata 103 324 1 odnozyca kepkowa-1 358/2
lipa drobnolistna
4 52 Tilia cordata 85 268 0 358/2
lipa drobnolistna
5 55 Tilia cordata 88 277 0 358/2
lipa drobnolistna
6 56 Tilia cordata 106 332 1 358/2
klon zwyczajny
’ >8 Acer platanoides >3 167 1 358/2
klon zwyczajny
8 >9 Acer platanoides 3 161 ! 358/2
9 63 klon jawor Acer 33 262 ’ wabn.|ca kielichowata-4, 358/2
pseudoplatanus odnozyca kepkowa-1
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Na terenie projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze.
Zaplanowano nasadzenie 9 drzew z rodzaju lipa drobnolistna o obwodzie 20 -25 cm
mierzonego na wysokosci 130 cm. Nasadzenia przewidziano w obrebie skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 214 z droga powiatowg w kierunku Nowej Karczmy oraz drogag
powiatowa w kierunku Skarszew.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac¢. W tym celu trzeba wykopaé¢ dét o
Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz Srednica bryty korzeniowej. Jego $Sciany nie
powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka, gliniasta), dobrze jest ponacinac je
topatg. Drzewa nalezy sadzi¢ na pozostawionym na dnie stozku z gleby rodzimej. Na dnie
dotu nalezy zatozy¢ drenaz o grubosci 45 cm z drobnych kamieni, zwiru (mozna z niego
zrezygnowac tylko, jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Kazdy dét nalezy
zaprawi¢ odpowiednig dla danego gatunku roslin ziemig lub czarnoziemem i dobranym
nawozem. tgczac ziemie urodzajng z nawozem nalezy dot podla¢ woda. Bezposrednio po
posadzeniu, hawet w deszczowg pogode, rosline nalezy podla¢ duzg iloscig wody, tak aby
gleba osiadta. Aby umozliwi¢ zatrzymywanie wody w poblizu rosliny nalezy uksztattowaé
mise z ziemi o promieniu jak rzut korony krzewow. Rosliny danego gatunku sadzi¢ w
rownych odstepach. Korzenie ztamane i uszkodzone, nalezy przed sadzeniem przycig¢.
Pora sadzenia — jesien lub wiosna (dopuszcza sie sadzenie w okresie letnim pod
warunkiem zwiekszenia krotnosci podlewania stosownie do warunkéw atmosferycznych).

Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia
przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg brytg korzeniowg nalezy posadawiac jg na
nienaruszonej glebie rodzimej. Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodnicza
zmieszang z ziemig miejscowg. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej,
ktora tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu, nalezy
ziemie lekko udeptac.

Po catkowitym napetnieniu dotu, ziemie ponownie udeptaé, a powierzchnie ziemi
wokot drzew uformowac w miske o srednicy rownej srednicy dotu, nastepnie obficie podlaé.
Powierzchnie miski przykry¢ warstwg mulczu.

Paliki przy drzewach form piennych, nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzac
przeznaczonymi do tego celu wiezadtami o szerokosci okoto 5 cm w sposéb luzny, paliki
powinny konczy¢ sie pod koronami drzew. Nalezy stosowa¢ po 4 paliki dla jednego
drzewa.

W celu unikniecia przerastania przez chwasty nalezy potozy¢ agrowtdknine i przykry¢
ja warstwg mulczu i rozdrobnionej, przekompostowanej kory o grubosci 5 cm.

Na terenach zielonych nalezy wykona¢ warstwe humusu o gr. 10 cm i obsadzi¢
mieszanka traw.
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3 Zataczniki

3.1 Schematy tyczenia

3.1.1 Schemat tyczenia w planie drogi wojewoédzkiej nr 214

Element: Linear
KLK ( )
PLK ( )
Tangent Direction:
Tangent Length:

Non-collinear

Element: Circular

PLK ( )
W ( )
O ( )
KLK ( )

Radius:

Design Speed(kmph):

Superelevation:
Delta:

Degree of Curvature(Arc):

Length:
Tangent:
Chord:
Middle Ordinate:
External:
Tangent Direction:
Radial Direction:
Chord Direction:
Radial Direction:
Tangent Direction:

Element: Linear
KEK ( )
W ( )
Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear
W )
Wi )
Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear
Wi )
Wi )
Tangent Direction:
Tangent Length:

107+887.410
108+072.940
79.53"
185.530

108+072.940
108+155.223
5984903.598
108+236.045
500.000
40.000

2.000%

5984378.206
5984411.926

5984411.926
5984426.881

6511241.475
5984466.976

18.69" Left

11.46%
163.105
82.283
162.383
6.636
6.725
79.53"
169.53"
70.18"
150.84"
60.84"

108+236.045
108+341.438
60.84"
105.394

108+341.438
108+399.920
61.38"
58.481

108+399.920
108+432.946
63.98"
33.026

5984466.976
5984518.333

5984518.333
5984546.346

5984546.346
5984560.833

6511149.910
6511332.350

6511332.350
6511413.263

6511485.117

6511485.117
6511577.151

6511577.151
6511628.486

6511628.486
6511658.165
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3.1.2 Schemat tyczenia wysokosciowego drogi wojewédzkiej nr 214

Element: Linear
KEK
PLK
Tangent Grade:
Tangent Length:

Element: Parabola
PELK
W
KEK
Length:
Entrance Grade:
Exit Grade:
r=(g2-gl)/L:
K=1/(g2-gl):
Middle Ordinate:

Element: Linear
KEK
PLK
Tangent Grade:
Tangent Length:

Element: Parabola
PLK

W
KELK
Length:

Stopping Sight Distance:

Entrance Grade:
Exit Grade:
r=(g2-gl)/L:
K=1/(g2-gl):

Middle Ordinate:

Element: Linear
KEK
W
Tangent Grade:
Tangent Length:

Element: Linear
W
W
Tangent Grade:
Tangent Length:

1074927.143
1074970.943
2921

43.800

1074970.943
107+987.134
108+003.325
32.382

2921

4.000

3.333

30.000

0.044

108+003.325
108+013.675
4.000

10.349

108+013.675
108+115.973
108+218.272
204.598
489.360
4.000

1.443

-1.250
80.000
-0.654

108+218.272
108+311.008
1.443

92.735

108+311.008
108+400.669
1.784

89.661

126.018
127.297

127.297
127.770
128.417

128.417
128.831

128.831
132.923
134.399

134.399
135.737

135.737
137.337
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3.1.3 Schemat tyczenia w planie ulicy 6-ego Marca

Horizontal Alignment Name: ul. 6 Marca

Element: Linear
W «C )
PLK ( )
Tangent Direction:
Tangent Length:

STATION NORTHING  EASTING
0+000.000 5984397.969 6511256.835

0+005.176 5984403.058 6511255.890

349.48"

5.176

Element: Circular

PLK ( ) 0+005.176 5984403.058 6511255.890
w ( ) 0+019.109 5984416.756 6511253.347
0 ( ) 5984412.184 6511305.050
KLEK ( ) 0+032.352 5984429.796 6511258.255
Radius: 50.000
Design Speed(kmph): 55.000
Superelevation: -3.000%
Delta: 31.14" Right
Degree of Curvature(Arc): 114.597
Length: 27.176
Tangent: 13.933
Chord: 26.843
Middle Ordinate: 1.835
External: 1.905
Tangent Direction: 349.487
Radial Direction: 79.48"
Chord Direction: 5.05%
Radial Direction: 110.62%
Tangent Direction: 20.627
Element: Linear
KEK ( ) 0+032.352 5984429.796 6511258.255
w ( ) 0+035.803 5984433.026 6511259.470
Tangent Direction: 20.627
Tangent Length: 3.451

3.1.4 Schemat tyczenia wysokosciowego ulicy 6-ego Marca

STATION ELEVATION
Element: Linear
W 0+000.000 128.140
W 0+003.250 128.073
Tangent Grade: -2.048
Tangent Length: 3.250
Element: Linear
W 0+003.250 128.073
PLK 0+013.805 128.126
Tangent Grade: 0.500
Tangent Length: 10.555
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Element: Parabola

PLK 0+013.805 128.126
w 0+021.305 128.164
KEK 0+028.805 128.389
Length: 15.000
Headlight Sight Distance: 105.000
Entrance Grade: 0.500
Exit Grade: 3.000
r=(g2-gl)/L: 16.667
K=1/(g2-gl): 6.000
Middle Ordinate: 0.047
Element: Linear
KEK 0+028.805 128.389
w 0+035.803 128.599
Tangent Grade: 3.000
Tangent Length: 6.998
3.2 Zestawienie roboét ziemnych
Droga wojewodzka nr 214
2 gs £85| 8¢
S wykopy g % nasypy § g E g E
Lp. pikietaz % N3 55 o S0
© =g gs N N
m m2 m3 m3 m2 m3 m3 m3
1 107+941 4.22 7.50 1.15
2 107+955 | 14.0 2.75 19.79 29.00 0.84 13.93 5.86 5.86
3 107+982 | 27.0 2.98 51.36 26.00 0.70 20.79 30.57 36.43
4 108+010 | 28.0 2.96 57.06 26.10 1.47 30.38 26.68 63.11
5 108+040 | 30.0 5.13 111.65 9.70 1.07 38.10 73.55 136.66
6 108+065 | 25.0 7.38 156.38 1.62 33.63 122.75 259.41
7 108+090 | 25.0 14.43 200.13 72.50 2.65 53.38 146.75 406.16
8 108+115 | 25.0 14.54 164.13 | 198.00 1.89 56.75 107.38 513.53
9 108+135 | 20.0 14.30 140.60 147.80 2.75 46.40 94.20 607.73
10 108+160 | 25.0 14.11 135.73 | 219.40 1.92 58.38 77.35 685.08
11 108+190 | 30.0 11.90 167.35 | 222.80 3.60 82.80 84.55 769.63
12 108+215 | 25.0 10.62 107.40 17410 3.54 89.25 18.15 787.78
13 108+237 | 22.0 2.97 48.49 101.00 1.93 60.17 -11.68 776.10
14 108+257 | 20.0 3.21 54.70 7.10 2.06 39.90 14.80 790.90
15 108+280 | 23.0 2.75 61.74 6.80 2.19 48.88 12.87 803.77
16 108+310 | 30.0 2.72 75.15 6.90 2.63 72.30 2.85 806.62
17 108+340 | 30.0 2.86 77.00 6.70 2.32 74.25 2.75 809.37
18 108+370 | 30.0 3.23 84.15 7.20 1.79 61.65 22.50 831.87
19 108+395 | 25.0 3.16 72.58 7.30 1.69 43.50 29.08 860.94
20 | 108+401 | 6.0 6.39 26.25 2.40 1.58 9.81 16.44 | 877.38
RAZEM: 1812 | 1278 934 877
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Ulica 6ego Marca

g c
‘O © I= % % © o
$ . ¥ > | B2
Lp. | pikietaz g HyReRY 8 nasvpy oN c§
o c g g_‘_g s N
8 el
m m? m3 m3 m? m3 m3 m3
1 |0+006.25
2 10+013.00| 6.8 155.0
3 |0+025.00|12.0 0.50 73.6 1.08 6.5 -6.5 -6.5
4 104032.00]| 7.0 1.53 7.1 28.0 0.65 6.1 1.1 -5.4
RAZEM: 7 257 13 -5
Zestawienie robét ziemnych branzy drogowej:
wykopy roz_biérka _ nasypy
Lp. Nazwa drogi nawierzchni
m3 m3 m?
1 | Droga wojewodzka nr 214 1812 1278 934
2 Ul. 6-ego Marca 7 257 13
RAZEM [m?] 1819 1535 947
3.3 Obmiar warstw bitumicznych
Tabela: Zestawienie dodatkowych warstw bitumicznych
Szerokos¢ y y . | Objetos¢
onsivio | nower | oo | PoerEia | Gocaiouey | Podbudow | Ohietese
Lp. | Kilometraz | beswarstw | nawiersohni | nawierzchni | BAAC22P w | G5 | asfattowego | warstwy wiazacel
bitumicznyph w przekroju | w przekroju przekroju przekroju (n?e%izjsii) (pomarariczowy)
w przekroju
[m] [m] [m] [m?] [m?] [m?] [m?]
1 | 107+941 0.24 1.87 0.04
2 | 107+950 0.25 1.84 0.04 0.00 0.36
3 | 107+960 0.27 1.87 0.10 0.00 0.70
4 | 107+970 0.28 1.79 0.05 0.00 0.75
5 | 107+980 0.24 1.84 0.04 0.00 0.45
6 | 107+990 0.33 1.82 0.00 0.20
7 | 108+000 0.22 1.78 0.03 0.00 0.15
8 | 108+010 0.17 1.65 0.04 0.00 0.35
9 | 108+020 1.05 0.80 0.02 0.00 0.30
10 | 108+030 1.62 0.16 0.04 0.00 0.30
11| 108+040 1.61 0.07 0.00 0.20
12 | 108+050 1.58 0.00 0.00
13| 108+060 1.67 0.00 0.00
14 | 108+070 1.79 0.07 0.00 0.35
15| 108+080 2.11 0.24 0.00 1.55
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16 | 108+090 1.99 0.20 0.00 2.20
171 108+100 1.90 0.21 0.00 2.05
18 | 108+110 1.87 0.21 0.00 2.10
19 108+120 1.83 0.17 0.00 1.90
20 | 108+130 1.89 0.21 0.00 1.90
21| 108+140 1.93 0.23 0.00 2.20
22 | 108+150 2.02 0.29 0.00 2.60
23 | 108+160 2.10 0.28 0.00 2.85
24 | 108+170 2.07 0.30 0.00 2.90
25| 108+180 0.82 0.16 0.00 2.30
26 | 108+190 0.22 0.68 0.09 0.00 1.25
27 | 108+200 0.36 0.80 0.08 0.00 0.85
28 | 108+210 0.68 0.84 0.04 0.00 0.60
29 | 108+220 0.78 0.94 0.03 0.00 0.35
30 | 108+230 0.85 0.86 0.03 0.00 0.30
31| 108+240 0.98 0.78 0.02 0.00 0.25
32 | 108+250 0.98 0.70 0.00 0.10
33 | 108+260 0.98 0.64 0.00 0.00
34 | 108+270 1.01 0.61 0.00 0.00
35| 108+280 0.94 0.56 0.00 0.00
36 | 108+290 0.98 0.48 0.00 0.00
37 | 108+300 0.84 0.44 0.02 0.00 0.10
38 | 108+310 0.76 0.41 0.01 0.00 0.15
39 | 108+320 0.76 0.44 0.00 0.05
40 | 108+330 0.75 0.47 0.00 0.00
41| 108+340 0.68 0.43 0.02 0.00 0.10
42 | 108+350 0.69 0.46 0.05 0.00 0.35
43 | 108+360 0.75 0.50 0.06 0.00 0.55
44 | 108+370 0.85 0.52 0.01 0.00 0.35
45| 108+380 0.91 0.56 0.00 0.05
46 | 108+390 0.92 0.61 0.04 0.00 0.20
47 | 108+401 0.98 0.65 0.11 0.00 0.83

3 3

RAZEM [m7] [m7]
0.00 35.09

Warstwa scieralna:

Powierzchnia naktadki z SMA 8 2 078.00 m2

Powierzchnia nowej konstrukcji z SMA 8 1193.00 m2

Powierzchnia poszerzenia z SMA 8 260 m2

Powierzchnia nowej konstrukcji z BA AC 11S 270.10 m2

Powierzchnia naktadki z BA AC 11S 28.31 m2

Razem warstwa scieralna SMA 8 gr. 4 cm 3 531.00 m2

Razem warstwa scieralna AC 11S gr. 4 cm 298.41 m2
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Warstwa wigzaca:

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm

Powierzchnia warstwy Scieralnej 298.41 m2

23.87 m3

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm 59.68 Mg

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. min 6 cm

Powierzchnia warstwy Scieralnej 3531.00 m2

Objetos$¢ warstwy wigzacej 218.22 m3

Objetos$¢ dodatkowej warstwy wyréwnawczej 35.09 m3

Razem| 253.30 m3

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. min 6 cm 637.69 Mg
Razem warstwa wigzacaz BAAC 16 W 697.37 Mg

Podbudowa z betonu asfaltowego:
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P

Powierzchnia nowej konstrukcji z SMA 8 1 453.00 m2

145.3 m3

Objetos¢ dodatkowej warstwy z BA AC 22P 16 m3
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 403.25 Mg

3.4 Zestawienie ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej

Brama
L Kilometraz St Dtugosé wjazdowa Furtka
P- rona dwuskrzydtowa
od do [m] [szt.] [szt.]
1 108+010 | 108+026 P 16 1
2 108+153 | 108+154 L 7
Razem: 23 0 1
Dilugos¢ ogrodzenia:(=ogrodzenie- 22
szerokos¢ bram-szerokos¢ furtek)
3.5 Zestawienie prefabrykowanych muréw oporowych typu L
Kilometraz Dtugos¢ | Wysokosc¢
Lp. od d Strona [m] [m]
1 108+011 | 108+026 P 15 1.2
3.6 Zestawienie przepustow do likwidaciji
1. | Likwidacja przepustow @400 Imb  [731 |
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droga

3.7 Zestawienie wzmocnienia podioza (warstwa mrozoochronna
wojewoddzka i drogi boczne)
Kilometraz Dtugosc¢ Sz'erokgsc Powierzchnia
Lp. Strona srednia

od do [m] [m] [m?]

1 107+941.4 | 107+979.3 lewa 37.9 1.50 56.85
2 108+002.0 | 108+072.0 lewa 70 6.50 455.00
3 108+056.0 | 108+085.0 prawa 29 1.74 50.46

nowa
4 108+085.0 | 108+230.0 konstrukcja 145 11.80 1710.30
5 108+230.0 | 108+414.0 prawa 184 2.20 404.80
RAZEM 2677.41
Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji:

Inwestorem dokumentacji jest:
Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk
Zleceniodawcg dokumentacji jest:
Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Projektant:

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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1.  Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

» Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne,

» Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
» Budowa nowej konstrukcji nawierzchni,
» Wykonanie wzmocnienia nawierzchni,
» Budowa chodnika,

» Budowa muréw oporowych,

» Budowa pobocza gruntowego,

* Budowa i przebudowa zjazdow,

» Wykonanie oznakowania pionowego,

» Wykonanie oznakowania poziomego,

» Ustawienie poreczy wygradzajgcych,

» Budowa i przebudowa ogrodzenia,

* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
energetyczna, oswietleniowa, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowej oraz
kanalizacji sanitarnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto
zagrozenie moze stwarzaC istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty
rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddéw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia
wystepujace przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemig:
- Roboty ziemne,
* Przygniecenie, uderzenie:
- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiérkowe,
- Prace drogowe,
» Poparzenie i porazenie prgdem:
— Prace z elektronarzedziami,
» Potrgcenie:
- Sprzet zmechanizowany,
- Potracenie przez pojazdy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopuscic do pracy pracownika nie posiadajgcego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepisbw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w
przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u
danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy
o0 prace.

Aby wiasciwie instruowaé pracownikéw, personel dozorujgcy powinien byc¢
przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja
szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng
szczegétowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 po0z.285) i ma dla pracownikow
charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdlny)

NoOoGhAWN

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogélny

. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow, a takze

studentéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz ogélny powinien zapozna¢ pracownikédw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a
takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

e  pracodawca lub

e wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogéinego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

e  pracownikdédw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze
sie z bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki

S
1.
1.1
°
°
1.
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niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach
w przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych,
° uczniéw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami
czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku
2.3. prowadzi:
e wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e  sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe
. obejmuije:
pracodawcéw,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikow inzynieryjno-technicznych
° pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
e  powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
3.3. prowadzi:
e  pracodawcy
e  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e  egzamin sprawdzajgcy
e  zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasada 0g0Ing jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na
robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca),
szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych
stanowiskach.

e 6 6 6 LOWe
e

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie
bhp nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi
rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy
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4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej
pracy jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg
dotyczy¢é pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen
dzwignicowych, kierowcy woézka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnien muszg byé okresowo
aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz
instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej.

3. Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktoére
spetniajg kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w
strefie  niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie ruchu elementow
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg
naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych,
nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej skfadajgcej sie z 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robét i prac
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na

czas budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajagcy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

L

Sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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5 Kopie uprawnien i zaswiadczen z izby inzynieréw budownictwa

WOJEWODA POMORSKI - -

RR-AB-IL731/02 . Gdasisk, dnia 2002 - 07 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. [3 ust. I pkt I i art. 14 ust. [ pkt 2, ustawy z dnia
.7 Iipca 1994 r. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péin.
zm.f oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, mz)rmcrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architcktéw, infynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U.Nr8,poz.38z .-
1995¢.) :

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi iniynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczes.

Otrzymuje :

1. Mateusz Jezierski
ul. Focha 12/7

_ B0-156 Gdansk -

2. afa
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B POLSKDA
1 2 B A

WA

INZYMHIERO W
BUDOWNICTWA

A

/
=

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

POM-VIP-45H-AUG *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym pray pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgoinymi.)

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie ¢ biurem wladciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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RR-AB-11-7131/153/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 -4 3

DECYZJA NR 333 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 1.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 23 poz, 221 z
2002r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownietwie (Dz, U, Nr &, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje :

Panu: Marcinowi Nietupskiemu
magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 4 lipca 1974 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen. =

Na niniejszq decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. ~—~-..

et Dy S

R
Otrzvmuije : .
1. Pan Marcin Nietupski e i . e LU/, _
ul. Sienkiewicza 25/46 i A B8 beer Lsuiclura Wiz
81-811 Sopot o

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmym:

POM-652-615-G2B *

Pan Marcin Nietupski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0047/03

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadezenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicine] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym prey pemocy waknego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wilasnorgeznyml.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczenlu moina sprawdzl¢ za pomocg numery weryflkacyjnego zaswladczenia na

stranie Polskiej fzby Inzynierdw Budownictwa www.pllb.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wilasciwe| Okrggowe| lzby In2ynierdw
Budownictwa.
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6 Warunki techniczne i uzgodnienia
6.1 Opinia ZDW do projektu budowlanego branzy drogowej

i ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
~ 80-778 Gdaiisk, ul. Mostowa 11A
GDANSK sl i et ape i e o
WPI.2212.157.728.2020. AM Gdansk, 05.11.2020r.

Listem polecanym

WPEYNEFO MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
81-524 Gdynia
10 11. 2020 ul. Swietopetka 28

bivro@maxprojekt.ada.pl

Dotyczy:  redlizoci Umowy nr 419/2020 z dnia 30.07.2020 r. na wykonanie aktualizacii oraz
podzioty dokumentac)i na odcinki realizacyine dla Zadania pn. . Przebudewa
irozbudowa drogi wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie"; urzgodnienie projekiu
budowlanego braniy drogowe].

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pisma znak MAXP-70-30/2020 28.10.2020 r. (wptyw
30.10.2020 r.) odnosnie opinii do projekiu budowlanego braniy drogowej Zarzgd Drog
Wojewodzkich w Gdansku apiniuje pozytywnie w/w opracowanie,

Opieczetowane opracowanie jest integralng czescig niniejszego pisma.

I powazaniem

Latgoanik:
1. Projekt braniy drogowej - legz.

Qtzymuja;
1.} Adresat
2. afa WFI

Sprerwe ;.wn';ucle':
Agnieszka Maokasa, Wydziol Preygotowanio Inwestycl fel. 58 32 64 #45, e-mail omakosao@xdwgdansk. ol
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‘(ﬁ 30 PAZ 2020

30" ]
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
"/\Vf\ ul. Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60
MAXPROJEKT MNIP 586-112-71-53

Tematprojektu: — przebudowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 214

w Starej Kiszewie

Misjscowosc: Stara Kiszewa

Dziafki

356/1, 353/2, 176/1, 361/, 374/19, 357/5, 105/9, 105/11, 424/2, 383/2,
350/2, 256/3, 386/2, 349/2, 381/2, 255/2, 41512, 146/2, 104/5, 101/4, 429/2,
25412, 375/2, 401/2, 10711, 302/3, 434/8, 131/16, 131/4, 368/6, 434/7, 385/7,
13173, 13147, 131112, 13113, 4021, 131/11, 131/14, 434/9, 427/6, 395/2,
358/, 434/2, 423/2, 402/4, 402/3, 360/10, 360/12, 360/11, 360/13, 354/4,
42612, 42715, 425/2, 403/2, 360/M14, 391/2, 256/5, 409/2, 428/2, 358/2, 148/8,
258, 131/8, 1486/3, 257/2, 392/2, 388/2, 303/2, 359/5, 359/4, 314/2, 131/10,
43012, 431, 314/1, 300/1, 359/3, 130, 176/6, 175/1, 174, 105/17, 101/11,
101/12, 98/2, 98/1, 267/3, 25715, 256/4, 254/4, 965, 397/4, 397/2, 396/2,
386/1, 392/1, 389/2, 388/4, 381/1, 375/, 374/17, 983, 374/18, B68, 869,
435, 434/3, 402/2, 433, 148/14, 303/1, 255/1, 415/1, 420, 421, 422, 357/8
Obreb 0017 Stara Kiszewa, jednostka ewidencyjna 220608_2.0017

Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdarnsk

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdarisku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

ategoria robot budowlanych:
ategoria XXV - drogi | kolejowe drogi szynowe

- Zespot projektowy Imie | nazwisko Nr uprawnier Podpis

Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Nietupski

333/Gd/2002

wi &P, konstrukcyjno -
budowlaney

97/Gdi2002
Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski it o Knstioksiing:«
budowlane f
VA

GDYNIA - sierpien 2020
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6.2 Opinia Marszatka Wojewodztwa do projektu budowlanego branzy drogowej

e _/-"
MARSZALEK
! WOIEWODZTWA POMORSKIECO

DIF-DR.8010.71.2020 Gdarisk, 13 listopada 2020 .
LYNELO MAXPROJEKT

wp Et Mateusz Jezierski

19 11, 2010 ul. Swigtopetka 28

81-524 Gdynia

Dzialajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110 z pé#n. zmianami) oraz § 3 ust 1 pkL &
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity
Dz, U. 2017 poz. 784) opiniuje pozytywnie gecmetrie drogl w projekcie budowlanym ,Aktualizacja
oraz podzial dokumentacji na odcinki realizacyjne dla zadania pt. Przebudowa | rozbudowa
drogi wojewddzkie] nr 214 w Stare] Kiszewie”,

Projekt statej organizacji ruchu dla ww. projekiu budowlanego, opracowany zgodnie z§ 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzgdzania ruchem na o‘mgéch oraz wykonywania nadzoru nad lym zarzgdzaniem (tekst fjednolity
Dz. U, 2017 poz. 784) przedstawic do zalwierdzenia przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego (po
uzyskaniu opinil Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku oraz Komendanta Wojewddzkiega Polic)i
w Gdanski).

Otrzymuia:

1. Adresat

2, Zarzad Drég Wojewadzkich w Gdansku
3. Aa

o [URY

sprawe prowsdzr
Kalarzyna Kosciukiawicz

tel.; (58) 32 68 364
a-migil: k kbsciuklewioz@ pomorskis. eu

Urzad Mamznlkowski Wojowddztwn Pomorskiengo, ul, Okopowa 21727, 80-810 Gdansk
Lk B8 37 68 555, fax; 58 32 68 666, eonadl info@@pomorskioe, wiew pomiorskiin o, wws urzsd omorskie.su
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== =
Legenda opracowan rownolegtych:
kenstrukcja nawierzchni  ——>—— Proj. kanal deszczowy -8 Proj. doSwietlenie przejscia dia pleszych
i i o Proj. shup elekiroenergetyczny
Jka bitumiczna m  Proj. wpust uliczny i przewod linii napowietrzne] nn
ik @ Proj. studnia kanalizac]l deszczowey i) Oprawa do likwidaci
¢ kostkl betonowe| (= Proj. piaskownik Elementy sieci OPL do usuniecia
; e ' Proj. studnia kablowa OPL
t kostki granitowe] w—w—  Kanal deszczowy do likwidacji Proj, kanailzscja obsiéciowa OPL
S S i d g Proj. linia kablowa- kabel OPL
e/ gruntowe =====: Proj. rury cslonowe Proj. rura przepustows OPL
w2 Linla energ. do likwidadji =====: Proj. rura ochronna dwudzielna
o)  Proj. latarnia ~—~—~ Proj. kanat tachnologiczny
= Proj. studnia teletechniczna

o Praj. latarnia 8m typu LED
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4
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.'rl;l' < o - . "-I \
] l‘_.ﬁ@ﬂ : e . 4
Projeidant.  mgr in2. Mateusz Jezierski i speawozita):  mgr InZ. Marcin Nietupski
L. fir 97iGdi2002 Upr. fir 333/Gd/2002 1
Specjaincdt:  konstrukeyjno - budowlana Specisinodd:  Konstrukoyjno - budowlana
-
Obvokt: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w Starej Kiszeviie
[ Stacum Projekt budowlany | swwe | Drogowa
Diala Dprad,
2020.08 .
~ il Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
el /
11500 Rys.2.4

Strona: 37



