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Uwaga:

Aktualizacja instrukcji powinna by¢ wykonywana co najmniej
raz na dwa lata.

1 ZARZADZENIA WSTEPNE

Zgodnie z artykutami 3, 4, 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.), wiasciciel, zarzadca,
uzytkownik zobowigzany jest zabezpieczy¢ obiekt przed zagrozeniem pozarowym i innym
miejscowym zagrozeniem.

Wiasciciel, zarzgdca, uzytkownik obiektu ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie
przepisbw  przeciwpozarowych. Zobowigzany jest do zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej poprzez:

1. Przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych.

2. Wyposazenie budynku, obiekty budowlanego lub terenu w wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice oraz oznakowanie ich pozarniczymi tablicami
informacyjnymi i znakami bezpieczenstwa.

3. Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic
w sposéb gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

4. Zapewnienie osobom przebywajgcym w budynku, obiekty budowlanego lub na
terenie bezpieczenstwa i mozliwosci ewakuaciji.

5. Przygotowanie budynku, obiekty budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji
ratowniczej.

6. Ustalenie sposobow postepowania na wypadek pozaru.

7. Zaznajomienie pracownikdbw z przepisami przeciwpozarowymi (Instrukcjg
Bezpieczenstwa Pozarowego) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 ze zm.).

Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa pozarowego obiektu jest przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw i instrukcji oraz zapewnienie petnej sprawnosci technicznej
urzadzen, a takze zachowanie tadu, porzadku i czystosci.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zwana dalej instrukcjg, stanowi realizacje

rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

Instrukcja zawiera:

1. warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania
(sktadowania) i warunkéw technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2. okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przeglgdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym;
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3. sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli
takie prace sg przewidywane;

5. warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia;

6. sposoby zapoznania uzytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw,
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukciji;

7. zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich
statymi uzytkownikami;

8. plany obiektow, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego,
z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych,

c) parametrow pozarowych wystepujgcych substancji palnych,

d) wystepujgcej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach,

f) lokalizacja pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako
strefy zagrozenia wybuchem,

g) podziat obiektu na strefy pozarowe,
h) warunkow ewakuaciji, ze wskazaniem kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow gtownych
instalacji gazowej, materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc
usytuowania elementow sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

j) wskazania dojs¢ do dzwigéw dla ekip ratowniczych,
k) hydrantéw  zewnetrznych  oraz  innych  zrédet wody do celow
przeciwpozarowych,
[) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazddw na teren
ogrodzony;
9. wskazanie oséb lub podmiotow opracowujgcych instrukcje.

Wszyscy pracownicy bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko,
zobowigzani sg do zapoznania sie z trescig instrukcji i przestrzegania jej ustalen.

Postanowienia instrukcji obowigzujg réwniez pracownikdw przedsiebiorstw i firm
prowadzgcych dziatalnosé lub wykonujgcych prace na terenie lub na zlecenie Miejskiego
Zaktadu Oczyszczania w Wotominie Sp. z o.0. - Zaklad zagospodarowania odpadow
w Lipinach Starych

Niniejsza instrukcja nie zwalnia ww. 0sob od koniecznosci zapoznania sie i przestrzegania
wymagan ochrony przeciwpozarowej okreslonych w przepisach szczegolnych,
zarzgdzeniach wewnetrznych oraz zaleceniach upowaznionych organéw kontrolnych.
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1.1 PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2019 r. poz.
1372 ze zm.). [1]

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.). [2]

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (fj. Dz. U. 2019, poz. 1950 ze
zmianami). [3]

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm). [4]

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2019, poz. 1065). [5]

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030). [6]

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U., poz. 2117). [7]

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1853 ze zm.). [8]

9. Polska Norma: PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa. [9]

10.Polska Norma: PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczehstwa — Ewakuacja. [10]

11. Polska Norma: PN-N-01256-04:1992 Znaki bezpieczenstwa — Techniczne srodki
przeciwpozarowe. [11]

12.Polska Norma: PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
[12]

13.Polska Norma: PN-B-02852:2001 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru. [13]
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1.2 PODSTAWOWE POJECIA UZYWANE W INSTRUKCJI

Instrukcja bezpieczennstwa pozarowego - jest to zbibr wewnetrznych regulacji
dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego i zasad postepowania w wypadku pozaru
lub innego zdarzenia zagrazajgcego bezpieczenstwu Iludzi lub mieniu albo
Srodowisku.

Pozar to samorzutne, nie kontrolowane rozprzestrzenianie sie ognia w miejscu do tego
nie przeznaczonym powodujgce straty.

Pozar wewnetrzny - pozar rozwijajgcy Sie i rozprzestrzeniajgcy wewngtrz obiektu. Pozar
wewnetrzny ukryty - pozar w pustych przestrzeniach stropow, Scian, wewnagtrz
urzgdzen | aparatow technologicznych. Pozar wewnetrzny otwarty - pozar
w przestrzeni zamknietej z widzialnym ogniskiem.

Inne miejscowe zagrozenie - rozumie sie przez to inne niz pozar i kleska zywiofowa
zdarzenie, wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody
(katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne), stanowigce zagrozenie dla zZycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska.

Zagrozenie pozarowe - prawdopodobienstwo wybuchu pozaru (zespot czynnikow
okreSlonych stosownymi parametrami, majgcych wptyw na mozliwoS¢ powstania
i rozprzestrzeniania sie pozarow).

Bezpieczenstwo pozarowe - rozumie sie przez to stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych
i technicznych Srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych
dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

Bezpieczenstwo pozarowe budynku - zesp6t cech zwigzanych z usytuowaniem
budynku, zastosowanymi rozwigzaniami architektonicznymi, zastosowanymi
materiatami i elementami oraz wyposazeniem w Srodki techniczne wptywajgce na
ograniczenie mozliwoSci powstania pozaru, jego rozwoju i skutkow.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i
dach. Podziat budynkow ze wzgledu na przeznaczenie:

1. mieszkalne,

2. zamieszKkania zbiorowego,

3. uzytecznosci publicznej,

4. budynki produkcyjne i magazynowe.

Odpornosé pozarowa budynku. Jest to zespot cech okreslonych przepisami
charakteryzujgcych wtasciwosci pozarowe elementow budynku. Wprowadzono pie¢
klas odporno$ci pozarowej budynkéw: A B C D E. Klase odpornoSci pozarowej
budynku lub jego czesci (strefy lub kondygnacji) ustala sie w zaleznosci od:
obcigzenia ogniowego dla budynkow produkcyjnych i magazynowych, wysokosci
(liczba kondygnaciji) dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Strefa pozarowa jest to przestrzen w budynku wydzielona w taki sposob, aby

w okreSlonym czasie pozar nie przeniost sie na zewngtrz lub do wewngtrz
wydzielonej przestrzeni.

Odpowiednie warunki ewakuacji - jest to zespot przedsiewzie¢ oraz Srodkow
techniczno-organizacyjnych zapewniajgcy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
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zagrozonej lub objetej pozarem. Odpowiednie warunki ewakuacji polegajg
w szczegolnoSci na: zapewnieniu odpowiedniej iloSci i SzerokoSci wyjSc,
zachowaniu  dopuszczalnej  dfugosci drég  ewakuacyjnych,  zapewnieniu
odpowiedniej, bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych,
zabezpieczeniu drog ewakuacyjnych przed zadymieniem.

Dojscie ewakuacyjne - droga od wyjScia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do
wyjscia na zewngtrz budynku albo do drzwi klatki schodowej lub pochylni. Jezeli
klatka schodowa nie jest obudowana i nie zamykana drzwiami, dojsciem
ewakuacyjnym jest droga od wyjsScia z pomieszczenia do krawedzi najblizszego
stopnia schodéw mierzona wzdtuz osi dojScia.

Dtugosé drogi ewakuacyjnej jest to odlegtos¢ od wyjScia ewakuacyjnego do wyjscia
koncowego mierzona wzdtuz osi drogi.

Diugos$é przejscia ewakuacyjnego jest to odlegtos¢ od najdalszego migjsca
w pomieszczeniu, w ktorym moze przebywa¢ czfowiek do o0si wyjScia
ewakuacyjnego, mierzona wzdtuz osi przejscia.

Droga ewakuacyjna - to pozioma lub pionowa droga komunikacji ogolnej stuzgca celom
ewakuacji.

Droga pozarowa — droga o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgca dojazd pojazdoéw
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Ewakuacja jest to uporzgdkowany ruch osob do miejsca bezpiecznego w przypadku
pozaru lub innego niebezpieczenstwa.

Plan ewakuacji jest to instrukcja, w ktorej podano plan drog ewakuacyjnych i miejsc
bezpiecznych oraz zasady i organizacje ewakuacji.

Sprzet gasniczy - sprzet pozarniczy stuzgcy do dostarczania srodkéw gasniczych na
miejsce pozaru.

Agregat gasniczy - sprzet gasniczy majgcy zapas srodkéw gasniczych w ilosci ponad 20
kilogramow, wyposazony w urzgdzenia umozliwiajgce samodzielne, natychmiastowe
prowadzenie akcji gasniczej. Nazwy agregatow gasniczych:

1. agregat pianowy,
2. agregat proszkowy,
3. agregat Sniegowy.

Hydrant - jest to zawor zainstalowany na przewodzie wodnym, umozliwiajgcy

przytgczenie sprzetu strazy pozarnej i umozliwiajgcy ciggty doptyw wody.

Hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny jest (o urzgdzenie przeciwpozarowe
umieszczone na sieci wodociggowej wewnetrznej, wyposazone w sprzet pozarniczy
umozliwiajgcy podjecie akcji gaszenia pozaru.

Hydrant zewnetrzny jest to zawor wbudowany w sie¢ wodociggowg przeciwpozarowg,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celow przeciwpozarowych.
Koc gasniczy - jest to koc specjalnie przeznaczony do ttumienia matych pozaréw.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - rozumie sie przez to wytgcznik odcinajgcy doptyw
prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Materiat pozarowo niebezpieczny - rozumie sie przez to ciecze palne o temperaturze
zaptonu ponizej 55 °C, gazy palne, materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg
gazy palne, materialy zapalajgce sie samorzutnie w powietrzu, materiaty
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wybuchowe i pirotechniczne, materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi Ilub
polimeryzacji, materiaty majgce skfonnosci do samozapalenia.

Prace pozarowo niebezpieczne - rozumie sie przez to prace, ktérych prowadzenie moze
powodowac bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu.

Znaki ewakuacyjne sg to znaki informacyjne zapewniajgce wizualng informacje
0 przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej, zarowno przy Swietle dziennym,
Swietle sztucznym, jak rowniez przy braku oSwietlenia.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego jest to energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktora
moze powstac przy spaleniu materiatow palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu,
strefie pozarowej lub sktadowisku materiatow statych przypadajgca na jednostke
powierzchni tego obiektu wyrazong w metrach kwadratowych.

Kategoria zagrozenia ludzi. Ze wzgledu na zagrozenie ludzi budynki oraz ich czesci
stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi:

v' ZL | — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

v' ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,

v ZL lll — uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL Ii ZL I,
v' ZL |V - mieszkalne,
v' ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL Ii ZL II.

Substancje niebezpieczne to substancje, ich sktadniki, mieszaniny lub preparaty, ktére
ze wzgledu na swoje wtasciwoSci chemiczne, fizyczne, biologiczne lub toksyczne
mogg w przypadku nieprawidfowego obchodzenia sie z nimi spowodowac Smierc,
rozstroj zdrowia lub uszkodzenie ciata ludzkiego albo zniszczenie lub uszkodzenie
dobr materialnych lub elementow Srodowiska, w tym organizmow zywych.
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2 POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA POZARU | DROGI
JEGO ROZPRZESTRZENIANIA

2.1 ZRODLA POWSTAWANIA POZARU

Mozliwosci powstania pozaru mogg najczesciej wynikac z:
1. Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzgdzen elektrycznych:
a) niewlasciwego wykonania,

b) przecigzenia poprzez wigczanie duzej ilosci odbiornikow energii do jednego
obwodu elektrycznego,

c) braku biezgcej i okresowej konserwacji,
d) stosowania niewtasciwych urzgdzen zabezpieczajgcych,

e) niezachowania wymaganych odlegtosci urzgdzen ogrzewczych i Zzarowych
punktéw swietlnych od materiatéw palnych,

f) stosowania prowizorycznych instalacji i urzgdzen,
g) stosowania urzgdzen ogrzewczych niezgodnych z zaleceniami producenta.
2. Uzywania otwartego ognia:

a) zaprészenia ognia spowodowanego pozostawieniem zarzgcych sie papierosow
w sgsiedztwie materiatow palnych,

b) prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegajgcych na spawaniu, cieciu,
rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatdw
niebezpiecznych pozarowo,

3. Niewtasciwego magazynowania i stosowania cieczy palnych (podreczne
magazyny) oraz rozlewania ich w miejscach do tego celu nie przystosowanych
(niewtasciwe zlokalizowanie, pozbawione wiasciwej wentylacji).

4. Przechowywanie ciat statych w sasiedztwie materiatdw posiadajgcych sktonnosci
do samonagrzewania.

5. Magazynowania substancji reagujgcych ze sobg egzotermicznie (z wytworzeniem
ciepta).

6. Celowego podpalenia.
2.2 MOZLIWOSCI ROZPRZESTRZENIANIA SIE POZARU

Rozwoj pozaru w Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie Sp. z o.0. -
Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych uzalezniony jest od
zastosowanych  rozwigzan techniczno-budowlanych  ograniczajgcych  mozliwos¢
rozprzestrzeniania sie ognia i gazéw pozarowych.

Powstaty pozar rozprzestrzeniat sie bedzie po wystepujgcych elementach palnych
wyposazenia i wystroju wnetrza pomieszczenia poprzez przemieszczanie sie ptomienia
po tych elementach bedgcych ze sobg w stycznosci oraz poprzez promieniowanie cieplne
rownomiernie we wszystkich kierunkach od miejsca jego powstania, czyli ogniska pozaru.

Réwnomiernos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru we wszystkich kierunkach moze zanikngc
w przypadku wystepowania ciggow wentylacyjnych znajdujgcych sie w pomieszczeniach
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jak réwniez powstatych w wyniku pozostawienia otwartych otworow okiennych lub
drzwiowych.

Nastepujacy w trakcie rozgorzenia pozaru wzrost temperatury spowoduje pekanie szyb
w oknach, przez co nastgpi nieograniczony doptyw tlenu do ogniska pozaru
i zintensyfikuje proces palenia.

Wystgpi¢C moze rozprzestrzenianie sie pozaru w obrebie pomieszczenia jak rowniez
W poziomie na sgsiednie pomieszczenia i ciggi komunikacyjne.

Szybkos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru ograniczy¢ mozna do czasu przybycia jednostki
ratowniczej poprzez usuniecie czyli ewakuacje materiatbw palnych 2z drogi
rozprzestrzeniania sie pozaru, prowadzenie dziatah gasniczych z uzyciem podrecznego
sprzetu gasniczego jak réwniez poprzez ograniczenie doptywu tlenu do ogniska pozaru
zamykajgc wszelkie wystepujgce w obrebie pomieszczenia objetego pozarem otwory.

Na zewnatrz ptongcego pomieszczenia pozar moze rozprzestrzeniac sie przez wszelkiego
rodzaju nieszczelnosci, miedzy innymi poprzez drzwi i okna.

Przez otwory okienne przeniesienie sie ognia moze nastgpic:

* bezposrednio: na skutek zapalenia sgsiedniego obiektu (pomieszczenia) przez
wydobywajgce sie na zewnagtrz ptomienie,

* posrednio: na skutek promieniowania cieplnego ogniska pozaru.

Stosowane drzwi drewniane majg bardzo matg odporno$¢ ogniowg i stanowig droge
rozprzestrzeniania sie pozaru.

Pod dziataniem ciepta najszybciej ulegajg zniszczeniu okolice spojenia scian. Wowczas,
nawet przez mate szczeliny, do sgsiednich pomieszczen tatwo mogg przenika¢ gorgce
gazy pozarowe doprowadzajgc do zapalenia znajdujgcych sie tam materiatéw palnych.

Pozar moze przenika¢ réwniez przez szczelne, niepalne Sciany i stropy. Jezeli wskutek
diugotrwatego pozaru $ciana lub strop rozgrzeje sie do duzej temperatury po stronie
przeciwnej od miejsca pozaru, mogg wowczas zapali¢ sie palne materiaty przylegajgce do
Sciany lub znajdujgce sie przy stropie.

Rozprzestrzenianie sie pozaru spowodowane jest ruchami ciepta poprzez:
* Konwekcje naturalng;
* Promieniowanie cieplne;
* Przewodzenie cieplne.
Ponadto wptyw na rozwdj pozaru majq takze:
* Pdzne jego zauwazenie;
* Pdzne powiadomienie strazy pozarnej o zaistniatym pozarze;

* Nieumiejetne dziatania ratowniczo-gasnicze prowadzone przez przybyciem strazy
pozarnej lub zaniechanie takich dziatan przez pracownikow;

* Nieodpowiednie zachowanie sie ludzi przebywajgcych w budynku (np.
pozostawienie otwartych drzwi do pomieszczeh — co pozwoli na szybkie
przenikniecie do nich pozaru);

* Brak, niewystarczajgca ilos¢ lub nieodpowiedni rodzaj podrecznego sprzetu
gasniczego;

» Zastawione korytarze, drogi ewakuacyjne;
» Zatarasowane i zastawione drogi dojazdowe do obiektu;
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» Zastawione dojscia do podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantow,
przeciwpozarowych wytgcznikow pradu;

* Utrudniony dostep do miejsca powstania pozaru;
* Brak wystarczajgcego zaopatrzenia wodnego ;

* Brak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w obiekcie lub jej zly stan
techniczny;

* Brak dojazdu dla jednostek strazy pozarnej;
* Niesprawna instalacja i urzgdzenia uzytkowe w obiekcie.

11
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3 ZAPOBIEGANIE MOZLIWOSCI POWSTAWANIA POZARU
3.1 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

System prewencji okresla zamierzenia i przedsiewziecia zmierzajgce do utrzymania
w maksymalnym stopniu optymalnych warunkow bezpieczenstwa pozarowego, a jego
najwazniejsze elementy to:

1. Zwrdcenie uwagi na dokumentacyjne i techniczne przygotowanie stanowisk, ich
witasciwg obsade z rownoczesnym stosowaniem sankcji karnych w przypadku
tamania obowigzujgcych przepisow.

2. Stosowanie skutecznych metod wytwarzajgcych poczucie odpowiedzialnosci
pracownikdw za zagadnienia bezpieczenstwa pozarowego.

3. Prowadzenie szkolen ppoz. z przedstawieniem szczegotowych zagrozen
pozarowych.

4. Dazenie do utrzymania porzgdku, fadu i czystosci oraz stosowanie niezbednych
oznakowan na terenie obiektu oraz otoczenia: drég, placéw, itp.

5. Wprowadzenie urzgdzen i aparatow gwarantujgcych wysokie bezpieczenstwo
pozarowe.

6. Ujecie w odpowiednie normy organizacyjne (zapewniajgce maksymalny stopien
zabezpieczenia przeciwpozarowego) zasad prowadzenia prac remontowych, robot

spawalniczych i prac z uzyciem otwartego ognia wraz z wprowadzeniem nad tymi
pracami fachowego nadzoru.

3.2 WSKAZANIA PREWENCYJNE DLA PRACOWNIKOW
ORAZ 0SOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE
MIEJSKIEGO ZAKLADU OCZYSZCZANIA W WOLOMINIE
SP. Z 0.0. - ZAKLAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW
W LIPINACH STARYCH

Do podstawowych obowigzkow pracownikow Miejskiego Zaktadu Oczyszczania
w Wotominie Sp. z 0.0. - Zakfad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych, a takze
0sOb prowadzacych jakagkolwiek dziatalnoS¢ na jego terenie nalezy zapobieganie
mozliwosci powstania pozaru.

W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisbw przeciwpozarowych,
a w szczegolnosci rozporzgdzenia [4].

Do obowigzkoéw zarzgdcy/admnistratora Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie —
Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych, nalezy:

1. Zapewnienia prawidtowych warunkoéw ewakuacji ludzi tj.:
a) utrzymanie droznosci drég ewakuacyjnych,
b) oznakowanie zgodnie z PN drog, wyjsc i kierunkow ewakuacji,

c) zapewnienie odpowiedniej i bezpiecznej pozarowo obudowy drog
ewakuacyjnych i wydzielen.

2. Zapewnienie przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych
instalacyjnych i technologicznych.

3. Zapewnienie wyposazenia budynkow i pomieszczen w sprzet pozarniczy
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i ratowniczy oraz utrzymanie tego sprzetu w petnej sprawnosci technicznej
i zapewnienie systematycznej konserwacji.

Przygotowanie budynkéw do prowadzenia akcji ratowniczej.

Ustalenie sposobu postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego
zagrozenia.

6. Zaznajamianie pracownikow z obowigzujgcymi przepisami ppoz.

7. Przestrzeganie okresowych kontroli i analiz stanu zabezpieczenia ppoz.

w budynkach.

Do zadan wszystkich pracownikow Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie
Sp. zo0.0. - Zaktad zagospodarowania odpaddéw w Lipinach Starych bez wzgledu na
rodzaj wykonywanej pracy nalezy:

1.

N o o &

Znajomosc¢ przepisdéw i zasad ochrony przeciwpozarowej zawartych w ogdlnych
instrukcjach bezpieczenstwa pozarowego.

. Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz

oddawanie sie okreslonym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie.

Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami, instrukcjami i zasadami bezpieczenstwa
pozarowego oraz przestrzeganie wydanych w tym zakresie zarzgdzen.

Dbatos¢ o nalezyty stan techniczny powierzonych urzgdzen i sprzetu.
Powiadamianie przetozonych o zauwazonych zagrozeniach pozarowych
Dbatos¢ o tad i porzgdek w miejscu pracy.

Znajomos¢ zasad alarmowania pozarowego i postugiwania sie sprzetem
gasniczym.

Do obowigzkow pracownika odpowiedzialnego za stan ochrony przeciwpozarowej nalezy:

1.

Kontrolowanie stanu ochrony przeciwpozarowej i przedstawianie wnioskow
w zakresie podniesienia jej poziomu.

. Zgtaszanie zarzgdcy/administratorowi potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu

w niezbedny podreczny sprzet gasniczy.

. Wspotdziatanie z przedsiebiorstwami i osobami fizycznymi wykonujgcymi

w pomieszczeniach Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie Sp. z o.0. -
Zaktad zagospodarowania odpaddéw w Lipinach Starych prace pozarowo
niebezpieczne.

. Zapewnienie wyposazenia budynkow (pomieszczen) w podreczny sprzet gasniczy

oraz utrzymanie go w petnej sprawnosci technicznej i zapewnienie systematycznej
konserwacji.

5. Przygotowanie budynkéw do prowadzenia akcji ratownicze;j.

. Zaznajamianie pracownikow Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie

Sp.zo0.0. - Zakiad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych
Z obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

. Przeprowadzanie  okresowych kontroli i analiz stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

. Prowadzenie dokumentacji dotyczacej ochrony przeciwpozarowej Miejskiego

Zaktadu Oczyszczania w Wotominie Sp.zo.0. - Zaktad zagospodarowania
odpaddéw w Lipinach Starych.
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3.3 CZYNNOSCI ZABRONIONE

Zabrania sie:

1. Sktadowania materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom
ewakuaciji.

2. Ustawiania na schodach i w przejsciach jakichkolwiek przedmiotéw utrudniajgcych
ewakuacje.

3. Zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie.
4. Ograniczania dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych.
Nalezy:

1. Wywiesi¢ na widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru oraz wykaz telefonow alarmowych.

2. Oznakowac zgodnie z Polskg Normg PN-EN ISO 7010:2012:
a) miejsca ustawienia sprzetu gasniczego,
b) lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego,
c) lokalizacje miejsc sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Uwaga: Zabrania sie ograniczania dostepu do urzadzen przeciwpozarowych, to jest
gasnic, hydrantéw itp. oraz wytgcznikow, tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

3. Instalacje i urzgdzenia techniczne uzytkowac i utrzymywacC w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,
a w szczegolnosci nalezy poddawaé je okresowym przeglgdom i konserwaciji.
Eksploatacja instalacji i urzgdzen mogacych byé przyczyng pozaru jest zabroniona.

Instalacja odgromowa na budynku powinna spetnia¢ wymogi normy PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa — Zasady ogolne

Ochrona podstawowa.

Zgodnie z postanowieniami art. 62 ustawy [2] rezystancji instalacji odgromowej na
obiekcie nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 5 lat lub w przypadku przebudowy albo
zmiany funkcji budynku.

Powyzsze czynnosci powinny wykonywac osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje.
Stwierdzone nieprawidtowosci nalezy bezzwiocznie usuwac.

Raz w roku nalezy dokonac¢:

- kontroli stanu technicznego przewodow kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)

Powyzsze czynnosci powinny wykonywacC osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje.
Stwierdzone nieprawidtowosci nalezy bezzwtocznie usuwac.

4. W obiektach, w ktorych odbywa sie proces spalania paliwa statego, ciektego lub
gazowego, usuwacC zanieczyszczenia z przewodow dymowych i spalinowych
z czestotliwoscia:

a) od palenisk opalanych paliwem statym - co najmniej 4 razy w roku,
b) od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
c) od palenisk kuchni zywienia zbiorowego - co najmniej raz w miesigcu.

14




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla MZO w Wotominie — Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych

5. Urzadzenia elektryczne ustawia¢ na podtozu niepalnym.

6. Na ostony punktéw Swietinych stosowa¢ materiaty niepalne lub trudno zapalne
jezeli sg umieszczane w odlegtosci co najmniej 0,05 m od powierzchni zaréwki.

7. Oprawy os$wietleniowe oraz osprzet instalacji elektrycznej instalowa¢ na podtozu
niepalnym oraz jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.

8. Zapewni¢ prawidtowe warunki magazynowania materialdbw niebezpiecznych
pozarowo, to jest:

a) materiaty palne przechowywaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
urzgdzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewacé sie do
temperatury przekraczajgcej 100°C oraz linii kablowych o napieciu
przekraczajgcym 1KV, przewodow uziemiajgcych [ przewodow
odprowadzajgcych instalacji odgromowe;.

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C nalezy przechowywaé
wytgcznie w pojemnikach wykonanych z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych
w szczelne zamkniecia (w przypadku opakowan ceramicznych lub szklanych
nalezy zabezpieczy¢ je przed sttuczeniem),

c)w jednej strefie pozarowej ilos¢ magazynowanych cieczy palnych
o temperaturze zaptonu ponizej 21°C nie powinna przekracza¢ 101,
a pozostatych 50 I. W zwigzku z powyzszym nalezy dgzy¢ do ograniczania
ilosci cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 21°C (np. eter, aceton, benzen,
toluen, spirytus) .

d) w pomieszczeniach, w ktorych przechowywane sg materialy niebezpieczne
pozarowo, obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania ognia otwartego.

Niezaleznie od przestrzegania w/w wymagan nalezy:

1. Okresowo sprawdzaé szczelnosc¢ instalacji gazowych, a szczegdlnie w przypadku
uzywania elastycznych potgczen gumowych czy igielitowych. Uszkodzone
przewody natychmiast wymienia¢ na nowe,

2. Elektryczne urzagdzenia grzewcze (komory cieplne, piece muflowe itp.) ustawia¢
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od materiatéw palnych oraz zapewnic¢ staty
nadzor nad pracujgcymi urzgdzeniami, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
urzgdzenia termostatujgcego (o ile zalecenia producenta nie stanowig inaczej).

Powyzsze wymagania powinny by¢ przestrzegane w trakcie eksploatacji obiektow.
3.4 WSPOLPRACA Z PANSTWOWA STRAZA POZARNA

W celu zapewnienia niezbednego wspétdziatania Miejskiego Zaktadu Oczyszczania
w Wotominie Sp.z o.0. - Zaklad zagospodarowania odpadow w Lipinach Starych
z Komendg Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Wotominie nalezy:

1. Uzgodni¢ kolejno$¢ alarmowania jednostek ratowniczo-gasniczych na wypadek
pozaru lub innego zagrozenia,

2. WspétpracowaC w zakresie udzielania fachowej pomocy i doradztwa dla
zapewnienia witasciwych i zgodnych z przepisami i wymogami warunkow
ochrony ppoz.

W razie powstaniu pozaru lub innego nadzwyczajnego zagrozenia wymagajgcego
wprowadzenia do akcji jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej, dowodzenie akcjg
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obejmuje dowddca jednostki interwencyjne;.

Pracownik kierujgcy akcjg gasnicza udziela dowodzgcemu niezbednej pomocy w jej
prowadzeniu, tzn.:

1. Ustala z dowodzgcym akcjg sposéb jej prowadzenia.

2. Informuje dowodzgcego akcjg o zagrozeniu pozarowym obiektu, urzgdzen oraz
miejsc szczegdlnie niebezpiecznych dla uczestnikow akciji.

3. Wyznacza niezbedng liczbe pracownikow do udziatu w akcji ratowniczej i wydaje
im stosowne polecenia.
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4 CHARAKTERYSTYKA POZAROWO - TECHNICZNA,
WARUNKI OCHRONY PPOZ. MIEJSKIEGO ZAKLADU
OCZYSZCZANIA W WOLOMINIE — ZAKLAD

ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W LIPINACH STARYCH

Nazwa obiektu, lokalizacja:

Miejski Zaktad Oczyszczania w Wotominie Sp. z 0.0.

Zaktad zagospodarowania odpadow w Lipinach Starych

Zaktadu zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych usytuowany jest na
ogrodzonej dziatce w miejscowosci Lipiny Stare, w powiecie wotominskim, wojewodztwie
mazowieckim. Zarzadcg obiektu Prezes Zarzgdu Miejskiego Zakfadu Oczyszczania
w Wotominie.

Dookota dziatki znajdujg sie jedynie nieuzytki rolne, lesne oraz lasy. Najblizej
usytuowanym budynki, to pojedyncze budynki jednorodzinne oddalone od przedmiotowej
dziatki o ponad 100 m w kierunku poétnocno-zachodnim oraz ponad 200 m w kierunku
potudniowo-wschodnim. Nalezy wiec zatozyC, iz caly zaktad posiada bezpieczng
pozarowo lokalizacje wzgledem innych budynkéw/obiektow.

Dojazd do obiektu zapewniony jest z Alei Niepodlegtosci. Teren na ktérym
zlokalizowano obiekty zaktadu jest ogrodzony, wjazd zapewniono poprzez dwie bramy
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wjazdowe: bramg gtéwng o szerokosci 7 m oraz bramg o szerokos$ci 3,6 m (w momencie
pisania niniejszej instrukcji, zaréwno dojazd do tej bramy, jak i brama nie byty wykonane).

Rysunek 1: Usytuowanie budynku socjalno - biurowego, bram wjazdowych, drog pozarowych,
zbiornika przeciwpozarowego, hydrantow zewnetrznych oraz elementow technologicznych na
przedmiotowej dzialce.

Legenda:
Oznaczenie Opis Oznaczenie Opis
@ budynek socjalno @ zbiornik odparowywalny
biurowy 1 przeciwpozarowy
) . . ptyta dojrzewania
@ wiata o biosuszenia @ stabilizatu
@ kwatera sktadowiska @ parking
M brama wjazdowa IHI Hydrant zewnetrzny

18




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla MZO w Wotominie — Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych

Précz w/w budynku socjalno - biurowego oraz elementéw technologicznych
zaréwno na przedmiotowej dziatce, jak i w jej sgsiedztwie nie znajdujg sie zadne inne
budynki, czy budowle, ktore ze wzgledu na swoje usytuowanie narazone byty by na
wzajemne oddziatywanie promieniowania cieplnego, oraz mozliwos¢ rozprzestrzenienia
sie ognia w przypadku pozaru.

Pomiedzy bramami wjazdowymi znajduje sie utwardzona wewnetrzna droga
o odpowiedniej nosnosci, stuzgcg do logistyki samochoddéw ciezarowych i innych maszyn,
umozliwiajgcg dojazd ciezkich samochoddw ratowniczo-gasniczych bezposrednio pod
budynek oraz inne budowle. W momencie pisania niniejszej instrukcji droga ta
poprowadzona zostata tylko do kwatery sktadowiska — oznaczonego jako nr 5 na w/w
schemacie.

1 Budynek socjalno-biurowy

1.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji i konstrukcja.

Budynek socjalno-biurowo jest to budynek jednokondygnacyjny o konstrukciji
Scianowo-ptytowej w technologii murowanej. Elementami nosnymi sg Sciany murowane
gr. 24 cm z bloczkow betonu komoérkowego odmiany 600 zwienczone w poziomie
stropodachu. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Od poziomu taw
do terenu sciany z bloczkow betonowych lub Sciana betonowa monolityczna. Budynek
niepodpiwniczony. Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane lub Zelbetowo
monolityczne. Ptyta stropowa (stropodachu) zelbetowo-monolityczna, przegubowo oparta
na $cianach murowanych. Dookota budynku w poziomie stropodachu attyka zelbetowa
monolityczna gr. 15 cm.

Dane budynku:

* dtugosé [m]: 23,79;

* szerokos¢ [m]: 9,88;

* wysokos¢ [m]: 3,7;

e powierzchnia zabudowy [m?]: 235,05;

e powierzchnia uzytkowa [m?]: 192,01;

* liczba kondygnaciji: 1 nadziemna;

1.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe
substancji.

W omawianym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo ani prowadzenia procesow stwarzajgcych szczegodlne
zagrozenie. Znajdujg sie tam typowe materiaty wystepujgce w budynkach socjalno-
biurowych i sg zwigzane z ich wyposazeniem. Dodatkowo budynek wyposazony jest
w wydzielong elementami odzielenia przeciwpozarowego EI60 kottownie. Moc
zainstalowanego kotta na lekki olej opatowy wynosi 17 kW, natomiast pojemnos$é
zbiornika oleju wynosi 0,75 m®. Ponizej okreslono parametry fizykochemiczne najczesciej
wystepujgcych materiatow:
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Lp. Substancja / materiat Charakterystyka

- fatwo zapalne
1 |Drewno, drewnopochodne (palety) |- temperatura zapalenia: 300-400 °C
- ciepto spalania: 18 MJ/kg

- fatwo zapalne
2 | Papier, karton - temperatura zapalenia: 230°C
- ciepto spalania: 16 MJ/kg

- palne

3 | ABS (sprzety AGD) - temperatura zapalenia: 390°C
- ciepto spalania: 36 MJ/kg
- palne

4 |Lekki olej opatowy - temperatura zapalenia: >55°C

- ciepto spalania: 45 MJ/kg

1.3 Kategoria zagrozenia pozarowego.

Budynek socjalno-biurowy zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il

W tym budynku przebywa maksymalnie do 20 osob wliczajgc to pracownikow jak
i petentow. W obiekcie nie wystepuje pomieszczenia do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osdb.

1.4 Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi nie ustala sie gestosci
obcigzenia ogniowego.
1.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuje magazynowanie cieczy i gazow palnych, co bytoby
zwigzane z kwalifikacjg do stref zagrozenia wybuchem.

1.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, materiaty
wykonczeniowe.

Dla omawianego budynku ZL Ill - niskiego (jednokondygnacyjnego) wymagana
jest klasa ,C” odpornosci pozarowej. Zgodnie z § 212 ust. 3. rozporzgdzenia [1] mozna
obnizy¢ klase odpornosci pozarowej do , D”.

Elementy budynkéw powinny spetnia¢ w zakresie klasy odpornosci ogniowej, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku
odpornosci | giéwna konstrukci $ciana $ciana zekrvcie
pozarowej | konstrukcj dach J strop’ | zewnetrzn| wewnetrzn P d rr]y 3
A R240 R30 RE0I12 El120 Ei60 RE30
B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30
C R60 R15 REI60 EI30 El15 RE15
D R30 - REI30 EI30 - -
E - - - - - -

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) Odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
5) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem ztaczy i dylatacjami.
Oznaczenia uzyte w tabeli:
R - nos$nos$é¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacag zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Do aranzac;ji
i wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuaciji, nie zastosowano materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone sg wykonane z
materiatdw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia.

1.7 Podziatl obiektu na strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Jedynie pomieszczenie kottowni

w budynku zostato wydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego EI60. Zgodnie
z § 227 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL 11l w budynku
o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczania wysokosci) wynosi 10 000 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy ZL Ill zostata zachowana.

1.8 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

* Odlegtos¢ od ogrodzenia — 4,66 m;

* Odlegtos¢ od zadaszenia nad drogg wewnetrzng i wagg — 2,15 m;

* Odlegtos¢ od kontenerowej stacji trafo — 12 m;

* Odlegtos¢ od wiaty biosuszenia odpaddéw — 35,6 m

* Odlegtos¢ od zrekultywowanej kwatery sktadowiska — 31,5 m.
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Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna
Rodzaj budynku oraz dla budynku gestos¢ obcigzenia ogniowegozstrefy pozarowej PM
PM maksymalna gestos¢ w MJ/m
obcigzenia _ogniowego stre;‘y PM

pozarowej PM Q w MJ/m ZL IN Q<1000 1S020030Q Q54 000

ZL 8 8 8 15 20

IN 8 8 8 15 20

PM Q<1000 8 8 8 15 20

PM 1000 <Q <4000 15 15 15 15 20

PM Q>4 000 20 20 20 20 20

1.9 Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi sg zapewnione bezpieczne wyjscia
prowadzgce na drogi ewakuacyjne lub bezposrednio na przestrzen otwartg.

Przejscia ewakuacyijne.

Dopuszczalne dtugosci przejscia ewakuacyjnego (od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywac cztowiek do wyjscia na zewnatrz lub na droge ewakuacyjng) -
zgodnie z przepisami wynoszg w budynku ZL Il do - 40 m,

W omawianym budynku wymienione dtugosci nie sg przekroczone.

Dojscia ewakuacyjne.

Dopuszczalna dtlugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od drzwi wyjsciowych z
pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku nie moze przekracza¢ 60 m - przy
dwadch kierunkach dojscia (do dwoch drzwi zewnetrznych)

W omawianym budynku wymienione dtugosci nie sg przekroczone.

Drzwi ewakuacyjne.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza
niz wymagana szerokosc¢ korytarza - tj. 1,2 m.

Drzwi wieloskrzydtowe (wyjscie z budynku) stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny
miec¢, co najmniej jedno skrzydto o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm.

Drzwi do pomieszczen (nie dotyczy pomieszczen sanitarnych):
* szerokos¢ drzwi - co najmniej 90 cm,
* szerokos¢ drzwi (pom. biurowych i socjalnych), co najmniej 80 cm dla nie wiecej
niz 3 osob,
* drzwi otwierane na korytarz - po ich otwarciu nie mogg tarasowaé korytarza
(powinny by¢ tak zamontowane by po otwarciu - przylegaty do $ciany korytarza).
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.
W omawianym budynku wymienione wymagania dot. drzwi sg spetnione.
Korytarze

Szerokos$¢ korytarzy nie moze by¢ mniejsza niz 1,2 m, gdy w budynku przebywa
mniej niz 20 oséb lub co najmniej 1,4 m, gdy w budynku przebywa wiecej niz 20 osdb.

Nie przewiduje sie przebywania w budynku wiecej niz 20 oséb.
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W omawianym budynku wymienione wymagania dot. korytarzy sg spetnione.
Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zatgczane automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego (nie pdzniej niz 2 sek.) dziatajgce nie mniej niz 2 godziny, nalezy
stosowac na drogach ewakuacyjnych (korytarzach pozbawionych swiatta dziennego).

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 lux przy powierzchni podtogi w
osi drogi ewakuacyjnej oraz 5 lux przy urzgdzeniach ppoz.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowa¢ rowniez na zewngtrz budynku —
nad drzwiami - wyjsciem ewakuacyjnym z budynku.

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz drzwi ewakuacyjne oznakowane zgodnie
z obowigzujgcg norma.

W omawianym budynku wymienione wymagania dot. oswietlenia ewakuacyjnego sg
spetnione.

1.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Obiekt nie wymaga specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych instalacji
uzytkowych.

Przepusty instalacyjne, w s$cianach oddzielenia przeciwpozarowego kottowni,
posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

1.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Instalacja elektryczna jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu i jest on odpowiednio oznakowany.

Budynek jest zabezpieczony przed wytadowaniami instalacja odgromowg ze
zwodami poziomymi niskimi.

Wszystkie metalowe czesci budowli znajdujgce sie nad powierzchnig dachu sg
potgczone z najblizszym zwodem.

Budynek, oprocz oswietlenia podstawowego jest wyposazony w oswietlenie
awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne).

1.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 100 m? budynku biurowo-socjalnego zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

Budynek jest wyposazony podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami.
Ponadto odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie jest wieksza niz 30 m oraz do gasnic jest zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m. Sprzet gasniczy umieszczony jest w miejscu fatwo dostepnym i widocznym
oraz nie jest narazony na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrédet ciepta.
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1.13 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Droga pozarowa:

Dla rozpatrywanego zakfadu - strefa ZL Il dla budynku jednokondygnacyjnego
zgodnie z rozporzgdzeniem [3] doprowadzenie drogi pozarowej nie jest wymagane.

Do budynku zapewniony jest dojazd wewnetrzng drogg pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla przedmiotowego budynku ZL Il wynosi 10 dm?/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia dla budynku jest zapewnione z
sieci wodociggowej zakfadu i umieszczonych na niej hydrantach nadziemnych DN80. W
odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i nie wigkszej niz 75 m od Sciany przedmiotowego
budynku sg zlokalizowane 2 hydranty nadziemne.

2 Pozostale obiekty i instalacje
21 Powierzchnia, wysokosg¢, liczba kondygnaciji i konstrukcja.

211 Wiata biosuszenia z osmioma boksami reaktorow

Obiekt posiada forme pozbawionego $cian zadaszenia na planie prostokgta pod
ktorym zlokalizowano 8 sztuk zZelbetowych bokséw reaktoréw biologicznego
przetwarzania odpadow. Kazdy boks to prostopadtoscienna przestrzen wydzielona
Scianami zelbetowymi z 3 stron i przekryta membrang. Boksy posadowione sg na ptycie
betonowej stanowigcej nawierzchnie catego obiektu. Obszar ptyty wykracza czesciowo
poza zakres zadaszenia. Konstrukcja obiektu w postaci lekkiej struktury kratownicowej na
stalowych stupach wspornikowych, zamocowanych w stopach fundamentowych.
Przekrycie w postaci blachy trapezowe;.

Dane obiektu:

* dtugosé [m]: 100;

* szerokos¢ [m]: 36;

* wysoko$¢ w kalenicy [m]: 10,1;

*  wysoko$¢ min. w Swietle [m]: 7.2;

e powierzchnia zadaszenia [m?]: 3681,96;

Pojedynczy boks (w obiekcie wystepuje 8 boksow):

» dlugos¢ [m]: 30,25;
* szeroko$¢ [m]: 8,5;

* wysokos$¢ scian [m]: 1,63;

¢ powierzchnia zabudowy [m?]: 257,13;
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e powierzchnia uzytkowa [m?]: 240;

e kubatura [m?: 419,12;
tacznie boksy reaktoréw:

e powierzchnia zabudowy [m?]: 2057,

¢ powierzchnia uzytkowa [m?]: 1920;

* kubatura [m?]: 3352,96;

Place technologiczne:
Powierzchnia ptyty w obrebie ktdrej zlokalizowany jest obiekt: 4688,65 m?2.

21.2 Pole roztadunku odpadoéow

Ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm i wymiarach 21,15 m x 36,52 m. Plyta przylega
bezposrednio do ptyty wiaty biosuszenia tworzgc uktad jezdny dla samochodéw
wytadowczych i fadowarek. W narozu ptyty znajduje sie L-ksztattna Sciana oporowa ze
wspornikowo zamocowanymi stupami stalowymi HEA 200 i wypetnieniem ptytami
drogowymi. Wysoko$¢ sciany oporowej h=250 cm. Piyta wykonana na warstwie betonu
podktadowego gr. min. 10 cm. Bezposrednio pod ptytg zalegajg w przewazajgcej czesci
piaski drobne i piaski Srednie.

213 Ptyta kompostowa

Ptyta betonowa o grubosci 20 cm na planie wielokgta o wymiarach 45,15 m x 74,85
m. Plyta przylega do istniejgcej ptyty betonowej o wymiarach 30,26 m x 40,28 m i jest na
catej dtugosci styku oddylatowana. Powierzchnia ptyty jest wykonana w 1% spadku i
posiada dwa kanaty odwadniajgce. Ptyta podzielona jest szczelinami skurczowymi
tworzgcymi max. siatke 5,80 m x 5,80 m.

214 Wiata nad waga samochodowa.

Wiata stalowa o wymiarach w pionie 9,2 m x 13,0 m. Konstrukcja w postaci ram ze
stalowych profili walcowanych, zamocowanych w stopach fundamentowych. Zadaszenie
tworzy uktad ptatwi z profili walcowanych przekryty blachg trapezowg. Zasadnicze
elementy konstrukcyjne wiaty stanowig ramy stalowe z profili HEA200 o rozpietosci 9,0 m
i wysokosci 5,7 m mocowane do stép fundamentowych przegubowo w ptaszczyznie ramy
i w sposoOb utwierdzony z ptaszczyzny ramy. Rozstaw ram wynosi 6,40 m. Na ramach
oparte sg pfatwie z profili IPE180 o rozpietosci 6,40 m. Rozstaw ptatwi wynosi 3,0 m.
Sztywnos¢ przestrzenna w kierunku poprzecznym zapewniona jest przez uktad ramowy o
weztach sztywnych, natomiast w kierunku podtuznym poprzez utwierdzenie stupow ram i
dodatkowo sztywne potfgczenia rygli R-2 do stupéw. Poszycie dachu przewidziano z
blachy trapezowej T60 gr. 0,75 mm.

215 Kwatera ,,A”

Maksymalna roczna ilo$¢ odpaddw dopuszczona do unieszkodliwiania na kwaterze
A wynosita 20.000 Mg/rok. Catkowita masa odpadéw dopuszczonych do sktadowania na
kwaterze A sktadowiska wynosita 350.000 Mg.

Kwatera A zostata zamknieta i zrekultywowana na podstawie Decyzji Wojewody
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Mazowieckiego z dnia 09.09.2005 r. znak WSR-V-6621/3/2005. Cato$¢ ma powierzchnie
okoto 3,80 ha. Pojemnos$c¢ catkowita kwatery wynosi 500 000 m3.

Podstawowe parametry kwatery:

¢ powierzchnia catkowita kwatery wynosi okoto 380 000 m?,

* pojemno$¢ catkowita kwatery wynosi 500 000 m*

21.6 Kwatera ,,B”

Maksymalna roczna ilo$¢ odpadow dopuszczona do unieszkodliwiania na kwaterze
A wynosita 20.000 Mg/rok. Catkowita masa odpaddéw dopuszczonych do sktadowania na
kwaterze A sktadowiska wynosita 162.000 Mg.

Kwatera B zostata zamknieta na podstawie Decyzji Nr 65/17/PZ.0 Marszatka
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 27.07.2017 r. znak PZ-ZD-1.7241.27.2017.AK i jest
obecnie rekultywowana zgodnie z wymogami okreslonymi w ww. Decyzji. Catos¢ ma
powierzchnie okoto 1,70 ha. Pojemnos$é catkowita kwatery wynosi 230 000 m?.

Podstawowe parametry kwatery:

e powierzchnia catkowita kwatery wynosi okoto 170 000 m?,

¢ pojemno$¢ catkowita kwatery wynosi 230 000 m*

21.7 Kwatera ,,C”.

Kwatera w zwigzku z wysokim poziomem wod gruntowych ma charakter
nadpoziomowy. Powierzchnia podstawy (po linii zewnetrznej obwatowan, razem ze
zbiornikiem na odcieki) wynosi 1,74 ha. Catos¢ (po linii zewnetrznej obwatowan wraz ze
skarpg na "stare]" pryzmie odpaddéw) ma powierzchnie okoto 2,90 ha. Pojemnosc¢
catkowita kwatery wyniesie 460 000 m?.
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Podstawowe parametry kwatery:

» powierzchnia catkowita kwatery wyniesie okoto 29 000 m?,

» kwatera otoczona jest obwatowaniem wyniesionym w stosunku do dna (odniesienie
do rzednej geomembrany) okoto 1,5 m,

* obwatowanie zewnetrzne - nachylenie skarpy wewnetrznej 1:2,5, nachylenie
skarpy zewnetrznej 1:1,5, szeroko$¢ korony 1,5 m.

* nachylenie skarpy starej kwatery przewidzianej do uszczelnienia jako element
obiektu bedzie nie wieksze niz 1:2.

2.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe
substancji.

Na terenie Skladowiska Odpadow nie przewiduje sie przechowywania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo ani prowadzenia proceséw stwarzajgcych szczegolne
zagrozenie.

Ponizej okreslono parametry fizykochemiczne sktadowanych odpadéw/materiatow:
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Substancja / . . . . .
Lp. materiat Ciepto spalania [MJ/kg] Miejsce wystepowania
. . Kwatera A, B, C, pole
Po procesie mechaniczo- .
. ) . [roztadunku odpadodw, ptyta
1 |Odpady/kompost biologicznego przetworzenia )
kompostowa, wiata
<6 MJ/kg ) .
biosuszenia
2 |Olej napedowy 49 - 44 Dwup’faszc’zqu \ zbiornik
0 pojemnosci 5 m

Na sktadowisku odpaddéw w studniach odciekowych i przy uszczelnieniach studni
gazowych moze wystepowac tez biogaz o zawartosci metanu (CH,).

Parametry pozarowe metanu:

Tem Tem Minimalna
i Gestos¢ | DGW | GGW P- P- Energia
Nazwa Wzér ) ~ | wrzenia | samozaptonu
(kg/m*®) | % obj. | % obj. o . Zaptonu
C C
mJ
Metan CH, 0,66 4,9 15,4 -161,5 650 0,30
Parametry pozarowe oleju napedowego
,, Temp. o
Nazwa Sktad Gestos¢ | Temp. Zaptonu wrzenia Wartosé¢ opatowa
(kg/dm?®) °C oc MJ/kg
Mieszanina
weglowodoréw
Olej napedowy parafinowych, 0,82-0,845 Powyzej 55 240-350 42-44
aromatycznych
i naftenowych

2.3 Kategoria zagrozenia pozarowego.

Budynki i kwatery znajdujgce sie na terenie Skladowiska Odpaddéw (wytgczajac
budynek socjalno-biurowy) ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczane
sg do kategorii zagrozenia pozarowego PM (produkcyjno-magazynowe).

24 Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Metodologia i obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego dla omawianych obiektow
znajduje sie na str. 32 niniejszego opracowania. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla
kwatery C sktadowiska wynosi Q4 = 900 MJ/m? a dla pozostatych budynkdéw i obiektéw
Qq< 500 MJ/m?,

2.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W celu odgazowania powstajgcego w masie sktadowanych odpaddéw biogazu
wykonano aktywny system odgazowania. Sktadowisko wyposazone jest w instalacje
odprowadzania gazu sktadowiskowego. W jego sktad wchodza:

* 14 studni gazowych w bryle sktadowiska (studnie pionowe zainstalowane
w odpadach metodg wiercen),

* generator prgdotworczy (silnik ttokowy z zaptonem iskrowym),
* pochodnia uruchamiana w przypadku awarii generatora prgdotworczego,

+ system monitorowania (m.in. w weztach regulacji kolektorbw gazowych -
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mainfoldy).

Instalacja odprowadzania gazu sktadowiskowego wraz z elektrownig biogazowa
zgodnie z informacjami uzyskanymi od dzierzawcy dziata na zasadzie podcisnienia. Sktad
chemiczny biogazu jest badany codziennie, gdyz od tego zalezy wydajnos$¢ pracy
elektrowni. Poza tym operator elektrowni sprawdza codziennie kazdg studnie
metanomierzem. Na dzien 26 stycznia 2017 r. sktad biogazu przedstawiat sie nastepujgca
— 48% CH., 0% O; i 43% CO.. Analizujgc powyzsze wyniki mozna przyjac¢ stwierdzenie,
ze nie mozliwe jest wytworzenie atmosfery wybuchowej w instalacji w trakcie normalnej jej
pracy.

Instalacja wyposazona jest réwniez w szereg zabezpieczen, ktore w przypadku
sytuacji wykraczajgcej poza przyjety normalny tryb pracy powodujg jej wylgczenie
i poinformowanie o tym zdalnie operatora. Caltym procesem odsysania biogazu ze
sktadowiska steruje odpowiedni czujnik. Podstawowymi zabezpieczeniami elektrowni sg
zdublowane elektrozawory na ssawie i po dwa na silniku. W razie jakiegokolwiek spadku
mocy, spowodowanego awarig silnika, rozszczelnieniem instalacji, zwarciem, zanikiem
pradu, skokiem napiecia w sieci — elektrozawory zamykajg sie i cata instalacja sie
wytgcza. Poza tym instalacja jest wyposazona w czujniki temperatury w kontenerze,
czujniki temperatury spalin oraz czujniki temperatury ptynu chtodzgcego.

Zgodnie z oceng zagrozenia wybuchem dla sktadowiska odpadow w styczniu 2017
r. strefa 2 wystepuje w odlegtosci 2 m (poziomo i pionowo) od studni gazowych. Obszary
ktére zostaty zakwalifikowane do Strefy 2 zagrozenia wybuchem sg odpowiednio
oznakowane.

2.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, materiaty
wykonczeniowe.

Elementy budynku wiaty biosuszenia powinny spetnia¢ w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna konstrukci $ciana $ciana rzekrvcie
pOzZarowe) | konstrukcj h J strop’ | zewnetrzn | wewnetrzn P rr]y 3
budynku' | "anogna | 2 9achu a'? a' dachu

A R240 R30 REI120 | EI120 Ei60 RE30

B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30

C R60 R15 REI6G0 EI30 EI15 RE15

D R30 - REI30 EI30 - -

E - - - - - -

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) Odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

5) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacjami.

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Dla pozostatych obiektéw nie okresla sie odpornosci pozarowe.
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2.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Zaden z obiektéw nie jest podzielony na strefy pozarowe.
2.8 Odlegtosc¢ od obiektéw sagsiadujacych

Odlegtos¢ od podstawy nasypu sktadowiska (tgcznie kwater A, B i C) do
pozostatych budynkdéw i placoéw/pdl sktadowych na terenie zaktadu wynosi >8 m a do
granic dziatki >4 m. Odlegtosci pozostatych budynkéw od siebie wynoszg >8 m i do granic
dziatki >4 m. Powyzsze odlegtosci spetniajg wymagania §271 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna
Rodzaj budynku oraz dla budynku gestos¢ obcigzenia ogniowegozstrefy pozarowej PM
PM maksymalna gestos¢ w MJ/m
obcigzenia _ogniowego stre;‘y PM

pozarowej PM Q w MJ/m ZL IN Q<1000 1S02%30Q Q54 000

ZL 8 8 8 15 20

IN 8 8 8 15 20

PM Q<1000 8 8 8 15 20

PM 1000 <Q=<4000 15 15 15 15 20

PM Q>4 000 20 20 20 20 20

Zbiornik do przechowywania paliw ptynnych klasy Il (olej napedowy) na potrzeby
wiasne uzytkownika oddalony jest w odlegtosci >5 m od sgsiadujgcych obiektow
budowlanych i spetnia wymagania w tym zakresie zgodnie z §11 rozporzgdzenia [2].

2.9 Warunki ewakuacji

Z terenu sktadowiska mozliwa jest ewakuacja poprzez drogi komunikacji ogélnej —
ciggi pieszo-jezdne. Na sktadowisko zapewniono dwa takie ciagi (wjazdy) usytuowane od
strony potnocnej i potudniowej. Teren sktadowiska jest ogrodzony.

2.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Sktadowisko wyposazone jest w instalacje odsysania i spalania biogazu w tzw.
pochodni i generatorze prgdotwoérczym oraz w instalacje odciekowa.

211 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 300 m? budynku produkcyjno-magazynowego o gestosci
obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe
ulokowane na maszynach (spychacz, kompaktor, samochody ciezarowe) pracujgcych na
sktadowisku balastu. tgcznie w przedmiotowych pojazdach zgromadzono 8 gasnic
proszkowych, w ktdérych zgromadzonych jest 36 kg s$rodka gasniczego. Taka ilo$¢
podrecznego sprzetu gasniczego gwarantuje, skuteczne podjecie dziatan gasniczych
przez pracownikow przebywajgcych na sktadowisku.
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Ponadto odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m oraz do gasnic jest zapewniony dostep
o szerokosci co najmniej 1 m. Sprzet gasniczy umieszczony jest w miejscu tatwo
dostepnym i widocznym oraz nie jest narazony na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie
zrédet ciepta.

212 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych

Droga pozarowa:

Dla rozpatrywanego sktadowiska zgodnie z rozporzgdzeniem [3] doprowadzenie
drogi pozarowej jest wymagane.

Dojazd do Zaktadu przewidziany jest od ulicy Alei Niepodlegtosci. Od ulicy tej
zlokalizowana jest 1 brama wjazdowa. Na teren dziatki prowadzg dwie bramy wjazdowe
umozliwiajgca przejazd nawet ciezkich samochoddéw ratowniczo gasniczych:

* brama gtdbwng o szerokosci 7 m od strony potudniowej,
* bramg o szerokosci 3,6 m od strony pétnocnej.

Pomiedzy ww bramami wjazdowymi znajduje sie utwardzona wewnetrzna droga
o odpowiedniej nosnosci (>100 kN) i szerokosci >4 m, stuzgcg do logistyki samochoddéw
ciezarowych i innych maszyn, umozliwiajgcg dojazd ciezkich samochodoéw ratowniczo-
gasniczych bezposrednio pod budynki oraz inne budowle. Przy punkcie czerpania wody
przeciwpozarowego zbiornika wodnego znajduje sie plac manewrowy o wymiarach 20 m x
20 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla przedmiotowego sktadowiska wynosi 40 dm?®s zgodnie z tabelg nr 2
zatgcznika do rozporzgdzenia [3].

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia dla budynku jest czesciowo
zapewnione z sieci wodociggowej zaktadu i umieszczone na niej hydranty nadziemne
DN80. W odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i nie wiekszej niz 75 m od sktadowiska sg
zlokalizowane 4 hydranty nadziemne.

Dodatkowo na terenie zakladu zapewniono przeciwpozarowy zbiornik wody
o pojemnosci ok. 140 m® przy ktéorym zbudowano stanowisko do czerpania wody dla
samochoddéw pozarniczych oraz plac manewrowy. Zbiornik ten stanowi uzupetniajgce
zrodto wody do celéw przeciwpozarowych.

Przy zatozeniu, ze wydajno$¢ hydrantow ksztattuje sie na poziomie 20 dm?/s,
uzupetniajgcy zapas wody nalezy wyliczy¢ zgodnie z §6 ust. 10 pkt. 2 rozporzgdzenia [3].
Wzgledny czas trwania pozaru zgodnie z Polskg Normg [11] dla strefy pozarowej
o gestosci obcigzenia ogniowego 900 MJ/m? wynosi ok. 1 godziny.
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1 godzina = 3600 s;
3600 s - 20 dm®/s = 72 000 dm? = 72 m?;

Biorgc pod uwage, ze przeciwpozarowy zbiornik wody ma pojemno$¢ ok. 140 m?® nalezy
stwierdzi¢, ze jest to wystarczajgcy zapas wody do celow przeciwpozarowych. Przy
zatozeniu, ze cata woda potrzebna do celéw przeciwpozarowych pochodzitaby ze
zbiornika wody, musiatby mie¢ on pojemno$¢ 144 m® co jest wartoscig zblizong do jego
rzeczywistej pojemnosci.

Gestosé obciazenia ogniowego:

Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego dokonuje sie na podstawie Polskiej
Normy PN-B-02852:2001 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego, to energia cieplna wyrazona w [MJ], ktéra moze
powstac¢ przy spaleniu materiatéw palnych znajdujgcych sie w obrebie strefy pozarowej,
przypadajgca na jednostke powierzchni tej strefy, wyrazong w [m?. Przy obliczaniu
gestosci obcigzenia ogniowego uwzglednia sie materiaty palne sktadowane, wytwarzane,
przerabiane lub transportowane w danej strefie pozarowe;j.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest obliczana przy zatozeniu, ze wszystkie
materiaty znajdujgce sie w danej strefie pozarowej sg rownomiernie rozmieszczone na
powierzchni rzutu poziomego tej strefy.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okreslono w oparciu o zaleznosé:

_i:n (Qci'Gi)
Qd_,fl F

gdzie:

n - ilo$¢ rodzajow materiatdw palnych wystepujacych w strefie pozarowe;j
Qs - gestosc obcigzenia ogniowego [MJ/m?]

Qi - ciepto spalania poszczegdlnych materiatéw palnych [MJ/kg]

Gi - masa materiatu palnego w strefie pozarowej [kg]

F - powierzchnia rzutu poziomego strefy pozarowej [m?]

Kwatery A zostata zrekultywowana (zostata zasypana warstwg niepalng).
W zwigzku z powyzszym nie zostaje uwzgledniona do obliczania gestosci obcigzenia
ogniowego.

Kwatera B jest w trakcie procesu rekultywacji. Zgodnie z harmonogramem prac
zwigzanych z technicznym zamknieciem kwatery zawartym w Decyzji Nr 65/17/PZ.0
Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 27.07.2017 r. znak PZ-ZD-
1.7241.27.2017.AK na wierzchowinie kwatery potozona jest warstwa wyréwnawcza
0 migzszosci 0,25 m ktora jest niepalna. W zwigzku z powyzszym kwatera nie zostaje
uwzgledniona do obliczania gestosci obcigzenia ogniowego.

Na kwaterze C zgodnie z procesem sktadowania, po osiggnieciu migzszosci ok.

32




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla MZO w Wotominie — Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych

2,0 m warstwa zdeponowanych odpadow przykrywana jest warstwg izolacyjng
0 migzszosci ok. 0,15 - 0,3 m wykonang z materiatu mineralnego lub odpaddw, ktore sg
niepalne. W zwigzku z powyzszym przyjmujemy, ze mozliwoS¢ zapalenia sie
skladowanych odpadéw wystepuje tylko na wierzchniej warstwie do gtebokosci, na ktdrej
znajduje sie warstwa izolacyjna. Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny wariant — 2
m skfadowanych odpadéw.

Na podstawie raportéw rocznych za 2017 r. dot. monitoringu sktadowiska odpadow
kwatery C wykonanego przez SGS Polska Sp. z o0.0. Environment, Health & Safety i
przeprowadzonych tam badan struktury sktadowanych odpadow jestesmy w stanie
okresli¢ ich przyblizony sktad. Wyniki badan z 2017 r. przedstawiajg sie nastepujgco
(uwzgledniono tylko palne sktadowane odpady): 8,7% odpady tworzyw sztucznych (Q.=25
MJ/kg), 15% odpady organiczne pozostate (Q.=18 MJ/kg). Z powyzszych informacji
mozemy obliczy¢ ciepto spalania odpadéw odpowiadajgce ich sktadowi morfologicznemu:

Q.= 8,7% - 25 MJ/kg + 15% - 18 MJ/kg = 4,875 MJ/kg.

Powyzsze wyniki mozna uznaé za zbiezne z wynikami badan wykonanych przez
SGS Polska Sp. z o.0. Environment, Health & Safety majgcych na celu potwierdzenie
zgodnosci z wymaganiami prawnymi w zakresie maksymalnego ciepta spalania odpadow
balastowych, ktore mozna sktadowac na kwaterze C — wynik <6 MJ/kg.

Powierzchnia sktadowiska 1,74 ha = 17 400 m?;

Objeto$¢ mogacych sie spali¢ odpaddéw — 17 400 m? - 2 m = 34 800 m?;

Srednia gesto$¢ odpadéw (dane przekazane przez zleceniodawce) po zageszczeniu
wynosi 750 kg/m?;

Masa odpadéw — 34 800 m? - 750 kg/m* = 26 100 000 kg;

Masa do obliczen ze wzgledu na sposob sktadowania w pryzmach i zwatach o wysokosci
powyzej 1 m — przyjmujemy 10% masy rzeczywistej = 2 610 000 kg

2610000 kg-6 My
kg _ MJ
> =900 —-
17400 m m

Wiata z boksami

Qd:

« powierzchnia 3681,96 m? (wraz z boksami o powierzchnig drogowg);

» sktadowanie w pryzmach o wysokosci do 2,7 m; 8 boksoéw po ok. 250 000 kg
odpadow kazdy boks co daje razem 2 000 000 kg;

* masa rzeczywista materiatéw palnych — 20% w catym strumieniu — 400 000 kg
* masa do obliczeh (10% masy rzeczywistej) = 40 000 kg;
» ciepto spalania ($Srednio) = 35 MJ/kg;

Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego dla Wiaty z boksami:

3
Qd:MZBSO,ZB MJ/m?

3681,96 m?
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5 PODRECZNY SPRZET GASNICZY

5.1 NORMATYWY WYPOSAZANIA, ROZMIESZCZANIA
| DOBORU SPRZETU GASNICZEGO W OBIEKCIE.

Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w zarodku
w pierwszej fazie ich powstawania.

Do podrecznego sprzetu gasniczego zalicza sie wszelkiego rodzaju gasnice (ptynowe,
wodno-pianowe, proszkowe, $niegowe), agregaty gasnicze oraz koce gasnicze itp.

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

* sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegolnosci: przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach, na
korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjsciach na zewnatrz,

* miejsca wyznaczone na sprzet nalezy oznakowacC zgodnie z Polskg Normg
91,
* do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

* sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki, miejsca silnie
nastonecznione),

» odlegtosc dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypadac, z wyjgtkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegoétowych :

1. na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL i, ZL Il, ZL lll lub ZL V,

b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/
m?,

C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem.

2. na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej w pkt. 1,
z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV,

Normatywna ilos¢ sprzetu pozwala na podjecie samodzielnych dziatan ratowniczo-
gasniczych do czasu przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej. Sprzet pozarniczy
i srodki gasnicze bedgce na wyposazeniu mogg by¢ uzyte tylko do celow zwigzanych
z wykonywaniem zadan ochrony przeciwpozarowej oraz do zadan obronnych zwigzanych
Z bezpieczenstwem obiektu.

Konserwacja podrecznego sprzetu gasniczego - sprzet powinien by¢é poddawany
badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w przepisach szczegotowych, PN i instrukcjach obstugi sprzetu. Czynnosci konserwacyjne
gasnic i hydrantow powinny by¢ prowadzone nie rzadziej niz raz na rok, a ich zakres
powinien by¢ zgodny z instrukcjg obstugi ustalong przez producenta. Dodatkowo raz na
piec lat nalezy przeprowadzac proby cisnieniowe wezy.

Przy ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego stosuje sie nastepujgce zasady:
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a) do gaszenia pozaréw grupy A (w ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego, np.
drewna, papieru, tkanin) stosuje sie gasnice ptynowe Ilub wodno-pianowe oraz
proszkowe oznaczone ABC.

b) do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji statych topigcych sie np.
benzyn, alkoholi, olejéw, ttuszczow, lakieréw) stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe,
wodno-pianowe, $niegowe lub proszkowe.

i3

c) do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych, np. propanu, acetylenu, gazu
ziemnego) stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe lub sniegowe,

&

d) do gaszenia pozaréow grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu)
stosuje sie gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone (oznaczone literg D),

e) do gaszenia pozaréw grupy F (ttuszczow i olejow w urzgdzeniach kuchennych)
stosuje sie gasnice ptynowe przeznaczone do tego celu.

f) do gaszenia pozaréw urzadzen elektrycznych pod napieciem i innych materiatow
znajdujgcych sie w poblizu tych urzgdzen stosuje sie zamiennie gasnice sniegowe lub
proszkowe.

Miejski Zaktad Oczyszczania w Wotominie Sp. z o0.0. - Zaklad zagospodarowania
odpaddw w Lipinach Starych wyposazono w gasnice proszkowe.

Usytuowanych jest tgcznie 8 gasnic, w ktdérych zgromadzonych jest 36 kg srodka
gasniczego. Warunek ilosci srodka gasniczego przypadajgcego na powierzchnie
budynkow zlokalizowanych na terenie zaktadu jest spetniony.

Plan rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego zostat przedstawiony na planach
ewakuacyjnych stanowigcych zatgcznik do niniejszej instrukciji.

5.2 CHARAKTERYSTYKA PODRECZNEGO SPRZETU
GASNICZEGO.

HYDRANT WEWNETRZNY, jest to zawodr zainstalowany na specjalnej sieci
wodociggowej, obudowany szafkg i wyposazony w odcinki weza pozarniczego
i prgdownice. Ma on zastosowanie do lokalizacji pozarow w zarodku wszedzie tam, gdzie
jako $rodek gasniczy stosuje sie wode. llos¢ odcinkédw weza zastosowanych w szafce
hydrantowej zalezna jest od wymaganego zasiegu do najdalszego miejsca w obiekcie.
Zgodnie z PN-B-02865 z 1997r. ustalono nastepujgcy zasieg poziomy:

= dla hydrantu @ 52 — 30 m z zastosowaniem jednego odcinka weza (o dtugosci 20 m)
i 50 m z zastosowaniem dwoch odcinkéow weza (o dtugosci 20 m kazdy),

= dla hydrantu @ 25 — 23 m z zastosowaniem jednego odcinka weza (o dtugosci 20 m)
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i 33 m z zastosowaniem jednego odcinka weza (o dtugosci 30 m),

Sposoéb uzycia hydrantu jest nastepujacy:

nalezy otworzy¢ drzwi szafki, rozwingé odcinek weza, otworzy¢é zawdr hydrantu,
skierowac strumien wody na miejsce ognia zalewajgc palgca sie ptaszczyzne od strony
zewnetrznej (skrajnej) w kierunku do s$rodka. Przy pozarach przedmiotow ustawionych
pionowo nalezy gasi¢ od goéry do dotu.

Okresowo nalezy poddawaé kontroli stan techniczny zaworu (szczelno$é¢, umocowanie
pokretta, uszczelki i zaczepy nasad, fatwo$¢ uzycia), stan prgdownicy i wezy (dla wezy
proba na maksymalne cisnienie robocze — raz na 5 lat) oraz sprawdzenie parametrow
hydraulicznych hydrantu — raz w roku badanie ci$nienia i wydajnosci (minimum 1,0 dm?/s
dla hydrantu 25 przy ci$nieniu 0,2 MPa). Hydrant powinien by¢ oznakowany zgodnie
z Polskimi Normami.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA HYDRANTU UWAGA'! : KORZYSTAJAC Z HYDRANTU

w PRZYPADKU POZARU' NALEZY PAMIF_;TAC 0 ZAKAZIE

GASZENIA WODA INSTALACJI 1

1. OTWORZYC SZAFK ,
) . URZADZEN ELEKTRYCZNYCH POD
LUBZBIC SZYBKE )
feyn g‘@ NAPIECIEM (NIEBEZPIECZENSTWO
2.ROZWINAC WAZ B ‘,

PORAZENIA PRADEM).

3. ODKRECIC ZAWOR HYDRANTOWY A
4,0TWORZYC ZAWOR PRADOWNICY 7 4
5. SKIEROWAC STRUMIEN WODY NA OGIEN

UWAGA!
NIE GASIC URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

GASNICA PROSZKOWA, ma posta¢ cylindrycznego zbiornika zaopatrzonego w dzwignie
uruchamiajgcg zawér. Srodek gasniczy (proszek) wyrzucany jest przez dysze (wystepuja
tez gasnice posiadajgce wezyk zakonczony prgdowniczkg, co utatwia manewrowanie
pragdem gasniczym proszku) przy pomocy sprezonego w butli gazu obojetnego - azot lub
dwutlenek wegla. Gasnice mogg zawiera¢ od 1 do 12 kg proszku. Gasnice proszkowe
produkowane sg w wersji X" jak i ,Z" i stuzg do gaszenia grup pozarow A, B, C
w zaleznosci od uzytego proszku gasniczego. W specjalnym wykonaniu gasnice
proszkowe stuzg takze do gaszenia pozaréw grupy D.
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BT

Gasnice prosz

koWe.
Gasnice proszkowe (1)

Gasnica proszkowa GP-6x-ABC

Przeznaczona jest do gaszenia
pozarbw grupy A, BiC

L]
& ¢
| Obsluga gasnicy:

1. Wyciggnac -
zabezpieczenia

2. Wyjac waz

z uchwytu, L
skigrowac na 7025
#rodio ognia, -

nacisngd diwignig dynza wylclowa

zwipczion mﬂ
HW
/ ity

Budowa gasnicy proszkowej typu ,,x”.
UWAGA!: GASNICY PROSZKOWEJ NIE WOLNO ODWRACAC DNEM DO GORY!

GASNICA WODNO-PIANOWA, stuzy do gaszenia pozaréw grupy A, B i C. Srodkiem
gasniczym jest piana powstajgca podczas zmieszania srodka pianotwdérczego (jest nim
najczesciej Deteor) z wodg. Czynnikiem mieszajgcym wyrzutowym jest dwutlenek wegla.
Gasnice wodno-pianowe produkowane sg w wersjach ,X" i ,Z". Srodek pianotworczy
znajduje sie w specjalnym pojemniku z tworzywa sztucznego lub juz jest w postaci
mieszaniny z woda.

Gasnica wodno-
pianowa

37




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla MZO w Wotominie — Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych

GASNICA SNIEGOWA, gasnica tego typu ma postaé wysokoci$nieniowej butli stalowej
pomalowanej na kolor czerwony (dawniej stalowoszary) zaopatrzonej w dysze wylotowa,
potgczong z gasnicg wysokocisnieniowym elastycznym wezem, zas w gasnicach
mniejszych sztywnym kréécem obrotowym. W gornej czesci miesci sie zawdr iglicowy
z dzwignig (w gasnicach starego typu pokretny), stuzgcg do uruchomienia gasnicy.
Obecnie uzytkuje sie gasnice $niegowe o zawartosci od 1.5 do 6 kg CO,. Wewnatrz
gasnicy znajduje sie skroplony dwutlenek wegla, ktéry w czasie uruchomienia gasnicy pod
cisnieniem witasnym wydostaje sie na zewnatrz i oziebia sie do temperatury -80°C.
Gasnice tego typu nadajg sie do gaszenia pozaréw grupy B, C.

Gasnica Sniegowa

Gasnice sniegowe

Gasnlca sniegowa GS-5X

_ Stwignia goma
Przeznaczona jest AR
do gaszenia pozarow :
grupy Bi C " -z

Prdownicn

w 4
co, § ¢z instrukcly obstugl
rurka syfonowa —

zbiomik stalowy -

Budowa gasnicy sniegowej

UWAGA! : GASNICAMI SNIEGOWYMI NIE WOLNO GASIC PALACEGO SIE
NA CZLOWIEKU UBRANIA! TEMPERATURA WYLATUJACEGO
STRUMIENIA CO, Z GASNICY SNIEGOWEJ TO OKOLO - 72 ° C !l
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(GROZI ODMROZENIEM CZESCI CIALA)

AGREGATY GASNICZE, tak jak gasnice wystepujg w takich samych rodzajach jak
gasnice biorgc pod uwage srodek gasniczy. Roznig sie od gasnic wielkoscig, a tym
samym wiekszg iloscig srodka gasniczego i tak:
= agregaty proszkowe wystepujg w trzech rodzajach AP-25, AP-50, AP-100; gdzie
cyfra oznacza ilos¢ proszku gasniczego w kilogramach,

= agregaty Sniegowe wystepujg w trzech rodzajach tj. ASL-30, ASL-60 i ATG.
Agregaty ASL-30 i ASL-60 roznig sie od siebie iloscig butli ASL-30 ma jedng butle
z 30 kg dwutlenku wegla, a ASL-60 posiada dwie butle po 30 kg dwutlenku wegla
kazdy. Agregat ATG jest to tzw. agregat typu gorniczego. Na woézku zamontowane
sg dwie gasnice $niegowe ustawione w pozycji pionowej potgczone ze sobg
kolektorem z wezem wylotowym,

= agregaty pianowe wystepujg bardzo sporadycznie i produkowane sg w zasadzie
w jednym rodzaju.

Agregat gasniczy

Do podrecznego sprzetu gasniczego stanowigcego zabezpieczenie przeciwpozarowe
nalezg takze:

= zestawy gasnicze, sktadajgce sie z wozka z 3 gasnicami np. GS-5X, GP-6Z i GWP-6Z
oraz koca gasniczego z widkna szklanego,

= sprzet tlumigcy, ktory stanowig koce gasnicze z tkaniny szklanej (koce azbestowe
zostaty wycofane i nie powinny by¢ juz uzytkowane),

=> sprzet pomocniczy do ktdrego zalicza sie przede wszystkim ttumice, bosaki, topory,
wiadra, topaty, skrzynie z piaskiem. Sprzet ten ustawiony jest w tzw. stojakach
podrecznego sprzetu gasniczego na terenie otwartym zaktadow.

Wszystkie gasnice dzielg sie takze pod wzgledem sposobu wyrzucania Srodka

39




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla MZO w Wotominie — Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych

gasniczego. Podziat ten jest nastepujacy:

a)

b)

gasnice pod statym cisnieniem, oznaczane symbolem X", zbudowane sg ze
zbiornikéw, gtowicy z zaworem i manometrem oraz rurki syfonowej. Czynnikiem
wyrzucajgcym $rodek gasniczy jest najczedciej sprezony azot lub sprezony
dwutlenek wegla, ktéry w gasnicach sniegowych jest srodkiem gasniczym.

gasnice zbijakowe oznaczane symbolem ,Z", zbudowane sg ze zbiornika, gtowicy
ze zbijakiem lub dzwignig, rurki syfonowej, rurki zanurzeniowej oraz naboju.

Czynnikiem wyrzucajgcym jest najczesciej dwutlenek wegla zgromadzony
w naboju, po jego otwarciu wypetnia zbiornik gasnicy.

Wszyscy pracownicy i dyrekcja Szkoty powinni znaé rozmieszczenie podrecznego

sprzetu gasniczego i wykazywac sie znajomoscig jego uzycia.

Instrukcja obstugi jest umieszczona na sprzecie (nalezy sie z nig zapoznaé

podczas szkolenia i zaznajamiania z niniejszg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego).
Na gasnicach zawsze jest oznakowanie literowe wskazujgce na grupy pozaréw, do
ktérych mogg by¢ stosowane.

Przykladowa etykieta z gasnicy proszkowej

GASNICA

§ kg proszku gasniczego ABC
134 @B C
2
g8ty &
L ’1 . Wyciagnat wat 2 uchylu .. sposob uruchomienia
skierowat na zrodlo ogrig
Wicigngc mtﬂmmw I gt ,,
&

. grupa pozarow do jakich
gasnica jest przeznaczona

OSTROZNIE PRZY GASZENIU URZADZEN ELEKTRYCZNYCH.
STOSOWAC TYLKO DO 1000V, ZACHOWAC ODSTEP MIN. fm.

P luackciym urnchomieniu gainicg ponownie napeinis: Pridecnl ilch pogriwated
plerwary prroglad i kensanesc)y proed uglywiti 12 misslply. Suoe0whd wiljran ke irodk
Ggichinico, CxyTiiid ndpdiet | (2gS0 ZamisAne BEONZOWENE PrIET producents grancy
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Sposoéb uzycia gasnicy:

* wyciggnac¢ zawleczke,
* nacisngc dzwignie zaworu szybko otwieranego,

» skierowaé strumien s$rodka gasniczego do ogniska pozaru (pamietaj, ze
skutecznos¢ gasnicza jest tym wieksza im blizej zrédta ognia sie znajdujemy max.
3 —4 m. od zrodta ognia).

Zdejmij gasnice trzymajac Przytrzymaj pyszczek Nacisnij dwignie gtowicy,
ja za raczke i postaw jg gasnicy i pociagnij za wypuszczajac maty
pionowo na ziemi. zawleczke bezpieczenstwa. strumien.

Wyceluj i skieruj strumien na podstawe ptomieni poruszajac gasnicg w dwie strony
ruchem zamiatania.

KOC GASNICZY

Koce gasnicze stosowane sg do gaszenia pozarow w zarodku, a zwtaszcza ptynow
tatwopalnych w matych naczyniach, urzadzen elektrycznych (np. telewizor), zwigzkow
chemicznych, ktérych nie da sie ugasi¢ wodg, oraz do gaszenia matych zwartych
przedmiotéw statych i odziezy na zywych ludziach. Poza tym koce gasnicze mogg byc¢
stosowane jako ostony (np. podczas prowadzenia prac pozarowe niebezpiecznych). Koce
majg powierzchnie okoto 2 m2 i produkuje sie obecnie z tkaniny szklanej. Przechowuje sie
je w specjalnych futeratach koloru czerwonego przewaznie zawieszanych na Scianie. Koc
jest zaopatrzony w dwa ucha wszyte w sgsiednie rogi, stuzgce do uchwytu i rozwiniecia
oraz majg wszyte w obrzeza ciezarki. Dziatanie gasnicze koca polega na przykryciu ognia
kocem w sposdb odcinajgcy doptyw swiezego powietrza.

Sposob uzycia koca gasniczego:
* Uujgc koc za uchwyty i szarpnieciem w dot wyjgc z futeratu,
* udac sie z kocem do zrédta ognia (na zewnagtrz budynku zgodnie z wiatrem),
* rozwingc¢ koc,

* narzuci¢ koc na palacy sie przedmiot (powierzchnie), otuli¢ obrzeza koca dookota
palgcego sie przedmiotu odcinajgc w ten sposob doptyw powietrza,
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* pozostawiC koc az do zupetnego ugaszenia ognia.
GASZENIE PALACEGO SIE CZLOWIEKA:
Palgca sie osoba:

* jestw szoku,

* reaguje panicznie

* ucieka w kierunku wyjscia

Osoba poruszajaca sie utrudnia podjecie skutecznego dziatania, tym bardziej ze
zachowuje sie ona wtedy nienormalnie — w sposoéb trudny do przewidzenia.

UWAGA! : W PRZYPADKU GASZENIA ODZIEZY NA CZLOWIEKU NALEZY OSOBE
PRZEWROCIC | MOZLIWIE SZCZELNIE PRZYKRYC KOCEM DO
CALKOWITEGO UGASZENIA PLOMIENI.

. R
*3
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3.

5.3 PODSTAWOWE ZASADY GASZENIA POZARU PRZY

POMOCY GASNIC

Znalaztes sie jako pierwszy, w miejscu gdzie wybucht pozar i masz do dyspozycji gasnice,

nalezy:

Zblizyé sie do pozaru zgodnie z kierunkiem wiatru (wiatr w plecy). Srodek
gasniczy skierowac¢ do zrddta ognia zgodnie z kierunkiem wiatru. Gaszacy nie
powinien narazac sie na dziatanie dymu i promieniowania cieplnego.

Pozary powierzchniowe gasi¢ zaczynajgc od przodu "zawijajgc" Bezsensowne
jest kierowanie strumienia srodka gasniczego do srodka pozaru, bo powoduje to
jego rozszerzanie.

Pozary kropli i cieczy spadajgcych gasi¢ od géry do dotu! Plongce ciecze
spadajg na podtoze i powodujg drugi pozar. Zanim nie ugasi sie kropli
spadajgcych nie mozna ugasi¢ pozaru na podtodze.

Pozary $cian gasi¢ od dotu do gory. Wznoszgce sie pionowo do goéry ciepto
powoduje rozprzestrzenianie sie palenia materiatu. Ograniczenie rozwoju pozaru
do géry moze byc¢ ograniczone po uprzednim ugaszeniu zrodta pozaru.

Wystarczajgcg liczbe gasnic do ugaszenia pozaru uzywac jednoczesnie, nie
pojedynczo! Wczesniej, szybko zgromadzic¢ potrzebng ilos¢ srodkéw gasniczych
w poblizu zrodta ognia. Wazne jest to wtedy, gdy wiemy iz jedna gasnica nie
wystarczy.

Uwazac na wtorny zapton. Palne pary mogg sie ponownie zapali¢ w przypadku

zetkniecia sie z nagrzanymi przedmiotami. Nalezy, dlatego pozostac w
gotowosci przy powierzchni, ktéra byta objeta pozarem. Nie na niej, ale obok.

Po uzyciu gasnicy nie wiesza¢ na dotychczasowym stanowisku, lecz oddac¢ do
napetnienia srodkiem gasniczym. Gasnice nie mogg by¢ uzywane wielokrotnie.
Nawet wtedy, gdy raz niewielkg ilos¢ srodka gasniczego zuzyto, nalezy gasnice
skierowac do warsztatu.
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5.4 PRZEGLADY TECHNICZNE I CZYNNOSCI
KONSERWACYJNE

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporzadzenia [4] urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice
powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich Normach dotyczgcych urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach
obstugi, opracowanych przez ich producentéw. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta,
nie rzadziej jednak niz raz w roku.

1. przed uptywem okresu gwarancji gasnice proszkowe pod statym cisnieniem
powinny by¢ poddane pierwszej okresowej kontroli. Wynikiem kontroli moze by¢
stwierdzenie koniecznosci i naprawy;

2. gasnice i agregaty proszkowe z tadunkiem pomocniczym powinny by¢ poddane
okresowej kontroli przed uptywem okresu gwaranciji;

3. okres konserwacji gasnic i agregatow moze by¢ skrocony w zaleznosci od
warunkéw (np. warunki atmosferyczne itp.);

4. dla zapewnienia sprawnos$ci sprzetu ppoz. oraz jego gotowosci do uzycia nalezy
dokonac i przestrzega¢ warunkéw technicznych dozoru technicznego:

a) przegladow stanu technicznego — sprawdzenie cisnienia w gasnicach pod
statym cisnieniem (wskazania manometru) w gasnicach pod zmiennym
cidnieniem i agregatach, kontrola stanu napetnienia gazu wyrzutowego
w zbiornikach zasilajgcych, sprawdzenie stanu wezy, gtowic i zawordw, stanu
etykiet (czy sg czytelne),

b) okresowej konserwacji — wymiana uszkodzonych elementow, a takze
sprawdzenie stanu proszku gasniczego (wymiana proszku gasniczego co 5 lat),

c) czynnosci naprawczych — wykonuje sie je wtedy, gdy zasadnicze elementy
gasnicy takie jak pradownice, gtowice, zawory ulegly zniszczeniu
(niedopuszczalne sg naprawy zbiornikdw cisnieniowych przenosnych, nalezy
przeprowadzac co 5 lat w zaktadzie posiadajgcym uprawnienia Urzedu Dozoru
Technicznego (UDT) zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego),

d) rejestracji i rewizji agregatow proszkowych — uzytkownik zgtasza do rejestraciji
w odnosnym UDT celem uzyskania decyzji dopuszczajgcej urzgdzenia do
ruchu;

5. przy ubytku CO, o 10% w gasnicy sniegowej nalezy odda¢ jg do ponownego
tadowania. Sprawdzi¢ plombe na gasnicy, jezeli plomba jest zerwana, a waga
gasnicy jest zgodna z tabliczkg znamionowg, zaplombowac zawor;

6. przeglad i konserwacja i naprawa sprzetu mogg by¢ wykonywane tylko przez
upowaznionego konserwatora. Konserwator ponosi odpowiedzialnosé za
prawidtowe z punktu widzenia bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
sprawdzenie, konserwacje i naprawy powierzonych gasnic i agregatow, dlatego
uzytkownik gasnic nie moze podejmowaé Zzadnych dziatan, ktore mogtyby
ograniczy¢ zakres kontroli i kryteria oceny stanu technicznego sprzetu.

Uzytkownik po przeprowadzonych czynnosciach konserwatorskich lub naprawczych
powinien wymaga¢ od konserwatora poswiadczenia prac zwigzanych z utrzymaniem

gasnic i agregatow w stanie gotowosci. Jako dowdd ww. prac konserwator zobowigzany
jest do wydania informacji na etykiecie samoprzylepne;.
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6 WARUNKI | ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI, W TYM
PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZENIA

Warunki ewakuacji z pomieszczen Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie
Sp. z 0.0. - Zaktad zagospodarowania odpadami w Lipinach Starych zapewniono poprzez
poziome drogi ewakuacji — korytarze oraz wyjscia prowadzgce na zewnagtrz, otwierajgce
sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Oznaczenie kierunkoéw oraz wyjs¢ ewakuacyjnych
zgodne z normg [9]. Szczegdtowy schemat sposobdw i drog ewakuacii zostat okreslony w
planach ewakuacyjnych stanowigcych zatacznik do niniejszej instrukcji.

Nadrzednym celem, ktéremu muszg by¢ podporzgdkowane wszystkie inne zadania, jest
ratowanie zycia ludzkiego.

Kazdy pracownik powinien doktadnie zna¢ wszystkie drogi ewakuacyjne oraz mozliwosci
wydostania sie z pomieszczenia, w ktorym pracuje lub przebywa.

W przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ przeprowadzenia
ewakuacji oséb i mienia z budynku, decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje Prezes
Zarzadu lub w przypadku nieobecnosci Prezesa, kto§ majgcy nadzér nad obiektem
w trakcie dnia pracy, tj. w kolejnosci: osoba wyznaczona (w przypadku nieobecnosci
Prezesa Zarzadu). W nagtych przypadkach - decyzje takg moze podjg¢ osoba, ktora
pierwsza zauwazyta zagrozenie, ma wiedze, sity i srodki do podjecia takich dziatan.

Decyzja ta musi zawiera¢ informacje o zakresie ewakuacji, liczbie oséb przewidzianych
do ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu, a takze musi okreslaé¢ drogi
ruchu i rejon lub pomieszczenia zastepcze dla oséb ewakuowanych. Po zarzgdzeniu
ewakuaciji osoba kierujgca nadzoruje ewakuacje.

Docelowym miejscem ewakuaciji jest parking zlokalizowany przy budynku biurowym.
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Ogloszenie alarmu ewakuacyjnego (pozarowego) moze nastapic
poprzez:

a) informacje gtosowg — ,Uwaga, alarm pozarowy, prosze rozpoczg¢ ewakuacje!”
b) wewnetrzng sie¢ telefoniczna.

Po podjeciu decyzji o ewakuacji oséb i mienia nalezy:

1.

Niezwtocznie powiadomi¢ wszystkie osoby przebywajgce w budynku o powstaniu
i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci ewakuacji a nastepnie zawiadomic
brygadziste lub mistrza.

. Kierujgcy akcjg ewakuacyjng wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg

ewakuacji poszczegodlnych oséb lub grup ewakuowanych. Ponadto kierujgcy akcjg
ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajgc w tym celu
sposoby, kolejnosc¢ i rodzaj ewakuacji.

. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowacé osoby z tych pomieszczen, w ktorych

powstat pozar, lub ktére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia, oraz
pomieszczen, z ktorych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacyjnych
moze zostaé odciete przez pozar lub zadymienie. Nalezy dgzy¢ do tego, aby wsréd
ewakuowanych w pierwszej kolejnosci byty osoby o ograniczonej (z réznych
wzgleddéw) zdolnosci poruszania sie, natomiast zamyka¢ strumien ruchu powinny
osoby, ktére mogqg poruszac sie o wtasnych sitach.

. W przypadku odciecia drog ruchu dla pojedynczych oséb lub grup, nalezy

niezwtocznie dostepnymi srodkami bezposrednio lub przy pomocy oséb
znajdujgcych sie na zewnagtrz odcietej strefy - powiadomi¢ kierownika akcji
ewakuacyjnej. Ludzi odcietych od drog wyjscia, a znajdujgcych sie w strefie
zagrozenia nalezy zebra¢C w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrodta
pozaru i w miare posiadanych srodkéw i istniejgcych warunkow ewakuowaé
z zewnatrz, przy pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek strazy
pozarnej lub innych jednostek ratowniczych.

Przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy porusza¢ sie w pozycji
pochylonej, starajgc sie trzymac gtowe jak najnizej, ze wzgledu na to, ze w dolnych
partiach pomieszczen i drég ewakuacyjnych panowac bedzie mniejsze zadymienie.
Usta i drogi oddechowe nalezy w miare mozliwosci zastania¢ chustkg zmoczong
w wodzie - sposéb ten utatwia oddychanie. Podczas ruchu przez silnie zadymione
odcinki drog ewakuacyjnych nalezy poruszaé sie wzdiuz scian, by nie stracic¢
orientacji co do kierunku ruchu.

. Ewakuacja mienia nie moze odbywac sie kosztem sit i srodkow niezbednych do

ewakuacji i ratowania Iludzi. Ewakuacje mienia nalezy rozpoczg¢ od
najcenniejszych urzadzen i dokumentacji. Nalezy wykorzysta¢ do tego celu
wszystkich sprawnych fizycznie pracownikow.

Po zakonczeniu ewakuacji osob nalezy doktadnie sprawdzic¢, czy wszyscy ludzie
opuscili poszczegdlne pomieszczenia budynku. W razie niezgodnosci stanu
osobowego ludzi ewakuowanych z iloscig osob przebywajgcych w obiekcie, nalezy
natychmiast fakt ten zgtosi¢ jednostkom ratowniczym przybytym na miejsce akcji
i przeprowadzi¢ ponownie sprawdzenie pomieszczen i kondygnacji budynku.

. W przypadku przybycia jednostek strazy pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej,

kierujgcy przebiegiem akcji, zobowigzany jest do zlozenia zwieztej informacii
o przebiegu akcji ewakuacyjnej, a nastepnie podporzgdkowania sie dowddcy
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przybytej jednostki strazy pozarne;j.

Il. Obowiazki pracownikéw Miejskiego Zakladu Oczyszczania
w Wotominie Sp. z o0.0. - Zaklad zagospodarowania odpadéw
w Lipinach Starych

Wszystkie osoby zatrudnione znajdujgce sie w budynku w przypadku ogtoszenia alarmu
pozaru zobowigzane sg do:

1. Przerwania natychmiast pracy.

2. Brania czynnego udzialu w akcji ewakuacyjnej, a w szczegdlnosci pomocy
w ewakuacji osdb o ograniczonej zdolno$ci poruszania.

3. Wykonywania polecen kierownika akcji ratowniczo - gasnicze;.

Ruch ludzi wywotany stanem niebezpieczenstwa rozni sie bardzo od ruchu
normalnego. Niezwykte okolicznosci, jak np. pozar, dajg silny bodziec do
natychmiastowego opuszczenia niebezpiecznego miejsca. W ruchu tym wazng role
odgrywa czynnik psychologiczny, ktéry ksztattuje proces tego ruchu. Charakterystycznymi
wiasciwosciami ruchu przymusowego s3a:

* jego krotkotrwatosc,

= dazenie wszystkich uczestnikéw znajdujgcych sie w strumieniu do szybkiego
opuszczenia zagrozonego miejsca.

Ewakuowani pragng natychmiast opusci¢ zagrozone miejsce. Ludzie znajdujgcy sie
w strumieniu ttoczg sie, popychajg, co jest bardzo niebezpieczne gdyz sttoczona masa
ludzi znajdujgca sie na niewielkiej przestrzeni ma znaczng bezwiladnos¢ - przy
napotykaniu przeszkody na drodze ruchu, ludzie znajdujgcy sie w $rodkowej czesci
strumienia wywierajg silny napér na jego przednig czes¢, ktéra w wyniku zwezenia
szerokosci drogi, powoduje zmniejszenie predkosci przedniej czesci strumienia. Silny
napor ludzi moze przekroczy¢ granice fizycznej wytrzymatosci niektérych ludzi
i spowodowac nawet ich Smierc.

Szczegolnie niebezpieczna jest panika. Panika moze powsta¢ bez wzgledu na zagrozenia
zycia ludzkiego. Mozna jg opanowac stosujgc rozne srodki przeciwdziatania jak:

perswazja,

informowanie spokojnym tonem o zaistniatej sytuacji,

zdecydowane dziatania ratowniczo-gasnicze,

odpowiednie przeszkolenie.

Przy poruszaniu sie drogami ewakuacyjnymi, nalezy stosowacé sie do nastepujgcych
zasad:

* o0soby znajdujgce sie na drodze ewakuacyjnej poruszajg sie szybkim krokiem, lecz
bez przebiegania i wyprzedzania osob znajdujgcych sie przed nimi,

* nie wolno sie zatrzymywac i poruszac sie w kierunku przeciwnym wyznaczonemu
kierunkowi ewakuacii,

o szybkos¢ poruszania sie nalezy dostosowa¢ do osob znajdujgcych sie przed
nami,
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o nie wolno napiera¢ na osoby znajdujgce sie w drzwiach lub przejsciach
ewakuacyjnych,

* W pomieszczeniach zadymionych poruszamy sie w pozycji pochylonej, jak najnizej
podfogi, gdzie jest najmniejsze stezenie dymu,

* w miare mozliwosci usta i nos zastaniaC zmoczong w wodzie chustkg lub czescig
ubrania,

* porusza¢ sie wzdtuz $cian, zwracajgc uwage na oznakowania o kierunku
ewakuaciji,

* w stosunku do os6b ulegajgcych panice nalezy uzy¢ przymusu fizycznego,

o nalezy zachowaé cisze i spokdj tak aby byly styszalne polecenia zespotu
ewakuacyjnego.

lll. Ewakuacja mienia.

Prowadzi¢ jg mozna dopiero po catkowitym zakohczeniu ewakuacji ludzi,
w kolejnosci, nalezy ewakuowa¢ dokumentacje pracownikdw, najcenniejsze urzgdzenia
i aparature z pomieszczen najbardziej zagrozonych to jest na linii posuwania sie ognia.
Przedmioty ewakuowane nalezy pozostawi¢ na zewnatrz palgcych sie pomieszczen, pod
nadzorem tak, aby nie tarasowaty drég ewakuacyjnych i nie byty narazone na zniszczenie
czy kradziez. Z ewakuacji przedmiotow bardzo ciezkich i duzych nalezy raczej
zrezygnowac, gdyz powodzenie akcji moze by¢é znikome, mogg natomiast mie¢ miejsce
wypadki z ludzmi. Ewakuacje wszelkiego mienia nalezy prowadzi¢ w ramach mozliwosci,
w granicach podyktowanych przede wszystkim bezpieczenstwem ludzi. Ewakuacja mienia
nie moze odbywac sie kosztem sit i Srodkow niezbednych do ewakuaciji i ratowania ludzi.

IV.Znaki ewakuacyjne

W celu utatwienia ewakuaciji ludzi z obiektu stosuje sie znaki ewakuacyjne. Majg
one ksztatt kwadratu lub prostokgta. Wymagania w zakresie znakéw zostaty okreslone
wnormie PN — N - 01256-02:1992 ,Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja”. Zasady
umieszczania znakéw na drogach ewakuacyjnych zostaty okreslone w PN — N — 01256-5
,Znhaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow ewakuacyjnych na drogach
ewakuacyjnych i bezpieczenstwa”. Znaki ewakuacyjne przedstawiono w tabeli.
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Znaki ewakuacyjne

Lp. Znak ewakuacyjny Znaczenie (nazwa) Zastosowanie
znaku
m g Znak wskazuje kierunek do wyjscia, ktére moze
. . by¢ wykorzystane w przypadku zagrozenia.
1 }éﬁ;ukr:géd.fgl Strzalki krotkie — do stosowania z innymi
yinel znakami, strzatki dtugie — do samodzielnego
WYJISCIE
.Ewnuu:.cwrus
o . Znak stosowany do oznakowania wyj$¢
2 = Wyjscie ewakuacyjne . L
. uzywanych w przypadku zagrozenia
WYJSCIE
EWAKUACYJNE
Znak stosowany nad drzwiami skrzydtowymi,
3 Drzwi ewakuacyjne ktore sg wyjsciami ewakuacyjnymi (drzwi lewe
lub prawe)
Znak stosowany tgcznie ze znakiem nr 3 na
= . przesuwnych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego,
rzesungc¢ w celu . :
4 . jesli sg one dozwolone. Strzatka powinna
otwarcia L : . .
wskazywac kierunek otwierania drzwi
przesuwnych
5 Kierunek do wyjscia | Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do
drogi ewakuacyjnej wyjscia, moze kierowac w lewo lub w prawo
Klerqnek do wyjscia Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej
6 drogi ewakuacyjnej - .
. " schodami w dét na lewo lub prawo
schodami w dét
Kierunek do wyjscia Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej
7 drogi ewakuacyjnej d ;
) b schodami w goére na lewo lub prawo
schodami w gore
. . Znak jest umieszczany na drzwiach dla
8 Pchac, aby otworzyé o . )
wskazania kierunku otwierania
9 Ciagna¢, aby Znak jest umieszczany na drzwiach dla
otworzy¢ wskazania kierunku otwierania
Znak ten moze by¢ stosowany:
1). W miejscu, gdzie jest niezbedne sttuczenie
10 Sttuc, aby uzyskac szyby dla uzyskania dostepu do klucza lub
dostep systemu otwarcia
2). Gdy jest niezbedne rozbicie przegrody dla
uzyskania wyjscia
V. Znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa utatwiajg lokalizacje urzadzen potrzebnych do celow

przeciwpozarowych. Zostaly one okreslone w normie PN-N-01256-01:1992 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa” i w normie PN-EN 1SO 7010:2012 Symbole
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graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa. Norma te obejmujg obszary, dla ktérych jest niezbedne lub celowe
podanie informacji o rozmieszczeniu i rodzaju danego znaku. Przykltadowe znaki
bezpieczenstwa zostaty przedstawione w tabeli.

Znaki bezpieczenstwa

Lp. Znak bezpieczenstwa Znaczenie (nazwa) Zastosowanie
znaku
- Znak jest stosowany do oznaczenia
1 Gasnica 2= . . Ay
miejsca umieszczenia gasnic
Znak ten jest stosowany na drzwiach
2 Hydrant wewnetrzny szafki hydrantowej
. . Do stosowania w miejscach, gdzie palenie
3 Palenie tytoniu tytoniu moze by¢ przyczyng zagrozenia
zabronione .
pozarowego
Zakaz uzywania Do stosowania w miejscach, gdzie palenie
4 otwartego ognia — tytoniu lub otwarty ogien mogg by¢
Palenie tytoniu przyczyng zagrozenia pozarem lub
zabronione wybuchem
Kierunek do miejsca
rozmieszczenia Do stosowania tylko tgcznie ze znakami
5 sprzetu pozarniczego 1,2 dla wskazania kierunku do miejsca
lub urzgdzenia rozmieszczenia sprzetu pozarniczego
ostrzegajacego
Znak do stosowania w przypadkach, gdy
ewentualna przeszkoda stanowitaby
. . szczegolne niebezpieczenstwo (na drodze
6 Nie zastawiaé o o .
ewakuacyjnej, wyjsciu ewakuacyjnym,
przy dostepie do sprzetu pozarniczego
itp.)
W obiektach do oznaczenia wytgcznika
odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich
7 Przeciwpozarowy obwododw, z wyjatkiem obwodow
) wytgcznik pradu zasilajgcych instalacje, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru
. W obiektach do oznaczenia drzwi
Drzwi S . - ) .
8. . . znajdujgcych sie w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowe ¢ .
przeciwpozarowego
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VI.SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI
| WARUNKOW EWAKUACJI.

Wiasciciel lub zarzgdca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 oséb bedacych jego
statymi uzytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzi¢ praktyczne
sprawdzenie organizacji oraz warunkoéw ewakuacji z catego obiektu.

Biorgc powyzsze pod uwage Prezes Zarzgdu Miejskiego Oczyszczania Zaktadu
w Wotominie Sp. z 0.0. nie ma obowigzku praktycznego sprawdzania organizacji oraz
warunkow ewakuacii.

Nie mniej jednak zaleca sie, aby organizowaé prébng ewakuacje we wszystkich
obiektach uzytecznosci publicznej. W przypadku planowania przeprowadzenia proby
ewakuacji Prezes Zarzgdu powinien powiadomi¢ Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Wotominie o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia
organizacji i warunkéw ewakuacji, nie pézniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem.

Praktyczne sprawdzenie mozliwosci ewakuacji przeprowadza sie w formie alarmu
probnego. Umozliwi to sprawdzenie droznosci drég ewakuacyjnych, mozliwosci otwarcia
drzwi i wyj$¢ ewakuacyjnych oraz okreslenie czasu niezbednego do opuszczenia
budynkow, w razie koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji, wynikajgcej z powstania
pozaru czy innego zagrozenia, np. podtozenia tadunku wybuchowego.

W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji oséb oraz mienia, a w szczegdlnosci
w przypadku koniecznosci ewakuacji osob niepetnosprawnych, nalezy dokona¢ oceny
organizacji i warunkéw ewakuacji w najbardziej ekstremalnych porach (np. pora
wieczorna wymagajgca sztucznego oswietlenia budynku, maksymalna ilo§¢ uczestnikow).
Dokonujgc oceny nalezy przewidzie¢ rozwigzania eliminujgce wystgpienie paniki wsrod
ewakuowanych osob.
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7 ZASADY ZABEZPIECZANIA PRAC POZAROWO
NIEBEZPIECZNYCH

W przypadku zamiaru prowadzenia w budynku prac pozarowo lub wybuchowo

niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich, jak:

>
>

>

praca zwigzana z uzywaniem aparatéw i urzgdzenh do ciecia i spawania metali,

prace malarsko-lakiernicze i impregnacyjne wykonywane przy uzyciu wyrobow
tatwo zapalnych,

prace wymagajgce uzycia klejow o wtasciwosciach pozarowych (wybuchowych),

prace wymagajgce uzycia ognia otwartego, np.: do rozgrzewania substanciji
bitumicznych, wymagane jest prowadzenie procedury szczegdlnej, a mianowicie:

- Zamiar prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych powinien by¢
bezwzglednie skonsultowany z zarzadcg Miejskiego Zakfadu Oczyszczania
w Wotominie — Zaktadu zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych.

- Po zgtoszeniu zamiaru realizacji takich prac, zarzadcg Miejskiego Zaktadu
Oczyszczania w Wotominie — Zaktadu zagospodarowania odpaddéw w Lipinach
Starych lub inspektor ds. przeciwpozarowych dokonuje oceny stanu
bezpieczenstwa pozarowego w miejscu przewidywanych prac oraz ocenia
poziom zagrozenia pozarowego (wybuchowego), jaki mogg powodowac te
prace.

- Po dokonaniu powyzszej oceny, zarzgdcg Miejskiego Zaktadu Oczyszczania
w Wotominie — Zakladu zagospodarowania odpadow w Lipinach Starych
okresla niezbedny zakres przedsiewzie¢ organizacyjno-technicznych majgcych
na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru
moggcego wynikng¢ w toku tych prac.

- Ustalenie niezbednych warunkéw prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych
dokonuje sie na formularzu:

.Zezwolenie na przeprowadzenie prac pozarowo i wybuchowo niebezpiecznych”
(zatgcznik nr 2).

-> Wydanie zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo
nastepuje po wykonaniu zleconych prac zabezpieczajgcych.

- Przy prowadzeniu prac spawalniczych w pomieszczeniach obowigzuje staty
dozor.

- Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole
majgcg na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlgcych sie lub zarzgcych
sie czagstek metali, czy nie wystepujg objawy pozaru oraz czy sprzet
spawalniczy zostat zdemontowany, odtgczony od zrodet zasilania i nalezycie
zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych. W pomieszczeniach
szczegolnie niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, bgdz posiadajgcych
palne elementy konstrukcyjne, kontrole takg nalezy ponowi¢ po uptywie
czterech, a nastepnie osiem godzin liczagc od czasu zakonczenia prac
spawalniczych.

Jedng z czestych przyczyn pozardw jest niewtasciwe zabezpieczenie prac okreslanych
jako niebezpieczne pozarowo. Nieostrozno$¢ ludzi odpowiedzialnych za wiasciwe
przygotowanie, prowadzenie, a takze nadzoér nad tymi czynnosciami wynika zaréwno
z nieznajomosci wydanych w tym zakresie przepisow, jak i ze zwyktego braku wyobrazni.

Przez pojecie ,prace pozarowo niebezpieczne” nalezy rozumie¢ wszelkie prace
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nieprzewidziane instrukcjg technologiczng lub prowadzone poza wyznaczonym na state
do tego celu miejscem, zwigzane z uzyciem otwartego ognia, wymagajgce uzycia
wysokiej temperatury lub mogace w inny sposéb wywotaC¢ pozar albo wybuch (np.
wskutek iskrzenia).

Do prac tych nalezg przede wszystkim:
» elektryczne i gazowe spawanie metali,
» ciecie metali ptomieniem za pomocg palnikéw gazowych,

» mechaniczne ciecie i szlifowanie metali za pomocg szybkoobrotowych narzedzi
tarczowych,

tzw. lutowanie twarde wykonywane przy uzyciu palnikéw gazowych,
spajanie papy termozgrzewalnej przy uzyciu palnikbw ptomieniowych,
usuwanie starych powtok malarskich przez opalanie ptomieniem,

YV V V VY

podgrzewanie w innych niz przeznaczone do tego celu urzgdzenia substanc;ji
palnych, takich jak smota bgdz lepik,

\4

wszystkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych
wybuchem.

Dziatania zabezpieczajgce

Przepisy rozporzgdzenia okreslajg m. in. zasady postepowania, ktorych
przestrzeganie przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo, zwieksza
bezpieczenstwo tych prac i minimalizuje ryzyko powstania pozaru.

Pamietaj! Przed rozpoczeciem prac pozarowo niebezpiecznych wykonawca i zlecajgcy je
zarzgdca Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie — Zaktadu zagospodarowania
odpadéw w Lipinach Starych (ewentualnie osoba przez niego upowazniona) zobowigzani
sa:

* oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prowadzone sg prace,

» ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,

* wskazac osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

Nastepnie nalezy sporzgdzi¢ odrebng instrukcje, w ktorej zostang szczegdtowo
okreslone zasady zabezpieczania prac pozarowo niebezpiecznych i warunki uzyskania
zezwolenia na ich prowadzenie. Ustalenie tych zasad zostato opracowane w ramach
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie —
Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych Rozpoczecie prac
niebezpiecznych pozarowo moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu przez wykonawce
pisemnego zezwolenia na prowadzenie tych prac. (Zatgcznik nr 1 i nr 2).

Zasady postepowania

Podczas wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy bezwzglednie
przestrzegac nastepujgcych zasad:
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* wszelkie materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz
w rejonach przylegtych, w tym elementy konstrukcji i wykohczenia budynku,
instalacje techniczne itp. nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem,

* prace niebezpieczne pozarowo W pomieszczeniach lub urzgdzeniach
zagrozonych wybuchem oraz w tych, w ktérych wczesniej wykonywano inne
prace zwigzane z uzywaniem palnych cieczy lub gazéw, mozna prowadzi¢, gdy
stezenie ich z powietrzem w miejscu prowadzenia prac nie przekracza 10 %
dolnej granicy wybuchowosci. Granice wybuchowosci wiekszosci uzywanych
substancji palnych podane sg w tabeli stanowigcej zatgcznik do rozporzgdzenia,

* W miejscu wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo powinien znajdowac sie
sprzet umozliwiajgcy catkowitg likwidacje wszystkich zarzewi pozaru,
* po zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych nalezy poddac kontroli miejsce,

w ktorym prace byly wykonywane, oraz rejony przylegte. Wskazane jest
powtdrzy¢ takg kontrole kilkakrotnie w ciggu 2 godzin od zakonczenia prac,

* prace pozarowo niebezpieczne mogg by¢ prowadzone wylgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

* zarzgdca Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wolominie — Zaktadu
zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych (ewentualnie osoba przez niego
upowazniona) jest zobowigzany wyznaczy¢é i zapozna¢ z zagrozeniem

pozarowym wystepujgcym w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych
pozarowo inne osoby zwigzane z nim posrednio (np. pracownikow majgcych swe
stanowiska pracy w pomieszczeniach, w ktérych sie je prowadzi,
w pomieszczeniach znajdujgcych sie obok, nad i powyzej tymi pomieszczeniami)
oraz zapoznac je z dziataniami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu,

* sprzet uzywany do prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych powinien by
sprawny technicznie i podigczony w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
spowodowania zagrozeniem lub wybuchem.

Zalecenia praktyczne

Z praktyki jednostek strazy pozarnej biorgcych wudziat w gaszeniu pozarow
spowodowanych niewtasciwym zabezpieczeniem prac niebezpiecznych pozarowo wynika,
iz nalezy zwréci¢ uwage na inne elementy wychodzgce poza ramy przepisow okreslonych
w rozporzadzeniu. Do najczesciej wystepujgcych prac niebezpiecznych pozarowo
zaliczajg sie prace spawalnicze. Dlatego wiekszos¢ zalecen odnosi sie do spawania lub
ciecia metali. Jednak podane nizej wskazoéwki bedg przydatne podczas oceny zagrozenia
pozarowego dla wszystkich rodzajéw takich prac.

Nalezy wiec pamietac ze:

* spawane elementy nagrzewane sg do bardzo wysokiej, siegajacej nawet 1500°C
temperatury. Wiekszos¢ pochtonietego przez metal ciepta rozchodzi sie po catym
elemencie, powodujgc znaczny wzrost jego temperatury nawet o kilka metrow od
punktu spawania. Podczas oceny zagrozenia nalezy wiec zwroci¢ uwage, czy
spawany element nie przebiega przez palng scianke dziatowa, strop, izolacje
z pianki poliuretanowej lub nie dotyka bezposrednio do palnych elementow
wyposazenia pomieszczenia. Nalezy tez zwréci¢ uwage, czy spawane (a tym
samym rozgrzewane) elementy nie przechodzg przez tzw. przerwe dylatacyjna,
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ktora w budynkach wznoszonych w latach szes¢dziesigtych i siedemdziesigtych
XX wieku z reguty wypetniana byta palng miekkg ptytg spilsniong. Pozar takiego
wypetnienia trwa¢ moze wiele dni, a jego gaszenie zwigzane jest z ktopotliwg dla
uzytkownika budynku koniecznoscig wykucia lub wywiercenia szeregu otwordw
w wewnetrznych $cianach budynku,

* podczas spawania rur moze zdarzyC sie, ze znajdujgce sie wewnatrz nich
pozostatosci substancji konserwujgcych pod wplywem temperatury ulegng
destylacji, a nastepnie niespodziewanemu zapaleniu u wylotu rury (nierzadko
znajdujgcym sie juz w nastepnym pomieszczeniu) i w konsekwencji wywotajg
pozar. Nalezy wiec zabezpieczy¢ wszystkie wyloty spawanych (lub cietych) rur
oraz zwroci¢ uwage, aby w ich zasiegu nie znajdowaty sie palne materiaty,

* szczegolnie niebezpieczne sg powstajgce podczas ciecia i spawania rozgrzane do
biatosci lub doprowadzone do stanu cieklego scinki metalu, ktére np. podczas
spawania tzw. piondw centralnego ogrzewania mogg spas¢ i spowodowac pozar
nawet kilka kondygnacji nizej. Nalezy wiec szczegodlnie zadbaC¢ o wiasciwe
uszczelnienie wszystkich otworéw w stropach oraz wykonywac takie prace jedynie
podczas obecnosci wszystkich uzytkownikdw pomieszczen zlokalizowanych
wzdtuz takiego pionu,

* innym niebezpieczenstwem jest spawanie lub ciecie (np. podczas demontazu)
starych, blaszanych przewoddéw wentylacyjnych. Zgromadzone w nich przez lata
pajeczyny, kurz i osady ttuszczu mogg spowodowaé wybuch, z trudnymi do
przewidzenia skutkami,

 podczas szlifowania bgdz ciecia stali wysokoobrotowg szlifierka lub pilarkg
tarczowg zasieg powstajgcych iskier moze wynosi¢ nawet kilka metrow. Poniewaz
prace te wykonywane sg najczesciej podczas kompleksowych remontow, nalezy
zwroci¢ uwage czy w pomieszczeniu nie znajdujg sie tatwopalne ciecze (farby,
rozcienczalniki, zmywacze), nasgczone rozpuszczalnikiem szmaty oraz czy nie sg
prowadzone prace z uzyciem tych substancji,

* podczas spajania za pomocg palnikbw ptomieniowych papy termozgrzewalnej
nalezy zwroci¢ uwage na podtoze, na ktére jest ona ktadziona. Moze sie zdarzy¢
ze bezposrednio pod cienkg i nierzadko spekang powiokg betonu bedzie
znajdowac sie palne ocieplenie stropu. Pozar takiego ocieplenia moze ujawnic¢ sie
nawet po kilku godzinach, a jego efektem bedzie w najlepszym wypadku
konieczno$¢ catkowita koniecznos¢ catkowitego zerwania swiezo potozonej papy.

* rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty lub lepiku musi sie odbywac
w odlegtosci minimum 5 metrow od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub
placu skladowego 2z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne
wykonywanie tych czynnosci na dachu o konstrukcji i pokryciu niepalnym
w budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang do tego zastosowane
odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze. Pojemnik na smote musi
posiada¢ pokrywe. W poblizu miejsca rozgrzewania nalezy przygotowac topate
i piasek do ewentualnego ugaszenia ogniska i palacych sie materiatow
rozgrzewanych.

Dokumentacja prowadzonych prac

L Pamietaj! Kolejnym etapem wiasciwego przygotowania prac niebezpiecznych
pozarowo jest sporzadzanie wiasciwej dokumentacji prowadzonych prac.
Dokumentacja taka powinna w sposob jasny i przejrzysty wykazywacC osoby
zabezpieczenia miejsca prac, jego kontroli (w tym réwniez po ich zakonczeniu) oraz
nazwiska osob oceniajgcych zagrozenie pozarowe. Wazne jest rowniez umieszczenie
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w niej nazwiska pracownika bezposrednio wykonujgcego prace i potwierdzenie jego
Zznajomosci przepisow i zagadnien przeciwpozarowych (np. w formie oswiadczenia).

Z reguty dokumentacja taka sktada sie z 4 nastepujgcych dokumentow:

o instrukcji zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo,

protokotu oceny zagrozenia przeciwpozarowego miejsca prowadzonych prac,

(@)

o zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo,

o ksigzki lub karty kontroli miejsca prac niebezpiecznych pozarowo.

Profilaktyka przeciwpozarowa

Wiasciwe zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo polega réwniez na podijeciu
bezposrednich krokow majgcych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub
natychmiastowa likwidacje jego zarzewi.

Dziatania te polegajg na:

zgromadzeniu w miejscu wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo odpowiednich
ilosci i asortymentu sprzetu umozliwiajgcego catkowitg likwidacje wszystkich zarzewi
pozaru. W jego sktad oprocz sprawnych gasnic powinny wchodzi¢: koc gasniczy oraz
metalowe naczynie z wodg do studzenia resztek elektrod i gorgcych scinkow metali.
W przypadku Kkoniecznosci ciggtego chtodzenia spawanych elementéw nalezy
zapewni¢ odpowiednio wydajne zrédto wody, np. hydronetke lub waz podtgczony do
sieci wodnej,

przygotowaniu odpowiedniej iloSci materiatdow izolacyjnych, takich jak tkanina szklana
(np. ze starych kocy gasniczych), arkusze blachy oraz zapewnieniu
natychmiastowego dostepu do srodkdéw tgcznosci, za pomocg ktorych szybko bedzie
mozna wezwac straz pozarng,

przyjeciu zasady, ze w miejscach, w ktérych znajdujg sie materiaty palne, prace
niebezpieczne pozarowo powinny by¢ prowadzone co najmniej przez 2 osoby,
tj. spawacza i pomocnika,

koniecznosci wtasciwego zabezpieczenia sprzetu spawalniczego przed dostepem do
niego oséb niepowotanych zarowno w trakcie prac, jak i podczas przerw oraz po
zakonczeniu prac. Szczegolnie grozne moze tu by¢ pozostawienie bez dozoru butli
zawierajgcych acetylen wewnatrz klatek schodowych lub w piwnicach. Acetylen jest
gazem o0 wyjgtkowo niebezpiecznych witasciwosciach  powodujgcych, ze
rozszczelnienie lub gwattowne przewrocenie butli moze spowodowac nieobliczalne
skutki.

W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo w wyjgtkowo trudnych
warunkach warto jest rozwazy¢ dodatkowe zatrudnienie zawodowego strazaka, ktory
dopilnuje wiasciwego ich zabezpieczenia, a w sytuacji powstania zarzewia ognia szybko
je usunie.
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PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Rys.1l, Materaly palne, ktérych nie mofna odsunad poza zasieg rozpryskiws spawalniczych
ostaniamy w spnﬁnfrgwamntl.ijqr'f bezpieczeniztwoi1-ekran z blachy, 2-koc z whakna szklarege.

o |

Fys.2. Spawane przewody, Czesci maszyn | urzgdzen oraz elementy korstrukci budowlanych

stykajace sie z materiatami palnymi lub presbiegajace w poblizu nich naledy skutecznie chlodzic:

;E;aemid doprowadzajacych wode, 2-zwoje sznura z materialu niepalnego, 3-koc wickna
nego,
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Rys.3. Wszelkie obeory | szczeling wmvadzq:e do sasiednich pomieszzen pozostajace
w zasiegu rozpryskow spawalniczych powinny byc uszczelnione materiatern niepalnym.

Rys.4. 7 izolowanydh rurodagdw, na koarych dzi sig prace spawalnicze, nalefy usunac
izolagje deplng na oddnku gwarantujacym , @ w razie pobzeby chiodzic

skutecznie: 1-preewody doprowadzajgce wode, 2-zwoje sznura z materialu niepalnego.
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Rys.3. Elementy instalacji rozgrzewajace sie przy spawaniu od plomienia lub na skutek
przewodnictwa cieplnego, stykajace sie z materiatami palnymi nalezy zdemontowad lub
skutecznie chiodzic: 1-palna scanka, 2-niepalna wykiadzina, 3-haki pedtrzymujace instalade.

Fys.6. Sposob prawidlowego zabezpieczenia spawania metalowege elementu  konstrukci
przech cego przez drewniany strop: L-drewniany strop, 2-szczelivwo z materialu niepa’nego,

3-koc z whokna szklanege.
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Rys.7. Ciete lub spawane pojemniki mogace zawierad gazy fub pary palnych cieczy naleZy przed
przysigpieniemn do prac wypelhnic gazem cbojetnym np. gazami spalinowymi poprzez urzadzenie
do wylapywania iskier: 1-urzadzenie do wylapywania iskier, 2-woda, 3-przewod.

Rys.8. Niewie'kie pojemniki mio zawierac palne gazy lub pary cieczy palnych zabezpieczamy
skutecznie przed zapaleniem !ulg wybuchem napeinizjac je woda,
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8 POSTEPOWANIE NA WYPADEK POZARU LUB INNEGO
ZAGROZENIA

Alarmowanie

Kto zauwazy pozar lub uzyskat informacje o pozarze obwigzany jest zachowaé spoko;j
i nie dopuszczajgc do paniki natychmiast zaalarmowac:

a) osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie pozaru narazone na jego skutki,
b) Straz Pozarng - tel. 998,

c) zarzadce Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie — Zaktadu
zagospodarowania odpadow w Lipinach Starych .

Po uzyskaniu potgczenia ze strazg Pozarng nalezy podac:
a) gdzie sie pali - adres i nazwe obiektu,

b) czy istnieje zagrozenie zycia ludzi i czy w rejonie pozaru znajdujg sie materiaty fatwo
zapalne lub wybuchowe ,

c) co sie pali, rodzaj materiatu, sprzetu, instalacji,
d) numer telefonu z ktérego sie méwi oraz swoje nazwisko i imie.
UWAGA !

Nie odktada¢ stuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia zgtoszenia
pozaru przez dyzurnego dyspozytora Strazy Pozarnej.

W ZAt ACZNIKU NR 3 wzér instrukcji alarmowe;.

Akcja ratowniczo - gasnicza.

a) rownolegle z zaalarmowaniem Strazy Pozarnej nalezy przystgpiC do gaszenia
pozaru w zarodku przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego,

b) do czasu przybycia Strazy Pozarnej akcjg ratowniczo - gasniczg kieruje pracownik
ktory pierwszy podjgt czynnosci ratownicze, nastepnie osoba odpowiedzialna za
bezpieczenstwo osbéb i mienia.

Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna:
a) przystgpi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajgc ewakuacje z zagrozonego rejonu,
b) wytgczyé doptyw pradu,
c) usungc¢ z zasiegu ognia materiaty palne.

Nie wolno gasi¢ wodg instalacji elektrycznych pod napieciem.
Nie otwiera¢ bez wyraznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach objetych pozarem.

W momencie przybycia jednostek Strazy Pozarnej kierowanie akcjg przejmuje dowddca

61




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla MZO w Wotominie — Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych

jednostki interwencyjnej.

Pracownicy bezposrednio nie zatrudnieni przy gaszeniu pozaru, zobowigzani sg do
wziecia udziatu w ewakuacji.

Zabezpieczenie pogorzeliska.

Zarzagdca Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie — Zaktadu zagospodarowania
odpadow w Lipinach Starych jest odpowiedzialny za:

a) zabezpieczenie miejsca pozaru przed dostepem o0s6b postronnych oraz
zabezpieczenie mienia i dokumentéw ewakuowanych z miejsca pozaru,

b) zabezpieczenie miejsca pozaru na potrzeby komisji powotanej w celu ustalenia
okolicznosci i przyczyn powstania pozaru oraz organow $cigania,

c) zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu
zapobiezenia powstaniu pozaru wtérnego.

Kazdy pozar powinien by¢ przedmiotem popozarowego postepowania wyjasniajgcego,
ktore zarzgdza wiasciciel /dyrektor lub kierownik/ obiektu.

Przystgpienie do czynnosci zwigzanych z uporzgdkowaniem pogorzeliska moze nastgpi¢
po zakonczeniu dziatalnosci komisji ds. badania okolicznosci i przyczyn powstania
pozaru.

Postepowanie popozarowe.

Popozarowe postepowanie wyjasniajgce prowadzi sie niezaleznie od postepowania
prowadzonego przez Panstwowg Straz Pozarng i organa $cigania.

Celem popozarowego postepowania wyjasniajgcego jest:
a) ustalenie faktycznej lub domniemanej przyczyny pozaru,

b) wskazanie ewentualnego sprawcy, a takze o0sO6b winnych niedopetnienia
obowigzkéw, ktére sprzyjaty powstaniu pozaru i jego rozwojowi,

c) ustalenie wysokosci szkdd jakie poniosta jednostka w wyniku pozaru,
d) ustalenie okolicznosci wypadkow z ludzmi,

e) wskazanie wnioskédw prewencyjnych majgcych na celu zapobiezenie
w przysztosci podobnym zdarzeniom.

Do przeprowadzenia popozarowego postepowania wyjasniajgcego, Wtasciciel jednostki
powotuje komisje w skiad ktorej, obligatoryjnie powinni wejs¢ biegli okreslonych
specjalnosci.

Komisja poza zakresem zagadnieh wymienionych w poprzednich punktach powinna:
a) scharakteryzowac zagrozenie pozarowe w miejscu pozaru,

b) okresli¢ zgodnos¢ uzytkowania pomieszczenia z jego przeznaczeniem,
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c) okresli¢ warunki zabezpieczenia ppoz. obiektu,
d) ustali¢ chronologiczny rozwdj sytuacji i zjawiska towarzyszgce,

e) oceni¢ szybkos¢ i skutecznos¢ alarmowania oraz przebieg dziatan ratowniczo-
gasniczych przed przybyciem jednostek Strazy Pozarnej,

f) ustali¢ czy w obiekcie dotknietym pozarem byta przeprowadzona kontrola ppoz.,
kiedy i przez kogo,

g) ustali¢ czy osoby przebywajgce w pomieszczeniach, w ktorych powstat pozar
odbyty przeszkolenie ppoz.,

h) dokonac wiasciwej analizy wydarzen i sformutowac¢ wnioski prewencyjne,
i) dokonac oszacowania szkod.

Wysokos¢ szkdd nalezy ustali¢ na podstawie dokumentacji finansowej, inwentaryzacyjne;j,
szacunku likwidatoréw towarzystwa ubezpieczeniowego oraz ustalen wlasnych komisji.
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9 ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOZAROWYMI

9.1 CEL | ZAKRES SZKOLEN.

Zaznajomienie pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi nalezy realizowac
w formie szkolen, ktorych celem jest zapoznanie z postanowieniami ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”, a w szczegolnosci z:

e zagrozeniem pozarowym wystepujgcym w na terenie Miejskiego Zaktadu
Oczyszczania w Wotominie — Zakfadu zagospodarowania odpadéw w Lipinach
Starych,

* przyczynami powstania i rozprzestrzeniania sie pozardw,

* sposobami eliminacji zagrozenia pozarowego,

* przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej,

* zadaniami i obowigzkami pracownikow w zakresie zapobiegania pozarom,
* zadaniami i obowigzkami pracownikéw w wypadku powstania pozaru,

* warunkami prowadzenia ewakuacji oséb i mienia,

e zasadami uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzgdzen
przeciwpozarowych.

Przeszkoleniem nalezy objg¢ wszystkich pracownikéw Miejskiego Zakfadu
Oczyszczania w Wotominie — Zakfadu zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych,
ktérych obowigzkiem jest uczestnictwo w szkoleniu.

Z postanowieniami ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” powinny zapoznacC sie
wszystkie osoby nie bedgce pracownikami Miejskiego Zaktadu Oczyszczania
w Wotominie — Zaktadu zagospodarowania odpadoéw w Lipinach Starych, a wynajmujgce
powierzchnie lub pomieszczenia na terenie zajmowanym przez Zaktad. Obowigzkiem
zarzadcy Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie — Zaktadu zagospodarowania
odpadéw w Lipinach Starych Ilub wyznaczonego pracownika, jest dostarczenie tym
osobom przedmiotowego dokumentu i uzyskanie oSwiadczenia o przyjeciu do wiadomosci
jego postanowien.

9.2 RODZAJE SZKOLEN PRZECIWPOZAROWYCH.

a) Szkolenie wstepne - obejmuje pracownikbw nowo przyjmowanych i polega na
zapoznaniu ich z wystepujgcym w budynkach zagrozeniem pozarowym,
obowigzujgcymi przepisami w zakresie zapobiegania pozarom oraz = zasadami
zwalczania pozarow (,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”).

b) Szkolenie podstawowe - polega na zapoznaniu pracownikow z:
* zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w miejscu pracy,
« zadaniami i obowigzkami pracownikow w zakresie zapobiegania pozarom,

» zadaniami i obowigzkami pracownikow na wypadek pozaru,
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« zasadami i sposobami uzycia urzadzen gasniczych,
» zasadami ewakuacji osob.
c) Szkolenie specjalistyczne — dotyczy pracownikow:
* nadzorujgcych zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo,

9.3 ZASADY ORGANIZACJI | PROWADZENIA SZKOLEN.

Szkolenie wstepne i specjalistyczne jest jednorazowe. Szkolenie podstawowe powinno
by¢ organizowane nie rzadziej niz co 3 lata.

Szkolenie specjalistyczne nalezy ponawia¢ w przypadku wprowadzenia zmian na
stanowiskach pracy, wptywajgcych na wzrost zagrozenia pozarowego.

Szkolenia organizuje zarzadca Miejskiego Zaktadu Oczyszczania w Wotominie — Zakfadu
zagospodarowania odpadow w Lipinach Starych.

9.4 DOKUMENTACJA SZKOLEN.

Przeprowadzenie szkolenia przeciwpozarowego powinno by¢ udokumentowane.
Dokumentacje stanowi oswiadczenie pracownika. Szkolenie specjalistyczne powinno byc¢
potwierdzone oswiadczeniem pracownika o zapoznaniu sie z okreslona problematyka
z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Druki oswiadczenh nalezy przechowywac w teczkach osobowych pracownikdw.

10 ZALACZNIKI
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10.1 ZALACZNIK NR 1.

PROTOKOL
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo hiebezpiecznych

1. Rodzaj prac oraz nazwa i okre$lenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w ktérym

przewiduje sie wykonanie prac pozarowo niebezpiecznyCh ..............ccoooiiiiiiiiiiiiiinnnn

2. Kategoria niebezpieczenstwa pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wiasciwoSci

pozarowe materiatébw palnych wystepujgcych w budynku lub pomieszczeniu .....................

3. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalno$¢) wystepujgcych w danym budynku,

pomieszczeniu lub rejonie przewidywanym prac pozarowo niebezpiecznych ...................

4. Sposob zabezpieczenia  przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia stanowiska,

urzgdzenia itp. na okres wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych .........................

5. llos¢ i rodzaje podrecznego sprzetu pozarniczego do zabezpieczenia toku prac pozarowo

NIEDEZPIBCZNYCN ...

6. Srodki i sposéb alarmowania strazy pozarnej oraz wspotpracownikéw w przypadku

ZAISINIENIA POZAIU ...ttt ettt ettt

7. Osoba(y) odpowiedzialna za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia

przeciwpozarowego toku prac pozarowo niebezpiecznyCh .............c.oooiiiiiiiiiiiineennn.

8. Osoba(y) odpowiedzialna za nadzér nad stanem bezpieczehstwa pozarowego w toku

wykonywania prac pozarowo NiebezpieCznyCh ...........ccoiiiiiiiii e

9. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac pozarowo niebezpiecznych

PO ICH ZAKONCZENIU ...ttt et e e

(imie, nazwisko i rodzaj zajmowanego stanowiska)
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10.2 ZALACZNIK NR 2.

/nazwa instytucji/

Zezwolenie Nr ............

na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych, prac z otwartym ogniem/spawanie,

ciecie, lutowanie, nagrzewanie itp./wydane W dniu ............ccoooiiiiiii

R 1Y/ =T 1Yo S o] = 1o Y25

2. ROOZA) PraCy ...uiiiiiiii e s

3. Czas pracy od dnia godz. ....................... dodniagodz. ..........cooeiiiiiiiii

4. Zagrozenie pozarowe-wybuchowe W MI€JSCU PracCy ...........ocoeuveriuieieiiuaenenanaenanannes
/okres$li¢ z czego wynika/

5. SPOSOD WYKONANIA PraCY ......ueueiieeiiie e e et

6. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy

IMIE | NAZWISKO ..o e

/podpis/

b) przygotowanie srodkow zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku prac pozarowo
niebezpiecznych:

IMI€ 1T NAZWISKO ..o e

/podpis/

c) stosowanie srodkéw zabezpieczajgcych, organizacja pracy instruktaz:
IMIC | NAZWISKO ..oveiiiiiii e e

/podpis/
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d) wylaczenie spod napiecia:

imie i NAzwWISKO ........cccoeviiiiiiiiiee,

/podpis/
e) dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazéw, pytow:
iMie i NAzZWISKO ........ccoiviiiiiiiiie, wykonano
W miejscu pracy nie wystepujg niebezpieczne stezenia

/podpis/

7. Zezwalam na rozpoczecie prac pozarowo niebezpiecznych /zezwolenie moze

nastgpi¢ po zitozeniu podpiséw przez osoby wymienione w pkt.6/.

8. Prace zakohczonodnia .............cceeeninnne. godzZ. ..o

9. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban

mogacych spowodowac pozar

/nazwisko i podpis wykonujacego prace/

10. Stwierdzam odebranie robo6t

/imie i nazwisko oraz podpis/

11. Skontrolowat

/imie i nazwisko oraz podpis/
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10.3 ZALACZNIK NR 3.
INSTRUKCJA ALARMOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU
1. Alarmowanie

1. Kto zauwazy pozar, kleske zywiotowg lub inne miejscowe zagrozenie, obowigzany jest
niezwtocznie zawiadomic:
- osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia,
- Panstwowg Straz Pozarng tel. 998,
- Policje tel. 997
- Wiasciciela, Zarzadce lub uzytkownika obiektu,
- stuzbe dozorowania, na terenie ktérej powstat pozar.
2. Alarmujgc Straz Pozarng nalezy podac:
- doktadny adres, nazwe obiektu, miejsce pozaru (np. parter, pietro, itp.).
- co sie pali
- czy istnieje zagrozenie zycia ludzi,
- numer telefonu, z ktérego sie dzwoni, oraz swoje imie i nazwisko.
UWAGA: stuchawke nalezy odtozy¢é dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, ze
Straz Pozarna przyjeta zgtoszenie.
3. Nalezy zachowac¢ spokdj i nie dopusci¢ do paniki.
4. W razie potrzeby( nieszczesliwy wypadek lub awaria ) zaalarmowac:

POGOTOWIE RATUNKOWE TEL. 999
POGOTOWIE GAZOWE TEL. 992
POGOTOWIE WODOCIAGOWE TEL. 994

Il. Akcja ratowniczo-gasnicza

1. Rownocze$nie z alarmowaniem Strazy Pozarnej, w miare mozliwosci nalezy
przystgpi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu
gasniczego, znajdujgcego sie w poblizu.

2. Do czasu przybycia Panstwowej Strazy Pozarnej kierownictwo akcji obejmuje
Dyrektor Zaktadu (jezeli jest obecny) badz tez osoba najbardziej energiczna i opanowana,
ktdra samorzutnie objeta kierowanie akcjq.

3. W miare mozliwosci, nalezy udzieli¢ informacji pierwszej jednostce Strazy
Pozarnej przybytej na miejsce zdarzenia w zakresie:

a) zrodla pozaru,

b) punktow czerpania wody,

C) miejsc szczegolnie niebezpiecznych pozarowo itp.

4. Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna pamietac, ze:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ ratowanie ludzi,
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b) nalezy wylgczy¢ doptyw pradu elektrycznego do pomieszczen objetych pozarem.
Nie wolno gasi¢ wodg instalacji gazowych i urzagdzen elektrycznych bedgcych pod
napieciem (stosowac¢ gasnice sSniegowe, proszkowe).

c) nalezy usung¢ z zasiegu ognia wszystkie materiaty palne, a w szczegdlnosci
butle z gazami sprezonymi, naczynia z ptynami tatwopalnymi, cenne maszyny,
urzgdzenia i wazne dokumenty.

d) nie nalezy otwieraC bez koniecznej potrzeby drzwi, okien do pomieszczen,
w ktérych powstat pozar, poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie
ognia.

e) nalezy usungé dym, gazy pozarowe z drog ewakuacyjnych (klatki schodowe,
korytarze) poprzez uruchomienie wentylacji lub otwarcie okien,

f) po zakonczeniu ewakuacji obiektu nalezy udaé sie w miejsce wskazane przez
kierujgcego akcjg ratowniczo-gasniczg, pozosta¢ tam i nie oddala¢ sie bez zgody
przetozonych.

lll. Uwagi koncowe

art.163.
§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, ktére zagraza zyciu lub zdrowiu wielu os6b albo mieniu

w wielkich rozmiarach, majgce postac:

1) pozaru,

2) zawaleniu sie budowli,

3) eksplozji materiatbw wybuchowych lub tatwo palnych albo innego gwattownego
wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania sie substancji trujgcych, duszgcych lub
parzacych, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli sprawca dziata nieumysinie podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy

do lat 5.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 1. jest Smieré cziowieka lub ciezki
uszczerbek na zdrowiu wielu oséb, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od

lat 2 do 12.

§ 4. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 2. jest Smieré cziowieka lub ciezki
uszczerbek na zdrowiu wielu 0osdb, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od
6 miesiecy do lat 8.

art.164

§ 1. Kto sprowadza bezposrednie niebezpieczenstwo zdarzenia okreslonego w art.163
§ 1, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Jezeli sprawca dziata nieumysinie, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Ustawa [3] i ustawa [1].
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10.4 ZALACZNIK NR 4.

Wotomin, dnia .................. 201...r.

Miejski Zaktad Oczyszczania w Wotominie Sp. z o.0.
Zaktad zagospodarowania odpadoéw w Lipinach Starych

imie i nazwisko

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej obowigzujgcymi na terenie Miejskiego Zaktadu Oczyszczania
w Wotominie — Zakladu zagospodarowania odpadéw w Lipinach  Starych,
a w szczegolnosci znane mi sg zasady i sposoby:

1) zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw na terenie obiektu,
2) postepowania na wypadek powstania pozaru,
3) uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzgdzen przeciwpozarowych.

.Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” przyjmuje do wiadomosci i przestrzegania.

podpis skiadajgcego oswiadczenie
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10.5 ZALACZNIK NR 5.

LISTA OSOB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Miejski Zaktad Oczyszczania w Wotominie Sp. z o.0.
Zaktad zagospodarowania odpaddw w Lipinach Starych

L.p. Nazwisko i imie Podpis

72




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla MZO w Wotominie — Zaktad zagospodarowania odpadéw w Lipinach Starych

10.6 ZALACZNIK NR 6.

Karta aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

Aktualizacje instrukcji przeprowadzono:

Aktualizacji dokonat: .........ccccoiiiii e

Aktualizacje uzgodnionNO Z: .........cccoiiiiiiiiiiriari i s rr s ras

Aktualizacji dokonat: .........cccoiii e

Aktualizacje uzgodniono zZ: .........ccoiiiiiiiiii e

Aktualizacji dokonat: .........cccoiiiii e

Aktualizacje uzgodnionNO Z: .........ccoiiiiiiiiiiciariie i e rr s r s aas

Aktualizacji dokonat: ...

Aktualizacje uzgodnionNO Z: .........ccoiiiiiiiiicriarrirerra s aas
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RZUT OGOLNY
MZO w Wotominie Sp.z 0.0.;
Skladowisko Odpadow w Starych Lipinach

> Wysokos¢ budynkow: jednokondygnacyjne do 12 m

> Powierzchnie budynkdéw / Rodzaj strefy pozarowej (wraz z gestoscig obcigzenia ogniowego) lub kategoria zagrozenia ludzi:
- Budynek socjalno-biurowy 235,02 m?; ZL III

- Wiata biosuszenia z oémioma boksami reaktoréw 3681,96 m?; PM Q4<500 MJ/m?

- Kwatera A 380 000 m?; PM Qu=0 MJ/m?

- Kwatera B 170 000 m?; PM Q4=0 MJ/m?

- Kwatera C 175 000 m?; PM Q4=900 MJ/m?

> Liczba oséb w budynkach:

- Budynek socjalno-biurowy max 20 oséb

@ Budynek socjalno-biurowy

@ Wiata do biosuszenia
@ Ptyta kompostowa

@ Zbiornik przeciwpozarowy
@ Plac manewrowy
@ Zbiornik na odcieki

@ Kontener z generatorem pradotwdrczym
Waga elektroniczna z wiatq

@ Parking

‘ Kwatera A

@ Kwatera B

@ Kwatera C

@ Zbiornik na olej napedowy
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