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1 Osuszacz adsorpcyjny 15ZH 01-1 12 IPS

11

1 Filtr odpylający 12ZH 48-1 10 IPS

1 Filtr dokładny 12ZH 47-1 9 IPS

1 Separator cyklonowy 12ZH 45-1 8 IPS

7

1 Chłodnica P0078 6 Nissens

5

1 Sterownik 161ZE 4 IPS

3

1 Odwadniacz 12ZH 11-1 2 IPS

1 Agregat sprężarkowy 10SG 01-3 1 IPS

Ilość Opis Nr rys. lub normy Format Pozycja Materiał Masa Uwagi

Klient:

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE. NINIEJSZA DOKUMENTACJA 
NIE MOŻE BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY IPS "TABOR" ZMIENIANA I KOPIOWANA 

ORAZ PRZEKAZYWANA LUB UDOSTĘPNIANA INNYM JEDNOSTKOM.
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. nr 24/1994 poz. 83.

KOMPLETÓW

Komórka SYMBOL

Format

INSTYTUT
POJAZDÓW
SZYNOWYCH

TABOR
POZNAŃ

Zastąpiony:Zastępuje:

Masa [kg] Materiał

DATA NAZWISKO
ZATWIERDZIŁ

SPRAWDZIŁ

WYKONAŁ

102ZW 02-1 0159-1 zał. 2

1:2 2014-07-16
2014-07-16
2014-07-16

T. Pałubicki
T. Pałubicki
M. Kaluba

Zespół wytwarzania i uzdatniania 
sprężonego powietrza

- ideowy schemat pneumatyczny 
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Tolerancja ogólna:

Klasa jakości spoiny:

Tolerancja konstrukcji spawanych:

Zabezp. antykorozyjne:
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