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Przy opracowaniu instrukcji dotozono wszelkich staran, aby zawarte w niej informacje byty
aktualne z datg opracowania.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian i ulepszed bez uprzedzenia.
Informacje o zmianach majacych istotny wptyw na obstuge i uzytkowanie systemu beda dotgczane w
formie aneksow.
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2 Opis urzadzenia

2.1 Wyglad zewnetrzny

Panel posiada obudowe wykonang z wysokoudarowego ABS, przystosowang standardowo do
zabudowy w deske rozdzielczg pojazdu lub montazu ,,na zewnatrz”.

Na s$ciance czotowej panelu znajduje sie wyswietlacz (4), klawisze(2, 3, 7-10), czytnik
identyfikatoréw (1). W klawiature wbudowany czujnik oswietlenia (5). Dodatkowo znajduje sie ztgcze
USB (6) pozwalajgce na wgrywanie plikdw RJ oraz aktualizacje oprogramowania.
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2.2 Opis ekranu
Ekran sktada sie z trzech pdél:

- pole gtéwne (13) — na nim bedg wyswietlane wszystkie informacje dotyczgce wyboru kursu,
wprowadzania danych, itp

- pasek statusu (14) — wyswietlane sg na nim informacje dotyczace dziatania systemu

- pasek kontekstowy (11) — przypisane do niego sg przyciski pozwalajgce na przechodzenie
pomiedzy zaktadkami (12), oraz na szybkie wybieranie okreslonych opcji
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2.3 Opis przyciskow

Przycisk Opis

Umozliwia przechodzenie pomiedzy zaktadkami oraz wybér odpowiednich wartosci
lub korekte przystanku

Pozwala na wejscie do ustawien wyswietlacza i klawiatury

1AV

Pozwala na wygtoszenie komunikatéw specjalnych

Pozwala na regulacje gtosnosci zapowiadanych komunikatéw

Nacisniecie jego spowoduje wejscie do menu

Nacisniecie przycisku spowoduje wyswietlenie okna informacyjnego

SEOIC
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2.4 Opis paska statusow

lkona

Opis

Informuje o braku podtgczenia modutu drogi

W przypadku podtgczenia modutu drogi obstugujgcego GPS do systemu
beda wyswietlane informacje dotyczace jego stanu, odpowiednio: brak
zasiegu (szara ikona), jest sygnat GPS (kolorowa ikona), brak modutu GPS

Informuje o tym czy do panelu sterujgcego jest zalogowany uzytkownik

Informuje czy klawiatura jest zablokowana

Informuje o niskim poziomie napiecia baterii podtrzymujace;j

Informuje o potgczeniu z PWI (Punkt Wymiany Informacji), odpowiednio:
transmisja danych, w zasiegu PWI, poza zasiegiem

Informuje o przebiegu trasy w ktdrym znajduje sie pojazd, odpowiednio:
wyjazd z strefy, pomiedzy strefami, wjazd do strefy, w strefie

Informuje ze sterownik jest w trybie serwisowym

Po naciénieciu jej mozna sprawdzi¢ stan kasownikéw
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3 Obstuga i podstawowe funkcje.

3.1 Wilaczenie / wylaczenie.

Wigczenie panelu sterujgcego moze odby¢ sie poprzez nacisniecie klawisza ©(3) lub
poprzez wigczenie stacyijki.

Po wtaczeniu panelu, na wyswietlaczu LCD zostang wyswietlone komunikaty systemowe, po
chwili panel przechodzi do trybu gotowosci, a na wyswietlaczu pojawia sie aktualna data i czas.

Aby wytaczy¢ panel, nalezy:

Na , ekranie gtéwnym” nacisng¢ klawisz @ (3), pojawi sie komunikat:

* nacisngc przycisk -

UWAGA:

W przypadku awaryjnego wytgczenia sterownika z zasilania ponowne jego uruchomienie powinno
nastgpic po okoto 1 minucie
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3.2 Wyboér kursowki.

Aby wybra¢ kurséwke nalezy:

Na ,ekranie gtéwnym” nacisng¢ klawisz

(8), pojawi sie nastepujgcy widok

UWAGA:

Czasami na ekranie panelu sterujgcego przed wskazanym widokiem pojawi sie nastepujgcy

komunikat:

Nastapi teraz aktualizacja
oprogramowania sterownika.
Nacisnij przycisk Aktualizuj i czekaj
na ponowne uruchomienie

komputera.

Zwigzane jest to z pojawieniem sie nowej aktualizacji panelu sterujgcego. W takim wypadku

nalezy nacisng¢ przycisk -, spowoduje to przejscie panelu sterujgcego do

aktualizacji oprogramowania. Na ekranie pojawi sie nastepujgce okno
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Trwa aktualizacja oprogramowania.
Prosze czekad...

Po zakonczeniu aktualizacji panel sterujacy resetuje sie. Po zatadowaniu systemu nalezy

znowu nacisng¢ przycisk

=

(8) i dalej postepowac jak ponizej opisano.

Za pomocg przyciskdw kontekstowych . . wybieramy czy realizujemy kursowke
(domyslne okno), linie dodatkowa lub czy chcemy wyswietli¢ dodatkowe informacje nie zwigzane

z rozktadem jazdy.

Po wybraniu zaktadki ,,Kurséwka” zaznaczamy(dotykamy) pole tekstowe,

po wybraniu pola, panel sterujacy automatycznie przejdzie do klawiatury wirtualnej gdzie

bedzie mozna wprowadzi¢ odpowiednia wartos¢

Wprowadzi¢ z klawiatury dotykowej numer wariantu przejazdu, nastepnie wybér potwierdzi¢

ENTER
klawiszem (10).
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Po wprowadzeniu kodu linii zaznaczamy pole tekstowe znajdujace sie obok nazwy ,Kod
brygady:”, panel sterujacy przejdzie do klawiatury wirtualnej, tam wprowadzamy odpowiednia

wartos$¢ i potwierdzamy klawiszem

ENTER

(10)

Po wprowadzeniu kodu linii zaznaczamy pole tekstowe znajdujgce sie obok nazwy ,Typ dnia:”

panel sterujacy automatycznie przejdzie do klawiatury wirtualnej, wprowadzamy odpowiednia

ENTER

wartosé, wprowadzong wartosé potwierdzamy klawiszem (10)
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ENTER
Po wprowadzeniu wszystkich danych naciskamy na klawisz (10).

Gdy wprowadzimy dane, ktére nie znajduja sie w rozktadzie jazdy, panel sterujacy powiadomi
o tym nastepujgcym komunikatem:

Nalezy wtedy wprowadzi¢ jeszcze raz poprawnie dane. W przypadku braku w rozktadzie jazdy

kurséwek nalezy wskaza¢ zaktadke _i a nastepnie uzupetni¢ poprawnie

dane.

Po poprawnym wybraniu kruséwki panel przeszuka zapisany w pamieci rozktad jazdy i podpowie
najblizszy kurs wzgledem aktualnego czasu.

MARYSIN

Za pomoca przyciskdw kontekstowych . . nalezy wybra¢ odpowiedni kurs a nastepnie

ENTER
potwierdzi¢ klawiszem (10).

Pojawi sie informacja na temat wybranego kursu
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09:51:55

MARYSIN
: T8 _

fh ‘S?i'.. -

+8

Aby rozpocza¢ wybrany kurs nalezy nacisngé na pole ktére znajduje sie

pomiedzy przyciskami kontekstowymi . . lub poczeka¢ do godziny realizacji kursu (panel
sterujgcy automatycznie uruchomi wykonywanie kursu). Panel zasygnalizuje rozpoczecie realizacji

kursu dzwiekiem oraz zmiana koloru pola na -

UWAGA:

Przed rozpoczeciem kursu czas pozostaty do odjazdu miga na biatym polu

3.3 Korekta przystanku.

Podczas realizacji kursu mozliwa jest korekta przystanku, ktérej dokonuje sie przyciskami

kontekstowymi . . . Potwierdzenie wybranego przystanku odbywa sie za pomocg klawisza
ENTER

(10).

UWAGA:

Korekte przystanku nalezy wykonywac wytgcznie podczas postoju na przystanku, w innej sytuacji
korygowanie moze spowodowaé rozsynchronizowanie mechanizmu lokalizacji logicznej pojazdu.
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3.4 Zmiana realizacji kursowki/kursu

Aby zmienié realizowana kurséwke nalezy w trybie realizacji nacisna¢ klawisz (8), pojawi
sie nastepujace okno:

Nacisniecie przycisku - spowoduje przejscie do wyboru kurséwki.
Aby wyjs¢ z tego ekranu z powrotem do realizacji kurséwki nalezy nacisng¢ przycisk

-Iub klawisz C (9).

3.5 Wyjscie z realizacji kursowki

Aby wyjs¢ z realizacji kursowki nalezy w trybie realizacji nacisngé przycisk (8), pojawi sie
nastepujgce okno:

Nacisniecie przycisku - spowoduje przejscie do ekranu gtéwnego.
Aby wyjs¢ z tego ekranu z powrotem do realizacji kurséwki nalezy nacisngé¢ przycisk

-Iub klawisz C (9).
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3.6 Wybér,Linia i wariant”

Aby wybra¢ linie dodatkowa nalezy na ekranie gtéwnym nacisna¢ klawisz
okno wprowadzania kurséwki

(8), pojawi sie

Nastepnie za pomocg przyciskdw kontekstowych . . przejs¢ do zaktadki , Linia i

wariant”

Na ekranie zaznaczamy(dotykamy) pole tekstowe znajdujace sie obok nazwy ,,Kod linii”.

Po zaznaczeniu pola, panel sterujgcy automatycznie przejdzie do klawiatury wirtualnej gdzie

bedzie mozna wprowadzi¢ odpowiednig wartos¢.
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Wprowadzi¢ z klawiatury dotykowej numer wariantu przejazdu, wybdér potwierdzié
ENTER

klawiszem (10).

Po wprowadzeniu ,,Kodu linii” panel sterujgcy zaznaczy automatycznie kolejne pole tekstowe.

Aby wprowadzi¢ do niego wartos¢ nalezy przycisnac¢ pole tekstowe na ktérym miga kursor, pojawi sie
ENTER

wirtualna klawiatura. Na niej wprowadzamy odpowiednig wartos¢ i zatwierdzamy klawiszem
(10).
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Panel sterujacy pozwala tez wyszukac¢ i wskaza¢ za pomoca listy wyboru dang linie-wariant.

Aby tego dokonac na zaktadce ,Linia i Wariant” naciskamy przycisk . Pojawi sie nastepujacy

ekran:

1/1 Przejazd Techniczny
1/2 Zeglarska

1/3 Melgiewska FS

1/4 Zeglarska

1/5 Tatarska

1/6 Tyszowiecka

1/7 Zjazd do Zajezdni

1/8 Przejazd Techniczny
1/9 Melgiewska FS

1/10 Przejazd Techniczny
1/11 Zeglarska

Gdzie wyszukujemy dany wariant przejazdu. Po wskazaniu szukanej pozycji wybor

potwierdzamy

ENTER

(10), co powoduje przejscie do realizacji wariantu. Dalej postepujemy tak

samo jak w przypadku wybrania kurséwki. Jedyna réznicy jakg zauwazymy ze zamiast pola np.

+8

ktére znajduje sie pomiedzy przyciskami kontekstowymi . . bedzie wyswietlane

pole z

Oznaczaé¢ to bedzie ze kurs jest realizowany bez godzin przejazdowych.

Rozpoczecie realizacji bedzie zasygnalizowane dzwiekowo oraz zmiang ikony na -

Wyjscie z realizacji linii dodatkowej nastepuje w taki sam sposéb jak w punktach 3.4i 3.5.

3.7 Komunikaty specjalne

Wybranie zaktadki _i za pomocg przyciskow

kontekstowych . . umozliwi nam wyswietlenie komunikatow specjalnych na tablicach
zewnetrznych.

1 Przejazd Techniczny
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Opcja ta jest dostepna w nielicznych przypadkach wykorzystujacych specjalnie do tego
przygotowany rozktad jazdy. W pozostatych przypadkach opcja ta nie jest obstugiwana. Ekran ten

pozwala nam na wybranie pomiedzy ,Zmiang trasy” . a ,,Komunikatami specjalnymi” .

4 Dodatkowe opcje

4.1 Regulacja glosnosci
Podczas kursu mozliwa jest regulacja gtosnosci komunikatéw zapowiadanych przez panel

sterujacy. Aby dokona¢ zmiany nalezy nacisng¢ przycisk , pojawi sie okno:

Nalezy zaznaczy¢ wartosc liczbowg, po wykonaniu tej opcji pojawi sie lista na ktérej mozemy
wybraé poziom gtosnosci zapowiadanych komunikatow:

ENTER
Wybieramy jedna z dostepnych opcji i potwierdzamy klawiszem (10). Aby wyjs¢

C

z tego okna nalezy nacisng¢ klawisz (9).

UWAGA:

Na zyczenie zamawiajgcego opcja ta moze by¢ zablokowana.

Strona 18 z 68



4.2 Komunikaty specjalne

Aby wejs¢ do ekranu pozwalajacego wygtosi¢ komunikaty specjalne nalezy podczas realizacji
=~

Nt

kurséwki nacisng¢ na przycisk =2, pojawi sie nastepujgce okno:

Brak komunikatow I

Do wyboru komunikatéw specjalnych stuzy lista rozwijana, aby otworzy¢ liste nalezy nacisngc
pasek ,Kontrola biletow”, pojawi sie odpowiednia lista:

Kontrola biletow

Kontrola biletéw |

Obecnie dostepny jest tylko jeden komunikat, w przypadku wiekszej ilosci wybieramy

odpowiedni a nastepnie naciskamy na przycisk - Panel sterujgcy zapowie dany
C

komunikat o ile jest on wgrany w pamieci panelu. Aby wyjs¢ z tego okna nalezy nacisng¢ klawisz

(9) lub przycisk -
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5 Menu

5.1 Opis ogdlny

Nacisniecie przycisku powoduje wejscie do ekranu menu:

g Ao
 Witamy w systemie SRG-5000

: Cn S~y
4 | o)
2 e

Aby wyjsc¢ z tego okna nalezy nacisng¢ klawisz (9).

Uwaga:

Przed wejsciem do menu nalezy zalogowaé sie uprawnionym kluczem dallas lub poprzez
wprowadzenie odpowiedniego hasta. W zaleznosci od uprawnien przypisanych do klucza dallas
uzytkownik bedzie miat dostep do okreslonych pozycji menu. Wprowadzenie hasta spowoduje
ograniczony dostep do pozycji menu. Dodatkowo, zeby wejs¢ do niektérych opcji menu
programowania nalezy wtozy¢ specjalny uprawniony pendrive do ztgcza USB.
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5.2 Struktura Menu

—] Kasowniki

=] Awaria
= Zegar
—  Modut drogi
|| Programowanie -
opis ponizej
—  Modut CAN
=] Pomiary =
- —  Modut Tech
C
% — Modut Bramek
Programowanie LD
— Linie dodatkowe Kasowanie LD
Przeglad LD
— Info Test danych
= Imieniny
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Nr pojazdu/zajedni

Parametry
kasownikéw

Parametry transmisji

Numer fabryczny

Tablice TK

Wspotczynnik drogi

Czarna skrzynka

Strefa przystankowa

Blokada klawiatury

= Interfejs Modut techniczny
CD — .
E |_|Pamiec USB.- opisane Modut drogi
ponizej
2
= Parametry Tryb lokalizacji
@)
(C | = Zmiana hasta Audio
| -
o0
e Bacll<up prog. WiFi
o gtéwengo
== Administracja zdalna IP
IP MSTR
CNR

|_|Zrodto synchronizacji

Czasu

Zrédto pomiaréw

Tryb pracy ETL

Logowanie kierowcy

Komunikaty gtosowe

Regulacja gtosnisci




Programowanie

Pamie¢ USB

Oprogramowanie

Aktualizacja RJ

Zrzuty raportéw

Aktualizacja MP3

Kasownianie RJ

Zrzuty BB

System

Network

Informacje o
systemie

Screen

SysTemp

SW VERSION

Test tablic LED

Test urzadzen

Test tablic LCD

Parametry
bootloadera

Test urzadzen
dzwiekowego

| Tryb aktualizacji

obrazow

Kalibracja
touchsreen

Aktualizacja FTP
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5.3 Opis menu

5.3.1 Menu - Kasowniki
Menu to umozliwia przegladanie statusu poszczegdlnych kasownikéw jak i automatéw

biletowych.

Istniejg dwie metody wejscia do tego widoku. Pierwszg z nich jest nacisniecie przycisku

@ lub w przypadku pojawienia sie btedéw przycisku . Drugg metoda jest wybranie ikony

kasownika znajdujacej sie w gtéwnym menu.
Po wejsciu do tego menu pokazg sie zaktadki na ktérych znajuda sie informujace o ilosci

podtaczonych kasownikéw jak i o ich statusie a takze komunikaty o btedach. Przechodzenie pomiedzy

b
zaktadkami odbywa sie poprzez wskazanie palcem odpowiedniej zaktadki lub za pomocg strzatek ‘IJ—”
Do dyspozycji sg nastepujgce zaktadki:

_ Kas. KRG 6 |

—informuje ona o kasownikach typu KRG-6.....

4 — informuje ona o kasownikach podpietych do magistrali IBIS

| Automat. Bilet.

—informuje o statusie automatow biletowych jakie wystepujg na
pojezdzie

Kas. Krg4 «
- }asgu - informaCje tutaj Zawarte beda dotyczyfy kaSOWnikéW Sta rszego typU
lub kasownikéw firm zewnetrznych podpietych do systemu RG za pomocg modutu SRG-3000 WGL.

Po wybraniu odpowiedniej zaktadki na ekranie panelu sterujgcego pojawig sie nastepujgce
widoki:

-Stan kasownikow

Kas. KRG 6 | Kas. Ibis | Automat. Bi

Krg6 adres 1 : status 09 liczba skas. biletéw 0
Krg6 adres 2 : status 09 liczba skas. biletéw 0

.|

Informujg one ilosci podpietych kasownikéw, ilosci skasowanych biletéw elektronicznych
i papierowych jak i o statusach danego kasownika. Takie same informacje uzyskamy na pozostatych
zaktadkach.

Wyjscie z tego ekranu nastepuje po nacisnieciu klawisza (9).

5.3.2 Menu - Awaria
Menu to umozliwia wybranie odpowiedniego numeru kodu awarii. Wybér kodu awarii

skutkuje wyswietleniem komunikatu ,, Awaria” na przednim wyswietlaczu autobusy i zaraportowanie
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odpowiedniego zdarzenia w raporcie. Po wybraniu kodu awarii zablokowana jest funkcja realizacji

rozktadu jazdy. Numery kodéw dostepnych mieszczg sie w zakresie od 1 do 99.

Kod awarii zawiera sie w
zakresie <1-99>

5.3.3 Menu - Zegar
Menu to umozliwia zmiane aktualnej daty i czasu sterownika. Aby zmieni¢ np. godzine

naciskamy na pole zawierajgce cze$¢ godzinowa czasu. Nastepnie za pomocg przyciskow . .
mozemy zmieni¢ godzine. W ten sposéb mozna zmieni¢ pola minuty sekundy oraz pola daty(dzien,
miesigc, rok).

Dodatkowo mozna wprowadzi¢ date za pomoca przycisku . Otworzy sie okno
z kalendarzem gdzie bedzie mozna wskaza¢ odpowiednig date.
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ENTER

Po wskazaniu odpowiedniej daty zatwierdzamy klawiszem (10). Nastepnie wszystkie zmiany
ENTER
zatwierdzamy klawiszem (10). Wyjscie z tych ustawien nastepuje po nacisnieciu klawisza
C (9).

5.3.4 Menu - Programowanie
Menu to pozwala na ustawienie parametréow pracy systemu R&G

. Interfejs

. Pamiec¢ USB

. Parametry

. Zmiana hasta

. Backup programu gtéwnego
. Administracja zdalna

. Informacje o systemie

. Test urzadzen

. Parametry bootloadera

0. Tryb aktualizacji obrazéw

Poruszanie sie po menu odbywa sie za pomocg przyciskdw kontekstowych . .,
ENTER

a wybrana opcje nalezy potwierdzi¢ klawiszem (10).

5.3.4.1 Interfejs
Menu to pozwala na ustawienie schematéw koloréw, oraz na ustawienie jezyka pracy panelu

sterujgcego.
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Do wyboru jest kilka schematéw koloréw, jezeli chce sie wybrac inny schemat niz ustawiony
to nalezy nacisngc na liste rozwijang, pojawi sie okienko z istniejgcymi schematami:

Zielony

Domysiny
Czarno-biaty
Zé6tto-czarny

Panel sterujagcy umozliwia tez wybranie jezyka pracy. Wybdr jezyka nastepuje poprzez
ENTER
wskazanie z listy wyboréw a nastepnie potwierdzenie klawiszem (10), co spowoduje restart

systemu i uruchomienie go w wskazanym jezyku.

"W cestina
) L7 .
== English

= Magyar

: Polski
:Polski

Zaznaczenie  opcji _ spowoduje  wyswietlenie

odpowiednich przyciskdw na zaktadkach.

5.3.4.2 Pamie¢ USB

Menu to pozwala na obstuge pamieci USB. Dostep do tego meny nastepuje jedynie
w przypadku wtozenia do gniazda USB (6) pendrive odpowiednie wczesniej przygotowanego.
W przypadku braku takiego pendrive wyswietli sie komunikat:
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Po wtozeniu uprawnionego pendrive na ekranie pojawi sie nastepujgce menu:

Wejscie do poszczegdlnych opcji odbywa sie poprzez przycisniecie odpowiedniego przycisku
na ekranie panelu sterujacego.

5.3.4.2.1 Oprogramowanie
Opcja wykorzystywana w przypadku aktualizacji oprogramowania panelu sterujgcego

Aktualizacja oprogramowania R&G SRG-5000

Nacisnij ENTER aby rozpocza¢

ENTER
Nacisniecie klawisza (10) spowoduje uruchomienie aktualizacji, aby wyjs¢ z tego

menu nalezy nacisng¢ klawisz (9).

5.3.4.2.2 Aktualizacja R]

Opcja ta umozliwia aktualizacje plikdw rozktadu jazdy, taryf, czarne listy, linie dodatkowe. Po
wtozeniu pamieci USB do odpowiedniego gniazda, panel sterujacy automatycznie wyszukuje jakie
pliki sg wgrane a jakie pliki sg do aktualizacji
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Pliki na pendrive Pliki na dysku SRG500

IRJ100518.011 RJ100724.021

-
-

[N

RJ090217.012

TR080818.911

w

0%

Jezeli chcemy zaktualizowaé plik rozktadu jazdy nalezy wczesniej zaznaczyé go przyciskajac
Pliki na pendrive

1/® RJ100518.011
nazwe pliku , zaznaczy sie kwadracik znajdujacy sie obok. Nastepnie nalezy

nacisng¢ przycisk - Panel sterujgcy przegra wskazany plik RJ do odpowiedniego banku
pamiec. W przypadku aktualizacji wiekszej ilosci plikdw nalezy pozaznaczac je w wyzej wymieniony

sposoéb i nacisngc¢ przycisk -
UWAGA:

Gdy panel sterujacy wykryje ze plik wgrywany jest starszy od pliku juz zapisanego w pamieci zapyta
sie:

Jezeli jest sie pewnym, ze ma by¢ wgrany starszy plik nalezy nacisnac¢ przycisk -,
panel sterujgcy zaznaczy go do aktualizacji. W przeciwnym wypadku nalezy nacisngé przycisk
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5.3.4.2.3 Zrzuty raportéow

Opcja ta umozliwia zrzucanie raportdw zapisanych w pamieci

ENTER

panelu sterujgcego.

Rozpoczecie zrzucania dokonuje sie po nacisnieciu klawisza (10), aby wyjsc¢ z tej opcji nalezy

C

nacisng¢ klawisz (9).

5.3.4.2.4 Aktualizacja MP3

Opcja ta pozwala na uaktualnienie plikdbw mp3 zapisanych w pamieci panelu sterujgcego. Po
wejsciu do tej opcji panel sterujgcy automatycznie przeszuka zawartos¢ pamieci USB pod katem
plikdbw mp3 i poréwna je z plikami mp3 znajdujgcymi sie w pamieci panelu sterujgcego. Po

sprawdzeniu panel sterujacy zgtosi ile plikéw jest do zaktualizowania.

Jezeli chcemy zaktualizowac pliki nalezy nacisng¢ przycisk _, wyjscie dokonuje

sie za pomocg przycisku _ lub poprzez nacisniecie klawisza

UWAGA:

C

(9).

Jezeli jest roznica w ilosci plikdw zapisanych w pamieci panelu sterujgcego a zapisanych na urzadzeniu
USB (za duzo w pamieci panelu) to panel sterujgcy zapyta sie czy usungé pliki. Jezeli nie jest sie
pewnym czy te pliki majg by¢ usuniete nalezy wyjs¢ z tego okna. Aktualizacja spowoduje usuniecie

plik6w.
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5.3.4.2.5 Kasowanie R]
Opcja ta umozliwia usuwanie plikdw rozktadu jazdy, czarnych list, reklam, linii dodatkowych z
dysku sterownika SRG-5000.

Jezeli chcemy usunga¢ przyktadowo plik rozktadu jazdy z banku 1 nalezy przycisngé na

kwadracik obok interesujgcego nas rodzaju pliku do skasowania _ i zatwierdzié
przyciskiem _ Aby wyjs¢ z opcji kasowanie RJ nalezy nacisng¢ przycisk
I .

lub klawisz na klawiaturze.

5.3.4.2.6 ZrzutBB
Opcja ta umozliwia zrzut obrazu czarnej skrzynki do pliku na pendrivie. Nalezy pamietaé aby

na pendrive zawarta byfa nastepujaca struktura katalogdéw ,data/bb”. Do tego katalogu SRG5000
zapisze obraz czarnej skrzynki.

Nacisnij ENTER aby
rozpoczac zrzut zawartosci

czarnej skrzynki na
pendrive'a

0%

Jezeli chcemy zrzucié obraz czarnej skrzynki sterownika SRG5000 na pendrive nalezy nacisngc
ENTER

klawisz i poczekac az sterownik zakonczy kopiowanie obrazy na pendriva. Z opcji

C

wychodzimy klawiszem
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UWAGA:

Nalezy pamieta¢ zeby nie wycigga¢ pendriva w trakcie zrzutu danych na pendrive. Wyciggniecie
pendriva w trakcie kopiowania danych moze spowodowac uszkodzenie struktury plikéw na pendrive .

5.3.4.3 Parametry

. Numer pojazdu/zaj...

. Parametry kasowni...
. Parametry transmisji
. Numer fabryczny

. Tablice TK

. Wspétczynnik drogi

. Czarna skrzynka

. Strefa przystankowa

1
2
3
4
5
6
7
8

Menu to pozwala na wprowadzenie parametréw pracy systemu R&G. Za pomocg przyciskow

kontekstowych . . ustawiamy sie na odpowiedniej pozycji, a wejscie w wybrang opcje
ENTER
potwierdzamy klawiszem (10).

5.3.4.3.1 Nr pojazdu/zajezdni

Menu to umozliwia zmiane numeru pojazdu, numeru rejestracyjnego oraz zajezdni
sterownika. Edycje powyzszych parametrow dokonujemy poprzez nacisniecie na pole tekstowe

interesujgcego nas parametru. Numer zajezdni znajduje w zaktadce _ Aby zmienic
numer pojazdu naciskamy na _ po czym na ekranie pojawi sie klawiatura,

dzieki ktérej mozemy wprowadzi¢ nowg wartos¢ dla parametru.
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Jezeli chcemy zapisa¢ wprowadzone przez nas zmiany naciskamy na przycisk

ENTER
_ lub klawisz + .. Aby porzuci¢ zmiany naciskamy na przycisk

ARG, i

5.3.4.3.2 Parametry kasownikow

Menu to pozwala na ustawienie ilosci kasownikéw jak i cyfr wyswietlanych na nadruku na

bilecie, oraz dzwiekowe] sygnalizacji btedéw. Za pomocy przyciskéw kontekstowych . .

ustawiamy sie na pozycji ,Parametry kasownikéw” i potwierdzamy klawiszem
sie nam widok:

1234567890123456

ENTER

(10). Otworzy

Wybierajgc zaktadke - bedzie mozna wprowadzié¢ wartosci jakie majg by¢
wyswietlane na bilecie papierowym w przypadku skasowania go. Aby wprowadzi¢ odpowiednie

1234567890123456

wartosci nalezy nacisng¢ na pole tekstowe

a nastepnie

zgodnie z ponizszg legenda wprowadzi¢ odpowiednie symbole za pomoca klawiatury dotykowej.
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Dtugos¢ wprowadzanego tekstu zalezy od dostepnego kasownika, nalezy jednak pamietac ze
maksymalnie mozemy wprowadzi¢ 16 znakéw.

Po wprowadzeniu wartosci przechodzimy do zaktadki _ wskazujac ja

palcem. W zaktadce tej wprowadza sie ilos¢ nastepujgcych urzadzen wystepujgcych na pojezdzie.

Aby wprowadzi¢ ilo$¢ urzadzen nalezy wskazaé pole tekstowe przeznaczone dla okreslonych
kasownikdéw a nastepnie za pomocg klawiatury wprowadzi¢ ilosé¢ kasownikdow i zatwierdzi¢ klawiszem

ENTER
+ (10). Po wprowadzeniu pojawi sie nastepujaca informacja:I2 I a kursor

przejdzie automatycznie do nastepnego pola tekstowego.

Ostatnig zaktadka w tym widoku s3 - Na tym ekranie mozna ustawié¢ czy
sygnalizacja btedéw kasownika ma by¢ tez dZzwiekowa. Zaznaczenie odbywa sie po przez nacisniecie
na nazwie lub na kwadracie obok. Po zaznaczeniu bedzie nastepujacy widok:

Wybranie tej opcji spowoduje ze w przypadku wystgpienia jaki$ btedéw w komunikacji
z kasownikiem panel sterujacy bedzie sygnalizowat btagd w postaci komunikatu dzwiekowego.

ENTER
Aby zakoniczy¢é wprowadzanie nalezy nacisng¢ klawisz (10). Zostanie zamkniete okno
a ekran przejdzie do widoku ,,Menu — Parametry”
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UWAGA:

Wprowadzenie niewtasciwej ilosci kasownikow jak i wystgpienie btedéw w komunikacji z kasownikami

bedzie powodowato wyswietlenie na ekranie gtéwnym ikonki - zamiast ikony kasownika oraz

w przypadku gdy bedzie zaznaczona opcja _ panel sterujgcy

bedzie informowat o zaistniatym zdarzeniu komunikatem dzwiekowym.

5.3.4.3.3 Parametry transmisji
Menu to pozwala na ustawienie poszczegdlnych parametrow transmisji. Za pomocga

przyciskdw kontekstowych . . ustawiamy sie na pozycji ,,Parametry transmisji” i potwierdzamy
ENTER

klawiszem (10). Otworzy sie nam widok gdzie nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wartosci.

Przed wprowadzeniem danych nalezy wybraé jedng z opcji parametréw. Dokonac tego nalezy
poprzez przycisniecie na liste rozwijang, pojawi sie wtedy menu z ktérego nalezy wybrac (przycisngé)

Numer PWI -

Grupa pojazdu
Adres pojazdu
Dtugos¢ ramki
Czas oczekiwania na PWI

odpowiednig pozycje:

Numer PWI — wartos¢ powinna by¢ zgodna z tym co jest ustawione w PWI zainstalowanym na
komputerze PC

Grupa pojazdu — umozliwia ustalenie grupy do ktérej nalezy Panel.
Adres pojazdu — umozliwia ustalenie adresu Panelu w grupie.

Dtugos¢ ramki — umozliwia ustalenie wspétczynnika (1-9) ilosci danych w ramce. Ustawienie
wartosci ,,0” powoduje wytgczenie transmisji PWI.
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Czas oczekiwania na PWI — umozliwia ustalenie czasu oczekiwania na obstuge przez PWI po
wylogowaniu kierowcy.

ENTER
Po wprowadzeniu danych nalezy zaakceptowac wciskajac klawisz (10) lub nacisng¢

przycisk - Wyjscie z tych ustawien nastepuje po nacisnieciu klawisza C (9) lub
przycisku -

5.3.4.3.4 Numer fabryczny
Menu to umozliwia podgladniecie numeru seryjnego sterownika.

%

Aby wyjs¢ z opcji nalezy nacisng¢ przycisk - lub klawisz C na klawiaturze.

5.3.4.3.5 Tryb pracy TK

Menu to umozliwia ustawienie sposobu wyswietlania na tablicy przedniej. Dostepne s3
opcje:

- _ - uaktywnienie tej opcji spowoduje ze na tablicy przedniej bedzie

wyswietlana strzatka obok numeru linii.

- _ — uaktywnienie tej opcji spowoduje ze tablice bedg wyswietlac

znaki w kodowaniu Mazowia (normalnie stosowane jest kodowanie CP852)
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Aby wyjs¢ z menu naciskamy na klawisz

5.3.4.3.6 Wspotczynnik drogi
Menu to umozliwia ustalenie wartosci wspotczynnika K okreslajagcego liczbe impulséw na

kilometr. Za pomocg przyciskdw kontekstowych . . ustawiamy sie na pozycji ,Wspodtczynnik
ENTER

drogi” i potwierdzamy klawiszem (10). Otworzy sie nam widok gdzie nalezy wprowadzic¢
odpowiednig wczesniej wyliczong wartosé:

ENTER
Po wprowadzeniu danych nalezy zaakceptowac klawiszem (10) lub nacisng¢ przycisk

-. Wyjscie z tych ustawien nastepuje po nacisnieciu klawisza C (9) lub przycisku

5.3.4.3.7 Czarna skrzynka
Ekran ten pokazuje informacje o maksymalnej ilosci rekordéw oraz wielkosci skrzynki
podawanej w bajtach.

Wyjscie nastepuje poprzez nacisniecie klawisza (9).
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5.3.4.3.8 Strefa przystankowa
Menu to umozliwia wybdr wielkosci strefy przystankowej. Zmiana wielkosci strefy

100 v
przystankowej odbywa sie poprzez nacisniecie na liste rozwijalng " pojawi

sie lista dostepnych wartosci do wyboru. Nalezy wybrac interesujacg nas wartos¢ i zatwierdzi¢
ENTER

klawiszem

ENTER
Po wybraniu wtasciwej wartosci z listy nalezy zaakceptowac klawiszem (10) lub

nacisngc¢ przycisk - Wyjscie z tych ustawien nastepuje po nacisnieciu klawisza C (9)

lub przycisku -

5.3.4.3.9 Blokada klawiatury
Menu to umozliwia edycje ustawient automatycznej blokady klawiatury. Aktywowanie tej opcji
skutkuje tym, ze w trakcie realizacji kursu wytgczona jest interakcja ze sterownikiem poprzez

klawiature oraz ekran dotykowy, jezeli pojazd przekroczy predko$¢ ustawiong w parametrze ,Prég

predkosci”. Opcje aktywujemy naciskajgc na kwadracik _, krzyzyk oznacza ze

opcja jest aktywna. Aby zmieni¢ prog predkosci nalezy nacisngé na liste rozwijana ,,Prég predkosci” i

, S > |40 |
wybraé odpowiednig wartos¢
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ENTER
Zmiany akceptujemy klawiszem « (10) lub naciskajagc na przycisk -

Wyjscie z tych ustawien nastepuje po nacisnieciu klawisza C (9) lub przycisku -

5.3.4.3.10 Modut techniczny
Menu to umozliwia ustawienie polaryzacji dla wejsé cyfrowych oraz ,statych pomiarowych”
dla wejs¢ analogowych modutu technicznego. W celu zmiany polaryzacji poszczegélnego numeru

— ——
wejscia cyfrowego nalezy nacisng¢ na biate pole = == przy numerze

wejscia cyfrowego , wartos¢ w polu powinna zmienié sie na przeciwny.

Jezeli chcemy zmieni¢ parametry analogowe nalezy wejs¢ do zaktadki ,Wejscia analogowe”,

dokonujemy tego przez nacisniecie na pole _ Aby zmieni¢ statg pomiarowg

odpowiedniego wejécia analogowego. Nalezy wybraé go z listy rozwijalnej

Po wybraniu wlasciwego numeru wejscia, mozemy przystgpi¢ do edycji wartosci statej pomiarowe;j.
Wykonujemy to przez nacisniecie na pole tekstowe »Stafa catkowania”

300

po czym pojawi sie klawiatura na ekranie na ktérej wprowadzamy
zgdana przez nas wartosé.
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ENTER
Zmiany akceptujemy klawiszem (10). Wyjscie z tych ustawien nastepuje po

C

nacisnieciu klawisza (9).

5.3.4.3.11 Modut drogi

Menu to umozliwia zmiane polaryzacji wejs¢ cyfrowych modutu drogi. Wejscia cyfrowe
oznaczone sg W hastepujgcy sposob JX -D(Y), gdzie X -oznacza numer ztgcza modutu drogi, Y numer
pinu w ztgczu. Azeby zmienié polaryzacje poszczegdlnego numeru wejscia cyfrowego nalezy nacisngc

i isci _ 1 $¢ i i
na biate pole przy numerze wejscia I | Warto$¢ zmiennej

powinna zmienic sie na przeciwng

ENTER
Zmiany akceptujemy klawiszem (10). Wyjscie z tych ustawien nastepuje po

C

nacisnieciu klawisza (9).

5.3.4.3.12 Tryb lokalizacji
Menu to umozliwia zmiana trybu lokalizacji przez sterownik. Mamy do wyboru dwa tryby

lokalizacji - i _ Tryb lokalizacji ,GPS” oznacza ze sterownik realizuje

kurs po wspoétrzednych GPS. Tryb lokalizacji , Impulsy” oznacza, ze kurs realizowany jest po drodze
dostarczanej z modutu drogi. Aby wybraé interesujgcy nas tryb pracy nalezy nacisngé na kwadracik
przy odpowiednim trybie.
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ENTER
Zmiany akceptujemy klawiszem (10). Wyjscie z tych ustawien nastepuje po

C

nacisnieciu klawisza (9).

5.3.4.3.13 Audio

Menu to umozliwia zmiane poziomu gtosnosci dla wygtaszanych komunikatéw gtosowych.
Zmiana parametru odbywa sie poprzez nacisniecie na liste rozwijalng ,Poziom gtosnosci” oraz
wybranie odpowiedniej wartosci.

3
4
5
6
7

ENTER
Zmiany akceptujemy klawiszem (10). Wyjscie z tych ustawien nastepuje po

C

nacisnieciu klawisza (9).
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5.3.4.3.14 WIFI

10.1.1.22
1818

Menu to umozliwia zmiane podstawowych parametréw t3cznosci z serwerem

komunikacyjnym oraz opcje wigczenia/wytaczenia tgcznosci z serwerem.
Parametry tacznosci z serwerem :
A Adres IP — adres Ip serwera z ktérym sterownik ma sie komunikowa¢
A Port— numer portu na ktérym nastuchuje serwer.
A Login — login dostepowy do serwera
A Hasto — hasto dostepowe do serwera

Komunikacje z serwerem wtgczamy/wytgczamy poprzez nacisniecie na kwadracik

_. Poszczegblne parametry edytujemy naciskajgc na pole tekstowe

interesujgcego nas parametru. Dla przyktadu chcgc zmieni¢é numer Ip naciskamy na pole

192.168.0.11

po czym pojawi sie klawiatura z ktérej wprowadzamy nowy numer

IP. Parametry ,,Login” i ,Hasto” znajdujg sie w zak’fadce_.

123mnb

WIFIAP123

ENTER
Po wprowadzeniu danych nalezy zaakceptowac klawiszem (10). Wyjscie z tych

C

ustawien nastepuje po nacisnieciu klawisza (9).
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5.34.3.15 IP
Menu to umozliwia zmiane podstawowych parametréw sieciowych takich jak:

A Adres IP — adres IP sterownika w sieci ktorej pracuje.
A Maska podsieci — maska sieciowa

A Brama domyslna — adres IP bramy sieciowej dla sieci w ktorej pracuje sterownik.

192.168.0.99

255.255.255.0

192.168.0.10

ENTER
Zmiany akceptujemy klawiszem (10). Wyjscie z tych ustawien nastepuje po

C

nacisnieciu klawisza (9).

5.3.4.3.16IP MSTR
Menu to pozwala na ustawienie adresu IP sterownika tablic reklamowych. Standardowo
powinno by¢ ustawione 192.168.0.20.

192.168.0.20]

W przypadku gdy wystepuje inny wpis nalezy poprawi¢ dane zgodnie z otrzymanymi
informacjami. Poprawienie danych nastepuje poprzez nacisniecie na pole tekstowe
192.168.0.20

a nastepnie wprowadzenie za pomocg wirtualnej klawiatury
odpowiedniej wartosci.

ENTER
Zmiany akceptujemy klawiszem (10). Wyjscie z tych ustawien nastepuje po

C

nacisnieciu klawisza (9).
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5.3.4.3.17CNR
W przypadku gdy system SRG-5000 podpiety jest do Centrum Nadzoru Ruchu poprzez tacze
GPRS nalezy wprowadzic tutaj adres serwera CNR.

W zaktadce ,Ustawienia IP” ustawiamy adres serwera CNR oraz adres bramy GPRS

195.62.65.204

192.168.0.2

Modyfikacja parametru odbywa sie poprzez nacisniecie na polu tekstowym a nastepnie
wprowadzenie odpowiedniej wartosci.

W zaktadce ,,Opcje” ustawiamy mozliwosé wyswietlenia informacji uzyskanych bezposrednio
z CNR na wyswietlaczy panelu sterujacego.

ENTER
Zmiany akceptujemy klawiszem (10). Wyjscie z tych ustawien nastepuje po

C

nacisnieciu klawisza (9).

5.3.4.3.18 Zrédto synchronizacji czasu
Menu to pozwala na ustawienie skgd ma by¢ pobierany aktualny czas.
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Wybor jednej z opcji spowoduje, ze jak pojazd znajdzie sie w zasiegu danej transmisji panel
sterujgcy zaktualizuje sobie czas z takim jaki bedzie na serwerze.

ENTER
Zmiany akceptujemy klawiszem (10). Wyjscie z tych ustawien nastepuje po

C

nacisnieciu klawisza (9).

5.3.4.3.19 Zrédto pomiaréw
Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nastepujacego okna gdzie bedzie mozna ustawic skad
pochodzg sygnaty przekazywane przez pojazd.

Nazwa Modut Pin 2

Obroty silnika CAN  ---

-

~

Temp. ptynu chtodzgcego CAN -

w

Poziom paliwa Solaris ——- -

S

Cisnienie oleju --- —

v

Poziom paliwa CAN  ---

00 dysponyi s | 2mIENNE analogowe |, [Zmienne cyROWe] .o s,

sygnatéw mozna dokona¢ poprzez naciskanie na 77 Do wyboru jest:

CAN — obstuguje go modut RG-CAN, ktory przetwarza sygnaty otrzymane z pojazdu poprzez ta
magistrale na informacje zrozumiate dla sterownika SRG-5000

TECH — obstuguje go modut SRG-3000T — dziata na tej samej zasadzie co RG-CAN, czyli zbiera
informacja i przekazuje je do panelu sterujgcego, do tego modutu mogg by¢ podpiete wszystkie
sygnatu analogowe i cyfrowe wystepujgce na pojezdzie

DROG — obstuguje go modut SRG-3000D — dziata na tej samej zasadzie co modut SRG-3000T,
jedyna rdznica jest ograniczenie w ilosci miejsc gdzie mozna podpigé dany sygnat.

Strona 45 z 68



5.3.4.3.20 Tryb pracy ETL
Wybranie tego menu umozliwi wybranie odpowiednich opcji wyswietlania na tablicach
wewnetrznych typu ETL:

Na pierwszej zaktadce jest:

- Tryb pracy ETL - parametr pozwala na wybranie sposobu pracy wewnetrznych tablic LED

- Czas ,Przystanek” - parametr pozwala na zmiane odstepdéw czasowych elementéw
sekwencji informacji pojawiajacych sie na wewnetrznych tablicach LED (dotyczy tablic na magistrali
RS485) (czas - imieniny - trasa - reklamy itp.). Czas podawany jest w sekundach.

Druga zaktadka zawiera:

- Wyswietlanie czasu - ustawienie parametru powoduje wyswietlanie czasu na wewnetrznej
tablicy informacyjnej

- Wyswietlanie imienin - ustawienie parametru powoduje wyswietlanie imienin na
wewnetrznej tablicy informacyjnej

- Wyswietlanie reklam - ustawienie parametru powoduje wyswietlanie reklam na
wewnetrznej tablicy informacyjnej

- Napis ,,REKLAMA” - ustawienie parametru powoduje dotgczenie do kazdej reklamy
pojawiajgcej sie na wewnetrznej tablicy napisu ,REKLAMA”
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- Skrécona nazwa przystanku - parametr okresla czy na wewnetrznej tablicy informacyjnej
majg sie pojawia¢ petne nazwy przystankow czy skrécone (tzw. nazwy SRG), ograniczone do 16
znakéw

Trzecia zaktadka zawiera:

- Wyswietlanie numeru kierowcy - ustawienie parametru powoduje wyswietlanie numeru
zalogowanego kierowcy (numer z klucza DALLAS) na wewnetrznej tablicy informacyjnej

- Duzy numer kierowcy - parametr ustawiany dla dwurzedowych tablic informacyjnych
pozwala na wyswietlenie numeru kierowcy wiekszg czcionkg

- Pokaz predkos¢ - ustawienie tego parametru spowoduje wyswietlenie predkosci na tablicy
wewnetrznej

5.3.4.3.21 Logowanie kierowcy
Wejscie do tego menu pozwala na ustawienie sposobu logowania kierowcy do panelu
sterujgcego.

Ustawienie tego parametru powoduje ze dostep do panelu sterujgcego bedzie odbywac sie
poprzez:

- klucz dallas lub identyfikator wprowadzany recznie

- bez logowania
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5.3.4.3.22 Komunikaty glosowe
W menu tym mozna ustawi¢ nastepujgce parametry:

00:00:0(° 00:00:00 -
00:00:0¢ ;

- Wygtaszanie komunikaty Linia/kierunek przy starcie — ustawiamy tutaj na jakie gtosniki
majgy by¢ one wygtaszane, do dyspozycji mamy podziat na gtosniki zewnetrzne i wewnetrzne.
Zaznaczajac jedng z opcji panel sterujacy pokieruje odpowiednio zapowiedzi gtosowe

- Wytaczenie komunikatow gtosowych — wskazanie tej opcji i podanie w jakim przedziale
czasu ma ona by¢ aktywna, spowoduje wytgczenie komunikatéow na wskazany okres czasowy

00:00:0( 00:00:00 E

- Wygtoszenie informacji Linie/Kierunek za pomocg ,przycisku SID” — zaznaczenie opcji
powoduje, ze w przypadku nacisniecia przez kierowce lub przez osobe niedowidzgcy posiadajgca
specjalny pilot przycisku SID, spowoduje wygtoszeni komunikatu na wskazane gtosniki

5.3.4.4 Zmiana hasta

Menu to umozliwia zmiane starego hasta na nowe. Aby wykona¢ zmiane hasta nalezy
wprowadzi¢ stare hasto w polu ,Stare hasto”, a nastepnie wprowadzi¢ nowe w polach ,,Nowe hasto”
i ,Powtoérz hasto”
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5.3.4.5 Backup prog. gtownego

Menu to umozliwia przywrdcenie ostatniej przed aktualizacjg wersji programu panelu
sterujgcego SRG-5000. Po wejsciu do tego menu program sprawdza stan pliku backupu, jesli jest
poprawny na ekranie pojawi sie komunikat ,,Plik kopi zapasowej poprawny”. Aby dokonaé backupu
nalezy nacisngc¢ na przycisk ,Przywrd¢ poprzednig wersje”.

W przypadku braku zapisanego pliku backup-u na ekranie pojawi sie komunikat:

UWAGA:

Backup mozna wykonac¢ jedynie posiadajgc uprawniony pendrive. W przypadku jego braku
pojawi sie komunikat
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1. Interfejs

2. Pamieé USB
3. Parametry
a - - .

Brak uprawnionego

pendrive'a

0. Tryb aktualizacji obrazéw

5.3.4.6 Administracja zdalna

Menu to stuzy do wigczenia/wytaczenia administracji zdalnej w sterowniku SRG5000. Dzieki
tej opcji mozna potaczyé sie z sterownikiem przez sie¢ i wykonaé czynnosci serwisowe. Krzyzyk przy
opcji oznacza ze ,,Administracja zdalna” jest wigczona, zas jego brak oznacza, ze jest wytgczona.

ENTER
Po wprowadzeniu danych nalezy zaakceptowa¢ klawiszem (10) lub nacisna¢ przycisk

_. Wyjscie z tych ustawien nastepuje po nacisnieciu klawisza C (9) lub przycisku

5.3.4.7 Informacje o systemie
Do sprawdzenia wersji oprogramowania potrzebny jest klucz serwisowy. Na ekranie gtdéwnym

przyktadamy klucz do czytnika (1). Po odczytaniu informacji z klucza nalezy nacisnaé¢ przycisk ,
pozwoli to wejs¢ do menu:
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Witamy w systemie SRG-5000

/ - e
gy I u-.,ﬁ
— A

Nastepnie naciskamy na przycisk , pozwoli to na przejscie do odpowiedniego menu:

. Interfejs

. Pamiec¢ USB

. Parametry

. Zmiana hasta

. Backup programu gtéwnego
. Administracja zdalna

. Informacje o systemie

. Test urzadzen

. Parametry bootloadera

0. Tryb aktualizacji obrazow

(mooeNowhAwWwNE

ENTER
Zaznaczamy pozycje ,,7. Informacje o systemie” i naciskamy klawisz (10). Otwiera sie

okno:

Wyjscie z tego okna nastepuje po nacisnieciu klawisza (9).
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5.3.4.7.1 System

Za pomocg przyciskow kontekstowych . . lub klawiszy znajdujgcych sie obok
wybieramy zaktadke ,System”. Wyswietlane sg tam informacje dotyczgce zainstalowanego systemu.

5.3.4.7.2 Network - Sie¢

Za pomocg przyciskow kontekstowych . . lub klawiszy znajdujgcych sie obok
wybieramy zaktadke ,Network”. Wyswietlane sg tam informacje dotyczgce ustawien interfejséw
sieciowych sterownika.

Interface MAC: 00:00:00:00:00:00
Interface IP's:

0.127.0.0.1

Interface netmask:

0. 255.0.0.0

Interface broadcast IP:
0.127.255.255.255

Dostepne sg tutaj dwie opcje wyboru. Pierwsza z nich wyswietla informacje dotyczace
ustawien lokalnych panelu sterujacego. Drugy wypieramy poprzez liste wyboru. Nalezy wtedy

nacisng¢ Iliinterface netmask: i zaznaczy¢ ,eth0”, na ekranie pojawi sie informacja
dotyczaca wyjscia na sie¢ zewnetrzna.
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Interface netmask:

0. 255.255.255.0
Interface broadcast IP:
0.192.168.0.255

5.3.4.7.3 Screen - Ekran

mode "640x480-59"

# D: 25.000 MHz, H: 31.095 kHz, V: 59.228 Hz
geometry 640 480 640 480 16

timings 40000 160200 2 45

accel true

rgba 5/11,6/5,5/0,0/0

endmode

Za pomocg przyciskdw kontekstowych . . lub klawiszy znajdujacych sie obok
wybieramy zaktadke ,Screen”. Wyswietlane sg tam parametry dotyczace wyswietlacza LCD.

5.3.4.7.4 SysTemp

Za pomocg przyciskow kontekstowych . . lub klawiszy znajdujgcych sie obok
wybieramy zaktadke ,SysTemp”. Wyswietlane sg tam informacje o temperaturze panelu sterujgcego.

Strona 53 z 68



5.3.4.7.5 SW VERSION - Wersja Oprogramowania

Za pomocg przyciskow kontekstowych . . lub klawiszy znajdujgcych sie obok
wybieramy zaktadke ,,SW VERSIONS”. W niej odczytujemy wersje oprogramowani jakg posiada panel
sterujgcy SRG-5000.

AUTOKOMPUTER SW VERSION: 1.002a
BUILD DATETIME: Sep 14 2010, 13:24:32

KEYBOARD DS2401 SW VERSION: 2.0
SRG-5100 Nov 10 2009 07:42:36

5.3.4.8 Testurzqdzen

W menu tym mozna przetestowac komunikacje z tablicami LED, LCD , oraz dziatanie systemu
gtosno moéwigcego. Dodatkowo w testach tablic mozna uzyskac¢ informacje o wersji oprogramowania
poszczegdlnych tablic.

1. Test tablic LED
2. Test tablic LCD
3. Test urzadzen dZwiekowych

Wyjscie z tego okna nastepuje po nacisnieciu klawisza (9).

5.3.4.8.1 Test tablic LED

Menu to stuzy do testowania dziatania tablic LED. Naciskajgc na przycisk ,Testuj” sterownik
rozpoczyna test. Najpierw wyszukuje dostepne tablice na magistrali (adresy od 17-20). Po czym
wykonuje zestaw testow dla kazdej znalezionej tablicy. Do tablic wysytane sg rézne uktady tekstowe
np. tekst bez scrollingu w jednej linii ,tekst ze scrollingiem w dwdch liniach.

Dodatkowo na ekranie wyswietla sie aktualna wersja programu testowane;j tablicy.
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5.3.4.8.2 Test tablic LCD
Menu to umozliwia przetestowanie tgcznosci z tablicg LCD oraz sprawdzenie aktualnej wersji

oprogramowania tablicy. Test dokonujemy naciskajgc na przycisk ,Testuj”.

5.3.4.8.3 Test urzadzen dzwiekowych.

Za pomocg tego menu mozemy wykonac test urzadzen dzwiekowych w systemie SRG-5000.
W sekcji ,Wybor kanatu” wybieramy kanat w ktérym bedzie odtwarzany dZwiek testowy. Mamy do
dyspozycji dwa kanaty diwiekowe: zewnetrzny i wewnetrzny. Poziom dZwieku ustawiamy w liscie
»Poziom gtosnosci”. Plik z ktérego bedzie wygtaszany komunikat ustawiamy z listy rozwijalnej ,,Pliki
mp3”. Komunikat wygtaszamy naciskajac , Test dZzwieku”
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5.3.4.9 Parametry bootloadera
Menu to umozliwia zmiane parametréw bootloadera sterownika SRG-5000. Dostepne s3

dwa parametry do edycji:

A Partycja bootowania — parametr ten okresla partycje z ktdrej bedzie startowat sterownik.
Dostepne sg dwa typy partycji do wyboru: mtblock3 (partycja flashowa), ubal ( partycja na
pendrive).

A Czas zwitoki bootlodera- czas oczekiwania bootloadera na przyjScie znakéw po magistrali
RS422 sterownika. Jezeli nie przyjdzie w tym czasie dowolny znak na magistrali to sterownik
przeskoczy do fadowania systemu, w przeciwnym razie wejdzie w tryb bootloadera. Czas
podawany jest w sekundach.

A MAC address — jest to nieedytowalny parametr, okresla adres MAC sterownika.

/dev/mtdblock3 I

00:14:2D:00:0D:F3

Do tego menu mozna sie dostac¢ jedynie posiadajgc uprawniony pendrive w przypadku jego
braku na ekranie pojawi sie komunikat:

. Interfejs
. Pamieé USB
. Parametry

Brak uprawnionego

1
2
3
4
5
6
7 pendrive'a
8

9

» FdAI4dlIliI€LlLl y yuuLivaucia

10. Tryb aktualizacji obrazéw

5.3.4.10 Tryb aktualizacji obrazéw
Umozliwia aktualizacje zapisanych obrazéw.
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UWAGA! Niestosowanie sie do instrukgcji
pojawiajacych sie na ekranie grozi brakiem
mozliwosci ponownego uruchomienia

sterownika!

C

Wyjscie z tego ekranu nastepuje po nacisnieciu klawisza (9).

Do tego menu mozna sie dosta¢ jedynie posiadajgc uprawniony pendrive w przypadku jego
braku na ekranie pojawi sie komunikat:

1. Interfejs

Brak uprawnionego
pendrive'a

0. Tryb aktualizacji obrazow

UWAGA:

Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy stosowac sie do instrukcji pojawiajgcych sie na ekranie panelu
sterujacego.

5.3.4.11 Kalibracja touchscreen
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Wybranie przycisku - bedzie powodowato mozliwosé skalibrowania ekranu
dotykowego.

Wyjscie z ekranu nastepuje po nacisnieciu klawisza C (9) lub przycisku -

5.3.4.12 Aktualizacja FTP
Menu to umozliwia uaktualnienie oprogramowania znajdujacego sie w kasownikach

KRG7/KRG8 oraz w sterownikach systemu informacji pasazerskiej MSTR. Panel sterujacy po wybraniu
tej opcji poprosi o wtozenie wczesniej przygotowanego pendriva. Po wtozeniu go do slotu USB panel
sterujgcy przeszuka jego zawartosé oraz pobierze sobie aktualizacje. Nastepnie po tej czynnosci
bedzie udostepniat aktualizacje na odpowiednich urzadzen.

5.3.5 Menu - Pomiary
Menu to umozliwia podglad zmiennych pomiarowych rejestrowanych przez odpowiednie
moduty. Dane pomiarowe poszczegdlnych modutdw znajduja sie w kolejnych zaktadkach.

Przechodzenie po kolejnych zaktadkach realizowane jest przyciskami kontekstowymi . .
C

Wyjscie z ekranu nastepuje po nacisnieciu klawisza (9).

W przypadku braku podpietych urzadzen lub uszkodzenia urzadzenia pojawi sie komunikat:
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5.3.5.1 Modut Drogi

-

Droga [m] 44091

~

Predkos¢ [km/h] 0

w

Szerok. geograf. --

IS

Dtugosc¢ geograf. -

Za pomoca przyciskow kontekstowych . . wybieramy zaktadke ,Modut drogi”. W niej
mozna odczytaé szereg informacji, miedzy innymi:

— przebytg droge oraz predkosc pojazdu
— wspotrzedne geograficzne
— orazinne parametry

5.3.5.2 Modut CAN

1 2,

=

Temp. ptynu chtodzacego [C] 80

2|Poziom paliwa [%] 24
3Temp. zewnetrzna [C] 22
4|Zat. bieg neutralny 0

Za pomocg przyciskdw kontekstowych . . wybieramy zaktadke ,Modut CAN”. W niej
beda znajdowac sie informacje przekazywane przez szyne CAN autobusu, miedzy innymi:

temperature ptynu chtodzacego

poziom paliwa

temperature zewnetrzng

zafaczenie biegu neutral
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5.3.5.3 Modut Tech

Za pomocg przyciskdw kontekstowych . . wybieramy zaktadke ,Modut Tech”. Dziata na
takiej samej zasadzie co Modut CAN, wyswietla informacje dostarczone do urzadzenia w sposdb
analogowy w postaci impulséw.

1, 2, e

-

Temp. przestrz. pasaz [°C] 41

~

Klimat. tryb ekonomiczny 0

w

Uaktywnienie przykleku 0

Uzycie przycisku matka z
wozkiem

-

0

e M 1Simia mravrmiclan Ala dmaarslidae N

5.3.5.4 Modul Bramek

Za pomocy przyciskdw kontekstowych . . wybieramy zaktadke ,Modut Bramek”.
Wyswietlane sg tam informacje dotyczgce wchodzacych i wychodzacych pasazeréw.
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5.3.5.5 Modut Pom Paliwa

Za pomocg przyciskow kontekstowych . . wybieramy zaktadke ,,Modut Pom Paliwa”.
Wyswietlane sg tam informacje dotyczace zarejestrowanych pomiaréw poziomu paliwa.

5.3.6 Menu - Linie dodatkowe
Menu to umozliwia podglad linii dodatkowych aktualnie wgranych w sterowniku. Za pomocg

strzatek . . mozemy przewija¢ liste linii. Po wybraniu konkretnej linii i po zatwierdzeniu
ENTER

klawiszem przechodzimy do realizacji linii dodatkowe].

CJG PZU S.A.
TEATR PRAGA
GOSCIE WESELNI
MLODA PARA
KRASNOBRODZKA
900 GORASZKA
900 CENTRUM

Jedziemy na Wesele
"Powstanie Warszawskie"
REZERWA

PiPiN

\DNI TRANSPORTU\PUBLICZ
\UROCZYSTOSCI\KATYNSKI
\MUZEUM POWSTANIA\WAR

Naciskajgc na przycisk - wchodzimy do podmenu edycja linii dodatkowych. Na ekranie
pojawig sie trzy opcje do wyboru:
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5.3.6.1 Programowanie LD
Stuzy do wprowadzania nowej linii dodatkowej. Wyjscie z ekranu nastepuje po naci$nieciu

C

klawisza (9). Wprowadzajac nowg linie dodatkowg uzupetniamy nastepujgce informacje:

Wprowadzana jest tutaj informacja dotyczaca dla jakiej linii bedzie tworzona linia dodatkowa.

— KOD LINII

Naciskajgc na pole tekstowe pojawi sie wirtualna klawiatura numeryczna, na niej
wprowadzamy odpowiednig wartosé
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ENTER
Zatwierdzamy dwa razy przyciskiem . Panel sterujacy przejdzie do nastepnej pozycji.

— WARIANT

Wprowadzane jest tutaj dla jakiego wariantu ma by¢ utworzona linia dodatkowa.
Postepujemy podobnie jak w przypadku wprowadzania ,,KOD LINII”. Nalezy pamietaé ze wariant dla
danej trasy musi by¢ inny niz ten co jest wprowadzony w rozktadzie jazdy.

— NUMERLINII

Wprowadzana jest tutaj informacja dla jakiej linii jest przygotowywany wariant przejazdu.
Bedzie to wyswietlane na tablicach znajdujacych sie na pojeidzie. Wprowadzanie numeru linii
odbywa sie w taki sam sposéb jak wyzej opisany
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— KRANIEC LINII

g9
b

Spacja <- . | CapsLock| Alt

Pod tg nazwa kryje sie nazwa danego kursu, zwykle jest to nazwa ostatniego przystanku. Po

wejsciu do okna wprowadzania danych, panel sterujgcy umozliwia wprowadzanie liter. Nalezy wtedy

wybrac zaktadke _ , pojawi sie wtedy klawiatura

Alt
Za pomocy klawisza mozemy wprowadzaé znaki narodowosciowe. Po nacisnieciu jego

pojawi sie nastepujgca klawiatura

ENTER

Wprowadzane dane zatwierdzamy dwa razy przyciskiem

ENTER
Panel sterujacy zapyta sie czy zapisa¢ wprowadzong linie. Potwierdzamy przyciskiem
Pojawi sie okno potwierdzajgce wprowadzenie nowej linii dodatkowej
UWAGA:
Klawiatura z zaktadki _ jest zablokowana dla opcji kod linii, wariant,
numer linii.

5.3.6.2 Kasowanie LD
Stuzy do kasowania wybranej linii dodatkowej. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi sie
lista wyboru.
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[123/1] 123 Mickiewicza

Poruszanie po liscie mozna wykonaé za pomocga strzatek . . lub wybierajgc przy

pomocy palca odpowiednig pozycje. Usuniecie linii dodatkowej nastepuje po nacisnieciu przycisku

ENTER

. Istnieje mozliwos¢ usuniecia wszystkich wpiséw zwigzanych z liniami dodatkowymi. Na

ekranie nalezy nacisng¢ przycisk kontekstowy . Spowoduje to usuniecie wszystkich
wprowadzonych linii dodatkowych

5.3.6.3 Przeglqd LD

[[123/1] 123 Mickiewicza

Stuzy do podgladu wszystkich wprowadzonych linii dodatkowych. Po wybraniu tej opcji na

ekranie panelu sterujgcego pojawi sie lista wyboru. Poruszanie sie po lisScie mozna wykonaé za

pomocg przyciskow strzatek . . lub wybierajgc odpowiednia pozycje za pomocg palca.

W przypadku gdy potrzebna jest realizacja wskazanej kurséwki, po wybraniu jej nalezy nacisngc

klawisz

ENTER

. Panel sterujacy automatycznie przejdzie do realizacji linii dodatkowej a na tablicach

pojawig sie odpowiednie informacje.

5.3.7 Menu - Info
Menu to umozliwia uzyskanie informacji o plikach SRG-5000 aktualnie znajdujgcych sie na
dysku sterownika.
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5.3.7.1 Testdanych
Sprawdzenie danych zapisanych w pamieci panelu sterujgcego mozna wykona¢ na dwa

A
|
sposoby. Pierwszym z nich jet naci$niecie na ekranie gtéwnym panelu sterujgcego ikony .
Drugim sposobem jest wejscie do informacji za pomocg Menu.

C

Wyjscie z tego ekranu nastepuje dopiero po nacisnieciu klawisza (9).

5.3.7.1.1 Test danych - spos6b 1

AT
|
Po wybraniu ikony na ekranie panelu sterujgcego pojawi sie nastepujacy ekran

Aby przegladngé¢ informacje dotyczace zapisanych danych na panelu sterujgcym nalezy

nacisng¢ przycisk _ Otworzy sie kolejny ekran — patrz na punkt

,,Opis ekranu - Test danych”.

Dodatkowo na tym ekranie mozemy przetestowac transmisje danych, wystarczy nacisngé

przycisk _ Po wybraniu jego pojawi sie ekran:

Oczekiwanie na transmisje

Panel sterujacy przetestuje transmisje danych.
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Kolejng opcjg jest sprawdzenie przychodzacych informacji z CNR. Wystarczy nacisngc¢ przycisk

_. Po wybraniu tej opcji pojawi sie ekran:

5.3.7.1.2 Test danych - sposéb 2

Na panelu sterujgcym naciskamy klawisz kontekstowy ., po pojawieniu sie Menu

naciskamy przycisk . Pojawi sie nastepujacy ekran:

1. Test danych

ENTER
Dostepna jest jedynie jedna opcja, wybdr jej potwierdzamy klawiszem . Po

zatwierdzeniu pojawi sie kolejny ekran — patrz na punkt ,,Opis ekranu - Test danych”.

5.3.7.1.3 Opis ekranu - Test danych
Po wybraniu opcji ,Test Danych” pojawi sie ekran na ktérym znajdujg sie zaktadki
z informacjami o aktualnie wgranych plikach. Do wyboru mamy nastepujgce zaktadki:

A RJ - pliki rozktadu jazdy
A TR - pliki taryf
A RAP — pliki raportow aktualnie znajdujgce sie na dysku i czekajgce na wystanie do serwera.

A LD - pliki linii dodatkowych.
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A RK - pliki reklam.
A CL- pliki czarnych list.

Poruszanie sie po zaktadkach odbywa sie poprzez wybieranie za pomoca palca odpowiedniej

C

zaktadki. Aby wyjs¢ z tego ekranu nalezy nacisna¢ klawisz (9).Spowoduje to wyjscie do ekranu
wczesniejszego.

5.3.8 Menu - Imieniny
W menu tym mozemy podglagdng¢ informacje o aktualnej dacie i imieninach ktére s3
obchodzone w ten dzien.

Dzis:

15-03-2011

Ludwiki, Klemensa

UWAGA:
Poniewaz jest to pierwsza wersja oprogramowania panelu sterujgcego SRG-5000P wszelkie

uwagi dotyczace pracy oprogramowania, zauwazone btedy prosimy o zgtaszanie na adres:

obr@rg.com.pl
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