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1. OKRESLENIE PRZEZNACZENIA POJAZDU, ZESPOLU
LUB PODZESPOLU

Niniejsza DTR dotyczy kabin WC montowanych w jednostkach EN57AL. Kabiny
umozliwiaja wykonanie czynnosci fizjologicznych pasazerom i obstudze pociagu. Jedna z ka-
bin jest powigkszona w celu umozliwienia dostgpu osobom niepetnosprawnym wg karty UIC
565-3

2. DANE TECHNICZNE KABIN

2.1 Kabina dla niepelnosprawnych

Szerokos$¢ kabiny 1500 mm

Dhugos¢ kabiny 1810 mm
Wysokos¢ kabiny 1930 mm

System sptukiwania zamknigty
Zasilanie elektryczne 24V

System informacyjno — alarmowy elektryczny
Ogrzewanie elektryczne
Oswietlenie jarzeniowe 18W
Zakres temperatur pracy -30°C —do 70°C
Drzwi przesuwne z napedem elekt
System prozniowy muszli SEMVAC MINI Il

3. OPIS BUDOWY | ZSADY DZIALANIA

Przedziat sanitarno - tazienkowy, znajduje si¢ przy drugim pomoscie liczac od strony
kabiny sterowniczej. Przedzial wyposazony jest w muszlg ustgpowa z pokrywa, siedzeniem
umywalnig, zasobnik do recznikdéw papierowych, zasobnik na papier toaletowy, dozownik na
mydlo, trzy lustra, pokrywe kosza, potke podreczna oraz o§wietlenie jarzeniowe.

Sptukanie muszli inicjowane jest przyciskiem spustu wody umieszczony nad siedze-
niem.

Przy zabudowie kabiny jako zbiornik wody uzyto zbiornik 300 L umieszczony pomig-
dzy sufitem i1 dachem wagonu. Zbiornik wodny pokryty jest z zewnatrz warstwa izolacji
cieplnej w celu zabezpieczenia wody przed utratg ciepta. W zimie woda w zbiorniku jest pod-
grzewana do temperatury 36°C. Dodatkowo zbiornik wyposazony jest w elektryczny wskaz-
nik poziomu wody z odczytem zdalnym, umieszczone na $cianie od strony pomostu.

Podtoga w przedziale ustgpowym wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego ze
spadkiem w kierunku otworu odpltywowego z kratka.

Sciany od strony wewnetrznej wylozone sa panelami poliestrowo — szklanymi, a od ze-
wnatrz wykonane ze sklejki wodoodpornej oklejonej unilamem.

Drzwi od kabiny WC wykonane sa jako suwane. W drzwiach wykonany jest rygiel i
zamek mechaniczny do blokowania.
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Pod kabing WC na podwoziu zawieszony jest zbiornik na fekalia oprozniany na stacjach
zwrotnych przy pomocy pompy. Kroéce oprozniajace posiadaja typowe ztacza Camlock 3 ca-
lowe wg DIN 2828. Zbiornik posiada podgrzewanie elektryczne i wskaznik zapetienia. Po
zapethieniu zbiornika nie jest mozliwe korzystanie z kabiny WC.

Wszystkie urzadzenia sanitarne (instalacja wodna, przedzialy ustgpowe i umywalnie
wraz z wyposazeniem) spetniaja wymagania zawarte w karcie UIC — 563.

4. INSTRUKCJA OBSLUGI

Uruchomienie dziatania WC nastepuje po przycisnigciu przycisku spustu wody. Naste-
puje wtedy sptukanie muszli woda i zassanie nieczystosci do zbiornika na fekalia.

Uruchomienie splukiwania umywalki nastgpuje po przycisnigciu przycisku mieszczace-
go si¢ po prawej stronie umywalki. Nastepuje wtedy sptukanie umywalki.

Zbiornik wody posiada podgrzewacz wody, ktory dziata automatycznie.

5. RYSUNKI POGLADOWE

Rozplanowanie kabiny WC dla niepetnosprawnych
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA I BEZPIE-
CZENSTWA OBSLUGI

Kabina WC posiada zwarta konstrukcje i duza zywotnos¢. Obstuga polega na wykona-
niu zabiegdw konserwacyjnych i wymianie uszkodzonych urzadzen elektrycznych oraz hy-
draulicznych. Uzytkownik musi wykonywac przeglady instalacji elektrycznej i hydraulicznej.
Wykryte zwarcia lub nieszczelno$ci nalezy usunaé lub wezwac serwis. Powierzchnig paneli i
okien nalezy zmywac¢ srodkami zaleconymi w instrukcji mycia pojazdu .

Przedzialy Czynnosci konserwacyjne 1 sprawdzajace | Opis czynnosci
konserwacji
max 96 go- | - Sprawdzi¢ dziatanie WC - Wcisna¢ przycisk sptukiwania
dzin miski ustgpowej
- Nawodowac¢ zbiornik wody - Poprzez boczne krécéce napetnié
zbiornik woda i obserwowac
wskaznik poziomu wody
- Sprawdzi¢ czystos¢ paneli 1 szyb - Umy¢ zabrudzenia srodkami za-
leconymi przez producenta
- Sprawdzi¢ dziatanie instalacji elek- - Wlaczy¢ oswietlenie, przycisk
trycznej kabiny WC wody dla umywalki i jego dziata-
nie
35" dni - Sprawdzi¢ stan potaczen elektrycznych | - Obejrzec stan zaciskow 1 wty-

kéw kablowych

- Sprawdzi¢ stan potaczen hydraulicz-
nych

-Obejrze¢ stan wszystkich pota-
czen gwintowych i szybkoztacz-
nych pod kontem nieszczelnosci

- sprawdzi¢ stan potaczen pneumatycz-
nych

Obejrze¢ stan wszystkich pota-
czen szybkozlacznych, przewo-
dow,

- sprawdzi¢ stan zbiornika na fekalia i
zbiornika wody

Sprawdzi¢ stan zbiornika pod ka-
tem przeciekOw, polaczenia rur 1
dziatanie wskaznika oraz grzalki,

Reszta prac jak wyzej

7. WYTYCZNE DOTYCZACE UTRZYMANIA | KONSER-
WACJI

Kabina WC posiada zwarta budowe 1 sktada si¢ z elementow zasadniczo bezobstugo-
wych. Nalezy w trakcie eksploatacji dokonywac niezbgdnych przegladow i usuwac ewentual-
ne usterki. Uszkodzone czgsci nalezy wymieni¢, gdyz nie nadaja si¢ one do naprawy bez od-
powiedniego dos§wiadczenia i oprzyrzadowania.

Wydanie: 1

Obowiazuje od dnia: 15.04.2011 Zmiana: 0

Obowiazuje od dnia: Strona5z7

Dokument jest whasnoscia spotki. Kopiowanie wiacznie w wypisami, jak i udostgpnianie informacji w nim zawartych bez zgody Dyrektora Naczelnego zabronione.
Druk nadzorowany w Systemie Zarzadzania Jako$cia nr FDJ-R2.2-10 Obowiazuje od dnia 13.12.2005 r.




ZNTK

&

DTR Nr PT/L//04/2011

Nr rejestracyjny

DJ-R2.2-10

8. OPIS METOD SPRAWDZANIA STANU TECHNICZNEGO
| ZESTAWIENIE PARAMETROW

Sprawdzenie stanu technicznego dokonuje si¢ przez uruchomienie wszystkich ukta-
dow kabiny WC i sprawdzeniu ich poprawnosci dziatania.

Nalezy sprawdzi¢:

e Stan wylozen laminatowych i okien — czy nie ma zarysowan, odbarwien itp.

Sprawdzenie uktadu umywalki
Sprawdzenie dziatania o$wietlenia

Dziatanie uktadu oprézniania miski ustepowej WC
Sprawdzenie dziatania grzatki zbiornika WC
Sprawdzenie wskaznika poziomu wody

9. OPIS CHARAKTERYSTYCZNYCH USTEREK | METOD
ICH USUWANIA

9.1 Ogoblna charakterystyka usterek kabiny WC

Lp. Charakterystyka usterek Metody usuwania usterek

1 |Wszelkiego typu zarysowania komponen- [Wymienié, zamalowac

tow wykonanych z TWS.
2. |Wszelkiego typu pgknigcia komponentéw |[Wymienic¢
wykonanych z TWS.

3. [Instalacja elektryczna toalety Skontrolowaé¢ wzrokowo, w przypadku
braku mozliwo$ci naprawy nalezy wymie-
ni¢

4. |Potaczenia powietrzne, wodne i elektrycz- [Skontrolowa¢ prawidtowos¢ podtaczen i

ne szczelno$¢ polaczen instalacji powietrza,
wody i pradu, w przypadku braku mozli-
wosci naprawy nalezy wymieni¢

10. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

Lp. Podzespol/ Detal Wykaz cze$ci zamiennych — tel./adres do-
stawcy, producenta
1 |Lustra WC duze i mate (052) 371 46 77
85-168 Bydgoszcz ul. Ujejskiego 21
2 |Wskaznik poziomu wody ENI-WPW 2 |(042) 652 15 55
AVDC 91-223 1.6dz ul. Morgowa 11
3 |Dozownik mydta ptynnego EKA ,,Eka- |(022) 752 91 68
plast” 05-080 Izabelin ul. Gen. Wt. Sikorskiego 17,
Klaudyn k/Warszawy
4 Przycisk czasowy spustu wody PC5 Eltronik Poznan
5 |Wentylator wyciagowy TD500/160 24 |Daventa al. Bohateréw Wrzesnia 9 , 00-973
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Volt , lub TD 350/125 24 Volt

\Warszawa

rzem 125 mm

6 |Anemostat wywiewny CKK z kotnie-

Warszawa

Daventa al. Bohaterow Wrzesnia 9 , 00-973

7 |Panele Scienne ,,Mielec”

(017) 582 22 00
39-300 Mielec ul. Wojska Polskiego 3

8 [System prozniowy typ Semvac MINI I11

05-300 Minsk Mazowiecki

ZNTK Mifisk Mazowiecki (025) 75 98 100

11. ZALACZNIKI

Zatacznik Nr 1 SEMVAC DTR systemu prézniowego

12. ZASADY RECYKLINGU

Zasada recyklingu jest okreslenie gospodarowania odpadami bedacymi pozostalosciami po
naprawie i kasacji kabiny WC jednostki EN57AL.
Postgpowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z aktualnymi, w chwili ztomowania lub na-
prawy czola jednostki wymogami prawa i zasadami ochrony $rodowiska.
Odpady powstate przy kasacji dziela si¢ na grupy:

- odpady ztomu

- odpady z tworzyw sztucznych

- odpady laminatu poliestrowo-szklanego
- odpady z welny mineralne;j

Ztom nalezy sktadowa¢ w specjalnych kontenerach 1 przekazywac specjalistycznej firmie np.

»Segromet” z Sokotowa Podlaskiego.

Pozostalosci z tworzyw sztucznych tj. uszczelek nalezy podda¢ procesowi granulacji 1 stoso-
wac jako paliwo. Skupem i przerobka takich odpadow zajmuja si¢ specjalistyczne firmy np.

,.Sita” z Radomia.

Laminat poliestrowo — szklany nalezy sktadowa¢ na wysypiskach przemystowych posiadaja-
cych pozwolenia na sktadowanie tego typu odpadow.

Welng mineralna jako nieszkodliwa dla srodowiska mozna sktadowa¢ na wysypiskach
komunalnych lub wykorzystywac przy rekultywacji terendw przemystowych.
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