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1. PODNOSZENIE JEDNOSTKI

Zaréwno na torach jak i w warsztatach produkcyjnych Iub naprawczych podnosi si¢ osobno
pudia wagonow jednostki, a osobno wozki. W celu zdjecia pudet nalezy przede wszystkim rozta-
czy¢ poszczegbdlne wagony oraz elementy wozkow taczacych wozki z pudtami jak: thumiki hydrau-
liczne, weze powietrzne, ciggta prowadzace belke skretowa wozka, polaczenia elektryczne przy
wozkach silnikowych itp.

Pudta nalezy podnies¢ tak wysoko, aby mozna byto swobodnie wytoczy¢ wozki.

Woézki w zasadzie nalezy przetaczac po torach, a nie przenosi¢ przy pomocy urzadzen dzwigowych.
W razie konieczno$ci podniesienia wozka mozna tego dokona¢ przy pomocy lin zatozonych tak jak
podano w zalaczniku w szczegoéle ,,podnoszenie wozkéw”, przy czym nalezy zwrdci¢ uwagg, aby
liny nie ocieraly si¢ o ostre krawedzie ramy wozka. W przypadku zaistnienia takiej okolicznosci na-
lezy zatozy¢ drewniana przektadke miedzy ling, a ocierajaca si¢ krawedz.

Podnoszenie zaréwno pudet jak i wozkow nalezy wykonaé z pelnym zachowaniem przepi-
sow BHP i pod nadzorem do§wiadczonego pracownika.

2. TRANSPORT NIEUSZKODZONEJ JEDNOSTKI

Jednostka w stanie nieuszkodzonym jest zdolna do samodzielnego poruszania si¢ po torach
zelektryfikowanych pradem statym 3 kV. Transport po torach niezelektryfikowanych odbywa si¢
przy zastosowaniu trakcji parowej lub spalinowej. W tym celu nalezy uformowac pociag sktadajacy
si¢ z lokomotywy, wagonu ochronnego transportowanej jednostki (lub kilku jednostek) i wagonu
ochronnego z tytlu. W celu umozliwienia sczepienia jednostki z wagonami ochronnymi wagony te
nalezy wyposazy¢ w glowicg sprzegowa umozliwiajaca polaczenie zwyklego haka sprzggowego ze
sprzggiem automatycznym typu ZEa.

Przed transportem ciagnionym jednostki nalezy sprawdzi¢:
e czy pociag jest osygnalizowany zgodnie z przepisami PKP,
e czy opuszczone sa pantografy 1 spuszczone jest powietrze ze zbiornikow powietrznych w
jednostce,
czy odtaczona jest bateria akumulatorow i bezpieczniki baterii,
czy hamulec rgczny znajduje si¢ w stanie odhamowanym,
czy raczki nastawnikéw hamowania znajduja si¢ w potozeniu odcigcia,
czy zamknigte sa wszystkie drzwi i okna,
czy czesci biegowe jednostki wolne sa od obcych cial, mogacych spowodowa¢ ich uszko-
dzenie podczas jazdy,
e czy czgsci biegowe jednostki sa nasmarowane.
Transport jednostki powinien odbywac¢ si¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika zgodnie z
obowiazujacymi odno$nymi przepisami kolejowymi.
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3. TRANSPORT USZKODZONEJ JEDNOSTKI

Transport uszkodzonej jednostki, zaleznie od rozmiaréw uszkodzenia, powinien odbywacé
si¢ z ograniczona szybkoscia SciSle wg. doraznych instrukcji i pod nadzorem odpowiedzialnego
pracownika KM.

W przypadku uszkodzenia tozysk zawieszen silnikow trakcyjnych, tozysk tocznych wozka,
unieruchomienia wirnika silnika trakcyjnego, uszkodzenie przektadni zgbate;j itp. do transportu jed-
nostki nalezy stosowac zastgpcze wozki transportowe.

Przygotowanie uszkodzonej jednostki do transportu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z posta-
nowieniami punktu 2 niniejszej instrukcji.

Uwaga: Przed transportem uszkodzonej jednostki wyposazonej w zderzaki migdzywagono-
we zezwala na przejazd jednostki po tuku o promieniu 150m>R>120m musza by¢ przedsigwzigte
pewne $rodki ostroznosci tzn. nalezy podnie$¢ w czasie przejazdu przez taki tuk mostki przejscio-
we.

Przejazd jednostki przez tuk o promieniu mniejszym od R=120m jest niedopuszczalny.
Przejscie przez taki tuk wymaga roztaczenia sprzegow krotkich ZEk poszczegdlnych wagonow jed-
nostki.
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