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1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji jest przedstawienie metod czyszczenia powierzchni wewngtrznych i
zewngetrznych  Elektrycznych Zespotow Trakcyjnych. Do mycia i konserwacji pojazdow
szynowych, nalezy stosowaé tylko s$rodki myjace i konserwujace dopuszczone przez Instytut
Kolejnictwa i posiadajace atesty higieniczne.

2. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE WYLOZEN LAMINATOWYCH

2.1 Zalecenia og6lne

Do czyszczenia i pielggnacji powierzchni $cian nadaja si¢ $rodki chemiczne przeznaczone
do utrzymania czystosci paneli $ciennych. Srodek powinien posiadaé podwyzszone wiasciwosci
myjace 1 jednocze$nie nablyszczajace, skutecznie usuwaé kurz, brud oraz zaplamienia
i zathuszczenia z mytych powierzchni. Srodki te powinny byé przeznaczone do prac na powierzch-
niach gladkich, strukturalnych na bazie poliuretanow.

2.2 Biezace utrzymanie czystosci

Do biezacego utrzymania czysto$ci mozna stosowaé techniki reczne. Sciany zmywaé za
pomoca szmat lub migkkich szczotek stosujac odpowiednie srodki myjace.

2.3 Konserwacja

Wylozenie $cian z tworzywa poliestrowo-szklanego pokryte lakierami strukturalnymi oraz
unilamem nie wymaga specjalnych zabiegéw konserwacyjnych.

3. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH | MIEJSC
FUGOWANYCH

3.1 Czyszczenie powierzchni lakierowanych

Lakierowane powierzchnie zewngtrzne nalezy my¢ zarowno recznie jak 1 na myjniach me-
chanicznych letnig lub ciepta woda z dodatkiem odpowiedniego $rodka myjacego przeznaczonego
do czyszczenia powierzchni pokrywanych lakierami poliuretanowymi . Powtoki poliuretanowe od-
porne sa na dziatanie srodkow czyszczacych oraz srodkéw alkalicznych.

Przed naniesieniem roztworu wodnego preparatu do mycia nalezy sprawdzi¢ reka czy pudto
nie jest mocno nagrzane (np. od stonca). Jezeli jest silnie ciepte powinno si¢ je stopniowo schtodzi¢
zimng woda. Przestrzega¢ nalezy nawilzania woda $cian przed myciem.

Srodek przed uzyciem nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja stosowania, zalecona wg pro-
ducenta. Nalezy sprawdzi¢ pH wodnego roztworu $rodka przed jego uzyciem oraz po dtuzszej prze-
rwie w uzywaniu. Srodek uzywany do mycia wagonu musi spetnia¢ wymagania jakie zostaty okre-
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Slone przez Instytut Kolejnictwa. dla srodkow myjacych przeznaczonych do zewngtrznego 1 we-
wngtrznego mycia taboru szynowego.

3.2 Usuwanie graffiti z powierzchni lakierowanych.

Powloki wykonane w systemie Novol

W przypadku czyszczenia pojazdu z graffiti, z pudta, na ktorym potozono system Novol, za-
lecane jest stosowanie zmywacza do usuwania graffiti PLUS 781 f-my Novol. Sposéb stosowania
jest uzalezniony od stopnia i wielko$ci zabrudzenia (graffiti). W zwiazku z tym metodg aplikacji
nalezy zastosowa¢ indywidualnie do potrzeb. Standardowo zmywacz naktada si¢ obficie na graffiti
szmatka lub rozpylaczem. Nastgpnie nalezy pozostawi¢ zmywacz na powierzchni przez ok. 30 sek.
Po uptywie tego czasu wskazane jest przecieranie czysta szmatka do catkowitego usunigcia graffiti.
Zalecane jest po usunigciu farby graffiti przemy¢ powierzchnig¢ wilgotna szmatka w celu usunigcia
pozostato$ci zmywacza. W razie potrzeby czynno$ci powtorzy¢ przedluzajac czas dziatania zmy-
wacza.

Zmywacza nie nalezy rozciencza¢. Zmywanie graffiti nalezy przeprowadzi¢ maksymalnie 48 go-
dzin po naniesieniu graffiti, przy temperaturach zewngtrznych powyzej 20°C — po 24 godzinach.

Zalecane jest przed przystapieniem do usuwania farb graffiti wykona¢ proby na maltym niewidocz-
nym fragmencie powierzchni, w celu reakcji srodka z podtozem.

3.3 Czyszczenie miejsc fugowanych.

Dotyczy przypadku gdy na jednostce znajduja si¢ miejsca fugowane klejem Sikaflex 252.

Klej Sikaflex 252 jest odporny na wodg, $rodki piorace i dezynfekujace, nie skoncentrowane srodki
myjace i czyszczace, jak rowniez rozcienczone kwasy i zasady (z wytaczeniem kwasu azotowego).
Wykazuje on réwniez odporno$¢ chemiczna na oleje mineralne, materialy pedne, ttuszcze i1 oleje
zwierzece.

3.4 Wykaz srodkéw do mycia 1 czyszczenia dopuszczonych przez IK i posiadajacych atesty higie-
niczne.

Lp. [Nr.certyfikatu Nazwa wyrobu Firma

GODEX Produkcja

srodkoéw do mycia

Cecylia Godlewska,
Marki

Srodki do wewnetrznego i zewnetrznego my-
CZCNTK- | .
1 06/2007 | Cid:wagonow taboru szynowego GODEX 4,
GODEX 5,GODEX 6, GODEX 14 Bio
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Przedsi¢biorstwo
Innowacyjno-
Wdrozeniowe ZE-

KAR Sp. z 0. 0.,
Brwinow

CZ CNTK - | Srodek myjacy WST 2, WST 3, WST 4m,
01/2008 WST gel

Firma Produkcyjno-

CZCNTK - | Plyn do mycia pudet wagonowych KA- Handlowo-
07/2009 CHEM-1 Ustugowa KA-

CHEM

4. PIELEGNACJA I KONSERWACJA WYKLELADZINY PODLOGOWEJ
GERFLOR

Wykladziny uzywane w miejscach o szczegdlnie duzym nat¢zeniu ruchu, wymagaja
prawidlowej i1 regularnej konserwacji. Bez wzgledu na wykonczenie fabryczne, satysfakcjonujace
rezultaty moga by¢ uzyskane wyltacznie przy zastosowaniu si¢ do kilku podstawowych zasad
dotyczacych konserwacji:

4.1 Zastosowanie prawidlowego srodka myjacego i jego stezgnie

Po uzyciu niewlasciwego $rodka do mycia lub ztym przygotowaniu (zat¢zeniu) wodnego
roztworu wlasciwego srodka do mycia wykladziny moze wystapi¢ jej degradacja badZ zniszczenie.

4.2 Prawidtowa konserwacja wyktadziny

Wyktadzina f-my Gerflor — jest wyktadzina antyposlizgowa, podtogowa, na bazie PCV z
siatka szklang oraz czasteczkami CSi, od spodu jest pokryta wtoknina, grubo$¢ 2 mm.

Do biezacego (codziennego) utrzymania czysto$ci mozna stosowac techniki rgczne, np.
zestawy myjace z ,,mopami”’. Nalezy jednocze$nie pamigtaé, ze plukanie myte; wykladziny
powinno si¢ odbywac z czgsto wymiang zabrudzonej wody na wodg czysta.

W przypadku czyszczenia okresowego badz czyszczenia silnie zabrudzonej posadzki zaleca
si¢ przeprowadzenie zabiegu przy uzyciu mechanicznych maszyn czyszczacych wyposazonych w
szczotki rotacyjne oraz odkurzaczy wodnych co znacznie podnosi efektywnos$¢ oraz skraca czas
mycia wyktadziny.

a) W trakcie procesu czyszczenia nalezy:

- usuna¢ kurz i nieczystosci z powierzchni ,

- detergenty rozciencza¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
- splukiwa¢ woda do usunigcia detergentow,

- suszy¢ przy uzyciu mopa lub cisnieniowego odkurzacza.
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b) Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- nie uzywac szczotek mechanicznych o obrotach powyzej 450 obr/min,
- nie pozostawia¢ detergentéw na powierzchni podtogi,
- do czyszczenia nie uzywac rozpuszczalnikow PVC.

C) Zalecane $rodki czyszczace firm:
- Colgate Palmolive: Dynamo Strip, Dynamo Clean, Clean Bacto.

- Henkel Ecolab: DSM 700, Spirit Restorer,Neomat A, Diesin Plus.
- Kiehl: Copex-Poly-ex, Perfect, Dopomat.

S. MEBLE TAPICEROWANE

Pomieszczenie, w ktorym zamontowano meble tapicerowane nalezy przez okres 14 dni inten-
sywnie wietrzy¢. Meble powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, nalezy je
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem warunkow atmosferycznych tj. deszcz, $nieg, mroz.

5.1 Sposob czyszczenia mebli

Czyszczenie na sucho:

Za pomoca odkurzacza lub szczotki usunaé z catych powierzchni foteli kurz oraz inne zanie-
czyszczenia.

Czyszczenie na mokro przez tzw. ,,szamponowanie”:

Przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta, roztwory detergentu przeznaczonego do czysz-
czenia tkanin obiciowych. Wla¢ roztwor do odpowiednio zbiornika w odkurzaczu. Nalezy prac
tapicerke spryskujac jej powierzchnig piang. Piana nie moze zawiera¢ wody. Usuwac piang me-
chanicznie (za pomoca ssawy) lub recznie. W przypadku trudnych do usunigcia plam nalezy
poplamione miejsca czy$ci¢ roztworem detergentu za pomoca szczotki do rak.

| NIE WOLNO DOPUSCIC DO PRZEMOCZENIA TAPICERKI
| POZOSTAWIC FOTELE DO WYSCHNIECIA

Tkanina nie moze by¢ czyszczona zwiazkami wydzielajacymi chlor. Spowoduje to miejscowe
odbarwienie tkaniny.

Coroczne lub co potroczne czyszczenie renomowanymi §rodkami czyszczacymi do obi¢ tapicer-
skich zabezpiecza 1 od§wieza tkaning obiciowa.
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Zawsze nalezy wyprobowac roztwor srodka czyszczacego na nierzucajacej si¢ w oczy czgsci

tkaniny obiciowej.

Nie dopuszcza si¢ uzywania w procesach czyszczenia ostrych krawedzi lub narzedzi z ostrymi
krawedziami z uwagi na mogace wystapi¢ niszczenie splotu tkaniny (wyciaganie nitek)

5.2 Sposoby wywabiania plam w przypadkach zabrudzenia tkanin obiciowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10|11 |12 |13 |14 |15 |16 | 17 | 18 | 19
= 3
z 2 2
= =
> L o =)
0l O I <
I & O b4
4 = ‘Q =
- i‘ '(7) < G < e
< = ol & L ¥ g Z| o
I 2 ' & ol N 2 9 2 &
Z z| £ = 2 < g o= =z
= E N| W = = = Nl |
[1] s o u < (@) s z o) @) | =) > ur
P N S @l 5 o x ¥l Z| 43| < o
2l 8 N Nl gl 3 &b S T ol s = 5
5| 2| ¢ w S 2| 2| = = 9| 8 o <
anl ol | N ol F| & & Z wl ol 2| A bd
o 8| 2| ¢ g ¥l & g & o g §| 2
172} = = Y| Z ol |
S| 2| 2| 9] & 3| 2| 2| g i 2 2| Q N 5
& & 4l x| o = 3 Z| Z| o Z| 9 a| 4 2l S S
®l ol o B = > & §| R = 2 g < & B 4 ©
=| N z N -] J| O & o W @ o
Z o 9 F Z 3| R g 2 Il 2| gl & 31 % 3 3
NI > X 7| < O 2| ¥| 9 <| w| © N> B g 2| =2
o Nl 9 w g 2| ol 6| o 2| 3| O x| w| & x| & o ©
x o > I3 o I o) » N > Z o w = N 24 ) )
o| o] = = O 2| 3| o Bl N 2| & &l & = 2 2 3
=S| 2 5l = 8 2 E £ 5 85 2 g8 238 ¢ e
= nl zZl = E o =l X = =l E
NI S| Z > | o Z = x| ¥ o o I g wl = a| o
le) < = [a) ml 9 o
g & 2| O] ]| £ | & & H o £ 2| & & o 8 8§ I
RODZAJ ZABRUDZENIA
1 NAPOJE 1
ALKOHOLOWE
2 |[KREW 1 2
3 [SLADY PRZYPALENIA 2 1
4 [MASLO 2 1
5 [WOSK 3 2 1
6 |GUMA DO ZUCIA 2 1
7 |CZEKOLADA 1 2
8 |KAWA 2 1 3
9 [NAPOJE GAZOWANE 2 1
10 |OLEJE ROSLINNE 2 1
11 [SMIETANA 1 2 3
12 JAJKO 1 2 3
13 [PASTA DO PODLOG 2 1
14 |SOKI OWOCOWE 2 1 3
15 |PASTA DO MEBLI 2 1 3
16 |[ATRAMENT Z PIORA 2 1 3
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17 |ATRAMENT Z DLUGOPISU| 2
18 |SZMINKA 2 1
19 |MLEKO 3 1 2
20 |[MUSZTARDA 1
21 |LAKIER DO PAZNOKCI 2 1
22 |OLEJE | TEUSZCZE 2 1
23 |FARBA EMULSYJNA 2 3 1
24 |FARBA OLEJINA 3 2 1
25 |SOS 2 1
26 [PASTA DO BUTOW 1 2
27 |SADZA 3 2 1
28 |SMOLA 1 2
29 [HERBATA 1 3|2
30 [MOCZ SWIEZE PLAMY 1 2
31 |[MOCZ STARE PLAMY 2 1 3
32 [WYMIOCINY 3 1 2
33 |[WINO 2 1
1,2,3 - PROPONOWANA KOLEIJNOSC WYWABIANIA PLAM
W NAWIASACH PREPARATY ZALECANE
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