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1 WSTEP — OPIS OGOLNY.

1.1 Przeznaczenia urzadzenia.

Radiotelefon pociggowy ,Koliber” produkgji firmy Radionika Sp. z 0.0. jest urzadzeniem prze-
znaczonym do komunikacji radiowej w sieci pociggowej funkcjonujacej w Polskich Kolejach Panstwo-
wych. Radiotelefon ten jest nowoczesnym, specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb PKP, rozwiaza-
niem technicznym. Urzadzenie moze pracowac jako zestaw przewozny do instalacji w kabinach loko-
motyw wszystkich typow i innych pojazdach szynowych uzytkowanych przez PKP. Zestaw stacjonarny
przeznaczony jest do pracy jako stacja bazowa na stanowiskach dyspozytorskich.

Urzadzenie zapewnia realizacje potaczen radiotelefonicznych w ramach funkcjonujacej na PKP
radiotelefonicznej sieci pociggowej pracujgcej w pasmie VHF (136-174 MHz). Zapewnia realizacje
nastepujacych relacji facznosci:

- Pojazd ruchomy — stacja bazowa

- Stacja bazowa — pojazd ruchomy

- Stacja bazowa — urzgdzenie noszone
- Stacja ruchoma — urzgdzenie noszone
- Pojazd ruchomy — pojazd ruchomy

- Stacja noszona — pojazd ruchomy

- Stacja noszona — stacja bazowa

Opisywane urzadzenie gwarantuje uzytkownikowi sieci radiotelefonicznej sprawne i wygodne
komunikowanie sie w ramach istniejgcej struktury sieci i przy wykorzystaniu stosowanych sposobdw i
metod komunikowania sie. Zapewnia realizacje potaczeh wykorzystujac stosowang na PKP sygnali-
zacje tonowg (Zew 1, Zew 2, Zew 3), nadaje i odbiera sygnaty alarmu (Auto Stop), zapewnia realiza-
cje transmisji gtosu. Uwzgledniajac rozwdj techniczny i funkcjonalny wspoétczesnych sieci radiotelefo-
nicznych prezentowane urzadzenie umozliwia realizacje bardziej zaawansowanych funkgcji i opcji do-
stepnych w sieciach radiotelefonicznych. W szczegdlnoéci urzagdzenie pozwala na realizacje funkc;ji
selektywnego wotania (Selcall), kodowania CTCSS/DCS, transmisji danych, odbieranie sygnatéw
GPS, wspétprace z aplikacjami komputerowymi.

Konstrukcja urzadzenia oraz uzyta technologia procesorowa pozwala réwniez na wykorzystanie
manipulatora naszego urzadzenia do obstugi modutéw nadawczo-odbiorczych standardu GSM oraz
GSM-R, rozwigzania przewidzianego do wdrozenia na PKP w niedalekiej przysztosci. Rozwigzanie to
oprécz oczywistych aspektow ekonomicznych w znacznym stopniu uprosci obstuge urzadzen radio-
facznosci przez operatoréw — maszynistow pojazdow szynowych. Urzadzenie wyposazone jest w mo-
dut ,czarnej skrzynki” rejestrujacy prowadzone z urzadzenia rozmowy oraz wszystkie zdarzenia zwia-
zane z obstuga radiotelefonu. Odczyt zapisanych rozmow i zdarzen odbywacé sie moze bezposrednio
z urzadzenia (przy wykorzystaniu jego manipulatora) bez przerywania procesu nagrywania rozmoéw
prowadzonych na kanale pracy.

Intencjg konstruktorow byto stworzenie rozwigzania, ktére obstuzy aktualne potrzeby uzytkowni-
ka, ale rowniez zapewni funkcjonowanie urzadzen w okresie modernizacji sieci jak i w przypadku
wdrozenia nowego standardu komunikacyjnego.

1.2 Zastosowana technologia.

Oferowane przez firme Radionika Sp. z 0.0. urzgdzenie jest nowoczesnym produktem wykona-
nym przy wykorzystaniu wspoétczesnie stosowanych narzedzi projektowych oraz wykorzystujagcym
nowoczesne technologie i rozwigzania z dziedziny elektroniki profesjonalne;.

1.3 Mechanika konstrukciji.

Zagadnienia mechaniczne oraz ksztatt i forma produktu byty projektowane technikg modelowa-
nia brylowego przy uzyciu oprogramowania wspomagajacego projektowanie typu CAD. Technologia
ta zapewnia wysokg jako$¢ i precyzje wykonania elementéw obuddw. Zapewnia prawidtowe dopaso-
wanie wszystkich elementéw urzadzen i ich wzajemne potozenie i wspotprace. Technologia ta zapew-
nia wysokg powtarzalno$¢ i jakos¢ serii produkcyjnych produktu. Konstrukcja mechaniczna obuddéw
wykonana jest ze stali powlekanej powtokami ochronnymi. Konstrukcja ma charakter skrzynkowy, jest
nitowana i skrecana. Zapewnia to odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymato$é konstrukciji.

Dodatkowo elementy zewnetrzne obuddéw wykonano z wysoko udarowego tworzywa sztuczne-
go ABS. Zapewnia to odpowiednig estetyke i ergonomie urzadzenia.
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1.4 Elektronika.

Przy konstruowaniu urzgadzenia wykorzystano nowoczesng technologie procesorowa zapewnia-
jaca z jednej strony mozliwos¢ wdrozenia bogatej funkcjonalnosci w potaczeniu z elastycznoscia i
stabilno$cig parametréow technicznych. Konstrukcja czesci sterujacej zostata oparta o architekture
mikroprocesorowg bazujacg na procesorze RISC (architektura harwardzka, funkcje ISP, bootloader,
zintegrowane ukfady peryferyjne, jezyk programowania C). Zastosowano programowalne uktady lo-
giczne Xilinx CPLD oraz specjalizowane uktady sygnalizacji transmisji danych. Wykorzystano w kon-
strukcji zintegrowane moduty OEM — modut RF- Tait, GPS). Urzadzenie wykonane jest w technologii
montazu powierzchniowego zapewniajgcego pewnosc¢ dziatania i trwato$é rozwigzan.

1.5 Kompatybilnos¢ urzadzenia z istniejacymi instalacjami

Prezentowane urzgdzenie zapewnia petng kompatybilno$¢ z warunkami montazowymi i przyta-
czeniowymi istniejacymi w uzytkowanych pojazdach szynowych i w punktach stacjonarnych. Gabaryty
urzadzenia oraz zastosowane rozwigzania zapewniajg szybki montaz i uruchomienie urzadzen przy
wykorzystaniu istniejgcego okablowania oraz uchwytéw montazowych.

1.6 Kompatybilno$¢ urzadzenia z wymaganiami formalnymi.
Radiotelefon ,Koliber” spetnia wymagania i zapisy obowigzujace w nastepujgcych dokumentach
normujacych uzytkowanie tego typu urzadzen:

¢ Wymagania techniczno-eksploatacyjne na radiotelefon pociggowo-stacyjny dla potrzeb PKP z
dnia 09.07.1997 r.,

e Instrukcja E-36 o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych w Przedsiebiorstwie Pan-
stwowym PKP,

e Instrukcja R-12 o uzytkowaniu urzadzen radiotagcznosci pociggowej na PKP,

o Wymagania URT w zakresie stosowania urzadzen nadawczo-odbiorczych w sieciach radiote-
telefonicznych. Urzadzenie posiada dokument ,Potwierdzenie zgodnosci” o nr 089/2003
uprawniajacy go do stosowania w sieciach radiowych w Polsce,

e Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji UTK nr U/2006/0169 wydane w dniu 18.01.2006 r.

1.7 Funkcjonalnosé.

Realizacja funkcji nadawania i odbioru sygnatéw audio w pasmie VHF .

Nadawanie i odbiér sygnatow specjalnych PKP Zew1, Zew3.

Realizacja funkcji Radio-Stop, nadawanie i odbior sygnatu ALARM wedtug standardu PKP.
Przesytanie komunikatow tekstowych.

Duzy podswietlany wyswietlacz graficzny.

Programowalna klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna.

Modemowa transmisja danych (odbiér i nadawanie plikéw tekstowych) .

Funkcja ,czarnej skrzynki” (rejestracja zdarzen i sygnatéw audio na kanatach radiowych).

Dodatkowa mozliwosé rejestracji rozmow telefonicznych z jednej linii analogowe;j.

S5 © ® N2k~ 0N~

0. Odstuch zapisach w ,czarnej skrzynce” zdarzen i rozméw bezposrednio z urzgdzenia bez przery-
wania procesy nagrywania.

11. Rozwigzania wykorzystujace system GPS.

12. Nowoczesny system identyfikacji i autoryzacji uzytkownikéw (kontrola dostepu do funkcji serwiso-
wych oraz odtwarzania zapiséw ,czarnej skrzynki”, zréznicowane poziomy dostepu).

13. Synchronizacja czasu w oparciu o sygnat GPS (DCF w wersji stacjonarnej).
14. Sterowanie z jednego manipulatora kilkoma modutami N/O.

15. Zdalne sterowanie modutami N/O (do 100 m bez modemdw, powyzej 100 m do 7 km przy wyko-
rzystaniu transmisji modemowej).
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16. Swobodna konfiguracja parametrow obstugi konsoli operatorskiej (programowalne klawisze, intu-
icyjne menu, itp.).

17. Mozliwos¢ wspoétpracy konsoli z innymi modutami nadawczo-odbiorczymi, np. GSM, GSM-R.

18. Uniwersalna konstrukcja (jedno wersja urzadzenia do pracy w wersji przewoznej i stacjonarnej).

19. Jeden typ zasilacza do pracy dla wszystkich rodzajow lokomotyw (szeroki zakres napie¢ wejscio-
wych).

20. Zasilacz sieciowy z funkcjg podtrzymania bateryjnego.

21. Trwatos¢ i odpornos¢é mechaniczna konstrukcji.

22. tatwosc¢ obstugi serwisowe;j.

23. Powtarzalno$¢ elementéw konstrukcyjnych.

24 . Wykorzystanie urzadzen w budowie zdalnie sterowanych sieci radiotagcznosci na PKP.

25. Wykorzystanie urzgdzen w budowie urzadzen sterujgcych radiotacznoscig na liniach mato-
obcigzonych.

2 Dane techniczne.

2.1 Parametry techniczne radiotelefonu (moduf VHF typ KT-01).

Lp. Parametr techniczny Wartos¢

1 Pasmo pracy 136-174 MHz

2 Odstep miedzykanatowy 12.5/25 kHz, programowalny

3 llo$¢ kanatéw pracy 200

4 Rodzaj pracy Simpleks

5 Zakres przestrajania 136 MHz + 174 MHz (38 MHz)
Czestotliwosci

6 Rodzaj modulaciji: analogowa czestotliwosciowa (F3E)

7 Odchyltka czestotliwosci robo- +2,0kHz dla odstepu miedzykanatowego 25kHz
czej nadajnika 11,0kHz dla odstepu miedzykanatowego 12,5kHz

8 Znamionowa moc nadajnika programowana od 1 W do 25 W

9 Maksymalna dewiacja 12,5 kHz dla odstepu miedzykanatowego 12,5 kHz,
czestotliwosci nadajnika 15,0 kHz dla odstepu miedzykanatowego 25 kHz

10 | Moc w kanatach sasiednich <—60 dBc dla odstepu miedzykanatowego 12,5 kHz,
Nadajnika <—70 dBc dla odstepu miedzykanatowego 25 kHz

11 Poziom sygnatéw niepozada- < 0,25 yW (=36 dBm) w zakresie czestotliwosci do 1 GHz,
nych nadajnika (na ztaczu ante- <1 yW (=30 dBm) w zakresie czestotliwosci 1 + 4 GHz;
nowym lub promieniowanych):

12 | Czutos¢ odbiornika <-0,5uV dla SINAD 20 dB,

< —0,25uVdla SINAD 12 dB

13 | Selektywnosc¢ > -9 dB, dla odstepu miedzykanatowego 12,5 kHz;
wspolnokanatowa odbiornika > —6 dB, dla odstepu miedzykanatowego 25 kHz

14 | Selektywnos¢ sasiedniokanato- > 70 dB dla 25kHz
wa odbiornika > 60 dB dla 12,5kHz

15 Odpornos¢ odbiornika na sygna- >70dB
ty niepozadane

16 | Odpornosc¢ odbiornika na inter- >70dB
modulacje

17 | Odporno$¢ na blokowanie > 84 dB (< -24dBm)

18 Odbiornik z potrdjng przemiang I'IF = 27,7 MHz, Il IF = 10,7 MHz, lll IF = 455 kHz;
czestotliwosci syntezer z czestotliwoscig oscylatora 12,8 MHz;

19 | Rodzaj i impedancja anteny ztacze antenowe typu BNC 50 Q

20 | Znamionowa wartos¢ napiecia DC 13,8V (10,8 V +16V)
zasilania

21 Temperatura otoczenia w czasie -30°C + +60°C
pracy

22 | Wzgledna wilgotnos¢ w czasie 95%
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pracy

23 | Nastuch Selektywny lub dwukanatowy
24 | Generacja tonow ZEW1 f=1160Hz, ZEW3 f=1670Hz
25 | Generacja sygnatu alarmu wg standardu kolejowego na kanale ,000” sekwencja sy-
gnatoéw sinusoidalnych f1=1160Hz, f2=1400Hz, f=1670Hz
26 | Programowalne parametry pracy | (czestotliwos¢ pracy, odstep miedzykanatowy, moc).
27 | Modem transmisji danych 1200/2400 bps
28 | Wbudowany odbiornik GPS dla wersji przewoznej (dla wersji stacjonarnej odbiornik
DCF)
29 | Wbudowany modut ,czarne;j Wersja przewozna oraz stacjonarna. Odczyt bezposrednio
skrzynki” z urzadzenia, lub z czytnika i komputera PC)
30 Interfejs transmisji danych i pro- | Standard RS232 - zigcze DB9-M
gramowania urzgdzenia
31 Moc wyjsciowa audio 5W
32 Zakres temperatur pracy -25°C do +55°C
33 | Stopien ochrony IP54
2.2 Parametry techniczno-uzytkowe zasilacza sieciowego KZS-01.

10.

2.3

Napiecie wyjsciowe
Prad wyjsciowy

dopuszczalny jest chwilowy pobér pradu powyzej 5A, ale nalezy

13,8V
0...5A
pamietac, ze w takiej sy-

tuacji prad dostarczany jest rowniez z akumulatora powodujgc jego roztadowywanie.

Napiecie zasilania

Stabilizacja napiecia wyjsciowego w funkcji zmian napiecia zasilania

Stabilizacja napiecia wyjsciowego w funkcji zmian obcigzenia

Parametry fadowania akumulatora
- prad fadowania

90 — 260V AC
<0,1%
<0,5%

0,2/0,4/0,6A

prad tadowania moze by¢ skokowo zmieniany przez personel serwisowy (funkcja dostepna
wewnatrz zasilacza) w zaleznosci od pojemnosci zastosowanego akumulatora,

- napiecie tadowania
Parametry akumulatora

- akumulator kwasowy-zelowy
- pojemnos¢ akumulatora

Czas autonomii (zasilanie z akumulatora)

13,6V

2Ah ... 10Ah
> 15min — 1,5godz

No ok~ 0 Dp-=

Czas autonomii jest zalezny od pojemnosci akumulatora, stanu natadowania i pradu obcigze-
nia. Podane czasy dotyczg akumulatora w petni natadowanego i znamionowego pradu obcia-
zenia.

Zabezpieczenie akumulatora: odtaczenie obciazenia przy obnizeniu napiecia akumulato-
ra ponizej 10,0 — 10,5V. Ponowne zalaczenie obcigzenia mozliwe dopiero po pojawieniu
sie napiecia sieci zasilajace;.

Zabezpieczenie zasilacza - termiczne, przecigzeniowe

Parametry techniczno-uzytkowe zasilacza przewoznego KZ-01.

Nominalne napiecie wejsciowe 15 ... 220V DC
Maksymalny pobér pradu 6A

. . o 2 bezpieczniki
Zabezpieczenie wejscia 18 A/250V
Znamionowy prad wyjsciowy zasilacza 5A
Znamionowe napiecie wyjsciowe 13,6V £3%
Napiecie tetnien na wyjsciu <5mV RMS
Sprawnosé > 75%
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8. Prog zadziatania zabezpieczenia przed przecigzeniem ~5,5A

9. Poziom zaktécen emitowanych: PN-EN 55022, PN-EN 50081-1

10. Temperatura pracy -25°C + +55°C
11. Stopien ochrony min. IP54
12. Izolacja miedzy wejsciem i wyjsciem 5kV AC RMS

3 KONFIGURACJE MONTAZOWE.

Modutowa budowa urzadzenia oraz uniwersalno$¢ konstrukcji pozwala na zabudowe radiotelefonu na
stanowiskach stacjonarnych oraz we wszystkich typach lokomotyw stosowanych w PKP. Istniejg 3
podstawowe typy konfiguracyjne urzgdzenia:

- wersja stacjonarna (KT-01, KM-01, KZS-01, KPG-01 (opcjonalnie))

- wersja dla lokomotywy dwukabinowej (KT-01, 2 x KM-01, KZ-01, KPG-01 (opcjonalnie))

- wersja dla lokomotywy jednokabinowej (KT-01, KM-01, KZ-01, KPG-01 (opcjonalnie))

Dla w/w zastosowan istnieje mozliwos¢ zabudowy modutéow (KT-01, KZ-01 lub KZS-01, KPG-01)

urzadzenia w specjalnej szafce montazowej znaczaco poprawiajacej warunki eksploatacji radiotelefo-
nu.

3.1 Zestaw stacjonarny, elementy wyposazenia.

Urzadzenie przewozne sktada sie z nastepujacych modutéw funkcjonalnych:

1. Modut GPRS/GSM typ KPG-01, 1 szt. (modut instalowany opcjonalnie).
2. Modut terminala z zespotem N/O VHF typ KT-01, 1 szt.
3. Modut zasilacza typ KZS-01, 1 szt.
4. Modut manipulatora typ KM-01 z mikrofonogtosnikiem , 1 szt.
1
] o~ Koliber
. Timm Mg
oaEn
- aop i g
0 s s EeE @ |
> Koliber Antena VHF
4 -
2 o=
> Koliber

/ i ALK Zasilanie 230V

Rys. 3.1 Zestaw urzgdzen dla wersji stacjonarnej.

Moduty 1, 2 i 3 mogqg by¢ zabudowane w specjalnej szafce montazowej zamykanej na kluczyk, tak jak
pokazano dla wersji przewoznych na schematach ponize;j.
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3.2 Zestaw przewozny w wersji dla lokomotywy dwukabinowej. Elementy
wyposazenia.

Urzadzenie przewozne sktada sie z nastepujgcych modutéw funkcjonalnych:

Modut GPRS/GSM typ KPG-01, 1 szt. (modut instalowany opcjonalnie).
Modut terminala z zespotem N/O VHF typ KT-01, 1 szt.
Modut zasilacza typ KZ-01, 1 szt.

Modut manipulatora typ KM-01 z mikrofonogtos$nikiem, 2 szt. dla lokomotywy dwukabinowe;.

i N

i
oll
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.
01
|
=" G
oll
%l
.
01
|

Rys. 3.2 Kompletny zestaw urzgdzen.

3.3 Zestaw przewozny w wersji dla lokomotywy jednokabinowej. Elementy
wyposazenia.

Urzadzenie przewozne sktada sie z nastepujacych modutéw funkcjonalnych:

Modut GPRS/GSM typ KPG-01 (modut instalowany opcjonalnie)
Modut terminala z zespotem N/O VHF typ KT-01.

Modut zasilacza typ KZ-01.

Modut manipulatora typ KM-01 z mikrofonogtosnikiem.

honp=

auaaﬂ
apoo i
opoo

IEEE T Ry333
Kompletny zestaw urzgadzen.

4 o In |
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| 3
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4 WYMIARY GABARYTOWE.

4.1 Wpymiary zewnetrzne manipulatora KM-01.

o
o

S
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115

4.2 Wymiary zewnetrzne modutu terminala KT-01 oraz KPG-01.

7 ) -
/ | H
— 8 ® @ &
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4.3 Wymiary zewnetrzne modutu zasilacza.

7 / N *
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ya @ @ |
!f 1805 -é_ « 95 35—
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5 MONTAZ.

5.1 Schemat podtaczenia radiotelefonu ,,Koliber” w wersji przewoznej.

Schemat ideowy potaczen poszczegolnych modutéw radiotelefonu przedstawia ponizszy schemat.
(dla lokomotywy jednokabinowej wystepuje jeden manipulator). Poszczegolne moduty radiotelefonu
montuje sie w istniejgcych uchwytach montazowych w pojazdach oraz na stanowiskach dyspozytor-
skich.

Manipulator KM-01 e ez [ [r—
oaEn nGo
= ooo ooo A
._ —y gg g . e —— gg g
B e & & e @ B e & & e @
>~ Koliber
Modut KPG-01 o
P Antena
VHF
‘>~ Koliber
Modut terminala
KT-01 — -
o
2 S~ Koliber
Modut zasilacza
KZ-01 e .

Zasilanie lokomotywy

Rys. 5.1 Schemat ideowy podigczenia modutéw radiotelefonu w wersji przewoznej.

5.2 Opis oraz przeznaczenie zfaczy zewnetrznych znajdujacych sie w goérnej
czesci szafki montazowej.

IES
(4, ]
o
q‘

|oo

1.2 3 5 6
T }I{_ e o Jf ! ! (o I."’

I . L L ! 1 L

Ztgcze antenowe GPS, typ SMA

Ztacze zasilania 4pin meskie

Ztgcze SHP 4pin zenskie

Ztgcze serwisowe/data RS485/232 6pin zeh-

skie (opcja).

Ztgcze transmisyjne Hirshman 17pin meskie do

manipulatora nr 1

6. Zigcze transmisyjne Hirshman 17pin meskie do
manipulatora nr 2 (wystepuje dla wersji 2-
kabinowej).

7. Zigcze antenowe VHF NS0 zenskie.

8. Zigcze GSM/GPRS FME meskie

Pob=

o

EENEEEEEEEEE NN

Rys. 5.2 Rozmieszczenie 1 opis ztgczy.
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Radiotelefon podtgcza sie do instalacji lokomotywy tylko poprzez wyzej zdefiniowane

ztgcza.

6 OPIS ELEMENTOW MANIPULACYJNYCH.

6.1 _Manipulator KM-01.
4a 4b 4c o)
[ //_
@%’ o Rolilber / (
/ oean
a
200D
T ] T ] il B [ 4 |
E? " F e e ? 7!
U \2o 2/ 2a/ 3/
Rys. 6.1 Panel czotowy manipulatora
1. (1) Klawisz alarmu 7. (4b) kolor zgodny z podswietleniem
2. (2) Klawiatura funkcyjna klawiatury = sygnalizacja
3. (2a) Klawisz zataczania / wywofania operatora sygnatem
potwierdzania, akceptacji selektywnym,
4. (2b) Klawisz wy&apzania/ (4c) niebieska migajaca =
anulqwanla gdy otrzymano telegram/SMS.
5. (3) Klawiatura alfanumeryczna 8. (5) Podswietlany graficzny wyswietlacz

6. (4) Diody sygnalizacyjne:
(4a) 3 kolorowa
kolor zielony = stand-by,
kolor czerwony = nadawanie,
kolor zétty = odbiér,

LCD

7"@“

—
= 7

Rys. 6.2 Panel tylny manipulatora

9. (1) Ziacze do gtosnika zewnetrznego
10. (2) Sterowanie do N/O (ztgcze DB-25)
11. (3) Podigczenie mikrofonu (ztacze RJ66)
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12. (4) Interfejs RS-232
(ztacze serwisowe DB9)
13. (5) Interfejs identyfikacji
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6.2 Modut terminala KT-01.

S~ Koliber

SERWIS Tx/Rx ZASILANIE

/J/

Rys. 6.3 Panel czofowy modutu N-O

(1) Dioda serwisowa sygnalizujgca rézne tryby pracy zestawu radiotelefonu.
(2) Dioda sygnalizujgca nadawanie lub odbiér; identyfikacja poprawnej pracy urzgdzenia,
(3) Dioda sygnalizujgca zasilanie urzadzenia.

ZASILANIE STERUWAIIIE NAGRYWANIE  GPS RADIOTELEFON

/ | @)

1 2 3/ 4 5
Rys.6.4 Panel tylny modutu N-O.

(1) Ztacze zasilania.

(2) Zitacze sterowania DB25— podtaczenie do manipulatora.

(3) Dodatkowe ztgcze RJ8x8 do nagrywania rozmdéw z linii telefonicznej (dla wersji stacjonarne;j).

(4) Ztacze antenowe GPS typ SMA (dla lokomotywy SM44 zigcze to jest nieaktywne; ztagcze do
GPS wystepuje na obudowie szafki montazowej (rys. 5.2).

(5) Zitacze sterujgce do radiotelefonu DB-15.

6.3 Modul zasilacza (wersja przewozna) KZ-01 oraz stacjonarna (KZS-01).

Dostepne sg dwie wersje zasilaczy przewidziane do pracy z radiotelefonem Koliber. Dla wersji stacjo-
narnej radiotelefonu stosuje sie zasilacz sieciowy typ KZS-01, dla wersji przewoznej zasilacz typ KZ-
01. Obie wersje zabudowane sg w tej samej obudowie. Panel czotowy jest identyczny dla obu wersiji.

1

%‘ | S Koliber

SERWIS  ZASILANIE

o

Rys.6.5 Panel czofowy zasilacza KZS-01 oraz KZ-01
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(1) Wylacznik zasilania
(2) Dioda przecigzenia zasilacza (konieczno$¢ wezwania serwisu)
(3) Dioda zasilania

1 2

; — T ﬁ\ 2 .

Hl® ot ™ ™~ e

57),1 \;)

Rys.6.7 Panel tylny zasilacza przewoznego KZ-01.

(1) Ztacze zasilajgce — potaczenie ze zrédtem zasilania pojazdu
(2) Ztacze zasilajgce urzadzenia radiotelefonu

(3) Bezpiecznik (10A)

(4) Bezpiecznik (10A)

Rys.6.8 Panel tylny zasilacza sieciowego (stacjonarnego) KZS-01.

(1) Ztacze zasilajgce — potgczenie ze zrodiem zasilania pojazdu z bezpiecznikiem
(2) Ztacze zasilajgce urzadzenia radiotelefonu
Bezpiecznik WTA-T 6.3A/250V
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6.4 Modut GSM/GPRS typ KPG-01.

O

/' $>Koliber

SERWIS Te/Re 1ASILANIE

2 3
Rys.6.8 Panel czotowy modutu GSM/GPRS.

(1) Wylacznik zasilania

(2) Dioda serwisowa sygnalizujgca rozne tryby pracy zestawu radiotelefonu.
(3) Dioda sygnalizujgca nadawanie lub odbiér; identyfikacja poprawnej pracy.
(4) Dioda zasilania

1 2 3 4 5 6 7

I !
IRIIN m)
| stnwis_ |
Jo el) / [
_ — | KPG-01 "akzuystud @ ||
MANIPULATOR A nnmrﬁum F
U ) bEEEEE) o) o) ol J)

Rys.6.9 Panel tylny modutu GSM/GPRS.

(1) Ztacze SHP - podiaczenie do systemu SHP.

(2) Ztacze GSM/GPRS — podtgczenie do modutu GSM.

(3) Ztacze transmisyjne typ DB25 — podtaczenie modutu A manipulatora KM-01.
(4) Ztacze transmisyjne typ DB25 — podtaczenie modutu B manipulatora KM-01.
(5) Ztacze serwisowe DB9.

(6) Ztacze transmisyjne DB25 — podtaczenie modutu terminala KT-01.

(7) Ztacze GPS - podtaczenie do anteny GPS.
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7 OBSLUGA RADIOTELEFONU ,,KOLIBER”.

Obstuga radiotelefonu odbywa sie za pomoca klawiatury zlokalizowanej na panelu manipulato-
ra. Wszystkie aktualnie aktywne nastawy i funkcje sg potwierdzane i identyfikowane na ekranie.

7.1 Znaczenie symboli i znakéw

I0: 47682 FREERNIE 3 ) 12385

Hnnnta B 7 ] Widok ekranu manipula-

1 tora wraz z aktywnymi
Hﬂhﬂwlﬂﬂ znakami, symbolami i
opisami.

ZEW 1 |[ ZEH 3 ||NASEUCH| $2UM || MENU

7.1.1 Gorne pole ekranu.

W lewym gérnym rogu wyswietlany jest numer identyfikacyjny uzytkownika (tu dla przyktadu z
rys.8 ID: 47602), wprowadzany przy witgczeniu radiotelefonu. Wprowadzanie numeru identyfikacyjne-
go moze by¢ programowo wytgczone — w tym przypadku numer identyfikujacy nie jest wyswietlany.

Ikony i symbole (kolejno od lewej):

e ID — numer identyfikacji uzytkownika (w przypadku odbioru ID nadawcy wyswietlany numer repre-
zentuje ID abonenta odbieranego; po ok.8 sek. od zakohczeniu korespondencji ID wy$wietla po-
nownie numer uzytkownika),

e Alarm — zgtoszenie lub wykrycie sygnatu alarmowego radio-stop,

e On-hook / Off-hook — podniesienie /odtozenie mikrofonu,

¢ Nadawanie (blyskawica w goére) / odbidr (blyskawica w doét),

e Zaadresowanie radiotelefonu — symbol pustego gtosnika - radiotelefon jest ,otwarty” i stuchac
wszystkie transmisje przeprowadzana na aktywnym kanale radiowym; ikona ta moze by¢ zaciem-
niona — wskazuje to na wytgczenie, blokada szumdéw,

o Wykrycie Zewu 1 — kwadrat z numerem 1,

e Wigczony nastuch na grupie 3 - kwadrat z numerem na ciemnym tle,

¢ Informacja o poprawnym odbiorze sygnatu lokalizacji satelitarnej GPS.

e W prawym gérnym rogu wyswietlany jest biezacy czas. Jezeli jest uaktywniona opcja wyswietlania

daty to bedzie ona pokazana ponizej informacji o czasie.

7.1.2 Centralne pole ekranu.

W centralnej czesci jest wyswietlany:
e Numer podstawowy kanatu pracy radiotelefonu,
e Tekst— nazwa kanatu podstawowego.

7.1.3 Dolne pole ekranu.

Kontekstowe menu odpowiadajace aktualnie aktywnym funkcjom przypisanym do klawiszy znaj-
dujacych sie bezposrednio pod ekranem. Opcje uaktywnione sg zaznaczone negatywem (biate litery
na ciemnym tle). Obraz wyswietlacza przedstawiony na rys.8 prezentuje menu gtéwne, gdzie:

ZEW 1 wystanie Zewu nr 1,

ZEW 3 wystanie Zewu nr 3,

NAStLUCH wiaczenie/wytaczenie nastuchu na grupach 1 lub 3 lub opcji nastuchu 2-kanatowego,
SZUM wigczenie/wytaczenie blokady szumow,

MENU otwarcie menu dodatkowego.
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7.2 Wiaczenie radiotelefonu do pracy.

Krok 1.

Radiotelefon wigczamy do pracy poprzez nacisniecie i przytrzymanie przez okoto 2 sekundy zie-
lonego klawisza funkcyjnego (poz.2a na rys.2) zatgczania i potwierdzania.
Krok 2.

Po wiaczeniu zaswieci sie wyswietlacz radiotelefonu, wszystkie klawisze klawiatury, a nastepnie
po przeprowadzeniu automatycznego wewnetrznego testu urzadzenia wyswietlacz ustawi sie w tryb
pracy normalnej sygnalizujgc gotowos$¢ radiotelefonu do pracy.

1273829

HHHHEB B 7 . Procedura uruchomienia ra-
kabowice diotelefonu zostata zakon-

czona. Dioda sygnalizacyjna

Swieci na zielono (stand-by).

ZEW 1 |[ ZEM 3 [[NASEUCH)| SZUM [ MENU

Jezeli po przeprowadzeniu powyzszej procedury nastgpi wytaczenie zasilania, to przy ponownym
pojawieniu sie zasilania radiotelefon wtgczy sie automatycznie na te nastawy, jakie byly ostatnio ak-
tywne.

Aby przeprowadzi¢ procedure petnego wytgczenia radiotelefonu nalezy przez okoto 3 sekundy
przycisna¢ klawisz z czerwonym krzyzykiem (poz.2b na rys.2). Pojawi sie zapytanie, czy na pewno
chcemy radiotelefon wytgczy¢ i po potwierdzeniu przyciskiem 2a radiotelefon zostanie wytgczony.

Aby ponownie wigczy¢ radiotelefon nalezy powtérzy¢ procedure opisang powyzej (krok 1).

7.3 Uzytkowanie radiotelefonu.
7.3.1 Nadawanie.

Nalezy zdjg¢ mikrofon z zaczepu i méwi¢ do mikrofonu po nacisnieciu przycisku PTT.

Podczas nadawania na ekranie wyswietlacza pojawia sie ikona nadawania: ;

Dodatkowo dioda sygnalizujgca nadawanie (poz.4 na rys.2) swieci sie na czerwono podczas wci-
$nietego klawisza PTT.

Jesli przed nadawaniem procedura wymaga wystania tonu grupy (1 lub 3), przed nacisnieciem
klawisza PTT nalezy nacisng¢ klawisz funkcyjny odpowiadajgcy numerowi Zew-u, ktory chcemy
nadaé. Po wystaniu tonu mozemy, wciskajac PTT, rozpocza¢ nadawanie komunikatow gtosowych.
Wysytanie ZEW-u jest styszalne w gtosniku manipulatora i potwierdzane poprzez odwrotne podswie-
tlenie pola opisujgcego klawisz ZEW-u (biate litery na ciemnym tle).

7.3.2 Odbior.

W przypadku wotania transmisja audio jest styszana w gto$niku manipulatora. Odbiér transmis;ji
odbywa sie bez ingerencji operatora.

Podczas odbioru $wieci sie na z6ito zewnetrzna dioda sygnalizacyjna, a na ekranie _ﬁ
wyswietlacza pojawia sie ikona odbioru:

Odbidr ktéregokolwiek Zew-u jest potwierdzany pojawieniem sie odpowiedniej ikony na wyswietla-
czu:

:I. Iub:]

7.4 Obstuga pozostatych funkcji radiotelefonu.

Podczas postugiwania sie menu klawisze dostepne i aktywne podczas tego procesu sg podswie-
tlane w celu utatwienia obstugi uzytkownikowi.
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7.4.1 Nastuch.

Klawisz NASLUCH steruje parametrami nastuchu. Uzytkownik moze wybra¢ numer grupy, ktérej
nastuch jest prowadzony. Po wcisnieciu klawisza NASLUCH zmienia sie wyglad menu na wyswietla-
czu:

Nastuch odpowiedniej
— — grupy wybieramy naci-
12:38:08 skajac odpowiedni kla-

KAMAE B B 7 IE' wisz. Wybor potwier-
O dzany jest pojawieniem
H-EIIJ-I]HIEE sie odpowiedniej ikony

Hﬂﬂt“ﬂ“ na wyswietlaczu. Funk-

cja nastuchu dwukana-

GRUPA 1][GRUPA 3|[2-EANAE fowego 2-KANAL jest

nieaktywna dla kanatéw
pociggowych.

7.4.2 Szum.
Funkcja SZUM steruje blokadg szumow radiotelefonu. Wcisniecie klawisza SZUM powoduje wyta-
czenie blokady szumow (klawisz $wieci w rewersie — biate litery na ciemnym tle).

I%II 12:38:59
HFIHFII:B B 7 Widok ek
" idok ekranu po naci-
Eabovice $nigciu kIawist;

SZUM.

ZEU 1 || ZEM 3 [[HASEUCH BEY{!y Il HMEHU |

7.4.3 Funkcje menu.
Wociskajac klawisz MENU mozemy regulowa¢ kolejnymi nastawami i funkcjami radiotelefonu.

10: 47682

Wyglad menu po
nacidnieciu klawisza
MENU.

EnHakY ||USTAW ||TELGRM ||RADSTOP ||SERLIS

7.4.4 Zmiana kanatéw.

Po wcisnieciu klawisza KANALY MOZEMY wybraé/zmienié kanaty podstawowy — roboczy i dodat-
kowy pracy radiotelefonu (klawiszami funkcyjnymi, kursorem lub wprowadzajac wtasciwy numer kana-
tu z klawiatury numerycznej).

Dodatkowy kanat pra-

cy bedzie kanatem

= e — skanowanym naprze-
12:38:99 miennie z kanatem

KAHAE B B 7 podstawowym  przy
. wyborze nastuchu
HEIHIHIEE dwukanatowego.

MEHU USTAMIEHIA KANALOL Po wprowadzeniu lub

wybraniu  wifasciwego

[lﬂ[ll:l-“:— [II][IHTH+ kanatu potwierdzamy

jego wybodr zielonym
klawiszem potwierdza-
jacym.
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7.4.5 Ustawienie parametrow pracy
7.4.5.1 Wyswietlacza / Zegara / Daty / Glosnosci.

Pod klawiszem USTAW znajdujg sie funkcje umozliwiajace zmiane nastaw pracy urzadzenia ta-
kich jak JASNOSC | KONTRAST EKRANU, ZEGAR, DATA i GLOSNOSC TONOW.

Zmiana parametréw pracy jest bardzo prosta, a przyktadowy ekran z wygladem menu przestawio-
ny jest ponizej.

12:38:39) s Ustawiamy

KHHAL czas zegara (opcja
B B 7 kabowice dostgpna dla serwi-

su).

MEHU USTAMIENIA ERRANU DN || Date: Ustawiamy date

(opcja dostepna dla

[JASHEC-[JASHSC+| [ENTRST-| [ENTRST+| serwisu).

12:38:53

E' Tony: Po wci$nieciu
KAMAE B B 7 . klawisza funkcji TONY,
Kabowice mozemy regulowa¢
poziom natezenia
MEHU GEOSHOSC TOMOL & DN 1| c:wicku emiowanego

przez gtosnik.

CISZEJ [[CESHIEJ

7.4.5.2 Nadawanie i odbieranie telegramoéw.
Klawisz funkcyjny TELGRM uaktywnia funkcje nadawania i odbierania telegraméw tekstowych
(funkcja aktywowana przez Serwis).

7.5 Testowanie sygnatu RADIO-STOP.

Klawiszem RADIOSTOP uaktywniamy funkcje testowania sygnatu Radio-Stop. Uwaga: testowanie
odbywa sie w trybie petnym i moze by¢ przeprowadzane efektywnie tylko w zasiegu dziatania przy-
stawek testujgcych zgodnych z odnosnymi przepisami PKP. Testowanie sygnatu ,ALARM” odbywa sie
na wydzielonym kanale radiowym oznaczonym ,000”. Kolejne ekrany podpowiadaj postepowanie ope-
ratora w celu przeprowadzenia poprawnego testu sygnatu Radio-Stop.

Po uruchomieniu pro-
cedury testowania
radiotelefon przecho-

ID: 47682 12:328:59| dzi samoczynnie na
Test sygnatu ALARM kanat RADSTOP i po

przycisnieciu przycisku
ALARM nadawana jest

. . trzykrotnie sek '
Klavisz +* - rozpoczecie besku ;éyrrﬁﬂ.nﬁeazteeﬁgqa
I:Iawisz :..: — pominiecie I]-ESI]-I.I radiotelefon przecho-

dzi w stan nastuchu i w
przypadku wykrycia
potwierdzenia sygna-
lizuje ten fakt.
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7.6 Serwis.

Klawiszem SERWIS przechodzimy do opcji serwisowych. Uprawnienia serwisowe pozwalajg na
obstuge nastepujacych funkcji radiotelefonu:
- odstuch archiwum nagranych rozmoéw i zdarzen w trybie ,GELOSLOG” i ,SYSLOG,
- odczytanie informacji o radiotelefonie (numery seryjne, numer wewnetrzne, numer funk-
cyjny ID, informacja o producencie)
- logowanie i wylogowanie uzytkownika,

7.7 Wysylanie alarmu.

Sygnat Radio-Stop (ALARM) wysytamy poprzez nacisniecie czerwonego duzego klawisza (1) z li-
terg A. Przypadkowe (krotkie) wcisniecie klawisza nie powoduje wystania sygnatéw RADIOSTOP.
Dopiero przytrzymanie klawisza przez zdefiniowany programowo czas ( aktualnie 1.5 sekundy) powo-
duje uruchomienie alarmu. Po tym fakcie na wyswietlaczu pojawi sie ikona alarmu potwierdzajgca
jego prawidtowe wystanie. Ponadto bedzie migato pod$wietlenie klawisza ALARM.

_ﬂ_ Alarm wytaczamy poprzez ponowne nacisniecie klawisza.
u

Przy zdekodowaniu sygnatu ALARM réwniez bedzie widoczna ikona alarmu i bedzie pracowato
podswietlenie przycisku z tym, ze czestotliwo$¢é migania bedzie dwukrotnie wieksza.

7.8 Wyltaczanie radiotelefonu.

Radiotelefon wytaczamy czerwonym klawiszem funkcyjnym (poz.2b na rys.2) poprzez jego naci-
Sniecie przez okoto 2 s.

W przypadku zaniku napiecia i samoczynnego wytgczenia radiotelefonu wszystkie nastawy i pa-
rametry sg zapamietywane. Po ponownym uruchomieniu radiotelefon pracuje z parametrami sprzed
wytaczenia.

7.9 Obstuga rejestratora

Radiotelefon rejestruje wszystkie rozmowy i zdarzenia (zwigzane z obstuga oraz nastawami urzadze-
nia) prowadzone na kanatach radiowych. Dodatkowo mozna rejestrowac rozmowy z jedne;j linii analo-
gowej zewnetrznej. Dane zapisywane sg na jednym nieulotnym nosniku cyfrowym. Modut rejestratora
stanowi integralng czes¢ urzadzenia i znajduje sie w module terminala KT-01. Dostep do zapisanych
rozméw oraz zdarzen mozliwy jest po zalogowaniu uzytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Po
zapetnieniu nosnika danymi najstarsze zapisy (,logi”) zostajg nadpisane nowymi.

Odstuch rozméw i przegladanie zapisanych zdarzen bezposrednio z radiotelefonu (przy wykorzystaniu
manipulatora) nie przerywa procesu rejestracji oraz mozliwosci odbioru rozmowy radiowej przycho-
dzacej. W przypadku koniecznosci podjecia rozmowy nacisniecie PTT powoduje wyjscie z trybu od-
stuchu i umozliwia prowadzenie korespondencji.

Odstuch, analize zdarzen oraz eksport do pliku typu *.vawe mozliwy jest przy uzyciu specjalistycznego
czytnika KC-01 wraz z dedykowanym oprogramowaniem.

Wejscie do trybu rejestratora:
Nacisnij odpowiednio przyciski MENU nastepnie SERWIS

HFIHFII:B B 7 ]
habowvice Widok ekranu po wej-
"EH“ EE"”IE Sciu w tryb Serwisu

[GEOSLOG][SYSLOG |[ THFO |[IETTNTY[ LOGIN |

12:38:29
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Wybierz odpowiedni tryb przeszukiwania logow rejestratora :
GLOSLOG lub SYSLOG.

Tryb SYSLOG umozliwia przegladanie zdarzeh z pracy systemu radiotelefonu oraz zarejestrowanych
rozméw, natomiast tryb GLOSLOG umozliwia podglad i odstuch tylko logéw z rozmowami prowadzo-
nymi przez radiotelefon.

Tryb SYSLOG

(¢{%] Ltaczenie konsali
AEgru 18333 Htaczenie berminala
Aary 12:29:43 Kanatade =+ o% o Widok ekranu po wej-
AEgru 12:39:98 KanateR? = o]® sciu w funkcje odstuchu
A6 agry 28:47:38 Kanatz2ee £ o3 0 w trybie SYSLOG
POPRZED|(HASTPH || EKRAH || START (B304

Po wejsciu w tryb rejestratora oraz wybraniu trybu SYSLOG klawiszem EKRAN nalezy wybra¢ odpo-
wiedni sposob przeszukiwania logéw:

1. EKRAN - wyswietla wszystkie logi z pracy radiotelefonu

2. MINUTA - segreguije logi co 1 minute

3. 10 MINUT - segreguje logi co 10 minut

4. GODZINA - segreguije logi co 1 godzine

5. 10 GODZIN - segreguije logi co 10 godzin

6. DZIEN - segreguje logi co jeden dzien

7. 10 DNI - segreguje logi co 10 dni

8. ALARMY - segreguje logi ze zdarzeniami z odbioru i nadawania
sygnatu alarmu

9. ZEWY - segreguje logi ze zdarzeniami z odbioru i nadawania
sygnatu z tonami ZEW1 oraz ZEW3

10. STATUS - wyswietla wszystkie logi systemowe tzw. statusy

pracy radiotelefonu

Nastepnie klawiszem POPRZED oraz NASTPN nalezy wybraé odpowiedni czas zdarzen.

W obrebie aktualnie wyswietlanych logéw na ekranie nalezy poruszac sie przy pomocy klawiszy: ,4” w
dot oraz ,6” w gére.

Odstuch wybranego podswietlonego na czarno logu uruchamia sie klawiszem START, zatrzymanie
odstuchu nastepuje klawiszem STOP.

Powrot do gtéwnego menu radiotelefonu nastepuje przez nacisniecie klawisza ,v".

Tryb GLOSLOG

(L] Kanateaq £ o]% .
BEgru 1E:A333 Kanateel = of W _ .
A6 aru 12:29:43 Kanateia < o]% — Widok ekranu po wej-
HEgru 12:39:58 Kanatee? 3 ﬂg i sciu w funkcje odstuchu

HEgru 28:470:38 Ranatz2ed
IPOFRZED||HASTPH || EERAH |[ START (RN,

w trybie GLOSLOG

Po wejsciu w tryb rejestratora oraz wybraniu trybu GLOSLOG klawiszem EKRAN nalezy wybra¢ od-
powiedni sposob przeszukiwania logdéw analogicznie jak w trybie SYSLOG:

1. EKRAN - wyswietla wszystkie logi z pracy radiotelefonu
2. MINUTA - segreguije logi co 1 minute
3. 10 MINUT - segreguije logi co 10 minut
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4. GODZINA -
5.10 GODZIN -
6. DZIEN -
7.10 DNI -

segreguje logi co 1 godzine
segreguje logi co 10 godzin
segreguije logi co jeden dzien
segreguije logi co 10 dni

Nastepnie klawiszem POPRZED oraz NASTPN nalezy wybraé odpowiedni czas zdarzen.

W obrebie aktualnie wyswietlanych logéw na ekranie nalezy poruszaé sie przy pomocy klawiszy: ,4” w
dot oraz ,6” w gore.
Odstuch wybranego podswietlonego negatywowo na czarno logu uruchamia sie klawiszem START,
zatrzymanie odstuchu nastepuje klawiszem STOP.
Powrét do gtéwnego menu radiotelefonu nastepuje przez nacisniecie klawisza ,v”.

8 ZALECENIA W ZAKRESIE KONSERWACJI ORAZ PRZEGLADOW | POMIAROW.

Prawidtowo zainstalowane urzadzenie oraz eksploatowane wedtug zalecen instrukcji nie wy-
maga dokonywania przegladéw gwarancyjnych.

Pomiary parametrow technicznych urzadzenia nalezy wykonywac przy uzyciu specjalizowa-
nych przyrzagdéw pomiarowych (mierniki mocy, testery radiokomunikacyjne, mierniki poziomu

SWR).

Wskazane jest cykliczne (raz na 2-3 lata) przeprowadzanie pomiaréw podstawowych parame-
trow technicznych (moc, dewiacja, czuto$c) dla kontroli sprawnosci ogélnej urzadzenia.

Uzytkownik zobowigzany jest do utrzymania urzadzenia w czystosci.

9 WYKAZ URZADZEN ORAZ WYPOSAZENIA WCHODZACEGO W SKLAD RADIO-

TELEFONU.
9.1 Wersja stacjonarna.
Lp. Nazwa Typ ¢ Uwagi
1 Manipulator — Konsola Opera- KM - 01
torska
2 Mikrofon + dodatkowy uchwyt Dodatkowy uchwyt montazowy
montazowy w zaleznosci od sposobu insta-
lacji manipulatora
3 Terminal N/O — Zespot KT - 01
nadawczo odbiorczy
4 Zasilacz Stacjonarny KZS - 01
5 Uchwyt montazowy dla Mani- KU-01
pulatora
6 Odbiornik DCF - 77 Opcjonalnie
7 Kabel Wtyk BNC — Gniaz- W zaleznosci od typu kabla w
(Przejsciowka BNC — C50) do C50 instalacji antenowej VHF
8 Kabel Komunikacyjny Ekranowany Dtugos¢ kabla w zaleznosci od
Manipulator — Terminal N/JO | 20 x 0.14 - 0.25mm warunkow montazowych
2 x DB25M
9 Kabel potgczeniowy zasilajg- Dtugos¢ kabla w zaleznosci od
cy. Zasilacz — Instalacja 230V warunkow montazowych
10 Szafka instalacyjna Wersja specjalna
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9.2 Wersja dwukabinowa.
Lp. Nazwa Typ llosé Uwagi
1 Manipulator — Konsola Opera- KM - 01 2
torska
2 Mikrofon + dodatkowy uchwyt 2 Dodatkowy uchwyt montazowy
montazowy w zalezno$ci od sposobu insta-
lacji manipulatora
3 Terminal N/O — Zespot KT - 01 1
nadawczo odbiorczy
4 Zasilacz Lokomotywowy KZ - 01 1
5 Modut GPS / GSM KPG - 01 1
+ Przefgcznica Elektroniczna
6 Uchwyt montazowy dla Mani- KU-01 2
pulatora
7 Antena Taborowa VHF 3086 1 Producent - RADMOR
8 Antena GPS / GSM Telsat 3 1 Dostawca zewnetrzny
9 Kabel (Przejsciowka BNC — | Wtyk BNC — Gniaz- W zaleznosci od typu kabla w
C50) do C50 instalacji antenowej VHF loko-
motywy
10 Kabel potgczeniowy Ekranowany 2 Dtugos¢ kabla w zaleznoéci od
Manipulator — instalacja loko- | 20 x 0.14 - 0.25mm warunkow montazowych
motywy 2 x DB25M
11 Kabel potgczeniowy zasilajg- 2x1.5mm 1 Dtugosc¢ kabla w zaleznoéci od
cy. C16-1 - Szu-3 warunkéw montazowych
Zasilacz — instalacja lokomo-
tywy
12 Szafka montazowa 1 Wersja specjalna
9.3 Wersja jednokabinowa.
Lp. Nazwa Typ llosé Uwagi
1 Manipulator — konsola opera- KM - 01 1
torska
2 Mikrofon + dodatkowy uchwyt 1 Dodatkowy uchwyt montazowy
montazowy w zaleznosci od sposobu insta-
lacji manipulatora
3 Terminal N/O — zespot KT - 01 1
nadawczo odbiorczy
4 Zasilacz lokomotywowy KZ - 01 1
5 Modut GPS / GSM KPG - 01 1 Modut GPS / GSM
opcja w zaleznosci od wykona-
nia
6 Uchwyt montazowy dla Mani- KU-01 1
pulatora
7 Antena Taborowa VHF 1 Producent - RADMOR
8 Antena GPS / GSM Telsat 3 1 Dostawca zewnetrzny
9 Kabel Wtyk BNC — Gniaz- W zaleznosci od typu kabla w
(Przejsciowka BNC — C50) do C50 instalacji antenowej VHF loko-
motywy
10 Kabel potgczeniowy Ekranowany 1 Dtugos¢ kabla w zalezno$ci od
Manipulator — Instalacja lo- 20x0.14 - 0.25mm warunkow montazowych
komotywy 2 x DB25M
11 Szafka montazowa 1 Wersja specjalna
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9.4 Dostepne akcesoria dla radiotelefonu Koliber.

Lp. Nazwa Typ Uwagi
1 Programator Radiotelefonu KP - 01 |Zestaw zawiera oprogramowanie (ptyta
KOLIBER CD) oraz interfejs programatora
2 Czytnik serwisowy KC - 01 Zestaw zawiera oprogramowanie (ptyta
,Czarnej skrzynki” CD) oraz interfejs czytnika Kart SM +
kabel komunikacyjny USB
3 Identyfikator serwisowy KIS - 01 Identyfikacja i logowanie uzytkownikéw z

réznymi uprawnieniami

10 Wz6r protokotu pomiarowego

UZYTKOWNIK

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA
RADIOTELEFONU

NUMER SERYJNY RADIOTELEFONU

DATA POMIARU:

KANAL CZESTOTLIWOSC RASTER |Moc |DEWIACJA Czutosc | Czurosc | Poziom
NR: w.cz. | CZESTOTLIWOSCI SINAD SINAD BLOKADY

(W) | NADAJNIKA 12DB 20DB SZUMOW
TEST UKLADU RADIOSTOP NADAWANIE ODBIOR

TYP PRZYRZADU POMIAROWEGO
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