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1. Aktualizacje

DATA Autor Zakres zmian Uwagi
02-07-2012 | S. Bokota Utworzenie dokumentu ETM-22HD-04
01-10-2012 | M. Gancarz Aktualizacja dokumentu ETM-22HD-05

08-2013 | P. Wojciechowski | Aktualizacja dokumentu ETM-22HD-05

(zgodno$¢ z norma )

Zatwierdzil:
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2. Opis techniczny

2.1. Przeznaczenie

Elektroniczna tablica LCD typu ETM przeznaczona jest do wyswietlania
informacji pasazerskiej jak i reklam wewnatrz pojazdow.

2.2. Oznaczenie wyrobu

Elektroniczng tablice LCD oznacza si¢ typem ETM 1 oznaczeniem cyfrowym
zaleznym od wykonania tablicy np. ETM-22HD-05

Oznaczenie umieszczone jest na tabliczce znamionowej wyrobu.

" ARG

Zaktady Elektroniki )
| Mechaniki Precyzyjnej
R&G Sp. zo. o.

P max 30 W

Tablica informacyjna ETM-22HD/

U 16,8-334V
Nrfabr. [ ]
Data prod.. [ ]

30

50

Oznaczenia: ETM-22HD-04, ETM-22HD-05.

ETM - rodzina tablic LCD

22 - wielkos¢ ekranu LCD

HD - okreslenie rozdzielczosci ekranu

04 - wersja tablicy (szyba zwykla)

05 - wersja tablicy (szyba pancerna typu P4)
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2.3. Charakterystyka techniczna

Parametry ETM-22HD-04
Napigcie zasilania 24V DC

Zakres napigcia pracy 16,8V —33V
Wymiary 533 x 300 x 60
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Zakres temperatury pracy -25°C - +55°C
Pobor mocy 30 W
Luminacja Pow. 250cd/m2
Waga 8 kg
Podswietlenie LED

Matryca TFT, 22”7 16:9
Interfejsy DVI, VGA
Parametry ETM-22HD-05
Napigcie zasilania 24V DC

Zakres napigcia pracy 16,8V -33V
Wymiary 533 x300x 63
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Zakres temperatury pracy Klasa T3 (-25°C - +55°C)
Pobor mocy 30 W
Luminacja Pow. 250cd/m2
Waga ok. 9,5 kg
Pods$wietlenie LED

Matryca TFT, 22” 16:9
Interfejsy DVI, VGA
Certyfikaty Zgodne z PN-EN50155:2007

Urzadzenie wykonane wg TSI PRM

Klasa szczelnoSci

IP40
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3. Budowa

3.1. Opis budowy

Tablica typu ETM-22HD jest tablica oparta na matrycy LCD. Znajduje
zastosowanie jako tablica wewngtrzna systemu informacji pasazerskiej oraz jako tablica
reklamowa. Wysokiej rozdzielczo§¢ matryca FullHD pozwala na wys$wietlanie
w kolorze tekstu, grafiki, animacji i filmow. W urzadzeniu zastosowano najnowsza
znang i stosowang obecnie technologi¢ podswietlania matrycy w oparciu o diody LED.
Dzigki temu uzyskano najwyzsze parametry obrazu oraz zminimalizowano pobdr mocy.
Tablica posiada system kontroli parametrow obrazu, ktory czuwa nad doborem
wlasciwych jasno$ci obrazu w zalezno$ci od warunkéw o$wietlenia panujacych w
pojezdzie.

Solidna stalowa konstrukcja wraz z przednia szyba wykonana ze szkla typu P4 - szyba
pancerna (wandalo-odporna) to dodatkowe atuty ETM-22HD w wersji 05.

Urzadzenie to przewidziane jest do wspotpracy ze sterownikami tablic reklamowych
typu MSTR produkcji naszej firmy. Duze mozliwos$ci graficzne sterownika MSTR-x ,
opartego o komputer przemystowy, oraz jego wspolpraca z tablica ETM-22 w gornej
czesci ekranu moze w sposob dynamiczny prezentowac informacje wyswietlane
dotychczas na diodowych tablicach wewngtrznych typu ETL. Pozostala, dolna czgs¢
ekranu stuzy do wyswietlania np. krotkich spotow reklamowych i innych materialow
przygotowanych 1 zaprogramowanych przez przewoznika. Funkcj¢ pleyera materiatow
multimedialnych peini dedykowane oprogramowanie zainstalowane w sterowniku
MSTR-x , ktory sterowa¢ moze zarowno tablicami typu ETM-22HD jak rowniez
tablicami typu ETM-38.
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3.2. Wymiary gabarytowe
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Wymiary gabarytowe tablicy ETM-22HD-04

(rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli)
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3.3. Materiatly

1. korpus wykonany z stali

2. szyba wykonana z grubego hartowanego szkta

3. Uklady zasilania (ptytki PCB)

4. Uklady elektroniki sterujacej oraz matrycy (ptytki PCB)

4. Przechowywanie i transport

4.1. Opakowania ochronne

1. folia piankowa
2. opakowanie kartonowe

4.2. Pakowanie

Tablice podczas transportu powinny by¢ zapakowane w foli¢ piankowa
1 zabezpieczone przed wigkszymi udarami mechanicznymi.

4.3. Przechowywanie

Tablice przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych wolnych od oparéw
1 wyziewOw substancji sprzyjajacych korozji w temp -25°C - +55°C przy
wilgotnos$ci wzglednej 30 — 80%.

5. Instalacja zestawu

5.1. Instalacja, montaz

Tablice ETM-22HD-04 lub ETM-22HD-05 mozna montowa¢ w pojazdach jako
tablice wewngtrzng informacyjna, wykorzystujac do tego specjalnie przygotowane
miejsca. Podczas montazu nalezy korzysta¢ z odpowiednich mocowan zalecanych
przez producenta. Stosujac inne mocowania tablica narazona jest na bledne
dziatanie oraz na uszkodzenia. Wszystkie potaczenia wykonywaé zgodnie ze
schematami ideowymi, stosujac odpowiednie materialy (kable, przewody, itp.).
Bezwzglednie podtaczy¢ nalezy wszystkie uziemienia.

5.2. Przestrzen montazu

Urzadzenie nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z
ogolno znanymi zasadami bezpieczenstwa BHP. Przestrzen oraz miejsce montazu
powinno by¢ tak dobrane aby w warunkach maksymalnych (maksymalna moc
wydzielana) pracy urzadzenia, otoczenie tablicy nie powodowato podniesienia
maksymalnej temperatury pracy.

5.3. Akcesoria dodatkowe

Do poprawnego montazu oraz dziatania tablicy niezbgdne sa specjalne
wsporniki montazowe, przewdd z zarobiona 8. pinowa wtyczka zasilania oraz
przewod DVI.

5.4. Przepisy BHP

Przy montazu, uruchomieniu i podczas eksploatacji elektronicznych tablic LCD
typu ETM-22HD-0x nalezy zachowa¢ ogdlnie obowiazujace przepisy BHP.
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6. Dziatanie i konserwacja

6.1. Dziatanie urzadzenia

Tablica jest jedynie wyswietlaczem informacji pochodzacych od sterownika
MSTR-x. Dzigki zastosowaniu odpowiedniego programu zainstalowanego
w sterowniku na tablicy wyswietlane sa pola z odpowiednim przeznaczeniem. Pola
te mozna podzieli¢ na obszar reklam — gdzie wyswietlane sa wszystkie reklamy,
obszar informacyjny — dziala na takiej samej zasadzie co tablice wewngtrzne typu
LED (wyswietla informacje dotyczace linii kierunku), oraz trzeci obszar gdzie
wyswietlane sa dodatkowe informacje (ustalenia z zamawiajacym).

6.2. Konfiguracja

Tablica nie wymaga operacji konfiguracyjnych. Po poprawnym montazu oraz
podtaczeniu tablica gotowa jest do uzytkowania.

6.3. Certyfikaty i normy

Urzadzenie spelnia wymogi TSI PRM 1 jest zgodne z PN-EN 50155:2007 na
podstawie sprawozdan nr LA/05.1/13 z badan $rodowiskowych Systemu Informacji
Pasazerskiej SIP/RG/01/DMU oraz LA/05.2/13 z badan EMC Systemu Informacji
Pasazerskiej SIP/RG/01/DMU wykonanych w Laboratorium Automatyki i
Telekomunikacji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie.

6.4. Konserwacja

Podczas konserwacji i czyszczenia tablicy nie nalezy stosowac zracych srodkoéw
czyszczacych. Wszystko nalezy czysci¢ delikatnie, nawilzona szmatka starajac sie
nie zala¢ tablicy oraz potaczen kablowych.

7. Warunki gwarancji

R&G PLUS Spotka z 0.0. w Mielcu udzielaja gwarancji na prawidlowe dzialanie tablic
informacyjnych ETM-22HD na okres 1-go roku lub na warunkach okreslonych w umowie.

W przypadku niezgodnego ze schematem wykonania instalacji, wadliwego podtaczenia,
niewlasciwego uzytkowania, transportu, magazynowania reklamacja nie b¢dzie uznana.

W razie jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu obstugi urzadzenia (podtaczenia,
testowania, konfigurowania, uzytkowania) nalezy kontaktowaé si¢ z wytypowanym
przedstawicielem producenta lub serwisem, celem uzyskania stosownej pomocy.
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