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1. SRODKI ZARADCZE

Celem zapobiegania powstawaniu pozaro6w na jednostce nalezy przy przegladach okresowych
przestrzega¢ nastepujacych podstawowych zalecen

Scisle przestrzegaé wszystkich instrukcji dotyczacych jednostki elektrycznej, dostarczonych
przez wytwoérnig jednostek jak 1 wydanych przez PKP.

Przynajmniej raz w tygodniu w ramach przegladu codziennego nalezy sprawdzi¢ dokonujac ogle-
dzin:

e maszyny elektryczne a w szczego6lnosci powierzchnie komutatora i urzadzenia szczot-
kowe pod wzgledem czy nie ma okopcen, zanieczyszczen, skroplen miedzi, itp. moga-
cych $§wiadczy¢ o istnieniu nadmiernego iskrzenia, ktére moze prowadzi¢ do powsta-
nia luku elektrycznego i powstania pozaru,

e stan oston i komor stycznikoéw w skrzyni wytacznika szybkiego, w skrzyni WN sza-
fach aparatow,

e czy w okolicach komor stycznikow nie znajduja si¢ opalenia od tuku elektrycznego
szczegolnie w okolicach przewodoéw lub na samych przewodach.

Przeglady, rewizje i naprawy aparatow obwodéw WN wymagaja szczeg6lnie duzej staranno-
$ci, gdyz usterki w tych aparatach moga spowodowac¢ zakldcenia w pracy taboru, porazenie pradem
obstugi i pozar jednostki.

W przypadku stwierdzenia usterek nalezy jednostke zglosi¢ do przegladu i ewentualnej na-
prawy.

Podczas przegladdéw, rewizji i napraw zwracaé¢ szczegdlna uwage na dokrgcenie wszystkich
nakretek zaciskowych catej instalacji elektrycznej. Stabe dokrgcenie zaciskdéw moze by¢ zrodlem
iskrzenia, a zatem moze prowadzi¢ do powstania pozaru.

Doktadnie sprawdzi¢ aparaty i urzadzenia elektryczne w przegladach codziennych 1 okreso-
wych. W razie stwierdzenia usterek nalezy jednostke zgtosi¢ do przegladu 1 ewentualnej naprawy.

Podczas konserwacji urzadzen mechanicznych jednostki zwraca¢ uwagg, by nie zanieczyscic¢
pozostatych urzadzen olejami, smarami, itp.

Whnetrza kabin sterowniczych i szaf elektrycznych nalezy biezaco starannie oczysci¢ (wymia-
ta¢) z kurzu, brudu, olejow, smardéw i innych zanieczyszczen.

Uwaga: Wszystkie prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi powinny by¢ wykonywane
z zachowaniem odpowiednich przepisow BHP.

2. SRODKI ZWALCZANIA POZARU

Na jednostce przewidziano dwie gasnice typu GS-5X BC i cztery gasnice typu GP-6X ABC.
W kabinie maszynisty zostaly zamocowane dwie gasnice typu GS-5X (1szt.) i GP-6X (1 szt.), na-
tomiast na wagonach silnikowych w szafach NN zostaly zamontowane po jednej sztuce gasnic typu
GP-6X. Gasnice proszkowe typu GP-6X mozna stosowa¢ bez ograniczen do gaszenia kazdego ro-
dzaju pozaru.

Maszynista po podjeciu pracy na jednostce powinien przed uruchomieniem jednostki spraw-
dzi¢ stan gasnic oraz pozostalego sprzetu przeciwpozarowego.

Nie zezwala si¢ na uruchomienie jednostki nawet wtedy, gdy chociaz jedna z gas$nic nie jest
zdatna do uzycia, zard6wno wskutek uszkodzenia jak i przedawnienia.
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Gasnice musza by¢ okresowo sprawdzane na jednostkach przez upowaznionych inspektorow
Strazy Pozarnej, a przy kazdej gasnicy powinna by¢ doczepiona kartka, na ktorej inspektor odnoto-
wuje date¢ kontroli i sktada swoj podpis, stwierdzajac tym samym dalsza przydatno$¢ gasnicy.

3. POSTEPOWANIE OBSLUGI | PRZYPADKI POWSTANIA PO-

ZARU

W chwili zauwazenia dymu lub ognia, nalezy niezwtocznie wykonac¢ nastgpujace czynnosci:

Wytaczy¢ wytacznik gtowny i1 opusci¢ pantografy.

Réwnoczesnie uruchomi¢ dziatanie urzadzen hamulcowych jednostki w celu zatrzymania po-
jazdu.

Odtaczy¢ baterig akumulatoréw odtacznikami baterii umieszczonymi na tablicy w szafie elek-
trycznej wagonu silnikowego przestawiajac je w poz. ,,wyl” oraz wylaczy¢ bezpieczniki baterii
znajdujace si¢ w skrzyni zabezpieczen gtéwnych na podwoziu obok skrzyni baterii akumulatoréw
wagonu rozrzadczego i rownoczesnie przystapi¢ do gaszenia pozaru.

Gasnice uruchamia si¢ wg instrukcji jej uzycia, ktora podana jest na gasnicy.

W przypadku niemoznosci odtaczenia urzadzen spod napigcia nie wolno tych urzadzen gasié¢
woda, gasnicami nie przystosowanymi do gaszenia pozaru urzadzen bgdacych pod napigciem.

Unika¢ podsycania ognia przez stwarzanie przeciagoéw otwieraniem okien i drzwi.

W razie niemozno$ci ugaszenia pozaru posiadanymi $rodkami niezwlocznie wezwacé przy
pomocy ustalonych przez KM sygnatow obstuge kolejowa oraz straz pozarna.

W przypadku stwierdzenia, ze pantograf nie oderwatl si¢ od sieci mimo podania impulsu na
opuszczenie, nalezy pantograf oderwaé od sieci przy pomocy drazka izolacyjnego.

Uwaga: Obstuga kolejowa, jak maszynisci, kierowcy pociagu, konduktorzy, manewrowi itp.
Powinna by¢ pouczona podczas okresowych szkolen i postgpowaniu na wypadek pozaru na jed-
nostkach elektrycznych.

Po ugaszeniu ognia, nalezy zakrgci¢ zawory gasnic 1 gasnice umiesci¢ na swoich miejscach.
Otworzy¢ wszystkie drzwi 1 okna w celu wypuszczenia gazéw pozostatych po pozarze.

Dalsze postgpowanie maszynisty zalezne jest od okolicznosci, wielko$ci pozaru 1 powstatych
uszkodzen. Postgpowanie to powinno by¢ zgodne z odpowiednimi instrukcjami, wydanymi przez
PKP. Uzywane gasnice przed nastgpnym wyjazdem jednostki na tras¢ nalezy wymieni¢ na petno-
sprawne (napetnione).
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