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do zbiornika gtéwnego

osuszanie
regeneracja

o ————————

9 10 11 12
1 Osuszacz adsorpcyjny 15ZH 01-1 12 IPS
11
1 Filtr odpylajacy 127H 48-1 10 IPS
1 Filtr doktadny 127ZH 47-1 9 IPS
1 Separator cyklonowy 127H 45-1 8 IPS
7
1 Chtodnica PO078 6 Nissens
5
1 Sterownik 161ZE 4 IPS
3
1 Odwadniacz 12ZH 11-1 2 IPS
1 Agregat sprezarkowy 10SG 01-3 1 IPS
llos¢ Opis Nr rys. lub normy |Format|Pozycja|Materiat| Masa| Uwagi
Tolerancja ogolna: Masa [ke] Materiaf NI MOTE B BEY PISEMNE ) 2GODY 3 TABOR: ZWIEKANA | KOPIGWARA
Tolerancja konstrukcji spawanych: — — — éRA%PRZPEOKSETYXVVOX‘/;R%\%IHDA?S%E??';Q‘l’\;';fg‘g;%gp STEOM:
Klasa jakosci spoiny: A2
Zabezp. antykorozyjne: KOmorka7-H KOM:LYE'\:;\C;/L
1:2 wyKOoNAt | 2014-07-16 | T. Patubicki z H 4 ° H
— @ sPRAWDZIL | 2014-07-16 | T. Patubicki Zesp0i Wytwa rzania i UZdatnlanla
——1 & |zarwieroze| 2014-07-16 | M. Kaluba sprezonego powietrza
DATA NAZWISKO .
Nl - ideowy schemat pneumatyczny
(a=0k) TABOR
~~—=proNAN| 102ZW 02-1 0159-1 zat. 2 1/1
9 | 10 | 1] | 12
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