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1. Przeznaczenie:

Wycieraczka szyb typ 18 z napedem elektrycznym shuzy do
oczyszczania szyby przedniej pojazdu (a zwlaszcza lokomotyw
elektrycznych , lokomotyw spalinowych oraz elektrycznych zespotdéw
trakcyjnych 1 tramwai 2z opadow atmosferycznych. Elementem
wycierajacym jest pioro wycieraka wyposazone w gumg o odpowiednim
ksztalcie 1 wlasnosciach. Skuteczne wycieranie zanieczyszczen uzyskuje si¢
przy spryskaniu suchej szyby ptynem do spryskiwaczy . Do tego celu stuzy
zewngtrzny zespot spryskiwacza szyb z pompka elektryczna, ktory
doprowadza ptyn do dysz odpowiednio ustawionych ,znajdujacych si¢ na
podszybiu. Wycieraczki w zaleznosci od wykonania moga by¢ zasilane
pradem stalym o napigciach 110 V, 75 V,48 V,40 V, 24 V DC lub innym.
Napigcie na wycieraczki powinno by¢ podane ze ,,sztywnego” zrodla
najkorzystniej z odczepdéw akumulatoréw. W takiej sytuacji uniknie si¢
oddzialywania przepie¢ przekraczajacych wartosci dopuszczalne, ktore
pojawiajq si¢ przy niesprawnych regulatorach napigcia.
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2. Opis dzialania:

Do napedu wycieraczki zastosowano silnik pradu statego w zaleznos$ci od
wykonania- o napigciach 110V, 75V, 48V , 40V, 24V DC. Silnik jest
catkowicie oddzielony od ,,masy”, z ktérego poprzez przektadni¢ slimakowa
uruchamia si¢ korbg poz. 8 wg rysunku 185.0X0.011 .
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Z tej korby poprzez dzwigni¢ 35 z lozyskiem kulistym 36 naped
przenoszony jest na wahacz kompletny 5.Wahacz kompletny obejmuje
korbe¢ watka napedowego kompletnego 4 1 naped watka wycieraka. W
przypadku awarii zespolu elektrycznego naped moze by¢ realizowany
recznie. W tym celu nalezy raczke zaczepu kompletna 9 odciagnaé¢ do
przodu w celu wysprzeglenia 1 trzymajac w tym potozeniu wykona¢ ruch
wahadtowy. Ponowne uruchomienie napedu elektrycznego po usunigciu
awarii nastgpuje po doprowadzeniu raczki wahacza do pozycji, w ktorej
nastgpuje zasprzeglenie 1 wlaczenie napedu wycieraczki. Zdjgcie pidra
wycleraka z ramienia dokonuje si¢ przez odkrecenie jednego nie
nap¢dzanego ramienia pantografu 1 obrdocenie o kat 90° wzgledem wieszaka.
Zdjecie pidra z drugiego ramienia nalezy dokona¢ obrotem samego piora.

Moment dokrecenia 13-17Nm

AN
AN

Pidro jako element wykonawczy wymaga szczegdlnej troski, nalezy dbac o
jego stan 1 w razie zuzycia nalezy dokona¢ wymiany, jednak nie rzadziej niz
co pol roku. Dokrgcenie nakrgtek mocujacych ramiona na walkach
wycieraczki nalezy wykona¢ momentem 13+17Nm, za pomoca klucza
dynamometrycznego.




DTR -18

@Mpzufqig Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Strona
5

"Posteor" Sp. z 0.0. ul.Braniewska
9554-109 Wroctaw
tel./.fax. 071/3541638

Elektryczna wycieraczka szyb typ 18
na napigcie 24V,40V,48V,75V,110V,130V DC

Ilos$¢ stron:
19

3. Dane techniczne:

3.1 Parametry ruchowe

3.1.1 Zakres napigcia 16,8-30 | 28-50 |33,6-60 52,5-93 | 77-137,5
3.1.2 Napigcie znamionowe 24V 40V 48 V 5V 110V
[lo§¢ wahnig¢ przy napigciu
3.1.3 |znamionowym 40™ 40™ 40™ 40™ 40"
1/min 1/min 1/min 1/min 1/min
3.14 Prad znamionowy 25A 1A 09 A 0,8 A 05A
3.1.5 Moment rozruchowy 30 Nm 30 Nm | 30 Nm 30 Nm 30 Nm
3.1.6 Moment znamionowy 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm
3.2 Dopuszczalne parametry otoczenia: .
-Temperatura przechowywania -400++850 C
-Temperatura pracy 30 =470 C
-Wysokos¢ pracy 1200m.n.p.m
-Wilgotno$¢ wzgledna 90%
-Drgania i wstrzasy zgodnie z PN-69/E-06120;

3.3 Wytrzymatos¢ elektryczna:

Pomigdzy zwartymi przewodami a obudowa zespotu napedowego 2000 V,
50 Hz przez 1 min.( dla mechanizmdw na napigcie 75 V1 110 V) oraz 1000

V( dla mechanizmu na napigcie 48 V,40 V124 V)
3.4 Masa kompletnej wycieraczki ~4,5 kg

4. Schemat napedu elektrycznego i opis jego dzialania:

Do napedu uzyty jest jednobiegunowy mechanizm napedowy typ 435 lub PRMO-
55 o napigciach 110 V DC,( lub 75 V DC,48 V DC,40 V DC, 24 V DC ,w
zalezno$ci od wykonania ).Wyposazony jest w wylacznik krancowy slizgowy
sterowany z biezni kota zgbatego Wylacznik krancowy zabezpiecza napigcie
podtrzymania 1 hamowania dynamicznego. Uktad zapewnia prace ciagla 1
przerywana. Prace przerywana w trzech pozycjach o réznym czasie przerw,
zapewnia elektroniczny regulator pracy wycieraczek BER ,( w zaleznosci od
wykonania BER-1 na napigcie 24 V;40 V;48 V;75 V ,110V DC) zabezpieczony
przepigciowo.
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Sposéb podiaczenia regulatora BER-  przedstawia schemat elektryczny PT-
W.02/a/ll (PT-W.02/a/1). Prace ciagla uzyskuje si¢ w pozycji ,,1” tacznika
krzywkowego LK.
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Praca przerywana jest w poz. 2,3,4 tacznika LK-16R.Czasy przerw realizuje
elektroniczny regulator pracy wycieraczek BER W poz. 2,3,4 regulator BER
zalacza silnik na czas 0,2 do 0,6 sekund 1 po wykonaniu jednego obrotu nast¢puje
przerwa, odpowiadajaca ilosci cykli dla danych pozycji. Podtrzymanie napigcia
silnika 1 hamowanie dokonuje kazdorazowo wyltacznik krancowy mechanizmu
napedowego.

UWAGA:

Zespot wykonawczy zabezpieczony jest przed nadmiernym udarem
pradowym spowodowanym np. praca na suchej powierzchni szyby.
Efektem dziatania zabezpieczenia jest catkowite wylaczenie regulatora
BER .W takim przypadku nalezy wytaczy¢ wycieraczkg tacznikiem LK
( poz. ,,0” ),usunaC przyczyng przeciazenia ,( np. zwilzy¢ szybg ) ,a
nastgpnie ponownie wiaczy¢ wycieraczke na wybrana pozycje.
Wykonanie zespotu napgdowego moze by¢ w wersji bez napedu recznego.
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5. Eksploatacja:

1. PD ( przeglad duzy ):

a) Zestyki zespotu napedowego i bieznig §lizgowa zestykow:

- Oczysci¢ zestyki 1 bieznig §lizgowa;

- Sprawdzi¢ stan zestykow 1 biezni §lizgowej 1 ewentualnie usunaé
uszkodzenia lub wymieni¢ na nowa.(pokrywke ze stykami i
bieznig);

- Nasmarowaél);

b) Mechanizm przektadni z¢batej:

- Sprawdzi¢ stan przektadni §limakowej 1 ewentualnie usunaé
uszkodzenia lub wymieni¢ koto zgbate z bieznia na nowe;

- Nasmarowaél);

c) Wycierak kompletny wycieraczki:

- Oczysci¢;

- Sprawdzi¢ stan pidra i ramion wycieraka i ewentualnie usunaé
uszkodzenia oraz ewentualnie wymieni¢ na nowe pioro;

- Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wytarcia powierzchni szyby 1
ewentualnie wymieni¢ pioro i ramiona wycieraka ;

d) Spyskiwacz szyby:

- Sprawdzi¢ droznos¢ 1 szczelnos$¢ uktadu;

- Sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania;

- Usuna¢ ewentualne uszkodzenia 1 nieszczelnosci;

- Sprawdzi¢ 1 ewentualnie uzupetni¢ ptyn w zbiorniku;
- Sprawdzi¢ i ewentualnie wyregulowac kierunek dysz
wylotowych;
e) Instalacja elektryczna:
- Sprawdzi¢ stan wktadek topikowych 1 ewentualnie je wymienic;
- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania wycieraczki na poz. 1,2,3,4
( pidéro w pozycji uniesionej );
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2. PO ( przeglad okresowy ):

- Sprawdzi¢ stan wktadek bezpiecznikdéw topikowych;

- Sprawdzi¢ szczelnos$¢ uktadu spryskiwacza szyb;

- Sprawdzi¢ 1 ewentualnie wyregulowac kierunek dysz
wylotowych;

- Wymieni¢ ptyn na niezamarzajacy (PO przed okresem
zimowym);

- Sprawdzi¢ i ewentualnie uzupeti¢ ptyn w zbiorniku?;

- Sprawdzi¢ stan gumy piora i ewentualnie wymieni¢ na nowe
pior0;

3. PK ( przeglad kontrolny )

- Sprawdzi¢ 1 ewentualnie usunac¢ usterki opisane w ksiazce
poktadowe;;
- Sprawdzi¢ stan wkladek topikowych 1 ewentualnie wymienic;
- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania ( po ewentualnych
naprawach );
- Sprawdzi¢ 1 ewentualnie wyregulowac kierunek dysz
wylotowych;
- Sprawdzi¢ 1 ewentualnie uzupehi¢ ptyn w zbiorniku?;
- Sprawdzi¢ stan gumy piora i ewentualnie wymieni¢ na nowe
pioro;

UStosowaé smar zabezpieczajacy zestyki elektryczne, zalecany gatunek smaru to RENOLIT CX-EP1;
2Uzupetni¢ roztworem wodnym koncentratu wg instrukcji w zaleznosci od pory roku.

Uwaga: do spryskiwania szyb stosowac¢ w okresie zimowym ptyn
do spryskiwaczy ,,PSIK PSIK” ( koncentrat - 60° C) i miesza¢ go z woda wg instrukcji
producenta. Natomiast w okresie letnim stosowac ptyny letnim .
Producent ptynu :
AUTOLAND ul. Mickiewicza 28
43-250 PAWLOWICE
tel/fax 032/4722531
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6. Uzytkowanie wycieraczki w stanach awaryjnych:

Mozliwe objawy niewlasciwej pracy wycieraczki:

1) Wycieraczka nie pracuje w pozycjach 2,3,4 facznika LK —16R
korzysta¢ z poz. 1 tacznika- praca ciagta; wymieni¢ regulator
BER po sprawdzeniu jakosci tacznika £K-16R.

2) Praca ciagla wycieraczki na poz.2,3,4 facznika L. K- wymieni¢ lub
naprawi¢ regulator BER .

3) W poz. 2,3,4 tacznika LK nastgpuje uszkadzanie bezpiecznika
-wymieni¢ lub naprawi¢ regulator BER

4) Wycieraczka w poz.1 tacznika LK nie pracuje-sprawdzi¢
bezpiecznik i ewentualnie wymienié. Jezeli po wymianie
bezpiecznika nie mozna uruchomi¢ wycieraczki, awaryjnie
przej$¢ na naped reczny a nastepnie usuna¢ uszkodzenie.

5) W poz. 0 tacznika LK wycieraczka nie daje si¢ wylaczy¢;
Awaryjnie roztaczy¢ zasilanie ( wyja¢ bezpiecznik ).
Wymieni¢ w nape¢dzie wycieraczki koto zgbate z bieznia;
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Wykaz czeSci zamiennych do wycieraczki szyb:

L.p. Nazwa czeSci zamiennych Nr. czesci
1. |Mechanizm napedowy (O 76) 435.000.050 / U,
Uu=24Vv ,40V,48V,75V,110 Vv DC ( Uz-napigcie znamionowe )
1a.|Mechanizm napedowy (D 62) PROMO-80/ U,
Uu=24V ,40V,48 V,75V,110V DC ( Uz-napigcie znamionowe )
2. |Wirnik (@ 55) 435.310.000 /U,
Uu=24V ,40V,48 V,75V,110 vV DC ( Uz-napigcie znamionowe )
2a.|Wirnik (0 42) PROMO-80-01.00.00/U,
Uu=24Vv ,40V,48V,75V,110 Vv DC ( Uz-napiecie znamionowe )
3. |Kolo z¢bate z bieznia 430.400.001
(dlasilnika 435)
3a. | Koto zegbate z bieznia PROMO-80-04.00.00
( dla silnika PROMO-80 )
4. | Pokrywa kompletna ze stykami 430.500.001
stalymi dla mech. 435.000.05
4a. | Pokrywa kompletna ze stykami PROMO-80-05.00.01
stalymi dla mech. PROMO-80
5. |Dzwignia L=100 mm 187.090.120
lub L=91mm
6. |Pioro z wieszakiem L=380 mm 770 300 038
L=410mm 770 300 036
L=500mm 770 300 035
L=667mm 770 300 039
L=900 mm 770 300 040
7. |Rami¢ wycieraka ~ L=420 mm 785.100.035
L=550 mm 784.100.036
L=620 mm 784.100.035
L=675 mm 784.100.039
Inne diugosci po uzgodnieniu L=740 mm 784.100.040
8. |Regulator pracy wycieraczki BER.../ U,
( Uz-napigcie znamionowe )
9. | Spryskiwacz szyb kompletny 230.300.002
10.| Lacznik krzywkowy LK LK 16R/5-85S”
11, Pompka spryskiwacza szyb 24 V APO 050.01
12.| Zbiornik spryskiwacza szyb z 220.020.001
jednym lub dwoma kro¢cami 220 020001 /2

Zalacznik nr 1




DTR - 18 Strona
pﬂar i ) 11
@ Dokumentacja Techniczno Ruchowa
"Posteor™ S | Braniewsk Elektryczna wycieraczka szyb typ 18 Ilo$¢ stron:
O 554 100 Wrocha oA na napigcie 24V,40V,48V,75V,110V,130V DC 19
tel./.fax. 071/3541638
Zalacznik nr 2
‘T
=
S g
SIS
-
Q.
§ -E
wn
> P
a =
s H
Ee
Ze
=53
7388
23 E
SSEs
EE88
744 _J




ROK ZALOZENIA 1973

DTR -18

Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Strona
12

Elektryczna wycieraczka szyb typ 18

Ilos$¢ stron:

Posteor’’ Sb. 2 0.0. ul Braniewsia na napiecie 24V,40V,48V,75V,110V,130V DC 19
tel./.fax. 071/3541638
Zalacznik nr 3
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[KSPpz-100,1 F X1-2x2,5nF Y 1K-16R/5-85"S"
5. [Kondensator przeciwzakloceniowy
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BER-1/U,(24V,40V,48V,75V,110V DC)

Praca ciagla lub cykliczna 20,12,5 cykli/min
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Schemat ideowy
Zalacznik nr 4

Zespol napedowy wycieraczki
elektrycznej

230 300 002

typ APO 50 01/24 VDC

Eacznik
LK16R/5-85'"S"

Regulator pracy
wycieraczki BER 1

~_dzielnik napiecia
lub przetwornica EPN

+ ; [
wylacznik ZE-1 \

Pompka spryskiwacza szyb Zbiornik plynu

spryskiwacza szyb

Bezpiecznik regulatora \_
izespolu napdowego E
l: 1+ . DBezpiecznik

pompki spryskiwacza szyb

zasilanie

Schemat funkcjonalny wycieraczki;
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Zalacznik nr 5

71

63
60

24V DC
J=1,6A
Q=15

H=100KPA

max czas pracy na mokro 120 sek.
max czas pracy na sucho 30 sek

Pompka spryskiwacza szyb
Vi

typ: APO 5001
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Zalacznik nr 6
de dvezy epryskiwaczz

J

[HEERE

Zalecany przewéd
092x3,8

3

wg. normy FIAT 9.02137
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Elektryczna wycieraczka szyb typ 18

Ilos$¢ stron:

Posteor’’ Sb. 2 0.0. ul Braniewsia na napiecie 24V,40V,48V,75V,110V,130V DC 19
tel./.fax. 071/3541638
Zalacznik nr 8
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tel/.fax. 071/3541638
Regulator pracy wycieraczek BER
Zalacznik nr 9
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Elektryczna wycieraczka szyb typ 18 Ilo$¢ stron:
na napigcie 24V,40V,48V,75V,110V,130V DC 19

Zalacznik nr 10

Typ taboru Nr zespolu llosé¢ L D A a Napiecie
napedowego dl.ramienia | dlpiora | Grubosé Kqt pracy
podszybia | wycierania
[sztuk] [mm] [mm] [mm] [] [V]
185.010.011L 2 550szt.8 |500szt.4 | 8+10 90> 110
EP-09 185.020.011R 2
E.ZT/EN-57 |185.010.012L 2 620 szt.8 | 500 szt.4 98 70°* 110
(do 1900) 185.020.012R 2
METRO 185.010.014L 2 740 szt.4 | 900 szt.4 15 49° 110
185.020.014L 2 620 szt.4 26 70°
EZT 186.010.011L 2 620 szt.8 | 500 szt.4 98 90°> 110
EN-57 186.020.011R 2
EU-07 185.010.012L 2 420szt.8 | 500 szt.4 98 70°* 110
185.020.012R 2
ET-22 186.010.013L 2 620 szt.8 | 500 szt.4 143 70°* 110
186.020.013R 2
SP-32M |- 550 szt.4 | 500 szt.2 110
186.020.014R 2 620+600 szt.2 | 400 szt.2 98 38+
SM-42 186.010.014L 2 550 szt.8 | 500 szt.4 98 38 110
186.020.014R 2
ST-44 186.030.013L 2 550 szt.8 | 500 szt.4 143 70°+ 75
186.040.013R 2
Autobus Bez napedu recznego (900szt2) 24
Szynowy 213M | 186.080.010R 2 740 szt.4 | 667 szt.2 98 90°*
Autobus 186.010.016L 2 675szt.4 | 667 szt.2 65 80°* 24
SzynowySA101 | 186.020.016R 2 675 szt.4 | 667 szt.2
Autobus 186.080.015R 2 800 szt.4 | 900 szt.2 48 60°* 24
Szynowy211M | 186.090.015L 2 800 szt.4 | 900 szt.2
Autobus 186.080.014R 2 900 szt.4 | 900 szt.2 65 70°% 24
Szynowy 214M | Bez napedu recznego
EN-57 M 186 020 011RM | 2 lub 675szt.4 | 667 szt.2 98 90° 24 lub
186 080 010 R 2 675szt.4 | 667 szt.2 98 90°° 110
EN-81 186 060 010 L 2 1000 szt.4 | 700 szt.2 98 70°* 24
Bez napedu rgcznego
ED-74 186 070 010 L 2 1000 szt.4 | 700 szt.2 98 60°* 24
Bez napedu rgcznego
SKM Newag |186 030 015 L 2 675szt.4 | 667 szt.2 55 90°° 110
Bez napedu rgcznego

Wiytluszczenie dotyczy wycieraczek bez napedu recznego.

Wykaz i charakterystyka wycieraczek szyb.




