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1. PRZEZNACZENIE.

Nagrzewnice typu NTP-6.3 przeznaczona jest do egaa@ lub wentylacji wetrza kabiny maszynisty
i zwykle montowana jest pod pulpitem.

2. DANE TECHNICZNE.

Znamionowe nagtie zasilania grzatek 3x400VAC 50 Hz
Dopuszczalny zakres zmian ngpa zasilania grzatek 3x400VAC5%
Znamionowa moc elementow grzewczych 1,0kw

Dopuszczalny zakres zmian mocy elementow grzewcpyoh zasilaniu | 1,0 kW (+5%, -10%)
ich napgciem znamionowym

Znamionowe nagtie zasilania wentylatora 24VDC
Dopuszczalny zakres zmian napa zasilania wentylatora 24VDC (* 25%)
Moc wentylatora (przy nageiu zasilania 24VDC) 18W
Wydajnai¢ wentylatora (przy napciu zasilania 24VDC) 4107t

Nagrzewnica wypog@na jest w trzy czujniki termiczne awaryjne:

- Czujnik termiczny niesamoczynny AR33 umieszczoayvsporniku w

gornej czsci komory grzania, Cz1

- temperatura zadziatania: +130°C
- Czujnik termiczny samoczynny AB0O3 umieszczonyvsgorniku w

gornej czsci komory grzania, Cz2

- temperatura zadziatania: +65°C
- Wytacznik termiczny AB13 podtrzymagy prag wentylatora po Cz4

wytaczeniu nagrzewnicy, umieszczony na wsporniku w goczsci
komory grzania,
- temperatura zadziatania: +65°C

Poziom hatasu wytwarzanego przez wentylatory nagnay w odlegtdci
1,0 m od wylotu powietrza z nagrzewnicy podczasym@zy najwekszej

wydajnaci: <55dB
Gabaryty i rozstaw otworéw do mocowania Podanoyeat
Masa ~ 5,5 kg
Stopier ochrony IP20

Klasa ochronngci I

3. OPIS TECHNICZNY.
3.1. Budowa.
Wyglad zewrgtrzny nagrzewnicy NTP-6.3 przedstawiono na rysdgfdewnica sktadacsk:

- Obudowy,

- Komory grzewczej,

- Wentylatora,

- Uktadu awaryjnego

- Panelu z dyszami wylotowymi /opcja na nogi(N) lzyl=(S)/.

Obudowa nagrzewnicy (poz.1l rys.1l) wykonana jestlacHy nierdzewnej. Na przednidgianie
nagrzewnicy zastosowano panel z dyszami wylotow§fghiub 4 358mm) (poz.3 rys.1) wykonany z
blachy nierdzewnej. Na tylnegjcianie nagrzewnicy obok wentylatora umieszczonoeddiawnice
(poz.4 rys.1l), przez ktore prowadzong a&ddzielnie przewody zasilgje grzalki oraz zasilage
wentylator i sterownicze. Z boku nagrzewnicy umezemo dekiel (poz.5 rys.1), przykany wketem
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poz.6, ostaniacy listwy zaciskowe weégiowe, oraz zacisk ochronny M6 potony galwanicznie z
obudowy zewretrzm.

GORA

DOL
Rys.1. Nagrzewnica NTP — 6.3.

Legenda do rys.1:
1 — Obudowa zewtrzna
2 - Uchwyt do mocowania nagrzewnicy do konstrukejivretrznej.

3 - Panel z dyszami wylotowymi
4 - Dfawnice stuace do przepuszczenia przewodow z zgivennagrzewnicy do listew Lz1 i Lz2.

5— Klapka zastaniaga listwy Lz1 i Lz2.
6 — Wkrt stuzacy do przykecenia klapki zastaniagej listwy Lz1 i Lz2.
7 — Kratka ostaniaga wentylator.

Nagrzewnica NTP-6.3 (S lub N) przystosowana jest dmracy w pozycji pionowej. Powinna
by¢é mocowana do konstrukcji przy pomocy czterech uchwigpw mocujacych poz.2, rys.1 .



Komora grzewcza (rys.2) z grzatkami spiralnymi ositymi ptaszczem izolacyjnym znajduje
si¢ wewmntrz nagrzewnicy. Przymocowana ona jest do obudogwnztrznej przy pomocy czterech
izolatoréw (poz.3, rys.2). Trzy spirale grzewczdappone w gwiazel znajdujce sé pod napiciem
migedzyprzewodowym 3x400VAC odizolowane ®d obudowy zewirznej przy pomocy dwoch
stopni izolacji: pierwszy stophestanowi ptaszcz izolacyjny grzatek, drugé zsanowa izolatory, (poz.

3, rys.2), na ktérych umocowana jest komora grzewcz

W gornej czsci komory grzewczej na wsporniku znajggje dwa czujniki termiczne awaryjne:
samoczynny Cz2 (o temperaturze zadziatania +65f@samoczynny Cz1 (o temperaturze zadziatania
+130°C) oraz czujnik Cz4 podtrzymuay prag wentylatora po wyczeniu grzatek.

W tylnej czsci nagrzewnicy znajduje giwentylator wraz z zespotem rezystorow, ktory jest
przymocowany do komory grzatek przy pomocy wspamik W uktadzie zasilacym wentylator
znajduje st czujnik termiczny Cz4 podtrzymagy napgcie na nim do czasu wystudzenia grzatek.
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Rys.2.Komora grzewcza z wentylatorem

Legenda do rys.2:

1 — Obudowa komory grzewczej.

2 — Wentylator 6224N

2 — Izolatory CO/P.25.M6, przy pomocy ktérych kamgrzewcza mocowana jest do konstrukcji nagrzegnic
Lz1 — Listwa zaciskowa do pegizenia nagicia zasilajcego grzaitki (400VAC).

Lz2 — Listwa zaciskowa do pagizenia nagicia zasilagcego wentylatory i przewodow sterowniczych.

Cz1 — Czuijnik termiczny niesamoczynny o temperazadziatania AB0O3 +13G.



Cz2 — Czuijnik termiczny samoczynny o temperatuetziatania ABO3 +6%C.
Cz4 — Czujnik podtrzymania pracy wentylatora ABE 6

Uktad awaryjny sktada size stycznika S2 (rys. 3), oraz wgznikOw termicznych patzonych
Szeregowo z cewktego stycznika.
Z boku nagrzewnicy za deklem poz.5 (rys.1¥cianie bocznej komory grzatek umieszczone s
listwy zaciskowe weagiowe Lz1 i Lz2 (rys.2). Listwa zaciskowa Lz1 sjuttylko do podiczenia
napkcia 3x400VAC, a listwa Lz2 shy do podhczenia nagicia 24VDC:

3.2.Opis dziatania.

Aby nagrzewnica pracowata prawidiowo zgodnie z pnaezeniem i byla bezpieczna dla
uzytkownikbw musi by podhczona do odpowiedniej instalacji zeytrznej. Schemat ideowy
przyktadowego podtzenia nagrzewnicy przedstawiono na rys.3. Posptaegodzespoty znajdige
si¢ na tym schemacie, a pragtg poza nagrzewrianog by¢ roznie rozwhzane. | tak:

1. ,Wtacznik grzania”™ mae to by zwykly przehcznik mechaniczny umieszczony na pulpicie
motorniczego i sterowangaeznie, a mogto by¢ styki stycznika S1 sterowane automatycznie z
mikroprocesorowego uktadu stefcggo.

2. ,Wtacznik wentylacji”- mae to by zwykly przehcznik mechaniczny umieszczony na pulpicie
motorniczego i sterowanyaeznie, a mog to by¢ styki stycznika lub przekaika sterowane
automatycznie z mikroprocesorowego uktadu siergo.

3. Dioda swiecaca L2 sygnalizyjca stan zakzenia grzania nagrzewnicy weoto by zwykia
diodaswiecaca znajdujca st na pulpicie motorniczego, a mmto by rowniez komunikat np.
OGRZEWANIE ZAtACZONE pojawiagcy sk na ekranie w/w mikroprocesorowego ukiadu
sterupcego.

4. Napiccie 24VDC po wydczeniu nagrzewnicy na zacisku nr 5 Listwy Lz2zm uzyska przy
pomocy zwykitego przekaika czasowego, lub przy pomocy w/w mikroprocesagw uktadu
sterupcego. — (czas potrzebny na wystudzenie grzatekir.Bm

Poniewa zarowno ,Whcznik grzania”, ,Whcznik wentylacji” jak rownie sygnalizacja stanu grzania
lub stanu awarii (styki pomocnicze stycznika S2(N@) zaciskach nr 6 i 7 listwy Lz2) @ by
zrealizowana dowolnie w zaleosci od wyboru aytkownika, w dalszej egci niniejszej DTR méwic

0 wlaczeniu hdz wylaczeniu grzania/wentylacji podanae czynné¢ ta wykonano przy #yciu
~Wtacznika grzania’/"Wicznika wentylacji” nie wnikajc w to jak on jest zrealizowany i gdzie si
znajduje. Mowac za& o diodachiwiecacych L1 lub L2 iyto nazw odpowiednio ,Sygnalizator awarii”
oraz ,Sygnalizator grzania”.

Wybor sposobu realizacji poszczegoélnych funkcjileina do wytkownika. Dobor ten jednak
powinien by dokonany przez os@b posiadajca odpowiednie kwalifikacje uwzgtiniajpca
wiadomaci podane w niniejszej DTR. Przy doborze styczntka naley wzia¢ pod uwag to, ze
stycznik S1 sty do zasilania grzatek w nagrzewnicy i nalego tak dobré aby maksymalny
sumaryczny pd pobierany przez te grzatki byt mniejszy prad znamionowy stycznika,

Warunkiem koniecznym bezpiecznej pracy nagrzewnicyest zapewnienie przedmuchu
powietrza przez rozgrzane spirale grzewcze przy pooty wentylatora. Praca nagrzewnicy przy
zasilaniu tylko grzatek napeciem 3x400VAC (bez napicia zasilagcego wentylator) jest,
niedozwolona, poniewa grzatki niechtodzone wentylatorem powoduy gwattowny wzrost
temperatury wewnatrz nagrzewnicy i jesli grzatki te nie zostam odiaczone od napgcia
zasilajacego w odpowiednio krétkim czasie to nagrzewnica mie rozgrzat sie do niebezpiecznego
stanu.

Aby nie dopwsci¢ do sytuacji opisanej powyej nagrzewnice wyposzone § W czujniki
termiczne awaryjne, ktérych styki normalnie &3 zwarte a po przekroczeniu danej temperatury
rozwieraja sie. Czujniki te jednak bezpdsrednio nie odigczaja napigcia zasilagcego grzatki.
Urzadzeniem odhczajacym napiecie 3x400VAC jest stycznik S2 rys. 3.

Nagrzewnice wypos@ne & W nasgpujace trzy czujniki termiczne awaryjne:



- samoczynny o temperaturze zadziatania +65°C unresyov gornej cgsci komory grzewczej
na wsporniku nad grzatkami
- niesamoczynny o wgzej temperaturze zadziatania +130°C umieszczomyied w gornej
czesci komory grzewczej na wsporniku nad grzatkami.
W/w  czujniki awaryjne w  nagrzewnicy pmzone § ze SOh  szeregowo
i wiaczone w obwod cewki stycznika gtdwnego S2. Dziaamizujnikbw samoczynnych od
niesamoczynnych i sig tym, ze styki czujnikbw samoczynnych rozwiefagic po przekroczeniu
temperatury zadziatania danego czujnika i ponovzmerap Sie po jego ostudzeniu, natomiast styki
czujnikdbw niesamoczynnych trwale rozwieragic po przekroczeniu danej temperatury. Ponowne
zalczenie obwodu czujnika mibwe jest po jego ostudzeniu i wgaieciu przycisku zwalniajcego
zapadlk czujnika. Powr6t, zatem czujnika niesamoczynnagpidrwotnego stanu wymaga interwencji
z zewntrz. Stosowanie czujnikbw samoczynnych obok niesaymnych jest po to, aby nie bylo
konieczndci pracochtonnego dostawanig sio wrgtrza nagrzewnicy po zadziataniu czujnika np. na
skutek  przypadkowego zatkania wlotu powietrza. @ikuj niesamoczynny zadziata
w przypadku powaniejszych awarii, np. na skutek jednoczesnego mzgmia si przedmuchu
powietrza przez rozgrzane spirale grzejne i uszéodezs¢ czujnikdw samoczynnych.
W przypadku zadziatania ktéregokolwiek czujnika asyy@ego w nagrzewnicy, zapalagsiampka
koloru czerwonego znajdiga Sic wewratrz nagrzewnicy.

Do zahczenia nagrzewnicy, ktérego przyktadowy schemagqistawiono na rys.3 sty ,Wtacznik
grzania”. Po podaniu przez tenastnik napecia, 24VDC na cewk stycznika S1, poprzez styki tego
stycznika doprowadzonezthzie naptcie 3x400VAC do listwy Lzl w nagrzewnicy i jednoéai do
stykow stycznika gtdwnego S2 w nagrzewnicy. StykzBP zostanie zatzony dopiero wtedy, gdy
przy pomocy ,Whcznika wentylacji” zostanie podane nape 24VDC na zaciski 1 i 2(3,4) listwy
Lz2, tj zostaniezalaczony wentylator i cewka stycznika S2. Aby waydzy¢ nagrzewni¢ nalery przy
pomocy ,Whcznika grzania” zdi¢ napecie z cewki stycznika S1 (agizone zostaj grzatki od
napkcia zasilajcego), oraz przy pomocy ,Wagznika wentylacji” zdj¢ napkcie z zaciskow nr 2 (3
lub 4) listwy Lz2, naley natomiast poda napkcie +24VDC na Lz2 zacisk nr 5 przez czas 3
min.(studzenie grzatek). Utrzymanie pracy wentylatpo oddczeniu grzatek jest konieczne do ich
wystudzenia. Brak przedmuchu po gireniu grzatek powoduje znaczny wzrost temperati@ymtrz
nagrzewnicy, co mae spowodowa zadziatanie czujnikbw awaryjnych. Zadzialanie okg
niesamoczynnego unierravi zataczenie nagrzewnicy naginego dnia rano.

4. ZAINSTALOWANIE i URUCHOMIENIE.

4.1.Montaz i okablowanie nagrzewnicy.

Schemat ideowy podano na rys.3. Dobér elementéeujieych w zestawie, projekt zestawu, manita
uruchomienie powinien dokotarzytkownik biorac pod uwag dane techniczne nagrzewnicy podane w
pkt.2.

Aby zainstalowa nagrzewni¢ nalezy najpierw zamocowamechanicznie poszczegolne podzespoty.
W tym celu naley:

- Zamocow& mechanicznie nagrzewriev miejscu przeznaczenia przy pomocy uchwytéw poz.2
rys.1.

- W odpowiedniej szafie zamocowastycznik gtéwny S1 wraz z diadzabezpieczaga D2,
bezpieczniki F1 i F2, oraz przekak czasowy P1 wraz z digdzabezpieczaga. Przekanik
czasowy ustawiw odpowiednim rgimie pracy (zwarte styki po znikggiu napecia sterujcego)

i ustawt czas zwarcia stykow na 3 min.

- W miejscu wybranym przez zytkownika zainstalowd ,Wtacznik grzania”, Wicznik

wentylacji” oraz sygnalizator grzania i awarii.



Zabrania si¢ mocowania nagrzewnicy w innym potgeniu niz pokazano na rys.1Wynika to z tego,
ze awaryjne czujniki temperatury mocowanews gornej czsci nagrzewnicy, poniewaw przypadku
awarii wentylatora, gace powietrze idzie do gory.

Po mechanicznym zamocowaniu nagrzewnicy ayaje okablow&. Doboér przewodow powinien
dokona& uzytkownik w zalenosci zastosowanych zabezpiefizenape¢ pracy itp. Kablowanie
powinno by wykonane starannie zgodnie z obgmuijacymi przepisami i normami. Podczas
kablowania nalgy zwrocic uwag; na to, aby:

- Podsruby lub wkety, do ktorych dochodgzprzewody (np. zaciski stycznikow) byty zaktadane

koncowki oczkowe.

- Pod zaciski (np. atz) byty zaktadane tulejki kablowe.

- Wszystkie przewody byly uktadane wazki (oddzielnie dla obwodow 400VAC i oddzielnie dla
obwodéw 24VDC) i nie powinny léydostpne dla pasaerow.

- Koncowki oczkowe oraz tulejki kablowe byty dobrze Zagite na przewodach przy pomocy
odpowiednich nakgdzi tak, aby nie bylo mdiwosci wysunkcia sk przewodu i dotkricia do
obudowy.

- Konce przewodow byly mocowane w zaciskach w sposobnpewby nie byto mdiwosci
wysunkcia skt przewodu i dotkricia do obudowy.

- Przewody dochodze do nagrzewnic byly przepuszczane przez dtawniceobudowie
nagrzewnicy (oddzielnie przewody zasit® grzalki nagrzewnicy i oddzielnie pozostate
przewody). Przewody zasit@ie grzatki powinny b§ podhczone do listwy Lz1, natomiast
przewody pozostate powinny bpodhczone do listwy Lz2.

- Glowny zacisk uziemiagy nagrzewnicy byt podezony do instalacji ochronnej pojazdu. Prze-
wod ochronny powinien ldyo takim przekroju, aby rezystancjaeaity dowolnym punktem
obudowy dowolnej nagrzewnicy, a instalaochrona w pojezdzie byta nie wiksza ni 0,1 Q.
Przekroj przewodu ochronnego jednak powiniert loye mniejszy nmi przekrdj przewodow
zasilapcych grzatki.

4.2. Sprawdzenie dziatania nagrzewnicy.

Po podiczeniu nagrzewnicy zgodnie ze schematem, zgyalsprawdzé jej dziatanie.
Sprawdzenie takie jest konieczne, bowiem eliminwgzystkie pomyiki, ktérych moégt dokoéa
montaysta w sposob nieviadomy. Od prawidtowego dokonania mantazaley prawidtowa
eksploatacja oraz bezpiedstwo wytkowania.

Sprawdzenia dziatania naledokon& w dwoéch etapach.

UWAGA:

Poniewa nagrzewnica zasilana jest nagciem 3x400VAC, a wg¢c niebezpiecznym dla zdrowia i
zycia, sprawdzenia dziatania uktadu oraz jego uruchmienie powinna dokona& osoba znagca
zasaa: dziatania uktadu oraz posiadajca odpowiednie uprawnienia do wykonywania takich
CZynnaci.

Etap 1.

Sprawdzenia naky dokon& bez podhczonego napgcia 3x400VAC lecz z podiczonym nagiciem
24VDC. Sprawdzenia nalg dokon& wykonujc kolejno nasipujace czynnéci:

1. Zalyczye nagrzewni¢ do pracy przy pomocy ,V¥€znika grzania” i ,Whcznika wentylacji”.
Powinny zadziala styczniki S1 i S2, oraz powinien padjprag wentylator w nagrzewnicy.
Stan zadczenia nagrzewnicy powinien dyasygnalizowany ,Sygnalizatorem grzania”.

2. Wytaczy¢ nagrzewnie przy pomocy ,Whcznika grzania” i ,W4cznika wentylacji”. Powinny
przesté dziatat styczniki S1 i S2 oraz wentylator a ,Sygnalizagprania” powinien przesta
wskazywa stan grzania. Na listwie Lz2 zacisk numer 5 poaeaéniu powinno pojawi Si¢
napkcie +24VDC, ktére powinno zanikt po czasie ok. 3 min..



Etap 2.

Sprawdzenia naly dokon& przy podiczeniu obu nagpt zasilagcych. Sprawdzenia nalg dokon&
wykonujac kolejno nasipujace czynnéci:
1. Zalaczy¢ nagrzewni¢ do pracy przy pomocy ,V¥Eznika grzania” i ,Whcznika wentylacji”.
Powinny zadzial& styczniki S1 i S2, oraz powinien padjprag wentylator w nagrzewnicy.
Stan zadczenia nagrzewnicy powinien dyasygnalizowany ,Sygnalizatorem grzania”.
Po pewnym czasie z nagrzewnicy powinnd isydmuchiwane ciepte powietrze.

2. Po czasie okoto 15 min. sprawélzemperatuy powietrza wydmuchiwanego z nagrzewnicy.
Temperatura ta nie powinna przekracaeartasci +65°C.

3. Wytaczy¢ nagrzewnie przy pomocy ,Whcznika grzania” i ,W4cznika wentylacji”. Powinny
przesté dziata styczniki S1 1 S2 a ,Sygnalizator grzania” powimiprzesta wskazywa stan
grzania. Wentylator powinien nadal pracéwaapkcie +24VDC na listwie Lz2 zacisk numer
5) Praca wentylatora po wgzeniu nagrzewnicy nmme przebiega w sposob cykliczny, tzn
napkcie podawane na wentylator zaleréwniez od temperatury w gornej ¢xi komory
grzatek (>+65°C), odpowiada to temperaturze znaovi@p czujnika Cz4. Po wystudzeniu
grzatek wentylator przestaje pracawaoment ten jest zakozeniem pracy nagrzewnicy.

UWAGA:

Przed oddaniem nagrzewnicy do gzytkowania nalezy:
Sprawdzi¢ instalacje ochronna. Rezystancja medzy dowolnym punktem obudowy
nagrzewnicy, a instalacj ochronng pojazdu powinna by nie wigksza nz 0,1Q.

5. UWAGI DOTYCZ ACE BEZPIECZE NSTWA UZYTKOWANIA.

W czasie obstugiwania zytkowania nagrzewnicy gea nastpujace niebezpieczestwa:

1. Poraenie padem elektrycznym,

2. Poparzenie w przypadku dotknia do elementow grzejnych lub samej tylko komorgagia
lub tez obudowy zewstrznej w przypadku jednoczesnej awarii wentylatoraytacznikéw
termicznych awaryjnych nagrzewnicy,

3. Przyckcia palcéw lub innych eZci ciata lub teé wciagnigcia wiszicych elementow odziy
przez wiruace elementy wentylatora.

Aby unikm¢ w/w niebezpieczestw naley:

- W czasie napraw hagrzewnicy zachéwatasciwe odsgpy izolacyjne mgdzy czsciami
znajdupcymi sk pod napgciem zasilagcym a pozostatymi e&ciami nagrzewnicy. Odgpy te
powinny by nie mniejsze i 6 mm w powietrzu oraz 8 mm po izolacji.

- Nie wystawi& nagrzewnicy na dziatanie czynnikow atmosferycznfgldszczusniegu itp.).

- Nie zalew& nagrzewnicy woglw przypadku mycia pomieszczenia, w ktorym zaimstaina jest
nagrzewnica.

- Nie wilacza nagrzewnicy w przypadku nie padienia gtdwnego zacisku uziemieggo
nagrzewnicy do instalacji ochronnej pojazdu lub wzypadku wadliwej instalacji ochronnej
pojazdu.

- Napraw i przegldéw nagrzewnicy powinny dokonywaosoby wykwalifikowane, znage
I stosuace przepisy w tym zakresie.

UWAGA:

W przypadku awarii wentylatora temperatura wetnn nagrzewnicy gwaltownie wzrasta i p@o
osiigna¢ duza wartas¢. Aby temu zapobiec nagrzewnica wypzos@a jest w awaryjne watzniki
termiczne, ktére odtzap nagrzewni¢ od naptcia zasilagcego w przypadku przekroczenia weiva
niej pewnej zbyt diej wartgci temperatury. Jedna& w przypadku awarii wentylatora i vagiznikow
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termicznych jednoczeie, temperatura wewtrz nagrzewnicy mae osagnaé niebezpieczpwartad i
po odpowiednio diugim czasie pracy obudowa nagrieyMmoze mocno nagrzasie i by¢ przyczym
poparzenia gi 0s6b ledacych w bezpérednim otoczeniu nagrzewnicy. Dlatega t@ przypadku
zauwaenia braku wydmuchiwanego powietrza z nagrzewnialezyg natychmiast odczy¢ ja od
napkcia zasilagcego przy pomocy ,Wicznika grzania” lub bezgoedniego odiczenia napgicia
3x400VAC. Aby zapobiec wyspieniu w/w sytuacji naley scisle przestrzega zasad konserwacji
uktadu wentylacyjnego nagrzewnicy jak rowniekresowo sprawdza dziatanie wyhcznikow
termicznych w sposéb podany w pkt.6 ,Konserwacjgreawnicy”.

Zabrania si¢ podiaczania nagrzewnicy, bez pocliczenia gtdwnego zacisku uziemiagego do
instalacji ochronnej pojazdu.

Zabrania si¢ podigczania nagrzewnicy w przypadku niesprawnej instalgcwentylacyjne;.
Zabrania si¢ mocowania nagrzewnicy w pozycji innej ni pokazano narys. 1

Zabrania si¢ wykorzystywania nagrzewnicy do innych celow i przedstawiono w niniejszej
instrukciji.

Pojazd szynowy, w ktérym zainstalowana jest nagrzemica NTP-6.3 powinien poruszé si¢ w
terenie potazonym na wysokdci mniejszej niz 1 000 m n.p.m.

6. KONSERWACJA.

Prawidtowa konserwacja nagrzewnicy wzgon stopniu wpltywa na jej poprawrpra@ w okresie
eksploatacji. Do podstawowych czysobkonserwacyjnych naty:

1. Sprawdzaniea biezaco czy nie § zatkane lub przytkane otwory wlotoweda tez wylotowe
powietrza kurzem lub e@mymi zanieczyszczeniami czy zte nawet przedmiotami.
W przypadku stwierdzenia w/w stanu ngledoktadnie otwory te przecggic. Bowiem zia
droznos¢ drogi przeptywu powietrza nie by przyczyrm przegrzania nagrzewnicy oraz
dmuchania mniejszej ifgi cieptego powietrza z nagrzewnicy do otoczenia.

2. Sprawdzanie na bigaco czy nagrzewnica dmucha powietrze, tzn. czy sprawy jest ukfad
wentylacyjny nagrzewnicy. Bowiem stan, w ktorym zajczone g grzatki a nie pracuja
wentylatory jest stanem nienormalnym i w dalszej kasekwencji mae by
niebezpiecznym dla nagrzewnicy i otoczenia. W przyguoku stwierdzenia takiego stanu
nalezy natychmiast nagrzewnig wytaczyé i odda¢ do naprawy.

3. Wymieni poszczegllne podzespoty na nowe po upbini czasu ich naturalnego zicia.
Czasy te podano w pkt.7 niniejszej DTR.

4. Sprawdza dziatanie wyicznikdw termicznych samoczynnych, oraz dziatanyeztika S2, co
najmniej raz w roku najlepiej przed sezonem grzewczym i padej ich wymianie na nowe.

5. Minimum raz na 5 lat wymiefiina nowy wy4cznik termiczny niesamoczynny Cz1, najlepiej
przed sezonem grzewczym Ilub w przypadkwtphwosci, co do jego dziatania tj.
np. zakorodowania, gaiedzenia lub innego uszkodzenia.

6. Sprawdza dziatanie wydcznika termicznego Cz4- (funkcja studzenia grzadekwylczeniu
nagrzewnicy)co najmniej raz w roku najlepiej przed sezonem grzewczym i padej jego
wymianie na nowy.

Ad.4.
Aby sprawdzt dziatanie wyicznika termicznego samoczynnego Cz2, oraz stycSikaaley:

- Whytaczniki termiczne, oraz stycznik poddacenie wizualnej

- Po podiczeniu nagrzewnicy zgodnie z rys. 3 na stanowiséitsgtatowym zatzy¢ nagrzewni¢
do pracy mierzc temperatuy powietrza w goérnej e&ci komory grzewczej.

- Przytka& wyloty powietrza z nagrzewnicy najlepiej ptyz tworzywa odpornego na wyspk
temperatu zwracajgc uwag na to,ze ptyta w miag¢ uptywu czasu &dzie nagrzew@sie i moze
poparzy operatora. Aby temu zapobiec operator powinienzzéina kce rkawiczki ochronne.
Temperatura wewgtrz nagrzewnicy powinna rosfi Przy temperaturze w zakresie +65°C
+85°C — w gornej ggci komory grzatek powinno nagi¢ wytaczenie grzatek— puszcza stycznik
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S2, zapala silampka czerwona w nagrzewnicy. Wentylator daleyipeen pracowa. Stan ten
powinien by zasygnalizowany ,Sygnalizatorem awarii”. Temperatwewritrz nagrzewnicy
powinna spada Przy temperaturze pamj +65°C powinno nagpi¢ zahczenie grzatek — dziata
stycznik S2, gaie lampka czerwona w badanej nagrzewnicy. ,Sygatdr awarii” powinien
przesté sygnalizowa stan awarii. Nagpnie temperatura wewtrz nagrzewnicy powinna
rosm¢. Po probie naley odstoné wylot powietrza z nagrzewnicy.

- Whytaczy¢ nagrzewni¢ przy pomocy ,Whcznika grzania”. Odczekaczas 3min. awentylator
przestanie pracowa

Prawidtowe dziatanie wygtznika termicznego samoczynnego Cz2 i stycznikajeSE wtedy, gdy
nagrzewnica zachowujec¢stak jak opisano powgj. W przypadku wtpliwosci, co do oceny czy
wytacznik termiczny awaryjny i stycznik dziata prawidio czy nie, nagrzewnicnaleey odd& do
serwisu. Réwnig w przypadku wtpliwosci, co do oceny wizualnej czujnikbéw i stycznika np.
zakorodowania, Zaiedzenia lub innego uszkodzenia rglevymieni je na nowe lub nagrzewnic
odd& do serwisu.

UWAGI:
1. Sprawdzenia dziatania wadznikdw termicznych awaryjnych i stycznika powintekonywa
tylko osoba odpowiednio przeszkolona i posiacaj uprawnienia do napraw wdzea
elektrycznych niskiego nagia.

Ad.6.
Aby sprawdzt dziatanie wyscznika termicznego Cz4 nalewykona& nastpujace czynnéci:

1. Zalaczyt zestaw do pracy przy pomocy ,¥eékznika grzania” i ,Whcznika wentylacji’(1 bieg) .
Powinien zadziakastycznik S1 i S2, oraz powinien paéjprag wentylator w nagrzewnicy z
najmniejsz wydajnacia. Stan ten powinien lgyzasygnalizowany ,Sygnalizatorem grzania”.
Po pewnym czasie z nagrzewnicy powinné iydmuchiwane ciepte powietrze.

2. Po czasie okoto 15 min. wadzy¢ nagrzewni¢ przy pomocy ,Whcznika grzania” i ,Whcznika
wentylacji’— wentylator w nagrzewnicy powinien poagaé, maze skt zdarzy, ze wentylator
nie whczy st po wyhczeniu nagrzewnicy w tym celu naje zmierzy¢ temperatug przy
czujniku Cz4, jeeli jest ona mniejsza hi+65°C nagrzewnica dziata prawidtowo.zdle
temperatura przy czujniku utrzymuje girzez dhiszy czas powiej +65°C, powinien zadziata
czujnik Cz4 i wentylator powinien pracowdo momentu, gdy wystudzsi¢ grzatki. Co kaczy
prac; nagrzewnicy.

Prawidtowe dziatanie czujnika Cz4 jest wtedy, gdygrzewnica zachowuje ¢sitak jak opisano
powyzej. W przypadku wtpliwosci, co do oceny czy czujnik podtrzymania pracy wkatora Cz4
dziata prawidtowo czy nie, nagrzewnioalezy odd& do serwisu. Réwniew przypadku wtpliwosci,
co do oceny wizualnej np. zakorodowaniasnradzenia lub innego uszkodzenia czujnika hale
wymieni¢ go na nowy lub nagrzewriodda do serwisu..

Jeeli w nagrzewnicy wydajnid@ wydmuchiwanego powietrza jest mata lub temperatura

wydmuchiwanego powietrza znacznie odbiega od zakre40°C +5°C naley ta nhagrzewni¢ odda
do naprawy.

7. TRWALO SC PODZESPOLOW NAGRZEWNICY.

Niektére podzespoty nagrzewnicy i wspoOtprace) z ni z racji petnionych funkcji ulegaj
naturalnemu ziyciu. Podzespoty te zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1

L Nazwa podzespotu Trwalose Uwagi

P- P P llo§¢ zadziata | Czas pracy g

1 2 3 4 5

1..Grzatka | e 4 000h

2.|Wentylator | e 75 000h | W temp. pracy +10°C-+40°C

3.| Czujnik termiczny samoczynny ABO3; AB13 10 000 \Ppradzie obc.= 4A

4.| Czujnik termiczny niesamoczynny AR33 10 000 Praydpie obc.= 6A

5.| Stycznik S2 - CRMI09-30-10-D024 800 000

Uzytkownik powinien zné rzeczywisty czas pracy nagrzewnicy w ckoeym czasie, aby mogt
oszacowa zywotnas¢ nagrzewnicy, mag dary trwatos¢ poszczegolnych elementéw zastosowanych
W nagrzewnicy.

Producenci poszczegélnych podzespotow w punkcigcdatym trwataci ich wyrobéw podaj czas
pracy danego wyrobu w godzinach lubsdozadziata. Aby na podstawie tych danych obliczy
trwatos¢ nagrzewnicy wane jest, aby zytkownik rejestrowat rzeczywisty czas pracy w cekueslenia
czy dane elementy ulegapaturalnemu ziyciu czy ich awak mog by¢ spowodowane innymi
czynnikami.

UWAGA:

Poniewa przepalenie si grzatki nie zagraza zadnym niebezpiecastwem, a w/w trwalx jest
trwatoscia teoretyczm, grzatki zaleca si wymieni& po ich rzeczywistym ziyciu, ktGra mae
znacznie przekroczyczas podany w tabeli.

8. OBSLUGIWANIE NAGRZEWNICY.
8.1. Wiadomosci ogdlne.

Nagrzewnica NTP-6.3 powinna pracawagodnie ze schematem przedstawionym na rys.3.
W skfad catego zestawu odpowiedzialnego za prawigfsrae nagrzewnicy wchodzi:
- Nagrzewnica
~Wtacznik grzania” ,Whcznik wentylacji”’, sygnalizator grzania, sygnalimaawarii.
- Zespot zajczapcy — wyhczapcy i zabezpieczagy przed skutkami zwarznajdupcy sk w
szafie z aparatarelektronicza.

8.2. Zatlaczenie i wyhczenie nagrzewnicy.

Zafaczenia nagrzewnicy dokonuje ¢siprzy pomocy ,Whcznika grzania” i ,Whcznika
wentylacji”. Stan grzania powinien byygnalizowany ,Sygnalizatorem grzania”zék nie zostanie
zasygnalizowany stan awarii ,Sygnalizatorem awaniggrzewnica podejmuje normalprag i nie
wymagazadnej obstugi przezaytkownika.

Wytaczenia nagrzewnicy dokonuje: sbwniez przy pomocy ,Whcznika grzania” i ,Whcznika
wentylacji”. Po wyhkczeniu ,Sygnalizator grzania” powinien przestaygnalizowd stan grzania.
Jednake w nagrzewnicy wyiczone zostantylko grzatki, natomiast wentylator nadaidzie pracowéa
przez czas ok.3 min., po ktorym rowhnieytaczy sk. Czas ten jest potrzebny do ostudzenia komory
grzewczej w nagrzewnicy. Po wagzeniu, bowiem grzatek i wentylatora jednagcre temperatura
wewmtrz nagrzewnicy d&& znacznie wzrasta, co m® spowodowa zadziatanie czujnika awaryjnego
niesamoczynnego, co z kolei spowoduje braklwosci zakczenia nagrzewnicy naginego dnia rano
I niepotrzebn prag w celu odblokowania tego czujnika. Dlategg: te
Zabrania si¢ odigczania napecia zasilapcego 24VDC (odiczania akumulatoréw) przed
wytaczeniem s¢ wentylatora w nagrzewnicy.
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8.3. Stany awaryjne.

Zasygnalizowanie awarii ,Sygnalizatorem awarii” azma,ze nagrzewnica ulegta przegrzaniu.
W tym stanie nagrzewnica nie grzeje, sgedynie dmuchatylko zimne powietrzeSwiadczy o tym
zaswiecenie st lampki czerwonej w nagrzewnicy. W tym przypadkudep przyjrzet sie doktadnie
awaryjnej nagrzewnicy w celu ustalenia przyczynyawPrzyczyma ta maze by, np.
1. Przytkanie wlotu ddz wylotu powietrza w nagrzewnicy,

2. Awaria wentylatora.

Jezeli przyczym awarii jest powdd podany w pkt.1 i przytkanie wldkdz wylotu powietrza da si
usurgé, to naley go usuné. We wszystkich innych przypadkach nagrzewnmalezy odd& do

naprawy. Nagrzewnic rowniez
~Sygnalizatorem awarii” powtarzagsi

9. TYPOWE USZKODZENIA | NAPRAWY.

trzeba odda do naprawy,

jeeli  sygnalizowanie awarii

W przypadku awarii nagrzewnicy w okresie gwarangpraw dokonuje serwis producenta, tj.
Spéidzielnia Inwalidow ELEKTRON 26-500 Szydiowieal. Garbarska 9 tel.(0-48) 617 03 43,
tel./fax.(0-48) 617 03 45. Zabraniag slokonywania jakichkolwiek napraw nagrzewnicy w esie
gwarancji przez inne osoby i instytucje. Po tymeske napraw magdokonyw#& jedynie osoby
posiadajce uprawnienia do napraw ydzen elektrycznych niskiego naggia, oraz znace tre¢

niniejszej instrukciji.

Typowe niedomagania nagrzewnicy, ich przypuszczaireyczyny i sposéb ich uswaia podano

w tablicy 2.
Tablica 2
Lp. | Niedomaganie Przyczyna Sposbb usciai niedomagania
1 2 3 4
1. | Nagrzewnica niel. Zadziatat bezpiecznik F1 (patrz. Usuna¢ zadziatanie bezpiecznika K1,
dziata. schemat) zabezpieczay obwod Jezeli po  whczeniu  nagrzewnicy
zasilania wentylatora znajdigy sk na|bezpiecznik ponownie zadziala, |[to

zewmtrz

nagrzewnicy w szafie
aparatug elektryczm pojazdu.

Dznaczaze w obwodzie jest zwarcie i
zwarcie naley usurag.

2. Brak napicia zasilajcego.

2. Podanapkcie zasilajce.

3. Uszkodzony ,W4cznik grzania”.

3. Naprawilub wymient na nowy.

4. Uszkodzony ,W4cznik wentylacji”.

4. Naprawdi lub wymient na nowy.

5. Brak napicia zasilajcego 24VDC

5. Sprawdzczy midzy zaciskami LZ1-1
(=) i LZ2-2(3,4) (+) jest naptie 24VDC.

2. | Wentylator

1. Zwyte tazyska silnikéw wentylatora.

1.Wymiehiventylator na nowy.

nagrzewnicy pracuje

zbyt gtasno. obudowe.

2. Smiglo wentylatora obciera 0 je(

)@. Usuné przyczyre obcieranigmigta lub
wymienic wentylator na nowy.

3. | Wentylatory
dmuchaj powietrze

Uszkodzony (zablokowany) wentylator.

Napraw(odblokowa) wentylator lul
wymienic na nowy.

zbyt stabo
4. | Wentylator pracujel. Zadziatat bezpiecznik F2 (patrz. Usuné zadziatanie bezpiecznika R2.

prawidtowo, schemat) zabezpieczay obwod Jereli  po  whczeniu  nagrzewnicy

natomiast zasilania grzatek znajdigy sk na|bezpiecznik ponownie zadziala, |to

nagrzewnica niezewmtrz  nagrzewnicy w tablicyoznaczaze w obwodzie jest zwarcie i {o

grzeje rozdzielczej pojazdu. zwarcie naley usung.

2. Nie zadzialat stycznik S2. 1. Zadziatat czujnik termiczny

nagrzewnicy. Wewitrz  nagrzewnicy
powinna palkk sie czerwona lampka.

Stwierdzt przyczyry zadziatania czujnik

D

i usuraé ja.
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S2. SprawdZi omomierzem Kkolejn
odcinki obwodu wzbudzenia stycznika
S2.W przypadku znalezienia przerwy
nalery przerw ta usung.
3. Nie zadziatat Stycznik S1. 3. Przerwa w obwedeewki stycznika
S1. SprawdZi omomierzem Kkolejne
odcinki obwodu wzbudzenia stycznika $1.
W przypadku znalezienia przerwy nale

2. Przerwa w obwodzie cewki styczniEka

przerwe ta usun.
4. |W nagrzewnicyl. Uszkodzona jedna, dwie lub wszystkle Uszkodzone grzatki nagrzewnicy ngle
wentylator  pracuje3 grzatki nagrzewnicy. wymieni¢ na nowe.
prawidtowo,
natomiast 2. Przerwany obwod wzbudzeniaSprawdai omomierzem kolejne odcinki
nagrzewnica niestycznika S1 zatzapcego grzatki: obwodu wzbudzenia stycznika S1.
grzeje lub  stabp3. Uszkodzony stycznik S1 aakapcy|3. Wymient stycznik na nowy.
grzeje. grzaiki.
4. Przerwany obwod wzbudzenidSprawdai omomierzem kolejne odcinki
stycznika S2 zatzapcego grzatki: obwodu wzbudzenia stycznika S2.
5. Uszkodzony stycznik S2 aakapcy|5. Wymient stycznik na nowy.

grzaiki.

Trudno jest przewidzie wszystkie przypadki uszkodzenagrzewnicy. Jeeli wystapia uszkodzenia
nieopisane w tablicy powgj lub zaden sposOb usumia uszkodzenia oka st nieskuteczny
nagrzewni¢ nalezy odda do naprawy do serwisu producenta.

10. WARUNKI GWARANCJI.

Producent, tj. Spoétdzielnia Inwalidéw ,ELEKTRON"6500 Szydtowiec, ul. Garbarska 9 udziela
gwarancji na nagrzewrgctypu NTP-6.3 na okres zgodny z kagwarancyja, pod warunkiemze
uzytkownik bedzie wytkowat i konserwowat nagrzewnriczgodnie z niniejsz ,Dokumentacy
Techniczno — Ruchoal. Gwarancja nie obejmuje:
- materialdw zaywajacych s¢ w trakcie normalnej eksploatacji, ktérych trw&@odano w pkt. 7
niniejszej DTR
- uszkodzé wynikajacych z winy lub niewiedzyytkownika,
- uszkodzeé wynikajacych z nieprawidtowe] eksploataciji,
- uszkodzé wynikajacych z wypadkdéw losowych,
- uszkodzé wyniklych z zastosowania nie zalecanych przez yredta materiatdw i pod-
zespotow.

Uzytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku préamodzielnych napraw lub napraw przez
osoby trzecie.

Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.0o ziytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
odbiorca urzadzenia zobowazany jest do utylizacji c2sci niepodlegapcych recyklingowi.
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11. KATALOG CZ ESCI ZAMIENNYCH

Nr
kat Nazwa czesci Nr rys./Symbol Norma/Producent llosé
1 | Obudowa zewnetrzna WA3-0159.01.00.00 S.l. Elektron 1
2 | Zespot grzewczy WA2-0159.02.00.00 S.l. Elektron 1
3 | Zespot pokrywy wlotu powietrza WA3-0159.03.00.00 S.l. Elektron 1
4 | ZespOt pokrywy wylotu powietrza WA3-0159.04.00.00 S.l. Elektron 1
5 | Zespdt pokrywy wylotu powietrza WA3-0159.05.00.00 S.I. Elektron 1
6 |Klapka WA4-0159.06.00.00 S.1. Elektron 1
7 | Tabliczka znamionowa WA4-0159.07.00.00 S.l. Elektron 1
8 | Tabliczka znamionowa WA4-0159.08.00.00 S.l. Elektron 1
9 | Wkret z tbem i podktadkg M4x8 450AWPM4/8PzA2 Marcopol 12
10 |Podkiadka sprez. @4,2 (ZN) - PN-M-82008:1977 19
11 |Wkret z tbem i podktadkg M4x8 TORX 450AWPM4/8TA2 Marcopol 1
12 | Wkret ztbem i podktadkg M6x8 450AWPM6/8PzA2 Marcopol 4
13 | Podkiadka sprez. @6,2 (ZN) PN-M-82008:1977 10
14 | Ptaszcz zewnetrzny WA3-0159.01.01.00 S.l. Elektron 1
15 |Stycznik CRMI09-30-10-D024 RELPOL 1
16 | Nit zrywalny @3,2x7,4 (Al.) 13
17 |Podktadka @4 (ZN) PN-EN ISO 7089:2004P | 6
18 | Sruba M6x10(A2) PN-EN ISO 4017:2011E | 2
19 |Wspornik czujnika S.l. Elektron 1
20 | Szyna montazowa TS-35x50 TS-35 1
21 | Nakretka M4 do zgrzewania (ZN) PN-M-82169:1984P 13
22 | Nakretka M6 (A2) PN-EN ISO 4032:2004P | 3
23 | Podkiadka sprez. @6,2 (A2) PN-M-82008:1977 1
24 | Podkiadka @6 (A2) PN-EN ISO 7089:2004P | 1
25 | Sruba M6x12(A2) PN-EN ISO 4017:2011E| 1
26 |tapa mocowania WA4-0159.01.02.00 S.I. Elektron 4
27 | Ptaskownik WA4-0159.01.04.00 S.l1. Elektron 1
28 |Grzalka WA3-0159.02.02.00 S.1. Elektron 3
29A | Zespol montazowy czujnikow WA4-0159.02.05.00 S.I. Elektron 1
29 | Zaslepa mikanitowa WA4-0159.02.17.00 S.l. Elektron 1
30 |Wylacznik termiczny 130°C AR 33 130 05 TOMIC 1
31 |Wylacznik termiczny 65°C ABO3 65 05 TOMIC 1
31A |Wylacznik termiczny 65°C AB13 65 05 TOMIC 1
Ptaszcz grzatki WA3-0159.02.01.01 S.l. Elektron 1
32 | Obudowa grzaiki WA3-0159.02.01.00 S.l. Elektron 1
33 | Nakretka M3 do zgrzewania (ZN) PN-M-82169:1984P 4
34 | Podkiadka sprez. @3,2 (ZN) PN-M-82008:1977 10
35 |Wkret z tbem walcowym M3x10 (Zn) PN-EN ISO 1207:2011E | 4
36 |Listwa zaciskowa LZ400VAC WA4-0159.02.06.00 S.l. Elektron 1
36A | Listwa zaciskowa LZ24V WA4-0159.02.03.00 S.l. Elektron 1
37 |lzolator M6 CO/P25 CES-KRAKOW 4
38 | Sruba M6x8(A2) PN-EN ISO 4017:2011E| 4
39 |Podkladka @6 (ZN) PN-EN ISO 7089:2004P | 6
40 | Wkret z tbem walcowym M4x10 (Zn) PN-EN ISO 1207:2011E | 3
40A | Wkret z them walcowym M4x14 (Zn) PN-EN ISO 1207:2011E | 3
41 | Nakretka M4 (ZN) PN-EN ISO 4032:2004P | 6
42A | Zespot wentylatora WA3-0159.02.04.00 S.l. Elektron 1
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42 | Wentylator kompaktowy 6224N WA3-0159.02.04.02 PAPST 1
43 | Wspornik wentylatora WA4-0046.02.08.00 S.I. Elektron 3
44 | Rezystor AxX25WR 4R7 TME 2
46 | Wkret z tbem walcowym M3x6 (Zn) PN-EN ISO 1207:2011E | 4
47 | Podktadka @3 (ZN) PN-EN 7091:2003 4
48 | Blacha wlotu powietrza WA3-0159.03.01.00 S.l. Elektron 1
49 | Ostona wentylatora FG-18AForl76mmFAN TME 1
50 |Dfawik DB16 / PG16 2
51 |Dysza WA3-0159.04.00.00 S.l. Elektron 4
52 |Blacha wylotu powietrza WA3-0159.04.01.00 S.l. Elektron 1
53 |Blacha wylotu powietrza WA3-0159.05.01.00 S.I. Elektron 1
54 |Dysza WA3-0159.05.00.00 S.1. Elektron 2

19




Vi asnay TIvIvIE

00°00°00°6G 10~ 1 VM

LETTEFTT

N/E9-d1N DOUmMaZIBDN
5/ 9-dIN DoUmezIBoN

Wrmva a0 LECLEF ARt T

703mwaY
18150 4315

wavm

Sraadive

DITdw A

12509 %r 7
CL=rPEE
RECILH
PQmwas

A

20



Viasnaw

EIRT S H

o 00001065 LOEVAML....

1Ay DUZIAUMSZ DMOP NGO

LAl

NE'9-dIN | /€9 1N DOlUMSTIODN

R TP

MIMATLE FRIWISHN

EELEERTS]
EE-PHE

BT

R TR 12500%r 7
a0adam

RELALH

I0mwaas

AN

wwa EPLES EEERE T

THmOlwy
THmOib

Aromwaliol

1MW DA mO AN TN O

MO TIE W S A 8 ,

HINIIDNEYAm| FIZDWH ONOISIAD 17 W anD




22

P
e
)
b
o
=
==
u
e
o
7
o
=
s
9]
o
o
=
o
H
[}
8]
=

lespot grzewczy

W“KQ-O] 59.02.00.00



0000065 10-EV M

pzismod njolAm Amilod jodsag

N/ 9-dIN DOIUMSZIED N

AL TPT-7] MIMNSAN FRIWIS AN

Bt

U THET 125009 7
R T=TPPre
REEET
LTV
BN

wiwa FPLE-2 DT I A

R=TL%)
BT

HromwaIio

AMHDA RO AR TIN DT Am

MOVAIIA N i, WS AT,

HINIFINOY AR TIWH OMOISIATO 3] WA

ArnImwa
14150 43135




[EXF-FTLY FEWINIS Bl=7

o Q00070 6510-EVM
LELLEFERT - 125009 7
oz simod nioAm Andod jodssy o
St
LAl wiwa 24004 OTm v I
Btk

5/ € 9-d 1N DOIUMBZIBON B

B L=L )

UMW O ANITON DT A
EELEERTE) HIWATIN W W AT W

LI TN '
MINNEAl TRIWIE AN 10150 4315 HIMIIINOTAm CTIIIWH ONDISIAT 0] Wan D




T Sevins “wovm
0000 €065 10EVM
o —— eI
os1am
Dzusmod nposs Asdlyod jodssz :._,H“.H
P
SHMLAl wIva 24004 =TS ULTE ]

M/E9-d LN | S/E9-d LN BomaziBon

Wyevaa0 o — 101wy
14150 4315

25



