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1. CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest przedstawienie wykazu zespotow wymagajacych smarowania, oraz plan roz-
mieszczenia zespoldw wymagajacych smarowania na jednostce.

2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem niniejszej instrukcji sa wymagania dotyczace:
- wykazu zespotow wymagajacych smarowania
- planu rozmieszczenia zespoldw wymagajacych smarowania
- czestotliwos$ci smarowania powiazanej z przegladami i naprawami

3. ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI
Instrukcja obowiazuje w elektrycznym zespole trakcyjnym typ EN57AL

4. OPIS POSTEPOWANIA

Do smarowania nalezy uzywac stale tych samych olejéw i smaréw. W przypadku braku wymaga-
nych olejow 1 smarow, dopuszcza sig po uzgodnieniu z uzytkownikiem pojazdu stosowanie olejow
1 smaréw o podobnych witasnosciach smarnych. Niedopuszczalne jest uzupetnienie i mieszanie r6z-
nych gatunkéw olejow lub smardéw, chociaz posiadaja one zblizone wtasciwosci smarne. Przy za-
mianie oleju nalezy uprzednio uklad smarowania przeptuka¢ olejem, ktérym bedzie on napetniony,
a przy zamianie smaru statego, wymiang przeprowadzi¢ po uprzednim doktadnym usunigciu stare-
go smaru.

W wykazie zespotéw wymagajacych smarowania nie uwzgledniono szeregu elementéw drobnych
narazonych na mniejsze obciazenia w ktorych wystepuja mniejsze tarcia i przesunigcia jak np.
zamki, zakretki, zawiasy itp. ktore nalezy smarowa¢ wg potrzeby i uznania uzytkownika. Natomiast
aparaturg¢ pneumatyczna i aparaturg elektryczna nalezy smarowac zgodnie z DTR producenta.
Urzadzenia i zespoty jednostki rozmontowane poza przegladami lub naprawami okresowymi pod-
legaja kazdorazowo smarowaniu wg tej samej zasady przy ponownym montazu, z tym, ze w¢zly te
przed smarowaniem nalezy oczysci¢ ze starego oleju lub smaru.

Wykaz zespotow wymagajacych smarowania:
1. URZADZENIA ELEKTRYCZNE

1.1 SILNIK ELEKTRYCZNY PBba-32a SPREZARKI POMOCNICZEJ
Przed uruchomieniem spr¢zarki przesmarowac tozyska kulkowe silnika smarem £ T-43 za
pomoca praski smarne;j.
1.2 ODBIERAK PRADU
a) $lizgacz — naktadki grafitowe nie wymagaja smarowania
b) cylinder, przeguby, sworznie, tozyska watu — smar wttacza¢ za pomoca praski smarnej do
smarowniczki kulowej w takiej ilosci, aby w szczelinie ukazat si¢ czysty smar.
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1.3 APARATURA ELEKTRYCZNA
a) tloki, powierzchnie §lizgowe, walki i sworznie — wprowadzi¢ kilka kropli oleju.
b) styki 1 noze wytacznikoéw — oczysci¢ 1 lekko posmarowa¢ wazelina.
c) pozostalte urzadzenia i aparaty smarowanie przeprowadzi¢ zgodnie z DTR producenta.

2. UKLAD POWIERZA 1 HAMULCA

2.1 BLOKADA SKRZYNI WN
Powierzchnie obrotowe watkow blokujacych, sworznie zabezpieczen oraz tozyska §lizgowe
bezposrednio przed montazem powlec warstwa oleju. Przy przegladach okresowych okreslone
powyzej miejsca smarowac przez doprowadzenie kilku kropli oleju.

2.2 SPREZARKA POMOCNICZA
Przed uruchomieniem jednostki sprawdzi¢ stan poziomu oleju i w razie potrzeby uzupetnié
olej. Uzupehienie lub wymiang oleju przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami DTR producenta
POLMO Lodz.

2.3 KURKI I ZAWORY W UKLADZIE SPREZONEGO POWIETRZA
Podczas przegladow wykona¢ smarowanie powierzchni tracych poprzez przesmarowanie
wazeling techniczna.

2.4 CYLINDER HAMULCOWY
Podczas przegladow i napraw wykona¢ smarowanie sworzni i ttoczysk smarem hamulcowych,
gladz cylindry hamulcowe przesmarowa¢ smarem Alitem N.

2.5 UKLAD DZWIGNIOWY HAMULCA
Podczas przegladow 1 napraw wykona¢ smarowanie przegubow i1 wrzeciona SAB smarem ha-
mulcowym.

3. PODWOZIE

3.1 WOZEK KOLOWY NAPEDNY I TOCZNY

Smarowanie przeprowadzi¢ wedtug Instrukeji obstugi 1 konserwacji wozkow.
3.2 SILNIK TRAKCYJNY

Uzupetnienie lub wymiang smaru przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami DTR silnika
3.3 ZAWIESZENIE BELKI SKRETNEJ

Przy przegladach 1 naprawach wykona¢ smarowanie powierzchni tracych smarem £T-43.
3.4 AMORTYZATOR HYDRAULICZNY

Podczas napraw wymieni¢ olej w cylindrze amortyzatora.

4. NADWOZIE

4.1 SPRZEGI AUTOMATYCZNE TYP ZEa, ZEk
a) Czopy zamocowania sprzggu i krzyzaka(sercowki) gtowicy.
Po zdjeciu ostony pulpitu w kabinie maszynisty udostgpnione jest dojscie do smarowniczki
kulkowej czopa gérnego. Dostep do smarowniczki czopa dolnego 1 krzyzaka mozliwy jest z
kanatu. Do smarowniczek wtlacza¢ smar za pomoca praski smarnej.
b) Sworznie skrzynki na potaczenia elektryczne, dzwignig rozrzadcza, podparcie sprzegu oraz
powierzchnie $lizgowe pochwy sprzegu, bezposrednio przed montazem smarowa¢ smarem
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statym.
¢) Prowadzenie palcow stykowych klawiatury sprzegu smarowac olejem.
4.2 ZAWIASY | ZAMKI
Podczas przegladow i1 napraw wykona¢ smarowanie powierzchni tracych olejem maszyno-
wym. Zamki nawierzchniowe z wktadka typu LOB smarowac¢ preparatem do smarowani i kon-
serwacji wktadek firmy LOB lub GERDA .
4.3 ZDERZAKI MIEDZYWAGONOWE
Podczas przegladow i napraw wykona¢ smarowanie tulei, pochwy i ptyty smarem grafitowych
za pomoca szpachelki do smaru.
4.4 MOSTEK PRZEJISCIOWY PRZESUWNY
a) Powierzchnie slizgowe wspolpracujace ze sprezynami jak rowniez same sprezyny oraz
sworznie mocujace mostek bezposrednio przed montazem smarowa¢ smarem statym.
b) Prowadzenie oraz powierzchnie prowadzace belki §lizgowej smarowa¢ smarem statym

5.ROZNE

5.1 PRZYRZADY POMIAROWE
Podczas przegladow i napraw wykonaé¢ smarowanie olejem wazelinowych biatym.

5.2 PROWADNICE DRZWI PRZESUWNYCH
Podczas przegladow i napraw wykona¢ smarowanie tozysk kulkowych. Uzupetienie lub
wymiang smaru przeprowadzi¢ po uprzednim doktadnym usunigciu starego smaru.

5. DOKUMENTY ZWIAZANE

Instrukcja smarowania elektrycznych pojazdoéw trakcyjnych Mte 108

PN-61/C-96097 —Przetwory naftowe. Oleje przemystowe.

3. PN-72/C-96134 — Przetwory naftowe. Smary plastyczne LT ogdlnie stosowane do tozysk tocz-
nych.

BN-66/0536-06 — Smary state do mechanizméw hamulcowych.

5. BN-73/0536-19 — Smary plastyczne. Kalton EP do tozysk pracujacych przy wysokich obciaze-
niach.
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6. ZALACZNIKI

Zatacznik Nr 1 - Tabela zespotow wymagajacych smarowania na ezt

Wydanie: 1 Obowiazuje od dnia: Zmiana: 0 Obowiazuje od dnia: Strona5z5

Dokument jest wasnoscia spotki. Kopiowanie wiacznie w wypisami, jak i udostgpnianie informacji w nim zawartych bez zgody Dyrektora Naczelnego jest zabronione.
Druk nadzorowany w Systemie Zarzadzania Jakoscia nr FIR-R2.2-1 Obowiazuje od dnia 13.12.2005 r.



