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2.Przedmiot DTR

Przedmiotem Dokumentacji Techniczno — Ruchoweparametry, budowa, uruchomienie i
funkcjonowanie Systemu Informacji Paseskiej dla pojazdu EN-57 (3-czton) dla PR Dolny
Slask modernizowanego przez ZNTKMM.

3. Informacja o wyrobie

Kompletne wyposzenie elektroniczne i oprogramowanie zgce do zbierania danych i
sterowania poktadowymi ugdzeniami informacji audiowizualnej nazwane j&3istemem
Informacji Pasazerskiej (SIP) dla EN-57 PR Dolnélaskie.

4. Przeznaczenie

Zasadnicze funkcje Systemu to:

1. Sterowanie informagj pasaersky wyswietlam na tablicach informacyjnych LED:
czotowych, bocznych oraz tablicach wesranych typu LCD.

2. Sterowanie informagj akustycza — automatyczne wygtaszanie komunikatow dla
pasaeréw, zgodnie z realizowanym rozktadem jazdy. Koikaty biezace dla
pasaerow zapowiadane przez osoby uprawnione (np. micggo).

3. Zliczanie pasaroéw(opcjonalnie) — gromadzenie danych w komputgraktadowym
oraz ich przesyt do komputera centralneggzzém GSM. Dostarczanie danych o liczbie
os6b wsiadacych oraz wysiadagych dla kadych drzwi i kadego przystanku.

5. Formularz techniczny

5.1. Dane techniczne Systemu

1. Znamionowe napcie zasilania urmdzen +24V DC
2. Zakres temperatury pracy -30°C do +55°C
3. Maksymalny pob6r mocy wdzen: w tabeli poniej
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Lp. Typ Nazwa Jednostkowy pobor mogyllos¢
(wartas¢ maksymalna) Szt.
1 |ETLZ-U216112-07/E Tablica informacyjna LED 100W 2
czotowa
2 |ETLP-136108N-08/E Tablica informacyjna LED 100W 6
boczna
3 |ETM-22HD-05 Tablica wewngtrzna LCD 30W 6
4 | TRM-120W Wzmachniacz akustyczny 120W 2
5 |ZM-104/2wyk.4 Zespot montaowy 120W 1
6 |MSTR-06F Modut sterowania tablic 1
LCD
7 | VSD-4/000-00-0 Rozdzielacz DVI kpl. 15w 3
8 |EDZ-1/100-00-0 Extender DVI 3w 5
9 |W-MIC1A Wzmacniacz mikrofonowy 1W 2
10 |PCU-210 M12 IP4Q Koncentrator danych 10w -
(opcjonalnie)
11 |OCTOPUS 16M Switch Ethernet 16- 9,5W 3
TRAIN portowy (Hirschman)
12 | INT/FPS/M-100-00-0 Modut MK-5 (GSM/GPS) 15W 1

6. Opis ogolny

Wszystkie elementy systemu montowane nazuzje s urzadzeniami zasilanymi nagtiem
bezpiecznym. Gltownym elementem za@lzapcym SIP jest panel steagy SRG-5000P
zabudowany w zespole modutowym ZM104/2.

Dziatanie systemu polega na sterowaniu informaggualm na tablicach informacyjnych oraz
na automatycznym wygtaszaniu komunikatow gtosowyehoparciu o dane zapisane w
wewretrznej pamgci panelu steracego SRG-5000P (rozklad jazdy pobierany jest z Ipane
KWR aktywnej kabiny) w korelacji z aktualrpozycp pojazdu, uzyskanza pomog pomiaru
pozycji geograficznej technolagiGPS. Dane o pozycji GPS, pobrane z dedykowanengnt

poprzez modut komunikacyjny Vanguard 3000 , dogtame zostaj do panelu steragego

SRG-5000P i przekazywane do poktadowych systemdarnracyjnych. W przypadku braku
pozycji GPS system mie realizowa rozktad jazdy w oparciu o pomiar przejechanej drog
(czujnik drogi). Wgrywanie rozktadu jazdy (RJ) oslay st zdalnie poprzez bezprzewodowe
tacze GSM (modutu Vanguard 3000) do panelu KWR akgjviabiny, nasipnie wybrane trasy
przekazywanessdo sterownika SRG5000. W przypadku awaxiza GSM wgranie rozktadéw
jazdy i raportéw z bramek liggych mae odby sie recznie przy pomocy parti masowej

typu pendrive.
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System zliczania pageréw wykonany jest w oparciu o architekiisystemu Dilax w wers;ji
Ethernet IP. System skiada g czujnikdw podczerwieni IRS-320 oraz koncentr&odanych
PCU-210. Koncentratory danych zbigrapformacje o potokach pasaskich z czujnikéw
podczerwieni, a nagtnie wysytas je do komputera pokladowego SRG-5000.

Wszystkie urzdzenia SIP podtzone § do wagonowej (pokladowej) sieci Ethernet z
transmisy 100Mb/s i zabezpieczeniem w postagiipedundantne;.

W systemie SIP przewidziano misvos¢ jazdy wielokrotnej do 3 pojazddw.
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Schemat blokowy Systemu Informacji Passkiej

6.1. Informacja wizualna — tablice informacyjne

Zastosowane tablice informacyjne zetvane wykonane zostalty w oparciu o technodogi
LED. Gabaryty poszczegolnych tablic podano w kartactal@gowych. Wszystkie
informacje wywietlane na tablicach dosytana sa bieaco poprzez pojazdawsie
ETHERNET ze sterownika systemu SRG-5000. Tabliceenzgzne R&G pracy w
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trybie tekstowym, umadiwiajacym w zalenosci od typu, konfiguracji i oprogramowania
wyswietlanie 1, 2 lub 4 wierszy informacji. Komunikatyla tablic informacyjnych i
systemu zapowiedzi generowang \8 sposOb automatyczny w korelacji z aktualnym
potozeniem pojazdu i realizowanym rozktadem jazdy.

Tablice wewstrzne (monitory) typu ETM-22 oparte na technologiiD sterowane &
sterownikiem MSTR-06 F, ktéry potrzebne informapjgbiera z SRG-5000P. Monitory
majy czes¢ ekranu (np. 1/4) wydzielanna wywietlanie informacji o przebiegu trasy,
aktualnego czasu i temperatury. Pozastats¢ ekranu meéna wykorzysta na reklamy
lub graficzr prezentagj trasy pojazdu.

6.2. Informacja zapowiedzi gtosowych

Systemem zapowiedzi glosowych realizowany jest wepa SRG-5000P. Przygotowane
wczeniej pliki dzwickowe w formacie mp3 as zapisane w wewitrznej pamgci
sterownika. Oprogramowanie sterownika posiada whaty dekoder mp3. Sygnat
zapowiedzi audio o poziomie amplitudy 0dB podawgegt nasipnie na uktady
dopasowujce i wzmacnigjce.

W skiad tej czsci systemu wchodg

ZM104/2 z panelem steagym SRG-5000P

Rozdzielacz SRG-4000A

Wzmacniacz WRG-5000

Transformator TRM-120W

Zestaw gténikow (kabina Ra i Rb — po 6 szt, wagon S — 7 E&nikow)

PwhdDdpPE

System zapowiedzi realizuje funkcjodtwarzania nazw przystankow oraz innych
komunikatéw dla pagarow. Komunikaty mogby¢ wygtaszane z regulowargtosnoscia.

W urzadzeniu brak jest jakichkolwiek elementow mechanycin(informacja gtosowa jest
przechowywana w potprzewodnikowych paniach). Dzeki zastosowaniu pargi typu
FLASH i ndsnika typu Pendrive, zapiszdickOw poprzez zicze typu USB jest fatwy i
szybki. Uradzenie ma mdiwos$¢ programowania w pojelzie.

Tres¢ wygtaszanych informacji jest przygotowywana w katgrze typu PC
wyposaonym w karé dzwigkowa, a nasipnie poprzezacze USB (pendrive) wczytywana
do Sterownika SRG-5000P. Probki w adzeniu § zapisywane i przechowywane w
pamkci typu FLASH zainstalowanej na state.

Do przygotowania #zWigkOw (zapowiedzi) dla ugmzenia potrzebny jest spis nazw
przystankow wzdha tras, po ktdrych porusza ¢si pojazd. Kadej nazwie
przyporadkowuje s¢ odpowiedma zapowied dzwickowa w formacie mp3 oraz
jednoznaczny identyfikator. Przygotowane dane zg®ist w pliku i przetwarza za
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pomoa dedykowanego oprogramowania. Przygotowdraz dzwickOw przenosi si
(kopiuje) do panelu steragego SRG-5000P zabudowanego w zespole mowsan ZM-
104/2. Panel steragy SRG-5000P w oparciu o informacje przechowywanewojej
pamkci (rozktad jazdy) w korelacji z aktualrpozycp geograficza pojazdu, decyduje o
momencie i tréci wygtaszanego komunikatu.

Wygtaszane komunikaty przesytanea snasgpnie do wzmacniacza WRG-5000
zabudowanego w zespole mamarym ZM-104/2. Z urgdzenia WRG-5000 wzmocniony
sygnat akustyczny dostarczany jest do instalagjsbicznej zabudowanej na pajeie.

Do prawidtowej pracy uktadu zapowiedzi automatygzkenieczne jest doprowadzenie
sygnatu aktywacji pulpitu ,ACTIVE”", ktory powodujeaktywacg urzadzenia
gtosnomdwicego i zezwala na przygzenie go do linii akustycznej guizy wagonowe.

6.3. System zliczania pasa zerow (opcjonalnie)

System pomiaru potokow pasaskich przeznaczony jest do rejestrowania struiaien
pasaeréw korzystajcych z pojazdéw komunikacji. Zapewnia on rejestrasjopnia
zapetnienia i liczby pagsaréw w rozbiciu na wsiadgjych i wysiadajcych - w korelacji z
poszczegblnymi  przystankami i kursami. Zebraneepraniego dane umbwiaja
prowadzenie obliczZe i zaawansowanych analiz statystycznych, ktore widgd
optymalizacg funkcjonowania catej sieci komunikacyjnej oraz zexegolnych kurséw
pociagow.

Cze$¢ pomiarowa systemu skladagsi sensoréw (aktywnych czujnikbw ruchu w
podczerwieni) typu IRS-320 oraz koncentratoréw PZI0-

Sensory(czujki podczerwieni IRS-320) — umieszczone nadwlimi, $ wyposaone w
aktywne czujki podczerwieni, wysytajdane do koncentratora o przechgnzh pod
nimi pasaerach — zaréwno o ich liczbie jak i kierunku przegziczania.

Koncentratory (PCU210) — zbieraj analizuj i przetwarza sygnaly otrzymywane
sensorow oraz wj cyfrowych.

Sensory przy pomocy przewodow SSL qoabne § w szeregow magistrat, ktéra
nastpnie przyhczona jest do koncentratora danych. W konfiguratfi pary drzwi
montowane jest do 12 sensorow oraz jeden koncentrat
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Wszystkie koncentratory prz@zone § do pokiadowe] sieci ETHERNET. Panel
sterupcy SRG-5000 odpytuje poprzez GiETHERNET poszczegdélne koncentratory z
liczby zliczonych pasaerow i ich kierunku przemieszczaniag silla poszczegdlnych
drzwi.. Dane te $ sktadowane przez panel stewy, skad mog zost#& odczytane i
przekazywaneasdo dalszej obrobki poprzez modut komunikacyjny AZRO.
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Przyktad rozmieszczenia ydze: DILAX IP — wagon Ra

7. Specyfikacja urz gdzen wchodz gcych w sktad systemu

7.1. Tablice informacyjne

A Tablica czotowa LED typu ETLZ-U216112/87 2 szt.
A Tablica boczna LED typu ETLP-136108NE8Y 6 szt.
A Tablica wewgtrzna ETM-22HD -05 6 szt

7.2. System modutowy ZM-104/2

A Panel steragy SRG-5000P/1 1 szt.

A Modut drogi SRG-3000D-2 1 szt.
A przetwornica 24V/24V DC RDS-100B-24 1 szt.
A Repeater RS422/485 - ADAM4510 1 szt.
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A Konwerter TCP/IP-RS Moxa 5130A-T 1 szt.
A Wzmacniacz sygnatowy WRG-5000 1 szt.
A SRG-4000A A.s

7.3. Informacja audio

A Wzmacniacz mocy audio TRM-120W 2 szt.
A Wzmacniacz mikrofonowy W-MIC-1A 2 szt.
A Regulator amplitudy RA-100 2 szt.
A Mikrofon MDU 43 v.3 z vazka W-15 kpl. 2 szt.
A Transformator gaikowy 11 szt.
A Gténik FR 8 WP 8 OHM 13 szt.

7.4. Sie¢ ethernet
A Switch Ethernet 16-portowy (Hirschman) 3 szt.

7.5. Urzgdzenia dodatkowe

A Modut komunikacyjny MK-5 1 szt.

A Antena GSM /GPS Huber + Suhner 1 szt.

A Modut sterowania tablic LCD MSTR-6F 1szt

A Rozdzielacz DVI 3 szt

A Extender DVI Skp

A Separator impulséw drogi 1 szt

A Klucz identyfikacyjny typuallas wg. zamowienia
A Okablowanie systemu zliczania pasaw Dilax 1 kpl.

8. Specyfikacja i opis okablowania
Okablowanie systemu SIP EN-57 PR Ddlaskie obejmuje wykonanie wszystkich
uzgodnionych wczmiej wiazek oraz dostarczenie niezimych kacowek do paiczenia
systemu. Wyprowadzenia koowek przewodow powinny By zakaiczone prawidtowo
zamontowanymi ziczami zgodnie ze schematem ideowym systemu.

9. Instrukcja monta zu

9.1. System informacji pasa zerskiej

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona okablowanie do poszczegoéinych adzen SIP
zgodnie ze schematem. Instatasplery wykonywa zgodnie z projektem wykonawczym
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w czegsci dotyczcej instalacji pojazdu. Projekt powinien uwaihiac wartasci obcazenia
w poszczegolnych gatiach w celu doboru odpowiedniego przekroju przeived

Spadki napgicia w punktach odbioru nie powinny przekracaaartasci okreslonych
wiasciwymi normami. Przekroje i typ stosowanych przeéwdoraz sposob realizaciji
punktow rozgadznych lezy w gestii wykonawcy. Nagpnie naley zamontowa ziacza
do przyhczenia poszczegllnych audzer. Zabudow tablic naley wykona& w sposéb
umazliwiajacy tatwy dosgp do nich oraz zapewnigy wystarczajce przewietrzanie.

Okablowanie sieci LAN wykonuje producent pojazdw. \Wykonania okablowania nalg
stosowé kabel bez halogenowy z izolacgieciowan, dopuszczony do zastosawa
kolejowych, o gabarytach srednica zewetrzna i grub&¢ poszczegdlnychzyt)
zapewniajcych tatwy monta do przemystowych zezy M12D i RJ-45.

9.2. System zliczania pasa zerow (opcjonalnie)

W pierwszej kolejnéci naleey zamontowé& sensory oraz koncentratory (zgodnie z
wytycznymi zawartymi w odnimych DTR). Przy wyborze miejsca instalacji
koncentratorow nafsy dodatkowo zwrod uwag; na diugéé dostpnych kabli SSL.
Urzadzenia zamontowane przy poszczegoélnych drzwiaceyagdolaczy¢ odpowiednimi
kablami SSL oraz witzy¢ do koncentratoréw. W naginej kolejndci nalezy podhczy¢
koncentrator do sieci ETHERNET §zke M12). Przewody zasit@ie koncentratory
podhczy¢ do napicia zasilania 24V DC, jednak wtykow nieaskat do koncentratorow.
Do obwoddéw wejciowych koncentratora doprowadzsygnaly otwarcia drzwi. Po
sprawdzeniu poprawdoi montau (zgodnéci ze schematem), moa uruchomi
urzadzenie.

Uruchamianie podsystemu najeprzeprowad etapowo, wiczapc napgcia zasilania
dla kolejnych koncentratorow. Po agkeniu koncentratora nale przeprowadz
regulacg czutasci sensorow IRS-320 z nim wspotpragryjch. Petny opis regulacji
znajduje s w odpowiedniej DTR. Dokorga sprawdzenia popraws® podhczenia
sygnatéw otwarcia drzwi. Naginie naley przeprowadzi konfiguracg koncentratora za
pomoa przeghdarki ,WWW”, wg. dostarczonej instrukcji. Pierwszéjonfiguraciji
koncentratorow dokonuje dostawca spuz Po regulacji sensorow i skonfigurowaniu
koncentratora naly przeprowada proby poprawngci zliczania pasaerow wchodzacych

I wychodzicych. Odczytu danych dotymzych ruchu pas@réw mana dokoné na
wyswietlaczu aktywnego panelu stegcggo SRG-5000P (w menu panelu stgrego
wybrana odpowiednia opcja). Opisane czyunoprzeprowadzi dla pozostatych
koncentratorow (drzwi).
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10. Instrukcja przegl adow i konserwacji

Wytyczne dotyczce przegldow i konserwacji elementow systemu znajdigic w
odnagnych DTR. System testowagodnie z zalczonymi procedurami testowania. W razie
stwierdzenia nieprawidtowéoi odesté wadliwe uradzenie do serwisu.

11. Uwagi eksploatacyjne
Szczegdbla uwag; nalery zwrociéc podczas podtzania przewodow zasilania i transmisji do
urzadzen. Zamiana przewodow transmisyjnych miejscami povi@dwak komunikaciji z
danym uradzeniem ale talte mae blokow& transmisg do innych, poprawnie
podhczonych urzdzer. Nalezy §cisle przestrzega oznaczé przewodow transmisyjnych
TR+ i TR- oraz parowania kabli sieci Ethernet.
Uruchamianie poszczegolnych atzen systemu powinno odbywssie etapami, od strony
najblizszej miejscu ulokowania zespotu ZM-104/2.

12. Warunki gwarancji

R&G PLUS Spoitka z 0.0. w Mielcu udziedagwarancji na prawidtowe dziatanie Systemu
Informacji Paszerskiej EN-57 PR Dolribaskie na warunkach okienych w umowie.

W przypadku niezgodnego ze schematem wykonanialawgt wadliwego podiczenia,
niewtaciwego uytkowania, transportu, magazynowania elementéw edystreklamacja
nie kedzie uznana.

W razie jakichkolwiek wtpliwosci co do sposobu obstugi uadzenia (podiczenia,
testowania, konfigurowania, zytkowania) naley kontaktowg& sic z wytypowanym
przedstawicielem producenta lub serwisem, celerskatyia stosownej pomocy.

13. Zalaczniki

a) Schemat blokowy Systemu Informacji Pasakiej
b) Specyfikacja urgdzen systemu

c) Schematy paktzen elektrycznych systemu

d) Karty katalogowe uedzen

e) Modele 3D

f) DTR urzadzen

g) Instrukcja obstugi panelu steguapgo SRG-5000P
h) Dokumentacja sieci ethernet
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