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Lina Swietina SL 200- opis _

wyrob opatentowany

1. Nazwa urzadzenia

Linia swietlna SL 200 110V/eco
wersja z redukcjg mocy swietlowek
2. Przeznaczenie urzadzenia

Oswietlenie gtdwne wnetrza jednostki EN-57 UMW

3. Dane techniczne urzadzenia

3.1 Wymiary i liczba lamp

Gabaryty lamp:

szerokos$¢ podstawy 223 mm
szerokos¢ w $wietle klosza 204 mm
wysoko$¢ 60 mm

Doktadne wymiary - zatgczniki 1 / 4
Dtugosci lamp:

dtugos¢ 1250 mm 36/30 W
dtugos¢ 1350 mm 36 W

dtugos¢ 1100 mm 18W

dtugos¢ 360 mm (atrapa)
skrzynka 450 mm

Zestawienie i rysunek ztozeniowy - zatgcznik 5

3.2 Zasilanie

Statecznik AW-2 / 110V

karta techniczna statecznika - zatgcznik 3
schemat zasilania lamp - zatgcznik 2

3.3 Zrédto $wiatta

Jarzeniéwki T8 o mocy 36W / 30W /18W ; barwa 840

SL200 TERAD



Lina Swietina SL 200 - zalacznik1

Wymiary, mocowanie i sposéb lgcznie lamp w linie
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Lina Swietina SL 200 - zalacznik %

Tryby pracy
100 % - oswietlenie gtdwne 100% mocy (24V DC)
30 % - oswietlenie przyciemnione do 30% mocy (24V DC)

Podanie napiecia na pin oznaczony (+) = start przy 30 % natezenia Swiatta
Dotczenie przewodu do pinu oznaczoego R [(Ri (+)]= 100% natezenia Swiatta

Oznaczenie listwy zasilajacej (WAGO 294, 4 tory, 2,5mm2)

100%

PE
Lieo|r|®
100V DC

30%

Schemat ideowy na etykiecie statecznika

STATECZNIK TRANZYSTOROWY AW~ 2
L/
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Dopuszezenie UTK/092/EL [ 10
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Lina $wietina SL 200 - zalacznik ____

DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 110 V DC
Moc swietldwek 18-40 W
Sprawnosé >90 %
Prad dla $w. 36 W 0.35 A
Czestotliwos¢ 55 kHz
Temp. obudowy 85 °C
Bezpiecznik 4 A
Zigcze listwa zaciskowa
Dopuszczenie UTK/092/EL
GABARYTY

dlugo$é 265 mm wyréb opatentowany
szerokos¢ 50 mm

wysokos¢ 30 mm

waga 0.35 kg

OPIS DZIALANIA

Statecznik AW-2 /110V jest automatycznym urzadzeniem elektronicznym, zaprojektowanym
z mysla o zapewnieniu maksymalnej trwatosci swietldwek, pewnosci ich zaptonu, w kazdych
warunkach oraz utrzymania wysokiej sprawnosci catego systemu oswietleniowego.

Statecznik spetnia wymogi UIC 555 pod wzgledem elektrycznym moze pracowaé w szerokim

zakresie napiecia i temperatury (-25 °C + 70 °C).

Ten sam statecznik, w zaleznosci o potrzeby, moze zasila¢ swietlowki o0 mocach:
* 18W, 20W, 36W, 40W,

BEZPIECZENSTWO

W celu zapewnienia petnej ochrony statecznika, Swietldwki i zrodta zasilania zastosowano
specjalne zabezpieczenia przed uszkodzeniem w przypadku awarii :

*» zabezpieczenie przed odwrotnym podigczeniem

» zabezpieczenie przed zwarciem

* zabezpieczenie przed praca bez obcigzenia

*» zabezpieczenie przed spadkiem napiecia

* automatyczne wytgczanie w przypadku uszkodzenia swietlowki

* odpornos¢ na przepiecia

* odpornosc na efekt prostownikowy

TRWALOSC EKSPLOATACYJNA

Specjalny uktad tzw. “cieptego startu “ zapewnia najwyzszg trwatos¢ eksploatacyjng uktadu
statecznik - swietldwka > od 100 000 tgczen, potwierdzong podczas badan komutacyjnych.

ZASTOSOWANIE

Zasilanie swietldwek w oprawach o$wietleniowych wagonoéw kolejowych.

sL200 TERAN




Lina Swietina SL 200 - zalacznik4

Skrzynka sterownika

wymiary i mocowanie
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Lina Swietina SL 200 - zalacznik 5

sL200

(20@) | -
5 2500 45E B Ao q
| [ | | _ | | | | klosz dt. 1500 dociecie
36W — 1250mm \36W 1250mm , \ 36W - 250mm )mmm \ 36W - 1250mm , | 36W —,1250mm  |700mm,/ 18W . 450mm 36W ,1350mm \, 36W — 1250mm | , | 360 - 1250mm| ,| 36W - 1250mm|  ,36W — 1250mm|  36W —,1250mm |iompy»
KabinaWC |
3 3 3 3 0* o/ J 3 3 ) J*
A
(~732) | 4 4 - (~732)
3 N 450 7500 450 d
s | 36W — 1250mm, J6W — 1250mm , [56W - 1250mm , |36W - 1250mm , | 36W -, 1360mm i | 36W 5 1250mm |  O6Wo 1250mm|  36W 5 1250mm| 36w - 1250mp|  36W - 1250pm| 36W —1250mm  po || 36W,— 1350mm | 6N 5 1250mm | 36 - 1250mm , | |36 - 1250mm || 36W < 150mm | amey
o0 |
/3 S 0 | 5 5 5 S 5 5 J 3 J J*
| Rozdzielnia NN
| 845 4 <845> | 4
| —
3 A0 /1050 1950 1950 1250 450/ 3
, ‘ | : : : : : | ‘ ‘ ‘ ‘k\osz df. 1250 docigd‘e ‘
360 — 1250mm, e |36W - 1250mm \ 360 — 35o#nm o | 96W = 1250mm , | 36W — 1250mm , | 36W - 1250mm , |36W - 1250mm .l ‘\ 36W —y 1350mm \saw 1250mm , | BOW - 1250mm , |36W - 1250mm , | 360 - 1250mm .| 36W - 1250mm, pht’
3 /X5 0 J 3 3 J S, J S /T

TERAR



Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe PrecyZ | a- J a kOS,C, - Z a qu n ie

-TE R A ﬁ// Producent Sprzetu Oswietleniowego i Lamp
m e ———

g-mail:teran@teran.pl Ul. 25 Edukacyjna , 90-155 £4dz , tel./fax +48 42 678 31 57 , +48 42 678 56 02

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Oswiadczamy, ze linia swietlna SL 200 110V/eco EN57 UMW spetniajg ponizsze normy :

- EN-13272:2012 Oswietlenie elektryczne pojazdéw szynowych w systemach transportu publicznego
- EN-50121-3-2: 2009 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

- EN-50155: 2007 Zastosowania kolejowe - Wyposazenie elektroniczne w taborze

- EN-50155: 2012 Zastosowania kolejowe - Wyposazenie elektroniczne w taborze

- DIN 5510 - 2 Fire test to railway components (klosz)

t6dz 09.10.2014

£/
Andrzej Wysznacki
petnomocnik



URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

SWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo

wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2013r. poz. 1410) zostalo udzielone
na rzecz:

WYSZNACKA TERESA P. P. H. U. TERAN, E.6d7, Polska

PRAWO OCHRONNE
NR 67301

NA WZOR UZYTKOWY PT.

Oprawa oswietleniowa z kloszem wypuklym, zwlaszcza do linii $wietlnej

przedstawiony w opisie wiqczonym

do niniejszego swiadectwa

Prawo ochronne trwa
od dnia: 2012-12-20

Wi

Warida Sztandera
REFERENDARE

Warszawa, dnia 2014-07-14 Z Hpa Wf@a Prezesa




URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 z p6ézn. zm.) zostato udzielone na rzecz:

Wysznacka Teresa P.H.U. TERAN, }.6dz, Polska

PRAWO OCHRONNE

NR 63708
NA WZOR UZYTKOWY PT.

Zespdt statecznika o$wietleniowej lampy fluorescencyjnej

przedstawiony w opisie wiqczonym

do niniejszego swiadectwa

Prawo ochronne trwa od dnia: 2005.05.04

Warszawa, dnia 2008-04-03 Z upow '_nigﬂjir} Prezesa
: o

anda Sziandera
REFERENDARZ




Rzeczpospolita Polska
Urzad Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

Nr T/2003/UTK/092/EL

dopuszczenia do eksploataciji typowego elementu
pojazdu kolejowego

Nazwa i typ pojazdu: statecznik tranzystorowy typu AW-2
Producent: Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe "TERAN” Teresa Wysznacka, £odz

Rok budowy: 2001 :

Charakterystyka: statecznik tranzystorowy typu AW-2 w odmianach AW-2/24V,
AW-2/40V i AW-2/110V jest automatycznym urzadzeniem elektronicznym,
przeznaczonym do zasilania $wietibwek w oprawach oswietleniowych stosowanych
w pojazdach szynowych. Statecznik zasila $wietlowki o mocach: 18W, 20W, 36W, 40W.
Moze pracowaé w szerokim zakresie temperatury (-25°C+70°C). Struktura i parametry
techniczne zawarte sa w "Dokumentacji technicznej statecznikow typu AW-2"
z 1999/2000 (ze zmiang z grudnia 2003 r.).

Badania urzadzenia daly wynik pozytywny, a dotychczasowa eksploatacja potwierdzifa
prawidlowosc rozwigzania.

Swiadectwo wazne: bezterminowo - pod warunkiem dostarczania do UTK w cyklu pigcioletnim
wynikéw badan produkowanych statecznikéw.

Swiadectwo wydano na wniosek Przedsigbiorstwa Handlowo-Usiugowego “TERAN”

Teresa Wysznacka w Lodzi, (nr rejestru 26/N/03).
Wraz z wydaniem niniejszego Swiadectwa anuluje sig Swiadectwo nr U/2002/0261 z dnia 4 grudnia 2002 r.

Podstawa prawna: Usfawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym art. 76
(Dz. U. nr 86, poz. 789).

Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

Janusz Dyduch
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