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Lina świetlna SL 200 - opis 

1. Nazwa urządzenia                                                                         

 
wersja z redukcją mocy świetlówek
 

2. Przeznaczenie urządzenia  

Oświetlenie główne wnętrza jednostki EN-57 UMW

3. Dane techniczne urządzenia  

wyrób opatentowany

Linia świetlna SL 200 110V/eco 

3.1 Wymiary i liczba lamp 

Gabaryty lamp:

długość  1250 mm 36/30  W      
długość  1350 mm 36 W     
długość  1100 mm 18W 
długość   360 mm (atrapa)   

3.2 Zasilanie

schemat zasilania lamp  - załącznik 2

3.3  Źródło światła 

Jarzeniówki T8 o mocy  36W / 30W /18W ; barwa 840

szerokość podstawy 223 mm
szerokość w świetle klosza 204 mm
wysokość 60 mm

Dokładne wymiary - załączniki 1 / 4

Długości lamp:

skrzynka 450 mm                

Zestawienie i rysunek złożeniowy - załącznik 5

Statecznik AW-2 / 110V 

karta techniczna statecznika -  załącznik 3

SL 200



Wymiary, mocowanie i sposób  łącznie lamp w linię 

SL 200

Lina świetlna SL 200 - załącznik 1
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100%

30%

Oznaczenie listwy zasilającej (WAGO 294, 4 tory, 2,5mm2)

SL 200

Tryby pracy

100 % - oświetlenie główne 100% mocy (24V DC)
30 % -   oświetlenie przyciemnione do  30% mocy (24V DC)

Podanie napięcia na pin oznaczony (+) = start przy 30 % natężenia światła
Dołczenie przewodu do pinu oznaczoego R [(R i (+)]= 100%  natężenia  światła 

Schemat ideowy na etykiecie statecznika

PE 

100 V DC 

110V DC / 0,35A
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SL 200SL 200

DANE TECHNICZNE           

Napięcie znamionowe                   110   V  DC
Moc świetlówek                         18- 40   W
Sprawność                                   > 90   %
Prąd dla św. 36 W                        0.35    A
Częstotliwość                                  55   kHz

Temp. obudowy                               85  °C

Bezpiecznik                                       4    A
Złącze                                    listwa zaciskowa               

GABARYTY

długość           265 mm                                                                         
szerokość        50  mm 
wysokość         30  mm     
waga             0.35  kg

OPIS DZIAŁANIA

Statecznik AW-2 /110V jest automatycznym urządzeniem  elektronicznym,  zaprojektowanym 
z myślą o zapewnieniu maksymalnej trwałości świetlówek, pewności ich zapłonu,  w każdych
warunkach oraz utrzymania wysokiej sprawności całego systemu oświetleniowego.
Statecznik spełnia wymogi UIC 555 pod względem elektrycznym może pracować w szerokim 

zakresie napięcia i temperatury (-25 °C + 70 °C). 

Ten sam statecznik, w zależności o potrzeby,  może zasilać świetlówki o mocach:  

 • 18W,  20W,  36W,  40W,

BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia pełnej  ochrony  statecznika,  świetlówki i źródła zasilania  zastosowano 
specjalne zabezpieczenia przed uszkodzeniem w przypadku awarii :

 • zabezpieczenie  przed odwrotnym podłączeniem

 • zabezpieczenie przed zwarciem

 • zabezpieczenie  przed pracą bez obciążenia

 • zabezpieczenie przed spadkiem napięcia

 • automatyczne wyłączanie w przypadku uszkodzenia świetlówki

 • odporność na przepięcia

 • odporność na efekt prostownikowy

TRWAŁOŚĆ EKSPLOATACYJNA

Specjalny układ tzw. “ciepłego startu “ zapewnia  najwyższą  trwałość  eksploatacyjną układu 
statecznik - świetlówka > od 100 000 łączeń, potwierdzoną podczas badań komutacyjnych.

ZASTOSOWANIE

Zasilanie świetlówek w oprawach oświetleniowych wagonów kolejowych. 

Dopuszczenie                            UTK/092/EL 

wyrób opatentowany
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SL 200

Skrzynka sterownika 

wymiary i mocowanie 
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Andrzej Wysznacki 
pełnomocnik 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Oświadczamy, że linia świetlna SL 200 110V/eco EN57 UMW spełniają poniższe normy :
  

- 

  : 2009

  : 2007  

-

    Fire test to railway components (klosz)

                                                                                                                     Łódź 09.10.2014

  :2012EN-13272  Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego

- EN- 50121-3-2   Kompatybilność elektromagnetyczna  

- EN- 50155  Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektroniczne w taborze 

 EN- 50155  Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektroniczne w taborze 

- DIN 5510 - 2 

  : 2012  
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