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1. OKRESLENIE PRZEZNACZENIA POJAZDU, ZESPOLU LUB
PODZESPOLU

Zadaniem uktadu klimatyzacji przestrzeni pasazerskiej jest zapewnienie odpowiedniego
komfortu termicznego w wagonie

2. DANE TECHNICZNE

Wydatek powietrza chtodzgcego na wagon 4000

[m*/h]

Napiecie zasilania [VAC] 3x400

Typ klimatyzatora Armpol UKW.KD.03 lub Webasto

Railcool X230 lub EZT30 JMN

Grubosc¢ izolacji [mm] #20

Typ nagrzewnicy 1 kW ENI-NN1-1
ENI-NN400/2-2P

Typ nagrzewnicy 2 kW ENI-MM400/2-2L

3. OPIS BUDOWY | ZASADA DZIALANIA

Uktad schtadzania przestrzeni pasazerskiej sktada si¢ z nastgpujacych zespotow:

- klimatyzatora dachowego Armpol UKW.KD.03 lub klimatyzatora Webasto Railcool X230 lub
EZT30 JMN

- systemu kanalow rozprowadzajacych powietrze

- nagrzewnice montowane na podtodze i pod siedzeniami

Na dachu kazdego z wagonow zabudowane mocowany jest do wspornikow klimatyzator dachowy.
Zadaniem klimatyzatora dachowego jest zapewnienie dostarczenia do wagonu odpowiedniej ilo$ci
powietrze o temperaturze zapewniajacej odpowiedni komfort termiczny. Urzadzenie w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych schtadza badz podgrzewa powietrze ttoczone do wagonu.

Powietrze z klimatyzatora rozprowadzane jest w wagonie za pomoca systemu kanalow. Kanaly wy-
konane sa z blachy ocynkowanej 1 ostonig¢te wetna mineralna, ktora zapewnia odpowiednia izolacjg
termiczna. System kanatow zapewnia odpowiednie przeplywy powietrza optymalne dla wlasciwego
rozprowadzenia powietrza. Powietrze do przedziatow wdmuchiwane jest przez nawiewniki.
Nagrzewnice montowane pod siedzeniami pasazerskimi stuza do ogrzania strefy podlogi podczas
ogrzewania wagonu zima.

Dziataniem systemu schtadzania powietrza steruja tablice klimatyzatorow , ktore w zaleznosci od
temperatury w przedziatach zwigkszaja badz zmniejszaja moc klimatyzatorow .

Dziatanie uktadu.

W trakcie wstgpnego schtadzania, po uruchomieniu uktadu powietrze krazy w uktadzie zamknigtym
jest pobierane z przedziatu pasazerskiego, przechodzi przez parownik i jest wtlaczane ponownie do
wagonu. Po osiagnigciu zadanych parametréw, nastgpuje otwarcie przepustnicy i1 klimatyzator po-
biera powietrze §wieze z otoczenia.
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W trakcie ogrzewania powietrze jest ogrzewane za pomoca grzatek klimatyzatora i wttaczane do
wagonu. Dodatkowo podczas grzania pracuja nagrzewnice podlogowe umieszczone pod siedzenia-
mi. Zapewniaja one ogrzewanie strefy podtogowe;.

4. INSTRUKCJA OBSLUGI

Przedziaty Czynnosci konserwacyjne i sprawdzajace Opis czynnosci

konserwacji

max 96 go- | - Sprawdzenie dziatania systemu klimatyza- | - Zalaczenie uktadu klimatyzacji i
dzin Cji przestrzeni pasazerskiej kontrola dziatania

- Obejrze¢ 1 skontrolowac stan
- Sprawdzenie mocowania elementoéw ukla- | wszystkich mocowan uktadu klima-

du systemu klimatyzacji tyzacji powietrza

- Sprawdzi¢ podlaczenie uziemien
- Sprawdzenie uziemienia - Przy zalaczonym wentylatorze
- Sprawdzenie szczelnosci sprawdzi¢ czy na potaczeniach nie

jest wydmuchiwane powietrze
- Sprawdzi¢ organoleptycznie stan
- Sprawdzenie stanu izolacji izolacji kanatow.

35" dni - Sprawdzenie potaczen elektrycznych - Zdjecie dekli rewizyjnych i obej-
rzenie zaciskow pradowych i uzie-
miajacych urzadzen

- Oczyszczenie filtrow - wyjac 1 przedmuchac sprezonym
powietrzem filtry
- Pozostate czynno$ci jak wyzej - Pozostate czynnosci jak wyzej

5. RYSUNKI POGLADOWE

Rysunek pogladowy kanatow klimatyzacji zatacznik numer 4.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA I BEZPIE-
CZENSTWA OBSLUGI

Przed wiaczeniem uktadu klimatyzacji przestrzeni pasazerskiej do normalnej pracy, nalezy spraw-
dzi¢ czy jest on prawidlowo uziemiony. W czasie pracy uktadu nie wolno wykonywac zadnych na-
praw i konserwacji, gdyz moze to spowodowac porazenie pradem lub poparzenie. Wszystkie prace
zwigzane z naprawaq i wymiang uszkodzonych elementoéw klimatyzacji nalezy wykonywa¢ na od-
powiednio przygotowanych stanowiskach naprawczych.

7. WYTYCZNE DOTYCZACE UTRZYMANIA | KONSERWACJI

Uktad klimatyzatora ma zwarta budowe i sktada si¢ z elementoéw zasadniczo bezobstugowych. Dwa
razy do roku w miesigcach: kwiecien-maj i wrzesien-pazdziernik nalezy sprawdzi¢ stan czynnika
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chtodzacego i ewentualnie uzupethic jego stan. Przeglad taki powinien by¢ wykonany przez upraw-
nione do tego osoby a w okresie gwarancyjnym wytacznie przez serwis producenta. Kanaty w miej-
scach dostepnych nalezy oczysci¢ z brudu.

Obstuga polega na wykonywaniu przegladow i wymianie uszkodzonych elementéw oraz na
oczyszczeniu uktadu.

8. OPIS METOD SPRAWDZANIA STANU TECHNICZNEGO |
ZESTAWIENIE PARAMETROW

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie klimatyzatora zgodnie z DTR klimatyzatora wagonowego

UKW.KD.03-18000/15000SG/3x400V~ lub w przypadku zastosowania klimatyzatora Webasto

zgodnie z DTR klimatyzatora Railcool X 230 lub w przypadku zastosowania klimatyzatora firmy

JMN z DTR klimatyzatora typu EZT 30.
Stan nagrzewnic nalezy sprawdzi¢ zgodnie z DTR nagrzewnic

9. OPIS CHARAKTERYSTYCZNYCH USTEREK | METOD ICH

USUWANIA
L.p. | Objawy Przyczyna Naprawa
1 Uktad klimatyzacji Uszkodzona instalacja elek- Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia
przestrzeni pasazerskiej | tryczna elektryczne i naprawié
2 nie dziata Nagrzewnica nie ma zasilania | Sprawdzi¢ obwdd elektryczny
ogrzewania
3 Wentylator nie ma zasilania Wymieni¢ uszkodzony element
grzejny
4 Uszkodzony wentylator Wymieni¢ uszkodzony wentyla-
tor

5 Nieodpowiednia tempe- | Zapchane filtry i kanaty po- Przeczysci¢ filtry i kanaty
ratura w przedziatach wietrzne

6 pasazerskich Niepelna moc nagrzewnicy Sprawdzi¢ zasilanie i sterowanie
Za goraco w przedzia- nagrzewnicy
7 fach Nieszczelnos¢ kanatow po- Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen
wietrznych kanatow powietrznych
8 Uszkodzenie izolacji termicz- | Sprawdzi¢ stan izolacji termicz-
nej kanatoéw cieptego powie- | nej kanatow
trza
9 Awaria termostatu Sprawdzi¢ termostat
10 | Nie mozna uruchomi¢ | Brak przeptywu powietrza Sprawdzi¢ czy jest przeplyw
nagrzewnicy powietrza, sprawdzi¢ dziatanie
czujnika przeptywu

10. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

| L.p. [ Nazwa czesci | Producent
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1 Klimatyzator Wagonowy UKW.KD.03- ARMPOL. PI. St. Czarneckiego 41; 05-
18000/15000SG/3x400V~ 070 Sulejowek
Lub klimatyzator Webasto Railcool X 230 Webasto Petemar Sp. z 0.0. ul . War-
2 szawska 205/219 Lomianki
3 Lub Klimatyzator typu EZT 30 JMN 40, Warszawa ul . Minerska 7
4
5

11. ZALACZNIKI

Zalacznik Nr 1 - DTR Klimatyzator Wagonowy UKW.KD.03-18000/15000SG/3x400V~
Zalacznik Nr 2 - DTR klimatyzatora EZT 30 firmy JMN
Zatacznik Nr 3 - DTR klimatyzatora Webasto Railcool X 230

12. ZASADY RECYKLINGU

Zasada recyklingu jest okreslenie gospodarowania odpadami bedacymi pozostato§ciami po napra-
wie i kasacji uktadu ogrzewania nawiewnego.

Postgpowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z aktualnymi, w chwili ztomowania lub naprawy
nagrzewnicy wymogami prawa i zasadami ochrony srodowiska.

Odpady powstate przy kasacji dziela sig na trzy grupy:

- odpady ztomu

-odpady z tworzyw sztucznych

-odpady z welny mineralnej

Ztom nalezy sktadowa¢ w specjalnych kontenerach i przekazywac specjalistycznej firmie np. ,,Se-
gromet” z Sokotowa Podlaskiego.

Pozostato$ci z tworzyw sztucznych tj. uszczelek nalezy podda¢ procesowi granulacji i stosowac ja-
ko paliwo. Skupem 1 przerobka takich odpadoéw zajmuja si¢ specjalistyczne firmy np. ,,Sita” z Ra-
domia.

Welna mineralna jako nieszkodliwa dla srodowiska mozna sktadowac na wysypiskach komunal-
nych lub wykorzystywa¢ przy rekultywacji terenow przemystowych.
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