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1. Przeznaczenie:

11

Kolejowe projektory matogabarytowe poziome KPM-24H, KPM-24C i KPM-24LED oraz
pionowe PKPM-24H, PKPM-24LED produkcji ,,POSTEOR” Sp. z 0.0. we Wroctawiu
zgodnie z norma, ZN 01 PKP-3512-07 , PN K 88200, PN EN 15153-1, UIC 534.
Projektory przeznaczone sa do zainstalowania w lokomotywach i zespotach trakcyjnych
dla oswietlenia drogi kolejowej. Projektory te przystosowane sa zar6wno do montazu w
taborze nowobudowanym jak réwniez do taboru modernizowanego

1.2

Kolejowe projektory matogabarytowe powinny by¢ zasilane z przetwornicy EPN o
napieciu wyjsciowym 24 V DC, z mozliwos$cia przetaczenia przetwornicy w tryb
przyciemnienia §wiatla.

13

»POSTEOR” Sp. z 0.0. moze dostarczy¢ przetwornice dostosowane do wspotpracy z
projektorami, obstugujace napigcia poktadowe na pojezdzie trakcyjnym o warto$ciach: 130

VDC, 110 VDC, 75 VDC, 48 VDC, 24 VVDC lub innym.

2. Typy projektorow:

Polozenie w : Typ zrodta :
g Typ projektora . Przeznaczenie
pojezdzie Swiatta
PrOJe_ktor prawy: KPM-24L EDC+KPM-24H Diody LED sw.latio sygnalowe czerwone L_ED +
poziomy LED $wiatto halogenowe gtébwne pojazdu
PR o BOOTY | o zarikerzaLEoe | SO Syl hlogmove slune it
Pr(_)jektor prawy: PKPM-24L EDC+PKPM-24H Diodv LED swiat%o sygnatowe czerwone LED
pionowy LED y +§wiatto halogenowe gldwne pojazdu
FIOIPKOTERE PO | pcpmzanispie24LEDC | T Y | enalowe sremone LED
Projektor érodkowy KPM-24H H3/70W 24V Swiatlo halogenowe $rodkowe (gorne)
PK-22s pojazdu
PrOJekt(_)r prawy: KPM-24C+KPM-24H H4- 75/70-24V | Swiatlo sygnatowe czerwone + $wiatlo
poziomy P43t-38 halogenowe gtéwne pojazdu
. ) . ) ) +H3/70W Swiatlo halogenowe gtéwne pojazdu +
Projektor lewy: poziomy KPM-24H+KPM-24C -24V PK-22s swiatto sygnatowe czerwone
PrOJektor prawy: PKPM-24C+PKPM-24H H4- 75/70-24V | Swiatlo sygnatowe czerwone + $wiatlo
pionowy P43t-38 halogenowe gtéwne pojazdu
. L ) ) +H3/70W Swiatlo halogenowe gtéwne pojazdu +
Projektor lewy: pionowy PKPM-24H+PKPM-24C 24\ PK-22s éwiatlo syanatowe czerwone
Projektor N sygnat kofica KPM-24 LED BNC Diody LED Swiatto sygnatowe konca pojazdu
pojazdu
. . Diody o . .
Projektor b.uﬂy KPM-24H LED B LED+H3/70W Sw1at10, half)ge'no-we glowne poj azdu
halogenowo diodowy 24\ PK-22s lampy gérnej +$wiatto sygnatowe biale
Projektor-sygnat biaty i Diody LED

czerwony

KPM-24LED BC

biate i czerwone

Swiatto sygnatowe biale i/lub czerwone

Projektor czerwony

KPM-24 LED C

Diody LED

Swiatlo sygnatowe czerwone
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3. Dane techniczne:

3.1. Swiatlo biate:
- $wiattos$¢ projektora 40.000-70.000 cd;
- $wiattos¢ projektora przy przyciemnieniu 12000-16.000 cd;
- typ zarowki: H3-24V — 70W,
- typ trzonka zarowki: PK22s;
- zakres regulacji kierunku strumienia §wietlnego w pionie i poziomie + 5°+-5°;
- trwato$¢ zarowki przy napigciu 24 V DC > 1000 h;

3.2. Swiatlo czerwone ,biale i niebieskie:

a) LED C — barwa czerwona;
- znamionowe napigcie zasilania ) Un=24V DC
- calkowita moc modutu LED C 24,0 W
- typ diod LED: dioda przewlekana Smm z kotnierzem
- $wiattos¢ projektora > 70 cd
- trwato$¢ diod LED ~50.000 godz.
- barwa czerwona 630 nm
- zakres regulacji strumienia §wietlnego: nie wymaga regulacji;

b) Czerwone $wiatlo - zarowka zarowa H4:
- znamionowe napig¢cie zasilania Un=24V DC
- moc wtokna zarowki ( moc~40W uzyskano poprzez szeregowe potaczenie
wiokien zarowki 75W 1 70W w kostce przylaczeniowej) ~40W
- typ zarowki/ typ trzonka H4-75/70W-24V-P43t-38
- $wiattos¢ projektora >15cd
- trwatos$¢ zarowki przy szeregowym potaczeniu wiokien) ~20.000 godz.
- barwa czerwona, uzyskana przez barwna soczewke Fresnela;
- zakres regulacji strumienia §wietlnego: nie wymaga regulacji;

c) LED B — barwa biata

- znamionowe napigcie zasilania ) Un= 24V DC
- catkowita moc modutu LED B 8+12 W

- typ diod LED: dioda przewlekana Smm z kotnierzem

- Swiatto$¢ projektora > 70 cd

- trwato$¢ diod LED ~50.000 godz.
- barwa biata x=0,32 y=0,34

- zakres regulacji strumienia §wietlnego: nie wymaga regulacji;

d) LED N — barwa niebieska

- znamionowe napigcie zasilania ’ Un=24V DC
- calkowita moc modutu LED N 68,0 W

- typ diod LED: dioda przewlekana 5Smm z kolnierzem

- $wiattos$¢ projektora >70cd

- trwalo$¢ diod LED ~50.000 godz.
- barwa niebieska 470 nm

— zakres regulacji strumienia $wietlnego: nie wymaga regulacji;
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3.3. Wytrzymaltos¢ elektryczna izolacii:

Testowana napigciem przemiennym, pomig¢dzy zwartymi zaciskami wyjsciowymi a
obudowa, o wartosci 1000V, czestotliwosci 50 Hz przez okres 1 min.

4. \Wymiary gabarytowe.

Widok projektorow przedstawiono na zataczonych rysunkach.

5. Budowa projektorow.

Podstawowa czgscia projektorow gtownych jest element optyczny, skladajacy si¢ z
paraboloidalnego odbtys$nika o specjalnej konstrukeji zapewniajacej odpowiednia Swiatto$¢
oraz szyby rozpraszajacej. Dla projektorow $wiatet gtéwnych zastosowane zostaty zarowki
halogenowe typu H3-24V-70W, a dla $wiatla sygnatlowego zaréwki halogenowe H4-
75/7T0W-24V-P43t-38 lub diody typu LED przylutowane do sztywnej plytki laminatowe;j.
Zarowki H3 i H4 mocowane sa w elemencie optycznym przy pomocy sprezyn
zapewniajacych ich jednoznaczne potozenie w odbty$niku. Regulacja kierunku strumienia
swietlnego $wiatel glownych odbywa si¢ dzigki dwom wkretom regulacyjnym
umieszczonym wzgledem siebie pod katem 90° w poblizu obrzeza projektorow. Do
ustawienia $wiatla glownego w plaszczyZnie pionowej stuza wkrety polozone w osi
pionowej, a do ustawienia w plaszczyznie poziomej, wkrety potozone w osi poziome;j
projektorow. Wszystkie wkrety regulacyjne oraz elementy optyczne sa dostgpne od przodu
projektora. Przewody elektryczne elementéw optycznych sa unieruchomione przy pomocy
listwy elektrycznej, przykrgcanej do obudowy projektora wkretami M3 x 16 zapewniajacej
niezawodne mocowanie zewngtrznych przewodow =zasilajacych. Element optyczny jest
modulem nierozbieralnym. W przypadku uszkodzenia nalezy wymieni¢ go na nowy.
Wewngtrznej powierzchni odbtysnika nie wolno dotyka¢ ani przemywac.

6. Charakterystyka projektorow.

6.1. Projektory swiatet gtownych sa to dalekosigzne projektory typu HR o $wiattosci
ustalanej juz w odlegtosci 7 m od zrdodta §wiatta, wigkszej niz 60.000 cd dla zaréwki
halogenowej 24 V o mocy 70 W.

6.2. Projektory $wiatla sygnatowego:

a) Projektory §wiatet sygnatowych z czerwonymi diodami LED C (o $wiatto$ci >
70cd).

b) Projektory swiatet sygnatowych z czerwona soczewka Fresnela wyposazone w
zarowke H4-24V (o $wiattosci > 15cd).

c) Projektory §wiatet sygnatowych KPM-24 BNC z biatymi, czerwonymi i
niebieskimi diodami LED (o $wiattosci > 70cd).
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7. Uklad zasilania.

Projektory przystosowane sa do zasilania napigciem 24 V pradu statego. W przypadku
polskiego taboru trakcyjnego, gdzie rozpowszechnione sa napigcia poktadowe: 130V
110V, 75V, 48V, lub 24 V pradu statego, nalezy zasili¢ kazdy projektor z indywidualnej
przetwornicy napigcia EPN /24, ktoérej uktad wejSciowy w zaleznosci od wykonania
zabezpieczony jest odpowiednim bezpiecznikiem. I tak dla napigcia 110V jest to
bezpiecznik 1,6A, dla napie¢ 75V, 48V — 2A oraz 24V - 2,5A. Odpowiednie
przetwornice w zalezno$ci od napigcia poktadowego przyjmuja oznaczenia: EPN-110/24,
EPN-75/24, EPN-48/24, EPN24/24. Projektory moga takze wspotpracowaé z
przetwornica EPN 130/24 o napigciu wejsciowym z przedziatu 130170 VDC. Uktad
zasilania projektor6w powinien by¢ wykonany zgodnie ze schematem ideowym
obowiazujacym dla danego typu pojazdu trakcyjnego.

Do zasilania projektora lampy goérnej nalezy stosowac przetwornicg napigcia regulowana
EPN  /24R ustawiajac $wiatto§¢ w funkcji przyciemnienia zgodnie z wymaganiami
normy ZN-01 PKP-3512-07. Kazdorazowo podczas przegladu kontrolnego pojazdu
nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ funkcjonowania przetwornic, projektorow i
przetacznikéw. Czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ po sprawdzeniu prawidtowej pracy
regulatora napigcia poktadowego i1 przy wiaczonej baterii akumulatoréw pojazdu. Nie
wolno prowadzi¢ prob przy zasilaniu z prostownikow np. stuzacych do tadowania
akumulatoréw a ktorych tgtnienie napigeia przekracza 10V. Wszelkie naprawy i regulacja
urzadzen elektrycznych pojazdu moga by¢ prowadzone tylko przy wylaczonym zasilaniu
przetwornic EPN __ /24. Niespetnienie tych wskazowek grozi uszkodzeniem przetwornic.

Polaczenia elektryczne projektorow i przetwornic powinny by¢ tak
wykonane, aby w pierwszej kolejnosci do ukladu zostaly zalaczone zarowki
lub moduly LED do wyjS¢ przetwornic a nast¢pnie podane napigcie
zasilajgce na wejscie przetwornic. Niedopuszczalne jest stosowanie ukladu
elektrycznego, w ktorym istnieje mozliwos¢ podania napigcia zasilania na
przetwornic¢ przy nieobcigzonym jej wyjsciu.

8. Wymiana zaré6wek.

1. Wymiana zarowek $wiatta biatego 1 czerwonego odbywa si¢ od przodu
projektorow z zewnatrz pojazdu. W tym celu nalezy zdja¢ maskownicg 1 poluzowac
wkrety mocujace pierscien elementu optycznego w projektorze sygnalowym a w
projektorze $wiatet gtownych poluzowaé wkret zaczepu mocujacego element optyczny.
Nastepnie ostroznie wyjac element optyczny, odlaczy¢ ztacza konektorowe od zaréwek 1
zdja¢ sprezyny mocujace zarowki w odbly$niku. Po wymianie zarowki — czynnosci
powyzsze wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.
2. Mozliwa wersja wymiany zarowki w projektorze biatym i czerwonym od tytu.

3. Zgasnigcie jednej lub dwoch sekcji skladajacej si¢ z 3 diod LED nie wymaga
wymiany modutu. Modul LED nalezy przekaza¢ do serwisu po zgasnigciu 9 diod LED.
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UWAGA:

1.Przy zaktadaniu nowych zaréwek nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na prawidtowe jej
utozenie w gniezdzie projektora.

2. Po wymianie zarowek $wiatet glownych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia
Swiatel i ewentualnie dokona¢ regulacji.

1. Wymiang zaréwek nalezy wykonywaé przy wylaczonych projektorach
(wytaczniki ustawione w pozycji ‘0’).
2. Szklanych baniek zaréwek halogenowych nie wolno dotyka¢ palcami.

Naniesione na szklo zanieczyszczenia w warunkach wysokiej temperatury pracy
spowoduja znaczne przyspieszenie zuzycia zarowki.

3. Podwyzszenie napigcia pokladowego na regulatorze nie powoduje
zwigkszenia jasno$ci §wiecenia zarowek, poniewaz przetwornica napigcia EPN /24
stabilizuje napigcie wyjsciowe na stalym poziomie 24V. Zwigkszy tylko wielko$¢

chwilowych przepig¢, ktére moga uszkodzi¢ rézne urzadzenia pojazdu.

9. Zabudowa projektorow:

9a.

10.

I. Na pojezdzie trakcyjnym:
Projektory wraz z elementami montazowymi znajdujacymi si¢ w pudle pojazdu i szyba
ostonowa bezbarwna stanowia jedna catos¢ (zespot).
Szyba ostonowa reflektora musi by¢ takich rozmiardéw by dato si¢ wpisa¢ w nia okrag:
1. dla $wiatta bialego o srednicy @ min 190 mm
2. dla $wiatla czerwonego o $rednicy @ min 170 mm
I1. Na wagonie:
Projektor (lampg) konca wagonu mocowaé od wewngtrznej strony pudia wagonu, w otworze
zabezpieczonym z zewnatrz szczelnie zamocowana szyba ochronna.

Bezbarwna szyba ostonowa projektoréw powinna zapewni¢ szczelnos¢ uniemozliwiajaca
przedostawanie si¢ do nich wody

Czesci zamienne.

a) Projektory poziome:

ONoGa~wWNE

Projektor kompletny srodkowy KPM-24H

Projektor kompletny lewy KPM-24H+KPM-24C
Projektor kompletny prawy KPM-24C+KPM-24H
Projektor kompletny lewy (z diodami LED) KPM-24H+KPM-24LEDC
Projektor kompletny prawy (z diodami LED) KPM-24LEDC+KPM-24H
Projektor czerwony z diodami LED KPM-24LED C

Projektor czerwony z zarowka H4-75/70W-24V ~ KPM-24C
Element optyczny bialy z zarowka H3-70W-24V o trzonku PK22s
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b) Projektory pionowe:

1.
2.

N kAW

Projektor kompletny srodkowy KPM-24H
Projektor kompletny lewy PKPM-24H+PKPM-24C
Projektor kompletny prawy PKPM-24C+ PKPM-24H

Projektor kompletny lewy (z diodami LED) PKPM-24H+PKPM-24LEDC
Projektor kompletny prawy z diodami LED)PKPM-24LEDC+ PKPM-24H

Projektor czerwony z diodami LED KPM-24LED C
Projektor czerwony z zarowka H4-75/70W-24V ~ KPM-24C
Element optyczny biaty z zarowka H3-70W-24V o trzonku PK22s

¢) Projektory sygnalowy konca pojazdu KPM-24 LED BNC

d) Inne:

1. Przetwornica napigcia EPN-130/24, EPN-110/24, EPN75/24, EPN48/24, EPN-24/24

2. Przetwornica napigcia regulowana EPN-130/24R, EPN-110/24R, EPN-75/24R,
EPN48/24R, EPN-24/24R, EPN 24-R-24 VDC.

3. Zarowka H3/70W - 24V PK22s do projektora biatego.

4, Zardéwka H4-75/70 - 24V P43t-38 do projektora czerwonego.

11. Kompletacja.

Kolejowy projektor matogabarytowy KPM24 (komplet na jeden pojazd szynowy):

Poziome:
- projektor kompletny $srodkowy KPM-24H szt. 2
- projektor kompletny lewy KPM-24H+KPM-24C szt. 2
- projektor kompletny prawy KPM-24C+ KPM-24H szt. 2
- przetwornica napiecia EPN-__ /24 szt. 4
- przetwornica napigcia regulowana EPN-__ /24R szt. 2
Pionowe:
- projektor kompletny srodkowy KPM-24H szt. 2
- projektor kompletny lewy PKPM-24H+PKPM-24C szt. 2
- projektor kompletny prawy PKPM-24C+ PKPM-24H szt. 2
- przetwornica napigcia EPN-__ /24 szt. 4
- przetwornica napigcia regulowana EPN-__ /24R szt. 2
Poziome LED:
- projektor kompletny srodkowy KPM-24H szt. 2
- projektor kompletny lewy KPM-24H+KPM-24LEDC szt. 2
- projektor kompletny prawy KPM-24LED+ KPM-24H szt. 2
- przetwornica napigcia EPN-__ /24 szt. 4
- przetwornica napigcia regulowana EPN-__ /24R szt. 2
Pionowe LED:
- projektor kompletny srodkowy KPM-24H szt. 2
- projektor kompletny lewy PKPM-24H+PKPM-24LEDC szt. 2
- projektor kompletny prawy PKPM-24LEDC+ PKPM-24H szt. 2
- przetwornica napigcia EPN-__ /24 szt. 4
- przetwornica napigcia regulowana EPN-___ /24R szt. 2
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12. Zataczniki: rysunki pogladowe projektoréw halogenowych i LED

13. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Pakowanie powinno zabezpieczy¢ projektory przed uszkodzeniami. Zaleca si¢ pakowac
kazdy projektor oddzielnie.

Projektory powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnos$ci
nie wigkszej niz 80% 1 temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Projektory podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

14. Recykling:

a)  czeSci stalowe projektorow przekazac na ztom;
b)  czesci elektroniczne przekazac¢ do producenta lub zaktadu utylizacyjnego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

15. Wytyczne utrzymania i eksploatacii:

1. PK (przeglad kontrolny):
- sprawdzenie i ewentualne usunigcie usterki opisane w ksiazce pokladowej;
- sprawdzenie prawidlowosci dziatania projektorow;
- sprawdzenie dziatania diod LED w $wietle sygnalowym

2. PO (przeglad okresowy):

- sprawdzenie prawidlowosci dziatania projektorow;

- sprawdzenie stanu lustra reflektora;

- sprawdzenie stanu szyby rozpraszajacej;

- sprawdzenie stanu zabezpieczenia antykorozyjnego i ewentualne dokonanie zaprawek
malarskich;

- sprawdzenie 1 ewentualne wyregulowanie ustawienia projektoréw w obu ptaszczyznach,;

- sprawdzenie dziatania diod LED w $wietle sygnatowym i ewentualne przekazanie do serwisu
celem wymiany uszkodzonych elementow;

3. PD (przeglad duzy):

- sprawdzenie stanu luster projektoréw i ewentualna wymiana elementow optycznych;

- sprawdzenie stanu szyby rozpraszajacej;

- sprawdzenie stanu zabezpieczenia antykorozyjnego i ewentualne dokonanie zaprawek
malarskich;

- sprawdzenie 1 wyregulowanie ustawienia projektorow swiatla gldwnego w obu ptaszczyznach;

- sprawdzenie dziatania diod LED w $wietle sygnatlowym 1 ewentualne przekazanie do serwisu
celem wymiany uszkodzonych elementéw; sprawdzenie $wiatlo$ci projektoréw sygnatowych
zgodnie z wymaganiami WTO,;
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4. NR (naprawa rewizyjna)
- sprawdzenie i wyregulowanie ustawienia projektorow w obu plaszczyznach;
- sprawdzenie prawidlowosci dziatania projektorow;
- sprawdzenie dziatania diod LED w $wietle sygnalowym i ewentualne przekazanie do serwisu
celem wymiany uszkodzonych elementdéw; sprawdzenie $wiattosci projektorow LED

5. NG (naprawa gléwna lokomotywy):
- sprawdzenie i ewentualna wymiana kompletu projektorow;
- sprawdzenie i wyregulowanie ustawienia projektorow w obu plaszczyznach;
- sprawdzenie prawidlowosci dziatania projektorow;
- sprawdzenie dziatania diod LED w §wietle sygnalowym i ewentualne przekazanie do serwisu
celem wymiany uszkodzonych elementéw; sprawdzenie $wiattosci projektoréw LED

Dostawca:
,POSTEOR” Sp. z 0.0. Tel. +48 71 354 16 28;
ul. Braniewska 95 Tel./fax +48 71 354 16 38;
54-109 Wroctaw
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ul. Braniewska 95 Strona:
54-109 Wroclaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC
tel. +48 71 3541628 11

ol fax. +48 71 3541638 do trakcyjnych pojazdéw szynowych

KOLEJOWE PROJEKTORY MALOGABARYTOWE
KPM-24H + KPI\/I:24C
DO TRAKCYJNYCH POJAZDOW SZYNOWYCH

(POZIOME)

/P‘m jektor

Srodkowy
KPM—-24H
J I

Projektor Projektor
prawy lewy

Q0 o0

KPM-24C+KPM-24H KPM—=24H+KPM—-24C
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"Eﬁ S;Z;;'efvgl'(; 850' Kolejowe Projektory Matogabarytowe Strona:

54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 12 )

tel. +48 71 3541628
tel./fax. +48 71 3541638

do trakcyjnych pojazdéw szynowych

PROJEKTOR
typ KPM-24H

240 V]

1?0

225

a%o
|

115

140

8x P8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H

Przeznaczenie — oswietlenie drogi kolejowej i sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.
Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110V oraz 130 VVDC.

Zrodto $wiatla — zarowki halogenowe H3/70W/24V

Moc zrodta $wiatta — 70W

Swiatios’é projektora dolnego — 40000-70000 cd
Swiatlos¢ projektora goérnego 12000+16000 cd
Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego - + 5° w obu ptaszczyznach.

moX 99
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54-109 Wroclaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 13
tel. +48 71 3541628 : o dd
ol fax. +48 71 3541638 do trakcyjnych pojazdéw szynowych

PROJEKTOR PRAWY
typ KPM-24C+KPM-24H

140

290

1ns | 1us A—A
" A BL max 95D
i | & S S .
a I
Projektor Projektor
Czerwony
o i)
,,,,,,,,,,,, .6’\*%,77 — s — .
~— J
/) ~1 m\- ﬂ
' s ﬁ}\A ‘4? !
—_ /5 1,9
L83 L 100 [B -
380

12x @ 8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H

—B-B

48

e P

Projektor czerwony — typ KPM-24C

Przeznaczenie — o$wietlenie drogi kolejowej
1 sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.
Napiecie zasilania znamionowe — 24V DC

Z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VDC

Zrédlo $wiatta — zarowki halogenowe
H3/70W/24V

Moc zrodta swiatta — 70W

Swiatlos¢ projektora — 40000-70000 cd

Przeznaczenie — sygnat konca pociagu
Napigcie zasilania znamionowe — 24 VDC

Zrédto $wiatta — zarowki halogenowe
H4/75/70W/24\/[P43t-38

Moc zrédta §wiatta - [140W
Swiattos¢ projektora - >15 cd

Swiatto$é projektora przyciemnionego 12000-16000 cd
Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego
+ 5° w obu ptaszczyznach

Z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VDC
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"Posteor" Sp. z 0.0.

ul. Braniewska 95 Kolejowe Projektory Matogabarytowe Strona:
54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 14
tel. +48 71 3541628 do trakcyjnych pojazdéw szynowych

tel./fax. +48 71 3541638

PROJEKTOR LEWY
typ KPM-24H+KPM-24C

140

B 115 :F 15 a

Projektor
czerwony

CCO
1?0

|
S | =

3380 -

&
5

12x @ 8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H Projektor czerwony — typ KPM-24C

Przeznaczenie — o$wietlenie drogi kolejowe;j Przeznaczenie — sygnat konca pociagu

i sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.

Napigcie zasilania znamionowe — 24VVDC Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC

z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VDC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VvDC
Zrodto §wiatla — zarowki halogenowe Zrodto $wiatla — zardwki halogenowe
H3/70W/24V H4/75/70W/24\/[P43t-38

Moc zrodta swiatta — 70W Moc zrédta §wiatta - [140W

Swiattos¢ projektora — 40000-70000 cd Swiattos¢ projektora - >15 cd

Swiatto$é projektora przyciemnionego 12000-16000 cd
Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego
+ 5° w obu ptaszczyznach
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KOLEJOWE PROJEKTORY MALOGABARYTOWE
PKPM-24H + PKPM-24C
DO TRAKCYJNYCH POJAZDOW SZYNOWYCH

PKP

(PIONOWE)

Projektor

Srodkowy

KPM—24H
l l

Projektor
prawy

OO0

Projektor

lewy O
O

4C+PKPM—-24H

PKPM—24H+PKPM+

)

()

24C
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54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 16 )

tel. +48 71 3541628
tel./fax. +48 71 3541638

do trakcyjnych pojazdéw szynowych

PROJEKTOR
typ KPM-24H

240 V]

8x @ 80twory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H

Przeznaczenie — oswietlenie drogi kolejowej i sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.
Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110V oraz 130 VVDC.

Zrodto $wiatla — zarowki halogenowe H3/70W/24V

Moc zrodta $wiatta — 70W

Swiattos¢ projektora — 40000- 70000 cd

Swiatlo$é projektora przyciemnionego 12000-16000 cd

Swiattos¢ projektora gornego 12000+16000 cd

Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego - = 5° w obu ptaszczyznach

moxX 99




tel. +48 71 3541628
tel./fax. +48 71 3541638

do trakcyjnych pojazdéw szynowych
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54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 17 )

PROJEKTOR PRAWY PIONOWY
typ PKPM-24C+PKPM-24H

229

190

—

380

Projektor
czerwony

Projektor
biaty

220

MoxX DD

12x @ 8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H

— B8

48

e [

Projektor czerwony — typ KPM-24C

Przeznaczenie — oswietlenie drogi kolejowej Przeznaczenie — sygnat konca pociagu

1 sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.

Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC

Z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VDC
Zrodlo $wiatla — zarowki halogenowe

H3/70W/24V

Moc zrodta §wiatta — 70W
Swiatlos¢ projektora — 40000-70000 cd Swiattos¢ projektora - >15 cd
Swiatlos¢ projektora przyciemnionego 12000-16000 cd

Zakres regulacji kierunku strumienia §wietlnego

+ 5° w obu ptaszczyznach

Zrodto $wiatla — zarowki halogenowe
H4/75/70W/24\/[P43t-38
Moc zrodta $wiatla - [140W

Z przetwornicy 24V,48V, 75V,110 VDC/24VDC




tel. +48 71 3541628
tel./fax. +48 71 3541638

do trakcyjnych pojazdéw szynowych
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54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 18 )

PROJEKTOR LEWY PIONOWY
typ PKPM-24H+PKPM-24C

e

]

190

—

Projektor
czerwony

Projektor
biaty

12x @ 8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H

Projektor czerwony — typ KPM-24C

Przeznaczenie — oswietlenie drogi kolejowej Przeznaczenie — sygnat konca pociagu
1 sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.
Napigcie zasilania znamionowe — 24 VDC Napigcie zasilania znamionowe — 24 VDC

z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VDC
Zrodto $wiatha — zarowki halogenowe

H3/70W/24V

Moc zrodta swiatta — 70W

Swiatlos¢ projektora — 40000-70000 cd

Zrodto $wiatla — zarowki halogenowe
H4/75/70W/24\/[P43t-38

Moc zrédta §wiatta - [140W
Swiattos¢ projektora - >15 cd

Swiatlos¢ projektora przyciemnionego 12000-16000 cd
Zakres regulacji kierunku strumienia §wietlnego
+ 5° w obu ptaszczyznach

Z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110vDC/24VDC
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KOLEJOWE PROJEKTORY MALOGABARYTOWE
KPM-24H + KPI\/I-24I7ED C
DO TRAKCYJNYCH POJAZDOW SZYNOWYCH

(POZIOME)
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54-109 Wroclaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 20 '
tel. +48 71 3541628 : o
teljfax' 48 71 9501638 do trakcyjnych pojazdéw szynowych
PROJEKTOR SRODKOWY
typ KPM-24H
240 \4/
max 995

1?0
225
|
P
|

115

140

8x P8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H

Przeznaczenie — oswietlenie drogi kolejowe;j i sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.
Napiecie zasilania znamionowe — 24V DC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110V oraz 130 V DC.
Zrédto swiatta — zaréwki halogenowe H3/70W/24V

Moc zrodta $wiatta — 70W

Swiatlos¢ projektora — 40000-70000 cd

Swiatlos¢ projektora przyciemnionego 12000-16000 cd

Swiattos¢ projektora gornego 1200016000 cd

Zakres regulacji kierunku strumienia §wietlnego - + 5° w obu plaszczyznach
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"Posteor" Sp. z 0.0.
ul. Braniewska 95
54-109 Wroctaw
tel. +48 71 3541628
tel./fax. +48 71 3541638

Kolejowe Projektory Matogabarytowe
KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC
do trakcyjnych pojazdéw szynowych

Strona:
21

PROJEKTOR PRAWY
typ KPM-24LEDC+KPM-24H

140

—

115

250

&

-

I
2P5
|
|

.

=

oo

380

12x @ 8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H

Projektor czerwony —typ KPM-24LED C

Przeznaczenie — o$wietlenie drogi kolejowe;j
i sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.
Napiecie zasilania znamionowe — 24V DC

z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VDC

Zrodlo $wiatla — zarowki halogenowe

H3/70W/24V
Moc zrodta $wiatta — 70W

Swiatios’é projektora —40000- 70000 cd
Swiatto$¢ projektora przyciemnionego 12000-16000 cd
Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego

+ 5° w obu ptaszczyznach

Przeznaczenie — sygnat konca pociagu

Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC
z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VvDC
Zrodto $wiatha — diody czerwone

Moc zrodia $wiatta — 1,5+-3W
Swiattos¢ projektora - >15 cd
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Dokumentacja Techniczno Ruchowa 35
Ef S;Z;;'efvgl'(; 850' Kolejowe Projektory Matogabarytowe Strona:
54-109 Wroclaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 29 '

do trakcyjnych pojazdéw szynowych

PROJEKTOR LEWY
typ KPM-24H+KPM-24LED C

140 -

140 -
115 5’: 115

225
1?0

12x © 8 Otwory mocujace projektor .

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H Projektor czerwony —typ KPM-24LED C

Przeznaczenie — o$wietlenie drogi kolejowe;j Przeznaczenie — sygnat konca pociagu

1 sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.

Napiecie zasilania znamionowe — 24V DC Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC

z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VDC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VvDC
Zrodlo $wiatla — zarowki halogenowe Zrodto $wiatha — diody czerwone

H3/70W/24V

Moc zrodta swiatta — 70W Moc zrodia $wiatta — 1,5+-3W

Swiatlos¢ projektora — 40000-70000 cd Swiattos¢ projektora - >15 cd

Swiatlos¢ projektora przyciemnionego 12000-16000 cd
Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego
+ 5° w obu ptaszczyznach
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"Posteor" Sp. z 0.0.
ul. Braniewska 95
54-109 Wroctaw
tel. +48 71 3541628
tel./fax. +48 71 3541638

Kolejowe Projektory Matogabarytowe
KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC
do trakcyjnych pojazdéw szynowych

Strona:
23

KOLEJOWE PROJEKTORY MALOGABARYTOWE

PKPM-24H + PKPM-24LED C

DO TRAKCYJNYCH POJAZDOW SZYNOWYCH

(PIONOWE)
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Kolejowe Projektory Matogabarytowe

ul. Braniewska 95 Strona:
54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC o4
tel. +48 71 3541628 : .
teljfax' 48 71 9501638 do trakcyjnych pojazdéw szynowych
PROJEKTOR SRODKOWY
typ KPM-24H
240 %77
Mmax 99

8x ¥ 8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H

Przeznaczenie — oswietlenie drogi kolejowej i sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.

Napiecie zasilania znamionowe — 24V DC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110V oraz 130 VDC/24VDC
Zrédlo $wiatta — zarowki halogenowe H3/70W/24V

Moc zrodta swiatta — 70W

Swiattos¢ projektora — 40000-70000 cd

Swiattos¢ projektora przyciemnionego 12000-16000 cd

Swiatlos¢ projektora gornego 12000+16000 cd

Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego - £ 5° w obu ptaszczyznach
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Kolejowe Projektory Matogabarytowe

"Posteor" Sp. z 0.0.

ul. Braniewska 95 Strona:
54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC o5
tel. +48 71 3541628 do trakcyjnych pojazdéw szynowych

tel./fax. +48 71 3541638

PROJEKTOR PRAWY PIONOWY
typ PKPM-24LEDC+PKPM-24H

c2O
190

onet p—

o g4 - _ e e~ — 4 ] e — —— == [ — . — . —.
o
™M

3 Projektor

biaf L
' Av y : gﬁ A Fl ) /}:M_J
- O
(- | L_-[~38
A T 75| L5

12x @ 8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H Projektor czerwony —typ KPM-24LED C

Przeznaczenie — o$wietlenie drogi kolejowe;j Przeznaczenie — sygnat konca pociagu

1 sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.

Napiecie zasilania znamionowe — 24V DC Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC

z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 V DC/24VDC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VvDC
Zrodto §wiatha — zarowki halogenowe Zrédto $wiatta — diody czerwone

H3/70W/24V

Moc zrodta swiatta — 70W Moc zrodia $wiatta — 1,5+-3W

Swiatlos¢ projektora — 40000-70000 cd Swiattos¢ projektora - >15 cd

Swiatlos¢ projektora przyciemnionego 12000-16000 cd
Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego
+ 5° w obu ptaszczyznach
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54-109 Wroclaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 26
tel. +48 71 3541628 : o dd
ol fax. +48 71 3541638 do trakcyjnych pojazdéw szynowych

PROJEKTOR LEWY PIONOWY
typ PKPM-24H+PKPM-24LED C

ceO

—

190

e

—

i + Projektor
]—Bﬁ$ czerwony
O
TP
— \,<
7'f'f,ig¢ .
1
Projektor
ol biaty
j ~
Lole

12x @ 8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24H

Projektor czerwony —typ KPM-24LED C

Przeznaczenie — o$wietlenie drogi kolejowe;j

1 sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.

Napiecie zasilania znamionowe — 24V DC
z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VvDC

Zrédlo $wiatta — zarowki halogenowe

H3/70W/24V
Moc zrodta $wiatta — 70W

Swiatlos¢ projektora — 40000-70000 cd
Swiatto$¢ projektora przyciemnionego 12000-16000 cd
Zakres regulacji kierunku strumienia §wietlnego

+ 5° w obu ptaszczyznach

Przeznaczenie — sygnat konca pociagu

Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC
z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VvDC

Zrédto $wiatta — diody czerwone

Moc zrodia swiatta — 1,5+-3W
Swiatto$¢ projektora - >15 cd



® m DTR - KPM-24 Stron:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa 35
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54-109 Wroclaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 97
tel. +48 71 3541628 do trakcyjnych pojazdow szynowych

tel./fax. +48 71 3541638

PROJEKTOR

typ KPM-24HD-1/2

5X @ 8 Otwory mocujace projektor.

DANE TECHNICZNE

Projektor bialy — typ KPM-24HD-1/2

Przeznaczenie — oswietlenie drogi kolejowej i sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.
Napiecie zasilania znamionowe — 24V DC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110V oraz 130 VDC/24VvDC
Zrédto swiatta — zaréwki halogenowe H3/70W/24V

Moc zrodta Swiatta — 70W
Swiatto$¢ projektora — 40000-70000 cd

Swiatlos’é projektora przyciemnionego 12000-16000 cd

Swiatlos¢ projektora goérnego 12000+16000 cd

Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego - + 5° w obu ptaszczyznach
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Dokumentacja Techniczno Ruchowa

"Posteor" Sp. z 0.0.

Kolejowe Projektory Matogabarytowe

ul. Braniewska 95 Strona:
54-109 Wroclaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC
tel. +48 71 3541628 28

ol fax. +48 71 3541638 do trakcyjnych pojazdéw szynowych

PROJEKTOR SRODKOWY
typ KPM-24DH

DANE TECHNICZNE

Projektor biaty — typ KPM-24DH

Przeznaczenie — oswietlenie drogi kolejowej i sieci zasilajacej oraz sygnalizacja.

Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110V oraz 130 VDC/24vVDC
Zrédlo $wiatta — zarowki halogenowe H3/70W/24V

Moc zrodta §wiatta — 70W

Swiatlos¢ projektora — 40000-70000 cd

Swiattos¢ projektora przyciemnionego 12000-16000 cd

Swiattos¢ projektora gornego 1200016000 cd

Zakres regulacji kierunku strumienia $wietlnego - = 5° w obu ptaszczyznach
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Dokumentacja Techniczno Ruchowa

"Posteor" Sp. z 0.0.

Kolejowe Projektory Matogabarytowe

ul. Braniewska 95 Strona:
54-109 Wroclaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC
tel. +48 71 3541628 29

ol fax. +48 71 3541638 do trakcyjnych pojazdéw szynowych

Projektor sygnalowy diodowy (czerwony)
Typ-KPM-24LED C

85—

|
|
4

NIL

Projektar
czerwon | I
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DANE TECHNICZNE

Projektor czerwony diodowy — typ KPM-24LED C

Przeznaczenie — sygnat konica pociagu oraz sygnalizacja.

Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24vVDC
Zrodto $wiatta — diody czerwone

Moc zrodta Swiatta — 1,5+-3W

Swiatlos¢ projektora - >15 cd

Zakres regulacji strumienia $wietlnego nie wymaga regulacji
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"Eﬁ S;Z;;'efvgl'(; 850' Kolejowe Projektory Matogabarytowe Strona:

54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 30 )

tel. +48 71 3541628
tel./fax. +48 71 3541638

do trakcyjnych pojazdéw szynowych

Projektor sygnalowy diodowy konca wagonu

POSTEOR Sp. Z 0.0

Typ — KPM-24LED BNC

Wroclaw

DANE TECHNICZNE

Projektor biato — niebiesko — czerwony — typ KPM-24LED BNC

Przeznaczenie — sygnat konica wagonu

Napiecie zasilania znamionowe — 24V DC z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110 VDC/24VvDC

Zrodto $wiatta — diody czerwone, biale i niebieskie

Moc zrodla §wiatta — 2+12 W

Swiattos¢ projektora dla kazdej barwy - >15 cd

@214

U

38




@® m DTR - KPM-24 Stron:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa 35
"p " Sp.zo0.0. . .
uf S;Z;iewgk; 850 Kolejowe Projektory Matogabarytowe Strona:
54-109 Wroclaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 31
tel. +48 71 3541628 do trakcyjnych pojazdow szynowych

tel./fax. +48 71 3541638

Projektor sygnalowy diodowy bialy
Typ-KPM-24LED B

2214

38

DANE TECHNICZNE

Projektor diodowy bialy Typ-KPM-24LED B

Przeznaczenie — sygnalizacja $wietlna czota pojazdu

Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC (z przetwornicy regulowanej )
przetwornicy napiecia 24V, 48V, 75V, 110VDC/24VDC

Zrodto $wiatta — diody biate ;

Swiatlos¢ projektora diodowego biatego 150 - 350cd
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54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 32 )

tel. +48 71 3541628
tel./fax. +48 71 3541638

do trakcyjnych pojazdéw szynowych

Projektor sygnalowy diodowy

Typ-KPM-24LED BC

2214

38

DANE TECHNICZNE

Projektor diodowy dwukolorowy Typ-KPM-24L ED BC

Przeznaczenie — sygnalizacja $wietlna czota i konca pojazdu

Napigcie zasilania znamionowe — 24V DC (z przetwornicy regulowanej )
przetwornicy napigcia 24V, 48V, 75V, 110VDC/24VDC

Zrodto $wiatla — diody czerwone i biate ;

Swiatlos¢ projektora diodowego biatego 300+700 cd

Swiattos¢ projektora diodowego czerwonego 40 + 100 cd
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54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 33 )

tel. +48 71 3541628
tel./fax. +48 71 3541638

do trakcyjnych pojazdéw szynowych

Projektor sygnalowy halogenowy diodowy

Typ-KPM-24H LED B

38

110

DANE TECHNICZNE

Projektor halogenowy diodowy/ bialy / Typ KPM-24H LED B

Przeznaczenie — projektor sygnatowy i drogowy;

Napigcie zasilania znamionowe — 20V - 24V DC z przetwornicy regulowanej;
Zrodho $wiatta — diody biate lub zarowka H3;

Moc zrodta §wiatta — 4W diody lub halogen 70W;

Swiatto$é projektora diodowego 150+350 cd

Swiattos¢ projektora halogenowego 12.000 + 16.000 cd
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Kolejowe Projektory Matogabarytowe

ul. Braniewska 95 Strona:
54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC 34
tel. +48 71 3541628 do trakcyjnych pojazdéw szynowych

tel./fax. +48 71 3541638

Projektor sygnalowy (czerwony)

Typ-KPM-24 C
Lampa iygpafowa uc/zerwoml z B o B
) _48_
B

Projektor
czerwony

@1‘69

DANE TECHNICZNE

Projektor czerwony — typ KPM-24C

Przeznaczenie — sygnal konca pociagu
Napiecie zasilania znamionowe — 24 VDC
z przetwornicy 24V, 48V, 75V, 110vDC/24VDC
Zrédlo $wiatta — zarowki halogenowe
H4/75/70W/24V/P43t-38
Moc zrodta §wiatta - [140W
Swiatlos¢ projektora - >15 cd
Nie wymaga regulacji kierunku strumienia $wietlnego
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54-109 Wroctaw KPM-24H, KPM-24C, KPM-24LED C, KPM-24 LED BNC
tel. +48 71 3541628 35

tel./fax. +48 71 3541638

do trakcyjnych pojazdéw szynowych

Schemat podlaczenia lampy

KPM-24 BNC z lgcznikiem SK-10

Ztoczka
TLZ

Locznik SK-10

LAMPA BNC

1

213[415]6
B

Polaczenia elektryczne projektorow i przetwornic powinny by¢ tak
wykonane, aby w pierwszej kolejnosci do ukladu zostaly zalaczone zarowki
lub moduly LED do wyjS¢ przetwornic a nastgpnie podane napigcie
zasilajace na wejscie przetwornic. Niedopuszczalne jest stosowanie ukladu
elektrycznego, w ktorym istnieje mozliwos¢ podania napigcia zasilania na
przetwornice¢ przy nieobciagzonym jej wyjSciu.




