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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji i jego przeznaczenie

Celem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie szczegétowego opisu technicznego w
postaci dokumentacji techniczno-ruchowej siedzenia uchylnego o nazwie handlowej AMU-
2000 o numerze IMM-19-02-04 wykonywanego w spdtce ASTROMAL - zwanej dalej
PRODUCENTEM. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq rdowniez warunki
techniczne odbioru wyrobu.
Siedzenie uchylne wraz z oparciem wykonane jest na bazie laminatu poliestrowo-szklanego
pokrytego materiatem tapicerskim i osadzone na konstrukcji uchylnego stelaza metalowego
dostosowanego do odpowiedniego sposobu montazu na scianach pionowych pojazdu oraz
wedftug indywidualnych wymagan klienta. Siedzenia obecnie stosowane sg z powodzeniem w
modyfikowanych jednostkach EZT, w przedziatach dla oséb z wiekszym bagazem recznym i
dla oséb niepetnosprawnych.
Dane producenta:

Astromal Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7, Wilkowice
64-115 Swieciechowa

1.2. Dane techniczne siedzenia uchylnego

Maksymalne obcigzenie siedziska 150 kg
Wysoko$¢ siedzenia z niskim oparciem 340 mm
Wysokos$¢ siedzenia z wysokim oparciem 819 mm
Szerokos¢ siedzenia 395 mm
Gtebokos¢ siedzenia 400 mm
Kat odchylenia siedzenia 90 stopni

1.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wyrobu wraz z dokumentacjq konstrukcyjng, normami i
dokumentami zwigzanymi stanowig podstawe wykonania i odbioru siedzenia uchylnego
stosowanego w nastepujacych sktadach taboru szynowego:

O 75 modyfikowanych jednostek EZT na bazie EN 57.
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2. Podziat i oznaczenie:

Siedzenie uchylne AMU - 2000 jest produkowane w nastepujgcych konfiguracjach ze wzgledu
na specyfike wykonania:
o wytozenia z laminatu poliestrowo-szklanego PWS + stelaz metalowy uchylny +
tkanina obiciowa (materiat tapicerski),
o wytozenia z laminatu poliestrowo-szklanego PWS + stelaz metalowy uchylny +
tkanina obiciowa (materiat tapicerski) + pianka,
o wytozenie z laminatu poliestrowo-szklanego PWS + stelaz metalowy uchylny +

system wandaloodporny (materiat tapicerski) - zgtoszony jako wynalazek
"wyktadzina wandaloodporna” w urzedzie Patentowym RP - numer zgtoszenia
P379413.

Dla kazdej z w/w konfiguracji dodatkowo istnieje kombinacja niskiego Ilub wysokiego
oparcia w zaleznosci od potrzeb klienta.

2.1. Sposob oznaczania wyrobu

W miejscu niewidocznym w czesci uzytkowej, ale fatwo dostepnym przed montazem dla
poprawnej identyfikacji wyrobu wystepujq oznaczenia partii produkcyjnej: data produkcji i numer
pracownika odpowiedzialnego za wykonanie i kontrole wyrobu.

3. Dokumentacja techniczna
3.1. Materiaty

Materiaty uZyte przy budowie siedzenia powinny odpowiadaé warunkom ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z normami i przepisami ustawowymi, ktére obowigzujg w branzy
kolejnictwa. Producent jest zobowigzany na Zzyczenie klienta przedstawi¢ odpowiednie
dokumenty  specjalistycznych  jednostek  badawczych, potwierdzajgce  spetnienie
obowigzujacych wymagan. Przy specjalnych wymaganiach - i na zlecenie klienta - producent
powinien przeprowadzi¢ (lub zleci¢) badania potwierdzajgce na zgodnosc spetnienia wymagan
klienta.
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3.2. Budowa i dziatanie

Wyglad i budowa siedzenia uchylnego AMU-2000 jest zgodna z dokumentacjq techniczng
ASTROMAL Sp. z o.0., a takze z kartami katalogowymi przedstawionymi w prezentacjach
(strony internetowe, katalogi, prezentacje, itp.). ASTROMAL Sp. o.0. zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian bez wczesniejszego powiadamiania w rozpowszechnionych i dostepnych
prezentacjach (katalogi, prezentacje, itp.).

Cata konstrukcja siedzenia jest konstrukcjg oparta na uchylnym stelazu metalowym. Stelaz
wykonany jest z profili zamknietych oraz ptaskownikdéw, spawanych w osfonie. Laminat
stanowiacy ostone i siedzisko jest wspdlnie montowany na stelazu metalowym i przykrecany
Srubami od spodniej strony. Laminat powinien posiadac¢ okreslony wg systemu RAL kolor oraz
fakture powierzchni wynikajgcq z typu siedzenia. Uzyskany kolor moze pochodzi¢ od
zastosowanego zelkotu lub zabarwienia zywicy w masie. W przypadku barwienia w masie na
zewnetrznej powierzchni laminatu widoczne sq przebarwione wtdkna szklane.

Stosowane tkaniny tapicerskie, dobranie grubosci pianek na siedzisko i oparcie, kolor stelaza
sq kazdorazowo uzgadniane z klientem.

Stelaz uchylny winien by¢ polakierowany w kolorze uzgodnionym zgodnie z systemem RAL na
potysk lub strukturalnie. Nie powinien nosi¢ sladow zadrapan, odpryskow, zaciekow, itp.
wad.

Siedzenie uchylne nie posiada ukfaddw regulacji i przemieszczania. Zastosowana sprezyna
jest odpowiednio dobrana, aby tatwo dzwigata uktad do pozycji pionowej.

Asortyment siedzern uchylnych uzupetnia dodatkowa kombinacja stelaza metalowego z
mozliwoscig montazu pasa bezwfadnosciowego oraz dwa typy oparé, co w ogdlnej kompletacji
pozwala na ich szerokie zastosowanie w przedziatach specjalnych w taborze szynowym.

3.3. Instrukcja obstugi

Obstuga siedzenia sprowadza sie jedynie do odchylenia siedziska z pozycji pionowej do
poziomej i zajecia miejsca. Siedzenie uchylne nie posiada Zzadnych regulacji i udogodnien
funkcjonalnych. Powrdt do pozycji pionowej jest samoczynny bez ingerencji pasazera. Dla
kompletacji z pasami bezpieczeristwa nalezy pamietac o zaciggnieciu pasa i zakotwiczeniu w
zamku.
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3.4. Wytyczne dotyczace uzytkowania i bezpieczenstwa obstugi

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu uzytkowania wyrobu, montaz siedzenia musi by¢
wykonany przez odpowiednio przeszkolony personel lub producenta. Uzytkowanie wyrobu
musi by¢ zgodne <z niniejsza specyfikacja, zwtaszcza w zakresie obstugi siedzenia.
Nierozwazna obstuga moze doprowadzi¢ do uszkodzenia mechanicznego eliminujgcego
siedzenie z dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Co do bezpieczenstwa uzytkowania to siedzenie zostato zaprojektowane tak, aby
zminimalizowaé mozliwos¢ uszkodzenia ciata ludzkiego podczas normalnej jego eksploatacji.
W wyniku tychze dziatan powstata zwarta konstrukcja metalowa w wiekszosci zabudowana
przez ostony z laminatu. Istnieje potencjalne zagrozenie uszkodzenia dfoni i przedramienia
osoby trzeciej podczas samoczynnego powrotu siedziska po wstaniu pasazera. Jest to jedyna
krytyczna sytuacja, w ktorej nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i nie wktadaé w sposdb
Swiadomy rgk w mechanizm obrotu siedziska.

Co do odpowiedniego poziomu biernego bezpieczernstwa pasazera podczas podrozy to w
ofercie jest siedzenie uchylne z pasem dwu-punktowym dla niskiego oparcia i trzy-punktowym
dla wysokiego oparcia. Pasazer z zatozonym pasem bezpieczeristwa jest mniej podatny na
uszkodzenie ciata podczas kolizji lub hamowania awaryjnego skfadu.
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3.5. Rysunek pogladowy siedzenia uchylnego AMU-2000 w przykiadowej
konfiguracji.

Stelaz metalowy numer: IMM-19-02-04/01
Stelaz wewnetrzny jest konstrukcjg nosng dla siedzenia
i tworzy jego integralng czesc.

< Stelaz metalowy numer: IMM-19-02-04/02
Stelaz zewnetrzny jako integralna czes¢ siedzenia
stuzy do zamontowania uktadu na $cianie pionowej.

Wkitadka siedziska numer: IMM-19-02-04/W
Wktadka wykonana z laminatu PWS-K-03
wytozona jest miekka piankg typu CME

i wraz z tkaning zakardowa trudnopalng

typu AR7450/0G/WKD2 stanowi uktad tapicerski.

Ostona siedziska numer: IMM-19-02-04/0S
Ostona siedziska jest wykonana z laminatu PWS-K-03
i zamyka od strony dolnej catos$¢ siedziska.

3.6. Wymiary

Wyréb powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja ffec
rozmieszczenie otworow mocujgcych oraz adaptacji piéei
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg technicz
Odpowiedni dobdr rozmiaru fotela miat miejsc “IH| € est zgodny z
wytycznymi zawartymi w Dokumencie Normatywnym nr 64/98 opra afla CNTK Warszawa
oraz wytycznymi z kart UIC.
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3.7. Metody sprawdzania stanu technicznego

Stan techniczny siedzenia jest sprawdzany podczas kontroli wyjsciowej u producenta. Wyrdb
wysytfany do klienta jest wolny od wad jakoSciowych i gotowy do eksploatacji. Firma Astromal
w celu zapewnienia odpowiedniej kondycji produktu wykonuje przeglad zerowy oraz zaleca
wykonywanie przegladow technicznych przynajmniej raz do roku. Podczas przegladu nalezy:

» sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu obrotu,

» sprawdzi¢ kondycje potaczen skrecanych,

= dokonac kontroli organoleptycznej ukfadu tapicerskiego pod katem jego zuzycia.

Wszelkie odstepstwa od stanu pierwotnego nalezy niezwtocznie zgtosi¢ producentowi
siedzenia. Firma Astromal podejmie odpowiednie kroki w celu usuniecia powstatych
niezgodnosci. Podczas kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stopien zuzycia
mechanizmu obrotowego, czy nie powstaty nadmierne luzy w osi obrotu.

3.8. Usterki i metody ich usuwania

Podczas uzytkowania siedzenia lub w trakcie przegladow moze dojs¢ do zidentyfikowania
usterek, powodujgcych trwate uszkodzenie wyrobu i niemozliwo$¢ dalszej eksploatacji. Biorgc
pod uwage zwitaszcza wzgledy bezpieczenstwa po wystapieniu uszkodzenia nalezy je
bezzwtocznie skontaktowac sie z Dziatem Jakosci Astromal Wilkowice. Dziat Jakosci podejmie
odpowiednie dziatania serwisowe w celu usuniecia wykrytych niezgodnosci w trybie 14 dni od
chwili zgtoszenia.

Uszkodzenie stelaza metalowego skutkuje wymiang catego siedziska, bez rozgraniczenia na
jego czesci sktadowe.

Co do wykonania laminatéw dopuszcza sie niewielkie - uzgodnione z klientem - usterki w
kondycji, ktére nie majg wptywu na estetyke, wlasnosci i zastosowanie wyrobu.

PECHERZE, ODPRYSKI, PLAMY, ZANIECZYSZCZENIA, WTRACENIA I PODOBNE WADY POWIERZCHNI

Dopuszczalna wielkos¢ wad, okreslona jako maksymalna  powierzchnia zanieczyszczen
przypadajaca na jednostke powierzchni wynosi 1 mm ?na 1 m? laminatu i jest proporcjonalna
do rozmiaru badanego wyrobu. Catkowita dopuszczalna powierzchnia zanieczyszczernn moze
znajdowac sie w jednym miejscu lub moze by¢ rozproszona na nieokreslong ilos¢ mniejszych
wad.
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WEOKNA, PEKNIECIA WLOSKOWATE

Jako dopuszczalng dtugosé¢ peknie¢ wtoskowatych przyjmuje sie maksymalng ich dtugosé
przypadajacq na jednostke powierzchni wynoszaca 10 mm na kazdy dowolny m?. Pekniecia
nie moga mieé¢ charakteru propagacyjnego w okresie gwarancji oraz znajdowac sie w
miejscach szczegdlnie widocznych.

3.9. Wiasnosci fizyczne i mechaniczne

Utwardzone laminaty powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
e wytrzymatos¢ na rozcigganie - min. 70 MPa, *

e wytrzymatos¢ na zginanie — min. 140 MPa, *

e udarnos¢ metodg Charpy — min. 70 KJ/m?2, *

e twardos¢ - min. 80 MPa, *

e zawartos¢ widkien szklanych i wypetniaczy: 25 + 50 %,
e nieszkodliwos¢ dla zdrowia przy bezposrednim kontakcie.

* wymagane wartosci zgodne z Dokumentem Normatywnym nr 46/98 opracowania CNTK
Warszawa.

3.10. Pakowanie, przechowywanie i transport

Producent zapewnie sposéb pakowania minimalizujgcy ryzyko powstania uszkodzen
mechanicznych wyrobu w trakcie transportu i przechowywania. Wyréb powinien by¢
przechowywany przed montazem w miejscach suchych z dala od zrddet ciepta i wilgoci (max.
50 stopni C). Siedzenie musi by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami.
Nie dopuszcza sie magazynowania wyrobdw pod obcigzeniem i w sposéb powodujacy
powstawanie znacznych naprezen i naciskow na wyrobie.
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3.11. Montaz

Wktadka siedziska i ostona zatozone na stelazu metalowym skrecane sg razem za pomocq
Srub imbusowych M6 x 12. Kompletne siedzisko przykrecane jest do Sciany pionowej wagonu
za pomocg czterech Srub z them szesciokatnym M10 x 25 z zastosowaniem podktadek

sprezynujgcych.

W zaleznosci od kompletacji nalezy rdéwniez dokonaé montazu oparcia niskiego Ilub
wysokiego. Montaz zostaje w gestii klienta i w celu jego wykonania nalezy zastosowac
blachowkrety odpowiednio dobrane w zaleznosci od zaczepdw oparcia. Montaz taki jest
wystarczajacy ze wzgledu na brak jakichkolwiek obcigzen dziatajacych na oparcie.

operacja numer 2 (4x)

operacja numer 1 (4x)
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3.12. Wykaz czesci zamiennych

W celu zagwarantowania odpowiedniej eksploatacji siedzenia uchylnego w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym nalezy stosowalé czesci zamienne dostarczane przez
producenta wedtug ponizszej kompletacji:

Numer czesci Nazwa czesci Ilosé Uwagi
IMM-19-02-04/01 Stelaz metalowy wew. 1
IMM-19-02-04/02 Stelaz metalowy zew. 1
IMM-19-02-04/W Wktadka z tapicerkg siedziska 1
IMM-19-02-04/0S Ostona z laminatu 1
M6 x 12 Sruba z tbem walcowym 4 DIN 558, DIN 933
M10 x 25 Sruba z tbem szesciokatnym 4 DIN 912, DIN 6912

3.13. Wytyczne dotyczace utrzymania i konserwacji

Wyroby z laminatéw poliestrowo-szklanych nadajg sie do mycia i konserwacji powszechni
stosowanymi S$rodkami z zakresu gospodarstwa domowego. Uzywane S$rodki chemiczne
powinny by¢ produktami, ktdre nie bedg uszkadzac¢ powtoki laminatu, a tylko dziata¢ na dany
rodzaj zabrudzenia w celu jego usuniecia. Nie dopuszcza sie stosowania srodkow i substancji
mogacych powodowac zarysowania powierzchni lub inne trwate uszkodzenia.
W trakcie czyszczenia nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:
- przed czyszczeniem nalezy usunac kurz i nadmiar zabrudzen dajacych sie usunac
za pomocg zmiotki, szmatki, itp. bez ryzyka uszkodzenia fotela,
- w trakcie czyszczenia zalecane jest uzyskanie odpowiedniej wentylacji w kabinie
(uchylenie okna, drzwi),
- zabrudzenia na materiale usuwac zgodnie z wykazem zamieszczonym w ponizszych
tabelach (tabele zawierajq informacje na temat rodzajow zabrudzer i sposobdw ich
usuwania oraz wykaz ogdlnie dostepnych w handlu srodkéw czyszczacych),

Co do ruchomych czesSci mechanicznych, to nalezy je przesmarowywac podczas odbywanych
przegladdw lub zgodnie z zaleceniami producenta.
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TABELA 1 — Rodzaje zabrudzen i sposoby usuwania

RODZAJ SRODKA CZYSZCZACEGO

(NAZWY W TABELI 2)

NAZWA ZABRUDZENIA I KOLEINOSC USUWANIA
KROK 1 KROK 2 KROK 3

WINO 3 13 11
ALKOHOL 9 11 7
SOK Z CZARNEJ PORZECZKI 13
KREW 5/8 7
MASEO 14/15 1 3
WOSK 15/15 1/2 3
GUMA DO ZUCIA 14 2i3 16
CZEKOLADA 3 1
KAWA ZE SMIETANA 3 1 7
KAWA CZARNA 13 11 3
COLA I DELIKATNE DRINKI 9 7
OLEJ DO GOTOWANIA 1 3
SYROP 3 7
KREM 3 1 7
BIALKO OD JAJKA 3 7 10
ZOtTKO OD JAJKA 8 3 10
MARGARYNA 1 2 3
SOK Z OWOCOW 7 3/6 3
PASTA DO CZYSZCZENIA MEBLI 1 3 2
SOSsY 3 1 7
TUSZ DO DEUGOPISOW 6 4 10
TUSZ DRUKARSKI 3 16
DZEM 3 7
SZMINKA 1 2 3
MLEKO 8 3 7
MUSZTARDA 3 7 11
LAKIER DO PAZNOKCI 4 16
TEUSZCZ, SMALEC, OLEJ 1 12 3
FARBA NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA) 1 3 16
FARBA NA BAZIE WODY 5 3 16
SAELATA Z SOSEM 3 1 7
PASTA DO BUTOW 1 2 3
SADZA 17 3 1
SMOEA 1 2 3
HERBATA 3 11 7
MOCZ 3 12 16
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TABELA 2 - srodki czyszczace:
LP NAZWA SRODKA

1 | BIAtY SPIRYTUS (ALKOHOL) LUB JEMU PODOBNE

2 | TROJCHLORATYNA (SUCHY PLYN CZYSZCZACY)

DETERGENT DO TAPICERKI LUB SZAMPON POLECONY PRZEZ PRODUCENTA
ROZCIENCZALNIK

4 |ACETON , ZMYWACZ DO PAZNKCI - NIE-OLEJOWY

5 | ZIMNA WODA

6 |ALKOHOL CHIRURGICZNY

7 |2 % ROZTWOR BOREX, ROZPUSCIC +tYZECZKE W CIEPtE] WODZIE DOPEENIC ZIMNA

2 % ROZTWOR SOLNY, ROZPUSCIC W tYZECZKE W CIEPLE] WODZIE, DOPEENIC
ZIMNA

9 |UZYC TRZECH POWYZSZYCH + KROPLA OCTU

ROZTWOR 1% DETERGENTU BIOLOGICZNEGO ( PEENA £YZECZKA W KUBKU
CIEPLE] WODY )

10

11 |UZYJ SZESCIU POWYZSZYCH ROZCIENCZONYCH 1:5 Z WODA

SRODEK DEZYNFEKUJACY, ROZCIENCZONY JAK ZALECONO NA BUTELCE LUB 1

12 tYZECZKA W 2 SZKLANKACH WODY

13 |UZYJ SIEDMIU POWYZSZYCH + KROPLA OCTU

OSTUDZ KOSTKAMI LODU W TOREBCE PLASTIKOWEJ], ROZGNIEC I OSTROZNIE

14 1 UsuN kA WAELKI, KTORE ODPADLY

15 | GORACYM ZELAZKIEM PO WARSTWACH BIALYCH CHUSTECZEK

16 |SKONSULTUJ SIE Z PROFESJONALNA PRALNIA CHEMICZNA

17 |ODKURZ

UWAGA:

PRZY UZYWANIU SRODKOW CZYSZCZACYCH NALEZY ZACHOWAC SRODKI
OSTROZNOSCI ZGODNIE Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW SRODKOW.
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3.14. Przykiadowe sposoby rozmieszczenia siedzenia uchylnego AMU-2000

Ponizsze zdjecia ukazuja przyktadowe konfiguracje siedzen pasazerskich stosowanych przez
zaktady ZNTK Mirisk Mazowiecki.
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4.

Gwarancja

Jezeli nie okreslono zasad gwarancji w odrebnym dokumencie, producent standardowo
udziela gwarancji jakosciowej na okres 12 miesiecy od momentu sprzedazy wyrobu - w
zakresie zgodnosci wyrobu z dokumentacja produkcji oraz w zakresie trwatosci przy
prawidtowej eksploatacji.

Gwarancja obowiazuje przy przestrzeganiu ponizszych wymagan i zasad:

5.

okres$lonych w punktach 3.7 i 3.9,

dokonaniu pisemnej reklamacji w okresie trwania gwarancji i nie pdzniej niz w ciggu 14
dni od wystgpienia wady uzasadniajgcej reklamacje,

wyroby z laminatdow poliestrowo-szklanych sq przeznaczone jako elementy wytozen i nie
moggq by¢ stosowane jako elementy przenoszace naprezenia Ilub obcigzenia
konstrukcyjne (chyba ze uwzgledniono to w dokumentacji),

naprawy lub zmiany wyrobéw wykonywane przez klienta - bez zgody producenta -
powodujg utrate gwarancji,

powstate usterki lub niezgodnosSci kazdorazowo powinny by¢ poddane ocenie przez
producenta (w siedzibie producenta) pod katem przyczyn ich powstania,

w wypadku uzasadnionych reklamacji producent zobowigzany jest usungé wystepujace
niezgodnosci lub przygotowaé wyroby wolne od wad w terminie 14 dni roboczych - od
momentu dostarczenia do siedziby producenta niezgodnych wyrobéw pod warunkiem,
ze producent posiada odpowiadajgce wyrobom narzedzia.

Zasady recyklingu

Po uptywie okresu eksploatacji siedzenia uchylnego, jego ewentualna utylizacja powinna
zostaé przeprowadzona przez producenta, w miejscu wytworzenia wyrobu. Utylizacja
poszczegdlnych materiatow uzytych do produkcji fotela musi by¢ zgodna z przyjeta polityka
Srodowiskowg firmy Astromal i systemem zarzadzania Srodowiskiem opartym na ISO
14001:2004. Zarzadzanie gospodarka odpadami gwarantuje odpowiedni sposéb odbioru
utylizowanych czesci, zgodny z polskim ustawodawstwem.
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6. Warunki techniczne odbioru

Szczegdtowy opis techniczny zawarty w niniejszym opracowaniu jest podstawg do odbioru
technicznego siedzenia uchylnego firmy Astromal. Siedzenie musi spetnia¢ normy zwigzane
z podatnoscia na zapalenie oraz z oznaczeniem wifasciwosci palno-dymowych dla
poszczegdlnych sktadowych uzytych do produkcji.

Podczas produkcji jest prowadzona kontrola poszczegdlnych jego sktadowych oraz
materiatow (surowcéw). W trakcie eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage na poprawng
funkcjonalnos¢ wyrobu.

Siedzenie jest ocenione pozytywnie i dopuszczone do obrotu handlowego na podstawie
spefnienia wymagan jakosSciowych Astromal Wilkowice i spetnienia norm dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej.

Integralng czescig niniejszego opracowania sq badania wykonane w CNTK Warszawa. Wyrdb
podlega wstepnej walidacji i finalnej ocenie poprzez uzyskanie dopuszczenia przez spotki
PKP. Okresowa walidacja zyjacego juz produktu jest wykonywana na podstawie analizy
wynikéw ankiet wsréd uzytkownikdw (klientéw).

Wyroby niezgodne wedtug oceny firmy Astromal nie sq dystrybuowane w sieci sprzedazy.
Wyréb reklamowany przez klienta podlega obstudze gwarancyjnej lub tez pogwarancyjnej w
zaleznosci od czasu wystapienia usterki.

7. Zataczniki

Do niniejszego opracowania zostata dotagczona nastepujgca dokumentacja:
B rysunek stelaza metalowego - IMM 19-02-04/00,
B rysunek stelaza metalowego - czes¢ 1 - IMM 19-02-04/01,
B rysunek stelaza metalowego - czes¢ 2 - IMM 19-02-04/02,
B rysunek siedzenia - IM SAM2000-08-08-03/00.




