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1. WSTEP

Niniejsza DTR stanowi uzupetnienie obowiazujacych dokumentacji techniczno — |

ruchowych elektrycznych zespolow trakcyjnych serii EN-57, EN-71, ED-72 :

opracowanych przez producenta wagonow, tylko w zakresie wynikajacym z

; : i . ‘o . , !
zastosowania zmodernizowanego usprezynowania I stopnia 1 prowadzenia zestawow
kotowych.
W' zmodernizowanych wézkach, widlowe prowadzenie zestawu kolowe go oraz 3

usprezynowanie [ stopnia, skladajace si¢ z resora pidrowego, wieszaka i sprezyny

mazniczej, zastapiono usprezynowaniem i bezluzowym prowadzeniem zestawu

kotowego za pomocy stozkowych sprezyn gumowo — metalowych. '

i
?
i
j
i
|
b
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11. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Nimejszy opis stanowi uzupelnienie istniejgcych opisow technicznych DTR typu
5B/6B 0123 tylko w zakresie dotyczacym czedci zmodernizowanych wozkéw SB/6B.

Modernizacja wozkéw typu 5SB/6B ma ograniczony zakres do usprezynowania I
stopnia 1 prowadzenia zestawu kolowego. |
Pozostatle ukiady wozkéw 5B/6B pozostaja bez zmian i obowigzuja wg ,
dotychczasowych dokumentow.

2. Podstawowe cechy konstrukcyjne

— bezluzowe prowadzenie zestawu kotowego, i! i
— usprezynowanie I stopnia za pomoca sprezyn stozkowych gumowo — metalowych,
— maznice skrzydetlkowe o typowych lozyskach walcowych  $130/$240x80
zabudowane na dotychczasowych czopach zestawéw kotowych,
— modernizacja ramy poprzez usuniecie zb¢dnych wspornikéw i1 dospawanie
nowych.
3. Opis konstrukcji

3.1. Rama woézka (zal. 1, 2)

W modernizowanych ramach wdzka typu SB/6B usmﬁQto odbijaki boczne i $rodkowe :: :
<1 zastapiono je nowym wspornikiem o;dbij aka (5). N

Gniazda sprezyn Srubowych usunieto i zastapiono je wspornikami oparcia

1 prowadzenia sprezyn gumowo — metalowych (6, 7). W widlach maznicy (8, 9)

powigkszono wycigcia dla sprezyn gumowo — metalowych oraz stare usztywnienia

widet zastapiono nowymi (10).

3.2. Maznice (zal. 3)

Dotychczasowa maznica z prowadzeniem widiowym 1 tozyskami walcowymi
¢130/9280x93 zostala zastapiona maznica .Skrzydetkowa” z korpusem oidlewanym
staliwnym (1) oraz typowymi tozyskami walcowymi $130/9240x80 (13, 14).

Maznice z:abudowano na dotychczasowym czopie osi zestawu kotowego.

Dla montazu i rewizji okresowej tozysk typu NJ+NJP obowiazuja Warunki techniczne
JIN =30 wyd. B, opracowane przez C.T-H.P.P ,PREMA” Warszawa.
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3.3. Usprezynowanie I stopnia i prowadzenie zestawu kolowego (zal. 4, 5)

W zmodermzowanych wozkach typu 5B/6B dotychczasowe usprezynowanie 1 stOpnia
za pomocg resoru mazniczego oraz prowadzenie widlowe zestawu zastapiono
sprezynamt (stozkowymi) gumowo — metalowymi (3) realizujacymi jednoczednie
usprezynowanie I stopnia oraz bezluzowe prowadzenie zestawdéw kotowych.

Sprezyny (3) osadzone sa na skrzydetkach korpusu maznicy i zabezpieczone nakretka
(8) oraz podkiadka odginang (7). Mi¢edzy sprezyna a maznicg znajdujg sie podkladki
regulacyjne (1) dla wyréwnania wysokosci sprezyn pod obcigzeniem statycznym.
Sprezyna (3) polaczona jest z ramag poprzez oparcie sprezyn (4)'.' D'Wie. é;aby (9)
boczne z podkiadkami sprezystymi (10) zabezpieczaja potaczenie spre;iyny (3)

z oparciem (4). Oparcie sprezyny (4) osadzone jest we wspornikach ramy za pomoca |
czopa. ;
Migdzy oparciem (4) a wspornikiem ramy znajduja si¢ podkiadki regulacyjne (2)
(wsuwane). Gorne sruby (9) z podkladkami sprezystymi (10) zabezpieczaja podkladki

przed wysunigciem oraz zapewniajg polaczenie ramy ze sprezyna.

Ze wzgledu na zachodzenie gabarytu sprezyny w wycigcie ramy wozka montaz nalezy
rozpocza¢ od potaczenia sprezyny z rama, a nastepnie osadzi¢ rame ze sprezynami na
zestawie z maznicami.

Ugiecie pionowe i poprzeczne ograniczone sa za pomdca wspornika odbijaka (5)

- =1 trzpienia odbijaka (6).

3.4. Lestawienie wozka (zal. 6, 7)

Ogolne zestawienie zmodernizowanego wézka tocznego typu 5B przedstawiono na
zal. 6, a napednego typu 6B na zal. 7.

Wozki zmodernizowane 1 niezmodernizowane sa catkowicie zamienne do zabudowy

pod wagonem e.z.t.
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II1. INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU ORAZ KONSERWACJI
FOZYSK TOCZNYCH

W zwigzku z zastosowaniem w zmodernizowanych woézkach typu 5B/6B nowych
maznic z typowymi fozyskami walcowymi NJ+NJP ¢130/$240x80, dotychczasowe
instrukcje DTR pod numerami 0152 zastqpuje si¢ Warunkami technicznymi JTN — 30
wyd. B ,Lozyska toczne. Montaz i rewizja okresowa tozysk typu NJ+NJP do
zestawow kotowych wagonow osobowych 1 towarowych” opracowanymi przez

Centrale Techniczno — Handlowa Przemystu Precyzyjnego ,,PREMA” w Warszawie.
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IV. INSTRUKCJA MONTAZU I REGULACJI ZMODERNIZOWANYCH
WOZKOW TYP 5B/6B

1. Maznice zestawéw kolowych (zal. 3)

Montaz maznic przeprowadzi¢ wg Warunkow technicznyCh JIN — 30 wyd. B i
0praCOWanych przez C.T. - H.P.P ,PREMA” w Warszawie.

2. Uspre¢zynowanie I stopnia (zal. 4, 5)

Do montazu stosowa¢ sprezyny (stozkowe) gumowo — metalowe (3) o okreslonej

charakterystyce (wysokos¢ sprezyny pod obciazeniem statycznym).

W przypadku rozrzutu wysokosci sprezyn w zakresie max odchylek zaleca sie selekcje

Wwymiarowsa sprezyn.

Dla wyréwnania réznic wysokosci sprezyn pod obcigzeniem statycznym dobierad

podkiadki (1) pod sprezyne.

Nastepnie na sprezyne gumowo — metalowa (3) natozy¢ oparcie sprezyny (4)

1 zabezpieczy ¢ polaczenie nakretkami (8) z podktadkami sprezystymai (10).

Wstepnie dobraé grubos¢ (ilo$é) podkiadek regulacyijnych (2) nad sprezynami biorac

pod uwage: d

<~ wysokos¢ sprezyny pod obciazeniem statycznym,
- zalozona nominalna ilo$¢ podkladr:;k regulacyjnych,
- sprawdzona wichrowatos$¢ ramy wozka,
- tolerancje wykonawcze przyspawanych wspornikdw.

Zaleca si¢ przyjmowac ilo$¢ podkladek dla maksymalrfej wysokosci ramy od gltéwki
szyny gdyz w poczatkowym okresie eksploatacji (ok. 6 miesi¢cy) nastepuje
nieznaczne osiadanie gumy.

Zamontowa¢ w ramie wozka sprezyny (3) z podktadkami regulacyjnymi (2)

1 zabezpieczy ¢ potaczenia $rubami (9) z podktadkami sprezystymi (10).

Rame¢ z zamontowanymi sprezynami (3) opusci¢ na omaznicowany zestaw kotowy
z uprzednio dobranymi podktadkami (1) pod sprezynami.

Zabezpiecéyé polaczenia spr¢zyn (3) z maznicami za pomoca nakretek (8)

z podkiadkami (7).

Dalszy montaz przeprowadzié¢ jak dla wozkow niezmodernizowanych.
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Zmontowane wozki (zal. 6, 7) sprawdzi¢ na stanowisku pomiarowym pod
obciazeniem statycznym. Sprawdzi¢ nalezy wysokos$é ramy od gtéwki szyny.

W przypadku duzych rozbieznosci przeprowadzi¢ ponowng regulacje za pomoca
podkitadek regulacyjnych (2).

Wstepnie wyregulowany wozek z zakresie usprezynowania 1 stopnia moze byd
zamontowany pod wagonem e.z.t.

Regulacj¢ wozka pod wagonem przeprowadzié wg obowiazujacych kryteriéw -
podanych w Warunkach Technicznych.

Prawidtowo wykohana regulacja usprezynowania I stopnia na stanowisku nie pQwinna'
wymagac dodatkowej ingerencji przy regulacji naciskéw zestawéw kotowych.

W przypadku koniecznosci korekty regulacji uspre¢zynowania I stopnia, to nalezy 14
przeprowadzi¢ za pomoca podkladek (2). Zaleca sie regulacje podktadkami w wézku
,,pO przekatne)”.

Usprezynowanie I stopnia, zasadniczo nie wymaga regulacji w eksploatacji.
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V. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH ZMODERNIZOWANYCH WOZKOW
TYPU 5B/6B ;
1. Informacja ogélna
Wykaz obeymuje czgsci nowe zastepujace n/w: E:
orupa 07 ‘*
1) Wyktadzina widet mazniczych 5B 072101-2-00
2) Sworzen 3B 0721-2-4
3) Sworzen 4B 0721-2-1 '
4) Spre¢zyna maznicza 5B 074000-1-02
5) Resor mazniczy 3B 074002-1-0
6) Sprezyna maznicza 6B 074000-1-01
orupa 09
1) Maznica kompletna 5B 092000-1-00
2) Lozysko walcowe NUJ 2326MC4
3) Lozysko walcowe NJ 2326MC4
4) Maznica kompletna | 5B 092100-1-00

2. Wykaz cz¢sci nowych

Lp. nazwa nrrys. szt/wozek | masa | producent uwagi
1 2 3 4 5 6 7

orupa 07 — wbzek

1. |Sprezyna (stozkowa)| RIL-4785-1 8 20 CONTITECH .
gumowo- metalowa (Niemcy) SPrezy Iy
| stosowac
Spre¢zyna — gumowo- zamiennie
O |etalowa (stozkowa) | [OHABOL 8 20| INTERGUM
orupa 09 | (Polska)
2. | Maznica
RI.-4782 4 120 ZNTK-Minsk Maz.
3. |Lozysko walcowe POMET ~P-n
NJP 130x240 TN/VAS820 Kata]()g SKF 4 15’56 SKF Dopuszcza sie
stosowanie
4 | Lozysko walcowe 4 15.98 SKF lozysk innych
NJ 130x240 TN/VAS20 | eatalog SKE producentow

po uprzednim
uzgodnieniu z
zamawilajacym.
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@ V1. ARKUSZ ZBIORCZY ZMIAN

Symbol zmiany

Nr pisma

Strona lub zatgcznik
(tresC zmiany)

Data

Podpis

(0

TX 574/04

str. 1,2.9.10

30.03.04 | Pontosics Auklyc
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1

Przedsigbiorstwo Instrulk @81 obsiu g

Jerzy Kaczor

PI. 63-000 Sroda Wielkopolska 1 k@ﬂS@‘W@l@j 1.

ul Kosynierow 76

', S
Zaklad Przetworstwa Gumy dolesgum’)

tel. 061 28520-36 | IK - 9470-1 Strona 1/1
fax. 061 28520-46

Uzgodniono przez PKP Przewozy Regionalné
S8, Z0:0:

Biuro Utrzymania Taboru w Poznaniu

Instrukcja obstugi i konserwacji - A£¢C. 03. 0%

Przy zachowaniu prawidiowego montazu sprezyn gumowo-metalowych nie wymagajg

3

zadne] obstugi i konserwacji. Podczas przegladu taboru kolejowego nalezy zwrdcic
uwage na stan elementow gumowych.

Dopuszczalne zmiany eksploatacyjne

2.1  Zmiana charakterystyki nie moze przekroczy¢ 5% ponad tolerancje wykonania
zgodnie z WT-04/9470-1 punkt 3.2 w czasie okresu eksploataciji.

2.2 Dopuszcza sie pekniecia powierzchniowe do 5 [mm] gtebokosci przy zapewnieniu
wymaganej charakterystyki zgodnie z WT-04/9470-1 pkt. 3.2.

Mycie

My¢ w roztworach wodnych detergentéw (6 > pH < 9) o temperaturze max. 70 ° C.

4

Instrukcja pakowania, transportu i przechowywania.

Sprezyny gumowo-metalowe nalezy pakowaC w opakowania Zbiorcze .
Do opakgwania nalezy przywiesi¢ etykietke zawierajgcg co najmniej:

- znak producenta elementéw gumowo-metaléwych

- rok produkciji (dwie ostatnie cyfry)

- ilos¢ wyrobdéw w opakowaniu.

Sprezyny gumowo-metalowe zaleca sie przechowywac W zakrytych
pomieszczeniach odpowiadajagcym przepisom przeciwpozarowym wyposazone w
odpowiednie urzadzenia gasnicze, urzadzenia sygnalizacji i alarm pozarny. W
pomieszczeniach tych zaleca sie utrzymywanie temperatury ‘od +5°C do + 15 ° C,
a wilgotnos¢ wzgledna powinna wynosic 60 + 20 %. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢é wyposazone w grzejniki, termometry i higrometry. Spreézyny gumowo-
metalowe powinny byé szczelnie zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem Swiatta.
Sprezyny nie powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach gdzie znajdujg sig
rozpuszczalniki organiczne, oleje, paliwa 1 smary.

Zaleca sie, aby sprezyny byly pobierane z magazynu w rotacji tzn. powinny byc
najpierw pobierane wyroby najdtuze] przechowywane.
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