R&G PLUS Spétka z 0.0.

{ § R&G 39-300 Mielec, ul. Traugutta
7.  Warunki gwarancji Tel. (0-17) 773 80 80
PLUSs Fax (0-17) 788 44 40

R&G PLUS Spétka z o0.0. w Mielcu udzielapwarancji na prawidtowe www.rg.com.pl
dziatanie panelu stergego SRG-5000P na okres 1-go roku lub na warunkach POLAND

okreslonych w umowie. \ /

W przypadku niezgodnego ze schematem wykonanstalacji, wadliwego
podiczenia, niewtdciwego dytkowania, transportu, magazynowania reklamacja
nie bedzie uznam.

DTR

Panelu sterujacego
SRG-5000P
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6.2.

6.3.

oferowane przez architekturzgodr, z PC oraz niski poziom zycia energii,
charakterystyczny dla procesoréw z rdzeniem ARM.st@sowanie wysoko
poziomowego systemu operacyjnego oraz wydajneg@epoma zaowocowato
tatwoscia wykorzystania otwartych protokotéw komunikacyjnywhin. w oparciu

0 Ethernet. Dzki temu system SRG-5000P weoby¢ w tatwy sposob spegniety

z zewretrznym makrosystemem za pomostandardowych dulz dedykowanych
urzadzen peryferyjnych. Zastosowanie kgo wywietlacza dotykowego (touch
screen) o diej rozdzielczéci stwarza nowe midiwosci multimedialne takie jak
wyswietlanie zaawansowanej grafiki, a nawet sekwendfieo. Urzdzenie
umazliwia takze odtwarzanie sekwencjizdickowych (liniowe wyfcie audio).
Dzigki interfejsowi USB dosfpnemu na paneluzytkownika istnieje maliwosc¢
lokalnej transmisji danych za pompgopularnych pamti masowych typu
~pendrive”.

Opis funkcjonowania klawiatury i ptyty gtéwnej

Za pomog klawiatury maliwe jest obstuga catego interfejsu panelu oraz
wilaczenie i wyhczenie urgdzenia Sterowanie Wwietlaczem LCD odbywa siza
posrednictwem magistrali rownolegtej. Regulacje kostuawywietlacza i jasnéi
podswietlenia zapewnia wbudowany czujnikéwaetlenia. Czytnik identyfikatora
stwzy do odczytu danych z klucza identyfikacyjnego stjen wykorzystany do
blokady dosipu do funkcji serwisowych panelu.

Zasilanie ptyty gtéwnej i klawiatury odbywa esiprzy pomocy zasilacza
impulsowego zintegrowanego z ukladem ochrony pwjg@epkciowej
i przeciwzaktoceniowej. Mikroprocesor steruje wskimi funkcjami panelu.
Pami¢ programu umieszczona jest w paaiitypu FLASH. Dodatkowa pari
masowa stzy do przechowywania danych. Wszelkie ustawieniafigaracyjne g
zapisane w pareti FLASH. Panel posiada wbudowany interfejs szenggRS485
oraz scalony sterownik transmisji RS422. Panelgutsszegar czasu rzeczywistego,
unikatowy numer seryjny oraz interfejs do czytnidk@ntyfikatora.
Sygnaly transmisyjne RS485, RS422 i zasilaniewyprowadzone przez jedno
ztacze we/wy G1.

Instrukcja przegl adow i konserwacji

Elementem najbardziej nax@nym na zuycie jest klawiatura i atze przewodu
przylaczeniowego. Okresowo, raz do roku sprawidztan tych elementow:

a)
b)
<)
d)

Panel
zegar

sprawdzi, czy klawiatura nie jest uszkodzona mechanicznie;
skontrolow& pewnd¢ funkcjonowania wszystkich przyciskéw klawiatury;
sprawdz, czy przewdd przgczeniowy nie jest uszkodzony mechanicznie;
sprawdz$, czy poruszanie wtykiem w adzu nie powoduje przerwy
w zasilaniu lub zakt6cania transmisiji

sterucy SRG-5000P wymaga okresowej wymiany baterii pydhujacej
czasu rzeczywistego RTC, kt@wykle wymienia si po 3-5 latach lub

w razie potrzeby.

W trakcie okresowych przeglow Panelu wykonatylko czyszczenie powierzchni
klawiatury. Czyszczenie wykotanigkka, lekko zwikzoma bawetniam $ciereczlg,.
Czestotliwos¢ czyszczenia zalea jest od stopnia zabrudzenia powierzchni
klawiatury
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3.3. Materiaty

¢ Obudowa wykonana z tworzywa ABS
* Ekran w technologii TFT
* Przyciski silikonowe

4. Przechowywanie i transport

4.1. Opakowania ochronne

Folia piankowa
Opakowanie kartonowe

4.2. Pakowanie

Panel sterucy podczas transportu powinnydgapakowane w fadi piankowg
i zabezpieczone przed giszymi udarami mechanicznymi.

4.3. Przechowywanie

Panel steragy przechowywé& w pomieszczeniach zamkhych wolnych od
oparéw i wyziewow substancji sprzyjaych korozji w temp -28C - +50C przy
wilgotnasci wzglgdnej 30 — 80%.

5. Instalacja zestawu

5.1. Instalacja, monta z

Panel stergcy typu SRG-5000P montowaza pomog czterech whkitow
na ptaskiej powierzchni nie naomej na dzialanie podwszonej temperatury

i nastonecznienia oraz w miejscu d@pstym dla kierowcy (motorniczego).

Nalezy zapewni tatwy dostp, umaliwiajacy podhczenie zicza G1, J3 i J6.
Przewody wizki pod desk rozdzielca naley upia¢ za pomog opasek

zaciskowych w celu ich zabezpieczenia egrz skutkami uszkodzenia

spowodowanego drganiami.

5.2. Instrukcja u zytkownika

Instrukcja obstugi panelu stesoggo stanowi odbny dokument,
dostarczany wraz z wdzeniem.

5.3. Przepisy BHP

Przy montau, uruchomieniu i podczas eksploatacji pas&hugcego typu
SRG-5000P naly zachowd og6lnie obowizujace przepisy BHP.

6. Dziatanie i konserwacja

6.1. Opis urz gdzenia

Panel sterucy SRG-5000P jest nowoczesnym aglzeniem z grupy tzw.
systeméw wbudowanych (ang. Embedded Systems).ckDzzastosowaniu
wydajnego procesora oraz systemu operacyjnego Lumawzliwia on realizacg
zada, w ktérych do tej pory wykorzystywane bylty kompuytdlasy PC lub drogie
sterowniki przemystowe. SRG-5000Bczy w sobie wszechstronne #liavosci
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1. Aktualizacje

DATA Autor

Zakres zmian

Uwagi

08.2011 Mariusz
Gancarz

Utworzenie dokumentu
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191

2. Opis techniczny

2.1 Przeznaczenie . N

Panel stergcy SRG-5000P, oferowany przez fyiR&G, jest centralpjednostly
sterupca systemem informaciji pasarskiej oraz podsystemu oznaczaniamnesci
biletéw. Zastosowany w Systemie SRG-3000 pastefujpcy SRG-5000P petni
réwniez role komputera pokladowego odpowiedzialnego za rahie informacji
Z systemu poktadowego pojazdu, zainstalowanychadag® oraz pracy

1235

EmE

37

3

poprzez zastosowanie odpowiednich typéw ipanprzeznaczonych do ich

¢

©)
[
prowadacego pojazd. Zgromadzone w panelu st@yjn  dane &  chronione

przechowywania, co gwarantuje zachowanie dangelwet w bardzo trudnych ‘
warunkachsrodowiskowych. Gtéwnym zadaniem panelu jesiersmnie informacii b
0 pracy pojazdu, jego kierowcy oraz realizacpzkltadu jazdy. W trakcie . =

\ _

realizacji rozktadu jazdy ma miejsce sterowaniezdzeniami peryferyjnymi
takimi jak tablice informacyjne wewtizne i zewstrzne, kasowniki biletow, 23.2 kabel zasilajacy
automat biletowy, bramki lieze, itp. Dane gromadzone sv paméci hieulotnej 215 715
i w razie potrzeby mag zosté odczytane lokalnie lub przetransmitowane do
centrum dyspozytorskiego poprzezcZe radiomodemowe,adze WiFi lub 4cze
GSM/GPRS. Sterownik reaguje na szereg zdammiazanych z realizagj trasy
i zapisuje je w pareci w celu utworzenia pliku raportu, odzwiedimacego
w sposéb szczegbtowy przebieg kursu. Paneljster wspoipracuje z dotychczas

produkowanymi urgdzeniami modutowymi oraz  umlwia  dokczenie A-A - 160 -
zewretrznych modutéw, ktore rozszerzaji konfigurujp system poktadowy = =
w zaleznosci od potrzeb klienta.
—_——— LN
~
2.2. Oznaczenie wyrobu 0’0/
Panel sterucy oznacza sitypem SRG-5000P. Oznaczenie jest umieszczone na 4 =
obudowie urzdzenia. 199

Zasady budowy oznaczenia

SRG-5000 - oznaczenie modutu stecejgo
P - 0znaczenie rodzaju np. ,,P” - Panel
Ix - wersja konstrukcyjna np. ,,1”

Tabliczka znamionowa Wymiary gabarytowe autokomp. SRG-5000P/3

Zaktady Elektroniki
‘ !\;; R&G | Mechaniki Precyzyjnej

R&G Sp. z 0. 0.
Panel sterujgcy SRG-5000P

zakres napiecia zasilania: 24V=

nr fabr.:

data prod.:
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3.2. Wymiary gabarytowe
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Wymiary gabarytowe autokomp. SRG-5000P/1

2.3. Charakterystyka techniczna

Nominalne napicie zasilania

Napkcie zasilania

Maksymalny pobér mocy
Maksymalny pobdr pdu
Temperatura pracy

Interfejsy
Wymiary
Masa

Procesor:

System operacyjny:

Wyswietlacz:

24 N

12 + 36Yc

15w
0,63A przy 24Voc
-20°C = +50C

Ethernet, RS-485, RS-422, USB

191 x 111 x 57,5 mm
ok. 750g

Intel XScale 32bit
Linux
TFT LCD5,7” kolorowy

Opis sygnatéw na zjczu stykowym G1 (zasilanie i transmisja)

Ztacze G1 Sygnat Opis
1 +24V_IN Zasilanie +24V - wégie
2 IN2- Wejcie cyfrowe
3 GND_OUT Zasilanie GND - wygie
4 +24V_OUT Zasilanie +24\fmax 100 mA)
wyjscie
5 IN2- Wejcie cyfrowe
6 OUT+ Wyjscie cyfrowe
7 OUT- Wyijscie cyfrowe
8 AUDIO L+ Wyijscie audio
9 AUDIO L- Wyjscie audio
10 AUDIO_R- Wyjscie audio
11 AUDIO R+ Wyjicie audio
12 GND_IN Zasilanie GND - wégie
13 GND_IN Zasilanie GND - wégie
14 RS485 TR- Transmisja RS485
15 RS485 TR+ Transmisja RS485
16 RS422 REC- Transmisja RS422 —$uig
17 RS422 REC+ Transmisja RS422 —duig
18 RS422 TRA- Transmisja RS422 — v
19 RS422 TRA+ Transmisja RS422 — woje
20 - Nie podiczone
21 - Nie podiczone
22 IN1- Wejcie cyfrowe
23 IN1+ Wejcie cyfrowe
24 +24V_IN Zasilanie +24V - wégie
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Opis sygnatéw na ziczu stykowym J1 (USB Host +) i J6 (USB Host)
Widok s$cianki czotowej panelu SRG-5000P

Ztacze Sygnat Opis 5

J1iJ6 ,ﬁ
1 VCC Zasilanie
2 D- Dane - = 7
3 D+ Dane + \ 0@
4 GND Zasilanie GND

Opis sygnatéw na zjczu stykowym J3 (Lan - Ethernet)

=
Ztacze Sygnat Opis
33 Y9 p
1 RD+ Odbior + —
2 RD- Odbiér - <«
3 TR+ Transmisja + 9
4 - Nie podhczone
5 - Nie podhczone — —
6 TR- Transmisja -
7 Nie podhczone
8 Nie podhczone Na sciance czotowej panelu znajduje iolorowy wyswietlacz (4), klawisze (2, 3, 7-
10), czytnik identyfikatora kierowcy (1). Istotnanametry i dane dotygeze kierowcy
mog by¢ przenoszone na indywidualnym kluczu identyfikagymn kierowcy, ktory
moze réwnie uprawnig do obstugi pojazdu i na ktérym jest m.in. numerzisbwy
3. Budowa kierowcy i jego uprawnienia dotygze komputera pokladowego. Na dmyetlaczu
terminala wywietlane g informacje dla kierowcy. W klawiatgrwbudowany jest
3.1 Opis budowy czujnik dwietlenia (5). Dodatkowo znajduje esizlacze USB (6) pozwalage na
Panel posiada obud@wwykonary z wysokoudarowego ABS, przystosowan wgrywanie plikéw RJ (rozktadu jazdy) oraz aktuatigaoprogramowania.
standardowo do zabudowy w destozdzielcza pojazdu (SRG-5000P/1) lub monta
przy wyciu pomocy wspornika (SRG-5000P/3). Widok panelu sterujacego od strony zczy

Na przedniej sciance umieszczono kolorowy $wietlacz graficzny i klawiatyr
Wewmtrz znajdup sk kompletne piytki drukowane klawiatury, $wietlacza

i ptytka mikroprocesorowa. Nasciance przedniej umieszczono ponadto czytnik
identyfikatora i Z4cze USB (J1).

Na sciance tylnej znajduje i zlacze G1, poprzez ktére doprowadzone jest
zasilanie do panelu i przez ktére wyprowadzgest magistrala RS-485 i RS-422
zapewniajca komunikagj w systemie RG.

Dodatkowo panel wypogano w drugie zicze USB (J6) oraz atze typu Ethernet —
LAN (J3), ktére mog zost& wykorzystane do wgrywania rozktadéw jazdy
i aktualizacji oprogramowania. aftze LAN (J3) zapewnia komunikag urzdzeniami
peryferyjnymi, takimi jak: tablice informacyjne wextrzne i zewastrzne, kasowniki
biletéw.

7777"” 7777777@(

Wersje konstrukcyjne

Panel sterucy jest dostarczany w wersji SRG-5000P/1 @dbudowy w pulpit
deski rozdzielczej pojazdu), lub w wersji SRG-500R obudowie zewgtrznej.
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