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1. OKRESLENIE PRZEZNACZENIA POJAZDU, ZESPOLU
LUB PODZESPOLU

Zadaniem uktadu wymuszonego chtodzenia silnikow trakcyjnych jest zapewnienie optymal-
nych warunkoéw pracy silnikéw trakcyjnych EZT EN57AL. Wymuszona wentylacja silnikow za-
pewnia doprowadzenie powietrza, ktére w wyniku przeptywu przez silnik odbiera wytworzone w
nim ciepto.

2. DANE TECHNICZNE

llo$¢ dostarczonego powietrza do silnika [m®/h] 2425
[m*/min] 40,4
Wymagana ilo$¢ powietrza do chtodzenia silnika
[m*/min] 30
Napiecie zasilania wentylatora [VAC] 3x400
Typ wentylatorow RG31S-4DK.41.3L
Stopien ochrony wentylatora IP54
Predko$¢ obrotowa wentylatora [min™] 1280
Masa wentylatora [kg] 19

3. OPIS BUDOWY | ZASADA DZIALANIA

Uktad wymuszonego chlodzenia 1 wstgpnego podgrzewania silnikow trakcyjnych sktada si¢ z na-
stgpujacych podstawowych elementow:

e Kiratki wlotowej
Filtru powietrza
Skrzyni
Zespotu filtrow
Elementow sterujacych uktadem chtodzenia.

e Wentylatoréw
Kratka wlotowa jest wykonana jako konstrukcja spawana z blach stalowych S235JR. Kratka ma za
zadanie ochrong uktadu przed warunkami atmosferycznymi a szczeg6élnie opadami.
Filtr wykonany jest z drobnej siatki stalowej i zabezpiecza uktad przed zanieczyszczeniami, pytem i
$niegiem. Skrzynia wykonana jest z blachy stalowejS235JR. Blacha ta jest przykrgcana i po jej
zdjeciu mozliwy jest dostgp do wentylatorow. Wentylatory parami przykrecone sa do skrzyni meta-
lowej spawanej z blach S235JR. Wentylatory zasysaja poprzez filtr powietrze z zewnatrz wagonu i
tlocza kanalem umieszczonym w podtodze wagonu do silnikow trakcyjnych.

Wentylacja silnikow trakcyjnych jest zataczana w chwili uruchomienia EZT. Uktad sterowania
wymuszong wentylacja silnikow trakcyjnych zasilany jest napigciem statym o wartosci 110V. Sil-
niki wentylatoréw zasilane sa z przetwornicy glownej napigciem przemiennym 3x400V. W przy-
padku dtuzszego postoju zespotu trakcyjnego wentylatory wytacza si¢ samoczynnie po uptywie 10
minut. W przypadku uszkodzenia wentylatora sygnat o jego awarii przekazywany jest do sterowni-
ka gléwnego napgdu. Odfaczana jest wtedy jedna grupa silnikow trakcyjnych. W przypadku awarii
wentylatoréw dalsza jazda EZT jest niemozliwa.
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4. INSTRUKCJA OBSLUGI

Przedziaty Czynnosci konserwacyjne i sprawdzajace Opis czynnosci
konserwacji
96 go- -Zalaczy¢ wentylator i sprawdzic¢
dzin/2000 - Sprawdzenie dziatania wentylatora czy nie pracuje zbyt glosno co moze
km swiadczy¢ o zuzyciu tozysk
35" dni - Sprawdzenie potaczen elektrycznych - Zdja¢ klapy inspekcyjne i obejrzeé
stan zaciskow pradowych i uziemia-
jacych
- Sprawdzenie dziatania wentylatora - Zataczy¢ wentylator i obserwowac
jego prace
- Sprawdzenie szczelnosci polaczenia regka- | - Przy zataczonym wentylatorze
wu brezentowego i polaczen kanatow. sprawdzi¢ potaczenia pod kontem
ucieczki powietrza.

5. RYSUNKI POGLADOWE
Rysunek pogladowy Wentylacja wymuszona silnikow LKm-450X6 zawiera zatacznik numer 2.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA I BEZPIE-
CZENSTWA OBSLUGI

Przed wlaczeniem uktadu wymuszonego chtodzenia silnikow trakcyjnych do normalnej pracy, na-
lezy sprawdzi¢ czy jest on prawidtowo uziemiony. W czasie pracy ukladu nie wolno wykonywac
zadnych napraw i konserwacji. Wszystkie prace zwiazane z naprawa i wymiang uszkodzonych ele-
mentow uktadu musi wykonywacé personel o odpowiednich kwalifikacjach.

7. WYTYCZNE DOTYCZACE UTRZYMANIA | KONSER-
WACJI

Uktad wymuszonego chtodzenia silnikow trakcyjnych ma zwarta budowe i sktada si¢ z elementoéw
zasadniczo bezobstugowych. Raz do roku nalezy odkregci¢ wentylator 1 sprawdzi¢ dziatanie wenty-
latora zgodnie z Instrukcja Eksploatacji wentylatora. Kanaty w miejscach dostepnych nalezy oczy-
$ci¢ z brudu.

Obstuga polega na wykonywaniu przegladow 1 wymianie uszkodzonych elementéw oraz na
oczyszczeniu uktadu.
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8. OPIS METOD SPRAWDZANIA STANU TECHNICZNEGO
| ZESTAWIENIE PARAMETROW

Zataczy¢ wentylatory silnikéw. Sprawdzi¢ czy z silnikow wyplywa powietrze i czy jego temperatu-
ra jest wyzsza od temperatury otoczenia. Podczas badan nalezy sprawdzi¢ nastgpujace parametry:

L.p. | Wielkos¢ Wartos¢ Tolerancja
1 Wydajno$é wentylatora [m°/h] 2425 +10%
2 Opornos¢ izolacji przewodow [MQ] 10 +10%

9. OPIS CHARAKTERYSTYCZNYCH USTEREK | METOD
ICH USUWANIA

L.p. | Objawy Przyczyna Naprawa
1 Wentylacja silnikow Uszkodzona instalacja elek- Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia
nie dziata tryczna elektryczne i naprawic
2 Uszkodzony wentylator Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora
1 naprawic
3 Brak napigcie 3x400VAC Sprawdzi¢ dziatanie przetworni-
cy

10. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

L.p. | Nazwa czgéci Producent

1 Wentylator RG31S-4DK.41.3L Ziehl-Abegg AG

2 Filtr powietrza EN57-KM-MM-19 0102-1-00 ZNTK Minsk Mazowiecki SA

11. ZALACZNIKI

Zatacznik Nr 1 |- Instrukcja eksploatacji-Wentylatory promieniowe/diagonalne

Zatacznik Nr 2 |- Wentylacja wymuszona silnikow Lk-450X6 ~ EN57-KM-19 0800-1-00
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12. ZASADY RECYKLINGU

Zasada recyklingu jest okreslenie gospodarowania odpadami bedacymi pozostato$ciami po napra-
wie 1 kasacji uktadu ogrzewania nawiewnego.

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z aktualnymi, w chwili ztomowania lub naprawy
nagrzewnicy wymogami prawa 1 zasadami ochrony srodowiska.

Odpady powstale przy kasacji dziela si¢ na trzy grupy:

- odpady ztomu

-odpady z tworzyw sztucznych

-odpady z welny mineralne;j

- odpady ceramiczne

Ztom nalezy sktadowa¢ w specjalnych kontenerach i1 przekazywac specjalistycznej firmie np. ,,Se-
gromet” z Sokolowa Podlaskiego.

Pozostato$ci z tworzyw sztucznych tj. uszczelek nalezy poddaé procesowi granulacji i stosowac ja-
ko paliwo. Skupem i przerébka takich odpadow zajmuja sig specjalistyczne firmy np. ,,Sita” z Ra-
domia.

Odpady ceramiczne nalezy sktadowac¢ z ogélnymi odpadami komunalnymi i wywozi¢ na wysypiska
$mieci.

Welna mineralna jako nieszkodliwa dla srodowiska mozna sktadowac na wysypiskach komunal-
nych lub wykorzystywac przy rekultywacji terenoéw przemystowych.
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