Instrukcja montazu

| Instalacj

ELEKTRYCZNY
ZESPOL NAPEDOWY
DRZWI WEWNETRZNYCH

Seria SPC/0715..

SN

(L9 NORGREN

Your Success. Qur Passion.

Projekt eksploatacji obserwowanej

CNTK Warszawa

Opis produktu

Naped drzwi wewnegtrznych

Typ

Seria SPC/071530-31

Data

| 28.02.2008

Warszawa




S\Y
(1) NORGREN.

Your Success. Our Passion.

SPIS TRESCI

1. ZAKRES DOSAWY ...ttt ettt et e e te e s ae e e ae e e be e saaeereeareeans 3
2. OPIS TECHNICZNY ...t st ee et et e e s e s be e e e te e eseesrbeesseesneeenseesnneenns 4
2.1. ProwadniCa NApPEAUL.........ccoiiiii ettt e s e e e g araeeeeeaas 4
2.2. ZaSada dZIi@at@nia .....c.ceeciee e aaearaa s 4
B T 1= =PSRN 4
2.4, Przesylanie SYGNatOW ........c.cccviiiiieiiceee ettt ettt e aeeaeanee e 4
2.5. Sterownik elektroniczny oraz przetwornik DC/DC........cccccoeeviiieeiiieeeiis e 4
3. INSTRUKGCIA MONTAZU........cooimiiieeeeee e e ese s e 5
3.1. Pierwsza instalacja napedu i prowadzenia w podfodze............cccoeveviiveeiinecenn, 5
3.2. Instalacja pfata drzWiOWEGO.......cc.ooiiiiii e e 5
3.3. Przytgcza elektryczne wg ptyty I/O Nr S-SPC/071502 ........cooviiiriiieeeeceee e 5
4, TEST FUNKCIONALNOSCI ..ot oot et e e en e 6
4.1. Test przed uruchomieniem automatycznego trybu pracy.........cccooeeeeiiieneeennns 6
4.2. AULOMAtYCZNY trYD PracCy ... .6
4.2.1. Proces OtWierania ArZWi.......cccueeiiie ettt st e e eraeennne 6
4.2.2. PrzyCiski beZPI€CZEASEWA......ceciiiecece e 6
4.2.3. Drzwi ZaryglOWaNE........ooo oottt et e et e e e e e e e s eare e e e e ennaeaas 7
4.2.4. Kontrola ,przeptyWu” PASAZEIOW .......cccccevueieiieieeieeeeeeeesiessesessessessessessseseesseseens 7
5. DOKUMENT INSTALACYINY ..ottt see sttt 7
6. LISTA NARZEDZI SPECIALNYCH ..ot 7
7. ZALACZNIK ...ttt et et e e b e et et e e e e e b e et e e nre e e reenraeereennen s 8
7.1. Rysunek elektrycznego systemu otwierania drzwi........ccccccvveiiiiniiiiiienniieennes .8
7.2. Instalacja lektryCZNa.......cooii i e .9
7.2.1. ObWOA EIEKLIYCZNY...c.viiiiieceeeeeeee ettt ettt ettt st ere e 9
7.2.2. WEYCZKIi termMINQAIa ..o 12



S\Y
(1) NORGREN.

Your Success. Our Passion.

1. ZAKRES DOSTAWY

Nazwa Typ

Elektryczny naped drzwi wewnetrznych Seria SPC/0715..
Elektryczny naped drzwi wewnetrznych SPC/071530
Elektryczny naped drzwi wewnetrznych SPC/071531

Naped elektryczny wraz z elementami sterujagcymi jest dostarczany przez
producenta w plastikowym opakowaniu.

Pozostate dokumenty:
1. Ilustrowana lista czesci
2. Instrukcja obstugi sterownika TR18
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Prowadnica napedu

Gtdwnym elementem nosnym napedu jest odporny na zginanie i skrecanie profil
aluminiowy wyposazony w tory prowadzace dla wozka oraz pas zebaty
zapewniajacy przeniesienie napedu na woézek.

Woézek jest prowadzony na 12 fozyskowanych kotach pokrytych tworzywem
sztucznym, 4 z nich przylegajg do gérnej powierzchni toru prowadzacego co
umozliwia justowanie uktadu i likwidacje luzéw.

Przymocowane do wodzka elementy zgarniajace pozwalajg utrzymad kanaty toczne
w czystosci. Dolna cze$¢ wdzka stanowi mocowanie dla ptatéw drzwiowych, za
pomocy tej czesci wézka mozna dokonac ustawienia i zamocowania ptatow.

Skok drzwi jest ograniczony w krancowych potozeniach w kierunku zamykania i
otwierania drzwi poprzez gumowe zderzaki amortyzujgce. Zderzaki sg ustawiane w
odpowiedniej pozycji, zaleznie od skoku napedu, na etapie montazu napedu i
zapobiegajq uderzeniom w pokrywy krancowe prowadnicy. W pozycjach
krancowych drzwi, naped moze by¢ zablokowany za pomoca haka. W pozycjach
posrednich zablokowanie drzwi nie jest mozliwe co chroni hak blokujacy przed
zniszczeniem. Dwa czujniki elektryczne podajg sygnat ,drzwi zablokowane”.
Mechanizm blokujacy jest elementem ptata drzwiowego.

2.2. Zasada dziatania

Drzwi napedzane sg za posrednictwem silnika elektrycznego. Przeniesienie napedu
realizowane jest za pomocg pasa zebatego. Przed osiggnieciem krancowych potozen
predkos¢ drzwi jest redukowana zgodnie z ustawieniami parametréw predkosci,
ktére moga by¢ modyfikowane w ustalonych zakresach przez uzytkownika.
Szczegotowe informacje zawarte sg w instrukcji sterownika TR18.

2.3. Rewers

Naped drzwi wyposazony jest w funkcje rewersu w obu kierunkach ruchu.
Kryterium wigczenia rewersu pochodzi od chwilowej rdéznicy pomiedzy dwoma
kolejnymi impulsami jednego z dwdch tancuchdw impulséw, ktore sa generowane
przez en koder zamocowany na watku silnika. Jesli chwilowa rdznica przekroczy
zaprogramowany poziom w konsekwencji drzwi zmienig kierunek ruchu na
przeciwny do aktualnego. Rdéznica czasowa jest zalezna od pozycji drzwi oraz od
zaprogramowanego w sterowniku profilu predkosci. Skutkuje to ograniczeniem sity
$ciskania podczas rewersu do 100N w kierunku otwierania i 80N w kierunku
zamykania sie drzwi. Czuto$¢ rewersu jest tak ustawiona ze wykrywa przeszkode o
wielkosci 25x50mm jako funkcje bezpieczenstwa. Sterownik TR18 umozliwia
ustawianie wartosci sit $ciskajacych podczas rewersu.

2.4. Przesylanie sygnatow

Karta wejs¢/wyjs¢ Nr S-SPC/071502 posredniczy w przesytaniu sygnatow
wejsciowych i wyjsciowych ze sterownika TR18 do elementéw wykonawczych:

2 przyciski bezpieczenstwa z podswietleniem LED

2 przyciski z podswietleniem LED

1 brak kontaktu (otwarcie po wtgczeniu klimatyzacji)

2 wytaczniki krancowe (drzwi zablokowane)

1 czujnik na podczerwien (kontrola przeptywu pasazerdow)

2.5. Sterownik elektroniczny oraz przetwornik DC/DC
Szczegodly przedstawiajgq oddzielne karty katalogowe oraz opisy techniczne
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3. INSTRUKCJA MONTAZU

Krok 1 - montaz i regulacja systemu otwierania drzwi i prowadzenia w podfodze
Krok 2 - montaz ptata/ptatéw drzwiowych
Krok 3 - podtgczenie elektryczne

Uwagal
Nie ciggnaé/szarpac kabli elektrycznych oraz pasa zebatego. Naped nie moze by¢
zanieczyszczony czastkami statymi jak np. widry drewniane lub metalowe.

3.1. Pierwsza instalacja napedu i prowadzenia w podiodze
Prosze przeprowadzi¢ instalacje wg ponizszych punktow

Max dopuszczalna derywacja w pionowej regulacji réwnolegtej pomiedzy
napedem drzwi a prowadzeniem w podfodze to 1mm/m

e Max dopuszczalna derywacja pionowa pomiedzy osiami symetrii napedu
drzwi a prowadzeniem w podtodze to 2mm

e Pozioma pozycja profilu napedu mierzona przy skrajnych mocowaniach
napedu nie moze odbiegac w pionie wiecej niz 1mm/m

e Minimalny dystans pomiedzy gérng krawedzig profilu T prowadzenia
podtogowego a gdérng powierzchnig profilu U umieszczonego w ptacie
drzwiowym to 3mm, nalezy uzy¢ elementéw dystansowych podczas regulacji.

3.2. Instalacja ptata drzwiowego

Przede wszystkim paty drzwiowe przed montazem musza by¢ sprawdzone czy nie
posiadajgq zadnych uszkodzen i czy guma doszczelniajgca jest prawidiowo osadzona.

Pfat drzwiowy jest bezposrednio Sciskany poprzez zacisk na wézku prowadzacym
(istnieje rowniez mozliwos¢ przykrecenia ptata do wdzka Srubami). Dzieki
witasciwemu montazowi pfata w zacisku uzyskujemy witasciwe potozenie pionowe
pfata. Jesli mozliwos¢ regulacji pionowej na zacisku wozka nie daje zadanego efektu
nalezy podnies¢ lub opusci¢ (w zaleznosci od potrzeby) naped na mocowaniach do
korpusu wagonu. W pozycji zamknietej czotowa krawedz pionowa pfata musi byc¢
doktadnie réwnolegta do ramy korpusu na catej diugosci ptata. Po dokonaniu
wiasciwej regulacji ptata, $ruby dociskowe mocujgce ptat powinny by¢ dokrecone z
sita 9Nm. Po wykonaniu tej czynnosci elementy dystansujgce powinny byc¢ usuniete
a pierwszy ruch drzwi powinien by¢ wykonany recznie.

3.3. Przytacza elektryczne wg ptyty I/0 Nr S-SPC/071502
Wymagany przeszkolony personel

e Podfaczenie kabla uziemiajacego

e Podfgczenie 24VDC Iub 110VDC (w =zaleznosci od wersji napedu) do
przetwornika DC/DC

Podfaczenie przyciskéw

Podtaczenie przyciskéw awaryjnych

Podfaczenie czujnika podczerwieni

Podfaczeniu wejscia ,brak kontaktu”
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Do kazdego kabla przytaczona jest wtyczka z klamrami umieszczonymi powyzej
pindw. Kazde gniazdo wyposazone jest w klucz ktéry moze by¢ ustawiony na
dowolnym pinie gniazda. Dlatego tez, jesli fgczymy wtyczke z gniazdem po raz
pierwszy, odpowiednia klamra na wtyczce musi by¢ usunieta, w przeciwnym razie,
klamra bedzie kolidowata z kluczem gniazda, nie pozwalajac na potgczenie wtyczki z
gniazdem.

4. TEST FUNKCIJONALNOSCI
4.1. Test przed uruchomieniem automatycznego trybu pracy

Sprawdz czy tarcie na catej dtugosci skoku drzwi jest niewielkie
Sprawdz wszystkie potaczenia elektryczne na ptycie I/0
Sprawdz prawidtowos$¢ wersji oprogramowania

Sprawdz ustawienia parametréw w oprogramowaniu

4.2, Automatyczny tryb pracy

Sprawdz podtaczenie 24VDC (podswietlenie przyciskdw)

Sprawdz czy przyciski bezpieczeristwa nie sg zatgczone (brak podswietlenia)
Sprawdz czy drzwi nie sg zablokowane

Sprawdz cate okablowanie elementéw peryferyjnych zgodnie ze schematem
elektrycznym, ptyta I/O i sterownikiem TR18

2 przyciski bezpieczenstwa z podswietleniem LED

2 przyciski z podswietleniem LED

1 brak kontaktu (otwarcie po wtgczeniu klimatyzacji)

2 wytaczniki krancowe (drzwi zablokowane)

1 czujnik na podczerwien (kontrola przeptywu pasazeréw)

4.2.1. Proces otwierania drzwi

Obydwa przyciski sg podswietlone w trybie automatycznym

Otwarcie naciskajac przycisk 1

Otwarcie naciskajac przycisk 2

Otwarcie poprzez wykonanie ruchu inicjujgcego (reczne otwarcie na 20mm)
Otwarcie poprzez inicjacje ,czujnika klimatyzacji”

Drzwi pozostajg otwarte tak diugo dopodki ,czujnik klimatyzacji” poda sygnat
zamkniecia

Drzwi pozostajg otwarte przez 10s (czas mozna regulowac)

W przypadku napotkania przeszkody zostanie wtgczony rewers — obowigzuje w obu
kierunkach ruchu.

4.2.2. Przyciski bezpieczenstwa

W trybie pracy automatycznej przyciski bezpieczenstwa nie sg podswietlone.
Podswietlenie przycisku 1 jest aktywowane kiedy przycisk zostanie nacisniety
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Podswietlenie przycisku 2 jest aktywowane kiedy przycisk zostanie nacisniety

Jesli przyciski bezpieczenstwa 1 lub 2 zostang nacisniete, wtedy:
e Podswietlenie przyciskéw 1 i 2 drzwi jest wytaczone

Sterownik TR18 jest wytgczany

Silnik jest wytaczany

Erzekainik ~warunek” jest zamkniety

Swieci sie dioda LED na ptycie I/O

4.2.3. Drzwi zaryglowane

Jesli czujnik potozenia krancowego nr 1 lub 2 zetknie sie z hakiem ryglujagcym to:
Podswietlenie przyciskow 1 i 2 drzwi jest wytaczone
e Sterownik TR18 nie jest wytgczany
Silnik jest wytaczany
. Erzekainik ~warunek” jest zamkniety
e Swieci sie dioda LED na ptycie I/0
Jesli drzwi zostang odryglowane -> uptynie czas otwarcia -> drzwi zamykaja sie

4.2.4. Kontrola ,,przeptywu” pasazerow

Czujnik podczerwieni utrzymuje drzwi w pozycji otwartej tak dtugo jak pasazerowie
przechodzg przez $wiatto otworu drzwiowego. Jesli drzwi zamykajg sie a czujnik
stwierdzi obecno$¢ pasazera zafaczy sie rewers i drzwi zaczng sie otwieraé. W
pozycji zamknietej sensor nie zainicjuje otwarcia drzwi.

Sprawdz czy nastepuje automatyczne zamkniecie po 10s
Sprawdz sity rewerséw w kierunku otwierania i zamykania (F<150N)

5. DOKUMENT INSTALACYJNY
Dla kazdego systemu otwierania drzwi taki dokument musi zosta¢ wypetniony przez
firme instalujacq system na wagonie.

Numer materiatu/seria systemu otwierania drzwi:
Nr wagonu:

Opis miejsca zainstalowania systemu w wagonie:
Data instalacji:

6. LISTA NARZEDZI SPECIJALNYCH
Komputer przenosny - laptop

Reczny terminal uzytkownika

Urzadzenie do kontroli naprezenia pasa zebatego
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7. ZALACZNIK

7.1. Rysunek elektrycznego systemu otwierania drzwi

Profil giéwny

Sterownik

Przetwornik DC/DC

Stop

Napinacz pasa zgbatego

Piyta 1/0

Silnik

Listwa

Wylgcznik krafcowy
Drzwi zaryglowane w poz. zamknigte —

Wytgqcznik krancowy
Drzwi zaryglowane w poz. otwarte
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7.2. Instalacja elektryczna

7.2.1. Obwod elektryczny

Wszystkie funkcje i polecenia elektrycznego systemu otwierania drzwi wykonywane
sq przez sterownik TR18. Wszystkie sygnaty wchodzace i wychodzace ze sterownika
TR18 sg widoczne na rysunku 7.2.1.1. Pokazane sg réwniez wszystkie piny gniazd i
ich funkcja.

Funkcje dodatkowe karty I/0O:

LED >> Zasilanie
LED >> ,warunek”
LED >> Usterka

Bezpiecznik temperaturowy
Jest on widoczny obok przytacza x22. Jedli temperatura wzroénie powyzej 120°C
nastgpi nieodwracalna przerwa pradu na ptycie I/0.
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Rysunek 7.2.1.1
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Rysunek 7.2.1.2 pokazuje karte I/O ze wszystkimi gniazdami oraz filtr sieciowy
umieszczony na ptycie montazowej.

Bezpiecznik
temperaturowy

Rysunek 7.2.1.2.

11
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7.2.2. Wtyczki terminala

Wszystkie wtyczki i gniazda zostaty zaprojektowane tak aby pasowaty tylko do
wiasciwych miejsc przytaczenia. Dzieki temu zapobiegamy btednym potgczeniom
ukfadu elektrycznego.

Do kazdego kabla przytaczona jest wtyczka z klamrami umieszczonymi powyzej
pindw. Kazde gniazdo wyposazone jest w klucz ktéry moze by¢ ustawiony na
dowolnym pinie gniazda. Dlatego tez, jesli taczymy wtyczke z gniazdem po raz
pierwszy, odpowiednia klamra na wtyczce musi by¢ usunieta, w przeciwnym razie,
klamra bedzie kolidowata z kluczem gniazda, nie pozwalajgc na potaczenie wtyczki z
ghiazdem.

Numeracja pinéw.

Wszystkie piny numerowane sg zaczynajac od nr 1 od lewej do prawej strony
wtyczki. Dzieki temu w prawidtowy sposdb mozemy podtaczy¢ kable do wtasciwych
pindw. Numeracja pinéw od 1 do 8 jest widoczna na rysunku 7.2.2.1.

Rysunek 7.2.2.1.
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