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Drzwi dwuskrzydłowe
bez słupka środkowego

zamykane na klucz kształtowy
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Otwór odprowadzający ciepłe powietrze z chłodnicy
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Szczelina doprowadzająca powietrze do zespołu

Otwory do montażu zespołu na pojeździe
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Klapa do usuwania zanieczyszczeń z kasety
oczyszczającej powietrze w pozycji otwartej

Pokrywa inspekcyjna
prawa

 5
08

 

 972,1 

Płytka uziemiająca
z otworem 7

Przyłącze pneumatyczne
M30x2 odmiana L

wg PN-EN ISO 8434-1
Tabliczka
znamionowa

Pokrywa inspekcyjna
lewa
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Kaseta oczyszczająca powietrze dostarczane do zespołu
z uchylną klapą do usuwania zanieczyszczeń

Złącze zasilające
3x400V AC
(dostarczone z zespołem)

Złącze zasilające
24V DC + CAN

(dostarczone z zespołem)

  (1 : 20)

Uwagi:
Minimalna przestrzeń zabudowy1.
Do montażu zespołu na pojeździe należy użyć czterech śrub M162.
z nakrętkami samozabezpieczającymi i podkładkami,
nie stosując podkładek gumowych oraz innych elementów
sprężystych. Śruby należy dokręcać momentem 110-130 [Nm]
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Uwaga 2.
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DANE TECHNICZNE

 Wydajność maksymalnie 51±7% [m3/h]

 Klasa czystości powietrza wg ISO 8573-1 2.3.2 [-]

 Moc silników agregatu 7,5 [kW]
wentylatora 0,34 [kW]

 Napięcie zasilające 3x400 [VAC]
sterujące 24 [VDC]

 Masa 377 [kg]

Klient:

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE. NINIEJSZA DOKUMENTACJA 
NIE MOŻE BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY IPS "TABOR" ZMIENIANA I KOPIOWANA 

ORAZ PRZEKAZYWANA LUB UDOSTĘPNIANA INNYM JEDNOSTKOM.
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. nr 24/1994 poz. 83.

KOMPLETÓW

Komórka SYMBOL

Format

INSTYTUT
POJAZDÓW
SZYNOWYCH

TABOR
POZNAŃ

Zastąpiony:Zastępuje:

Masa [kg] Materiał

DATA NAZWISKO
ZATWIERDZIŁ

SPRAWDZIŁ

WYKONAŁ

102ZW 0203-1

1:10 2014-06-24
2014-06-24
2014-06-24

T. Pałubicki
M. Kaluba
M. Kaluba

Zespół wytwarzania i uzdatniania 
sprężonego powietrza

- rysunek ofertowy 

1/2

TH
A2

~377 [kg]  
Tolerancja ogólna:

Klasa jakości spoiny:

Tolerancja konstrukcji spawanych:

Zabezp. antykorozyjne:

PN-EN 22768-mK
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