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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego
(budowli) hali namiotowe] nad istniejgcym boiskiem sportowym o nawierzchni syntetycznej z
budynkiem zaplecza sanitarno(socjalno)-technicznego.

Wyznacza sie dwie kategorie obiektu budowlanego:

kat. V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie, kolejki linowe,
odkryte baseny, zjezdzalnie — dla przekrycia hali,

kat. XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny, dla zaplecza
socjalno-technicznego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWILANYCH

Program funkcjonalny opracowano dla potrzeb obiektu sportowego, zaktada mozliwos¢ przebywania
w obiektach maksymalnie do 50 osdb. Budynek zaprojektowano jako modutowe-kontenerowe
zaplecze sanitarno-sportowe i techniczne dla istniejgcego boiska wielofunkcyjnego, opisywane w
skrécie jako socjalno-techniczne. Posiada pomieszczenia holu wejsciowego, magazynu sprzetu
sportowego, sanitariaty (w tym toalete dla osdb niepetnosprawnych), przebieralnie z tazienkami
przeznaczone dla dwdch druzyn, pomieszczenia techniczne nagrzewnicy oleju i magazynu oleju.

Hala tukowa przekrywa boisko o wymiarach 44mx24m. Dyscypliny sportowe dostepne pod
przekryciem to: pitka reczna, koszykdwka, siatkdwka, tenis ziemny. Nie projektuje sie zmian w
nawierzchni boiska.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowe zamierzenie objete opracowaniem to obiekty hali przekrywajacej boisko szkolne
potaczone z budynkiem zaplecza socjalno-technicznego.

Budynek projektuje sie jako dostosowany do otaczajgcej zabudowy zarowno pod wzgledem wielkosci
bryty, jak i jej uktadu poprzez ksztattowanie linii elewacji i forme obiektu.

Elewacja frontowa hali ($ciana szczytowa) i elewacja frontowa zaplecza sg ustawione w jednej linii
zabudowy tworzgc prostg i eleganckag forme architektoniczng, ujednolicong wykonczeniem, bedacg
klarownym elementem zamykajgcym utwardzony plac od strony drogi publicznej. Forma
architektoniczna jest zgodna z zatozeniami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
KIO.6733.8.9.2021.

Bryta obiektéw zwarta. Kolorystyka jest dobrana w sposéb umozliwiajgcy dostosowanie do otoczenia.
Hala namiotowa kompozycyjnie uzalezniona jest od potozenia istniejgcego boiska wielofunkcyjnego.
Budynek zaplecza, w oparciu o wytyczne inwestora zlokalizowany wzdtuz dtuzszego boku hali
namiotowej, stanowi naturalny tgcznik pomiedzy budynkami szkoty a boiskiem wielofunkcyjnym.
Wejscie do hali sportowej projektuje sie przez hol budynku zaplecza socjalno-technicznego,
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naprzeciwko istniejacych, szerokich schoddéw terenowych. Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne z hali
wystepujg od strony elewacji frontowej i elewacji tylnej przy skarpie.

Elewacje frontowa hali oraz elewacje zaplecza soc.-tech. posiadajg wspdlne elementy kompozycyjne,
Cokét, metalowg oktadzine elewacyjng w uktadzie pionowym (RAL 6009 lub RAL 7016), obrdébki
blacharskie. Aby nada¢ lekkosci i urozmaicenia zaprojektowano rytmiczne podziaty okienne na
elewacjach budynku zaplecza. Dla spdjnosci fasada zaplecza jest jednakowej wysokosci dzieki
zastosowaniu attyki.

Dach hali namiotowe] o powierzchni krzywoliniowej — tfukowy (kolebkowy), dach zaplecza soc.-tech.
ptaski o spadku powyzej 3%( 1, 72°), nominalnie 5% (2,86° ). Przekrycie hali w dwdch kolorach:
biatym i zielonym (RAL 6009 z dopuszczalng zmiang na antracyt RAL 7016). Pasy nad i podokienne z
ptyty gtadkiej w kolorze jasno-szarym RAL 9007. Swietliki hali wykonane z transparentnego materiatu
PCV.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW
Obliczono zgodnie z Polskg Norma nr PN-ISO 9836:1997

Hala sportowa —tfukowa, namiotowa:

Kubatura brutto: 5 463,38 m3

Powierzchnia zabudowy: 1145,00 m2
Powierzchnia uzytkowa: 83,74 m2
Powierzchnia zadaszonych przejs¢: 23,24 m2
Powierzchnia konstrukcji: 23,16 m

Wysokos¢: 11,25 m

Szerokosc¢ elewacji frontowej: 25,52 m
Dtugos¢: 44,91 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: O

Kategoria obiektu budowlanego: V - obiekty sportu i rekreac;ji

Zaplecze socjalno-techniczne:

Kubatura brutto: 498,50 m3
Powierzchnia zabudowy: 134,19 m2
Powierzchnia uzytkowa: 104,31 m2

Wysokos¢: 3,67 m

Szerokosc¢ elewacji frontowej: 5,11 m
Dtugosc¢: 26,98 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
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Kategoria obiektu budowlanego: XV - budynki sportu i rekreacji
Poziom posadzki budynku ustala sie na +-0,00 = 86,30 m n.p.m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Lp. Pomieszczenie Posadzka Wys. w Pow. (m?)
Swietle (m)

1. Hol Gres 3 15,39

2. WCdamskiidla osdb niepetnosprawnych Gres /Wyktadzina kauczukowa 2,5 5,25

3. WC meski Gres/Wyktadzina kauczukowa 2,5 2,7

4. Przebieralnia 1 Gres/Wyktadzina kauczukowa 2,5 11,29

5. Pomieszczenie sanitarne 1 Gres/Wyktadzina kauczukowa 2,5 6,16

6. Przebieralnia 2 Gres/Wyktadzina kauczukowa 2,5 11,27

7. Pomieszczenie sanitarne 2 Gres/Wyktadzina kauczukowa 2,5 6,15

8. Magazyn sprzetu sportowego Gres/Wyktadzina kauczukowa 2,5 15,05

9. Pomieszczenie nagrzewnicy Gres 2,5 14,90

10. 'Magazyn oleju Gres 2,5 16,15

SUMA: 104,31

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWILANEGO

Na podstawie wykonanych badan terenowych przez Geologic Tomasz Piasecki nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej ani sgczen srdodglinnych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Warunki gruntowe
na omawianej dziatce nalezy uznac za proste, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W celu posadowienia budynku zaprojektowano fundamenty bezposrednie. Posadowienie stupow hali
sportowej stanowic¢ beda stopy fundamentowe, natomiast dla budynku zaplecza zaprojektowano ptyte
fundamentows. Posadowienie stép fundamentowych nalezy wykonaé ponizej strefy przemarzania
gruntu tj. 1,0 m p.p.t., natomiast posadowienie ptyty fundamentowej nalezy wykonac na polistyrenie
ekstrudowanym gr. 12cm (min. 10cm) oraz na zageszczonej warstwie piasku $redniego gr. 30cm (min.
25cm)
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6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE (W PRZYPADKU OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO)

Zaprojektowano chodniki nieprzekraczajgce nachylania 5%. W budynku zaprojektowano toalete dla
niepetnosprawnych. Drzwi wejsciowe do wszystkich pomieszczen majg szerokosé min. 90 cm w Swietle
przejscia.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWIANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pdzn. zm.) i nie
znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Planowane zamierzenie nie wptynie znaczgaco na $rodowisko.

Planowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz nie narusza
interesdw 0sob trzecich. W okresie eksploatacji opracowywanego budynku nie wystgpig przekroczenia
norm dopuszczalnych odnosnie zanieczyszczern atmosferycznych na poziomie terenu. Planowana
inwestycja nie przekracza wspotczynnikdw zawartych w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
przedmiotowych dziatek, co do ilosci terendw zieleni. Lokalizacja budynku zaplecza nie wptynie na
istniejgcy w okolicy drzewostan. Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska z punktu widzenia
prowadzonej gospodarki wodno-sciekowej. Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na jakos$¢
wod i powinna pozwalaé na utrzymanie jej powyzej albo, co najmniej na poziomie wymaganym w
przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z
pdin. zm.). Planowane zamierzenie nie wptynie na pogorszenie wtasciwosci akustycznych, emis;ji
drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

Przyjete rozwigzania funkcjonalne, przestrzenne i technologiczne uwzgledniajg ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. W trakcie i przed przystgpieniem do prac nalezy
zabezpieczy¢ nawierzchnie syntetyczng istniejgcego boiska.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto zostata sporzadzona wg art.11 ust. 2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z pdzniejszymi zmianami.
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8.1 SLOWNIK POJEC

- odnawialne Zrédto energii - Zrédto wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru,
promieniowania stonecznego, aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng, fal, pradow i ptywow
morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzgcego ze sktadowisk
odpaddw, a takze biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania

- nieodnawialna energia pierwotna —energia zawartg w kopalnych surowcach energetycznych, tj.
w weglu, ropie naftowej, gazie ziemnym oraz paliwach rozszczepialnych, ktéra nie zostata poddana
zadnemu procesowi konwersji lub transformacji; zasoby tych surowcéw energetycznych ulegaja
wyczerpaniu w miare ich wykorzystywania;

- odnawialna energia pierwotna —energia uzyskana z odnawialnego Zrddta energii w rozumieniu
przepiséw Prawa energetycznego

- kogeneracja — réwnoczesne wytwarzanie cieptfa i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego
samego procesu technologicznego;

- ciepto uzytkowe w kogeneracji — ciepto wytwarzane w kogeneracji, stuzgce zaspokojeniu
niezbednego zapotrzebowania na ciepto lub chtéd, ktére gdyby nie byto wytworzone w kogeneraciji,
zostatoby pozyskane z innych zrodet;

- energia koncowa -—energia dostarczana do budynku w celu jego ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia i oswietlenia;

- energia uzytkowa- energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie, z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o uzytecznie wykorzystywane zyski ciepta (w przypadku ogrzewania
budynku) lub straty ciepta (w przypadku chtodzenia budynku) lub przenoszong z budynku do otoczenia
ze Sciekami;

- wskaznik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na jednostke
powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w
kWh/(m2-rok);

- wskazniku EK - roczne zapotrzebowanie na energie koricowg na jednostke powierzchni pomieszczen
o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m?2-rok);

- wskaznik EU - roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na jednostke powierzchni pomieszczen o
regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- charakterystyka energetyczna budynku, lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg —zbiér danych i wskaznikdw energetycznych budynku,
okreslajacych catkowite zapotrzebowanie budynku na energie na potrzeby zwigzane z uzytkowaniem
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, przy uwzglednieniu warunkéw klimatycznych oraz wymagan
jakosci srodowiska wewnetrznego w budynku;

- system ogrzewczy i wentylacji - system techniczny zapewniajacy dostawe energii uzytkowej na
potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczen w budynku, lokalu mieszkalnym lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa,

- system ogrzewczy - system zapewniajgcy dostawe energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania w
budynku, lokalu mieszkalnym lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa
system ogrzewczy i wentylacji

- prosty system ogrzewczy i wentylacji, ogrzewczy, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
o$wietlenia z wbudowanej instalacji oswietlenia lub chtodzenia- nalezy przez to rozumiec¢ system
wykorzystujgcy jeden rodzaj zrodta energii zasilany jednym nosnikiem energii
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- ztozony system ogrzewczy i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, oSwietlenia z
wbudowanej instalacji oswietlenia lub chtodzenia — nalezy przez to rozumie¢ system
wykorzystujgcy dwa lub wiecej zrodet energii;

8.2. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow

8.2.1. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGI

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikow energii:
- energia elektryczna

- energia z gazu lpg

- energia z oleju opatowego

8.2.2.  WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do ktérej
mozna podtgczy¢ budynek, nie ma sieci cieptownicze;.

8.2.3.  WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ: SYSTEMU
KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO

SYSTEM 1: - przyjety w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym 7Zrdodtem ciepta jest kociot olejowy. Ogrzewanie
grzejnikowe.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédtem cieptej wody
jest kociot olejowy. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédtem ciepta jest pompa ciepta powietrze woda.
Ogrzewanie grzejnikowe.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrédtem cieptej wody
jest pompa ciepta powietrze woda. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.
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8.2.4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENERGIE,
SYSTEM 1
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [KWhiimProk)] 33,35 - 2,71 - - 36,06
Udziat [%] 92,49 - 7,51 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [KWhiimProk)] 37,96 - 419 1,80 520 49,15
Udziat [%] 7723 - 8,562 3,66 10,58 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWhiimProk)] 41,76 - 4,61 5,40 15,60 67,36
Udziat [%] 61,99 - 6,64 8,02 23,16 100,00
SYSTEM 2
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowga
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m®rok)] 33,35 - 271 - - 36,06
Udziat [%0] 92,49 - 7.51 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg
Ogrzewanie i| Chicdzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc¢ [KWh/(mProk)] 15,98 - 1,53 1,80 520 2451
Udziat [%5] 65,20 - 6,24 7.34 21.21 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chiodzenie |Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc¢ [KWh/(mProk)] 47,95 - 4,59 540 15,60 73,54
Udziat [%5] 65,20 - 6,24 7,34 21.21 100,00

8.2.5.  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE
EU EK EP
[KWh/m2*roK] [KWh/m2*roK] [KWh/m2*roK]
SYSTEM 1 36,06 49,15 67,36
SYSTEM 2 36,06 24,51 73,54

Wybiera sie do zastosowania system 1.

Projektowang hale namiotowg nalezy traktowac jako budowle a nie jako budynek w rozumieniu
,Prawa budowlanego”, dla ktérego wymagane jest sporzgdzenie charakterystyki energetyczne;j.
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSC! WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE ~ REGULUJA ~ TEMPERATURE  ODDZIELNIE =~ W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE GREWCZEI.

Nie dotyczy. Projektuje sie ograniczenie ilosci godzin petnego ogrzewania do 8 na dobe - pozostate
godziny w obnizeniu do 12*C. Sterowanie swiattem - czujniki ruchu.
Obnizenia nocne na wentylacji hybrydowej czesci sanitarne;j.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z Art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane, budynek spetnia wszystkie wymagane prawem
wymagania.

10.1 WODOCIAGOWE:

-zapotrzebowanie wody dla obiektu zgodnie z branzg sanitarng i warunkami przytgczenia do sieci
wodociggowe]. Zestaw wodomierzowy wraz z armaturg odcinajgcg zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania zaprojektowano w magazynie.

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy wraz z armaturg odcinajgcg i zaworem antyskazeniowym.

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy DN20 o maksymalnym strumieniu przeptywu Q4 = 4,0 m*/h,
R160 (kl. C) wraz z armaturg odcinajacg dn32 i zaworem antyskazeniowym DN32 kl. EA. Wodomierz
zlokalizowadé na konsoli. Dtugos¢ wodomierza 190 mm.

Zaprojektowano podziemng instalacje wodociggowaq z rur PEHD 32x3,0 SDR11, PN10. Rurociggi beda
taczone bezposrednio ze sobg albo przy pomocy odpowiednich ksztattek wodociggowych wykonanych
z tego samego materiatu zgodnie z wytycznymi producenta.

Dla instalacji z PE zatamania trasy oraz potgczenia na odcinkach prostych nalezy wykonywac za pomoca
ksztattek elektrooporowych.

Wyposazenie sanitarne, armatura, ksztattki w tym: miski ustepowe, pisuary, umywalki, baterie
umywalkowe, zawory kulkowe ze ztgczkg do weza.

10.2 KANALIZACII SANITARNEJ:

Sposdb postepowania ze Sciekami bedzie zgodny z wymogami ustawy Prawo wodne oraz z
obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi, decyzjg L.Dz.DWM nr 1612/2021 wydang przez PUG
Pakosc¢ z zapewnieniem dostaw wody i warunkami odbioru $ciekow.

Projektuje sie podtaczenie instalacji do istniejgcej oczyszczalni biologicznej o wydajnosci 2,48m3/dobe.
Ze wzgledu na deklarowang zamiennos¢ korzystania z instalacji szkoty oraz boiska nie przewiduje sie
zwiekszenia dobowych zrzutéow do oczyszczalni.

Odcinek do budynku od studni pofgczeniowej nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PCV klasy S
file0mm.

W przypadku projektowanego przykanalika obiektami na sieci bedg studzienki prefabrykowane
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Przykrycie studzienek stanowi¢ bedg wtazy kanatowe o sSrednicy 476 mm — wg PN-H-74051-2 - typu
D/400 lub B-125 w zaleznos$ci od usytuowania.

Studzienki bedg posiadaty srednice 425 mm.

Piony wychodzace ponad dach zakonczy¢ typowym kominkiem stal ocynk. Przewidzie¢ zawory
oddechowe (odprowadzajgco-napowietrzajgce).

10.3 KANALIZACII DESZCZOWEJ:

Dla odprowadzenia wod opadowych z dachu rurami spustowymi z blachy tytanowo-cynkowej, ktorych
lokalizacja pokazana jest na rzucie dachu. Koryta odwadniajgce i attykowe wpusty dachowe oraz
systemowe przelewy. Odwodnienie liniowe od strony potudniowej i zachodniej przy budynku zaplecza
i przy hali sportowej oraz z dachu zaplecza projektuje sie podtgczenie instalacji do baterii zbiornikéw
bezodptywowych z wtazem wentylowanym o pojemnosci 10,0m3 dwie sztuki. Kazdy zbiornik
wyposazy¢é w pompe do podlewania ogrodu oraz poziomowskaz z alarmem. W przypadku braku
mozliwosci podlania ogrodu wody wywiez¢ wozem asenizacyjnym.

Studnia przed zbiornikiem z osadnikiem gtebokosci 0,5m. Na kazdej rurze spustowej montaz rewizji z
tapaczem lisci.

Kanalizacje deszczowag nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV klasy S fil60mm oraz fi 200mm np.

10.4 GRZEWCZE:

Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody: gtéwnym Zrddtem ciepta bedzie kociot olejowy i w
zapleczu soc.-tech. ogrzewanie grzejnikowe. W hali sportowej ogrzewanie poprzez nagrzewnice oraz
destryfikatory przymocowane w najwyzszych punktach konstrukcji. Magazyn oleju wyposazy¢ w
zbiorniku oleju opatowego, dwuptaszczowe w ukfadzie blokowym z systemowym osprzetem m.in.
przewodem do napetniania z koncdwkg umozliwiajgcg szczelne podtgczenie przewodu cysterny,
przewodem odpowietrzajgcym wyprowadzony 2,5 m nad poziomem terenu w odlegtosci od okna w
pionie i poziomie minimum 0,5 m, ogranicznikiem nadmiernego wypetnienia, uktadem ssgcym z
zaworem szybko zamykajgcym. Szczegdtowe dane w branzy sanitarnej Projektu technicznego.

10.5 WENTYLACYJINE:

Wentylacja hybrydowa, poprzez nawietrzniki okienne i $cienne oraz wentylatory dachowe, nasady
kominowe. Hala sportowe przewietrzana przez rolety rozsuwane. Szczegétowe dane w branzy
sanitarnej Projektu technicznego

10.6 ELEKTRYCZNE:

Obiekt wyposazony w nastepujgce podstawowe instalacje elektryczne:
— oswietleniowg;

— o$wietlenie ewakuacyjne;

— o$wietlenie zewnetrzne;

—instalacji gniazd 230 V;

— instalacje sitowg;

— instalacje przeciwporazeniowg;

—odgromowa.
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- gtowny wytgcznik pradu

W zwigzku z nowym zagospodarowaniem terenu przewiduje sie oswietlenie Sciezek, wejscia do
budynku, placu, sitowni zewnetrznej, wjazdu oraz schoddéw. Oswietlenie zewnetrzne zasilone zostanie
z rozdzielnicy zainstalowanej w projektowanym obiekcie i sterowane poprzez zegar astronomiczny z
mozliwoscig przetgczenia na sterowanie reczne.

Szczegdtowe dane w branzy elektrycznej Projektu technicznego.

Projektowany obiekt zasilony zostanie linig kablowg nn wyprowadzong ze ztgcza kablowego sieci
elektroenergetycznej zaktadu energetycznego, a jesli zostanie to potwierdzone z istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego. Na podstawie warunkéw przytgczeniowych zostanie przez gestora wykonane
nowe ztgcze kablowe wraz z przytaczem energetycznym. Projekt przytgcza elektroenergetycznego
stanowi odrebne opracowanie.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE/

11.1 ODLEGOSCI OD SASIEDNICH BUDYNKOW

Obiekt spetniajgcy wymagania wynikajgce z §271-273 ,,warunkdw technicznych” w zakresie odlegtosci
od obiektéw sasiednich.
11.2 PRZEZNACZENIE BUDYNKU/ BUDOWLI

Przeznaczeniem obiektéw budowlanych jest przede wszystkim funkcja sportowo-rekreacyjna.
Boiska wraz zadaszeniem kwalifikuje sie jako obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczonego do
uzytecznosci publicznej zas$ zaplecza socjalno-technicznego, jako budynku.

11.3 WYSOKOSC OBIEKTOW BUDOWLANYCH | LICZBA KONDYGNACJI

Hala sportowa - namiotowa:
Wysokos¢: 11,25 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Zaplecze socjalno-techniczne:
Wysokos¢: 3,67 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: O

11.4 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §
2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719).Materiatami palnymi wystepujgcymi w poszczegdlnych obiektach beda:

State materiaty palne —drewno i drewnopochodne (elementy mebli — wyposazenia, oktadzin),
elementy syntetyczne sprzetu sportowego,

Paliwo - olej opatowy zamkniety szczelnie w zbiornikach dwuptaszczowych.

14



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 10.2021
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCIJALNO-
TECHNICZNYM

W poblizu zbiornika nalezy umiescié znaki zakazujgce palenia i uzywania otwartego ognia i wyznaczy¢
strefe zagrozenia wybuchem. Zgodnie z § 33 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 18.09.2001 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki
bezcisnieniowe i niskocisnieniowe na zbiorniku powinno by¢ oznakowanie, zamocowana w migjscu
dostepnym trwata i czytelna tabliczka fabryczna.

11.5 PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkoéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie okresla sie parametru gestosci
obcigzenia ogniowego.

11.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W projektowanych obiektach nie bedg wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne
zagrozone wybuchem.

11.7 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI | LICZBA OSOB PRZEWIDZIANYCH DO EWAKUACJI

11.7.1 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Boisko z zadaszeniem, jak i projektowane zaplecze socjalno-techniczne, wedtug zatozen projektowych
i informacji ze strony inwestora, przeznaczone majg by¢ do jednoczesnego wykorzystania przez nie
wiecej niz 50 osdb. Catos¢ kwalifikuje sie zatem wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.. Dz. U. z
2019 r., poz. 1065 ze zm.) — dalej przepiséw techniczno-budowlanych - do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il z pomieszczeniami wydzielonymi — kottownia/pomieszczenie agregatu grzewczego na olej opatowy
wraz z magazynem oleju.

11.7.2 LICZBA OSOB DO EWAKUACII
Boisko z zadaszeniem, jak i projektowane zaplecze socjalno-techniczne przeznaczone majg by¢ do
jednoczesnego wykorzystania przez nie wiecej niz 50 oséb.

11.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Oba obiekty posiadajg wysokos¢ <12 m, co kwalifikuje je do grupy wysokosci niskie — N, to za$ pozwala
zakwalifikowac je do kategorii odpornosci pozarowej budynkéw D.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

pozarowej ,

budynku glowna $ciana $ciana
kon- kpnstruk— strop” zewnetrz- wewn _| preekrycie
strukcja | cja dachu P o t 1)Q dachu’”
ona na rzna

1 2 3 4 5 6 7

2D R 30 (-) REI30 E130 (0o&=>i) [ () (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
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Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeScig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowe] budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, S$wietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20%
jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynkéw nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

11.9 PODZIAt NA STREFY POZAROWE

Obiekty hali (istniejgcego boiska wraz z zadaszeniem) i zaplecza socjalno-technicznego nalezy oddzieli¢
od siebie jako dwie odrebne strefy pozarowe stosownie do klasyfikacji odpornosci pozarowej
w klasie D z zachowaniem wymogow § 232 ust. 4 przepisdw techniczno-budowlanych czyli:

- $ciana oddzielajgca zaplecze od hali wykonana, jako $ciana oddzielenia pozarowego w klasie
odpornosci ogniowej RElI 60 — $ciane nalezy wyprowadzi¢ 0,3 m od lica elewacji lub zapewnié¢ na
granicy stref 2 m pas z materiatu o odpornosci ogniowej co najmniej El 60;

- drzwi pomiedzy zapleczem i halg El 30,

- przejscia instalacyjne przez Sciane zaplecza do hali wykonaé nalezy w klasie odpornosci ogniowej
El 60;

Konstrukcja obu obiektdéw powinna spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej na poziomie R 30, Sciany
zewnetrzne El 30. Dla konstrukcji i przekrycia dachu wymagan sie nie stawia. Projektowane $ciany
szczytowe nalezy wykonad z materiatdow z potwierdzonym parametrem NRO (nierozprzestrzeniajgcy
ognia), a w czesci sasiadujgcej z zapleczem socjalnym na granicy stref nalezy zastosowaé wyroby z
potwierdzong klasg odpornosci ogniowej El 60.

Pomieszczenie kottowni/nagrzewnicy olejowej nalezy, przy deklarowanej mocy grzewczej, wydzieli¢
$cianami odpornosci ogniowe El 60 i zamkng¢ drzwiami El 30. Sgsiadujacy z kottownig magazyn oleju
opatowego (na 4,5m’ tj. nie wiecej niz 100 m® oleju) nalezy wydzieli¢ écianami odpornoéci ogniowe;j El
120 i drzwiami ElI 60. W rozpatrywanym przypadku nie ma potrzeby projektowania wanny
wychwytujgcej z uwagi na planowane zbiorniki dwuptaszczowe.
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11.10 WARUNKI EWAKUACII LUDZI

11.10.1 WYMAGANIA OGOLNE DLA PRZEJSC EWAKUACYJNYCH

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w projektowanym obiekcie nie mogg przekraczad:
dla czesci zakwalifikowanych do kategorii ZL —40 m

11.10.2 WARUNKI EWAKUACIJI DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych wynoszg 60m przy co najmniej 2
dojsciach i 30m przy jednym, w tym nie wiecej niz 20.0 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Obiekty objete zamierzeniem nalezy wyposazy¢ w:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odfgczajgcy zasilanie od wszystkich obwoddw z wyjatkiem tych,
ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru (kubatura powyzej 1000 m®).

Instalacja o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego przy przedstawionym uktadzie drég ewakuacyjnych
(brak dojs¢ ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiatem sztucznym) nie jest rozwigzaniem
obowigzkowym, acz zalecanym.

11.11 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE:

11.11.1 INSTALACJA HYDRANTOWA

Obiekt nie bedzie wyposazony w wewnetrzne hydranty. Boisko z zadaszeniem nie sg budynkiem, nie
ma koniecznosci wprowadzania hydrantéw wewnetrznych.

11.11.2 INSTALACJIA ODDYMIAJACA
Obiekt nie bedzie wyposazony w urzgdzenia oddymiajace.

11.11.3 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacyjno-alarmowsa.

11.11.4 PODRECZNY SPRZET GASNICZY — GASNICE

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr
109, poz. 719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 100 m2
powierzchni pomieszczen ustugowo-handlowych. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

11.12 ZAOPATRZENIE ZEWNETRZNE WODY DO CELOW GASNICZYCH

Dla zewnetrznego zaopatrzenia w wode dla celéw p.poz. w wymaganej ilosci 10 I/s dla projektowanych
obiektow budowlanych wykorzystany bedzie jeden hydrant naziemny DN 80 z przytgczem na sieci
wodociggowej w ulicy, wg oddzielnego opracowania. Sie¢ wodociggowa wymaga modernizacji, wg
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oddzielnego opracowania. Hydrant lokalizowa¢ w odlegtosci do 75.0 m od chronionych obiektéw
budowlanych, co najmniej 5m od $ciany chronionego budynku i do 15m od zewnetrznej krawedzi
jezdni drogi.

Cisnienie w hydrantach powinno wynosi¢ minimum 0.2 MPa. Potwierdzenie wymagane;j ilosci wody
nalezy uzyska¢ od przedsiebiorstwa wodociggowego w postaci zapewnienia o wydajnosci sieci we
wskazanej lokalizacji przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

11.13 DOJAZD POZAROWY

Zgodnie z zapisem § 12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
p0z.1030) dojazd pozarowy, droga pozarowa dla projektowanych obiektéw nie jest wymagana.

12. INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O
OCHRONIE PPOZ (JEZELI ZOSTAtY WYDANE).

Nie dotyczy
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

ELEWACJE PRZEKRYCIA BOISKA

ELEWACJE PRZEKRYCIA BOISKA

ELEWACJE ZAPLECZA SOCIALNO-SPORTOWEGO
RZUT PARTERU PRZEKRYCIA BOISKA

RZUT PARTERU

PRZEKROJE ZADASZENIA BOISKA

PRZEKROJE ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO
RZUT DACHU ZADASZENIA BOISKA

RZUT DACHU ZAPLECZA SOCIALNO-SPORTOWEGO
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