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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ architektoniczna Projektu technicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego p.n.: ,,Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem

11.2021

socjalno-technicznym” na terenie dziatki 170/1 w Koscielcu, gmina Pakos$¢, wojewddztwo kujawsko-

pomorskim.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

e budynek zaplecza sanitarnego, socjalno-technicznego boiska
e budowle — przekrycie namiotowe istniejgcego boiska sportowego
e rozbidrke lub demontaz istniejgcych obiektow
e budowe obiektéw budowlanych zagospodarowania terenu
w tym:
* infrastrukture techniczna
* schody zewnetrzne
* nawierzchnie zewnetrzne
* nawierzchnie wewnatrz hali, naprawe istniejgcej nawierzchni.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt konstrukcyjny,

e Projekt instalacyjny —instalacje elektryczne

Projekt instalacyjny — instalacje sanitarne

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany,
Mapa do celdw projektowych,

Obowigzujace normy i przepisy.

e QOpinie, uzgodnienia, pozwolenia, w tym Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego NR

KIO.6733.8.9.2021 z dnia 13 lipca 2021r.
e Wizjalokalna

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

BUDOWLANYCH

4.1. DACH - D1

Przekrycie dachu NRO, papa asfaltowa modyfikowana polimerami w systemie dwuwarstwowym.

Izolacja — wetna mineralna twarda utozona w spadku.

Wywiniecie hydro-izolacji minimum 15cm na wszystkich elementach penetrujgcych dach tj, komindw,

wywiewek, Swietlikéw dachowych. Potgczenia dodatkowo zabezpieczy¢ systemowa obrébka

blacharska lub PCW. Sciany attyki od strony przekrycia zabezpieczyé na catej wysokosci hydro-izolacja.

Przekrycie dachu powinno sie cechowac¢ wysokg elastycznoscig i odpornoscig na starzenie a takze
miejscowe, state obcigzenie od stelazy paneli fotowoltaicznych oraz iglic odgromowych, wysokimi

wiasciwosciami mechanicznymi przy rozcigganiu. Dopuszcza sie zastosowanie membran PVC lub EPDM

pod warunkiem zachowania rownowaznych cech jak podane wyzej.
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Dach ptaski o kacie nachylenia 5%. Dopuszcza sie zmiane spadku, lecz nie mniej niz 3% a takze
zastosowanie spadku dachu w konstrukcji poziomych belek nosnych po wczes$niejszym uzgodnieniu i
pisemne]j akceptacji projektanta lub projektanta konstrukgcji.
Uzyte materiaty wykonaé zgodnie z zaleceniami technicznymi producenta pokrycia. Nie uzywac
obroébek blacharskich zawierajgcych zwigzki chloru. W pasie 1m od $ciany oddzielenia pozarowego nie
wykonywac przebic. Potgczenie Sciany oddzielenia pozarowego z pokryciem dachowym uszczelnié
przeciwpozarowg pianka w klasie EI60. Koryta odwadniajgce wykonac ze spadkiem minimum 2-3% w
kierunku wpustéw.
Atest NRO na wszystkie warstwy. Kolor wierzchni: tupek zielono-biaty/ szary. Wspédtczynnik przenikania
ciepta dla przegrody U=0,15 W/m?’K. W suficie podwieszonym wykona¢ otwory rewizyjne, zamykane,
systemowe, umozliwiajgce dostep do filtréw i urzadzen wentylacji mechanicznej wymagajgcych
okresowej kontroli lub wymiany.

— 1 cm - Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna z wyzszymi parametrami uzytkowymi w

poréwnaniu do standardowych — papa wierzchniego krycia i podktadowa,

— 5-20 cm — wetna mineralna, warstwa spadkowa miejscowo dodatkowo wzmacniana

— 26 cm - wetna mineralna A=0,040 (W/m?*K)

— 0,02 cm — paroizolacja

— 5,5cm—blacha trapezowa T55

dodatkowo w pomieszczeniach ogdlnodostepnych:
— 29,5 cm — pustka powietrzna — przestrzen instalacyjna

— 5,5 cm —sufit podwieszony, podkonstrukcja + ptyty gipsowo-kartonowe, gtadz szpachlowa,
farba lateksowa, matowa, biata — odporna na wilgo¢, plesnie i grzyby.

4.2. PANELE SCIENNE ZEWNETRZNE — 571, S71B

Wygrodzenia zewnetrzne projektuje sie jako gotowe panele Scienne, warstwowe w kolorze od
zewnatrz RAL 9006, od wewnatrz biaty, z rdzeniem z wetny mineralnej. Kategoria korozyjnosci min. C3.
W czesci rysunkowej AT-05 zaznaczono miedzy osiami ZC i ZB pasy dtugosci minimum 2m wymagajgce
wykorzystania paneli w klasie odpornosci pozarowej EI60. Pozostate panele dopuszcza sie zastosowacd
w jednakowej lub nizszej klasie odpornosci pozarowej oraz wypetnieniu rdzenia PIR, przy zachowaniu
szczelnosci, jednakowej estetyki i wykoniczenia. Zastosowac tasmy uszczelniajgce na tgczeniach paneli
oraz w narozach. Ptyty warstwowe powinny byc¢ szczelne na tgczeniach, zastosowac wypetnienia i
listwy maskujgce. Cze$¢ konstrukcyjng po wewnetrznej stronie ptyt warstwowych zaprojektowano z
ksztattownikow stalowych-zamknietych zabezpieczonych do klasy odpornosci pozarowej R30. Panele
scienne i konstrukcje wydzieli¢ tasmami uszczelniajgcymi. Zewnetrzna oktadzina zgodnie z rysunkami
elewacji z blachy falistej w uktadzie pionowym, profil Design Rome S34 lub réwnowazny, na profilach
montazowych typu ,Omega” lub ,,CA1SS1” w rozstawie pomiedzy 600-900mm. U=0,20W/m?K
(Umax=0,20 W/m?K)

— 3,4 cm — stalowa okfadzina elewacyjna — blacha falista powlekana proszkowo, kolor zielony

RAL 6009 (RR36), przestrzen wentylacyjna
— 3,0 cm — profil montazowy, przestrzert wentylacyjna
— 20,0 cm — ptyta warstwowa U=O,20W/m2K
dodatkowo w pomieszczeniach mokrych (SZ1B):

— 10 cm — podkonstrukcja z profili zimnogietych

— 1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa

— 0,03-0,25 cm —folia w ptynie w pom. mokrych

— plyta laminowana HPL, wytrzymato$¢ gtéwna na zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm? lub ptytki
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ceramiczne

4.3. SCIANA ZEWNETRZNA - S72, S72B, S72C

Sciana oddzielenia pozarowego REI60 wzdtuz osi ZC. Wszystkie przebicia zabezpieczy¢ do tej same;
klasy odpornosci pozarowej El. Sciana wzmocniona trzpieniami monolitycznymi o przekroju 18x24 cm.
Wiecej informacji w czesci konstrukcyjne;.

— 0,5cm —tynk cienkowarstwowy o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia,

— 15 cm - wetna mineralna A=0,035 (W/m?*K)

— 18 cm — bloczek wapienno-piaskowy — klasa odpornosci pozarowej min. REI60
A. dodatkowo w pomieszczeniach ogdlnodostepnych (np. hol):

— 1,5 cm —tynk cementowo-wapienny, odporna na Scieranie farba lateksowa biata
B. dodatkowo w pomieszczeniach mokrych (5Z22B):

— 10 cm — podkonstrukcja z profili zimnogietych

— 1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa

— 0,03-0,25 cm —folia w ptynie

— ptyta laminowana HPL, wytrzymato$é gtdwna na zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm? lub ptytki

ceramiczne

C. dodatkowo w pomieszczeniach mokrych (SZ2C):

— 1,5 cm —tynk cementowo-wapienny,

— 0,03-0,25 cm —folia w ptynie

—  ptytki ceramiczne

4.4. SCIANA ZEWNETRZNA - 573

Przeszklona $ciana kurtynowa z panelami statymi bocznymi i podwdjnymi drzwiami . Powyzej panele
Scienne, warstwowe w kolorze od zewnatrz RAL 9006. Kategoria korozyjnosci min. C3. Wysoka
odpornosé na promieniowanie UV. Zastosowac tasmy uszczelniajgce. Zachowac szczegdlng uwage przy
taczeniach oraz w narozach. U=0,20W/m?*K (Uma=0,20 W/m?*K)

— 20,0 cm — ptyta warstwowa U=O,20W/m2K

— 10 cm — podkonstrukcja z profili zimnogietych

— 2x1,25 cm — ptyta gipsowo-widérowa, odporna na Scieranie farba lateksowa biata

4.5. SCIANA ZEWNETRZNA - 574

Sciany szczytowe wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (PUR, PIR) lub
styropianowym lub z wetny mineralnej z oktadzing jak w SZ1. Sciany z ptyty warstwowej na catej
powierzchni zostang dodatkowo zabezpieczone siatka (pitkochwytami). sciana oparta na stopach
fundamentowych gtéwnej konstrukcji i podwalinach.

— 3,4 cm — stalowa okfadzina elewacyjna — blacha falista powlekana proszkowo, kolor zielony

RAL 6009 (RR36), przestrzen wentylacyjna

— 3,0 cm — profil montazowy, przestrzen wentylacyjna

— 12,0 cm — ptyta warstwowa U=O,37W/m2K

— konstrukcja stalowa zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

4.6. SCIANA ZEWNETRZNA ORAZ DACH - SZ5

Pneumatyczna powtoka syntetyczna. Materiat PCV na bazie siatki syntetycznej w kolorze biatym i
zielonym (poszycia w kolorze biatym, rolety rozsuwane w kolorze zielonym),miedzy ktére
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wpompowane zostanie powietrze za pomocg systemu nadmuchowego Nadmuch realizowany jest
przez wentylator kanatowy.

Sciana szczytowa oraz $ciany rolet rozsuwanych (boczne) dodatkowo zabezpieczone siatka
(pitkochwytami).

— dedykowana, podwdjna powtoka PCV, ,poduszka” wypetniona powietrzem, standardowo
biata, zielona w miejscu rozsuwanych rolet
— konstrukcja stalowa zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

4.3. SCIANY WEWNETRZNE - SW1

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. W 4cianie montowane instalacje techniczne. Sciana
wzdtuz osi ZB. Stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarach 10x10 cm zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej R30. W $cianie montowane okna wewnetrzne F3 i F4. W osi $ciany w wylewce
zachowac 5-8mm dylatacje.

SCIANA WEWNETRZA - SW1:

— 2 x1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa, odporna na scieranie farba lateksowa biata

— 7,5 cm — profile stalowe

— 7,5 cm — profile stalowe z wypetnieniem z wetny mineralnej

— 2 x1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa, odporna na scieranie farba lateksowa biata

SCIANA WEWNETRZA - SW1B:

— 1 cm - ptytki ceramiczne / lub laminat HPL

— 0,03-0,25 cm —folia w ptynie

— 1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa, odporna na scieranie farba lateksowa biata

— 7,5 cm — profile stalowe

— 0,5cm - pasek z tasmy izolacji akustycznej naklejony na bok jednego ze stupkow C
— 7,5 cm — profile stalowe z wypetnieniem z wetny mineralnej

— 1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa

— 0,03-0,25 cm —folia w ptynie

— 1 cm - ptytki ceramiczne / lub laminat HPL

4.4. SCANY WEWNETRZNE- SW2

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. W $cianie montowane instalacje techniczne. Sciana
wzdtuz osi 72, 73, Z4. Stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarach 10x10 cm zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej R30.

SCIANA WEWNETRZA - SW2:

— 2 x1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa, odporna na scieranie farba lateksowa biata
— 10 cm — profile stalowe z wypetnieniem z wetny mineralne;j
— 2 x1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa, odporna na scieranie farba lateksowa biata

SCIANA WEWNETRZA - SW2B:

— 2x 1,25 cm — ptyta gipsowo-widérowa, odporna na $cieranie farba lateksowa biata
— 10 cm — profile stalowe z wypetnieniem z wetny mineralnej
— 1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa
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— 0,03-0,25 cm — folia w ptynie
— 1 cm - ptytki ceramiczne / lub laminat HPL

4.5. SCIANY WEWNETRZNE SW3

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. Sciana wzdtuz osi Z5. Sciana petni forme przegrody
pomiedzy czescig techniczno-magazynowa a czescig sanitarng. Zaleca sie uzycie maksymalnej ilosci
izolacji termicznej i dodatkowej paroizolacji od strony pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

— 1 cm - ptytki ceramiczne / lub laminat HPL

— 0,03-0,25 cm —folia w ptynie

— 1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa

— folia paroizolacyjna

— 7,5 cm — profile stalowe z wypetnieniem z wetny mineralnej

— 1,5 cm — pustka powietrzna

— 7,5 cm — profile stalowe z wypetnieniem z wetny mineralnej

— 2x 1,25 cm — ptyta gipsowo-widrowa, odporna na $cieranie farba lateksowa biata

4.7.SCIANY WEWNETRZNE - SW4

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. Sciana wzdtuz osi Z6. Sciana w klasie odpornosci
ogniowej EI60, posadowiona przed wylewka. Detale potgczen zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Przebicia i przepusty zabezpieczy¢ do tej samej klasy odpornosci pozarowej. Instalacje

montowac ,,natynkowo”.

— 2x 1,25 cm — ptyta ogniochronna, gipsowo-kartonowa, odporna na Scieranie farba lateksowa
biata
— 10 cm — profile stalowe z wypetnieniem z wetny mineralne;j

— 2x 1,25 cm — ptyta ogniochronna, gipsowo-kartonowa, odporna na Scieranie farba lateksowa
biata

4.8. SCIANY WEWNETRZNE - SW5

Obudowa przewoddw spalinowych. Detale potgczen zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Klasa
odpornosci ogniowej L30.
— 3x 1,20 cm — ptyta cementowa

4.8. SCIANY WEWNETRZNE - SW6

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. Sciana wzdtuz osi Z7. Sciana w klasie odpornosci
ogniowej EI120, posadowiona przed wylewka. Detale potgczen zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Przebicia i przepusty zabezpieczy¢ do tej samej klasy odpornosci pozarowej. Instalacje
montowac ,,natynkowo”.

— 3 x 1,25 cm — ptyta ogniochronna, gipsowo-kartonowa, odporna na Scieranie farba lateksowa
biata
— 10 cm — profile stalowe z wypetnieniem z wetny mineralne;j

— 3 x 1,25 cm — ptyta ogniochronna, gipsowo-kartonowa, odporna na Scieranie farba lateksowa
biata
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4.9. COKOt ZEWNETRZNY - CZ1

Tynk silikonowy wraz z obrébkami blacharskimi i listwami startowymi paneli sciennych i oktadziny w
kolorze srebrnym zblizonym do RAL 9007. Tynk naktadany pacg. Zastosowac dylatacje pomiedzy $ciang
a opaska wokdt obiektéw dla ochrony izolacji scian cokotu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Szczelina dylatacyjna powinna mieé¢ grubosci 1-2 cm i zostaé wypetniona piaskiem lub styropianem,
ew. opaskg z dwdch warstw papy.

— 1 cm — systemowy tynk silikonowy.

— 8 cm —izolacja EPS

— 1 cm —izolacja przeciwwilgociowa np. Abizol P+R lub Dypserbent

— 12 cm — sciana fundamentowa — bloczek bet.

— obrébka blacharska od wewnatrz

4.10. IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA

- Beton klasy W8 zgodnie z dokumentacja techniczng projektu konstrukcji,
- Izolacja w poziomie podtogi:
— 2x papa KVE lub folia uszczelniajgca umieszczona pomiedzy dwiema warstwami widkniny,
klejona na zaktad.
— kolor ciemny/szary,
- Izolacja pionowa — Abizol P+R, lub inny roztwér asfaltowy, asfaltowo-kauczukowy np. Dysperbent.

- Materiaty stalowe elewacyjne zabezpieczone przeciw-wilgotnosciowo.

Zachowac ciggtosc izolacji. Materiaty izolacyjne powinny spetnia¢ Normy i posiada¢ wymagane atesty.
Na zewnatrz, na izolacje termiczng, ponizej gruntu stosowa¢ membrane-folie kubetkowa.

- W tazienkach i pomieszczeniach mokrych zastosowac folie w ptynie i masy uszczelniajgce oraz tasmy
uszczelniajgce na narozniki i taczenia. Ptytki ceramiczne/oktadziny wodoszczelne muszg pokrywac
$ciany do wysokos$ci minimum 2m.

4.6. PODtOG! | POSADZKI — P1

Ptyta fundamentowa o grubosci [22cm] Pod ptytg posadzki nalezy utozyé izolacje z ptyt XPS. Podtoze
pod ptyty XPS stanowi warstwa zageszczonej podsypki piaskowej grubosci 25cm. U=0,162 W/m2K
(Umax=0,30 W/m?K). Podtoge wykoriczy¢ listwami dylatacyjnymi i przypodtogowymi. Listwy
przypodtogowe biate, odporne na wilgo¢ i uderzenia, wysokos¢ 10cm, klejone. Na obrzezach posadzek
w pomieszczeniach mokrych cokoliki z ptytek ceramicznych $cian lub z materiaty posadzki i szczelnie
do niej przylegajace. Wykoriczenie posadzek - ptytki gresowe o wymiarach 30x30cm, 45x45cm,
60x60cm, o 5 klasie scieralnosci oraz o klasie antyposlizgowosci R10.
— 2 cm — ptytki gresowe + zaprawa klejowa:
— *0,25 cm — zaprawa uszczelniajgca lub folia w ptynie w pom. mokrych
— 7 cm - wylewka betonowa / jastrych, dodatkowo zbrojona w miejscach zbiornikdw na olej i
nagrzewnicy.
— 10 cm — EPS 150 lub XPS, A=< 0,035 (w/m2?*k) miedzy konstrukcjg (uwaga! zastosowaé
odpowiedniej klasy wytrzymatosci izolacje pod zbiorniki na olej opatowy),
— 1 cm — papa termozgrzewalna lub folia stabilizowana — izolacja przeciwwilgociowa
— 22 cm — ptyta fundamentowa
— 10 cm —izolacja XPS, A=< 0,040 (W/m?*k)
— 0,01 cm —folia PE
— 25 cm — podsypka piaskowa, w tym beton podktadowy ok. 10cm
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4.7. FUNDAMENT

Ptyta fundamentowa, stopy fundamentowe, podwaliny i betonowe bloczki fundamentowe zgodnie z
czescig konstrukcyjng Projektu technicznego.

4.8. STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Okna zewnetrzne w budynku zaplecza, U,,,,=0,9 W/(m’K), Izolacyjnos¢ akustyczna min. 40dB.

Okna aluminiowe, przygotowane do montazu w ptytach warstwowych, rama kolor szary — RAL 9007.
Wypetnienie ze szkta mlecznego. Stolarka okienna z nawietrzakami wg projektu technicznego
sanitarnego. Wodoszczelnos$¢ 9A, Przepuszczalno$é powietrza 4, klasa odpornosci na wtamanie min.
RC2. Dodatkowe informacje, zgodnie z Zestawieniem stolarki okiennej, patrz rys. AT-07.

Oktadziny elewacyjna przy oknach wykorniczona profilami z blachy stalowej.

Parapety zewnetrzne i obrébki z blachy zwyktej gr. Imm. Przed malowaniem proszkowym
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Obrobki blacharskie i okapniki w kolorze
stolarki okienne;j.

4.8. STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA

Okna PCV, dopuszcza sie réwniez stolarke aluminiowa. Kolor ramy biaty lub srebrny RAL 9007. Szkto
bezpieczne, mleczne. Okna umiesci¢ bezposrednio pod swietlikami dachowymi, by doswietla¢
Swiattem naturalnym pomieszczenia zaplecza zlokalizowane blizej hali namiotowej. Dodatkowe
informacje, zgodnie z Zestawieniem stolarki okiennej, patrz rys. AT-07.

4.9. SWIETLIKI DACHOWE

Koputa poliweglanowa, nieotwieralna, na wyniesionej bazie z wywinieciem hydro-izolacji minimum
150mm. Okna dachowe Ua=1,1 W/(m?K).

4.10. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Drzwi zewnetrzne w budynku zaplecza socjalno-technicznego, Un.=1,3 W/(m?K)

Kolor srebrny RAL 9007. Klamki i pochwyty Inox. Samozamykacz. Klasa odpornosci na wtamanie min.
RC2. Szkto antywtamaniowe, bezpieczne. Pozostata charakterystyka zostata wskazana na rysunku
Zestawienia stolarki drzwiowej AT-08.

Oktadziny elewacyjna wokot drzwi wykoriczona profilami z blachy stalowej.

Obraébki z blachy zwyktej gr. Imm. Przed malowaniem proszkowym zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe. Drzwi ogélnodostepne wykonad z niskim progiem (max. 1,5cm) lub
bezprogowo, z uszczelkami zamiatajgcymi lub opadajgcymi. Drzwi zewnetrzne typ D1, D2 w klasie 9A
wodoszczelnosci. Obrébki blacharskie i okapniki w kolorze stolarki drzwiowej. Zastosowac odboje
gumowe do drzwi, ktérych skrzydta otwierajg sie bezposrednio na Sciane.

4.11. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne kolor zielony RAL 6009 lub srebrny 9007, okleina HPL. Na drzwiach umiescic¢
piktogramy / oznakowanie graficzne i identyfikacje wizualng w sposéb trwaty i czytelny. Oscieznice
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regulowane. Drzwi ogdlnodostepne, szczegdlnie drzwi do pomieszczen szatni i toalet wykonaé
bezprogowo. Zastosowac odboje gumowe do drzwi wewnetrznych, ktérych skrzydta otwierajg sie
bezposrednio na sciane lub okno.

4.11. RURY SPUSTOWEI OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny, rury spustowe — z blachy stalowej lutowanej lub tytan-cynk w kolorze srebrnym zblizonym do
RAL 9007. Rura spustowa przechodzgca przez attyke, adapter tgczacy z wpustem odwadniajgcym
obrobi¢ i zabudowac skrzynka maskujgca, prostopadtoscienna.

Obraébki blacharskie wokot rur i przepustow awaryjnych w kolorze RAL 9007.

Obraébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,5 mm.

Kolorystyka winna wspétgrac z kolorystykg elewacji.

4.12 WYGRODZENIA, PRZYMYKI Z PEYTY HPL

Wysokos$¢ do 2,1 m i przeswit nad posadzka o wys. 15 cm

ptyta kompaktowa z laminatu wysokocisnieniowego HPL o grubosci 13 mm, odporna na dziatanie
wody, pary wodnej, uszkodzenia mechaniczne oraz zwigzki chemiczne.

profil usztywniajacy przednig Sciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy
nosne systemu taczy¢ ze soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki
boczne przymocowaé do $cian za pomocy profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcje
ustawia¢ na systemowych ndzkach. Zastosowac w kabinach sanitarnych okucia ze stali nierdzewnej

4.13. OBUDOWY PIONOW:

Z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wiérowych na stelazu z profili stalowych.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOFZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

5.1. POSZYCIE DACHU

Pokrycie dachu i $cian hali odporne na pekanie, promieniowanie UV, rozdzieranie, rozcigganie,
odbarwianie, zabrudzenia, temperature w przedziale od -30 do +70C. Materiat ma cechowac sie
wysokim wskaznikiem trudno zapalnosci. Powtoka zabezpieczona przeciwgrzybicznie. Materiat
wodoszczelny. Powtoka biafa o wspdétczynniku przepuszczalnosci Swiatta sftonecznego minimum 6%.
Poszycie dachu stanowi podwdjna warstwa materiatu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina
poliestrowa) w kolorze biatym i zielonym. Pomiedzy powtoki pompowane jest powietrze za pomoca
systemu turbinowego, ktdry utrzymuje cisnienie powietrza pomiedzy powtokami tworzac poduszke,
regulator obrotdw wentylatora umozliwia regulowanie cisnienia pomiedzy powtokami. System
kanatéw i przepustow regulujg rownomierny przeptyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV
posiada atest trudno zapalnoéci. Gramatura materiatu: min: 650g/m?.

Nadmuch do obudowy pneumatycznej nie wymaga zasilania rezerwowego, automatyki ani czujnikow.
Nadmuch realizowany jest przez wentylator kanatowy, wentylator ma budowe ktéra umozliwia
wytworzenie cisnienia max. 300Pa i konstrukcyjnie nie jest w stanie wytworzy¢ wyzszego cisnienia.
Wentylator ma moc 80-120W i pracuje 24/7, tak aby miedzy membranami byto zawsze nadcisnienie.
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Sciany boczne:
Sciany boczne hali na dtugosci ok. 25 metréw oraz ok. 18 metréw i wysokosci ok. 3m (na obydwu

$cianach) wykonane w formie rolet uchylnych. Mozliwos¢ rolowania $cian w sezonie letnim, co
zapewnia naturalng wentylacje hali. Otwarta przestrzen bedzie zabezpieczona siatkg PP (oczko
4x4mm). W czasie, gdy Sciany nie sg rolowane, materiat jest nadmuchany w taki sam sposéb jak
pokrycie dachu.

Uwagi dotyczace eksploatacji:

Do bezawaryjnego funkcjonowania obiektu konieczne jest zapewnienie statego cisnienia pomiedzy
warstwami poszycia dachu. Ze wzgledu na zapadanie sie powtoki plandekowe] przy warstwie $niegu o
ciezarze powyzej 30kg/m? zaleca sie od$niezanie potaci dachu.

W razie wystgpienia wiatrow o predkosci przekraczajgcej 10m/s (36km/h) lub prognoz przewidujgcych
takie podmuch wiatru nalezy zamknac i zabezpieczy¢ rolety boczne. Przemieszczenia i podatnosc
plandeki na podmuchy wiatru jest zjawiskiem typowym dla obiektdéw namiotowych.

Dopuszcza sie maksymalng warstwe $niegu nie wiekszg niz 10cm suchego lub 6cm mokrego. W
przypadku intensywnych opadéw $niegu uzytkownik nie moze dopusci¢ do gromadzenia sie wiekszej
ilosci $niegu.

W trakcie eksploatacji obiekt nalezy poddawac okresowym przeglagdom (np. po wystgpieniu silnych
wiatrow), okreslajgc stan techniczny nie rzadziej niz raz na miesigc. Nalezy réwniez sporzadzi¢ protokot
przegladu, a ewentualne odstepstwa od stanu pierwotnego bezzwtocznie usungg.

5.2. PRZYBORY SANITARNE

Elementy wyposazenia WC dla kobiet i niepetnosprawnych:
e U1 - uchwyt poziomy prosty, dt 600 mm, @ 30 mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035
e U2 —uchwyt uchylny, dt 600 mm, @ 30mm, malowany proszkowo na kolor RAL7035

e U3 — uchwyt staty poziomy do umywalki, dt 600 mm, @ 30 mm, malowany proszkowo na kolor
RAL 7035.

e Umywalka,

e Ustep stojacy,

e Kratka posadzkowa i ztgczka na waz (opcjonalnie),

Miska ustepowg dostosowana dla oséb niepetnosprawnych, umywalka dla oséb
niepetnosprawnych, podajnik na mydto oraz reczniki papierowe na obnizonej wysokosci, uchwyty
ruchome przy umywalce 2 szt., trzypunktowy uchwyt staty przy misce ustepowej oraz jeden
dodatkowy ruchomy oraz uchylne lustro,

Elementy wyposazenia WC dla mezczyzn:

e Umywalka,

e Ustep,

e Pisuar,

e Kratka posadzkowa i ztgczka na waz,
e Kabiny ze $cianki giszetowe;j

Elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych-szatniowych:
e Umywalki z blatem,
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e Ustep,
e Pisuar,
e Brodzik

e Kratka posadzkowa i ztgczka na waz,
e Kabiny ze $cianki giszetowe;j

Korpusy armatury sanitarnej do umywalek i zlewu z litego chromowanego mosigdzu, ze
wzmocnionym mocowaniem dwoma trzpieniami z Inoxu. Baterie jednouchwytowe lub czasowe z
mieszaczem wody. Do umywalek z syfonem umywalkowym zaworem typu "clik clack". Miska
ustepowa ceramiczna w kolorze biatym, bezkotnierzowa lejowa prostokgtna wiszgca z odptywem
poziomym na stelazu do zabudowy w komplecie ze sptuczkg 6/3L lub 4/2L oraz armaturg i deska.
Pisuary ceramiczne w kolorze biatym (dopuszcza sie zastosowac z automatycznym sptukiwaniem).
Whpusty podtogowe w posadzce wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone do stosowania w
toaletach publicznych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych suszarki do rgk, podajniki na mydto, podajniki na papier
toaletowy, szczotke do WC, lustro oraz kosz na $mieci.

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych-szatniowych umywalki z przelewem, ceramiczne
nablatowe badZ wpuszczane w blat o wym. 55 x 40 cm w kolorze biatym, montowane do blatu
z konglomeratu (jednorodnego materiatu sktadajgcego sie z potaczenia zywicy akrylowej i
mineratow naturalnych) gr. 3 cm lub blatu z ptyt HPL pokrytych laminatem kompaktowym. Blat
dopasowany do kazdego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wg rys. AT-03.

Dwa brodziki dopasowane wymiarami do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI304 1,2 mm z powtokg antyposlizgowg lub kompozytdéw. Montowane
bezposrednio na posadzce. W kabinach prysznicowych zamontowac zestawy natryskowe
podtynkowe. Wylewka natryskowa oraz rozeta sterujgca chromowana, odporna na wandalizm i
antyosadowa. Korpus i wylewka z litego chromowanego mosigdzu.

Kabiny prysznicowe cze$ciowo wydzielone Sciankami giszetowymi, wyposazone w poétki/nisze w
zabudowie $ciany, wieszaki na ubranie i reczniki.

Wszystkie akcesoria do wyposazenia tazienek powinny by¢é wykonane z metalu, przeznaczone dla
uzytecznosci publicznej oraz najlepiej w wersji wandaloodpornej. Dostep do uzupetnienia zapasu w
pojemnikach zamykany na kluczyk. Proponowane rozwigzania do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Srodki i sprzet utrzymania czystosci - przechowywane w projektowanym pomieszczeniu
pomocniczym - porzagdkowym.

5.3 WYPOSAZENIE
Elementy wyposazenia zaplecza boiska / magazynu:

e Szafy / Regaty modutowe na sprzet sportowy

e Szafa na sprzet porzgdkowy, w tym Srodki czystosci.
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e Szafa na ubrania trenera / pracownika.

e Sciana azurowa z siatki z zamykana furtka, wydzielajaca przestrzen na ogélnodostepna
magazynowg oraz dedykowang dla pracownikéw tj. socjalno-techniczng. Zamek przemystowy
w 100% mechaniczny w kolorze ogrodzenia, kompatybilny z wktadkg cylindra Europrofile 54
mm.

Zestaw wodomierzowy wraz z armaturg odcinajgcg w budynku zaplecza sanitarnego nalezy
zabezpieczy¢ obudowg z panelem otwieranym lub szafkg na zamek. Chronié¢ przed dostepem osdb
postronnych. Nie umieszcza¢ elementdw instalacji wodociggowej w pomieszczeniu z rozdzielnig i
przytaczem sieci elektryczne;.

Dostep do pomieszczenia magazynu / zaplecza boiska w tym urzadzen sterujgcych o$wietleniem,
pompg zbiornika retencji deszczowki, rozdzielni i falownika zabezpieczy¢ przed osobami
nieupowaznionymi. Zaleca sie zastosowanie szafek instalacyjnych z zamknieciem na klucz lub innego
systemu ochrony przed nieuprawnionym dostepem.

Elementy wyposazenia szatni:
e Szafki do szatni sportowej. Kolorystka zétte / zielone, korpusy szare. Czesciowo zamykane lub
otwarte.
Meble do szatni sportowej dla klubdw sportowych w wersji z siedziskiem badz tawka. (25-30
szt.)

e tawkiz wieszakami

llos$¢ i proponowane rozwigzania do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wymiary szafek dostosowac do
wymiaréw konstrukgji i ksztattu pomieszczen.

5.3. PILKOCHWYTY

Pitkochwyty o wysokosci do 10,0 m. Zastosowac siatke tworzywowa, polipropylenowa o oczkach 4 x 4
cm na bokach lub 10 x 10 cm (powyzej 4m wysokosci), gr. 5mm, rozwieszong na wspornikach
przymocowanych do stupdw konstrukcji. Siatki stosowane w pitkochwytach sg wzmacniane na
obrzezach i w miejscach tgczenia ze stupem. Siatka zamocowana na stupach w pionie za pomoca
haczykéw z tworzywa sztucznego mocowanych do stupa w sposéb nie trwaty, w poziomie
zaczepiona za pomocg karabinczykéw ocynkowanych do linki stalowej napietej na stupach lub
mocowanych bezposrednio do podtoza. Mocowania usytuowac w sposdb minimalizujgcy kolizje lub
potkniecie. Pitkochwyty mogg petnic¢ rowniez role ochrony kanatéw wentylacyjnych-ogrzewczych
przechodzgcych przez Sciane budynku zaplecza. Zapewni¢ ochrone kanatow przed mozliwosciag
dotkniecia lub uszkodzenia. Inne dopuszczalne rozwigzania to siatki plecione, zgrzewane z druta,
ocynkowane lub panele kratowe 2D zgrzewane punktowo z pretow stalowych o Srednicy preta ok. 5
mm, mocowane pomiedzy osiami Z8-Z6.

5.4. BALUSTRADY | OCHRONY

Na szerokosci pomiedzy osiami 5 i 11 oraz wokdt naroznika pdlnocno-wschodniego hali namiotowe]
zaprojektowano schody terenowe o zmiennej ilosci stopni (maksymalnie 4, minimalnie 2) w biegu z
uwagi na zmieniajacy sie poziom chodnika u podstawy. W miejscu najwyzszej réznicy wysokosci
miedzy ptytg boiska sportowego i chodnikiem gdérnego poziomu a pasem chodnika dolnego, gdzie
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roznica wysokosci jest rowna lub przekracza 0,5m zastosowac balustrady metalowe, ktérych odlegtos¢
miedzy sobg nie powinna przekracza¢ 4m. W miejscu zastosowania poreczy zachowac jednakowg
wysokos¢ stopni. Schody o minimalnej gtebokosci 35cm i wysokosci ok. 14cm. Dopuszcza sie zmiane
uksztattowania terenu w taki sposdb by réznica wysokosci zawierata sie w wymiarze do 0,5m i nie
stosowanie balustrad lub poreczy.

Projektuje sie w czesci pétnocno-zachodniej schody terenowe na skarpe o gtebokosci stopnia ok. 37cm
i wysokosci ok. 13,5cm z murkiem oporowym i balustradg, barierka o profilu okraggtym 5cm po obu
stronach.

Stopnie schoddéw odznaczy¢ kolorem lub teksturg nawierzchni szczegdlnie na poczatku i koricu biegu.
Stopnice lub pas kostki betonowej w innym kolorze, ew. kostki integracyjnej szerokosci 30-40cm.

Balustrady zewnetrzne wysokosci 110cm z pochwytami $rednicy 5cm, wydtuzy¢ o 30cm na koncu i
poczatku biegu. Rury balustrad wykonaé ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowane;j
proszkowo w kolorze szarym RAL 9007.

Stupy i konstrukcje hali namiotowej zabezpieczy¢ do wysokosci 2m ostonami z pianki poliuretanowe;j

grubosci minimum 5cm obszytymi materiatem PCV w kolorze kontrastujgcym zielonym lub zottym.
Mocowanie do konstrukcji gtéwnej za pomocg paséw z rzepami.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYINEGO

A) OGRZEWCZYCH,
C.0. ogrzewanie zaplecza socjalno-technicznego zostanie przygotowana za pomocg kotta olejowego

ze zintegrowanym podgrzewaczem.

Ogrzewanie - zapewnione w pomieszczeniach w taki sposdéb, aby temperatura obliczeniowa
posiadata wartosci zgodnie z PN-82/B-02402. Do ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen
zaprojektowano grzejniki konwekcyjne, ptytowe, wodne.

Nad wejsciem gtéwnym do holu kurtyna powietrzna.

Do ogrzewania/dogrzewania hali zaprojektowano nagrzewnice olejowa. Do nadmuchu powietrza
zaprojektowano instalacje kanatowg rozprowadzajacg ciepte powietrze wzdtuz hali. Maksymalna
temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekracza¢ 70 °C (343 K) przy nawiewie powietrza
na wysokosci nie mniejszej niz 3,5 m. Kanaty nadmuchu prowadzi¢ docelowo ok. w potowie wysokosci
hali, lecz nie nizej niz 3,5m. Wykonawca wykona instalacje wewnetrzng ogrzewania hali wraz z
urzadzeniami grzewczymi. Przewiduje sie wykonanie nagrzewnicy o tgcznej mocy od 130 kW (max.
180kW). System grzewczy hali wyposazony w automatyke (termostat, sterowanie czasowe)

Panel sterowania umieszczony w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Pozostate informacje opisane w czesci IV Projektu technicznego — Instalacje sanitarne

B) CHLODNICZYCH,
-nie dotyczy

C) KLIMATYZACJI
-nie dotyczy

39



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11.2021
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

D) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ,
W czesci zaplecza sanitarnego wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, czerpnia $cienna z

nagrzewnicg kanatowa i wyrzutnig dachowa. Uktad sterowany od czujnika obecnosci.

Nawiewniki w oknach higrosterowalne. Nawietrzaki w ramie okiennej w kolorze okna.
Wentylacja pomieszczenia nagrzewnicy oraz magazynu oleju grawitacyjna.

Przewietrzanie hali za pomocg wentylatorow osiowych w $cianach szczytowych oraz poprzez
otwieranie hali (rolety boczne), wydajnosé wentylatorow minimum 50m3/h/osobe. Panel sterowania
umieszczony w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Nagrzewnica olejowa hali moze by¢ jednoczesnie elementem wentylacji. Dopuszcza sie zastgpienie
wentylatoréw w $cianach szczytowych przy zapewnieniu statej i minimalnej wymiany jak wyze;.

W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi hatas urzadzen wentylacyjnych nie
moze przekracza¢ 50 dB.

Zaleca sie kanaty wentylacyjne w $cianach zewnetrznych SZ1, S74, nie bedgce w osi okien maskowac w
kolorze i wykoriczeniu oktadziny. Oktadzina elewacyjna typu blacha falista np. Design Rome S34 w
wersji perforowanej. Dopuszcza sie uzycie standardowej kratki/zaluzji wentylacyjnych malowanych z
opaska z obrobki metalowej w kolorze oktadziny (maksymalnie korespondowac i nie odbiegac od
wykonczenia $cian)

Wiecej w czesci IV Projektu technicznego — Instalacje sanitarne.

E) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,
Projektuje sie doprowadzenie wody z sieci wodociggowej (gminnej). Przytacze wody wraz z

opomiarowniem zgodnie z czescig rysunkowa. C.W.U. przygotowywana zostanie za pomocg kotta
olejowego ze zintegrowanym podgrzewaczem. Instalacja wody zimnej oraz cieptej z rur PEX/AL/PEX.
Obiekt wyposazony bedzie w:

-umywalki szt. 6, wc szt. 4, pisuar szt. 3, natryski sz. 2, ztgczki na waz szt. 3 (4).

Przy punktach poboru wody (umywalka, natrysk) nalezy zapewni¢ wode zimng i ciepta.
Temperatura wody powinna wynosi¢ w instalacji c.w. max 60°C, min. 55°C. Minimalne cis$nienie
wyptywu wody dla urzadzen powinno wynosi¢ 0,05 MPa. We wszystkich urzgdzeniach sanitarnych
jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody. W pomieszczeniach z pisuarem
zapewnic ztagczke na waz i dodatkowy odptyw w podtodze.

Podtaczenia przybordw sanitarnych rurociggami z PVC typowymi dla kanalizacji podziemnej
odprowadzane do istniejgcej oczyszczalni biologicznej. tgczng ilos¢ Sciekdw technologicznych
odprowadzonych do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej nalezy przyjmowac jako 95% catkowitego
zapotrzebowania wody dla analizowanych pomieszczen. Scieki porzadkowe stanowig 100% ogdlnego
zapotrzebowania wody. Odpowietrzenie zaprojektowano przez dach w sgsiedztwie ustepow.

Projektuje sie odwodnienie liniowe kanalizacji deszczowej wzdtuz Sciany potudniowej zaplecza

socjalno-technicznego i hali sportowej potgczone rurami PVC z baterig zbiornikdw bezodptywowych z
wtazem wentylowanym o pojemnosci 10,0m3 dwie sztuki. Kratka korytka odwadniajgcego ze stali
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nierdzewnej, stali ocynkowanej lub zeliwna. Klasa obcigzen ruch pieszy, przejezdny dla samochodéw
osobowych. Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur kielichowych tgczonych na uszczelki o
wymaganych spadkach. Kanaty nalezy wykona¢ z rur z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu (PVC), kielichowych typ ,,S" z rdzeniem litym (SDR 34, SN8 — w terenach najezdnych

badz SN4 w terenach zielonych), niespienione wg normy PN-EN 1401.

Odwodnienie dachu poprzez systemowe wpusty z ptytg paroizolacyjng (korpusem izolacyjnym) z
adapterem na orurowanie okragte w dachu niewentylowanym np. Sita Turbo lub réwnowazny. Wpusty
dodatkowo ogrzewane elektrycznie. Wyrzut na poziomie gruntu bezposrednio do kanalizacji
deszczowej / odwodnienia liniowego. Srednica rur min. DN 100, ilo$¢ wpustdw 4, przy jednostkowej
przepustowosci ok. 4,01/s we wskazanej konfiguracji jak na dokumentacji graficznej (zlewnia powinna
by¢ liczona takze z czesci potaci hali namiotowej). Wykonaé spadki na dachu w kierunku wpustow
(réwniez w korycie odwadniajgcym >2,5%) zapewniajgc rownomierny przeptyw.

Zapewnic¢ wpusty awaryjne w ilosci 5 (min. 4) w attyce $ciany zewnetrznej potudniowej i wschodniej, w
miejscach gdzie nie ma okfadziny Sciany zewnetrznej z blachy falistej, o tgcznej przepustowosci rowne;j
przepustowosci wpustéw podstawowych. Wysokos¢ dolnej krawedzi przelewu awaryjnego powinna
by¢ wyniesiona ponad poziom dachu ok. 50mm. Przepustowos¢ przelewdw oraz sposob izolacji
przeciw-wodnej przekrycia dachu potwierdzi¢ z producentami i wybrac rozwigzania systemowe.

F) INSTALACJI PALIWOWYCH
Zaprojektowano baterie dwuptaszczowych zbiornikdow olejowych zgodnie z czescia rysunkowa.

Rurociggi do poboru paliwa wykona¢ z rur miedzianych. Rurociagi do napetniania i odpowietrzania
wyknac z rur polietylenowych PEHD lub stalowych. Wlewy paliwa znajduja sie na zewnatrz budynku w
zamykanej szafce. Armature nalewkowg umiesci¢ w obudowie wpuszczanej w panel scienny,
zamykanie na zamek. Drzwiczki kolor szary RAL 9006 z profilami montazowymi i oktadzing z blachy
falistej w kolorze RAL 6009 lub bez dodatkowego maskowania z obrdbkag wokot otworu z ptaskim
panelem drzwi w kolorze zielonym. Szafki wlewu oleju z blachy stalowej ocynkowanej pokryte farbg
proszkowa fasadowg. Wymiary 320x320x120 (Wys.xSzer.Gt.)z otworami wentylacyjnymi, bez plecow.
Nad szafkg zastosowac okapniki zabezpieczajgce przed dostepem wody. Zbiorniki wyposazy¢ w
sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujgcy sygnat do miejsca, w ktérym jest realizowany kréciec
do napetniania. Rury wlewowe, rury do sondowania, czujniki wartosci granicznej, przytacza,
szybkoztacza, odpowietrzanie i korki zamykajgce zgodnie ze wytycznymi technicznymi producenta
zbiornikéw oleju opatowego.

Dodatkowe informacje opisane w czesci IV Projektu technicznego — Instalacje sanitarne

G) ELEKTROENERGETYCZNYCH,
Zgodnie z czescig lll Projektu technicznego — Instalacje elektryczne

Przytacze z WLZ budynku szkoty. Rozdzielnica gtéwna, rozprowadzenie do:
- gniazd wtykowych

- instalacji uziemienia i potgczen wyrownawczych,

- instalacji przeciwprzepieciowej,

- instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacji ochrony przeciwpozarowe;j

- wentylacji mechanicznej w tym réwniez kurtyny powietrznej zimnej,
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- instalacji oswietlenia podstawowego,

- instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacji oswietlenia zewnetrznego,

- instalacji fotowoltaicznej,

- instalacji retencji wody opadowej.

- instalacji ogrzewania i urzadzen kontroli strefowania cieptego powietrza
- instalacji c. o.

- instalacji paliwowej,

Wszystkie maszyny i urzadzenia zasilane elektrycznoscig powinny posiadac ochrone przed
porazeniem pragdem. Instalacje sity powinny by¢ oddzielone od instalacji oswietleniowej i miec
oddzielne odtaczniki i zabezpieczenia. Pomieszczenia charakteryzujgce sie duzg wilgotnoscig powinny
miec instalacje szczelna.

Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadaé¢ obowigzujgce certyfikaty, atesty i znaki
bezpieczenstwa lub Swiadectwa dopuszczajgce do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem
BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Oswietlenie sztuczne - natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach zaplecza i hali przyjeto w/g wskazan
normatywnych.

We wszystkich pomieszczeniach zwigzanych z opracowaniem nalezy przewidziec instalacje
oswietleniowa.

W pomieszczeniach, narazonych na wilgo¢ nalezy przewidzie¢ instalacje hermetyczna.

Punkty oswietlenia elektrycznego powinny by¢ wyposazone w niettukgce ostony oraz mie¢ konstrukcje
umozliwiajgcg ich fatwe czyszczenie. Oswietlenie hali montowane do konstrukcji stalowe]j pod
sklepieniem hali.

Instalacje fotowoltaiczng potaczy¢ na stelazu z balastem, system montazu, poziomy, bez penetracji
pokrycia dachu. Rozwigzanie systemowe jak Van der Valk - ValkPro+ L10 Potudnie lub podobne,
zapewniajgce ochrone powierzchni dachu, niewielki balast przy zachowaniu standardéw krajowych,
testéw w tunelu aerodynamicznym, obliczen od obcigzenia wiatrem.

Pod panele fotowoltaiczne zastosowac szerokie przektadki gumowe, zapewniajgce rownomierny
rozktad i brak statych, niekorzystnych naprezen na warstwe wodoszczelng. Okablowanie paneli
zostawic¢ z luzem montazowym i prowadzi¢ w sztywnych korytkach wyniesionych ponad przekryciem
dachu (bez zwiséw dotykajgcych pokrycia).

H) TELEKOMUNIKACYJNYCH,
-nie dotyczy

[) PIORUNOCHRONNYCH,
Instalacje odgromowe opisane w czesci Ill Projektu technicznego — Instalacje elektryczne

J) OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

Do zewnetrznego zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych wybudowac hydrant
zewnetrzny, nadziemny DN 80 o wydajnosci nominalnej 10l/s, wedtug oddzielnego opracowania.
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Hydrant lokalizowa¢ w odlegtosci do 75.0 m od chronionych obiektéw budowlanych, (co najmniej 5m
od $ciany chronionego budynku i do 15m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi).

Proponowana lokalizacja hydrantu wskazana jest na rysunku Projektu zagospodarowania terenu A-01
oraz AT-01.

Uwaga! Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty NRO.

Schemat niezbednych elementdw rozwigzan budowlanych dla bezpieczeristwa pozarowego pokazano

na rysunku AT-05. Najwazniejsze elementy to:

e Sciana murowana z bloczkdéw i izolacji z wetny mineralnej ,SZ2” o klasie odpornoéci ogniowej
REI60 wzdtuz osi ,,ZC” — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego dzielgca inwestycje na dwie strefy
pozarowe. Sciane nalezy uszczelni¢ piang ogniochronng i elastyczng masg uszczelniajaca w klasie
EI60 na tgczeniu z dachem.

e Na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z ptyty warstwowej i oktadziny z
materiatéw niepalnych o szerokosci co najmniej 2m miedzy osiami ,,ZC" i ,ZB” i klasie odpornosci
ogniowej EI60

e Sciane ,SW6” miedzy magazynem oleju a pomieszczeniem nagrzewnicy oleju w klasie odpornosci
ogniowej EI 120

e Sciane ,SW4” miedzy pomieszczeniem nagrzewnicy oleju a zapleczem boiska w klasie odpornosci
ogniowej El 60,

e Stalowag konstrukcje hali namiotowe]j zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30
ogniochronng farbg peczniejgcg np. Mercor Polylack W, naktadang metodg natryskowa. Aplikacje,
ilos¢ i kolejnos¢ warstw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta, dotyczy to rowniez wykonania
warstwy podktadowej i nawierzchniowej - ochronnej (w kolorze zielonym).

e  Gtownag konstrukcje zaplecza socjalno technicznego — zaplecze w technologii kontenerowe;j z
profili stalowych zamknietych zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30. Zaleca sie
zabudowe konstrukcji $cian zewnetrznych zaplecza 4-stronnie (skrzynkowo) oraz gérnych belek

poziomych (pod pokryciem dachowym) 3-stronnie ptytami oktadzin ogniochronnych np. 15mm
MCR Tecbor lub Farmacell, tgczenia ptyt uszczelnié¢ np. Tecbor Joint Paste. tgczenia ptyt na styk lub
ze spoing klejong zgodnie z zaleceniami Producenta. Dopuszcza sie uzycie technologii farby
peczniejacej, lub technologie tgczone po pisemnej akceptacji rozwigzania przez Producenta
systemu ogniochronnego. Farbe nalezy naktada¢ kompleksowo, ze wszystkich stron. Nalezy
pamietaé, ze skutecznosc oraz szczelnosc farby uzyskuje sie gtownie wtedy gdy ma ona mozliwosé
zwiekszy¢ swojg objetosc.

e Dach nad zapleczem socjalno-technicznym wykonac z izolacji wetny mineralnej, papy z pokryciem
niepalnym szczegdlnie w pasie szerokosci 1m na styku ze $ciang oddzielenia pozarowego wzdtuz
osi ,2C".

e Swietliki dachowe nieotwieralne w klasie odpornosci ogniowej E30

e Drzwiz samozamykaczami o klasie odpornosci pozarowej El rownej potowie klasy odpornosci
przegrody, w ktérej sie znajduja.

e Przepusty, przebicia, przejscia rurociggdw, kanatow wentylacyjnych, korytek z okablowaniem przez
Sciany lub stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac jako
szczelne o odpornosci ogniowej w klasie (E 1) réwnej odpornosci wymaganej dla tych elementéw.

e Przeciwpozarowe klapy odcinajgce na systemie wentylacji i ogrzewania hali

Instalacje elektroenergetyczne w ochronie przeciwpozarowe;j:
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e Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu (PWP) ktérego przycisniecie powoduje wytgczenie zasilania
wszystkich obwoddw odbiorczych w budynku z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

e Automatyczny roztgcznik instalacji fotowoltaicznej.

e (Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku zaplecza oraz w hali sportowe;j.

o (Oswietlenie awaryjne na zewnatrz budynku zaplecza i hali oswietlajgce przestrzern wokodt drzwi
ewakuacyjnych zewnetrznych. Oswietlenie z akumulatorami, zapewniajgcymi odpowiedni okres
czasu bez energii elektrycznej z sieci.

Urzadzenia z napedami elektrycznymi powinny odpowiadac¢ warunkom bezpieczeristwa eksploatacji i

posiadac znak bezpieczerstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji.

Wszystkie urzadzenia cisnieniowe powinny odpowiadac przepisom UDT oraz by¢ montowane zgodnie

z DTR producenta.

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O
KTORYCH MOWA W PKT 6, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN,
Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM PRZEDSTAWIA SIE ROZWIAZANIA
TECHNICZNE.

Sposdb powigzania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i uziemiajgcych do obiektu
budowlanego i ich parametry opisane zostaty w czesci instalacji elektrycznych Projektu technicznego.

Sposéb powigzania sieci i instalacji ogrzewczych, kanalizacyjnych, wodociggowych, wentylacyjnych do
obiektu budowlanego i ich parametry opisane zostaty w czesci instalacji sanitarnych Projektu
technicznego.

Wykona¢ otwory w posadzce i $cianach zewnetrznych w miejscu przejscia przewodow instalacji
elektroenergetycznych, kanalizacji, wentylacji, wody uzytkowej. PrzejScia zabezpieczy¢ przed
penetracjag wody gruntowej i opadowej. Penetracje przez pota¢ dachu zabezpieczy¢ kotnierzem
systemowym wodoodpornym wywinietym na rure/komin minimum 150mm. Wodoodporny rekaw
zabezpieczy¢ obrébkg blacharska zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje sciany fundamentowej natozyé na uszczelnienie wokot rur, a w miejscu styku zaszpachlowad
wodoodporng masg, aby zabezpieczenie przed wodg byto na catej powierzchni ciggte. Zastosowac
opaske bentonitowo-kauczukowa przyklejong do rury w $Srodkowej czesci otworu Scisle wypetniajac
dostepng przestrzen, chronigc przejscie nawet przed napierajgcg wodg. Zastosowacd uszczelnienia
przepustow specjalnym kotnierzem i klejem systemowym przymocowanym do rury oraz réwnego
zagruntowanego podtoza S$ciany fundamentowej. Wtasciwosci: B Szczelnos¢ wobec wody pod
cisnieniem M Odpornos¢ na temperature i UV B Odpornos¢ na wode morskg B Bez zawartosci
substancji: izocyjaniandw, silikondw i halogendw. bez rozpuszczalnikéw.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne S$ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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8. NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
8. 1. PODBUDOWA MINERALNA

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne. Wskaznik
zageszczenia podfoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng wg PN —59/B-04491 — dla warstwy odsgczajacej. Dla podbudowy
wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia staje sie niemozliwe,
dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowaé przez sprawdzenie zgodnosci
modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-02. Dla boisk sportowych
i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno
przekroczy¢ 1,3mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywaé powyzej 1000 kg/cm2.

8. 2. SPECYFIKACJA MATERIAtU GEOSYNTETYCZNEGO

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens), aby
materiat posiadat wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci
materiatu powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniac
wieloletnig zywotnos¢, w tym odpornosé na agresywne Srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC NAWIERZCHNIOWYCH

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosowanym dokumentem przez producenta nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ odporna na dziatanie warunkdw zewnetrznych i posiadac sSwiadectwa
dopuszczenia jako nawierzchnia zewnetrzna

Posiadac atest ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub Swiadectwa legitymujgce sie pozytywnymi
wynikami badan na zgodnos¢ z Normami Europejskimi

Nawierzchnia powinna posiadac aktualny atest higieniczny

Nawierzchnia powinna by¢ dostarczona na teren budowy w oryginalnych opakowaniach producenta,
fabrycznie oznakowanych

8.4. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ (P3)

Na terenie opracowania przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] o grubosci 8 cm.
Kostke utozyé na 15 cm warstwie stabilizowanego mechanicznie ttucznia kamiennego lub pospodtki za
posrednictwem 4 cm podsypki piaskowo-cementowej. Warstwe podbudowy zagesci¢ do Js >0,95. Pod
podbudowg warstwa filtracyjna z piasku 0/4mm gr. 10cm. Wokét chodnika zaprojektowano obrzeza
betonowe 8cm x 30cm uktadane na tawach betonowych z oporem. Ksztatt dojs¢ pokazano na
rysunkach. Teren w sgsiedztwie budynku nalezy uformowac z lekkim spadkiem (1,5-2%)
umozliwiajgcym swobodny odptyw wody opadowe].

8.7. NAWIERZCHNIA TRAWY NATURALNEJ (P4)

Obszar gdzie zostaty zmienione rzedne wysokosciowe lub byty prowadzone prace ziemne, a nie ma
obiektow budowlanych, w tym drog, dojsé i dojazddw projektuje sie jako nawierzchnie trawiasta.
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Trawa z humusem wys. 4-5cm na warstwie wegetacyjnej gr. 13cm Ponizej siatka przeciw kretom PCV o
oczkach 18x18mm oraz warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa (frakcje 0-16mm) gr. 20cm.

8.9. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Wokot chodnikdw zostang zastosowane obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na tawie betonowe;j
C16/20, z oporem i na podsypce z piasku zageszczonego 8-10cm, podsypce cementowo-piaskowej lub
chudym betonie.

Wokot boiska projektuje sie opaske z kostki betonowej podpartej na tawie betonowej C16/20 lub
nawierzchnie syntetyczng jak nawierzchnia P2 wyprowadzong do belek podwalinowych konstrukcji hali
namiotowej.

8.10. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA (P2)

UWAGA! W przypadku koniecznosci naprawy, przywrdécenia stanu pierwotnego istotnej czesci
nawierzchni boiska po zakoriczeniu robot budowlanych stanu ,,0” zaleca sie wykonac¢ opaske wokét
boiska do granicy przegrody hali w tej samej technologii, nawierzchni syntetycznej, a nie jak pokazano
w czesci rysunkowejl. Wszelkie watpliwosci uzgodnié z Projektantem i Inwestorem.

Nawierzchnia i podbudowa boiska w/g nastepujgcego uktadu konstrukcyjnego :

— nawierzchnia poliuretanowa — gr. 1,6cm

— elastyczna warstwa podktadowa —gr. 3,5cm

— warstwa klinujaca z kruszywa, miatu kamiennego fr. 2-5mm — gr. 5cm

— warstwa podbudowy z ttucznia, kruszywa tamanego fr. 5-32mm —gr. 15cm

— warstwa podbudowy z ttucznia fr. 32-63mm — gr. 20cm

— warstwa odsgczajgca z piasku fr. 2-5mm Is=1 —gr. 15cm

— geowtdknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2, nietkana-igtowana utozona w warstwie piasku
ze spadkiem 0,5 %.

Pozostate nawierzchnie i rozwigzania zgodnie z rys. AT-11.

9. KOLORYSTYKA

Aranzacja i kolorystyka wnetrz:

W projektowanym budynku zaplecza projektuje sie kolorystyke Scian i posadzek jako jasno szarg lub
biatg z elementami zielonymi drzwi, kabin i napiséw oraz zéttymi szafkami szatniowymi. Sciany i sufity
biate. Sciany wykoriczy¢ powtokami fatwo-zmywalnymi.

Poszycie dachu i Scian stanowi podwdjna warstwa materiatu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina
poliestrowa) w kolorze biatym i zielonym zgodnie z projektem graficznym.

Kolor zielony projektuje sie jako RAL 6009, jednakze kluczowym aspektem projektowym jest
jednolitos¢ kolorystyczna wszystkich elementow zielonych w tym oktadziny elewacyjnej zaplecza i
fragmentu wschodniej Sciany szczytowej hali. Dopuszcza sie uzycie jasniejszych odcieni zieleni lub
alternatywnego koloru w celu uzyskania spojnosci po wczesniejszej pisemnej akceptacji Projektanta i
akceptacji Zamawiajgcego.

Proponuje sie nastepujgca kolorystyke obiektéw:
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1. Nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze szarym lub czerwonym - ceglanym.

2. Nawierzchnia boiska istniejgcego — bez zmian.

3. Elewacje — kolor RAL 9006, 9007, 6009

4. Stolarka okienna i drzwiowa, elementy metalowe, obrobki blacharskie, rury, rynny, dach, cokot w
kolorze srebrnym/szarym RAL 9007,

5. Ostateczne kolory potwierdzi¢ z Inwestorem.

10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH
WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM;

Zgodnie z dalszymi cze$ciami branzy elektrycznej i sanitarnej Projektu technicznego.

Projektuje sie nastepujace instalacje:

- energii elektrycznej

- instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

- instalacji przeciwprzepieciowej,

- ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacji ochrony przeciwpozarowej

- instalacji oswietlenia podstawowego,

- instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacji oswietlenia zewnetrznego,

- zimnej wody - z sieci wodociggowe;j

- wody cieptej — z projektowanego kotta na olej opatowy

- kanalizacji sanitarnej — $cieki odprowadzane do oczyszczalni biologicznej

- ¢. 0. —z projektowanego kotta na olej opatowy

- ogrzewania poprzez nadmuch cieptym powietrzem z nagrzewnicy olejowej z urzgdzeniami kontroli
strefowania cieptego powietrza,

- kurtyny powietrznej zimnej,

- instalacji odgromowej,

- wentylacji mechanicznej uruchamianej automatycznie,

- wentylacji grawitacyjnej,

- instalacji fotowoltaicznej,

- instalacji paliwowej,

- instalacji odwodnienia i retencji wody opadowej.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Do projektowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Do zewnetrznego
gaszenia pozaru wykorzystaé hydrant DN8O, ktéry zostanie zainstalowany na gminnej sieci
wodociggowej po jej rozbudowie.

Ewakuacja z budynku bezposrednio na zewnatrz poprzez wyjscia gtéwne o szerokosci
minimum 90cm. Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40m a dtugos¢ dojsé
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ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 60m. Budynek nalezy oznakowaé znakami
ewakuacyjnymi, w sposdb zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji.

Nalezy za pomocg czytelnych znakdéw oznakowaé drogi ewakuacyjne oraz wyjscia z

budynku. Znaki ewakuacyjne fluorescencyjne lub akumulatorowe, zgodnie z dokumentacjg graficzna.

Do wykonania planowanych robdt budowlanych stosowaé materiaty NRO

11.1. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYINE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYINE) ORAZ
PRZESZKODOWE

WYJSCIA EWAKUACYINE:

Prognozowana maksymalna ilos¢ osdb mogacych przebywac jednoczeénie w obiekcie budowlanym
wynosi¢ moze okoto 30 oséb (i nie wiecej niz 50).

e Zaprojektowano trzy wyjscia ewakuacyjne z hali namiotowej oraz dwa wyjscia ewakuacyjne z
zaplecza socjalno-technicznego. Przy projektowaniu wyj$¢ ewakuacyjnych uwzgledniono kryterium
szerokosci 0.60m $wiatta drzwi na kazde 100 osdb, jednak nie mniej niz 0,9m.

Odlegtos¢ projektowanych przejsc i dojsé ewakuacyjnych w budynku :

e W budynku zaplecza zaprojektowano normatywne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych i nie przekraczajg
one wymaganych dla strefy pozarowej w budynku ZLIII 30.00m przy jednym kierunku dojscia (w
tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej)

e projektowana odlegtos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach zaliczonych do kat.

ZLIII zagrozenia ludzi mierzona od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek

do wyjscia na zewnatrz budynku lub (droge ewakuacyjng) nie bedzie przekracza¢ 40 m

Drzwi wejsciowe do budynku winny otwierac sie na zewnatrz budynku.

OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE)

Zgodnie z &181 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
oswietlenie awaryjne w projektowanym obiekcie nie jest wymagane, niemniej jednak dla powyzszej
inwestycji zaprojektowano je.

Zastosowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w obszarze holu wyjsciowego, toalety dla
niepetnosprawnych, przebieralni, boiska oraz przy osprzecie pozarowym. Oprawy zapewniajg awaryjny
stan pracy przez 1h.

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:

Obiekt hali (istniejgcego boiska wraz z zadaszeniem) i budynku zaplecza socjalno-technicznego nalezy
oddzieli¢ od siebie jako dwie odrebne strefy pozarowe stosownie do klasyfikacji odpornosci pozarowej
w klasie D z zachowaniem wymogow § 232 ust. 4 przepisdw techniczno-budowlanych.

Wielkos$¢ strefy pozarowe;j:

Zaplecze socjalno-techniczne — 114m?

Hala namiotowa — 1122m?

(dopuszczalna maksymalna wielkos$¢ strefy pozarowej dla budynkdw niskich N, zaliczonych

do ZLIII w klasie odpornoéci pozarowej D zgodnie z §227 WT to 10000m?)
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11.2. SPOSOB ZABEZPIECZENIA POZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
WENTYLACYJINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ | ODGROMOWEJ

Przepusty, przebicia, przejscia rurociggdw, kanatéw wentylacyjnych, korytek z okablowaniem przez
Sciany lub stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac jako szczelne
o odpornosci ogniowej w klasie (E 1) rownej odpornosci wymaganej dla tych elementow.

INSTALACJE WENTYLACYJNE | OGRZEWNICZE

Zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce na kanatach wentylacji grzewczej i kanatach
wentylacyjnych oraz kanatach powrotnych przechodzacych przez $ciane oddzielenia pozarowego
pomiedzy pomieszczeniem nagrzewnicy olejowej a halg namiotowg. Uwaga! Przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
pozarowego w przypadku kanatéw nadmuchu i wentylacji z pomieszczenia nagrzewnicy oleju wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej E |'S 60 z mechanizmem aktywacji na temperature powyzej 70°C,
mozliwa temperatura w okolicy do 90 stopni przy rozruchu nagrzewnicy olejowej. Mechanizm
aktywacji klapy nalezy dobrac¢ do specyfikacji technicznej nagrzewnicy i przekroju kanatéw
wentylacyjnych. Wyzwalacz klap odcinajgcych dobierac jednoczesnie z urzagdzeniem nagrzewnicy.
Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

INSTALACJE SANITARNE

Jak w warunkach ogdlnych pkt. 11.2. Przepusty instalacyjne o $rednicy mniejszej niz 0,04 m w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E 160 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nie muszg
spetniac klasy odpornosci ogniowej (E 1) $cian tego pomieszczenia. W innym przypadku stosowacd
opaski ogniochronne, systemowe ogniochronne elastyczne farby peczniejace, pianki, masy
uszczelniajgce i ptyty ogniochronne zgodnie z wytycznymi producenta.

INSTALACJE ENERGOELEKTRYCZNE

Jak w warunkach ogélnych pkt. 11.2. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug
normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona podstawowa przed istniejgcymi elementami instalacji elektrycznej (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) zapewniona zostanie przez zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony IP osprzetu
elektrycznego.

Typ przewodow i kabli elektrycznych w klasie CPR B2.,-s1b,d1,a1 — odpowiadajgcy typ N2XH
umieszczonych w korytkach stalowych.

INSTALACJA ODGROMOWA

Zaprojektowano instalacje odgromowa z uziemieniem do gruntu. W wyznaczonych miejscach na
dachu zaplecza socjalno-technicznego zamontowac iglice odgromowe. Wykorzystuje sie stupy
konstrukcyjne jako naturalne przewody odprowadzajgce.
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11.3. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE DOSTOSOWANY DO WYMAGAN

WYNIKAJACYCH Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W RAZIE POZARU, A W

SZCZEGOLNOSCI STAtYCH URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE,

DZWIEKOWEGQO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ,

URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZE EKIP RATOWNICZYCH.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i

terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenos$ne

spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),

dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w

gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m2 powierzchni pomieszczen. Miejsca lokalizacji

gasnic zgodnie z rysunkiem AT-05. Miejsca oznakowac zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym

zakresie.

Projektuje sie dodatkowo:

e Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu (PWP) ktérego przycisniecie powoduje wytgczenie zasilania
wszystkich obwoddw odbiorczych w budynku z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

e Automatyczny roztgcznik instalacji fotowoltaicznej.

o (Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku zaplecza oraz w hali sportowe]. Oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne w obszarze holu wyjsciowego, toalety dla niepetnosprawnych,
przebieralni, boiska oraz przy osprzecie pozarowym.

e (Oswietlenie awaryjne na zewnatrz budynku zaplecza i hali o$wietlajace przestrzen wokot drzwi
ewakuacyjnych zewnetrznych.

11.4. OZNAKOWANIE

Oznakowanie urzadzen pozarniczych i drég ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi normami PN.

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYSTROJU WNETRZ
Zabezpieczenie przeciwpozarowe - Elementy budowlane budynku sg trudno zapalne lub
niepalne.

Dla elementéw wykoniczenia i wystroju wnetrz nalezy uwzglednié nastepujgce wymagania:

- na drogach komunikacji ogdlnej (korytarze) oraz w pomieszczeniach: oktadziny
podtogowe oraz oktadziny scian powinny by¢ co najmniej z materiatéw trudnozapalnych

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, niekapigcych i
niewydzielajgcych toksycznych produktéw rozktadu w razie pozaru.

12. UWAGI KONCOWE

12.1. SZCZEGOLNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE | ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Inwestor moze dokonywaé zmian w zakresie urzgdzen wokét obiektu. Dopuszcza sie ponadto
odstepstwo od zaprojektowanych i uzytych w projekcie technologii i urzadzen, polegajace na ich
zmianie, pod warunkiem zastosowania technologii i urzadzen o réwnorzednych parametrach
technicznych, oraz posiadajgce dopuszczenia do stosowania.
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W ramach niniejszego projektu dopuszcza sie wykonanie wszelkich zmian projektowych uznanych jako
nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektant uwaza m.in.:

- zmiane lub optymalizacje konstrukcji hali namiotowej i zaplecza socjalno-technicznego.

- zmiane zaprojektowanych materiatéw budowlanych na inne o parametrach nie gorszych niz te

w projekcie i dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie,

- zmiane kolorystyki obiektu, jednak zgodnie z paragrafem , Kolorystyka”,

- zmiany instalacji, infrastruktury technicznej na inne o parametrach nie gorszych niz te w projekcie i
dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie

- zmiane szerokosci okien, jednak nie mniejsze niz te w projekcie.

W przypadku zmiany badZ odstepstwa od rozwigzan ujetych w niniejszym projekcie nalezy uzyskac
zgode jego autoréw.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ po akceptacji zgtoszenia robét budowlanych.

Przed wykonaniem prac nalezy wytyczy¢ istniejgce uzbrojenie terenu. Przy wykonywaniu wykopow
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego terenu,
nienaniesionych na mapy oraz mozliwos$¢ wystgpienia obiektow archeologicznych. Prace w poblizu
ewentualnych sieci podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego. Sposéb zabezpieczenia
ewentualnego uzbrojenia oraz sposéb prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego
uzgodnic¢ z wtascicielem sieci.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw normatywnych, zalecen instrukcji uzytych materiatéw
oraz wytycznych podanych w aprobatach technicznych, a takze przepisow BHP.

Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizujgcy zadanie wykazat sie
doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni, oraz posiadat autoryzacje
producenta systemu na przedmiotowe zadanie, a takze zapewnienie producenta wybranego
systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiatéw.

Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi instrukcje
uzytkowania w oparciu o wytyczne producentéw.

W razie zaistnienia watpliwosci badZ stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze stanem
faktycznym wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowad.

12.2. APROBATY TECHNICZNE | CERTYFIKATY ZGODNOSCI

Wszelkie wyroby budowlane wbudowywane i urzadzenia instalowane w obiekcie powinny cechowac
sie okreslonymi kryteriami technicznymi, zapewniajgcymi wymagan podstawowych przez
projektowany obiekt budowlany. Z tego tez wzgledu wszelkie materiaty i urzagdzenia wmontowane
powinny posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w szczegdlnosci wazne
Aprobaty Techniczne, Certyfikaty itp. wydane przez jednostki upowaznione do wydawania aprobat.

12.3. ZAGADNIENIA BHP

Nalezy przestrzegad, aby roboty byty prowadzone, a odbiory byty dokonywane zgodnie
z wymienionymi ponizej normatywami. Dla petnego bezpieczeristwa nalezy opracowac projekt
organizacji robot uwzgledniajgc ustalenia zawarte w:

51



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11.2021
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.nr 47 z2003 r. Poz. 401),

Rozporzadzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650z pdzniejszymi zmianami),

Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | do V.

Kierownik Budowy winien opracowac plan ,,BIOZ” zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

13. SPIS RYSUNKOW

e AR-01 - ELEWACIJE PRZEKRYCIA BOISKA

e AR-02 - ELEWACIE PRZEKRYCIA BOISKA

AR-03 - ELEWACJE ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO
AR-04 - RZUT PARTERU PRZEKRYCIA BOISKA

AR-06 - PRZEKROJE ZADASZENIA BOISKA

AR-07 - PRZEKROJE ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO
e AR-08 - RZUT DACHU ZADASZENIA BOISKA

PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA

e AT-01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e AT-02 - RZUT PARTERU HALI | ZAPLECZA SOC-TECH-
e AT-03 - RZUT PARTERU

e AT-04 - RZUT DACHU ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO
e AT-05-RZUT PARTERU - SCHEMAT POZAROWY

e AT-06 - PRZEKROJ EE

e AT-07 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

e AT-08 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEIJ

e AT-09 - DETALE BUDYNKU

e AT-09 - DETALE BUDYNKU-02

e AT-10- DETALE BUDYNKU

e AT-11- DETALE NAWIERZCHNI

e AT-12 - PERSPEKTYWY 3D

Uwaga! Rysunki projektu technicznego nadpisujg informacje projektu zagospodarowania terenu lub
projektu arch.-bud :

A-01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Patrz: AT-01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AR-05 - RZUT PARTERU
Patrz: AT-03 - RZUT PARTERU

AR-09 - RZUT DACHU ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO
Patrz: AT-04 - RZUT DACHU ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO

Zmiany te uznaje sie za zmiany nieistotne.
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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE OBIEKTU BUDOWILANEGO
1.1.ROBOTY ZIEMINE

Wykop pod fundamenty nalezy wykona¢ koparkga lub recznie. Pogtebienie wykopu pod fundamenty
nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
1.2. FUNDAMENTY

Zgodnie z PN-EN ISO 14688, na podstawie kryterium genetycznego i litologicznego gruntéw w podtozu
wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- WARSTWA la: - materiat niespoisty — piaski drobne oraz drobne zaglinione o ID=0,60

- WARSTWA llal: - materiat spoisty — gliny piaszczyste, grunt wysadzinowy o 1L=0,36

- WARSTWA lla2: - materiat spoisty — gliny piaszczyste, grunt wysadzinowy o 1L=0,30

- WARSTWA Ila3: - materiat spoisty — gliny piaszczyste, grunt wysadzinowy o 1L=0,25

Zwierciadto wody gruntowej o charakterze naporowym nie zostato nawiercone podczas
przeprowadzanych badan geologicznych.

W przypadku zalegania gliny w poziomie posadowienia fundamentdw, nalezy wymieni¢ grunt na piasek
Sredni o wskazniku zageszczenia 1s>0,99 oraz o migzszosci 50cm.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wg § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U poz. 463) ustala sie:

| kategorie geotechniczng

Warunki gruntowe przyjeto jako proste.

Gtebokos¢ przemarzania dla wsi Koscielec, gmina Pakos¢ : h, = 1,00 [m]

Powierzchnie terenu nad zaprojektowanym zadaszeniem boiska pokrywa nawierzchnia boiska
wielofunkcyjnego. Fundamenty zadaszenia zaprojektowano w sposéb najmniej ingerujgcy na pokrywe
nawierzchni istniejgcego boiska, ktdrg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonania prac
budowlanych. Po ukoriczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ uszkodzong nawierzchnig do stanu
pierwotnego.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30, W8. Pod stopami fundamentowymi nalezy utozy¢
beton podktadowy o grubosci min. 10 cm z betonu klasy C10/15.

Pod ptyta fundamentowg zaplecza socjalno-technicznego nalezy utozy¢ zageszczong podsypke z piasku
$redniego o0 migzszosci min. 25cm.

Stopy fundamentowe zaprojektowano o grubosci 70cm natomiast ptyte fundamentowa o grubosci
22cm. Pozostatg geometrie fundamentdw nalezy odczytywaé wedtug dokumentacji rysunkowe;.

1.3.SCIANY MUROWANE

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego (wzdtuz osi zC) o klasie odpornosci ogniowej REI60
zaprojektowano z bloczkéw silikatowych grubosci 18cm, na zaprawie murarskiej do cienkich spoin.
Przy wznoszeniu $cian z blokéw silikatowych nalezy stosowac sie do technologii i zalecen
wykonawczych producenta. Roboty murarskie zaleca sie wykonac w kategorii A.
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1.4. TRZPIENIE

Zaprojektowano trzpienie monolityczne o przekroju 18x24 [cm]. Beton klasy C25/30, stal BSO0OSP.
Trzpienie zbrojone pretami 4#12 oraz strzemiona #8.

1.5.WIENCE

Zaprojektowano wieniec sciany murowanej o przekroju 18x20{cm]. Wieniec nalezy bezwzglednie
uciagli¢ z elementami dochodzacymi (t]. trzpienie ). Klasa betonu C25/30, stal B500SP. Wieniec
zbrojony pretami 4#12 oraz strzemionami #8.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy nalezy zawibrowac.

1.6. NADPROZA

Nad otworami w $cianie murowanej zaprojektowano nadproza prefabrykowane L19. Dtugosci oraz
ilos¢ belek nadprozowych wedtug dokumentacji rysunkowe;j.

1.7.KONSTRUKCJA ZAPLECZA SOCJALNO-TECHNICZNEGO

Budynek zaplecza socjalno-technicznego zaprojektowano w formie spawanych kontenerdw stalowych.
Kontenery nalezy kotwi¢ do ptyty fundamentowej za pomocg kotew chemicznych (dla typu 1i3 min. 6
kotew M12, dla typu 2 min. 4 kotwy M12). Kontenery miedzy sobg nalezy tgczy¢ w sposdb przegubowy
Srubami M12.

Stupki kontenerdéw, belki podwalinowe, wymiany, rygléwka oraz poprzeczki zaprojektowano z
przekroju SHS100x3, belki no$ne podtuzne zaprojektowano z przekroju RHS120x100x4. Wszystkie
potfgczenia elementdw nalezy wykonad jako spawane spoing czotowa na peten przetop na catej
dtugosci przylegania.

Konstrukcje kontenerdw nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30 poprzez malowanie
farbg ogniochronng lub zabudowe ptytami ogniochronnymi, zgodnie z aprobatg techniczng uzytego
produktu przyjmujac zachowawczg temperature krytyczng stali 540°C.

1.8.KONSTRUKCIA ZADASZENIA BOISKA

Konstrukcja zadaszenia zostata zaprojektowana jako uktad tukowych ram poprzecznych o wymiarach w
rzucie 44,50x25,14[m]. Wysokos¢ hali w najwyzszym punkcie wynosi +11,01[m]. Osiowy promien tuku
to 12,665 [m] z obnizonym $rodkiem okregu do poziomu -1,81 [m].

Rama tukowa zostata zaprojektowana z profilu IPE 330 potaczona przegubowo do stép
fundamentowych. Poprzeczne ramy zostaty potgczone ze sobg teznikami z profilu SHS80x4 oraz
SHS90x4. Statecznos¢ hali zostata zapewniona stosujgc stezenia potaciowe z odciggdw wykonanych
zpretdw D16. Zastosowano stezenia potaciowe poprzeczne w dwdch skrajnych polach oraz jednym
Srodkowym miedzy ramamipoprzecznymi oraz podtuzne w dwdch polach miedzy teznikowych w
najwyzszej czesci hali.

Stupy szczytowe zadaszenia boiska zaprojektowano z przekroju HEA180. W osi B oraz F stupy zostaty
zaprojektowane jako przegubowo potgczone z fundamentem natomiast w osi C,D oraz E stupy zostaty
zaprojektowano jako utwierdzone w fundamencie. Potgczenie stupdw do ramy poprzecznej
zaprojektowano jako przegubowo przesuwne na kierunku pionowym.
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Tezniki stupdw zaprojektowano z przekroju SHS80x4, poprzeczka rygléwki RHS160x80x4 natomiast
stupy ryglowki SHS100x3.

Gtéwng konstrukcje zadaszenia (tj. ramy tukowe poprzeczne ) boiska nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej R30 poprzez malowanie farbg ogniochronng zgodnie z aprobatg techniczng
uzytego produktu przyjmujac zachowawcza temperature krytyczng stali 540°C.

1.9.POKRYCIE ZAPLECZA SOCIALNO-TECHNICZNEGO

Pokrycie zaplecza zaprojektowano z blachy trapezowej T55 ze stali S320, t =0,88mm. Blache nad
kontenerami zaprojektowano jako dwuprzestowo swobodnie podparta, blache miedzy kontenerami a
zadaszeniem boiska jako jednoprzestowg swobodnie podparta.

1.10. POKRYCIE ZADASZENIA BOISKA

Pokrycie dachu stanowi podwdjna warstwa materiatu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina
poliestrowa). Pomiedzy powtoki pompowane jest powietrze za pomocg systemu turbinowego, ktéry
utrzymuje cisnienie powietrza pomiedzy powtokami tworzac poduszke, regulator obrotéw wentylatora
umozliwia regulowanie cisnienia pomiedzy powtokami. System kanatéw i przepustéw regulujg
rownomierny przeptyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV posiada atest trudno zapalnosci.
Gramatura materiatu: min: 650g/m2.

Dodatkowo dach wyposazony w Swietliki dachowe z materiatu PCV umozliwiajgce doswietlenie hali

w ciggu dnia.

1.11 UWAG!I EKSPLOATACYINE

Do bezawaryjnego funkcjonowania obiektu konieczne jest zapewnienie statego cisnienia pomiedzy
warstwami poszycia dachu. Ze wzgledu na zapadanie sie powtoki plandekowej przy warstwie $niegu o
ciezarze powyzej 30kg/m?2 zaleca sie ods$niezanie potaci dachu.

W razie wystgpienia wiatrow o predkosci przekraczajgcej 10m/s (36km/h) lub prognoz przewidujgcych
takie podmuch wiatru nalezy zamkng¢ i zabezpieczy¢ rolety boczne. Przemieszczenia i podatnosc
plandeki na podmuchy wiatru jest zjawiskiem typowym dla obiektéw namiotowych.

Dopuszcza sie maksymalng warstwe $niegu nie wiekszg niz 10cm suchego lub 6cm mokrego. W
przypadku intensywnych opaddw $niegu uzytkownik nie moze dopusci¢ do gromadzenia sie wiekszej
ilosci $niegu.

W trakcie eksploatacji obiekt nalezy poddawac okresowym przeglagdom (np. po wystgpieniu silnych
wiatrow), okreslajgc stan techniczny nie rzadziej niz raz na miesigc. Nalezy réwniez sporzadzi¢ protokot
przegladu, a ewentualne odstepstwa od stanu pierwotnego bezzwtocznie usungd.

1.12. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot” i sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac
z projektantem.
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2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJINE
2.1. WIDOK KONSTRUKCJI ZADASZENIA BOISKA

2.2. SCHEMAT KONSTRUKCYINY RAMY tUKOWEJ ZADASZENIA BOISKA

A A

Rama przegubowo podparta w fundamentach.

Dane geometryczne:

e Rozpietosé ramy: 25,28 [m]
o Wysokos$é ramy od poziomu 0: 11,45 [m]
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e  Przekréj ramy: IPE330
e Dtugos¢ wyboczeniowa ramy: 3,60 [m]
Wytezenie:
e SGN:0,82[-]
e SGU - kombinacja charakterystyczna:111,0 [mm] < L/200 = 126,0 [mm)]

2.3. SCHEMAT KONSTRUKCYINY KONSTRUKCIJI ZAPLECZA SOCIALNO-TECHNICZNEGO

3150

M

-

=K A 1

Rama o sztywnych potgczeniach przegubowo podparta do ptyty fundamentowej.

3200 5400

Dane geometryczne:

e  Maksymalna rozpietos¢ ramy: 5,30 [m]
e Maksymalna wysokos$¢ ramy: 3,15 [m]
e Przekrdj stupkdw: SHS100x3
e  Przekrdj rygla: SHS120x100x4
e  Przekréj poprzeczek: SHS100x3
Wytezenie:
e SGN stupa: 0,41 []
e SGNrygla: 0,53 [-]
e SGU - kombinacja charakterystyczna:11,8[mm] < L/200 = 27,0 [mm]

Pozostate obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta.

3. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Polskimi Normami:

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -

Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
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reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie
weztow
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i

reguty dla budynkow

PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne —
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1 Eurokod7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan srodowiskowych:
e |l strefa obcigzenia sniegiem: s,=0,58kPa
e | strefa obcigzenia wiatrem:
Dla konstrukcji zadaszenia boiska pofac¢ dachu podzielono na 3 czesci:
Pota¢ Aq,=0,55kPa
Pota¢ Bg,=-0,84kPa
Pofa¢ Cq=-0,29 kPa
e (Ciezar staty pokrycia dachu konstrukgji dla:
Zadaszenia boiska: g=0,20kN/m?2
Zaplecza socjalno-technicznego: g,=0,92kN/m?2
e QObcigzenie uzytkowe konstrukcji dachu dla:
Zadaszenia boiska: g=0,10kN/m2
Zaplecza socjalno-technicznego: g,=0,65kN/m2 (w tym panele fotowoltaiczne)
e Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu: hz=1,00 m

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOWKONSTRUKCII
OBIEKTU

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:

e beton klasy C25/30, C25/30 W8

e stal zbrojeniowa pretdw zbrojenia gtéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy A-IlIN gatunku
B500SP

e stal zbrojeniowa strzemion i pretdw rozdzielczych w konstrukcjach zelbetowych klasy A-IIIN
gatunku B500SP

e Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych z bloczkéw silikatowych 24 cm kl.>15 MPa

e Stal konstrukcyjna $S355

Wtasciwosci zastosowanych materiatéw muszg spetnia¢ warunki narzucone przez obowigzujgce normy
oraz muszg by¢ potwierdzone poprzez odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.
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5. SPIS RYSUNKOW

K_01 - RZUT FUNDAMENTOW
K_02 — RZUT PRZYZIEMIA
K_03 — PRZEKROJ A-A

K_04 - ELEWACIE

K_05 — RZUT DACHU
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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC 11l — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej, okreslajgcy zakres i sposéb
wykonania instalacji elektrycznych dla budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Koscielcu wraz z
zapleczem socjalno-technicznym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

*  przygotowanie miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego,
* wewnetrzna linie zasilajaca,

* instalacje gniazd wtykowych i zasilania,

* instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

+ oSwietlenia zewnetrznego,

* rozdzielnice RG, RPVAC, RPVDC,

* instalacje fotowoltaiczng,

* instalacje odgromowsa,

* instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie inwestora,
*  Projekt architektoniczno — konstrukcyjny,
*  Projekt instalacji sanitarnych,
*  Projekt zagospodarowania terenu,
*  Mapa do celow projektowych,
* Obowigzujgce normy i przepisy.

4. ZASILANIE BUDYNKU | POMIAR ENERGII
Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia ENEA Operator nr
71578/2021/0D1/ZR2 z dnia 15.10.2021r. W tym celu nalezy:

+ dostosowac istniejgcy kabel WLZ budynku szkoty do zwiekszonego poboru mocy wynikajgcego
z projektowanej inwestycji,

* dokonad rozdzielenia instalacji oraz przygotowac miejsce na zainstalowanie 3-fazowego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym (licznik
dwukierunkowy),

*  wyprowadzi¢ kabel WLZ YKY 4x35mm? do budynku zaplecza projektowanej inwestycji.
Zasilanie realizowane jest w systemie TN-C. W rozdzielnicy RG nalezy dokona¢ podziatu przewodu PEN
na PE i N. Miejsce podziatu uziemi¢ do szyny GSW.

Sugerowanym miejscem na montaz uktadu pomiarowego jest obszar przy istniejgcej tablicy
elektrycznej na budynku szkoty. W przypadku zmiany lokalizacji zabudowy uktadu pomiarowego nalezy
informacje tg nanies¢ na dokumentacji powykonawczej.
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1

Rys. A — Istniejgca tablica elektryczna na budynku szkoty

5. ROZDZIELNICA GtOWNA
Rozdzielnice gtéwng RG projektuje sie jako natynkowg przystosowang do montazu aparatury
modutowej z drzwiami petnymi. Wielko$¢ obudowy (min. 1P44) nalezy dobra¢ tak, aby umozliwita
zabudowanie aparatury zgodnie z zatgczonym schematem. Z rozdzielnicy zasilone zostang wszystkie
urzadzenia, w tym:

¢ gniazda wtykowe,

* oS$wietlenie podstawowe i awaryjne,

+ oS$wietlenie zewnetrzne,

* instalacje sanitarne (wentylatory, nagrzewnice, kurtyna powietrzna),

* instalacja fotowoltaiczna.
Nalezy w rozdzielnicy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod przysztg rozbudowe. W celu tatwej

identyfikacji obwoddw nalezy opisac¢ wszystkie aparaty zgodnie z zatgczonym schematem.

Dodatkowo na drzwiach rozdzielnicy nalezy wynie$¢ przetaczniki trojpotozeniowe sterujgce
oswietleniem zewnetrznym oraz wentylacjg budynku zaplecza i boiska. W celu tatwej identyfikacji
przetgcznikdw nalezy na drzwiach rozdzielnicy opisac ich funkcje oraz sposéb sterowania przewidziany
dla kazdego z trzech potozen.

6. ROZPROWADZENIE INSTALACJI

Przewody nalezy ukfada¢ w perforowanych korytach kablowych. Od koryt przewody rozprowadzaé¢ w
rurach instalacyjnych natynkowo (boisko), w listwach instalacyjnych natynkowych (budynek) i w rurach
instalacyjnych wewnatrz Scian dziatowych (budynek). Przewody nalezy mocowac do koryt i drabin
opaskami zaciskowymi.

Wszelkie wprowadzenia kabli do budynku nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazu.
Prowadzenie tras kablowych skoordynowac z innymi instalacjami na budowie.

UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddw, zaréwno wigzek jak i prowadzonych w korytach, przez granice
stref pozarowych i wydzielern pozarowych zaréwno w pionie jak i poziomie nalezy uszczelni¢ masg
ognioochronng o odpornosci dostosowanej do tego przejécia i odpowiednio oznaczy¢.

7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje dla gniazd wtykowych wykona¢ nalezy wykona¢ w systemie TN-S przewodami z wydzielong
zyta ochronng. Kazdy obwdd gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym i aparatem
roznicowopradowym o pradzie roznicowym 30mA. Wszystkie gniazda wykonac z bolcami ochronnymi.
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W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ i boisku stosowac gniazda o stopniu szczelnosci P44, w
pozostatych IP20. Gniazda elektryczne montowad na wysokosci:

* 0,5m od posadzki — przebieralnie, hol, magazyn sprzetu, boisko.
* 1,1m od posadzki — pomieszczenia techniczne i sanitariaty.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Wymagane eksploatacyjne natezenie oswietlenia w obrebie budynku zaplecza i boiska przyjeto
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012 "Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Ponizej przedstawiono wymagane wartosci natezenia
o$wietlenia w poszczegdlnych rodzajach pomieszczen wystepujacych w projektowanym budynku:

En | Uo
wg normy
(Ix] | [-]
hol, magazyn sprzetu 100 | 0,4 - _
— - - PN-EN 12464-1:2012 "Swiatfo i
sanitariaty, wc, przebieralnie, .. i , . .
) ] ] 200 | 0,4 oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
pomieszczenia techniczne o o
- Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach
boisko 300 | 0,6

gdzie:

E., - Srednie natezenie oswietlenia,

U, — rownomiernosc¢ oswietlenia.

Do celéw obliczeniowych przyjeto wspdtczynnik konserwacji réwny 0,80.

Jako zatacznik do projektu zostaty zamieszczone wyniki symulacji oswietlenia podstawowego.

W miejscach narazonych na wilgo¢ i boisku nalezy stosowac osprzet elektryczny o stopniu ochrony
IP44. W pozostatych przypadkach stosowac osprzet o stopniu ochrony IP20.

Oswietlenie w obrebie budynku zaplecza i boiska zatgczane jest za pomocy lokalnych tgcznikdw oraz
czujnika ruchu w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych. tgczniki Swiatta montowac na wysokosci
1,2m od wykoniczonej posadzki.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYINEGO | EWAKUACYINEGO

Przewiduje sie zastosowanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obszarze holu wyjsciowego,
toalety dla niepetnosprawnych, przebieralni, boiska oraz przy osprzecie pozarowym. Oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne zapewnia o$wietlenie drég ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych w
przypadku pozaru oraz awarii o$wietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy zasili¢ z obwoddw oswietlenia podstawowego fazg sprzed
tacznikdw i czujek ruchu tak aby w razie zaniku napiecia oswietlity wyjscia i drogi komunikacyjne.
Oprawy posiadajg funkcje autotestu oraz majg zabudowane inwertery oraz indywidualne baterie
akumulatorowe zapewniajgce awaryjny stan pracy przez 1h.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowic¢ co najmniej 0,5Ix.

Srednie natezenie oéwietlenia w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego zastosowane w obiekcie muszg posiadac certyfikat CNBOP.
Jako zatacznik do projektu zostaty zamieszczone wyniki symulacji oswietlenia awaryjnego.

64



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11.2021
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

10. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

W zwigzku z nowym zagospodarowaniem terenu przewiduje sie o$wietlenie obszaréw $ciezki, wejscia
do budynku, wejscia na parking, sitowni zewnetrznej, parkingu oraz wjazdu.

W celu zasilenia osSwietlenia zewnetrznego nalezy z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy
zgodnie z zatgczonym schematem rozdzielnicy RG i projektem zagospodarowania terenu.

Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane automatycznie poprzez zegar programowalny z funkcjg
recznego zatgczania poprzez zainstalowany na drzwiach rozdzielnicy przetgcznik tréjpotozeniowy.
Zegar nalezy zainstalowac¢ w rozdzielnicy RG. Kazdg oprawe nalezy zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej
przewodem YDYzo 3x2,5mm? stosujac wktadki bezpiecznikowe gG 6A. Wszystkie stupy nalezy
posadowi¢ na prefabrykowanych betonowych fundamentach oraz wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe i odpowiednie wysiegniki. Doktadna lokalizacja stupdw oswietleniowych i szczegdtowe
dane zostaty przedstawione na rysunku IE-05.

Srednie natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

En | Uo
wg normy
(x] | [-]
parking 10 | 0,25
- PN-EN 12464-2:2008
wjazd 10 | 04

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc

pracy.
Czesc 2: Miejsca pracy na zewnatrz.

Sciezka, wejscie do
budynku, wejsciena | 5 | 0,25

parking

gdzie:

E., - Srednie natezenie oswietlenia,

U, — rownomiernosc¢ oswietlenia.

Do celow obliczeniowych przyjeto wspdtczynnik konserwacji rowny 0,75.

Jako zatacznik do projektu zostaty zamieszczone wyniki symulacji oswietlenia zewnetrznego.

11. BUDOWA LINII KABLOWYCH NN
Kable uktadaé zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Kable nalezy uktada¢ na dnie
wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach ukfadaé je na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Na kablach zatozy¢ opaski informacyjne, na ktérych nalezy wyttoczyc
nastepujace dane:

* typiprzekrdj kabla,

*  znak uzytkownika kabla,

* rok utozenia kabla,

* napiecie robocze kabla.
Utozone kable nalezy zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu
o grubosci 15cm. Do oznaczenia trasy kabli nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego nad kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.
Na koncach linii kablowych pozostawi¢ zapas kabla. Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem
3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. W miejscach
skrzyzowan kabli z podziemnym uzbrojeniem terenu kable nalezy zabezpieczy¢ rurami DVKS50. Pod
projektowanym wjazdem na teren inwestycji kable nalezy zabezpiecza¢ rurami SRS50.
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W przypadku uktadania ptaskownikéw uziemiajgcych w tym samym wykopie w ktérym uktadane bedg
kable, ptaskownik nalezy zakopac¢ 20cm ponizej poziomu kabli.

12. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
12.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowang instalacje fotowoltaiczng nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG zgodnie ze schematami IE-06
oraz |IE-07. Dla celdw instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie rozdzielnice strony zmiennoprgdowej
RPVAC, rozdzielnice strony statopragdowej RPVDC oraz falownik. Obie rozdzielnice nalezy wykonac jako
natynkowe (min. IP44, IKOS, Il klasa ochronnosci) w pomieszczeniu rozdzielnicy RG. Przyjeto falownik
1-fazowy SAJ R5-1.5K-S1 o mocy 1.5kW (lub réwnowazny).

Na dachu zaplecza nalezy zabudowaé moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne typu SE-375/60M -
166HC o mocy 375 kWp (lub réwnowazne) zgodnie z rys. IE-03.

Przewiduje sie zastosowanie optymalizatorow TIGO TS4-A-O 500W produkcji SMA (lub rdownowaznych)
podtgczonych do kazdego modutu. Zadaniem optymalizatorow jest wymuszanie pracy w punkcie mocy
maksymalnej na poziomie pojedynczego modutu poprawiajgc parametry taricucha PV w przypadku
zacienienia (np. od komindw, drzew, iglic).

12.2. MONTAZ MODUtOW

Moduty zorientowane zostang w strone potudniowg na dachu o spadku wynoszagcym 5%. W celu
ograniczenia zacienienia od pozostatych instalacji podkonstrukcja powinna umozliwi¢ wyniesienie
modutéw. Nachylenie konstrukcji modutéw wzgledem poziomu powinno wynosi¢ 10°-15". Nalezy
stosowac podkonstrukcje balastowe dostosowane do warunkdéw wynikajgcych z | strefy obcigzenia
wiatru oraz |l strefy obcigzenia sniegiem. Montaz wykonac $cisle wedtug instrukcji producenta systemu
montazowego. Ponizej przedstawiono sugerowany sposob montazu modutéw:

Rys. B —Sugerowany sposéb montazu modutu fotowoltaicznego

12.3. POtACZENIA WYROWNAWCZE

Elementy instalacji fotowoltaicznej nalezy przytagczy¢é do GSW zgodnie ze schematem |E-07.
Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgc:

¢ szyne PE w rozdzielnicy R-PVAC,

¢ szyne PE w rozdzielnicy R-PVDC,

* obudowe falownika,

*  koryta kablowe,

*  konstrukcje wsporcze modutéw fotowoltaicznych.
Przewody przeznaczone do potgczen wyrdownawczych powinny by¢ koloru zétto-zielonego.
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12.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony projektowanej instalacji PV przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi
zaprojektowano w rozdzielnicy RPVDC ogranicznik przepie¢ typu 1+2 a w rozdzielnicy RPVAC
ogranicznik przepiec typu 2.

12.5. BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE ORAZ ROZWIAZANIA ZMNIEISZAJACE RYZYKO
POWSTANIA POZARU

Z uwagi na panujace podczas pracy instalacji DC wysokie napiecie state (234V) zaprojektowano
automatyczny roztgcznik instalacji fotowoltaicznej. W przypadku zadziatania przeciwpozarowego
wytgcznika pradu (PWP) nastepuje odciecie napiecia zasilajgcego roztgcznik PV ktéry roztgcza obwdd
DC nie wprowadzajgc do budynku przewodu pod niebezpiecznym napieciem. Po przywrdceniu
napiecia zasilajgcego z sieci roztgcznik PV automatycznie zatgcza instalacje fotowoltaiczng. Dodatkowo
zanik napiecia spowoduje desynchronizacje falownika z siecig elektroenergetyczng oraz jego
wytgczenie. Roztgcznik nalezy zamontowad na dachu w sposéb uniemozliwiajgcy kontakt z padajgcym
deszczem i ciggtym nastonecznieniem przestrzegajgc zalecen producenta, np. stosujgc dodatkowg
ostone. Przyjeto model roztgcznika PROJOY PEFS-EL16-2 300V (lub rownowazny).

Falownik nalezy montowac¢ $cisle z instrukcjg producenta zapewniajgc wymagang przestrzen na
wentylacje.

W celu ograniczenia ryzyka porazeniowego obecnos¢ instalacji fotowoltaicznej na obiekcie nalezy
oznaczy¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2016-05. Ponizej przedstawiono znaki informacyjne
oraz ich docelowe lokalizacje.

Znak nr 1 powinien zosta¢ umieszczony:

* w ztgczu instalacji elektrycznej,
* W miejscu pomiaru jesli jest oddalony od ztacza,
*  przy wytaczniku PWP przy wejsciu do budynku.

Rys. C-Znaknr1

Znak nr 2 powinien zosta¢ umieszczony na obudowie rozdzielnicy RPVAC:

GLOWNY
WYLACZNIK AC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Rys. D - Znak nr 2

Znak nr 3 powinien zosta¢ umieszczony wewnatrz rozdzielnicy RPVAC pod roztgcznikiem:
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Gtéwny wytgcznik AC

Rys. E-Znaknr3

Znak nr 4 powinien zosta¢ umieszczony na obudowie rozdzielnicy RPVDC:

GLOWNY
WYLACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Rys. F-Znak nr 4

Znak nr 5 powinien zosta¢ umieszczony wewnatrz rozdzielnicy RPVDC pod roztgcznikiem:

Gtowny wytgcznik DC

Rys. G - Znak nr 5
Znak nr 6 powinien zosta¢ umieszczony na obudowie falownika:

UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!

Rys. H-Znak nr 6

Znak nr 7 powinien zosta¢ umieszczony na obudowie rozdzielnicy RPVDC:

UWAGA!
URZADZENIE MOZE BYG

POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZLACZENIU

Rys. |-Znak nr7
Znak nr 8 powinien zosta¢ umieszczony na trasie kablowej DC w poblizu falownika:

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA

Rys.J-Znak nr 8

Dodatkowo zaleca sie wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg ABC (GP-4x) zlokalizowang
przy poblizu falowniku w odlegtosci min. 1m.

Po stronie DC nalezy wykonac potaczenia za pomocg szybkoztgczy jednego typu i jednego producenta.
Przy podtaczeniu do falownika nalezy stosowac szybkoztgcza dostarczone przez producenta falownika.
Pracujac ze ztagczkami nalezy uzywac wskazanych przez producenta narzedzi odpowiednich do
prawidtowego montazu. Przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych lub klemach modutéw
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fotowoltaicznych nalezy stosowac odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okreslania
sity z jakg dokrecono dany element nalezy zastosowac wkretaki i klucze dynamometryczne.

12.6. SPOSOB PROWADZENIA INSTALACI FOTOWOLTAICZNEJ

Przewody nalezy uktadac¢ na dachu w perforowanych korytach ocynkowanych bez ostrych krawedzi
wyposazonych w pokrywy osobnych dla instalacji AC i DC. Koryta na dachu nalezy montowac na
betonowych uchwytach dachowych (np. 929103 produkcji Elko-Bis lub rownowazne). Nalezy zachowacd
wskazang przez producenta zalecang odlegtos¢ miedzy uchwytami. Potgczone ze sobg moduty
przytgczone zostang do falownika za pomocga przewodu H17272-K odpornego na promieniowanie UV
oraz zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanego do zastosowan fotowoltaicznych. Korice linii
kablowych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocy palczatek termokurczliwych.
Przejscie kabla przez dach nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i wilgoci do wnetrza budynku.
Przewody nalezy uktada¢ w taki sposéb aby unikac¢ tworzenia petli o duzej powierzchni co sprzyja
indukowaniu pradow przy wytadowaniach atmosferycznych.

13. INSTALACJIA ZASILANIA | STEROWANIA WENTYLACJ)I MECHANICZNEJ

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla budynku zaplecza i boiska.
Sterowanie poszczegdlnymi grupami wentylatorow realizowane jest automatycznie przez zegar
programowalny z mozliwoscig sterowania recznego. W tym celu w rozdzielnicy RG zaprojektowano
wyniesione na drzwi rozdzielnicy przetgczniki trojpotozeniowe umozliwiajgce wybdr pomiedzy trybami
sterowania recznego, automatycznego i wytgczenia. Przewidziano zegar programowalny 2-kanatowy
umozliwiajgcy niezalezne zataczanie obydwu grup wentylatoréw w czasie i dtugosci dostosowanym do
potrzeb uzytkownika.

Dla pomieszczenia elektrycznego przewidziano wentylator zatgczany poprzez termostat
pomieszczeniowy.

14. INSTALACIA UZIEMIENIA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje uziemienia i potaczen wyrdwnawczych wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2011.
Instalacje uziemienia budynku zaplecza wykona¢ jako fundamentowg wykorzystujgc ptaskownik FeZn
25x4mm uktadany w betonie podktadowym oraz stopach fundamentowych. Ptaskownik w betonie
podktadowym nalezy uktada¢ na wspornikach dtuzszym bokiem prostopadle do ziemi w celu
minimalizacji ryzyka powstania szczelin z powietrzem niewypetnionych betonem przy zalewaniu.
Instalacje potgczen wyréwnawczych budynku wykonaé¢ wykorzystujgc ptaskownik FeZn 25x4mm
ukfadany w ptycie fundamentowej spawajac go do zbrojenia ptyty co 5m.

Z uziomu (budynku lub stopy fundamentowej) nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik V4A 25x4mm do ztgcz
kontrolno-pomiarowych montowanych w ziemi lub posadzce. Nastepnie ze ztacz doprowadzic¢
ptaskownik V4A 25x4mm do systemowych przepustdw uziemiajgcych zalanych w ptycie
fundamentowej. Potgczenie w ptycie fundamentowe] przepustu systemowego, przewodu
odprowadzajgcego oraz siatki potaczen wyréwnawczych wykonac jako skrecane.

W celu uziemienia konstrukcji stalowych boiska nalezy w dolnej czesci stop fundamentowych
przyspawac ptaskownik FeZn 25x4mm do ich zbrojenia. Nastepnie ze stopy wyprowadzi¢ ptaskownik
FeZn 25x4mm do stupa stalowego tgczac go do stupa poprzez potgczenie skrecane. Miedzy stopami
fundamentowymi utozy¢ w gruncie ptaskowniki StCu 25x4mm i potaczyé z ptaskownikami
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przyspawanymi do zbrojenia stop. Ptaskownik uktada¢ w gruncie na gtebokosci min. 0.7m. Instalacje
uziemienia konstrukcji stalowych boiska nalezy pofaczy¢ z uziomem budynku zaplecza stosujgc
ptaskownik StCu 25x4mm ukfadany w gruncie.

Pofaczenia miedzy ptaskownikami FeZn i StCu wykonaé jako skrecane z przektadkami ze stali
nierdzewnej. Pozostate pofgczenia w ziemi i betonie wykonac jako spawane. Wszystkie potgczenia
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Z siatki potaczen wyréwnawczych wyprowadzi¢ wypusty ptaskownikiem FeZn 25x4mm dla szyn GSW i
LSW. Do GSW nalezy przytaczy¢ przewodem LgY 1x6mm? wszystkie metalowe elementy stanowiace
wyposazenie budynku mogace znalezé sie pod napieciem, np. kanaty wentylacyjne, rurociagi, koryta
kablowe, metalowe konstrukcje, obudowe rozdzielnicy RG. Do LSW przewodem LgY 1x6mm?
przytgczy¢ metalowe obudowy urzadzen technologicznych.

Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10Q. W przypadku nieuzyskania odpowiedniej
wartosci rezystancji nalezy zastosowac¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ ptaskowniki uziemiajgce do zewnetrznych stupow oswietleniowych. W
tym celu nalezy w wyznaczonych miejscach (rys. 1E-02) wyprowadzi¢ ptaskowniki StCu 25x4mm z
projektowanego uziomu. Ptaskownik nalezy podtgczy¢é do dedykowanego do tego celu zacisku
uziemiajacego.

Po wykonaniu robdét przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce i sporzadzi¢ protokot.

Wszystkie prace montazowe nalezy skoordynowac z pracami branzy konstrukcyjnej.

15. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z wymaganiami wieloarkuszowej norm PN-EN 62305.

Dla budynku zaplecza zaprojektowano instalacje odgromowa z parametrami wynikajgcymi z IV klasy
LPS. Przewiduje sie wykorzystanie stalowych stupéw konstrukcyjnych jako naturalne przewody
odprowadzajgce. W tym celu nalezy siatke zwoddw poziomych potaczyé ze stupami stosujac
potaczenia $rubowe.

Jako zwdd poziomy przewiduje sie drut FeZn @8mm utozony na wspornikach dachowych klejonych do
pokrycia dachowego oraz montowany do attyki.

W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowad iglice odgromowe dostosowane do warunkow
wiatrowych wynikajgcych z | strefy obcigzenia wiatru. Iglice powinny by¢ przystosowane do montazu
na dachu o spadku wynoszgcym 5% umozliwiajgc ich montaz w ptaszczyznie pionowej. Iglice potgczy¢ z
siatkg zwodow poziomych.

Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z instalacjg uziemienia poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe
montowane w gruncie i posadzce.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzadzi¢ jej metryke i wykonac pomiary.

16. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Przewiduje sie zastosowanie ogranicznika przepiec typu 1+2 w rozdzielnicy gtéwnej RG. Dodatkowo dla
instalacji PV przewiduje sie osobne ograniczniki przepie¢ zainstalowane w rozdzielnicach RPVAC oraz
RPVDC. Ograniczniki przepie¢ majg na celu ochrone urzadzen przed przepieciami pochodzgcymi z sieci
energetycznej oraz wytadowaniami atmosferycznymi.

17. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41.
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Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)

Zapewniona zostanie przez zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony IP osprzetu elektrycznego w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Ochrona przy uszkodzeniu

Zostanie zapewniona przez:
*  przyfaczenie wszystkich czesci przewodzgcych dostepnych do uziemionego zacisku PE,
* zastosowanie ochronnych potgczen wyréwnawczych,
¢ samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia w czasie 0,2s dzieki zastosowaniu wytgcznikdw
nadpradowych.

Ochrona uzupetniajgca

Zostanie zapewniona przez zastosowania wytgcznikow réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie
roznicowym 30maA.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przewiduje sie zastosowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) ktérego przycisniecie
powoduje wytgczenie zasilania wszystkich obwoddéw odbiorczych w budynku z wyjgtkiem obwoddw
zasilajacych urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Dodatkowo zaprojektowano automatyczny roztgcznik instalacji fotowoltaicznej ktéry w przypadku
zadziatania przycisku PWP roztagcza obwdd instalacji fotowoltaicznej nie wprowadzajgc do budynku
przewodu pod wysokim napieciem DC.

19. BILANS MOCY
MOC PRZYtACZENIOWA BUDYNKU WYNOSI 25KW.

Moc
] Moc zainstalowana Wspotczynnik i
Lp. Urzadzenia . L pobierana
(kW] jednoczesnosci

(kW]
1. Gniazda 3,6 0,4 1,4
2. Oswietlenie wewnetrzne 5,1 0,7 3,6
3. Oswietlenie zewnetrzne 0,4 0,7 0,3
4, Instalacje sanitarne 12,0 0,7 8,4
SUMA 21,1 13,7

20. KLASYFIKACIA OGNIOWA KABLI | PRZEWODOW

Uwzgledniajac charakter obiektu zaleca sie wykonanie instalacji zgodnie z ,Rozporzqdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych” polegajgcym na zastosowaniu przewoddw
w klasie CPR B2-s1b,d1,al — odpowiadajacy typ N2XH.
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21. UWAGI KONCOWE

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone w budownictwie.

Catos¢ prac montazowych nalezy skoordynowac z pracami pozostatych branz.

Wszystkie prace wykonad zgodnie z przepisami, normami, przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia geodezyjnego tras kabli a
po ich zasypaniu dokona¢ inwentaryzacji powykonawcze;.

Zmiany ktére wyniknety podczas realizacji nalezy naniesé¢ na dokumentacji powykonawcze;.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢c pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw, sporzadzi¢ protokdt i przekazaé Inwestorowi.

22. SPIS RYSUNKOW

IE-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

IE-02 INSTALACJA UZIEMIENIA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH

I[E-03 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE — RZUT DACHU

|E-04 DETALE MONTAZOWE INSTALACJI UZIEMIENIA | ODGROMOWE
IE-O5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IE-06 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

I[E-07 SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

23. SPIS ZAtACZNIKOW

Zatacznik nr 1 - Obliczenia o$wietlenia budynku zaplecza
Zatacznik nr 2 - Obliczenia oswietlenia boiska

Zatacznik nr 3 - Obliczenia o$wietlenia zewnetrznego
Zatacznik nr 4 - Przedmiar robot

72



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT TECHNICZNY
CZESC IVA — INSTALACIJE SANITARNE ZEWNETRZNE
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany instalacji wody oraz kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla zaplecza sportowego na terenie Szkoty Podstawowej w Koscielcu
gm.Pakosé.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
Instalacj podziemna wody,

Instalacja kanalizacji sanitarnej,
Instalacja kanalizacji deszczowej,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia,

zapewnienie dostawy oraz okreslenie warunkdw przytaczenia do sieci wodociggowej
oraz kanalizacyjnej.

4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODY
4.1 STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

W sgsiedztwie dziatki objetej opracowaniem istnieje sie¢ wodociggowa ale w zwigzku z mozliwoscig
wykorzystania istniejgcego przytgcza wody dla szkoty zaprojektwano odejscie na potrzeby budynku
zaplecza sportowego.

4.2. OPIS OGOLNY SPOSOBU WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEIS

Do projektowanego budynku woda doprowadzana bedzie z przytgcza wodociagowego za pomocg
podziemnej instalacji 832 mm z rur PEHD. Projektuje sie podtgczenie do istniejgcego przytacza za
pomocyg armatury nawiercajgco zamykajace;.

4.3. ZESTAW WODOMIERZOWY

Zestaw wodomierzowy wraz z armaturg odcinajgcg zgodnie z czescig rysunkowg opracowania
zaprojektowano w magazyine.
Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy wraz z armaturg odcinajgcg i zaworem antyskazeniowym.

Dobdr wodomierza:
Przeptyw obliczeniowy wody na cele socjalno - bytowe:
q=1,0dm’/s =3,60m>/h

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy DN20 o maksymalnym strumieniu przeptywu Q4 = 4,0 m*/h,

R160 (kl. C) wraz z armatura odcinajgcg dn32 i zaworem antyskazeniowym DN32 kl. EA. Wodomierz
zlokalizowaé na konsoli. Dtugos¢ wodomierza 190 mm.
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4.4. MATERIAt | SREDNICA INSTLACJI WODOCIAGOWE]J

Zaprojektowano podziemng instlacje wodociggowg z rur PEHD 32x3,0 SDR11, PN10. Rurociagi bedg
tgczone bezposrednio ze sobg albo przy pomocy odpowiednich ksztattek wodociggowych wykonanych
z tego samego materiatu zgodnie z wytycznymi producenta.

Dla instalacji z PE zatamania trasy oraz potgczenia na odcinkach prostych nalezy wykonywa¢ za pomoca
ksztattek elektrooporowych.

4.5. UKLEADANIE RUROCIAGOW

Zgodnie z warunkami technicznymi rurociggi nalezy uktadac na gtebokosci minimum 1,40 m p.p.t. Rury
muszg by¢ uktadane tak, aby ich podparcie byto jednolite na catej dtugosci.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCIA

Instalacje poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 na ci$nienie prébne 1,0 MPa. Po
wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane instalacje podda¢ ptukaniu
oraz dezynfekcji. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w ilosci 200 mg/dm?, czas kontaktu powinien wynosi¢ 24 h.

Po wykonaniu dezynfekcji nalezy instalacje ponownie przeptukaé wodg z predkoscig v > 2,5 m/s

oraz wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.

4.7. RURY OCHRONNE

W miejscach przejs¢ projektowanej instalacji pod tawg fundamentowg, nalezy zastosowac rure
ochronng o $rednicy DN80. Rura ochronna powinna mie¢ dtugos¢ 1,0m i by¢ wykonana ze stali.

4.8. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Po wykonaniu wodociggu, nalezy go oznakowac tasma z folii PE koloru niebieskiego zaopatrzong

w metalowa wktadke identyfikacyjng. Tasme uktadaé na wysokosci 30 cm ponad grzbietem rurociagu.
Tablice informacyjne zgodnie z normg PN-86-B-09700, umocowac na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach zelbetowych. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy
wodociggu w planie i zasuwy.

4.9. UKLADANIE PRZEWODOW ORAZ ICH MONTAZ

Przewody z tworzywa sztucznego mozna montowac przy temperaturze od +5°C do +30°C. Sposdb
montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. W wypadku wystgpienia wéd gruntowych zastosowaé odpompowanie wod gruntowych

z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu w dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny, rury nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia

w postaci korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu
i nastepnie opusci¢ do wykopu. Nalezy przy tym miec¢ na uwadze, ze przy wykopach
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waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest
utrudnione i pocigga za sobg koniecznos$¢ zmniejszenia dtugosci opuszczanych odcinkdw. Poza tym,
istotne znaczenie ma ciezar rur. Przy stosowaniu technologii montazu przewoddw na powierzchni
terenu nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajgcych ciezkg armature, ktérg nastepnie
nalezy potgczy¢ z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.
Rury PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spetfnienia
szeregu warunkéw i zachowania wtasciwosci parametrow procesu. Przy zgrzewaniu doczotowym
wymaga sie aby:
e zgrzewane rury miaty te sama $rednice i te same grubosci $cianek,
e rury byly ustawione wspodtosiowo,
o koncéwki faczonych rur byty doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem,
e temperatura ptyty grzewczej w czasie zgrzewania wynosita ok. 230°C, +/- 5°C,
e Czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem korcéwek rur byt mozliwie krotki ze wzgledu
na duzg wrazliwos¢ utleniania PE,
e sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,
e sita docisku podczas chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu utrzymana na statym poziomie,
a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu,
chtodzenie powinno by¢ prowadzone w warunkach naturalnych.
Po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewu. Kontrola polega na pomierzeniu
wymiaréw nadlewu (szeroko$¢ i grubosé) o oszacowaniu wartosci tych odchylen. Otrzymane wartosci
nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta.
Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy przestrzegac aby powierzchnie tgczonych elementow byty
gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku), a ksztattki z przewodem grzejnym zapakowane
az do chwili ich uzycia.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1. SPOSOB WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przyjeto, iz wykopy pod instalacje bedg wykonane jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych,
umocnionych deskowaniem poziomym, systemem typu OW-Wronki lub wyprasek stalowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Bezwzglednie recznie muszg by¢ wykonane odcinki kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Catos¢ instalac;ji
wykonaé po makroniwelacji terenu.

5.2. POSADOWIENIE INSTALACII WODOCIAGOWEJ

Rurociagi posadowic¢ na 10 cm warstwie gruntu piaszczystego z maksymalnym wykorzystaniem gruntu
pochodzgcego z wykopu. W celu zabezpieczenia rur przed uszkodzeniem nalezy zasypac je

do wysokosci 20 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy wykonaniu
zasypki powinna obowigzywac zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzgcego z wykopu.
Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na ,,pachy"
rur). Obsypke oraz zasypke wykonac recznie warstwami 0,20 m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg
wskaznika zageszczenia id = 0,98. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rur zasypka powinna by¢
wykonana sposobem recznym.
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5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku naptywu waéd gruntowych do wykopu nalezy zastosowaé, jako obudowe wykopu, scianki
szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykonac za pomocg igtofiltréw umieszczonych po jednej stronie
wykopu w rozstawie co 2,0 m.

Alternatywnie mozliwe jest odwodnienie wykopu przez zastosowanie drenazu w dnie wykopu

oraz drenazowej studni zbiorczej. Pompowanie wody ze studni prowadzi¢ za pomocg przenosnej
pompy spalinowej.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych, cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6. KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie podtgczenie instalacji do istniejgcej oczyszczalni biologicznej o wydajnosci 2,48m3/dobe.
Ze wzgledu na deklarowang zamiennosc¢ korzystania z instlacji szkoty oraz boiska nie przewiduje sie
zwiekszenia dobowych zrzutéw do oczyszczalni.

Odcinek do budynku od studni potgczeniowej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV klasy S
fil60mm np. firmy Wavin. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowe]j grubosci 10-15 cm
ze spadkiem 1,5% w kierunku sieci kanalizacyjnej. Obsypka 30 cm ponad gérng krawed? rurociggu
zageszczana warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajac go
warstwami w miejscach, o ile grunt jest odpowiedni do zageszczania.

Wykopy mozna wykonac recznie. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone
szalunkami pionowymi. Ziemie z wykopu pozostawi¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 0,90 m od krawedzi
wykopu. Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage aby nie byly zanieczyszczone piaskiem.

6.1. WYKONAWSTWO, WYKOPY ZIEMNE

Poniewaz projektowana kanalizacja zostanie wykonana z rur o Srednicach do 160 mm, zaktada sie
wykonanie wykopdw wasko przestrzennych o pionowych $cianach z obudowa o szerokosci
maksymalnej do 90 cm. Pod istniejgcymi i projektowanymi drogami i nawierzchniami utwardzonymi
przewiduje sie konieczno$¢ wymiany gruntu.

Sciany wykopdw winny by¢ bezwzglednie zabezpieczone obudowa przed osuwaniem. W miejscach
montazu studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonac poszerzenia wykopu tzw. gniazda monterskie
pozwalajgce na swobodne wykonanie ich montazu.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowac sie do nastepujgcych zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.Il — Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych” a mianowicie:

- wykopy wasko przestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem z zastosowaniem rozpor,

- Sciany wykopdw szeroko przestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajgca
(dotyczy gniazd monterskich pod studzienki),

- w trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty
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celownicze nalezy montowac na wysokosci okoto 1 m. Nad powierzchnig terenu w odstepach okoto
30 m. taty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie
celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

Potozenie celownikdw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem przewoddw ustalonym na profilach sieci.
Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowane;j
rzednej o okoto 5 cm, a wykonywanego mechanicznie o okoto 20 cm.

Pogtebienie wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac +5 cm, natomiast tolerancja szerokosci
+5 cm.

6.2. MONTAZ RUROCIAGOW | OBIEKTOW NA SIECI

Montaz rurociggdw winien by¢ przeprowadzony przy temperaturach otoczenia od +5*C do +30*C.
Sposdb montazu rurociggdw winien spetnia¢ warunki okreslane przez dostawce systemu

w opracowaniu ,Technologia uktadania i montazu rur”.

Do montazu rurociggdw, odgatezien itp. elementdw na sieci stosowac wytgcznie ksztattki
zastosowanego systemu przewoddw, a w szczegdlnosci nalezy:

- zapewnic Sciste przyleganie przewodu do podtoza na catej swojej dtugosci, w co najmniej % jego
obwodu,

- pozostawienie dostatecznie wolnej przestrzeni wokét ztgcz do czasu przeprowadzenia préby
szczelnosci,

- po prébie szczelnosci, a przed wykonaniem obsypki, potaczenia kielichowe owingc folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

W przypadku projektowanego przykanalika obiektami na sieci bedg studzienki prefabrykowane
np. Tegra producenta Wavin, 425 mm.
Studzienke nalezy usytuowac na dnie wykonanym z zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 15 cm
w wykopie suchym (odwodnionym).
Elementy studzienek nie wymagajg wykonania izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych
powierzchniach.
Przykrycie studzienek stanowi¢ bedg wtazy kanatowe o $rednicy 476 mm — wg PN-H-74051-2 - typu
D/400 lub B-125 w zaleznosSci od usytuowania.
Studzienki bedg posiadaty srednice 425 mm.
Studzienki nalezy montowac zgodnie z wytycznymi dostawcy elementéw oraz danymi zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych t. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi montazu — dostarczanymi przez dostawce
systemu”.
Przy uktadaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegac¢ zachowania nastepujgcych minimalnych
bezpiecznych odlegtosci od innego uzbrojenia:
- W poziomie mierzgc po zewnetrznym obrysie przewodow:

e od siecicieplnej 2,5 m (1,5 m. w przypadku przytaczy),

e od sieci wodociggowej 1,5 m (1,0 m. w przypadku przytgczy),

e od sieci gazowej niskiego cisnienia 1,5 m,
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e od sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej 1,0 m,
e od kabli energetycznych niskiego i Sredniego napiecia 0,5-1,0 m,
e od kabli telekomunikacyjnych 0,5-1,0 m,
e od skrajnidrzew 1,5 m.
- w pionie przy skrzyzowaniu rurociggdw mierzac po zewnetrznym obrysie przewoddow:
e od siecicieplnej 0,5 m,
e od sieci wodociggowej 0,2 m,
e od sieci gazowej niskiego ci$nienia 0,2,
e od sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej 0,2 m,
e od kabli energetycznych niskiego i Sredniego napiecia 0,2 m,
e od kabli telekomunikacyjnych 0,2 m.,

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi kable
te nalezy zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi.

6.3. OBSYPKA | ZASYPKA

Materiat obsypki winien spetnia¢ nastepujgce warunki jakosciowe:

- winien by¢ niespoisty, dajacy sie zageszczaé do wystarczajgcej nosnosci,

- nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu,

- nie moze zawierac czgstek wiekszych niz 60 mm,

- maksymalna wielkos$¢ ziaren w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% Srednicy
rury,

- zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami, co 15 cm przy wymaganym stopniu
zageszczenia min. 90% ZPPr (Zmodyfikowana Préba Proctora).

Szerokos¢ obsypki winna by¢ rowna szerokosci wykopu.

Wysokos¢ obsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ min 15 cm powyzej wierzchu rury.

Obsypka podlega odbiorowi technicznemu zgodnie z danymi zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych t.Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Zasypke nalezy wykonac po sprawdzeniu stopnia zageszczenia obsypki.

Kontrola ta winna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczna.

W przypadku nie spetnienia powyzszych wymogow i dla urobku nie zageszczalnego nalezy catosc¢
urobku z wykopow wymienic.

Zasypka winna by¢ wykonywana warstwami po 30 cm z jednoczesnym zageszczaniem kazdej z warstw
przy wymaganym stopniu zageszczenia min. 90% ZPPr (Zmodyfikowana Préba Proctora).

6.4. MATERIALY

Materiaty powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i aprobaty techniczne oraz znak ,,B”.
6.5. PROBY | ODBIORY

Po wykonaniu montazu rurociggdw i studzienki nalezy wykonaé préby i odbiory zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych t.Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
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- Wytycznymi dostawcy elementéw prefabrykowanych studzienek,

- Wytycznymi dostawcy systemu rurociggow,

- PN-91/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne,

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Odbiorom technicznym podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy w zakresie sztywnosci gruntu w obrebie obsypki,

- dno wykopu: pod wzgledem nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnego wzmocnienia
podtoza, warstwy wyréwnawczej oraz rzednych dna,

- obsypka pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia,

- rurociagi oraz studzienki pod wzgledem poprawnosci montazu,

- zasypka wykopu pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia.

Préby polegajg na wykonaniu prob szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje i nalezy je wykonac

w nastepujacy sposob:

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi (okoto 50 m.)

- caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach
tukow i dtuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas
wykonywania préby szczelnosci,

- wszystkie otwory badanego odcinka nalezy doktadnie zaslepi¢ przy pomocy balonu gumowego

lub korka,

- podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢, co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,

- badany odcinek napetni¢ wodg tak, aby poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej byt o
0,5 m ponizej poziomu terenu przy studzience nizej potozonej,

- tak napetniony odcinek pozostawi¢ na okres okoto 1 godziny celem ustabilizowania sie poziomu wody
oraz odpowietrzeniu sie badanego odcinka,

- po tym czasie nalezy uzupetni¢ ewentualny ubytek wody oraz przystgpi¢ do wtasciwej préby, ktora
winna trwac¢ 30 min dla odcinka do 50 m i 60 min dla odcinka powyzej 50 m. Prébe nalezy uznad

za pozytywna, jezeli w czasie jej trwania nie nastgpi ubytek wody w studni gérnej badanego odcinka.

O szczelnosci decyduje takze norma EN 1610. Przepisy lokalne mogg naktadaé surowsze i doktadniejsze
wymagania préob wodnych. Alternatywnie do kontroli cisnienia wody w wielu krajach przeprowadza sie
test cisnienia powietrzem zgodnie z EN 1610. Kontrola powinna by¢ wykonana przy zasypanym
wykopie i po wyciggnieciu rozparcia i deskowania $cian wykopu, ale najlepiej przed potozeniem
ostatecznej nawierzchni drogowej.

Po pozytywnych probach szczelnosci, a przed wykonaniem zasypki wykopu, nalezy zleci¢ wykonanie
geodezyjnego operatu powykonawczego uprawnionemu geodecie.

7. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje sie podtgczenie instalacji do baterii zbiornikow bezodptywowych z wtazem wentylowanym o
pojemnosci 10,0m3 dwie sztuki. Kazdy zbiornik wyposazy¢ w pompe do podlewania ogrodu oraz
poziomowskaz z alarmem. W przypadku braku mozliwosci podlania ogrodu wody wywiezc wozem
asenizacyjnym.
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Studnia przed zbiornikiem z osadnikiem gtebokosci 0,5m. Na kazdej rurze spustowej montaz rewizji z
tapaczem lisci.

Kanalizacje deszczowag nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV klasy S fil60mm oraz fi 200mm np.
firmy Wavin. Rury nalezy uktadaé¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10-15 cm ze spadkiem
1,5% w kierunku sieci kanalizacyjnej. Obsypka 30 cm ponad gérng krawed? rurociggu zageszczana
warstwowo. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami
w miejscach, o ile grunt jest odpowiedni do zageszczania.

Wykopy mozna wykonac recznie. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone
szalunkami pionowymi. Ziemie z wykopu pozostawi¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 0,90 m od krawedzi
wykopu. Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage aby nie byly zanieczyszczone piaskiem.

7.1. WYKONAWSTWO, WYKOPY ZIEMNE
Jak dla kanalizacji sanitarne;j

7.2. MONTAZ RUROCIAGOWI OBIEKTOW NA SIECI
Jak dla kanalizacji sanitarnej

7.3. OBSYPKA | ZASYPKA
Jak dla kanalizacji sanitarnej

7.4. MATERIALY
Materiaty powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i aprobaty techniczne oraz znak ,,B”.

7.5. PROBY | ODBIORY
Jak dla kanalizacji sanitarnej

8. UWAGI KONCOWE

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie, wtasciwag
organizacje robot, prawidtowq jakos¢ robét oraz zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.

Wszystkie roboty wykonac nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych COBRTI Instal, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej

oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi

przez wytworcow materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia

do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen

i armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one posiadac atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan
a takze zastosowanych materiatow i urzadzen nalezy uzgodnic z projektantem. Za zgodga projektanta,
dopuszcza sie zastosowanie innych, réownowaznych materiatéw i urzadzen dopuszczonych

do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami
powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji wentylacji, c.o., wody i
kanalizacji dla BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ ZAPLECZEM SOCJALNO-
TECHNICZNYM88-170 KOSCIELEC, DZ. NR EWID. 107/1, GM. PAKOSC.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
e |nstalacja wodociagowa.
e Instalacja kanalizacji sanitarne;j
e Instalacja ogrzewania
e Instalacja wentylacji

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
e 7zlecenie Inwestora,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia,
e zapewnienie dostawy oraz okreslenie warunkdw przytaczenia do sieci wodociggowej oraz
kanalizacyjnej

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1. WODA ZIMNA | CIEPtA

Do projektowanego zaplecza zaprojektowano przylacze wody wraz z opomiarowniem. Na instalacji
zamontowany jest zawor odcinajgcy oraz opomiarowanie —zgodnie z czescig rysunkowa.
Ciepta woda przygotowywana zostanie za pomocg kotta olejowego o mocy 20kW ze zintegrowanym
podgrzewaczem o pojemnosci 150l, grupg bezpieczenstwa oraz pompg obiegowa. Na instalacji
zamontowaé¢ pompe cyrkulacyjng. Jako zabezpieczenie podgrzewacza przewidziano naczynie
wzbiorcze do wody zimnej o pojemnosci 10l, oraz zawdr bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6bar %”.
Rozprowadzenie rurociggdw wody uzytkowej pod stopem, naséiennie lub w sciankach, a podejscia do
przyborow w S$ciankach instalacyjnych. Instalacje wody zimnej oraz cieptej zaprojektowano z rur
PEX/AL/PEX. Rury nalezy taczy¢ poprzez zlaczki systemowe zaciskane lub skrecane.
Prace montazowe oraz odbidr nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych oraz z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentow.

Instalacje poddaé prébie cisnieniowej p=10 bar.

4.2. IZOLACJIA PRZEWODOW

Instalacje wody nalezy izolowa¢ np. otuling izolacyjng ThermaflexThermasmart PRO, nie
rozprzestrzeniajgcg ognia o grubosci:

e instalacja wody zimna — wszystkie srednice — grubosc izolacji przeciwzroszeniowej 13 mm,

e instalacja ppoz. — wszystkie Srednice — grubos¢ izolacji przeciwzroszeniowej 13 mm

e instalacja wody cieptej i cyrkulacji — do srednicy 22 mm — grubosc izolacji 20 mm,

e instalacja wody cieptej i cyrkulacji — $rednica przewodu 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm,
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5. KANALIZACJA SANITARNA

Projektowane przybory sanitarne nalezy wtgczy¢ do projektowanej podposadzkowej instalacji
kanalizacji sanitarnej prowadzonej. Podtgczenia przyborow wykonac rurociggami z PVC typowymi dla
kanalizacji podziemnej np. firmy Wavin. Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzane bedg do
projektowanego przylacza kanalizacji z istniejgcej oczyszczalni biologicznej. Odpowietrzenie
zaprojektowano przez dach przy kazdym ustepie.
W przypadku braku mozliwosci montazu odpowietrzenia nalezy zamontowac zawdr napowietrzajacy.

6. INSTALACJA WENTYLACI!
6.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

» Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego
(Zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz PN-83/B-03430/ Az3:2000)

Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

Obiekt zlokalizowany w Il strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz w Il strefie klimatycznej dla
okresu letniego.
OKRES ZIMOWY
temperatura termometru suchego ts =-18°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %
OKRES LETNI
temperatura termometru suchego ts= 30°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45%
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] Lato [°C]
Hala namiotowa 12+2°C wynikowa
Pom trenera 20°C wynikowa
Magazyny 20°C wynikowa
We 24°C wynikowa
Umywalnie i szatnie 24°C wynikowa

Nie projektuje sie normowania wilgotnosci wzglednej w zadnym z pomieszczen.

llosci powietrza podano na rysunkach.

6.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII WENTYLACII | KLIMATYZACII

We wszysktich pomieszczeniach zaprojektowano nawiew poprzez uklad nawiewny ztozony z czerpni
Sciennej, fitirakanatwego G4, wentylatora kanatowego oraz nagrzewnicy kanatowej. Ostateczne
rozwiazanie wentylacji w trakcie prefabrykacji kontenera zaplecza.

Uktad jest sprzezony z wentylatorem wywiewnym podtaczonym do wyrzutni dachowej. Uktad ma sie
sterowac od czujnika obecnosci.

llosci powietrza oraz moce nagrzewnic podano na czesci rysunkowej. Przewietrzanie hali za pomocg
wentylatoréw osiowych w $cianach szczytowych oraz poprzez otwieranie hali. Instalacje wentylacji
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zaprojektowano z przewodow i ksztattek prostokatnych typu Al z kotnierzami P30i P20 z blachy
stalowej ocynkowanej oraz o przekroju kotowym typu SPIRO. Przewody wentylacyjne zgodne z PN-
EN1505 i PN-EN1506 oraz PN-B-03434.

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna o grubosciach i klasie reakcji na ogien zgodnie z
ZAYACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Urzadzenia wentylacyjne mocowac do elementdw budynku za pomocg systemowych mocowan w
sposdb  nieprzekraczajgcy dopuszczalnego obcigzenia przegréd. Montaz na elementach
wibroizolacyjnych niwelujgcych drania na konstrukcje budynku.

Nalezy wykonaé¢ regulacje hydrauliczng uktadéw oraz pomiary skutecznosci dziatania instalacji
wentylacji wraz z badaniem natezenia poziomu gtosnosci hatasu zgodnie z obowigzujgcymi normami i
potwierdzi¢ je protokotem.

Wentylacja pomieszczenia nagrzewnicy oraz magazynu oleju grawitacyjne. Kanat zetowy izolowany
antyroszeniowo pianka np. ThermasmartPro.

7. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII OGRZEWANIA

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie. Na zapleczu grzejnikami ptytowymi
wodnymi rozmiary zgodnie z cze$cig rysunkowa. W pomieszczeniach mokrych ocynkowane. Nad
wejsciem kurtyna powietrzna zimna. Ogrzewanie pomieszczenia oleju opatowego grzejnikiem
wodnym.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego poprzez grupe zabezpieczajgcg w kotle olejowym na
potrzeby c.o i cwu.

Ogrzewanie/dogrzewanie hali namiotowe] w okresie zimowym do max 12*C przy dodatnich
temperaturach zewnetrznych — poszycie hali nie pozwala na utrzymanie w/w temp przy
temperaturach ujemnych. Do ogrzewania hali zaprojektowano nagrzewnice olejowa z poborem
powietrza do spalania z pomieszczenia, dobrano przewdd spalinowy fi300, wykonany w systemie MKD.
Przewdd nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Do nadmuchu powietrza zaprojektowano instalacje
kanatowg zabezpieczona klapami ppoz.. kubatura pomieszczenia nagrzewnicy musi spetnia¢ warunek
4,65kW/m3. Wymagana powierzchnia okna 1/15 powierzchni podtogi.

8. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI PALIWOWEJ

Zaprojektowano baterie dwuptaszczowych zbiornikdow olejowych zgodnie z czescia rysunkowa.
Rurociggi do poboru paliwa wykona¢ z rur miedzianych fgczonych lutem twardym. Rurociagi do
napetniania i odpowietrzania wyknac z rur polietylenowych PEHD lub stalowych tgczonych za pomocg
spawania. Wlew paliwa powinien by¢ skutecznie uziemiony linkg miedziang o przekroju 16mm do
krdéca uziemiajgcego. Cata instalacja powinna by¢ wykonana z warunkami okreslonymi przez
producenta zbiornikéw oraz urzadzengrzewczych. Wlewy paliwa znajdujg sie na zewnatrz budnku w
skrzykachnalewowych budynku w zamykanej szafce. Rurociagi napetniania prowadzic¢ ze spadkiem w
kierunku zbiornika. Kréciec wlewoy musi posiadac korek zamykajacy.

Dla unikniecia naprezen przy napetnianiu zbiornika, przewody napetniajace i odpowietrzajgce musza
byc¢ taczone do zbiornika dwoma 90 stopniowymi tfukami poziomymi na odcinku do przejscia przez
sciane. Przewdd odpowietrzajgcy wyprowadzi¢ 4,0m od poziomu terenu minim 0,5m powyzej okien.
Zbiorniki wyposazy¢ w sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujacy sygnat do miejsca w ktérym jest
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realizowany krdciec do napetniania. Pomieszczenie sktadu oleju musi spetnaic przepisy zawarte w WT
oraz normach powigzanych. Nalezy zapewni¢ montaz gasnicy w pomieszczeniu.

9. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Wszystkie urzadzenia cisnieniowe powinny odpowiadac przepisom UDT oraz by¢ montowane
zgodnie z DTR producenta. Urzadzenia z napedami elektrycznymi powinny odpowiadaé¢ warunkom
bezpieczenstwa eksploatacji i posiadac znak bezpieczeristwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji.
Przejscia rurociggdw przez Sciany lub stropy stanowigce przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

10. ZESTAWIENIE URZADZEN | WYTYCZNE BRANZOWE
10.1. DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Podtgczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne w obrebie opracowania. Uziemié instalacje.

10.2. DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYINEJ

- wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do wodomierza i zaworu antyskazeniowego na
instalacji wody, pompki skroplin.

- wykona¢ otwory w stropach i $cianach w miejscu przejscia przewodow instalacji wentylacji, wody
uzytkowej

- wszelkie przejscia kanatéw przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg posiadaé¢ odpornoscé
ogniowag tych przegrdd

10.3. UWAGI OGOLNE

1. Catosé robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych instrukcjg montazu producentdw urzadzen.
2. Zastosowanie innych urzadzen i materiatdw do uzgodnienia z projektantem.
3. Wszystkie rzedne i wymiary nalezy przed montazem i prefabrykacjg kanatéw sprawdzi¢ na budowie.
4. Wszystkie ksztattki montazowe, odsadzki i redukcje asymetryczne przed prefabrykacjg ustali¢ na
budowie.
5. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z wynajmujgcym wszelkie
przebicia przez przegrody konstrukcyjne i przeciwpozarowe w zakresie konstrukcyjnym i formalnym.
6. Wszystkie instalacje, ktore pozostajg nalezy poddac serwisowaniu przez wykwalifikowana firme.
Instalacje poddac¢ gruntownemu czyszczeniu.

11. SPIS RYSUNKOW

* IS-01 RZUT PARTERU PRZEKRYCIA BOISKA — INSTALACJA WOD-KAN ORAZ C.0.
* 1S-02 RZUT PARTERU PRZEKRYCIA BOISKA - INSTALACIE WENTYLACI
* I1S-03 RZUT DACHU PRZEKRYCIA BOISKA - INSTALACJE SANITARNE
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