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ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY 4 Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.3 PRAWO BUDOWLANE (TEKST 
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cz�[� architektoniczna Projektu technicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego p.n.: >Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem 

socjalno-technicznym= na terenie dziaCki 170/1 w Ko[cielcu, gmina Pako[�, województwo kujawsko-

pomorskim. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

÷ budynek zaplecza sanitarnego, socjalno-technicznego boiska 

÷ budowl� 3 przekrycie namiotowe istniej�cego boiska sportowego 

÷ rozbiórk� lub demonta} istniej�cych obiektów  

÷ budow� obiektów budowlanych zagospodarowania terenu 
w tym:  

" infrastruktur� techniczn� 
" schody zewn�trzne 
" nawierzchnie zewn�trzne 
" nawierzchnie wewn�trz hali, napraw� istniej�cej nawierzchni. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

÷ Zlecenie Inwestora, 

÷ Projekt konstrukcyjny, 

÷ Projekt instalacyjny 3 instalacje elektryczne 

÷ Projekt instalacyjny 3 instalacje sanitarne 

÷ Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, 

÷ Mapa do celów projektowych, 

÷ Obowi�zuj�ce normy i przepisy. 

÷ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, w tym Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 
KIO.6733.8.9.2021 z dnia 13 lipca 2021r. 

÷ Wizja lokalna 
 

4. ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAAOWE WEWN�TRZNYCH I ZEWN�TRZNYCH PRZEGRÓD 

BUDOWLANYCH 

 

4.1. DACH  - D1 

Przekrycie dachu NRO, papa asfaltowa modyfikowana polimerami w systemie dwuwarstwowym. 

Izolacja 3 weCna mineralna twarda uCo}ona w spadku.  

Wywini�cie hydro-izolacji minimum 15cm na wszystkich elementach penetruj�cych dach tj, kominów, 

wywiewek, [wietlików dachowych. PoC�czenia dodatkowo zabezpieczy� systemow� obróbk� 

blacharsk� lub PCW. [ciany attyki od strony przekrycia zabezpieczy� na caCej wysoko[ci hydro-izolacj�.  

Przekrycie dachu powinno si� cechowa� wysok� elastyczno[ci� i odporno[ci� na starzenie a tak}e 

miejscowe, staCe obci�}enie od stela}y paneli fotowoltaicznych oraz iglic odgromowych, wysokimi 

wCa[ciwo[ciami mechanicznymi przy rozci�ganiu. Dopuszcza si� zastosowanie membran PVC lub EPDM 

pod warunkiem zachowania równowa}nych cech jak podane wy}ej. 
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Dach pCaski o k�cie nachylenia 5%. Dopuszcza si� zmian� spadku, lecz nie mniej ni} 3% a tak}e 

zastosowanie spadku dachu w konstrukcji poziomych belek no[nych po wcze[niejszym uzgodnieniu i 

pisemnej akceptacji projektanta lub projektanta konstrukcji. 

U}yte materiaCy wykona� zgodnie z zaleceniami technicznymi producenta pokrycia. Nie u}ywa� 

obróbek blacharskich zawieraj�cych zwi�zki chloru.  W pasie 1m od [ciany oddzielenia po}arowego nie 

wykonywa� przebi�. PoC�czenie [ciany oddzielenia po}arowego z pokryciem dachowym uszczelni� 

przeciwpo}arow� piank� w klasie EI60. Koryta odwadniaj�ce wykona� ze spadkiem minimum 2-3% w 

kierunku wpustów. 

Atest NRO na wszystkie warstwy. Kolor wierzchni: Cupek zielono-biaCy/ szary. WspóCczynnik przenikania 

ciepCa dla przegrody U=0,15 W/m2K. W suficie podwieszonym wykona� otwory rewizyjne, zamykane, 

systemowe, umo}liwiaj�ce dost�p do filtrów i urz�dzeE wentylacji mechanicznej wymagaj�cych 

okresowej kontroli lub wymiany. 

ý 1 cm - Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna z wy}szymi parametrami u}ytkowymi w 
porównaniu do standardowych 3 papa wierzchniego krycia i podkCadowa, 

ý 5-20 cm 3 weCna mineralna, warstwa spadkowa miejscowo dodatkowo wzmacniana 

ý 26 cm - weCna mineralna »=0,040 (W/m²*K) 

ý 0,02 cm 3 paroizolacja 

ý 5,5 cm 3 blacha trapezowa T55 
dodatkowo w pomieszczeniach ogólnodost�pnych: 

ý 29,5 cm 3 pustka powietrzna 3 przestrzeE instalacyjna 

ý 5,5 cm 3 sufit podwieszony, podkonstrukcja + pCyty gipsowo-kartonowe, gCad{ szpachlowa, 
farba lateksowa, matowa, biaCa 3 odporna na wilgo�, ple[nie i grzyby. 

 

4.2. PANELE [CIENNE ZEWN�TRZNE 3 SZ1, SZ1B 

Wygrodzenia zewn�trzne projektuje si� jako gotowe panele [cienne, warstwowe w kolorze od 

zewn�trz RAL 9006, od wewn�trz biaCy, z rdzeniem z weCny mineralnej. Kategoria korozyjno[ci min. C3. 

W cz�[ci rysunkowej AT-05 zaznaczono mi�dzy osiami ZC i ZB pasy dCugo[ci minimum 2m wymagaj�ce 

wykorzystania paneli w klasie odporno[ci po}arowej EI60. PozostaCe panele dopuszcza si� zastosowa� 

w jednakowej lub ni}szej klasie odporno[ci po}arowej oraz wypeCnieniu rdzenia PIR, przy zachowaniu 

szczelno[ci, jednakowej estetyki i wykoEczenia. Zastosowa� ta[my uszczelniaj�ce na C�czeniach paneli 

oraz w naro}ach. PCyty warstwowe powinny by� szczelne na C�czeniach, zastosowa� wypeCnienia i 

listwy maskuj�ce. Cz�[� konstrukcyjn� po wewn�trznej stronie pCyt warstwowych zaprojektowano z 

ksztaCtowników stalowych-zamkni�tych zabezpieczonych do klasy odporno[ci po}arowej R30. Panele 

[cienne i konstrukcj� wydzieli� ta[mami uszczelniaj�cymi. Zewn�trzna okCadzina zgodnie z rysunkami 

elewacji z blachy falistej w ukCadzie pionowym, profil Design Rome S34 lub równowa}ny, na profilach 

monta}owych typu >Omega= lub >CA1SS1= w rozstawie pomi�dzy 600-900mm. U=0,20W/m2K 

(Umax=0,20 W/m2K) 

2 3,4 cm 3 stalowa okCadzina elewacyjna 3 blacha falista powlekana proszkowo, kolor zielony 
RAL 6009 (RR36), przestrzeE wentylacyjna 

2 3,0 cm 3 profil monta}owy, przestrzeE wentylacyjna 

2 20,0 cm 3 pCyta warstwowa U=0,20W/m2K 
dodatkowo w pomieszczeniach mokrych (SZ1B):  

2 10 cm 3 podkonstrukcja z profili zimnogi�tych 

2 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa 

2 0,03-0,25 cm 3 folia w pCynie w pom. mokrych 

2 pCyta laminowana HPL, wytrzymaCo[� gCówna na zginanie; o[ gCówna 20 N/mm2 lub pCytki 
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ceramiczne 
 

4.3. [CIANA ZEWN�TRZNA - SZ2, SZ2B, SZ2C 

[ciana oddzielenia po}arowego REI60 wzdCu} osi ZC. Wszystkie przebicia zabezpieczy� do tej samej 

klasy odporno[ci po}arowej EI. [ciana wzmocniona trzpieniami monolitycznymi o przekroju 18x24 cm. 

Wi�cej informacji w cz�[ci konstrukcyjnej. 

ý 0,5cm 3 tynk cienkowarstwowy o podwy}szonej wytrzymaCo[ci na uderzenia, 

ý 15 cm - weCna mineralna  »=0,035 (W/m²*K) 

ý 18 cm 3 bloczek wapienno-piaskowy 3 klasa odporno[ci po}arowej min. REI60 
A. dodatkowo w pomieszczeniach ogólnodost�pnych (np. hol): 

ý 1,5 cm 3 tynk cementowo-wapienny, odporna na [cieranie farba lateksowa biaCa 
B. dodatkowo w pomieszczeniach mokrych (SZ2B):  

ý 10 cm 3 podkonstrukcja z profili zimnogi�tych 

ý 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa 

ý 0,03-0,25 cm 3 folia w pCynie  

ý pCyta laminowana HPL, wytrzymaCo[� gCówna na zginanie; o[ gCówna 20 N/mm2 lub pCytki 
ceramiczne 

C. dodatkowo w pomieszczeniach mokrych (SZ2C):  

ý 1,5 cm 3 tynk cementowo-wapienny, 

ý 0,03-0,25 cm 3 folia w pCynie  

ý pCytki ceramiczne 

 
 

4.4. [CIANA ZEWN�TRZNA - SZ3 

Przeszklona [ciana kurtynowa z panelami staCymi bocznymi i podwójnymi drzwiami . Powy}ej panele 

[cienne, warstwowe w kolorze od zewn�trz RAL 9006. Kategoria korozyjno[ci min. C3. Wysoka 

odporno[� na promieniowanie UV. Zastosowa� ta[my uszczelniaj�ce. Zachowa� szczególn� uwag� przy 

C�czeniach oraz w naro}ach. U=0,20W/m2K (Umax=0,20 W/m2K) 

2 20,0 cm 3 pCyta warstwowa U=0,20W/m2K 

2 10 cm 3 podkonstrukcja z profili zimnogi�tych 

2 2x1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa, odporna na [cieranie farba lateksowa biaCa 
 

4.5. [CIANA ZEWN�TRZNA - SZ4 

[ciany szczytowe wykonane z pCyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (PUR, PIR) lub 

styropianowym lub z weCny mineralnej z okCadzin� jak w SZ1. [ciany z pCyty warstwowej na caCej 

powierzchni zostan� dodatkowo zabezpieczone siatk� (piCkochwytami). [ciana oparta na stopach 

fundamentowych gCównej konstrukcji i podwalinach. 

ý 3,4 cm 3 stalowa okCadzina elewacyjna 3 blacha falista powlekana proszkowo, kolor zielony 
RAL 6009 (RR36), przestrzeE wentylacyjna 

ý 3,0 cm 3 profil monta}owy, przestrzeE wentylacyjna 

ý 12,0 cm 3 pCyta warstwowa U=0,37W/m2K 

ý konstrukcja stalowa zgodnie z projektem technicznym konstrukcji 
 

4.6. [CIANA ZEWN�TRZNA ORAZ DACH -  SZ5 

Pneumatyczna powCoka syntetyczna. MateriaC PCV na bazie siatki syntetycznej w kolorze biaCym i 

zielonym (poszycia w kolorze biaCym, rolety rozsuwane w kolorze zielonym),mi�dzy które 
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wpompowane zostanie powietrze za pomoc� systemu nadmuchowego Nadmuch realizowany jest 

przez wentylator kanaCowy.  

[ciana szczytowa oraz [ciany rolet rozsuwanych (boczne) dodatkowo zabezpieczone siatk� 

(piCkochwytami). 

 

ý dedykowana, podwójna powCoka PCV, >poduszka= wypeCniona powietrzem, standardowo 
biaCa, zielona w miejscu rozsuwanych rolet 

ý konstrukcja stalowa zgodnie z projektem technicznym konstrukcji 
 
 

4.3. [CIANY WEWN�TRZNE - SW1 

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. W [cianie montowane instalacje techniczne. [ciana 

wzdCu} osi ZB. Stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarach 10x10 cm zabezpieczone do klasy 

odporno[ci ogniowej R30. W [cianie montowane okna wewn�trzne F3 i F4. W osi [ciany w wylewce 

zachowa� 5-8mm dylatacj�. 

[CIANA WEWN�TRZA - SW1: 

2 2 x 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa, odporna na [cieranie farba lateksowa biaCa 

2 7,5 cm 3 profile stalowe 

2 7,5 cm 3 profile stalowe z wypeCnieniem z weCny mineralnej 

2 2 x 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa, odporna na [cieranie farba lateksowa biaCa 
 

[CIANA WEWN�TRZA - SW1B: 

2 1 cm - pCytki ceramiczne / lub laminat HPL 

2 0,03-0,25 cm 3 folia w pCynie 

2 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa, odporna na [cieranie farba lateksowa biaCa 

2 7,5 cm 3 profile stalowe 

2 0,5cm - pasek z ta[my izolacji akustycznej naklejony na bok jednego ze sCupków C 

2 7,5 cm 3 profile stalowe z wypeCnieniem z weCny mineralnej 

2 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa 

2 0,03-0,25 cm 3 folia w pCynie 

2 1 cm - pCytki ceramiczne / lub laminat HPL 
 

4.4. [CIANY WEWN�TRZNE-  SW2 

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. W [cianie montowane instalacje techniczne. [ciana 

wzdCu} osi Z2, Z3, Z4. Stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarach 10x10 cm zabezpieczone do 

klasy odporno[ci ogniowej R30.  

 

[CIANA WEWN�TRZA - SW2: 

2 2 x 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa, odporna na [cieranie farba lateksowa biaCa 

2 10 cm 3 profile stalowe z wypeCnieniem z weCny mineralnej 

2 2 x 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa, odporna na [cieranie farba lateksowa biaCa 
 

[CIANA WEWN�TRZA - SW2B: 

2 2 x 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa, odporna na [cieranie farba lateksowa biaCa 

2 10 cm 3 profile stalowe z wypeCnieniem z weCny mineralnej 

2 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa 
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2 0,03-0,25 cm 3 folia w pCynie 

2 1 cm - pCytki ceramiczne / lub laminat HPL 
 

4.5. [CIANY WEWN�TRZNE SW3 

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. [ciana wzdCu} osi Z5. [ciana peCni form� przegrody 

pomi�dzy cz�[ci� techniczno-magazynow� a cz�[ci� sanitarn�. Zaleca si� u}ycie maksymalnej ilo[ci 

izolacji termicznej i dodatkowej paroizolacji od strony pomieszczeE higieniczno-sanitarnych.  

2 1 cm - pCytki ceramiczne / lub laminat HPL 

2 0,03-0,25 cm 3 folia w pCynie 

2 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa 

2 folia paroizolacyjna 

2 7,5 cm 3 profile stalowe z wypeCnieniem z weCny mineralnej 

2 1,5 cm 3 pustka powietrzna 

2 7,5 cm 3 profile stalowe z wypeCnieniem z weCny mineralnej 

2 2x 1,25 cm 3 pCyta gipsowo-wiórowa, odporna na [cieranie farba lateksowa biaCa 
 

4.7. [CIANY WEWN�TRZNE - SW4 

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. [ciana wzdCu} osi Z6. [ciana w klasie odporno[ci 

ogniowej EI60, posadowiona przed wylewk�. Detale poC�czeE zgodnie z wytycznymi producenta 

systemu. Przebicia i przepusty zabezpieczy� do tej samej klasy odporno[ci po}arowej. Instalacje 

montowa� >natynkowo=. 

2 2 x 1,25 cm 3 pCyta ogniochronna, gipsowo-kartonowa, odporna na [cieranie farba lateksowa 
biaCa 

2 10 cm 3 profile stalowe z wypeCnieniem z weCny mineralnej 

2 2 x 1,25 cm 3 pCyta ogniochronna, gipsowo-kartonowa, odporna na [cieranie farba lateksowa 
biaCa 

 

4.8. [CIANY WEWN�TRZNE - SW5 

Obudowa przewodów spalinowych. Detale poC�czeE zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Klasa 

odporno[ci ogniowej L30. 

2 3 x 1,20 cm 3 pCyta cementowa 
 

4.8. [CIANY WEWN�TRZNE - SW6 

Sucha zabudowa na lekkich profilach stalowych. [ciana wzdCu} osi Z7. [ciana w klasie odporno[ci 

ogniowej EI120, posadowiona przed wylewk�. Detale poC�czeE zgodnie z wytycznymi producenta 

systemu. Przebicia i przepusty zabezpieczy� do tej samej klasy odporno[ci po}arowej. Instalacje 

montowa� >natynkowo=. 

2 3 x 1,25 cm 3 pCyta ogniochronna, gipsowo-kartonowa, odporna na [cieranie farba lateksowa 
biaCa 

2 10 cm 3 profile stalowe z wypeCnieniem z weCny mineralnej 

2 3 x 1,25 cm 3 pCyta ogniochronna, gipsowo-kartonowa, odporna na [cieranie farba lateksowa 
biaCa 
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4.9. COKÓA ZEWN�TRZNY -  CZ1 

Tynk silikonowy wraz z obróbkami blacharskimi i listwami startowymi paneli [ciennych i okCadziny w 

kolorze srebrnym zbli}onym do RAL 9007. Tynk nakCadany pac�. Zastosowa� dylatacj� pomi�dzy [cian� 

a opask� wokóC obiektów dla ochrony izolacji [cian cokoCu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Szczelina dylatacyjna powinna mie� grubo[ci 1-2 cm i zosta� wypeCniona piaskiem lub styropianem, 

ew. opask� z dwóch warstw papy. 

2 1 cm 3 systemowy tynk silikonowy. 

2 8 cm 3 izolacja EPS 

2 1 cm 3 izolacja przeciwwilgociowa np. Abizol P+R lub Dypserbent 

2 12 cm 3 [ciana fundamentowa 3 bloczek bet. 

2 obróbka blacharska od wewn�trz 

4.10. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 

- Beton klasy W8 zgodnie z dokumentacja techniczn� projektu konstrukcji, 

- Izolacja w poziomie podCogi: 

2 2x papa KVE lub folia uszczelniaj�ca umieszczona pomi�dzy dwiema warstwami wCókniny, 
klejona na zakCad. 

2 kolor ciemny/szary, 
- Izolacja pionowa 3 Abizol P+R, lub inny roztwór asfaltowy, asfaltowo-kauczukowy np. Dysperbent. 

- MateriaCy stalowe elewacyjne zabezpieczone przeciw-wilgotno[ciowo. 

Zachowa� ci�gCo[� izolacji. MateriaCy izolacyjne powinny speCnia� Normy i posiada� wymagane atesty. 

Na zewn�trz, na izolacj� termiczn�, poni}ej gruntu stosowa� membran�-foli� kubeCkow�. 

- W Cazienkach i pomieszczeniach mokrych zastosowa� foli� w pCynie i masy uszczelniaj�ce oraz ta[my 

uszczelniaj�ce na naro}niki i C�czenia. PCytki ceramiczne/okCadziny wodoszczelne musz� pokrywa� 

[ciany do wysoko[ci minimum 2m. 

4.6. PODAOGI I POSADZKI 3 P1 

PCyta fundamentowa o grubo[ci [22cm] Pod pCyt� posadzki nale}y uCo}y� izolacj� z pCyt XPS. PodCo}e 

pod pCyty XPS stanowi warstwa zag�szczonej podsypki piaskowej grubo[ci 25cm. U=0,162 W/m2K 

(Umax=0,30 W/m2K). PodCog� wykoEczy� listwami dylatacyjnymi i przypodCogowymi. Listwy 

przypodCogowe biaCe, odporne na wilgo� i uderzenia, wysoko[� 10cm, klejone. Na obrze}ach posadzek 

w pomieszczeniach mokrych cokoliki z pCytek ceramicznych [cian lub z materiaCy posadzki i szczelnie 

do niej przylegaj�ce. WykoEczenie posadzek - pCytki gresowe o wymiarach 30x30cm, 45x45cm, 

60x60cm, o 5 klasie [cieralno[ci oraz o klasie antypo[lizgowo[ci R10. 

2 2 cm 3 pCytki gresowe + zaprawa klejowa: 

2 *0,25 cm 3 zaprawa uszczelniaj�ca lub folia w pCynie w pom. mokrych 

2 7 cm - wylewka betonowa / jastrych, dodatkowo zbrojona w miejscach zbiorników na olej i 
nagrzewnicy. 

2 10 cm 3 EPS 150 lub XPS,  »=< 0,035 (w/m²*k) mi�dzy konstrukcj� (uwaga! zastosowa� 
odpowiedniej klasy wytrzymaCo[ci izolacj� pod zbiorniki na olej opaCowy), 

2 1 cm 3 papa termozgrzewalna lub folia stabilizowana 3 izolacja przeciwwilgociowa 

2 22 cm 3 pCyta fundamentowa 

2 10 cm 3 izolacja XPS, »=< 0,040 (W/m²*k) 

2 0,01 cm 3 folia PE 

2 25 cm 3 podsypka piaskowa, w tym beton podkCadowy ok. 10cm 
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4.7. FUNDAMENT 

PCyta fundamentowa, stopy fundamentowe, podwaliny i  betonowe bloczki fundamentowe zgodnie z 

cz�[ci� konstrukcyjn� Projektu technicznego. 

 

4.8. STOLARKA OKIENNA ZEWN�TRZNA 

Okna zewn�trzne w budynku zaplecza,  Umax=0,9 W/(m2K), Izolacyjno[� akustyczna min. 40dB. 

Okna aluminiowe, przygotowane do monta}u w pCytach warstwowych, rama kolor szary 3 RAL 9007. 

WypeCnienie ze szkCa mlecznego.  Stolarka okienna z nawietrzakami wg projektu technicznego 

sanitarnego. Wodoszczelno[� 9A, Przepuszczalno[� powietrza 4, klasa odporno[ci na wCamanie min. 

RC2. Dodatkowe informacje, zgodnie z Zestawieniem stolarki okiennej, patrz rys. AT-07. 

OkCadziny elewacyjna przy oknach wykoEczona profilami z blachy stalowej. 

Parapety zewn�trzne i obróbki z blachy zwykCej gr. 1mm. Przed malowaniem proszkowym 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Obróbki blacharskie i okapniki w kolorze 

stolarki okiennej. 

 

4.8. STOLARKA OKIENNA WEWN�TRZNA 

Okna PCV, dopuszcza si� równie} stolark� aluminiow�. Kolor ramy biaCy lub srebrny RAL 9007. SzkCo 

bezpieczne, mleczne. Okna umie[ci� bezpo[rednio pod [wietlikami dachowymi, by do[wietla� 

[wiatCem naturalnym pomieszczenia zaplecza zlokalizowane bli}ej hali namiotowej. Dodatkowe 

informacje, zgodnie z Zestawieniem stolarki okiennej, patrz rys. AT-07. 

 

4.9. [WIETLIKI DACHOWE 

KopuCa poliw�glanowa, nieotwieralna, na wyniesionej bazie z wywini�ciem hydro-izolacji minimum 

150mm. Okna dachowe Umax=1,1 W/(m2K). 

 

4.10. STOLARKA DRZWIOWA ZEWN�TRZNA 

Drzwi zewn�trzne w budynku zaplecza socjalno-technicznego,  Umax=1,3 W/(m2K) 

Kolor srebrny RAL 9007. Klamki i pochwyty Inox. Samozamykacz. Klasa odporno[ci na wCamanie min. 

RC2. SzkCo antywCamaniowe, bezpieczne. PozostaCa charakterystyka zostaCa wskazana na rysunku 

Zestawienia stolarki drzwiowej AT-08.  

OkCadziny elewacyjna wokóC drzwi wykoEczona profilami z blachy stalowej. 

Obróbki z blachy zwykCej gr. 1mm. Przed malowaniem proszkowym zabezpieczone antykorozyjnie 

poprzez ocynkowanie ogniowe. Drzwi ogólnodost�pne wykona� z niskim progiem (max. 1,5cm) lub 

bezprogowo, z uszczelkami zamiataj�cymi lub opadaj�cymi. Drzwi zewn�trzne typ D1, D2 w klasie 9A 

wodoszczelno[ci. Obróbki blacharskie i okapniki w kolorze stolarki drzwiowej. Zastosowa� odboje 

gumowe do drzwi, których skrzydCa otwieraj� si� bezpo[rednio na [cian�. 

 

4.11. STOLARKA DRZWIOWA WEWN�TRZNA 

Drzwi wewn�trzne kolor zielony RAL 6009 lub srebrny 9007, okleina HPL. Na drzwiach umie[ci� 

piktogramy / oznakowanie graficzne i identyfikacj� wizualn� w sposób trwaCy i czytelny. O[cie}nice 
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regulowane. Drzwi ogólnodost�pne, szczególnie drzwi do pomieszczeE szatni i toalet wykona� 

bezprogowo. Zastosowa� odboje gumowe do drzwi wewn�trznych, których skrzydCa otwieraj� si� 

bezpo[rednio na [cian� lub okno. 

 

4.11. RURY SPUSTOWEI OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Rynny, rury spustowe 3 z blachy stalowej lutowanej lub tytan-cynk w kolorze srebrnym zbli}onym do  

RAL 9007. Rura spustowa przechodz�ca przez attyk�, adapter C�cz�cy z wpustem odwadniaj�cym 

obrobi� i zabudowa� skrzynk� maskuj�c�, prostopadCo[cienn�. 

Obróbki blacharskie wokóC rur i przepustów awaryjnych w kolorze RAL 9007. 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,5 mm.  

Kolorystyka winna wspóCgra� z kolorystyk� elewacji. 

 

4.12 WYGRODZENIA, PRZYMYKI Z PAYTY HPL 

Wysoko[� do 2,1 m i prze[wit nad posadzk� o wys. 15 cm 

 pCyta kompaktowa z laminatu wysokoci[nieniowego HPL o grubo[ci 13 mm, odporna na dziaCanie 

wody, pary wodnej, uszkodzenia mechaniczne oraz zwi�zki chemiczne.   

profil  usztywniaj�cy  przedni�  [cian�  ukryty  za  lini�  frontu  (niewidoczny  od zewn�trz). Elementy 

no[ne systemu C�czy� ze sob� profilami z aluminium anodowanego.  [cianki  dziaCowe  oraz  przymyki  

boczne  przymocowa�  do  [cian  za pomoc�  profili  aluminiowych  anodowanych.  Konstrukcj�  

ustawia�  na  systemowych nó}kach. Zastosowa� w kabinach sanitarnych okucia ze stali nierdzewnej 

 

4.13. OBUDOWY PIONÓW:  

Z pCyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wiórowych na stela}u z profili stalowych.  

 

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓAZALE{NO[CI URZ�DZEC I 

WYPOSA{ENIA ZWI�ZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWI�ZANIAMI BUDOWLANYMI  

 

5.1. POSZYCIE DACHU 

Pokrycie dachu i [cian hali odporne na p�kanie, promieniowanie UV, rozdzieranie, rozci�ganie, 

odbarwianie, zabrudzenia, temperatur� w przedziale od -30 do +70 �C. MateriaC ma cechowa� si� 

wysokim wska{nikiem trudno zapalno[ci. PowCoka zabezpieczona przeciwgrzybicznie. MateriaC 

wodoszczelny. PowCoka biaCa o wspóCczynniku przepuszczalno[ci [wiatCa sConecznego minimum 6%. 

Poszycie dachu stanowi podwójna warstwa materiaCu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina 

poliestrowa) w kolorze biaCym i zielonym. Pomi�dzy powCoki pompowane jest powietrze za pomoc� 

systemu turbinowego, który utrzymuje ci[nienie powietrza pomi�dzy powCokami tworz�c poduszk�, 

regulator obrotów wentylatora umo}liwia regulowanie ci[nienia pomi�dzy powCokami. System 

kanaCów i przepustów reguluj� równomierny przepCyw powietrza pomi�dzy powCokami. MateriaC PCV 

posiada atest trudno zapalno[ci. Gramatura materiaCu: min: 650g/m2. 

Nadmuch do obudowy pneumatycznej nie wymaga zasilania rezerwowego, automatyki ani czujników. 

Nadmuch realizowany jest przez wentylator kanaCowy,  wentylator ma budow� która umo}liwia 

wytworzenie ci[nienia max. 300Pa i konstrukcyjnie nie jest w stanie wytworzy� wy}szego ci[nienia. 

Wentylator ma moc 80-120W i pracuje 24/7, tak aby mi�dzy membranami byCo zawsze nadci[nienie. 



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM 

11.2021 

 

36 

 

 

[ciany boczne: 

[ciany boczne hali na dCugo[ci ok. 25 metrów oraz ok. 18 metrów i wysoko[ci ok. 3m (na obydwu 

[cianach) wykonane w formie rolet uchylnych. Mo}liwo[� rolowania [cian w sezonie letnim, co 

zapewnia naturaln� wentylacj� hali. Otwarta przestrzeE b�dzie zabezpieczona siatk� PP (oczko 

4x4mm). W czasie, gdy [ciany nie s� rolowane, materiaC jest nadmuchany w taki sam sposób jak 

pokrycie dachu. 

 

Uwagi dotycz�ce eksploatacji: 

Do bezawaryjnego funkcjonowania obiektu konieczne jest zapewnienie staCego ci[nienia pomi�dzy 

warstwami poszycia dachu. Ze wzgl�du na zapadanie si� powCoki plandekowej przy warstwie [niegu o 

ci�}arze powy}ej 30kg/m2 zaleca si� od[nie}anie poCaci dachu. 

W razie wyst�pienia wiatrów o pr�dko[ci przekraczaj�cej 10m/s (36km/h) lub prognoz przewiduj�cych 

takie podmuch wiatru nale}y zamkn�� i zabezpieczy� rolety boczne. Przemieszczenia i podatno[� 

plandeki na podmuchy wiatru jest zjawiskiem typowym dla obiektów namiotowych. 

Dopuszcza si� maksymaln� warstw� [niegu nie wi�ksz� ni} 10cm suchego lub 6cm mokrego. W 

przypadku intensywnych opadów [niegu u}ytkownik nie mo}e dopu[ci� do gromadzenia si� wi�kszej 

ilo[ci [niegu.  

W trakcie eksploatacji obiekt nale}y poddawa� okresowym przegl�dom (np. po wyst�pieniu silnych 

wiatrów), okre[laj�c stan techniczny nie rzadziej ni} raz na miesi�c. Nale}y równie} sporz�dzi� protokóC 

przegl�du, a ewentualne odst�pstwa od stanu pierwotnego bezzwCocznie usun��. 

 

5.2. PRZYBORY SANITARNE 

Elementy wyposa}enia WC dla kobiet i niepeCnosprawnych: 

÷ U1 3 uchwyt poziomy prosty, dC 600 mm, Ø 30 mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035 

÷ U2 3 uchwyt uchylny, dC 600 mm, Ø 30mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035 

÷ U3 3 uchwyt staCy poziomy do umywalki, dC 600 mm, Ø 30 mm, malowany proszkowo na kolor 
RAL 7035. 

÷ Umywalka, 

÷ Ust�p stoj�cy, 

÷ Kratka posadzkowa i zC�czka na w�} (opcjonalnie), 
 
Miska  ust�pow�  dostosowana  dla  osób  niepeCnosprawnych,  umywalka  dla  osób  

niepeCnosprawnych,  podajnik  na  mydCo  oraz  r�czniki  papierowe  na  obni}onej wysoko[ci, uchwyty 

ruchome przy umywalce 2 szt., trzypunktowy uchwyt staCy przy misce ust�powej oraz jeden  

dodatkowy ruchomy oraz uchylne lustro,  

Elementy wyposa}enia WC dla m�}czyzn: 

÷ Umywalka, 

÷ Ust�p, 

÷ Pisuar, 

÷ Kratka posadzkowa i zC�czka na w�}, 

÷ Kabiny ze [cianki giszetowej 

Elementy wyposa}enia pomieszczeE sanitarnych-szatniowych: 

÷ Umywalki z blatem, 
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÷ Ust�p, 

÷ Pisuar, 

÷ Brodzik 

÷ Kratka posadzkowa i zC�czka na w�}, 

÷ Kabiny ze [cianki giszetowej 
 

Korpusy  armatury  sanitarnej  do  umywalek  i  zlewu  z  litego  chromowanego mosi�dzu,  ze  

wzmocnionym  mocowaniem  dwoma  trzpieniami  z  Inoxu.  Baterie jednouchwytowe lub  czasowe z  

mieszaczem  wody.  Do  umywalek  z  syfonem umywalkowym zaworem  typu  "clik  clack".  Miska  

ust�powa  ceramiczna  w  kolorze  biaCym,  bezkoCnierzowa lejowa  prostok�tna  wisz�ca  z  odpCywem  

poziomym na stela}u do zabudowy w komplecie ze spCuczk� 6/3L lub 4/2L oraz armatur� i desk�.  

Pisuary ceramiczne w kolorze biaCym (dopuszcza si� zastosowa� z automatycznym spCukiwaniem).  

Wpusty podCogowe w posadzce wykonane ze stali nierdzewnej  przeznaczone do stosowania w 

toaletach publicznych. 

 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych suszarki do r�k, podajniki na mydCo, podajniki na papier 

toaletowy, szczotk� do WC, lustro oraz kosz na [mieci.  

 

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych-szatniowych umywalki  z  przelewem,  ceramiczne  

nablatowe  b�d{  wpuszczane  w  blat  o wym.  55  x  40  cm  w  kolorze  biaCym,  montowane  do  blatu  

z  konglomeratu (jednorodnego  materiaCu  skCadaj�cego  si�  z  poC�czenia  }ywicy  akrylowej  i 

mineraCów  naturalnych)  gr.  3  cm  lub  blatu  z  pCyt  HPL  pokrytych  laminatem kompaktowym.  Blat  

dopasowany  do  ka}dego  pomieszczenia  higieniczno-sanitarnego wg rys. AT-03.   

 

Dwa brodziki  dopasowane  wymiarami  do  pomieszczeE higieniczno-sanitarnych.  Wykonane  ze  stali  

nierdzewnej  AISI304  1,2  mm  z powCok�  antypo[lizgow�  lub  kompozytów.  Montowane  

bezpo[rednio  na posadzce. W kabinach prysznicowych  zamontowa�  zestawy natryskowe  

podtynkowe.  Wylewka  natryskowa  oraz  rozeta  steruj�ca chromowana, odporna na wandalizm i 

antyosadowa. Korpus i wylewka z litego chromowanego mosi�dzu.  

Kabiny prysznicowe cz�[ciowo wydzielone [ciankami giszetowymi, wyposa}one w póCki/nisze w 
zabudowie [ciany, wieszaki na ubranie i r�czniki.  
 

Wszystkie akcesoria  do  wyposa}enia  Cazienek  powinny  by�  wykonane  z  metalu, przeznaczone  dla  

u}yteczno[ci  publicznej  oraz  najlepiej  w  wersji wandaloodpornej. Dost�p do uzupeCnienia zapasu w 

pojemnikach zamykany na kluczyk. Proponowane rozwi�zania do uzgodnienia z Zamawiaj�cym. 

 
[rodki  i  sprz�t  utrzymania  czysto[ci  -  przechowywane  w  projektowanym pomieszczeniu 

pomocniczym - porz�dkowym.  

 
5.3 WYPOSA{ENIE 

Elementy wyposa}enia zaplecza boiska / magazynu: 

÷ Szafy / RegaCy moduCowe na sprz�t sportowy 

÷ Szafa na sprz�t porz�dkowy, w tym [rodki czysto[ci. 
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÷ Szafa na ubrania trenera / pracownika. 

÷ [ciana a}urowa z siatki z zamykan� furtk�, wydzielaj�ca przestrzeE na ogólnodost�pn� 
magazynow� oraz  dedykowan� dla pracowników tj. socjalno-techniczn�. Zamek przemysCowy 
w 100% mechaniczny w kolorze ogrodzenia, kompatybilny z wkCadk� cylindra Europrofile 54 
mm. 

 

Zestaw wodomierzowy wraz z armatur� odcinaj�c� w budynku zaplecza sanitarnego nale}y 

zabezpieczy� obudow� z panelem otwieranym lub szafk� na zamek. Chroni� przed dost�pem osób 

postronnych. Nie umieszcza� elementów instalacji wodoci�gowej w pomieszczeniu z rozdzielni� i 

przyC�czem sieci elektrycznej. 

Dost�p do pomieszczenia magazynu / zaplecza boiska w tym  urz�dzeE steruj�cych o[wietleniem, 

pomp� zbiornika retencji deszczówki, rozdzielni i falownika zabezpieczy� przed osobami 

nieupowa}nionymi. Zaleca si� zastosowanie szafek instalacyjnych z zamkni�ciem na klucz lub innego 

systemu ochrony przed nieuprawnionym dost�pem. 

Elementy wyposa}enia szatni: 

÷ Szafki do szatni sportowej. Kolorystka }óCte / zielone, korpusy szare. Cz�[ciowo  zamykane lub 

otwarte. 

Meble do szatni sportowej dla klubów sportowych w wersji z siedziskiem b�d{ Cawk�. (25-30 

szt.) 

÷ Aawki z wieszakami  
 

Ilo[� i proponowane rozwi�zania do uzgodnienia z Zamawiaj�cym. Wymiary szafek dostosowa� do 

wymiarów konstrukcji i ksztaCtu pomieszczeE. 

5.3. PIAKOCHWYTY 

PiCkochwyty  o wysoko[ci do 10,0 m. Zastosowa� siatk� tworzywow�, polipropylenow� o oczkach 4 x 4 

cm na bokach lub 10 x 10 cm (powy}ej 4m wysoko[ci),  gr.  5mm,  rozwieszon�  na  wspornikach  

przymocowanych  do  sCupów  konstrukcji. Siatki stosowane w piCkochwytach s� wzmacniane na 

obrze}ach i w miejscach C�czenia ze sCupem. Siatka  zamocowana  na  sCupach  w  pionie  za  pomoc�  

haczyków  z  tworzywa  sztucznego mocowanych  do  sCupa  w  sposób  nie  trwaCy,  w  poziomie  

zaczepiona  za  pomoc� karabiEczyków ocynkowanych do linki stalowej napi�tej na sCupach lub 

mocowanych bezpo[rednio do podCo}a. Mocowania usytuowa� w sposób minimalizuj�cy kolizj� lub 

potkni�cie. PiCkochwyty mog� peCni� równie} rol� ochrony kanaCów wentylacyjnych-ogrzewczych 

przechodz�cych przez [cian� budynku zaplecza. Zapewni� ochron� kanaCów przed mo}liwo[ci� 

dotkni�cia lub uszkodzenia. Inne dopuszczalne rozwi�zania to siatki plecione, zgrzewane z druta, 

ocynkowane lub panele kratowe 2D zgrzewane punktowo z pr�tów stalowych o [rednicy pr�ta ok. 5 

mm, mocowane pomi�dzy osiami Z8-Z6. 

 

5.4. BALUSTRADY I OCHRONY 

Na szeroko[ci pomi�dzy osiami 5 i 11 oraz wokóC naro}nika pólnocno-wschodniego hali namiotowej 

zaprojektowano schody terenowe o zmiennej ilo[ci stopni (maksymalnie 4, minimalnie 2) w biegu z 

uwagi na zmieniaj�cy si� poziom chodnika u podstawy. W miejscu najwy}szej ró}nicy wysoko[ci 

mi�dzy pCyt� boiska sportowego i chodnikiem górnego poziomu a pasem chodnika dolnego, gdzie 
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ró}nica wysoko[ci jest równa lub przekracza 0,5m zastosowa� balustrady metalowe, których odlegCo[� 

mi�dzy sob� nie powinna przekracza� 4m. W miejscu zastosowania por�czy zachowa� jednakow� 

wysoko[� stopni. Schody o minimalnej gC�boko[ci 35cm i wysoko[ci ok. 14cm. Dopuszcza si� zmian� 

uksztaCtowania terenu w taki sposób by ró}nica wysoko[ci zawieraCa si� w wymiarze do 0,5m i nie 

stosowanie balustrad lub por�czy. 

 

Projektuje si� w cz�[ci póCnocno-zachodniej schody terenowe na skarp� o gC�boko[ci stopnia ok. 37cm 

i wysoko[ci ok. 13,5cm z murkiem oporowym i balustrad�, barierk� o profilu okr�gCym 5cm po obu 

stronach. 

 

Stopnie schodów odznaczy� kolorem lub tekstur� nawierzchni szczególnie na pocz�tku i koEcu biegu. 

Stopnic� lub pas kostki betonowej w innym kolorze, ew. kostki integracyjnej szeroko[ci 30-40cm. 

 

Balustrady zewn�trzne wysoko[ci 110cm z pochwytami [rednicy 5cm, wydCu}y� o 30cm na koEcu i 

pocz�tku biegu. Rury balustrad wykona� ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo w kolorze szarym RAL 9007. 

 

SCupy i konstrukcj� hali namiotowej zabezpieczy� do wysoko[ci 2m  osConami z pianki poliuretanowej 

grubo[ci minimum 5cm obszytymi materiaCem PCV w kolorze kontrastuj�cym zielonym lub }óCtym. 

Mocowanie do konstrukcji gCównej za pomoc� pasów z rzepami. 

 

6. ROZWI�ZANIA NIEZB�DNYCH ELEMENTÓW WYPOSA{ENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO 

 

A) OGRZEWCZYCH, 

C.O. ogrzewanie zaplecza socjalno-technicznego zostanie przygotowana za pomoc� kotCa olejowego  

ze zintegrowanym podgrzewaczem.  

Ogrzewanie  -  zapewnione  w  pomieszczeniach   w  taki  sposób, aby temperatura obliczeniowa 

posiadaCa warto[ci zgodnie z PN-82/B-02402. Do ogrzewania poszczególnych pomieszczeE 

zaprojektowano grzejniki konwekcyjne, pCytowe, wodne. 

Nad wej[ciem gCównym do holu kurtyna powietrzna. 

Do ogrzewania/dogrzewania hali zaprojektowano nagrzewnic� olejow�. Do nadmuchu powietrza 

zaprojektowano instalacj� kanaCow� rozprowadzaj�c� ciepCe powietrze wzdCu} hali. Maksymalna 

temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekracza� 70 °C (343 K) przy nawiewie powietrza 

na wysoko[ci nie mniejszej ni} 3,5 m. KanaCy nadmuchu prowadzi� docelowo ok. w poCowie wysoko[ci 

hali, lecz nie ni}ej ni} 3,5m. Wykonawca wykona instalacj� wewn�trzn� ogrzewania hali wraz z 

urz�dzeniami grzewczymi. Przewiduje si� wykonanie nagrzewnicy o C�cznej mocy od 130 kW (max. 

180kW). System grzewczy hali wyposa}ony w automatyk� (termostat, sterowanie czasowe) 

Panel sterowania umieszczony w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. 

PozostaCe informacje opisane w cz�[ci IV Projektu technicznego 3 Instalacje sanitarne 

 

B) CHAODNICZYCH, 

-nie dotyczy 

C) KLIMATYZACJI 

-nie dotyczy 
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D) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ I MECHANICZNEJ, 

W cz�[ci zaplecza sanitarnego wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, czerpnia [cienna z 

nagrzewnic� kanaCow� i wyrzutni� dachow�. UkCad sterowany od czujnika obecno[ci. 

Nawiewniki w oknach higrosterowalne.  Nawietrzaki w ramie okiennej w kolorze okna. 

Wentylacja pomieszczenia nagrzewnicy oraz magazynu oleju grawitacyjna. 

 

Przewietrzanie hali za pomoc� wentylatorów osiowych w [cianach szczytowych oraz poprzez 

otwieranie hali (rolety boczne), wydajno[� wentylatorów minimum 50m3/h/osob�. Panel sterowania 

umieszczony w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. 

Nagrzewnica olejowa hali mo}e by� jednocze[nie elementem wentylacji. Dopuszcza si� zast�pienie 

wentylatorów w [cianach szczytowych przy zapewnieniu staCej i minimalnej wymiany jak wy}ej. 

 

W  pomieszczeniach  przeznaczonych  do  przebywania  ludzi  haCas  urz�dzeE wentylacyjnych nie 

mo}e przekracza� 50 dB. 

 

Zaleca si� kanaCy wentylacyjne w [cianach zewn�trznych SZ1, SZ4, nie b�d�ce w osi okien maskowa� w 

kolorze i wykoEczeniu okCadziny. OkCadzina elewacyjna typu blacha falista np.  Design Rome S34 w 

wersji perforowanej. Dopuszcza si�  u}ycie standardowej kratki/}aluzji wentylacyjnych malowanych z 

opask� z obróbki metalowej w kolorze okCadziny (maksymalnie korespondowa� i nie odbiega� od 

wykoEczenia [cian) 

 

Wi�cej w cz�[ci IV Projektu technicznego 3 Instalacje sanitarne. 

 

E) WODOCI�GOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

Projektuje si� doprowadzenie wody z sieci wodoci�gowej (gminnej). PrzyC�cze wody wraz z 

opomiarowniem zgodnie z cz�[ci� rysunkow�. C.W.U. przygotowywana zostanie za pomoc� kotCa 

olejowego ze zintegrowanym podgrzewaczem. Instalacja wody zimnej oraz ciepCej z rur PEX/AL/PEX.    

Obiekt wyposa}ony b�dzie w:  

-umywalki szt. 6, wc szt. 4, pisuar szt. 3, natryski sz. 2, zC�czki na w�} szt. 3 (4).  

Przy   punktach  poboru  wody  (umywalka,  natrysk)  nale}y  zapewni�  wod�  zimn�  i  ciepC�.  

Temperatura  wody  powinna  wynosi�  w  instalacji c.w. max 60°C, min. 55°C.  Minimalne ci[nienie 

wypCywu wody dla urz�dzeE powinno wynosi� 0,05 MPa.  We  wszystkich  urz�dzeniach  sanitarnych  

jest  zapewniona  centralna  regulacja  mieszania ciepCej wody. W pomieszczeniach z pisuarem 

zapewni� zC�czk� na w�} i dodatkowy odpCyw w podCodze. 

 

PodC�czenia przyborów sanitarnych ruroci�gami z PVC typowymi dla kanalizacji podziemnej 

odprowadzane do istniej�cej oczyszczalni biologicznej. A�czn�  ilo[�  [cieków  technologicznych  

odprowadzonych  do  zewn�trznej  sieci kanalizacyjnej nale}y przyjmowa� jako 95% caCkowitego 

zapotrzebowania wody dla analizowanych pomieszczeE.  [cieki porz�dkowe stanowi� 100% ogólnego 

zapotrzebowania wody. Odpowietrzenie zaprojektowano przez dach w s�siedztwie ust�pów. 

 

Projektuje si� odwodnienie liniowe kanalizacji deszczowej wzdCu} [ciany poCudniowej zaplecza 

socjalno-technicznego i hali sportowej poC�czone rurami PVC z bateri� zbiorników bezodpCywowych z 

wCazem wentylowanym o pojemno[ci 10,0m3 dwie sztuki. Kratka korytka odwadniaj�cego ze stali 



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM 

11.2021 

 

41 

 

nierdzewnej, stali ocynkowanej lub }eliwna. Klasa obci�}eE ruch pieszy, przejezdny dla samochodów 

osobowych. Instalacj�  kanalizacji  deszczowej  wykona�  z  rur  kielichowych  C�czonych  na  uszczelki  o  

wymaganych  spadkach.  KanaCy  nale}y  wykona�  z  rur  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  

winylu (PVC), kielichowych typ >S" z rdzeniem litym (SDR 34, SN8 3 w terenach najezdnych  

b�d{ SN4 w terenach zielonych), niespienione wg normy PN-EN 1401. 

 

Odwodnienie dachu poprzez systemowe wpusty z pCyt� paroizolacyjn� (korpusem izolacyjnym) z 

adapterem na orurowanie okr�gCe w dachu niewentylowanym np. Sita Turbo lub równowa}ny. Wpusty 

dodatkowo ogrzewane elektrycznie. Wyrzut na poziomie gruntu bezpo[rednio do kanalizacji 

deszczowej / odwodnienia liniowego. [rednica rur min. DN 100, ilo[� wpustów 4, przy jednostkowej 

przepustowo[ci ok. 4,0l/s we wskazanej konfiguracji jak na dokumentacji graficznej (zlewnia powinna 

by� liczona tak}e z cz�[ci poCaci hali namiotowej). Wykona� spadki na dachu w kierunku wpustów 

(równie} w korycie odwadniaj�cym >2,5%) zapewniaj�c równomierny przepCyw. 

Zapewni� wpusty awaryjne w ilo[ci 5 (min. 4) w attyce [ciany zewn�trznej poCudniowej i wschodniej, w 

miejscach gdzie nie ma okCadziny [ciany zewn�trznej z blachy falistej, o C�cznej przepustowo[ci równej 

przepustowo[ci wpustów podstawowych. Wysoko[� dolnej kraw�dzi przelewu awaryjnego powinna 

by� wyniesiona ponad poziom dachu ok. 50mm. Przepustowo[� przelewów oraz sposób izolacji 

przeciw-wodnej przekrycia dachu potwierdzi� z producentami i wybra� rozwi�zania systemowe.  

 

F) INSTALACJI PALIWOWYCH 

Zaprojektowano bateri� dwupCaszczowych zbiorników olejowych zgodnie z cz�[cia rysunkow�. 

Ruroci�gi do poboru paliwa wykona� z rur miedzianych. Rurociagi do napeCniania i odpowietrzania 

wykna� z rur polietylenowych PEHD lub stalowych. Wlewy paliwa znajduj� si� na zewn�trz budynku w 

zamykanej szafce. Armatur� nalewkow� umie[ci� w obudowie wpuszczanej w panel [cienny, 

zamykanie na zamek. Drzwiczki kolor szary RAL 9006 z profilami monta}owymi i okCadzin� z blachy 

falistej w kolorze RAL 6009 lub bez dodatkowego maskowania  z obróbk� wokóC otworu z pCaskim 

panelem drzwi w kolorze zielonym. Szafki wlewu oleju z blachy stalowej ocynkowanej pokryte farb� 

proszkow� fasadow�. Wymiary 320x320x120 (Wys.xSzer.GC.)z otworami wentylacyjnymi, bez pleców. 

Nad szafk� zastosowa� okapniki zabezpieczaj�ce przed dost�pem wody. Zbiorniki wyposa}y� w 

sygnalizator poziomu napeCnienia, przekazuj�cy sygnaC do miejsca, w którym jest realizowany króciec 

do napeCniania. Rury wlewowe, rury do sondowania, czujniki warto[ci granicznej, przyC�cza, 

szybkozC�cza, odpowietrzanie i korki zamykaj�ce zgodnie ze wytycznymi technicznymi producenta 

zbiorników oleju opaCowego.  

 

Dodatkowe informacje opisane w cz�[ci IV Projektu technicznego 3 Instalacje sanitarne 

 

G) ELEKTROENERGETYCZNYCH, 

Zgodnie z cz�[ci� III Projektu technicznego 3 Instalacje elektryczne 

PrzyC�cze z WLZ budynku szkoCy. Rozdzielnica gCówna, rozprowadzenie do: 

- gniazd wtykowych   

- instalacji uziemienia i poC�czeE wyrównawczych, 

- instalacji przeciwprzepi�ciowej,  

- instalacji ochrony przeciwpora}eniowej, 

- instalacji ochrony przeciwpo}arowej 

- wentylacji mechanicznej w tym równie} kurtyny powietrznej zimnej, 
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- instalacji o[wietlenia podstawowego, 

- instalacji o[wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

- instalacji o[wietlenia zewn�trznego, 

- instalacji fotowoltaicznej, 

- instalacji retencji wody opadowej. 

- instalacji ogrzewania i urz�dzeE kontroli strefowania ciepCego powietrza 

- instalacji c. o.  

- instalacji paliwowej, 

 

Wszystkie  maszyny  i  urz�dzenia  zasilane  elektryczno[ci�  powinny  posiada� ochron� przed 

pora}eniem pr�dem.  Instalacje  siCy  powinny  by�  oddzielone  od  instalacji  o[wietleniowej  i  mie�  

oddzielne odC�czniki i zabezpieczenia.  Pomieszczenia charakteryzuj�ce si� du}� wilgotno[ci� powinny 

mie� instalacj� szczeln�.   

Wszystkie  maszyny  i  urz�dzenia  powinny  posiada�  obowi�zuj�ce  certyfikaty, atesty i  znaki 

bezpieczeEstwa  lub [wiadectwa dopuszczaj�ce do eksploatacji, deklaracje zgodno[ci pod wzgl�dem 

BHP zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami w tym zakresie.  

 

O[wietlenie sztuczne - nat�}enie o[wietlenia w pomieszczeniach zaplecza i hali przyj�to w/g wskazaE 

normatywnych. 

We  wszystkich  pomieszczeniach  zwi�zanych  z  opracowaniem  nale}y  przewidzie� instalacj� 

o[wietleniow�.  

W pomieszczeniach,  nara}onych  na  wilgo�  nale}y  przewidzie�  instalacj�  hermetyczn�.  

Punkty o[wietlenia elektrycznego powinny by� wyposa}one w nietCuk�ce osCony oraz mie� konstrukcj� 

umo}liwiaj�c� ich Catwe czyszczenie. O[wietlenie hali montowane do konstrukcji stalowej pod 

sklepieniem hali. 

 

Instalacj� fotowoltaiczn� poC�czy� na stela}u z balastem, system monta}u, poziomy, bez penetracji 

pokrycia dachu. Rozwi�zanie systemowe jak Van der Valk - ValkPro+ L10 PoCudnie lub podobne, 

zapewniaj�ce ochron� powierzchni dachu, niewielki balast przy zachowaniu standardów krajowych, 

testów w tunelu aerodynamicznym, obliczeE od obci�}enia wiatrem.  

Pod panele fotowoltaiczne zastosowa� szerokie przekCadki gumowe, zapewniaj�ce równomierny 

rozkCad i brak staCych, niekorzystnych napr�}eE na warstw� wodoszczeln�. Okablowanie paneli 

zostawi� z luzem monta}owym i prowadzi� w sztywnych korytkach wyniesionych ponad przekryciem 

dachu (bez zwisów dotykaj�cych pokrycia).  

 

H) TELEKOMUNIKACYJNYCH, 

-nie dotyczy 

 

I) PIORUNOCHRONNYCH, 

Instalacje odgromowe opisane w cz�[ci III Projektu technicznego 3 Instalacje elektryczne 

 

J) OCHRONY PRZECIWPO{AROWEJ; 
 

Do zewn�trznego zaopatrzenia w wod� do celów przeciwpo}arowych wybudowa� hydrant 

zewn�trzny, nadziemny DN 80 o wydajno[ci nominalnej 10l/s, wedCug oddzielnego opracowania. 
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Hydrant lokalizowa� w odlegCo[ci do 75.0 m od chronionych obiektów budowlanych, (co najmniej 5m 

od [ciany chronionego budynku i do 15m od zewn�trznej kraw�dzi jezdni drogi). 

Proponowana lokalizacja hydrantu wskazana jest na rysunku Projektu zagospodarowania terenu A-01 

oraz AT-01.  

Uwaga! Wszystkie materiaCy powinny posiada� atesty NRO.  

 

Schemat niezb�dnych elementów rozwi�zaE budowlanych dla bezpieczeEstwa po}arowego pokazano 

na rysunku AT-05. Najwa}niejsze elementy to: 

÷ [ciana murowana z bloczków i izolacji z weCny mineralnej >SZ2= o klasie odporno[ci ogniowej 

REI60 wzdCu} osi >ZC= 3 [ciana oddzielenia przeciwpo}arowego dziel�ca inwestycj� na dwie strefy 

po}arowe. [cian� nale}y uszczelni� pian� ogniochronn� i elastyczn� mas� uszczelniaj�c� w klasie 

EI60 na C�czeniu z dachem.  

÷ Na caCej wysoko[ci [ciany zewn�trznej zastosowa� pionowy pas z pCyty warstwowej i okCadziny z 

materiaCów niepalnych o szeroko[ci co najmniej 2m mi�dzy osiami >ZC= i >ZB= i klasie odporno[ci 

ogniowej EI60 

÷ [cian� >SW6= mi�dzy magazynem oleju a pomieszczeniem nagrzewnicy oleju w klasie odporno[ci 

ogniowej EI 120 

÷ [cian� >SW4= mi�dzy pomieszczeniem nagrzewnicy oleju a zapleczem boiska w klasie odporno[ci 

ogniowej EI 60, 

÷ Stalow� konstrukcj� hali namiotowej zabezpieczy� do klasy odporno[ci ogniowej R30 

ogniochronn� farb� p�czniej�c� np. Mercor Polylack W, nakCadan� metod� natryskow�. Aplikacj�, 

ilo[� i kolejno[� warstw wykona� zgodnie z wytycznymi producenta, dotyczy to równie} wykonania 

warstwy podkCadowej i nawierzchniowej - ochronnej (w kolorze zielonym). 

÷ GCówn� konstrukcj� zaplecza socjalno technicznego 3 zaplecze w technologii kontenerowej z 

profili stalowych zamkni�tych zabezpieczy� do klasy odporno[ci ogniowej R30. Zaleca si� 

zabudow� konstrukcji [cian zewn�trznych zaplecza 4-stronnie (skrzynkowo) oraz górnych belek 

poziomych (pod pokryciem dachowym) 3-stronnie pCytami okCadzin ogniochronnych np. 15mm 

MCR Tecbor lub Farmacell, C�czenia pCyt uszczelni� np. Tecbor Joint Paste. A�czenia pCyt na styk lub 

ze spoin� klejon� zgodnie z zaleceniami Producenta. Dopuszcza si� u}ycie technologii farby 

p�czniej�cej, lub technologie C�czone po pisemnej akceptacji rozwi�zania przez Producenta 

systemu ogniochronnego. Farb� nale}y nakCada� kompleksowo, ze wszystkich stron. Nale}y 

pami�ta�, }e skuteczno[� oraz szczelno[� farby uzyskuje si� gCównie wtedy gdy ma ona mo}liwo[� 

zwi�kszy� swoj� obj�to[�. 

÷ Dach nad zapleczem socjalno-technicznym wykona� z izolacji weCny mineralnej, papy z pokryciem 

niepalnym szczególnie w pasie szeroko[ci 1m na styku ze [cian� oddzielenia po}arowego wzdCu} 

osi >ZC=. 

÷ [wietliki dachowe nieotwieralne w klasie odporno[ci ogniowej E30 

÷ Drzwi z samozamykaczami o klasie odporno[ci po}arowej EI równej poCowie klasy odporno[ci 

przegrody, w której si� znajduj�. 

÷ Przepusty, przebicia, przej[cia ruroci�gów, kanaCów wentylacyjnych, korytek z okablowaniem przez 

[ciany lub stropy stanowi�ce elementy oddzielenia przeciwpo}arowego nale}y wykona� jako 

szczelne o odporno[ci ogniowej w klasie (E I) równej odporno[ci wymaganej dla tych elementów.  

÷ Przeciwpo}arowe klapy odcinaj�ce na systemie wentylacji i ogrzewania hali 

Instalacje elektroenergetyczne w ochronie przeciwpozarowej: 
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÷ Przeciwpo}arowy wyC�cznik pr�du (PWP) którego przyci[ni�cie powoduje wyC�czenie zasilania 

wszystkich obwodów odbiorczych w budynku z wyj�tkiem obwodów zasilaj�cych urz�dzenia, 

których funkcjonowanie jest niezb�dne w czasie po}aru. 

÷ Automatyczny rozC�cznik instalacji fotowoltaicznej. 

÷ O[wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku zaplecza oraz w hali sportowej. 

÷ O[wietlenie awaryjne na zewn�trz budynku zaplecza i hali o[wietlaj�ce przestrzeE wokóC drzwi 

ewakuacyjnych zewn�trznych. O[wietlenie z akumulatorami, zapewniaj�cymi odpowiedni okres 

czasu bez energii elektrycznej z sieci. 

Urz�dzenia z nap�dami elektrycznymi powinny odpowiada� warunkom bezpieczeEstwa eksploatacji i 

posiada� znak bezpieczeEstwa, ewentualnie [wiadectwo certyfikacji. 

Wszystkie urz�dzenia ci[nieniowe powinny odpowiada� przepisom UDT oraz by� montowane zgodnie 

z DTR producenta.  

 

7. SPOSÓB POWI�ZANIA INSTALACJI I URZ�DZEC BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O 

KTÓRYCH MOWA W PKT 6, Z SIECIAMI ZEWN�TRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, 

ZAAO{ENIAMI PRZYJ�TYMI DO OBLICZEC INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEC, 

Z DOBOREM RODZAJU I WIELKO[CI URZ�DZEC, PRZY CZYM PRZEDSTAWIA SI� ROZWI�ZANIA 

TECHNICZNE.  

 

Sposób powi�zania instalacji elektrycznych,  piorunochronnych i uziemiaj�cych do obiektu 

budowlanego i ich parametry opisane zostaCy w cz�[ci instalacji elektrycznych Projektu technicznego. 

Sposób powi�zania sieci i instalacji ogrzewczych, kanalizacyjnych,  wodoci�gowych, wentylacyjnych do 

obiektu budowlanego i ich parametry opisane zostaCy w cz�[ci instalacji sanitarnych Projektu 

technicznego. 

Wykona� otwory w posadzce i [cianach zewn�trznych w miejscu przej[cia przewodów instalacji 

elektroenergetycznych, kanalizacji, wentylacji, wody u}ytkowej. Przej[cia zabezpieczy� przed 

penetracj� wody gruntowej i opadowej. Penetracje przez poCa� dachu zabezpieczy� koCnierzem 

systemowym wodoodpornym wywini�tym na rur�/komin minimum 150mm. Wodoodporny r�kaw 

zabezpieczy� obróbk� blacharsk� zgodnie z wytycznymi producenta. 

Izolacj� [ciany fundamentowej naCo}y� na uszczelnienie wokóC rur, a w miejscu styku zaszpachlowa� 

wodoodporn� mas�, aby zabezpieczenie przed wod� byCo na caCej powierzchni ci�gCe. Zastosowa� 

opask� bentonitowo-kauczukow� przyklejon� do rury w [rodkowej cz�[ci otworu [ci[le wypeCniaj�c 

dost�pn� przestrzeE, chroni�c przej[cie nawet przed napieraj�c� wod�. Zastosowa� uszczelnienia 

przepustów specjalnym koCnierzem i klejem systemowym przymocowanym do rury oraz równego 

zagruntowanego podCo}a [ciany fundamentowej. WCa[ciwo[ci: ¥ Szczelno[� wobec wody pod 

¥ ¥ ¥ci[nieniem  Odporno[� na temperatur� i UV  Odporno[� na wod� morsk�  Bez zawarto[ci 

substancji: izocyjanianów, silikonów i halogenów. bez rozpuszczalników.  

Przej[cia instalacji przez zewn�trzne [ciany budynku, znajduj�ce si� poni}ej poziomu terenu, 

zabezpieczy� przed mo}liwo[ci� przenikania gazu do wn�trza budynku. 
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8. NAWIERZCHNIE ZEWN�TRZNE 

8. 1. PODBUDOWA MINERALNA 

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada� wymaganiom zwi�zanym z no[no[ci�, 

zag�szczeniem oraz   równo[ci�.   PodCo}e   powinno   mie�   wymagane   spadki   podCu}ne.   Wska{nik   

zag�szczenia   podCo}a powinien   by�   nie   mniejszy   od   0,95   zag�szczenia   maksymalnego   

okre[lonego   metod�   normaln� wg PN 3 59/B-04491 3 dla warstwy ods�czaj�cej. Dla podbudowy 

wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okre[lenie wska{nika zag�szczenia staje si� niemo}liwe, 

dlatego podbudow� z kruszywa Camanego nale}y skontrolowa�   przez   sprawdzenie   zgodno[ci   

moduCu   odksztaCcenia   z   wymogami   podanymi   w   tablicy w BN 64/8933-02. Dla boisk sportowych 

i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugi�cie nie powinno 

przekroczy� 1,3mm, a moduC odksztaCcenia powinien wskazywa� powy}ej 1000 kg/cm2. 

 

8. 2. SPECYFIKACJA MATERIAAU GEOSYNTETYCZNEGO 

GeowCóknina powinna by� wykonana z polipropylenu, jako igCowana, nietkana (non wovens), aby 

materiaC posiadaC wCa[ciwo[ci dyfuzyjne, pozwalaj�ce na swobodny przepCyw wody. WCa[ciwo[ci 

materiaCu powinny pozostawa� niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia� 

wieloletni� }ywotno[�, w tym odporno[� na agresywne [rodowiska chemiczne, gnicie i grzyby. 

 

8.3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRAC NAWIERZCHNIOWYCH 

Nawierzchnia mo}e by� instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc� o kwalifikacjach 

potwierdzonych stosowanym dokumentem przez producenta nawierzchni 

Nawierzchnia powinna by� odporna na dziaCanie warunków zewn�trznych i posiada� [wiadectwa 

dopuszczenia jako nawierzchnia zewn�trzna  

Posiada� atest ITB lub rekomendacj� techniczn� ITB lub [wiadectwa legitymuj�ce si� pozytywnymi 

wynikami badaE na zgodno[� z Normami Europejskimi 

Nawierzchnia powinna posiada� aktualny atest higieniczny 

Nawierzchnia powinna by� dostarczona na teren budowy w oryginalnych opakowaniach producenta, 

fabrycznie oznakowanych 

 

8.4. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ (P3) 

Na terenie opracowania przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubo[ci 8 cm.  

Kostk� uCo}y� na 15 cm warstwie stabilizowanego mechanicznie tCucznia kamiennego lub pospóCki za 

po[rednictwem 4 cm podsypki piaskowo-cementowej. Warstw�  podbudowy zag�[ci� do Js >0,95. Pod 

podbudow� warstwa filtracyjna z piasku 0/4mm gr. 10cm. WokóC chodnika zaprojektowano obrze}a 

betonowe 8cm x 30cm ukCadane na Cawach betonowych z oporem. KsztaCt doj[� pokazano na 

rysunkach. Teren w s�siedztwie budynku nale}y uformowa� z lekkim spadkiem (1,5-2%) 

umo}liwiaj�cym swobodny odpCyw wody opadowej. 

 

8.7. NAWIERZCHNIA TRAWY NATURALNEJ (P4) 

Obszar gdzie zostaCy zmienione rz�dne wysoko[ciowe lub byCy prowadzone prace ziemne, a nie ma 

obiektów budowlanych, w tym dróg, doj[� i dojazdów projektuje si� jako nawierzchni� trawiast�. 
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Trawa z humusem wys. 4-5cm na warstwie wegetacyjnej gr. 13cm Poni}ej siatka przeciw kretom PCV o 

oczkach 18x18mm oraz warstwa ods�czaj�ca }wirowo-piaskowa (frakcje 0-16mm) gr. 20cm.  

 

8.9. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 

WokóC chodników  zostan� zastosowane obrze}a betonowe o wymiarach 8x30cm na  Cawie betonowej 

C16/20, z oporem i na podsypce z piasku zag�szczonego 8-10cm, podsypce cementowo-piaskowej lub 

chudym betonie. 

WokóC boiska projektuje si� opask� z kostki betonowej podpartej na Cawie betonowej C16/20 lub 

nawierzchni� syntetyczn� jak nawierzchnia P2 wyprowadzon� do belek podwalinowych konstrukcji hali 

namiotowej.  

 

8.10. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA (P2) 

UWAGA! W przypadku konieczno[ci naprawy, przywrócenia stanu pierwotnego istotnej cz�[ci 

nawierzchni boiska po zakoEczeniu robót budowlanych stanu >0= zaleca si� wykona� opask� wokóC 

boiska do granicy przegrody hali w tej samej technologii, nawierzchni syntetycznej, a nie jak pokazano 

w cz�[ci rysunkowej!. Wszelkie w�tpliwo[ci uzgodni� z Projektantem i Inwestorem. 

 

  Nawierzchnia i podbudowa boiska w/g nast�puj�cego ukCadu konstrukcyjnego : 

2 nawierzchnia poliuretanowa 3 gr. 1,6cm 

2 elastyczna warstwa podkCadowa 3 gr. 3,5cm 

2 warstwa klinuj�ca z kruszywa, miaCu kamiennego fr. 2-5mm 3 gr. 5cm 

2 warstwa podbudowy z tCucznia, kruszywa Camanego fr. 5-32mm 3 gr. 15cm 

2 warstwa podbudowy z tCucznia fr. 32-63mm 3 gr. 20cm 

2 warstwa ods�czaj�ca z piasku fr. 2-5mm ls=1 3 gr. 15cm 

2 geowCóknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2, nietkana-igCowana uCo}ona w warstwie piasku 
ze spadkiem 0,5 %. 

 

PozostaCe nawierzchnie i rozwi�zania zgodnie z rys. AT-11. 

 

9.  KOLORYSTYKA 

Aran}acja i kolorystyka wn�trz: 

W projektowanym budynku zaplecza projektuje si� kolorystyk� [cian i posadzek jako jasno szar� lub 

biaC� z elementami zielonymi drzwi, kabin i napisów oraz }óCtymi szafkami szatniowymi. [ciany i sufity 

biaCe. [ciany wykoEczy� powCokami Catwo-zmywalnymi. 

 

Poszycie dachu i [cian stanowi podwójna warstwa materiaCu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina 

poliestrowa) w kolorze biaCym i zielonym zgodnie z projektem graficznym. 

Kolor zielony projektuje si� jako RAL 6009, jednak}e kluczowym aspektem projektowym jest 

jednolito[� kolorystyczna wszystkich elementów zielonych w tym okCadziny elewacyjnej zaplecza i 

fragmentu wschodniej [ciany szczytowej hali. Dopuszcza si� u}ycie ja[niejszych odcieni zieleni lub 

alternatywnego koloru w celu uzyskania spójno[ci po wcze[niejszej pisemnej akceptacji Projektanta i 

akceptacji Zamawiaj�cego. 

 

Proponuje si� nast�puj�c� kolorystyk� obiektów:  
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1.  Nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze szarym lub czerwonym - ceglanym.  

2.  Nawierzchnia boiska istniej�cego 3 bez zmian.  

3.  Elewacje 3 kolor RAL 9006, 9007, 6009 

4.  Stolarka okienna i drzwiowa, elementy metalowe, obróbki blacharskie, rury, rynny, dach, cokóC w 

kolorze srebrnym/szarym RAL 9007,  

5.  Ostateczne kolory potwierdzi� z Inwestorem. 

 

10. ROZWI�ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ�DZEC INSTALACJI TECHNICZNYCH, 

W TYM PRZEMYSAOWYCH I ICH ZESPOAÓW TWORZ�CYCH CAAO[� TECHNICZNO-U{YTKOW�, 

DECYDUJ�C� O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM 

CHARAKTERYSTYK� I ODNO[NE PARAMETRY INSTALACJI I URZ�DZEC TECHNOLOGICZNYCH, MAJ�CYCH 

WPAYW NA ARCHITEKTUR�, KONSTRUKCJ�, INSTALACJE I URZ�DZENIA TECHNICZNE ZWI�ZANE Z TYM 

OBIEKTEM; 

Zgodnie z dalszymi cz�[ciami bran}y elektrycznej i sanitarnej Projektu technicznego. 

Projektuje si� nast�puj�ce instalacje:  

- energii elektrycznej   

- instalacji uziemienia i poC�czeE wyrównawczych, 

- instalacji przeciwprzepi�ciowej,  

- ochrony przeciwpora}eniowej, 

- instalacji ochrony przeciwpo}arowej 

- instalacji o[wietlenia podstawowego, 

- instalacji o[wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

- instalacji o[wietlenia zewn�trznego, 

- zimnej wody - z sieci wodoci�gowej  

- wody ciepCej 3 z projektowanego kotCa na olej opaCowy  

- kanalizacji sanitarnej 3 [cieki odprowadzane do oczyszczalni biologicznej   

- c. o. 3 z projektowanego kotCa na olej opaCowy  

- ogrzewania poprzez nadmuch ciepCym powietrzem z nagrzewnicy olejowej z urz�dzeniami kontroli 

strefowania ciepCego powietrza, 

- kurtyny powietrznej zimnej, 

- instalacji odgromowej, 

- wentylacji mechanicznej uruchamianej automatycznie, 

- wentylacji grawitacyjnej, 

- instalacji fotowoltaicznej, 

- instalacji paliwowej, 

- instalacji odwodnienia i retencji wody opadowej. 

 

11. DANE DOTYCZ�CE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPO{AROWEJ  

 

Do projektowanego  budynku  nie  jest  wymagane  zapewnienie  drogi  po}arowej.  Do zewn�trznego  

gaszenia po}aru wykorzysta� hydrant DN80, który zostanie zainstalowany na gminnej sieci 

wodoci�gowej po jej rozbudowie.  

  

Ewakuacja  z  budynku  bezpo[rednio  na  zewn�trz  poprzez  wyj[cia  gCówne  o  szeroko[ci  

minimum 90cm. DCugo[� przej[� ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40m a dCugo[� doj[�  
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ewakuacyjnych  nie  przekracza  dopuszczalnych  60m.  Budynek  nale}y  oznakowa�  znakami  

ewakuacyjnymi, w sposób zapewniaj�cy dostarczenie informacji niezb�dnych do ewakuacji.   

Nale}y  za  pomoc�  czytelnych  znaków  oznakowa�  drogi  ewakuacyjne  oraz  wyj[cia  z   

budynku. Znaki ewakuacyjne fluorescencyjne lub akumulatorowe, zgodnie z dokumentacj� graficzn�. 

 

Do wykonania planowanych robót budowlanych stosowa� materiaCy NRO 

 

11.1. WARUNKI EWAKUACJI, O[WIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZECSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ 
PRZESZKODOWE 

WYJ[CIA EWAKUACYJNE: 

Prognozowana maksymalna ilo[� osób mog�cych przebywa� jednocze[nie w obiekcie budowlanym 

wynosi� mo}e okoCo 30 osób (i nie wi�cej ni} 50). 

" Zaprojektowano trzy wyj[cia ewakuacyjne z hali namiotowej oraz dwa wyj[cia ewakuacyjne z 

zaplecza socjalno-technicznego. Przy projektowaniu wyj[� ewakuacyjnych uwzgl�dniono kryterium  

szeroko[ci 0.60m [wiatCa drzwi na ka}de 100 osób, jednak nie mniej ni} 0,9m. 

OdlegCo[� projektowanych przej[� i doj[� ewakuacyjnych w budynku : 

" W budynku zaplecza zaprojektowano normatywne dCugo[ci doj[� ewakuacyjnych i nie przekraczaj� 

one wymaganych dla strefy po}arowej w budynku ZLIII  30.00m przy jednym kierunku doj[cia (w  

tym nie wi�cej ni} 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej)  

" projektowana odlegCo[� przej[�   ewakuacyjnych w   pomieszczeniach   zaliczonych do kat.  

ZLIII  zagro}enia ludzi mierzona od najdalszego miejsca w którym mo}e przebywa� czCowiek  

do wyj[cia na zewn�trz budynku lub (drog� ewakuacyjn�) nie b�dzie przekracza� 40 m 

Drzwi wej[ciowe do budynku winny otwiera� si� na zewn�trz budynku.  

 

O[WIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZECSTWA I EWAKUACYJNE) 

Zgodnie z &181 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie z pó{niejszymi zmianami  

o[wietlenie awaryjne w projektowanym obiekcie nie jest wymagane, niemniej jednak dla powy}szej  

inwestycji zaprojektowano je.  

Zastosowano o[wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w obszarze holu wyj[ciowego, toalety dla 

niepeCnosprawnych, przebieralni, boiska oraz przy osprz�cie po}arowym. Oprawy zapewniaj� awaryjny 

stan pracy przez 1h.  

 

PODZIAA OBIEKTU NA STREFY PO{AROWE:  

Obiekt hali (istniej�cego boiska wraz z zadaszeniem) i budynku zaplecza socjalno-technicznego nale}y 

oddzieli� od siebie jako dwie odr�bne strefy po}arowe stosownie do klasyfikacji odporno[ci po}arowej  

w klasie D z zachowaniem wymogów § 232 ust. 4 przepisów techniczno-budowlanych. 

Wielko[� strefy po}arowej: 

Zaplecze socjalno-techniczne 3 114m2 

Hala namiotowa 3 1122m2 

(dopuszczalna maksymalna wielko[� strefy po}arowej dla budynków niskich N, zaliczonych  

do ZLIII w klasie odporno[ci po}arowej D zgodnie z §227 WT  to 10000m2) 
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11.2. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PO{AROWEGO INSTALACJI U{YTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNO[CI 

WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ I ODGROMOWEJ 

Przepusty, przebicia, przej[cia ruroci�gów, kanaCów wentylacyjnych, korytek z okablowaniem przez 

[ciany lub stropy stanowi�ce elementy oddzielenia przeciwpo}arowego nale}y wykona� jako szczelne 

o odporno[ci ogniowej w klasie (E I) równej odporno[ci wymaganej dla tych elementów. 

INSTALACJE WENTYLACYJNE I OGRZEWNICZE 

Zastosowa� przeciwpo}arowe klapy odcinaj�ce na kanaCach wentylacji grzewczej i kanaCach 

wentylacyjnych oraz kanaCach powrotnych przechodz�cych przez [cian� oddzielenia po}arowego 

pomi�dzy pomieszczeniem nagrzewnicy olejowej a hal� namiotow�. Uwaga! Przeciwpo}arowe klapy 

odcinaj�ce o klasie odporno[ci ogniowej równej klasie odporno[ci ogniowej elementu oddzielenia 

po}arowego w przypadku kanaCów nadmuchu i wentylacji z pomieszczenia nagrzewnicy oleju wykona� 

w klasie odporno[ci ogniowej  E I S 60 z mechanizmem aktywacji na temperatur� powy}ej 70ºC,  

mo}liwa temperatura w okolicy do 90 stopni przy rozruchu nagrzewnicy olejowej. Mechanizm 

aktywacji klapy nale}y dobra� do specyfikacji technicznej nagrzewnicy i przekroju kanaCów 

wentylacyjnych. Wyzwalacz klap odcinaj�cych dobiera� jednocze[nie z urz�dzeniem nagrzewnicy. 

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny by� wykonane z materiaCów 

niepalnych, zapewniaj�cych przej�cie siCy powstaj�cej w przypadku po}aru w czasie nie krótszym ni} 

wymagany dla klasy odporno[ci ogniowej przewodu lub klapy odcinaj�cej. 

 

INSTALACJE SANITARNE 

Jak w warunkach ogólnych pkt. 11.2. Przepusty instalacyjne o [rednicy mniejszej ni} 0,04 m w [cianach 

i stropach pomieszczenia zamkni�tego, dla których wymagana klasa odporno[ci ogniowej jest nie 

ni}sza ni} E I 60 lub R E I 60, a nieb�d�cych elementami oddzielenia przeciwpo}arowego, nie musz� 

speCnia� klasy odporno[ci ogniowej (E I) [cian tego pomieszczenia. W innym przypadku stosowa� 

opaski ogniochronne, systemowe ogniochronne elastyczne farby p�czniej�ce, pianki, masy 

uszczelniaj�ce i pCyty ogniochronne zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

INSTALACJE ENERGOELEKTRYCZNE 

Jak w warunkach ogólnych pkt. 11.2. [rodki ochrony przeciwpora}eniowej nale}y wykona� wedCug 

normy PN-HD 60364-4-41. 

Ochrona podstawowa przed istniej�cymi elementami instalacji elektrycznej (ochrona przed dotykiem 

bezpo[rednim) zapewniona zostanie przez zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony IP osprz�tu 

elektrycznego. 

Typ przewodów i kabli elektrycznych w klasie CPR B2ca-s1b,d1,a1 3 odpowiadaj�cy typ N2XH 

umieszczonych w korytkach stalowych. 

 

INSTALACJA ODGROMOWA 

Zaprojektowano instalacj� odgromow� z uziemieniem do gruntu. W wyznaczonych miejscach na 

dachu zaplecza socjalno-technicznego zamontowa� iglice odgromowe. Wykorzystuje si� sCupy 

konstrukcyjne jako naturalne przewody odprowadzaj�ce. 
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11.3. DOBÓR URZ�DZEC PRZECIWPO{AROWYCH W OBIEKCIE DOSTOSOWANY DO WYMAGAC 
WYNIKAJ�CYCH Z PRZYJ�TEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEC W RAZIE PO{ARU, A W 
SZCZEGÓLNO[CI STAAYCH URZ�DZEC GA[NICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI PO{AROWEJ, 
DyWI�KOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCI�GOWEJ PRZECIWPO{AROWEJ, 
URZ�DZEC ODDYMIAJ�CYCH, DyWIGÓW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZE EKIP RATOWNICZYCH. 

Zgodnie § 32 Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca  

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo}arowej budynków, innych obiektów budowlanych i  

terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) [3.3] obiekt b�dzie wyposa}ony w ga[nice przeno[ne  

speCniaj�ce wymagania Polskich Norm b�d�cych odpowiednikami norm europejskich (EN),  

dotycz�cych ga[nic. Jedna jednostka masy [rodka ga[niczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w  

ga[nicach przypada� b�dzie na ka}de 100 m2 powierzchni pomieszczeE. Miejsca lokalizacji  

ga[nic zgodnie z rysunkiem AT-05. Miejsca oznakowa� zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym 

zakresie.  

Projektuje si� dodatkowo: 

÷ Przeciwpo}arowy wyC�cznik pr�du (PWP) którego przyci[ni�cie powoduje wyC�czenie zasilania 

wszystkich obwodów odbiorczych w budynku z wyj�tkiem obwodów zasilaj�cych urz�dzenia, 

których funkcjonowanie jest niezb�dne w czasie po}aru. 

÷ Automatyczny rozC�cznik instalacji fotowoltaicznej. 

÷ O[wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku zaplecza oraz w hali sportowej. O[wietlenie 

awaryjne i ewakuacyjne w obszarze holu wyj[ciowego, toalety dla niepeCnosprawnych, 

przebieralni, boiska oraz przy osprz�cie po}arowym. 

÷ O[wietlenie awaryjne na zewn�trz budynku zaplecza i hali o[wietlaj�ce przestrzeE wokóC drzwi 

ewakuacyjnych zewn�trznych.  

11.4. OZNAKOWANIE 

Oznakowanie urz�dzeE po}arniczych i dróg ewakuacji zgodnie z obowi�zuj�cymi normami PN. 

 

ELEMENTY WYKOCCZENIA I WYSTROJU WN�TRZ 

Zabezpieczenie przeciwpo}arowe - Elementy budowlane budynku s� trudno zapalne lub  

niepalne.  

 

Dla elementów wykoEczenia i wystroju wn�trz nale}y uwzgl�dni� nast�puj�ce wymagania: 

2 na   drogach   komunikacji   ogólnej   (korytarze)   oraz   w   pomieszczeniach:     okCadziny   

podCogowe oraz okCadziny [cian powinny by� co najmniej z materiaCów trudnozapalnych 

2 suûty   podwieszone   powinny   by�   wykonane   z   materiaCów   niepalnych,   niekapi�cych   i   

niewydzielaj�cych toksycznych produktów rozkCadu w razie po}aru. 

 

12. UWAGI KOCCOWE 

12.1. SZCZEGÓLNE ROZWI�ZANIA PROJEKTOWE I ROZWI�ZANIA TECHNICZNE 

Inwestor mo}e dokonywa� zmian w zakresie urz�dzeE wokóC obiektu. Dopuszcza si� ponadto 

odst�pstwo od zaprojektowanych i u}ytych w projekcie technologii i urz�dzeE, polegaj�ce na ich 

zmianie, pod warunkiem zastosowania technologii i urz�dzeE o równorz�dnych parametrach 

technicznych, oraz posiadaj�ce dopuszczenia do stosowania. 
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W ramach niniejszego projektu dopuszcza si� wykonanie wszelkich zmian projektowych uznanych jako 

nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 

Za nieistotne odst�pienie od zatwierdzonej dokumentacji projektant uwa}a m.in.: 

2 zmian� lub optymalizacj� konstrukcji hali namiotowej i zaplecza socjalno-technicznego. 

2 zmian� zaprojektowanych materiaCów budowlanych na inne o parametrach nie gorszych ni} te  

w projekcie i  dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie, 

2 zmian� kolorystyki obiektu, jednak zgodnie z paragrafem >Kolorystyka=,  

2 zmiany instalacji, infrastruktury technicznej na inne o parametrach nie gorszych ni} te w projekcie i 

dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie 

2 zmian� szeroko[ci okien, jednak nie mniejsze ni} te w projekcie. 

W przypadku zmiany b�d{ odst�pstwa od rozwi�zaE uj�tych w niniejszym projekcie nale}y uzyska� 

zgod� jego autorów. 

Prace budowlane nale}y wykona� po akceptacji zgCoszenia robót budowlanych. 

Przed wykonaniem prac nale}y wytyczy� istniej�ce uzbrojenie terenu. Przy wykonywaniu wykopów 

nale}y zwróci�  szczególn�  uwag�  na mo}liwo[�  wyst�powania sieci uzbrojenia podziemnego terenu, 

nienaniesionych na mapy oraz mo}liwo[� wyst�pienia obiektów archeologicznych. Prace w pobli}u 

ewentualnych sieci podziemnych prowadzi� bez u}ycia sprz�tu ci�}kiego. Sposób  zabezpieczenia  

ewentualnego  uzbrojenia  oraz  sposób  prowadzenia  robót w  pobli}u  uzbrojenia podziemnego 

uzgodni� z wCa[cicielem sieci. 

Przy wykonywaniu prac przestrzega� przepisów normatywnych, zaleceE instrukcji u}ytych materiaCów 

oraz wytycznych podanych w aprobatach technicznych, a tak}e przepisów BHP. 

Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizuj�cy zadanie wykazaC si� 

do[wiadczeniem   w   wykonywaniu   tego   typu   nawierzchni,   oraz   posiadaC   autoryzacj�  

producenta systemu   na   przedmiotowe   zadanie,   a   tak}e   zapewnienie   producenta   wybranego   

systemu   o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiaCów. 

Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowi�zany do dostarczenia Inwestorowi instrukcj� 

u}ytkowania w oparciu o wytyczne producentów. 

W razie zaistnienia w�tpliwo[ci b�d{ stwierdzenia rozbie}no[ci rozwi�zaE projektowych ze stanem 

faktycznym wykonawca winien niezwCocznie skontaktowa� si� z projektantem. 

Prace nale}y prowadzi� pod nadzorem osoby posiadaj�cej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Po zakoEczeniu prac budowlanych teren nale}y uporz�dkowa�. 

12.2. APROBATY TECHNICZNE I CERTYFIKATY ZGODNO[CI 

Wszelkie wyroby budowlane wbudowywane i urz�dzenia instalowane w obiekcie powinny cechowa� 

si� okre[lonymi kryteriami technicznymi, zapewniaj�cymi wymagaE podstawowych przez 

projektowany obiekt budowlany. Z tego tez wzgl�du wszelkie materiaCy i urz�dzenia wmontowane 

powinny posiada� stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w szczególno[ci wa}ne 

Aprobaty Techniczne, Certyfikaty itp. wydane przez jednostki upowa}nione do wydawania aprobat. 

 

12.3. ZAGADNIENIA BHP 

Nale}y przestrzega�, aby roboty byCy prowadzone, a odbiory byCy dokonywane zgodnie 

z wymienionymi poni}ej normatywami. Dla peCnego bezpieczeEstwa nale}y opracowa� projekt 

organizacji robót uwzgl�dniaj�c ustalenia zawarte w: 
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Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401), 

Rozporz�dzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeEstwa i higieny pracy 

(tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650z pó{niejszymi zmianami), 

Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-monta}owych. Tom I do V. 

 

Kierownik Budowy winien opracowa� plan >BIOZ= zgodnie z ustaleniami Rozporz�dzenia Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126). 

 

Nie wymienienie tytuCu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi�zku stosowania wymogów okre[lonych prawem polskim. 

 

13. SPIS RYSUNKÓW 

÷ AR-01 - ELEWACJE PRZEKRYCIA BOISKA 

÷ AR-02 - ELEWACJE PRZEKRYCIA BOISKA 

÷ AR-03 - ELEWACJE ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO 

÷ AR-04 - RZUT PARTERU PRZEKRYCIA BOISKA 

÷ AR-06 - PRZEKROJE ZADASZENIA BOISKA 

÷ AR-07 - PRZEKROJE ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO 

÷ AR-08 - RZUT DACHU ZADASZENIA BOISKA 
 
PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA  
 

÷ AT-01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

÷ AT-02 - RZUT PARTERU HALI I ZAPLECZA SOC-TECH- 

÷ AT-03 - RZUT PARTERU 

÷ AT-04 - RZUT DACHU ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO 

÷ AT-05 - RZUT PARTERU - SCHEMAT PO{AROWY 

÷ AT-06 - PRZEKRÓJ EE 

÷ AT-07 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 

÷ AT-08 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 

÷ AT-09 - DETALE BUDYNKU 

÷ AT-09 - DETALE BUDYNKU-02 

÷ AT-10 - DETALE BUDYNKU 

÷ AT-11 - DETALE NAWIERZCHNI 

÷ AT-12 - PERSPEKTYWY 3D 
 
Uwaga! Rysunki projektu technicznego nadpisuj� informacje projektu zagospodarowania terenu lub 
projektu arch.-bud : 
A-01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Patrz: AT-01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
AR-05 - RZUT PARTERU 
Patrz: AT-03 - RZUT PARTERU 
 
AR-09 - RZUT DACHU ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO 
Patrz: AT-04 - RZUT DACHU ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO 
 
Zmiany te uznaje si� za zmiany nieistotne. 
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1. ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

1.1. ROBOTY ZIEMNE 

Wykop pod fundamenty nale}y wykona� kopark� lub r�cznie. PogC�bienie wykopu pod fundamenty 

nale}y wykona� r�cznie z odrzuceniem urobku na odkCad.  

1.2. FUNDAMENTY 

Zgodnie z PN-EN ISO 14688, na podstawie kryterium genetycznego i litologicznego gruntów w podCo}u 

wydzielono nast�puj�ce warstwy geotechniczne: 

- WARSTWA Ia: - materiaC niespoisty 3 piaski drobne oraz drobne zaglinione o ID=0,60 

- WARSTWA IIa1: - materiaC spoisty 3 gliny piaszczyste, grunt wysadzinowy o  IL=0,36 

- WARSTWA IIa2: - materiaC spoisty 3 gliny piaszczyste, grunt wysadzinowy o  IL=0,30 

- WARSTWA IIa3: - materiaC spoisty 3 gliny piaszczyste, grunt wysadzinowy o  IL=0,25 

ZwierciadCo wody gruntowej o charakterze naporowym nie zostaCo nawiercone podczas 

przeprowadzanych badaE geologicznych.  

 

W przypadku zalegania gliny w poziomie posadowienia fundamentów, nale}y wymieni� grunt na piasek 

[redni o wska{niku zag�szczenia Is>0,99 oraz o mi�}szo[ci 50cm. 

 

Zgodnie z dokumentacj� geotechniczn� wg § 4 Rozporz�dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U poz. 463) ustala si�: 

I kategori� geotechniczn� 

Warunki gruntowe przyj�to jako proste. 

 

GC�boko[� przemarzania dla wsi  Ko[cielec, gmina Pako[� : hz = 1,00 [m] 

Powierzchni� terenu nad zaprojektowanym zadaszeniem boiska pokrywa nawierzchnia boiska 

wielofunkcyjnego. Fundamenty zadaszenia zaprojektowano w sposób najmniej ingeruj�cy na pokryw� 

nawierzchni istniej�cego boiska, któr� nale}y odpowiednio zabezpieczy� na czas wykonania prac 

budowlanych. Po ukoEczeniu prac budowlanych nale}y odtworzy� uszkodzon� nawierzchni� do stanu 

pierwotnego.  

Fundamenty nale}y wykona� z betonu klasy C25/30, W8. Pod stopami fundamentowymi nale}y uCo}y� 

beton podkCadowy o grubo[ci min. 10 cm z betonu klasy C10/15. 

Pod pCyt� fundamentow� zaplecza socjalno-technicznego nale}y uCo}y� zag�szczon� podsypk� z piasku 

[redniego o mi�}szo[ci min. 25cm.  

Stopy fundamentowe zaprojektowano o grubo[ci 70cm natomiast pCyt� fundamentow� o grubo[ci 

22cm. PozostaC� geometri� fundamentów nale}y odczytywa� wedCug dokumentacji rysunkowej.  

 

1.3. [CIANY MUROWANE 

[cian� oddzielenia przeciwpo}arowego (wzdCu} osi zC)  o klasie odporno[ci ogniowej REI60 

zaprojektowano z bloczków silikatowych grubo[ci 18cm, na zaprawie murarskiej do cienkich spoin. 

Przy wznoszeniu [cian z bloków silikatowych nale}y stosowa� si� do technologii i zaleceE 

wykonawczych producenta. Roboty murarskie zaleca si� wykona� w kategorii A. 
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1.4. TRZPIENIE 

Zaprojektowano trzpienie monolityczne o przekroju 18x24 [cm]. Beton klasy C25/30, stal B500SP. 

Trzpienie zbrojone pr�tami 4#12 oraz strzemiona #8.  

 

1.5. WIECCE 

Zaprojektowano wieniec [ciany murowanej o przekroju 18x20[cm]. Wieniec nale}y bezwzgl�dnie 

uci�gli� z elementami dochodz�cymi (tj. trzpienie ). Klasa betonu C25/30, stal B500SP. Wieniec 

zbrojony pr�tami 4#12 oraz strzemionami #8. 

Beton we wszystkich elementach }elbetowych, wykonywanych na miejscu budowy nale}y zawibrowa�. 

 

1.6. NADPRO{A 

Nad otworami w [cianie murowanej zaprojektowano nadpro}a prefabrykowane L19. DCugo[ci oraz 

ilo[� belek nadpro}owych wedCug dokumentacji rysunkowej.  

 

1.7. KONSTRUKCJA ZAPLECZA SOCJALNO-TECHNICZNEGO 

Budynek zaplecza socjalno-technicznego zaprojektowano w formie spawanych kontenerów stalowych. 

Kontenery nale}y kotwi� do pCyty fundamentowej za pomoc� kotew chemicznych (dla typu 1 i 3 min. 6 

kotew M12, dla typu 2 min. 4 kotwy M12). Kontenery mi�dzy sob� nale}y C�czy� w sposób przegubowy 

[rubami M12.  

SCupki kontenerów, belki podwalinowe, wymiany, ryglówka oraz poprzeczki zaprojektowano z 

przekroju SHS100x3, belki no[ne podCu}ne zaprojektowano z przekroju RHS120x100x4. Wszystkie 

poC�czenia elementów nale}y wykona� jako spawane spoin� czoCow� na peCen przetop na caCej 

dCugo[ci przylegania. 

Konstrukcj� kontenerów nale}y zabezpieczy� do klasy odporno[ci ogniowej R30 poprzez malowanie 

farb� ogniochronn� lub zabudow� pCytami ogniochronnymi, zgodnie z aprobat� techniczn� u}ytego 

produktu przyjmuj�c zachowawcz� temperatur� krytyczn� stali 540°C. 

 

1.8. KONSTRUKCJA ZADASZENIA BOISKA 

Konstrukcja zadaszenia zostaCa zaprojektowana jako ukCad Cukowych ram poprzecznych o wymiarach w 

rzucie 44,50x25,14[m]. Wysoko[� hali w najwy}szym punkcie wynosi +11,01[m]. Osiowy promieE Cuku 

to 12,665 [m] z obni}onym [rodkiem okr�gu do poziomu -1,81 [m]. 

Rama Cukowa zostaCa zaprojektowana z profilu IPE 330 poC�czona przegubowo do stóp 

fundamentowych. Poprzeczne ramy zostaCy poC�czone ze sob� t�}nikami z profilu SHS80x4 oraz 

SHS90x4. Stateczno[� hali zostaCa zapewniona stosuj�c st�}enia poCaciowe z odci�gów wykonanych 

zpr�tów D16. Zastosowano st�}enia poCaciowe poprzeczne w dwóch skrajnych polach oraz jednym 

[rodkowym mi�dzy ramamipoprzecznymi oraz podCu}ne w dwóch polach mi�dzy t�}nikowych w 

najwy}szej cz�[ci hali. 

SCupy szczytowe zadaszenia boiska zaprojektowano z przekroju HEA180. W osi B oraz F sCupy zostaCy 

zaprojektowane jako przegubowo poC�czone z fundamentem natomiast w osi C,D oraz E sCupy zostaCy 

zaprojektowano jako utwierdzone w fundamencie. PoC�czenie sCupów do ramy poprzecznej 

zaprojektowano jako przegubowo przesuwne na kierunku pionowym.  
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T�}niki sCupów zaprojektowano z przekroju SHS80x4, poprzeczka ryglówki RHS160x80x4 natomiast 

sCupy ryglówki SHS100x3. 

GCówn� konstrukcj� zadaszenia (tj. ramy Cukowe poprzeczne ) boiska nale}y zabezpieczy� do klasy 

odporno[ci ogniowej R30 poprzez malowanie farb� ogniochronn� zgodnie z aprobat� techniczn� 

u}ytego produktu przyjmuj�c zachowawcz� temperatur� krytyczn� stali 540°C. 

 

1.9. POKRYCIE ZAPLECZA SOCJALNO-TECHNICZNEGO 

Pokrycie zaplecza zaprojektowano z blachy trapezowej T55 ze stali S320, t =0,88mm. Blach� nad 

kontenerami zaprojektowano jako dwuprz�sCowo swobodnie podpart�, blach� mi�dzy kontenerami a 

zadaszeniem boiska jako jednoprz�sCow� swobodnie podpart�.   

 

1.10. POKRYCIE ZADASZENIA BOISKA 

Pokrycie dachu stanowi podwójna warstwa materiaCu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina 

poliestrowa). Pomi�dzy powCoki pompowane jest powietrze za pomoc� systemu turbinowego, który 

utrzymuje ci[nienie powietrza pomi�dzy powCokami tworz�c poduszk�, regulator obrotów wentylatora 

umo}liwia regulowanie ci[nienia pomi�dzy powCokami. System kanaCów i przepustów reguluj� 

równomierny przepCyw powietrza pomi�dzy powCokami. MateriaC PCV posiada atest trudno zapalno[ci. 

Gramatura materiaCu: min: 650g/m2. 

Dodatkowo dach wyposa}ony w [wietliki dachowe z materiaCu PCV umo}liwiaj�ce do[wietlenie hali 

w ci�gu dnia. 

 

1.11. UWAGI EKSPLOATACYJNE 

Do bezawaryjnego funkcjonowania obiektu konieczne jest zapewnienie staCego ci[nienia pomi�dzy 

warstwami poszycia dachu. Ze wzgl�du na zapadanie si� powCoki plandekowej przy warstwie [niegu o 

ci�}arze powy}ej 30kg/m2 zaleca si� od[nie}anie poCaci dachu. 

W razie wyst�pienia wiatrów o pr�dko[ci przekraczaj�cej 10m/s (36km/h) lub prognoz przewiduj�cych 

takie podmuch wiatru nale}y zamkn�� i zabezpieczy� rolety boczne. Przemieszczenia i podatno[� 

plandeki na podmuchy wiatru jest zjawiskiem typowym dla obiektów namiotowych. 

Dopuszcza si� maksymaln� warstw� [niegu nie wi�ksz� ni} 10cm suchego lub 6cm mokrego. W 

przypadku intensywnych opadów [niegu u}ytkownik nie mo}e dopu[ci� do gromadzenia si� wi�kszej 

ilo[ci [niegu.  

W trakcie eksploatacji obiekt nale}y poddawa� okresowym przegl�dom (np. po wyst�pieniu silnych 

wiatrów), okre[laj�c stan techniczny nie rzadziej ni} raz na miesi�c. Nale}y równie} sporz�dzi� protokóC 

przegl�du, a ewentualne odst�pstwa od stanu pierwotnego bezzwCocznie usun��. 

 

1.12. UWAGI KOCCOWE 

Roboty budowlano-monta}owe nale}y wykona� zgodnie z >Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót= i sztuk� budowlan�. Wszelkie odst�pstwa od projektu nale}y konsultowa� 

z projektantem. 
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2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 

2.1. WIDOK KONSTRUKCJI ZADASZENIA BOISKA  

 

 
2.2. SCHEMAT KONSTRUKCYJNY RAMY AUKOWEJ ZADASZENIA BOISKA 

 

Rama przegubowo podparta w fundamentach. 

 

Dane geometryczne: 

÷ Rozpi�to[� ramy: 25,28 [m] 

÷ Wysoko[� ramy od poziomu 0: 11,45 [m] 
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÷ Przekrój ramy: IPE330 

÷ DCugo[� wyboczeniowa ramy: 3,60 [m] 

Wyt�}enie: 

÷ SGN: 0,82 [-] 

÷ SGU 3 kombinacja charakterystyczna:111,0 [mm] < L/200 = 126,0 [mm] 

 

 

2.3. SCHEMAT KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA SOCJALNO-TECHNICZNEGO 

 
Rama o sztywnych poC�czeniach przegubowo podparta do pCyty fundamentowej. 

Dane geometryczne: 

÷ Maksymalna rozpi�to[� ramy: 5,30 [m] 

÷ Maksymalna wysoko[� ramy: 3,15 [m] 

÷ Przekrój sCupków: SHS100x3 

÷ Przekrój rygla: SHS120x100x4 

÷ Przekrój poprzeczek: SHS100x3 

Wyt�}enie: 

÷ SGN sCupa: 0,41 [-] 

÷ SGN rygla: 0,53 [-] 

÷ SGU 3 kombinacja charakterystyczna:11,8[mm] < L/200 = 27,0 [mm]  

 

PozostaCe obliczenia znajduj� si� w archiwum projektanta. 

 

3. ZAAO{ENIA PRZYJ�TE DO OBLICZEC KONSTRUKCJI 

 

Obliczenia statyczne zostaCy wykonane na podstawie i zgodnie z nast�puj�cymi Polskimi Normami: 

 

PN-EN 1990 
 

Eurokod 0:  Podstawy projektowania konstrukcji 
 

PN-EN 1991-1 
 

Eurokod 1: OddziaCywania na konstrukcje - Cz�[� 1-1: OddziaCywania ogólne - 

Ci�}ar obj�to[ciowy, ci�}ar wCasny, obci�}enia u}ytkowe w budynkach 
 

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1:  OddziaCywania na konstrukcje - Cz�[� 1-3: 

OddziaCywania ogólne - Obci�}enie [niegiem 

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: OddziaCywania na konstrukcje - Cz�[� 1-4: OddziaCywania ogólne - 

OddziaCywania wiatru. 

PN-EN 1993-1-1 
 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cz�[� 1-1: ReguCy ogólne i 
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reguCy dla budynków 
 

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych - Cz�[� 1-8: Projektowanie 

w�zCów 
 

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu 3 Cz�[� 1-1: ReguCy ogólne i 

reguCy dla budynków 

PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu 3 Cz�[� 1-2: ReguCy ogólne 3 

Projektowanie z uwagi na warunki po}arowe 

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych - Cz�[� 1-1: ReguCy ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 1997-1 Eurokod7. Projektowanie geotechniczne - Cz�[� 1: Zasady ogólne 

 

 

Przyj�to, }e budynek zlokalizowany jest w nast�puj�cych strefach oddziaCywaE [rodowiskowych: 

÷ II strefa obci�}enia [niegiem: sk=0,58kPa 

÷ I strefa obci�}enia wiatrem:  

Dla konstrukcji zadaszenia boiska poCa� dachu podzielono na 3 cz�[ci: 

PoCa� Aqk=0,55kPa 

PoCa� Bqk=-0,84kPa 

PoCa� Cqk=-0,29 kPa 

÷ Ci�}ar staCy pokrycia dachu konstrukcji dla: 

Zadaszenia boiska: gk=0,20kN/m2 

Zaplecza socjalno-technicznego: gk=0,92kN/m2 

÷ Obci�}enie u}ytkowe konstrukcji dachu dla: 

Zadaszenia boiska: gk=0,10kN/m2 

Zaplecza socjalno-technicznego: gk=0,65kN/m2 (w tym panele fotowoltaiczne) 

÷ Umowna gC�boko[� przemarzania gruntu: hz=1,00 m 

 

4. ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAAOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓWKONSTRUKCJI 

OBIEKTU 

 

Przyj�to nast�puj�ce materiaCy konstrukcyjne: 

÷ beton klasy C25/30, C25/30 W8 

÷ stal zbrojeniowa pr�tów zbrojenia gCównego w konstrukcjach }elbetowych klasy A-IIIN gatunku 

B500SP 

÷ stal zbrojeniowa strzemion i pr�tów rozdzielczych w konstrukcjach }elbetowych klasy A-IIIN 

gatunku B500SP 

÷ [ciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych z bloczków silikatowych  24 cm kl.>15 MPa 

÷ Stal konstrukcyjna S355 

 

WCa[ciwo[ci zastosowanych materiaCów musz� speCnia� warunki narzucone przez obowi�zuj�ce normy 

oraz musz� by� potwierdzone poprzez odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. 
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5. SPIS RYSUNKÓW 

 

K_01 3 RZUT FUNDAMENTÓW 

K_02 3 RZUT PRZYZIEMIA 

K_03 3 PRZEKRÓJ A-A 

K_04 - ELEWACJE 

K_05 3 RZUT DACHU 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny bran}y elektrycznej, okre[laj�cy zakres i sposób 

wykonania instalacji elektrycznych dla budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Ko[cielcu wraz z 

zapleczem socjalno-technicznym. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

" przygotowanie miejsca do zainstalowania ukCadu pomiarowego,  
" wewn�trzn� lini� zasilaj�ca, 
" instalacje gniazd wtykowych i zasilania, 
" instalacj� o[wietlenia podstawowego i awaryjnego, 
" o[wietlenia zewn�trznego, 
" rozdzielnice RG, RPVAC, RPVDC, 
" instalacj� fotowoltaiczn�, 
" instalacj� odgromow�, 
" instalacj� uziemienia i poC�czeE wyrównawczych. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

" Zlecenie inwestora, 
" Projekt architektoniczno 3 konstrukcyjny, 
" Projekt instalacji sanitarnych, 
" Projekt zagospodarowania terenu, 
" Mapa do celów projektowych, 
" Obowi�zuj�ce normy i przepisy. 

 

4. ZASILANIE BUDYNKU I POMIAR ENERGII 

Zasilanie obiektu nale}y wykona� zgodnie z warunkami przyC�czenia ENEA Operator nr 

71578/2021/OD1/ZR2 z dnia 15.10.2021r. W tym celu nale}y: 

" dostosowa� istniej�cy kabel WLZ budynku szkoCy do zwi�kszonego poboru mocy wynikaj�cego 
z projektowanej inwestycji, 

" dokona� rozdzielenia instalacji oraz przygotowa� miejsce na zainstalowanie 3-fazowego ukCadu 
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym (licznik 
dwukierunkowy), 

" wyprowadzi� kabel WLZ YKY 4x35mm2 do budynku zaplecza projektowanej inwestycji. 
Zasilanie realizowane jest w systemie TN-C. W rozdzielnicy RG nale}y dokona� podziaCu przewodu PEN 

na PE i N. Miejsce podziaCu uziemi� do szyny GSW. 

Sugerowanym miejscem na monta} ukCadu pomiarowego jest obszar przy istniej�cej tablicy 

elektrycznej na budynku szkoCy. W przypadku zmiany lokalizacji zabudowy ukCadu pomiarowego nale}y 

informacj� t� nanie[� na dokumentacji powykonawczej. 
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Rys. A 3 Istniej�ca tablica elektryczna na budynku szkoCy 

 

5. ROZDZIELNICA GAÓWNA 

Rozdzielnic� gCówn� RG projektuje si� jako natynkow� przystosowan� do monta}u aparatury 

moduCowej z drzwiami peCnymi. Wielko[� obudowy (min. IP44) nale}y dobra� tak, aby umo}liwiCa 

zabudowanie aparatury zgodnie z zaC�czonym schematem. Z rozdzielnicy zasilone zostan� wszystkie 

urz�dzenia, w tym: 

" gniazda wtykowe, 
" o[wietlenie podstawowe i awaryjne, 
" o[wietlenie zewn�trzne, 
" instalacje sanitarne (wentylatory, nagrzewnice, kurtyna powietrzna), 
" instalacja fotowoltaiczna. 

Nale}y w rozdzielnicy przewidzie� 20% rezerwy miejsca pod przyszC� rozbudow�. W celu Catwej 

identyfikacji obwodów nale}y opisa� wszystkie aparaty zgodnie z zaC�czonym schematem. 

Dodatkowo na drzwiach rozdzielnicy nale}y wynie[� przeC�czniki trójpoCo}eniowe steruj�ce 

o[wietleniem zewn�trznym oraz wentylacj� budynku zaplecza i boiska. W celu Catwej identyfikacji 

przeC�czników nale}y na drzwiach rozdzielnicy opisa� ich funkcj� oraz sposób sterowania przewidziany 

dla ka}dego z trzech poCo}eE. 

 

6. ROZPROWADZENIE INSTALACJI 

Przewody nale}y ukCada� w perforowanych korytach kablowych. Od koryt przewody rozprowadza� w 

rurach instalacyjnych natynkowo (boisko), w listwach instalacyjnych natynkowych (budynek) i w rurach 

instalacyjnych wewn�trz [cian dziaCowych (budynek). Przewody nale}y mocowa� do koryt i drabin 

opaskami zaciskowymi. 

Wszelkie wprowadzenia kabli do budynku nale}y uszczelni� przed wnikaniem wody i gazu. 

Prowadzenie tras kablowych skoordynowa� z innymi instalacjami na budowie. 

UWAGA: Wszystkie przej[cia przewodów, zarówno wi�zek jak i prowadzonych w korytach, przez granice 

stref po}arowych i wydzieleE po}arowych zarówno w pionie jak i poziomie nale}y uszczelni� mas� 

ognioochronn� o odporno[ci dostosowanej do tego przej[cia i odpowiednio oznaczy�. 

 

7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 

Instalacj� dla gniazd wtykowych wykona� nale}y wykona� w systemie TN-S przewodami z wydzielon� 

}yC� ochronn�. Ka}dy obwód gniazd nale}y zabezpieczy� wyC�cznikiem nadpr�dowym i aparatem 

ró}nicowopr�dowym o pr�dzie ró}nicowym 30mA. Wszystkie gniazda wykona� z bolcami ochronnymi. 
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W pomieszczeniach nara}onych na wilgo� i boisku stosowa� gniazda o stopniu szczelno[ci IP44, w 

pozostaCych IP20. Gniazda elektryczne montowa� na wysoko[ci: 

" 0,5m od posadzki 3 przebieralnie, hol, magazyn sprz�tu, boisko. 
" 1,1m od posadzki 3 pomieszczenia techniczne i sanitariaty. 

 

8. INSTALACJA O[WIETLENIA PODSTAWOWEGO 

Wymagane eksploatacyjne nat�}enie o[wietlenia w obr�bie budynku zaplecza i boiska przyj�to 

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012 "[wiatCo i o[wietlenie. O[wietlenie miejsc pracy. 

Cz�[� 1: Miejsca pracy we wn�trzach=. Poni}ej przedstawiono wymagane warto[ci nat�}enia 

o[wietlenia w poszczególnych rodzajach pomieszczeE wyst�puj�cych w projektowanym budynku: 

 

 
Em  

[lx] 

Uo  

[-] 
wg normy 

hol, magazyn sprz�tu 100 0,4 
PN-EN 12464-1:2012 "[wiatCo i 

o[wietlenie. O[wietlenie miejsc pracy. 

Cz�[� 1: Miejsca pracy we wn�trzach 

sanitariaty, wc, przebieralnie, 

pomieszczenia techniczne 
200 0,4 

boisko 300 0,6 

gdzie: 

Em - [rednie nat�}enie o[wietlenia, 

Uo 3 równomierno[� o[wietlenia. 

Do celów obliczeniowych przyj�to wspóCczynnik konserwacji równy 0,80. 

Jako zaC�cznik do projektu zostaCy zamieszczone wyniki symulacji o[wietlenia podstawowego. 

W miejscach nara}onych na wilgo� i boisku nale}y stosowa� osprz�t elektryczny o stopniu ochrony 

IP44. W pozostaCych przypadkach stosowa� osprz�t o stopniu ochrony IP20. 

O[wietlenie w obr�bie budynku zaplecza i boiska zaC�czane jest za pomoc� lokalnych C�czników oraz 

czujnika ruchu w pomieszczeniu WC dla niepeCnosprawnych. A�czniki [wiatCa montowa� na wysoko[ci 

1,2m od wykoEczonej posadzki. 

 

9. INSTALACJA O[WIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO 

Przewiduje si� zastosowanie o[wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obszarze holu wyj[ciowego, 

toalety dla niepeCnosprawnych, przebieralni, boiska oraz przy osprz�cie po}arowym. O[wietlenie 

awaryjne i ewakuacyjne zapewnia o[wietlenie dróg ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych w 

przypadku po}aru oraz awarii o[wietlenia podstawowego. 

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nale}y zasili� z obwodów o[wietlenia podstawowego faz� sprzed 

C�czników i czujek ruchu tak aby w razie zaniku napi�cia o[wietliCy wyj[cia i drogi komunikacyjne. 

Oprawy posiadaj� funkcj� autotestu oraz maj� zabudowane inwertery oraz indywidualne baterie 

akumulatorowe zapewniaj�ce awaryjny stan pracy przez 1h. 

Nat�}enie o[wietlenia na podCodze wzdCu} [rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by� nie 

mniejsze ni} 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmuj�cym nie mniej ni} poCow� szeroko[ci drogi, 

nat�}enie o[wietlenia powinno stanowi� co najmniej 0,5lx. 

[rednie nat�}enie o[wietlenia w strefie otwartej nie powinno by� mniejsze ni} 0,5 lx na poziomie 

podCogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyj�tkiem wyodr�bnionego przez 

wyC�czenie z tej strefy obwodowego pasa o szeroko[ci 0,5m. 

Wszystkie oprawy o[wietlenia awaryjnego zastosowane w obiekcie musz� posiada� certyfikat CNBOP. 

Jako zaC�cznik do projektu zostaCy zamieszczone wyniki symulacji o[wietlenia awaryjnego. 
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10. O[WIETLENIE ZEWN�TRZNE 

W zwi�zku z nowym zagospodarowaniem terenu przewiduje si� o[wietlenie obszarów [cie}ki, wej[cia 

do budynku, wej[cia na parking, siCowni zewn�trznej, parkingu oraz wjazdu. 

W celu zasilenia o[wietlenia zewn�trznego nale}y z rozdzielnicy RG wyprowadzi� kabel zasilaj�cy 

zgodnie z zaC�czonym schematem rozdzielnicy RG i projektem zagospodarowania terenu. 

Sterowanie o[wietleniem b�dzie realizowane automatycznie poprzez zegar programowalny z funkcj� 

r�cznego zaC�czania poprzez zainstalowany na drzwiach rozdzielnicy przeC�cznik trójpoCo}eniowy. 

Zegar nale}y zainstalowa� w rozdzielnicy RG. Ka}d� opraw� nale}y zasili� od tabliczki bezpiecznikowej 

przewodem YDY}o 3x2,5mm2 stosuj�c wkCadki bezpiecznikowe gG 6A. Wszystkie sCupy nale}y 

posadowi� na prefabrykowanych betonowych fundamentach oraz wyposa}y� w tabliczki 

bezpiecznikowe i odpowiednie wysi�gniki. DokCadna lokalizacja sCupów o[wietleniowych i szczegóCowe 

dane zostaCy przedstawione na rysunku IE-05. 

[rednie nat�}enie o[wietlenia przyj�to zgodnie z poni}szymi zaCo}eniami: 

 

 
Em  

[lx] 

Uo  

[-] 
wg normy 

parking 10 0,25 
PN-EN 12464-2:2008 

[wiatCo i o[wietlenie. O[wietlenie miejsc 

pracy.  

Cz�[� 2: Miejsca pracy na zewn�trz. 

wjazd 10 0,4 

[cie}ka, wej[cie do 

budynku, wej[cie na  

parking 

5 0,25 

gdzie: 

Em - [rednie nat�}enie o[wietlenia, 

Uo 3 równomierno[� o[wietlenia. 

Do celów obliczeniowych przyj�to wspóCczynnik konserwacji równy 0,75. 

Jako zaC�cznik do projektu zostaCy zamieszczone wyniki symulacji o[wietlenia zewn�trznego. 

 

11. BUDOWA LINII KABLOWYCH NN 

Kable ukCada� zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004. 

GC�boko[� uCo}enia kabli w ziemi powinna wynosi� co najmniej 70cm. Kable nale}y ukCada� na dnie 

wykopu je}eli grunt jest piaszczysty, w pozostaCych przypadkach ukCada� je na warstwie piasku o 

grubo[ci co najmniej 10 cm. Na kablach zaCo}y� opaski informacyjne, na których nale}y wytCoczy� 

nast�puj�ce dane: 

" typ i przekrój kabla, 
" znak u}ytkownika kabla, 
" rok uCo}enia kabla, 
" napi�cie robocze kabla. 

UCo}one kable nale}y zasypa� warstw� piasku o grubo[ci 10 cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu 

o grubo[ci 15cm. Do oznaczenia trasy kabli nale}y uCo}y� foli� koloru niebieskiego nad kablem na 

wysoko[ci nie mniejszej ni} 25 cm i nie wi�kszej ni} 35 cm. 

Na koEcach linii kablowych pozostawi� zapas kabla. Kable powinny by� uCo}one lini� falist� z zapasem 

3% dCugo[ci wykopu wystarczaj�cym do skompensowania mo}liwych przesuni�� gruntu. W miejscach 

skrzy}owaE kabli z podziemnym uzbrojeniem terenu kable nale}y zabezpieczy� rurami DVK50. Pod 

projektowanym wjazdem na teren inwestycji kable nale}y zabezpiecza� rurami SRS50.  
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W przypadku ukCadania pCaskowników uziemiaj�cych w tym samym wykopie w którym ukCadane b�d� 

kable, pCaskownik nale}y zakopa� 20cm poni}ej poziomu kabli. 

 

12. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

12.1. ZAAO{ENIA PROJEKTOWE 

Projektowan� instalacj� fotowoltaiczn� nale}y zasili� z rozdzielnicy RG zgodnie ze schematami IE-06 

oraz IE-07. Dla celów instalacji fotowoltaicznej przewiduje si� rozdzielnic� strony zmiennopr�dowej 

RPVAC, rozdzielnic� strony staCopr�dowej RPVDC oraz falownik. Obie rozdzielnice nale}y wykona� jako 

natynkowe (min. IP44, IK08, II klasa ochronno[ci) w pomieszczeniu rozdzielnicy RG. Przyj�to falownik 

1-fazowy SAJ R5-1.5K-S1 o mocy 1.5kW (lub równowa}ny). 

Na dachu zaplecza nale}y zabudowa� moduCy fotowoltaiczne monokrystaliczne typu SE-375/60M - 

166HC o mocy 375 kWp (lub równowa}ne) zgodnie z rys. IE-03. 

Przewiduje si� zastosowanie optymalizatorów TIGO TS4-A-O 500W produkcji SMA (lub równowa}nych) 

podC�czonych do ka}dego moduCu. Zadaniem optymalizatorów jest wymuszanie pracy w punkcie mocy 

maksymalnej na poziomie pojedynczego moduCu poprawiaj�c parametry CaEcucha PV w przypadku 

zacienienia (np. od kominów, drzew, iglic). 

12.2. MONTA{ MODUAÓW 

ModuCy zorientowane zostan� w stron� poCudniow� na dachu o spadku wynosz�cym 5%. W celu 

ograniczenia zacienienia od pozostaCych instalacji podkonstrukcja powinna umo}liwi� wyniesienie 

moduCów. Nachylenie konstrukcji moduCów wzgl�dem poziomu powinno wynosi� 10Ú-15Ú. Nale}y 

stosowa� podkonstrukcje balastowe dostosowane do warunków wynikaj�cych z I strefy obci�}enia 

wiatru oraz II strefy obci�}enia [niegiem. Monta} wykona� [ci[le wedCug instrukcji producenta systemu 

monta}owego. Poni}ej przedstawiono sugerowany sposob monta}u moduCów: 

 
Rys. B 3 Sugerowany sposób monta}u moduCu fotowoltaicznego 

 

12.3. POA�CZENIA WYRÓWNAWCZE 

Elementy instalacji fotowoltaicznej nale}y przyC�czy� do GSW zgodnie ze schematem IE-07. 

PoC�czeniami wyrównawczymi nale}y obj��: 

" szyn� PE w rozdzielnicy R-PVAC, 
" szyn� PE w rozdzielnicy R-PVDC, 
" obudow� falownika, 
" koryta kablowe, 
" konstrukcje wsporcze moduCów fotowoltaicznych. 

Przewody przeznaczone do poC�czeE wyrównawczych powinny by� koloru }óCto-zielonego. 

 



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM 

11.2021 

 

67 

 

12.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPI�CIOWA 

W celu ochrony projektowanej instalacji PV przed przepi�ciami atmosferycznymi i C�czeniowymi 

zaprojektowano w rozdzielnicy RPVDC ogranicznik przepi�� typu 1+2 a w rozdzielnicy RPVAC 

ogranicznik przepi�� typu 2. 

 

12.5. BEZPIECZECSTWO PRZECIWPO{AROWE ORAZ ROZWI�ZANIA ZMNIEJSZAJ�CE RYZYKO 

POWSTANIA PO{ARU 

Z uwagi na panuj�ce podczas pracy instalacji DC wysokie napi�cie staCe (234V) zaprojektowano 

automatyczny rozC�cznik instalacji fotowoltaicznej. W przypadku zadziaCania przeciwpo}arowego 

wyC�cznika pr�du (PWP) nast�puje odci�cie napi�cia zasilaj�cego rozC�cznik PV który rozC�cza obwód 

DC nie wprowadzaj�c do budynku przewodu pod niebezpiecznym napi�ciem. Po przywróceniu 

napi�cia zasilaj�cego z sieci rozC�cznik PV automatycznie zaC�cza instalacj� fotowoltaiczn�. Dodatkowo 

zanik napi�cia spowoduje desynchronizacj� falownika z sieci� elektroenergetyczn� oraz jego 

wyC�czenie. RozC�cznik nale}y zamontowa� na dachu w sposób uniemo}liwiaj�cy kontakt z padaj�cym 

deszczem i ci�gCym nasConecznieniem przestrzegaj�c zaleceE producenta, np. stosuj�c dodatkow� 

osCon�. Przyj�to model rozC�cznika PROJOY PEFS-EL16-2 300V (lub równowa}ny). 

Falownik nale}y montowa� [ci[le z instrukcj� producenta zapewniaj�c wymagan� przestrzeE na 

wentylacj�. 

W celu ograniczenia ryzyka pora}eniowego obecno[� instalacji fotowoltaicznej na obiekcie nale}y 

oznaczy� zgodnie z norm� PN-HD 60364-7-712:2016-05. Poni}ej przedstawiono znaki informacyjne 

oraz ich docelowe lokalizacje. 

 

Znak nr 1 powinien zosta� umieszczony: 

" w zC�czu instalacji elektrycznej, 
" w miejscu pomiaru je[li jest oddalony od zC�cza, 
" przy wyC�czniku PWP przy wej[ciu do budynku. 

 
Rys. C - Znak nr 1 

 

Znak nr 2 powinien zosta� umieszczony na obudowie rozdzielnicy RPVAC: 

 
Rys. D - Znak nr 2 

 

Znak nr 3 powinien zosta� umieszczony wewn�trz rozdzielnicy RPVAC pod rozC�cznikiem: 
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Rys. E - Znak nr 3 

 

Znak nr 4 powinien zosta� umieszczony na obudowie rozdzielnicy RPVDC: 

 
Rys. F - Znak nr 4 

 

Znak nr 5 powinien zosta� umieszczony wewn�trz rozdzielnicy RPVDC pod rozC�cznikiem: 

 
Rys. G - Znak nr 5 

 

Znak nr 6 powinien zosta� umieszczony na obudowie falownika: 

 
Rys. H - Znak nr 6 

 

Znak nr 7 powinien zosta� umieszczony na obudowie rozdzielnicy RPVDC: 

 
Rys. I - Znak nr 7 

 

Znak nr 8 powinien zosta� umieszczony na trasie kablowej DC w pobli}u falownika: 

 
Rys. J - Znak nr 8 

 

Dodatkowo zaleca si� wyposa}enie instalacji PV w ga[nic� proszkow� 4 kg ABC (GP-4x) zlokalizowan� 

przy pobli}u falowniku w odlegCo[ci min. 1m. 

Po stronie DC nale}y wykona� poC�czenia za pomoc� szybkozC�czy jednego typu i jednego producenta. 

Przy podC�czeniu do falownika nale}y stosowa� szybkozC�cza dostarczone przez producenta falownika. 

Pracuj�c ze zC�czkami nale}y u}ywa� wskazanych przez producenta narz�dzi odpowiednich do 

prawidCowego monta}u. Przy dokr�caniu [rub w aparatach elektrycznych lub klemach moduCów 
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fotowoltaicznych nale}y stosowa� odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okre[lania 

siCy z jak� dokr�cono dany element nale}y zastosowa� wkr�taki i klucze dynamometryczne. 

 

12.6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Przewody nale}y ukCada� na dachu w perforowanych korytach ocynkowanych bez ostrych kraw�dzi 

wyposa}onych w pokrywy osobnych dla instalacji AC i DC. Koryta na dachu nale}y montowa� na 

betonowych uchwytach dachowych (np. 929103 produkcji Elko-Bis lub równowa}ne). Nale}y zachowa� 

wskazan� przez producenta zalecan� odlegCo[� mi�dzy uchwytami. PoC�czone ze sob� moduCy 

przyC�czone zostan� do falownika za pomoc� przewodu H1Z2Z2-K odpornego na promieniowanie UV 

oraz zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanego do zastosowaE fotowoltaicznych. KoEce linii 

kablowych nale}y zabezpieczy� przed wnikaniem wilgoci za pomoc� palczatek termokurczliwych. 

Przej[cie kabla przez dach nale}y zabezpieczy� przed wnikaniem wody i wilgoci do wn�trza budynku. 

Przewody nale}y ukCada� w taki sposób aby unika� tworzenia p�tli o du}ej powierzchni co sprzyja 

indukowaniu pr�dów przy wyCadowaniach atmosferycznych. 

 

 

13. INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

W obiekcie zaprojektowano wentylacj� mechaniczn� odr�bn� dla budynku zaplecza i boiska. 

Sterowanie poszczególnymi grupami wentylatorów realizowane jest automatycznie przez zegar 

programowalny z mo}liwo[ci� sterowania r�cznego. W tym celu w rozdzielnicy RG zaprojektowano 

wyniesione na drzwi rozdzielnicy przeC�czniki trójpoCo}eniowe umo}liwiaj�ce wybór pomi�dzy trybami 

sterowania r�cznego, automatycznego i wyC�czenia. Przewidziano zegar programowalny 2-kanaCowy 

umo}liwiaj�cy niezale}ne zaC�czanie obydwu grup wentylatorów w czasie i dCugo[ci dostosowanym do 

potrzeb u}ytkownika. 

Dla pomieszczenia elektrycznego przewidziano wentylator zaC�czany poprzez termostat 

pomieszczeniowy. 

 

14. INSTALACJA UZIEMIENIA I POA�CZEC WYRÓWNAWCZYCH 

Instalacj� uziemienia i poC�czeE wyrównawczych wykona� zgodnie z norm� PN-HD 60364-5-54:2011. 

Instalacj� uziemienia budynku zaplecza wykona� jako fundamentow� wykorzystuj�c pCaskownik FeZn 

25x4mm ukCadany w betonie podkCadowym oraz stopach fundamentowych. PCaskownik w betonie 

podkCadowym nale}y ukCada� na wspornikach dCu}szym bokiem prostopadle do ziemi w celu 

minimalizacji ryzyka powstania szczelin z powietrzem niewypeCnionych betonem przy zalewaniu. 

Instalacj� poC�czeE wyrównawczych budynku wykona� wykorzystuj�c pCaskownik FeZn 25x4mm 

ukCadany w pCycie fundamentowej spawaj�c go do zbrojenia pCyty co 5m. 

Z uziomu (budynku lub stopy fundamentowej) nale}y wyprowadzi� pCaskownik V4A 25x4mm do zC�cz 

kontrolno-pomiarowych montowanych w ziemi lub posadzce. Nast�pnie ze zC�cz doprowadzi� 

pCaskownik V4A 25x4mm do systemowych przepustów uziemiaj�cych zalanych w pCycie 

fundamentowej. PoC�czenie w pCycie fundamentowej przepustu systemowego, przewodu 

odprowadzaj�cego oraz siatki poC�czeE wyrównawczych wykona� jako skr�cane. 

W celu uziemienia konstrukcji stalowych boiska nale}y w dolnej cz�[ci stóp fundamentowych 

przyspawa� pCaskownik FeZn 25x4mm do ich zbrojenia. Nast�pnie ze stopy wyprowadzi� pCaskownik 

FeZn 25x4mm do sCupa stalowego C�cz�c go do sCupa poprzez poC�czenie skr�cane. Mi�dzy stopami 

fundamentowymi uCo}y� w gruncie pCaskowniki StCu 25x4mm i poC�czy� z pCaskownikami 
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przyspawanymi do zbrojenia stóp. PCaskownik ukCada� w gruncie na gC�boko[ci min. 0.7m. Instalacj� 

uziemienia konstrukcji stalowych boiska nale}y poC�czy� z uziomem budynku zaplecza stosuj�c 

pCaskownik StCu 25x4mm ukCadany w gruncie. 

PoC�czenia mi�dzy pCaskownikami FeZn i StCu wykona� jako skr�cane z przekCadkami ze stali 

nierdzewnej. PozostaCe poC�czenia w ziemi i betonie wykona� jako spawane. Wszystkie poC�czenia 

nale}y zabezpieczy� przed korozj�. 

Z siatki poC�czeE wyrównawczych wyprowadzi� wypusty pCaskownikiem FeZn 25x4mm dla szyn GSW i 

LSW. Do GSW nale}y przyC�czy� przewodem LgY 1x6mm2 wszystkie metalowe elementy stanowi�ce 

wyposa}enie budynku mog�ce znale{� si� pod napi�ciem, np. kanaCy wentylacyjne, ruroci�gi, koryta 

kablowe, metalowe konstrukcje, obudow� rozdzielnicy RG. Do LSW przewodem LgY 1x6mm2 

przyC�czy� metalowe obudowy urz�dzeE technologicznych. 

Rezystancja uziemienia powinna wynosi� mniej ni} 10'. W przypadku nieuzyskania odpowiedniej 

warto[ci rezystancji nale}y zastosowa� dodatkowe uziomy pionowe. 

Dodatkowo nale}y doprowadzi� pCaskowniki uziemiaj�ce do zewn�trznych sCupów o[wietleniowych. W 

tym celu nale}y w wyznaczonych miejscach (rys. IE-02) wyprowadzi� pCaskowniki StCu 25x4mm z 

projektowanego uziomu. PCaskownik nale}y podC�czy� do dedykowanego do tego celu zacisku 

uziemiaj�cego. 

Po wykonaniu robót przeprowadzi� pomiary sprawdzaj�ce i sporz�dzi� protokóC. 

Wszystkie prace monta}owe nale}y skoordynowa� z pracami bran}y konstrukcyjnej. 

 

15. INSTALACJA ODGROMOWA 

Instalacj� odgromow� wykona� zgodnie z wymaganiami wieloarkuszowej norm PN-EN 62305. 

Dla budynku zaplecza zaprojektowano instalacj� odgromow� z parametrami wynikaj�cymi z IV klasy 

LPS. Przewiduje si� wykorzystanie stalowych sCupów konstrukcyjnych jako naturalne przewody 

odprowadzaj�ce. W tym celu nale}y siatk� zwodów poziomych poC�czy� ze sCupami stosuj�c 

poC�czenia [rubowe. 

Jako zwód poziomy przewiduje si� drut FeZn Ø8mm uCo}ony na wspornikach dachowych klejonych do 

pokrycia dachowego oraz montowany do attyki. 

W wyznaczonych miejscach nale}y zamontowa� iglice odgromowe dostosowane do warunków 

wiatrowych wynikaj�cych z I strefy obci�}enia wiatru. Iglice powinny by� przystosowane do monta}u 

na dachu o spadku wynosz�cym 5% umo}liwiaj�c ich monta} w pCaszczy{nie pionowej. Iglice poC�czy� z 

siatk� zwodów poziomych. 

Przewody odprowadzaj�ce poC�czy� z instalacj� uziemienia poprzez zC�cza kontrolno-pomiarowe 

montowane w gruncie i posadzce. 

Po wykonaniu instalacji odgromowej nale}y sporz�dzi� jej metryk� i wykona� pomiary. 

 

16. INSTALACJA PRZECIWPRZEPI�CIOWA 

Przewiduje si� zastosowanie ogranicznika przepi�� typu 1+2 w rozdzielnicy gCównej RG. Dodatkowo dla 

instalacji PV przewiduje si� osobne ograniczniki przepi�� zainstalowane w rozdzielnicach RPVAC oraz 

RPVDC. Ograniczniki przepi�� maj� na celu ochron� urz�dzeE przed przepi�ciami pochodz�cymi z sieci 

energetycznej oraz wyCadowaniami atmosferycznymi. 

 

17. OCHRONA PRZECIWPORA{ENIOWA 

[rodki ochrony przeciwpora}eniowej nale}y wykona� wedCug normy PN-HD 60364-4-41. 
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Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpo[rednim) 

Zapewniona zostanie przez zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony IP osprz�tu elektrycznego w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

 

Ochrona przy uszkodzeniu 

Zostanie zapewniona przez: 

" przyC�czenie wszystkich cz�[ci przewodz�cych dost�pnych do uziemionego zacisku PE, 
" zastosowanie ochronnych poC�czeE wyrównawczych, 
" samoczynne wyC�czenie w przypadku zwarcia w czasie 0,2s dzi�ki zastosowaniu wyC�czników 

nadpr�dowych. 
 

Ochrona uzupeCniaj�ca 

Zostanie zapewniona przez zastosowania wyC�czników ró}nicowopr�dowych o znamionowym pr�dzie 

ró}nicowym 30mA. 

 

Skuteczno[� ochrony przeciwpora}eniowej nale}y sprawdzi� przez pomiary po wykonaniu instalacji. 

 

18. OCHRONA PRZECIWPO{AROWA 

Przewiduje si� zastosowanie przeciwpo}arowego wyC�cznika pr�du (PWP) którego przyci[ni�cie 

powoduje wyC�czenie zasilania wszystkich obwodów odbiorczych w budynku z wyj�tkiem obwodów 

zasilaj�cych urz�dzenia, których funkcjonowanie jest niezb�dne w czasie po}aru. 

Dodatkowo zaprojektowano automatyczny rozC�cznik instalacji fotowoltaicznej który w przypadku 

zadziaCania przycisku PWP rozC�cza obwód instalacji fotowoltaicznej nie wprowadzaj�c do budynku 

przewodu pod wysokim napi�ciem DC. 

 

19. BILANS MOCY 

MOC PRZYA�CZENIOWA BUDYNKU WYNOSI 25KW. 

Lp. Urz�dzenia 
Moc zainstalowana 

[kW] 

WspóCczynnik 

jednoczesno[ci 

Moc 

pobierana 

[kW] 

1. Gniazda 3,6 0,4 1,4 

2. O[wietlenie wewn�trzne 5,1 0,7 3,6 

3. O[wietlenie zewn�trzne 0,4 0,7 0,3 

4. Instalacje sanitarne 12,0 0,7 8,4 

SUMA 21,1  13,7 

 

20. KLASYFIKACJA OGNIOWA KABLI I PRZEWODÓW 

 

Uwzgl�dniaj�c charakter obiektu zaleca si� wykonanie instalacji zgodnie z >Rozporz�dzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiaj�ce zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych= polegaj�cym na zastosowaniu przewodów 

w klasie CPR B2ca-s1b,d1,a1 3 odpowiadaj�cy typ N2XH. 
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21. UWAGI KOCCOWE 

" Stosowa� wyroby i rozwi�zania dopuszczone w budownictwie. 
" CaCo[� prac monta}owych nale}y skoordynowa� z pracami pozostaCych bran}. 
" Wszystkie prace wykona� zgodnie z przepisami, normami, przepisami BHP. 
" Przed przyst�pieniem do prac ziemnych nale}y dokona� wytyczenia geodezyjnego tras kabli a 

po ich zasypaniu dokona� inwentaryzacji powykonawczej. 
" Zmiany które wynikn�Cy podczas realizacji nale}y nanie[� na dokumentacji powykonawczej. 
" Po zakoEczeniu prac nale}y przeprowadzi� pomiary wykonanej instalacji zgodnie z 

wymaganiami obowi�zuj�cych norm i przepisów, sporz�dzi� protokóC i przekaza� Inwestorowi. 
 
 

22. SPIS RYSUNKÓW 

" IE-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN�TRZNE 
" IE-02 INSTALACJA UZIEMIENIA I POA�CZEC WYRÓWNAWCZYCH 
" IE-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3 RZUT DACHU 
" IE-04 DETALE MONTA{OWE INSTALACJI UZIEMIENIA I ODGROMOWEJ 
" IE-05 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
" IE-06 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG 
" IE-07 SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

 

23. SPIS ZAA�CZNIKÓW 

" ZaC�cznik nr 1 - Obliczenia o[wietlenia budynku zaplecza 
" ZaC�cznik nr 2 - Obliczenia o[wietlenia boiska 
" ZaC�cznik nr 3 - Obliczenia o[wietlenia zewn�trznego 
" ZaC�cznik nr 4 - Przedmiar robót 
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PROJEKT TECHNICZNY 

CZ�[� IVA 3 INSTALACJE SANITARNE ZEWN�TRZNE 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany instalacji wody oraz kanalizacji 

sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla zaplecza sportowego na terenie SzkoCy Podstawowej w Ko[cielcu 

gm.Pako[�.  

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

Instalacj podziemna wody, 

Instalacja kanalizacji sanitarnej, 

Instalacja kanalizacji deszczowej, 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstaw� opracowania stanowi�: 

zlecenie Inwestora, 

uzgodnienia mi�dzybran}owe, 

obowi�zuj�ce normy, przepisy i rozporz�dzenia, 

zapewnienie dostawy oraz okre[lenie warunków przyC�czenia do sieci wodoci�gowej 

oraz kanalizacyjnej. 

 

4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODY  

4.1 STAN ISTNIEJ�CY UZBROJENIA TERENU 

W s�siedztwie dziaCki obj�tej opracowaniem istnieje sie� wodoci�gowa ale w zwi�zku z mo}liwo[ci� 

wykorzystania istniej�cego przyC�cza wody dla szkoCy zaprojektwano odej[cie na potrzeby budynku 

zaplecza sportowego. 

 

4.2. OPIS OGÓLNY SPOSOBU WYKONANIA INSTALACJI WODOCI�GOWEJ 

Do projektowanego budynku woda doprowadzana b�dzie z przyC�cza wodociagowego za pomoc� 

podziemnej instalacji ø32 mm z rur PEHD. Projektuje si� podC�czenie do istniej�cego przyCacza za 

pomoc� armatury nawiercaj�co zamykaj�cej. 

 

4.3. ZESTAW WODOMIERZOWY 

Zestaw wodomierzowy wraz z armatur� odcinaj�c� zgodnie z cz�[ci� rysunkow� opracowania 

zaprojektowano w magazyine. 

Zaprojektowano wodomierz skrzydeCkowy wraz z armatur� odcinaj�c� i zaworem antyska}eniowym. 

 
Dobór wodomierza: 

PrzepCyw obliczeniowy wody na cele socjalno - bytowe: 

q = 1,0 dm3/s = 3,60 m3/h 

 
Zaprojektowano wodomierz skrzydeCkowy DN20 o maksymalnym strumieniu przepCywu Q4 = 4,0 m3/h, 

R160 (kl. C) wraz z armatur� odcinaj�c� dn32 i zaworem antyska}eniowym DN32 kl. EA. Wodomierz 

zlokalizowa� na konsoli. DCugo[� wodomierza 190 mm. 
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4.4. MATERIAA I [REDNICA INSTLACJI WODOCI�GOWEJ 

Zaprojektowano podziemn� instlacj� wodoci�gow� z rur PEHD 32x3,0 SDR11, PN10. Ruroci�gi b�d� 

C�czone bezpo[rednio ze sob� albo przy pomocy odpowiednich ksztaCtek wodoci�gowych wykonanych 

z tego samego materiaCu zgodnie z wytycznymi producenta. 

Dla instalacji z PE zaCamania trasy oraz poC�czenia na odcinkach prostych nale}y wykonywa� za pomoc� 

ksztaCtek elektrooporowych. 

 

4.5. UKAADANIE RUROCI�GÓW 

Zgodnie z warunkami technicznymi ruroci�gi nale}y ukCada� na gC�boko[ci minimum 1,40 m p.p.t. Rury 

musz� by� ukCadane tak, aby ich podparcie byCo jednolite na caCej dCugo[ci. 

 

4.6. PRÓBA SZCZELNO[CI I DEZYNFEKCJA 

Instalacj� podda� próbie szczelno[ci zgodnie z PN-B-10725:1997 na ci[nienie próbne 1,0 MPa. Po 

wykonaniu próby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nale}y wykonane instalacje podda� pCukaniu 

oraz dezynfekcji. PCukanie nale}y przeprowadzi� przy peCnym ci[nieniu dyspozycyjnym, przy caCkowicie 

otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuni�tych korkach za[lepiaj�cych. Dezynfekcj� nale}y 

przeprowadzi� 4% podchlorynem sodu w ilo[ci 200 mg/dm3, czas kontaktu powinien wynosi� 24 h. 

Po wykonaniu dezynfekcji nale}y instalacj� ponownie przepCuka� wod� z pr�dko[ci� v > 2,5 m/s 

oraz wykona� badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. 

 

4.7. RURY OCHRONNE 

W miejscach przej[� projektowanej instalacji pod Caw� fundamentow�, nale}y zastosowa� rur� 

ochronn� o [rednicy DN80. Rura ochronna powinna mie� dCugo[� 1,0m i by� wykonana ze stali. 

 

4.8. OZNAKOWANIE WODOCI�GU 

Po wykonaniu wodoci�gu, nale}y go oznakowa� ta[m� z folii PE koloru niebieskiego zaopatrzon� 

w metalow� wkCadk� identyfikacyjn�. Ta[m� ukCada� na wysoko[ci 30 cm ponad grzbietem ruroci�gu. 

Tablice informacyjne zgodnie z norm� PN-86-B-09700, umocowa� na pobliskich budynkach, 

ogrodzeniu trwaCym, ewentualnie na sCupach }elbetowych. Oznakowaniu podlegaj� zaCamania trasy 

wodoci�gu w planie i zasuwy. 

 

4.9. UKAADANIE PRZEWODÓW ORAZ ICH MONTA{ 

Przewody z tworzywa sztucznego mo}na montowa� przy temperaturze od +5°C do +30°C. Sposób 

monta}u przewodów powinien zapewni� utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacj� 

techniczn�. W wypadku wyst�pienia wód gruntowych zastosowa� odpompowanie wód gruntowych 

z wykopu za pomoc� pompy. Opuszczanie i ukCadanie przewodu w dnie wykopu mo}e si� odbywa� 

dopiero po przygotowaniu podCo}a. Przed opuszczeniem rur do wykopu nale}y sprawdzi� ich stan 

techniczny, rury nie mog� mie� uszkodzeE. Rury nale}y zaopatrzy� w tymczasowe zamkni�cia 

w postaci korków lub za[lepek. W miar� mo}liwo[ci nale}y montowa� przewód na powierzchni terenu 

i nast�pnie opu[ci� do wykopu. Nale}y przy tym mie� na uwadze, }e przy wykopach 
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w�skoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest 

utrudnione i poci�ga za sob� konieczno[� zmniejszenia dCugo[ci opuszczanych odcinków. Poza tym, 

istotne znaczenie ma ci�}ar rur. Przy stosowaniu technologii monta}u przewodów na powierzchni 

terenu nale}y oddzielnie wykona� monta} w�zCów zawieraj�cych ci�}k� armatur�, któr� nast�pnie 

nale}y poC�czy� z ci�giem zmontowanych rur ju} w wykopie. 

Rury PE nale}y C�czy� poprzez zgrzewanie doczoCowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga speCnienia 

szeregu warunków i zachowania wCa[ciwo[ci parametrów procesu. Przy zgrzewaniu doczoCowym 

wymaga si� aby: 

÷ zgrzewane rury miaCy t� sam� [rednic� i te same grubo[ci [cianek, 

÷ rury byCy ustawione wspóCosiowo, 

÷ koEcówki C�czonych rur byCy dokCadnie wyrównane tu} przed zgrzewaniem, 

÷ temperatura pCyty grzewczej w czasie zgrzewania wynosiCa ok. 230°C, +/- 5°C, 

÷ czas usuni�cia pCyty grzewczej przed dociskiem koEcówek rur byC mo}liwie krótki ze wzgl�du 

na du}� wra}liwo[� utleniania PE, 

÷ siCa docisku podczas dogrzewania byCa bliska zeru, 

÷ siCa docisku podczas chCodzenia zC�cza po jego zgrzaniu utrzymana na staCym poziomie, 

a w szczególno[ci w temperaturze powy}ej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiaCu, 

chCodzenie powinno by� prowadzone w warunkach naturalnych. 

Po zakoEczeniu zgrzewania nale}y skontrolowa� miejsce zgrzewu. Kontrola polega na pomierzeniu 

wymiarów nadlewu (szeroko[� i grubo[�) o oszacowaniu warto[ci tych odchyleE. Otrzymane warto[ci 

nie powinny przekracza� dopuszczalnych odchyleE podanych przez producenta. 

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nale}y przestrzega� aby powierzchnie C�czonych elementów byCy 

gCadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku), a ksztaCtki z przewodem grzejnym zapakowane 

a} do chwili ich u}ycia. 

 

5. WYTYCZNE BRAN{OWE 

5.1. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Przyj�to, i} wykopy pod instalacj� b�d� wykonane jako w�skoprzestrzenne o [cianach pionowych, 

umocnionych deskowaniem poziomym, systemem typu OW-Wronki lub wyprasek stalowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu powinny by� 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Bezwzgl�dnie r�cznie musz� by� wykonane odcinki kolizji z istniej�cym uzbrojeniem. CaCo[� instalacji 

wykona� po makroniwelacji terenu. 

 

5.2. POSADOWIENIE INSTALACJI WODOCI�GOWEJ 

Ruroci�gi posadowi� na 10 cm warstwie gruntu piaszczystego z maksymalnym wykorzystaniem gruntu 

pochodz�cego z wykopu. W celu zabezpieczenia rur przed uszkodzeniem nale}y zasypa� je 

do wysoko[ci 20 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryC i kamieni. Przy wykonaniu 

zasypki powinna obowi�zywa� zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodz�cego z wykopu. 

Zasypk� zag�[ci� ubijakiem po obu stronach ruroci�gu (ze szczególnym zwróceniem uwagi na >pachy" 

rur). Obsypk� oraz zasypk� wykona� r�cznie warstwami 0,20 m oraz zag�[ci� mechanicznie z kontrol� 

wska{nika zag�szczenia id = 0,98. Do wysoko[ci 50 cm ponad wierzch rur zasypka powinna by� 

wykonana sposobem r�cznym. 
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5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W przypadku napCywu wód gruntowych do wykopu nale}y zastosowa�, jako obudow� wykopu, [cianki 

szczelne. Odwodnienie wykopu nale}y wykona� za pomoc� igCofiltrów umieszczonych po jednej stronie 

wykopu w rozstawie co 2,0 m. 

Alternatywnie mo}liwe jest odwodnienie wykopu przez zastosowanie drena}u w dnie wykopu 

oraz drena}owej studni zbiorczej. Pompowanie wody ze studni prowadzi� za pomoc� przeno[nej 

pompy spalinowej. 

 

5.4. ROBOTY MONTA{OWE 

Roboty monta}owe nale}y wykona� zgodnie z >Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta}owych, cz�[� II - Instalacje sanitarne i przemysCowe=. 

 

6. KANALIZACJA SANITARNA  

Projektuje si� podC�czenie instalacji do istniej�cej oczyszczalni biologicznej o wydajno[ci 2,48m3/dob�. 

Ze wzgledu na deklarowan� zamienno[� korzystania z instlacji szkoCy oraz boiska nie przewiduje si� 

zwi�kszenia dobowych zrzutów do oczyszczalni.  

Odcinek do budynku od studni poC�czeniowej nale}y wykona� z rur kanalizacyjnych PCV klasy S 

fi160mm np. firmy Wavin. Rury nale}y ukCada� w wykopie na podsypce piaskowej grubo[ci 10-15 cm 

ze spadkiem 1,5% w kierunku sieci kanalizacyjnej. Obsypka 30 cm ponad górn� kraw�d{ ruroci�gu 

zag�szczana warstwowo. PozostaC� cz�[� wykopu mo}na zasypa� gruntem rodzimym zag�szczaj�c go 

warstwami w miejscach, o ile grunt jest odpowiedni do zag�szczania. 

Wykopy mo}na wykona� r�cznie. Przewiduje si� wykopy w�skoprzestrzenne zabezpieczone 

szalunkami pionowymi. Ziemi� z wykopu pozostawi� wzdCu} wykopu w odlegCo[ci 0,90 m od kraw�dzi 

wykopu. Podczas monta}u rur nale}y zwróci� uwag� aby nie byCy zanieczyszczone piaskiem.  

 

6.1. WYKONAWSTWO, WYKOPY ZIEMNE 

Poniewa} projektowana kanalizacja zostanie wykonana z rur o [rednicach do 160 mm, zakCada si� 

wykonanie wykopów w�sko przestrzennych o pionowych [cianach z obudow� o szeroko[ci 

maksymalnej do 90 cm. Pod istniej�cymi i projektowanymi drogami i nawierzchniami utwardzonymi 

przewiduje si� konieczno[� wymiany gruntu. 

[ciany wykopów winny by� bezwzgl�dnie zabezpieczone obudow� przed osuwaniem. W miejscach 

monta}u studzienek kanalizacyjnych nale}y wykona� poszerzenia wykopu tzw. gniazda monterskie 

pozwalaj�ce na swobodne wykonanie ich monta}u. 

Przy wykonywaniu wykopów nale}y stosowa� si� do nast�puj�cych zasad okre[lonych w >Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta}owych t.II 3 Instalacje sanitarne 

i przemysCowe= oraz w >Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw 

sztucznych= a mianowicie: 

- wykopy w�sko przestrzenne nale}y zabezpieczy� przed osuwaniem z zastosowaniem rozpór, 

- [ciany wykopów szeroko przestrzennych nale}y odeskowa� i podeprze� konstrukcj� usztywniaj�c� 

(dotyczy gniazd monterskich pod studzienki),  

- w trakcie realizacji robót ziemnych nale}y nad otwartymi wykopami ustawi� Caty celownicze 

umo}liwiaj�ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol� rz�dnych dna. Aaty 
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celownicze nale}y montowa� na wysoko[ci okoCo 1 m. Nad powierzchni� terenu w odst�pach okoCo 

30 m. Aaty powinny mie� wyra}ne i trwaCe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne kraw�dzie 

celowników nale}y ustawi� zgodnie z rz�dnymi projektowanymi za pomoc� niwelatora. 

PoCo}enie celowników nale}y sprawdza� codziennie przed rozpocz�ciem monta}u przewodów. 

Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem przewodów ustalonym na profilach sieci. 

Spód wykopu wykonywanego r�cznie nale}y pozostawi� na poziomie wy}szym od projektowanej 

rz�dnej o okoCo 5 cm, a wykonywanego mechanicznie o okoCo 20 cm. 

PogC�bienie wykopu nale}y wykona� bezpo[rednio przed wykonaniem podsypki. 

Wykopy nale}y wykonywa� bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

Tolerancja dla rz�dnych dna wykopu nie powinna przekracza� +5 cm, natomiast tolerancja szeroko[ci 

+5 cm. 

 

6.2. MONTA{ RUROCI�GÓW I OBIEKTÓW NA SIECI 

Monta} ruroci�gów winien by� przeprowadzony przy temperaturach otoczenia od +5*C do +30*C. 

Sposób monta}u ruroci�gów winien speCnia� warunki okre[lane przez dostawc� systemu 

w opracowaniu >Technologia ukCadania i monta}u rur=. 

Do monta}u ruroci�gów, odgaC�zieE itp. elementów na sieci stosowa� wyC�cznie ksztaCtki 

zastosowanego systemu przewodów, a w szczególno[ci nale}y: 

- zapewni� [cisCe przyleganie przewodu do podCo}a na caCej swojej dCugo[ci, w co najmniej ¼ jego 

obwodu, 

- pozostawienie dostatecznie wolnej przestrzeni wokóC zC�cz do czasu przeprowadzenia próby 

szczelno[ci, 

- po próbie szczelno[ci, a przed wykonaniem obsypki, poC�czenia kielichowe owin�� foli� z tworzywa 

sztucznego w celu zabezpieczenia przed [cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 

W przypadku projektowanego przykanalika obiektami na sieci b�d� studzienki prefabrykowane 

np. Tegra producenta Wavin, 425 mm. 

Studzienk� nale}y usytuowa� na dnie wykonanym z zag�szczonej podsypki piaskowej o grubo[ci 15 cm 

w wykopie suchym (odwodnionym). 

Elementy studzienek nie wymagaj� wykonania izolacji przeciwwilgociowej na zewn�trznych 

powierzchniach. 

Przykrycie studzienek stanowi� b�d� wCazy kanaCowe o [rednicy 476 mm 3  wg PN-H-74051-2 - typu 

D/400 lub B-125 w zale}no[ci od usytuowania. 

Studzienki b�d� posiadaCy [rednic� 425 mm. 

Studzienki nale}y montowa� zgodnie z wytycznymi dostawcy elementów oraz danymi zawartymi 

w >Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta}owych t. II 3 Instalacje 

sanitarne i przemysCowe= oraz >Warunkami technicznymi monta}u 3 dostarczanymi przez dostawc� 

systemu=. 

Przy ukCadaniu sieci kanalizacji sanitarnej nale}y przestrzega� zachowania nast�puj�cych minimalnych 

bezpiecznych odlegCo[ci od innego uzbrojenia: 

- w poziomie mierz�c po zewn�trznym obrysie przewodów: 

÷ od sieci cieplnej 2,5 m (1,5 m. w przypadku przyC�czy), 

÷ od sieci wodoci�gowej 1,5 m (1,0 m. w przypadku przyC�czy), 

÷ od sieci gazowej niskiego ci[nienia 1,5 m, 
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÷ od sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej 1,0 m, 

÷ od kabli energetycznych niskiego i [redniego napi�cia 0,5-1,0 m, 

÷ od kabli telekomunikacyjnych 0,5-1,0 m, 

÷ od skrajni drzew 1,5 m. 

- w pionie przy skrzy}owaniu ruroci�gów mierz�c po zewn�trznym obrysie przewodów: 

÷ od sieci cieplnej 0,5 m, 

÷ od sieci wodoci�gowej 0,2 m, 

÷ od sieci gazowej niskiego ci[nienia 0,2, 

÷ od sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej 0,2 m, 

÷ od kabli energetycznych niskiego i [redniego napi�cia 0,2 m, 

÷ od kabli telekomunikacyjnych 0,2 m., 

 
W miejscach skrzy}owaE z istniej�cymi kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi kable 

te nale}y zabezpieczy� przepustami dwudzielnymi. 

 

6.3. OBSYPKA I ZASYPKA 

MateriaC obsypki winien speCnia� nast�puj�ce warunki jako[ciowe: 

- winien by� niespoisty, daj�cy si� zag�szcza� do wystarczaj�cej no[no[ci, 

- nie mo}e by� zmro}ony, powinien by� pozbawiony zamarzni�tych bryC ziemi, lodu oraz [niegu, 

- nie mo}e zawiera� cz�stek wi�kszych ni} 60 mm, 

- maksymalna wielko[� ziaren w bezpo[rednim styku z rur� nie powinna przekracza� 10% [rednicy 

rury, 

- zag�szczanie winno by� przeprowadzane warstwami, co 15 cm przy wymaganym stopniu  

zag�szczenia min. 90% ZPPr (Zmodyfikowana Próba Proctora). 

 

Szeroko[� obsypki winna by� równa szeroko[ci wykopu. 

Wysoko[� obsypki po zag�szczeniu winna wynosi� min 15 cm powy}ej wierzchu rury. 

Obsypka podlega odbiorowi technicznemu zgodnie z danymi zawartymi w >Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta}owych t.II 3 Instalacje sanitarne i przemysCowe= oraz 

w >Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych=. 

Zasypk� nale}y wykona� po sprawdzeniu stopnia zag�szczenia obsypki. 

Kontrola ta winna by� przeprowadzona przez uprawnion� jednostk� geotechniczn�. 

W przypadku nie speCnienia powy}szych wymogów i dla urobku nie zag�szczalnego nale}y caCo[� 

urobku z wykopów wymieni�. 

Zasypka winna by� wykonywana warstwami po 30 cm z jednoczesnym zag�szczaniem ka}dej z warstw 

przy wymaganym stopniu zag�szczenia min. 90% ZPPr (Zmodyfikowana Próba Proctora). 

 

6.4. MATERIAAY 

MateriaCy powinny posiada� wymagane przepisami dopuszczenia i aprobaty techniczne oraz znak >B=. 

6.5. PRÓBY I ODBIORY 

Po wykonaniu monta}u ruroci�gów i studzienki nale}y wykona� próby i odbiory zgodnie z: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta}owych t.II 3 Instalacje 

sanitarne i przemysCowe=, 
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- Wytycznymi dostawcy elementów prefabrykowanych studzienek, 

- Wytycznymi dostawcy systemu ruroci�gów, 

- PN-91/B-10729 3 Studzienki kanalizacyjne, 

- PN-92/B-10735 3 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Odbiorom technicznym podlegaj� w szczególno[ci: 

- wykopy w zakresie sztywno[ci gruntu w obr�bie obsypki, 

- dno wykopu: pod wzgl�dem nienaruszalno[ci gruntu rodzimego, ewentualnego wzmocnienia 

podCo}a, warstwy wyrównawczej oraz rz�dnych dna, 

- obsypka pod wzgl�dem materiaCu oraz stopnia zag�szczenia, 

- ruroci�gi oraz studzienki pod wzgl�dem poprawno[ci monta}u, 

- zasypka wykopu pod wzgl�dem materiaCu oraz stopnia zag�szczenia. 

 

Próby polegaj� na wykonaniu prób szczelno[ci na eksfiltracj� i infiltracj� i nale}y je wykona� 

w nast�puj�cy sposób: 

- prób� nale}y przeprowadzi� odcinkami o dCugo[ci równej odlegCo[ci miedzy studzienkami 

rewizyjnymi (okoCo 50 m.) 

- caCy badany odcinek przewodu powinien by� zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach 

Cuków i dCu}szych odgaC�zieE, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si� zC�cz podczas 

wykonywania próby szczelno[ci, 

- wszystkie otwory badanego odcinka nale}y dokCadnie za[lepi� przy pomocy balonu gumowego 

lub korka, 

- podczas próby poziom zwierciadCa wody gruntowej nale}y obni}y�, co najmniej 0,5 m poni}ej dna 

wykopu, 

- badany odcinek napeCni� wod� tak, aby poziom zwierciadCa wody w studzience poCo}onej wy}ej byC o 

0,5 m poni}ej poziomu terenu przy studzience ni}ej poCo}onej, 

- tak napeCniony odcinek pozostawi� na okres okoCo 1 godziny celem ustabilizowania si� poziomu wody 

oraz odpowietrzeniu si� badanego odcinka, 

- po tym czasie nale}y uzupeCni� ewentualny ubytek wody oraz przyst�pi� do wCa[ciwej próby, która 

winna trwa� 30 min dla odcinka do 50 m i 60 min dla odcinka powy}ej 50 m. Prób� nale}y uzna� 

za pozytywn�, je}eli w czasie jej trwania nie nast�pi ubytek wody w studni górnej badanego odcinka. 

 

O szczelno[ci decyduje tak}e norma EN 1610. Przepisy lokalne mog� nakCada� surowsze i dokCadniejsze 

wymagania prób wodnych. Alternatywnie do kontroli ci[nienia wody w wielu krajach przeprowadza si� 

test ci[nienia powietrzem zgodnie z EN 1610.  Kontrola powinna by� wykonana przy zasypanym 

wykopie i po wyci�gni�ciu rozparcia i deskowania [cian wykopu, ale najlepiej przed poCo}eniem 

ostatecznej nawierzchni drogowej.  

 

Po pozytywnych próbach szczelno[ci, a przed wykonaniem zasypki wykopu, nale}y zleci� wykonanie 

geodezyjnego operatu powykonawczego uprawnionemu geodecie. 

 

7. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Projektuje si� podC�czenie instalacji do baterii zbiorników bezodpCywowych z wCazem wentylowanym o 

pojemno[ci 10,0m3 dwie sztuki. Ka}dy zbiornik wyposa}y� w pomp� do podlewania ogrodu oraz 

poziomowskaz z alarmem. W przypadku braku mozliwosci podlania ogrodu wody wywiezc wozem 

asenizacyjnym. 
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Studnia przed zbiornikiem z osadnikiem gC�boko[ci 0,5m. Na ka}dej rurze spustowej monta} rewizji z 

Capaczem li[ci. 

Kanalizacj� deszczow� nale}y wykona� z rur kanalizacyjnych PCV klasy S fi160mm oraz fi 200mm np. 

firmy Wavin. Rury nale}y ukCada� w wykopie na podsypce piaskowej grubo[ci 10-15 cm ze spadkiem 

1,5% w kierunku sieci kanalizacyjnej. Obsypka 30 cm ponad górn� kraw�d{ ruroci�gu zag�szczana 

warstwowo. PozostaC� cz�[� wykopu mo}na zasypa� gruntem rodzimym zag�szczaj�c go warstwami 

w miejscach, o ile grunt jest odpowiedni do zag�szczania. 

Wykopy mo}na wykona� r�cznie. Przewiduje si� wykopy w�skoprzestrzenne zabezpieczone 

szalunkami pionowymi. Ziemi� z wykopu pozostawi� wzdCu} wykopu w odlegCo[ci 0,90 m od kraw�dzi 

wykopu. Podczas monta}u rur nale}y zwróci� uwag� aby nie byCy zanieczyszczone piaskiem.  

 

7.1. WYKONAWSTWO, WYKOPY ZIEMNE 

Jak dla kanalizacji sanitarnej 

 

7.2. MONTA{ RUROCI�GÓW I OBIEKTÓW NA SIECI 

Jak dla kanalizacji sanitarnej 

 

7.3. OBSYPKA I ZASYPKA 

Jak dla kanalizacji sanitarnej 

 

7.4. MATERIAAY 

MateriaCy powinny posiada� wymagane przepisami dopuszczenia i aprobaty techniczne oraz znak >B=. 

 

7.5. PRÓBY I ODBIORY 

Jak dla kanalizacji sanitarnej 

 

8. UWAGI KOCCOWE 

Po przej�ciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeEstwo na budowie, wCa[ciw� 

organizacj� robót, prawidCow� jako[� robót oraz zabezpieczenie materiaCów i sprz�tu. 

Wszystkie roboty wykona� nale}y zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-monta}owych COBRTI Instal, zasadami wspóCczesnej wiedzy technicznej 

oraz obowi�zuj�cymi normami, przepisami, a tak}e instrukcjami monta}owymi dostarczonymi 

przez wytwórców materiaCów i urz�dzeE. Nale}y stosowa� materiaCy posiadaj�ce dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urz�dzeE 

i armatury maj�cej kontakt z wod� pitn� powinny one posiada� atest PZH. Wszelkie zmiany rozwi�zaE 

a tak}e zastosowanych materiaCów i urz�dzeE nale}y uzgodni� z projektantem. Za zgod� projektanta, 

dopuszcza si� zastosowanie innych, równowa}nych materiaCów i urz�dzeE dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami 

powi�zanymi oraz posiadaj�ce wszelkie niezb�dne oznaczenia i certyfikaty.  
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji wentylacji, c.o., wody i 

kanalizacji  dla BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ ZAPLECZEM SOCJALNO-

TECHNICZNYM88-170 KO[CIELEC, DZ. NR EWID. 107/1, GM. PAKO[�. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

÷ Instalacja wodociagowa. 

÷ Instalacja kanalizacji sanitarnej 

÷ Instalacja ogrzewania 

÷ Instalacja wentylacji 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstaw� opracowania stanowi�: 

÷ zlecenie Inwestora, 

÷ uzgodnienia mi�dzybran}owe, 

÷ obowi�zuj�ce normy, przepisy i rozporz�dzenia, 

÷ zapewnienie dostawy oraz okre[lenie warunków przyC�czenia do sieci wodoci�gowej oraz 

kanalizacyjnej 

 

4. INSTALACJA WODOCI�GOWA 

4.1. WODA ZIMNA I CIEPAA 

Do projektowanego zaplecza zaprojektowano przylacze wody wraz z opomiarowniem. Na instalacji 

zamontowany jest zawór odcinaj�cy oraz opomiarowanie 3zgodnie z cz�[ci� rysunkow�.  

CiepCa woda przygotowywana zostanie za pomoc� kotCa olejowego o mocy 20kW ze zintegrowanym 

podgrzewaczem o pojemno[ci 150l, grup� bezpieczeEstwa oraz pomp� obiegow�. Na instalacji 

zamontowa� pomp� cyrkulacyjn�. Jako zabezpieczenie podgrzewacza przewidziano naczynie 

wzbiorcze do wody zimnej o pojemno[ci 10l, oraz zawór bezpieczeEstwa o ci[nieniu otwarcia 6bar ½=. 

Rozprowadzenie ruroci�gów wody u}ytkowej pod stopem, na[�iennie lub w sciankach, a podej[cia do 

przyborów w [ciankach instalacyjnych. Instalacj� wody zimnej oraz ciepCej zaprojektowano z rur 

PEX/AL/PEX. Rury nale}y C�czy� poprzez zlaczki systemowe zaciskane lub skr�cane. 

Prace monta}owe oraz odbiór nale}y prowadzi� zgodnie z >Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Monta}owych oraz z instrukcjami monta}owymi wydanymi przez 

producentów. 

Instalacj� podda� próbie ci[nieniowej p=10 bar. 

 

4.2. IZOLACJA PRZEWODÓW 

Instalacj� wody nale}y izolowa� np. otulin� izolacyjn� ThermaflexThermasmart PRO, nie 

rozprzestrzeniaj�c� ognia o grubo[ci: 

÷ instalacja wody zimna 3 wszystkie [rednice 3 grubo[� izolacji przeciwzroszeniowej 13 mm, 

÷ instalacja ppo}. 3 wszystkie [rednice 3 grubo[� izolacji przeciwzroszeniowej 13 mm 

÷ instalacja wody ciepCej i cyrkulacji 3 do [rednicy 22 mm 3 grubo[� izolacji 20 mm, 
÷ instalacja wody ciepCej i cyrkulacji 3 [rednica przewodu 22 do 35 mm 3 grubo[� izolacji 30 mm, 
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5. KANALIZACJA SANITARNA 

Projektowane przybory sanitarne nale}y wC�czy� do projektowanej podposadzkowej instalacji 

kanalizacji sanitarnej prowadzonej. PodC�czenia przyborów wykona� ruroci�gami z PVC typowymi dla 

kanalizacji podziemnej np. firmy Wavin. [cieki z projektowanych przyborów odprowadzane b�d� do 

projektowanego przylacza kanalizacji z istniej�cej oczyszczalni biologicznej. Odpowietrzenie 

zaprojektowano przez dach przy ka}dym ust�pie. 

W przypadku braku mo}liwo[ci monta}u odpowietrzenia nale}y zamontowa� zawór napowietrzaj�cy.  

 

6. INSTALACJA WENTYLACJI 

6.1. ZAAO{ENIA PROJEKTOWE 

ø Przyj�te ilo[ci powietrza wentylacyjnego 
(Zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz PN-83/B-03430/ Az3:2000) 

 

Parametry powietrza zewn�trznego i wewn�trznego 

Obiekt zlokalizowany w II strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz w II strefie klimatycznej dla 

okresu letniego. 

OKRES ZIMOWY 

temperatura termometru suchego    ts = -18°C 

wilgotno[� wzgl�dna    Ç =  100 % 

OKRES LETNI 

temperatura termometru suchego    ts =  30°C  

wilgotno[� wzgl�dna    Ç =  45 % 

PARAMETRY POWIETRZA WEWN�TRZNEGO 

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] Lato [°C] 

Hala namiotowa 12±2°C wynikowa 

Pom trenera 20°C wynikowa 

Magazyny 20°C wynikowa 

Wc 24°C wynikowa 

Umywalnie i szatnie 24°C wynikowa 

Nie projektuje si� normowania wilgotno[ci wzgl�dnej w }adnym z pomieszczeE. 

 

Ilo[ci powietrza podano na rysunkach. 

 

6.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

We wszysktich pomieszczeniach zaprojektowano nawiew poprzez uklad nawiewny zCo}ony z czerpni 

[ciennej, fitlrakanaCwego G4, wentylatora kanaCowego oraz nagrzewnicy kanaCowej. Ostateczne 

rozwiazanie wentylacji w trakcie prefabrykacji kontenera zaplecza. 

UkCad jest spr}�}ony z wentylatorem wywiewnym podCaczonym do wyrzutni dachowej. UkCad ma sie 

sterowa� od czujnika obecnosci. 

Ilo[ci powietrza oraz moce nagrzewnic podano na cz�[ci rysunkowej. Przewietrzanie hali za pomoc� 

wentylatorów osiowych w [cianach szczytowych oraz poprzez otwieranie hali. Instalacj� wentylacji 
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zaprojektowano z przewodów i ksztaCtek prostok�tnych typu AI z koCnierzami P30 i P20 z blachy 

stalowej ocynkowanej oraz o przekroju koCowym typu SPIRO. Przewody wentylacyjne zgodne z PN-

EN1505 i PN-EN1506 oraz PN-B-03434.  

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna o grubo[ciach i klasie reakcji na ogieE zgodnie z 

ZAA�CZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

Urz�dzenia wentylacyjne mocowa� do elementów budynku za pomoc� systemowych mocowaE w 

sposób nieprzekraczaj�cy dopuszczalnego obci�}enia przegród. Monta} na elementach 

wibroizolacyjnych niweluj�cych drania na konstrukcj� budynku.  

Nale}y wykona� regulacj� hydrauliczn� ukCadów oraz pomiary skuteczno[ci dziaCania instalacji 

wentylacji wraz z badaniem nat�}enia poziomu gCo[no[ci haCasu zgodnie z obowi�zuj�cymi normami  i 

potwierdzi� je protokoCem. 

 

Wentylacja pomieszczenia nagrzewnicy oraz magazynu oleju grawitacyjne. KanaC zetowy izolowany 

antyroszeniowo pianka np. ThermasmartPro. 

 

7. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI OGRZEWANIA 

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie. Na zapleczu grzejnikami pCytowymi 

wodnymi rozmiary zgodnie z cz�[ci� rysunkowa. W pomieszczeniach mokrych ocynkowane.  Nad 

wej[ciem kurtyna powietrzna zimna. Ogrzewanie pomieszczenia oleju opaCowego grzejnikiem 

wodnym. 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego poprzez grupe zabezpieczaj�c� w kotle olejowym na 

potrzeby c.o  i cwu. 

Ogrzewanie/dogrzewanie hali namiotowej w okresie zimowym do max 12*C przy dodatnich 

temperaturach zewn�trznych 3 poszycie hali nie pozwala na utrzymanie w/w temp przy 

temperaturach ujemnych. Do ogrzewania hali zaprojektowano nagrzewnice olejowa z poborem 

powietrza do spalania z pomieszczenia, dobrano przewód spalinowy fi300, wykonany w systemie MKD. 

Przewód nale}y wyprowadzi� ponad dach. Do nadmuchu powietrza zaprojektowano instalacje 

kanaCow� zabezpieczona klapami ppoz.. kubatura pomieszczenia nagrzewnicy musi speCnia� warunek 

4,65kW/m3. Wymagana powierzchnia okna 1/15 powierzchni podCogi. 

 

8. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI PALIWOWEJ 

Zaprojektowano bateri� dwupCaszczowych zbiorników olejowych zgodnie z cz�[cia rysunkow�. 

Ruroci�gi do poboru paliwa wykona� z rur miedzianych C�czonych lutem twardym. Rurociagi do 

napeCniania i odpowietrzania wykna� z rur polietylenowych PEHD lub stalowych C�czonych za pomoc� 

spawania. Wlew paliwa powinien by� skutecznie uziemiony link� miedzian� o przekroju 16mm do 

kró�ca uziemiaj�cego. CaCa instalacja powinna by� wykonana z warunkami okre[lonymi przez 

producenta zbiorników oraz urz�dzeEgrzewczych. Wlewy paliwa znajduj� si� na zewn�trz budnku w 

skrzykachnalewowych budynku w zamykanej szafce. Rurociagi napeCniania prowadzi� ze spadkiem w 

kierunku zbiornika. Króciec wlewoy musi posiada� korek zamykaj�cy.  

Dla unikni�cia napr�}eE przy napeCnianiu zbiornika, przewody napeCniaj�ce i odpowietrzaj�ce musz� 

by� C�czone do zbiornika dwoma 90 stopniowymi Cukami poziomymi na odcinku do przej[cia przez 

scian�. Przewód odpowietrzaj�cy wyprowadzi� 4,0m od poziomu terenu minim 0,5m powy}ej okien. 

Zbiorniki wyposa}y� w sygnalizator poziomu napeCnienia, przekazuj�cy sygnaC do miejsca w którym jest 
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realizowany króciec do napeCniania. Pomieszczenie skCadu oleju musi speCnaic przepisy zawarte w WT 

oraz normach powi�zanych. Nale}y zapewni� monta} ga[nicy w pomieszczeniu. 

 

9. WYTYCZNE BHP I P.PO{. 

Wszystkie urz�dzenia ci[nieniowe powinny odpowiada� przepisom UDT oraz by� montowane 

zgodnie z DTR producenta. Urz�dzenia z nap�dami elektrycznymi powinny odpowiada� warunkom 

bezpieczeEstwa eksploatacji i posiada� znak bezpieczeEstwa, ewentualnie [wiadectwo certyfikacji. 

Przej[cia ruroci�gów przez [ciany lub stropy stanowi�ce przegrody oddzielenia przeciwpo}arowego 

nale}y wykona� jako szczelne o odporno[ci ogniowej równej odporno[ci przegrody. 

 

 

 

10. ZESTAWIENIE URZ�DZEC I WYTYCZNE BRAN{OWE 

10.1. DLA BRAN{Y ELEKTRYCZNEJ 

PodC�czy� wszystkie urz�dzenia elektryczne w obr�bie opracowania. Uziemi� instalacje. 

 

10.2.  DLA BRAN{Y ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ 

- wykona� otwory rewizyjne umo}liwiaj�ce dost�p do wodomierza i zaworu antyska}eniowego na 

instalacji wody, pompki skroplin. 

- wykona� otwory w stropach i [cianach w miejscu przej[cia przewodów instalacji wentylacji, wody 

u}ytkowej  

- wszelkie przej[cia kanaCów przez przegrody oddzielenia po}arowego musz� posiada� odporno[� 

ogniow� tych przegród 

 

10.3. UWAGI OGÓLNE 

1. CaCo[� robót wykona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

    Budowlanych instrukcj� monta}u producentów urz�dzeE.  

2. Zastosowanie innych urz�dzeE i materiaCów do uzgodnienia z projektantem. 

3. Wszystkie rz�dne i wymiary nale}y przed monta}em i prefabrykacj� kanaCów sprawdzi� na budowie.  

4. Wszystkie ksztaCtki monta}owe, odsadzki i redukcje asymetryczne przed prefabrykacj� ustali� na 

budowie. 

5. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca zobowi�zany jest uzgodni� z wynajmuj�cym wszelkie 

przebicia przez przegrody konstrukcyjne i przeciwpo}arowe w zakresie konstrukcyjnym i formalnym. 

6. Wszystkie instalacje, które pozostaj� nale}y podda� serwisowaniu przez wykwalifikowana firm�. 

Instalacj� podda� gruntownemu czyszczeniu. 

 

 

11. SPIS RYSUNKÓW 

" IS-01 RZUT PARTERU PRZEKRYCIA BOISKA 3 INSTALACJA WOD-KAN ORAZ C.O. 
" IS-02 RZUT PARTERU PRZEKRYCIA BOISKA - INSTALACJE WENTYLACJI 
" IS-03 RZUT DACHU PRZEKRYCIA BOISKA - INSTALACJE SANITARNE 

 


