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ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH AR-08
WLODZIMIERZ £t OCHOCKI
NAZWA BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
INWESTYCJI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM
RYSUNEK RZUT DACHU ZADASZENIA BOISKA
INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC
e ADRES OBIEKTU | 88-170 KOSCIELEC, DZ. NR EWID. 107/1, GM. PAKOSC
1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert tochocki
2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI | ZASADAMI ARCHITEKTURA upr. 65/DSOKK/2021
SZTUKI BUDOWLANEY SPRAWDZAJACY mgr. inz. arch. Radostaw Kruk
3. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZA BYC WYKONANE Z MATERIALOW ARCHITEKTURA upr. 57/DSOKK/2018
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