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L S ‘ ‘ ~ KRATKA WENTYLAC[YNA USTAWIONE SZEREGOWO, KRATKA WENTYLACYINA
BUDYNKU NA CALYM OBRYSIE NAWIEWNA DWUPLASZCZOWE NAWEWNA 25x55cm POD OKNEM
ZEW. MIN. 1%, MAX. 5% A WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
.~ NAGRZEWNICA OLEJOWA ISTNIEJACE DRZEWA
ISTNIEJACE ‘SQHODY BETONOWE ‘ ‘ ZACHOWAC ODSTEP 6M OD
DOSTOSOWAC POZIOMY PRZY KORONY DRZEW DO WYLOTU
PIERWSZYM STOPNIU KOMINA SPALINOWEGO
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320 940 440 275 b 340 350 370 3. WYMIARY MOGA ULEC ZMIANIE, ROZWIAZANIA POZOSTAWIA SIE DO
WYBORU PRZEZ INWESTORA. NALEZY PRZY TYM KIEROWAC SIE WIEDZA
TECHNICZNA, ROZWAZANIA MUSZA UWZGLEDNIAG MINIMALNE WIELKOSCI
: POMIESZCZEK ZAPISANE W PRAWIE BUDOWLANYM ORAZ PRAWACH
| WC DAVISKI 1 DLA OS0B POUESTOTE
POM. SANITARNE 2 PRZEBIERALNIA 2 NP. MAGAZYN SPRZETU MAGAZYN OLEJU
‘ 6.15 m? 127 n? 595 M2 [ 15.05 m? e 4, ETYKIETY DRZWI WSKAZUJA WYMIARY W SWIETLE,
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) ) . i o ' . ) i ' ' 6. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZA BYC WYKONANE Z MATERIALOW
SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA SZ3  SCIANA ZEWNETRZNA SW2 SCIANA WEWNETRZNA SW5 SCIANA WEWNETRZNA NIEROZPRZESTRZENIAJAC YCH OGNIA
STALOWA OKKADZINA ELEWAG YONA 19cm SCIANA KURTYNOWA — PRZESZKLONA 2x1,25¢m PLYTA GIPSOWO-WOROWA 3x1,20cm PLYTA CEMENTOWA
~BLACHA FALISTA POWLEKANA PROSZK. — POWYZEL: 10cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA
PODKONSTRUKC JA Z PROFILI OMEGA 20cm PLYTA WARSTOWOWA U=0,20 W/m2K, REIS0  2x1,25¢m PLYTA GISPOWO-WIGROWA ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH AR-05
PLYTA WARSTWOWA U=0,20 W/m2K, REI6O0 $74 SCIANA ZEWNETRZNA ~W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (B): . WELODZIMIERZ £ OCHOCKI
~W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (B): E 0,25¢m FOLIA W PLYNIE SW6 SCIANA WEWNETRZNA
PODKONSTRUKCJA Z PROFILI ZIMNOGIETYCH 3.40m STALOWA OKLADZINA ELEWACYNA — Tem PEYTA DRZAZGOCEMENTOWA / LAMINOWANA . D LP. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS. (m) |POW. (m?) NAZWA BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
v Jom PODKONSTRUKCJA 7 PROFILI OMEGA SIW3. SCIANA WEWNETRZNA $,250m WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCUA | 1 HOL GRES 250 | 1539
PLYTA DRZAZGOCEMENTOWA / LAMINOWANA 12em PYYTA WARSTWOWA U=0,37 W/m?, REI30 B xhevem " - - RYSUNEK RZUT PARTERU
, | konsTRUKCUA STALOWA oMl PLYTA DREAZGOGEMENTONA / LANNOHANA LT GIPSONO-(ARTONOWA 2| WC DAMSKI I DLA OSGB NP. 250 | 525
SZ2 SCIANA ZEWNETRZNA ~POWYZEJ: 2oem s »
foom| 2 WRATWY POWCOKI PCV 75em| - WELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKC g 3 WC MESK 250 | 210 || NwESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC
SYSTEMOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY gom KONSTRUKC JA STALOWA 1,5¢m PUSTKA POWETRZNA LEGENDA: 4 PRZEBIERALNIA 1 250 11.29 ' '
WEENA MINERALNA A=0,035 W/mK, 7,5¢cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKC JA — - .
BLOGZEK WAPIENNO PIASKOWY, REIGO SW1 SCIANA WEWNETRZNA 2x125m|  PLYTA GIPSOWO-WOROWA —RD  RvNA spUSTOWA 5 POM. SANITARNE 250 | 616 ADRES OBIEKTU | 88-170 KOSCIELEC, DZ. NR EWID. 107/1, GM. PAKOSC
-W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (B): £ ) b PRZEBIERALNIA 2 250 12 — .
PODKONSTRUKCJA Z PROFILI ZIWNOGETYCH 5,4 5511 PLYTA GIPSOWO—WIGROWA SW4 SCIANA WEWNETRZNA 7 POM. SANITARNE 2 250 615 PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert Lochocki
PLYTA G-K 7.5cm KONSTRUKCJA — PROFILE ZMNOGIETE g 8 MAGAZYN SPRZETU 250 | 1505 ARCHITEKTURA upr. 65/DSOKK/2021
FOLIA W PEYNIE 7'5em WEENA MINERALNA WIEDZY KONSTRUKC.A CIANA SZKIELETOWA SYSTEMOWA EI60: E ) ! —
PLYTA DRZAZGOCEMENTOWA / LAMINOWANA 51 oz PLYTA GISPOWO_WIGROWA 2x1,25¢m PEYTA GIPSOWO-KARTONOWA 9 POM. NAGRZEWNICY 250 1490 SPRAWDZAJACY mgr. inz. arch. Radostaw Kruk
~W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (C) ' W POMIESZCZENIACH NOKRYCH (B): 10cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA upr. 57/DSOKK/2018
TYNK WODOODPORNY 0.25cm FOLA W PEYNE 2x1,25¢m PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 10 MAGAZYN OLEJU 2.50 16.15
Tem PEYTA DRZAZGOCEMENTOWA / LAMINOWANA SUMA: 104.31 SKALA 1:100 DATA 08.10.2021 FAZA PB
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