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PRZEKROJ A-A | |
1:100
SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA CZ1 COKOL
3,4cm STALOWA OKLADZINA ELEWAC YJNA lem SYSTEMOWY TYNK' SILIKONOWY
A —BLACHA FALISTA POWLEKANA PROSZK. 8cm IZOLACJA EPS
3em PODKONSTRUKCJA Z PROFILI OMEGA 0,5¢cm HYDROIZOLAC JA
20cm PLYTA WARSTWOWA U=0,20 W/mZ, REI60 12em BLOCZEK BETONOWY
—W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (B):
10cm PODKONSTRUKCJA Z PROFILI ZIMNOGIE TYCH
1,250m PEYTA G-K P2 NAWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO BOISKA (BEZ ZMIAN)
0,25¢cm FOLIA W PrYNIE
1em PEYTA DRZAZGOCEMENTOWA / LAMINOWANA 1,6cm NAWERZCHNIA POLIURETANOWA
3,5¢m ELASTYCZNA WARSTWA PODKLADOWA
Sem WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA FR. 2-5mm
‘ ‘ SZ4 SCIANA ZEWNETRZNA 15¢m WARSTWA PODBUDOWY Z TLUCZNIA FR. 5-32mm
20cm WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU FR. 2=5mm Is=1
3,4cm STALOWA OKLADZINA ELEWACYJINA - 15¢m GEOWEOKNINA
597 356 597 —BLACHA FALISTA POWLEKANA PROSZK. - GRUNT RODZIMY
a 3em PODKONSTRUKCJA Z PROFILI OMEGA
! 12cm PLYTA WARSTWOWA U=0,37 W/m%, REI30
- KONSTRUKC JA STALOWA
—-POWYZEJ:
10cm 2 WRATWY POWLOKI PCV
‘ SWIETLIK DACHOWY 8cm KONSTRUKC JA STALOWA
S75 POSZYCIE PNEUMATYCZNE
ZMIENNE PODWOJUNA POWLOKA PCV
POSZYCIE PNEUMATYCZNE (DWUWARSTWOWE)
SZ5 —W MIEJSCU KOTAR ROZSUWANYCH (B):
POSZYCIE W KOLORZE RAL 6009 LUB 7016
F ORAZ BIALE
- KONSTRUKC JA STALOWA
65 220
SZ1 - UWAGI:
ZADASZENIE NAD 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
ROZSUWANYMI KOSZ DO KOSZYKOWKI | ] 2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI | ZASADAMI
KOTARAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
S 3 ELEMENTY BUDOWLANE MUSZA BYC WYKONANE Z MATERIALOW
NIEROZPRZESTRZENIAJAC YCH OGNIA
p ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH AR-06
WLODZIMIERZ £ OCHOCKI
4
L - : NAZWA BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
_— == z = = INWESTYCJI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM
\ / —CZ1
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