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4 31 ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH AR-04
i WLODZIMIERZ £ OCHOCKI
UWAGI:
NAZWA BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAG YACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM INWESTYCJI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM
SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA SZ2 SCIANA ZEWNETRZNA SZ4 SCIANA ZEWNETRZNA SZ5 POSZYCIE PNEUMATYCZNE 2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI |
SASADA STTUK] BUDOWLANES RYSUNEK RZUT PARTERU PRZEKRYCIA BOISKA
3,4cm STALOWA OKLADZINA ELEWAC YONA Tem SYSTEMOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY 3,4cm STALOWA OKEADZINA ELEWACYINA - ZMIENNE PODWONA POWCOKA PCV
—BLACHA FALISTA POWLEKANA PROSZK. 15cm WEENA MINERALNA A=0,035 W/mK, ~BLACHA FALISTA POWLEKANA PROSZK. POSZYCIE PNEUMATYCZNE (DWUWARSTWOWE) ,, o
3em PODKONSTRUKGJA Z PROFILI OMEGA 18cm BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY, REIGO 3em PODKONSTRUKCJA Z PROFILI OMEGA W MIEJSCU KOTAR ROZSUWANYCH (B): o e o OTUATAN ;‘OEZR%SWT:CW‘QES‘VE“EDDOZA INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC
20cm PLYTA WARSTWOWA U=0,20 W/m?K, REI6O —W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (B): 12cm PLYTA WARSTWOWA U=0,37 W/m2K, REI30 POSZYCIE W KOLORZE RAL 6009 LUB 7016 TECHNICZNA, ROZWAZANIA MUSZA UWZGLEDNIAG MINMALNE WELKOSC!
—W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (B): 10cm PODKONSTRUKCJA Z PROFILI ZIMNOGIETYCH - KONSTRUKC JA STALOWA ORAZ BIALE POMIESZOZEN ZAPISANE W PRAWE BUDOWLANYM ORAZ PRAWACH ADRES OBIEKTU | 88-170 KOSCIELEC, DZ. NR EWID. 107/1, GM. PAKOSG
10cm PODKONSTRUKCJA Z PROFILI ZIMNOGIETYCH 1,25¢m PLYTA G-K —~POWYZEL: - KONSTRUKCJA STALOWA POKREINYCH
1,250m PLYTA G-K 0,25cm FOLIA W PEYNIE 10cm 2 WRATWY POWLOKI PCV o .
' ’ PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert Lochocki
0,25 FOLIA W PEYNIE 1 PLYTA DRZAZGOCEMENTOWA / LAMINOWANA 8em KONSTRUKC JA STALOWA ¢
fom PLYTA DRZAZGOCEMENTOWA / LAMINOWANA - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (C) 4. ETYKIETY DRZW WSKAZUJA WYMIARY W SWETLE. ARCHITEKTURA upr. 65/DSOKK/2021
1,5¢m TYNK WODOODPORNY 6. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZA BYC WYKONANE Z MATERIALOW SPRAWDZAJACY mgr. inz. arch. Radostaw Kruk
NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA ARCHITEKTURA upr. 57/DSOKK/2018
7. ISTNIEJACA NAWIERZCHNIE BOISKA PRZYKRYC PEYTAMI OCHRONNYM
PRZED | W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH SKALA 1:100 DATA 08.10.2021 FAZA PB
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