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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

DLA NOWEGO ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOSCIELCU, GM. PAKOSC

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw (Uchwala Rady Miejskiej Nr

X1/100/2019 z dnia 28 listopada 2019r.) oraz w zwiazku z wnioskiem L.dz. DWM 1612/2021 z dnia 31.08.2021 r.
(data wptywu: 02.09.2021r.), Przedsigbiorstwo Ustug Gminnych Sp. 0.0. w Pakosci informuje, ze:

1. Zapewnia mozliwoé¢ przylaczenia si¢ do sieci wodociagowej oraz zapewnia dostawe wody w
ilosci okreslonej we wniosku: 6 m*/miesiac.

2. W celu odprowadzania $ciekéw z projektowanych budynkéw socjalnych, istnieje mozliwosé
wykorzystania istniejacej przydomowej oczyszczalni §ciekéw posadowionej na terenie boiska szkoty
podstawowej. Przed projektowaniem przylaczenia nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja oczyszczalni w
celu obliczenia przepustowosci oczyszezalni i oszacowania jej zdolnosci.

3. W celu zapewnienia wody na cele ochrony ppoz. Przedsiebiorstwo Ustug Gminnych Sp. z o.o.
podjeto dzialania w celu sprawdzenia wydajnosci hydrantu podziemnego zlokalizowanego przy drodze.
Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw zostang przestane oddzielnym pismem do 14 dni od daty
doreczenia niniejszego pisma.

Przylacze wodociagowe oraz przylacze kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanego zaplecza

socjalnego zlokalizowanego na terenie szkoly podstawowej w Koscieleu (dz. nr 107/1 obreb Koscielec) nalezy
projektowaé wedlug nastgpujacych zasad:

1. Budowa przyigczy, o kiérych mowa w art. 29 Prawo Budowlane - wylqczenie obowigzku uzyskania pozwolenia
na budowe ust. 1 pkt 20, oraz stacji tadowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 0
elekiromobilnosci i paliwach alternatywnych, wymaga sporzqdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o ktorej mowaw ust. 1, stosuje sig przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

3. Przepiséw ust. 112 nie stosuje sig, jezeli inwestor dokonal zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 obowigzek
zgloszenia budowy i robot budowlanych.

4. W celu doprowadzenia wody do budynku socjalnego istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejacego przylacza,
ktore zasila budynek szkoty w wode z wodociagu wiejskiego.

5. Do budowy przylacza wody wykorzysta¢ rury PEHD D32.

6. W miejscu rozdziatu przylacza zainstalowaé zasuwe odcinajaca nowy obiekt.

7. Obudowe klucza wynie$¢ do poziomu gruntu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczna oraz obrukiem betonowym.

8. Miejsce oznaczy¢ tabliczka informacyjna z naniesionymi parametrami przylacza.

9. Trase i rzedne posadowienia przylacza nalezy uzgodni¢ z wiascicielami lub zarzadcami dziatek, przez ktore
bedzie przebiegac budowane przylacze.
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10. Wiaczenie do sieci wodociggowej mozna wykonaé tylko pod nadzorem Przedsiebiorstwa Ustug Gminnych sp.
2 0.0. Termin nalezy uzgodni¢ z Zakladem Wod.-Kan. i EC na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

11. W przypadku wyboru przez inwestora innego wykonawcy budowy przylacza niz Zaklad Wod.-Kan., nalezy
dokona¢ pisemnego zgloszenia o zamiarze przystapienia do robét na 7 dni przed rozpoczeciem prac i wskazaé
wykonawce.

12. Trase przytacza oznaczy¢ niebieska folia ostrzegawcza z napisem - ,,uwaga woda”.

13. Wodomierz projektowaé na konsoli. Lokalizowa¢ 20 (na czas budowy budynku- w studni wodomierzowej) za
pierwsza zewnetrzna $ciang w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo
dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoécia uszkodzenia.
Zainstalowa¢ zawor przed i za wodomierzem. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci — zawor zwrotny, Zalecana S$rednica
wodomierza — DN15.

14. Po wybudowaniu nieruchomosci, wodomierz nalezy przenie$¢ na wiasny koszt do budynku, termin prac nalez
uzgodni¢ z Zaktadem Wod.-Kan. i EC na 7 dni przed robotami.

15. W celu odprowadzania $ciekéw z projektowanego zaplecza socjalnego mozna wykorzystaé istniejgca
przydomowa oczyszczalnie $ciekow.

16. Do wybudowania przytacza kanalizacji sanitarnej wykorzysta¢ rury PCV SN8 DN150.

17. Trase oznaczy¢ brazowa folig z napisem ,,kanalizacja”.

18. W sytuacji zalamania trasy stosowaé studnie zbiorcze z PVC. Zainstalowa¢ wlazy zgodne z przeznaczeniem.

19. Szczegoly rozwigzan technicznych podczas wykonywania przylaczy powinny byé zgodne z aktualnymi
rozporzadzeniami oraz przepisami prawa budowlanego.

20. Trase i rzedne posadowienia przylaczy nalezy zleci¢ geodecie celem zinwentaryzowania w trakcie prowadzenia
robét budowlanych.

21. Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ odbiér przylacza wodociagowego do Zaktadu Wod.-Kan., ktéry
zainstaluje wodomierz i zatozy plombg, nastepnie zostanie sporzadzony protokot odbioru robét przylacza.

22. Do odebrania wykonanych robét przez Przedsigbiorstwo Ustug Gminnych Sp. z 0.0. inwestor musi okaza¢ si¢
o$wiadczeniem geodety o wykonaniu robét zgodnie ze sporzadzonym planem sytuacyjnym lub okazaé
inwentaryzacje powykonawcza.

23. Po zakoriczeniu budowy przylaczy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

24. Po wybudowaniu przylaczy i dokonaniu odbioru przez Pracownikow Przedsigbiorstwa zostanie zawarta
umowa, ktdra okre$li odpowiedzialno$é za przytacza oraz spos6b rozliczen za §wiadczone ustugi. Do zawarcia
umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy tytut prawny do nieruchomosci.

25. Niniejsze warunki s3 wazne przez okres dwoch lat od daty sporzadzenia.

26. Do warunkéw zostata dolaczona mapa pogladowa.

Z powazaniem
|
Prezes Za Sk
{
@
Otrzymuje:
I.  Adresat
2. AaSG.
Zalaczniki:
1. Mapa pogladowa x 2 szt.
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