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B. PW - część rysunkowa 

ARCHITEKTURA

CPP PW B2 301 Rzut poziomu -1 1:50

CPP PW B2 302 Rzut poziomu 0 1:50

CPP PW B2 303 Rzut poziomu +1 1:50

CPP PW B2 304 Rzut dachu 1:50

PRZEKROJE

CPP PW B2 311 Przekrój podłużny II.A 1:50

CPP PW B2 312 Przekrój podłużny II.B 1:50

CPP PW B2 313 Przekrój podłużny II.C 1:50

ELEWACJE

CPP PW B2 320 Elewacje południowa i zachodnia 1:100

CPP PW B2 321 Elewacje północna i wschodnia, 1:100

CPP PW B2 322 Detale fasady CITF, elewacja północna 1:100

CPP PW B2 323 Detale fasady CITF, elewacja południowa 1:100

CPP PW B2 324 Detale fasady CITF, elewacje wschodnia i zachodnia 1:100

CPP PW B2 325 Detale aluminiowe elewacji, świetlików 1:100

CPP PW B2 326 Detale aluminiowe elewacji, świetlików 1:100

CPP PW B1 327 Obliczenia elementów elewacji -

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

CPP PW B2 330 Schemat wykończenia posadzek i ścian 1:100

CPP PW B2 331 Projekt wykończenia sufitów -1 1:50

CPP PW B2 332 Projekt wykończenia sufitów 0 1:50

CPP PW B2 333 Projekt wykończenia sufitów +1 1:50
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CPP PW B2 340 Zestawienie - warstwy dachowe, posadzkowe, ścienne. -
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CPP PW B2 341.2 Zestawienie drzwi wewnętrznych, cz.2 -

CPP PW B2 341.3 Zestawienie drzwi wewnętrznych, cz.3 i okien podawczych -

CPP PW B2 341.3 Zestawienie drzwi rewizyjnych -

CPP PW B2 343.1 Zestawienie ścian systemu fasadowego, cz.1 -

CPP PW B2 343.2 Zestawienie ścian systemu fasadowego, cz.2 -

WYDZIELONE CZĘŚCI OBIEKTU

CPP PW B2 350 Schody wewnętrzne 1:50

CPP PW B2 351.1 Widoki ścian wewnętrznych 1:50

CPP PW B2 351.2 Zestawienie ścian szklanych wewnętrznych 1:50

CPP PW B2 352.1 Winda D2 - Schematy techniczne 1:50

CPP PW B2 352.2 Winda D2 - Rozwinięcia ścian. Zestawienie wyposażenia. 1:50

CPP PW B2 352.3 Winda D3 - Schematy techniczne 1:50

CPP PW B2 352.4 Winda D3 - Rozwinięcia ścian. Zestawienie wyposażenia. 1:50
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CPP PW B2 353.3 Poziom 0 - pomieszczenia higieniczno-sanitarne cz.II 1:50

CPP PW B2 353.4 Poziom 0 - pomieszczenia higieniczno-sanitarne cz.III 1:50

CPP PW B2 353.5 Poziom +1 - pomieszczenia higieniczno-sanitarne 1:50

CPP PW B1 353.6 Zestawienie armatury sanitarnej 1:50

DETALE

CPP PW B2 360.1 Detal poziomy ściany murowanej 1:5

CPP PW B2 360.2 Detal poziomy ściany murowanej 1:5

CPP PW B2 360.3 Detal poziomy ściany murowanej 1:5

CPP PW B2 360.4 Detal poziomy ściany murowanej 1:5

CPP PW B2 360.5 Detal poziomy ściany działowej g-k 1:5

CPP PW B2 360.6 Detal poziomy ściany działowej g-k 1:5

CPP PW B2 360.7 Detal poziomy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.8 Detal poziomy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.9 Detal poziomy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.10 Detal poziomy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.12 Detal poziomy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.13 Detal poziomy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.14 Detal poziomy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.15 Detal poziomy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.16 Detal poziomy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.17 Detal poziomy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.18 Detal poziomy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.19 Detal poziomy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.20 Detal pionowy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.21 Detal pionowy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.22 Detal pionowy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.23 Detal pionowy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.24 Detal pionowy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.25 Detal pionowy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.26 Detal pionowy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.27 Detal pionowy ściany zewnętrznej +1 1:5

CPP PW B2 360.28 Detal poziomy ściany zewnętrznej parter 1:5

CPP PW B2 360.29 Detal wpustu dachowego 1:5

CPP PW B2 360.30 Detal komina instalacyjnego 1:5

CPP PW B2 360.31 Detal obudowy na dachu 1:5

CPP PW B2 360.32 Detal obudowy na dachu 1:5

CPP PW B2 360.33 Detal zadaszenia łącznika 1:5

CPP PW B2 360.34 Detal zadaszenia łącznika 1:5

CPP PW B2 360.35 Detal zadaszenia łącznika 1:5
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CPP PW B2 360.36 Oznaczenia materiałowe 1:5

CPP PW B2 360.38 Detal wyłazu 1:5

CPP PW B2 360.39 Drabina wyłazowa +1, widok 1:20

CPP PW B2 360.40 Drabina wyłazowa +1, widok, rzut 1:20

CPP PW B2 360.41 Detal pionowy dylatacji -1 1:5

CPP PW B2 360.42 Detal pionowy dylatacji -1 1:1

CPP PW B2 360.43 Detal pionowy dylatacji -1 1:5

CPP PW B2 360.44 Detal pionowy dylatacji 0 1:5

CPP PW B2 360.45 Detal pionowy dylatacji 0 1:1

CPP PW B2 360.46 Detal poziomy dylatacji -1 1:5

CPP PW B2 360.47 Oznaczenia dylatacji -

CPP PW B2 360.48 Szacht instalacyjny, rzut 1:10

CPP PW B2 360.49 Szacht instalacyjny, przekrój 1:10

CPP PW B2 360.50 Detal poziomy dylatacji -1 1:2,5

INNE ELEMENTY BUDOWLANE

CPP PW B2 370 Balustrady
1:5  
1:50 
1:100

CPP PW B2 371 Konstrukcja stalowa obudowy na dachu 
1:5  
1:50 
1:100

CPP PW B2 372 Podkonstrukcje centrali -1 1:20 
1:100
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1. 
PRZEZNACZENIE 

I PROGRAM 
UŻYTKOWY 

OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

Przeznaczenie 
obiektów  

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z 
uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z przebudową, rozbudową, remontem i 
rozbiórkami niezbędnej infrastruktury technicznej, urządzeniami budowlanymi oraz 
rozbiórkami budynków w ramach granicy opracowania na działce o nr ewid. 9/1, 
arkusz 07, Łazarz, Poznań. 

Program użytkowy 
obiektów  

Część II budynku Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF) 
będzie pełniła funkcję obiektu naukowo-badawczego.  

Charakterystyczne 
parametry 

techniczne 

Rzędne terenu 
Poziom posadzki parteru +0,00 przyjęto na rzędnej 88,70 m.n.p.m.
Rzędna terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku -0,02 m  
tj. 88,48 m n.p.m. 
Poziom posadzki parteru wyniesiono minimum 30 cm powyżej otaczającego terenu 
zgodnie z wymaganiami WT dla budynków oświaty.  

parametr Budynek 
część 1

Budynek 
część 2 Łącznie

długość 35,95 46,76 118,66 m

szerokość 57,70 57,56 81,97 m

wysokość budynku 11,93 10,35 - m

wysokość urbanistyczna 13,80 11,95 - m

kondygnacje nadziemne 3 2 -

kondygnacje podziemne 1 1 -

powierzchnia zabudowy 2 035,70 1919,80 5991,20 m2

powierzchnia użytkowa 6595,3 3574,9 10170,2 m2

powierzchnia całkowita brutto 7624,2 4272,3 11896,5 m2

kubatura brutto nadziemna 24285,90 16188,16 64759,96 m3

kubatura brutto podziemna 8349,56 8669,46 24001,43 m3

kubatura brutto łącznie 32635,47 24857,62 88761,39 m3
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Zestawienie 
powierzchni 

Metodologia podziału pomieszczeń CITF na część wykorzystywaną dla celów gospodarczych                         
i niegospodarczych - AKTUALIZACJA luty 2019

CPP_PW_B2 Zestawienie powierzchni całego budynku

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Po-
wierzchnia

Sumy 
częściowe

Poziom -1

POWIERZCHNIA WSPÓLNA

II.-1.0.01 Hydrofornia 18,2 806,4

II.-1.0.02 Węzeł cieplny 47,6

II.-1.0.03 Wentylatornia 312,5
II.-1.0.04 UPS 11,7
II.-1.0.06 GPD 12,1

II.-1.0.07 RGNN 17,4

II.-1.0.12a Pom.Techniczne 3,7

II.-1.0.08 Magazyn centralny 41,5

II.-1.0.09 Komory klimatyczne 56,3

II.-1.0.10 Lodówki 32,4
II.-1.0.13 Magazyn centralny 99,4
II.-1.0.14 Pom.porz. 3,6

II.-1.0.15 Korytarz tech. 2 19,8

II.-1.0.11 Klatka schodowa 48,9

II.-1.0.16 Komunikacja tech. 81,3

POWIERZCHNIA NIEKWALIFIKOWANA

II.-1.N.15 Przedsionek.K 7,6 684,8

II.-1.N.16 Pom.Techniczne 51,8
II.-1.N.17 Wentylatornia II 151,6
II.-1.N.18 WC.M 10,1

II.-1.N.19 WC.K 10,0

II.-1.N.20 Przedsionek.M 7,6

II.-1.N.21 WC.NPS 12,5

II.-1.N.22 Pomieszczenie kateringowe 8,7
II.-1.N.24 Magazyn 13,6
II.-1.N.25 komunikacja przy sal wykładowych 35,8

II.-1.N.29 Przedsionek 10,3

II.-1.N.30 Korytarz do sal seminaryjnych 61,2

II.-1.N.31 Sala seminaryjna 3 48,0

II.-1.N.32 Sala seminaryjna 4 49,8

II.-1.N.33 Sala seminaryjna 2 54,0
II.-1.N.34 Sala seminaryjna 1 41,0
II.-1.N.35 Pom. sprężonego powietrza 19,1

II.-1.N.36 Rozdzielnia nN 18,5

II.-1.N.37 Rozdzielnia nN 19,2

II.-1.N.38 Rozdzielnia SN 19,2

II.-1.N.39 Komora transformatorowa 35,2

Poziom 0
II.0.1.01 Korytarz czysty 16,2 102,5
II.0.1.02 Pokój aparaturowy 8,5
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LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

II.0.1.03 Laboratorium Mikrobiologiczne 21,6
II.0.1.04 Śluza 4,3

II.0.1.05 Boks aseptyczny 6,5

II.0.1.06 Śluza 3,3

II.0.1.07 Śluza 7,0

II.0.1.08 Zmywalnia 12,8

II.0.1.09 Pożywkarnia 8,6
II.0.1.10 Pokój cieplarek 6,8
II.0.1.11 Sterylizatornia 6,9

LABORATORIUM FITOCHEMICZNE
II.0.2.01 Pracownia analityczna 31,2 84,4

II.0.2.02 Pracownia chromatografii 40,2

II.0.2.03 Pracownia diagnostyki skóry 13,0

LABORATORIUM DOSTĘPNOŚCI FARMACEUTYCZNEJ
II.0.3.08 Pom.pompy próźniowej i gazów technicznych 4,5 37,3
II.0.3.01 Pracownia dostępności farm. 32,8

LABORATORIUM NA WYNAJEM

II.0.4.01 Przedsionek 2,9 77,1

II.0.4.02 Laboratorium na wynajem 66,0

II.0.4.03 Magazynek 3,2

II.0.4.04 Zmywalnia 5,0

POWIERZCHNIA WSPÓLNA

II.0.0.02 Korytarz 18 895,7
II.0.0.03 Pom.Porz. 4,4
II.0.0.04 Łącznik 254,5
II.0.0.05 Toaleta 2

II.0.0.05 Korytarz 14,7

II.0.0.06 Szatnia 4,8

II.0.0.07 Pom.porządkowe/mag. 3,2

II.0.0.07a Pom.TT 2

II.0.0.09 Pom.odpadki 4,4
II.0.0.11 Aneks kuchenny 8,8
II.0.0.12 Pokój socjalny lab 22,9

II.0.0.13 Przedsionek K 3,9

II.0.0.14 Przedsionek M 6,1

II.0.0.15 WC K 4,7

II.0.0.16 Sekretariat 56,6

II.0.0.17 Zaplecze 4,6
II.0.0.18 WC NPS 4,5

II.0.0.19 WC NPS 6,6

II.0.0.20 WC NPS 5,5

II.0.0.21 Przedsionek M 8,4

II.0.0.21 WC M 9,7

II.0.0.22 Przedsionek K 5,6
II.0.0.23 WC K 5,8
II.0.0.28 Pom. Soc 8,9

II.0.0.24 Komunikacja 18,1

II.0.0.25 Korytarz 10,1

II.0.0.26 Komunikacja lab. 65,6

II.0.0.27 Komunikacja między łącznikami 237,1

II.0.0.29 Pokój biurowy 1 26
II.0.0.30 Pokój biurowy 2 20
II.0.0.31 Pokój biurowy 3 30,3

II.0.0.32 Kierownik 17,9
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Poziom +1 

LABORATORIUM ANALITYKI I ZA-
AWANSOWANEJ ANALIZY FIZYKO-
CHEMICZNEJ

II.1.7.01 Pokój chromatograficzny 24,6 179,1

II.1.7.02 Przygotowanie próbek 15,6

II.1.7.03 Pokój wagowy 10,4

II.1.7.04 Preformulacja, spektorskopia 19,6

II.1.7.05 Analiza Termiczna 18,0

II.1.7.06 Techniki łączone 19,6
II.1.7.07 Analiza spektroskopii NMR 28,1
II.1.7.08 Analiza rentgenowska 43,2

LABORATORIUM BIOANALITYCZNE

II.1.5.02 Magazyn podręczny 12,4 208,4

II.1.5.01 Pracownia farmakokinetyki 27,5

II.1.5.02 Szatnia 6,8

II.1.5.03 Pracownia cytostatyków 19,6

II.1.5.04 Pracownia MS 22,6
II.1.5.05 Przygotowanie Próbek 25,3

II.1.5.06 MALDI 32,1

II.1.5.07 Pracownia Bromatologii 22,9

II.1.5.08 Pracownia farmakogenetyki 39,2

LABORATORIUM INŻYNIERII GENE-
TYCZNEJ I HODOWLI KOMÓRKOWEJ

II.1.6.01 Przyjęcie materiału 15,1 161,2
II.1.6.02 Izolacja kwasów 13,7
II.1.6.03 Analiza post PCR 5,1
II.1.6.04 Przygotowanie matryc 7,7

II.1.6.05 Przygotowanie reakcji 6,7

II.1.6.06 Pokój termocyklerów 12,7

II.1.6.07 Hodowla komórkowa 21,1

II.1.6.08 Pokój zamrażarek 5,7

II.1.6.09 Autoklaw 9,1
II.1.6.10 Ciemnia 4,8
II.1.6.11 Pomieszczenie WB 21,9

II.1.6.12 Pokój białek 9,1

II.1.6.13 Chłodnia 5,8

II.1.6.14 Korytarz 22,7

LABORATORIUM SYNTEZY I ZAAWAN-
SOWANYCH PROCESÓW TECHNOLO-
GICZNYCH

II.1.8.01 Pracownia syntezy 42,3 159,4
II.1.8.02 Analiza wielk./kszt. 13,4
II.1.8.03 Stałe i półstałe postaci leku 51,2

II.1.8.04 Nano-/mikrotechnolgie 41,9

II.1.8.05 Zmywalnia 10,6

POWIERZCHNIA WSPÓLNA

II.1.0.01 WC NPS 5,5 178,6

II.1.0.03 WC M 5,9

II.1.0.04 WC K 10,5
II.1.0.05 Korytarz 90,5
II.1.0.06 Klatka schodowa 47,8

II.1.0.06.A Komunikacja 18,4

RAZEM POWIERZCHNIA 3574,9 1 009,4

LEGENDA: Część gospodarcza

Część niegospodarcza

Część wspólna

Część niekwalifikowalna
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Wykaz przegród 
budowlanych 

wg Rysunku CPP_PW_B2_340. 

Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej                                                          
- metodologia podziału na część gospodarczą i niegospodarczą

Powierzchnia laboratoriów GOSPO-
DARCZYCH

301,3 Udział powierzchni Gospodarczej 29,85%

Powierzchnia laboratoriów NIEGO-
SPODARCZYCH

708,1 Udział powierzchni Niegospodarczej 70,15%

RAZEM powierzchnia laboratoriów 1 009,4 100,00%

Powierzchnia wspólna 1 880,7

RAZEM POWIERZCHNIA CITF  

powierzchnia wspólna zaliczona do 
GOSPODARCZEJ

561,4

powierzchnia wspólna zaliczona do 
NIEGOSPODARCZEJ

1 319,3

POWIERZCHNIA GOSPODARCZA 862,7 29,85%

POWIERZCHNIA NIEGOSPODARCZA 2 027,4 70,15%

RAZEM POWIERZCHNIA CITF - 
KWALIKOWALNA

2 890,1 100,00%

RAZEM POWIERZCHNIA CITF - NIE-
KWALIKOWALNA

684,8

RAZEM POWIERZCHNIA KK i NKW 3 574,9
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Wykończenie 
elewacji i 

kolorystyka 

'  
Inspiracja kolorystyczna: Mandala Shamsa  
Rozbłysk Słońca, 1645 r. Indie 

R Y S Y   Archi tekci   
ul .  Topolowa 2/91,  05-500 Mysiad ło,  b iuro@rysyarchi tekc i .p l   +48 22 749 17 62 

'12



PROJEKT 
WYKONAWCZY 

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO–NAUKOWO–BADAWCZEGO Z UZUPEŁNIAJĄCĄ  
FUNKCJĄ  ADMINISTRACYJNO–USŁUGOWĄ  WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU 

'  

2. FORMA 
ARCHITEKTO-

NICZNA 
I FUNKCJA 

OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

Ukształtowanie 
bryły 

Budynek Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
składa się z 3 części: 
- Część nr 1, dydaktyczno-naukowo-badawczy - Collegium Pharmaceuticum [CP] 
- Część nr 2, naukowo-badawczy Centrum Innowacyjnej Technologii 

Farmaceutycznej [CITF] 
- Część nr 3, dydaktyczno-naukowy - Collegium Pharmaceuticum [CP] 

Poszczególne części Budynku będą połączone ze sobą w parterze za pomocą 
łączników, w których zlokalizowano dodatkowe funkcje takie jak sale konferencyjne, 
bufet, przestrzeń wypoczynkowa.  

Części nr 1 i 3 zaprojektowano jako obiekty 3-kondygnacyjne bliźniacze, część nr 2 
jako obiekt 2 kondygnacyjny. Dodatkowo w budynku przewidziano kondygnację 
podziemną o funkcji technicznej i magazynowej. Budynek kwalifikuje się do kategorii 
budynków niskich do 12 m wysokości.  

W układzie urbanistycznym części budynku charakteryzują się jednakową 
szerokością elewacji od strony południowej i północnej, które zostały przesunięte 
względem siebie zgodnie z trapezowym kształtem działki. W elewacji wschodniej i 
zachodniej część nr 1 i 3 mają jednakową długość elewacji, część nr 2 jest węższa. 
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Sposób 
dostosowania do 

krajobrazu i 
otaczającej 
zabudowy 

Planowana inwestycja jest zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego nr 44/2013 wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 
02.05.2013 r.  

Sposób spełnienia 
wymagań o 

których mowa w 
art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo Budowlane 

Obiekt będzie zaprojektowany zgodnie z wymogami Art. 5 ust. 1 Prawa 
Budowlanego tj. biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i 
budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewniając spełnienie wymagań 
podstawowych dotyczących: 
 - bezpieczeństwa konstrukcji, 
 - bezpieczeństwa pożarowego, 
 - bezpieczeństwa użytkowania, 
 - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 - ochrony przed hałasem i drganiami, 
 - odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji 
użytkowania energii; 
a także zapewniając warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w 
szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 
energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 
- możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu; 
- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
- niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
- ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską; 
- odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 
- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 

R Y S Y   Archi tekci   
ul .  Topolowa 2/91,  05-500 Mysiad ło,  b iuro@rysyarchi tekc i .p l   +48 22 749 17 62 

'14



PROJEKT 
WYKONAWCZY 

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO–NAUKOWO–BADAWCZEGO Z UZUPEŁNIAJĄCĄ  
FUNKCJĄ  ADMINISTRACYJNO–USŁUGOWĄ  WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU 

3. SPOSÓB 
ZAPEWNIENIA 

WARUNKÓW 
KORZYSTANIA 

DLA  OSÓB 
NIEPEŁNOSPRA

WNYCH 

Przyjęto zasadę projektowania uniwersalnego, polegającą na zapewnieniu równej 
dostępności przestrzeni i obiektów dla wszystkich osób - użytkowników nie zależnie 
od stopnia sprawności bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu czy 
projektowania.  

W budynku zostanie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych, w 
szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, z uwzględnieniem zasad 
projektowania uniwersalnego, bez wykluczenia m.in.: 
- zapewniono miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby 

niepełnosprawne  
- drzwi wejściowe do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych 

umożliwiają dogodne warunki poruszania się  
- zastosowano drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o szerokości co najmniej 0,9 m 
- zapewniono toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych 
- zastosowano ciągi komunikacyjne dla pieszych o kącie pochylenia poniżej 5% 
- do wejść do budynku zapewniono utwardzone dojścia szerokości minimum 1,5 

umożliwiające dostęp z dróg publicznych i ogólnodostępnych chodników 
- nie stosuje się furtek i bram, które mogłyby utrudniać dostęp 
- zapewniono dojazd z poziomu terenu do dźwigu i dostęp na wszystkie 

kondygnacje oraz na poziom peronów 
- dźwigi służące komunikacji ogólnej przystosowano do przewozu osób 

niepełnosprawnych  
- na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszczono osłony, uniemożliwiające 

bezpośredni kontakt dotykowy z elementem grzejnym 
- w instalacji wody ciepłej zastosowano termostatyczne zawory mieszające z 

ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 stopni 
- różnice wysokości w styku i pomiędzy elementami nawierzchni nie wynoszą więcej 

niż 2 cm 

4. WARUNKI 
OCHRONY 

PRZECIWPOŻAR
OWEJ 

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) określono warunki 
ochrony przeciwpożarowej do projektu. 
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4.1 
ZEWNĘTRZNE 

ZAOPATRZENIE 
W WODĘ I 

DROGI 
POŻAROWE 

Pożarowe 
zaopatrzenie w 

wodę 
Zgodnie z art. 3 pkt. 2 oraz art. 5 pkt 1 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie przeciw-
pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych woda do celów przeciw-
pożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru powinna być zapewniana w ilości 
20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 za-
pasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. 

Wymagania dotyczące lokalizacji hydrantu: 
1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m; 
2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m pierwszy, do 150 kolejny; 
3) od ściany budynku - co najmniej 5 m. 
4) wymagane zapotrzebowanie na wodę w ilości 20 dm3/s z 2 hydrantów. 
Hydrant nadziemny DN 80, winien zapewnić wydajność, co najmniej 10 dm3/s, przy 
ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas 
poboru wody. 
Hydranty zainstalowany na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny mieć 
możliwość odłączenia od sieci zasuwą. Zasuwa powinna znajdować się w odległości 
co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym. 
Hydranty zewnętrzne zlokalizowane w taki sposób, aby zawsze istniała możliwość 
dostępu do nich jednostek straży pożarnej. 

Istniejące zagospodarowanie spełnia warunki rozporządzenia. 
Dojazdy pożarowe 

Zgodnie art. 12 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, Poz. 1030 z dnia 24 lipca 2009 r.) do 
przedmiotowego budynku zapewniono drogi pożarowe.  

Wymiary budynku w rzucie: 118,66 m na 81,97 m. 
Wymiary części CITF w rzucie: 46,76 m na 57,56 m. 
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Dla budynku droga pożarowa została zapewniona z jego dwóch stron, tj. 
wzdłuż elewacji budynku od strony północnej oraz wschodniej po drogach komu-
nikacji kołowej wewnętrznej. Dla części CITF droga przebiega wzdłuż wschodniej 
elewacji budynku. Ciąg komunikacyjne przystosowano do przejazdu pojazdów o 
nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów). Dojazd do 
chronionego obiektu zapewniono poprzez połączenie drogi pożarowej zjazdem z 
ulicy Rokietnickiej (funkcjonującym jako wjazd) oraz zjazdem z ulicy Marcelińskiej 
(funkcjonującym jako wyjazd). 

Dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi bliższa krawędź drogi 
pożarowej powinna znajdować się w odległości 5-15 m od ściany budynku. Minimal-
na szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m, a jej nachylenie 
podłużne nie może przekraczać 5%. 

Istniejące zagospodarowanie spełnia warunki rozporządzenia. 

!  

!  
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4.2 
ODPORNOŚĆ 

POŻAROWA 
BUDYNKÓW 

Parametry 
użytkowe obiektu 

Wysokość budynku w części nr 2 - CITF: 10,35 m.  
Budynek ze strefami ZL III zakwalifikowany do grupy wysokościowej (N) niski. 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku niskim, ZL: 8000 m2. 

Lokalizacja - 
odległość od 

obiektów 
sąsiadujących 

Odległości części nr 2 CITF budynku od obiektów sąsiednich: 
- od północy - (klasę odporności ogniowej (E) w przedziale 30-65%) - odległość od 

części budynku nr 3 CP2 - minimum 12,63 m na poziomie 0 oraz 13,68 m na 
poziomach +1 i +2; zastosowano pasy międzyokienne minimum 80 cm 

- od północy - ściana oddzielenia pożarowego REI 120 z częścią budynku nr 3 CP2,  
- od południa - ściana oddzielenia pożarowego REI 120 z częścią budynku 

nr 2 CITF,  
- od południa (klasę odporności ogniowej (E) w przedziale 30-65%) - odległość od 

części budynku nr 2 CITF - minimum 14,70 m na poziomie 0 oraz 13,68 m na 
poziomach +1 i +2; zastosowano pasy międzyokienne minimum 80 cm od zachodu 
(klasę odporności ogniowej (E) w przedziale 30-65%) - budynki uniwersyteckie - 
20,80 m 

- od zachody - budynki uniwersyteckie - 20,80 m 
- od wschodu - budynki mieszkalne - 46,35 m 

Schemat odległości pomiędzy strefami pożarowymi części budynków CP1 i CITF. 

'  

Schemat odległości pomiędzy strefami pożarowymi części budynków CP2 i CITF. 
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'  

Schemat ściany oddzielenia pożarowego pomiędzy strefami pożarowymi części bu-
dynków CP1 i CITF: 
 - powierzchnia ściany oddzielenia pożarowego REI 120 - 206,9 m2 
 - powierzchnia łączna otworów - 29,5 m2 
 - wartość procentowa otworów w ścianie oddzielenia pożarowego - 14,25% 

'  

Schemat ściany oddzielenia pożarowego pomiędzy strefami pożarowymi części bu-
dynków CP2 i CITF: 
 - powierzchnia ściany oddzielenia pożarowego REI 120 - 243,5 m2 
 - powierzchnia łączna otworów - 36,4 m2 
 - wartość procentowa otworów w ścianie oddzielenia pożarowego - 14,95% 
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'  

Parametry 
pożarowe 

występujących 
substancji 

Wyposażenie pomieszczeń biurowych, sal ćwiczeń i seminaryjnych przyjęto jako 
standardowe, mieszczące się w przedziale obciążenia ogniowego Q< 500 MJ/m2.  
Pod względem palności, w zdecydowanej większości reprezentowane będą materi-
ały stałe. W/w. materiały klasyfikuje się do grupy stałych materiałów palnych. 

Przewidywana 
gęstość 

obciążenia 
ogniowego 

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych 
do 500 MJ/m². 
Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach magazynów na odczynniki za-
łożono, iż może przekroczyć 500 MJ/m². Magazyny te stanowią odrębne strefy 
pożarowe o powierzchni nieprzekraczającej 200 m².  

Wykaz substancji 
zgłoszonych przez 

Użytkowników 
W budynkach występują pomieszczenia, w których wykorzystywane i prze-
chowywane są w celu zapewnienia funkcji projektowej budynku, substancje 
niebezpieczne pożarowo mogące tworzyć atmosfery zagrożenia wybuchem. 
Wykaz poszczególnych pomieszczeń oraz przechowywanych lub wykorzysty-
wanych w nich substancji i ich maksymalnych ilości został przedstawiony 
poniżej.  

Eliminacja stref zagrożenia wybuchem realizowana jest poprzez rozwiązania 
techniczne w postaci dedykowanych do tego celu wentylowanych szaf 
ognioodpornych. W związku z wykorzystywaniem przedmiotowych szaf wye-
liminowano prawdopodobieństwo pojawienia się stref zagrożenia wybuchem 
oraz nie zakwalifikowano żadnego z pomieszczeń budynku jako zagrożonego 
wybuchem, tzn. takich, w których przyrost ciśnienia wybuchu przekroczyłby 
5 kPa.  

KiZ Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 
- metanol, etanol, izopropanol acetonitryl, po około 3-4 L, 
- metanol, etanol, izopropanol acetonitryl, po około 3-4 L,  
- acetonitryl, metanol, izopropanol, etanol, odczynniki organiczne, cyjanki, rodan-
ki, sole nieorganiczne , stęzone kwasy  (solny, siarkowy, azotowy, octowy 
lodowaty), stężone zasady (amoniak, wodorotlenki sodu i potasu zarówno w rozt-
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worach jak i wsubstancji), sole nieroganiczne metali, chlorofom, eter, sole rteci, 
HCCA, DDT, iodoacetamid, kwas trifluorooctowy - rozpuszczalniki w objetosci do 3-
4 L, pozostałe od kilkudziesuęciu gramów do kilku kilogramów 

- PEG do elektroforezy, acetonitryl, metanol, izopropanol, etanol, odczynniki or-
ganiczne, HCCA, DDT, iodoacetamid, kwas trifluorooctowy - rozpuszcalniki w obje-
tosci do 3-4 L, pozostałe od kilku mg do kilkudziesuęciu gramów 

- dichlorometan, chloroform, heksan, octan etylu, metanol, aceton, tolu-
en.metanol, etanol, izopropanol do 30 L 

- metanol, etanol, izopropanol po około 3-4 L 

KiZ Chemii Farmaceutycznej 
- rozpuszczlniki organiczne (alkohole, benzen i pochodne, aceton, estry itp.), sód 
- eter dietylowy 
- pirydyna, chromiany, benzen inne rzadsze rozpuszczalniki organiczne 
- śladowe ilości rozpuszczalników organicznych 

KiZ Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki 
- octan etylu, kwas mrówkowy, acetonitryl, metanol, alkohol izopropylowy, ilość 
ok. 10 litrów 

- kwas acetylosalicylowy, kwas salicylowy, paracetamol, węglan sodu, salicylan 
sodu, chlorek wapnia, kwas benzoesowy, chlorek żelaza,  kwas szczawiowy, 
całkowia ilość - ok. 5 kg 

- szafy zamykane wentylowane i przeznaczone do odczynników łatwopalnych 
- dichlorometan - 5 l, kwas mykofenolowy, itrakonazol, lewofloksacyna, predni-
zolon, chlorowodorek tiklopidyny, chlorowodorek papaweryny, kwas cytrynowy, 
mrówczan amonu, 2,2-dinitrobifenyl, 3-nitrobenzenesulfonic acid, 6-merkaptopury-
na, dwutlenek selenu, nikotynamid, EDTA, węglan sodu, salicylan sodu, chlorek 
wapnia, N-(1-naftylo)etylenodiaminy, dichlorowodorek, 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic 
acid), ketokonazol, chlorowodorek bupiwakainy, chinuklidyna, podifilotoksyna, 
guanozyna; całkowita ilość ok. 10 kg 

- cytostatyki (treosulfan, etopozyd, kwas mykofenolowy, mitotan) 

KiZ Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 
- rozpuszczalniki i odczynniki 

KiZ Technologii Postaci Leku 
- s. receptury: kamfora 0,4 kg; beznyna 1L; kolodium 0,5L; izopropanol 0,2L; 
siarka 0,3kg;  s. nr 2: metanol 0,2L; spirytus skaż.1L; aceton 1L; etanol 1L; benzy-
na 0,2L, chloroform 1L  s. nr 5: izopropanol 1L; etanol 0,5 L; metanol 1L; aceton 1L 
s. nr 10: etanol 1L; metanol 1L, fosforan kodeiny 40g, chlorowodorek efedryny 
170g, luminal 193g, luminal sodu 10g 

- s. receptury: wodzian chloralu 15g; aminofilina 20g; formaldehyd 100 ml; sodu 
azotan 10g 

- metanol 30L; acetonitryl 25L; izopropanol 5L;  aceton 5L; chloroform 2L; etanol 
skaż. 1L; etanol 1L; octan etylu 2L; eter etylowy 1L; n-heksan 1L; benzyna aptecz-
na 0,2L; kwas octowy stęż. 4L; kwas solny stęż. 3L; kwas ortofosforowy stęż. 1L; 
kwas siarkowy stęż. 1L 

- rozpuszczalniki jak chloroform, eter 
- acetoniltryl 30,5 L; aceton 8 L; benzyna apteczna 8 L; cykloheksan 8L; 
dichlorometan 6L; etanol cz.17L; etanol skaż. 53L; kolodium 10L; izopropanol 11L; 
chloroform 3L; siarka 9kg; metanol 30L; n-heksan 5L; n-Butyluoctan 1L; 

KiZ Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin 
- palnik spirytusowy lub turystyczny palnik gazowy 
- sublimat (0,2% , < 1 litra, sporadycznie) 
- odczynniki, głównie rozpuszczalniki organiczne: metanol, etanol, butanol, ace-
ton, octan etylu, heksan, toluen  - każdy 5-10 litrów 

KiZ Farmacji Klinicznej i Biofarmacji 
- eter dietylowy - ok. 15 L chloroform -10L, acetonitryl - ok. 70 L, metanol czys-
tość do HPLC - ok. 70 L, aceton cz.d.a. - ok. 15 L, metanol cz.d.a. - ok. 40 L, octan 
etylu - ok. 10 L, n-heptan - ok. 10 L, kwas octowy stężony - ok. 3 L  

- eter - 15 L, kwas nadchlorowy stężony 100ml 
- fenacetyna - ok. 100 g, tymol - ok. 100 g, acetaminofen - 100 g, kwas solny, 
kwas siarkowy 
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KiZ Farmakognozji 
- alkohol etylowy 
- odczynniki chemiczne 

KiZ Biochemii Farmaceutycznej 
- Aceton 0,5l; Kw. octowy1l; Sodu azotyn 500g; 
- Kw. azotowy 1l;kw. pikrynowy 300ml; Srebra azotyn 300g; Kw. nadchlorawy 
0,5l; 

- w. fosforowy 0,5l; Kw. octowy 1l; Kw taninowy 200g; Kw. nadchlorawy 0,5l; kw. 
pikrynowy 500g; Kw. trichlorooctowy 0,5 kg; Kw. solny 1l; Kw. sulfosalicylowy 600g; 

- Wodoru nadtlenek 300ml; 
- Aceton 0,5l; Amoniak 1l; Amonu szczawian 500g; Chloroform 1l; Cynkowy octan 
300g; 2,4dinitrofenylohydrazyna 100g; Diacetylomonooksym 200g; Formaldehyd 
500ml; Floroglucynol 300g; Fenol 500g; Formaldehyd 0,5l; Formalina 100ml; Hy-
droksylaminy chlorowodorek 100g; Miedzi siarczan 500g; Miedzi octan 500g; 
Mocznik 300g; Nadtlenek wodoru 30% 500ml; Ołowiu węglan 600g; Potasu węglan 
1000g; Siarka sublimowana 100g; Sodu węglan 1000g; Sodowy wodorotlenek 
2000g; Sodowy wodorosiarczan 600g; Sodowy tetraboran 400g; Sodu azotyn 
300g; Sodu fluorek 500g; Wodoru nadtlenek 300ml; Żelaza siarczan 7xhydrat. 
500g; Żelaza chlorek 6xhydrat. 500g; 

- Etylowy akohol 96% 6l; Izopropylowy alkohol 1l; Spirytus skażony hibitanem 1l; 
Metanol 1l 

- Azot skroplony 25l; Dwutlenek węgla skroplony 45l 
- Czerwień fenolowa 100g; Dithiotreitol 200g; Hydroxylamina 100g; Izopropanol 
2l; Metanol 1,5l;Penicylina+Streptomycyna 500ml; Trisma 2kg; Triton-X100 1,5l; 
Trypan Blue 200g; 

KiZ Farmakologii 
- podstawowe rozpuszczalniki organiczne 
- niektóre leki należace do wykazu N i A wg FP 

KiZ Toksykologii 
- alkohole, rozpuszczalniki organiczne 
- gazy techniczne (powietrze, wodór, azot, hel, argon), butle, instalacja zewnętrz-
na. Alkohole, rozpuszczalniki organiczne 

KiZ Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej 
- Etanol 96% - 3l, metanol - 3l, izopropanol - 1l, fenol - 0,5l, chloroform - 1l, kwas 
octowy - 1l, kwas azotowy - 1l, aceton - 1l 

- SDS - 1kg, fenol - 0,5l, chloroform - 1l, chlorowodorek guanidyny - 20g, aceton - 
1l, betamerkaptoetanol - 20ml, akrylamid - 2l, cisplatyna - 1g, jodek propidyny - 1g, 
doxorubicyna - 1g, azotan sodu - 2g, azydek sodu - 1g, formaldehyd - 1kg, wana-
dynian sodu - 1g, kolchicyna - 1g 

- SDS - 1kg, fenol - 0,5l, chloroform - 1l, chlorowodorek guanidyny - 20g, aceton - 
1l, betamerkaptoetanol - 20ml, akrylamid - 2l, cisplatyna - 1g, jodek propidyny - 1g, 
doxorubicyna - 1g, azotan sodu - 2g, azydek sodu - 1g, formaldehyd - 1kg, wana-
dynian sodu - 1g, kolchicyna - 1g 

KiZ Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej 
- alkohol 95% do 10 litrów 
- leki do 20 op,, substancje psychoaktywne do 10 op. (rozchód bieżący) 

KiZ Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej 
- 5 litrów płynu do dezyfekcji rąk i stołów  
- butle z gazami 
- barwniki do mikrobiologicznego barwienia preparatów - 2 l 
- denaturat (5l), etanol - 5 l, metanol - 3 l; barwniki do mikrobiologicznego bar-
wienia preparatów - 5l 

- barwniki do mikrobiologicznego barwienia preparatów 

KiZ Chemii Organicznej 
- nie podano 

KiZ Bromatologii 
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- nie podano 
Ocena zagrożenia 

wybuchem 
W pomieszczeniach laboratoryjnych i pracowniach w całym obiekcie 
przeprowadzane będą badania w skali pół-mikro i mikro, tak że nie wystąpią 
warunki wybuchowe, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla użytkowników  
lub konstrukcji budynku. 

Wszelkie materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisów przeciw-
pożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów będą przechowywane w specjalnych szafach ogniowych, 
wentylowanych na odczynniki i butle z gazami.  

Zastosowanie ww rozwiązań eliminuje ryzyko zagrożenia wybuchem. 
Kategoria 

zagrożenia ludzi, 
przewidywana 
liczba osób w 

poszczególnych 
pomieszczeniach i 

na każdej 
kondygnacji 

ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. 
W budynku część nr 2 nie będą występowały pomieszczenia przeznaczone dla 
więcej niż 50 osób. 
PM - pomieszczenia techniczne i magazynowe służące obsłudze budynku, w tym 
maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne wydzielono ścianami EI 60 i drzwiami EI 
30.  

Klasa odporności 
pożarowej 
budynku - 

odporność 
ogniowa i stopień 

rozprzestrzeniania 
ognia elementów 

budowlanych 
Zgodnie z § 212. 2 i 3 WT wymagana jest „C“ klasa odporności pożarowej dla 
budynku niskiego ze strefą pożarową ZL III. Z uwagi na występowanie w części 
2 CITF strefy pożarowej ZL I dla całości budynku przyjęto klasę „B”. 

Kondygnacja -1 zawiera wydzielone strefy techniczne PM do 500 MJ/m2 oraz PM 
powyżej 500 MJ/m2 do 200 m2. 

W projektowanym budynku zastosowano elementy budowlane posiadające następu-
jące cechy: 

Główna konstrukcja nośna - R 120  
- ściany żelbetowe i bloczki sylikatowe - warunek spełniony. 
Konstrukcja dachu - R 30  
- płyta żelbetowa - warunek spełniony  
Przekrycie dachu - RE 30  
- membrana hydroizolacyjna, żwir, płyty podłogowe - warunek spełniony 
Strop międzykondygnacyjny  - REI 60, stropy oddzielenia pożarowego REI 120 
- płyta żelbetowa, płyty kanałowe - warunek spełniony 
Stropy nad pomieszczeniami wydzielonymi pożarowo - REI 120 - warunek 
spełniony,  
Ściany zewnętrzne EI 60 (o-i) - ściany i słupy żelbetowe - warunek spełniony  
Szerokość pasa międzykondygnacyjnego tj. oddzielenia poziome i pionowe o 
sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m - warunek spełniony.  
Ściany wewnętrzne - EI 30 - murowane z bloczków sylikatowych, system zabudowy 
g-k - warunek spełniony. 
Biegi, spoczniki oraz pochylnie służące do ewakuacji R 60 - żelbetowe - 
warunek spełniony, 
Naświetla dachowe - klapy dymowe nieprzekraczające 20% powierzchni dachu 
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przeszklonego - bez wymagań - warunek spełniony, 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się 
nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanaliza-
cyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w 
ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa 
odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami 
oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i 
stropów tego pomieszczenia. 
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniające ognia - warunek spełniony. 

4.3 STREFY 
POŻAROWE I 
ODDZIELENIA 

POŻAROWE 

Podział obiektu na 
strefy pożarowe 

'  

'  

'  

'  

'  
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'  

'  

Zestawienie stref 
pożarowych 

nstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
ogrzewczych, wprowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i 
strop 
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CPP - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF POŻAROWYCH

BUDYNEK CZĘŚĆ 1 - CP1

Strefa pożarowa Kondygnacja Powierzchnia

I-PM-1 < 500 MJ/m2 Poziom -1 1475

SUMA 1 475,0 m²

I-PM-2 > 500 MJ/m2 Poziom -1 140,9

SUMA 140,9 m²

I-ZLIII Poziom -1 283,4

Poziom -1 287,7

Poziom 0 CP 2088,3

Poziom +1 CP 1755,1

Poziom +2 CP 1722,1

SUMA 6 136,6 m²

BUDYNEK CZĘŚĆ 2 - CITF

Strefa pożarowa Kondygnacja Powierzchnia

II-PM-1 < 500 MJ/m2 Poziom -1 17,8

Poziom -1 19

Poziom -1 50,7

Poziom -1 836

SUMA 923,5 m²

II-PM-2 > 500 MJ/m2 Poziom -1 54,1

Poziom -1 77,9

SUMA 132,0 m²

II-ZLIII Poziom -1 33,6

Poziom -1 267,6

Poziom 0 CP 1045,3

Poziom +1 CITF 1029,7

SUMA 2 376,2 m²

BUDYNEK CZĘŚĆ 3 - CP2

Strefa pożarowa Kondygnacja Powierzchnia

III-PM-1 < 500 MJ/m2 Poziom -1 1171,8

SUMA 1 171,8 m²

III-PM-2 > 500 MJ/m2 Poziom -1 131,4

SUMA 131,4 m²

III-ZLI Poziom -1 261,1

SUMA 261,1 m²

III-ZLIII Poziom -1 27,7

Poziom -1 263,5
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Elementy oddzielenia pożarowego pomiędzy częściami budynku CP1, CITF, CP2 
oraz pomiędzy strefami pożarowymi: ściany REI 120, stropy REI 120. 
Dach pomiędzy częścią niższą a wyższą budynku RE 30. 
Pasy międzyokienne co najmniej 0,8 m.  

4.4 DROGI 
EWAKUACYJNE 

Warunki ewakuacji 
Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość 
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy 
pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami 
ewakuacyjnymi. 

Przejścia 
ewakuacyjne 

Zgodnie z § 237.1 dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w strefach 
pożarowych ZL wynosi 40 m. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu 
przeznaczonym na pobyt ludzi powinna wynosić nie mniej niż 0,9 m i prowadzić 
maksymalnie przez 3 pomieszczenia  - warunek spełniony. 

Dojścia 
ewakuacyjne 

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast 
wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie 
może być większa niż 1,5 m - warunek spełniony. 

Zgodnie z § 256. 3. W strefach ZL III długość dojść ewakuacyjnych przy jednym 
kierunku wynosi 30 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), 
natomiast przy dwóch dojściach 60 m dla dojścia najkrótszego.  

Zgodnie z § 256.1 i 2 za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym 
mowa w ust. 1, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej 
drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w 
urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, a w przypad-
ku, o którym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi - warunek 
spełniony. 

W budynku nie występują drzwi rozsuwane na drogach ewakuacyjnych. Przyjęto 
wszystkie drzwi ewakuacyjne o szerokości minimum 0,9 m lub 0,6 m na każde 100 
osób. 

Normatywna szerokość użytkowa poziomej drogi ewakuacji przyjmuje proporcjonal-
nie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji bu-
dynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4m. Do-
puszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jeżeli 
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób - warunek spełniony.  

Na poziomie -1 nie występują pomieszczenia na pobyt ludzi. 

Uwagi: 
- W bramach i ścianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znaj-
dować się drzwi otwierane ręcznie albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i 
ścian powinny być umieszczone i wyraźnie oznakowane drzwi przeznaczone do 
celów ewakuacji. 
- Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej 
lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające 
samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość 

Poziom 0 CP 2130,5

Poziom +1 CP 1758,9

Poziom +2 CP 1722,6

SUMA 5 903,2 m²
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ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji. 
- Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych.  
- Drzwi oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w samozamykacz 
oraz posiadać aktualną Aprobatę Techniczną ITB i Certyfikat Zgodności. 
- Drzwi dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w regulatory kolejności 
zamykania . 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować znakami bezpieczeństwa i 
ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm : 
 - PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa. 
 - PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
- Zastosować znaki ewakuacyjne podświetlane, posiadające oświetlenie własne, 
gwarantujące natężenie oświetlenia minimum 0,5 luksa na powierzchni znaku o cza-
sie działania co najmniej 1 godzinę od momentu zaniku napięcia w sieci oświetlenia 
ewakuacyjnego. 

Dojście 
ewakuacyjne, 

schemat ewakuacji 

'  
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4.5 
WYMAGANIA 

PRZECIWPOŻA
ROWE DLA 

ELEMENTÓW 
WYKOŃCZENIA 

WNĘTRZ I 
WYPOSAŻENIA 

STAŁEGO 

Elementy 
wykończenia 

wnętrz 
Zgodnie z § 258. 1. WT do wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały i 
wyroby łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne 
lub intensywnie dymiące jest zabronione. 

Zgodnie z  § 258. 2. WT na drogach komunikacji ogólnej, służących celom 
ewakuacji, nie będą stosowane materiały i wyroby budowlanych łatwo zapalne. 

Zgodnie z § 262. 1. WT okładziny sufitów oraz sufity podwieszone będą wykonane z 
materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpły-
wem ognia. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w 
szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo 
zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych 
z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia 
przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 
1)   ti ł 4 s, 
2)   ts Ł 30 s, 
3)   nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4)   nie występują płonące krople. 

Do aranżacji wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi atestami potwierdzający-
mi wymagany stopień palności. 

4.6 SPOSÓB 
ZABEZPIECZEN

IA PRZECIW-
POŻAROWEGO 

INSTALACJI 
UŻYTKOWYCH 

Instalacja 
odgromowa 

Obiekty chronione będą instalacją odgromową o zwodach poziomych niskich 
umieszczonych na obiektach, wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi normy 
PN-IEC 61024-1: 2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 

Instalacje i 
urządzenia elektro 

energetyczne 
Instalacje elektroenergetyczne zostaną zaprojektowane i wykonane w układzie TN-
C-S, zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm: 

- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
- PN-91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
- PN-91/E-05009/482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
Obowiązuje wyposażenie każdej strefy pożarowej w: 
- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu do obiektu lub 
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przy głównym przyłączu sieciowym, 
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.  

Awaryjne 
oświetlenie 

ewakuacyjne 
Przewidziane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach na 
pobyt ludzi oraz na drogach ewakuacyjnych. Przewidziano zasilanie oświetlenia 
awaryjnego o natężeniu 1 lx z zasilaniem bateryjnym własnym dla każdej oprawy 1-
godzinną. 

Instalacja obejmować będzie: 
- każda oprawa oświetlenia awaryjnego posiada własne zasilanie bateryjne 
- sieć rozdzielczą, składającą się z co najmniej dwóch obwodów oddzielnie zabez-
pieczonych, w okablowaniu ognioodpornym, 
- oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych (co około 15m i przy każdej zmianie 
kierunku) przez metalowo - szklane lampy ewakuacyjne (ze świetlówką co najmniej 
11W). 
- w pomieszczeniach laboratoryjnych, aparaturowych i salach ćwiczeń zostanie za-
pewnione oświetlenie zapasowe w celu umożliwienia zakończenia procesu - oświ-
etlenie nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia oświetlenia 
wymaganego dla danej czynności, minimum 15 lx 

Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować zgodnie z następującymi normami: PN 
EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
PN EN 50172:2005, Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Wytyczne pro-
jektowania oświetlenia awaryjnego: SITP-01:2006 

Przewidziane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 2 lx i 5 lx do oświ-
etlenia urządzeń przeciwpożarowych (gaśnice, hydranty). 

Instalacje i 
urządzenia 

wentylacyjne oraz 
ich zabezpieczenie 

przed 
przeniesieniem się 

ognia 
Instalacje wentylacyjne powinny być wykonane są zgodnie z przepisami, tj.z materi-
ałów niepalnych i z izolacją niepalną. 
Urządzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach zostaną 
wykonane z zachowaniem następujących warunków : 
1/ Przewody wentylacyjne powinny będą wykonane z materiałów niepalnych. 
2/ Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 
wentylacyjnych będą stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób 
zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem ognia. 
3/ Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 
przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref 
pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczel-
ność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 
4/ Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez 
ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zostaną obudowane lub wyposażone 
w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej odporności oddzielenia. 
5/ Wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna będzie wyłączana w razie powstania 
pożaru przez instalację sygnalizacji pożaru. 

4.7 DOBÓR 
URZĄDZEŃ 
PRZECIW-

POŻAROWYCH 
Zgodnie z §19 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U,10.109.719 z dnia 7 czerwca 2010 r.) 
w budynku przewidziano wyposażenie w instalację wodociągową wewnętrzną p.poż. 
z hydrantami wewnętrznymi  DN 25 w strefach ZL.  

Zostaną zagwarantowane następujące parametry techniczno-użytkowe:  
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- ciśnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa, 
- wydajność hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s, 
- zasięg hydrantu w poziomie 33 m    
- jednoczesność poboru wody z 2 hydrantów 
- zasilanie instalacji zgodnie z projektem 
- zestaw hydroforowy  
- instalacja hydrantowa wewnętrzna obwodowa  

Zgodnie ww Rozporządzeniem w strefach pożarowych PM występujących w 
obiekcie nie są wymagane hydranty pożarowe DN 52, tzn. w obiekcie nie wys-
tępują parametry charakterystyczne:  
1)w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia 

ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2 
- nie dotyczy,  

2)w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia 
ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenia o 
powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego 
przekraczającej 1000 MJ/m2 - nie dotyczy, 

3)przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni 
przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 
MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii za-
grożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdujące się w budynku niskim albo 
średniowysokim - nie dotyczy. 

Instalacja zasilana będzie przewodami z miejskiej sieci wodociągowej.  
Wykonana będzie instalacja wodociągowa nawodniona, wykonana z rur stalowych 
ocynkowanych, z połączeniami gwintowanymi.  

Przewiduje się zastosowanie hydrantów w skrzynkach z kompletnym wyposażeniem 
oraz miejscem na gaśnicę proszkową. 

Instalacja wodociągowa wyposażona będzie w zawór pierwszeństwa, zapobiegają-
cy skutkom spadku ciśnienia w czasie pożaru.  
Zapotrzebowanie wody dla celów pożarowych:  
Q

ppoż 
= (2*1,0)=2,0 [dm3/s] = 7,2 [m3/h]. 

Instalacja będzie spełniać wymagania określone w /Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r/. 
Wyposażenie w 

podręczny sprzęt 
gaśniczy 

Zgodnie z § 32.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) obiekty powinny być 
wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących 
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice prze-
woźne. 
Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, 
określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wys-
tąpić w obiekcie. 
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 
powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczegól-
nych: 

1) na każde 100 m2

 

powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym 
urządzeniem gaśniczym: 
(…) 
b) magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2  i ZLIII 
(…) 
Ilość gaśnic dobrana będzie wg zasady jedna jednostka masy środka gaśniczego – 
2 kg na 100 m2 powierzchni w danej strefie pożarowej. 
Sprzęt zostanie rozmieszczony z uwzględnieniem następujących zasad; 
- miejsca łatwo dostępne, nie narażone na uszkodzenia mechaniczne 
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- długość dojścia do gaśnicy – nie większa niż 30 m 
- dostęp – szerokość nie mniejsza niż 1 m 
- miejsce usytuowania gaśnicy oznakowane 
Stałe miejsca ustawienia gaśnic oraz hydranty wewnętrzne należy oznakować zgod-
nie z postanowieniami normy PN-92/N-01256/01. 

Urządzenia 
oddymiające 

Zastosowano następujące urządzenia oddymiające w obiekcie w części 2 
budynku CITF: 
 - oddymianie grawitacyjne wydzielonej ścianami EI 60 klatki schodowej 
 - oddymianie grawitacyjne sali audytoryjnej na 160 osób na poziomie -1  
 - oddymianie grawitacyjne szybu windowego. 

Wymagania 
powierzchni klap 

dymowych w 
pomieszczeniach  

Obliczeń dokonano zgodnie z Polską Normą PN-B-02877-4 „Ochrona przeciw-
pożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła”. 

'  
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W budynku CITF oddymiana jest wydzielona klatka schodowa. 
Zaprojektowano 3 klapy oddymiające na dachu.  
Doprowadzenie powietrza przez drzwi i okna napowietrzające na parterze. 

Drzwi:  
II.DN.1 (ZEWNĘTRZNE) dwuskrzydłowe 
II.DN.2 WEWNĘTRZNE 
Uruchamiane przy użyciu:  
siłowników: 
• siła pchająca na ramieniu 600N 
• wyłaczenie w pozycji końcowej wsunięte i wysunięte przez zintegrowany 

przekaźnik odległości. 
• wyłącznik przeciążeniowy - kontrola poboru prądu 
• napięcie 24[V]  
• tętnienie resztkowe 20% 
• czas załączenia 30% 
• pobór prądu 1,4A 
• stopień ochrony IP 32/III 

(2 x 2 x 1,4A=5,6A) 

Okna wychylne dołem do wewnątrz o ciężarze wypełnienia okien 30kg/m2, na jedno 
skrzydło dobrano system siłowników o skoku 300mm uzyskując kąt otwarcia o. 60 
stopni. 

R Y S Y   Archi tekci   
ul .  Topolowa 2/91,  05-500 Mysiad ło,  b iuro@rysyarchi tekc i .p l   +48 22 749 17 62 

'35



PROJEKT 
WYKONAWCZY 

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO–NAUKOWO–BADAWCZEGO Z UZUPEŁNIAJĄCĄ  
FUNKCJĄ  ADMINISTRACYJNO–USŁUGOWĄ  WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU 

II.ON.1 
II.ON.2 
II.ON.3 
II.ON.4 

Uruchamiane przy użyciu:  
siłowników wrzecionowych dla okien otwieranych do wewnątrz: 
• maksymalny ciężar wypełnienia 30kg/m2 
• zasilanie 24V 
• pobór prądu 0,9A 
• kabel 4x0,75mm2 

• stopień ochrony IP 65 
• siłownik montowany równolegle do powierzchni okna 

(4 x 2 x 1A= 8A) 

Powierzchnię napowietrzania okien otwieranych na kąt ≥60 stopni przyjęto jako 
powierzchnię geometryczną w świetle ościeżnicy. 

Klapa dymowo-wentylacyjna jednoskrzydłowa C100/100.  
Podstawa prosta o wys. 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, mal-
owana RAL 9010, ocieplona PIR gr. 30 mm, wymiar w świetle podstawy 100x100 
cm.  
Wypełnienie stanowi płyta PCA gr. 25 mm o wsp. U= <1,5 W/m2K.  
Czynna powierzchnia oddymiania klapy 0,72m2.  
Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V.  
Jeden siłownik 2,6A. 
Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550 N/m2). WL = 750 

Klapa dymowo-wentylacyjna jednoskrzydłowa C130/130.  
Podstawa prosta o wys. 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, mal-
owana RAL 9010, ocieplona PIR gr. 30 mm, wymiar w świetle podstawy 130x130 
cm. Klapa wyposażona w kierownicę wlotową (6,5 cm poniżej podstawy), z blachy 
stalowej ocynkowanej. 
Wypełnienie stanowi płyta PCA gr. 25 mm o wsp. U= <1,5 W/m2K.  
Czynna powierzchnia oddymiania klapy z owiewkami i kierownicą wlotową 1,35m2.  
Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V.  
Jeden siłownik 4A. 
Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550 N/m2). WL = 750 

Dobór centrali w części budynku CITF: 
- 2x drzwi dwuskrzydłowe z siłownikami K600T (2 x 2 x 1,4A=5,6A) 
- 4x okno wychylne dołem do wewnątrz z siłownikami RWA 100 NT SY (4 x 2 x 1A= 
8A) 
3x klapa oddymiająca 1,3x1,3 mcr (3x 2,6A = 7,8A) 
1 klapę oddymiającą 1,0x1,0 mcr 2,6A 
Zgodnie z powyższym, minimalna wydajność centrali powinna wynosić 24A. 

KLAPY ODDYMIAJĄCE
Numer elementu Szerokość Długość Siłownik

1 II.KL.1 130 130 4A
2 II.KL.2 130 130 4A
3 II.KL.3 130 130 4A
4 II.KL.4 100 100 2,6A

CITF Oddymianie szybu windowego, poziom +1 (I 
piętro)

II.KL.4 100x100 1 szt.

CITF Klatka schodowa wydzielona pożarowo i 
oddymiana. (poziom +1 - I piętro)

II.KL.1-3 130x130 3 szt.

R Y S Y   Archi tekci   
ul .  Topolowa 2/91,  05-500 Mysiad ło,  b iuro@rysyarchi tekc i .p l   +48 22 749 17 62 

'36



PROJEKT 
WYKONAWCZY 

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO–NAUKOWO–BADAWCZEGO Z UZUPEŁNIAJĄCĄ  
FUNKCJĄ  ADMINISTRACYJNO–USŁUGOWĄ  WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU 

Dźwiękowy system 
ostrzegawczy 

(DSO) 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozdział 
1 § 29.1 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów nie jest wymagane stosowanie dźwiękowego sygnału ostrze-
gawczego (DSO). 

System 
sygnalizacji pożaru 

(SSP) 
System sygnalizacji pożaru w czasie pożaru będzie obejmował, w szczególności:  
- otwarcie klap oddymiających (poprzez centralkę oddymiania) / otwarcie drzwi i ok-

ien napowietrzających 
- zamknięcie klap, drzwi (zwolnienie elektrotrzymaczy) i bram odcinających 

pomiędzy strefami, otwarcie bram i drzwi ewakuacyjnych (otwarcie rygli systemu 
kontroli dostępu) 

- sprowadzenie wind na dół 
- funkcja monitorująca i informująca o zagrożeniu 
- wyłącznie ewentualnych urządzeń niebezpiecznych lub rozprzestrzeniających 

pożar: urządzeń elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych 
- szczegółowy scenariusz działania systemu SSP zostanie opracowany na etapie 

Projektu Wykonawczego 
5. UWAGI 

KOŃCOWE 

Materiały 
wejściowe 

1) Umowa z klientem 
2) Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
4) Opis Przedmiotu Zamówienia 
5) Mapa do celów projektowych 
6) Inwentaryzacja stanu istniejącego zagospodarowania terenu 
7) Warunki techniczne przyłączy i rozwiązania kolizji.  
8) Projekt budowlany oraz decyzja pozwolenia na budowę nr 1163/2018 z dnia 
13.06.2018 r. 

Podstawowe akty 
prawne 

1) Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r. (Dz.U. 89 z dn. 25.08.1994r.) z 
późniejszymi zmianami 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. 
U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) 
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030) 
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. Nr 2004/92 
poz. 881, art. 100), 
5) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dn. 24.09.1998r.  w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz. U. 1998 
Nr  126, poz. 839), 
7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.  24.09.1998r. 
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 1998 Nr140, poz. 906). 
8) Rozporządzenie MTiGM. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr  
43, poz. 430 z późn. zm.) 
9) Ustawa o drogach publicznych – Dz.U. Nr 19, poz. 115. 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26 października 2005 r. w  spraw-
ie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ) 
11) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-
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nia robót budowlano – montażowych. (D. U. 2003 Nr 47) 
12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów. (D. U. 2006 Nr 80 poz.563) 
13) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierp-
nia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (D. 
U. 2003 Nr 169 poz.1650) 
14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. Nr 2004/92 
poz. 881, art. 100) 
15) Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania ge-
otechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 
463) 
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie – tekst jednolity. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 , Dz.U. 2015 
poz. 1422) 
17) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 
w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
Nr 109, poz.719). 
18) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 
Dz.U. 2013 poz. 1340 
19) Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Jednolity tekst Dz.U.
09.178.1380 Zmiany: Dz.U.10.57.353 art.1: Dz.U.12.908 art.7; DZ.U.13.1635 art.24, 
DZ.U.15.867 art.1, Dz.U.15.1505 art.2
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