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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy wykonawczy cze¢s¢ konstrukcyjna
,,Projekt tacznika pomiedzy budynkami Osrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczego w Katowicach przy ul. Goscinnej 8 i Radosnej 3

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

a) obowigzujacych w Polsce regulacji prawnych, a w szczego6lnosci Ustawy z dnia
7.07.1994
Prawo Budowlane

b) standardéw, norm, normatywow i zasad sztuki budowlanej, w tym:

PN—EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

PN — EN 206-1:2003 Beton, Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢,

PN—EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje,

Czgs¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne,
Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach ,
PN—EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje,
Czgsé¢ 1-3; Oddzialywania ogdlne —
Obcigzenie $niegiem,
PN — EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguly ogdlne
1 reguty dotyczace budynkow

PN — EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
Cze$¢ 1: Zasady ogolne,
PN — EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Inwentaryzacja architektoniczna

- Ekspertyza konstrukcyjna wykonana przez autora opracowania.

Opinia geotechniczna opracowana przez GEMS Wojciech Stasiniewicz

w maju 2019.

Projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
przy prostych warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM

z dnia 25.04.2012).

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjne w odniesieniu do architektury obiektu.



4. Konstrukcja
4.1 Stan istniejacy

4.1.1 Budynek na dz. nr 1859/55

Budynek dwurodzinny mieszkalny zabytkowego osiedla robotniczego Giszowiec,
zaadoptowany na potrzeby Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
obecnie wykorzystywany na sale zaje¢ edukacyjno-wychowawczych.

Konstrukcja $cian nosnych - murowana,
Konstrukcja stropow i dachu — drewniana
Budynek parterowy z dachem potszczytowym

Cze$¢ dobudowana - budynek parterowy z dachem ptaskim od strony ogrodu obejmujgca
e glowne wejscie do budynku
e przedsionek oraz korytarz
e pomieszczenie z aneksem kuchennym z wyjéciem na ogrodek.

Konstrukcja $cian no$nych - murowana,

Konstrukcja dachu — drewniana

4.1.2 Budynek na dz. nr 1862/55

Budynek Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii
Trzcinskiej — Fajfrowskiej. Jest obiektem wybudowanym w 1986r. przez Kopalni¢
»Staszic”. Na parterze mieszczg si¢ sale zajg¢ edukacyjno — wychowawczych, w
przyziemiu — sale zaj¢c¢ rehabilitacyjnych. Od strony poinocnej, do budynku zostata
dobudowana zewngtrzna winda obstugujaca parter, przyziemie i posiadajaca dodatkowy
przystanek na poziomie projektowanego tacznika.

Konstrukcja $cian no$nych - murowana,

Konstrukcja stropow — zelbetowa

Konstrukcja dachu — drewniana
Budynek pigtrowy z dachem wielospadowym

Czg$¢ dobudowana — zewnetrzny szyb windowy
Posadowienie ptyta fundamentowa
Konstrukcja no$na - stalowa szkieletowa obudowana szktem

4.1.3 Sciana oporowa

Sciana oporowa usytuowana jest wzdtuz potudniowej granicy z dziatkg sasiednia.

Do $ciany dolega kanat cieptowniczy z prefabrykowanych zelbetowych elementow.
Konstrukcja Sciany oporowej- zelbetowa monolityczna gr. 28 cm (ponad istn. kanatlem

cieptowniczym) i 46cm (przy istn. kanale cieptowniczym). Na $cianie oporowej opieraja si¢
prefabrykowane ptyty przykrywajace kanat cieptowniczy.

4.2 Stan projektowany

Zamierzeniem projektowym jest budowa zadaszonego tacznika pomiedzy budynkami
Osrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Katowicach przy ul. Goscinnej 8
i Radosnej 3



Lacznik zaprojektowano w konstrukcji drewnianej oparty na stopach betonowych
oddylatowanych od budynkow.

Konstrukcje nosng stanowia ramy drewniane 8x14 cm w rozstawie 164, 106,120, 118, 164,
3x145, 4x155, 105, posadowione na stopach betonowych fi 30 cm. Deskowanie petne z
desek gr. 2,0 cm, kontrtaty 3,0x3,0 cm w rozstawie 30 cm, taty 3,0x3,0 cm w rozstawie
26,0 cm. Wezty ram potaczone sg obustronnie blachami gr. 6 mm i srubami M 10 tworzac
sztywne wezly.

Stupy ram mocowane sg do fundamentéw poprzez stopy wykonane z blachy gr. 10 mm

i przykrecone kotwami wklejanymi (M12, dt. 300mm).

Stupy ram przy $cianie w osiach B-E mocowane sg do istniejacej konstrukcji za pomocg
kotew M16 dt. 380mm wklejanych chemicznie na dtugosci stupa co 50 cm.

Rama w osi M posadowiona jest na istniejagcym murze oporowym przycietym o ok. 60cm.
Przy szybie windowym zaprojektowano tawy betonowe gr. 22 cm ograniczajace zasyp
zgodnie z rysunkiem K-03.

Rozwigzania szczegblowe pokazano na rysunkach branzy konstrukcyjne;.

4.2.1 Posadowienie obiektu

Projektuje si¢ posadowienie konstrukcji na wierconych fundamentach betonowych fi 30 cm,
posadowionych na warstwie II tj. na pytach piaszczystych.

Z uwagi na posadowienie obiektu na stopach, projektuje si¢ wymiane¢ gruntu miejscowo pod
stopami zastgpujac go betonem B15, do wysokos$ci ok. 1,0 m od powierzchni terenu

Nie zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejacych obiektow podczas robot
fundamentowych.

4.2.2 Wymiana gruntu
1. Wytycznie fundamentow
2. Usunigcie warstwy nasypu poprzez mechaniczne wywiercenie otworu o $rednicy
40 cm, dowiercajac si¢ do warstwy pytu piaszczystego
3. Uzupeknienie usunigtej warstwy betonem B 15 do wysokosci 1,0 m
od projektowanego terenu
4.2.3 Wykonanie stop fundamentowych
1. Osadzenie traconego szalunku o $rednicy 30 cm.
2. Ustabilizowanie szalunku poprzez obsypanie piaskiem

3. Wlanie betonu B 20 do projektowanego poziomu fundamentu
4. Obcigcie nadmiaru traconego szalunku

4.3 Materialy konstrukcyjne
Beton klasa B 20
Drewno kl. C 24

5. Warunki gruntowo — wodne

Warstwy podloza:

Warstwa | — stanowig ja nasypy niecbudowlane zalegajace od powierzchni terenu w rejonie
otworu nr 1 do glgbokosci 1,4 m p.p.t. oraz ponizej warstwy gleby (otwor nr 2 1 3) do
glebokosci 1,5-1,7 m. W sktad nasypéw wchodza gtownie piaski o zréznicowanym



uziarnieniu z domieszka gliny, lokalnie humusu.

Warstwa Il — stanowig grunty spoiste mineralne rodzime — pyty piaszczyste o konsystencji
twardoplastycznej o stopniu plastycznosci IL = 0,10. Warstwa ta o migzszosci od 1,4 m do
1,6 m wystepuje na catym badanym terenie bezposrednio pod nasypami i zalega do
glebokosci 3,0 m p.p.t. Wykonanymi otworami warstwa ta nie zostata przewiercona. Jako

podioze budowlane grunty te nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia jako grunty nosne
i $rednio $cisliwe.

Sprawdzit Wykonat



