ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

ELEMENTY DREWNIANE

OZNACZENIE ELEMENT [CM] SZT/MB
S1Eo0$ E Stup drewniany 8x14 250 1 szt.
S1FosF Stup drewniany 8x14 250 1 szt.
S1Gos G Stup drewniany 8x14 250 2 szt.
S1Ho$ H Stup drewniany 8x14 250 2 szt.
S1lo$ | Stup drewniany 8x14 240 2 szt.
S1JosJ Stup drewniany 8x14 230 2 szt.
S1Ko0s K Stup drewniany 8x14 220 2 szt.
S1LosL Stup drewniany 8x14 220 2 szt.
S1Mo$s M Stup drewniany 8x14 220 2 szt.
S1INo$ N Stup drewniany 8x14 220 2 szt.
S20$ F Stup drewniany 14x14 250 2 szt.
S3Eo0S E Stup drewniany 8x14 410 1 szt.
S3Dos D Stup drewniany 8x14 410 1 szt.
S3CosC Stup drewniany 8x14 410 1 szt.
S4 Stup drewniany 8x14 410 1 szt.
S5E0$ E Stup drewniany 8x14 240 1 szt.
S5D os D Stup drewniany 8x14 240 1 szt.
S5Co0sC Stup drewniany 8x14 240 1 szt.
S5B 0$ B Stup drewniany 8x14 240 1 szt.
K1 Krokiew 8x14 150 18 szt.
K2 Krokiew 8x14 270 5 szt.
K3 Krokiew 8x14 270 1 szt.
K4 Krokiew 8x14 340 3 szt.
K5 Krokiew 8x14 160 1 szt.
tA tata3x3 cm 260 mb
KEA Kontrtata 3x3 cm 160 mb
P1 Ptatew wigzara typowa 8x14 140 4 szt.
P2 Platew w osi A 8x14 200 1 szt.
Z1 Zastrzat do krokwi naroznej 8x14 270 2szt.
Z2 Zastrzat do krokwi licowej 8x14 170 1szt.
tA MUR tata 3x5cm 44 mb

*Do zestawionych elementéw dodano ok. 20cm zapasu.

llo$é kubikéw drewna: 2,2 m3




ELEMENT Y STALOWE - LACZNIKI

ozn. | element ilos¢/ pow. llos¢ Masa | kg 5%
dlugosé | szt. tacznikéw | [kg] zapasu
[m?] X POW.
1 tacznik ( przy kalenicy) | 9 szt. 0,0648 | 0,5832 47,1 27,469
osie F-N 6mm
L2 tacznik ( stup/krokiew) | 21 szt. 0,0552 | 1,1592 47,1 54,598
typowy (B-E, G-N) 6mm
t3 tacznik 19 szt. 0,0588 | 0,0756 x 78,5 112,757
(stup/fundament) 10mm 0,0168 | 19=
1,4364
£3M | tacznik(stup/ istn. Mur 2 szt. 0,066 | 0,0828x2= | 78,5 13,0
oporowy- 0$ M)10mm 0,0168 | 0,1656
L4 tacznik ( stup/mur przy | 2 szt. 0,084 | 0,168 78,5 13,188
windzie o$ N) 10mm; dt.
150mm
L5 tacznik (stup/krokiew 2 szt. 0,0509 | 0,1018 47,1 4,795
przy dachu
pulpitowym)C-D 6mm
t6 tacznik 5 szt 0,0545 | 0,2725 47,1 12,835
(ptatew/krokiew) A-E
6mm
L7 tgcznik Ptatew/stup(B- | 5 szt. 0,0396 | 0,198 47,1 9,326
E) 6mm
£8 potgczenie krokwi 1szt 0,0645 | 0,2857 78,5 22,427
licowej K3, krokwi 0,0932
naroznej K4 i krokwi 0,0699
typowej K2 ze stupem 0,0581
S4 w osi B 10mm
t9 Stup S4-zastrzat do 1 szt. 0,0516 | 0,1045 78,5 8,203
stupa S4 w osi B 10mm 0,0179
0,0350
t10 | Zastrzat./ krokiew 1 szt. 0,0629 | 0,0629 78,5 4,938
narozna 10mm
t11 Potgczenie 2 krokwii K2 | 1 szt. 0,0699 | 0,383 78,5 30,066
oraz krokwi naroznych 0,0699

llosé [Sruba/ Dlugosésuma

Srub / |kotew mm Srub/

kotew kotew

na szt.

3 M10sr 100 72

8 M10sr 100 168

4 M12 $r 80 68
140 8

4 M10-ko 76

4 M12 $r 80 8

4 M10-ke 82

4 M12 $r 80 8

4 M16-ko ga

chem-

6 M10 $r 100 12

8 M10 $r 100 40

6 M10 $r 100 30

15 M10 $r 100 15

) 120 2

4 170 4

4 M10 $r 100 4

2 120 P

9 M10 $r 100 9

20 M10 $r 100 20
110 3




K4 i K5 ze stupem S3 E 0,0336
wosi E 10mm 0,0270
0,0913
0,0913
t12 | potaczenie krokwi K1 2 szt. 0,0770 | 0,1216 78,5 19,091
oraz krokwii naroznych 0,0105 | x2=
K4 i KS ze stupami S2 0,0341 | 55437
wosi F 10mm ’
t13 | Pofgczenie zastrzatu do | 1 szt. 0,0408 | 0,0408 78,5 3,202
krokwi licowej ze
stupem S4 10mm
t14 Potaczenie zastrzatu z 1 szt. 0,0540 | 0,0540 78,5 4,239
krokwig licowa K3
10mm
15 | potaczenie krokwi 1szt. 0,1203 | 0,1203 47,1 5,666
naroznej K4 ze stupem
S1F oraz zastrzatu
krokwi naroznej 6mm
16 | Potaczenie zastrzatuze | 1 szt. 0,0516 | 0,0866 78,5 6,798
stupem S3E 10mm 0,0350
Potaczenie ptatwi P2 z 2szt
krokwig narozna oraz z
krowig licowa
Potaczenie krokwi K5 i 1 szt.

K4

8 M10 sr 100 8
5 160 5
6 M10 s$r 100 6
9 M10 s$r 100 9
14 M10 s$r 100 14
4 160 4
4 M10 s$r 100 4
b) 120 2
2 Wkrety 180

ciesielskie

ze them

stozkowym

0 gwincie

czesciowym

do drewna

J8mm
4 Wkrety 180 4

ciesielskie

ze tbem

stozkowym

0 gwincie

czesciowym




do drewna

J8mm
352,598 | 370 kg SUMA":
M10 SR dt.100 411
M10 $r dt. 120 6
M10 $r dt. 160 9
M10 ér. Dt. 170 4
M12 SR dt 80 84
M12 $r. Dt 140 8
Wkrety @8mm 8
2 kotwy policzone w dalszej czesci tabeli
b nalezy przyjaé konieczny zapas
SP Stezenie — pret 7x50 + 2x30cm 6,313 x4,1 25,8833 | 27,2
gwintowany kg
SR Stezenie — rura 135+ 135 + 135 +145 + 145 + 4,56 x 10,8 49,248 | 51,8kg
gwintowana 145 + 145 +95

ELEMENT Y STALOWE - KOTWY _ _
OZNACZENIE | ELEMENT KROTNOSC | ILOSC SUMA
SZTb,
KO1 Kotew chem. | 3 slupy osie | 8 24
M16 (stup — B,C,D
Sciana) dt. 1stuposSE
380mm
KO 1E Kotew chem. | Przy stupie 8 8
M16 dt. w osi E/2
520mm
KO 2 Kotew mech. | 4szt. 19 76
M12 (stup-
fundament)dt.




300mm
KON Stup 0$ N 4 2 8
kotew chem,
M16 dt.
150mm
KO M Stupos M 4szt 2 8
M16 kotew
mech.
Dt.300
KO BA Kotew — 138+ 19 2 314
mocowanie
balustrady —
M12 220mm
wkrecana
b nalezy przyjg¢ konieczny zapas
ELEMENT Y STALOWE - POZOSTALE
OZNACZENIE | ELEMENT KROTNOSC | ILOSC SUMA | Pow. masa | kg 5%
SZT. | [m?)/dtugosé zapasu
bl. trapez. Bl. trapezowa | 1x 22mbx 0,55m | 1 12,1 4,71 | 56,991kg
gr. 0,6mm na istn. murze
h=20mm
Katownik przy | L 50x50x2 1 3,9mb 1 3,9mb 1,51 | 5,9kg
stupie w osi E | Dt. 3900mm
i2
SUMA 62,891kg | 66kg
BETON
Sfl Stup fundamentowy @30cm, beton 100 h=100cm 19 szt
B20
Punktowa wymiana gruntu @30cm, 75 ok. 72cm 19 szt




Beton B15

Mur przy
windzie

Beton B20

1,46m3

1,46m3




