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Warunki techniczne

na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej
w Kunowie.

Sie¢ wodociagowa:
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej @ 110 mm
wykonanej z rur PVC, polozonej w ulicy Spacerowej w Kunowie
* wlgczenie do sieci — trojnik zeliwny kotnierzowy z zasuwg odcinajgca
* rodzaj materialu — rura PE
* $rednica — DN 110 mm (PN 10)
* armatura:
~ Zasuwy z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia z klinem zawulkanizowanym na calej
powierzchni
~ hydranty przeciwpozarowe do zabudowania na projektowanej sieci, nadziemne o $rednicy
DN 80 mm z zasuwami odcinajacymi, wigczone do sieci za pomocg trojnikéw zeliwnych
kolnierzowych 100/80
* oznakowania:
~ armatura — tabliczki informacyjne z domiarami
~ trasa sieci — tasSma lokalizacyjna niebieska

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do projektowanej przepompowni
Sciekéw w ulicy Spacerowej w Kunowie
= wlaczenie do przepompowni — krociec wlotowy
* rodzaj materialu — rura PVC
» Srednica — DN 200
» urzagdzenia rewizyjne — studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych
DN 1000 mm z wiazami zeliwnymi

Rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej:

Projektowany rurociag tloczny, nalezy wlaczyé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
0 200 mm wykonanej z rur PVC, polozonej w ulicy Spacerowej w Kunowie

* wlgczenie do sieci — studnia rewizyjna rozprezna DN 1000 mm do zabudowania na sieci

* rodzaj materiahi - rura PE

» $rednica minimalna - DN 90

Spoika zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tel. 65 57294 30
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Przepompownia Sciekow:

* wyposazenie przepompowni:

- zbiomnik przepompowni min. @ 1500 mm wykonany z kregéw betonowych C35/45 laczonych
na uszczelki gumowe.

- 2 pompy zatapialne w wersji stacjonarncj (wspélpraca z projektowanym rurociggiem
tlocznym PE)

- 2 prowadnice rurowe ze stali nierdzewne;j

- orurowanie wewnetrzne pompowni kolnierzowe ze stali nierdzewnej wraz z nasada
puczaca, zakonczone przejsciem z kotnierzem luznym za $ciang zbiornika

- 2 zasuwy odcinajace z migkkim uszczelnieniem klina

- 2 zawory zwrotne kulowy

- 2 stopy sprzggajace pompy

- 2 gbme wsporniki prowadnic pomp

- wlaz montazowy 700x800 mm ze stali nierdzewnej zamykany

- obcigznik zeliwny wraz z laficuchem ze stali kwasoodpornej

- drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi

- 2 porgcze ztazowe ze stali nierdzewnej

- 2 lancuchy do pomp ze stali kwasoodpornej

- 2 kominki wentylacyjne nawiewny oraz wywiewny

- Iancuch ze stali kwasoodpornej do sondy oraz plywakéw wraz z obcigznikiem zeliwnym

- 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu z kablem neoprenowym

- hydrostatyczna sonda poziomu

- szafa zasilajaco-sterownicza wraz z ukladem rozruchu pomp wg standardu ZWiK w
Gostyniu

- system monitoringu GPRS kompatybilny z systtmem ZWiK w Gostyniu wraz z
konfiguracja modutu telemetrycznego i wykonaniem wizualizacji pompowni w systemie
PRO-2000 oraz wizualizacji przylaczonego do pracy agregatu pragdotworczego

« teren przepompowni - nawierzchnia z kostki betonowej o grubo$ci 80 mm, na podsypce
cementowo-piaskowej

Warunki techniczne wazne s3 do dnia - 14.03.2021 r.
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Zagtad Wodociaggow i Kanalizacji
w Gostyniu Sp. z 0. 0.

ul. Nad Kanig 77

63-800 Gostyn

Pelnomocnik
Edward Bak

Nawiazujac do wniosku z dnia 19.04.2019 r. informuje, ze zezwalam na umieszczanie
urzadzenia przesylowego w postaci sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej
i rurociggu ttocznego na dziatkach nr 538, nr 617/5 i nr 617/8 polozonych w Kunowie,
zapisanych w KW nr PO1Y/00023683/8 (dz. nr 538) i KW nr PO1Y/00010233/5
(dz. or 617/5 i nr 617/8), stanowigcych wiasnos¢ Gminy Gostyn pod nastgpujacymi
‘warunkami: ' _

e trasa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i rurociggu tlocznego oraz
lokalizacja przepompowni $ciekéw musza byé zgodne z przebiegiem wskazanym
na zalaczonym planie sytuacyjnym,

e roboty musza by¢ prowadzone ostroznie, zgodnie ze sztuka budowlang,

e po zakoriczeniu rob6t zajmowany teren musi zosta¢ przywrécony do stanu pierwotnego
a przy gruntach watpliwych nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu,

e w przypadku budowy/przebudowy/modernizacji drogi ewentualne Kkoszty zZwigzane
z przelozeniem lub przebudows infrastruktury zobowigzany bedzie pokryé wiasciciel
urzadzenia.

Jednoczesnie zaznaczam, ze powyzsza zgoda nie jest rOwnoznaczna z zezwoleniem na
zajecie gruntu gminnego. Pobudowanie urzgdzenia przesylowego oraz korzystanie z tego
urzadzenia bedzie mozliwe po uprzednim podpisaniu przez strony stosownych uméw '
tj. umowy o czasowe zajgcie nieruchomosci oraz umowy o ustanowienie shuzebnosci
przesyhu

O zezwolenie na czasowe zajecie nieruchomosci na czas prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca winien si¢ zwréci¢ na piSmie zgodnie z zapisami zarzgdzenia nr 395/2016

Burmistrza Gostynia z dnia 09.11.2016 r. w sprawie okreslenia szczegélowych zasad

zajmowania pasa drogowego drog wewnetrznych bedacych wiasnoscia Gminy Gostyn.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat liczac od dnia otrzymania korespondencji przez
wnioskodawceg. '

Sprawe prowadzi: Danuta Zbieralska
Wydziat: Gospodarki Nieruchomasciami
tel./e-mail: 65 575 21 17 / dzbieralska@um.gostyn.pl
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UPOWAZNIENIE

Upowaznia si¢ Edwarda Baka, legitymujacego si¢ dowodem osobistym CEL
413823 wydanym przez Prezydenta Miasta Leszna, do wyst¢powania przed urzedami i
instytucjami w imieniu i na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Gostyniu Spolka
Z 0.0., 63 - 800 Gostyn, ul. Nad Kania 77, w zakresie uzyskania niezbednych uzgodnien i
decyzji wymaganych przepisami prawa, zwiazanych z wykonaniem dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ulicy Spacerowej w Kunowie”.

Niniejsze upowaznienie nie obejmuje w Zadnym przypadku uprawnien do
skladania oswiadczen woli zobowigzujacych Mocodawce, stanowiacych o rozporzadzaniu
lub obciazaniu jego majatku.

Upowaznienie obowigzuje od dnia podpisania.
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