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Boisko w Jaskétki Gm Raszkéw V6 przedmiar ATFABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/BOISKA 0,00
1.1|Boisko wielofunkcyjne 0,00
1.1.1|Roboty ziemne 0,00
1.1.2/Podbudowa 0,00
1.1.3|Nawierzchnia 0,00
1.1.4/Obramowanie boiska 0,00
1.1.5|Ogrodzenie 0,00
1.1.6| Wyposazenie state kompleksu boisk 0,00
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
2.1/ Nawierzchnie utwardzone 0,00
2.1.1|Chodniki 0,00
2.2|Elementy matej architektury 0,00
3|Oswietlenie zewnetrzne 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BOISKA
11 Boisko wielofunkcyjne
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1.1
46*29*0,60 m3 800,400
RAZEM 800,400
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - humus na odktad
1.1
46*29 m?2 1334,000
RAZEM 1334,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - humus na odktad
1.1 Krotnosé = 3
poz.2 m?2 1334,000
RAZEM 1334,000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2*0,25 m3 333,500
RAZEM 333,500
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 5
1.1
p0z.2*0,6 m3 800,400
RAZEM 800,400
6 Utylizacja ziemi m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1
poz.2*0,60 m3 800,400
RAZEM 800,400
1.1. Podbudowa
2
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1.2
4629 m?2 1334,000
RAZEM 1334,000
8/KNR 2-31 Wykonanie nasypu zageszczonego - gr. 10 cm m2
d.1./0104-03
1.2
poz.7 m?2 1334,000
RAZEM 1334,000
9/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.1./0104-04 dalszy 1 cm x 30 grub.warstwy po zag.
1.2 Krotnosé = 30
poz.7 m?2 1334,000
RAZEM 1334,000
10/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 20 cm frakcji 0 - |m2
d.1./0104-03 31,5mm
1.2
poz.7 m?2 1334,000
RAZEM 1334,000
11/KNR 2-23 Warstwa klinujgca podbudowy z miatu kamiennego 0/2mm grubosci okoto 1-4 |m2
d.1./0104-03 cm.
1.2/0104-04
poz.7 m?2 1334,000
RAZEM 1334,000
1.1. Nawierzchnia
3
12 Podkta z SBR - wg. opisu z dokumentacji m2
d.1.|kalk. wtasna
1.3
4629 m?2 1334,000
RAZEM 1334,000
13|Kalkulacja in-| Trawa syntetycan - wg. opisu z dokumentacji m2
d.1.|dywidualna
1.3
4629 m?2 1334,000
RAZEM 1334,000
1.1, Obramowanie boiska
4
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-l
1.4
29*2+46*2 m 150,000
RAZEM 150,000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.4
poz.14*0,04 m3 6,000
RAZEM 6,000
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x25x100 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-03 piaskiem
1.4
poz.14 m 150,000
RAZEM 150,000
1.1. Ogrodzenie
5
17 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia metalowego z pitkochwytem wysokosci 4,0 |m
d.1.|kalk. wtasna |m
1.5
32 m 32,000
RAZEM 32,000
18 Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia z ptyt betonowych wysokosci 150 cm m
d.1.|kalk. wtasna
1.5
32 m 32,000
RAZEM 32,000
19 Rozbiodrka pitkochwytéw m
d.1.|kalk. wtasna
1.5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
20|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 m3
d.1./0308-03
1.5
0,3"0,3"0,9*(152/2) m3 6,156
RAZEM 6,156
21|KNR 2-23 Dostawa i montaz ogrodzenia wraz z brama i furtkg m
d.1./0401-01
1.5
29,5*2+46,50*2 m 152,000
RAZEM 152,000
1.1. Wyposazenie state kompleksu boisk
6
22|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych m3
d.1./0308-03
1.6
0,8"0,8"0,8*4 m3 2,048
RAZEM 2,048
23|Kalkulacja in-|Zaprojektowano dwie bramki do pitki noznej, $wiatto o wymiarach 5x2m, gtebo-|szt
d.1.|dywidualna |ko$¢ 1,5m.
1.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Nawierzchnie utwardzone
2.1. Chodniki
1
24|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
1.1
77*0,71<#p188*0,39> m3 54,670
RAZEM 54,670
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1.1
77<#p188> m2 77,000
RAZEM 77,000
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1.1 Krotnosé = 5
77<#p188> m2 77,000
RAZEM 77,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce skia-
dowania
77*0,36<#p188*0,36> m3 27,720
RAZEM 27,720
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1.1
77<#p188> m?2 77,000
RAZEM 77,000
29|KNR 2-31 Grunt rodzimy ustabilizowa¢ do klasy Rm=5,0MPa m?2
d.2./0109-01
1.1
77<#p188> m?2 77,000
RAZEM 77,000
30|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.2./0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
1.1
77<#p188> m?2 77,000
RAZEM 77,000
31/KNR 2-31 Reczne zagegszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.2./0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
1.1 Krotnosé = 5
77<#p188> m?2 77,000
RAZEM 77,000
32|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
d.2./0109-01
1.1]0109-02
77<#p188> m?2 77,000
RAZEM 77,000
33|KNR 2-31 Chodniki, utwardzenia z kostki betonowe;j m?2
d.2./0511-01 Utwardzenie zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm o wymiarach 10x20
1.1 cm bez fazyowej, kolor szary na podsypce cementowo -piaskowej 1:3 gr. 3cm.
77<#p188> m?2 77,000
RAZEM 77,000
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.lll-1V
1.1
poz.35 m 154,000
RAZEM 154,000
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1.1
47*2+30*2 m 154,000
RAZEM 154,000
36|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1.1
0,040"poz.35 m3 6,160
RAZEM 6,160
2.2 Elementy matej architektury
37 tawki z oparciem - 4 sztuki szt
d.2.|kalk. wtasna
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38 Kosze betonowe na smieci 0 poj. 40| - 2 sztuki szt
d.2.|kalk. wtasna
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39 Wolnostojaca tablica informacyjna 50x70 cm - 1 sztuka szt.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 Wycieraczka stalowa montowana w opasce - 30x100 cm - 2 sztuki szt.
d.2.|kalk. wtasna
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Oswietlenie zewnetrzne
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OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

d.3|kalk. wtasna

Oswietlenie zewnetrzne

Zestawienie podstawowych materiatow:

- YAKY 5x16mm - diugo$¢ 30m w rurze RKSSP 40/32 z pilotem pod tynkiem

- YAKY 5x16mm - dlugos$¢ 172 m w ziemi
- Szafka wolnostojgca o$wietleniowa
- YAKY 5x10mm + bednarka Fe/Zn 25x4mm - dlugos¢ 164m, kabel na catej

dtugosci w rurze RODK 40/32

- Stup ROSA SAL-90 + fundament + wysiegnik - 6 szt.

- PowerLUG LED IP65 155W
- uziemienia
1

- cena: 12 szt.

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm.|  Obmiar | Cenajedn.| Wartosé
1 BOISKA
11 Boisko wielofunkcyjne
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 800,400 0,000 0,00
d.1./0122-01 réwninnym i nizinnym
1.1
2|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 1334,000 0,000 0,00
d.1./0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm - hu-
1.1 mus na odktad
3|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 1334,000 0,000 0,00
d.1./0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5
1.1 cm gtebok. - humus na odktad
Krotnosé = 3
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 333,500 0,000 0,00
d.1./0212-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
1.1 hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi -za  |m3 800,400 0,000 0,00
d.1./0108-08 kazdy nast. 1 km
1.1 Krotnosé = 5
6 Utylizacja ziemi m3 800,400 0,000 0,00
d.1.kalk. wtasna
1.1
Razem dzial: Roboty ziemne 0,00
1.1. Podbudowa
2
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 1334,000 0,000 0,00
d.1./0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-IV
1.2
8/KNR 2-31 Wykonanie nasypu zaggszczonego - gr. 10 cm m2 1334,000 0,000 0,00
d.1./0104-03
1.2
9/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na po-|m?2 1334,000 0,000 0,00
d.1./0104-04 szerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm x 30 grub.warstwy
1.2 po zag.
Krotnosé = 30
10/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o m2 1334,000 0,000 0,00
d.1./0104-03 grubosci 20 cm frakcji 0 - 31,5mm
1.2
11/KNR 2-23 Warstwa klinujgca podbudowy z miatu kamiennego 0/ |m?2 1334,000 0,000 0,00
d.1./0104-03 2mm grubosci okoto 1-4 cm.
1.2/0104-04
Razem dzial: Podbudowa 0,00
1.1. Nawierzchnia
3
12 Podkta z SBR - wg. opisu z dokumentacji m2 1334,000 0,000 0,00
d.1.kalk. wtasna
1.3
13|Kalkulacja Trawa syntetycan - wg. opisu z dokumentacji m2 1334,000 0,000 0,00
d.1.|indywidualna
1.3
Razem dzial: Nawierzchnia 0,00
1.1. Obramowanie boiska
4
14/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 150,000 0,000 0,00
d.1./0401-03 rach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
1.4
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6,000 0,000 0,00
d.1./0402-04
1.4
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x25x100 cm na podsypce |m 150,000 0,000 0,00
d.1./0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
1.4
Razem dziatl: Obramowanie boiska 0,00
1.1. Ogrodzenie
5
17 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia metalowego z pit-  |m 32,000 0,000 0,00
d.1.|kalk. wtasna |kochwytem wysokosci 4,0 m
1.5
18 Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia z ptyt betonowych  |m 32,000 0,000 0,00
d.1.|kalk. wtasna |wysokosci 150 cm
1.5
19 Rozbidrka pitkochwytow m 20,000 0,000 0,00
d.1. kalk. wtasna
1.5
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
20|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20  |m3 6,156 0,000 0,00
d.1./0308-03
1.5
21/KNR 2-23 Dostawa i montaz ogrodzenia wraz z bramg i furtkg m 152,000 0,000 0,00
d.1./0401-01
1.5
Razem dziat: Ogrodzenie 0,00
1.1. Wyposazenie state kompleksu boisk
6
22|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych m3 2,048 0,000 0,00
d.1./0308-03
1.6
23|Kalkulacja |Zaprojektowano dwie bramki do pitki noznej, $wiatto szt 2,000 0,000 0,00
d.1./indywidualna |0 wymiarach 5x2m, gteboko$¢ 1,5m.
1.6
Razem dziat: Wyposazenie state kompleksu boisk 0,00
Razem dziat: Boisko wielofunkcyjne 0,00
Razem dzial: BOISKA 0,00
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
241 Nawierzchnie utwardzone
2.1. Chodniki
1
24/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 54,670 0,000 0,00
d.2./0122-01 réwninnym i nizinnym
1.1
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 77,000 0,000 0,00
d.2./0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1.1
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 77,000 0,000 0,00
d.2./0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5
1.1 cm gtebok.
Krotnosé = 5
27/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 27,720 0,000 0,00
d.2./0212-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
1.1 hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - odwiezienie gruntu
w miejsce sktadowania
28/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 77,000 0,000 0,00
d.2./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
1.1
29/KNR 2-31 Grunt rodzimy ustabilizowa¢ do klasy Rm=5,0MPa m2 77,000 0,000 0,00
d.2./0109-01
1.1
30|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i|m?2 77,000 0,000 0,00
d.2./0104-01 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.1
31/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i |m2 77,000 0,000 0,00
d.2./0104-02 na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
1.1 po zag.
Krotnosé = 5
32|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m2 77,000 0,000 0,00
d.2./0109-01 zageszczeniu 12 cm
1.1/0109-02
33|KNR 2-31 Chodniki, utwardzenia z kostki betonowej m2 77,000 0,000 0,00
d.2./0511-01 Utwardzenie zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6
1.1 cm o wymiarach 10x20 cm bez fazyowej, kolor szary na
podsypce cementowo -piaskowej 1:3 gr. 3cm.
34/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 154,000 0,000 0,00
d.2./0401-02 rach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
1.1
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na pod- |m 154,000 0,000 0,00
d.2./0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
1.1 prawg cementowg
36| KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 6,160 0,000 0,00
d.2./0402-04
1.1
Razem dziat: Chodniki 0,00
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone 0,00
2.2 Elementy matej architektury
37 tawki z oparciem - 4 sztuki szt 4,000 0,000 0,00
d.2. kalk. wtasna
2
38 Kosze betonowe na $mieci o poj. 40| - 2 sztuki szt 2,000 0,000 0,00
d.2.kalk. wtasna
2
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
39 Wolnostojaca tablica informacyjna 50x70 cm - 1 sztu- |szt. 1,000 0,000 0,00
d.2./kalk. witasna |ka
2
40 Woycieraczka stalowa montowana w opasce - 30x100 |szt. 2,000 0,000 0,00
d.2. kalk. wtasna |cm - 2 sztuki
2
Razem dziat: Elementy matej architektury 0,00
Razem dzial: ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
3 Oswietlenie zewnetrzne
41 Oswietlenie zewnetrzne kpl. 1,000 0,000 0,00
d.3|kalk. wiasna
Zestawienie podstawowych materiatow:
- YAKY 5x16mm - diugo$¢ 30m w rurze RKSSP 40/32
z pilotem pod tynkiem
- YAKY 5x16mm - dtugos¢ 172 m w ziemi
- Szafka wolnostojgca oswietleniowa
- YAKY 5x10mm + bednarka Fe/Zn 25x4mm - dtugos¢
164m, kabel na catej
dtugosci w rurze RODK 40/32
- Stup ROSA SAL-90 + fundament + wysiegnik - 6 szt.
- PowerLUG LED IP65 155W - cena: 12 szt.
- uziemienia
Razem dziat: Oswietlenie zewnetrzne 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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