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Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowq boiska sportowego z nawierzchniq typu sztuczna trawa

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych dla zadania wykonania obiektu
budowlanego okresSlonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) i
obejmujg nastepujgce opracowania:

SST  Odtworzenie obiektu i punktéw wysokosciowych
SST  Zdjecie humusu

SST  Roboty ziemne

SST  Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
SST  Warstwa odsqgczajgca i odcinajgca

SST Podbudowa z kruszywa tamanego

SST  Nawierzchnie syntetyczne

SST  Obrzeia i krawezniki betonowe

SST  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

SST Ogrodzenie boisk

SST Wyposazenie sportowe boisk

SST  Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,

b) budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiqgcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci
fechniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosc uzytkowq.

1.4.5. obiekcie mate] architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
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c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzqgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru cze$ciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozyciji zaktadu gdrniczego.
1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okresSlonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catoé¢ uzytkowq.

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziong do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji konfraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiel - akceptowanqg przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze zaokceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.30. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiel ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
fechniczne i prakiyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 ., z pdzn. zm.).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowaq.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac iich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowq i
technicznq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty SciSle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okresSlone w cholby
jednym z nich sg obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,O0gdlnych warunkach
umowy"').

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjqg projektowq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszg wykazywac zgodnos$cé z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowqg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywad tymczasowe  urzqdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy poftrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji na
powierzchni ziemi i urzqdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiaqjgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na
konkretnego producenta sq wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu
zamowienia i nie nalezy ich traktowaé jako zobowiqzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wiqzq
one wykonawcy.

Wykonawca moze zaoferowaé wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz.
1655).

irédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
muszq by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegdtowq informacije o
Zzrédle produkcii, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzqgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego
Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sq akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw i/lub wykonania préb
materiatdw ofrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, witgezajgce te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
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W przypadku realizacji rob 6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzgdzenia pochodzq z krajéw nalezgcych do Unii Europejskiej
Kontrola materiatéw i urzqdzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzqdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji
technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujagce warunki:

— W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzenh;
- Zarzqdzajgcey realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robdt.

Atesty materiatéw i urzgdzen.
W przypadku materiatdw, dla ktdérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sqg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg by
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzqdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jeili zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktdérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzqgdzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone 1j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzgdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcii przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedq zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedqg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
fechnicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzqgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
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materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p&zniejszym bez akceptacii
zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym
przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnose sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy
zostang przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
fechnicznych.

Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadac zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczehstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadac zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczehstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci rob ot

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli,
wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robdt.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisdw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowg,.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi miec zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badanh wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedqg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiagjgcy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekciji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg na tyle
powazne, ze mogg wptyngc uiemnie na wyniki badan, zarzqgdzajgcey realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywacd zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikdw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajqg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjq

okreslong w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi SST.

- znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robdt w celu
weryfikacji ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych nie objetych
przedmiarem.

7.1.0Obmiar robét sporzqgdza sie w jednostkach technicznych wykonania robdt okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktaddéw rzeczowych robét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach
KNR.
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7.2.0bmiar sporzgdza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto stwierdzi¢ ilosci
robdt zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku robét zanikajgeych lub ulegajgcych
zakryciu obmiar nalezy sporzqdzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robdt powinny by<¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar roboét.

8. Odbidr rob ot
Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciv.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadza sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr czesciowy
Odbidr tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowose do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbidr nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach
umownych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu oraz
rozbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajgeych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru
ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje powykonawczg
— Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
— Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (w oryginale)
— Wyniki pomiaréw kontrolnych
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z ST
— Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzeh
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robdt wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny
robdét(kohcowy) robdt.

9. Podstawa ptatnosci

1. Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywadé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisdw lecz muszq

one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarbwno przez

wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sqg w jakiejkolwiek

sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wroz z
pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiagjgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
Odtworzenie tras i punktéow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiof ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt przygotowawczych realizowanych w ramach zadania okreSlonego w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy odtworzeniu trasy i
obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem tras i punktdw wysokosciowych
wchodzqg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi tras i
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie obiektow),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w  sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdéb utatwiajgcey odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdbwne tras - punkty zatamania osi trasy drogowej i tras sieci, punkty kierunkowe
oraz poczgtkowy i kohcowy punkt tras.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST. \Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czesc¢ 2 ,,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych tras nalezy stosowadé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
tras, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 mi dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

Do odtworzenia sytuacyjnego tras i punktdw wysokosciowych nalezy stosowad nastepujgcy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,
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- ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i tras sieci i ich punktéw wysokos$ciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,,Wymagania ogdine”.
Sprzet i materiaty do odtworzenia tras mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes$¢ 5 ,,Wymagania ogdlne”.
Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rézniq sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by< zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi tfrasy muszq by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczenh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych iich oznaczeh w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdt nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkédw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robdét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosSciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna by odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy<é poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektdw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z takq doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okredlenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowqg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawigjgcego, przy wykorzystaniu sieci  poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy<
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w dokumentac]i
projektowe.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robdt.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjq projektowqg oraz w
miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopoéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadacd odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjq projektowq.

6. Kontrola jakosci rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST Czes¢ 6 ,,Wymagania
ogdine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem frasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdine”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,slepym”
kosztorysie.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdine”.
Odbidr robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdline wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,,Wymagania
ogdine”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktdéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

—wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,
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- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane
— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
— Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Zdjecie humusu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji techniczne] SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych w zakresie zdjecia humusu realizowanych w ramach zadania
okreslonego w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob ot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SOST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Nie wystepujqg.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku tfransportu na odlegtos¢ wymagajgcq
zastosowania takiego sprzetfu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,,Wymagania ogdine”.

Humus nalezy przemieszcza¢ 1z zastosowaniem spycharek i przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr §rodka tfransportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Uwaga: Wydobyty humus nalezy wykorzystaé pod trawniki nowoprojektowane.

5. Wykonanie robdét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes$¢ 5 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci
okresSlonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byc¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem koparek. W wyjgtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robdt (zmienna grubo$é warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowacé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacii projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
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wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST Czes¢ 6 ,,Wymagania
ogdine”.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdine”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,Slepym”
kosztorysie.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robdt - | Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogdine™.
Odbidr robdét zwigzanych z odtworzeniem tras w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiardéw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdline wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,,Wymagania
ogdine”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepujqg.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem rob 6t ziemnych zwigzanych z
realizacjq zadania okreSlonego w SST 00.00.00 pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy obiektdw kubaturowych i obejmujqg:

— roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie

— roboty ziemne pod fundamenty urzgdzen sportowych i ogrodzenia

— odwadnianie wykopdw,

- zasypywanie wykopdw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czeé¢ G ,,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,, Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j
SST i dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,,Wymagania ogdine”.
Materiaty z wykopdw mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiescic réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdét bedgcy posiadac¢zem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes$¢ 5 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-5-02205:1998 i BN-88/8932-
02.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie redlizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw
gruntowych w nawigzaniu do badah geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngc na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robdét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowq, przebudowqg, modernizacjq, remontem lub
rozbidrkq obiektu inzynieryjinego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczyE przed
uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperdéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

- niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopdw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny byc
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowad lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdéb zgodny ze
zwyczajowq praktykg inzynierskg w catym okresie tfrwania robdt ziemnych. Przyjety sposdb
odwodnienia wykopu nie mozne powodowad powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

- wrozpompowanie” warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robdt.
Nalezy przeciwdziatac powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzionego poziomu, a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacii projektowej, nalezy porozumied sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieocbudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywacé do gtebokosci 400 m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreSlono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
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- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mied
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej foli
budowlane;.

We wskazanym na rysunkach zakresie i lokalizacji przeprowadzié wymiane gruntu ok. 50cm.
Usuniety grunt zastqpié¢ odpowiednio dogeszczonq podsypkq piaszczysto-zwirowq do wartosci
IS 2 1,0 dla podbudowy wtasciwej. Parametry naniesiono w czesci rysunkowej.

Ewentualne réinice w wysokosci projektowanego boiska oraz utwardzen z terenem przylegtym
nalezy zniwelowaé skarpami ziemnymi.

6. Kontrola jakosci rob 6t
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST Czes¢ 6 ,,Wymagania
ogdine”.
Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robdét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegodlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowacd:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacijq,

— kontrole prawidtowosci wytyczenie robdt w terenie,

— sprawdzenie przygotowania ferenu,

— konftrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiardw wykopow,
Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdine”.
Szczegbtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robdt - | Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robét

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes¢ 8 ,,Wymagania ogdine”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowq, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdline wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,,Wymagania
ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiagjgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
— PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
— BN-88/8932-02  Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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— PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

— PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

— PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardw.

— PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

— PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

— PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

— PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podioza

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej SST wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w ramach zadania okresSlonego w
SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt drogowych wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujg.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob ot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

- walcoéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacd sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
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naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw.

Rodzaqj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetnicjgcy wymagania
obowiqgzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreSlonych
w tablicy ponizej

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Minimalna wartos¢ Is dia:

Strefa Autostrad Innych drog
korpusu i drég Ruch ciezki Ruch mniejszy
ekspresowych |ibardzo ciezki od ciezkiego
gérno warstwa o grubosci 103 100 100
0cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposdrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzqgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okredlic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, fo do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentfualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wtasny koszt.
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6. Kontrola jakosci rob ot
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica ponizej:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czestotliwos$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 ROwnNos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 ROwNoSE poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie  osi w|co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
planie *)
7 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnoscgruntu rzadziej nizraz na 600 m2
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkédw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtdwnych tukdéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecejniz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rbwnos¢ koryta (profilowanego podtozal)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z
normqg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nieréwnosci nie mogqg przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq z tolerancjqg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by<¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okresSlony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢& mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normq BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okresSlonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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Szczegdbdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w  specyfikacji
techniczne;.

10. Przepisy zwigzane
— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
— PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci
— BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
— BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem i tatqg
- BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Warstwa odsqgczajgca i odcinajgca

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej w
ramach zadania okre$lonego w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob ot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy odcinajgcej stanowigcej cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku
gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdline

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czesc¢ 2 ,,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacii projektowe;.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsqczajgcych sq:

- piaski,

- ZWir,

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujgce
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:

Dis <5
dss
gdzie

dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% zdam warstwy odcinajgcej lub odsgczajagcej
dK - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j,

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku | 2.

Iwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia wymagania normy
PN-B-11112.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharek lub réwniarek

- walcow statycznych,
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- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,,Wymagania ogdine”.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob 6t podano w SST Czes¢ 5 ,,Wymagania ogdlne”.
Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne” oraz
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odsqgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacijq projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacija kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierdbwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢& wyrbwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
ofrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcq, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslonq ilodcig wody i rdGwnomiernie wymieszad.

Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsqgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci rob ot
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST Czes¢ 6 ,,Wymagania
ogdine”.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi wyniki badan
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt. Badania te powinny obejmowad wszystkie
wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robdét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajqcej i podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajgcej
Wyszczegdlnienie badan

Lp. : S Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiardw
i pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 4 miejsca dla kazdego obiektu

2 | Réwnos¢ podtuzna 4 miejsca dla kazdego obiektu

3 RéwnNos¢ poprzeczna 4 miejsca dla kazdego obiekiu

4 Spadki poprzeczne *) 4 miejsca dla kazdego obiekiu

5 Rzedne wysokosciowe 4 miejsca dla kazdego obiektu

6 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 200 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2

7 | Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 300 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Réwnos$E warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq, zgodnie z normqg
BN-68/8931-04. Nierdbwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq z tolerancjqg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubosc¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ tqgczng grubose tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Po wykonaniu tych robdét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢& mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normq BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17.
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Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob 6t

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdine”.
Szczegdbdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,,Wymagania
ogdine”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
— PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

—PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . $wir i
mieszanka

— PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Podbudowa z kruszywa tamanego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt  zwigzanych z  wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w zwigzku z readlizacjq zadania okreSlonego w SST ,,Wymagania ogdine” pkt.1.1.
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna standéw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-
06102 o parametrach okreslonych w dokumentacii projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilzowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw  zageszczonej mieszanki, ktdéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej lub
chodnikowe.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czesc¢ 2 ,,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagania dla kruszywa
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Rysunek 1. Pole dobrego
uziarnienia kruszyw

Bok ocika sita, mm

przeznaczonych na podbudowy
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia (rysunek nr 1)
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowqg

31



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie

moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wrtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponizej.

Wymagania

Kruszywa Kruszywa .
Lp. | Wyszczegdinienie naturalne tamane Luzel Badania
wtasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc | zasad [ pomoc- | zasad | pomoc
nicza | -nicza |[-nicza| nicza |[-nicza| -nicza

Zawartos¢ ziarn

1 | mniejszych niz 0,075 (;’: ]20 Cj’cf' ]22 d‘f ]20 d‘f ]22 Cj’cf' ]20 Cj’cf' ]22 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)

Zawartosc
nadziarna,

% (m/m), nie wiecej
niz

Zawartos¢ ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie wiecej 35 45 35
niz

Zawartosc
zanieczyszczen
4 orgonlczm./ch,. ‘ : ! ! ! ! ! PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej
niz

Wskaznik piaskowy
po pieciokrotnym
5 |zageszczeniu 0d30 | od30 |0od30| od30 BN-64/8931-01
metodq | lub Il wg do70 | do70 |do70| do70 : :
PN-B-04481, %
Scieralnos¢ w
bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢
catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie
6 wigcejniz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) Scieralnosc

czesciowa po 1/5
petnej liczby
obrotéw, nie wiecej
niz

Nasigkliwose,

7 | %(m/m), nie wiecej 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18
niz
Mrozoodpornosg,
ubytek masy po 25
cyklach
zamrazania, 5 10 5 10 5 10
%(m/m), nie wiecej
niz

Rozpad PN-B-06714-37
krzemianowy i PN-B-06714-39

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15

40 _ _ PN-B-06714-16

30 40 30 35 30 35

PN-B-06714-19
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zelazawy tqgcznie, %
(m/m), nie wiecej
niz
Zawarto$¢ zwigzkdw
siarki w przeliczeniu
na SOs, %(M/m), nie 1 1 1 1 2 4
wiecej niz
Wskaznik nosnosci
Whnos Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
1 S(iSéiZczeniu Is > PN-5-06102
- 80 60 80 60 80 60

1.00 120 i 120 i 120 i
b) przy
zageszczeniu Is >
1,03

PN-B-06714-28

Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-EN 1008:2004

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonania roboét

a) Wykonawca musi zapewnic sprzet, ktéry bedzie mieszat kruszywo na miejscu budowy w celu
unikniecia rozsegregowania ziarna czyli utrzymania jednorodnej mieszanki. Mogg to by¢ koparki
lub tadowarki

b) walcéw wibracyjnych lub statycznych (typ dostosowany do podbuddéw z kruszyw) do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

c) Beczkowozy i weze strazackie - w celu zapewnienia optymalnej wilgotnosci podbudowy.
Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z
wtascicielem sieci wodociggowe;.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,,Wymagania ogdine”.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdbw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych lub wymagan podanych w specyfikacjach technicznych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes$é 5, Wymagania ogdlne”.
Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na gruncie (bqdz kruszywie) stabilizowanym cementem lub
bezposrednio na zageszczonym podtozu gruntowym w  zalezno$ci od postanowien
dokumentacji projektowe;.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesdniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w punktach gtéwnych poszczegdlnych obiektow lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa — dotyczy wytworzenia mieszanki w kopalni

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnodci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Pomimo, ze zaleca sie wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiat
najczescie] gromadzony jest w hatdzie na odktadzie w miejscu budowy. Przed transportem
kruszywa do miejsca wbudowania nalezy kruszywo przemieszac.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych
wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkédw i rzednych
wysokosciowych.

W przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest ,,niezamknieta” nalezy
zastosowacd doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslonq iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC.
Wskaznik zageszczenia podbudowy i minimalne moduty odksztatcenia podano w normie PN-S-
06102

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera kontraktu,
gotowqg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST Cze$¢ 6 ,,Wymagania
ogdine”.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi kontraktu w
celu akceptaciji materiatow.

Badania te powinny obejmowadc wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie robdét

Czestotliwosée¢ oraz zakres badan podano w ponizej

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padajgca
na jedno badanie (m?2)

Minimalna liczba
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki 1 500
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 1 500
3 |Zageszczenie warstwy 2 500

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 | Badanie wtasciwosci
kruszywa

kruszywa

Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi kontraktu.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjq +10% -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okredli¢c wedtug PN-EN 1097-5:2001

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12 oraz PN-S-06102:1997.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych ( 2 pomiary lub
wedtug zalecen Inzyniera kontraktu).

Wrtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci wymienione w
okreslonych w pkt 2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inzyniera kontraktu.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy ponizej.

Lp. Wyszczegoln}enje badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 4 miejsca dla kazdego obiektu
2 Réwno$E podtuzna 4 miejsca dla kazdego obiektu
3 RéwNoSE poprzeczna 4 miejsca dla kazdego obiektu
4 Spadki poprzeczne *) 4 miejsca dla kazdego obiekiu
5 Rzedne wysokos$ciowe 4 miejsca dla kazdego obiektu
6 Grubo$¢ podbudowy 4 miejsca dla kazdego obiektu
7 Nos$nos$¢ podbudowy: co najmniej w dwdch miejscach dla kazdego
- modut odksztatcenia obiektu wskazanych przez Inzyniera kontraktu
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Miejsce badan i pomiardw bedzie wskazane przez Inzyniera kontraktu. Jezeli powyzsze
czestotliwosci wymagajqg zageszczenia punktéw pomiaru bgdz rozrzedzenie, Inzynier kontraktu
zadecyduje o minimalnej czestotliwosci badan i pomiardw obejmujgce jezdnie, chodnik.
Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Réwnoé¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq. Nieréwnosci
podbudowy nie mogq przekraczac:- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowane] o wiecej niz - dla
podbudowy zasadniczej = 10%,

Noénos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia i ugiecie sprezyste powinny by¢ zgodny z podanym w tablicy ponizj.
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Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
zkruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut
wskazniku | zageszczenia sprezyste pod koferm odksz’ro’r:cenlg mierzony
Whost Nie s nie ' ptytq o Srednicy 30 cm,
mniejszym | mniejszy niz mm MPa
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia E2
Er
60 1.0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Niewtaéciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera kontraktu, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrébwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewtasciwa noSnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera kontraktu.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdét przez Wykonawce
podbudowy.

7. Obmiar rob 6t

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdine”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatnosci

Ogdline wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,,Wymagania
ogdine”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
— PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczeh
obcych
— PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
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— PN-B-06714-16

— PN-B-06714-17

— PN-B-06714-18

— PN-B-06714-19
bezposrednig

— PN-B-06714-26
organicznych

— PN-B-06714-28
bromowqg

— PN-B-06714-37

— PN-B-06714-39

— PN-B-06714-42
Angeles

- PN-B-11112

— PN-B-32250

— PN-S-06102
mechanicznie

— PN-S-96023

— BN-84/6774-02
drogowych

— BN-64/8931-01

— BN-64/8931-02

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodq
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytqg

— BN-68/8931-04
— BN-70/8931-06
belkowym
—BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Nawierzchnie syntetyczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska do pitki noznej, realizowanego w ramach zadania
okreslonego w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i

realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boiska do pitki nozne;.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w ST “Wymagania ogdlne” pkt 1 4

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0.0. "“Wymagania ogdine” pkt 2

2.2 Stosowane materiaty

Podbudowa:

- grunt rodzimy ( zageszczony)

- zageszczona podsypka piaskowa w wyniku wymiany gruntu petnigca funkcje warstwy
odsgczajgca

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocq obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C8/10 z oporem wedtug odrebnych ST zawartych w
niniejszym opracowaniu.

Nawierzchnia do pitki nozne;j.
Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng parametrach technicznych
i uzytkowych okreslonych w projekcie budowlanym :

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST *“Wymagania ogdine” pkt 3

4, Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "“Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego, w szczegdinosci dopuszczalnych obcigzeh na osie.

Materiaty mogqg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST *“Wymagania ogdine” pkt 5
5.2 Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych.
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-Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catodci ani czesciowo).
-Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwallifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczgcym zadania.

Wykonanie nawierzchni

Montaz wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni w oryginale i dotyczgcym zadania.

Wykonawca powinien wykazac sie doSwiadczeniem obejmujgcym wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat minimum trzech obiektéw w powyzszej technologii w ilosci nie mniejszej niz
projektowana.

5.2.1. Utozenie warstwy wyréwnujgcej z miatu kamiennego

Uktadanie nalezy prowadzi¢ w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wszystkich
niezbednych spadkdw, tak, aby jej ostateczna grubosc po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej

5.2.2. Utozenie warstwy dynamicznej
Warstwa dynamiczna uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w
mikserze. Podbudowa musi posiadac¢ wazng statq rekomendacje ITB oraz atest higieniczny PZH.

5.2.3. Utozenie nawierzchni z tfrawy syntetycznej

Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez roztozenie jej na przygotowanej podbudowie,
przycieciu do wymaganego wymiaru oraz pokryciu klejem tasmy spajajgcej sgsiadujgce jej
krawedzie. Linie (kolor biaty) wyznaczajgce pole gry nie sg malowane, lecz stanowiq integralng
cze$¢ nawierzchni syntetyczne;.

Po potgczeniu wszystkich elementdw i wykonaniu linii boisk nadaije sie jej odpowiednig twardose
i wytrzymato$¢ poprzez odpowiedniq ilos¢ piasku kwarcowego i granulatu gumowego
wcieranego pomiedzy zdzbta trawy. Piasek kwarcowy zapewnia przyleganie nawierzchni do
podtoza oraz wspomaga utrzymanie frawy w pionie. Po wtarciu piasku kwarcowego nalezy
mechanicznie wypetni¢ pozostatg przestrzeh granulatem gumowym na bazie kauczuku SBR.

5.2.4. Oznaczenia pola gry

W ramach zadania nalezy boisko oznaczy¢ liniami zgodnie z dokumentacije projektowq.

- Linie boisk sq zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

- Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdér szerokosci ciecia).
- W przypadku linii nalezy zastosowac szerszqg tasme tgczeniowq (25 cm).

- Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana jego
szeroko$¢ (zdarzajg

sie sytuacje, gdy szerokos$¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze byc
réznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytow trawy).

- UWAGA - zamiast klejenia poszczegdlnych elementdw do siebie dopuszcza sie takze ich
Zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny. (w przypadku gdy producent dopuszcza takg
mozliwos¢).

6. Kontrola jakosci rob ot

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST “Wymagania ogdine” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do budowania i przedstawic¢ ich wyniki Inzynierowi do akceptacii
Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreSlone w
normach podanych do odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2

6.3. Badania po robotach
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Po wykonaniu zadania Wykonawca ma obowigzek przedstawic:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni

- Préobki z metrykq okreslajgcq nazwe producenta i typ:

- trawa syntetyczna z metrykg producenta 200 x 250 mm.

- granulat wypetnienia frawy 100 g.,

7. Obmiar rob 6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robdot — ,Slepym
kosztorysie.

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezel

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu é daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre§lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
Instrukcja montazu producenta
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Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
Obrzeza i krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem obrzezy betonowych w ramach zadania
okresSlonego w SST 00.00.00 pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmujg ustawienie obrzezy i kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej
lub tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czesc¢ 2 ,, Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe.

Obrzeza i krawezniki  betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
wPrefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

Piasek na podsypke piaskowg — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 ,,Kruszywa
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Cze$¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie.
Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowe.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,,Wymagania ogdine”.
Obrzeza betonowe - fransport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. ,,Wspdlne wymagania i badania.”

Piasek na podsypke piaskowqg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozonymi tego
typu materiatéw.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes$¢ 5 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

tawa betonowa
tawy betonowe z oporem nalezy wykonac w szalunku.

tawa piaskowa lub zwirowa
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawal)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuije sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodq.
Ustawienie betonowych obrzezy i kraweznikow
Betonowe elementy nalezy ustawiac na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawqg
cementowo-piaskowq w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodag.
Spoiny muszqg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.
Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

6. Kontrola jakosci rob 6t
Ogdline wymagania dotyczgce kontroli jokosci robdt podano w SST Czesc 6 ,,Wymagania
ogdine”.
Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych
badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacii.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreSlone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
Badania w czasie rob ot
W czasie robdét nalezy sprawdzac wykonanie:

— koryta pod podsypke (tawe)

— podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku

- ustawienia betonowego obrzeza/kraweznika

— linii elementu w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci prefabrykatu,

- niwelety gérnej ptaszczyzny elementu, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci

prefabrykatu,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kitdre powinno wykazywadé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokose.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdine”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,slepym”
kosztorysie.
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8. Odbidr robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownikowi projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres robdt poprawkowych
lub  poleci ponowne wykonanie robdt wedtug zasad okreSlonych w  ninigjszej SST.
Inzynier/Kierownik projektu moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robdt i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.
Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie robét Wykonawca wykona na
wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdline wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,,Wymagania
ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

— PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

— PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

—PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

—PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natfuralne do nawierzchni drogowych.
Piasek

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

— BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Wspdlne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.

- Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania
okreslonego w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa  specyfikacja techniczna stfanowi podstawe opracowania dokument
przetargowego przy zlecaniu i realizacji robét wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodqg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy
sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Kraweznik prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszq niz
1.0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umoZliwienia  odksztatcen  temperaturowych,  wypetniony  okreSlonymi  materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czesc¢ 2 ,, Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe.

Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnionq jednostke.

Wyglgd zewnetrzny - struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesdniecia nie powinny przekraczac¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowq kostke brukowg o grubosci 80 mm i 60mm.
Kostki o takiej grubosci sq produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

na dtugosci +3 mm,
Na szerokosci +3 mm,
na grubosci +5mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizygkomechaniczne okreslone w tablicy ponize;j.
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Lp. Cechy Wartoéé
1 Wytrzymatos¢ na S$ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) Srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg

PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %. nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 | Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, | 4

nie wiecej niz

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement - do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw,
klasy nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo do betonu - nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
06712 . Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda - powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow , zgodnie
z receptq laboratoryjnqg. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatose,
mniejszq nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Sktadowanie

Kostki brukowe betonowe powinny by¢ sktadowane na paletach drewnianych utozone w
pryzmy zabezpieczone przed przemieszczaniem sie kostek.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia thgce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczq).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowq, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wtasciwych SST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,,Wymagania ogdine”.
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w frakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Jako Srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na Srodki transportu zewnetrznego mogg
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki
transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami  stalowymi  lub  plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie fransportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom
wtasciwej SST.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes$¢ 5 ,,Wymagania ogdlne”.
Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowq.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Koryto musi miec skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjq projektowq.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq lub SST. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cemenftowo — piaskowe;j 1:4,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmujq:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy),

3. przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej,

4, utozenie kostek z ubiciem,

5. wypetnienie nig szczelin piaskiem,

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowe] kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowaq.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST:

a) ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie™.

Inne rodzaje podbuddw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera kontrakfu.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq lub ST.
Ustawianie kraweznikdw, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odrebnych
SST objetych niniejszym opracowaniem — ,,Krawezniki betonowe” lub ,,Obrzeza betonowe™.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq lub SST.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac £ 1 cm.
Podsypke nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach
ofoczenia.

Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania - ksztatt, wymiary, barwe i
inne cechy charakterystyczne kostek ustali¢ nalezy w porozumieniu z Inzynierem kontraktu.
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi kontraktu.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek,
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Inzynier kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek,
wytgcznie na podsypce piaskowe.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazdw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzeh
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacd
elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostonqg z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdbwnosci powierzchniowe mogg
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kgt 450, a wierzchotek
utworzonego kgta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania niniejszych SST), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej, (wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho) lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

Szczeliny dylatacyjne

Przy zastosowaniu podsypki piaskowej nie wykonywac szczelin dylatacyjnych

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST Czes¢ 6 ,,Wymagania
ogdine”.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate technicznqg,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera kontraktu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),
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- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére
budzqg

watpliwosci Inzyniera kontraktu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badahn Wykonawca przedstawia Inzynierowi kontraktu do
akceptacii.

Badania w czasie robdét

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszqg dla:

gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: +1cm,
o szerokosci powyzej 3 m: £2cm,
szerokosci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijq projektowq oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni  polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjqg projektowqg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonej nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0
cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocq niwelacii, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogqg przekraczac +
3cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wagtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdine”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,,Wymagania ogdine™.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkfu 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentfualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,,Wymagania
ogdine”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

— PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

— PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

—PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

— PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
Uwaga.
W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.
W przypadku braku petnych wymagan dla materiatéw w normach aktualnych, mozna postuzyé
sie normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sq sprzeczne ze sobqg co do tresci, bo takim
przypadku normy aktualne nalezy traktowaé jako dokumenty nadrzedne.
W pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy oméwié z Inzynierem kontraktu.

49



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Ogrodzenie boisk

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dofyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z budowqg ogrodzenia boisk, dla zadania okreSlonego w SST
~Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob ot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowqg ogrodzen boisk sportowych i obejmujg wykonanie nastepujgcego
zakresu robét:

- wykonanie robét ziemnych pod fundamenty stupkdw ogrodzenia i pitkochwytdw

- zabetonowanie stupdw ogrodzenia

- montaz przeset ogrodzenia

- montaz bramy i furtek w ogrodzeniu

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okrellenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST “Wymagania ogdlne” pkt 1 4

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 2

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST “*Wymagania ogdine” pkt 3

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, drggi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki,
itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: Srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotdéw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro", przewoine
zbiorniki do wodly, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 4

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego, w szczegdlnosci dopuszczalnych obcigzeh na osie.

Materiaty mogq by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiescic rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 5

Zasady wykonania ogrodzenh i konstrukcji wsporczych pitkochwytdw

W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru
zakres rob 6t ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezq:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkédw (metalowych, zelbetowych),
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- wykonanie wzmochnien i stezen

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia

- wykonanie bram i furtek.

Wykonanie dotéw pod stupki

Igodnie z dokumentacjg projektowq, SST lub Inspektora Nadzoru Jesdli dokumentacija
projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci:

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Zgodnie z dokumentacjg projektowq lub SST, to stupki nalezy osadzi¢ w otworach uprzednio
zabezpieczonych styropianem w stopach fundamentowych

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy otwér i zabetonowac mieszankg betonowqg odpowiadajgcg
wymaganiom punkiu

Ustawienie stupkdw

Stupki, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny miec¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym
od 150 nalezy zabezpieczy< przed wychylaniem.

Montaz paneli

Do zabetonowanych stupkdw ogrodzeniowych nalezy montowal panele ogrodzeniowe w
sposdb okreslony w instrukcji producenta wybranego systemu.

Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzeh metalowych

Ocynkowangq siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz
poO zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozjq.

Zaleca sie przeprowadzaé malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowac pedzlem
lub watkiem w temperaturze ponizej +50C, jak rowniez malowaé metodq natryskowg w
temperaturze ponizej +150C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ew. starg, tuszczqcgq sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do podtoza;
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatdw Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych
srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 [24] i PNISO- 8501-1 [36],

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitéw lub
szpachldwek ogdinego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowad podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ffalowo-styrenowe, akrylowe, itp.)
oraz

c) rozcienhczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez usuniecie ,,kozucha”
(zestalonej substancji btonotwdérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikdéw farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie
(usuniecie nie rozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

- malowanie mozna przeprowadzadé pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodqg natryskowg
pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowq, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozyé po  catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [25].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inzynier na
whniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wzgledu na nqgjszybsze niszczenie sie farby w fych migjscach i
pojawianie sie rdzawych zaciekdw sygnalizujgcych
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korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozZliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z
niskg zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikdw. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawarto$c
szkodliwych sktadnikdw (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzgdzen i pedzli oraz z samej farby,
nalezy usuwac do izolowanych

zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacii.

6. Kontrola jakosci rob ot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST "*“Wymagania ogdine” pkt 6

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentdw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatdw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter
rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robdt.

Badania w czasie wykonywania robét

Badania materiatdw w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zoadacd:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacijq projektowq (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowo$¢ wykonania dotdw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkdw,

f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

g) poprawnos$c wykonania pitkochwytow,

h) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek,

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementdw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskdw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie

obserwaciji i pomiardw,

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym
spawaniem.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostanq przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowier SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar rob 6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robdt - | Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robot

52



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

— PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi

— PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

— PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

— PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

— PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

— PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

— PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

— PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogdlne wytyczne

— PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

— PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

— PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia

— PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

— BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— Instrukcja montazu producenta
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wyposazenie sportowe boisk

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk, realizowanych w ramach projektu
okreslonego w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob ot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okredlenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST “Wymagania ogdlne” pkt 1 4

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca winien wykazac¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowq
redlizacje zadanh zwigzanych z budowqg obiektéw sportowych a w szczegdlnosci boisk o
podobnej konstrukcji. Powinien tez wykazac sie mozliwosciami uzyskania materiatéw
wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnosciq.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czesc¢ 2 ,, Wymagania ogdine”.
Sprzet sportowy powinien posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacl niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza oraz na pogorszenie stanu podtug .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,,Wymagania ogdine”.
Transport materiatéw do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu sportowego musi
odbywaé sie Srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Transport urzgdzeh sportowych i wyposazenia moze odbywac sie dowolnymi Srodkami
fransportu zapewniajgcymi  ich wtasciwy transport.  Sktadowanie urzgdzen sportowych
wyposazenia i materiatdw musi odbywac sie w  sposdb  Zabezpieczajgcy przed ich
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes$¢ 5 ,,Wymagania ogdlne”.
Proces robét instalacii urzgdzen sportowych musi obejmowad:
zakres prac na etapie wykonywania podbudowy:

- sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

- roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktdéw osadzenia urzgdzen

— wykonanie instalacji elektrycznej podtgczeniowej i sterowniczej

— przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi

- wykonanie fundamentéw betonowych i osadzenie tulei
Tuleje montazu stupkdw osadzone sq na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi
producenta oraz z uwzglednieniem zalecen systemowych projektowanej podtogi hali.
Montaz urzgdzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
elementédw wyposazenia sportowego.
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Fundamenty i roboty betonowe wykonac zgodnie z SST ,,Roboty zelbetowe™.

6. Kontrola jakosci rob ot
Ogdline wymagania dotyczgce kontroli jokosci robdt podano w SST Czesc 6 ,,Wymagania
ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robdt i jako$¢ uzytych materiatdow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i
poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm
tfechnicznych.
Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé od producentédw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawic ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiatéw.
Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzgdzen.
Nalezy zbadad:

- prawidtowo$¢ montazu i usytuowania urzgdzen sportowych,

- zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary),

— prawidtowos¢ wykonania dotdw pod stupki

- poprawnos¢ wykonania fundamentdéw pod stupki

— poprawnos¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkdw,

— poprawnos¢ sztywnosci obsadzenia tulei,

— poprawnos¢ montazu wspornikéw pitkochwytdow
oraz wykonac stosowne badania instalacji elektrycznej podtgczeniowej i sterownicze;.
Uwaga: wszystkie elementy muszg mieé estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetniaé
warunki urzgdzen sportowych.

7. Obmiar rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdine”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr rob ot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,,Wymagania ogdine™.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkfu 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidér kohcowy robét

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jedli sg one zgodne z dokumentacjg SST,
dokumentacjq projektowq i przedmiarem robdt.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Kohcowy odbidér powinien by¢é dokonany protokotem odbioru kohcowego robdt wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego,

Odbiér robdt pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét , ocenie zamontowanych urzgdzen i wyposazeniu i ma na
celu usuniecie przez Wykonawce - dostawce wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualne] zadania
przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,,Wymagania
ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-EN 748:2001 Sprzet  boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan
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— PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badanh
— BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie

- BN-89/1076-02  Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Zielen

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
terendw zielonych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zaktadaniem terendéw zielonych przylegtych do obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST Czeé¢ 1 ,,Wymagania
ogdine”.

1.5. Ogdline wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowq, SST i poleceniami inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czesc 1 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
Czesc¢ 2 ,Wymagania ogdine”.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce
charakterystyki: ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

W miejscach prowadzenia robdét ziemnych, niezabudowanych inwestycjg wykonac¢ trawniki z
siewu na warstwie wegetatywnej gr. min. 12 cm.

Jako ziemie urodzajnq nalezy wykorzystaé humus z ukopéw pod nawierzchnie projektowane.
Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy< przed zawilgoceniem i

Zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nasiona traw

Nasiona traw najczescie] wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Cze$¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.
Wynikajgcy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania tfrawnikdw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacii frawnikdw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewienh:

pit mechanicznych i recznych,

drabin,

podnosnikdw hydraulicznych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 , Wymagania ogdlne”.
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Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci tfransportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszq by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rodliny z brytg korzeniowg muszg mieé¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogqg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowad w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes$¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.

Trawniki

Wymagania dotyczgce renowacji trawnikdw

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z renowacjg trawnikami sq nastepujgce:

— teren pod trawniki do renowacji musi by¢ przygotowany — zdjecie darni, oczyszczenie z gruzu i
zanieczyszczen,

— dowiezienie ziemi urodzajnej i roztozenie ziemi wymieszanej z nawozami warstwg gr. 10 cm —w
miejsce po zdjetej darni,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— zZiemia urodzajna powinna byc¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiqg grabiami lub watem kolczatkg,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion traw dla trawnikdw dywanowych.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji frawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢é wykonane z  1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna
przyjq¢ pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywadé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej frawy,

- chwasty frwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowacd z duzg ostroznoéciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, tfrawnik wymaga mieszanki z przewagqg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgce dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 6.
Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z darni, gruzu i zanieczyszczen,

— okredlenia iloéci zanieczyszczeh (w m3),
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— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,

— uzupetnienie ziemi urodzajnej po zdjeciu darni, z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

— okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet tfrawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

— prawidtowej gestosci tfrawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady przedmiaru robdét podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania ogdine”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes¢ 8 ,,Wymagania ogdine”.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czesc 9 ,, Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
- PN-G-98011 Torf rolniczy
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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