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4.0 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. DANE OGOLNE / PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
4.1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

4.1.2. Rodzqj | kategoria obiektu KATEGORIA V - obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciqgi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
ziezdzalnie;

Ligota, ul. Kaliska, gmina Raszkéw

Nr dziatki 665, identyfikator dziatki
301706_5.0011.AR_3.665

GMINA | MIASTO RASZKOW

ul. Rynek 32

63-440 Raszkow

4.1.4. Wtasnosé INWESTOR

4.1.3. Lokdlizacja

4.1.3. Inwestor

4.1.5. Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 . z dnia 7 lipca 2020
r.zpdzn.zm.)
- umowa z Inwestorem
- wizja lokalna
- Mapa zasadnicza
- Karty dokumentacyjne otwordw badawczych (opracowanie mgr Marcin Mgczka,
lipiec 2021)

4.1.6. Jednostka projektowa

DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z.0.0. Sp.k.
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. STRUMYKOWA 30
TEL. 062 5013530 WWW.DOMAR-OSTROW.PL

4.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem miesci sie na dziatce nr 665 w Ligocie, miejscowosci
zlokalizowanej w Gminie Raszkdw. Aktualnie na dziatce objetej opracowaniem dziata Szkota
Podstawowa. Poza tym na dziatce znajdujq sie budynki gospodarcze oraz wiata rowerowa.
Teren jest ogrodzony oraz utwardzony.

Istniejgce uksztattowanie terenu charakteryzuje sie wznoszeniem sie terenu w kierunku
potudniowo-zachodnim. Rzedne terenu zawierqgjq sie w przedziale od okoto 145,92 m. n.p.m.
do 146,81 m. n.p.m. Na dziatce objetej opracowaniem wystepuje zieleh niska oraz wysoka.

Dojazd do dziatki istniejgcym zjaozdem z ulicy Kaliskie] od pdtnocno-wschodniej strony
dziatki.

W najblizszym sgsiedztwie znajdujq sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
pola uprawne. i
4.3. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W terenie objetym opracowaniem znajduje sie wiata rowerowa, ktéra przeznaczona
jest do rozbidrki wg odrebnego opracowania oraz postepowania administracyjnego.

Do usuniecia przeznacza sie ponadto betonowy krgg kolidujgcy z planowang
inwestycjq.

4.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Laprojektowano boisko sportowe do gry w pitke nozng o wymiarach 31x47m
o nawierzchni tfrawiastej syntetycznej. Boisko planuje sie zlokalizowad w tylnej czesci dziatki 1j.
w potudniowej strefie. Ponadto projektuje sie opaske boiska z kostki betonowej. Boisko
zostanie wyposazone w ogrodzenie sportowe oraz bramki do gry.

Pole gry wyniesie 26x40m. Zaprojektowano wybiegi o szerokosci 2 i 3 m oraz opaske
z kostki betonowej szerokosci 50cm biegngcej po obwodzie boiska.
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- UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (ul. Kaliska) istniejgcymi zjazdami.
W terenie objetym opracowaniem wokdét budynku szkolnego ibudynkdédw gospodarczych
znajdujg sie utwardzenia.
- UZBROJENIE TERENU

Budynek szkoty jest przytgczony do sieci wodociggowej, elekiroenergetycznej
znapowietrznej  sieci  oraz  telekomunikacyjnej.  Odprowadzenie  $ciekdw  do
bezodptywowych zbiornikbw na nieczystosci ciekte.

Nie planuje sie zmian w zakresie wyzej wymienionego uzbrojenia terenu.

W ramach projektowanego obiektu projektuje sie oswietlenie boiska szczegdtowo wg
projektu branzy elektryczne.

- UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Nie przewiduje sie znaczgcych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

Na dziatce objetej opracowaniem znajdujqg sie drzewa. Nie przewiduje sie wycinek.

W miejscach prowadzenia robdt ziemnych, niezabudowanych inwestycjg wykonad
frawniki z siewu na warstwie wegetatywnej gr. min. 12 cm. Do przygotowania nowej warstwy
wegetacyjnej nalezy uzy¢ mieszanki warstwy gleby, piasku, oraz materiatdw pomocniczych
(kompost, torf, nawozy). Zawarto$¢ substancji organicznych powinna wahac sie
w przedziale od 1% - 3 %. W kohcowej fazie warstwe obsia¢ trawq. Zastosowal wysokiej
jakosci siew do intensywnego uzytkowania.

4.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU PROJEKTOWANEGO BOISKA

POWIERZCHNIA DZIALKI ~4966,26 m? 100%
POWIERZCHNIA UTWARDZENIA 77 m? 1.5%
POWIERZCHNIA BOISKA 1380 m? 27.77%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2816,26 m? 70,73%

4.6. INFORMACIJE/DANE POSTAWOWE
4.6.1. Akty prawne obowiqzujgce w terenie objetym opracowaniem - miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego

Na dziatce nr 665 obowigzuje Uchwata Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszkéw
zdnia 29 sierpnia 2003 roku wsprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Raszkdw. W zatgczniku graficznym obszar objety
opracowaniem znajduje sie w arkuszu nr 4 (jednostka 3, Ligota), jednostka planistyczna
3.14 UK/UO - koscidt wyznaniowy, ustugi oswiaty.

W obszarze objetym opracowaniem planuje sie budowe boiska przyszkolnego, zatem
planowana  inwestycja  jest zgodna = zobowigzujgcym = migjscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego.

4.6.2. Ochrona konserwatorska

Teren objetym opracowaniem nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
W przypadku natrafienia na materiaty archeologiczne nalezy wstrzymac prace mogaqgce
uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go oraz wezwac Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

4.6.3. Wplyw eksploataciji gérniczej : nie dotyczy
4.6.4. Oddzialywanie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na $Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
Zgodnie z powyzszym nie wymaga sie sporzgdzenia raporfu oddziatywania inwestycji na
Srodowisko.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko
przyrodnicze, aw szczegdlnosci glebe, wody powierzchniowe ipodziemne, atmosfere.
Podczas realizacji inwestyciji nalezy:

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz
planem gospodarki odpadami;
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- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byty jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy;

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny zamykac sie w
granicach dziatki;

- w frakcie readlizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonhczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego;

- stosowac¢ niezbedne S$rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisje pytu w trakcie transportu materiatéw i
prac budowlanych;

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem Natura 2000. Mozliwose
wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego, zwiekszenia wytwarzania
odpaddw, emisji gazdw oraz pytdw- oddziatywania te ustgpig po zakonczeniu prac
budowlanych. W trakcie prac ograniczy¢ ucigzliwosci do niezbednego minimum wedtug
obowigzujgcych przepisdw. Warunki higieniczno-zdrowotne uzytkownikéw obiektu bedqg
zgodne z przepisami szczegodtowymi.

4.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany obiekt jest przeznaczony do rekreacji i wypoczynku, nie jest obiektem
kubaturowym, obszar jego oddziatywania jest ograniczony do dziatki objetej niniejszym
projektem. Obiekt zlokalizowano w sposéb niepowodujgcy zacieniania zabudowy
sgsiedniej, nie stanowi zagrozenia w kontekicie pozarowym. Boisko nie wymaga
infrastruktury technicznej, ktéra mogtaby oddziatywacé na otoczenie np. w zakresie spalin
iinnych zanieczyszczen. Wody opadowe zostang odprowadzone na teren zielony,
w systemie otwartym.

4.8. URZADZENIE MELIORACYJNE

W razie odkrycia urzgdzeh melioracyjnych w trakcie realizacji inwestycji nalezy to zgtosi¢
do administratorem tych urzgdzen.

4.9. OCHRONA PPOZ: nie dotyczy

4.10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ: nie dotyczy

4.11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Sposdb zagospodarowania terenu nie stwarza barier oraz ograniczeh w poruszaniu
sie 0s6b o0 ograniczonej sprawnosci.

5.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Geotechniczne warunki posadowienia projektowanego obiektu boiska sportowego
okreslono na podstawie kart dokumentacyjnych otworéw badawczych.

5.1.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie wykonanych dwdch otwordw
o Srednicy 89 mm oraz o gtebokosci 1,5 m p.p.t.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie nastepujgcych
warstw (profil litologiczny):

1) Gleba zapiaszczona (migzszo$¢ 0,4m)

2) Piasek drobny (migzszos¢ 0,5m)

3) Glina piaszczysta (migzszos¢ 0,6m)

Nie stwierdzono wystepowania w otworach badawczych wody gruntowe;.
Szczegodtowe informacje wg kart dokumentacyjnych otwordw badawczych znajdujgcych
sie w niniejszym opracowaniu.

6.1. ROBOTY ZIEMNE

Po zdjeciu humusu nalezy usungé warstwe gleby zapiaszczonej na gtebokosci
minimum 0,4m p.p.t. Wykona¢ warstwe zzageszczonej podsypki zwirowo-piaskowej
grubosci okoto 15cm, w ramach ktérej nalezy wykonac¢ spadki.
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Do usuniecia przeznacza sie betonowy krag zlokalizowany w potudniowo-zachodniej
czesci dziatki.

UWAGA:
1. Réinice w wysokosci projektowanego boiska oraz utwardzeh z terenem przyleglym
nalezy zniwelowaé i obsiaé trawq zgodnie z opisem.
2. Po geodezyjnym wytyczeniu boiska wraz z projektowanymi poziomami nalezy wezwaé
Projektanta w celu weryfikacji_przyjetych pozioméw.
3. Wszelkie rozbieinosci miedzy dokumentacjg projektowqg a stanem faktycznym nalezy
bezzwlocznie zgltaszaé Projektantowi

7.1. ROZWIAZANIA TECHNICIZNE ELEMENTOW ZAGSOPDOAROWANIA TERENU
7.1.1. Wymiary oraz podstawowe parametry boiska wielofunkcyjnego
Boisko zaprojektowano na podstawie Unifikacji PZPN dia grupy wiekowej ZAK U9 i U8
(kategoria UEFA F1 i F2). W zwigzku z powyzszym boisko zaprojektowano wg nastepujgcych
parametrow:
Wymiary boiska 26x40 m

(dtugosé x szerokosé)
Wymiary bramek 3x1,55 m*
Pole karne 11x7/ m

Rzutkarny 7 m
* W niniejszym opracowaniu przyjeto bramki o wymiarach 5x2m dostosowujgc do grupy wiekowej ucznidw szkoty
podstawowe;j.

Zaprojektowano boisko do pitki noznej o wymiarach 31x47m. Nalezy uformowac
spadek min. 0,25% zgodnie z czescig rysunkowqg w kierunku pétnocno-wschodnim (spadek
uksztattowac wramach  podsypki  zwirowo-piaskowej).  Spadek  zaprojektowano
z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania terenu.

Po wykonaniu opisanych wyzej robdt ziemnych nalezy wykona¢ podbudowe
z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5mm gr. 20cm. Powyzej wykonac warstwe klinujgcg
podbudowy z miatu kamiennego 0/2mm grubosci okoto 1-4 cm.

Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej :

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktdérego
wchodzi:

1.Mata elastyczna (tzw. shockpad), uktadany metodq in-situ na boisku. Nie dopuszcza sie
stosowania maty prefabrykowanej,

2.Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3.Wypetnienie systemu nawierzchni z frawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub
ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie,

Ad. 1

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiadac¢ minimalne parametry :

1. Typ : mata elastyczna wykonany metodq in-situ poprzez mieszanke granulatu
gumowego SBR, nie dopuszcza sie zastosowania maty prefabrykowane;.

2. Grubos¢ — min. 25 mm

Ad. 2

Trawa syntetyczna wysokosci min. 38 mm powinna miec¢ wklejone linie boiska do pitki
noznej i posiadac¢ nastepujgce parametry :

1. Metoda produkcji : tuftowana

2. Podktad : poliuretanowy

3. Ciezar catkowity nawierzchni na m2 — min. 2.250 g
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4, Rodzaj wtékna — wtdkno monofilowe (100%), teksturowane, krecone

5. Grubos¢ wtdkna — min. 260 ym

6. llos¢ peczkd4w na m2 — min. 12 500

7. lloS¢ wtdkien na m2 — min. 100 000

Ad. 3

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports

Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy

EPDM z recyklingu/techniczny
W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projekiu oraz Zamawiajgcy zgdajg dotgczenia do
oferty nizej podanych dokumentéw :

1. Certyfikat FIFA Quality PRO Ilub FIFA Quality dla obiektu wykonanego z
oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podktad elastyczny + sztuczna trawa +
wypetnienie granulat EPDM).

2. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogdw FIFA
Quality Programme for Football Turf dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni
syntetycznej (podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM)
wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport,
Sportlabs) potwierdzajgce jako$¢ produkiu na poziomie FIFA Quality lub FIFA Quality Pro —
edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych
parametrow technicznych.

3. Raport z badan laboratoryinych przeprowadzony przez certyfikowane
laboratorium dla  systemu sztucznej frawy (podktad elastyczny + sztuczna trawa +
wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-
EN 15330-1:2013 lub deklaracja zgodnosci z normg.

4. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikdéw
systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej, trawy syntetycznej oraz wypetnienia

5. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikdw systemu nawierzchni
syntetycznej tj.. trawy syntetycznej i wypetnienia (granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny). Swiadectwo ma jednoznacznie potwierdzaé, iz wypetnienie
(granulat  gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektéw
zewnetrznych i hal pneumatycznych.

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowanq inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

7. Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),

b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (probka w ilosci 100 gram).
Uwaga:

Przewidzie¢ montaz tulei dla lokalizacji stupkéw w ptycie boiska zgodnie z instrukcjg
i wytycznymi producenta.

7.1.2. Wyposazenie sportowe

Zaprojektowano dwie bramki do pitki noznej, Swiatto o wymiarach 5x2m, gtebokose
1,5m. Montaz w tulejach (konieczne jest wykonanie fundamentdéw betonowych zgodnie
z pkt. Fundamenty pod bramki, ogrodzenia sportowe). Bramka w konstrukcji aluminiowe.
Swiatto bramki z profilu aluminiowego (120x100mm) o przekroju owalnym z wewnetrznym
uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom. Szkielet bramki  zrury stalowej
o srednicy 35mm (stal ocynk). Szkielet mocowany do $wiatta za pomocqg stalowych,
ocynkowanych galwanicznie tgcznikdéw. Kolor biaty (RAL 9003). Bramki muszg zostac
wykonane zgodnie z normg PN-EN 748:2006.
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Bramke nalezy wyposazy¢ w siatke polipropylenowqg o podwyzszonej wytrzymatosci
(PPhT). Grubos¢ 4mm, oczko siatki 10x10cm, kolor: zielony, wymiary siatki 5x2m, gtebokosc
1,5m. Stosowac siatki przeznaczone do opisanej bramki.

7.1.3. Fundamenty pod bramki, ogrodzenia sportowe

Bramki nalezy zamontowaé w fundamentach zbetonu C16/20 wymiarach min
30x30 cm igtebokosci 90cm. na podbudowie zchudego betonu C8/C10 gr. 10cm.
Ogrodzenia sportowe nalezy zamontowaé w fundamentach z betonu C16/20 o wymiarach
min 40x40 cm i gtebokosci 90cm. W czasie betonowania przewidzie¢ otwory montazowe dla
tulei systemowych bramek i ogrodzen.Ostatecznie przekroje fundamentéw oraz sposéb ich
wykonania wg wytycznych producenta.
UWAGA: Wszystkie fundamenty wykonaé ponizej poziomu przemarzania gruntu (min 80cm).

7.1.4. Opaska z kostki betonowej

Opaske z kostki betonowej gr. 6 cm o wymiarach 10x20 cm bez fazowej, kolor
jasnoszary na podsypce cementowo—-piaskowej 1:3 gr. 3cm. Warstwe no$ng wykonaé na
podktadzie betonowym gr. 12cm. W ramach wymiany gruntu wykonaé zageszczong
podsypke zwirowo-piaskowqg ~gr. 23 cm. Spadki nawierzchni wykona¢ w kierunku terenu
zielonego. Chodniki zakohczy¢ prefabrykowanym obrzezem betonowym o wymiarach
8x25x100cm na tawie fundamentowej z betonu B10.

7.1.5. Ogrodzenia sportowe

Zaprojektowano ogrodzenie na boiska pitkarskie typu pitkochwyt wysokosci 4m.
Stupki z rury prostokgtnej 80x40x2mm ocynkowane, lub profil dwuteowy min. IPE 100 w
rozstawie co ok. 2,5 m . Wypetnienie podzieli¢ na dwa panele o wysokosci 2 m,:

- panel dolny — prety 8/6/8 oczko 5x20 , ocynk

- panel gérny — prety 8/6/8 oczko 10x20, ocynk

Furke oraz brame wykona¢ w sposdb systemowy dostepny u wybranego
producenta., wyposazy¢ w klamki, zamki na klucz patentowy, komplet kluczy oraz
dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zablokowania furtki i bramy w ptaszczyznie otwarte;j
poprzez blokade dolng.

Uwaga: Ogrodzenie musi by¢ dopuszczone przez producenta do stosowania na
boiskach pitkarskich jako pitkochwyt , posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ oraz tfrwatose
potwierdzong gwarancjq.

7.1.6. Mata architektura

TABLICA FORMACYJNA 1 szt.

Przy wejsciu na boisko na ogrodzeniu nalezy zamontowac tablice informacyjne
zregulaminem porzgdkowym o wymiarach 50x70cm wykonane z blachy ocynkowanej gr.
Imm lub na podktadzie ze spienionego PCV, grafika na foli wysokogatunkowej
samoprzylepnej, zadrukowana w technice solwentowej. Tre$¢ tablic oraz ostateczng
lokalizacje nalezy ustali¢ z Inwestorem.

KOSZ NA SMIECI 2 szt.

Projektuje sie kosze na Smieci zbetonu ptukanego z wktadem stalowym o
pojemnosci min.40L

LAWKA Z OPARCIEM 4 szt

Nalezy wykonac tawki o betonowej podstawie z kruszyw ptukanych. Siedzisko z listew
z drewna grubosci 4cm, drewno impregnowane oraz malowane dwukrotnie lakierobejcq.
Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo. Montaz poprzez przykrecenie do
fundamentow (wykona¢ wg zalecen producenta). Wymiary catkowite: dt. x wys. x szer.
196 x 85 x 60cm (wymiary siedziska dt. x wys. x gt. 180 x 44 x 44cm).

WYCIERACZKA STALOWA 2 szt

Nalezy wykonac¢ stalowe wycieraczki montowane w utwardzeniu o wymiarach
30x100cm. Krata stalowa ocynkowana ogniowo, serratowana, antyposlizgowa. Rama
aluminiowa po obwodzie. Wycieraczka z odwodnieniem (np. z osadnikiem aluminiowym).
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UWAGA!
Lokalizacje wszystkich elementéw matej architektury wyzej wymienionych, podejmowaé na
etapie prowadzenia robét w porozumieniu z projektantem.

8.1. OPIS ZABEZPIECZENIEM OSOB ORAZ MIENIA
Ze wzgledu na stosunek wlasnosciowy Inwestora do obiektu wszystkie prawa
wlasnosciowe zostajg zachowane.
e teren budowy naleizy ogrodzi¢ w sposéb uniemoiliwiajgcy przebywanie
osobom postronnym.
e teren prowadzenia prac powinien by¢ oznakowany,
pracownicy zobowigzani sg do stosowania odziezy oraz $rodkdw ochrony
zgodnie z przepisami BHP,
e roboty nalezy wykonac zgodnie z zasadami ochrony srodowiska.
e podczas wykonywania prac wykonawca bedzie odpowiadat za
zabezpieczenie terenu robdt budowlanych,
e ze wzgledu na charakter robdt oraz wielko$¢ inwestycji nie zachodzi
koniecznos¢ sporzgdzania informacii BIOZ.

8.2. SPOSOB UTYLIZACJI ODPADOW
Klasyfikacja odpaddéw zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w_sprawie
katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10)

1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz drogowych
17 05 Gleba i grunt z wykopdw oraz z pogtebiania rzek i zbiornikdw wodnych

Powstate odpady nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z pdzniejszymi zmianami ).

8.3. UWAGI

Prace budowlane, a w szczegodlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego kierownika budowy. W przypadku
rozbieznosci oraz zmian w stosunku do dokumentacji nalezy niezwtocznie
wezwac Projektanta.

* NAZWY WELASNE UZYTE W DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC JAKO MATERIALY
REFERENCYJNE. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZIMIANE ROZWIAZAN MATERIALOWYCH POD
WARUNKIEM ZASTOSOWANIA MATERIALOW TOZSAMYCH LUB LEPSZYCH. ZMIANE ROZWIAZAN
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. DOTYCZY ROWNIEZ PROJEKTOW BRANZOWYCH.

* Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

* Poziomy nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyiki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

* Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ na podstawie niniejszego projektu ale réwniez na
podstawie zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych w terenie.

* Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich

informaciji opisowych i zasad sztuki budowlane.
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