CONNECT BARTLOMIEJ PAUS
STRZYZEW UL. KOLONIA 76; 63-405 SIEROSZEWICE; TEL . 533-686-549

Nregz. 4
PROJEKT BUDOWLANY

Budowa Boiska Sportowego

Nazwa miejscowosci: Jaskotki, gmina Raszkow

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: -
Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego: -

Dziatki o numerze ew: 93/8

Lipiec 2021r.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie
(zaréwno na rysunkach jak i czeSci opisowej) stanowig wiasno$¢ intelektualng firmy CONNECT BARTLOMIEJ PAUS
i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.




2.0. SPIS ZAWARTOSCI:

Ip.

numer strony

Strona tytutowa projektu

1

1.

2. Spis zwartosci projektu 2
3. Dokumenty formalno-prawne 3
4, Opis techniczny 7
5. Czesc rysunkowa 21

2.1. SPIS DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

lp. Dokument numer strony
1. Oéwiadczenie 3
2. Kopia uprawnien projektanta 4
3 Kopia przynaleznosci do izby zawodowej projektanta 6

2.2.  SPIS RYSUNKOW

Zewngtrznego

nr rysunku tytut skala numer strony
EO1 | Zagospodarowanie Terenu - Oswietlenie 1:500 21
Schemat Projektowanej Szafki Sterowniczo-Zasilajace;j
E02 .. . . - 22
Oswietlenie Boiska
F03 Schemat Projektowanego Zasilania O$wietlenia ) 3

Lipiec 2021r.




mgr inz. Barttomiej Pau$

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewidencyjny: WKP/0288/OWOE/14; WKP/0439/POOE/16

nr cztonkowski: WKP/IE/0085/15

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
SPORZADZAJACEGO PROJEKT TECHNICZNY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz.

1333 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany, pt.:

TEMAT: Budowa Boiska Sportowego
ZAKRES: Oswietlenie Boiska Sportowego
LOKALIZACJA: Nazwa miejscowosci: Jaskotki, gmina Raszkow

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: -
Numer i nazwa obregbu ewidencyjnego: -

Dziatki o numerze ew: 93/8

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Barttomiej Paus

(imie i nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego)

Strzyzew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-429/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 31 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartlomiej Michal Paus

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 wrzesnia 1984 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0439/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A—C

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartlomiej Michal Paus

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........z.ﬁ:fﬁ........

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ : ........ f ...........................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... Y. VL ALLA LA ) e,

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Michat Paus
63-405 Sieroszewice, Strzyzew ul. Kolonia 76
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-RCR-31F-NI5 *

Pan Bartfomiej Pau$ o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0085/15

adres zamieszkania Strzyzew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla ,,Budowa Boiska Sportowego” w miejscowosci Jaskotki, gmina
Raszkdw.

Dla:  Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32, 63-440 Raszkéw

2. Podstawa opracowania.

- projekt techniczny br. architektoniczno-budowlane;j
- Zlecenie inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy

- uzgodnienia z Inwestorem

3. Zakres opracowania.

Zasilanie obiektu

Dane energetyczne
Rozdzielnie elektryczne
Wewnetrzne linie zasilajace
Instalacja o$wietlenia
Instalacja przeciwporazeniowa
Instalacja wyréwnawcza
Instalacja przepieciowa
Ochrona przeciwpozarowa
Instalacja piorunochronna
Informacje BIOZ

Przepisy i normy

Uwagi koncowe

Obliczenia

4.1.1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia boiska sportowego odbywac sie bedzie z
sieci energetycznej obiektu z istniejacej rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej wewnatrz
budynku. Od istniejacej rozdzielni gtownej zostat zaprojektowany WLZ kablem
YAKY 5x16mm? do projektowanej Szafki Sterowniczo-Zasilajacej O$wietlenia Boiska.

Wewnatrz budynku od istniejacej rozdzielni gtownej WLZ nalezy uktadac
podtynkowo w projektowanej rurze ostonowej na catej dtugosci. Wyprowadzenie WLZ z
budynku wykona¢ w rurze ostonowej i uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m do
projektowanej szafki sterujaco-zasilajace;.
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41.2.

41.3.

Inwestor posiada umowe z zakladem energetycznym pokrywajacq
zapotrzebowanie mocy dla projektowanego obiektu:

Wytgcznik pozarowy pradu poza zakresem opracowania

Dane energetyczne.
e moc zainstalowana oswietlenia Pi = 9,86kW
*  moc zapotrzebowana o$wietlenia Pz = 5,49kW

»  wspotczynnik jednoczesnosci
przyjety wg warunkdw technologicznych  kj = 0,56

» system ochrony od porazen pradem elekirycznym przy uszkodzeniu:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,  wytacznik
réznicowopradowy, SELV

* Inwestor w przypadku zwiekszenia mocy szczytowej wystgpi do zaktadu
energetycznego o jej zmiane.

Rozdzielnie elektryczne.

Szafke projektowang i rozdzielnie rozbudowywang wyposazy¢ nalezy w
aparature i osprzet zgodnie ze schematami. Obudowy rozdzielnicy zaprojektowano
dostosowujgc do potrzeb projektowanej instalacji. Parametry i wyposazenie rozdzielnic
pokazano na schematach. Obudowe szafki zaprojektowano jako wolnostojacg z
fundamentem o parametrach co najmniej P44, z drzwiami wyposazonymi w zamek.

Dostawca zmontowanych rozdzielnic dostarczy certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci wykonanych rozdzielnic z obowigzujacymi normami. Rozdzielnie wyposazyé
w urzadzenia zgodne ze schematami.

Stosowac w rozdzielniach osprzet o zdolno$ci zwarciowej 6kA. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ zastosowanie innych typow urzadzen i aparatéw o tych samych parametrach.
Rozdzielnie wyposazy¢ w zamki, a elementy znajdujace si¢ pod napigciem szczelnie
ostoni¢ przegrodami i ostonami z materiatu izolacyjnego. Obcigzenia w rozdzielni nalezy
roztozy¢ rownomiernie na poszczegblne fazy. Tablice wykona¢ w systemie 5-
przewodowym /R,S,T,N,PE/.

. Wewnetrzne linie zasilajace.

Instalacje wykona¢ kablem uktadanym w rurze ostonowej wewnatrz budynku,
nastepnie w ziemi w rurze ostonowej. Izolacja nie mniejsza niz 0,6/1,0kV. Dane
techniczne wlz zawiera schemat ideowy rozdzielnic.

Typ i przekrdj kabla i przewodow podano na schemacie rozdzielni.

Wszystkie przewody stosowac w izolacji wzmocnionej.

PrzejScia przez stropy i $ciany wykonac w rurkach ostonowych.

Zasilanie i uruchamianie poszczegdlnych urzadzen wykona¢ wedtug
wytycznych branzy architektonicznej, instalacyjnej. Sterowanie wykona¢ zgodnie z
wytycznymi branzowymi. Lokalizacje wyprowadzenia zasilania dla poszczegoinych
urzadzen ustali¢ przed pracami wykonczeniowymi i wykona¢ zgodnie z instrukcjq
montazu producenta.
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PrzejScia przewodami instalacji elektrycznej przez przegrody pomiedzy
poszczegolnymi strefami ogniowymi nalezy uszczelni¢ wkasciwymi materiatami o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

. Uktadanie kabli w rowach kablowych.

1) Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w innych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o0 grubosci nie mniejszej niz
10cm. Po utozeniu kable nalezy zasypac warstwa ubitego piasku o grubosci co najmnie;
10—15cm, powyzej ich gérnej powierzchni, a nastepnie warstwa piasku lub rodzimego
gruntu;

2) Kable mozna roéwniez uktada¢ na warstwie lub w warstwie wypetnienia
kontrolowanego o okreslonej rezystywnosci cieplnej np. w betonicie;
3) Dopuszcza sie stosowanie zamiast piasku innych mieszanin wypetniajgcych

pod warunkiem, ze rezystywnos¢ cieplna piasku i mieszanin w stanie wysuszenia nie
bedzie wieksza od 2,5K-m/W. Zaleca sie jednak stosowanie mieszanin otaczajgcych
kable linii o rezystywnosci cieplnej w stanie wysuszenia nie wiekszej od 2K-m/W.
Wymaga sie, aby =zastosowane mieszaniny posiadaly $wiadectwo producenta
potwierdzajgce ich wtasnosci elektryczne i cieplne w stanie wysuszenia i byly ubite po
zasypaniu do gestosci nie mniejszej niz okoto 1,6 t/m?;

4) W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowac
sie na tej samej wysokosci;
5) Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktérym utozono

kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej
10cm;

6) Na skrzyzowaniach stosowaé rury ostonowe wystajgce minimum 1,0m poza
obrys zewnetrzny z krzyzujgcym sie uzbrojeniem infrastruktury techniczne;.

Ziemia z wykopu
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Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabla, powinna wynosic:

] 50 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych pod
chodnikiem, drogg rowerowa i przeznaczonych do oswietlenia
ulicznego, oswietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam itp;

] 70 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1kV.

4.1.6. Instalacja o$wietlenia.

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji oswietleniowych:
»  o$wietlenie zewnetrzne

Oswietlenie podstawowe:

llos¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobrano na podstawie normy PN-EN 12193
Przyjeto nastepujace parametry o$wietleniowe:

. rownomiernos$¢ natezenia oSwietlenia na powierzchni — nie mniej jak 0,6

Poziomy natezen o$wietlenia:
. boisko sportowe ESr=75Ix

Projektuje sie oSwietlenie boiska sportowego oprawami LED asymetrycznymi
montowanym na stupach oswietleniowych na wysiegnikach regulowanych. Zasilanie
o$wietlenia odbywac sie bedzie dwoma obwodami wyprowadzonymi z projektowanej
szafki zlokalizowanej w poblizu projektowanego boiska. Sterowanie o$wietleniem
odbywa¢ sie bedzie z Szafki sterowniczo zasilajacej poprzez tacznik krzywkowy
zamontowany na elewacji obudowy, ktory sterowa¢ bedzie stycznikami. Szczegdty
wedtug schematu.

Obwody oswietlenia

Obwody oswietleniowe uktada¢ w ziemi na catej dtugosci w rurach ostonowych.
Obwody w ztaczach stupowych zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A.

Plany uktadania instalacji pokazane sg na rzucie. Typy przewoddw pokazano na
schematach.

. Instalacja przeciwporazeniowa.

Zaprojektowano jako podstawowg ochrone od porazen: izolacje.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano: szybkie wytaczenie, podwojna
izolacja, oraz jako ochrone uzupetiajaca stosowanie dodatkowo wytgcznikow
réznicowo-pradowych i potaczenia wyrownawcze uziemione.

Czas wytgczenia nie dtuzszy niz 0,4s dla napiecia dotykowego dopuszczalnego
dtugotrwale UL <50V. Ochrong uzupetniajacq zaprojektowano  wytgcznikami
roznicowopragdowymi oraz wykonanie miejscowych potaczen wyréwnawczych
ochronnych.
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We wszystkich obwodach na obiekcie stosowa¢ przewdd ochronny PE
oddzielny z neutralnym N. Prawidtowo$¢ dziatania  $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed oddaniem obiektu
do uzytku.

Zaprojektowano instalacje w systemie TN-S. Korice przewoddw kablowych tzn.
zaciski PE nalezy uziemi¢ w miejscach wskazanych na schemacie.

We wszystkich obwodach stosowac przewdd ochronny oddzielny z neutralnym.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi
przed oddaniem obiektu do uzytku.

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN — S zasilanie urzadzen 1 -
fazowych nalezy wykona¢ przewodem 3 zytowym (L, N, PE), zasilanie urzadzen 3 -
fazowych nalezy wykona¢ przewodem 5-cio zytowym (L1, L2, L3, N, PE), lub 4-ro
zytowym (L1, L2, L3, PE).

UWAGA:

Przewod neutralny N petni role przewodu roboczego i nie wolno go taczy¢ z
zaciskami ochronnymi aparatow i urzadzen elektrycznych. Przewod ochronny PE nalezy
przytaczy¢ do zacisku ochronnego urzadzenia oraz potaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE
w szafie. Wszystkie czeSci metalowych korytek kablowych nalezy potaczy¢ ze sobg
trwale za pomocy elastycznego przewodu zotto — zielonego, a skrajne elementy
potaczy¢ z siecig wyrownawcza. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wszelkie prace montazowe, wykonawcze i czynnoSci serwisowe
prowadzone przy szafach zasilajaco — sterujgcych, elementach automatyki powinny by¢
prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.

4.1.8. Instalacja wyrownawcza.

Jako potaczenie wyréwnawcze stupow oSwietleniowych zaprojektowano
bednarke Fe/Zn 25x4mm, ktdrg nalezy uktada¢ we wspdinym wykopie razem z kablami
zasilajacymi. | wprowadzi¢ do szafki sterowniczo-zasilajgcej o$wietlenia.

4.1.9. Instalacja przepieciowa.

Nowoprojektowang, szafke sterowniczo-zasilajgca wyposazy¢ w ograniczniki
przepie¢ klasy | i [l wedtug schematu.

Podtgczenie SPD wykona¢ przewodami o dtugosci nie wiekszej niz 0,5m,
wskazane jest stosowac uktad potaczen typu "V’ tzn. gérny zacisk podtaczy¢ przelotowo,
uktad ten pozwala zmniejszy¢ dtugo$¢ przewodow podtgczeniowych.

4.1..10. Ochrona przeciwpozarowa.

Pozar moze powstac¢ na skutek:

. przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury
obwodow elektrycznych oraz odbiornikéw,
. przeptywu pradu z czeSci czynnych, np. przewodow, do czesci

przewodzacych dostepnych lub czesci przewodzacych obcych, przy

uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac:

. nadmierny wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie
albo palenie sie tuku elektrycznego.
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Zapobiega sie przez zastosowanie wtasciwych i niezawodnych zabezpieczen
nadmiarowo pradowych, wykonywaniu okresowych badan instalacji elektrycznej oraz
o$wietleniowej awaryjnej zgodnej z normg PN-EN 50172:2005.

4.1..11. Instalacja piorunochronna.
Poza zakresem opracowania.

4.1.12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach
instalacyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu
prac wykonawczych zwigzanych z budowg pionu elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.| w/w Rozporzadzenia - ,zakres robot dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow"

- Budowa instalacii elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych"

- nie wystepuje.

§ 2 pkt.3 ust.3 wiw Rozporzadzenia - ,wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

- nie wystepuja.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajgce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystapienia "

- przy pracach zwigzanych z budowag instalacji nn istnieje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

- przy pracach zwigzanych z wykonaniem podtaczen istnieje mozliwo$¢ zaréwno

porazenia pradem, elektrycznym jak i upadku z drabin

§ 2 pkt.3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych"

Przytaczanie instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce pracy winno zostac¢
odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w planie BIOZ (wykonany przez kierownika robét).
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikow
zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen
oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robo6t. Miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wiasciwie
wygrodzone jak i oznakowane

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkow technicznych i

organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacja, umoZzliwiajgcq szybkq ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen "
- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia "planu BIOZ" Roboty budowlane elektryczne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, posiadajacy stosowne uprawnienia
oraz muszg by¢ przeszkolone z przepiséw BHP.
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4.2.1. Przepisy i normy.

Budowe instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z n/fw normami i z uwzglednieniem wprowadzonych
do nich zmian.

PN-HD 308 S2: Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-ISO 7010: Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publicznej

PN-E-05010: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115: Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-E-08501: Urzadzenia elekiryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50160: Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogéInych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-IEC 60364-4-45: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobér Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51:Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
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PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie —Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami

PN-IEC 60364-5-537: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

PN-HD 60364-5-559: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56: Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny
PN-HD 60364-7-704: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-705: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oSwietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu
PN-HD 60364-7-740: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen
rozrywkowych i stragandw na terenie targow, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-EN 60445: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi PN-EN
60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140: Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen
PN-EN 61293: Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
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PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochronaprzed przepieciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-EN 50174-2: Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkéw 50174-2:2010/Ap1:2016-12102

PN-E-05204: Ochrona przed elektryczno$cig statyczng — Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen —
Wymagania

Inne normy i przepisy nie przywotane a obowiazujace i dotyczace instalacji elektrycznych w
budynkach i na zewnatrz budynkow.
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4.3. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, a zwtaszcza PN-IEC 60363, a
takze “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych - cz. V instalacje elekiryczne” oraz przepisami
bezpieczenstwa pracy oraz projektu wykonawczego.

Nalezy stosowaC aparaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny o
parametrach technicznych nie gorszych jak zaproponowane w
niniejszym opracowaniu i posiadajacych odpowiednie certyfikaty i
Swiadectwa

Instalacje elektryczng w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy uktadac po
jak najkrotszej trasie.

Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne terenu wszystkie wykopy wykonac
recznie, zawiadamiajgc przed rozpoczeciem wykopow wiascicieli
uzbrojenia celem doktadnego jego zlokalizowania.

Teren na ktérym prowadzone byly roboty zwigzane z budowa linii
kablowej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uktadanie kabli, przewodow i osprzetu nalezy skoordynowaé z
wykonawcami rob6t budowlanych i instalacji sanitarnych w celu
unikniecia kolizji.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby przewody instalacji sanitarnych i inne
nie zakrywaty puszek rozgateznych instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane
badania i proby, a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokétach.
Zatgczone obliczenia instalacji ochronnej majg znaczenie wytgcznie
orientacyjne i nie zwalniajg wykonawcy i inwestora od wykonania
wymaganych pomiarow.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od niniejszego projekiu nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw w stosunku do instalacii
sanitarnych i instalacji teletechnicznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych wykonawca
powinien zapozna¢ sie z dokumentacjgq pozostatych branz celem
unikniecia kolizji.
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4.4. Karty katalogowe opraw oswietleniowych.

POWERLUG LED

Grupa katalogowa: NASWIETLACZE
K
CcEMEv=o++2 [
Nowoczesny naswietlacz na irodta Swiatha LED.
DANE MECHANICINE Moataz: na requiowamym uchwycie, do padioza
Obud i 5 ——
Powierzchnia bocna eksponowana na wiatr: 0163 m’
Kolor: szary
Klosz: szyba hartowanz
DANE ELEKTRYCINE | Sprawmosc zasilaga: >97%
Lasilanie: 220- 240V S0/60H:
Lawiera zrodio Swiatha: tak
Rodzaj esprzetu: STANDARD, EASY CONNECT
Przytacze elektryane: przewid max 3,5 mm’
DANEOPTYCINE | Rozsyt swiatha: cyrkularmy, asymetrycomy-wask
Spesdb swiecenia: berposredn
Typ eptyki: scczewka
DANEOGOLNE | Zywotnosé (LSOB10): 100000h
Dostepne na zamdwienie: LLOC DALL DIM 110V
Gwaranga: 5 at
ool
i i~ ol B
Typ: High efficacy
120202.5L121.7% % 77 12550 163 4000 >70 40 +35
120202.9031.1% 5 LU 16300 157 4000 >70 40 435
120202.5.091.1X 5 155 24100 156 4000 >70 40 435
120202.90121.2% 50° 77 12300 160 4000 >70 40 +35
12002503120 50° LU 16600 155 4000 >70 40 435
120202.91091.2% 50° 155 1390 155 4000 >70 40 +35
120202.50121.3X Eymetryany-waski 7 12600 164 4000 >70 40435
120202.90131.3% asymetrycny-waski LU 16300 158 4000 >70 40 435
120202.50091.3% asymetrycny-waski 155 24400 157 4000 >70 40 +35
120202.5L121.4% asymetryamy-szercki 77 11950 155 4000 >70 40 435
120202.50131.4% asymetryamy-szercki W7 16100 150 4000 >70 40 +35
120202.5.091.4% asymetrycmy-szeroki 15 150 150 4000 >70 40 435
Typ: Oprawa standardowa
120202.9011.1% piy 155 1250 137 4000 >70 40435
120202.5L021.1% K 15 1350 137 5700 >70 40 435
1202025900317 %" 155 20050 131 6500 >70 40 +35
120202.9011.2% 50° 15 20700 134 4000 >70 40 435
120202.51021.2% 50° 15 20700 134 5100 >70 40 435
120202.590031.2% 50° 155 19700 127 6500 >70 40 +35
120202.5L011.3X asymetryany-waski 15 20300 131 4000 >70 40 435
120202.50021.3% asymetrycny-waski 155 20300 131 5700 >70 40 435
120202.91031.3% aymetrycny-waski 155 19350 125 6500 >70 40 +35
120202.50011.4% asymetryamy-szercki 155 20050 120 4000 >70 40 435
120202.50021.4% asymetryany-seenoki 155 20050 129 5700 >0 40435
120202.5.031.4% asymetrycmy-szeroki 15 19100 13 6500 >70 40435
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POWERLUG LED I.UG

Grupa katalogowa: NASWIETLACZE
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CONNECT BARTLOMIEJ PAUS

STRZYZEW UL. KOLONIA 76; 63-405 SIEROSZEWICE; TEL.: 533-686-549

4.5. Obliczenia.

2.2.1 Podglad wynikow, Boisko

[ T T T | T T T T |
1428 1438 1448 1458 1468 1478 1488 1498 1508 1518 x[m)

75 100
NateZonie oswietlenia [ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbi¢
Wysokost obszaru pomiarowego 0.01m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 9.00m
W spéicz. utzymania 0.80
Catkowity strumien $w. Zrodet 277200 Im
Moc catkowita 1860 W
Moc na powierzchnie (4989.59 m?) 0.37 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie nateZenie oswietlenia Esr 97 Ix
Min. nateZenie oswietlenia Emin 77 Ix
Max. nateZenie oswietlenia Emax 149 Ix
Réwnomiernosé ni Emin/Em 1:1.26 (0.79)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.93 (0.52)
Typ Nr'\Producent
2 6  Nrzamowienia :
Nazwa oprawy : (465W)

12 x 120202.5L091.31
:1 x LED 4000K 155W /23100 Im

z
|I| Wyposazenie
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2.3.1 3D luminancja, Widok 1
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